BUDYNEK 102/102A
RZUT | PIETRA

Pietro +1
Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia [m2]Rodzaj powierzchn
s F' 1.01 Pokéj dzienny pacjentéw 38,74 pow. uzytkowa
— | 1.02 Kuchnia 18,03 pow. uzytkowa
I 1.03 Korytarz 57,08 pow. ruchu
90 7 1.04 Pokéj dzienny pacjentow 21,39 pow. uzytkowa
.33 m 1.05 Sala pacjentéw 10,16 pow. uzytkowa
h=280 — h=72870 B g 1.06 Dyzurka 9,87 pow. uzytkowa
4 s 1.07 Sala pacjentéw 10,04 pow. uzytkowa
= 1 1.08 tazienka 9,55 pow. uzytkowa
100 1.35 B - ;
| 200 100 h=280 L 1.09 tazienka 9,47 pow. uzytkowa
200 1.10 Sala pacjentéw 9,97 pow. uzytkowa
7 1.11 Dyzurka 10,09 pow. uzytkowa
.34 1.11A Sala pacjentéw 10,05 pow. uzytkowa
a h=240 / L 1.12 Pokgj dzienny pacjentéw 21,72 pow. uzytkowa
1.32 1.13 Klatka schodowa 18,76 pow. ruchu
L] h=280 a - - — a H 1.14 Korytarz 46,94 pow. ruchu
g l'% 1.15 Magazyn 5,52 pow. uzytkowa
| I 1 o 1.16 Sala pacjentéw 26,84 pow. uzytkowa
il @ @ 1.17 Sala pacjentéw 26,90 pow. uzytkowa
.31 1.18 Sala pacjentéw 26,64 pow. uzytkowa
h=280 80 80 1.36 1.19 Sala pacjentow 13,04 pow. uzytkowa
200 § 200 h=280 1.20 Sala pacjentéw 13,06 pow. uzytkowa
] I 1.21 Sala pacjentéw 13,13 pow. uzytkowa
] % L 1.22 Sala pacjentéw 13,02 pow. uzytkowa
E % (L‘Q_, L 1.23 Sala pacjentéw 27,45 pow. uzytkowa
I 1.24 Sala pacjentéw 26,45 pow. uzytkowa
- 7371 1.25 tazienka personelu 5,16 pow. uzytkowa
0 h—'280 1.26 Pom. Porzgdkowe 4,70 pow. uzytkowa
200 200 - 1.27 Brudownik 6,17 pow. uzytkowa
30 1.28 Magazyn 8,56 pow. uzytkowa
- L] Pokdj pracownika .
Wymiana okna _na_kla'sqwe EI60 ~ 3 h=280 [ 25 socjalnego 348 pow: uaytkowa
przy ‘zaf:howa'nlu istniejgcych ' - - 1.30 Gabinet lekarski 11,32 pow. uzytkowa
podziaféw okiennych @ I I 1.31 Gabinet lekarski 11,45 pow. uzytkowa
Q —~ 4 80 1.32 Sekretariat 12,61 pow. uzytkowa
SR 1.29 0 = 1.38 —
! = T 200 Pokgj pielggniarki .
| 218 h=280 200 h=280 133 oddzlafows] 10,22 pow. uzytkowa
o
T 7 T . 7 . ﬁ T I T — 1T . b 7 . IV 1 g T ] T . 1.34 Korytarz 39,61 pow. ruchu
2. n i ; n i ; lZ f n I i P o I __I o o I% 11 I Pracownia teraph )
| ] L L % e ‘- / 5 ’ 7 1.35 sajeciowe] 25,67 pow. uzytkowa
NE .25 128 00 ~h=280 . 136 Kierownik oddziatu 12,24 pow. uzytkowa
% h=280 | h=280 90 = : psychogeriatycznego
E { 200 740 1.37 Gabinet lekarski 12,48 pow. uzytkowa
.17 1.18 .19 1.20 1.21 1.22 1.23 = 1.24 h=280 1.44 1.38 Magazyn 6,75 pow. uzytkowa
%] / _
h=280 h=280 h=280 h=280 h=280 h=280 h=280 h=280 =l h=280 g‘g h=280 h=280 h=280 1.39 Pomieszczenie 3,57 pow. uzytkowa
= N \J 1.40 gospodarcze 2,33 pow. uzytkowa
ghls i 1.27 141 WC 2,9 pow. uzytkowa
e ! é h—‘28 h=280 @ 1.42 wce 2,43 pow. uzytkowa
ﬂ‘ g i - g’ 1.43 tazienka 11,80 pow. uzytkowa
el I 1.44 Sala pacjentéw 12,89 pow. uzytkowa
o [ r ol | oo ole [ olo 7 oo AV g y ﬁ} d ’ :
/;| ] g‘%% s /‘ §§ /I 9‘8 CR 1. E‘ﬁ 1 SR : ‘/I T §‘§ ! T §‘§ T Hﬂ ! E‘% T l 2‘% L L 8‘§ ; 8‘§ 42 g‘§ R 9‘8 I i 8‘8 g\‘g | } g‘g s 145 Magazyn 12,86 pow. uzytkowa
Lo : : : : L Lo ‘ ‘EHZO L ‘ | h=253 —IN =N : EI?O =N N L 1.46 Sala pacjentéw 12,92 pow. uzytkowa
[ I o (. [ 1! [ | o | [ 1.47 Sala pacjentéw 12,92 pow. uzytkowa
110 D o o L D 1.‘E/S6O 90+50 L . & ‘E/SBO 90+50 L - -
1.15 200 L - 200 o 1.03 é—) 200 1.48 Gabinet psychologa 12,86 pow. uzytkowa
| | | | | | | | | |
h=240 Lo : : : : o - | h=240 h=236 | | g § | ‘ § . ﬂ - h=240 L 1.49 Gabinet psychologa 13,20 pow. uzytkowa
A - L L [ [E S > | B S ol o‘o o EI60 o L 1.50 Korytarz 40,49 pow. ruchu
oo ST S 2 o0 (@) Y I-FrPTI
] Ry am | |/ 2‘8 1 %‘E\:‘ §‘§ 130 | | T30 THP3T 8 J SR 2‘8 E‘a W‘g 8‘8 T 1.51 Szatnia 19,42 pow. uzytkowa
:Z/: l\ l/ ST \\~ 4 E130 100 @ N 1.52 Rehabil.itacjla 10,22 pow. u%ytkowa
- ‘ p 32 200 = 1.53 Sala pacjentéw 10,07 pow. uzytkowa
klatka I % 5 : 1.54 Pomieszczenie socjalne 10,23 pow. uzytkowa
entdowe K1) L1 .10 1.06 [ h=315 + .55 (7 [:54 153 1.92 = 7 155 tazienka 8,90 pow. uzytkowa
71 h=280 h=280 h=280 / h=280 h=280 h=280 h=280 h=280 - 156 Ki
h=280 K atka schodowa 24,31 pow. ruchu
9x19 _ Powierzchnia uzytkowa 663,50
29 g I %E 101 <l vi©) Powierzchnia ruchu 227,19
Al - © S : :
r— — b - - Powierzchnia ustugowa -
|:,7 h=265 X
1]EI{/ I g ] I ] I r_ r il -/! I ‘r 7]' Tt i\ S 1 ; ‘.[;I | ‘r ; 71 ‘V Powierzchnia netto 890,69
’ TFE i 1 1l B = [TE I 1B T I I I 1 I T 1% - ——
el Qs _ Powierzchnia nieuzytkowa
[ NI D =N Powierzchnia catkowita 1105,13
I 22 1.02] =l
| 8 O
Wymiana okna na klasowe EI60 h=280 —
przy zachowaniu istniejgcych @
podziaféw okiennych } k’“ﬁkg K1
schodowa
. . Srednia wysokos¢ do stropu w obiekcie wynosi okolo 300 cm. T T |7
HP? Istniejqce hydranty DN25 bez zmian Wysokos¢ do sufitu podwieszonego w korytarzach jest réwna 240 cm. - :
[APT34) Projektowane hydranty na waz pélsztywny DN25 o wymiarach %ﬁtf{kosc t’i]odsuﬁtu ’?;de:_eszogsgo_w_pozosiafycf; pomieszczeniach }gsttr;iwna _280 _;:m. » UWAGK
szer.795mm wys. 795mm gt. 150mm. Wyposazony: Zawdr atka  s¢ z (LWG instalacii o 4 dy mianie :}J oma zyczne dpo;?rzzz klz?;(r')s azwsme . s:down'l dw 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
hydrantowy kulowy DN 25 Prgdownica PW-25/D6/D8/D10 wg rqrrzler,uowyc 0 p instalacyt 3 ym::jqcyc prefo na drzwiach Kiatkischodowej, drzwi do powiadomi¢ Projektanta.
EN-671, Zwijadto kompletne wychylne o 180" — wyposazone w mat;o apuhogaz '?’2" prowadzqcych na hzewz? rz.b dvnku oddvmiani I ” 2. Wymiary na rysunku podano w cm.
0$ wodnq umozliwiajqcq rozwiniecie weza bedqcego pod atka scho ?(w? -z “IW"?’k na chara te; h“ ).mt”. 0 yg"ag'z n;unza nelv;y on)rl)wage 3. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
cisnieniem wody, na zqdanq dtugosc. Erzezl ‘frzesz (.’tolny persone' }akl tvll< pOﬁozay ch 18 mejtgcyc u y‘? ac "‘Lf qcye Io nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajqce typ
Wqz péisztywny DN 25 wg EN—694 — 30 mb, Ramki maskujqce zz;nné)wfli:rl:iaSiglz;igzggr"lstvzw::htz)ryr: I schodowej | zewnglrzne zamykane na kiucz w. celu oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na
regulowane w celu montazu szafy we wnece, Korpus i drzwi H ‘ . . . .. etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materialowe
sz%fki przystosowane do zawieszé/nia plomby P Z. uwagr na charakter budyn‘k‘u ewakuacja pacjentow na WSZ¥Stk'Ch. kondygnacji odby wac i tg::hnolo'icz#l’e’mo yggstac zast ione'qrozv;i zaniarr:i
sie bedzie z pomocq wykwalifikowanego personelu, ktéry bedzie posiada¢ klucze do drzwi lternat giczl d 99 ki hqp ; q 5
Projektowane elementy bedgcych na drodze ewakuacyjnej. W obrebie obu klatek schodowych nalezy stosowac ? ehrng 4 wn);]m{ pot twarun f:]em Zac odwama p;rame rowz .
L. R zasang 1 klucza. Przy drzwiach ewakuacyjnych zamykanych na klucz nalezy wykonaé ec dnlczny % I’ es ?y czny g 0 'EZ ?o warunkiem wyrazenia
Istniejqce drzwi klasowe skrzynke z kluczem do drzwi. zgody przez Inwestora i Projektanta.
R Projektowane nowe rozdzielnie w miejscu istniejqcej Obiekt: Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
. _ . : nr 102 w Szpitalu im. dr J. Babinskiego w Krakowie
A Projektowana centrala gtéwna systemu przeciwpozarowego np.
POLON 6000 Temat: Ekspertyza techniczna w trybie par. 2 ust 3a rozporzqdzenia Ministra
Al Projektowana podcentrala emat: Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pézn. zm.)
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