SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY

WSTEP

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZASILANIE | POMIAR ENERGII

WLZ | TABLICE ROZDZIELCZE

INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH
INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROWEGO
INSTALACJA SILY | ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH
INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

12. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
13. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

14, SYSTEM DSO

15. INSTALACJA STEROWANIA ODDYMIANIEM

16. INSTALACJA CCTV

17. SYSTEM PRZYWOLAWCZY

18. UWAGI KONCOWE

INFORMACJA BIOZ

©P NN

SPIS RYSUNKOW

E1.RZUT PARTERU-ELEKTRYKA, OKABLOWANIE STRUKTURALNE, CCTV, KD
E2 RZUT PARTERU-OSWIETLENIE

E3 RZUT PARTERU-INSTALACJE DSO ORAZ SSP...........cc.c......

E4 RZUT PARTERU- INSTALACJA PRZYWOELAWCZA

E5. SCHEMAT IDEOWY TABLICY TP20

E6. SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

E7. SCHEMAT IDEOWY INSTALACIJI SSP

E8. SCHEMAT IDEOWY INSALACIJI DSO

E9. SCHEMAT IDEOWY INSTALACIJI CCTV ORAZ WIDEOFONOWE]
E10. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI PRZYWOLAWCZE]J




OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych dla rob6t budowlanych polegajacych na dostosowaniu
do aktualnych wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej budynku szpitalnego nr 102
zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babinskiego SP ZOZ w Krakowie. ETAP I

Przewiduje sie wyciecie lub umartwienie istniejgcych instalacji oraz zastagpienie ich nowymi.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- podktady architektoniczne;

- uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujace normy i przepisy.

3. ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Zasilanie remontowanych pomieszczeh w chodzacych w etap Il na parterze odbywaé sie bedzie z
projektowanej tablicy TP20. Wewnetrzna linia zasilajgca tg tablice ujeta jest w etapie | (remont

fragmentu parteru), i zostanie/zostata wykonana przewodami N2XH-J 5x16.

4. WLZ i TABLICE ROZDZIELCZE

Projektowang tablice TP20 wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym oraz widokiem tablicy.
Wewnetrzng linie zasilajace nalezy uktada¢ w wyznaczonych szachtach, w przestrzeni
miedzystropowej w metalowych korytkach instalacyjnych , na uchwytach oraz pod tynkiem lub w
posadzce, w winidurowych rurkach ochronnych. Wewnetrzna linia zasilajgca jest ujeta w projekcie
remontu partu (etap I) oraz powinna by¢ wykonana na etapie remontu parteru — etap | . W budynku
stosowac korytka perforowane metalowe ocynkowana o sciance 1mm, wysokos¢ burty 50mm.
Wszystkie korytka w budynku nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla
koryt kablowych nalezy dostosowac do nosnosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia,
jednak nie rzadziej niz 1,5m. W szachcie kable prowadzone bedg w rurkach. Kable pozarowe
mocowac za pomoca atestowanych uchwytow i obejm kablowych o odpornosci E90. Na trasach
kablowych pozarowych dozwolone jest uktadanie jedynie kabli pozarowych o odpornosci ogniowej E90
typu NHXH i przewoddéw E9Q0 typu HDGs. Instalacje pozarowe powinny przebiega¢ powyzej wszystkich
palnych instalacji. Kable mocowac¢ w odstepie maksymalnie co 30cm.

UWAGA: Wszystkie przejscia przewoddw przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczy¢

masg ognioodporng o odpornosci réownej odpornosci przegrody.



5. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J/YnDYzo, przekroje przewody zgodnie ze
schematami ideowymi poszczego6lnych tablic. Nalezy zastosowaé osprzet melaminowy podtynkowy, w
sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych - hermetyczny. Oswietlenie pomieszczen wykonaé
oprawami z energooszczednymi zrédtami swiatta, rozmieszczonymi zgodnie z rysunkami. W toaletach
nalezy przewidzie¢ podtaczenie wentylatoréw (W). Zalgczanie wentylatora odbywac sie bedzie
jednoczesnie z zatagczeniem oswietlenia. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie miejscowo.
Wykaz dobranych opraw oswietleniowych podano na zatgczonej legendzie.

Wysokos¢ instalowania osprzetu (chyba ze na rysunku opisano inaczej) :

— gniazdka w gabinetach .........cccocceeiiiiiiii e 0,3 m nad posadzka;
—gniazdka w Salach ......cccccieiiiiiiiee e 0,3 m nad posadzka;
— gniazdko w korytarzach ........cccocceeeiiiiiiiiiiiie e, 0,3 m nad posadzka;
— gniazdka w fazienkach .........cccocceeeiiiiieiiiiiee e 1,3 m nad posadzka;
— gniazdka w pom. socjalnych ........cccocceeeiiiieeniiiienene 1,1 m nad posadzks;
=HACZNIKI oo 1,2 m nad posadzka;
= KINKIBLY oo 2,0 m nad posadzka;
6. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO ORAZ AWARYJNEGO

Oswietlenie zostato zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Celem instalaciji
os$wietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego jest zapewnienie oswietlenia drég ewakuacyjnych
poziomych swiattem o natezeniu minimum 1 Ix oraz oswietlenie klatek schodowych sSwiattem o
natezeniu minimum 5 Ix w czasie jednej godziny od zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego,
w rejonie hydrantdéw wewnetrznych, gasnic— 5 Ix.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z wlasnym rezerwowym zrodiem napiecia.
Przewiduje sie zastosowanie opraw s$ciennych (jednostronnych), oraz sufitowych (dwustronnych)
pracujgcych w trybie ,na ciemno” (TC). Oznacza to, ze przy prawidtowym dziataniu oswietlenia
podstawowego oprawy ewakuacyjne nie swiecg. W chwili zaniku napiecia podstawowego oprawy te
zapalajg sie i Swiecg przez okreslony czas korzystajac z wlasnego, niezaleznego zrodta energii.
Oprawy montowac¢ nad drzwiami oraz na $cianach, ok. 2,2 m nad posadzka.

Uwaga — oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg mie¢ odpowiedni certyfikat.

7. INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROWEGO

Obwody zasilajgce odbiory komputerowe wyprowadzi¢ z wydzielonej sekcji tablicy pietrowej. Obwody
nalezy wykonaé¢ przewodami N2XH-J / YnDYZo 3 x 2,5 uktadanymi w przestrzeni miedzystropowej, pod
tynkiem oraz pod posadzka. Kazdy wypust zakonczyé gniazdkiem DATA (z blokada dostepu)(ilos¢
poszczegodlnych gniazd opisana na rzutach) . Gniazdka montowac, w poblizu gniazdek porzadkowych,
we wspodlnych ramkach z gniazdkami logicznymi oraz w panelach t6zkowych .

8. INSTALACJA SILY | ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH.

Obwody sitowe stuzy¢ bedg do zasilania odbiornikéw technologicznych takich jak, drzwi, piyta
elektryczna itp. Zasilanie dla tych urzadzen wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta. Obwody
zasilajgce poszczegodlne urzgdzenia zostaty opisane na rzutach oraz schematach ideowych.



9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Od gtéwnej szyny wyrdwnawczej na parterze, ujetej w etapie | nalezy utozy¢ szyne wyréwnawcza
przewodem Fe/Zn 30x4 lub LY25, ktorg nalezy prowadzi¢ wzdtuz korytek kablowych i doprowadzi¢ do
lokalnej szyny wyréwnawczej LSW. Do szyny nalezy podiaczy¢ metalowe elementy instalacji wod-kan,
co, wentylacji, korytka, szafe RACK, konstrukcje windy, obudowe i zacisk PE tablicy itp. Szyne nalezy
uziemi¢ poprzez pod fgczenie do uziomu instalacji odgromowej lub w inny sposéb. Do szyny nalezy
podtaczy¢ przewody ochronne wilz-6w. Wszystkie potgczenia winny by¢ wykonane tak, aby nie byto
mozliwosci roztgczenia ich bez uzycia narzedzi. Szyne wyréwnawcza oznakowacé w zo6tto-zielone pasy.
W pomieszczeniach technicznych (serwerownia itp.) oraz sanitariatach wykona¢ miejscowe
potaczenia wyrdbwnawcze przewodem H07Z-Kzo 6 mm2 utozonym pod tynkiem tgczac wszystkie

dostepne przewodzgce czesci obce.

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewoddéw. W celu dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano:

= samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S dla sieci 0,4kV.

Instalacje elekiryczne odbiorcze wykonane zostang w systemie TN-S, z rozdzielonym
przewodem ochronnym PE i neutralnym N w rozdzielnicach gtéwnych 0,4kV. W celu zapewnienia
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach gniazd wtyczkowych, zwtaszcza w obwodach
pomieszczehh narazonych na dziatanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupetniajgcy
srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostang wytgczniki ochronne réznicowo-
pradowe na znamionowy prad wyzwalajgcy 30mA.

Metalowe obudowy opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny byc¢
potgczone z przewodem PE. Przekrdj przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe czesci,
ktére moga sie znalez¢ pod napieciem powinny by¢ podtagczone do systemu potgczen wyréwnawczych

miejscowych

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w
obiekcie przewidziano dwustopniowag ochrone przed przepieciami. Ochronniki montowaé¢ zgodnie ze

schematami ideowymi.

12. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie
dzisiejszych i przyszltych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow
jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

* Okablowanie miedziane przewyzszajace wymagania kategorii 6 (klasy E).

» Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium badawcze
np. Delta, potwierdzajace zgodno$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi
normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-
D:2018. Nalezy zapewnic certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z normami w zakresie testu



catego tacza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45). Nie dopuszcza sie
certyfikatéw z lokalnych instytutéw tgcznosci, poniewaz nie posiadajg one wystarczajgcych
akredytacji do testow wszystkich parametréw wymienionych w powyzszych normach.
Okablowanie swiattowodowe wielomodowe OM3.

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania musza
pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

Nalezy uzy¢ szaf 19” tego samego producenta co pozostata czes¢ okablowania strukturalnego
i oznaczonych jego nazwg lub logo.

Nalezy zastosowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w
innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowacd
przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w
produkcji okablowania strukturalnego.

W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowa¢ system okablowania,
ktérego producent ma swojg gtéwna siedzibe w jednym z krajow Unii Europejskiej.

Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej normy
odnosnie standardéw jakosci ISO 9001, nalezy przediozy¢ odpowiedni certyfikat.

Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowg
gwarancja niezawodnosci, ktdéra obejmie tory transmisyjne miedziane i Swiattowodowe w
zakresie fgcza Channel (kable instalacyjne, panele 197, zigcza, kable krosowe i
przytaczeniowe). Gwarancja musi by¢ trojstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem,
Wykonawca okablowania oraz Producentem.

Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzarhh gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z =zaleceniami
producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu
okablowania.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonawcy systemu okablowania strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie
jakosci i wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma
spetniajgca ponizsze wymagania:

Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikbw — Certyfikowanych Instalatorow
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania
przyjetego w tym projekcie.

Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy Instalator
zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajace do
instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania
pomiaréw certyfikacyjnych sieci.

Certyfikat Instalatora, ktéry posiadajg osoby wykonujace instalacje musi by¢ dokumentem
terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedtuzyc¢
na kolejny rok, uczestniczgc w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora
okablowania.

Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do
objecia zainstalowanego systemu 25-letnig systemowg gwarancja niezawodnosci.

Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikéw. Diugos¢ kabla
instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem (nie liczac kabli
krosowych i przytgczeniowych) nie moze przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej przeptywnosci
nie tylko dzisiaj ale i w przysztosci nalezy zastosowac okablowanie co najmniej klasy E (kategorii 6) wg
najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-
1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla transmis;ji
danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3an. Zgodno$¢ z powyzszymi normami
nalezy udokumentowaé certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze np. Delta, w zakresie
catego tacza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45).



Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koncowym, nalezy zastosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajace przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power
over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

Punkty przytaczeniowe uzytkownikéw

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikédw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 2
modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm.
Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikow w zaleznosci od
potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet
elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem
stworzenia punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 BCkeystone, ktére bedag

zapewniacé:

» Kompaktowy rozmiar pozwalajgcy na zamontowanie dwéch niezaleznych modutéw RJ45
keystone, w jednym uchwycie montazowym 45 x 45 mm.

* Nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6 (klasa E), wg. najnowszych,
aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-D:2018.
Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego (Delta lub
Intertek).

e Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisja w szerokim pasmie czestotliwosci, dzieki
wewnetrznej konstrukcji modutu keystone, w oparciu o ptytke drukowang PCB, na ktorej
wykonane sg wszystkie potaczenia. Nie nalezy stosowa¢ modutdw z wewnetrznymi
potgczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).

e Modut musi zapewnia¢ wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 musza by¢
poztacane, co zagwarantuje odpornos¢ na korozje oraz tuki elekiryczne powstajgce przy
podtgczaniu urzadzen PoE.

W celu szybkiej i fatwej instalacji dla szerokiego grona instalatoréw, moduty RJ45 musza
zapewnia¢ zaréwno bez narzedziowy jak i narzedziowy montaz. Spos6b montazu bez
narzedziowego powinien odbywacC sie za pomocg roziozenia wszystkich zyt kabla na
.menadzerze” kabla, wedtug naklejki okreslajgcej kolejnos¢ kolorow zyt w module. ,Menadzer”
ten montowany jest bezposrednio do tylnej czesci modutu, w ktérej znajdujg sie ztacza IDC.
Drugi sposdéb montazu powinien pozwala¢ na zastosowanie narzedzia uderzeniowego, ktérym
kazda z zyt kabla moze zosta¢ wcisnieta indywidualnie w ztgcze IDC.

Mozliwos¢ wyboru sposobu instalacyjnego modutu daje mozliwosé zoptymalizowania czasu
instalacji, bez wzgledu na sposéb wyszkolenia i technicznych przyzwyczajen instalatora.

W celu wzmocnienia i ustabilizowania kabla instalacyjnego wychodzacego ze ztgcza, nalezy
zastosowa¢ moduty RJ45, w ktérych na tylng cze$¢ naktadana jest plastikowa kapsutka
.menadzer”, ostaniajgca ztgcza IDC oraz podtrzymujgca kabel instalacyjny.

* Minimalizacje przestuchédw miedzy parowych w miejscu wprowadzania par skretkowego kabla
instalacyjnego do zlgcza, poprzez gwiezdziste rozprowadzenie par biegngcych w kierunku
zlgczy IDC. W efekcie zapewni to minimalng ilos¢ btedéw transmisyjnych. Nie nalezy stosowac¢
zlgczy, w ktérych pary w czasie instalacji biegng réwnolegle w stosunku do siebie gdyz
powoduje to podwyzszone zaktdcenia w postaci przestuchéw miedzy parowych.

» Kolorowg etykiete wskazujaca rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu T568A
lub T568B. Nalezy zastosowa¢ schemat T568B.

»  Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztgczu RJ45 keystone. Nie
nalezy stosowa¢ dodatkowych rozigczalnych ztgczy oraz wymiennych wkiadek, ktore stanowig
dodatkowe potgczenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wplywajg na parametry
transmisyjne zwiekszajac ttumienie oraz ilos¢ sygnatow odbitych. Wszystkie 8 pinéw zlgcza
RJ45 musi by¢ aktywnych.

» Szeroki zakres temperatury pracy od — 40 °C do + 70 °C.

e Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do ptyt czotowych
gniazd szerokiej gamy producentéw osprzetu instalacyjnego.

* Moduly tego samego typu nalezy zastosowa¢ w panelach rozdzielczych 19” w punktach
dystrybucyjnych.

Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonhczenie skretkowych kabli instalacyjnych,
ktore zbiegaja sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt



dystrybucyjny. Nastepnie tgcza okablowania z panela rozdzielczego tgczone sa, przy uzyciu kabli
krosowych, z portami RJ45 urzgdzen aktywnych lub z portami centrali telefonicznej.
W projekcie nalezy zastosowac panele RJ45, ktére musza zapewniac:

Standardowg szerokos$¢ 19”7 wysokos¢ 1U oraz pojemnos¢ 24 portdbw RJ45 keystone
(dodatkowo system okablowania uzyty w projekcie musi rowniez zawiera¢ analogiczne panele
o wysokosci 2U i pojemnosci 48 portébw, w celu zakonczenia wiekszych ilosci kabli
instalacyjnych).

Montaz modutéw RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach
przytgczeniowych.

Fabrycznie numerowane porty RJ45. Utatwi to lokalizacje portow w szafie 19” oraz
zminimalizuje prawdopodobienstwo pomyiki przez niewtasciwe ich nazwanie.

tatwos¢ montazu w stelazy 19”. Nalezy zastosowac panele szybkie w instalacji dzieki
montazowi tylko na jedng srube M6 z kazdej strony panela, umiejscowiong po srodku danego
U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza dostepu do srub montazowych (sgsiednich
paneli) w porownaniu z sytuacjg, gdy sg one umiejscowione w naroznikach urzgdzenia.
Skalowalnos¢ i petng modutowosé, umozliwiajaca wypetnienie ztagczami RJ45 w dowolnym
stopniu i doktadne dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych do panela. Nie nalezy
stosowac paneli wykonanych w technologii ptyty drukowanej PCB, w ktérej kilka ztgczy trwale
przytwierdzonych jest do wspdlinej ptytki drukowanej. Takie rozwigzanie ogranicza czynnosci
eksploatacyjne i serwisowe, poniewaz w przypadku koniecznosci wymiany pojedynczego
ztgcza RJ45 nalezy zdemontowacé i wymienic caty panel, narazajac na przestéj znaczgcg czesé
sieci teleinformatycznej. Rozwigzanie modutowe pozwala na serwisowanie pojedynczego
zlgcza bez ingerencji w pozostate tory transmisyjne.

tatwy dostep do portow RJ45 w czasie krosowania dzieki umieszczeniu 24 zigczy RJ45 w
jednym rzadzie obok siebie. Nie nalezy stosowa¢ paneli, w ktérych zlgcza na jednym U
rozmieszczone sg w kilku rzadach, gdyz ogranicza to dostep do portéw, kiére zastaniane sg
przez ztgcza z innych rzaddw, do ktérych wpiete sg kable krosowe.

W tylnej czesci panela musi znajdowac sie prowadnica kabla, dajaca mozliwos¢ trwatego
przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych, podtrzymujac i zabezpieczajac je przed
wyrwaniem. Prowadnica ta powinna umozliwia¢ zamontowanie kabla instalacyjnego bez
koniecznosci uzycia dodatkowych elementow, takich jak: opaski zaciskowe lub rzepowe.

W komplecie z panelem nalezy dostarczy¢ zestaw srub montazowych M6

Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie
kabli skretkowych nieekranowanych 4-pary U/UTP kat.6 250 MHz. Kabel skretkowy musi zapewniagé:

Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen koncowych.
Nalezy zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 6, ktéry spetnia wszystkie aktualne norm
okablowania ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-D:2018. Nalezy to
potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego Delta potwierdzajgcym
przetestowanie kabla jako niezaleznego komponentu pod katem spetniania wszystkich
wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu transmisyjnego Permanent Link lub
Channel. Graniczne wymagania dotyczace wartosci parametrow transmisyjnych:

TLUMIENNOSC NEXT PS NEXT ELFLEXT PSELFLRXT TLU%EI;%OSC TLUMIENNOSC
F(MHz) (dB/100 M) (dB/100 M) (dB/100 M) (dB/100 M) (dB/100 M) (dB/100 M) (dB/100 M)

Max. Min. Min. Min. Min. Min. Min.
4 3,5 69 66 67 64 25 3,5
10 55 63 60 60 57 28 55
16 6,9 60 57 66 63 28 6,9
31,25 9,8 55 52 51 48 27 9,8
62,5 13,9 51 48 43 40 25 13,9
100 17,5 48 45 40 37 25 17,5
200 25,3 44 41 34 31 24 25,3
250 28,3 42 39 27 24 23 28,3




» Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg
najnowszego standardu PoE.

Rys. Kabel skretkowy nie ekranowany kat.6
« W celu spetnienia wymogow przeciwpozarowych nalezy zastosowaé¢ kabel w powloce
zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu
bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych substancji w czasie pozaru.

« Dodatkowe parametry

Parametr Wartos¢
Rezystancja liniowa (maksymalna) 95 Q/Km
Pojemnos$¢ wzajemna (maksymalna) 45 pF/m
Nominalna predkos¢ propagacji (NVP) 69 %
Temperatura pracy -20°C/+70°C
Wymiary zewnetrzne (maksymalne) 6,5 mm

Zgodnie z dyrektywa 305/2011 - CPR (z ang. Construction Products Regulation), ktéra opiera
sie na zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014 kabel instalacyjny kategorii 6 UTP
250MHz musi posiada¢ klase CPR - B2ca. Producent okablowania musi posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych potwierdzajaca klasyfikacje kabla.

Gtowny punkt dystrybucyjny — zostat ujety w ETAPIE | remontu parteru

Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego nalezy uzy¢ szafy 19"tego samego producenta co
okablowanie strukturalne i oznaczonych tym samym logo. Nalezy uzy¢ szafy 19” 42U800x800 mm
(szer. x gt.) o ponizszych funkcjach i parametrach:

+ Wytrzymata konstrukcja nawet przy petnym wypetnieniu urzadzeniami, w tym ciezkimi

serwerami i UPS-ami. Szafy muszg mie¢ no$nos¢ co najmniej 1000 kg.

» Szafy nie moga sie chwia¢ pod obcigzeniem, dlatego muszg mie¢ wzmocnione narozniki,
wykonane z jednego kawatka metalu, ktore tgczg elementy ramy szafy. Poszczegdlne stupy i
belki ramy nie moga by¢ skrecane srubami bezposrednio z soba, gdyz nie zapewnia to ich
wystarczajgcej stabilnosci wzgledem siebie.

» Zwiekszong nosnos¢ nalezy zapewni¢ poprzez odpowiednig grubosé blachy, co najmniej 2
mm, z ktérej wykonany jest szkielet szafy.

« W celu swobodnego dostepu dourzadzehn zamontowanych w szafie, nawet w matych
pomieszczeniach telekomunikacyjnych i pomiedzy gesto ustawionymi rzgdami szaf, szafa musi
posiada¢ dwuskrzydtowe drzwi z przodu i tytu, z mozliwosci otwarcia na 180°. Dzieki temu bez
przeszkdd bedzie mozna je otworzy¢ nawet przy ograniczonej ilosci miejsca.

» Belki 19” muszg posiadac¢ regulacje przdd tyt.

« Celem utatwienia uzytkownikowi oraz instalatorowi identyfikacji miejsca montazu urzgdzen,
wszystkie belki 19” muszg posiadac trwale nadrukowang numeracje jednostek U.

» Szafa musi posiada¢ w komplecie, zestaw linek uziemiajgcych, dla drzwi i oston bocznych.

» Szafa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 9005

W gtéwnej szafie dystrybucyjnej oprécz paneli rozdzielczych kategroii 6 UTP (dla okablowania
poziomego) nalezy zainstalowac:
1. Panel $wiattowodowy ze zigczami w standardzie LC — na panelu nalezy zakonczyc¢
Swiattowoddéw 12 widknowy OM3 stanowigcy potgczenie z istniejaca siecig obiektu




2. Magazyn typu VOICE z tagczéwkami LSA/PLUS — na tym panelu nalezy zakonczy¢,
rozszy¢ kabel wieloparowy zewnetrzny, ktéry stanowi potgczenie telekomunikacyjne z
istniejgcy siecig obiektu,

3. Panele kategorii 3 ze zigczami RJ45 - panele stanowig element krosu
telekomunikacyjnego pomiedzy przytagczem telekom a projektowang siecig
strukturalng

4. Urzadzenia aktywne sieci komputerowej — switche 48 portowe gigabitowe ze
modutami SFP

Dodatkowo w projektowanej szafie nalezy przewidzie¢ montaz urzadzen stanowigcych elementy
rozbudowy, potgczenia z szafami pietrowymi (4 punkty dystrybucyjne). Nalezy przewidzie¢ montaz 4
paneli $wiattowodowych ze standardem ztgcz LC OM3 dla 24 widkien kazdy, 4 paneli telefonicznych
kategorii 3, 25 portowe RJ45 Przewiduje sie réwniez montaz switcha $wiattowodowego.

Okablowanie szkieletowe
Rola okablowania szkieletowego jest zapewnienie potgczen pomigdzy gtéwnym a posrednimi punktami

dystrybucyjnymi. Okablowanie szkieletowe nalezy wykona¢ przy uzyciu Kabli s$wiattowodowych
uniwersalnych OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH, 24G,1.75kN, oraz kabli wieloparowy kat.3 25x2x0,5 LSOH
Okablowanie $wiattowodowe nalezy zakonczy¢ po stronie punktow dystrybucyjnych na panelach
Swiattowodowych. Zakonczenie nalezy wykona¢ metodag spawania.

Zalecenia i szczeg6towe wymagania instalacyjne
Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig z zachowaniem
wytycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta
okablowania. Szczegd6lnie nalezy zastosowac sie do:

« Instalator musi zwroci¢ szczegblng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, sit
naciggu, sit zgniatajagcych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalaciji.
Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalez¢ w specyfikacjach
technicznych produktéw.

+ Kable skretkowe nalezy montowaé¢ w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par
wprowadzanych do ztgcza.

» Dtugosé skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

» Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B.
Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

»  Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.

e W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

» Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli

zasilajgcych:
Odlegtos¢ od instalacji zasilajgcej [mm)]
Typ kabla Brak przegrody m?; ?gx’ada Przegroda
metalicznej perforowana metalowa petna
Kable SFTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 50 25 0
Kabel UUTP 100 50 0

v' Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci

obwodéw, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.
v' Kable 3-fazowe nalezy traktowaé, jako 3 kable 1-fazowe.




v' Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna wielokrotno$¢
obwoddéw 20A.

v' Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekranéw kabli
transmisyjnych i metalicznych elementow tras kablowych.

Trasy kablowe

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

« Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy ukiada¢ w szachtach kablowych i
mocowac je do drabin kablowych.

» Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowaé w korytach kablowych lub kanatach
kablowych. W gtéwnych trasach kablowych nalezy stosowac¢ podwieszane koryta kablowe
metalowe wykonane z blachy perforowanej, ktére instaluje sie w przestrzeni sufitowe;j.

» Kable skretkowe i swiattowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy
uktadaé w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ Kkabli
telekomunikacyjnych i zasilajacych w tej samej rurze ostonowe;j.

* W serwerowni nalezy zastosowa¢ podtoge techniczng podniesiong.

* Polfgczenia wykonywane na zewnatrz budynkéw nalezy realizowaé przy wykorzystaniu
dedykowanej kanalizaciji teletechniczne;.

Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych skretkowych i swiattowodowych,
potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki
wszystkich pomiaréw muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonac¢ przyrzgdem w petni sprawnym,
posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie
potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyc
wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich tgczy okablowania
skretkowego i Swiattowodowego.

Pomiary okablowania miedzianego

Wszystkie tacza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod kagtem spetniania wymogow klasy
E / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:

* Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w ukfadzie pomiarowym typu ,Permanent Link” (bez kabli
krosowych).

» Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV". Zalecane
typy miernikéw: DSX-5000, DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

» Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametréw tgcza, miernik automatycznie poréwna je =z granicznymi wartosciami
definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

*  Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidtowe.

* Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

*  Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinacji par):

v" Mapa potgczen - poprawno$¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen

v’ Stratyodbiciowe (ang. RL - Return Loss)

v’ Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - InsertionLoss)

v’ Stratyprzestuchéwzbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

v' Sumarycznyparametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

v" Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACR-
N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

v" Sumaryczny wspétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

v' Wspobtczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang.
ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

v' Sumaryczny wspétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

v" Rezystancja petli dla pragdu statego (ang. DC currentloop)

v' Opbznieniepropagaciji (ang. Propagation delay)

v" Roznica opdznien propagaciji (ang. Delayskew)



Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji
powykonawczej, ktora bedzie zawierata:
« Opis instalacji, przedstawiajgcy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan
technicznych zastosowanych w systemie okablowania.
» Liste produktéw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.
» Schemat oznaczen taczy miedzianych i $wiattowodowych.
* Podktady budowlana z zaznaczeniem: taczy, punktow przytaczeniowych uzytkownikéw
oraz punktéw dystrybucyjnych.
» Schemat blokowy instalaciji.
* Rysunki przedstawiajgce wyposazenie punktow dystrybucyjnych.
*  Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.
» Certyfikat potwierdzajacy waznosc¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary
Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwdch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga
przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowe;j.

Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, ze =zainstalowany system okablowania strukturalnego bedzie dziatat
niezawodnie przez wiele lat. Dlatego wymagane jest udzielenie przez Producenta 25-letnigj
systemowej, bezptatnej gwarancji niezawodnosci, ktéra zapewni:

e Zgodnos¢ ze standardami okablowania strukturalnego obowigzujacymi w czasie wykonania

instalaciji.

« Niezawodne dziatanie aplikacji (protokotéw transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach
okablowania strukturalnego obowigzujacych w czasie wykonania instalacji, dla ktorych system
zostat zaprojektowany.

 Brak wad fabrycznych elementow faczy okablowania oraz btedow w czasie instalacji
okablowania.

W tym celu w ciggu 30 dni od daty zakonczenia instalacji Wykonawca powinien zgtosi¢
Producentowi potrzebe udzielenia gwarancji i dostarczy¢é wymagang dokumentacje powykonawczg
oraz pomiary sieci okablowania strukturalnego. W ciggu kolejnych 15 dni Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego tacznie ze szczegétowymi
warunkami gwarancyjnymi, z uwzglednieniem wymagan zawartych w dokumentacji powyzej

UWAGA:

Instalacje wykonac¢ pod nadzorem i porozumieniu z firmg konserwujgca istniejgce systemy na terenie
szpitala.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Nazwa produktu Jedn. llosé Uwagi
1| Szafa z wyposazeniem (ujeta w etapie | ) - doposazenie
2 | Kabel RJ45-RJ45 U/UTP kat.6 LSZH CCA czarny 1m szt. 36
3| Gniazda
4 | Modut RJ45 BC kat.6 UTP szt. 36
5 | Adapter 45x45mm dla 2xRJ45 BC szt. 18
6 | Kabel RJ45-RJ45 U/UTP kat.6 LSZH CCA czarmny 3m szt. 36
7 | Kable instalacyjne
8 | Kabel U/UTP kat.6 250MHz LSZH (CPR - B2ca) m Wg rzutéw

13. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU.

Instalacje sygnalizacji pozaru zaprojektowano w oparciu o interaktywny, adresowalny system
sygnalizacji pozarowej, ktéry automatycznie wykrywa miejsce powstania pozaru i wigcza urzgdzenie
sygnalizacyjne i wykonawcze oraz zapisuje w pamieci zaistniate zdarzenia. Wszystkie urzadzenia
wchodzgce w skiad systemu muszg spetnia¢ wymagania norm serii EN-54 i posiadajg wymagane w



Polsce atesty. Projekt opracowano w oparciu o podstawowe zasady projektowania instalacji
sygnalizacji pozarowej CNBOP.
Podstawowe urzgdzenia systemu to:

CENTRALKA SYSTEMU SYGNALZIACJI POZARU — UJETA W ETAPIE |

W projekcie przewidziano zastosowanie centralki obstugujgcej min. 8 linii dozorowych z
mozliwoscig wyprowadzenia kolejnych linii. Centralka (CSP) zainstalowana bedzie w pomieszczeniu
dziennika podawczego na parterze i bedzie posiadata wyprowadzony panel wyniesiony do
pomieszczeniach ochronny na parterze. Zasilanie do centralki doprowadzi¢ z przed wylgcznika
gtownego przewodami ognioodpornymi HDGS3x2,5. Zasilanie rezerwowe stanowi¢ bedg akumulatory
wbudowane w centralce.

Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:

o pracowac¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu

zainstalowanego w petli dozorowej,

o mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

o umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli

urzadzen dodatkowych, wspétpracujagcych z systemem p.poz,

o umozliwi¢ podigczenie adresowalnych elementéw liniowych 2z odgatezieniami bocznymi dla

czujek konwencjonalnych,

o umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzgcych od elementéw liniowych na okreslony czas lub na

state,

o posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowaé mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,

o umozliwi¢ prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z weztami,

posiadajgcymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co umozliwi
obnizenie kosztow instalacji i zwiekszy elastycznosé¢ systemu,

o umozliwi¢ przeprowadzenie konfiguracji za pomocg klawiatury i myszki komputerowej

taczacych sie z centralg przez port USB,

o umozliwia¢ przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,

o umozliwi¢ wysterowanie i zasilanie sygnalizatorow alarmowych konwencjonalnych bezposrednio

z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszyé koszt zwigzany z zakupem

dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowe;,

ELEMENTY OSTRZEGAWCZE

Jako elementy ostrzegawcze wspbétpracujace z centralkg sygnalizacji pozaru przewidziano:
OPTYCZNE CZUJKI DYMU.

optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszgcego powstawaniu
wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczgtkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie
tli, co nastepuje na og6t dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany ci$nienia i kondensacje pary
wodnej, ma duzg czutos¢ na dym widzialny. Moze pracowac w adresowalnych petlowych liniach



dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢.
Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5.
CZUJKA DYMU | CIEPLA

Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta jest przeznaczona do wykrywania poczatkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktdérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wptyw ruchu powietrza i zmian cisnienia. Zastosowanie
podwdjnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwadjnego uktadu detekcji ciepta
zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez pare wodng i pyt,
zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki. Czujki dymu i ciepta przewidziane sa do
pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9.

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze
poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwarc,
przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i
wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

ELEMENTY WSPOtPRACUJACE

ELEMENT KONTROLNO STERUJACY - stuzgcy do wysterowania urzadzen zewnetrznych. Po
wykryciu zagrozenia pozarowego centralka poda sygnat do otwarcia klap oddymiajgcych, wytgczenia
kontroli dostepu w drzwiach , zwolnieniu elektrotrzymaczy ,uruchomieniu sygnalizatoréw, wysterowaniu
elektrozaworu oraz sprowadzeniu windy.

LINIE DOZOROWE

Linie dozorowe nalezy wykonac¢ przewodami ekranowanymi typu HTKSHekw 1x2x0,8.

Linie dozorowe pracowac beda w uktadzie petlowym, gwarantujacym dwustronne zasilanie elementéw
ostrzegawczych. Kazdy element adresowy ma wtasny numer sktadajgcy sie z numeru linii dozorowej i
numeru punktu adresowego. Numeracja elementéw na rysunkach jest umowna. Wtasciwe numery
nada centralka podczas uruchomienia systemu.

Sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi nalezy wykona¢ przewodami ognioodpornymi typu HDGS lub
HTKSH.

Przewody ognioodporne nalezy ukfadaé bezposrednio pod tynkiem. Przewody winny by¢ utozone
zgodnie z przepisami, w sposOb gwarantujgcy prawidtowe dziatanie urzgdzen oraz wiasciwg estetyke.
Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w rurkach ochronnych.

ALARMOWANIE

Pod wzgledem alarmowania caty obiekt stanowi cato$¢. Zadziatanie ktérejkolwiek czujki spowoduje
wywotanie alarmu | stopnia. Jest to alarm wewnetrzny, wymagajacy zawsze zgtoszenia sie personelu
dyzurujgcego i potwierdzenie alarmu oraz rozpoznanie zagrozenia w obiekcie. Jezeli brak jest
odpowiedniej reakcji dyzurujgcego personelu na alarm | stopnia, wowczas wywotywany jest alarm |l

stopnia.



Alarm |l stopnia to alarm gtéwny, ktory powoduje, oprécz wywotania sygnalizacji w centralce,
przekazanie na zewnagtrz sygnatlu o pozarze, uruchomienie dodatkowych urzadzen sygnalizacii
zewnetrznej, przeciwpozarowych urzgdzen zabezpieczajacych.

Centralke sygnalizacji pozaru nalezy podiaczyé do systemu monitorowania Strazy Pozarne;.

UWAGI

1. Nalezy zachowac¢ min. 0,5 m odlegtosci czujek od scian, podciggéw, itp.

2. Nalezy zachowa¢ min. 1,5 m odlegtosci czujek od wylotéw wentylacji mechaniczne;j.

3. Centralke wyposazy¢ w doktadny opis rozmieszczenia adresowych ostrzegaczy pozarowych.

4. Catos¢ prac zwigzanych z instalacjg sygnalizacji pozaru nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej wszystkie
niezbedne uprawnienia. Uruchomienie i zaprogramowanie centralki oraz urzadzen ostrzegawczych
wykona¢ wg instrukcji producenta.

5. Uzytkownikowi nalezy przekazac¢ opis urzgdzen oraz instrukcje postepowania w razie alarmu.

6. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody pozarowe nalezy uszczelni¢ do odpornosci danej
przegrody.

7. Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w

przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentaciji nalezy uzgodni¢ z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi
detektorami.

8. Klapy dymowe w kanatach wentylacyjnych (Kpoz) powinny zosta¢ wyposazone w sitowniki 24V

9. Centralke nalezy podtgczy¢ do systemu monitorowania Komendy Strazy Pozarnej wg
indywidualnego uzgodnienia.

10.Instalacje wykonac¢ pod nadzorem i porozumieniu z firma konserwujgcg istniejgce systemy na
terenie szpitala.

Zestawienie podstawowych materiatéw:

L.p. Opis IE';Zth]a
1 | Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) 32
2 | Czujka dymu i ciepta 3
3 | Gniazdo do czujek szeregéw 35
4 | Pierécien maskujacy (do G-40) 35
5 | Wskaznik zadziatania 16
6 | Reczny ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwar¢ (wtynkowy) 2
7 | Ramka maskujgca czerwona (do montazu natynkowego) 2
8 | Element kontrolno-sterujacy 2wej / 2wyj 230VAC z izolatorem zwar¢ 1

14. SYSTEM DSO

Wymagane cechy i funkcje projektowanego DSO

Dzwiekowy system ostrzegawczy projektuje sie catkowicie zgodnego z wymaganiami norm
zharmonizowanych, dotyczacych dzwigkowych systeméw ostrzegawczych.

Gtéwnym zadaniem dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) jest realizacja zasadniczych
funkcji ewakuacji iinformowania o0séb przebywajgcych w obiekcie o0 zagrozeniu, w sposob
automatyczny po otrzymaniu sygnatéw z systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) lub w sposéb reczny
przy uzyciu mikrofon strazaka.

Centrala DSO po przejsciu w stan alarmowy staje sie niezdolna do wykonywania funkcji
niezwigzanych z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym centrala DSO umozliwia
realizacje fakultatywnych funkcji nagtosnienia obiektu jak nadawanie tta muzycznego irozgtaszanie
komunikatéw informacyjnych za posrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podtgczonych do
systemu zewnetrznych zrédet dzwigku.



Wymagania prawne:

- Certyfikaty potwierdzajgce spetnienie wymagan okreslonych w normach:

PN-EN 54-16 - Centrala DSO,
PN-EN 54-4 - Urzadzenia zasilajgce centrali,
PN-EN 54-24 - Gtosniki DSO.

- Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke badawczo-rozwojowa
Panstwowej Strazy Pozarnej (CNBOP-PIB);

Wymagane cechy systemu:

- Mozliwo$é nadawania w trybie alarmowym min. 3 r6znych komunikatéw w jednym czasie do
roznych stref nagtosnieniowych (automatyczny komunikat alarmowy, automatyczny
komunikat ostrzegawczy, komunikat nadawany przez operatora).

- Mozliwos¢ tworzenia systemu DSO o dowolnej architekturze: system autonomiczny, skupiony,
rozproszony (opartej o sie¢ TCP/IP),

- Réwnorzedne urzadzenia kontroli. W przypadku uszkodzenia jednej z jednostek lub utraty
potgczenia pomiedzy jednostkami, wydzielone jednostki dziatajg jako autonomiczne systemy.
Kazda z jednostek kontroli przechowuje konfiguracje dla catego systemu i bedzie w stanie
samodzielnie realizowac zaprogramowane wczesniej scenariusze akcji pozarowe;j.

- Wbudowany dotykowy, kolorowy wyswietlacz LCD (4,5”) zwiekszajgcy funkcjonalnos¢
jednostki poprzez: mozliwosé wyboru stref, wybér zrodet audio, wyswietlanie aktualnie
wystepujgcych awarii  w systemie, wysSwietlenie historii awarii, pobieranie referenciji
impedancii linii gto$nikowych, wykonanie wiele innych czynno$ci serwisowych.

- Ciggte nadzorowanie kazdego elementu systemu: urzadzen centralnych, kart pamieci,
wzmacniaczy mocy, urzgdzen zasilajgcych, linii gtosnikowych, potgczenia zinnymi
systemami, np. z systemem sygnalizacji pozarowej,

- Impedancyjna metoda kontroli linii gtosnikowych z wbudowanym adaptacyjnym algorytmem
pomiaru impedancji oraz mozliwoscig ustawiania tolerancji impedanciji linii gtosnikowej dla
kazdej linii,

-W pemi redundantne potgczenia miedzy urzadzeniami kontroli i mikrofonami strazaka —
potaczenie petlowe za posrednictwem okablowania swiattowodowego,

- Modutowa budowa systemu,

- Matryca audio pracujgca w petnym pasmie muzycznym,

- Cyfrowa transmisja danych,

- Wbudowany procesor DSP w urzadzeniach zarzgdzajgcych systemem, umozliwiajgcy
podniesienie zrozumiatosci mowy STI i subiektywna percepcje akustyczng, zawierajacy:

o 8 pasmowy korektor parametryczny EQ,

o Eliminator sprzezen akustycznych,

o Mozliwosé definiowania op6znien na liniach gtosnikowych

o Wbudowane limitery audio na kazdym wyjsciu audio,
Mikrofony:

- Redundancja zasilania — mozliwos¢ zasilania mikrofonu strazaka z dwdch niezaleznych zrédet
zasilania. W przypadku awarii podstawowego mikrofon automatycznie przetgcza sie na
zrédio zapasowe.

-Tryb czarnej skrzynki zaimplementowany w kazdym mikrofonie strazaka, funkcja
przechowywania informacji o wszystkich zdarzeniach nastepujacych podczas ewakuacji,
nagrywanie komunikatéw nadawanych przez mikrofon strazaka w trybie alarmowym, wraz
z okresleniem czasu zdarzenia,

- Wbudowana funkcja interkomu w kazdym mikrofonie systemu,

- Rejestrator wywotan. Mozliwos¢ zapisu komunikatu w celu automatycznego odtworzenia
w poprzednio zajetych strefach (przez komunikaty o wyzszym priorytecie).

- Automatyczna konfiguracja mikrofonu w przypadku wymiany uszkodzonego urzgdzenia na
nowe — brak koniecznosci ponownej konfiguracji,

- 4 wejscia audio oraz 1 wyjscie audio w kazdym mikrofonie strefowym,

- Harmonogram zadan — umozliwia zaprogramowanie uruchamianych przez system akgciji:
cyklicznie lub w wyznaczonym czasie. Mozliwosé zautomatyzowania zadan.

Wzmacniacze:

- Wielokanatowe wzmacniacze mocy, klasy D, 8x80W, 8x160W, 4x160W, 2x650W, 1x650W
- Mozliwo$¢ mostkowania kanatéw wzmacniacza - wybrane dwa kanaty mogg pracowac jako
jeden kanat np. 2x160W lub 1x320W,



- Dynamiczne zarzgdzanie zasobami wzmacniaczy rezerwowych —wzmachiacz rezerwowy
zastepuje uszkodzony wzmacniacz, ktérego praca wymagana jest w danym czasie. Po
zakonczonym nadawaniu komunikatu przy uzyciu wzmacniacza rezerwowego, wWzmachiacz
ten powraca do grupy zasob6w do ponownego przypisania wedtug potrzeb.

- Architektura systemu umozliwiajgca definiowanie danego kanatu wzmacniacza, jako
wzmacniacza rezerwowego — brak koniecznosci stosowania niezaleznego urzadzenia
(wzmacniacza)

Zakres zabezpieczenia
Dzwiekowym systemem ostrzegawczym objete zostang wszystkie pomieszczenia w budynku,
poza obszarami wytgczonymi z alarmowania.

Obszarami wytgczonymi z alarmowania moga byc¢:

- pomieszczenia gdzie nie przewiduje sie obecnosci ludzi,

- chtodnie zywnosci bez wentylacji, 0 kubaturze ponizej 20m?;
- obszary o wysokim poziomie hatasu, takie jak hale fabryczne, gdzie stosuje sie inne metody
ostrzegania;
- obszary, ktére nie nadajg sie do rozgtaszania komunikatow alarmowych, takie jak
pomieszczenia dla pacjentdw w szpitalach i domach opieki, gdzie ewakuacja kieruje zatoga.

1.1. Podziat na strefy gtosnikowe, algorytm dziatania systemu DSO

L1a Parter
L1b
L1c
L1d
Lkl1la Klatka schodowa 1
Lkilb
Lkl2a Klatka schodowa 2

LkI2b
Podziat na strefy nagtosnieniowe zostat przedstawiony na schemacie, w czesci rysunkowej

projektu.

Wyzwalanie i dobdr stref gtosnikowych odbywac sie bedzie automatycznie z centrali SSP lub
recznie z wykorzystaniem pulpitu mikrofonu strazaka. W kazdej strefie przewidziano prowadzenie, co
najmniej dwoch linii glosnikowych, celem zapewnienia redundanciji, zapobiegajgcej catkowitej utracie
pokrycia w przypadku uszkodzenia jednej z linii w danej strefie gtosnikowe;j.

Komunikaty alarmowe

W przypadku wysterowania centrali DSO wstan alarmowy, system rozpoczyna
zaprogramowang procedure ewakuacji 0s6b przebywajgcych w budynku poprzez automatyczne
uruchomienie rozgtaszania odpowiednich komunikatéw w poszczeg6inych strefach gtosnikowych.
Ponadto projektowany system umozliwia przejecie kontroli przez funkcjonariusza PSP i nadawania
komunikatéw stownych przy pomocy mikrofonu strazaka do wszystkich lub do dowolnej strefy
gtosnikowej.

Celem nadawanych przez DSO komunikatéw jest wymuszenie na osobach przebywajacych
w obiekcie podjecia dziatan zwigzanych z ewakuacjg, w zwigzku z zaistnialtym zagrozeniem. Bardzo
istotne jest, aby dziatania zwigzane z ewakuacjg zostaly rozpoczete jak najwczesniej. Komunikaty
powinny by¢ zrozumiate i styszalne. Tres¢ komunikatow powinna wskazywac jasno i konkretnie, jakie
dziatania niezwtocznie nalezy podjg¢, w ktérym kierunku nalezy sie ewakuowac.

W zwigzku z powyzszym wymaga sie, aby projektowany DSO umozliwiat natychmiast po
przejsciu w stan alarmowy, jednoczesne nadawanie niezaleznych, komunikatéw automatycznych
réznej tresci, do wszystkich projektowanych stref gtosnikowych.

Ponizej przedstawiono przykiadowe, ogélne komunikaty DSO, rodzaje stosowanych
komunikatéw oraz wymagania dotyczace ich konstrukcji. Docelowa tres¢ komunikatéw powinna zostac
uzgodniona z Uzytkownikiem obiektu i z Rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.



Rodzaje komunikatow:

- Ewakuacyjny — podstawowy, stuzy do przeprowadzenia ewakuacji,

- Ostrzegawczy -skierowany do osdb, ktére bedg ewakuowane w nastepnej kolejnosci,
- Kodowany - zawierajgcy ukrytg informacje skierowang do personelu,

- Odwotawczy - informujgcy o ustaniu zagrozenia.

Konstrukcija:

- Komunikat naturalny (nie mechaniczny),

- Wskazujgcy na konieczno$¢ ewakuaciji, brak mozliwosci kontynuowania dotychczasowych
zajec,

- Spokojny, dostarczajacy szczegétowych jasnych informaciji,

- Zdania powinny byc¢ proste, poniewaz sg lepiej rozumiane niz zdania ztozone.

Przyktadowa tres¢ komunikatow:

Komunikat o ewakuaciji:

Uwaga! Uwaga!

W budynku wykryto zagrozenie.

Prosimy o natychmiastowe, spokojne opuszczenie budynku najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym.
Prosimy nie korzysta¢ z wind.

Attention, please!

A hazard has been detected in the building.

We ask you to stay calm and leave the promises without delay through the nearest emergency exit.
You are requested, not to use the elevators.

Komunikat ostrzegawczy:

Uwaga! Uwaga!

W budynku wykryto zagrozenie.

Pomieszczenie, w ktérym sie Panstwo znajdujg jest wtej chwili bezpieczne. Prosimy jednak
o przerwanie wszelkich czynnosci. Pozostanie na miejscu i oczekiwanie na dalsze instrukcje.

Attention, please!
A hazard has been detected in the building. The room you are in is presently safe, however you are
kindly requested to stop all activity, remain in your place and wait for further instructions.

Komunikat odwotawczy:

Uwaga! Uwaga!

Informujemy, ze zagrozenie w budynku ustato.

Panstwa zdrowiu i zyciu nie zagraza juz zadne niebezpieczenstwo. Prosimy o spokojny powrdt do
wczesniej wykonywanych czynnosci.

Attention, please!
We would like to inform you that the hazard in the building has been neutralized. Your health and life
are not in danger in anyway. We ask you to return to your earlier work.

Wymagania akustyczne

Na jakos¢ przekazywanych komunikatéw majg wptyw nastepujgce czynniki:
- poziom sygnatu,

- poziom szumu tta akustycznego,

- charakterystyka zrédta dzwieku,

- usytuowanie zrodta dzwieku,

- usytuowanie ptaszczyzny odstuchowej,

- akustyka pomieszczenia.

Zaleca sie, aby komunikaty alarmowe w caltym obszarze pokrycia, na zaprojektowanej wysokosci
odstuchu powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
- Absolutnie minimalny poziom SPL — 65 dBA,
- Absolutnie minimalny poziom SPL w strefach snu, u wezgtowia t6zka — 75 dBA,
- Réznica miedzy poziomem szuméw otoczenia, a sygnatem alarmowym powinny wynosi¢
przynajmniej 6 dB
- Maksymalny poziom SPL- 120 dBA,



- Zrozumiato$¢ mowy w obszarze pokrycia powinna by¢ nie mniejsza 0d0,5 STI.

Nalezy przyja¢ wysokos¢ odstuchu:
- 1,2m nad poziomem podtogi dla stuchaczy w pozycji siedzgcej,
- 1,6 m nad poziomem podtogi dla stuchaczy w pozyciji stojgce;.

Ponizej przedstawiono przyktadowe, spodziewane poziomy hatasu (szumu) w zaleznosci od

rodzaju pomieszczenia:

Poziom hatasu Poziom hatasu

(dB] Opis sytuacji [dB] Opis sytuacji
Start odrzutowca Kawiarnia w hotelu, mieszkanie w miescie,
140 60
(Jumbo Jet z ok. 50m) normalna rozmowa
120 Prég bély, start samolotu 55 Pomieszczenia administracyjne, biura
projektowe
Koncert zespotu rockowego,
110 ) . L
syrena alarmowa 50 Rozmowa, kino, drukarka, gtosny dzwiek
z wentyladji
105 Mtot pneumatyczny
45 Odgtos pisania na klawiaturze
100 Dyskoteka
. 40 Mieszkanie na wsi, szpital, hotel, biblioteka
95 Samochdd ciezarowy
o 38 Czytelnia
90 Ciezki transport, hala maszyn
35 Cichy dzwiek z wentylacji
85 Gtosna restauracja
. . 30 Szept
80 Drukarnia, dzwoniacy telefon
. 20 Sypialnia
75 Gtosna restauracja
i ) 15 Poziom tta w studiu nagran
70 Odkurzacz, gtosne biuro, magazyny,
gfosna rozmowa 10 Normalny oddech
65 Glosne pomieszczenie biurowe, recepcja 0 Prég styszenia

Rys. 1. Spodziewane poziomy hatasu w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia

Z powyzszych wymagan wynika, ze projektujgc DSO, przy rozmieszczaniu gtosnikéw DSO i doborze
ich typow, uwzgledni¢ nalezy nie tylko parametry samych gtosnikéw, ale réwniez warunki akustyczne
panujgce w samym obiekcie.

Gtownym czynnikiem degradujgcym zrozumiato$¢ mowy w pomieszczeniach jest zbyt diugi czas
pogtosu w pomieszczeniu. Zaleca sie stosowanie adaptacji akustycznej w pomieszczeniach tak, aby
spetnione byly zapisy normy PN-B-02151-4. W pomieszczeniach nie objetych zapisami tej normy,

zaleca sie aby czas pogtosu byt nie dtuzszy niz 1,5 sekundy.

Elementy skladowe dzwiekowego systemu ostrzegawczego
Ponizej przedstawiono szczegétowe wymagania techniczne ifunkcjonalne stawiane

poszczegblinym komponentom DSO.
CENTRALA — UJETA W ETAPIE |

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Whbudowany wy$wietlacz dotykowy,

- Liczba linii gto$nikowy: 16,

- Whbudowany wzmacniacz 2x500W obstugujacy linie 100V,

- Whbudowany wzmacniacz rezerwowy 500W,

- Catkowita moc urzgdzenia: 1500W rms

- Liczba komunikatow w tym samym czasie: 3,

— Mozliwosé obstugi impedancyjnej kontroli linii gtosnikowych, modut konca linii, izolatory
zwarc linii gtosnikowych,

— Whbudowany mikrofon strazaka,

- Whbudowany gtosnik,



- Whbudowane 9 wej$¢ bezpotencjatowych oraz 5 wyjsé przekaznikowych,

- 1 wejscie audio,

- Whbudowana karta pamieci komunikatow,

- Whbudowany procesor DSP,

— Korektor parametryczny na kazdym wejsciu i wyjsciu audio,

- Eliminator sprzezen akustycznych,

— Limiter audio na wyjsciu.
MIKROFON STRAZAKA — UJETY W ETAPIE |

Mikrofon strazaka posiada programowalne przyciski funkcyjne, ktérym w dowolny sposéb mozna

przypisa¢ wybrane funkcje. Posiada rowniez mozliwos¢ dotgczenia kolejnych rozszerzen mikrofonu
z dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi. Mikrofon strazaka mozna przytaczy¢ do systemu za
posrednictwem okablowania $wiattowodowego lub miedzianego. Komunikacja wewnetrzna w DSO
z mikrofonami strazaka odbywa sie po sieci Ethernet. Mikrofon strazaka umozliwia przejécie systemu
w stan umozliwiajgcy bezposrednie przekazywanie komunikatu gtosowego z jednostki wyzwalajacej te
funkcje do wszystkich stref alarmowych bez udziatu ukfadu sterowania, w przypadku uszkodzenia
centralnego procesora jednostki kontroli (wbudowany przetacznik ,CPU-OFF”). Aby zwiekszyé
bezpieczenstwo systemu mikrofon strazaka jako opcjonalne rozwigzanie, posiada mozliwosc
redundantnego podtaczenia do systemu, tak aby pojedyncze uszkodzenie okablowania mikrofonu, nie
powodowato utraty komunikacji ibraku mozliwosci nadawania komunikatéw oraz wyzwalania

zaprogramowanych funkcji z poziomu mikrofonu.

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Mikrofon wykonany, jako gruszka mikrofonu z przyciskiem ,wcisnij i mow”,

- Automatyczna detekcja isygnalizacja uszkodzen przyciskdw oraz toru sygnatu audio od
kapsuty mikrofonu (wtgcznie) do jednostki kontroli,

- Dedykowany przycisk ewakuacji zabezpieczony klapka,

- Trzy w petni programowalne przyciski z czytelng sygnalizacjg stanu,

- Indywidualna sygnalizacja zasilania, awarii oraz alarmu,

- Whbudowane 2 bezpotencjatowe wejscia oraz 2 wyjscia przekaznikowe,

- Funkcja interkomu do komunikacji miedzy mikrofonami strazaka i mikrofonami, strefowymi,

- Mozliwos¢ zasilania PoE (przy potaczeniu miedzianym),

- Wbudowana karta komunikacyjna - mozliwo$é podtgczenia bezposrednio do jednostki kontroli
CU lub w topologii ringu (potgczenie redundantne),

- Whbudowany gto$nik,

- Mozliwos¢ rozbudowy o co najmniej 20 dodatkowych przyciskéw,

MIKROFON STREFOWY Z WYSWIETLACZEM- UJETY W ETAPIE |

Mikrofon strefowy z wyswietlaczem dla intuicyjnej itatwiejszej obstugi zostat wyposazony
w dotykowy wy$wietlacz. Nawigacja po menu urzadzenia oraz zmiana jego ustawien moze odbywac
sie zaréwno przy pomocy przyciskéw sterujgcych znajdujgcych sie obok wyswietlacza LCD, jak i przy
pomocy dotykowego wyswietlacza. Mikrofon strefowy z wyswietlaczem przeznaczony jest do
wywotywania komunikatéw ogélnego przeznaczenia, wybierania poszczegélnych stref czy nadawania
komunikatéw gtosowych ,na zywo”. Jest uzywany wytgcznie do celdw niezwigzanych z alarmowaniem
pozarowym. Mikrofon strefowy moze umozliwia¢ realizacje funkcji intercomu (komunikacja dwukie-
runkowa pomiedzy mikrofonami systemowymi). Mikrofon posiada 4 zewnetrzne wejScia audio
(jednoczesna obstuga 4 kanatdw) oraz wbudowany gtosnik odstuchowy, umozliwiajgcy
m.in. podstuchanie wybranej strefy. Mikrofon strefowy umozliwia uzycie zestawu stuchawkowego.
Komunikacja wewnetrzna w DSO z mikrofonami strefowymi odbywa sie po sieci Ethernet.

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Wbudowany dotykowy wyswietlacz LCD zwigkszajgcy funkcjonalnosc jednostki kontroli
poprzez dostep bezposredni do funkcji monitoringu linii glosnikowych, szczegétowego opisu btedéw
systemowych oraz wielu funkcji zarzadzajgcych, w co najmniej jednej jednostce kontroli,



- Funkcja interkomu do komunikacji miedzy mikrofonami strazaka i mikrofonami strefowymi
- Mozliwos$¢ zasilania PoE (przy potaczeniu miedzianym),
- Wbudowany gtosnik,
- Mozliwos¢ rozbudowy o co najmniej 20 dodatkowych przyciskéw,
- Wbudowane 4 niezalezne wejscia audio,
- Whbudowane 2 wyjscia audio.
ROZSZERZENIE KLAWIATURY MIKROFONU
Kazde rozszerzenie dotgczone do mikrofonu strazaka lub strefowego zapewnia dodatkowe 20

przyciskéw funkcyjnych dowolnie programowalnych.

GLOSNIKI DO DZWIEKOWYCH SYSTEMOW OSTRZEGAWCZYCH

Wymagania techniczno-uzytkowe ogdine dla projektowanych gto$nikdéw ppoz.:

- Obudowa gtosnika powinna by¢ tak skonstruowana, aby nie bylo mozliwe wyptywanie
roztopionych elementéw konstrukcji glosnika w czasie oddziatywania wysokiej
temperatury,

- Glosniki powinny posiada¢ oznaczenia i opisy w jezyku polskim,

- Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie elementy, uniemozliwiajgce jej upadek
i przerwanie pod wtasnym ciezarem linii gtosnikowych w warunkach pozaru,

- Obudowa gtosnika powinna posiada¢ odpowiednie przepusty, umozliwiajgce
wprowadzenie i wyprowadzenie przewodu o odpowiedniej Srednicy do jej wnetrza, przy
zachowaniu odpowiedniej dymoszczelnosci,

- Ceramiczna listwa zaciskowa stuzgca do przylgczania gtosnika do linii gtosnikowej
powinna uniemozliwia¢c powstanie zwarcia przewoddw linii gto$nikowej w warunkach
pozaru.

- Miedzy listwg zaciskowa a transformatorem gtosnikowym powinien by¢ zainstalowany
bezpiecznik termiczny, separujgcy zwarty transformator od linii gtosnikowej.

Powyzsze wymagania dotyczg wszystkich gtosnikow ppoz. wchodzacych w sktad projektowanego
DSO. W dalszej czesci opracowania przedstawiono dodatkowe cechy iwymagania stawiane
gtosnikom, z uwzglednieniem rodzaju projektowanego gtosnika jak ijego lokalizacji czy sposobu

montazu.
GLOSNIKI SUFITOWE

GLOSNIK SUFITOWY DO POMIESZCZEN MOKRYCH

Gtosnik sufitowy do pomieszczen mokrych jest gtosnikiem zaprojektowanym do zastosowan,
w ktérych wymagane sg minimalne rozmiary gtosnikbw przy zachowaniu wysokiej jakosci dzwieku.
Parametry gto$nika zostaly starannie dobrane do pracy w pomieszczeniach pogtosowych oraz
o podwyzszonej wilgotnosci. Gtosnik przeznaczony jest do montazu w suficie podwieszanym, jak
réwniez do stropu jako gtosnik zwieszany. Gtosnik wyposazony jest w dodatkowe ucho montazowe,
umozliwiajgce przytgczenie stalowej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z drugiej strony
do elementow konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej np. do stropu. Powyzsze rozwigzanie
umozliwia montaz gtosnika do elementéw konstrukcji o zerowej klasie odpornosci ogniowej. Gtosnik
posiada mozliwos¢ stopniowej regulacji mocy, poprzez przylgczenie do witasciwego odczepu
transformatora, dzieki czemu mozliwe bedzie wlasciwe dopasowanie poziomu cisnienia akustycznego
(stopnia nagtosnienia) w nagtasnianym obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio do charakteru

i warunkéw akustycznych panujgcych w nagtasnianej strefie.



Rys. 2. Gtosnik sufitowy do pomieszczen mokrych

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Metalowa obudowa,

- Kolor biaty obudowy RAL 9003, z mozliwoscig zmiany koloru na specjalne zamowienie,

- Minimalne rozmiary gto$nika przy zachowaniu wysokiej jakos¢ dzwieku,

- Maksymalne dopuszczalne wymiary gtosnika - wysoko$¢ 113mm, srednica zewnetrzna
134mm,

- tatwy i szybki montaz,

- Przetwornik elektroakustyczny zaprojektowany do zastosowania wewnatrz budynku
w miejscach o wysokiej wilgotnosci wzglednej,

- Srodowisko pracyA wg EN54-24,

- Mozliwos¢ montazu w suficie podwieszanym o zerowej klasie odpornosci ogniowej lub
nizszej, niz wymagany czas dziatania DSO (np. sufit wykonany zptyty GK), przy
zastosowaniu linki asekuracyjne;j.

- Mozliwo$¢é montazu zwieszanego,

- Minimalny wymagany SPL przy 6W w odlegtosci 4 metréw — 78dB, potwierdzony
certyfikatem EN54-24,

- Minimalne dopuszczalne katy pokrycia [500Hz / 1kHz / 2kHz / 4kHz180° / 180° / 170° /
90°, potwierdzone certyfikatem EN54-24,

- Whbudowane dwie przytgczeniowe kostki ceramiczne i bezpiecznik termiczny,

- Moc znamionowa — 6W,

- Cztery odczepy mocy transformatora dla 100V linii gtosniowej — 6W / 3W / 1,5W / 0,75W,

- Niska waga, ponizej 0,85kg.

Tab. 1. Minimalne parametry gtosnika sufitowegodo pomieszczehn mokrych

Moc znamionowa [W] 6
Odczepy mocy transformatora dla 6/3/15/0,75
100 V[W]
Impedancija, [Q] 1667 / 3333 / 6667 / 13333
SPL @ 1 m, moc znamionowa, [dB] 90
SPL@ 1m, 1W, [dB] 82
Pasmo przenoszenia [Hz] 60 — 20000
Kat pokrycia dla 500Hz / 1kHz / 2kHz 180/180/170/90
/ 4kHz, []
Temperatura pracy [°C] -10/+55
Stopien ochrony IP IP32C
Wymiary, [mm] Wysokos$¢ 113, g 134
Materiat Stal
Waga [kg] 0,82
Kolor Biaty (RAL 9003)
Opcije koloru Paleta RAL

GLOSNIK SUFITOWY
Gtosnik sufitowy jest gtosnikiem zaprojektowanym pod kgtem zapewnienia najwyzszych
parametréw akustycznych. Gtosnik przeznaczony jest do montazu w suficie podwieszanym, jak



rowniez do stropu jako gtosnik zwieszany. Giosnik wyposazony jest w dodatkowe ucho montazowe,
umozliwiajgce przytgczenie stalowej linki asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z drugiej strony
do elementow konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej np. do stropu. Powyzsze rozwigzanie
umozliwia montaz gtosnika do elementéw konstrukcji o zerowej klasie odpornosci ogniowej. Gtosnik
posiada mozliwo$¢ stopniowej regulacji mocy, poprzez przytaczenie do witasciwego odczepu
transformatora, dzieki czemu mozliwe bedzie wtasciwe dopasowanie poziomu cisnienia akustycznego
(stopnia nagtosnienia) w nagtasnianym obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio do charakteru

i warunkéw akustycznych panujgcych w nagtasnianej strefie.
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Rys. 3. Gtosnik sufitowy - wymiary

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Metalowa obudowa,

- Kolor biaty RAL 9003 lub czarny obudowy RAL 9011, z mozliwoscig zmiany koloru na
specjalne zaméwienie,

- Minimalne rozmiary gtosnika przy zachowaniu wysokiej jakos¢ dzwieku,

- Maksymalne dopuszczalne wymiary gtosnika - wysokos¢ 115mm, Srednica zewnetrzna
199mm,

- katwy i szybki montaz,

- Mozliwos¢ montazu do stropu jako gtosnik zwieszany,

- Srodowisko pracy A wg EN54-24,

- Mozliwos¢ montazu w suficie podwieszanym o zerowej klasie odpornosci ogniowej lub
nizszej, niz wymagany czas dziatania DSO (np. sufit podwieszany, sufit wykonany z ptyty
GK), przy zastosowaniu linki asekuracyjnej,

- Minimalny wymagany SPL przy 6W w odlegtosci 4 metréw -88dB, potwierdzony
certyfikatem EN54-24,

- Minimalne dopuszczalne katy pokrycia [500Hz / 1kHz / 2kHz / 4kHz]180° / 180° / 95° / 70°,
potwierdzone certyfikatem EN54-24,

- Whbudowana przytgczeniowa kostka ceramiczna i bezpiecznik termiczny,

- Moc znamionowa — 6W,

— Cztery odczepy mocy transformatora dla 100V linii gtosniowej — 6W / 3W / 1,5W / 0,75W,

- Niska waga, ponizej 1,2kg.

Tab. 2. Minimalne parametry gto$nika sufitowego

Moc znamionowa [W] 6
Odczepy mocy transformatora dla 6/3/1,5/0,75
100 V[W]
Impedancija, [Q] 1667 /3333 /6667 / 13333




SPL @ 1 m, moc znamionowa, [dB] 101

SPL@ 1m, 1W, [dB] 93

Pasmo przenoszenia [Hz] 120 — 20000

Kat pokrycia dla 500Hz / 1kHz / 180/180/95/70

2kHz / 4kHz, [?]

Temperatura pracy [°C] -10/+55

Stopien ochrony IP IP32C

Wymiary, [mm] Wysokos$¢ 115, g 199

Materiat Stal

Waga [kg] 1,13

Kolor Biaty (RAL 9003) /
Czarny (RAL 9011)

Opcije koloru Paleta RAL

GLOSNIK NASCIENNY

Gtosnik nascienny jest gtosnikiem o solidnej, trwatej metalowej obudowie, zaprojektowanym pod
katem zapewnienia najwyzszych parametrédw akustycznych. Gtosnik przeznaczony jest do montazu
nascianie badz nastropie. Dodatkowo posiada mozliwo$¢ montazu podtynkowego, co sprawia, ze
idealnie bedzie komponowac sie w przestrzeniach gdzie wymagana jest duza estetyka. Gtosnik moze
byé wyposazony w dodatkowe ucho montazowe, umozliwiajace przytgczenie stalowej linki
asekuracyjnej, mocowanej stalowym kotkiem z drugiej strony do elementéw konstrukcji o wymagane;
odpornosci ogniowej np. do stropu. Powyzsze rozwigzanie umozliwia montaz gtosnika do elementéw
konstrukcji o zerowej klasie odpornosci ogniowej. Gtosnik posiada mozliwos¢ stopniowej regulacii
mocy, poprzez przytgczenie do witasciwego odczepu transformatora, dzieki czemu mozliwe bedzie
witasciwe dopasowanie poziomu cisnienia akustycznego (stopnia nagtosnienia) w nagtasnianym
obszarze czy pomieszczeniu, odpowiednio docharakteru iwarunkéw akustycznych panujacych

w nagtasniane;j strefie.
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Rys. 4. Gtosnik nascienny - wymiary

Wymagania techniczne / funkcjonalne:

- Mozliwo$¢ montazu do elementéw konstrukcyjnych o zerowej klasie odpornosci ogniowe;
lub nizszej, niz wymagany czas dziatania DSO (np. Sciana wykonana z ptyty GK), przy
zastosowaniu linki asekuracyjnej mocowanej stalowym Kkotkiem zjednej strony do
elementow konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej, zdrugiej strony do
dedykowanego do tego celu uchwytu gtosnika,

- Metalowa obudowa,

- Kolor biaty RAL 9003 lub czarny obudowy RAL 9011, z mozliwoscig zmiany koloru na
specjalne zaméwienie,

- Woysoka jakos¢ emitowanego dzwigku zaréwno mowy jak i muzyki,

- tatwy i szybki montaz,



- Mozliwo$é montazu natynkowego i podtynkowego do $ciany i do stropu,

- Minimalne rozmiary gtosnika przy zachowaniu wysokiej jakos¢ dzwieku,

- Maksymalne dopuszczalne wymiary gtosnika - 260mm x 180mm x 80mm,

- Srodowisko pracy A wg EN54-24,

- Mozliwos¢ montazu do elementéw konstrukcyjnych o zerowej klasie odpornosci ogniowe;
lub nizszej, niz wymagany czas dziatania DSO (np. $ciana wykonana z ptyty GK), przy
zastosowaniu linki asekuracyjnej mocowanej stalowym Kkotkiem zjednej strony do
elementow konstrukcji o wymaganej odpornosci ogniowej, zdrugiej strony do
dedykowanego do tego celu uchwytu gtosnika,

- Minimalny wymagany SPL przy 6W w odlegtosci 4 metréw — 85dB, potwierdzony
certyfikatem EN54-24,

- Minimalne dopuszczalne poziome katy pokrycia [500Hz / 1kHz / 2kHz / 4kHz]180° / 180° /
163° / 80°, potwierdzone certyfikatem EN54-24,

- Minimalne dopuszczalne pionowe katy pokrycia [500Hz / 1kHz / 2kHz / 4kHz]180° / 180° /
150° / 70°, potwierdzone certyfikatem EN54-24,

- Whbudowana przytagczeniowa kostka ceramiczna i bezpiecznik termiczny,

- Moc znamionowa — 6W,

- Cztery odczepy mocy transformatora dla 100V linii gtosniowej —6W / 3W / 1,5W / 0,75W,

- Niska waga, ponizej 1,8kg.

Tab. 3. Minimalne parametry gtosnika nasciennego

Moc znamionowa [W] 6

Odczepy mocy transformatora dla 6/3/15/0,75
100 V[W]

Impedancja, [Q] 1667 / 3333 /6667 / 13333

SPL @ 1 m, moc znamionowa, [dB] 101

SPL @ 1m, 1W, [dB] 94

Pasmo przenoszenia [Hz] 120 — 20000

Poziomy kat pokrycia dla 500Hz / 180/180/163/80
1kHz / 2kHz / 4kHz, [°]

Pionowy kat pokrycia dla 500Hz / 180/180/150/70
1kHz / 2kHz / 4kHz, [°]

Temperatura pracy [°C] -10/+55

Stopien ochrony IP IP32C

Wymiary, [mm] 260 x 180 x 80

Materiat Stal

Waga [kg] 1,75

Kolor Biaty (RAL 9003) / Czarny

(RAL 9011)
Opcije koloru Paleta RAL

DOBOR URZADZEN SYSTEMU DSO

Zestawienie linii gtosnikowych
Linie gtosnikowe dzwiekowego systemu ostrzegawczego bedg pracowac w technice 100V
(system o wysokiej impedancji gtosnikow). Przekrdj przewoddw zostat tak dobrany, aby spadek
napiecia na ostatnim gtosniku nie byt wiekszy niz 10%.
Zalety:
- Mozliwos¢ stosowania diugich przewodow,
- Zmniejszenie strat mocy w liniach gtosnikowych (mniejsze natezenie pradu),
- Wszystkie gtosniki mozna tgczy¢ réwnolegle (z zachowaniem zgodnosci faz),
- Ro6zne typy gtosnikow o roznej mocy mogg by¢ podtgczane do tej samej linii,
- Ltatwe obliczanie wymaganego zasilania dla wzmacniacza mocy,

— Dopuszczalny spadek napiecia — 10%.
Ponizej przedstawiono zestawienie linii gtosnikowych projektowanego DSO.



LOKALIZACJA URZADZEN CENTRALNYCH
CentralaCDSO-1 (ujeta w etapie |) zostanie zlokalizowane w pomieszczeniu wydzielonym na
parterze. Mikrofon strazaka (ujety w etapie 1) zostanie zlokalizowany w holu, przy wejsciu

gtéwnym do budynku.

Ponizej przedstawiono wymagania, jakie powinny speti¢ pomieszczenia, w ktérych przewiduje

sie rozmieszczenie urzgdzen centralnych DSO.

Pomieszczenie obstugi urzgdzen przeciwpozarowych

Pomieszczenia, w ktérych zostang zlokalizowane urzgdzenia jak: mikrofon strazaka, centrala
Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego. Jest to pomieszczenie, w ktérym przebywajg pracownicy
obstugujacy w/w urzadzenia.

Pomieszczenie obstugi powinno by¢ zlokalizowane w poblizu wejscia przewidzianego
i oznaczonego, jako wejscie dla ekip ratowniczych, widoczne po wejsciu do obiektu, oznakowane

tablicg informacyjng 40x25cm.

POMIESZCZENIE OBStUGI
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

(tabliczka 40 cm na 25 cm)

Oznaczenie ilokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach ewakuacyjnych
obiektu oraz w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Pomieszczenie powinno by¢ wydzielenie
pozarowo: pomieszczenie zamkniete, Sciany i strop REI 60,
drzwi EI 30.

W pomieszczeniu nalezy przewidzieé:

- Instrukcje obstugi i konserwacji systemu,

- Ksigzke pracy systemu,

- Wykaz niezbednych kodéw do obstugi centrali,

- Dokumentacje powykonawczg systemu,

- Protokoty z przegladow,

- Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego,

- Plan ewakuacyjny catego obiektu,

- Dane kontaktowe firmy zajmujgcej sie konserwacjg systeméw,
- Oswietlenie naturalne oraz sztuczne.

Pomieszczenie techniczne urzadzen przeciwpozarowych

Pomieszczenia, w ktérych zostang zlokalizowane urzadzenia jak: centrala systemu. Jest to
pomieszczenie, w ktdérym nie przebywajg pracownicy obstugujacy w/w urzadzenia.
Pomieszczenie techniczne powinno by¢ oznakowane tablicg informacyjng 40x25cm.

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

(tabliczka 40 cm na 25 cm)



Oznaczenie ilokalizacja pomieszczenia powinna zosta¢ zawarta na planach ewakuacyjnych
obiektu oraz w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego. Pomieszczenie powinno by¢ wydzielenie
pozarowo: pomieszczenie zamkniete, Sciany i strop REI 60,
drzwi EI 30.

W pomieszczeniu nalezy przewidzieé:

- Instrukcje obstugi i konserwacji systemu,
- Oswietlenie sztuczne

OKABLOWANIE SYSTEMU

TYPY OKABLOWANIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, przewody i kable wraz
z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzagcymi ochronie
przeciwpozarowej (DSO), powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Czas zapewnienia ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub sygnatu do urzadzen DSO moze by¢ ograniczony do 30 minut, o ile
zespoty kablowe znajdujg sie w obrebie przestrzeni chronionych statymi samoczynnymi urzadzeniami
gasniczymi wodnymi.

Ponizej przedstawiono typy okablowania stosowane w projektowanym systemie.

Potaczenie mikrofonu strazaka z centralg CDSO-1 nalezy wykona¢ przewodem FOC-2-SLT-HFFR
PH120/E30-E60 + HDGs 2x1,5mm2 PH90 - mikrofon wyniesiony poza pomieszczenie z CDSO.

Potgczenie centrali dzwiekowego systemu ostrzegawczego =z centralg systemu sygnalizacji

pozarowej nalezy wykonaé przewodami typu HTKSHekw PH9O0.

Linie gtosnikowe nalezy wykonaé¢ przewodami HTKSH 1x2x1,4mm PH90.
Typ okablowania do poszczegdlnych elementéw systemu zostaly przedstawione na schemacie DSO.

TRASY KABLOWE

Na gtéwnych ciggach instalacyjnych w przestrzeniach sufitbw podwieszonych oraz pionach
kablowych, okablowanie DSO uktada¢ w korytach idrabinach kablowych o wymaganej odpornosci
ogniowej. Korytka montowa¢ do podioza za pomocg certyfikowanych uchwytéw sufitowych lub
sciennych. Przy uktadaniu korytek uwzgledni¢ docelowa lokalizacje sufitéw podwieszonych.

Poza korytami linie kablowe nalezy montowa¢ przy pomocy dedykowanych uchwytéw
0 wymaganej odpornosci ognhiowej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody nalezy uktadac, tak, aby nie naruszyC izolacji i nie przekroczy¢é maksymalnego
promienia ich giecia. Potaczenia nalezy wykonywaé jedynie na kostkach ceramicznych znajdujgcych
sie w gtosniku, lub w dedykowanej puszcze pozarowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Przewody
nalezy wprowadza¢ do obudowy gtosnikow poprzez dtawnice kablowe. Nalezy zachowa¢ te samg
polaryzacje podtaczenia gtosnikéw do linii. Obejscia wokét pozostatych instalacji w przypadku braku
mozliwosci przejscia nad nimi mocowaniem do sufitu nalezy wykona¢ z zastosowaniem dodatkowych

certyfikowanych konstrukcji wsporczych przeznaczonych jedynie do tego celu.



USZCZELNIENIE PRZEJSC KABLOWYCH

Przy przechodzeniu okablowania systemu, z jednej strefy pozarowej do drugiej, przejscie przez
Sciane nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgcg ogniochronng 0 odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornosé ogniowa $ciany.

Zastosowany materiat powinien by¢ odporny na wptyw wysokich temperatur w czasie pozaru,
odporny na zmiane struktury fizycznej i chemicznej, wytrzymaty mechanicznie, szczelny, nietoksyczny.
WSPOLDZIALANIE DSO Z SSP

Dzwiekowy system ostrzegawczy bedzie automatycznie wyzwalany przez system sygnalizaciji
pozarowej, po wykryciu zagrozenia w obiekcie.

Potaczenie pomiedzy centralg SSP a centralg DSO (sygnaly sterujace z SSP do DSO) bedzie
kontrolowane przez ukfad kontroli centrali DSO, natomiast potgczenie pomiedzy centralg DSO
a centralg SSP (sygnaty informacyjne z DSO do SSP) bedzie kontrolowane przez uktad kontroli centrali
SSP.

Z systemu sygnalizacji pozarowej do DSO w zaleznosci od przebiegu zdarzen bedg
przekazywane sygnaty sterujgce.

Z dzwigkowego systemu ostrzegawczego do SSP w zaleznosci od przebiegu zdarzen bedg
przekazywane nastepujgce sygnaty informacyjne:

- Potwierdzenie zadziatania DSO,

- Awaria dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp Opis llos¢
1 Kompletny Sufitowy Gtosnik Pozarowy Moc: 6W, 100V, (Srednica 13 cm) 1
2 Kompletny Sufitowy Gtosnik Pozarowy Moc: 6W, 100V, (Srednica 20 cm) - biaty 13
3 Nascienny, estetyczny Gtosnik Pozarowy Moc: 6W, 100V - biaty 5
UWAGI

INFORMACJE OGOLNE

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektérych prac moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonywania
prac na elementach sieci/instalacji pod napieciem, a takze uwzgledniajgc niebezpieczenstwa, ktore sa
zwigzane z instalacjg i eksploatacjg linii i instalacji elektroenergetycznych, zobowigzuje sie wykonawce
do Scistego przestrzegania norm, rozporzadzen oraz przepiséw BHP dotyczacych wszystkich
przewidzianych projektem rozwigzan jak réwniez stosowania materiatéw iurzgdzen posiadajace
odpowiednie atesty.

Wszystkie materiaty iurzadzenia uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ sSwiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty dla elementdéw instalaciji
bezpieczenstwa pozarowego.
Instalacje wykona¢ zgodnie z normami, rozporzadzeniami, przepisami BHP i zaleceniami zawartymi

w niniejszym projekcie i DTR producenta urzadzen.

WARUNKI ODBIORU SYSTEMU, DOPUSZCZENIA DO UZYTKOWANIA
Warunkiem odbioru jest przeprowadzenie testéw akceptacyjnych:

- Przeprowadzenie préb akustycznych: pomiarédw poziomu cisnienia akustycznego oraz
wspotczynnika zrozumiatos$ci mowy, potwierdzajgcych prawidtowos$¢ dziatania systemu,
- Potwierdzenie ilosci dostarczonych elementéw systemu,



- Wykonanie tabeli zgodnosci iporownanie parametrow ifunkcjonalnosci wymaganych
z dostarczonymi.

WYTYCZNE DLA INWESTORA

W czasie odbioru Wykonawca DSO powinien przekazac¢ Inwestorowi:

- Dokumentacje powykonawczg, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego,

- Protokoty pomiaréw ciggtosci instalacji, stanéw izolacji oraz impedancji linii oraz protokoty
z pomiardw wspotczynnika zrozumiatosci mowy,

- Swiadectwa dopuszczenia elementéw systemu.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy potaczony jest w sposéb trwaty z systememsygnalizacji pozarowe;

i podlega obowigzkowi wykonywania czynnosci zwigzanych z przeglgdami ikonserwacjg. W celu
zapewnienia prawidtowej pracy, system powinien mie¢ zapewniang fachowa obstuge. Obstuga winna
by¢ wykonywana w nastepujgcych czasookresach:

Obstuga codzienna:

- Sprawdzanie prawidtowosci wskazan centrali,
Obstuga pétroczna:

- Sprawdzenie systemu przez autoryzowany serwis.
Przeglady okresowepowinny by¢é wykonywane przez wyspecjalizowany personel posiadajgcy

odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez uzytkownika
(bez zgody producenta) jakichkolwiek modyfikacji w poszczegélnych urzgdzeniach i okablowaniu

systemu.

SZKOLENIE OBStLUGI

Osoby, ktére przewidziane sa do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen dzwiekowego systemu
ostrzegania, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu.

Fakt przeszkolenia nalezy potwierdzi¢ wlasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.

15. INSTALACJA STEROWANIA ODDYMIANIEM

Instalacja sterowania oddymianiem zostanie wykonana w kolejnych etapach. Na tym etapie nalezy
zamontowac przyciski oddymiania (PA) i pozostawi¢ zapas przewoddw HTKSH3x2x0,8 PH90.

Zestawienie podstawowych materiatow:

, Liczba

L.p. Opis [szt]
1 | Przycisk oddymiania (pomaranczowy) wtynkowy, 3xLED + kasowanie 1
2 | Ramka maskujaca, uzupetnienie do wersji natynkowej, pomaranczowa 1

16. INSTALACJA SYSTEMU CCTV

INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ - CCTV IP

Zadania systemu:
Budynek szpitalu wyposazony zostanie w system monitoringu wizyjnego opartego o technologie

sieciowg IP. System telewizji dozorowej CCTV zostat zaprojektowany tak aby umozliwiat podglad na
zywo, podglad zdalny, rejestracje oraz odtwarzanie nagran archiwalnych obrazéw z kamer
zainstalowanych na obiekcie. System ma opierac sie na cyfrowych rejestratorach wizji i by¢ zarzadzany
z poziomu pomieszczenia ,Ochrona”, lub dodatkowo w wybranych pomieszczen biurowych na

komputerach z dedykowanym oprogramowaniem i podtgczonych do wydzielonej sieci bezpieczenstwa.



Z jego pomocg personel administracyjny bedzie posiada¢ wglad na biezgcy ruch i zdarzenia na
obiekcie.

Z pomocg systemu bedzie mozliwa szybka i celowa reakcja personelu lub stuzb porzgdkowych na
wszelkiego typu zdarzenia na terenie obiektu i jego bezposrednich okolicach.

System ma zapewniac:

. mozliwos¢ wizyjnej weryfikacji zdarzen na obiekcie w miejscach okreslonych przez Inwestora
. identyfikacje os6b przebywajacych w miejscach wskazanych przez Inwestora
. mozliwos¢ stworzenia materiatu dowodowego z danego zdarzenia z nagran zarejestrowanych

do 30 dni wstecz
Podstawowe zatozenia dla projektowanego systemu CCTV:

System CCTV bedzie zapewniat monitoring:

budynku

gtoéwnych ciggéw komunikacyjnych

terenu zewnetrznego

System projektowany jest w standardzie kolorowym, wysokiej rozdzielczosci, megapikselowe;j.
System telewizji bedzie ztozony z kamer typu bullet oraz kamer koputkowych w technologii sieciowej
IP z funkcja zasilania po skretce - standard PoE, PoE+, ePoE.

*000O0°

. Kamery bedg potaczone poprzez sie¢ strukturalng z rejestratorami sieciowymi umozliwiajacymi
rejestracje zdarzen.

. W szafach dystrybucyjnych zabudowane zostang przetgczniki sieciowe z funkcja zasilania po
skretce PoE.

. Okablowanie komunikacyjne - skretkg UTP kat.6

. Kamery podtgczone do wydzielonej sieci bezpieczenstwa LAN budynku.

. Zasilanie kamer przez skretke. Przetgczniki i kamery z funkcjg PoE, PoE+, ePoE

. W pom. technicznym w szafie serwerowej zabudowany rejestrator sieciowy na ktéry
zapisywany bedzie bezposrednio z kamer strumien wideo.

. W skazanych przez inwestora pomieszczeniach, przewiduje sie zainstalowanie stacji roboczej

z monitorem do podgladu zdalnego.Dodatkowa mozliwosé potgczenia przez tablet, telefon, lub laptop z
dowolnego miegjsca.

Budowa systemu

Dla przestrzeni zewnetrznych zastosowane zostang kamery zmiennoogniskowe dualne (dziefi/noc)
z obiektywem motorzoom 2.7-12mm w obudowach typu bullet z oéwietlaczem IR do 50m.

Kamera posiada:

. Rozdzielczo$¢ do 4Mpix, liczba efektywnych pikseli 4,09 MPix

. IP67, IK10, WDR 140dB

. Rozmiar sensora 1/1.8"

. kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H

. Whbudowane funkcje analizy obrazu : standardowa i rozszerzona (z mozliwoscig

indywidualnych ustawien dla kazdej strefy detekcji ruchu).Oprécz standardowych zdarzen alarmowych
(detekcja ruchu, inne) dostepne sg zaawansowane funkcje jak:wykrywanie przekroczenia linii,
wykrywanie wtargniecia w obszar,klasyfikacja cztowiek/pojazd, wykrywanie twarzy,
porzucony/brakujgcy obiekt, mapy ciepta.

. ztozony HDR wykorzystujacy 3 ré6zne migawki postepowe

. Przetwornik korzystajgcy z technologii pozwlajacej na izolacje pojedynczych pikseli, niwelujac
zakiécenia, co pozwala na zwiekszenie efektywnosci kwantowej do 60% przy 850nm (typowa diugosc
Swiatta przy pracy kamery w trybie kolorowym) oraz 40% dla diugosci 940nm (typowa dtugosé¢ swiatta
dla pracy kamery z promiennikami podczerwieni)

Dla przestrzeni wewnetrznej zastosowane zostang kamery koputowe zmiennoogniskowe

wandaloodporne z obiektywem 2,7-12 mm, oswietlaczem IR montowane na sufitach.
Kamera posiada:

. Rozdzielczos¢ do 4Mpix, liczba efektywnych pikseli 4,09 MPix
. Whbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR do 40m)



. Obiektyw f = 2.7-12mm, MotorZoom

. Rozdzielczo$¢ do 4Mpix, liczba efektywnych pikseli 4,09 Mpix

. Whbudowane funkcje analizy obrazu : standardowa i rozszerzona (z mozliwoscig
indywidualnych ustawien dla kazdej strefy detekcji ruchu).Oprécz standardowych zdarzen alarmowych
(detekcja ruchu, inne) dostepne sg zaawansowane funkcje jak:wykrywanie przekroczenia linii,
wykrywanie wtargniecia w obszar,klasyfikacja cztowiek/pojazd, wykrywanie twarzy,
porzucony/brakujacy obiekt, mapy ciepta.

. kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H

. HDR wykorzystujgcy migawke postepows i jako baze poszczegédline linie pikseli na
przetworniku. W przeciwienstwie do zwyktego HDR gdzie wykorzystywane s3g rozne migawki dla
poszczegblnych ramek, DOL-HDR zapewnia lepsze odworowanie ruchu oraz lepsze parametry przy
stabym oswietleniu

. Czutosé przetwornika 1920 mV

Do zapisu obrazu z kamer przewidziano rejestrator obstugujacy do 64 kamer, oraz dyski HDD do
pracy ciagtej 24/7 — UJETE W ETAPIE |

Rejestrator posiada:

. maks. bitrate: 320Mbit (wej.), 320Mbit (wyj.)

. obstuge8dyskow HDD do 10TB S.M.A.R.T(max. 80TB)

. obstuge analityk z kamera (inteligentna analiza obrazu IVS, oraz znaliza biznesowa)
. obstuga kamer do rozdzielczosci 12Mpix

. we/wy alarmowe

. obstuga 2 niezaleznych monitoréw (2 wyjscia HDMI)

Zatozono ok. 30 dni rejestracji 24h (4x HDD 8TB) przy 15k/s w rozdzielczosci 4Mpix i kodowaniu H264
(zapis z kodowaniem H.265 zwiekszy nam dtugos$c rejestraciji)

Kamery zewnetrzne i wewnetrzne zamocowane zostang do $cian, sufitow i konstrukcji elewacji lub
stupow oswietleniowych za pomocg dedykowanych uchwytéw i puszek.

Projektowany system oparty bedzie na kamerach sieciowych wykorzystujgcych okablowanie
strukturalne i protokét TCP/IP. Kamery zewnetrzne typu bullet, do zasilania wykorzystywaé beda
technologie PoE, ePoE (zasilanie po skretce). Kamery podigczone zostang do rejestratorow
sieciowych za pomocg kabla miedzianego UTP kat. 6, diugos¢ kabla wraz z patchcordami nie moze
przekroczy¢ 100m.

Urzadzenia sieciowe monitoringu CCTV wpiete zostang do wydzielonej sieci LAN bezpieczenstwa
budynku.

Rejestratory cyfrowe zabudowany zostanie w szafie serwerowej w pomieszczeniu technicznym.

Okablowanie i wykonanie instalacji
Okablowanie systemu CCTV zaprojektowano wg nastepujgcych zatozen:

. Kamery wewnetrzne - okablowanie strumienia wideo i jednocze$nie zasilajgce (funkcja
PoE,ePoE) wykonane zostanie kablem UTPkat 6 (okablowanie ujednolicone do wszystkich instalacji
IP)

. Kamery zewnetrzne na elewacji budynku oraz terenie zewnetrznym - okablowanie strumienia
wideo i jednoczesnie zasilajgce (funkcja PoE,ePoE) wykonane zostanie kablem UTPkat.
6(okablowanie ujednolicone do wszystkich instalacji IP)

Okablowanie sygnatowe z kamer rozszyte zostanie na patchpanelu w szafach instalacji strukturalnej,

przy kamerze okablowanie zakonczone zostanie wtykiem RJ45, wpinanym bezposrednio do kamery.
Rozprowadzenie kabli w gtéwnych ciggach prowadzone bedzie w korytach metalowych po trasach
teletechniki (trasy wg. projektu tras kablowych branzy elektrycznej), dalej w zaleznosci od lokalizaciji
urzgdzen w rurach elektroinstalacyjnych natynkowo (okablowanie w przestrzeniach miedzysufitami

poza trasg koryt), w rurkach karbowanych podtynkowo w przestrzeniach otwartych. W przypadku



kamer zewnetrznych okablowanie zakonczy¢ w obudowie z zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi,
zamocowanej w bezposredniej bliskosci kamery na elewacji.

Przed przystgpieniem do ukfadania kabli nalezy zapoznac sie z trasami kabli w projekcie elektrycznym.
Podczas ukiadania okablowanie nalezy zachowac¢ odpowiednie warunki instalacji — promien giecia,
dopuszczalny naciagg itp. wg norm i DTR producenta.

Miejsce montazu kamer koordynowac na biezgco na budowie z innymi branzami.

Konserwalcja i eksploatacja
Nalezy wykonywa¢ okresowe przeglady dziatania elementéw systemu. Czysci¢ elementy optyczne

kamer i obudbw - zalecane co 6 miesiecy. Dokonywa¢ okresowej konserwacji urzgdzen. Celowe jest
zlecenie konserwacji systemu firmie instalujgcej system ze wzgledu na znajomos¢ systemu oraz
udzielone gwarancije.

Uwagi

- Calos¢ prac wykonac zgodnie z przepisami dla rob6t teletechnicznych i sygnalizacyjnych
zawartych w normach:

- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ préby sprawnosci dziatania catosci
urzadzen i instalaciji.

- Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanies¢ do dokumentaciji i przekazaé
jeden egzemplarz uzytkownikowi.

17. SYSTEM PRZYZYWOWY

System przywotawczy nalezy wykona¢ w technologii cyfrowej. Musi spetnia¢ wymagania dla systemow
przywotawczych okreslone w normie DIN VDE 0834 cze$¢ 1i2. — UJETY W ETAPIE |. Na tym etapie

nalezy rozbudowac o panel wyniesiony zgodnie z rzutami i schematem ideowym.

18 UWAGI KONCOWE

. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w $cistej koordynacji z pracami
innych branz.
. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie

pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikédw nie bedg gorsze od parametréw urzgdzen
projektowanych.

. Przejscia przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé masg ognioodporng o
parametrach co najmniej réwnym klasie przegrody pozarowej przez kt6rg prowadzona jest instalacja.

. Przy przejsciu przewodéw przez $ciany i inne state elementy budowlane, nalezy chronié¢
mechanicznie przewdd ognioodporng rurg ochronna.

. Wykona¢ niezbedne badania i pomiary. Cato$¢ przekazac¢ Inwestorowi.

. Nalezy stosowac przewody oznakowane wg norm CPR.

. Nalezy stosowa¢ przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjne;
klasy B2ca-s1b, d1,a1 . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmujgcych:

tablice rozdzielcze;

instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych;

instalacje sity i zasilania odbiornikéw technologicznych;
instalacje stabopradowe;

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
- istniejgce instalacje

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu
uzbrojenie podziemne, gtebokie wykopy.

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystapienia elementow instalacji elektrycznych
znajdujacych sie pod napieciem;

niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig wykonywania prac na rusztowaniach i na drabinie;
niebezpieczenstwa zwigzane z konieczno$cig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwoscig
niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig przebywania w pomieszczeniach zapylonych.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét

Przed przystapieniem do prac nalezy dokfadnie przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie wykonywanych
przez nich zadan.
W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wtasciwe swiadectwo kwalifikacyjne SEP.

6. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.

Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowac wytgcznie narzedzia
wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowo prgdowe i uziemione.
Zadbac o wtasciwy stroj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



