RZUT SUFITOW
PARTER

OSWIETLENIE - LEGENDA

Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 4500im IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium,
kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm

Pigtro -0 (parter)
S L Oprawa dosufitowa ze Zzrédtami LED 48W 5700Iim DAL IP40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i
D aluminium, kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, regulacja strumienia $wietinego, wymiary 600x600mm h=10mm Nr.Pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
= ‘ c1 Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 20W, 2000Im 1P44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K, odblysnik aluminiowy, 0.01 Wiatrotap 2,54
- ok o korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu bialy, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=191mm h=134mm 0.02 Prredsionek 36.15
i m @ Oprawa dosufitowa ze zréc_ﬂ_ami LED 10W 1200Im IP44 _dyfuzor _przezroczysty szklany Ra_>80,_ 3000K, t_)dbtyé.nik a_Iuminiowy 0.03 Korytarz 5 8' 93
° obudowa z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu bialy, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $rednica=95,5mm h=50mm 0'04 - z
| D1 i Kuchnia 18,11
N < D Oprawa dosufitowa ze zrédtami LED 48W 5700Im IP40 Ra>90, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, S rlerniarck zmdkoi
\ kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 0.05 SIRHPCISRIIESEE T 10,09
NN XA‘N& £ przygotowawczym
! ! Y\Q\ D Oprawa dosufitowa ze Zrédtami LED 48W 4500Im IP65 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 0.05A Gabinet lekarski 9,85
/ % Q ;?j kolor korpusu biaty, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm 0.06 Sala pacjentow 20,23
X i i F<1) Oprawa nastropowa ze zrédtami LED 20W, 2000Ilm 1P44 dyfuzor przezroczysty szklany, Ra>80, 3000K odblysnik auminiowy tazienka dla
korpus z blachy stalowej i aluminium, kolor korpusu czarny, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary: $érednica=192mm h=140mm 0.07 niepetnosprawnych 10,10
/ il
\ N 4 / 1 D Oprawa dosufitowa ze zrodtami LED 36W 3400Im IP40 Ra>80, 3000K UGR19, dyfuzor mikropryzmatyczny, korpus z blachy stalowej i aluminium, 0.08 tazienka 9,44
\ N \ N / kolor korpusu bialy, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 600x600mm h=10mm N o 0.09 tazienka 9,20
OO & o 49 2 . K1 Oprawa nascienna ze zrédtami LED 10W Ra>80 3000K dyfuzor opalowy, korpus z blachy stalowej i aluminium, 0.10 tazienka 478
{ \ \ K 7 / £Ou o zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu czamy, wymiary: I=150mm b=150mm h=150mm : = L
\ : \ 74, S} > SN N = 11 Oprawa montowana w Scianie ze zrédiem LED 4,5W, 511Im, IP65, 3000K, rozsyt asymetryczny, oswietlenie nocne, korpus z blachy stalowej i i Sala pacjentéw - izolatka 15,37
N % \ ) / = aluminium, zasilacz z filtrem PFC,non flickering, kolor korpusu biaty, montaz 0,3m nad podtogg, wymiary: I=105mm b=75mm h=48,65mm 0.12 Gabinet lekarski 9,92
o o M1 Oprawa nastropowa ze Zrédtami LED 50W 6400 Im, IP65, Ra>80, 4000K 0.13 sal ientd 20,91
/ x NEN o — obudowa i klosz z poliweglanu, kolor korpusu szary, zasilacz z filtrem PFC, non flickering, wymiary 1264x121 h=82 014 - Zp:cJenkow T
L chowe i
f Kierunkowa oprawa ewakuacyjna jednostronna, zrédta LED 1W autonomia 1h, 1P44
EW1
R\ 4 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: I=337mm b=57mm h=189mm 0.5 Kata SCh‘_)dowa 1278
w2 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna dwustronna, Zrodta LED 1W autonomia 1h, 1P44 0.16 - Pom'. sof'alne - - 13,18
e = autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary, wymiary: [=337mm b=72mm h=224mm 0.17 Pok. Pielegniarki Oddziatowej 12,69
— Ewa Oprawa ewakuacyjna dosufitowa, Zrédta LED 3W, 370Im optyka C , autonomia 1h, IP65 0.18 Sala pacjentéw 26,47
. .. _ ) .. P il i © autotest, certyfikat CNBOP, kolor biaty, wymiary: srednica 100mm, h=37mm 0.19 Sala pacjentéw 26,19
Etap | realizacji robdot budowlanych Etap Il realizacji robét budowlanych T ews  Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350im, autonomia 3h, IP65, K08, autotest + siatka ochronna 0.20 Sala pacjentéw %
s s . i kolor korpusu biaty, wymiary: I=226mm b=42mm h=125mm 021 Salapac oW 26,51
Od d Zl C]f SZ p/ tC] / /’)y / ZbQ p 8 Zy j @C ! J i\g% EWs Oprawa ewakuacyjna nastropowa LED 3W, 350Im, autonomia 3h, IP65, IK08, autotest 0'22 T — 26'88
raca w niskich temperaturach, kolor korpusu biaty, wymiary: 1=226mm b=42mm h=125mm - =
P P P ty, wymiary 0.23 Sala pacjentéw 25,27
: 0.24 Brudownik 10,02
0.25 tazienka 5,18
l 0.26 Szatnia personelu 10,22
0.26A tazienka 4,44
! 0.27 Gabinet lekarski 11,43
= il 0.28 Gabinet lekarski 11,46
] ! | 0.29 Gabinet lekarski 23,38
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0.30 Korytarz 47,24
| L I A
. 0.31 Sala terapii 25,51
E SR I E T I I =S < T = F—%//j* ‘@’ ! Zj} LI | : T ‘r[iz 0.32 Gabinet lekarski 12,46
L 49 |1 Al ?l Al - A1 QI A1 A1 AR A1 %I A1 Al %I Al = Al QI A || A QI Al 0.33 Sekretariat 12,13
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: : 0.35 Pom. Porzgdkowe 4,74
0. | | 0.35a Magazyn 0,88
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\i\ﬁ\ Y;Gk j & ‘ h=280 : h=280 h=280 : h=280 h=280 | h=280 h=280 0.37 wcC 2,52
5 &J" Al Al | Al Al Al AL Al Al Al Al ‘ Al Al . Al Al 0.38 Gabinet lekarski 12,26
; S 5] O, L0 O | ] Ol OO OO
\ \%%t\& &) @&K @ 3 0| b3 | ‘ 0.40 Kierownik izby przyje¢ 11,77
ﬁj Pielegniarka koordynujaca
I K1 EW5 | EW3 r y‘i‘i %T?_V ,‘)‘i Stv PN;LLV 0.41 . L, 12.57
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=< oo — T TR W N %bix/ i : ‘ ——k- ‘ ~—75 ~ka 0.42 Grupa interwencyjna 12,85
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g \ N 3 \ \ “‘\ \ 0 E%\\RN %\x \ W - 1 : : 1 1 :43 ‘r“ 1 1 : j Al Al 0.43 Pok. Pielegniarek 12,70
\E’\ VARNEN w3 NN x\% : RNRETEN y E\%\ % “h %3\ Z] By3 S R 10 BY &, |:| Ews I:' 0.44 Lekarz dyzurny 12,86
Vs 0 @ m
: g K ‘\@\ )\ W\ | - hegab : n[ ‘ ‘ F=24b T h=240 h=280 g ﬁg 0.45 Gabinet przyje¢ 13,03
\& . - oL ik L . 0.46 Korytarz 24,23
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‘ >~ M L 74 L | K1 0 : éprzyj(_:c ;
=T \Q I N\ AN A\ A A\ N Al ‘Tﬂc Al RN . 0.48 Rejestracja 9,93
| @ 1 \z b0 a | & 0.49 Ratownicy medyczni 9,89
%ZZ % [ﬂ F(1) h=316 EV%IH?) /4777 © 0.50 Pom. Socjalne 10,12
| EER N R 0.51 tazienka 9,03
| m r-" - — h=280 h=280 0.52 Klatka schodowa 15,03
77777 Al Al
[ WV 0.53 Pom. Techniczne 7,47
| - - © 8 ci 4
B % I 5,3" S&% %— R i /LL 0.51 |:| 0.54 Szyb windy 8,47
- -- - h=280 jigf /% Powierzchnia uzytkowa 624,44
> S < T > \ | ~ ]:; ] = 1k ”* : L ok s Powierzchnia ruchu 257,48
| ) r- T ’:\ === = = 7 Powierzchnia ustugowa 8,47
“& R T T Powierzchnia netto 890,39
g I J\_“L ————— Powierzchnia nieuzytkowa =
’—EGENDA @ . < L Powierzchnia catkowita 1105,13
Sufit podwieszany systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm
Z plyty gipsowo—kartonowej z powierzchniq laminowanq foliq PVC
o gtadkiej fakturze papieru. Panele montowa¢ w konstrukciji

systemowej.  Kolor bialy. Oststeczna kolorystyke  uzgodni¢ <
Z Inwestorem. |
1

D Sufit podwieszony na wysokosci 240 cm

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci Zospot Biur Projekdowych tel/fa (12)265 1928

Sufit podwieszony na wysokosci 280 cm. Panele ¢ I 3. W przypadku niewystarczajqcej wysokosci nadproza nalezy e-mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

D 60x60 cm nasqczone srodkami bakteriobdjczymi wykona¢ uskok na suficie podwieszonych w  odleglosci ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH ~ www.wolarek-zatorowski.eu

Sufit podwieszony na wysokosci 280 cm o \L‘/ W5 | K i +48607 616222
OK | powiadomi¢ Projektanta. ;tsmestﬂmg.s"au’ +48692209165
=) | 2. Wymiary na rysunku podano w cm. ‘ . rakow,

S
I

i grzybobgjczymi.  Panele  przeznaczone  do minimum dwéch petnych modutéw 60x60 cm zapewniajgc Roboty budowlane polegajace na dostosowaniu do wymagafi przepiséw
i it h — wilgotnych swobodne otwieranic okna. Temat: ochrony przeciwpozarowe] budynku szpitainego nr 102 ziokalizowanego
pomieszczen sanitarnyc wiigotnyc . . sa g e s . " na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babinskiego SP ZOZ w Krakowie
4. W miejscu wystqpienia kratki istniejqgcego pionu wentylacji . — - .
grawitacyjnej nalezy wykonac kratke w suficie podwieszonym.| . . szl_’é‘:'.g"""znyl'(m-_d”ézef": Zab'ﬁSk'egg i" Z0Z w Krakowie
E tQp , E tGP / / Kratke nalezy podlqczy¢ do istniejgcego pionu rurg. : z siedziba w Krakowie przy ul. dr. J. Babifiskiego 29
5.Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie | Adres: ul. dr J. Babiriskiego 29, 30-393 Krakéw, dz. nr 1/31

nalezy traktowaé jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz inz. Plotr Wolarek
standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie| Opracowal: Tf,:_'ﬂ;'Mﬂmﬁ:,:geomg

realizacji  inwestycji  konkretne rozwiqzania materiafowe |

technologiczne mogq  zosta¢  zastpione  rozwigzaniami| ‘ePOipraca: | in. arch. Patrycja Malisz

alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw Tyiut .
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia Yk RZUT SUFITOW, PARTER

zgody przez Inwestora i Projektanta. Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
04.2022 BUDOWLANA PROJEKT WYKONAWCZY 1:100 SF-01.1




