Dostosowanie do wymogéw ochrony p. pozarowej budynku szpitalnego nr 102 potozonego w Krakowie przy ul. Babinskiego 29

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie mozliwosci spetnienia
wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz wynikajgcy z przepisow
techniczno-budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,Dostosowanie do
wymogow ochrony pozarowej budynku szpitalnego nr 102 potozonego w Krakowie

przy ul. Babinskiego 29" w zakresie dotyczgcym:

1. Stanu ochrony przeciwpozarowej budynku - tryb 8§ 2 ust. 3a rozporzgadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065).

2. Okreslenia rozwigzan zamiennych za brak mozliwosci zapewnienia drogi
pozarowej, spetniajgcej obowigzujgce w tym zakresie wymagania - tryb § 13
ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 7 czerwca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wszystkie elementy wptywajgce na

bezpieczenstwo ludzi i mozliwos¢ ich ewakuacji w przypadku powstania pozaru.

Przepisy wykorzystane w opracowaniu:

[1.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 18.09.2015 poz. 1422 z p6zn. zm).

[2.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

[3.] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[4.] PN-86/E-05003/01.04. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

[5.] PN-IEC-61024-1. Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Zasady

ogollne.
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[6.] PN-IEC-61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

[7.] PN- EN 1838: 2013-11. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

[8.] PN-EN 50172: 2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

[9.] PN-EN-60598-2-22: 2015-1. Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe- oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

[10.] PN-EN ISO 7010: 2012. Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa-Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Analizowany budynek zlokalizowany jest w Krakowie na terenie
Szpitala Specjalistycznego im. dr. Jézefa Babinskiego, dz. nr 1/31, obr. 70
Podgoérze. Jest to obiekt wolnostojgcy, czterokondygnacyjny i pemni funkcje
oddziatow szpitalnych oraz w czesci parteru centralnej izby przyjec.
Budynek wykonano w konstrukcji mieszanej zelbetowo-murowanej. Powierzchnia
wewnetrzna budynku wynosi ok. 4127,60 m?.
W budynku pionowe drogi ewakuacyjne stanowig dwie klatki schodowe , z ktérych

wyjscia prowadzg przez hall i korytarz na zewnatrz budynku.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
z ochrong przeciwpozarowa).

Budynek wykonano w konstrukcji mieszanej zelbetowo-murowanej.
Ukfad konstrukcyjny  stanowig sciany murowane oraz zelbetowe stupy
monolityczne. Stropy zelbetowe. Wszystkie $ciany kondygnacji nadziemnych
otynkowane obustronnie, budynek przekryty stropodachem ptaskim. Sciany
dziatowe, wydzielajgce pomieszczenia murowane gr. 12cm. Schody w budynki
i szyb windowy posiadajg konstrukcje zelbetowa.
Budynek jest wykonany z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
-instalacja elektryczna i oswietleniowa (w tym czesciowo oswietlenie ewakuacyjne),
- instalacja odgromowa,
-instalacja wentylacji grawitacyjnej,
--instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych,
-instalacje sanitarne (wod-kan, c.0.),
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-instalacja hydrantow wewnetrznych 25.

4. Zakres przebudowy budynku.

Planowany zakres prac ma na celu dostosowanie obiektu do obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. W ramach prac zrealizowane
zostanie m.in. :

— wykonanie w budynku instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
z monitoringiem sygnatu do KM PSP w Krakowie,

- wykonanie w budynku dzwiekowego systemu ostrzegawczego, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie zasadami,

— wydzielenie na poziomie parteru wyjscia z klatki schodowej potudniowej na
zewnatrz z budynku poprzez wzniesienie na korytarzu Scianki w Kklasie
odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami EIS 30,

— wykonanie napowietrzania klatki schodowej K1 poprzez montaz sitownikow
sterowanych automatycznie w drzwiach na parterze do klatki schodowej
oraz drzwiach wyjsciowych do budynku,

— w istniejgcych drzwiach do klatki schodowej K1, na kondygnacjach powyze;j
parteru, nalezy zainstalowa¢ samozamykacze w przypadku ich braku

— wydzielenie gtdwnego holu od pozostatej czesci korytarza statym zestawem
szklanym o klasie El 60 oraz drzwiami o klasie EIS 30.

— wykonanie nowych scian klasowych EI120 oraz drzwi EIS60
do pomieszczen serwerowni, rozdzielni gtbwnej, magazynu podrecznego
oraz pomieszczenia technicznego/pocztowego zlokalizowanych na parterze
budynku,

— zastosowanie na kanatach wentylacyjnych w w/w pomieszczeniach
przeciwpozarowych klap odcinajgcych o klasie odpornosci ogniowej EIS120

— likwidacja istniejgcych pionéw hydrantéw wewnetrznych w klatkach
schodowych i wykonanie dwodch nowych pionéw hydrantbw w nowej
lokalizaciji,

— wymiana poziomego orurowania instalacji hydrantowej,

— wpiecie istniejgcych rozsuwanych  ewakuacyjnych drzwi z budynku
projektowanego systemu sygnalizacji pozarowej,

— podziat budynku na dwie strefy pozarowe. Pionowy podziat projektuje sie
na poczatku skrzydta potudniowego poprzez:
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5.

a) wykonanie w korytarzu na kazdej kondygnaciji przegréd w postaci
Scian EI120 oraz drzwi EI60S utrzymywanych w pozycji otwartej
za pomocg elektrotrzymaczy podpietych do systemu ppoz.

b) w elewacji, z obu stron budynku, wymiana istniejgcych okien
na okna majgce klase odpornosci ogniowej El 60,

C) na parterze wymiana istniejgcego bezklasowego okna statego
pomiedzy gabinetem zabiegowym, a salg chorych na okno o
klasie EI60

budowe w korytarzach na kondygnacjach powyzej parteru $cian o klasie
El 60 z drzwiami o klasie EIS 30 w celu zapewnienia poprawy warunkow
ewakuaciji ludzi z budynku,

na wszystkich kondygnacjach budynku projektuje sie wydzielenie otwartych
pomieszczen od korytarza poprzez wykonanie scian
lub przeszklenia statego o klasie EI30 oraz drzwi w tych scianach o klasie
EIS 30,

wykonanie nowej, dostosowanej do obowigzujgcych przepiséw instalacji

oswietlenia ewakuacyjnego.

Charakterystyka pozarowa:

5.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia wewnetrzna: 4127,60 m?
Wysokos¢ budynku: 13 m. Budynek sredniowysoki (SW).
Liczba kondygnacji: 4 kondygnacje naziemne.

5.2. Odlegtos$é od obiektéw sasiadujgcych.

Budynek przylega od strony potudniowo-wschodniej do parterowego

budynku nr 102 A. Inne budynki potozone na terenie kompleksu szpitalnego

oddalone sg od budynku objetego opracowaniem na odlegtos¢ co najmniej

kilkudziesieciu metrow.

Odlegtosc¢ od granicy dziatki zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi.
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5.3. Parametry wystepujgcych substancji palnych.

W budynku wystepuje typowe wyposazenie budynkéw szpitalnych. Nieduze
ilosci  materiatbw niebezpiecznych pozarowo (np. palne ciecze) beda
przechowywane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie

przepiséw przeciwpozarowych [2].

5.4. Przewidywana gestosé€ obcigzenia ogniowego.

Nie dotyczy. Budynek zaliczony do ZL.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania jest budynkiem
uzytecznosci publicznej charakteryzujgcym sie kategorig zagrozenia ludzi.
W budynku przebywajg gtéwnie stali uzytkownicy (pacjenci) . W budynku nie ma
pomieszczen w ktorych moze znalez¢ sie wieksza liczba oséb nie bedagcych statymi
uzytkownikami. W zwigzku z powyzszym budynek zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora w budynku nr 102 moze
przebywa¢ do 155 pacjentow oraz 181 0sOb personelu (w ciggu dnia ok. 80% tj.
ok. 145 oséb personelu na zmianie dziennej, wieczorem i w nocy - tylko personel

dyzurny).

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

W budynku nie funkcjonuje podziat na strefy pozarowe — caty budynek
stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 4127,60m? Zatem
przekroczona zostata dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej, ktéra w budynku
$redniowysokim zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wynosi 3500 m?.
Ponadto w budynku nie zapewniono mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji. Docelowo budynek zostanie podzielony na 2

strefy pozarowe za pomoca:
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- Sciany o klasie opornosci ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie EIS 60 oraz oknem
na parterze o klasie EI 60,

- pionowych paséw o klasie odpornosci ogniowej El 60 i szerokosci co najmnigj
2 m na catej wysokosci Scian zewnetrznych, ocielonych styropianem w obrebie
pasow miedzykondygnacyjnych.

Podziat budynku na strefy pozarowe zostat przedstawiony w czesci graficznej

opracowania.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
I stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [1] budynek sredniowysoki zaliczony do
kategorii zagrozenia ZL Il powinien spetnia¢ wymagania ,B” klasy odpornosci
pozarowej. Sposéb spetnienia wymagan przez elementy budynku jest nastepujgcy:
a) gtéwna konstrukcja nosna R 120 - stanowig jg $ciany murowane -
warunek spetniony,
b) konstrukcja dachu i przekrycie dachu R 30 i RE 30 — stropodach - warunki
spetnione,
c) stropy REI 60 — stropy zelbetowe — warunek spetniony,
d) sciany zewnetrzne El 60 — Sciany murowane z cegly petnej — warunek
spetniony,
e) sciany wewnetrzne ElI 30 — murowane z cegly petnej — warunek

spetniony.

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz
dodatkowe.

Budynek posiada na poziomie parteru 4 wyjscia ewakuacyjne
prowadzgce na otwartg przestrzen, w postaci drzwi dwuskrzydtowych
i jednoskrzydtowych (2 szt,) otwieranych na zewnatrz oraz drzwi rozsuwanych.
Ewakuacyjne drzwi rozsuwane, nie spetniajgce w przypadku pozaru wymagan
okreslonych w przepisie techniczno-budowlanym [1], znajdujg sie w czesci
poétnocnej w izbie przyje¢ i prowadzg bezposrednio z korytarza izby przyjeé¢ na
zewnatrz.

Wyjscia ewakuacyjne ze strony potudniowej i zachodniej oraz drzwi
rozsuwane od strony pétnocnej nie posiadajg wymaganej szerokosci 1,40 m. Drzwi
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z klatek schodowych na parterze nie majg wymaganej szerokosci 1,40 m (ich
szerokos¢ wynosi 1,00 m).

Poziome drogi ewakuacyjne stanowig korytarze biegngce przez catg dtugosc
budynku. Niektore skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po
ich catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szerokos¢ drogi ewakuacyjnej.
Korytarze w budynku nie zostaly podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m za
pomocg drzwi dymoszczelnych lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu. Komunikacje pionowg zapewniajg
2 zelbetowe obudowane klatki schodowe tgczgce wszystkie kondygnacje,
zamkniete drzwiami w klasie El 30. Szerokosci biegdw na klatce schodowej
potudniowe] spetniajg przepisy 8 68.1 rozporzadzenia [1] i wynoszg co najmnie]
1,51m ( w Swietle balustrad). Szerokosci spocznikow kondygnacyjnych wynoszg
co najmniej 1,55 m. Natomiast na spocznikach miedzykondygnacyjnych w tej klatce
istniejg  pilastry  (przy biegu skierowanym w  kierunku spocznika
miedzykondygnacyjnego) zawezajgce lokalnie szerokos¢ spocznika do 0,90 m.
Wysokos¢ stopni w biegach przekracza dopuszczalne 0,15 m i wynosi na parterze
ok. 0,18 m, a na kondygnacjach wyzszych ok. 0,17m. Szerokos$ci biegow na klatce
schodowej pétnocnej (gtéwnej) spetniajg przepisy 8 68.1 rozporzgdzenia [1]
i wynoszg co najmniej 1,60m ( w Swietle balustrad). Szerokosci spocznikdéw sg
zgodne z 8§ 68.1 rozporzadzenia [1] i wynoszg co najmniej 1,82 m. Wysokos¢ stopni
w biegach przekracza dopuszczalne 0,15 m i wynosi srednio 0,16 m.

Klatki schodowe w budynku zostaty wyposazone w system oddymiania

grawitacyjnego z wykorzystaniem klap dymowych uruchamianych samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu oraz recznie. Powierzchnia czynna klapy
dymowej na kazdej klatce schodowej stanowi co najmniej 5,0% najwiekszego rzutu
poziomego powierzchni danej klatki schodowej, przy czym powierzchnia otworu
pod klape nie jest mniejsza niz 1,0 m?. W budynku nie jest realizowany naptyw
powietrza kompensacyjnego w dolnej czesci klatek schodowych, uruchamiany
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
Z uwagi na brak petnego zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych
w budynku w sposOb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych [1]
(niezapewnienie dostawy powietrza uzupetniajgcego uruchamianej samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu) dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych (przy
jednym dojsciu) przekraczajg kilkakrotnie wielkos¢ dopuszczalna.
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Przekroczenie o ponad 100% dtugosci dojsé ewakuacyjnych w
budynku, niezabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w pekni
w sposoOb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, miejscowe
zawezenie o ponad 1/3 wymaganej przepisem techniczno-budowlanym
szerokosci spocznikéw miedzykondygnacyjnych w klatce potudniowej K2
oraz brak wymaganego petnego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
ciggach komunikacyjnych dajg podstawe do wuznania budynku za

zagrazajacy zyciu ludzi.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegollnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.

Obiekt wentylowany jest grawitacyjnie. Ogrzewanie zapewnia instalacja
c.0. zasilana z istniejgcego wezta cieplnego. Instalacja elektryczna jest
wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Budynek jest chroniony
przed skutkami wyladowan atmosferycznych instalacjg piorunochronng

w wykonaniu podstawowym.

5.11. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, odcinajgcy zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektryczne;.
Klatki schodowe w budynku zostaty wyposazone w system oddymiania
grawitacyjnego (klapy dymowe) uruchamiany samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu oraz recznie. Powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej na
kazdej klatce schodowej stanowi co najmniej 5,0% najwiekszego rzutu poziomego
powierzchni danej klatki schodowej, przy czym powierzchnia otworu pod klape nie
mniejsza niz 1,0 m?2 W budynku nie jest realizowany naptyw powietrza
kompensacyjnego w dolnej czesci klatek schodowych.
Poziome drogi ewakuacyjne oswietlone $wiattem sztucznym oraz droga
ewakuacyjna prowadzona po klatkach schodowych posiadajg oswietlenie
ewakuacyjne jednak w wykonaniu niepetnym, tj. brakuje opraw oswietlenia
ewakuacyjnego m.in. przy niektorych drzwiach bedgcych wyjsciem ewakuacyjnym,
na klatkach schodowych w szczegblnosci w  strefie  spocznikéw

miedzykondygnacyjnych tak, by zapewnione byto oswietlenie kazdego stopnia,przy
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niektérych znakach bezpieczehstwa oraz w miejscach zmian kierunku drogi
ewakuacyjnej, po zewnetrznej stronie wyjscia z budynku oraz w poblizu kazdego
urzgdzenia ppoz. Przy urzgdzeniach ppoz. (hydranty) i gasnicach nie ma
wymaganego natezenia wynoszgcego co najmniej 5 Ix.

Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym. Na
kazdej kondygnaciji zlokalizowane zostaly po cztery hydranty. Na kazdej klatce
schodowej po jednym oraz po dwa na korytarzach, jeden w czesci zachodniej oraz
jeden w czesci pétnocne;.

Hydranty swym zasiegiem zapewniajg pokrycie w poziomie catej powierzchni
chronionej kondygnacji w budynku niemniej lokalizacja hydrantéw w obrebie klatek
schodowych narusza 8§ 20 ust. 1 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 109, poz. 719).

Docelowo napowietrzenie gtéwnej klatki schodowej K1 realizowane
bedzie poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych za pomocg systemu
wykrywania dymu, natomiast powietrze uzupetniajgce do klatki K2 bedzie
dostarczane poprzez reczne otwarcie drzwi zewnetrznych, co wynika
z wewnetrznych procedur zwigzanych ze specyfikg analizowanego budynku.
W catym budynku zostanie zastosowany system sygnalizacji pozarowej, potgczony
z KM PSP w Krakowie oraz awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W budynku
zostanie rowniez zastosowany dzwiekowy system ostrzegawczy. Nie zachodzi
koniecznos¢ stosowania statych urzgdzen gasniczych oraz dzwigu dla ekip
ratowniczych. Wszystkie projekty nowoprojektowanych i modernizowanych
urzgdzen przeciwpozarowych zostang uzgodnione pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej. Warunkiem dopuszczenia tych urzgadzen do uzytkowania
bedzie przeprowadzenie odpowiednich prob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowosc ich dziatania.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek zostanie wyposazony w dostateczng ilos¢ gasnic przenosnych
przy zatozeniu, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3)
zawartego w gasnicy bedzie przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy
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pozarowej. Bedg to gasnice przeznaczone do gaszenia pozarow grup ABC. Nie

zachodzi koniecznos¢ stosowania innego sprzetu gasniczego lub ratowniczego.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla analizowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych,
stuzagca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm?3/s. Zapewniajg jg
hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na sieci wodociggowe] bedace]
wtasnoscig Szpitala. Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegtosci
ok. 18,00 m w kierunku pétnocno-wschodnim a kolejny w odlegtosci ok. 19,0 m

w kierunku potudniowo-zachodnim.

5.14. Drogi pozarowe.

Zgodnie z 812 rozporzgdzenia MSWIA [3] do budynku sSredniowysokiego
zawierajgcego strefe ZL Il wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Po
stronie wschodniej w odlegtosci ok. 14,40 m od wschodniej elewacji budynku
biegnie droga asfaltowa szerokosci 3,13 - 3,23 m petnigca funkcje drogi pozarowej.
Pomiedzy tg drogg a budynkiem znajduje sie kilka drzew, ktére zostang usuniete.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujgacych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W obiekcie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce niezgodnosci z ww.
przepisami:

a) drzwi ewakuacyjne z budynku od strony potudniowej, zachodniej
i pétnocnej oraz drzwi z klatek schodowych majg szerokos¢ ponizej
1,40 m (zgodnie z 8 239.4. rozporzadzenia [1] drzwi te powinny mie¢
szerokosc¢ nie mniejszg niz szerokos¢ biegu klatki schodowe)),

b) spoczniki miedzykondygnacyjne w klatce potudniowej K1 sg lokalnie
zawezone do 0,90 m; wysokos¢ stopni schodéw w klatce potudniowej
wynosi 0,17 m i 0,18 m, a w klatce gtéwnej 0,16 m (zgodnie z § 68.1.
rozporzadzenia [1] wymagana szeroko$¢ spocznika wynosi 1,50 m,
natomiast wysokosc¢ stopnia nie powinna przekraczac¢ 0,15 m),

11
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c)

d)

f)

9)

h)

j)

K)

diugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym dojsciu) w czesci potnocnej
i zachodniej przekracza dopuszczalng i wynosi odpowiednio 19 m
i 28,80 m (zgodnie z § 256.3. rozporzadzenia [1] dopuszczalna dtugosé
dojscia w strefie pozarowej ZL Il przy jednym dojsciu wynosi 10 m),

klatki schodowe zostaty zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi nie
posiadajgcymi cechy dymoszczelnosci (obowigzek ten wynika z § 245.
pkt 2 rozp. [1]).

pionowe pasy o klasie odpornosci ogniowej El 60 i szerokosci co najmniej
2 m na catej wysokosci scian zewnetrznych, ocielonych styropianem w
obrebie paséw miedzykondygnacyjnych ( stanowi to naruszenie § 235.2
rozporzadzenia [1] — ww. pasy powinny by¢ wykonane w catosci
z materiatu niepalnego),

przebiegajgca wzdtuz dtuzszego boku budynku droga pozarowa ma
szerokosc¢ 3,13 m - 3,23 m ( zgodnie z § 13.1. pkt 1 rozporzadzenia [3] jej
szerokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 4 m),

na poziomie parteru istnieje w obrebie holu przeszklona $ciana
stanowigca obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej (stanowi to naruszenie
8§ 256 ust. 5 rozp.[1]),

klatki schodowe nie sg wyposazone w skuteczne urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu (obowigzek ten
wynika z 8 245 pkt 2 rozporzadzenia [1]); na klatkach zainstalowano klapy
dymowe ale bez zapewnienia doptywu powietrza kompensacyjnego,
korytarze na kondygnacjach nie zostaty podzielone na odcinki nie dtuzsze
niz 50 m za pomocg drzwi dymoszczelnych lub innych urzadzen
technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu (obowigzek
ten wynika z 8§ 243.1. rozporzgdzenia [1]),

w budynku nie zapewniono mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji (obowigzek ten wynika z § 227.5
rozp.[1]),

na drogach ewakuacyjnych w budynku nie zastosowano zgodnego
z przepisami awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (obowigzek ten

wynika z 8 181.3. pkt 2 ppkt c rozporzgdzenia [1]),
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[) budynek jest wyposazony w hydranty 25 z czego dwa z nich na kazdej
kondygnacji zlokalizowane sg w obrebie klatek schodowych a nie poza
nimi (stanowi to naruszenie 8§ 20.1 rozporzadzenia [2]),

m) budynek nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej potgczony
z KM PSP w Krakowie (obowigzek ten wynika z § 28.1. pkt 7
rozporzadzenia [2]),

n) powierzchnia wewnetrzna budynku przekracza dopuszczalng wielkosc
strefy pozarowej, ktéra w budynku sredniowysokim zaliczonym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wynosi 3500 m? (zgodnie z § 227

rozporzadzenia [1]),

0) ewakuacyjne drzwi rozsuwane z budynku nie spetniajg wymagan
okreslonych w 8§ 240.4 rozporzadzenia [1],

p) skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich
catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szeroko$¢ drogi

ewakuacyjnej (stanowi to naruszenie § 242 ust. 4 rozp.[1]),

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W trakcie przebudowy budynku zostang doprowadzone do stanu zgodnego
z przepisami niezgodnosci wymienione w pkt. 6.1. ppkt. g - p. Przeszklona scianka
na parterze zostanie usunieta. Napowietrzenie klatki schodowej K1 realizowane
bedzie poprzez automatyczne otwarcie drzwi zewnetrznych za pomocg systemu
wykrywania dymu, natomiast w przypadku klatki K2 poprzez reczne otwarcie drzwi
zewnetrznych przez osoby do tego uprawnione, co wynika z wewnetrznych
procedur. Korytarze w budynku zostang podzielone na odcinki nie diuzsze niz
50 m za pomocg drzwi dymoszczelnych. Zostanie zapewniona mozliwosc
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. W catym
budynku zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, dostosowane
do obowigzujgcych w tym zakresie wymagan. Zapewnione zostanie natezenie
oswietlenia co najmniej 1 Ix na poziomie podtoza (wzdtuz srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej), przez co najmniej 1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego
a na klatkach schodowych co najmniej 5 Ix. W miejscach usytuowania hydrantéw

wewnetrznych, recznych ostrzegaczy pozaru i gasnic natezenie oswietlenia
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ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 5Ix na pionowej ptaszczyznie skrzynki
hydrantu wewnetrznego, przycisku oraz gasnicy. Hydranty 25 usytuowane
w klatkach schodowych zostang przeniesione na korytarze. W catym budynku
zostanie zastosowany system sygnalizacji pozarowej, potgczony z KM PSP
w Krakowie. Budynek zostanie podzielony na 2 strefy pozarowe o powierzchniach
mniejszych od dopuszczalnej. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego bedg miaty klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz ElI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego bedg miaty klase odpornosci ogniowej (El) $cian
i stropow tego pomieszczenia. Ewakuacyjne drzwi rozsuwane z budynku bedg
sterowane przez system sygnalizacji pozarowej przewidziany do ochrony strefy
pozarowej, w ktorej przedmiotowe drzwi sie znajdujg. Skrzydta drzwi, ktoére po ich
catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej
zostang wyposazone w samozamykacze.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W trakcie realizacji przewidzianych prac nie zostang doprowadzone
do stanu zgodnego z przepisami niezgodnosci wymienione w pkt. 6.1. ppkt.
a-f. Ze wzgledéw na uwarunkowania konstrukcyjne nie mozna zapewni¢ wiasciwej
szerokosci 3 szt. drzwi ewakuacyjnych z budynku, szerokosci 2 szt. drzwi z klatek
schodowych oraz wymaganej szerokosci spocznikbw miedzykondygnacyjnych
w Kklatce potudniowej K1 oraz wysokosci stopni schodéw w obu klatkach. Problem
przekroczenia dopuszczalnych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w czesci potnocnej
i zachodniej mégtby zostac¢ rozwigzany poprzez wydzielenie w nich odrebnych stref
pozarowych, co jednak wigzatoby sie z wykonaniem na catej wysokosci budynku
po dwéch stronach elewacji pionowych paséw z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej ElI 60. W celu realizacji tego zadania
konieczna bytaby miedzy innymi wymiana duzych okien na okna majgce ww. klase.
Zadanie to wymagatoby znacznych nakfadéw finansowych, ktére i tak generuje
podziat budynku na strefy pozarowe. Przekroczenie o 9 m dtugosci dojscia

ewakuacyjnego w czesci potnocnej nie daje podstawy do stwierdzenia zagrozenia
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dla zycia ludzi. W zachodnim skrzydle budynku, gdzie dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego jest réwniez przekroczona, nie sg zlokalizowane sale chorych.
Znajdujg sie tam przede wszystkim gabinety lekarskie oraz pomieszczenia
pielegniarek oddziatowych, sekretariaty, pojedyncze pomieszczenia terapii
zajeciowej oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. W tej czesci budynku
przebywajg pracownicy szpitala, petnosprawni ruchowo. Biorgc pod uwage fakt, ze
w 2013 roku dokonano termomodernizacji budynku potgczonej z wymiang okien
oraz uwzgledniajgc przytoczone wczesniej informacje wydzielenie dodatkowych
stref pozarowych w czesci poétnocnej i zachodniej nie wydaje sie zasadne.
Zawezenie istniejgce] drogi pozarowe] maksymalnie o 0,87 m nie powinno
spowodowac utrudnien w prowadzeniu ewentualnych dziatah ratowniczo-
gasniczych. Z informacji uzyskanej od producenta drzwi istniejgcych w klatkach
schodowych wynika, ze zapewnienie im cechy dymoszczelnos$ci nie jest mozliwe.
Wymiana tych drzwi majgcych klase odpornosci ogniowej EI 30, zamontowanych
przed kilku laty w klatkach schodowych na drzwi ElI 30 dymoszczelne nie wydaje
sie zasadna. Do termoizolacji budynku dokonanej w 2013 roku uzyto styropiany.
Zastgpienie go materiatem niepalnym, na przyktad weing mineralng, w obrebie
pasow o szerokosci 2 m i klasie El 60 na granicy stref pozarowych wydaje sie nie

uzasadnione ekonomicznie. W praktyce istniejgcego stanu nie mozna zmienic.

7. Przyjete rozwigzania zastepcze inne niz okreslajg przepisy techniczno-
budowlane rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow.

W celu zrekompensowania nieprawidtowosci wymienionych w pkt, 6.1
a-f, a przede wszystkim majgc na uwadze zapewnienie bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w budynku autorzy niniejszego opracowania proponujg
zastosowanie rozwigzan zastepczych polegajgcych na:

a) zastosowaniu w klatkach  schodowych awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego 0 natezeniu zwiekszonym do 5 luksow; projekt
przedmiotowe] instalacji zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej,

b) zabudowaniu dodatkowych scianek o klasie odpornosci ogniowej EI 60
i drzwi o klasie EIS 30 w korytarzach czesci pétnocnej i zachodniej, gdzie
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dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu jest
przekroczona,

c) wykonaniu w budynku dzwiekowego systemu ostrzegawczego; projekt
przedmiotowe] instalacji zostanie uzgodniony pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej,

d) zwiekszeniu do 4 kg ilosci Srodka gasniczego zawartego w gasnicach
przypadajgcej na kazde 100 m? powierzchni budynku,

e) przeprowadzaniu co najmniej raz w roku szkolenia personelu w zakresie
zagadnien ochrony przeciwpozarowej, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi

na organizacje i warunki ewakuacji ludzi z budynku na wypadek pozaru.

8. Analizai ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa

pozarowego.

Wyposazenie klatek schodowych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o wiekszym natezeniu wptynie na poprawe warunkéw ewakuacji po
zapadnieciu zmroku. Zabudowanie dodatkowych $cianek o klasie El 60 i drzwi
o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 w korytarzach czesci poétnocnej i zachodniej
zapewni poprawe warunkéw ewakuacji ludzi na wypadek pozaru z tej czesci
budynku. Wyposazenie budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy utatwi
ewakuacje ludzi z obiektu. Zabezpieczenie budynku wiekszg iloscig srodka
gasniczego zawartego w gasnicach przenosnych zwieksza gwarancje ugaszenia
ewentualnego pozaru w pierwszej fazie jego powstania. Dokonywanie co najmniej
raz w roku szkolenia personelu w zakresie zagadnien ochrony przeciwpozarowej,
w tym praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji, przyczyni sie

do stopniowego skracania czasu ewakuacji ludzi z budynku.

9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.

W ocenie autoréw opracowania realizacja zadan dotyczgcych
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, przedstawionych w niniejszej
ekspertyzie oraz zastosowanie proponowanych rozwigzan zastepczych gwarantuje
bezpieczenstwo jego uzytkownikom i zapewni im mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji
w odpowiednio krotkim czasie. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku nie

ulegng pogorszeniu.
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Wskazany, zastepczy sposob spetnienia wymagan przepisoéw z zakresu
bezpieczenstwa pozarowego wymaga uzgodnienia w trybie 8 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (t.j. Dz. U.z dnia 7

czerwca 2019 r. poz. 1065) z Matopolskim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej.

10. Zataczniki.

Sytuacja, rzuty, elewacja - 6 szt.
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