Zalacznik nr 12 do SWZ

Kryteria rownowaznosci dla gtdwnych urzadzen wskazanych w SWZ dla zaméwienia

publicznego o nr ref. TPO.341-02PN/2022 dla przetargu " Budowa Instalacji TPO o mocy

cieplnej 5SMW PUK TPO Sp. z 0.0. w Lipnie — Etap | TECHNOLOGIA ”

Zamawiajacy: PUK TPO Sp. z 0. 0. ul. Wyszyriskiego 47, 87-600 Lipno

L.P. | Urzadzenie Kryteria rownowaznosci
1 Komora dopalania 1. Zastosowac technologie spalania odpadu i osadu w piecu obrotowym
wraz z piecem 2. Temperatura dopalania gwarantowana nie mniejsza niz 1100°C.
obrotowym 3. Zastosowa¢ technologie dopalania spalin w temperaturze min.1100C przez
min. 2 s, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia
2016 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego
przeksztatcania odpaddw oraz sposobdw postepowania z
odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz.U.2016.108 z dnia
22.01.2016)
4. Powierzchnia/dtugo$¢ pieca dopasowana w celu spetnienia parametréw
jakosciowych zuZla - zawartos¢ wegla organicznego (TOC) w Zzuzlach i
popiofach paleniskowych lub udziat cze$ci palnych w zuzlach i popiotach
paleniskowych oceniony wedtug strat przy prazeniu (LOI),
5. Komora dopalania wytozona wymuréwka ogniotrwatg , wyposazona w
komin awaryjnego zrzutu spalin.
2 Uktad kottowy 1. Zastosowac kociot parowy o maksymalnej mocy nie mniejszej niz SOMW
2. Wymagane parametry kotta - wydajnos¢ pary nie mniej niz 9900 kg/h ,
cisnienie pary nie mniejsze niz 0,9 MPa i temperaturze nie mniejszej niz
205°C. (tolerancja okre$lona w oddzielnych dokumentach)
3 Instalacja 1. Zastosowa¢ metode oczyszczania spalin z kotta gwarantujacego na wyjsciu
oczyszczania spalin - | z emitora stezenie zanieczyszczen w spalinach spetniajace wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020r. w
sprawie standardow emisyjnych dla niektorych
rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliwa oraz urzadzen spalania lub
wspdtspalania odpadow (Dz.U. z 2020r., poz 1860)
2. Zastosowac filtr workowy oraz schtadzacz wraz z uktadem wirysku sorbentu
0 zdolnoSci redukcji (sprawnosci oczyszczania) gwarantujgcymi spetnienie
standardéw emisyjnych zgodnie z rozporzadzeniem jak wyzej.
4 Uktad przygotowania | Zastosowa¢ ukfad przygotowania wody DEMI o wydajno$ci nie mniej niz
wody kotlowej 2m3/h i zbiornikiem magazynowym nie mnigjszym niz 21,9 m3.
5 Uktad podawania Zastosowa¢ ukiad zapewniajacy ciagta dostawe paliwa (odpadu i osadu ) do
paliwa pieca o wydajnosci min. 1,3 Mg/h, max. 2,8 Mg/h i mozliwoscig dozowania
zaréwno tylko odpaddw, jak i mieszaniny odpaddw i wysuszonych osaddw
6 Wezet cieptowniczy Moc catkowita wezla cieptowniczego 5MW (tolerancja oraz szczegétowe
parametry okre$lone w oddzielnych dokumentach)
7. Sterowniki wraz z Spetnienie wymagan SWZ oraz
osprzetem - peina modu’rowoé(':,
- swobodnie konfigurowalne,
- wyposazenie w pamie¢ EPROM z aktualnym programem,
- jezyki programowania zgodne z normg IEC-1131,
- mozliwos$¢ zdalnego programowania on-line,
- petna edycja programoéw on-line.
8. Zdalne pomiary

obiektowe

Spetnienie wymagan SWZ
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