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Wykonano:
v Kontrolg wzrokowa przyrzadu
v’ Sprawdzono stan i zamocowanie przewodu zasilajacego, pokryw zabezpieczajacych
v" Sprawdzono elekiryczne potgczenia zaciskowe
v’ Sprawdzono przew6d uziemiajacy
v" Usunieto osad kamienia
v' Skontrolowano uchwyt naczyn
v' Przeprowadzono test mycia ggéﬁgh‘%s ) TECH?Q%CZNY
¥" Oczyszezono sito separatora zanieczyszczefi o PTaWNG lechnicznje
v Wymieniono.p. P .
eﬂaigry do f{?""? 2052 &z,
Sprawdzono funkcje kontrolne Sprawdzono szczelnosé
; Ekrzn fugkcgj}nz ' ; Komora myjaca
Diody LED bledéw Zbiomik wody
v Sygnalizacja bledow dzwigkowa i §wietina V' Weze zasilajace w wode
v" Kontrola czujnik6w temperatury dezynfekcji v Drzwi komory
V' Walidacja dezynfekcji termicznej, kontrola wartosci A, v" Pompa myjaca
v Przewody wezowe, rozdzielacz i $rubunki
v Wytwornica pary

Sprawdzono funkcje bezpieczenstwa
v Uklad zamykania drzwi
v" Ogranicznik temperatury PNC
v' Ukdad zasilania WZ / WC / para
v" Czujnik poziomu wody w zbiorniku

Sprawdzono kompletnosé i stan techniczny dysz myjacych

Kontrola optyczna zamocowania wszystkich dysz
Gloéwna dysza obrotowa

Dysze spryskujace i dysze obrotowe

Dysza parowa boczna

'NENENRY

Sprawdzono przebieg programu
v" Program krétki
¥" Program normalny
v Program intensywny
v" Program sptukiwania

Sprawdzono urzgdzenia dozujace
Odpowietrzenie uktadu dozujacego

Pompa dozujgca detergent

Stan techniczny przewodéw dozujacych
Kontrola szczelnosci catego ukladu
Ustawienie dozowanej ilosci odkamieniacza
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CZESCI ZAMIENNE ZALECANE DO WYMIANY/ WYMIENIONE
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Wykonano:

v" Kontrolg wzrokowsa przyrzadu

v" Sprawdzono stan i zamocowanie przewodu zasilajgcego, pokryw zabezpieczajacych

v Sprawdzono elektryczne polaczenia zaciskowe

v Sprawdzono przewod uziemiajacy

v" Usunieto osad kamienia

v' Skontrolowano uchwyt naczyn SF{ZEGL’QQ TECHNEC&‘W

v" Przeprowadzono test mycia 83Zyna sprawng o

. . _N_ S e e

¥ Oczyszezono sito separatora zanieczyszczen ¢ 3

¥ Wymieniono perlatory te 44’4?‘«”9@.@,/
Sprawdzono funkcje kontrolne Sprawdzono szczelnos§é

v' Ekran funkcyjny v" Komora myjaca

¥ Diody LED bledéw v' Zbiornik wody

V' Sygnalizacja bledéw dzwigkowa i $wietlna V' Weze zasilajace w wode

v Kontrola czujnikéw temperatury dezynfekcji v" Drzwi komory

v Walidacja dezynfekcji termicznej, kontrola wartoéci Ay v" Pompa myjaca

v Przewody wezowe, rozdzielacz i $rubunki
v Wytwornica pary

Sprawdzono funkcje bezpieczenistwa Sprawdzono przebieg programu

v' Ukfad zamykania drzwi V' Program krétki

V' Ogranicznik temperatury PNC V" Program normalny

v" Uklad zasilania WZ / WC / para V' Program intensywny

v Czujnik poziomu wody w zbiorniku . ¥ Program sphukiwania

Sprawdzono kompletnosé i stan techniczny dysz myjagcych  Sprawdzono urzadzenia dozujace

v" Kontrola optyczna zamocowania wszystkich dysz v' Odpowietrzenie ukfadu dozujacego
v" Gléwna dysza obrotowa v Pompa dozujgca detergent
v' Dysze spryskujace i dysze obrotowe v" Stan techniczny przewodow dozujgcych
v Dysza parowa boczna v" Kontrola szczelnosci catego uktadu
v’ Ustawienie dozowanej ilosci odkamieniacza
CZESCI ZAMIENNE ZALECANE DO WYMIANY/ WYMIENIONE
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Wykonano:
v' Kontrolg wzrokowa przyrzadu
v" Sprawdzono stan i zamocowanie przewodu zasilajacego, pokryw zabezpieczajacych
v Sprawdzono elektryczne polgczenia zaciskowe
¥ Sprawdzono przewéd uziemiajgcy
v' Usunigto osad kamienia PRZEGLAD TECHMICZNY
¥ Skontrolowano uchwyt naczyn Maszyna Jarawna technicznie
v" Przeprowadzono test mycia t{%{%w?@m
v" Oczyszczono sito separatora zanieczyszczen 504”7"?‘?@‘4 .........
v

| ienio

Sprawdzono funkcje kontrolne
v Ekran funkcyjny

Diody LED bledéw

Sygnalizacja bledéw dzwickowa i §wietlna

Kontrola czujnik6w temperatury dezynfekcji

Walidacja dezynfekcji termicznej, kontrola wartosci A,

ANENENRY

Sprawdzono funkcje bezpieczenstwa
v Ukfad zamykania drzwi
v" Ogranicznik temperatury PNC
v Uklad zasilania WZ / WC / para
v Czujnik poziomu wody w zbiorniku

Sprawdzono kompletnosé i stan techniczny dysz myjacych

Kontrola optyczna zamocowania wszystkich dysz
Gi6wna dysza obrotowa

Dysze spryskujace i dysze obrotowe

Dysza parowa boczna

NENENRY

Sprawdzono szczelno§¢

Komora myjgca

Zbiornik wody

Weze zasilajace w wode

Drzwi komory

Pompa myjaca

Przewody wezowe, rozdzielacz i $rubunki
Wytwornica pary

AN N NN N VRN

Sprawdzono przebieg programu
v" Program krétki
v" Program normalny
v’ Program intensywny
v" Program sphukiwania

Sprawdzono urzadzenia dozujgce
Odpowietrzenie uktadu dozujacego
Pompa dozujaca detergent

Stan techniczny przewodéw dozujagcych
Kontrola szczelnosci catego uktadu
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CZESCI ZAMIENNE ZALECANE DO WYMIANY/ WYMIENIONE

Ustawienie dozowanej ilogci odkamieniacza
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Wykonano:
" Kontrolg wzrokowa przyrzadu

Sprawdzono elektryczne polaczenia zaciskowe
Sprawdzono przewéd uziemiajacy

Usunigto osad kamienia

Skontrolowano uchwyt naczyn
Przeprowadzono test mycia

Oczyszezono sito separatora zanieczyszczen
Wymieniono perlatory

AN N N AN

Sprawdzono funkeje kontrolne

Ekran funkcyjny

Diody LED bledéw

Sygnalizacja bledéw dzwigkowa i §wietlna
Kontrola czujnikéw temperatury dezynfekeji

AN N NN

Sprawdzono funkcje bezpieczefistwa
V" Ukdad zamykania drzwi
Ogranicznik temperatury PNC
Uklad zasilania WZ / WC / para
Czujnik poziomu wody w zbiorniku

AN

Sprawdzono kompletnosé i stan techniczny dysz myjacych

v Kontrola optyczna zamocowania wszystkich dysz
v' Gléwna dysza obrotowa

V" Dysze spryskujace i dysze obrotowe

v" Dysza parowa boczna

Walidacja dezynfekcji termicznej, kontrola wartosci A,

Sprawdzono stan i zamocowanie przewodu zasilajacego, pokryw zabezpieczajgcych
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Sprawdzono szczelno§é

Komora myjgca

Zbiornik wody

Weze zasilajace w wode

Drzwi komory ™~

Pompa myjaca

Przewody wezowe, rozdzielacz i srubunki
Wytwornica pary

ASANENENENENEN

Sprawdzono przebieg programu
¥ Program krotki
v Program normalny
v" Program intensywny
v" Program sptukiwania

Sprawdzono urzgdzenia dozujace
Odpowietrzenie uktadu dozujacego
Pompa dozujaca detergent

Stan techniczny przewodéw dozujacych
Kontrola szczelnosci calego uktadu
Ustawienie dozowanej ilosci odkamieniacza
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Wykonano:
v Kontrole wzrokowa przyrzadu
¥ Sprawdzono stan i zamocowanie przewodu zasilajacego, pokryw zabezpieczajgcych
v Sprawdzono elektryczne polaczenia zaciskowe
¥ Sprawdzono przewod uziemiajacy
¥" Usunigto osad kamienia
v Skontrolowano uchwyt naczyn
v' Przeprowadzono test mycia
v Oczyszezono sito separatora zanieczyszczen
o .
Sprawdzono funkcje kontrolne Sprawdzono szczelnosé
v’ Ekran funkcyjny v' Komora myjaca
v Diody LED bledow ¥ Zbiomik wody
v Sygnalizacja bledow dZwigkowa i §wietlna ¥ Weze zasilajace w wode
v' Kontrola czujnikéw temperatury dezynfekeiji v Drzwi komory
v Walidacja dezynfekcji termicznej, kontrola wartosci A, v Pompa myjaca
v' Przewody wezowe, rozdzielacz i $rubunki
v Wytwornica pary
Sprawdzono funkcje bezpieczenstwa Sprawdzono przebieg programu
v Uklad zamykania drzwi V' Program krétki
¥ Ogranicznik temperatury PNC ¥ Program normalny
v Uldad zasilania WZ / WC / para v' Program intensywny
¥ Czujnik poziomu wody w zbioriku v

Sprawdzono kompletno$é i stan techniczny dysz myjacych

v" Kontrola optyczna zamocowania wszystkich dysz
v Glowna dysza obrotowa
V' Dysze spryskujace i dysze obrotowe

Dysza parowa boczna

Program sptukiwania

Sprawdzono urzadzenia dozujgce
Odpowietrzenie ukladu dozujgeego

Pompa dozujaca detergent

Stan techniczny przewodéw dozujgeych
Kontrola szczelnoci catego ukladu
Ustawienie dozowanej ilosci odkamieniacza
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CZESCI ZAMIENNE ZALECANE DO WYMIANY/ WYMIENIONE
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Wykonano:
v Kontrole wzrokows przyrzadu

Sprawdzono przewod uzierniajacy
Usunieto osad kamienia
Skontrolowano uchwyt naczyn
Przeprowadzono test mycia

Oczyszczono sito separatora zanieczyszczen

R R s &R

Sprawdzono funkeje kontrolne
¥ Ekran funkcyjny

Diody LED bledéw

Sygnalizacja bledéw dzwiekowa i §wietlna

Kontrola czujnikéw temperatury dezynfekeji

RS

Sprawdzono funkcje bezpieczenstwa
¥ Uklad zamykania drzwi
v Ogranicznik temperatury PNC
¥ Uklad zasilania WZ / WC / para
¥ Czujnik poziomu wody w zbiomiku

Sprawdzono kompletnosé i stan techniczny dysz myjacych
v Kontrola optyczna zamocowania wszystkich dysz

¥ Gléwna dysza obrotowa

¥ Dysze spryskujace i dysze obrotowe
Dysza parowa boczna

Walidacja dezynfekcji termicznej, kontrola wartoéci A,

Sprawdzono stan i zamocowanie przewodu zasilajacego, pokryw zabezpieczajgcych
Sprawdzono elektryczne polaczenia zaciskowe

Sprawdzone szczelnoéé

SAN SR LN

Komora myjaca

Zbiornik wody

Weze zasilajgce w wode

Drzwi komory

Pompa myjaca

Przewody wezowe, rozdzielacz i $rubunkj
Wytwornica pary

Sprawdzono przebieg programu

v
v
v
v

Program krétki
Program normaliny

Program intensywny
Program splukiwania

Sprawdzono urzadzenia dezujace

LN NCNEN

Odpowietrzenie ukfadu dozujacego

Pompa dozujgca detergent

Stan techniczny przewod6w dozujacych
Kontrola szczelnosci catego ukiadu
Ustawienie dozowanej ilosci odkamieniacza
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