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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogélne”, odnosi sie do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan ftechnicznych, dofyczacych wykonania i Przejecia Robdt, ktdére zostang,
wykonane w ramach realizacji przedsiewziecia: Przebudowa Drdég Gminnych w miejscowosdci
Piafkowa, Nowy Sacz, Januszowa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacjo Techniczna ,Wymagania Ogélne” jest stosowana joko cze$¢ Dokumentdw
Przetargowych i Konfraktowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i
przepiséw w kwesfiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace skiodowo czescig
Dokumentow Kontraktowych.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

13.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowad¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. Wymagania Ogélne

2. Roboty pomiarowe

3. Roboty ziemne

4. Siec¢ kanalizacji deszczowej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Kontraktowych normy panstwowe (PN), instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg, stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco: ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajoca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatogzonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, profokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji
obiektow metoda monfazu - takze dziennik montazu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumenfacja sporzadzona przez Wykonawce robét zgodnie z
obowigzujocym Prawem Budowlanym, ujmujoca catosé robot  wykonanych z naniesionymi
zmignami dokonanymi w toku wykonywania robof oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koficzacy o pétnocy

- Dzien roboczy - kozdy z dni kalendarzowych z wyjafkiem dni ustawowo wolnych od pracy




- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczono przez Zamawigjacego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z obowiazujocymi przepisami, Projektem Budowlanym,
i Specyfikacjg, Techniczng,

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawigjacego zeszyt z numerowanymi stronami
stanowiacy dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robot.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajo, potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wroz z instalagami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca catos¢ techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami bad? obiekt matej
architektury

Odbior - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim
dokumentem

Plac Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzeniq,
zajmowang, przez urzadzenia zaplecza budowy,

- Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czegci robét lub
kazda inna osoba, ktérej czes¢ robét zostata podzlecona za zgoda Zamawigjacego, a takze
prawni nastepcy tych oséb, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem
dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania, zmian w
dokumentacji

- Przedmiar robét - czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegétowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robét

- Rekultywacja - roboty, majuce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
ferenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji '

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnodc¢ z
Dokumentacja, Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Wykonawca
stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa Dokumentéw Kontraktowych.

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w ferminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili wystawienia
przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Robdét, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.




1.6.2. Dokumentacja Projekfowa

Dokumentacja Projektowa jako podstawa Dokumentéw Przetargowych zawiera: Opis techniczny
z uzgodnieniami administracyjnymi  Rysunki Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje
dokumentacje, wykonawcza, oraz geodezyjna dokumentacje powykonawcza, obiektu. Jezeli w
trakcie wykonywania Roboét okoze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekozanej przez Zamawigjocego, Wykonawca sporzadzi brokujace rysunki i ST na wtasny
koszt w & egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia. Rysunki uzupetniajace,
wykonane zostang;

— w nawiazaniu do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawigjocego

— zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym

— i uzgodnione przez urzedy do fego powotane

Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw Robét.
Instrukcje obstugi i konserwacji zgodne bedo z obowiczujacymi, odpowiednimi normami i ST
“Wymagania Ogolne”.

1.6.3. Zobezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiozany do ufrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i do chwili wystawienia przez Inspektora
nadzoru Protokotu Odbioru Robét. Przed przystopieniem do Robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zafwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzaojocym ruchem projeki tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenio Robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od pofrzeb i postepu Robéf, projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywanio Robdét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzodzenia zabezpieczajace
tokie jok: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zaopewnigjoc w fen sposodb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znokédw, dla
ktérych jest fo nieodzowne ze wzgledéw bezpieczensfwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczojoce beda, okceptowane przez Inspektoro. Fokt przystapienia do Robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspekfora, tablic
informacyjnych, ktérych fres¢ bedzie zafwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata
informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne beda, ufrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdf. Nalezy wykonac nasfepujace tablice
informacyjne:

- Tablica informacyjna zgodna z Rozporzodzeniem Ministra Infrastrukfury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montozu i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawiergjacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.2002 nr 108 poz.
953.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robéf.

Wykonawca ma obowiozek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie frwania budowy i wykonczania Robot
Wykonawcao bedzie:

1. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody sfojacej,




2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majoce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osoéb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powiefrza pytami i gazami,

mozliwoscia, powstania pozaru.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciw-pozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzef przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda, sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Maferiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq, dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedq
miaty Swiadectwn dopuszczenia, wydane przez uprawniona, jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére
sq, szkodliwe dla ofoczenia tylke w czasie Robét, a po zakorczeniu Robét ich szkodliwodc
zanika (np. maferiaty pylaste} moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
fechnologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja, tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
ofrzymac zgode, na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe).
lezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajocy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe, czasowq, dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic
Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacj Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczojoc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.




Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawigjacego.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy fransporcie
materiatéw i wyposazenia na i z fterenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym
takim przewozi powiadamiat Inzyniera. Pojozdy i tadunki powodujoce nadmierne obciazenie
osiowe nie beda, dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy
i Wykonawca bedzie odpowindat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizagi Robét  Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiozane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.6.10. Ochrona Robéf

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzodzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do chwili wystawienia przez Inspektora nadzoru
Protokotu Odbioru Robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac Robofy do chwili wystawienia przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koricowego Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalgjocym stanie przez caty do chwili
wystawienia przez Inspektora nadzoru Protokotu Odbioru Robét. Inspektor moze wstrzymac
roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ Roboty ufrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po
ofrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiozany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jokikolwiek sposéb zwiazane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robof, Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw pafentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatenfowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigjac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi Ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego




sfosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe
okreslone w art 5_ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robét zobowiazany
jest przedstawic Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wtasciwe oznaczonych,
posiadajacych” certyfikat no znak bezpieczeristwa, certyfikat zqodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polska, Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Maferiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang, przez Wykonawce,
wywiezione z Placu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspekfora. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych
zostaty zaokupione, fto koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaqj
Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zoakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie maferiatdw

Wykonawca, zopewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robéf, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojag, jokosc i
wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda, zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce,

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujo, mozliwos¢ warianfowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie fo wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferfaq, Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia, Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzefu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptocje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jokikolwiek sprzet, maszyny,




urzadzenia i narzedzia nie gwarantujoce zachowania jokosci i warunkéw wyszczegolnionych w
Kontrakcie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robof.

L. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie taokich $rodkdw fransportu, ktére nie
wptyng, niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw tronsportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z  zasadami
okreslonymi w Dokumenfacji Projektowej, ST | wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontroktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy beda spetniad
wymagania dofyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inzyniera beda, usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojozdy do Placu Budowy, na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zosady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowodzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jokosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja, projektowa,
przedmiarem robéf, wymaganiami ST i SST, PZJ, projekfu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zastana, jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace okceptacji lub odrzucenic materiatéw i elementéw robdt bedo,
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan maferiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang, kwestie, Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba, zatrzymania robéf. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowiozkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jokosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaranfujoce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjo, projektowa, przedmiarem robdt, ST i SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

a) czesc ogdlng, opisujaca,

organizacje wykonania robot, w tym ferminy i sposob prowadzenia roboft,

organizacje ruchu na budowie wroz z oznokowaniem robdf,

bezpieczenstwo i higieng pracy,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$c i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow
robat,

- system (sposéb i procedure] proponowanej kontroli i sterowania jakoscia, wykonywanych
robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis. laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan), sposéb oraz forme
gromadzenia  wynikéw badai laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru;

b) czesc szczegdtowa, opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw fransportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtadciwosci w czasie
fransportu, sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét, sposéb postepowania
z materiatami i robotami nie odpowiadajocymi wymaganiom, zasady i sposéb gospodarowania
odpadami,

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag
zatozong, jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzef, zaopafrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badoi w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig,
zapewniajaca, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestofliwos¢ sa, okreslone w normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowo, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie sfosowane urzodzenia i sprzet badawczy posiadojo, wazno, legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowaone i odpowiadajo, wymaganiom norm okreslajocych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociogniecia te beda tak powazne, ze mogq,
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostano, usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jokos¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek




Probki beda, pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badad. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong,
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, a
nie kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspekfora nadzoru bedaq
odpowiednio opisane i oznakewane, w sposéb zaakceptowany przez Inspekfora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujo, jakiegokolwiek badanio wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaokceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do okceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie] beda, przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jokosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta maferiatdw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu konfroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce, Inspekfor nadzoru moze, pobierac¢ prébki
materiatow i prowadzi¢ badania, niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki fych
badan wykazo, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, fto Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i
robét z dokumentacjo, projektowa, i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang, przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko fe materiaty, ktére spetniajo, wymagania
Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pki. 10 ST. W szczegolnosci
materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znok bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, lub aprobatq techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sa objefe
certyfikacjo, okreslona w pkt. a, i ktére spetnigja, wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.




c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug fradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza sig do stosowania wyroby spetnigjace wymagania art. 10
ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatow, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami sa, wymagane okre$lone
dokumenty, to kazda partia materiatéw dostarczona do robét budowlanych bedzie posiada¢ te
dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, o w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetnigja, powyzszych wymagan beda odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawigjacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiozujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczyc przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej
strony budowy. Kozdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonanig,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy profokoty i inne
dokumenty beda, oznaczane kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq, i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- dafe przekazanio Wykonawcy terenu budowy,

- dafe przekazanio przez Zamawigjacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
ferminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét, przebieg robét, trudnodci
| przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i
temperature powiefrza w okresie wykonywania robét pedlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
I dokumentacji geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania robét, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane
dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje a przebiegu rabét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda, przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Zasudy prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sq zamieszczone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiardéw




Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadzacie w sposob ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiardw,

¢} Dzienniki laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci maferiatéw, orzeczenia o jakos$ci maferiatéw, recepty robocze |
konfrolne wyniki badan Wykonawcy oroz inne wymagane praowem, i ST dokumenty bedg,
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jokosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sig oprécz wymienionych w punktach a) - ¢) nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadaniac budowlanego, protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, profokoty
odbioru robaét,

- profokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda, przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z  dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg,
zawsze dosfepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajaceqo.

6.2. Kontfrola, pomiary j badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiomi ST, obowiazujacymi
przepisami i zasadami szftuki budowlanej oraz zaleceniami producentow. Wykonawca jest
zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
odpowiednia, czestotliwoscia, zaokceptowang, przez Inspektora nadzoru.

7. 0BMIAR ROBOT

1.1. 0gélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ foktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq,
projektowa, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru
nie zaleci inaczej. Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i ferminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed fym
terminem. Za zgodg, Inspektora nadzoru termin powiadomienia moze by¢ krétszy. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniajo, Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zastang, poprawione wg instrukcji Inspekfora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia, wymagana, do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okredlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce, i Inspekfora nadzoru.

7.2. Zosady okreslania ilosci robdt i materiatow




Otugosci | odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatow powinny by¢ zgodne z kosztorysem
$lepym (przedmiarem).

1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byt
zaokceptowane przez Inspekftora nadzoru. Urzodzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane
przez Wykonawce, Jezeli urzaodzenia lub sprzet wymagajo, badan atestujacych lub innych
wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
wymaganych badan. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

1.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
fakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie, przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda, wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie
rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogo, by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajo, nastepujacym etapom odbioru robét:

odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiér czesciowy

odbidér osfateczny

odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajocych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacj ulegno, zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewenfualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspekfor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powindomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt
uleggjocych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjo, projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

a) sposob wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda, grunfowa, i z opadéw atmosferycznych, przydatnosci podtoza naturalnego, do budowy
(rodzaj podtoza, stopied agresywnosci, wilgotnosci), jokosci wbudowanych materiatéw oraz ich
zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
przedmiofowymi, utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym, wykonanie
fundamentdéw, wykonanie izolacji, szczelnosci przewoddw i

b) przygotowanie i wykonanie podtoza,

c) wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopéw,

I




d) oznaczenie trasy podlegajace zakryciu,

e) wykonane zabezpieczenie i prace zwiazane z kolizjami i zblizeniami do istniejacych

obiektéw;

f) warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni fterenu,

g) zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

h) podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

i) dtugosci i $rednicy przewodéw wraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

jl materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

8.3. Odbidér czedciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robéf. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdtf. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jokosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowoesc do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastopi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjocego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja, projekfowa, i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z readlizacjo, ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikujocych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetnigjocych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych, robét uzupetnigjacych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje,, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja, projektowa i ST z uwzglednieniem folerancji i niecna wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona pofracen, ocenigjoc pomniejszong,
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostafecznego robéf jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiozany przygotowac nastepujace elementy:

a) Dokumentacje Projektowa podsfawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w frokcie realizacji umowy,

b} recepty i ustalenia technologiczne,

¢} dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaii i oznaczen laboraftoryjnych, zgodne ze ST, SST i
ewentualnie PZJ,

e)deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i
ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajoce mozliwos¢ stosowania




uzytych materiatéw w budownictwie,

f} opinie technologiczng, sporzadzang, na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje]l na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen (sieci),

h) geodezyjng, inwentaryzacje powykonawcza, robét i sieci uzbrojenia terenu,

i} szkice polowe,

j) wykaz wspdtrzednych elementow wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

[} inne dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq,
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniojoce bedo, zestawione wg wzoru ustolonego przez Zamawigjocego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robdot uzupetniajocych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa, ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalona, dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wyceniono
ryczattowo podstawa, ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe beda, obejmowac:

- robocizne bezposrednia, wroz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych-materiatéw wraz z kosztomi zakupu, magazynowania, -ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warfosc pracy sprzefu, wraz z fowarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, w tym za zajecie pasa drogowego,

zysk kalkulacyjny i ryzyka,

podafki obliczane zgodnie z obowiazujocymi przepisami,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej, Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Dokumentacji
Technicznej powinny by¢ uwzgledniane joko definicie standardu, a nie joko okreslone marki

zastosowane w projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny byc
traktowane jako: ,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub
Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sa dopuszczalne w Swiefle
obowiozujocego prawa polskiego.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1.Wstep

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budewlanych (STWIORB) so, wymagania
dotyczage wykonania i odbioru robét pomiarowych powierzchniowych zwiazanych z budowg, : Przebudowa Drég
Gminnych w miejscowosci Piatkowa, Nowy Sacz, Januszowa

1.2. Zakres sftosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1,

13. Zakres robét objefych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujo, roboty pomiarowe przy liniowych oraz powierzchniowych
robotach ziemnych, sieciowych oraz drogowych. W zokres robét pomiarowych, zwiozanych z wyznaczeniem trasy i
punktéw wysokoesciowych wchodza;

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego | wysokosciowego punkféw gtéwnych osi trasy i punktiw
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osil,

- wyznaoczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczychl,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwigjacy odszukanie i ewentualne odfworzenie.

- zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodow kanalizacyjnych, - sporzadzenie operatéw bedacych
podstawa, do cbmiardw robdt, - odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

1.k. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa, zgodne z obowiazujacymi normami oraz Dokumentacja, Techniczng,

15. Ogélne wymagania dotyczage robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 15. Wykonawca Robét
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z Konfraktem i poleceniami Inspektora.

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stownika Zamdwien podano w STWIORB K-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 13.

2 Materiaty Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punkféw wysokosciowych wedtug zasad niniejszej STWIORB sq;

- paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i diugosci 1.5 do 1.7 m,

- prety stalowe o $rednicy 12 mm i dtugodci 0.3 m,

- farba

3. Sprzet

Prace zwiozane z wyznaczeniem i stabilizacjo, punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych beda,
wykonane recznie przy uzyciu specjalistycznego sprzefu geodezyjnego.

Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy sftosowac nastepujacy sprzel: - teodolity lub
tachimetry, - niwelatory, - dalmierze, - tyczki, - taty, - fasmy stalowe, szpilki. Sprzef stosowany do
wyznaczen powinien gwarantowad uzyskanie wymaganej doktadnodci pomiaru i posiada¢ odpowiednie atesty.

4. Transport Sprzet i materiaty do robét pomiarowych trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robéf

Ogélne zaosady wykonania robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii Przed
przystapieniem do robét Wykonowca powinien przejo¢ od Zamawiojocego dane zawierajoce lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gléwnych frasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawigjogcego,
Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzic obliczenia i pomiary geodezyjne a nastepnie wytyczyc |
zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne (chorakterystycznel wykopdw, sieci i drég oraz punkby wysokosciowe
{repery robocze) i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkice wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych.
Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowat Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperdw




roboczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigjocego zostang, zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszege prowadzenia robét, to zostang,
one odfworzone na koszt Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktdw sytuacyjnych i wysokosciowych sieci i drég

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paiistwowej
i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inspektora. Wyznaczone punkty nie powinny byc przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a
rzedne punktéw nalezy wyznaczyc z doktadnoscia do 1 cm w sftosunku do rzednych okreslonych w dokumentacii
projektowej. 5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy
wykona¢ dlo kazdego punktu charakterystycznego sieci i drogi.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych:

- wytyczenie gtédwnych osi wykopéw frasy sieci drég oraz lokalizacji studni rewizyjnych, przepompowni Sciekdw i
ogrodzenia, - zastabilizowanie w terenie reperdéw roboczych, - wyznaczenie skrzyzowan z istniejacymi
instalacjami uzbrojenia podziemnege - wykonanie pomiaréw sprawdzajocych rzedne i spadki rurociagéw sieci
kanalizacyjnych przewodu ttocznego $ciekdw, rozmieszczenie studni rewizyjnych i lokalizacje przepompowni. Wyniki
pomiaréw sprawdzajocych nolezy przedtozyc Inspektorowi przed rozpoczeciem kolejnych etapéw robét lub przed
zasypaniem wykopow.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. System kontroli jokosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB KD-00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne™ pkt 6. Kontrole jokosci
prac pomiarowych zwiozanych z wyznaczeniem punktéw charakterystycznych i wysokosciowych nalezy prowadzic
wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gidwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie robét pomiarowych Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktéw charakterystycznych sieci
kanalizacyjnej, przewodu ttocznego sSciekéw, przepompowni wraz z ogrodzeniem oraz drogi.

7. Obmiar Robét Jednostko obmiaru przy prowadzeniu robdt pomiarowych jest km (kilomefr}) wytyczonej trasy w
terenie,

8.0dbiér prac geodezyjnych Ogélne zasady odbioru prac podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
8. Odbiér robét zwiazanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robét w terenie,
nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub proftokdétu z kontroli geodezyjnej, kiére
Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. Podstawa ptotno$ci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w  STWIORB D-00.00.00
»wWymagaonia ogoélne” pkt 9. Cena 1 km wykonania pomiaru liniowego obejmuje: - zastabilizowanie punktéw w
spos6b ftrwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznokowanie w sposéb utatwigjacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie, - zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét, - wykonanie pomiaréw sprawdzajacych, -
sparzadzenie operatéw bedacych podstawa, do obmiaréw robét,

- odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania proc geodezyjnych. Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne
zasady kompletowania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
1983, Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1978. Instrukcja techniczna Kg. Pomiary
sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK 1979. Instrukcja techniczna G- 3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK. 1983.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
D-02.01/03.01 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych so, wymagania dofyczaoce
wykonania i odbioru robét ziemnych Przebudowa Drég Gminnych w miejscowosci Piatkowa, Nowy
Sacz, Januszowa

1.2 Zokres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontroktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

13 Zdkres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét ziemnych dla realizacji zakresu okreslonego
w specyfikacji technicznej : D- 02.01.01 oraz obejmuje, : wykopy w gruncie z wywozem na odlegtosc do 5 km,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Giebokosc wykopu — odleglosc miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym.

1.4.2. Odktad — miejsce wbudowania lub skiadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

1.4.3. Wskaznik zaogeszczenia grunfu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia grunfu badana zgednie z
norma, BN — 77/8931-12,

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujocymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczoge robét
Wykonawca robdf jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Kontrakbem i poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robot podono w STWIORB D- 00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwiei (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stownika Zaméwierr podano w STWIORB K-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.3.

2. Maferiaty

2.1. Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypdéw i zasypania wykopéw oraz nadmiar grunféw
z wykopdw musza, by¢ wywiezione na sktadowisko na odlegtos$¢ max. 1 km.

Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiozkéw Wykonawcy.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00. ,,wWymagania Ogélne™ pkt. 3.
3.1. Koparki gaosienicawe i kotowe,

3.2. Somochody somowytadowcze,

33. Zageszczarki,

3.4, Spycharki gasienicowe i spychokoparki,

35, Walec drogowy,

3.6. Ktadki dla pieszych systemowe.

&, Transport

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczerisfwa, na miejscu
budowy, jak i poza nim, Srodki fransportowe, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojozdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do




gabarytéw i obciagzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkdw obciazajo, Wykonawce.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogdlne zosady prowadzenin robét podane w OST D-00.00.00 pkt 5. Sposdb wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowaé ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkedzed, wynikajocych z
nieprawidtowego uksztaitowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej
obcioza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosc do budowy nasypéw byly odspajone oddzielnie, w sposdéb uniemozliwigjacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykenania nasypéw powinny byc bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczage zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie grunfu w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartoéci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w fablicy 1. Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartodc Is dla:
innych drog
autostrad i drég
ekspresowych kategoria ruchu KR1-KR2 | kategoria ruchu KR3-KR6
Gdérna warstwa o grubosci | 1,03 1,00 1,00
20 tm
Na glebokodci od 20 do | 1,00 1,00 0,97
50 cm od powierzchni
robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetnigjo, wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do warfosci Is, podanych w tablicy 1. Jezeli wartodci
wskaznika zageszczenia okreslone w fablicy 1 nie mogag byc osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia grunfu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie s, okre$lone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do okceptacji Inzynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ noesnos¢ warstwy gruntu na
powierzchni robét ziemnych na pedstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998
[4] rysunek &.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczad ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu] powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilo przystapienia do ostafecznege profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé¢ budowlana, Moze odbywac sig
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, kiére nie spowoduja, uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robét ziemnych, wynikajocych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

6. Kontrola jokosci robéf

6.1. System kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jukosci robét podano w STWIORB K-D-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

6.1.1. Kontrole jakosci robdt ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-68/B-06050 i PN-S- 02205

Wynik badad i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisa¢ do: - dziennika
laboratorium Wykonawcy, - dziennika budowy, - protokotéw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest: - dla robét ziemnych — 1 m3 — objefosci wykopu,




8. Odbiér robdt
Ogélne zasady odbioru prac podano w STWiORB D-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne’ pkf. 8 i normach wg pkt. 10.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne zasady ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruncie z wywozem gruntu obejmuje: - usuniecie i pryzmowanie humusu,

- wykonanie wykopu z wywozem wydobytego gruntu na miejsce sktadowania, odwodnienie wykopu na czas jego
wykonywania, profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp, zogeszczenie powierzchni wykopu, przeprowadzenie
pomiaréw i badan loboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- koszty utylizacji sktadowanego gruntu,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia, - dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych, - demontaz istniejacych na
trasie elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenial z pézniejszym ich odtworzeniem.

10. Przepisy zwiazane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenio. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunfy budowlane, Badanie prébek grunfow

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-5-02205 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét ziemnych zwiazanych z: Przebudowa Drég Gminnych w miejscowosci Piatkowa, Nowy
Sacz, Januszowa

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja, wykonanie Robét ziemnych zwiazanych z
budowaq, sieci wodociogowej z przytoczami i obejmuja;

13.1. Wykopy,

1.3.2. Wykonanie podsypki i obsypki,

1.3.3. Wykonanie wymiany gruntu,

13.4. Zuosypanie wykopow wraz zageszczeniem.

1.k. Qkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami, o w szczegélnosci
PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow”, PN-74/B-
04452 ,Grunty budowlane, badania polowe”, PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badanie
probek gruntéw”, PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze”, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
,wWymagania Ogélne”.

1.4.1. Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy fterenem a osig, koryta gruntfowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2. Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntdw pozyskanych w czasie wykopow.
1.3, Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujoca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z odpowiednia, norma,

Pozostate okreélenia sq, zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
~Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z Dokumentacja, Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
podano w ST ,Wymagania Ogélne".

2. Materiaty
Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke rurociagéw nalezy stosowa¢ grunf mineralny
(piasek wielofrakcyjny, pospétke), umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika.




3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.1. Koparka gasienicowa,

3.2. Spycharka gasienicowa,

3.3. Samochdéd samowytadowczy,
3.4. Samochdd skrzyniowy,

3.5. Ciagnik kotowy z przyczepg,
3.6. Zageszczarka wibracyjna,
3.7. Walec statyczny.

4, Transporf

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania fransportu z  uwzglednieniem  wymogdéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajace sie po drogach powinny spetniod odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnesci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkdw obciazaja, Wykonawce.

5. Wykonanie Robot

5.1 Projekt organizacji Robot i harmonogram.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt wykonawczy, projekt
organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
Roboty zwiazane z wykonywaniem Robdt ziemnych. Projekt wykonawczy powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robdt zwiazane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszej ST.

5.2. Ogélne warunki wykonania Robét.
Ogolne warunki wykonania Robét ziemnych podano w ST ,Wymagania Ogélne”. Do zasypywania
wykopu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody Inspektorowi nadzoru.

5.3. Zasady wykorzystania gruntdw.

53.1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw musza, by¢ wywiezione na
odktad. Zapewnienie terenéw no odkiad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow
Wykonawcy, zardwno od strony organizacyjnej jok i poniesionych kosztdw.

53.2. W przypadku wystapienia koniecznosci usuniecia humusu naolezy zdjo¢ warstwe i
pryzmowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia Robdt ziemnych, o po zakonczeniu Robdt rozscielic
w miejscu, z ktérego zostat zgarnigty.

5.4. Wykonanie wykopdw.

Przed przystapieniem do wykonywania Robét ziemnych nalezy powiadomi¢ poszczegélnych
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i pofrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony. Mechaniczne wykonywanie Robdt ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami
probnymi wykonanymi recznie.

W rejonie niezabudowanym wykopy nalezy wykonywac joko szerokoprzestrzenne o nachyleniu
skarp 1:0 - 0,8 z odktadem urobku wzdtuz wykopu, za$ w rejonie zabudowanym joko wykopy




wasko przestrzenne o $cianach szalowanych wypraskami lub $cianka szczelng w zaleznosci od
poziomu wéd gruntowych z wywozem urobku na odktad czasowy. Dno wykopu powinno byc
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu,
wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie -
mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm wyzszym od projekfowanego. Nie
wybrana, warstwe gruntu usuna¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie, korzenie i
grudy, dno wyréwna¢, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podtoza. Napotkane, w obrysie
wewnefrznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢ (przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukgji) wg wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

W przypadku odkopania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, nalezy je
zabezpieczyc i powiadomic wtasciwego uzytkownika.

Wykop pod komore montazowa urzadzenia przeciskowego (nie wystepuje) powinien posiadac
minimalne wymiary: dtugos¢ wykopu - 7 m, szerokos¢ wykopu — 3 m. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane i umocnione ptytami drogowymi. W gruntach nawodnionych nalezy zastosowac
odwodnienie dna wykopu.

5.5. Wykonanie podsypki.

Pod rurociagi nalezy wykona¢ podsypke grubosci 10 -15cm. Materiat na podsypke nie powinien:

- zawierad czastek o wymiarach powyzej 20 mm,

- by¢ zmrozony,

- zawiera¢ ostrych kamieni lub innych tamanych materiatow.

Jezeli grunt miejscowy spetnia powyzsze warunki po przesianiu moze byc uzyty jako podsypka
i osypka rurociagéw. Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowac w miare uktadania kolejnych
odcinkdw rurociagu.

5.6. Wykonanie obsypki.

Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielkosc ziaren, w bezposredniej
bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie moze
by¢ wieksza niz 60 mm. Pod rurg nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawcza, o grubosdci 10 cm nie
zageszczajac jej. Obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdq
warstwe zageszczajoc. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki
nalezy usuwa¢ ewenfualne odeskowanie wykopu. Nie nalezy usuwa¢ scianek szczelnych,
zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wéd gruntowych.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu, fj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu, 10 cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednio nad rurg,
zageszczal recznie.

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

- zokup, dostawe, grunfu na obsypke,

- zasypanie i zageszczenie obsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

a) 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych

b) 0,92 w przypadku gruntéw spoistych

Wykonanie wykopu uwzgledniono w punkcie 1.3.1.

5.7. Zasypanie wykopow.




Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajoc. Grubos¢ warstwy
poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspétczynnik spulchnienia gruntu oraz wymagang,
grubosci warstwy po osiagnieciu zatozonego wskaZnika zageszczenia dla zastosowanego
materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosc rowna, wilgotnosci optymalnej z tolerancjg,
+ 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzic laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziornienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nolezy okreslac
za pomoca, wskaznika stopnia zogeszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

Poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszczenia powinien wynosic

- dla obsypki (30 cm powyzej rury) - 0,97

- dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykoza, Ze zogeszczenie warsfwy nie jest wystarczajoce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢c grunt do wilgotnosci opfymalnej i
powtérnie zagesci¢c. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczeni, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile
Inspektorowi nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy.
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopow nalezy rozplantowac rdwnomiernie na
terenach przylegtych do wykepu

5.8. Wymiana gruntu.

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem no$nym (piasek, pospdétka, zwir) tatwo zageszczanym. W zaleznosci od
wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+30 cm i
zageszczaé do uzyskania stopnia zogeszczenia Id 0,6 lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0. W
zakresie Robdt do wykonania przy wymianie grunfu nalezy uwzglednic nastepujace czynnosci:
- zakup i dostawe grunfu na wymiane

- zasypanie i zageszczenie grunfu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zogeszczenid

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu

Wykonanie wykopu uwzgledniono w punkcie 1.3.1.

6. Kontrola jakosci Robot.

6.1. System kontroli jakosci Robét.
Ogole zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,Wymagania Ogélne”,

6.1.1. Kontrole jakosci Robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-B-04481:1988 ,Grunty
budowlane. Badanie prébek gruntéw.”, PN-68/B -06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze." Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w
czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokétéw odbioru robdt zanikajocych lub ulegajacych zokryciu.




7. Obmiar Robét.

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robéf. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg, oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a Inspektorem
nadzoru.

Ogélne zasady odbioru Robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Jednostka,

obmiaru jest:

im3 — dla wykonania wykopu,

Im3 — dla wykonania wymiany gruntu,

im3 — dla wykonania podsypki i obsypki,

im3 - dla wykonania zasypania wykopu,

8. Przejecie Robdt.
8.1. Ogolne zosady Przejecia Robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Przejecie Robot moze nostapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjo, Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogéle zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

10. Przepisy zwiazane,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robaty ziemne.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
D- 04.01.01 KORYTOWANIE | PROFILOWANIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczage wykonania i odbioru robdét zwiazanych z
profilowaniem i korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne: Przebudowa Drdg Gminnych w miejscowosci

Piatkowa, Nowy Saogcz, Januszowa

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacjo techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robéf
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych STWIORB

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza dotyczy realizacji w/w Konfraktu., Zakres robof
objetych ninigjszym STWIORB: korytowania i profilowanie koryta w/w zakres obejmuje :

Wytyczenie robot

Zabezpieczenie placu budowy

Odspojenie gruntu z zatadunkiem na sam. samowyt. i transporfem do 5 km

Profilowanie dna koryta

Zogeszczenie podtoza

Badanie zageszczenia podiozo

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowiozujorymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWIORB D-
00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczage robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjo
projektowa, STWIORB oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Wspélny Stownik Zaméwier (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stownika Zaméwied podano w STWIORB K-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 13.

2. MATERIALY
Nie wystepuje,

3. SPRZET

Do wykonania robdt uzyc:

Spycharka

Koparka podsiebierna

Walec statyczny samojezdny

Sprzef do prac racznych

Wywrotki

Sprzet powinien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakosci robét. Dobér sprzetu powinien byc zookceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

L. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczoge fransportu podano w STWIORB D-00.00.00. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczeristwa zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jok i poza nim.
Dobér 4rodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zabwierdzone nie moze by¢ podstawa, roszczerd Wykonawcy dotyczacej dodatkowej




zaptaty za transporf, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty weczedniej zaokceptowane na pismie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot dolna warstwa podbudowy z posp6tki powinna byc oczyszczona ze wszystkich
zanieczyszezen., Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Przystepujac do obudowy
nawierzchni, koronie forowiska ziemnego nadaje sie ksztath korytowy. Roboty beda, wykonane mechanicznie a w
miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego recznie. Zoleca sie aby rzedne fterenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne terenu. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepuja, zanizenia poziomu w podtozu przewidzionym do profilowanio Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gleboko$¢ zaakceptowana, przez Inspektora, dowiez¢ grunt speinigjocy wymagania obowiazujoce dla dolngj
warstwy podbudowy w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych. Zagescic warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is=1,03 oraz wiérnego modutu zageszczenia E22120 MPa/cm2.

5.1. Utrzymanie koryta

Podtoze (koryfto) po profilowaniu i zageszczaniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystepuje natychmiast do uktadania gérnej warstwy podbudowy to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBAT

6.1. Cechy geometryczne

Réwnosc. Nieréwnosci profilowanego i zageszczanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-ro metrowag tato co 20 m w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 1 raz na 100 m. Nieréwnosci nie moga przekraczac 2
cm. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ co najmniej 1 raz na 100 m i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych
tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projekfem ( lub stanem istniejocym )z
tolerancja, 0,5%. Glebokos¢ koryta i rzedne dna. Giebokosc koryta i rzedne nalezy sprawdzad co 100 m. Réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm i —2 cm. Szerokos¢ koryta
Szeroko$c¢ koryta nalezy sprawdzi¢ co najmniej 1 raz na 100 m. Nie moze sig ona réznic od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i =5 cm.

6.2. Zageszczenie podtoza
Wskaznik zageszczenia i wilgotnosci gruntu nalezy kontrolowa¢ 2 razy na dziennej dziatce roboczej. Nie rzadziej
niz 1 roz na 600 m2.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokenuje sie na budewie w [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Odbiér wyprofilowanego i
zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajocych zakryciu i
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwigjacym wykonanie ewenfualnych napraw bez hamowania postepu
robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie raportéw Wykonawcy z biezacej konfroli robét,
ewentualnych uzupetnigjacych badaii i pomiordw oraz ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek
Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonywania robét poprawkowych, zakres i wielkos¢ potracen za obnizong,
jakog¢ lub poleci powtérzenie robét wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji Roboty poprawione
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspekforem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasody platnosci podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Piaci sie za [m2] wykonanego
profilowania i zageszczania podtoza. Cena jednostkowa obejmuje:

- wyznaczenie zakresu robot

- oczyszczenie z btota i zanieczyszczen

- zageszczanie i profilowanie koryta




- odwodnienie terenu robét

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy

- przeprowadzenie pomiaréw i badai laboratoryjnych dotyczacych wtasciwosci wbudowanych gruntéw, wskaZnika
zageszczenia warstw nasypu i nesnosci gérnej warstwy.

10. NORMY | PRZEPISY

PN-88/B-04481-Grunty budowlane. Badanie prébek grunfu.

BN-75/8931-03-Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lofniskowych.
BN-77/8931-12-Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunfu.

PN-5-02205 -Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania.

Tymczasowe ogélne warunki konftraktu na roboty budowlane realizowane na ferenie kroju przez zleceniodawcdw i
wykonawcéw krajowych. GDDP Warszawa 1992 Wydanie I.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D- 04.02.01 D- 04.02.01A PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO KLINOWANEGO KLINCEM.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa nafuralnege pod nawierzchniami :

Przebudowa Drég Gminnych w miejscowosci Piafkowa, Nowy Sacz, Januszowa

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontrakfowy przy zleceniu i realizaci robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot ujgtych w STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego i kruszywa naturalnege klinowanego klincem zgodnie z dokumentacjo,
projektowa,

1.3. Okreslenia podstwowe
Okreslenia sa, zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWIORB. D-
00.00.00. * Wymagania ogdlne™.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdét oraz za ich
zgodnost z dokumentacjg projekfowa, STWIORB oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00. ,,\Wymagania ogdlne™.

1.6. Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stownika Zaméwied podano w STWIORB K-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkf 1.3.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podone w STWIORB D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”,

2.1. Wtasciwosci kruszywa naturalnego

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy stosowa¢ zwir i mieszanke oraz piasek (jako
doziarnienie) lub inne kruszywo spetnigjace nizej podane wymagania i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Zwir i mieszanka powinny spetnio¢ wymagania normy PN-B-11111 dla klasy | i Il Piasek powinien spetniat
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Kruszywo (mieszanka kruszyw) powinno ponadto spetniat
nastepujace warunki:

(a) nodnosci, okreslony zaleznoscig;

wnosz25 gdzie: wno${CBR) — wskaznik nosnosdi,

(b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig;

U=deo/dw=5 gdzie: U-wskaznik réznoziarnistosci deo-wymiar sita przez ktore przechodzi 60% kruszywa duw-wymiar
sita przez kfére przechodzi 10% kruszywa

2.2. Wtasciwosci klifica

Zawartoéc ziaren nieforemnych wg PN-78/B-08714/16 — nie wiecej niz 30 2. Stopier przekruszenia ziaren 75 % .
Scieralnoéé ziaren wiekszych od 2 mm w bebnie Los Angeles wg PN-79/B-06714/42 — ubytek masy nie wiekszy
niz 30 %. Mrozoodpornoé¢ ziaren wiekszych od 2 mm wg PN — 78/B-06714/19 — po 25 cyklach nie wiecej niz 10
%. Plastycznoé¢ wg PN-88/B-04481 — frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm :

- granica ptynnosci — nie wiecej niz 25 %,

- wskaznik plastycznosci — nie wiecej niz & %.




Wskaznik piaskowy wg PN — 64/B-8931-01 kruszywa pieciokrotnie zageszczonego mefoda normowa, wg PN-88/B-
04481 - 30-75 Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12-max 0,2 % Zawartosc zanieczyszczen
organicznych wg PN-78/B-06714/25 — barwa cieczy nie ciemniejsza od barwy wzorcowej.

2.3. Zrédta materiatéw

Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie
pézniej niz 7 dni przed rozpoczeciem robét z uzyciem tych materiatéw, Wykonawca powinien dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki maferiatéw. Wyniki badan
laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce powinny dofyczy¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w punkcie
21, Materiaty z zaproponowaonego przez Wykonawce Zrédta beda, zaakceptowane do wbudowania przez
Inspektora, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badari laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora pokazg zgodnos¢ cech materiatowych z wymogami okreslonymi w
punkcie 2.1. Zaakceptowanie Zrédta

materialéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrddia beda przez Inspekfora przyjete do wbudowania.
Jukiekolwiek materiaty z takiege Zrédta, ktére nie speinia, wymagai okreslonych w punkcie 2.1 zostang
odrzucone.

2.4, Sktodowanie materiatdw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstw nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe, i zachodzi potrzeba jego okresowegoe sktadowania, fo Wykonawca robét powinien zabezpieczyc kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczage sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00.”Wymagania ogélne” Do wykonania warstwy
z kruszywa nalezy sfosowac:

- spycharek lub rowniarek do rozktadania i profilowania warsfwy,

- przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego dozowania wody,

- walcow ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i ptyt wibracyjnych do zageszczania

- inny sprzet zageszczojocy, zopewnigjogy uzyskanie wymaganege wskaznika zageszczenia w miejscach frudno
dostepnych, zaokceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transporfu podano w STWIORB D-00.00.00.”Wymagania ogélne”. Kruszywo
doprowadzone do wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczy¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja, Ruch $rodkéw transportowych po koronie budowanej drogi
powinien by¢ zorganizowany w sposdb uniemozliwigjacy powsfawanie kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-00.00.00."Wymagania ogédlne”. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizagji Robdt uwzglednigjacy wszystkie warunki, w jakich
beda, wykonywane roboty.

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe warstwy z kruszywa powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIORB D
04.01.01. oraz spadkami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Przed wykonaniem warstwy z kruszywa wszelkie
koleiny i miekkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zogeszczone lub wykozujoce
odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiagniecia wilgotnosci optymalnej, powtornie wyréwnane i zageszczenie. Podtoze
gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB D.04.01.01. Paliki lub szpilki do mocowania linek
prowadzacych nolezy rozmiesci¢ w rozstawie nie wiekszym niz co 10 m.

5.2. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy podbudowy powinno by¢ rozktadane w warstwie o zmiennej grubosci srednio 10
cm przy uzyciu réwniarki. Zmiennos¢ grubosci warstwy wynika z réznicy spadkéw poprzecznych poszczegolnych
warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubosc, aby ostateczna grubost




warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w
sposéb zapewnigjacy osiagniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

5.3. Klinowanie klificem
Po roztozeniu kruszywa nofuralnege nalezy roztozyc¢ warstwe klinca w ilosci 6,22 kg/mz w przypadku warstwy
gr. 15 cm.

5.k. Zageszczanie kruszywa

Natychmiast po kofcowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. Walowanie powinno postepowad stopniowo od krawedzi do $rodka warstwy przy przekroju daszkowym
jezdni, albo od dolnej do gdrnej krawedzi warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zagtebienio powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow, warstwa podbudowy powinna byc¢ zageszczona zageszczarkami ptyfowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspekfora. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiogniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481. Dla kontroli
zageszczenia kruszywa nalezy stosowaé procedure badawcza wg PN-5-02205:1998, zat. B. Za zgoda, Inspektora
mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzen, majocych mozliwos¢ wyznaczania wskaznika zogeszczenia i
modutu wtérnego Ez. Dla kontroli no podstawie pordwnania pierwofnego i whérnego modutu odksztatcenia,
wymagania dla warstwy podbudowy so, nastepujace: -dla gruntéw sypkich lo=<2,2 -wartos¢ modutu wtérnego
powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-5-02205:1998, pkt 2.10

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN/88B-04481(mefoda | lub Il). Jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej,
materiat powinien by¢ zwilzony woda, i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zogeszczaniu nie powinna
roznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz —20% i +10% jej wartosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jokosci robdt

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systemabycznie bodonio kontrolne i dostarczac kopie ich
wynikéw Inspektorowi, no zasadach okreslonych w STWIORB D.00.00.00.”Wymagania ogdlne”. Badania kontfrolne
Wykonawco powinien wykonywad w zakresie i z czestotliwoscio, gwarantujoca, zachowanie wymagan jakosci robdt,
lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczenych do wykonania
robdt i przedstawic wyniki tych badad Inspektorowi, wedtug zasad okreslonych w p. 2, w celu akceptacji
materiatéow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p. 2. W przypadkach wafpliwych
lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, kfére pozwola na ocene wtasciwosci
materiatu w zakresie okreslonym w niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie robdéf
6.3.1. Czestotliwosc¢ badai kontrolnych

Czestofliwos¢ badai konfrolnych w czasie robét przy budowie warstwy podbudowy z kruszyw podano w
ponizszej tablicy:

Lp. Wyszczegélnienie badaf Min. liczba badaf na dziennej dziatce | Max. powierzchnia na jedno badanie
roboczej

1 Uziarnienie kruszywa 2 200

2 Wilgotnosc kruszywa 2 200

3 Zogeszczenie warstwy V) 200

A Zawartos¢ zanieczyszczen obcych 2 200

5 Zawartosc zanieczyszczen organicznych - 200 i przy kozdej zmianie kruszywa




6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa.

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozone] warstwy, przed jej zaogeszczeniem. Na podstawie wynikéw badan
uziarnienia nalezy sprawdzi¢, czy stosowany materiat spetnia warunki okreslone w p. 2.1.

6.3.3. Badania zageszczania warstwy podbudowy

Zageszczanie kazdej warsfwy powinno odbywac sie do osiagnigcia wskaznika zaogeszczenia nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda | lub Il Dla kentroli zageszczenia kruszywa
nalezy stosowac procedure badawcza, wg PN-5-02205:1998, zat. B. Za zgoda, Inspekfora mozna prowadzi¢ badania
przy uzyciu innych urzadzen, majacych mozliwos¢ wyznaczania wskaznika zageszczenia i modutu wiérnego Ez Dla
kontroli na podstawie poréwnania pierwotnege i wtdrnego modutu odksztatcenia, wymagania dla warstwy
mrozochronnej sg, nostepujagce: -dla gruntdw sypkich lo<2,2 -wortos¢ modutu whérnego powinna spetniad
wymagania zawarfe w PN-S-02205:1998, p.2.10.

6.3.4, Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjo —20% i +10%
jej wartosci, okreélanej wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda | lub ll). Wilgotnos¢ kruszywa
nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17 z czestotliwoscia podang w p.6.3.1,

6.35. Grubos¢ warsfwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢é natychmiast po zaogeszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 200 mz warstwy.
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong, w dokumentacji projektowej z tolerancjo +1cm, -2cm.

6.3.6. Cechy geomefryczne warstwy

6.3.6.1. Réwnos¢

Réwnos¢ profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tafg zgodnie z norma, BN-68/8931-
04, co 20 metréw w kierunku podtuznym. Réwnos¢ poprzeczna, nalezy mierzy¢ & mefrowa, tatg co najmniej 10
razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg, przekraczac 2 cm.

6.3.6.2. Spadki poprzeczne

Nalezy mierzy¢ za pomoca, & mefrowej tafy i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo i dodatkowo we
wszystkich punkfach gtéwnych tukéw poziomych: na poczafku i na kofcu kazdej krzywej przejsciowej oraz na
poczatku, w srodku i na koricu kazdego tuku kotowego.

6.3.6.3. Rzedne wysokosciowe

Nalezy sprawdza¢ co 15 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
zmierzonymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1cmi— 2 cm.

6.3.6.4. Uksztattowanie osi warstwy podbudowy

Nalezy sprawdzaé w punktach gtéwnych frasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz
co 15 m. 0$ w planie nie moze by¢ przesuniafa w stosunku do osi projekfowanej o wiecej niz 3 cm.

6.3.6.5. Szerokosc

Nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 rozy na 1 km. Szeroko$¢ nie moze rézni¢ sie od szerokosci projekfowanej o
wigcej niz +10 — 5 cm.

6.3.7. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych,

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujo, wieksze odchylenia cech geomefrycznych od okreslonych w niniejsze;
STWiORB powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyrdwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego
maferiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest nie dopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka, obmiarowa, jest [m 2] wykonanej i odebranej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru warstwy podbudowy jest dokonywany na zaosadach odbioru robdt zanikajocych i
ulegajacych zakryciu zgodnie z STWIORB D-00.00.00."Wymagania ogélne™ i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwigjacym wykonanie ewenfualnych napraw bez hamowania posfepu robéf. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i robét. Odbiér dokonuje Inspektorowi na
podstawie wynikéw badai Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci maferiatéw i robot, ewentualnych




uzupetnigjacych badai i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. W przypadku niezgodnosci choc jednego elementu robdt
z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projekfowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich
poprawy na wiasny koszf.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

{1-3) Ptaci sie za [mz ] wykonanej warstwy zgodnie z okresleniem w punkcje 7. Cena jednostkowa obejmuje:
Sporzadzenie Projektu Technologii i Orqganizacji Robdt wyznaczenie robét dostarczenie materiatéw doprowadzenie
materiatu do odpowiedniej wilgotnosci roztozenie kruszywa wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu.
Zogeszczenie  wyprofilowanej warstwy Utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych robét
Oznakowanie oraz zabezpieczenie robdt oraz jego utrzymanie Wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw prob i
sprawdzen. uporzadkowanie ferenu robéf

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badanio. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. Badania. 0znaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczanie mrozoodpornosci metoda, bezposrednig,
PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda, bromowg,
PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nowierzchni drogowych.Piasek
PN-S-06102Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-EN 933-8:2001Badania geemetryczne wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie plytaq

BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq
BN-70/8931-06Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-71/8931-120znaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

K-D- 04.04.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych so, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podbudowy z ttucznia kamiennego pod nawierzchnie: Przebudowa Drég Gminnych w

miejscowosci Piatkowa, Nowy Sacz, Junuszowa

1.2 Zdkres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i konfraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Zakres robot objefych niniejszym STWIORB : Prace pomiarowe, Oznakowanie robdt Sprawdzenie i ewentualna
naprawe podtozo, Przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepfa, Dosfarczenie mieszanki na miejsce
wbudowania, RozioZenie mieszanki, Zogeszczenie roztozonej mieszanki, Przeprowadzenie pomiaréw i badan
laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, Utrzymanie podbudowy w czasie robdf.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podbudowa z ftucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni skiadojoca sie z jednej lub wiecej warstw
nognych z ttucznia i klinca kamiennego. Pozostate okreslenia so zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB. D-00.00.00. ” Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczage robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jokos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnosc z
dokumentacja, projektowa, STWIORB oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru,

1.6. Wspélny Stownik Zaméwieri (CPVY)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspélnego Stownika Zamdwienn podano w STWIORB K-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 13.

2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczage materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczage materiatéw, ich pozyskiwania i sktodowania podane w STWIORB D-K-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-5-96023 [9], sa; kruszywo tamane
zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8], woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania pedbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]: ttuczen od 31,5 mm
do 63 mm, kliniec od 20 mm do 315 mm, kruszywo do klinowania - kliniec od & mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrdd wymienionych w PN-S-
96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w SST. Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-B-11112 (8], okreslonymi dlo: klasy co najmniej I - dla podbudowy zasadniczej, klasy Il i Il - dla
podbudowy pomocnicze;.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gafunku co najmnigj 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 11 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. | Wtasciwosci Klasa Il Klasa Il

1 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- w ttuczniu 35 50

- w klincu 40 50

bl po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do

ubytku masy po petnej liczbie obrofdw, nie wiecej niz: 30 35
2 Nasiokliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 20 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 Odpornoé¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie wiecej niz:




a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
L Odpornoé¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku
masy, nie wiecej niz:
- w klincu 30 nie bada sie
- w tucznia nie bada sie nie bada sig
Tablica 2. Wymagania dla Hucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-11112 [8]
Podbudowa
jednowarstwowa lub | Podbudowa
Lp Wiasciwosci podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
o) zawartesc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia- nych na
mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w Huczniu 3 4
- w klincu & 5
bl zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mnigj niz: - w
ttuczniu i w klifcu 13 65
t) zawartos¢ podziarng, % m/m, nie wiecej niz: - w ttuczniu i
w klifcu 15 25
d zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz: - w Huczniu
i w klincu 15 20
2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 [1], %
m/m, nie wigcej niz: - w ftuczniu i w klincu 0,2 0,3
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu 40 45
- w klincu nie bada sie nie bada sie
3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6]: - w ttuczniu i w klifcu, barwa cieczy nie
ciemniejsza niz: wzorcowa
2.4, Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez
specjalnych wymagar,

3 SPRZET

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac :

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania Hucznia i klifca,

b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klirca,

¢) walcdw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klifica,

f) walcaw ogumionych lub sfalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikdw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

h) W miejscach trudnedostepnych ubijuki mechaniczne, mate walce wibracyjne lub zageszczarki ptytowe

& TRANSPORT
Ogélne zasady transportu pedano w STWIORB. D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”. Transport kruszywa powinien
odbywac sie w sposéb przeciwdziatajocy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu,

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie pedtoza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiadac wymaganiom okreslonym w STWIORB 04.01.01. * Koryto wraz z




profilowaniem i zageszczaniem podtoza’”.
Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewnigjacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, ped podbudowa, ftuczniowa, powinna by¢ utozona warsfwa
odcingjaca lub wykonane ulepszenie podtoza.
W przypadku zastosowania pomiedzy warstwo, podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podioza warstwy
odcingjacej alho odsaczajocej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony
wzorem:

s =15

dss gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo

odsaczajogej, des - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn grunfu podtoza.

Geowtdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe ftuczniowa, powinny posiadac aprobate techniczna, wydana
przez uprawniong, jednostke, W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geowtéknin,
uniemozliwigjoga ich przebicie ziarna ttucznia orez odpowiednie wtasciwosci filfracyjne, dostosowane do
uziarnienia podtoza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwigjacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja, projektowa, lub
wediug zalecer Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztaitowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygofowane. Paliki lub szpilki powinny byc
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubes¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 15-krotnego
wymiaru najwiekszych ziaren ftucznio. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywad w dwdch warstwach. Kruszywo grube
powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ toko, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubos¢ projektowana, Kruszywo grube po roztozeniu powinno byc¢ przywatowane dwoma przejsciomi walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczag sie od krawedzi i stopniowo przesuwal sie pasami podiuznymi, czesciowo
naktadojacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczad sie od dolnej krawedzi przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi. W przypadku wykonywanio podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubege nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo piytowa zageszczarka, wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/mz. Grubos¢ warstwy luznega kruszywa drobnego powinna byt taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powfarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy
usunaf z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym niemniejszym
niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania,

5.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, @ przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda, Inspektora, gotowa, podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robdf.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badanie przed przystapieniem do robét.

Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw wg pkt. 2.1 i 2.2 niniejszej STWIORB i przedstawic wyniki
Inspektorowi.




6.2 Badania w czasie robét
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw Czestotliwoé¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thueznia kamiennego

Czestotliwoéc badan
T g - . At
Lp. Wyszczegolnienie badan Wininalis Maksymalna
(gL ; po-
ilogci badan na ; :
; : wierzehnia
dzienne;
: podbu-
dzialce :
: dowy na jedno
robocze) Ly
badanie (m")
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawartosé zanieczyszezen obeyeh w kruszywie 2 600
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralnoéé kruszywa 6000
5 | Nasigkliwoéé kruszywa : P o
s i : e 1 przy kazdej znuanie zrodla
6 | Odpornoéé kruszvwa na dzialanie mrozu S B i
o . ; : pobieranta materialow
7 | Zawartose zanieczyszezen organicznych

6.2.2. Badanio wtosciwosci kruszywa Prdbki nalezy pobierac w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badai powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania petne kruszywa,
obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z
czestofliwodcia, gwarantujaca, zachowanie jakosci robdt i zawsze w przypadku zmiany zrédta pobierania
materiatéw oraz na polecenie Inspektora. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposeéb losowy, w obecnosgci Inspektora.

6.3 Wymagania dotyczage nosnosci i cech geemetrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwosc oraz zaokres pomiaréw Czestotliwos¢ oraz zaokres pomiardw podano w tablicy &.
Tablica 4. Czestofliwo$c oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z fttucznia kamiennego

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
pomiardw
1 Szerokosd podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnosc podtuzna w sposéb ciagty planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie
ruchu

3 Rdwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

A Spadki poprzecznex 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokoSciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie#) co 100 m

1 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punkfach, lecz

nie rzadziej niz raz na 2000 m:
8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 mz

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokesci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna byc wieksza od szerokoesci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartosc wskazang w dokumentacji projektowej.




6.3.3. Réwnosc podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ L-metrowa tata, zgodnie z norma, BN-68/8931-04 [11],
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-mefrowaq tata,

Nieréwnosci podbudowy nie moga, przekraczad:

~ 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pemocniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byc¢ zgodne z dokumentacja, projektowa z tolerancja,
05 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projekfowanymi nie powinny przekraczac + 1
cm, -2 cm.

6.3.6. Grubosc podbudowy

Grubosc podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projekfowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.3.7. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary noénoéci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 zal. B

Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Podbudowa o wskaZniku no$nosci Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
kruszywa nie mniejszym niz ptyty o $rednicy 30 cm (MPa
Pierwotny M Wtérny M
80( chodniki} 80 140
120 ( jezdnia, zjazdy) 100 180

Zageszezenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia M do
pierwotnego modutu odksztatcenia M jest nie wiekszy od 2,2.

T
Mg

7 e
ME

2.2

6.k. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.k.1. Niewtasciwe cechy geomefryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie pedbudowy, ktdére wykazujo, wieksze odchylenia cech geomefrycznych od

okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang,
wykonane na koszt Wykonawcy,

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projekfowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni fo
podparcia warstwom wyzej lezagym, to Wykonawca powinien na wiasny keszt poszerzyc podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petno, grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego

pobocza), dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie,

6.4.2. Niewladciwa grubos¢ Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe, podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia, gtebokoé¢, zgodnie z decyzja Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone, Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszf. Po




wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena gruboéci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 6.4.3.
Niewtasciwo nosnoé¢ podbudowy Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych
dodatkowych rohdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z
niewtasciwego wykonania robéf przez Wykonawce podbudowy.

7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar kazdej warstwy podbudowy j. w. powinien by¢ wykonany na budowie, [mz] po jej utoZeniu i zageszczeniu.
Obmiar nie powinien obejmowac jukichkolwiek dodatkawych powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projektowe;
z wyjafkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inspektora.

8 ODBIOR ROBOT.
Odbiér podbudowy powinien by¢ dokonany na zasadach odbioru robét zanikajocych i ulegajocych zakryciu na
zasadach okreslonych w ,,Wymagania ogdlne”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena jednostkowa obejmuje (1-3):

-Prace pomiarowe

-0znakowanie robot

-Sprawdzenie i ewentualna naprawe, podioza

-Dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania

-Roztozenie mieszanki

-Zageszczenie warstw z zaklinowaniem

-Przeprowadzenie pomiarédw i badan laboratoryjnych ckreslonych w specyfikacji fechnicznej

-Utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

llos¢ zakonczonych i odebranych robét okreslonych wg obmiaru, zostanie optacona wedtug cen jednestkowych za
[m2] warstwy podbudowy o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowej z ewentualnym uwzglednieniem sumy
pofrocen za : niewlasciwa, grubosc niewtasciwe zageszczenie niewtasciwe cechy geomefryczne

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S- 02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-96/B-11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-87/5-02201-Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i okreslenia.

PN-87/B-06721 — Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

PN-89/B-06714/01 — Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.

PN-T1/B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-T78/B-06714/15 — Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-T1/B-06714/17 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnodci

PN—78/B-06714/26 — Kruszywa mineralne. Badania. 0znaczenie zawartoesci zanieczyszczen organicznych.
PN-96/B11113-Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcedn nawierzchni podafnych i podioza przez
abciazenie ptyta,

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnesci nawierzchni planografem i tatq,

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskoZnika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia grunfu.

BN-64/8933-02 Drogi sumochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Kafalog typowych konstrukeji jezdni podatnych. IBDIM Warszawa 1983,

Tymczasowe ogélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na ferenie kraju przez zleceniodawcow i
wykonawcdw krajowych. GDDP Warszawa 1992 Wydanie |.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 04£.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
wg WT-1 i WT-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (0ST) so, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwinzanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego:
Przebudowa Drég Gminnych w miejscowosci Piatkowa, Nowy Sacz, Januszowa

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (0ST) jest materiatem pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczo, zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfalfowego wg PN-EN
13108-1 [50] i WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014 [71] z mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zaktadowa, kontrole
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [71] wg PN-EN 13108-21 [54].

Podbudowe, z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég kategorii ruchu od KR1
do KR7 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D", mm

ruchu

KR 1-2 AC16P, AC22P

KR 3-4 AC16P, AC22P, AC32P

KR 5-7 AC16P, AC22P, AC32P

" Podziat ze wzgledu na wymiar nojwiekszego kruszywa w mieszance - pafrz punkt 1.4.4.

Uwaga: niniejsza 0ST nie obejmuje wykonania podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim
module sztywnosi,

1.k. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadgjoca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu pojazdow na podtoze.

1.k.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w
jednej lub kilku warstwach.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.




1.4.L. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze
wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu
ciagtym lub nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca, sie,

14.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych {100 kN] wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDKIA [73].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sifa.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D = 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czesc
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

14.12. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wieksza czesc¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodoroftlenku  wapnia.  Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia  mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Granulat asfaltowy — jest fto przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej
jakosci jako materiat sktadowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na
goraco.

1414, Destrukt asfaltowy — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, ktéra jest uzyskiwana w
wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia ptyt wycietych z nawierzchni asfaltowej,
bryt uzyskiwanych z ptyt oraz z mieszanki mineralno-osfaltowej odrzuconej lub bedagcej
nadwyzka, produkcji.

1.4.15. Kationowa emulsjo asfaltowa — emulsjo, w ktérej emulgator nadgje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe so zgodne z obowiozujocymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.17. Symbole i skroty dodatkowe

AC P - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB = polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen),

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade)

D = gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywal,

d = dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

L . kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslad),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reporfed; producent moze dostarczyc

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiozany),




IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosdi,
MOP - miejsce obstugi podréznych,
ZKP - zaktadowa kontrola produkcii

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robof

Ogélne wymagania dotyczagce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
(1 pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
0ST D-M-00.00.00 ,,wWymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Rodzaje stosowanych materiatéw do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy w zaleznosci
od kategorii ruchu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Materiaty do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu

Materiat
KR1+2 KR3+4 KR5+7
Mieszanka mlnerqlno- 1 29 " 29 37 1 29 39
asfaltowa o wymiarze D,

[mm]

Granulat asfalfowy GRA o | 59 | 315 | 224 [ 315 | 45 | 224 | 315 | 45
wymiarze U, [mm]

Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50, 50/70 35/50, 50/70
PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
MG 35/50-57/69 PMB 25/55-80
MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64
Kruszywa mineralne Tabele 6-10 wg WT1-2014[70]

2.3. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23], polimeroasfalty wg PN-EN
14023:2011/Ap1:2014-04 [65al lub asfalty wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-
07 [6Lal.

Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w fablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Asfalty wielorodzajowe powinny spetnia¢ wymagania podane w fablicy 5.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 (23]

l Lp. | Wtasciwosci Metoda I Rodzaj asfaltu |




badania | 35/50 50/70
WLASCIWOSCI  OBLIGATORY JNE
1 | Penefracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 3550 50+70
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [21] 5058 L6+5L
3 | Teinperdtiiva. 2apton(, °C | PN-EN 22592 [68] | 240 230
nie mniej niz
L | Zawartosc sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [24] 99 99
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [28] 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 Pozosfu_tu p_enei'ra.qa”po % PN-EN 1426 [20] 53 50
starzeniu, nie mniej niz
1 Tempercllfurclz mle,kln_len‘@ po o PN-EN 1427 [21] 59 48
starzeniu, nie mniej niz
8 | Wzrost fen_1p. rﬁlakjlenlg oC PN-EN 1427 [21] 8 9
po starzeniu, nie wiecej
niz
WEASCIWOSCI  SPECJALNE  KRAJOWE
9 Temperct’ru_ru t.umln_.vo.é_u oC PN-EN 12593 [25] 5 8
Fraassa, nie wiecej niz
10 | Indeks penetfracji - PN-EN 12591(23] Brak Brak
wymagan | wymagan
11 | Lepkos$¢ dynamiczna w Pas | PN-EN 12596[27] Brak Brak
60°C wymagan | wymagan
12 | Lepkos¢ kinematyczna w mm?/s | PN-EN 12595[26] Brak Brak
135°C wymagan | wymagan

Tablica &. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN

14023:2011/Ap1:2014-04 [65a]

Gaftunki asfaltéw modyfikowanych
Wymaganie Wiadcivodé Metoda Jed- polimerami (PMB)
podstawowe RS badania nostka 25/55 — 60 25/55 — 80
wymaganie klasa | wymaganie | klasa
Konsystencja
w posrednich
temperaturach | Penetracja w 25°C PN—IE;)]M% 0,1 mm 25-55 3 25-55 3
eksploatacyj-
nych
Konsystencja
w wysokich
N-EN 1427
temperaturach Tgmpﬁ_eru.furu i °C z 60 6 z 80 2
i mieknienia [21]
eksploatacyj-
nych
. Sita rozciagania PN-EN
J/em? z 2w 10°C 6

Kohezja (mata predkosé 13589 [611 | /" i TBR® r




rozciogania) PN-EN (w 15°C)
13703 [62]
Rozcioganie PN-EN - -
bezposrednie w 5°C | 13587 (59] , :
(rozciaganie 100 PN-EN e NPO
mm/min) 13703 [62]
Wahadta Vidlit PN-EN ’ ; = =
(metoda uderzenia) 13588 [60] J/em NPD
Statosc ; PN-EN
% = <05 3
Kl | e sy 1260710281 | e '
d $¢ <
{o pornos¢: Pozusfu{_u PN-EN 1426 % 560 e 7
na starzenie penetracja [20]
wg PN-EN
12607-1 lub - W.zsl;os’r 'temperafury PN-I?;JHMZT o 8 _— 5
3 [28][29] mieknienia
Inne Temperatura PN-EN ISO 3
wiasciwosci zaptonu 2592 [69] ; = 15 P .
Temperatura PN-EN o
tamliwosci 12593 [25] : = <t - ;
Nawrdt sprezysty w | PN-EN o . .
25°C 13398 [57] % .60 = Bl é
A % b
Nawrdt sprezysty w NPD® TBR 1
10°C
Zakres PN-EN NPDe 0
s— 14023 [65] °C NPD®
e Punkt 5.1.9
Stabilnosé PN-EN
magazynowania, 13399 [58] o .5 .c )
Réznica temperatury | PN-EN 1427 B
mieknienia [21]
o PN-EN
Wymagania Stabilnosé 13399 [58]
dodatkowe magazynowania. PN-EN 1426 0,1 mm NPD* NPD® 0
Réznica penetfracji E
[20]
Spadek temperafury PN-EN
mieknienia po 12607-1
starzeniu wg PN-EN (28] °C TBR TBR® 1
12607 -1 lub -3 PN-EN 1427
(28](29] [21]
Nawrdt sprezysty w
25°C po starzeniu
wg PN-EN 12607-1 PN-EN = & 30 A
12607-1
lub -3 [28](29]
; 3 [28] %
Nawrét sprezysty w
10°C po starzeniu FR-E)
13398 (57 NPD® NPD® 0
wg PN-EN 12607-1 ]
lub -3 [28](29]

« NPD — No Performance Determined {wtaéciwos¢ uzytkowa nie okreslana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltéw wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-

07 [64al

Metoda

asfalt
MG 50/70-54/64

asfalt
MG 35/50-57/69




Lp. - Badania Wyma- klasa Wyma- klasa

ganie ganie

1| Penefragaw 1 01\ oy eN 1426 1201 | 50470 . 3550 3
25°C mm

2

2 | Temperatura | oc | pN_EN 1427 [21] | Shebh 57:69 1
pieknienia

3 |Indeks. PN-EN 13924-2 | +03 do . +0,3 3
penefracji (64] +2,0 do +2,0

L | Temperatura oC PN-EN 1SO 2592 4950 L 4250 L
zaptonu, [69]

5 i
I'?n’)zpuszcmlno o PN-EN 12592 +99.0 2 £99.0 2
é¢ [24]

6 | Temperaftura 5 k
tamliwosci °C | PN-EN 12593 [25] =17 =-15
Fraassa

7T | Lepkosc L 5
dynamiczna w | Pa s | PN-EN 12596 [27] =900 21500
60°C

8 | Lepkosc ) 0 brak 0
kinematyczna m"; " | PN-EN 12595 [26] ; Br;;‘kuﬁ Wyma-

w 135°C ymag gar
Wtasciwosci po starzeniu

9 | Pozostata
penetracja po % | PN-EN 1426 [20] 250 2 260 3
starzeniu

10 | Wzrost
TEMREarary °C | PN-EN 1427 [211 | =10 5 =10 2
mieknienia po
starzeniu

1 | Zmiana masy 5 PN-EN 12607-
po starzeniu # 1(28] a2 1 <00 1

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy ofaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjo, + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfalfu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy posredni z termostatem kontrolujacym temperature z doktadnoscia, + 5°C. Zaleca
sie, wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfalfu w
okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw réznego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna
przekracza¢ w okresie krétkotrwatym, nie dtuzszym niz 5 dni, ponizszych wartosci:
- asfaltu drogowego 35/50: 190°C,
- asfaltu drogowego 50/70: 180°C,




- polimeroasfaltu: wg wskazan producenta,

- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazan producenta.

W celu ograniczenia ilosci emisji gazéw cieplarnianych oraz obnizenia temperafury mieszania
sktadnikéw i poprawienia urabialno$ci mma dopuszcza sie zastosowanie asfaltu spienionego.

2.L. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-
EN 13043 [49] i WT-1 Kruszywa 2014 [70], obejmujoce kruszywo grube, kruszywo drobne i
wypetniocz. W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne nalezy stosowac
mieszanke kruszywa tamanego i nietamanego {dla KR1-KR2 dopuszcza sie stosowanie w
mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego nietamanego) lub kruszywo tamanel.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy
przyjoa¢ proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [70], wg tablic ponizej.
a) Kruszywo grube do podbudowy z betonu asfaltowego powinno spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wtaosciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego
Wymagania w zaleznosci od kategorii
Lp. Wtasciwosc kruszywa ruchu
KR1 + KR2 | KR3 + KR4 | KRS + KR7
1 Uzmrnle_me .wed‘t‘ug PN.—.EN 933-1 [5]; G 85/20 G 85/20 G 85/20
kategoria nie nizsza niz: t ¢ ¢
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 625”5 22‘3"5 225”‘3
wieksze niz wedtug kategorii: Al 2its 2011
3 Zawartosc pytu wedtug PN-EN 933-1
A . = f f f
[5]; kategoria nie wyzsza niz: : 2 2
b Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-
3 [6] lub wedtug PN-EN 933-4 [7]; FI, b SI_ | FIL lub S | FI lub SI
kategoria nie wyzsza niz:
5 Procentowa zawartosc ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanej w C
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933- L o S0/
5 [8]; kategoria nie nizsza niz:
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug normy PN-EN 1097-2 [12],
badana na kruszywie o wymiarze LA, Lo LA,
10/14, rozdziat 5, kategoria nie
wyzsza niz:
1| Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta
[16], rozdziat 7, 8 lub 9:
8 Nasiakliwosc wedtug PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta
[16], rozdziat 7, 8 lub 9:




Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1
(18], badana na kruszywie 8/11, 11716
lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

10

»Lgorzel stoneczna” bazaltu wedtug
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana
kategoria:

SB SB SB

LA LA LA

1

Sktad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3
(4]

deklarowany przez producenta

12

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug
PN-EN 1744-1 [22], p. 14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

13

Rozpad krzemianowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powie-
trzem wedtug PN-EN 1744-1[22],

p. 19:1:

wymagana odpornosc

14

Rozpad zelazowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1[22],
p. 19.2:

wymagana odpornosc

15

Statosdc objefosc kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1
[22] p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

65 65 6.5

b) Kruszywo nietamane drobne lub o ciagtym uziarnieniu do D=8 do podbudowy z betonu

asfaltowego powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 7 .

Tablica 7. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do

D=8 do podbudowy =z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Lp. Wtasciwosci kruszywa ruchu
KR1+ KR2 | KR3 + KR4 | KR5 + KR7
1 | Uziarnienie wedtugl PN-EN 933-1[5], G 95 lub G 85 685
wymagana kategoria: F A F
2 Tleerunqu”uzmrmemu; odchy.[‘enle nie G NR G 20 G, 20
wieksze niz, wedtug kategorii: Li5 T
3 Zawartosdc pytow wediug PN-EN 933-1 7
[5], kategoria nie wyzsza niz: :
4 | Jokosc pytéw wedtug PN-EN 933-9 MB 10
[10]; kategoria nie wyzsza niz: F
5 | Kanciastos¢ kruszywa drobnego
wedtug PN-EN 933-6 [9], rozdz. 8, E_Deklarowana
kategoria nie nizsza niz:
SC zi - 097-6
§ ﬁ:?"rizzdz:?%ﬁ:{;? FH-EH, 1297 deklarowana przez producenta
7 | Nasiagkliwosc wedtug PN-EN 1097-6 deklarowana przez producenta




[16], rozdz. 7, 8 lub 9

8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug
PN-EN 1744-1[22], p. 14.2, kategoria m_0,1
nie wyzsza niz:

¢) Kruszywo tamane drobne lub o ciagtym uziarnieniu do D=8 do podbudowy z befonu
asfaltowego powinno spetnia¢ wymagania podane w fablicy 8 .

Tablica 8. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu
do D=8 do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci

Lp. Wtasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1+ KR2 | KR3 + KR4 | KRS + KR7
1 | Uziarnienie wed{ug_ PN-EN 933-1[5], 6.95 lub G 85
wymagana kategoria: £ A
Z Tclnleranqu”uzmrnmnlu; odchyﬁlenle nie G NR G 20 G 20
wieksze niz wedtug kategorii: i T L
3 | Zawartosc pytow wedtug PN-EN 933-1 7
[5], kategoria nie wyzsza niz: 1
L | Jakosc pytéw wedtug PN-EN 933-9
. . . MB_10
[10]; kategoria nie wyzsza niz: F
5 | Kanciastes$c kruszywa drobnego
wedtug PN-EN 933-6 [9], rozdz. 8, B REkidro- E 30 E 30
S L i wana 5 ts
kategoria nie nizsza niz:

6 | Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6

61, rozdz 7. 8 lub % deklarowana przez producenta

7 Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6

[16] rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenfa

8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug
PN-EN 1744-1[22], p. 14.2, kategoria m
nie wyzsza niz:

0,1

LpCc !

d) Kruszywo o ciagtym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego powinno spetniac
wymagania podane w fablicy 9.

Tablica 9. Wymagane wtaosciwosci kruszywa o ciagtym uziarnieniu do podbudowy z befonu
asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii
Lp. Wtasciwosci kruszywa ruchu
KR1 + KR2 | KR3 + KR4 | KRS + KR7
1 Uziarnienie lwed-’(.ug PN.-.EN 933-1[5]; G 85 G 85 G 85
kategoria nie nizsza niz: 3 : 4
2 Zawartosc pytéow wedtug PN-EN 933-1
[S]; kategoria nie wyzsza niz: . % *
3 Zawartosc pytow wed.{ug PN.-EN 933-9 MB 10 MB 10 MB 10
[10]; kategoria nie wyzsza niz: j ; !
b Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933- Fl lub S|
3[6] lub wedtug PN-EN 933-4 [7]; Fl, b SI_ | FI lub SI » »




kategoria nie wyzsza niz:

Procenfowa zawarfosc¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanej w
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-
5 [8]; kategoria nie nizsza niz:

Deklarewana

50/30

50/30

Odpornosc kruszywa na rozdrabnianie
wedtug normy PN-EN 1097-2 [12],
badana na kruszywie o wymiarze
10/14, rozdziat 5, kategoria nie
WyZsza niz:

LA

LA

40

LA

40

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6
[16], rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenfa

Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6
[16], rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gestosc¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3
[13]

deklarowana przez producenta

10

Mrozoodpornosé wedtug PN-EN 1367-1
(18], badana na kruszywie 8/11, 11/16
lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

1

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana
kateqoria:

SB

LA

SB

LA

12

Kanciastosc kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o drobnym uziarnieniu wg
PN-EN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria
nie nizsza niz:

(SDeklarowana

E 30

cs

E 30

&3

Sktad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3
(4]

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug
PN-EN 1744-1 [22], p. 14.2; kategoria
nie wyzsza niz:

0,1

LPC

m 0,1

LPC

m_ 0.1

LpPC

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopie-
cowego chtodzonego powietrzem
wedtug PN-EN 1744-1[22], p. 19.%

wymagana odpornosc

Rozpad zelazowy zuzla wielkopie-
cowego chtodzonego powietrzem
wedtug PN-EN 1744-1[22], p. 19.2:

wymagana odpornosc

17

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1
[22], p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

6,5

65




Uwaga: Dopuszcza sie stosowanie kruszywa o ciagtym uziarnieniu joko jeden ze sktadnikow
mieszanki mineralnej; dla KR3 + KR7 nie dopuszcza sie, aby kruszywo o ciagtym uziarnieniu

stanowito 100% zaprojektowanej mieszanki mineralnej.

e) Do podbudowy z betonu asfaltowego, w zaleznosci od kategorii ruchu, nalezy stosowac
wypetniacz spetnigjacy wymagania podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wymagane wtasciwosci wypetniaczax) do podbudowy z betonu asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii
ruchu

KR1 + KR2 | KR3 + KRk | KRS + KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [11]

zgodnie z fablica 24 w PN-EN 13043

[49]
Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [10]; kategoria MB. 10
nie wyzsza niz: i
$¢ wod d PN- - [
Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 [15], nie 1 % (m/ml

WYZsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [17]

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4 [14], wymagana Vs
kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN A 8/95
13179-1 [55], wymagana kategoria: Rep
Rozpuszczalnosd w wodzie wedtug PN-EN 17441

e [ : ay WS
[22], kategoria nie wyzsza niz: 0
Zawartosc CaCO, w wypetniaczu wapiennym o
wedtug PN-EN 196-2 [2], kategoria nie nizsza niz: n
Zawartos¢ wodoroflenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana K Deklarowana
kategoria:
nLiczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2 [56],
wymagana kategoria: Dehloceyona
*) Mozna stosowac pyty z odpylania, pod warunkiem spetniania wymagan jak dla

wypetniacza zgodnie z pkt.5 PN-EN 13043 [49]. Proporcja pytow i wypetniacza wapiennego
powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci CaCO, w mieszance pytow i wypetniacza

wapiennego byta nie nizsza niz CC .

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie
odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

25. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig, przyczepnos$c (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosc

mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac $rodek adhezyjny, tak
aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN
12697-11 [37], metoda C wynosita co najmniej 80%.




Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okreslonych przez producenta.

2.6. Granulat asfaltowy

2.6.1. Wtasciwosci granulatu asfaltowego
Granulat asfaltowy powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 11.

Tablica 11. Wymagania dotyczage granulatu asfaltowego

Wymagania _ Podbudowa
Zawartos¢ mineratéw obcych Kategoria FM__
Wtasciwosci lepiszcza PIK | Kategoria S
odzyskanego w Wartos¢ srednia temperatury mieknienia nie moze byc
granulacie asfaltowym® wyzsza niz 70°C. Pojedyncze wartosci temperatury

mieknienia nie mogg, przekracza¢ 77°C

Pen. | Kategoria P
Wartosc srednia nie moze by¢ mniejsza niz 15x0,1 mm.
Pojedyncze wartosci penetracji nie moga, by¢ mniejsze
niz 10x0,1 mm

Jednorodnosé Wg tablicy 13

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym wystarcza
oznaczenie temperatury mieknienia PiK. Tylko w szczegélnych przypadkach nalezy
wykonac¢ oznaczenie penetracji. Oceny wtasciwosci lepiszcza nalezy dokona¢ wg pktu 4.2.2.
normy PN-EN 13108-8 [52]

Zawartos¢ materiatdw obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 [47],
powinna spetnia¢ wymagania podane w fablicy 12.
Tablica 12. Zawartosc¢ materiatow obcych w granulacie asfaltowym

Materiaty obce Kategoria
Grupa 1 Grupa 2 PM
[%(m/m)] [%(m/m]]
<1 <0,1 PH,
<5 <0,1 PM...
>5 =0,1 PM,.
ajmateriaty obce grupy 11i 2 zgodnie z pkf.4.1. normy PN-EN 13108-8[52]

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze byc¢ wiekszy od wymiaru D
mieszanki mineralnej wchodzacej w sktad mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do obliczania temperatury mieknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego
asfaltu nalezy, zgodnie z PN-EN 13108-1[50], zatacznik a, pkt A3, stosowac
nasfepujace rownanie:

PiKmix: o - PiK1 +b ] TF‘iKz

w ktdérym:




o - temperafura mieknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z
dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C],

T. - temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego z granulafu asfaltowego, (°cl,

T. . Srednia temperatura mieknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C],

aib - udziat masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b),
przy a+b=1

2.6.2. Jednorodnos¢ granulatu asfaltowego

Jednorodnos¢ granulatu asfaltowego powinna by¢ oceniana na podstawie rozsfepu
procentowego udziatu w granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pytow,
zawartosci lepiszcza oraz rozstepu wynikéw pomiaréw temperatury mieknienia lepiszcza
odzyskanego z granulatu asfaltowego.

Wymagane jest podanie zmierzonej wartosci jednorodnosci rozstepu wynikéw badan
wtasciwosci przeprowadzonych na liczbie prébek n, przy czym n powinno wynosi¢ co najmnigj
5. Liczbe prébek oblicza sie, dzielac mase materiatu wyj$ciowego podanego w fonach [f],
zaokraglojoc w gore do petnej liczby.

Wymagania dotyczace dopuszczalnego rozstepu wynikéw badan granulatu asfaltowego podano
w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalny rozstep wynikéw badan wtasciwosci

Dopuszczalny rozstep wynikéw badan (T )
partii granulatu asfaltowego do

Wtasciwosc zastosowania w mieszance mineralno-
asfaltfowej przeznaczonej do warstwy
podbudowy

Temperatura mieknienia lepiszcza 80
odzyskanego, [°C] '
Zawartosc lepiszcza, [%(m/m)] 1,2
Kruszywo o uziarnieniu ponizej 0,063 mm 100
[%(m/m]] '
Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm 16.0
[%(m/m)] '
Kruszywo o uziarnieniu powyzej 2 mm 18.0
[%(m/m)] '

2.6.3. Deklarowanie wtasciwosci w granulatu asfaltowego

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarowac:

—  typ mieszanki lub mieszanek, z ktorych pochodzi granulat (np. AC 16 S, droga DK 10), nie
dopuszcza sie do stosowania granulatu, ktérego pochodzenia nie mozna udokumentowat i
zadeklarowac,

—  rodzqj kruszywa i srednie uziarnienie,

—  typ lepiszcza, $rednig zawartos$¢ lepiszcza i srednio, temperature mieknienia lepiszcza
odzyskanego,

—  maksymalng, wielko$¢ kawatkéw granulatu asfaltowego U GRA D/d.

Wtasciwosci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla
kruszywa w danej mieszance mineralno-asfaltowej.




Dopuszcza sie deklarowanie wtasciwosci kruszywa mineralnego w granulacie asfalfowym na
podstawie udokumentowanego wczesniej zastosowania.

2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy moze by¢ wykorzystywany do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej,
jezeli spetnione sg, wymagania dotyczace koncowego wyrobu — mieszanki mineralno-asfaltowe]
z jeqo dodatkiem. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spetnia¢ warunki
kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Granulat dodawany na zimno wymaga wyzszego podgrzewania kruszywa zgodnie z tablica, 14.
Jezeli granulat asfaltowy jest wilgotny to nalezy temperature kruszywa jeszcze podniesc o
korekte z tablicy 15. Pole szare w tablicy oznacza niepozadang wilgotnosc oraz duzy spadek
efektywnosci suszarki i otaczarki.

Tablica 14. Temperatura kruszywa w zaleznosci od ilosci zimnego i suchego granulatu
asfaltowego

180

[°c1

170

160

150 1

140 1

130

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

120 T ey T Y
150 175 200 225 250 275 300

Wymagana temperatura kruszywa [*C]

Nalezy oznaczy¢ wilgotno$¢ granulatu asfaltowego i skorygowac¢ temperature produkcji mma
zgodnie z tablica 15 o tyle, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna najwyzsza
temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) (patrz pkt 2.3).

Tablicals. Korekta temperatury produkcji w zaleznosci od wilgotnosci granulatu
asfaltowego
Udziat Wilgotnos¢ granulatu asfaltowego [%)
granulatu 1 2 3 L | 5 l 6

usfi:’[r;\»]\tego Korekta temperatury °C

10 L 8 12 16 20 24

15 6 12 18 24 30 36

20 8 16 2k 32 40 L8

25 10 20 30 40 50 60

30 12 2L - - - -




Szare pola wskazuja dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze wzgledu na duze
ilosci pary wodnej powstajacej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.

Dopuszcza sie uzycie granulatu asfaltowego w metodzie ,,na zimno” (bez wstepnego
ogrzewania) w ilosci do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania
spetnienia wymagan podanych powyzej oraz spetniania wtasciwosci mma,

Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie moze obniza¢ wtasciwosci mieszanek mineralno-
asfaltowych.

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu nie dopuszcza sie
stosowania srodkdw obnizajacych lepko$c asfalfu.

2.7. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen fechnologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z
tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia
réznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja, ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jok tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobaf
technicznych,

b) emulsje asfaltowa, wedtug PN-EN 13808 [63] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy fechnologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy ftechnologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [23], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [65] ,,metoda na goraco”. Dopuszcza sie inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.8. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukgji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ kationowe emulsje
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [63] i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 [72] punkt 5.1, tablica 2 i tablica 3.

Emulsje asfaltowa, mozna sktadowac w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac emulsji do
opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Moga, by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace. Pochodzenie, rodzaj i wtasciwosci
dodatkéw powinny byc deklarowane.

Nalezy uzywac tylko materiatéw sktadowych o ustalonej przydatnosci.

Ustalenie przydatnoséci powinno wynikac¢ co najmniej jednego z nastepujacych dokumentdw:

- Normy Europejskiej,

- europejskiej aprobaty technicznej,

- specyfikacji materiatowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w
nawierzchniach asfaltowych.

Wykaz nalezy dostarczy¢ w celu udowodnienia przydatnosci. Wykaz moze byc oparty na
badaniach w potaczeniu z dowodami w praktyce.




Zaleca sie stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej srodka obnizajacego temperature
produkcji i uktadania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-
EN 13108-4 [51], zatacznik B.

2.10. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych zgodnie z norma, PN-EN 13108-20 [53], zatacznik C oraz normami powiazanymi.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tablicy 16.
Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicach 17, 18 i 19, w zaleznosci od kategorii
ruchu jok i zawartosci asfaltu B i temperafur zageszczania prébek.

Tablica 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy podbudowy dla ruchu KR1:KR7 [71]

Wiadciwose Przesiew, [% (m/m)]
AC16P AC22P AC16P AC22P AC32P
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7 KR3-KR-7
Wymide Ixa od do od do od do od do od do
[mm]
45 = = = = = = < = 100 -
315 = - 100 - = = 100 - 90 100
22, 100 - 90 100 | 100 - 90 100 | 65 90
16 90 100 65 93 90 100 65 90 | = 2
1,2 70 92 = = 65 85 - - - -
8 50 85 L2 12 50 16 L2 68 |33 53
2 25 50 15 45 25 50 15 45 |10 40
0,125 5 13 5 13 5 12 4 12 | 4 12
0,063 A 10 b 10 4,0 8 [ 8 3 1
Zawartosc -
lEpiSZCZCl, mink, & mink,2 mink,2 mink,0 ]
minimum*

‘' Minimalna zawartosc lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mag/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng, gestosc (p), to
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang, wartosc nalezy pomnozyc przez

. . ; - 2,650
wspotczynnik ¢ wedtug réwnania: o« =——

Pd

2.11. Wtasciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu
asfaltowego do warstwy podbudowy

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa, w tablicach 17, 18 i 19.

Tablica 17. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfalfowej do warstwy podbudowy,
dla ruchu KR1 + KR2 [71]

M Mefoda i warunki
Wtasciwosc zageszczania wg ’ AC16P AC22P
PN_EN badania




13108-20 (53]
Zawartosé wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [36], Vi -
przestrzeni 2x50 uderzen p. b V., o Vo .
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [36], VR . VFB, .,
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzen p. 5 VFB_ . VFB_
o C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [36],
przestrzeni w mieszance , VMA VMA
. . 2x50 uderzen p. 5 Ll L
mineralnej
PN-EN 12697-12 [38],
WrndivoSE na dralarie | iy, | PRETOMywonie W ST .
wady 935 fidafal z Jednyrp cyklem ITSR,, ITSR,,
zamrazania, ©
badanie w 25°C

® Ujednolicona, procedure badania odpornoéci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [71] w zataczniku 1.

Tablica 18. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla

ruchu KR3 + KR& [71]
Warunki
T zageszczania Metoda i warunki AC22P
Bt b wg PN-EN badania AR AC32P
13108-20 [53]
Zawartos¢ wolnych C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8 [36], ol P
przestrzeni 2x15 uderzen p. b e 1 ez 70
PN-EN 12697-22 [40],
Odpornos¢ na C'1'20'. mefo-du B
e gl walowanie, W powietrzu, WIS, 5 VTS,
e PP PN-EN 13108-20, PRD,, ., PRD,, .,
D.1.6 [53], 60°C,
10 000 cykli
PN-EN 12697-12 [38],
eI TioaE fid C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C
» ; 2x35 uderzen z jednym cyklem ITSR ITSR
dziatanie wody 0 " it
zamrazania,
badanie w 25°C ¥

@ grubod¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm,

b}

" procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem probek podano w WT-2 2010 [71] w

zataczniku 2.

Tablica 19.Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla

ruchu KRS = KR7 [T71]

ujednolicong, procedure badania edpornosci na dziatanie wody pedano w WT-2 2010 (71] w zatagzniku 1,

Warunki
A zageszczania ; . . AC22P
bad AC16P
Wtasciwose wg PN-EN Metoda i warunki badania AC32P
13108-20 (53]

Zawartosc¢ wolnych C.1.3,ubijanie, . 'S
- 697-8 [36], p. & L min 4,0
przesfrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 36, p o Vo
Odpornos¢ na C.1.20, PN-EN 12697-22 [40], metoda | WTS, WTS,, ..




PRD

deformacje watowanie, B w powietrzuy, PRD, ;1 —

frwate PP, PN-EN 13108-20, D.16 [53]
60°C, 10 000 cykli

PN-EN 12697-12 [38],
Wrazliwost na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania,
badanie w 25°C *

ITSR,, ITSR,

°  grubosc¢ ptyty: ACI6P, AC22P 60mm, AC32P 80mm

®  yjednolicona, procedure, badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [71] w zataczniku 1.

o

procedure kondycjonowania krétketerminowego mma przed zageszczeniem prébek podano w WT-2 2010 [71] w
zataczniku 2.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzefu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robéf Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
a) wytwérnia {ofaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
Wytwdrnia pewinna zapewni¢ wysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikéw oraz
zachowanie wtasciwej temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na
wytwérni powinien funkcjonowaé certyfikowany system zaktadowej kontroli produkcji zgodny z
PN-EN 13108-21 [54].
Wytwérnia powinna by¢ wyposazona w termometry {urzadzenia pomiarowe) pozwalajace na
ciagte monitorowanie temperatury poszczegdlnych materiatéw, na roznych etapach
przygotowywania materiatéw, jak i na wyjsciu z mieszalnika.
b) uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
c) skrapiarka,
d} walce stalowe gtadkie,
e} lekka rozsypywarka kruszywa,
f) szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczage,
q) samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
h) sprzet drabny.

L. Transport

4.1. Ogélne wymagania dofyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami wynikajocymi z ustawy o
przewozie drogowym towardw niebezpiecznych [74] wprowadzajacej przepisy konwencji ADR, w




cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spusfowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniocy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien byc przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwigjacych roztadunek pneumatyczny.
Srodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami
transportu z uwzglednieniem zalecen producenta. Opakowanie powinno byc zabezpieczone tak,
aby nie ulegto uszkodzeniu.

Emulsja asfalfowa moze byc transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda, korodowaty pod wptywem emulsji
i nie bedg, powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywac do transportu opakowari z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba
wybuchu przy emulsjach o pH = 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowan nolezy dowozic na budowe pojozdumi sumowytadowczymi, w
zaleznosci od postepu robot. Podczas fransportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie femperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transporfu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie
na mieszanke,

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1]
pkt

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P, AC32P), wyniki badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Zamawigjaceqo.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okreslac:

—  zrodto wszystkich zastosowanych materiatow,

— proporcje wszystkich sktadnikow mieszanki mineralnej,

— punkty graniczne uziarnienia,

—  wyniki badan przeprowadzonych w celu okreslenia wtasciwosci mieszanki i poréwnanie ich
wymaganiami specyfikadji,

— wyniki badan dotyczacych fizycznych wtasciwosci kruszywa,

— temperature wyfwarzania i uktadania mieszanki.

W zageszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac
nastepujace temperatury mieszanki w zaleznosci stosowanego asfaltu:

— 35/50 i 50/70: 135°C#5°C,

N




— MG 50/70-54/64 | MG 35/50-57/69: 140°C+5°C,

— PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C+5°C.

Recepta powinna by¢ zaprojektowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych przez
Inzyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek ftych materiatéw.
Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kitku wytwérni lub od kilku
producentéw, to nalezy zapewni¢ zgodnosc¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie
wymaganej dokumentacji projektowe;.

Kazda zmiana sktodnikéw mieszanki w czasie trwania robét wymaga akceptacji Inzyniera
oraz opracowania nowej recepty i jej zafwierdzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca powinien zadba¢, aby projektowana recepta
laboratoryjna opierata sie na prawidtowych i w petni reprezentatywnych probkach materiatow,
ktére beda stosowane do wykonania robdt. Powinien takze zapewni¢, aby mieszanka i jej
poszczegdlne sktadniki spetniaty wymagania dotyczace cech fizycznych i wytrzymatosciowych
okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Akceptacja recepty przez Inzyniera moze nastapi¢ na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce badan typu i sprawozdania z préby technologicznej. W przypadku kiedy Inzynier, w
celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje sie wykona¢ dodatkowo
niezalezne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inzyniera prébki wszystkich
sktadnikéw mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowi wazng podstawe produkej.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa, nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania
gotowej mieszanki). Inzynier dopusci do produkcji tylko otaczarki posiadajace certyfikowany
system zaktadowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [54].

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptq, robocza, a urzodzenia do
dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny byc okresowo sprawdzane. Kruszywo
o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywad w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewnigjagcym utrzymanie zodanej temperatury z
doktadnoscia, + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)
nie moze przekracza¢ wartosci podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperature wtadciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-osfaltowej podanej w tablicy 20. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu
W wytworni.

Tablica 20. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [71]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
(°Cl

Asfalt 35/50 od 150 do 190




Asfalt 50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 wg wskazai producenta
PMB 25/55-80 wg wskazan producenta
MG 50/70-54/64 wg wskazan producenta
MG 35/50-57/69 wg wskazan producenta

Podana temperatura nie znojduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do
ktérych jest dodawany dodatek w celu obnizenia temperafury jej wytwarzania i wbudowania
lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki $rodek.

Sposob i czas mieszania nalezy tak dobrac, oby wszystkie kruszywa zostaty w catosci,
rownomiernie otoczone lepiszczem i aby dodatki wmieszaty sie, fworzac jednolita, mieszanke,
kolejnos¢ dozowania materiatéw do mieszalnika ma duze znaczenie dla jokosci produkowanej
mieszanki.

Dopuszcza sig dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj sktadnikdw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich sktadu:
= zawartos¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
= zawarto$¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
= zawartos¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

Dodatki modyfikujace lub stabilizujoce do mieszanki mineralno-asfaltowej moga by¢ dodawane
w postaci statej lub ciektej. System dozowania powinien zapewni¢ jednorodnosc dozowania
dodatkdw i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania
mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istofnie wptywac na skutecznose
dziatania tych dodatkéw.

Produkcja powinna by¢ tak zaplanowana, aby nie dopusci¢ do zbyt dtugiego przechowywania
mieszanki w silosach; nalezy wykluczyc mozliwosc szkodliwych zmian.

Czas przechowywania — magazynowania mieszanki MMA powinien uwzglednia¢ mozliwosci
wytwérni (sposéb podgrzewania silosdéw gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolagji), warunki
atmosferyczne oraz czas fransportu na budowe,

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa z kruszywa niezwiazanego lub zwiazanego) pod warstwe
podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nosne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosc luznego kruszywa,
wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.
Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekraczac wartosci

I

podanych w tablicy 21

Tablica 21. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy z betonu
asfaltowego (pomiar tatq 4-metrowag lub réwnowazna metoda)

Maksymalna nieréwnosc
Klasa Element nawierzchni podtoza pod warstwe
drogi podbudowy [mm]
A S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wtaczania i 1
wytaczania




GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 12

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczania i wytaczania,
postojowe, jezdnie togznic, utwardzone pobocza 12
Z, LD Pasy ruchu 15

Jezeli nierdwnosci sa, wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jo
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projektowa, Z podtoza powinien byc
zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) nalezy usunag, a powstate w ten sposéb ubytki wypetnic
materiatem o wtasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem
asfaltowym).

W celu polepszenia potoczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [66] lub PN-EN 14188-2 [67] albo innymi materiatami wedtug
norm lub aprobaf technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystaopieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia
w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci
wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta, W tym celu nalezy zaprogramowaé
otaczarke zgodnie z recepta roboczao i w cyklu automatycznym produkowac mieszanke. Do
badan nalezy pobrac¢ mieszanke wyprodukowang, po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach préba powinna byc
przeprowadzona na kazdej wytwaérni.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosdci pracy ofaczarki oraz prawidtowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwo, segregacje
kruszywa.

Do préby technologicznej Wykonawca uzyje tokich materiatéw, jokie bedo, stosowane do
wykonania wtasciwej mieszanki mineralno-asfaltowej,

W czasie wykonywania zarobu probnego dozowania ilosciowe poszczegélnych materiatow
sktadowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byc zgodne z ilosciami podanymi w
przedtozonej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera recepcie. Sprawdzenie
zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujoc ekstrokcje, Sprawdzenie uziarnienia
mieszanki mineralnej wykonuje sie poprzez analize sifowag, kruszywa.

Do sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawarftosci asfalfu zaleca
sie pobrac prébki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje
zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego,
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Mieszanke wyprodukowana, po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzic w
silosie lub zatadowac¢ na samochéd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metodag, okreslona, w PN-EN 12697-27 [43].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
probnego.




5.6. Odcinek praobny

Zaakceptowanie przez Inzyniera wynikéw badar prébek z prébnego zarobu stanowi podstawe,
do wykonania przez Wykonawce odcinka prébnego. Za zgoda, Inzyniera mozna potaczyc
wykonanie proby technologicznej z wykonaniem odcinka prébnego. W takim przypadku zaleca
sig pobra¢ probki mieszanki mineralno-asfaltowej do badan zza rozscietacza, wg pktu 4.3, 4.5,
4.6 PN-EN12697-27 [43].

W przypadku braku innych uzgodnien z Inzynierem, Wykonawca powinien wykonac odcinek
probny co najmnigj na trzy dni przed rozpoczeciem robét, w celu:

— sprawdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,

—  okredlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubosci warstwy,

—  okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej préby Wykonawca powinien uzyc takich materiatdw oraz sprzefu, joki stosowany
bedzie do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m? a dtugosc co najmniej 50 m
i powinny by¢ tak dobrane, aby na jego podstawie mozliwa byta ocena prawidtowosci
wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej.

Grubos$¢ uktadanej warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig, podang, w dokumentacji
projektowej. llos¢ prdobek (rdzeni) pobrana z odcinka prébnego powinna by¢ uzgodniona z
Inzynierem i oceniona pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Nalezy
pobra¢ minimum w dwdch przekrojach poprzecznych po dwie prébki (rdzenie).

Dopuszcza sie, aby za zgoda Inzyniera, odcinek prébny zlokalizowany byt w ciagu
zasadniczych prac nawierzchniowych objetych danym kontraktem.

Wykonawca moze przystopi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzyniera
technologii wbudowania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Potoczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej frwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia
miedzy warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno byc skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potagzenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwiazanego lub
zwiazanego), przed utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfalfowego powinno byc
wykonane w ilosci podanej w tablicy 22.

Tablica 22. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza

Uktadana warstwa llos¢ pozostatego

Podioze pod warstwe asfaltowg

asfaltowa lepiszcza [kg/m?]
Podbudowa z betonu Podbudowa fttuczniowa 0,7-10
asfaltowego Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 05-207
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0.3-05

stabilizowanego spoiwem 0,7 - 1,0%




"zalecana emulsja o pH =4
% zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania
membrany poprawiajocej potaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko spekan odbitych

Skrapianie podtoza nalezy wykonywad réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca, w miejscach
trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub
jo, ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy asfaltowej jest wieksza niz najwieksza
dopuszczalna grubosc warstwy technologicznej, to warstwe podbudowy mozna uktadaé w
dwach warstwach technologicznych. W takim przypadku nalezy spetni¢ wymagania dotyczace
szczepnosci warsfw podane w Kafalogu typowych konsfrukeji nawierzchni podatnych i
potsztywnych, 2014, w pkcie 9.9.d.

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podtoza ped rozktadana warstwe nie moze byc nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-~asfaltowej asfaltowej powinien byc¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-aosfaltowa asfaltowa, nalezy wbudowywaé w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywac betonu asfaltowego gdy na podtozu
tworzy sie zamkniety film wodny.

Temperatura ofoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy
23. Temperatura otoczenia moze byc¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza
powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robot oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji
dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Podczas budowy nawierzchni nalezy dozy¢ do utozenia wszystkich warstw przed
sezonem zimowym, aby zapewni¢ szczelnosc nawierzchni i jej odpornosc na dziatanie wody |
mrozu. Jezeli w wyjatkowym przypadku zachodzi konieczno$c pozostawienia na zime warstwy
podbudowy, to nalezy ja powierzchniowo uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed szkodliwym
dziataniem wody, mrozu i ewenfualnie srodkdw odladzajocych.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperafture mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablica 23. Minimalna temperatura ofoczenia na wysokosci 2 m podczas wykonywania warstw
asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

g y w czasie 24 h przed W czasie
Rodzaj robéf s .
przystapieniem robét
do robdt

Warstwa podbudowy +5 +5




Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka, wyposazong, w
uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacjg, projektowa, W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie
reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z
mozliwoscia, wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Potaczenia technologiczne
5.9.1. Wymagania ogdlne

Potaczenia technologiczne nalezy wykonywac joko:

—  ztogza podtuzne i poprzeczne (potaczenia tego samego materiatu wykonywanego w
réznym czasie),

— spoiny (potaczenia réznych materiatéw oraz warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub jo, ograniczajacymi).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztocza podtuznego nie mozna umiejscawia¢ w sladach két. Nalezy unikac umiejscawiania ztaczy
w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Ztacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuwac wzgledem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym
do osi jezdni. Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych
warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku
podtuznym do osi jezdni.

5.9.2. Ztacza
5.9.2.1. Technologia rozktadania ,,gorace przy goracym”

Do tej metody nalezy uzywac rozktadarek pracujacych obok siebie. Wydajnosci wstepnego
zageszczania stotami rozktadarek musza by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia
robdt powinna zapewnic prawidtowe i szczelne potaczenia uktadanych paséw warstwy
technologicznej. Warunek ften mozna zapewni¢ przez zminimalizowanie odlegtosci miedzy
rozktadarkami tak, aby odlegtos¢ miedzy uktadanymi pasami nie byta wieksza niz dtugosc
rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka nadktadata mieszanke na pierwszy pas.

5.9.2.2. Technologia rozktadania ,,gorace przy zimnym”

Wczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana krawedz
réwnomiernie zageszczona, bez pekniec. KrawedZ ta nie moze by¢ pionowa lecz powinna byc
skosna, Mozna fo uzyska¢ przez odciecie waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.

5.9.2.3. Zakonczenie dziatki roboczej

W przypadku wystapienia przerw w uktadania pasa warstwy technologicznej na czas, po
ktorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng, granice,
przed przystapieniem do utozenia kolejnego pasa warstwy nalezy usuna¢ utozony wczesnie]
pas o dtugoéci do 3 m. Nalezy usuna¢ fragment pasa na catej jego grubosci. Na fak
powstata krawedZ nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat wg pktu 2.5, w ilosci co najmniej
50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 mefr biezacy krawedzi.




5.9.3. Spoiny

Spoiny nalezy wykonywa¢ z materiatéw termoplastycznych (tasmy, pasty) zgodnych z pktem
2.1.
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna byé zgodna z pktem 2.7.

5.10. Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni bez urzadzen ograniczajacych (np. kraweznikéw) krawedziom
nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomoca, odpowiednich srodkow
technicznych wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisna¢ réwnomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelnic
krawedZ potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki obie krawedzie. W tym celu boczng,
powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m% Lepiszcze
powinno byc naniesione odpowiednio szybko ftak, aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizej
potozona krawed? (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozostac¢ nieuszczelniona.
Dopuszcza sie jednoczesne uszczelnianie krawedzi kolejnych warstw, jezeli warstwy byty
utozone jedna po drugiej, a krawedzie byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jezeli
krawedZ potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca, powierzchnie odsadzki
danej warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczong, do ruchu nalezy odpowiednio
uksztattowaé krawedz naktadanej warstwy, taczagcej ja, z nizsza, warstw, aby ztagodzi¢ wjazd
z nizszej warstwy na wyzsza, W tym celu nalezy:

— sfrezowac klin nizszej warstwy na gtebokosci od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz
na dtugosci réwnej co najmniej 125 krotnosc grubosci naktadanej warstwy,

— przygotowac podtoze zgodnie z pktem 5.4 i 5.7,

— utozyc naktadano, warstwe o statej grubosci.

6. Kontrola jokosci robot

6.1. Ogélne zasady konfroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

6.2.1. Dokumenty i wyniki badan materiatéw

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajoce wyroby budowlane do obrofu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczno, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcéw itp.),
— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
W przypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci materiatéw budowlanych nalezy ponownie wykazac
ich przydatno$¢ do przewidywanego celu.




6.2.2. Badanie typu

Przed przystapieniem do robdot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca przedstawi
do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie
PN-EN 13108-20 [53] zatacznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku
zaistnienia podanych ponizej sytuacji wymaggjocych powtdrzenia badania typu, nalezy je
ponownie wykonac i przedstawi¢ do akceptacji.

Badaonie typu powinno zawieraé:

a) informacje ogdlne:

- nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfalfowe;j,

- dafte wydanig,

- nazwe wytworni produkujocej mieszanke mineralno —asfaltowa,

- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnose,

i zestawienie metod przygotowania prébek oraz metod i warunkéw badania
poszczegolnych wiasciwosa,

b) informacje o sktadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa: zrddto i rodzaj

- lepiszcze: typ i rodzgj,

- wypetniacz: zrddto i rodzaj,

- dodatki: Zrédto i rodzaj,

- wszystkie sktadniki: wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24,

Tablica 24. Rodzgj i liczba badan sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Wtasciwosd Meftoda badania Liczba badan
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcje
(PN-EN 13043 [49]) Gestosc PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakeje
Lepiszcze Penefracja lub PN-EN 1426 [20] lub
(PN-EN 12591 [23], temperatura PN-EN 1427 [21] 1
PN-EN 13924-2[64], mieknienia
PN-EN 14023 [65]) Nawrot PN-EN 13398 [57] 1
sprezysty”
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1
(PN-EN 13043 [49]) Gestosc PN-EN 1097-7 [17] 1
Dodatki Typ
Granulat Uziarnienie PN-EN 12697-2 [31] 1
asfaltowyxx) Za\?/urfos'c‘ PN-EN 12697-1 [30] 1
lepiszcza
Penetracja PN-EN 12697-3 [32] lub 1
odzyskanego PN-EN 12697-4 [33] oraz
lepiszcza PN-EN 1426 [20]
Temperatura PN-EN 12697-3 [32] lub
mieknienia PN-EN 12697-4 [33] oraz 1
lepiszcza PN-EN 1427 [21]
gestosc PN-EN 12697-5 [34] 1

%) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [65],
*%) sprawdzane wtadciwodci powinny byc odpowiednie do procentowege dodatku; przy matym procentowym
dodaftku stosuje sie minimum wymagan.




c} informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

- sktad mieszaki podany jako wej$ciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub
wyjéciowy sktad (w wypadku walidacji produkjil,

- wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25.

Tablica 25. Rodzqj i liczba badaon mieszanki mineralno-asfaltowe]

Wtosciwosc Metoda badania Liczba badan

Zawartoé¢ lepiszcza (obowiazkowa) PN-EN 12697-1(30] 1
PN-EN 12697-39 [45]

Uziarnienie {obowiozkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1

Zawartos$¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8[36]

tocznie z VFB i VMA przy wyma-ganej | Gestosc objefosciowa wg PN-EN

zawartosci wolnych przestrzeni 12697-6 [35], metoda B, w

V_=7% (obowiazkowa) stanie nasyconym powierzch- 1

niowo suchym.
Gestosc¢ wg PN-EN 12697-5
[34], meteda A w wodzie

Wrazliwod¢ na dziatanie wody

, ] . PN-EN 12697-12 [38] 1
{powiazana funkcjonalnie)
Odpornosc na deformacje trwate PN-EN 12697-22 [40]
(powiazana funkcjonalnie), dotyczy maty aparat, metoda B w
betonu asfaltowego zaprojekto- powiefrzu, przy wymaganej 1

wanego do maksymalnego obcig-zenia | temperaturze
osi ponizej 130 kN

Sztywnosé (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1
Zmeczenie (funkcjonalna) do 1
nawierzchni zaprojektowanych wg PN-EN 12697-24 [41] Zatacznik

kryterium opartym na czfero- D

punktowym zginaniu

Odporlnos'c' na paliwo (powiazana PN-EN 12697-43 [48] 1
funkcjonalnie)

Odpornos¢ na srodki odladzajoce PN-EN 12697-L41 [46] 1

(powiazana funkcjonalnie)

Badanie typu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-20 [53] przy pierwszym
wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno by¢ powtdérzone w
wypadku:

uptywu frzech laf,

zmiany ztoza kruszywa,

— zmiany rodzaoju kruszywa (typu petrograficznego),

— zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z
nastepujacych wtasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren czegciowo przekruszonych, odpornosci na
rozdrabnianie, odpornosci na scieranie lub kanciastosci kruszywa drobnego,

— zmiany gestosci ziaren ($rednia wazona) o wiecej niz 0,05 Mg/m?,

— zmiany rodzaju lepiszcza,

— zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

|




Dopuszcza sie zastosowanie podejécia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, ze w
wypadku, gdy nastapita zmiana sktadu mieszanki mineralno- asfalfowej i istnieja, uzasadnione
przestanki, ze dana wtasciwosc nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej
wymaganej kategorii wtasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wtasciwosc w ramach
badania typu.

6.3. Badania w czasie robof
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dziela, sie na:
—  badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawcy — Inzyniera).
— dodatkowe,
— arbitrazowe.

6.3.2. Badania Wykonawcy
6.3.2.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno—asfaltowej powinny byc
wykonywane w ramach zaktadowej kontroli produkcji, zgodnie z norma, PN-EN 13108-21 [5&].
Zaokres badan Wykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produkcji obejmuje:

—  badania materiatéw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltow, kruszyw
wypetniacza i dodatkéw],

— badanie sktadu i wtosciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Czestotliwosc oroz zokres badaon i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej powinno byt zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.3.2.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikdw, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetnigjo, wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji konfraktu, z niezbedna,
starannoscia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w profokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usunagc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekozywad Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier
moze zdecydowal o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkfu 6.5.

Zakres badai Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [39]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilodci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,




— ocena wizualna jokosci wykonania potaczen technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne Zamawiajacego

Badania kontrolne sa, badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosc
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetnigjo, wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawq
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg, sie rdwniez wtedy, gdy Wykonawca zosfanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Wykonawca moze pobieracd i
pakowac probki do badan kontrolnych. Do wystania prabek i przeprowadzenia badan
kontrolnych jest upowazniony tylko Zamawigjacy lub uznana przez niego placowka badawcza.
Zamawiajacy decyduje o wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres badan kontrolnych Zamawigjacego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej
warstwy jest nastepujocy:

- badania materiatéw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltéw, kruszyw,
wypetniacza i dodatkow).

Mieszanka mineralno-asfaltowa

- uziarnienie,

- zawartosc lepiszcza, .

- temperatura mieknienia odzyskanego lepiszcza,

- gesfosc i zawartosé wolnych przestrzeni prébki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:
- pomiar femperafury powiefrza podczas pobranic préby do badan,
- pomiar femperafury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wykonana warsfwa:

- wskaznik zageszczenia

- grubosc warstwy lub ilos¢ zuzytego materiatu,

- réwnosc¢ podtuzna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawarfos¢ wolnych przestrzeni,

- ztacza ftechnologiczne,

- szerokosc warstwy,

- rzedne wysokosciowe,

- uksztattowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy.

° w razie pofrzeby specjalne kruszywa i dodatki.

6.3.4. Badanie materiatéw wsadowych

Wtasciwosci materiatéw wsadowych nalezy ocenia¢ na podstawie badarn pobranych prébek w
miejscu produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do oceny jakosci materiatéw wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgoda, nadzoru i
Zamawiajaceqo moga, postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach zaktadowej kontroli
produkcji.

6.3.5. Kruszywa i wypetniacz




Z kruszywa nalezy pobrac i zbada¢ $rednie probki. Wielkosc pobranej sredniej prébki nie moze
by¢ mniejsza niz:

— wypetniacz 2 kg,
— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
—  kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetniac wymagania podane w pkcie 2.4,
6.3.6. Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobrac¢ prébke $redniq sktadajoca sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z
tego jedna prébke czesciowa, nalezy poddac badaniom. Ponadto nalezy zbadac kolejna, probke,
jezeli wyglad zewnetrzny (jednolitosc, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
Asfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.3.

6.3.7. Materiaty do uszczelniania potaczen

Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadujagce sie z
3 probek czesciowych po 2 kg. Z fego jedna, probke czesciowa, nalezy poddac badaniom.
Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng, probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitose, kolor,
potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Materiaty do uszczelniania potaczen powinny spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.7

6.4. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci materiatow nalezy ocenia na podstawie badan pobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem {wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodg, nadzoru i Zamawigjacego mogg,
postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcii.

Na efapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu
prébek, doktadno$¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodo, procy.
Wtosciwosci materiatow budowlanych nalezy okreslad dla kozdej warstwy technologicznej, a
metody badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi ponizej, chyba ze ST lub
dokumentacja projektowa podaja, inaczej.

6.4.1. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac
od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tablicy 26,
w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzgledniaja,
badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 26, Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej
arytmetycznej wynikéw badan zawarfosci kruszywa

Liczba wynikéw badan

Kruszywo o wymiarze 1 2 od3 | od5 od 9 | 220
do & do 8 do 19
<0,063 mm [%(m/m) — sh0 | £36 | £32 | 29 | 24 |20

mieszanki gruboziarniste

<0,063 mm [%(m/m) — £30 | £2,7 24 | £21 £18 | £15




mieszanki drobnoziarniste

<0,125 mm, [%(m/m)] - mieszanki +50 il by £39 3k 27 £2.0
gruboziarniste

<0,125 mm, [%(m/m)] - mieszanki 4 0 +3 6 £33 2.9 25 +20
drobnoziarniste

0d 0,063 mm do 2 mm +8 +6,1 +5,0 w41 +3,3 +3,0
>2 mm +8 +6,1 +5.0 +4 1 £33 +3,0
Ziarna grube -8 -6,7 -5,8 =51 S A Sl
(mieszanki drobnoziarniste) +5 +4,7 +4.5 +4 3 s |
Ziarna grube -9 -1.6 -6,8 -6,1 -55 450
(mieszanki gruboziarniste) +50 | +50 +5,0 +5.0 +50 | 7

6.£2. Zawartosc lepiszcza

Zawarto$c rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych
dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczhy wynikéw badari z danego odcinka budowy
(tablica 27). Do wynikéw badan nie zalicza sie badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 27. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

. Liczba wynikow budiuﬁ .
. 1 2 od 3do 4| od5 do 8 od 9 do 19 220
Meszonld F " so8 | 2058 | . 0.8 £0,40 £0,35 £0,30

gruboziarniste
Higszand 05 | £045 | 0,40 £0,40 £0,35 £0,30

drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, spoéréd wynikéw badan
wzigtych do obliczenia $redniej arytmetycznej, ktérego odchytka jest wieksza od
dopuszczalnej odchytki dotyczacej $redniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania

6.4.3. Temperatura mieknienia lepiszcza

Temperatura pieknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki
mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyc¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 28.

Tablica 28. Najwyzsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu lub
polimeroasfaltu drogowego

R — Najwyzsza ’remptirtu’rum mieknienia,
Asfalt 50/70 63
Asfalt 35/50 66
PMB-25/55-60 78
PMB 25/55-80 Wg wskazai producenta
MG 35/50-57/69 Wg wskazan producenta
MG 50/70-54/64 Wg wskazan producenta




6.4.4. Gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni nie moze wykroczyc poza
wartosci podane w pkcie 2.10 o wiecej niz 2,0% (v/v).

6.4.5. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona przed i w czasie robéf; nie powinna byc
mniejsza niz podano w tablicy 23.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega
na kilkakrotnym zanurzeniu termomefru w mieszance znajdujocej sie w zasobniku rozscietacza
i odczytaniu temperatury. Dodatkowo nalezy sprawdza¢ temperature mieszanki za stotem
rozécietacza w przypadku dtuzszego postoju spowodowanego przerwa w dostawie mieszanki
mineralno-asfaltowej z wytwaérni. Jezeli temperatura za stotem po zakonczeniu postoju bedzie
zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zageszczenia, to nalezy wykonac zakoriczenie dziatki
roboczej i rozpoczag proces uktadania jok dla nowej.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12697-13 [39].

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfalfowej w czasie roztadunku do
zasobnika rozscietacza oraz pordwnaniu z normalnym wyglodem z uwzglednieniem uziarnienig,
jednorodnosci mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewenfualnego
nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.5. Wykonana warstwa

6.5.1. Wskaznik zageszczenia i zawarfosc wolnych przestfrzeni
Zogeszczenie wykonane] warstwy wyrazone wskaznikiem zaogeszczenia oraz zawarfoscia,
wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosc dopuszczalnych podanych w tablicy 29.
Dotyczy fo kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 [35].

Tablica 29. Wtasciwosci warsfwy AC

Zawartos¢ wolnych

Warstwa , , Wskaznik )
Typ | wymiar . przesfrzeni w
_ ) zageszczenia )
mieszanki s warstwie
(%]
[%(v/v)]
Podbudowa AC 16 P, KR1- > 98 3,0:8,0
KR7
AC 22 P, KR1- > 98 3,048,0
KR7
AC 32 P, > 98 3,0:8,0
KR3-KR7

Wskaznik zageszczenia i zawartos¢ wolnych przestrzeni nalezy badac¢ dla kazdej warstwy i
na kazde rozpoczete 6000 m* nawierzchni jedna probka; w rozie potrzeby liczba probek moze
zosta¢ zwiekszona {np. nawierzchnie drég w terenie zobudowy, nawierzchnie mostowe).




6.5.2. Grubos¢ warstwy lub ilos¢ zuzytego materiatu

Grubo$é¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [44] oraz ilos¢ wbudowanego
materiatu na okreélong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogaq,
odbiegac¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 30.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnig i sredniej wartosci grubosci
warstwy z reguty nalezy przyjo¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo
sprawdzac odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedna, dzienng,
dziatke robocza, Do odcinka czesciowego obowiazuja, te same wymagania jok do odcinka
budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $Srednig, arytmetyczna, wszystkich
pojedynczych oznaczer grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 30. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa
ACP

Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1 — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6000 m?

lub =10
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wieksza

niz 1000 m? lub

2 — maty odcinek budowy <10

Niezaleznie od $redniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym
oznhaczeniu nie moze byc¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm.

6.5.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.5.4. Rownosc¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rdwnosci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych oraz placéw i parkingdw nalezy stosowac metode pomiaru ciagtego réwnowazna,
uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla planografu
pomiar ciagty z uzyciem taty 4-metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne
odbiorcze wartosci odchylen rownosci podtuznej warstwy okreslono w rozporzadzeniu w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie [75].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placéw i
parkingdw nalezy stosowad metode pomiaru profilomefrycznego réwnowazna uzyciu taty o
dtugosci 2 m i kling, umozliwiajoca, wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym
pasa ruchu/elementu drogi.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw
nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem taty i klina. Dtugo$¢ taty w pomiarze réwnosci
poprzecznej powinien wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m.




Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci
poprzecznej przy odbiorze warstwy okreslono w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [75].

6.5.5. Ztacza technologiczne

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byc¢ rdwne i zwiazane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.5.6. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa, z tolerancja, w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokosc
warstwy wigzacej powinna by¢ odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadzke dla warstwy
$cieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukos$nej krawedzi szerokos¢ nalezy mierzy¢ w srodku
linii skosu.

6.5.7. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokos$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny byc¢ zgodne z dokumentacjq, projektown, z dopuszczalng, tolerancjg, + 1 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac¢ przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

6.5. 8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji
projektowej o wiecej niz + 5 cm.

6.5.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawe zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujo, wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany
do badar kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badai kontrolnych i badai kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg, powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja,
uzasadnione watpliwoéci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych
badan).




Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontrakfu niezalezne laboratorium,
ktére nie wykonywato badan kontfrolnych.

Koszty badai arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na
ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

7. Obmiar robot

1.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w 0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1] pkt
7.

71.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowa, jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z
betonu asfaltowego (ACP).

8. Odbiér robdt
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, projekfowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczoge podstawy ptofnosci podano w 0OST D-M-00.00.00
,»wWymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdf,
— oczyszczenie | skropienie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka prdbnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa, krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikow,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki befonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badafn wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzefu.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza, OST obejmuje:




— roboty tymczasowe, ktére sa pofrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sq
przekazywane Zamawiajocemu i sg, usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace fowarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (0ST)

1.

D-M-00.00.00

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materiatéw wystepujacych
w niniejszej 0ST)

10.

1.

12.

13.

15.

16.

17.

PN-EN 196-2
PN-EN £459-2
PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

Wymagania ogélne

Metody badania cementu - Czgsc 2: Analiza chemiczna cementu
Waopno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 3:
Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca, wskaznika ptaskosci
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 4
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik kszfattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawarfosci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw
Badania geomefrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 9: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Badania btekifem metylenowym
Badania geomefrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosc kruszyw -
Czesc¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamisfosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
(zesc¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zogeszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosc kruszyw —
Czes¢ 5 Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacgja,

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czesc
6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasickliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
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PN-EN 12697-4
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Czesc 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda
piknemetryczna

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej meftoda, gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igto
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
mieknienia — Metoda Pierscien i Kula

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
tamliwosdci Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci
kinematycznej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci
dynamicznej metoda, prézniowe]j kapilary

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czesc 1:
Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 3:
Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Meftody badan mieszanek
mineralno-asfaltewych na goraco - Czes¢ 10 Zawartosc
lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czesc¢ 2: Oznoczanie
sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorago - Czesc 3: Odzyskiwanie
asfaltu: Wyparka obrofowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czesc 4: Odzyskiwanie
asfaltu -- Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorago - Czes¢ 5: Oznaczanie
gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badad mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc¢ 6: Oznaczanie
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gestosci objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfalfowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-osfaltowych no gorogo — Czesc 11: Oznaczanie
powinowactwa pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfalfowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych no gorogo — Czesc 12: Okreslanie
wrazliwosci probek asfaltowych na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-osfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goroco — Czesc 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-osfaltowe - Meftody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - (zesc 24: Odpornosc na
zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bodon mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorogo - Czesc 26: Sztywnosc
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfalfowych na goraco — Czesc 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goroco - Czesc 39: Oznaczanie
zawartosci lepiszcza metodg, spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bodan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes¢ 41 Odpornosc na
ptyny zapobiegajoce oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfalfowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czesc 42: Zawarfosc
czesci obcych w destrukcie asfalfowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych no gorogo - Czesé 43: Odpornosé na
paliwo

Kruszywa de mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
ufrwalen stosowanych na drogach, lofniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc 1:
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czesc A
Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czesc 8:
Destrukt osfaltowy
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Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc 20:
Badanie typu

Mieszanki mineralno-osfaltowe - Wymagania - Czesc 21
Zaktadowa kontrola produkcji

Badania kruszyw wypetnigjacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 1: Badanie metodg, pierscienia delta i
kuli

Badania kruszyw wypetnigjacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltéow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilnosci
podczas magazynowania asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metoda, rozciogania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metoda, testu wahadtowego

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sity rozciagania
asfaltéw modyfikowanych — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfalfowe — Oznaczanie energii
odksztatcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikagji
kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klosyfikacji asfaltéw
drogowych specjalnych - Czesc¢ 2: Asfalty drogowe
wielorodzajowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw
drogowych specjalnych - Czesc¢ 2: Asfalty drogowe
wielorodzajowe — Poprawka do Polskiej Normy

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami — Poprawka do Polskiej Normy

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czes¢ 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na goragco

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czesc 2:
Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

Przetwory naffowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i
palenia — Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda
ofwartego ftygla Clevelanda
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 05.03.05a - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
SCIERALNA wg WT-1i WT-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (0ST) sa, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego:
Przebudowa Drég Gminnych w miejscowosci Piatkowa, Nowy Sacz, Januszowa

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (0ST) jest materiatem pomocniczym do opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej z beftonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [50] i WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014 [70] z mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ zaktadowa, kontrole
produkgji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [53].

Warstwe scieralna, z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég kategorii ruchu
od KR1 do KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Dopuszcza sie stosowanie
warstwy Scieralnej betonu asfaltowego AC11S na obiektach mostowych, jezeli nawierzchnia
dojazdéw do mosfu jest wykonana z betonu aosfaltowego.

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

ng"scgﬁl:la Mieszanki o wymiarze D", mm
KR 1-2 ACSS, AC8S, AC11S

KR 3-4 AC8S, AC1S

ik e ACBS 7, ACT1S

" podzial ze wzgledu na wymiar nojwiekszego kruszywa w mieszance — pafrz punkt 1.4.4.

& Dopuszczony do stosowania w terenach gérskich.

1.k. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konsfrukcja sktadajoca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu pojozdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z
kotami pojaozddw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltfowego.




1.4.&. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na nagjwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Befton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfalfowa, w kférej kruszywo o uziarnieniu
ciagtym lub nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujoca, sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktod ziornowy kruszywo, wyrozony w procenfach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sit.

14.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDKiA [72].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D = 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D = 2 mm, kférego wieksza czesc
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z zidren przechodzogcych przez sito 0,063 mm.

1.6.12. Wypetniacz — kruszywo, kférego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku  wapnia.  Wypetniacz dodany — wypetniacz  pochodzenia  mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsjo, w ktorej emulgator nodaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfalfu.

1.L.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg, zgodne z obowiozujocymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w 0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

AC S - beton asfaltowy do warstwy scieralngj
PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen),
MG - asfalt wielorodzajowy {ang. multigrade),

= gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywal,
- dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywal,
- kationowa emulsja asfalfowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyc
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

IRI - {International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP - miejsce obstugi podréznych.

ZKP - zaktadowa kontrola produkcji

1.k.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg, zgedne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w 0ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1] pkt 1.4.




1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w 0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[1] pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23] lub polimeroasfalty wg PN-EN
14023:2011/Ap1:2014-04 [64a] oraz asfalty drogowe wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2:2014-
04/Ap1:2014-07 [63al.

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych
w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltfowe do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalf

50/70, 70/100

KR1 — KR2 ACS5S, ACBS, ACTS
MG 50/70-54/64

KR3 — KRL | ACBS, ACTIS 50/70 PMB 45/80-55
MG 50/70-54/64 PMB 45/80-65

PMB 45/80-55

KRS — KR6 | ACBS, ACIS 2 PMB 45/80-65

PMB 45/80-80

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfalty powinny
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Asfalt wielorodzajowy powinien spetnia¢ wymagania
podane w tablicy 5.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [23]

L ] Metoda Rodzaj asfaltu
i L badania 50/70 | 70/100
WLASCWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 [20] | 50-70 70-100
2 | Temperatura mieknienia C PN-EN 1427 [211 | 46-54 43-51
ol Bt it °C PN-EN 22592 230 230
nie mniej niz (67]

L | Zawartosc sktadnikéw PN-EN 12592
rozpuszczalnych, % m/m [24] 99 99
nie mniej niz

5 | Zmiana masy po s’rurzemu_ PN-EN 12607-1




(ubytek lub przyrost), % m/m [29] 0,5 0,8
nie wiecej niz
6 Pozos’rq{u p.ene['r.u-cju”po % PN-EN 1426 [20] 50 L6
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura mieknienia po °C PN-EN 1427 [21] L8 45
starzeniu, nie mniej niz
8 | Wzrost temp. migknienia po °C PN-EN 1427 [21] 9 9
starzeniu, nie wiecej niz
WHLASCIWOSCI  SPECJALNE  KRAJOWE
9 T.empt_ara’r.ur.u‘ tamliwosci Fraassa, oC PN-EN 12593 8 _10
nie wiecej niz [(25]
10 | Indeks penetracji - PN-EN 12591 Brak Brak
[23] wymagan | wymagan
11 | Lepkos¢ dynamiczna w 60°C Pa s PN-EN 12596 Brak Brak
[27] wymagai | wymagan
12 | Lepkosc kinematyczna w 135°C mm*/s PN-EN 12595 Brak Brak
[26] wymagan | wymagan

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN

14023:2011/Ap1:2014-04 [6Lal

Gatunki asfaltéw medyfikowanych polimerami (PMB)
Wymaganie - Metoda Jed- 45/80 — 55 45/80 — 65 45/80 - 80
Wlasciwosc .
podstawowe badania nostka | wyma- klasa Wyma- klasa wyma- klasa
ganie ganie ' ganie
Konsystencja w
posrednich Peretiaci PN-EN
temperaturach a 1426 0,1 mm 45-80 L 45-80 I8 4£5-80 L
eksploa- W [20]
tacyjnych
Konsystencja
W wysokich
‘rem:Emfu— Tt‘i_'l'ﬂp?FCl.fUFCl i< °C = 55 1 z 65 5 = 80 2
mieknienia 1427 [21]
rach eksploa-
tacyjnych
Sita rozciaga- PN-EN
nia (metoda z 13589
duktylome- [60] >3 =2 TBR®
trem, pnen | ™| s 2 w 10°C S lwwo | -
rozciaganie 50 13703
mm/min) [61]
. Rozciaganie i
Kohezja , ) 13587
bezposrednie (58] pen \ . = .
w 5°C /cm R® g NR® 0
{rozciaganie F;;}_;g;]
100 mm/min} (611
Wahadto Vialit | PN-EN
(meto-da 13588 Jem? NR® 0 NR® 0 NR® 0
uderzenia) [59]
Statosc kon- PN-EN
systencji Zmiana masy 12607- % <05 3 =05 3 <05 3
{0dpornoé¢ na 1[29]
starzenie) S— PN-EN
wg PN-EN B 126 % 2 60 7 x 60 7 2 60 7
12607-11291 | P g [20]




Wzrost tem-
PN-EN . J
pt.arﬂf.urx 1027 21 C =8 2 <8 2 =8 2
mieknienia
PN-EN
e~ Tempergtura. | 1oy 9 o > 235 3 > 235 3 > 235 3
wilasdciwosci zaplonu
[68]
Temperatura RU-EN
Snlisdii 12593 °C < -15 1 < -15 1 = -18 8
[25]
Nawrét
Zgzgzysty W PN-EN = 70 3 z 80 2 = 80 2
: 13398 %
Nawraot [56]
sprezysty w NR® 0 NR® 0 TBR® 1
10°C
PN-EN
14023
. - i T °C NR® 0 NR® 0 NRe 0
ymagania plastycznosci
Dodatkowe L
5.19
Stabilnosé PN-EN
magazynowa- 13399
nia. Réznica [57] L) <5 2 =5 2 =5 2
temperatur PN-EN
mieknienia 1427 [21]
PN-EN
Stabilnosc 13399
maogazynowa- [57]
e Rbsici pugy | BN L HE . hie I N g
penetracji 1426
[20]
Spadek tem-
pzrurury " iy
mieknienia po 12guiA
; [28] L TBR® 1 TBR® 1 TBR® 1
starzeniu wg PN_EN
PN-EN 12607 %27 (21]
-1 [29]
Nawrét spre-
Wymagania zysty w 25°C
Dodatkowe po starzeniu PN-EN = 50 4 > 60 3 > 60 3
wg PN-EN 12607-1
12607-1 [29] [29] o
Nawrét spre- PN-EN y
zysty w 10°C 13398
po starzeniu [56] NR® 0 NR® 0 TBR?® 1
wg PN-EN
12607-1 [29]
* NR — No Requirements (brak wymagan)
® TBR — To Be Reported {do zadeklarowania)
Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2:2014~
04/Ap1:2014-07 [63al
Lp. Wtasciwosci esacy astall
badania MG 50/70-54/64
Wymaganie Klasa
1 | Penefracja w 25°C 0,1 mm PH-EN 126 50+70 %
' [20]
2 | Temperafura mieknienia °C PN-EN 1427 [21] Sh+6k 4




3 |Indeks penetracj . PN-EN 13924-2 +0,3 do 3
[63] +2,0
L | Temperatura zaptonu, °C PN—EN[;;;J s = 250 .
5 | Rozpuszczalnosc o2 Phi-EN 12552 > 99,0 -
[24]
6 | Temperatura tamliwosci PN-EN 12593 5
°C = =17
Fraassa [25]
T | Lepkos¢ dynamiczna w 60°C Pas PN-EN 12596 > 900 L
[27]
8 | Lepkosc kinematyczna w 135°C 5 PN-EN 12595 Brak 0
mm?/s ,
[26] wymagan
Wtasciwosci po sfarzeniu
9 | Pozostata penetracja po PN-EN 1426 2
. % = 50
starzeniu (20]
10 | Wzrost .’remp. mieknienia po o PN-EN 1427 [21] <10 3
starzeniu
11 | Zmiana masy po starzeniu % PN_E;}!Z;ZIBOL <05 1

Sktodowanie asfaltu drogowego powinno sig odbywac w zbiornikach, wykluczajocych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontoktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjo, + 5°C oroz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy posredni z termostatem konfrolujacym temperature z doktadnoscia, + 5°C. Zaleca
sie wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unikac wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w
okresie jego stosowania oraz unikac¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw rdéznego
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna
przekracza¢ w okresie krotkotrwatym, nie dtuzszym niz 5 dni, ponizszych wartosci:
= asfaltu drogowego 50/70 i 70/100: 180°C,

- polimeroasfaltu: wg wskazan producenta,

- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazan producenta.

2.3. Kruszywo

Do warsfwy scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN
13043 [49] | WT=1 Kruszywa 2014 {69], obejmujoce kruszywo grube, kruszywo drobne i
wypetniacz.
W mieszance mineralno-asfaltowe] joko kruszywo drobne nalezy stosowac mieszanke
kruszywa tamanego i nietamanego dla KR1+KR2 lub kruszywo tamane w 100% (dla kategorii
KR3 do KR6 nie dopuszcza sie stosowania kruszywa nietamanego drobnego).
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, fo nalezy
przyja¢ proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Nie dopuszcza sig uzycia granulatu asfaltowego w warstwie Scieralnej.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [69] wg tablic ponizej.




Tablica 6. Wymagane wtasciwoéci kruszywa grubego do warstwy scieralnej z betonu

asfaltowego

Lp. Wtasciwosci kruszywa KR1:KR2 KR3:KR& KR5:KR6

1 Uziarnie_nie _wed_t_ug PN_—_EN 933-1[5]; G 85/20 G 90/20 G 90/%5
kategoria nie nizsza niz: £ : ¢

: Tolerancja uziarnienig; odchylenia nie O e -
wieksze niz wedtug kategorii: e - s

LTS

3 Zawartose pytu wedtug PN-EN 933- ¢ ¢ ¢
15]; kategoria nie wyzsza niz: d : 2

L | Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN
933-3 [6] lub wedtug PN-EN 933-4 FI, lub SL_ | FL lub SI, FI,, lub SI,
[7]; kategoria nie wyzsza niz:

5 Procentowa zawartosc ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanej C
w kruszywie grubym wedtug PN-EN iy L% o
933-5 [8]; kategoria nie nizsza niz:

6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug normy PN-EN 1097-2 [12],
baodana na kruszywie o wymiarze LA, LA, LA,
10/14, rozdziat 5, kategoria nie
WyZsza niz:

7 Odpornos¢ na polerowanie kruszyw
wedtug Pl"J-_EN 1097—8 [17] (dlofszy pSY PSV s iwormme. s PSV. )
warstwy scieralngj), kategoria nie & S e
nizsza niz:

8 Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 | deklarowa- | deklarowa- | deklarowana
[15], rozdziat 7, 8 lub 9: na przez na przez przez

producenta | producenta | producenta

9 Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 deklarowa- deklarowa- deklarowana

[15], rozdziat 7, 8 lub 9: na przez na przez przez
producenta | producenta | producenta

10 | Mrozoodpornosc wedtug PN-EN 1367-
6 [19], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy 7
scieralnej); kategoria nie wyzsza niz: 10 L

11 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug
PN-EN 1367-3 [18]; wymagana SB,, SB,, SB,,
kategoria:

12 | Sktad chemiczny — uproszczony opis | deklarowa- | deklarowa~ | deklarowany
pefrograficzny wedtug PN-EN 932-3 | ny przez ny przez przez
[4) producenta | producenta | producenta

13 | Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug
PN-EN 1744-1[22], p.14.2; kategoria m,. 0.1 m,. 0,1 m,. 0,1
nie wyzsza niz:

14 | Rozpad krzemianowy zuzla wymagana wymagana wymagana




wielkopiecowego chtodzonego odpornosc
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1
[22], p. 19.1:

odpornosc

odpornosc

15

Rozpad zelazowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1
[22], p. 19.2:

wymagana
odpornos¢

wymagana
odpornosc

wymagana
odpornosc

16

Statosc objetosci kruszywa z zuzla

stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 v

15

[22] p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

'

35

v

35

*) Kruszywa grube, ktére nie spetnigjo, wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie
(PSV), mogg by¢ stosowane, jesli so, uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktora
obliczeniowo osiaga podang, wartos¢ wymaganej kategorii. Obliczona wartos¢ (PSV) mieszanki
kruszywa grubego jest srednig wazong wynikgjaca, z wagoweqo udziatu kazdego z rodzajow
kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-asfaltowej oraz
kategorii odpornosci na polerowania kazdego z tych kruszyw. Mozna mieszac tylko kruszywa

grube kategorii PSV,, i wyzszej.

Kruszywo nietamane drobne lub o ciagtym uziarnieniu do D < 8 do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do

D=8 do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od
Lp. Wtasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1-KR2

1 Uziurnie_nie wedtug PN-EN 933-1 [5], wymagana G.85 lub G 85
kategoria: i :

2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz G NR
wedtug kategorii: L

3 | Zawartos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1 [5], Ji
kategoria nie wyzsza niz: §

L | Jokos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [10]; kategoria MB 10
nie wyzsza niz: f

5 | Kanciastosc kruszywa drobnego (ub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciagtym uziarnieniu E_ Deklarowana
wedtug PN-EN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie
nizsza niz:

6 | Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, deklarowana przez
8 lub 9: producenta

7 Nasiokliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7, 8 deklarowana przez
lub 9 producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174L- n 01
1(22] p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: il

Kruszywo tamane drobne lub o ciagtym uziarnieniu do D=8 do warstwy scieralnej z befonu

asfaltoweqo powinno spetnia¢ wymagania podane w ftablicy 8 .




Tablica 8. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do
D=8 do warstwy scieralnej z befonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Lp. Wiasciwosci kruszywa sk
KR1 KR3 KRS
+ KR2 + KRL | =+ KR6
1 | Uziarnienie wed{ug. PN-EN 933-1 [5], G 85 lub G 85
wymagana kategoria: J .
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie & ip G 20 e
wieksze niz wedtug kategorii: c s iC
3 | Zawartos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1 [5],
kategoria nie wyzsza niz: I
L | Jakosc¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [10]; MB 10
kategoria nie wyzsza niz: F
5 | Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug
PN-EN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie E_Deklarowana | E 30 E 30
nizsza niz:
6 | Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [15], dnklaroona przsr prodiwEnta
rozdz. 7, 8 lub 9:
7 | Nasiokliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [15], delaunhg B Mottt
rozdz. 7, 8 lub 9
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-

EN 17441 [22] p. 14.2, kategoria nie
wyzsza niz:

m_0,1

LPC

Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego, w zaleznosci od kategorii ruchu, nalezy
stosowac wypetniacz spetnigjacy wymagania podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania w zaleznosci od
Lp. Wtasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1 + KR3 =+ KR5 + KR6
KR2 KR4
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [11] SRR TR A
13043 [49]
2 | Jakod¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9 [10]; MB 10
kategoria nie wyzsza niz: 5
3 Zﬂwurfroéc' \?.'ody wlr‘ed’(ug PN-EN 1097-5 1% (m/ml
[14], nie wyzsza niz:
L | Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przez producenta
5 Wolne przesfrzenie w suchym
zageszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN —
1097-4 [13], wymagana kategoria:
6 | Przyrost temperatury mieknienia wedtug A B8/25
PN-EN 13179-1 [54], wymagana kategoria: Rab
] Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN WS




1744-1 (22], kategoria nie wyzsza niz:

8 Zawartosc CalO, w wypetniaczu wapiennym

wedtug PN-EN 196-2 [2], kategoria nie cC,
nizsza niz:

9 Zawartosc wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2 K 20

[3], wymagana kategoria:

10 | ,Lliczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2 BN
(55], wymagana kategoria: Deklarovana

Sktadowanie kruszywa powinno sig odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktodowanie wypetniacza powinno sie,
odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.k, Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwiekszenia wspatczynnika farcia wykonanej warstwy scieralnej, w
poczatkowym okresie jej uzytkowania, nalezy goraca warstwe posypac kruszywem mineralnym
naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i
doktadnie przywatowac.

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spetnia¢ wymagania
podane w fablicy 10.

Sktadowanie kruszywa powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkcie 2.3.

Tablica 10. Wymagania dotyczace kruszywa do uszorstnienia warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego [69]

Wymiar kruszywa
Wtasciwosci kruszywa

2/L; 2/5
Uziarnienie wg PN-EN 933-1[5]; kategoria nie nizsza niz: G.90/10
Zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1[5]: kategoria nie nizsza niz: ¢
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowe;j pSV
frakcji) wg PN-EN 1097-8 [17]; kategoria nie nizsza niz: -
Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-6 [15]; rozdz.7, 8 lub 9: Deklarowana przez

producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1[22] p. 14.2; i
kategoria nie nizsza niz: L

25. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujoceqo odpowiednia, przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosc
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac srodek
adhezyjny tak, aby dla konkrefnej pary kruszywo-lepiszcze wartosc przyczepnosci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [36] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.




Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okreslonych przez producenta.

2.6. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych) z
tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia
roznych materiatéw lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja, ograniczajacymi, nalezy stosowac:

c) materiaty termoplastyczne, jok tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

d) emulsje asfaltowa, wedtug PN-EN 13808 [62] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Grubosc¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy fechnologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowacd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [23], asfalt

mody fikowany polimerami wg PN-EN 14023 [64] ,metoda na goraco”. Dopuszcza sie inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.7. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaoca z warstwa, scieralna)
nalezy stosowad kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami
wedtug PN-EN 13808 [62] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [71] punkt 5.1, tablica 2 i tablica 3.
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem
lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sig tylko pod cienkie warstwy asfaltowe
na goragco.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowad w opakowaniach transporfowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac emulsji do
opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Moga, by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace. Pochodzenie, rodzaj i wiasciwosci
dodatkéw powinny byc deklarowane.

Nalezy uzywal tylko materiatow sktadowych o ustalonej przydatnosci. Ustalenie przydatnosci
powinno wynika¢ co najmniej jednego z nastepujacych dokumentow:

- Normy Europejskiej,

- europejskiej aprobaty fechnicznej,

- specyfikacji materiatowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w
nawierzchnioch asfaltowych. Wykaz nalezy dostarczyc w celu udowodnienia przydatnosci
Wykaz moze by¢ oparty na badaniach w potaczeniu z dowodami w praktyce.

Zaleca sie stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej $rodka obnizajocego femperature
produkcji i uktadania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-
EN 13108-4 [51], zatocznik B.




2.9. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstaowie badan prébek
wykonanych zgodnie z norma, PN-EN 13108-20 [52] zatacznik C oraz normami powidzanymi.
Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w fablicach 13, 14 i 15 w zaleznosci od kategorii
ruchu, jak i zawartosci asfaltu B i temperatur zageszczania probek.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza podane sa, w fablicach 11
12,

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy $cieralnej dla ruchu KR1-KR2 [70]

Wtasciwosd Przesiew, [% (m/m]]
ACSS AC8S AC1S
Wymiar sita #, [mm] od Do od do od do
16 : - - - 100 _
1,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 10 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 1k 6 14 5 12,0
Zawartosc lepiszcza,
minimum*! ingZ ming,0 minS.8

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy scieralnej dla ruchu KR3-KR6 [70]

Wtasciwosc Przesiew, [% (m/m)]

AC8S ACIIS

Wymiar sita #, [mm] od do od do

16 - = 100 -

1,2 100 - 90 100

8 90 100 60 90

56 60 80 48 75

4,0 48 60 L2 60

2 40 55 35 50

0,125 8 22 8 20

0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartosc lepiszcza, minimum” o s

" Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma
inng, gestosc (p), to do wyznaczenia minimalnej zawarfosci lepiszcza podang,
wartoé¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wedtug réwnania:

2,650

Pd




2.10. Wtasciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu
asfaltowego do warstwy Scieralnej

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 13, 14 i
15.

Tablica 13. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej, dla
ruchu KR1 + KR2 [70]

Warunki
Wiasciwosc zageszczania wg Mefoda i warunki AC5S ACBS ACNS
PN-EN badania
13108-20 [52]

Zawartosc i i
welriyeh g-gzdubldﬂ"'e-, PN-EN 12697-8 [35], it it o
pl"ZESfI"ZEﬂi A uderzen p. [ maxd,0 maed,0 max3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [35], VFB_ . VFB_ . VFB_ .
wypetnione 2x50 uderzen p.5 VEBL.. VFB_., VFB__.,
lepiszczem
Zawartosc
wolnych .
przezfrzeni LA bRy PN-EN 12697-8 (3], VMA VMA VMA,,

; 2x50 uderzen p. 5 el o Rtk
W mieszance
mineralnej

PN-EN 12697-12 [37],
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie przecf]owywunie el
dziatanie wody® 2x3§ uderzéﬁ z }ednym. cy.klem TSRy ITSR, ITSR,,
Zamrozania,
badanie w 25°C

@ Ujednolicong, procedure, badania edpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [70]
w zaloczniku 1

Tablica 14. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy sScieralnej, dla
ruchu KR3 + KR4 [70]

Warunki
= - zageszczania w . ; c
Wtasciwosc gESPN_EN g Metoda i warunki badania AC8S AC11S
13108-20 [52]
Zawartos¢ C.1.2,
wolnych ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8 [35], p. & AT AR
przestrzeni uderzen i i
Odpornosc¢ na C.120, PN-EN 12697-22[40], metoda B W e e
deformacje watowanie, powiefrzy, PN-EN 13108-20, D.16,60°C, | pop*"*® e
. ARSD AR3D
trwate @ ¢ an_pm 10 000 cykll [52]
PN-EN 12697-12 [37],

0d 3¢ LA, rzechowywanie w 40°C z

ornosc na L

T ubljanie, 2x35 | P ! == ITSR, | ITSR,,
dziatanie wody kg jednym cyklem zamrazaniaq, ““ 4

erze .
badanie w 25°C "

© Grubos¢ plyty: AC8, ACIHT 40mm
® Ujednolicona, procedure badania odpornosci na dziatonie wody podano w WT-2 2014 [70] w zataczniku 1
9Pracedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem prébek do badar podano w WT-2 2014 [70] w
zataczniku 2




Tablica 15. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $écieralnej, dla
ruchu KRS = KR6 [70]

Warunki
Wtasciwos¢ e | Metoda i warunki badania | AC8S ACH1S
13108-20 [52]
Zawartosc C.1.2,

i PN-EN 12697-8 [35], .
wolnych ubijanie, L minZ,0 minZ,0
przestrzeni 2x75 uderzen P e i
Odpornos¢ na €.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B W e s
deformacje watowanie, powietrzu [40], PN-EN 13108-20, | o, ***" i
— P _p D.16,60°C, 10 000 cykli [52]

PN-EN 12697-12 [37],
Odpornosc na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
! . . ' . ITSR ITSR
dziatanie wody | 2x35 uderzef jednym cyklem zamrazania, L o
badanie w 25°C *
Wspotczynnik Zgodnie z zatacznikiem & do | Q270" Q,z70°
luminagji WT-2 2014 [70] Q,290° 0z90°
9 Grubos¢ ptyty: AC8, ACIT 4Omm.
* Ujednolicong, procedure, badania edpernosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [70] w zataczniku 1.
“Procedure, kondycjonowania krétkoterminowego mma przed zageszczeniem prébek do badai podane w WT-2 2014(70] w
zataczniku 2
d)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w terenach otwartych
e)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tunelach

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne™ [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania ze sprzeftu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

a)

wytwornia

(otaczarka)

o mieszaniu cyklicznym lub

ciagtym,

z automatycznym

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

Wytwaornia

powinna zapewnic

wysuszenie |

wymieszanie wszystkich

sktadnikow oraz

zachowanie wtasciwej temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na
wytwérni powinien funkcjonowaé certyfikowany system zaktadowej kontfroli produkcji zgodny z

PN-EN

13108-21

[53].

Wytwornia powinna by¢ wyposazona w termomefry (urzadzenia pomiarowe) pozwalgjace na

ciagte

monitorowanie

temperafury

przygotowywania materiatow, jok i na wyjsciu z mieszalnika,

b)

d)
e

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczoce,

poszczegoélnych materiatéw,

na

réznych etapach

uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
c) skrapiarka,

walce sftalowe gtadkie,
lekka rozsypywarka kruszywa,




g) samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
h) sprzet drobny.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

L. Transport

L.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w 0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne™ [1] pkt &,

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy o
przewozie drogowym fowardw niebezpiecznych [74] wprowadzajacej przepisy konwencji ADR, w
cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwigjace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwigjacych roztadunek pneumatyczny.
Srodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami
fransportu z uwzglednieniem zalecern producenta. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone tak,
aby nie ulegto uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji
i nie beda, powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywa¢ do transportu opakowarn z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba
wybuchu przy emulsjach o pH = 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa, nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu robét. Podczas fransportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna byc¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie femperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajoce szkodliwie
na mieszanke,

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robéf

Ogélne zasady wykonania robét podano w 0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1]
pkt




5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S), wyniki badan laboratoryjnych oraz
probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Zamawigjocego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okreslac:

— zrodto wszystkich zastosowanych materiatow,

— proporcje wszystkich sktadnikéw mieszanki mineralnej,

punkty graniczne uziarnienia,

wyniki badan przeprowadzonych w celu okreslenia wtasciwosci mieszanki i poréwnanie ich
z wymaganiami specyfikagji,

wyniki badan dotyczacych fizycznych wiasciwosci kruszywa,

— temperature wytwarzania i uktadania mieszanki.

W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac
nastepujace temperatury mieszanki w zaleznosc stosowanego asfaltu:

— 50/70 i 70/100: 135°C+5°C,

— MG 50/70-54/6L4: 140°C+5°C,

— PMB 45/80 — 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 145°C+5°C.

Recepta powinna by¢ zaprojektowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych przez
Inzyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych préobek tych materiatéow.
Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwarni lub od kilku
producentow, to nalezy zapewni¢ zgodnos$c¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie
wymaganej dokumentacji projekfowe;j.

Kazda zmiana sktadnikow mieszanki w czasie trwania robdt wymoga akceptacji Inzyniera
oraz opracowanid nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca powinien zadbaé, aby projektowana recepta
laboratoryjna opierata sie na prawidtowych i w petni reprezentatywnych prébkach maferiatéw,
ktére beda stosowane do wykonania robdt. Powinien takze zapewni¢, aby mieszanka i jej
poszczegodlne sktadniki spetniaty wymagania dotyczace cech fizycznych i wytrzymatosciowych
okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Akceptacja recepty przez Inzyniera moze nastapi¢ na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce badan typu i sprawozdania z préby technologicznej. W przypadku kiedy Inzynier, w
celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje sie, wykonac dodatkowo
niezalezne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inzyniera probki wszystkich
sktadnikow mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowi waznag, podstawe produkcji.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania
gotowej mieszanki). Inzynier dopusci do produkcji tylko otaczarki posiadajace certyfikowany
system zaktadowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [53].

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo
o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone oddzielnie.




Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewnigjacym utrzymanie zadanej femperatury z
doktadnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)
nie moze przekraczac¢ wartosci podanych w pkcie 2.2,

Kruszywo {ewenfualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperature wtosciwag do ofoczenia lepiszczem asfaltfowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 16. W tej tablicy najnizsza
femperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu
w wytworni.

Tablica 16. Najwyzsza i ngjnizsza temperatura mieszanki AC [70]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 wg wskazan producenta
PMB 45/80-65 wg wskazan producenta
PMB 45/80-80 wg wskozar producenta

MG 50/70-54/64 wg wskazan producenta

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do
ktérych jest dodawany dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania
lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki srodek.

Sposdb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
rownomierne ofoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dodatki modyfikujoce lub stabilizujace do mieszanki mineralno-asfaltowej moga, by¢ dodawane
w postaci statej lub ciektej. System dozowania powinien zapewni¢ jednorodnos$¢ dozowania
dodatkéw i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania
mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wptywaé na skutecznos¢
dziatania fych dodatkdw.
Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy soba, deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzqj
sktadnikow, wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach, m. in.
barwy warstwy scieralnej.
Produkcja powinna byc tak zaplanowana, aby nie dopusci¢ do zbyt dtugiego przechowywania
mieszanki w silosach; nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ szkodliwych zmian.
Czas przechowywania — magazynowania mieszanki MMA powinien uwzgledniad mozliwosci
wytwérni (sposéb podgrzewania siloséw gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki
atmosferyczne oraz czas transportu na budowe,

5.k. Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wiozaca lub stara warstwa scieralna) pod
warstwe, scieralng, z befonu asfaltfowego powinno by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nosne,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosc luznego kruszywa,




— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.

Rzedne wysokosciowe podtoza oroz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jo
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacjq, projektowa, Z podtoza powinien byc
zapewniony odptyw wody.

Oznokowanie poziome no warstwie podtoza nalezy usunag.

Nierownosci podtoza (w tym powierzchnie istniejocej warstwy scieralnej) nalezy
wyrdownac poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrdwnawczej.

Wymagana rownos¢ jest okreslona w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [73].

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposdéb ubytki wypetnié
materiatem o wtasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem
asfaltowym).

W celu polepszenia potoczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] albo innymi materiatami wedtug
norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub
spekan poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiozany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera préoby fechnologicznej, kféra ma na celu sprawdzenie
zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta, W tym celu nalezy zaprogramowac
otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowac mieszanke, Do
badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku oftaczarkach proba powinna by¢
przeprowadzona na kazdej wytwdrni.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosc sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa, segregacje
kruszywa.

Do proby fechnologicznej Wykonawca uzyje fakich materiatow, jakie beda stosowane do
wykonania wtasciwej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

W czasie wykonywania zarobu probnego dozowania ilosciowe poszczegélnych materiatéw
sktadowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z ilosciami podanymi w
przedtozonej przez Wykonawce, i zatwierdzonej przez Inzyniera recepcie. Sprawdzenie
zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje. Sprawdzenie uziarnienia
mieszanki mineralnej wykonuje sie poprzez analize sifowa, kruszywa.

Do sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartosci asfaltu zaleca
sig pobrac probki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje
zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego,
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w punkcie 6.




Mieszanke wyprodukowang, po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzic w
silosie lub zatadowa¢ na samochdd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metoda okreslona, w PN-EN 12697-27 [43].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Zaoakceptowanie przez Inzyniera wynikéw badan prébek z prébnego zarobu stanowi podstawe,
do wykonania przez Wykonawce odcinka prébnego. Za zgoda, Inzyniera mozna potaczyc
wykonanie préby technologicznej z wykonaniem odcinka prébnego. W takim przypadku zaleca
sie, pobra¢ prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do badan zza rozscietacza, wg pktu 4.3, 4.5,
4.6 PN-EN12697-27 [43].

W przypadku braoku innych uzgodniert z Inzynierem, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek
probny co najmniej na trzy dni przed rozpoczeciem robdt, w celu:

— sprawdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej préby Wykonawca powinien uzyc takich materiatéw oraz sprzetu, jaki stosowany
bedzie do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dtugos$¢ co najmniej 50 m
I powinny byc¢ tak dobrane, aby na jego podstawie mozliwa byta ocena prawidtowosci
wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Grubos¢ uktadanej warstwy powinna byé¢ zgodna z gruboscia, podana w dokumentacji
projektowej. llos¢ probek (rdzeni) pobrana z odcinka prébnego powinna byé uzgodniona z
Inzynierem i oceniona pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Nalezy
pobra¢ minimum w dwdch przekrojach poprzecznych po dwie prébki (rdzenie).

Dopuszcza sie, aby za zgoda, Inzyniera, odcinek prébny zlokalizowany byt w ciagu
zasadniczych prac nawierzchniowych objetych danym kontraktem,

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdét po zaakceptowaniu przez Inzyniera
technologii wbudowania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej frwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia
miedzy warstwami i ich wspdotpracy w przenoszeniu obciozenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno byc skropione lepiszczem. Ma fo na celu zwiekszenie potaczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed utozeniem
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinno byc¢ wykonane w ilosci podanej w
przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m’, przy czym:

— zaleca sig stosowac emulsje modyfikowana, polimerem,

— ilosc¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem sfanu podtoza oraz porowatosci mieszanki;
jesli mieszanka ma wieksza, zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyc wieksza, ilosc
lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy sScieralnej uszczelni jg,




Skrapianie podtoza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca, w miejscach
trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub
ja, ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczyc przed zabrudzeniem.
Skropione podtoze nalezy wytagczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana, na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywad na podtozu przygotowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7,

Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze byc¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-osfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z
zaoleceniami podanymi w punkcie 4.2

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywac w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywac betonu asfalfowego gdy na podtozu
tworzy sie zamkniety film wodny.

Temperatura oteczenia w ciagu doby nie powinna byc nizsza od temperatury podanej w
tablicy 17. Temperatura otoczenia moze byc nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pedtoza
i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza
powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robdt oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji
dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-osfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V = 16 m/s).

Podczas budowy nawierzchni nalezy dozyc do utozenia wszystkich worstw przed sezonem
zimowym, aby zapewni¢ szczelnosc nawierzchni i jej odpornosc na dziatanie wody i mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajocym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okreslic wymagane warunki
ofoczenia.

Tablica 17. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas wykonywania warstw
asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét w czasie 24 h przed
przystapieniem w czasie roboft
do robdt
Warstwa scieralna o grubosci = 3 cm +5 +5
Warstwa $cieralno o grubosci < 3 cm +5 +10

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka, wyposazona, w
uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacjo, projektowa, W miejscach niedostepnych dla sprzefu dopuszcza sie wbudowywanie
reczne,

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej frzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).




Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowad walce drogowe stalowe gtadkie z
mozliwoscia, wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Potaczenia technologiczne
5.9.1 Wymagania ogdlne

Potaczenia technologiczne nalezy wykonywac jako:

- ztacza podtuzne i poprzeczne (potoczenia tego samego materiatu wykonywanego w
réznym czasie),

= spoiny (potaczenia réznych materiatéw oraz warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi
w nawierzchni lub jo, ograniczajocymi).

Potaczenia fechnologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztocza podtuznego nie mozna umiejscawiac w Sladach kot. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztaczy
w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Ztacza podtuzne migdzy pasami kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuwac wzgledem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym
do osi jezdni. Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasdw kolejnych
warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku
podtuznym do osi jezdni.

Potaczenie nawierzchni mostowej z nawierzchnia, drogowa powinno by¢ wykonane w strefie
ptyty przejsciowej. Potaczenie warstw scieralnej i wiagzacej powinno by¢ przesuniete o co
najmniej 0,5 m. Krawedzie poprzeczne taczonych warstw wiozacej i $cieralnej nawierzchni
drogowej powinny by¢ odciete pita,

5.9.2, Ztacza
5.9.2.1. Technologia rozktadania ,,gorace przy goracym”

Do tej metody nalezy uzywac rozktadarki pracujace obok siebie. Wydajnosci wstepnego
zageszczania stotami rozktadarek musza by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia
robét powinna zapewni¢ prawidtowe i szczelne potaczenia uktadanych paséw warstwy
technologicznej. Warunek ten mozna zapewni¢ przez zminimalizowanie odlegtosci miedzy
rozktadarkami tak, aby odlegto$¢ miedzy uktadanymi pasami nie byta wieksza niz dtugos¢
rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka nadktadata mieszanke na pierwszy pas.

5.9.2.2. Technologia rozktadania ,,gorace przy zimnym”

Wczedniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana, krawedz
réwnomiernie zageszczong, bez peknie¢. Krawedz ta nie moze byc pionowa, lecz powinna byc
skosna. Mozna to uzyskacd przez odciecie waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.
Na krawedzi pasa warstw widzacej i scieralnej nalezy naniesc materiat do ztaczy wg pktu 2.6
w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 mefr biezacy krawedzi.

Na krawed? pasa warstw wiozacej i scieralnej nie nalezy nanosic lepiszczy uzywanych do
potaczenia miedzywarstwowego wg pktu 2.7.

5.9.2.3. Zakonczenie dziatki roboczej

W przypadku wystapienia przerw w uktadaniu pasa warstwy fechnologicznej na czas, po
ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng, granice,
przed przystapieniem do utozenia kolejnego pasa warstwy nalezy usuna¢ utozony wczesniej
pas o dtugosci do 3 m. Nalezy usuna¢ fragment pasa na catej jego grubosci. Na tak




powstata krawedz nalezy naniesc lepiszcze lub inny materiat wg pku 2.6 w ilosci co najmniej
50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr biezacy krawedzi.

5.9.3. Spainy

Spoiny nalezy wykonywa¢ w wypadku potaczen warstwy scieralnej z urzadzeniami w
nawierzchni lub jo, ograniczajacymi.

Spoiny nalezy wykonywa¢ z materiatow termoplastycznych (tasmy, pasty) zgodnych z pktem
2.6.

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna byc zgodna z pkfem 2.6.

5.10. Krawedzie

W wypadku warstwy scieralnej rozktadanej przy urzadzeniach ograniczajacych nawierzchnie,
ktérych gérna powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig, tej nawierzchni (np.
sciek uliczny, korytka odwadniajoce) oraz gdy spadek jezdni jest w strone tych urzadzen, to
powierzchnia warstwy $cieralnej powinna by¢ wyzsza o 0,5+1,0 cm.

W wypadku warstw nawierzchni bez urzadzen ograniczajacych (np. kraweznikéw) krawedziom
nalezy nadac¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomoca, odpowiednich srodkow
technicznych wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisna¢ réwnomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelnic
krawedZ potozona, wyzej, a w strefie zmiany przechytki obie krawedzie. W tym celu boczna,
powierzchnie krawedzi nalezy pokryc¢ goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m’.

Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty
zabrudzeniu. Nizej potozona krawed? (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozostac
nieuszczelniona,

Dopuszcza sig jednoczesne uszczelnianie krawedzi kolejnych warstw, jezeli warstwy byty
utozone jedna po drugiej, a krawedzie byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jezeli
krawedZ potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchnie odsadzki
danej warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokosci co ngjmniej 10 cm.

W wypadku noktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczong, do ruchu nalezy odpowiednio
uksztattowad krawedZ noktadanej warstwy, taczacej ja, z nizsza warstw, aby ztagodzi¢ wjazd
z nizszej warstwy na wyzsza, W tym celu nalezy:

= sfrezowac klin nizszej warstwy na gtebokosci od 0 do grubosci naktadanej warstwy
oraz na dtugosci réwnej co najmniej 125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,

= przygotowad podtoze zgodnie z pkfem 5.4 1 5.7,

= utozy¢ noktadang, warstwe o statej grubosci

5.11. Uszorstnienie warstwy scieralnej

Warstwa $cieralna powinna miec¢ jednorodna, teksture i strukture dostosowana do
przeznaczenia, np. ze wzgledu na wiasciwosci przeciwposlizgowe, hatas foczenia kot (ub
wzgledy estetyczne.

Do zwiekszenia szorstkosci warstwy scieralnej konieczne moze byc jej uszorstnienie.
Do warstw z mieszanki o D < 11 mm zaleca sig stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do
warstw z mieszanki o D = 11 mm mozna stosowa¢ posypke o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm.

Na powierzchnig goragej warstwy nalezy réwnomiernie nanies¢ posypke odpowiednio wczesnie,
tak aby zostata wgnieciona w warstwe przez walce.




Na powierzchnie goracej warstwy nalezy réwnomiernie nanies¢ posypke i doktadnie zawatowac.
Nanoszenie posypki powinno odbywa¢ sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostepnych
dopuszcza sie wykonanie reczne. Niezwiazana, posypke nalezy usuna¢ po ostygnieciu warstwy.
Przy wyborze uziarnienia posypki nalezy wzia¢ pod uwage wymagania ochrony przed hatasem.
Jezeli wymaga sie zmniejszenia hatasu od kdt pojazddw, nalezy stosowac posypke o
drobniejszym uziarnieniu.

Zalecana ilos¢ posypki do warstwy z betonu asfaltowego:
—  kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m?,
—  kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m”.
W uzasadnionych przypadkach mozna nie stosowac uszorstnienia, na przyktad w celu
zmniejszenia hatasliwosci jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszaréw
zurbanizowanych.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jokosci robat

Ogélne zasady kontroli jakosci robéf podano w OST  D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne™ [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robéf Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcéw itp.),
— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robéf,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.1. Badanie typu

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca przedstawi
do aokceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie
PN-EN 13108-20 [52] zatacznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku
zaistnienia podanych ponizej sytuacji wymagajacych powtdrzenia badania typu nalezy je
ponownie wykonac i przedstawi¢ do akceptacji.

Badanie typu powinno zawierad:

a) informacje ogélne:

- nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,

= date wydanig,

- nazwe wytworni produkujacej mieszanke mineralno —asfaltowa,

- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnose,

= zestawienie metod przygotowania prébek oraz metod i warunkéw badania
poszczegdlnych wiasciwosci.

b) informacje o sktadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa: zrodio i rodzaj,

- lepiszcze: typ i rodzaj,




- wypetniacz: zrédto i rodzaj,
. dodatki: Zrédto i rodzaj,
- wszystkie sktadniki: wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w fablicy 18.

Tablical8. Rodzaqj i liczba badan sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;

Sktadnik Wtasciwosc Metoda badania LiCZb?
badan
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcje
(PN-EN 13043 [49]) = ;
Gestodc PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakcje
Lepiszcze (PN-EN 12591 Penetracja lub tem- PN-EN 1426 [20] lub 1
[23], PN-EN 13924-2 [63], | peratura mieknienia PN-EN 1427 [21]
PN-EN 14023 [64]) Nawrét sprezysty” PN-EN 13398 [56] 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1
(PN-EN 13043[49])
Gestosc PN-EN 1097-7 [16] 1
Dodatki Typ

“ dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64]

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

& sktad mieszaki podany jako wejéciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub
wyjsciowy sktad (w wypadku walidacji produkcji,

- wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 19.

Tablica 19. Rodzgj i liczba badan mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosc Metoda badania Liczba badan

PN-EN 12697-1(31]

1
PN-EN 12697-39[45]

Zawarto$¢ lepiszcza (obowiozkowa)

Uziarnienie (obowiozkowa) PN-EN 12697-2(32] 1
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8 [35]

tacznie z VFB i VMA przy wymaganej | Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN

zawartosci wolnych przestrzeni 12697-6 [34], metoda B, w

V _<7% (obowiazkowa stanie nasyconym powierzch- 1

niowo suchym. Gestos¢ wg PN-
EN 12697-5 [33], metoda A w

wodzie
Wrui.liwoéc‘ na dz‘iatuni.e wody PN-EN 12697-12 [37] 1
(powiazana funkcjonalnie)
Odpornos¢ na deformacje trwate PN-EN 12697-22 [39]
(powiozana funkcjonalnie), dotyczy maty aparaf, metoda B w
betonu asfaltowego zaprojektowa- powiefrzu, przy wymagane; 1

nego do maksymalnego obciazenia osi | femperafurze
ponizej 130 kN

Sztywnos$c (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1

Zmeczenie (funkcjonalna) do




nawierzchni zaprojektowanych wg PN-EN 12697-24 [&1], zatacznik 1
kryterium oparfym na D

czteropunktowym zginaniu

Odpornos¢ na paliwo (powiazana PN-EN 1269743 [47] 1
funkcjonalnie)

Odpornosc na srodki odladzajace PN-EN 12697-41 [46] 1
(powiazana funkcjonalnie)

Badanie typu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym
wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno by¢ powtdérzone w
wypadku:

uptywu trzech laf,

zmiany ztoza kruszywa,

1

zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

— zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z
nastepujacych wtasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren czesciowo przekruszonych, odpornosci na
rozdrabnianie, odpornosci na $cieranie lub kanciastos$ci kruszywa drobnego,

— zmiany gestosci ziaren ($rednia wazona) o wiecej niz 0,05 Mg/m’,

— zmiany rodzaju lepiszcza,

— zmiany fypu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza sie zastosowanie podej$cia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, ze w
wypadku, gdy nastapita zmiana sktadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieja, uzasadnione
przestanki, ze dana wtasciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej
wymaganej kategorii wtasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wtasciwosci w ramach
badania typu.

6.3. Badania w czasie robét

Badania dzielq, sie na:
— badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera):
— dodatkowe,
— arbifrazowe.

6.4. Badania Wykonawcy

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno—asfaltowej powinny by¢
wykonywane w ramach zaktadowej kontroli produkcji, zgodnie z norma, PN-EN 13108-21 [53].
Zokres badan Wykonawcy w systemie zaktadowej konfroli produkcji obejmuje:

—  badania materiatéw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltéw, kruszyw
wypetniacza i dodatkéwl,

—  badanie sktadu i wtasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej powinno by¢ zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.k.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy




Badania Wykonawcy so, wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetnigja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng,
starannoscia, i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwiocznie
usunag.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekozywad Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier
moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inzynier moze przeprowadzi¢ badania konfrolne wedtug pktu 6.5.

Zokres badan Wykonawcy zwiozany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [38]),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

— dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci
przeciwposlizgowych,

— pomiar parametréw geomefrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.5. Badania kontrolne zamawigjacego

Badania kontrolne sq badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jokosc
materiatéw budowlanych {mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdéw, lepiszczy i
materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetnigjo, wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawq,
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badai na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg, sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Wykonawca moze pobierac i
pakowac probki do badan kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzenia badan
kontrolnych jest upowazniony tylko Zamawigjacy lub uznana przez niego placdwka badawcza.
Zamawigjocy decyduje o wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres badan konfrolnych Zamawiajacego mieszanki mineralno-asfalfowej i wykonanej
warstwy jest nastepujagy:

- badania materiatéw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltéw, kruszyw,
wypetniacza i dodatkdwl.

Mieszanka mineralno-asfaltowa:

- uziarnienie,

- zawartosc lepiszcza,

- temperatura mieknienio odzyskanego lepiszcza,

- gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowe;:




- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania préby do badan,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wykonana warstwa:

- wskaznik zageszczenia

- grubos¢ warstwy lub ilos¢ zuzytego materiatu,

- rownosc podtuzna i poprzeczng,

- spadki poprzeczne,

- zawartosc wolnych przestrzeni,

- ztarza ftechnologiczne,

- szerokosc warstwy,

- rzedne wysokosciowe,

- uksztattowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy,

- wtasciwosci przeciwposlizgowe warstwy $cieralne;.

6.5.1. Badanie materiatow wsadowych

Wtasciwosci materiatéw wsadowych naolezy oceniaé na podstawie badan pobranych probek w
miejscu produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do oceny jakosci materiatow wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgoda nadzoru i

Zamawiajocego moga, postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach zaktadowej kontroli
produkgji.

6.5.1.1. Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa nalezy pobrac i zbadac Srednie prébki. Wielkosc¢ pobranej $redniej probki nie moze
by¢ mniejsza niz:

—  wypetniacz 2 ka,
—  kruszywa o uzigrnieniu do 8 mm 5 kg,
— kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.3. 1 2.4.
6.5.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobrad probke srednig sktodgjoca sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z
tego jedna probke czesciowao, nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy zbadat kolejna, prébke,
jezeli wyglad zewnetrzny (jednolitos¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
Asfalty powinny spetnia¢ wymagania padane w pkcie 2.2.

6.5.13. Materiaty do uszczelniania potaczen

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych halezy pobrac prébki srednie sktadajace sie z
3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jednag, prébke cze$ciowa, nalezy poddac badaniom.
Ponadto nalezy pobraé¢ i zbadac kolejna prébke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitosé, kolor,
potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Materiaty do uszczelniania potaczen powinny spetniné wymagania podane w pkcie 2.6.

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci materiatow nalezy oceniac na podstawie badan pobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.




Do oceny jokosci mieszanki mineralno-asfaltowej za zqoda nadzoru i Zamawigjocego moga,
postuzy¢ wyniki badad wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcji.

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu
probek, doktadno$¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodag pracy.
Wtasciwosci materiatow budowlanych nalezy okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a
metody badurf powinny by¢ zgodne z wymaganiomi podanymi ponizej, chyba ze ST lub
dokumentacja projektowa podajg, inaczej.

6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfalfowej nie moze odbiegad
od warfosci projekfowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tablicy 20,
w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzgledniaja,
badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 20. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa

Liczba wynikéw badan
Kruszywo o wymiarze od 3 od 5 od 9
do & do 8 do 19

<0,063 mm, [%(m/m)],
mieszanki gruboziarniste

<0,063 mm, [%(m/m)],
mieszanki drobnoziarniste

<0,125 mm, [%(m/m)],
mieszanki gruboziarniste

<0,125 mm, [%(m/m)],
mieszanki drobnoziarniste

0d 0,063 mm do 2 mm +8 +6,1 +5,0 41 +33 +3,0
=2 mm +8 +6,1 +5,0 +4 1 +3.3 +3,0
Ziarna grube -8 -6,7 -58 =51 -b b L0
(mieszanki drobnoziarniste) +5 +4,7 +4,5 +4,3 +h 1 e
Ziarna grube -9 -7,6 -6,8 -6,1 =55 450
{mieszanki gruboziarniste) +50 | +5,0 +5,0 +5,0 +5,0 g

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfalfowej okreslono dodafki kruszywa o szczegélnych
wtasciwosciach, np. kruszywo rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna
odchytka zawartosci tego kruszywa wynosi:

- + 20% w wypadku kruszywa grubego,

- $30% w wypadku kruszywa drobnego.

6.5.2.2. Zawartosc lepiszcza

Zawarto$é rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych
dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy
(tablica 21). Do wynikdéw badan nie zalicza sie badan konfrolnych dodatkowych.




Tablica 21. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i sredniej aryfmetycznej

wynikéw badan zawartoéci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

: it : Liczba wynikéw badan
Rodzaj mieszanki 1t 0d 9
1 2 | od3do | © 220
L do 89 do 19
Mieszanki 0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
gruboziarniste
Mieszanki +0,5 +0 45 +0 40 +0,40 +0,35 +0,30
drobnoziarniste

bl  dodatkowo dopuszcza sie moksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw bodan wzietych do obliczenia
dredniej arytmetycznej, ktérego odchytka jest wieksza od dopuszczalnej odchytki dotyczacej éredniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchytki jok do pojedynczego wyniku badania

6.5.2.3. Temperatura mieknienia lepiszcza

Temperatura mieknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki
mineralno-asfaltowej nie powinna przekraczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 22.

Tablica 22. Najwyzsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu lub
polimeroasfaltu drogowego

Rodzaj lepiszcza Nojwyzsza temperatura mieknienia °C

50/70 63
70/100 60
PMB-45/80-55 13
PMB 45/80-65 80

PMB 45/80-80 wg wskazan producenta

MG 50/70-54/64 wg wskazan producenta

6.5.2.4. Gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawartosc wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
lub wyjatkowo powtdérnie rozgrzanej préobki pobranej z nawierzchni nie moze wykroczyc poza
wartosci podane w pkcie 2.10 o wiecej niz 1,5% (v/v).

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona przed i w czasie robét; nie powinna byt
mniejsza niz podano w ftablicy 17.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega
na kilkakrotnym zanurzeniu termomefru w mieszance znajdujacej sie w zasobniku rozscietacza
i odczytaniu temperatury. Dodatkowo nalezy sprawdzac temperature mieszanki za stotem
rozscietacza w przypadku dtuzszego postoju spowodowanego przerwd, w dostawie mieszanki
mineralno-osfaltowej z wytwdrni. Jezeli temperatura za stotem po zakoriczeniu postoju bedzie
zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zageszczenia, to nalezy wykonac zakonczenie dziatki
roboczej i rozpocza¢ proces uktadania jok dla nowej.




Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12697-13 [38].

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do
zasobnika rozscietacza oraz pordwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem uziarnienia,
jednorodnosci mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewenfualnego
nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.5.4. Wykonania warsfwa
6.5.4.1. Wskaznik zageszczenia i zawartosc wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyrazone wskoZnikiem zageszczenia oraz zawartoscia,
wolnych przestrzeni nie moze przekroczyc¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 23.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6 [34].

Tablica 23. Wtasciwosci warstwy AC

Wskaznik Zawartosc¢ wolnych
Typ | wymiar mieszanki zageszczenia przesfrzeni w

(%] warstwie [%(v/v)]
ACSS, KR1-KR2 > 98 1,0 + 4,0
AC8S, KR1-KR2 = 98 10 = 4,0
AC11S, KR1-KR2 = 98 1,0 + 4,0
AC8S, KR3-KR4 = 98 1,5+5,0
AC11S, KR3-KR& > 98 1,5+5,0
AC8S, KR5-KR6* = 98 2,0+5,0
AC1S, KR5-KR6* z 98 2,0+5,0

~dopuszcza sie w terenach gérskich

Wskaznik zogeszczenia i zawartosc wolnych przestrzeni nalezy baodac dla kazdej warstwy i
na kazde rozpoczete 6000 m* nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek moze
zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).

6.5.4.2. Grubosc warstwy lub ilos¢ zuzytego materiatu

Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [44] oraz ilos¢ wbudowanego
materiatu na okreslong, powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga,
odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 24.

W wypadku okreslania ilo$ci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci
warstwy z reguty nalezy przyjo¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo
sprawdza¢ odcinki cze$ciowe. Odcinek czesciowy powinien zawierac co najmniej jedna, dzienng,
dziatke roboczao, Do odcinka czesciowego obowiazuja, fe same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednia, arytmetyczna, wszystkich
pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 24. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej
powierzchni, [%]




Warstwa

Warunki oceny asfaltowa ACY

A — Srednia z wielu oznaczeh grubosci oraz iloci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6000 m?

lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wieksza =10
niz 1000 m? lub
— warstwa scieralng, ilo$c¢ wieksza niz 50 kg/m?
2. — maty odcinek budowy lub T
— warsfwa scieralna, ilosc¢ wieksza niz 50 kg/m’
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci = 25

® w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scieralna jest uktadana z
opdznieniem, warfos¢ z wiersza B odpowiednio obowiozuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do tacznej

grubosci warstw etapu 1+ 15%

6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg, + 0,5%.

6.5.4.4. Réwnosc podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa
ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drdg
wyzszych klas nalezy stosowad metode profilometryczna bozujaca, na wskaznikach réwnosci
IRIl. Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne wartosci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze
nawierzchni okreslono w rozporzadzeniu w sprawie warunkdow technicznych jokim powinny
odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie [73l.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz
placéw i parkingdw nalezy stosowaé metode pomiaru ciagtego rownowazng, uzyciu taty i klina
z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla planografu pomiar ciagty z
uzyciem taty 4-metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartosci
odchylen réwnosci podtuznej warstwy okreslono w rozporzodzeniu w sprowie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi i ich usytuowanie [73].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placéw i
parkingdw nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego rownowazng, uzyciu taty o
dtugosci 2 m i kling, umozliwiajora, wyznaczenie odchylenia rownosci w przekroju poprzecznym
pasa ruchu/elementu drogi.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warsfw
nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem taty i klina. Dtugosc taty w pomiarze réwnosci
poprzecznej powinien wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m.

Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartosci dopuszczalne odchylen réwnosc
poprzecznej przy odbiorze warstwy okreslono w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [73].

6.5.4.5. Ztocza technologiczne




Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwiazane,
wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajoce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.5.4.6. Szerokos$c warstwy

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni powinna by¢ zgodna z
dokumentacjo, projektowa, z tolerancjo, w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokosc
warstwy wigzacej powinna by¢ odpowiednio szersza, tak oby stanowita odsadzke dla warstwy
scieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukosnej krawedzi szeroko$¢ nalezy mierzy¢ w srodku
linii skosu.

6.5.4.77. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokos$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny byc zgodne z dokumentacja, projektowa, z dopuszczalng, toleranciq, + 1 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

6.5.4.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacii
projektowej o wiecej niz = 5 cm.

6.5.4.9. Ocena wizualno warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

6.5.4.10. Wtasciwosci przeciwposlizgowe warstwy Scieralnej

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drég
wyzszych klas powinien by¢ okreslony wspéotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy
catkowitym poslizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje sie przy temperafturze ofoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50
m na nawierzchni zwilzanej wodag, w ilosci 0,5 |/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany
na wartosc przy 100% poslizgu opony testowej rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze 165 R15
lub ub innej wiarygodnej metody réwnowaznej, jesli dysponuje sie sprawdzong, zaleznoscia,
korelacyjna, umozliwiajaca, przeliczenie wynikéw pomiaréw na wartosci uzyskiwane zestawem o
petnej blokadzie kota. Badanie nalezy wykona¢ przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu
oraz powftérnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie
powtorne nalezy wykona¢ w $ladzie kota. Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja,
wykonanie pomiaru w wymienionym ferminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym
mozliwym opdznieniem. Uzyskane wartosci wspdtczynnika tarcia nalezy rejestrowat z
doktadnoscig do frzech miejsc po przecinku
Miara, wtasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcio. Za miarodajny
wspotczynnik tarcia przyjmuje sie réznice wartosc $redniej E(p) i odchylenia standardowego D:
E(p) — D. Wyniki podaje sie z doktadnoscia, do dwdch miejsc po przecinku. Dtugo$é ocenianego
odcinka nawierzchni nie powinna byc wieksza niz 1000 m, a liczba pomiaréw nie mniejsza niz 10.
Odcinek koricowy o dtugosci mniejszej niz 500 m nalezy oceniac tacznie z odcinkiem
poprzedzajacym. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna
wykona¢ pomiaréw z predkoscia 90 lub 60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektére




tacznice), do oceny przyjmuje sie wyniki pomiaréw wspétczynnika tarcia przy predkosciach
pomiarowych odpowiednio 60 i 30 km/h.

Dopuszczalne wartoéci miarodajnego wspdtczynnika tarcia nawierzchni sa, okreslone w
rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie [73].

6.5.5. Badania kontrolne dodatkawe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badar kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja, wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa, wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badai kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.5.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe so powtdrzeniem badan kontrolnych, co do kterych istniejg,
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony konfraktu niezalezne laboratorium,
ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wroz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponesi strong, na
ktorej niekorzysc przemawia wynik badanic.

7. Obmiar robot

1.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w 0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt
1.

1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa, jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego (AC).

8. Odbidér robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.




9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogélne™ [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygofowawcze,

— oznakowanie robéf,

— oczyszczenie | skropienie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzefu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

~ wykonanie proby ftechnologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma aosfalfowa krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikow,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki befonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji fechnicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza, 0ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sa, potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawigjocemu i sa usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére so niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (0ST)
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materiatéw wystepujocych
w ninigjszej 0ST)

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Czesc 2: Analiza chemiczna
cementu

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

L, PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petfrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwodci kruszyw — Czesc 1:

Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
6.  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 3:




10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

24,
25.

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-6

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1744-1

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca, wskaznika ptaskosci
Badania geomefrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

Badania geomefrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtosciwosci kruszyw — Czesc 6:
Ocena wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszyw

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 9:
Ocena zawarfosci drobnych czastek — Badania btekitem
metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
(zesc 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wenfylacjq,

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasiakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czesc 7: Oznoczanie gestosci wypetniacza — Metoda
piknomefryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czesc 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda, gotowania

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych - Czesc 6:
Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetfracji igta,
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
mieknienia — Metoda Pierscien i Kula

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
tamliwosci Fraassa




26.

27.

28.

29,

30.

31

32.

33,

3L,

35.

36.

37.

38.

39.

40,

L1,

42,

PN-EN 12595

PN-EN 12596

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci
kinematycznej

Asfalty i lepiszcza asfalfowe - Oznaczanie lepkosci
dynamicznej metodag, prozniowej kapilary

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci
parafiny — Czesc¢ 1: Metoda destylacji

Asfalty i lepiszcza osfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
starzenie pod wptywem ciepta i powietrza — Czesc 1: Meftoda
RTFOT

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
starzenie pod wptywem ciepta i powiefrza — Czes¢ 3:
Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes¢ 1: Zawartosc
lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes¢ 2: Oznaczanie
sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czesc 5: Oznaczanie
gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc 6: Oznaczanie
gestosci objefosciowej prébek mieszanki mineralno-
asfalfowej

Mieszanki mineralno-osfaltowe — Metody badai mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przesfrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc 11: Oznaczanie
powinowackwa pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesc 12: Okreslanie
wrazliwosci prébek asfaltowych na wode,

Mieszanki mineralno-osfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfalfowych na goraco — Czesc 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorago — Czes¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czesc¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mefody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorogo - Czesc 24: Odpornosc na
zZmeczenie

Mieszanki mineralno-asfalfowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czesc 26: Sztywnosc




43,

L,

45,

L6.

47.

48.

49,

50.

51

52.

53.

54,

55.

56.

57.

58.

59,

60.

61.

62.

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-43

PN-EN 12846-1

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-4

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13703

PN-EN 13808

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes$c 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czedc 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-aosfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Cze$¢ 39: Oznaczanie
zawarfosci lepiszcza mefoda spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes¢ 41: Odpornosc na
piyny zopobiegojace oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes¢ 43: Odpornosc na
paliwo

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu
lepkosciomierzem wyptywowym - Czesc 1: Emulsje asfaltowe
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc¢ 1:
Befon asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$c 4:
Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfalfowe — Wymagania — Czes¢ 20:
Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czesc 21:
Zaktadowa kontrola produkcji

Badania kruszyw wypetnigjocych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czgs¢ 1: Badanie metodq, pierscienia delta i
kuli

Badania kruszyw wypetnigjacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czesc¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznoczanie nawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfalfowe — Oznaczanie stabilnosci
podczas magazynowania asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfalfowe — Oznaczanie wiasciwosci
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metoda, rozciagania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodaq testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sity rozciogania
asfaltéw modyfikowanych — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii
odksztatcenia

Asfalty i lepiszcza asfalfowe — Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych




63. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow
drogowych specjalnych - Czesc 2: Asfalty drogowe
wielorodzajowe

63a  PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw
13924-2:2014- drogowych specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe
L/Ap1:2014-07 wielorodzujowe — poprawka do Polskiej Normy

64. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji

asfaltéw modyfikowanych polimerami
64a. PN-EN 14023:2011/Ap1 Asfalty i lepiszcza asfoltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow

:2014-04 modyfikowanych polimerami — poprawka do Polskiej Normy

65. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin | zalewy drogowe — (Czesc 1:
Wymagania wobec zalew drogowych na goraco

66. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — (Czesc 2
Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

67. PN-EN 22592 Przetwory naffowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i
palenia — Pomiar metoda ofwarfego tygla Clevelanda

68. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenic — Metoda

otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

69. WT-1 Kruszywa 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalert na drogach krajowych. Zatacznik do Zarzadzenia nr 46 Generalnego Dyrekfora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.

70. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zatacznik do Zarzadzenia nr 47 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.

71.  WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

72. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014
r.

73. Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usyfuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430 z péZniejszymi zmianami)

74. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych (Dz.U.
nr 227, poz. 1367 z poézniejszymi zmianami)




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH
D - 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA i WYRGWNAWCZA
wg WT-1i WT-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (0ST) so wymagania dotyczage
wykonania i odbioru robdt zwiczanych z wykonaniem warstwy wiozacej i wyréwnawczej z
betonu asfaltowego: Przebudowa Drdég Gminnych w miejscowosci  Piatkowa, Nowy Sacz,
Januszowa

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (0ST) jest materiatem pomocniczym do  opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST) stosowanej joko dokument
przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, zasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego
wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014 [71] z mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zaktadowa,
kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [54].

Warstwe, wigzaga, i wyréwnawcza, z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég
kategorii ruchu od KR1 do KR7 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane
mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D (patrz pkt 1.4.5.) podano w fablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

el Mieszanki o wymiarze D”, mm

ruchu

KR 1-2 ACHW , AC16W

KR 3-4 AC16W, AC22W

KR 5-7 ACI6W, AC22W

" Podziat ze wzgledu na wymiar nojwiekszego kruszywa w mieszance,

Uwaga: niniejsza OST nie obejmuje wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego o
wysokim module sztywnosci.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadojoca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu pojozdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wiazaca — warstwa nawierzchni miedzy warstwa scieralng, a podbudowa,




1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejocej warstwie
w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu
ciogtym lub nieciogtym tworzy strukture wzojemnie klinujoca sie,

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okreslony zestaw sif.

1.4.8. Kategoria ruchu — obciagzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
p6tsztywnych” GDDKIA [73].

14.9. Wymiar kruszywa — wielkoé¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita.

1.6.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D = 2 mm, kforego wieksza czesc
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzaogcych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sktada sig z wypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodoroflenku  wapnia.  Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia  mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1414, Granulat asfaltowy — jest to przetworzony destrukt osfaltowy o udokumentowanej
jakosci joko materiat sktadowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na
gorago.

1.4.15. Destrukt asfaltowy — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, ktéra jest uzyskiwana w
wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia ptyt wycietych z nawierzchni asfaltowej,
bryt uzyskiwanych z ptyt oraz z mieszanki mineralno-aosfaltowej odrzuconej lub bedacej
nadwyzka, produkgji.

1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sg, zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w 0ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1..

1.4.18. Symbole i skroty dodatkowe

AC_W - beton asfaltowy do warstwy wiozagej i wyréwnawczej,

PMB - polimeroasfalt {ang. polymer modified bitumen),

MG asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywal,

dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywal,

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wtasciwos¢ uzytkowa nie okreélana {ang. No Performance Determined; producent

1

1




moze jej nie okreslag),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyc
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

MOP - miejsce obstugi podréznych,

ZKP - zaktodowa kontrola produkcji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robéf

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w O0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
(1] pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane do betonu asfaltowego do warstwy wyrdwnawczej i
wiazacej

Rodzaoje stosowanych materiatéw do betonu asfaltowego do warstwy wyréwnawczej i wiazacej
w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Materinty do warstwy wiozacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Materiat Kategoria ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR& KRS + KR7
Mieszanka mineralno-
asfaltowa o wymiarze D, 11 16 16 22 16 22
[mm]
Granulat asfaltowy o
wymiarze U, [mm] 169 22,4 22,k 31,5 22,4 31,5
Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50, 50,70 35/50
MG 50/70-54/64 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69 | MG 35/50-57/69

Kruszywa mineralne Tabele 7, 8, 9,10 wg WT-1 2014 [70]
a)Dopuszcza sie AC11 do warstwy wyrdwnawczej drég KR1 do KR4 przy spetnieniu

wymagan tablicy 17

2.3. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [22], polimeroasfalty wg PN-EN
16023:2011/Ap1:2014-04 [65a] lub asfalty wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2:2014-
04/Ap1:2014-07 [64al.

Oprdcz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna sfosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spetniac wymagania podane w fablicy 4.

Asfalty wielorodzojowe powinny spetnia¢ wymaganio podane w tablicy 5.




Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [22]

Lp. Wiadciwodd Me’rodlu Rodzaj asfaltu
badania 35/50 50/70
WLASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm | PN-EN 1426 [19] 35+50 50+70
2 | Temperatura mieknienia L PN-EN 1427 5058 L6+54
[20]
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 240 230
nie mniej niz [68]
L | Zawartosc sktadnikow rozpusz- % m/m PN-EN 12592 99 99
czalnych, nie mniej niz [23]
5 | Zmiana masy po starzeniu PN-EN 12607-1
(ubytek lub przyrost), % m/m (28] 05 05
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [19] 53 50
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura mieknienia po "C PN-EN 1427 52 48
starzeniu, nie mniej niz [20]
8 | Wzrost temp. mieknienia po °C PN-EN 1427 8 9
starzeniu, nie wiecej niz [20]
WLASCIWOSCI  SPECJALNE  KRAJOWE
9 | Temperatura tamliwos$ci i PN-EN 12593 [24] =5 -8
Froagssa, nie wiecej niz
10 | Indeks penetragji g PN-EN 12591[22] el ' - :
wymagan | wymagan
11 | Lepkos¢ dynamiczna w 60°C Pa's | PN-EN 12596[26] | Brok | Brok
wymagan | wymagan
12 | Lepkos¢ kinematyczna w 135°C | mm/s | PN-EN 12595[25] SIS |, B
wymagan | wymagan

Tablica &. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN
14023/ Ap1 [650]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych
4 polimerami (PMB)
Wjmogarie Wasciwost g s 25/55 — 60 25/55 — 80
podstawowe badania nostka e m—
Mg klasa Jihes klasa
ganie ganie
Konsystencja w
posrednich fempe- | Penetracja PN-EN 1426 (19) | 01 mm | 25-55 3 25-55 3
raturach eksploa- w 25°C '
tacyjnych
Konsystencja w
Wysakich Temperalurn PN-EN 1427 (20] o > 60 6 > 80 /;
temperaturach mieknienia - -
eksploatacyjnych




Sita rozciagania (mata PN-EN 13589 [61] 5 22w b
predkosc rozciagania) PN-EN 13703 [62) A 10°C TER
{w 15°C)
Rozciaganie
Kohezja bezposrednie w 5°C PN-EN 35871591 | |, NPD® - B
{rozciaganie 100 PN-EN 13703 [62]
mm/min)
Wuhadtt? Vialit {meteda PN-EN 13588 [60] et NPD: - -
uderzenia)
Statost Zmiana masy PN-EN 12607-1(28| % <05 =05 3
konsystencji Pozostata penetracja PN-EN 1426 [19] % z 60 = 60 7
{Odpornosé
na starzenie wg Wzrost temperatury
PN-EN 12607-1 Lub | mieknjenia PN-EN 1427 [20] °( =8 <8 2
-3 (28] (29]
Inne wiasciwosci Temperatura zapionu PN-EN[(I}?}? 9 L = 235 z 235 3
Temperatura tamliwosci PN-EN 12593 (24] of < -10 < 15 1
;‘F;:’Emr spregysty v PN-EN 13398 [57] % = 60 = 80 2
Nawrét sprezysty w TBR® 1
; prezysry NPD®
10°C
S PN-EN 14023 [65] o u NPD® 0
Zakres plastycznosci Punkt 519 c NPD!
Stabilnos¢ magazyno-
wania. Réznica te RN 12399 ) e =5 <5 2
RO empES PN-EN 1427 [20] = =
ratur mieknienia
W i Sitlipast PN-EN 13399 (58]
ymagania i - q .
b magazynowania. Réznica PN-EN 1626 [19] 0,1 mm NPD NPD 0
penetracji
Spadek temperatury
mieknienia po sta- PN-EN 12607-1 [28] o
rzeniu wg PN-EN PN-EN 1427 [20] c TBR® TBR® L
12607-1ub-3 28] [29]
Nawrét sprezysty w
25°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub 1 w30 &
-3 [28] [29] PN-EN 12607-1 [28] o
Nawrdt sprezysty w PN-EN 13398 [57] 2
10°C po starzeniu wg . 5
PN-EN 12607-1 lub i ue :
-3 [28] [29]

* NPD — No Performance Determined (wtasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowanial

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltéw wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-

07 [64al
asfalt asfalt
Metoda MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69
Lp. Wtasciwosci badania Wyma- klasa | Wyma- | klasa
ganie ganie
| Penetraca w01 oy N 1426 (9] | 50470 A 3550 3
25°C mm
2 | Temperatura 1
o °C PN-EN 1427 [20] 54+6L 2 57-69
mieknienia _
3 | Indeks - PN-EN 13924-2 | +0,3 do 3 +0,3 do 3




penefracji [64] +2,0 +2,0

L | Temperatura o PN-EN SO 2592 2750 L .50 L
zaptonu [69]

> |Rozpuszczal- | o/ | oy EN 12592 231 2990 2 299,0 2
nosc¢

6 | Temperatura
tamliwosci °C e 247 5 =-15 b

[24]

Fraassa

T | Lepkost
dynamiczna w | Pas | PN-EN 12596 [26] 2900 A 21500 5
60°C

8 | Lepkosc Brak brak
kinematyczna | mm?/s | PN-EN 12595 [25] | wyma- 0 wyma- 0
w 135°C gl g

Wtasciwosc po starzeniu

9 | Pozostata
penetracja po % PN-EN 1426 [19] =50 2 260 3
starzeniu

10 | Wzrost temp.
mieknienia po °C PN-EN 1427 [20] <10 3 <10 3
starzeniu

1 | Zmiana muéy % PN-EN 12607-1 05 1 05 1
po starzeniu (28]

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno odbywaé sie w zbiornikach, wykluczajocych

zanieczyszczenie asfalfu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu

z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien byc izolowany termicznie,

posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja, + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w sysftem

grzewczy posredni z termostatem konfrolujocym temperature z doktadnoscia, + 5°C. Zaleca

sie wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po

dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrofnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w

okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw roznego

rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

Temperatura lepiszcza asfaltowege w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna

przekracza¢ w okresie krotkotrwatym, nie dtuzszym niz 5 dni, ponizszych wartosci:

— asfaltu drogowego 35/50: 190°C,

— asfaltu drogowego 50/70: 180°C,

—  polimeroasfaltu: wg wskazan producenta,

— asfalfu drogowego wielorodzajowego: wg wskazan producenfa.

W celu ograniczenia ilodci emisji gazéw cieplarnianych oraz obnizenia femperatury mieszania

sktadnikéw i poprawienia urabialnosci mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszcza sie,

zastosowanie asfaltu spienionego.




2.k, Kruszywo

tamane.

Do warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo
wedtug PN-EN 13043 [49] i WT-1 Kruszywa 2014 [70], obejmujace kruszywo grube, kruszywo
drobne | wypetniacz. W mieszance mineralno-asfaltowej joko kruszywo drobne nalezy
stosowac mieszanke kruszywa tamanego i nietamanego (dla KR1+KR2 dopuszcza sie
stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa drobnego nietamanego) lub kruszywo

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy
przyja¢ proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Wymagania dla kruszyw wedtug WT-1 Kruszywa 2014 [70] sq podane w tablicach ponize;j.
a) Kruszywo grube do warstwy wiazagcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego powinno

spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6.

z betonu asfaltowego

Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej

Lp. Wtasciwosci kruszywa KR1:KR2 KR3:KRL4 KR5+KR7
1 Uzlurnleple 'wed'{_ug PN.-.EN 933-1[5]; G 85/20 G 90/20 G 90/20
kategoria nie nizsza niz: c c c
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie /15 25115 05
wieksze niz wedtug kategorii: s 20115 20115
3 | Zawartosc pytu wedtug PN-EN 933-1 ¢ ” ¢
[5]; kategoria nie wyzsza niz: g 2 2
4 | Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-
3 [6] lub wedtug PN-EN 933-4 [7]; Fl,, lub SI Fl,, lub SI, | Fl, lub SI,
kategoria nie wyzsza niz:
5 | Procenfowa zawartos¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanej w
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933- deblesowuny s/ st
5 [8]; kategoria nie nizsza niz:
6 | Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug normy PN-EN 1097-2[12],
badana na kruszywie o wymiarze LA, LA, LA,
10/14, rozdziat 5, kategoria nie
WYyzsza niz:
T | Gestodé ziaren wedbug PR-EK 057 deklarowana deklarowana | deklarowana
[15], rozdziat 7, 8 lub 9: przez przez przez
producenta producenta producenfa
8 | Nasiakliwosé wedtug PN-EN 1097-6 deklarowana deklarowana | deklarowana
[15), rozdziat 7, 8 lub 9: Frecs g przez
producenta producenta producenta
9 | Mrozoodpornosc wedtug PN-EN 1367-1
[17], badana na kruszywie 8/11, 11/16 E. F, e
lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:
10 | ,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug SB
PN-EN 1367-3 [18]; wymagana SB,, SB,, o




kategoria:
11 | Sktad chemiczny — uproszczony opis deklarowany deklarowany | deklarowany
pefrograficzny wedtug PN-EN 932-3 przez przez przez
(4] producenta producenta producenta
12 | Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug
PN-EN 1744-1 [21], p. 14.2; kategoria LI 0,1 m,. 0,1 m, 0,1
nie wyzsza niz:
13 | Rozpad krzemianowy zuzla wielko-

. . wymagana wymagana wymagana
piecowego chtodzonego powietrzem T e i
wedtug PN-EN 1744-1[21], p. 19.1:

14 | Rozpad zelazowy zuzla wielko-
piecowego chtodzonego powietrzem wymugun'cE wymugarEcE wymugurjcf
wedtug PN-EN 1744-1(21], p. 19.2: adpornosc odpornosc odpornosc
15 | Statosc objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 L Vs Y.
[21], p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

b} kruszywo nietamane drobne lub o ciagtym uziarnieniu do D=8 do warstwy wigzacej i
wyrownawczej z befonu asfaltowego powinno spetnia¢ wymagania podane w fablicy 7.

Tablica 7. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do
D=8 do warstwy wiazacej i wyréwnawcze] z betonu asfalfowego

Wymagania w zaleznosci

Lp. Wtasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1 + KR2 | KR3 + KR5 +
KR4 KR7
1 Uzmrmelme wedtug PN-EN 933-1 [5], wymagana G 85 lub G 85 G 85
kategoria: F A F
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz G, NR G 20
. ‘ G 20 T
wedtug kategorii: e
3 Zawartos$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [5], 1
kategoria nie wyzsza niz: 3
A Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [10]; MB 10
kategoria nie wyzsza niz: i
5 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN
933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: csDeklarowana
6 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz.
deklarowana przez producenta
7,8 lub 9:
l Nasiakliwod¢ wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. deklaranEng e ArodUEETt
7,8 lub 9
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN o0
1744-1[21], p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: g™

c) kruszywo tamane drobne lub o ciagtym uziarnieniu do D=8 do warstwy wiazage;j i
wyréwnawczej z betonu asfaltowego powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 8.




Tablica 8.

Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu

do D=8 do warstwy wiozacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od

Lp. Wtasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1 + KR2 | KR3 + | KRS =+
KR4 KR7
1 Uzmr‘melnle wedtug PN-EN 933-1 [5], wymagana G 85 lub G 85
kategoria: F A
2 | Tolerancja uzmrlrlnenla; odchylenie nie wieksze niz G NR G 20 G 20
wedtug kategorii: L It i
3 | Zawartodé¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1 [5], 1
kateqoria nie wyzsza niz: 16
L | Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [10];
o . iy MB_10
kategoria nie wyzsza niz: F
5 | Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN E _Dekla- E 30 £ 30
933-6 [9], rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz: rowana s e

6 | Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz.

7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

7 | Nasiakliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [15], rozdz. 7,

deklarowana przez producenta

8 lub 9
8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 01
1744-1[21], p. 14.2, kategoria nie wyisza niz: Mope

d) do warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego, w zaleznosci od kategorii
ruchu, nalezy stosowad wypetniacz spetnigjacy wymagania podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagane wtasciwosci wypetniaczax) do warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu

asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci
od kategorii ruchu

KR1 - KR2 | KR3 + KR& I KR5S + KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [11]

zgodnie z fablica, 24
wg PN-EN 13043 [49]

Jakos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9 [10];
kategoria nie wyzsza niz:

MB_10

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 [14], nie
WYZzsza niz:

1% (m/m)

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [16]

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym, zageszczonym

wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4 [13], ¥t
wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN A 875
13179-1 [55], wymagana kategoria: RaB
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1 WS

[21], kategoria nie wyzsza niz:




Zawartosc CaCO, w wypetniaczu wapiennym

wedtug PN-EN 196-2 (2], kategoria nie nizsza L.,

niz:

Zawartos¢ wodoroflenku wapnia w wypetniaczu

mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana K Deklarowana
kategoric:

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2 [56], BN
wymagana kategoria: Deklorowona

*) Mozna stosowac pyty z odpylania, pod warunkiem spetniania wymagan jok dla wypetniacza
zgodnie z pktem 5 PN-EN 13043 [49]. Proporcja pytéw i wypetniacza wapiennego powinna byt
fak dobrana, aby kafegoria zawartosci CalO, w mieszance pytéw i wypetniacza wapiennego nie
byta nizsza niz CC_.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywac w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochedzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sig
odbywad w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujocego odpowiednig, przyczepnosc (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosc
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos$c¢ przyczepnosc okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [37] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone fylko w oryginalnych opakowaniach
producenta.

2.6. Granulat asfaltowy

2.6.1 Wtasciwosci granulatu asfaltowego
Granulat asfaltowy powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wymagania dotyczace granulafu asfalfowego

Wymagania Warstwa wigzaca
Zawartosc mineratow obcych Kategoria FM,
Wtasciwosci lepiszcza PIK | Kategoria S,
odzyskanego w granu- Wartosc srednia femperatury mieknienia nie moze byc
lacie asfaltowym® wyzsza niz 70°C. Pojedyncze wartosci temperatury

mieknienia nie moga, przekraczac 77°C

Pen. | Kategoria P

Wartos¢ srednia nie moze byc¢ mniejsza niz 15x0,1 mm.
Pojedyncze wartosci penetracji nie moga, by¢ mniejsze
niz 10 x 0,1 mm

Jednorodnos¢ Wg tablicy 13

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfalfowym wysfarcza




oznaczenie temperatury mieknienia PiK. Tylko w szczegélnych przypadkach nalezy
wykona¢ oznaczenie penetracji. Oceny wtasciwosci lepiszcza nalezy dokona¢ wg pktu 4.2.2
normy PN-EN 13108-8 [52]

Zawarto$¢ materiatéw obcych w granulacie asfaltowym, oznaczona wg PN-EN 12697-42 [47],
powinna spetnia¢ wymagania podane w fablicy 11.

Tablica 11. Zawarto$¢ materiatéw obcych w granulacie asfaltowym

Materiaty obce® Kategoria
Grupa 1 Grupa 2 BM
[%(m/m)] [%(m/m}]
<1 <0,1 PM,,..
<5 <0,1 R
>5 >0,1 PM_
a) materiaty obce grupy 1i 2 zgodnie z pktem 4.1 normy PN-EN 13108-8 [52]

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢ wiekszy od wymiaru D
mieszanki mineralnej wchodzacej w sktad mieszanki mineralno-asfaltowej.
Do obliczania temperatury mieknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i dodanego
asfaltu nalezy, zgodnie z PN-EN 13108-1 [50], zatacznik a, pkt A3, stosowat
nastepujace réwnanie:

a-T +b-T

Pikmix PiKI Pik2

w ktérym:

T — TEMperatura mieknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej z
dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C],

T., — temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C],

T, — srednia femperatura mieknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C],

aib — udziat masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy
a+b=1

2.,6.2. Jednorodnoé¢ granulatu asfaltowego

Jednorodnos¢ granulatu asfaltowego powinna by¢ oceniana na podstawie rozstepu
procentowego udziatu w granulocie: kruszywa grubego, kruszywa drobnego oraz pytow,
zawartosci lepiszcza oraz rozstepu wynikdw pomiaréw temperatury mieknienia lepiszcza
odzyskanego z granulatu asfaltowego.

Wymagane jest podanie zmierzonej wartosci jednorodnos$ci rozstepu wynikdéw badan
wtasciwosci przeprowadzonych na liczbie probek n, przy czym n powinno wynosi¢ co najmniej
5. Liczbe, probek oblicza sie, dzielac mase materiatu wyjsciowego podanego w tonach [t],
zaokraglajor w gore do petnej liczby.

Wymagania dotyczace dopuszczalnego rozstepu wynikéw badan granulatu asfaltowego podano
w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalny rozstep wynikéw badan wtasciwosci

Dopuszczalny rozstep wynikéw
badan (Tm} partii granulatu
asfaltowego do zastosowania w
mieszance mineralno-asfaltfowej
przeznaczonej do warstwy
wigzacej

Wtasciwosc




Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0
Zawartos¢ lepiszeza, [%(m/m)] 1,0
Kruszywo o uziarnieniu ponizej 0,063 mm [%(m/m)] 6,0
Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] 16,0
Kruszywo o uziarnieniu powyzej 2 mm [%(m/m)] 16,0

2.6.3. Deklarowanie wtasciwosci granulafu asfalfowego

W opisie granulatu asfaltowego producent powinien zadeklarowac:

- typ mieszanki lub mieszanek, z ktorych pochodzi granulat (np. AC 16 S , droga DK 10),
nie dopuszcza sie do stosowania granulatu, ktérego pochodzenia nie mozna udokumenfowac i
zadeklarowac,

— rodzgj kruszywa 1 $rednie uziarnienie,

— typ lepiszcza, srednig zawartose lepiszcza i $rednia tfemperature mieknienia lepiszcza
odzyskaneqgo,

- maksymalna wielkos¢ kawatkéw granulatu asfaltowego U GRA D/d.

Wtasciwosci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla
kruszywa w danej mieszance minerdlno-asfaltowe;.

Dopuszcza sie deklarowanie wtasciwosci kruszywa mineralnego w granulacie asfalfowym na
podstawie udokumentowanego wczesniej zastosowania.

2.6.4. Warunki stosowania granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy moze by¢ wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej,
jezeli spetnione so, wymagania dotyczace koficowego wyrobu — mieszanki mineralno-asfaltowe]
z jego dodatkiem. Wytwoérnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spetnia¢ warunki
kontrolowanego, mechanicznego dozowania gronulafu asfaltowego podczas produkeji mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Granulat dodawany na zimno wymaoga wyzszego podgrzewania kruszywa, zgodnie z tablica, 13.
Jezeli granulat asfalfowy jest wilgotny to nalezy temperafure kruszywa jeszcze podniesc o
korekte z tablicy 14 Pole szare w fablicy oznacza niepozadang, wilgotnosc¢ oraz duzy spadek
efektywnosci suszarki i otaczarki.

Tablica 13. Temperatura kruszywa w zaleznosci od ilosci zimnego i suchego granulatu
asfaltowego
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Nalezy oznaczy¢ wilgotnos¢ granulatu asfaltowego i skorygowaé temperature produkcji mma
zgodnie z tablica, 14 o tyle, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna najwyzsza
temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3.

Tablica 14. Korekta temperatury produkcji w zaleznosci od wilgotnosci granulatu
asfaltowego
Udziat Wilgotnos¢ granulatu asfaltowego [%]

granulatu 1 | 2 ] 3 L. & | 6
asfﬁ}‘;\;ego Korekta femperafury °C

10 L 8 12 16 20 24

15 6 12 18 24 30 36

20 8 16 24 32 40 48

i 10 20 30 40 50 60

30 12 24 - - - -

Szare pola wskazujg, dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczny ze wzgledu na duze
ilosci pary wodnej powstajacej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.

Dopuszcza sig uzycie granulatu asfaltowego w metodzie ,,na zimno” (bez wstepnego
ogrzewania) w ilosci do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie wykazania
spetnienia wymagan podanych powyzej oraz spetniania wtasciwosci mma.

Uwoga: Stosowanie granulatu asfaltowego nie moze obnizac wtasciwosci mieszanek mineralno-
asfalfowych.

Do produkeji mieszanek mineralno-asfaltowych z zostosowaniem granulotu nie dopuszcza sie
stosowania $rodkdw obnizajacych lepkosé¢ asfalfu.

2.1. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych, tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z
fega samego materiatu wykonywanegoe w rdznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia
réznych materiatéw lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub jo, ograniczajocymi, nalezy stosowac:




e) materiaty termoplastyczne, jok tasmy aosfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

f) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [63] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do speiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy fechnologicznej do 2,5 cm,

— nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opokowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [22], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [65] ,metoda na goraco™. Dopuszcza sig inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.8. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazoca z warstwa, $cieralna)
nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami
wedtug PN-EN 13808 [63] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [72].

Emulsje asfaltowa mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dno. Nie nalezy nolewac emulsji do
opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Moga, byc stosowane dodatki stabilizujoce lub modyfikujace. Pochodzenie, rodzaj i wtasciwosci
dodatkdéw powinny byc deklarowane. Nalezy uzywac tylko materiatéw sktadowych o ustalonej
przydatnosci.

Ustalenie przydatnosci powinno wynika¢ co najmniej jednego z nastepujocych dokumentdw:

= Normy Europejskigj,

= europejskiej aprobaty technicznej,

= specyfikacji materiatowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w
nawierzchniach asfaltowych.

Wykaz nalezy dostarczy¢ w celu udowodnienia przydatnosci. Wykaz moze by¢ oparty na
badaniach w potaczeniu z dowodami w praktyce.

Zaleca sie stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej srodka obnizajacego temperature
produkcji i uktadania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej moze byc stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-
EN 13108-4 [51], zatacznik B.

2.10. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktad mieszanki mineralno-asfaltfowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych zgodnie z norma, PN-EN 13108-20 [53] zatacznik C oraz normami powiazanymi.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sa w fablicy 15.
Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicach 16, 17 i 18, w zaleznosci od kategorii
ruchu jak i zawartosci asfaltu B i femperatur zageszczania prébek.

Tablica 15. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wiozacej i wyréwnawczej, dla ruchu KR1:KR7 [71]

Wtasciwosc Przesiew, [% (m/m)]




ACTW AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
315 - - - - - - 100 -
22,k - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
1,2 90 100 65 80 10 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 10
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 b 12 b 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartosc lepiszcza, B
minimum® mint, B mink,6 mink, mink 4
* Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m’. Jezeli
stosowana mieszanka mineralna ma inng, gestes¢ (p), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podana, wartodé
nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik & wedlug réwnanio: € :ﬂ
Pd

2.11. Wtasciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu
asfalfowego do warstwy wiazacej i wyréwnawczej

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa, w tablicach 16, 17 i 18.

Tablica 16. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazagej i
wyrdwnawczej, dla ruchu KR1 = KR2 [71]
Warunki
Wiasciwosd zageszczonia wg Metoda i \.\furunkl ACHW ACIEW
PN-EN badania
13108-20 [53]
Zawartoesc wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [36], s i b
przestrzeni 2x50 uderzen p. k ' T
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [36], VFB,, . VEB . .
wypetnione lepiszczem | 2x50 uderzen p. 5 VFB . .. VFB_ .,
Zawartosc wolnych C1.2 ubiianie
przestrzeni w e ‘. PN-EN 12697-8 [36], VMA VMA
. . : 2x50 uderzen 5 L Sy
mieszan-ce mineralnej P-
PN-EN 12697-12 [38],
Odpornosc na dziatanie | C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
wody 2x35 uderzen jednym cyklem zomra- ITSR,, ITSR,,
zania, ®badanie w 25°C

® ujednolicona, procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [71] w zataczniku
1.

Tablica 17. Wymagane wtasciwodci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzagcej i
wyréwnawczej, dla ruchu KR3 + KR4 [71]

Warunki zageszczania

Wtasciwosc wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 (53]




Zawartodc¢ wolnych C.1.3,ubijanie, Vo, Vo,
przestrzeni 2x75 uderzen PH-EN: 126078 136, . 4 Voo Voo
C120 PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornos¢ na wu{owur;ie w powiefrzu [40], PN-EN WTE . . WTS,, .
dEfOFmUCjE fFWG.{E dd P _p ! 13103—-20, D.1.6,60°C. PRDAIRT,{) PRDAlm,o
% w0 10 000 cykli [53]
PN-EN 12697-12 [38],
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z s ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen | jednym cyklem zamra-zania, 2 0
badanie w 25°C "

@ Grubos¢ ptyty: AC16, AC2Z 60mm,
®  Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [71]

w zataczniku 1,
) Procedure kondycjonowania krétkoterminowego mma przed formowaniem prébek podano w WT-2
2014 w zatoczniku 2.

n

Tablica 18. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy winzagcej i
wyréwnawczej, dla ruchu KR5 + KR7 [71]

Warunki
Wiasciwode mgespzhizg;'“ %9 | Metoda i warunki badania ACl6W AC22W
13108-20 [53]
Zawartosc wolnych C.1.3,ubijanie, : me“ mew
przestrzeni 2x715 uderzen PN-EN. 12697-8 (361, p. & Vo . v .
£1.20 PN-EN 12697-22, metoda B
Odpornosc na " w powietrzu [40], PN-EN WTS WTS
i wa{owunlel 5 AR 0,10 AR 0,10
deformacje frwate 13108-20, D.1.6,60°C, PRD PRD
P _P N AlR 5,0 AR 5,0
% 10 10 000 cykli [53]
PN-EN 12697-12 [38],
Odpornost na C.1.1,ubijanie, rzechowywanie w 40°C z
P ITSR ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzen | jednym cyklem zamra-zania, L d
badanie w 25°C ¥

o Grubosc plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm,

" Ujednolicong, procedure, badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [71]
w zataczniku 1,

9 Procedure kondycjonowania krotkoterminowego mma przed formowaniem prébek podano w
WT-2 2014 w zataczniku 2.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzefu podano w 0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne™ [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdf

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sig
mozliwoscia, korzystania ze sprzefu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:




a) wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym  lub  ciagtym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wytwérnia  powinna zapewni¢ wysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikéw oraz
zachowanie wlasciwej temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na
wytwaérni powinien funkcjonowatd certyfikowany system zaktadowej kontroli produkcji zgodny z
PN-EN 13108-21 (54].
Wytwornia powinna by¢ wyposazona w termometry (urzadzenia pomiarowe) pozwalajace na
ciagte monitorowanie temperatury poszczegdlnych materiatéw, na réznych etapach
przygotowywania materiatéw, jak i na wyjsciu z mieszalnika,

bl uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

c) skrapiarka,

d) walce stalowe gtadkie,

el lekka rozsypywarka kruszywa,

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczage,

gl samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

h) sprzet drobny.

L. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 0ST D-M-00.00.00 »Wymagania
ogolne™ [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy o
przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych [74], wprowadzajacej przepisy konwencji ADR, w
cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwigjace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniocy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwigjacych roztadunek pneumatyczny.
Srodek adhezyjny, w opakowaniu producenta, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami
fransportu z uwzglednieniem zalecen producenta. Opakowanie powinno by¢ zabezpieczone tak,
aby nie ulegto uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda, korodowaty pod wptywem emulsji
i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywac do fransportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢c wydzielanie wodoru i grozba
wybuchu przy emulsjach o pH = 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do




zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajoce szkodliwie
na mieszanke.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w 0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1]
pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (ACTIW, AC16W, AC22W), wyniki badan laboratoryjnych
oraz probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez
Zamawiajocego.

Projekt mieszanki mineralno-osfaltowej powinien okreslac:
— Zrodto wszystkich zastosowanych materiatdw,
— proporcje wszystkich sktadnikdw mieszanki mineralnej,
— punkty graniczne uziarnienia,
wyniki badarn przeprowadzonych w celu okreslenia wtasciwosci mieszanki i poréwnanie ich
wymaganiami specyfikacji,

N

wyniki badan dotyczacych fizycznych wtasciwosci kruszywa,

— femperature wytwarzania i uktadania mieszanki.

W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowad
nasftepujace femperafury mieszanki w zaleznosci stosowanego asfalfu:

— 35/50 i 50/70: 135°C+5°C,

— MG 50/70-54/64 1 MG 35/50-57/69: 140°C+5°C,

— PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C+5°C.

Recepta powinna by¢ zaprojektowana dla konkretnych materiatow, zaokceptowanych przez
Inzyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatéw.
Jezeli mieszanka mineralno-asfaltfowa jest dostarczana z kilku wytwdrni lub od kilku
producentéw, fo nalezy zapewnic zgodnosc typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie
wymaganej dokumentacji projektowej.

Kazda zmiana sktadnikéw mieszanki w czasie frwania robét wymaga akceptacji Inzyniera
oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca powinien zadbac, aby projektowana recepta
laboratoryjna opierata sie na prawidtowych i w petni reprezentatywnych prébkach materiatow,
ktére beda stosowane do wykonania robét. Powinien takze zapewnic, aby mieszanka i jej
poszczegdlne sktadniki spetniaty wymagania dotyczace cech fizycznych i wytrzymatosciowych
okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Akceptacja recepty przez Inzyniera moze nastapi¢ na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce badan typu i sprawozdania z préby technologicznej. W przypadku kiedy Inzynier, w
celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje sie wykonac¢ dodatkowo
niezalezne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiami Inzyniera probki wszystkich
sktadnikow mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowi wazna, podstawe produkcji.




5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania
gofowej mieszankil. Inzynier dopusci do produkeji tylko otaczarki posiadajace certyfikowany
system zaktadowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [54].

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-osfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta, roboczao, a urzadzenia do
dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo
o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dedawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z poérednim systemem
ogrzewania, z uktadem fermostatowania zapewnigjagym utrzymanie zadanej temperatury z
doktadnoscia, + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)
nie moze przekracza¢ wartosci podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo powinno byc¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
femperature wtasciwg, do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej
nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 19. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do
ktorych jest dodawany dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i whudowania
lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki érodek.

Tablica 19. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [71]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 150 do 190
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 wg wskazan producenta
PMB 25/55-80 wg wskozan producenta

MG 50/70-54/64 wg wskazan producenta
MG 35/50-57/69 wg wskozan producenta

Sposdb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢
rownomierne ofoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujace lub stabilizujace do mieszanki mineralno-asfaltowej moga by¢ dodawane
w postaci statej lub ciektej. System dozowania powinien zapewni¢ jednorodnoé¢ dozowania
dodatkéw i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania
mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wptywac na skutecznos¢
dziatania tych dodatkdw.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy soba, deklarowanych przydafnosci mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj sktadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich
wtadciwosciach.




Produkcja powinna by¢ tak zaplanowana, aby nie dopusci¢ do zbyt dtugiego przechowywania
mieszanki w silosach; nalezy wykluczyé mozliwos¢ szkodliwych zmian. Czas przechowywania —
magazynowania mieszanki MMA powinien uwzglednia¢ mozliwosci wytwdrni (sposéb
podgrzewania siloséw gotowej mieszanki MMA i rodzgj izolacji), warunki atmosferyczne oraz
tzas transportu na budowe,

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa scieralna) pod warstwe wiazaca, lub
wyrownawcza, z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
ustabilizowane i nosne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana rownosc jest okreslona w rozporzodzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [75].

Jezeli nieréwnosci so, wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac¢ podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usyfuowanych w nawierzchni lub ja,
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacjq, projekfowa, Z podtoza powinien byt
zapewniony odptyw wody.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy scieralnej) nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrdwnawczej.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetnic
materiatem o wtasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem
asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [66] lub PN-EN 14188-2 [67] albo innymi materiatami wedtug
norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekai zmeczeniowych lub
spekan poprzecznych zaleca sig stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobaft
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie
zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta, W tym celu nalezy zaprogramowac
otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowac mieszanke, Do
badan nalezy pobrac mieszanke wyprodukowang, po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach préba powinna byt
przeprowadzona na kazdej wytwaorni.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje
kruszywa.




Do préby technologicznej Wykonawca uzyje takich materiatéw, jakie bedq, stosowane do
wykonania wtasciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.

W czasie wykonywania zarobu prébnego dozowania ilodciowe poszczegélnych materiatow
sktadowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z ilo$ciami podanymi w
przedtozonej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera recepcie. Sprawdzenie
zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje, Sprawdzenie uziarnienia
mieszanki mineralnej wykonuje sie poprzez analize sitowq kruszywa.

Do sprawdzenia sktadu granulomefrycznego mieszanki mineralnej i zawartosci asfaltu zaleca
sie pobra¢ probki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje
zawarfosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego,
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Mieszanke wyprodukowana, po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
silosie lub zatadowa¢ na samochéd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metoda, okreslona w PN-EN 12697-27 [43].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Zaakceptowanie przez Inzyniera wynikéw badan prébek z probnego zarobu stanowi podstawe
do wykonania przez Wykonawce, odcinka prébnego. Za zgoda, Inzyniera mozna potaczyc
wykonanie préby technologicznej z wykonaniem odcinka prébnego. W takim przypadku zaleca
sie pobra¢ prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do badan zza rozscietacza, wg pktu 4.3, 45,
4.6 PN-EN12697-27 [43].

W przypadku braku innych uzgodnien z Inzynierem, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek
prébny co najmniej na trzy dni przed rozpoczeciem robét, w celu:

— sprawdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubosci warstwy,

— okreslenia potfrzebnej liczby przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia
warstwy,

Do takiej proby Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, joki stosowany
bedzie do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosic co najmniej 500 m?, a dtugo$¢ co najmniej 50 m
I powinny by¢ tak dobrane, aby na jego podstawie mozliwa byta ocena prawidtowosci
wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Grubosc¢ uktadanej warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia, podang, w dokumentac;i
projektowej. llos¢ prébek {rdzeni)l pobrana z odcinka prébnego powinna by¢ uzgedniona z
Inzynierem i oceniona pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Nalezy
pobra¢ minimum w dwdéch przekrojach poprzecznych po dwie probki (rdzenie).

Dopuszcza sie, aby za zgodq, Inzyniera, odcinek prébny zlokalizowany byt w ciagu
zasadniczych prac nawierzchniowych objetych danym kontraktem.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzyniera
technologii wbudowania oraz wynikéw z odcinka prébnego.




5.7. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia
miedzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obciazenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowal, przed utozeniem warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na
pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m?, przy czym:

— zaoleca sig stosowat emulsje modyfikowana, polimerem,

— ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowafosci mieszanki;
jesli mieszanka ma wiekszo, zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyc¢ wieksza, ilosc
lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy scieralnej uszczelni jg,

Skrapianie podioza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca, w miejscach
trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni (ub
ja, ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczyc przed zabrudzeniem.
Skropione podtoze nalezy wytarzyc¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byc skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czaos ten nie dotyczy skrapiania rampa, zamontowanag, na rozktaodarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltfown mozna wbudowywac na podtozu przygofowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podtoza pod rozktadana warstwe nie moze byc nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-osfaltowej asfaltowej powinien byc zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2,

Mieszanke mineralno-asfaltowa, asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudowywaé betonu asfaltowego, gdy na podtozu
tworzy sig zamkniety film wodny.

Temperafura ofoczenia w ciagu doby nie powinna byc nizsza od femperafury podanej w
tablicy 20. Temperaftura ofoczenia moze byc¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe). Temperatura
powiefrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystapieniem do robét
oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie
realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiafru (V > 16 m/s).

Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢ do utozenia wszystkich warstw przed sezonem
zimowym, aby zapewni¢ szczelno$¢ nawierzchni i jej odpornos$¢ na dziatanie wody | mrozu.
Jezeli w wyjatkowym przypadku zachodzi koniecznos¢ pozostawienia na zime warstwy wiazace
lub wyréwnawczej, to nalezy jo, powierzchniowo uszczelnic w celu zabezpieczenia przed
szkodliwym dziataniem wody, mrozu i ewentualnie $rodkdw odladzajacych.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperature mieszania i wbudowania, nalezy indywidualnie okreslic wymagane warunki
ofoczenia.




Tablica 20. Minimalna temperatura ofoczenia na wysokos$ci 2 m podczas wykonywania warstwy
wiazacej lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot W czasie Zh_h‘przed W EZﬂ‘S[E
przystapieniem robét
do robét
Warstwa wiagzaca +5 +5
Warstwa wyrdownawcza +5 +5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka, wyposazong, w
uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacja, projektowa, W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie
reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z
mozliwoscia, wibracji, oscylagji lub walce ogumione.

5.9. Potaczenia technologiczne
5.9.1. Wymagania ogélne

Potaczenia technologiczne nalezy wykonywaé jako:

— ztacza podtuzne i poprzeczne (potaczenia tego samego materiatu wykonywanego w
réznym czasie),

—  spoiny (potaczenia réznych materiatéw oraz warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub ja, ograniczajacymi).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ztacza podtuznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach két. Nalezy unika¢ umiejscawiania ztaczy
w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Ztacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuwaé wzgledem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym
do osi jezdni. Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych
warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku
podtuznym do osi jezdni.

Potaczenie nawierzchni mostowej z nawierzchnia, drogowa powinno by¢ wykonane w strefie
ptyty przejsciowej Potaczenie warstw $cieralnej i wigzacej powinno by¢ przesuniete o co
najmniej 0,5 m. Krawedzie poprzeczne taczonych warstw wiazagcej i $cieralnej nawierzchni
drogowej powinny by¢ odcigte pita,

5.9.2. Ztacza
5.9.2.1. Technologia rozktadania ,,gorace przy goracym”

Do tej metody nalezy uzywac rozktadarek pracujacych obok siebie. Wydajnogci wstepnego
zageszczania sfotami rozktadarek muszao, by¢ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia
robdt powinna zapewni¢ prawidtowe i szczelne potaczenia uktadanych paséw warstwy
technologicznej. Warunek ten mozna zapewni¢ przez zminimalizowanie odlegtosci miedzy
rozktadarkami tak, aby odlegtos¢ miedzy uktadanymi pasami nie byta wieksza niz dtugosé
rozktadarki oraz druga w kolejnosci rozktadarka nadktadata mieszanke na pierwszy pas.




5.9.2.2. Technologia rozktadania ,,gorace przy zimnym”

Wczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz
réwnomiernie zageszczong, bez peknie¢. Krawedz ta nie moze byc pionowa lecz powinna byc
skodna. Mozna to uzyskac¢ przez odciecie waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.
Nao krawedzi pasa warstw wiozacej nalezy nanies¢ materiat do ztoczy wg pktu 2.5, w ilosci
co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 mefr biezacy krawedzi.

Na krawedZ pasa warstw wiozacej nie nalezy nanosic lepiszczy uzywanych do potaczenia
miedzywarstwowego wg pktu 2.6. '

5.9.2.3. Zakonczenie dziatki roboczej

W przypadku wystapienia przerw w uktadania pasa warstwy ftechnologicznej na czas, po
ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza dopuszczalng granice,
przed przystapieniem do utozenia kolejnego pasa warstwy nalezy usuna¢ utozony wczesniej
pas o dtugo$ci do 3 m. Nalezy usuna¢ fragment pasa na catej jego grubosci. Na fak
powstata krawedZ nalezy naniesc lepiszcze lub inny materiat wg pkfu 2.5, w ilosci co najmniej
50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 mefr biezaocy krawedzi

5.9.3. Spoiny

Spoiny nalezy wykonywa¢ w wypadku potaczen warstwy wiazacej z urzadzeniami w nawierzchni
lub jo, ograniczajacymi.

Spoiny nalezy wykonywa¢ z materiatéw termoplastycznych (tasmy, pasty) zgodnych z pktem
2.6.

5.10. Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni bez urzadzen ograniczajocych (np. kraweznikéw) krawedziom
nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomoca, odpowiednich srodkéw
technicznych wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisno¢ réwnomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednosftronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelnic
krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki obie krawedzie. W tym celu boczna
powierzchnie krawedzi nalezy pokryc goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m’. Lepiszcze
powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizej
potozona krawed?Z (z wyjatkiem strefy zmiany przechytkil powinna pozostac nieuszczelniona.
Dopuszcza sig jednoczesne uszczelnianie krawedzi kolejnych warstw, jezeli warstwy byty
utozone jedna po drugiej, a krawedzie byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jezeli
krawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajoca, powierzchnig odsadzki
danej warstwy nalezy uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10 cm.

W wypadku noktadania warstwy na nawierzchnie przeznaczong, do ruchu nalezy odpowiednio
uksztattowac krawedz? naktadanej warstwy, tagzacej ja z nizsza warstwa, aby ztagodzic
wjozd z nizszej warstwy na wyzsza, W tym celu nalezy:

— sfrezowa¢ klin nizszej warstwy na gtebokosci od 0 do grubosci naktadanej warstwy oraz
na dtugosci rownej co najmniej 125 krotnosci grubosci naktadanej warstwy,

— przygotowac¢ podtoze zgodnie z pktem 5.4 1 5.7,

— utozy¢ naktadana, warstwe o statej grubosci.




6. Kontrola jokos$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jokosci robét podano w 0OST  D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne™ [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
6.2.1. Dokumenty i wyniki badai materiatéw

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosdci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcéw itp.),
- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inzyniera.
W przypadku zmiany rodzaju i wtasciwo$ci materiatéw budowlanych nalezy ponownie wykazad
ich przydatnosc do przewidywanego celu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.2. Badanie typu

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca przedstawi
do akcepfacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi W normie
PN-EN 13108-20 [53] zatacznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku
zaistnienia podanych ponizej sytuacji wymagajacych powtérzenia badania typu nalezy je
ponownie wykonac i przedstawi¢ do akceptacji,

Badanie typu powinno zawierac:

a) informacje ogélne:

- nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,

. date wydania,

= nazwe wytworni produkujocej mieszanke mineralno —asfaltowa,

= okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnos¢,

- zestawienie meftod przygotowania prébek oraz metod i warunkéw badania
poszczegolnych wtasciwosci,

b) informacje o sktadnikach:

— kazdy wymiar kruszywa: zrddto i rodzaj,

- lepiszcze: ftyp i rodzaj,

- wypetniacz: Zrédto i rodzaj,

- dodatki: Zrédto i rodzaj,

— wszystkie sktadniki: wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 21.

Tablica 21. Rodzaj i liczba badan sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;

Liczba badan

Sktadnik Wiasciwosc Metodo badania
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcje
(PN-EN 13043 [49]) Gastost PN-EN 1097-6 [15] 1 na frokcje

Lepiszcze Penetracja lub tem- | PN-EN 1426 [19] lub 1




(PN-EN 12591 [22], peratura mieknienia PN-EN 1427 [20]
PN-EN13924-2 [64], | Nawrdt sprezysty” PN-EN 13398 [57] 1
PN-EN 14023 [65])
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1
(PN-EN 13043 [49]) Gestosc PN-EN 1097-7 [16] 1
Dodatki Typ
Granulat asfaltowy*! | Uziarnienie PN-EN 12697-2 [31] 1
Zawartosc¢ lepiszcza | PN-EN 12697-1 [29] 1
Penetracja PN-EN 12697-3 [32] lub 1
odzyskanego PN-EN 12697-4 [33] oraz
lepiszcza PN-EN 1426 [19]
Temperatura PN-EN 12697-3 [32] lub 1
mieknienia lepiszcza | PN-EN 12697-4 [33] oraz
PN-EN 1427 [20]
gestosc PN-EN 12697-5 [34] 1

x)  dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [65],
*%) sprawdzane wtasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procenfowego dodatku; przy matym
procentowym dodatku stosuje sie minimum wymagan.

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

— sktad mieszaki podany jako wejsciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub
wyjsciowy sktad (w wypadku walidacji produkgjil,

- wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 22.

Tablica 22. Rodzqj i liczba badan mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosc Metoda baodania Liczba badan

PN-EN 12697-1(29]
PN-EN 12697-39 [45]

Zawarto$¢ lepiszcza (obowiazkowa) 1

Uziarnienie (obowiazkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1
Zawartos$¢ wolnych przestrzeni tacznie PN-EN 12697-8 [36]

z VFB i VMA przy wymaganej Gestosc objetosciowa wg PN-EN
zawarfosc wolnych przestrzeni 12697-6 [35], metoda B, w

V 7% (obowiazkowal stanie nasyconym powierzch- 1

niowo suchym.
Gesto$¢ wg PN-EN 12697-5 [34],
mefoda A, w wodzie

Wrui.liwos'c' na |:Iz_iulanile wody PN-EN 12697-12 [38] 1
{powiazana funkcjonalnie)

Odpornos¢ na deformacje trwate PN-EN 12697-22 [L0],

(powiozana funkcjonalnie); dotyczy maty aparat, metoda B,

betonu asfaltowego zaprojektowanego w powiefrzu, 1

do maksymalnego obciazenia osi ponizej | przy wymaganej temperaturze
130 kN

Sztywnos¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1

Zme,czeniel(funkcjonulna) do nuwifzrz— PN-EN 12697-24 [41], zatacznik
chni zaprojektowanych wg kryterium 0 1




opartym na czteropunktowym zginaniu

Odpornos¢ na paliwo (powinzana PN-EN 12697-L43 [L8] 1
funkcjonalnie)

Odpornos¢ na srodki odladzajace

. . ) PN-EN 12697-41 [46] 1
(powigzana funkcjonalnie)

Badanie typu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-20 [53] przy pierwszym
wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno by¢ powtérzone w
wypadku:

— uptywu frzech lat,

— zmiany ztoza kruszywa,

— zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznegol,

— zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [49], jednej z
nastepujacych wiasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren czesciowo przekruszonych, odpornosci na
rozdrabnianie, edpornosci na $cieranie lub kanciastosc kruszywa drobnego,

— zmiany gestosci ziaren ($rednia wazona) o wigcej niz 0,05 Mg/m’,

— zmiany rodzaju lepiszcza,

— zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza sie zastosowanie podejscia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, ze w
wypadku, gdy nastapita zmiana sktadu mieszanki mineralno- asfaltowej i istniejo, uzasadnione
przestanki, ze dana wtasciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej
wymaganej kategorii wtasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wtasciwoséci w ramach
badania typu.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Uwagi ogodlne

Badania dziela, sig na:
— badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera)
— dodatkowe,
— arbitrazowe.

6.4. Badania Wykonawcy

6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno—asfaltowej powinny by¢
wykonywane w ramach zaktadowej kontroli produkcji, zgodnie z norma, PN-EN 13108-21 [S4].
Zakres badan Wykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produkcji obejmuje:

—  badania materiatéw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltéw, kruszyw
wypetniacza i dodatkdw),

—  badanie sktadu i wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.

(zestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej powinno byc¢ zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy

Badania Wykonawcy so, wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich




sktadnikdw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetnigja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji konfraktu, z niezbednag,
starannoscia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybiern w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usunag.

Wyniki badann Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier
moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.5.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar femperafury powiefrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [39]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaoz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potoczen technologicznych.

6.5. Badania kontrolne Zamawigjacego

Badania kontrolne sa, badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy joko$é
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetniajg, wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa, podstawag,
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja, sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w poreg
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Wykonawca moze pobierac i
pakowa¢ probki do badan kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzenia badan
kontrolnych jest upowazniony tylko Zamawigjacy lub uznana przez niego placdwka badawcza.
Zamawiajacy decyduje o wyborze fakiej placdwki.

Rodzgj i zakres badan kontrolnych Zamawigjacego mieszanki mineralno-asfalfowej i wykonanej
warstwy jest nastepujacy:

—  badania materiatéw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej {asfaltow, kruszyw,
wypetniacza i dodatkdw).

Mieszanka mineralno-asfaltowa

- uziarnienie,

- zawartosc lepiszcza,

- temperatura mieknienia odzyskanego lepiszcza,

= gestosé i zawartosc wolnych przestrzeni probki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania proby do badan,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wykonana warstwa:

- wskaznik zageszczenia




= grubosc warstwy lub ilo$¢ zuzytego materiatu,
s rownosc podtuzna i poprzeczna,

= spadki poprzeczne,

= zawartosc¢ wolnych przestrzeni,

- ztacza technologiczne,

- szerokos¢ warstwy,

= rzedne wysokosciowe,

- uksztattowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy.

“ w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.

6.5.1 Badanie materiatéw wsadowych

Wtasciwosci materiatéw wsadowych nalezy ocenia¢ na podstawie badad pobranych prébek w
miejscu produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do oceny jakosci materiatéw wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgoda, nadzoru i
Zamawigjacego moga, postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach zaktadowej kontroli
produkcji.

6.5.1.1. Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa nalezy pobrac i zbadac $rednie probki. Wielko$¢ pobranej $redniej prébki nie moze
by¢ mniejsza niz:

— wypetniacz 2 kg,
— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
— kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.3.

6.5.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobraé prébke s$redni, sktadajaca sie z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z
fego jedna prébke czesciowa, nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy zbada¢ kolejna, prébke,
jezeli wyglad zewnefrzny (jednolitosc, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
Asfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.2,

6.5.1.3. Materiaty do uszczelniania potagzen

Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych nalezy pobra¢ prébki érednie sktadajace sie z
3 prébek czesciowych po 2 kg. Z fego jedna préobke czesciowa nalezy podda¢ badaniom.
Ponadto nalezy pobrac i zbada¢ kolejna, prébke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitosé, kolor,
potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Materiaty do uszczelniania potoczen powinny spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.6.

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci materiatéw nalezy oceniaé¢ na podstawie badai pobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

Do oceny jokosci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgoda, nadzoru i Zamawigjacego moga,
postuzyc wyniki badan wykenanych w ramach zoktadowej kontroli produkcj.

Na efapie oceny jokosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujocy przy pobieraniu
probek, doktadnos¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda, pracy.




Wtasciwosci materiatow budowlanych nalezy okresla¢ dla kozdej warstwy technologicznej, a
metody badaii powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi ponizej, chyba ze ST lub
dokumentacja projektowa podaja, inaczej.

6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac
od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tablicy 23,
w zaleznosci od liczby wynikéw badan z daonego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzgledniagjg,
badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 23. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej
arytmetycznej wynikdw badan zawarfosci kruszywa

Kruszywo o wymiarze Liczba wynikéw badan
1 2 od 3do 4 | od 5 do od 9 do 220
8 19
< 0,063 mm [%(m/m) -mieszanki
. +4 0 | +3,6 +3,2 2.9 2.4 +2,0
gruboziarnisfe
< 0,063 mm [%(m/m) -mieszanki
e +3.0 | £2,7 2.4 421 +18 +15
< 0,125 mm, [%{m/m]] -
: . Eay 50 | th b +3,9 +3 .4 2.7 +2.0
mieszanki gruboziarniste
<0,125 mm, [%(m/m]] -
mieszanki drobnoziarniste b0 | £36 £33 £2,9 £2,5 2,0
0d 0,063 mm do 2 mm +8 +6,1 5,0 +h 1 +33 +3,0
> 2 mm +8 +6,1 +5.0 4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube -8 -6,7 -5.8 =51 AR L0
(mieszanki drobnoziarniste) +5 | +h7T | +45 +h,3 +4,1 -
Ziarna grube -9 =16 -6,8 -6,1 -55 450
(mieszanki gruboziarniste) «5,0 | +5,0 +5,0 +5.,0 +5,0 i

6.5.2.2. Zawartosc lepiszcza

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie moze odbieqa¢ od wartosci projekfowanej, z uwzglednieniem podanych
dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy
(tablica 24). Do wynikéw badan nie zalicza sie badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 24. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

: Liczba wynikéw badan
Rodzaqj
; : 1 2 Od3do | Od5do 8| 0d9 do 19¢ 220
mieszanki
L

Hizsaankl £06 | 055 | 050 £0,40 £0,35 £0,30
gruboziarniste
Mieszanki : £05 +0.45 £0,40 0 40 +0,35 +0,30
drobnoziarniste
c) dodatkowo dopuszcza sie, moksymalnie jeden wynik, sposréd wynikow badan wziefych




do obliczenia $redniej arytmetycznej, ktorego odchytka jest wieksza od dopuszczalnej
odchytki dotyczacej Sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchytki jak
do pojedynczego wyniku badania

6.5.2.3. Temperatura mieknienia lepiszcza

Temperatura mieknienia lepiszcza {asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki
mineralno-asfaltfowej nie powinna przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 25.

Tablica 25, Najwyzsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu lub
polimeroosfaltu drogowego

Rodzaj lepiszcza Najwyzsza temperatura pieknienia °C
50/70 63
35/50 66

PMB-25/55-60 18

PMB 25/55-80 Wg wskazai producenta

MG 35/50-57/69 Wg wskazan producenta

MG 50/70-54/64 Wg wskazan producenta

6.5.2.4. Gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawartosct wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowe]
lub wyjatkowo powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni nie moze wykroczyé poza
wartosci podane w pkcie 2.10 o wiecej niz 1,5% (v/v).

6.5.3. Warunki technologiczne whudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona przed i w czasie robét; nie powinna by¢ mniejsza niz
podano w tablicy 20.

Pomiar temperafury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej sie w zasobniku rozscietacza i odczytaniu
temperatury. Dodatkowo nalezy sprawdza¢ temperature mieszanki za stotem rozécietacza w
przypadku dtuzszego postoju spowodowanego przerwa, w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z
wytworni, Jezeli temperatura za stotem po zakoriczeniu postoju bedzie zbyt niska do uzyskania
odpowiedniego zageszczenia, to nalezy wykona¢ zakoriczenie dziatki roboczej i rozpocza¢ proces
uktadania jok dla nowej.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12697-13 [39].

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do zasobnika
rozscietacza oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem uziarnienia, jednorodnosci
mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru
lepiszcza.

6.5.4. Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskaznik zageszczenia i zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig,
wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 26.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6 [35].

Tablica 26. Wtasciwosci warstwy AC




' ' Wskndnik Zawartosc

Warstwa Typ i wymiar ; wolnych

. , zageszczenia :

mieszanki (%] przestrzeni w

warstwie

[%(v/v)]

Winzaca AC 11 W, KR1-KR2 = 98 2,06,0
AC 16 W, KR1-KR2 z 98 2,0+6,0

AC 16 W, KR3-KR7 = 98 3,0:7,0

AC 22 W, KR3-KR7 = 98 3,0-7,0

Wskaznik zageszczenia i zawartos¢ wolnych przestrzeni nalezy bada¢ dla kazdej warstwy i
na kazde rozpoczete 6000 m* nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek moze
zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).

6.5.4.2. Grubos¢ warstwy lub ilos¢ zuzytego maferiatu

Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [44] oraz ilos¢ wbudowanego
materiatu na okreslona powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga,
odbiegaé od projekfu o wartosci podane w fablicy 27.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci
warstwy z reguty nalezy przyjo¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo
sprawdzac odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedna, dzienng,
dziatke robocza, Do odcinka czesciowego obowigzujo, te same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sig $rednig arytmetyczna wszystkich
pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 27. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC °

A — Srednia z wielu oznaczer grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6000

m* lub =10
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia

wieksza niz 1000 m? lub

2. — maty odcinek budowy <10

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci = 15

9 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scieralna jest uktadana z
op6znieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do
gérnej warstwy nawierzchni obowiazuje wartos¢ 25%, a do tacznej grubosci warstw efapu
1+ 15%

6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.




Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, projektowa, z tolerancjq, +0,5%.
6.5.4.4. Rownosc podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wiazacej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych oraz placéw i parkingdw nalezy stosowaé metode pomiaru ciagtego réwnowazna,
uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla planografu
pomiar ciagty z uzyciem taty h-metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne
odbiorcze wartosci odchylen réwnosci podtuznej warstwy okreslono w rozporzadzeniu w
sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie [75].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placow i
parkingéw nalezy stosowac¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazna uzyciu taty o
dtugosci 2 m i klina, umozliwiajaca wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym
pasa ruchu/elementu drogi.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnoéci poprzecznej warstw
nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem taty i klina. Dtugo$¢ taty w pomiarze réwnosci
poprzecznej powinien wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m.

Zuosady wyznaczaniu odchylenia oraz wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci
poprzecznej przy odbiorze warstwy okreslono w rozporzadzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie [75].

6.5.£.5. Ztarza technologiczne

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwiazane,
wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.5.4.6. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni powinna by¢ zgodna z
dokumentacja, projektowa, z tolerancja, w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokoéc
warstwy wiazacej powinna byc odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadzke dla warstwy

scieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukosnej krawedzi szerokos¢ nalezy mierzy¢ w $rodku
linii skosu,

6.5.4.7. Rzedne wysokos$ciowe

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny byc¢ zgodne z dokumentacja, projektowa, z dopuszczalng, tolerancia, £ 1cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

6.5.4.8, Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic¢ sie od dokumentacii
projektowej o wiecej niz + 5 cm.

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewnefrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.




6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja, wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkdw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany
do badar kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ften nie
powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa, wyniki badai kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe so powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja,
uzasadnione wafpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych
badari).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontrakfu niezalezne laborataorium,
ktére nie wykonywato badan kontrelnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi sfrona, na
ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt
7,2

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowa, jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego (AC).

8. Odbiér robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, projekfowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczage podstawy ptatnosci podano w 0ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.




9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robéft,

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfalfowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltows, krawedzi urzadzed obcych i
kraweznikow,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiardw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

1

9.3. Sposédb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza, OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sq,
przekazywane Zamawiajacemu i sa, usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sq niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jok geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (0ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materiatow wystepujacych
w niniejszej 0ST)

2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Czes$c¢ 2: Analiza chemiczna
cementu

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czesc¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i

terminologia uproszczonego opisu pefrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:

Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 4:
Oznaczanie kszftattu ziarn — Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie

procenfowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
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25,
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217.

28.

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1744-1

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12595

PN-EN 12596

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

Badania geomefrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 6:
Ocena wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszyw

Badania geomefrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 9:
Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania btekitem
meftylenowym

Badania geometrycznych wtosciwosci kruszyw — Czesc 10
Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czesc 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjq,

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasiakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czesc 1 Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czesc 3: Budanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metodq gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta,
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
mieknienia — Metoda Pierscien i Kula

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie
rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperafury
tamliwosci Fragssa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci
kinematycznej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci
dynamicznej metoda, prézniowej kapilary

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarfosci
parafiny — Czes¢ 1: Metoda destylacji

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czesc 1:
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PN-EN

PN-EN

12607-3

12697-1
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12697-3

12697-4

12697-5

12697-6

12697-8

12697-11

12697-12

12697-13

12697-22

12697-24

12697-26

12697-27

12697-36

Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czesc 3:
Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Cze$é 1: Zawarfosd
lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goragco - Czes¢ 2: Oznaczanie
sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badai mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 3: Odzyskiwanie
asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badai mieszanek
mineralno-asfaltowych na goroco - Czes¢ 4: Odzyskiwanie
asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjne;

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Cze$é¢ 5: Oznaczanie
gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosdci objetosciowej probek mieszanki mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 8: Oznaczanie
zawarftosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goroco — Czes¢ 11: Oznoczanie
powinowactwa pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-aosfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 12: Okreslanie
wrazliwosci prébek asfaltowych na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorago — Cze$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraoco - Czesc 24: Odpornosé na
Zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czesc¢ 26: Sztywnosc
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarn mieszanek
mineralno-osfaltowych na goraco — Czesc 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfalfowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 36: Oznaczanie
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PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-42

PN-EN 12697-43

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-4

PN-EN 13108-8

PN-EN 13108-20

PN-EN

13108-21
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 13924-2

grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czesc 39: Oznaczanie
zawartosci lepiszcza metoda, spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada mieszanek
mineralno-asfalfowych na goraco - Czesc¢ 41: Odpornosc na
ptyny zapobiegajace oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badai mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorago - Czes¢ 42: Zawartosc
czesci obcych w destrukcie asfalfowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Czes$¢ 43: Odpornosc na
paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc¢ 1:
Beton asfalfowy

Mieszanki mineralno-asfalfowe - Wymagania - Czesc 4:
Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czesc 8:
Destrukt asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc 20:
Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czesc 21:
Zaktadowa kontrola produkcji

Badania kruszyw wypetnigjocych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 1: Badanie metoda, pierscienia delta i
kuli

Badania kruszyw wypetnigjacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilnosci
podczas magazynowania asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wiasciwosci
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metoda, rozciogania
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji
lepiszczy asfaltowych metodg testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sity rozciagania
asfaltéw modyfikowanych — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii
odksztatcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikagji
kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza osfaltowe - Zasady klasyfikac)i
asfaltéw drogowych specjalnych - Czesc¢ 2: Asfalty drogowe




wielorodzajowe
6ha. PN-EN 13924-2: Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikagii
2014-04/Ap1:2014-07 asfaltéw drogowych specjalnych - Czesc 2: Asfalty drogowe
wielorodzajowe — Poprawka do Polskiej Normy

65. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikaci
asfaltéw modyfikowanych polimerami
650, PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji
14023:2011/ Ap1: asfaltéw modyfikowanych polimerami — Poprawka do Polskigj
2014-04 Normy
66. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czesé 1:
Wymagania wobec zalew drogowych na gorago
67. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czes¢ 2:
Wymagania wobec zalew drogowych na zimno
68. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i
palenia — Pomiar metodn ofwartego tygla Clevelanda
69. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda

ofwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne i katalogi

70.  WT-1 Kruszywa 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaleid na drogach krajowych. Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.

71. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zarzadzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.

72. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

73.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik do

Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) sa, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
w ramach zadanio - Przebudowa Drég Gminnych w miejscowosci Pigtkowa, Nowy Sacz, Januszowa
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacjo techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3, Zakres robét objefych STWIORB

Ustalenic zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiozanych z  wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Betonowa, kostke brukowa, stosuje sie do nawierzchni: Jezdni
drogi dojazdowej, Drég manewrowych na parkingu, Miejsc postojowych dla samochodéw osobowych i autobuséw,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.1, Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metodo, wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umoiliwia wzajemne przystawanie elemenfow.
1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegojocymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetnigjocymi.

1.43. Szczelina dylatacyjpa - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sag, zgodne z obowigzujocymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczagce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 15.

1.6. Wspélny Stownik Zamdwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zaméwieri podano w STWIORB K-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 13.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nasfepujoce cechy
charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonul,

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fokturowej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,

2. gatunek, w zaleznoéci od wygladu zewnefrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci wad powierzchni, krawedzi i
narozy: a) gatunek 1, b} gatunek 2,

3. klosa:

a) klasa ,,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa ,,35”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35 MPaq,

L. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionege,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymil,




5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zataczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
bl szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) gruboscé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubodciomi so; 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokoéci 10 m lub 15 m bez koniecznosci przecinania elementéw w frakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie,
22.2. Wymagania fechniczne stawiane betonowym kostkom brukowym Betonowa kostka brukewa powinna posiadac
aprobate fechniczna, wydang przez uprawniong, jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw). Befonowa kostka
brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury bodawcze IBDIM,
zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiardw: dtugosc i szerokos¢ 3,0 mm, grubosc 5,0 mm,
2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna byé nie mniejsza niz: 50 MPa, dla klasy ,,50”, 35 MPq, dla klasy ,,35”,
3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczeénie nastepujace warunki: prébki nie
powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych, taczna masa ubytkow betonu w postaci
zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie
zamrazanych, obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byc
wieksze niz 20%,
4) nasiakliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,
5] scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata, wysokosci, nie powinna przekraczaé wartosci:
3,5 mm, dla klasy ,,50”, 4,5 mm, dla klasy ,,35”,
6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnefrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady
wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartoéci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajo, w wyniku naturalnych procesdw
fizykochemicznych wystepujarych w befonie podczas jego wiazania i twardnienia; naloty te powoli znikajo, w
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wtasciwosci Wymagani a

gatunek 1

gatunek 2

Stan powierzchni licowej:

jednoredna w danej

jednorodna w danej partii
tekstura partii niedopuszczalne
rysy i spekania niedopuszczalne dopuszczalne

kolor wedtug katalogu producenta
przebarwienia

plamy, zabrudzenia niezmywalne woda,
naloty wapienne

jednolity dla danej
partii
dopuszczalne
niekonfrastowe
przebarwienia na
pojedynczej kostce

niedopuszczalne
dopuszczalne

réznice w odcieniu
tego samego koloru
kontrastowe
przebarwienia tego
samego koloru na
dopuszczalne
pojedynczej kosfce
niedopuszczalne
dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: dopuszczalna liczba w | 2 30 mm x 10 mm 2 50 mm x 20 mm
1 kostce dopuszczalna wielkosé (dtugost i szerokost

3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne

k Uszkodzenia krawedzi pionowych dopuszczalna liczba w 1| 2 20 mm x 6 mm 2 30 mm x 10 mm

kostce dopuszczalna wielkosé (dtugosé i gtebokosc)
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2.23. Sktadowanie kostek Kostke zaleca sie pakowac na palefach. Palety z kostko mogo byc sktodowane na
oftwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwednione. 2.2.k. Rodzaj kostki Zgodnie z
sugestio, Inwestora nalezy zastosowad kostke brukowa imitujora, bruk kolorowa, /7 np. typ ,KOSTKA
KRAKOWSKA” firmy LIBET lub typ ,NOSTALIT” firmy BRUK-BET/ Wykonawca moze zastosowal kostke brukowa
innego producenta o ile ta kostka spetnia powyzsze kryteria.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeéli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujoce maferiaty:

a) na podsypke piaskowg, pod nawierzchnie piasek nafuralny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom
dla gatunku 2 lub 3, piasek tamany (0,0752) mm, mieszanke drobng granulowang (0,0754) mm albo miat (04) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 (1],

b) na podsypke cementowo-piaskowa, pod nawierzchnie mieszanke cemenftu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniojacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku
spetnigjocego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajocej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) 5],

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej piasek naturalny spetnigjocy wymagania PN-B-
11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, piasek tamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

dl do wypetniania spein w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cemenfowo-piaskowa, 1:4
spetnigjaca, wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypetnienia gérnej
czesc szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowad drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelnigjoge (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp), spetnigjace wymagania norm lub aprobab technicznych,
wzglednie odpowiadajocych wymaganiom STWIORB D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu
cementoweqgo™ [16], do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej naolezy stosowaé wilgotno, mieszanke
cementowo-piaskowo, 1:8 z materiatéw spetnigjocych wymagania wg 2.3 b) lub inny maferiat zaakceptowany przez
Inspektora,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac¢ sig na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczoce sprzefu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie;

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktodajocych {uktadarek), sktadojocych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenig;
urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami,

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do
zageszczania nawierzchni z  kostki nalezy stosowal zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzef do wykonania koryta, podbudowy
i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych STWIORB, wymienionych w pkcie 54 lub innym
dokumentom (normom PB i BN, wytycznym [BDIMl wzglednie opracowanym STWiORB zaokceptowanym przez
Inspektora. Do wytwarzania podsypki cemenfowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowat befoniarki. Do wypetniania
szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadgjacy wymaganiom STWIORB D-05.03.04a ,Wypetnianie
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego™ [16].

L. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczage fransportu

Ogélne wymagania dotyczage transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [10] pkt 4.

4.2, Transport materiatdw do wykenania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga, by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w frakcie fransportu powinny byt




zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem. Juko $rodki transportu wewnafrzzaktadowego kostek
na $rodki fransportu zewnefrznego mogg, stuzy¢ wézki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do
zatadunku palet na $rodki fransportu mozna wykorzystywaé rdwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe
powinny byc¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajocymi kostki przed uszkodzeniem w czasie
transportu. Na jednej palecie zaleca sig uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby
masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane
do odbiorcy srodkiem transportu samochodowege wyposazonym w dzwig do za- i roztodunku. Cement powinien
by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. Zalewe lub masy uszczelnigjoge do szczelin
dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub
opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem. Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w
sposdb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwe] STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robéf podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednoredne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa, Koryto pod podbudowe lub
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z
wymaganiami STWIORB D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza™ [1]. Koryto musi miec
skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja, projekfowa,

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Kenstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjo, projektowa, lub STWIORB Konstrukcja nawierzchni
moze obejmowat utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa, cementowo-piaskowa, obejmuja;

1. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

2. ulozenie kostek z ubiciem,

3. przygofowanie zaprawy cementowo-piaskowe] i wypetnienie nig szczelin,

4. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

5. pielegnacje, nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynesi¢ po zageszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny hyc
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé 1 cm,
Podsypke cementowo-piaskowa, stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia, z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowa, przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu: wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, wytrzymatesci na éciskanie nie
mniejszej niz R7= 10 MPa, Rz = 14 MPa.

W proktyce, wilgotnoé¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni pedsypka nie
rozsypywata sie i nie byte na dtoni $ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie,
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do & m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi)
lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej ta po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jo, pola¢ woda, w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata, grubod¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoficzone przed rozpoczeciem wiazania
cemenfu w podsypce,

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.5.Ustalenie ksztatfu, wymiaru i koloru kostek oroz desenia ich uktadania Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy
charakterystyczne kostek wg pktu 221 oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projekfowa, lub STWIORB, a w przypadku broku wystarczojocych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaokceptowania Inspekforowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytwérni kostek, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 mz2 wstepnie wybranych kostek,
wytacznie na podsypce piaskowej.

5.5.2 Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5.C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie
w granicach od 0.C do +5.C, przy czym jesli w nocy spodziewane so, przymrozki kostke nalezy zabezpieczyc




materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papag itp.). Nawierzchnig na podsypce piaskowej
zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3 Utozenie nawierzchni z kosftek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sq rézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukladanie kostki mozna wykonywal recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywad na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattéw
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac
na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, fak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palefy warstwe ksztattek
na miejsce ich utozenio z wymagano, doktadnoscia, Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, fj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewiafek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaja, przerwy, wyrabiaja, tuki, doktadaja, kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow. Kostke, uktada sig okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijonia
podsypka zageszcza sie, Powierzchnin kostek potozonych obok urzadzer infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazdéw itp.) powinna frwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych ($ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach
i studzienkach mozna uzywa¢ elementy kostkowe wykorczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiafek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng, przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinano, na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza, itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sig zokoficzyd prowizorycznie okoto pétmefrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robél, prowizorycznie
utozonag, nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka,

5.5.4 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq, zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong, z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca, Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzic od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczednie w kierunku poprzecznym ksztatfek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogq, by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate,

5.5.5 Spoiny i szczeliny dylatacyjna

5.5.5.1 Spoiny

Szerokosc spoin pomiedzy befonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prosfopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych
kostek tworzyty z osio, drogi kaf 45, o wierzchotek utworzonege kata prostego pomigdzy spoinami miat
kierunek odwrofny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic
zaprawa, cemenfowo-pioskowa, spetnigjaca, wymagania pktu 2.3. Zaprawe cementowo-piaskowa, zaleca sie
przygotowac w betoniarce, w sposéb zopewnigjocy jej wystarczajagca, ptynnosc. Spoiny mozna wypetni¢ przez
rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeling szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda, Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i fworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawa, cementowo-
piaskowq, nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia, szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z
workow po cemencie ifp. Po wypetnianiu spoin zoprawa, cemenfowo-piaskowa, nawierzchnie nalezy starannie
oczyéci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadanio.

5.5.5.2 Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa cemenfowo-
piaskowad, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtodciach zgodnych z dokumentacja,
projektowa, lub STWIORB wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokedc¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie lefnim,
lecz nie powinna hy¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeling te powinny by¢ wypetnione frwale zalewami i masami
okredlonymi w pkcie 2.3 e). Sposob wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D-05.03.04a
,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16]. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy
stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy
przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie ifp). Zaleca sie wykonywa¢ szczeliny
podiuzne przy sciekach wzdtuz jezdni,




5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa, cementowo-
piaskowa, pe jej wykonaniu nalezy przykryé¢ warstwa, wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé
jo w stanie wilgofnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni {przy temperaturze $redniej otoczenia nie
nizszej niz 15.C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszejl nawierzchnie nalezy oczyéci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jokodci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskad:

al w zakresie beftonowej kostki brukowej aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badafi cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez
Inspektora, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2),

b) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy), ew. badania wtasciwodci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budza, wafpliwosci Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

3. Badania w czasie robét

Czestofliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica

2. Tablica 2. Czesfotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszezagdlnizni i gy . Jartoici
i badasii pomiaréw Lo itatlinu: badag aoﬁuﬁ?zﬁﬁe
1 | Sprawdzenie podsjpid {proymiares Biezaza kontrola w 10 punktach Weg pktu 5.6;
liniowyma Jub matedy niwelacji} dzisnnef dzialki robocze): erubade, | odehylki od
spadkow i cech konstrukeyjnych w | projekiowansj
poréwnani z dokumentaciy pro- | zrubedei o1 e
jektowa i specyfikacja
2 | Badauia wykonywania nawierzchni z

kostki

2) zzedmesc z dokumantaciy Sukcesywris na kazdsj dzizlce -
projektows roboczzj

b) polozenie o:i w plani= {spwdzone | Co 100 mi wa wizysthich pankiach | Przesuniscie 0d
geedezyjnis) charakterystycamych o3l projektowa-

rejdo 2 cn

€) rzedne wysokesciowe (pemderzone | Co 25 mw osii przy krawedziach | Odchylenia:
IRSTUMEnTEn: PODUArow nL) craz we wizysthich punktach cha- |+l em;-2cm

rakterystyczmych

d) ronmo:c w profilu podhauinymn (wg | S, Nierownesci do
BH-68/3931-04 [8] la crteromzi- Smm
107Wa)

2] 10900 W przekroju poprzacziym | Jw. Przedwity mie-
{sprawdzena laty profilows z pe- dzy laty a po-
Zienmicq § pomiarze preeswin kli- wierzchnin do
n2m c=Chowanyi: o2z przymiarem Smm
linfowym wzglednia metody
niwel-¢ji)

1) spadki poprzecrne (sprawdzore me- | Jw. Cdchyiki od do-
teda niwelacji) fmantacji pro-

Ektewej do 0,3%

g) szerokoid mawisrzehni (sprowdzona | Jw. Odchrylki od szs-
proynuarem Eniowy) rokadci projekio-

wanej do +3 cm

) szarcko:c i glzbokosc wypelnismia | W 20 punktach Wz pktu 3.7.3
spoin i szezelin (ogledziny i pensiar | charakiterystycznych dzisnnej
perynsiarem Bniowym po wyknisza- | dzialki reboczej
niu dtug. 10 cm)

i) sprawdzziie kolor kostek i desenia | Kontrola bieigca We dokumenta-
ich ulozpsa cii projektows]

Tub decyzji Iny-
miem

6.4, Badania wykonanych robdt

Zakres bodaon i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni




Lp. | Wyszczegolnienie badat i pomiardw Sposob sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewnetrznago Wizualue sprawdzenie jednorednosci wygladu,
nawierzchni, krawesnikow, obrzezy, prawidlowoéci desenia, kolordw kostek, spekan,
Sciekow plam, deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 - |Badanie poloZenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie poloZenis osi co 25 mi
planie w punktach charakterystyczaych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedoe wysokosciowe, réwnoil Co 25 m i we wszystkich punktach
podluina i poprzeczns, spadki chersktarystycznych (wg metod 1 do-
paprzeczne i szerckose puszezalnych wartodci podanych w tab. 2, Ip. od
ScdoS5e)
4 |Rozmieszczenia i szerokeit spoin i Wgpkm 5515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

0gélne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowa, jest mz (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kosfki brukowej. Jednostki
obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej {pedbudowa, obramowanie itp.)
sq, ustalone w odpowiednich STWIORB wymienionych w pkftach 5.4 i 5.5.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robédt

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10] pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjo, projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér robdt zanikajacych i ulegajocych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajo; wykonanie podsypki pod nawierzchnie, ewentualnie
wypetnienie dolnej czedci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [10] oraz
niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptafnosci

0gélne ustalenia dotyczage podstawy ptainosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [10] pkt S.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanio 1 mz nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: proce pomigrowe i robofy
przygotowawcze, oznakowanie robot, dostarczenie materiatéw i sprzefu, wykonanie podsypki, ustalenie ksztattu,
koloru i desenia kostek, utozenie i ubicie kostek, wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni, przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczngj,
odwiezienie sprzefu.

Cena wykonania 1 mz2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét fowarzyszacych (jok:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny byc¢ ujefe w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres
jest okreslony przez STWIORB wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nafuralne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beftonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskazZnika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq,




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D- 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa,
wymagania dofyczace wykonania i odbioru robét zwiozanych z uktadaniem kraweznika w ramach budowy

nawierzchni: Przebudowa Drég Gminnych w miejscowosci Piatkowa, Nowy Sacz, Januszowa

12Zakres stosowania STWIORB Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3Zakres robét ujeych w STWIORB Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujo, wszystkie czynnosci
umozliwigjace utozenie kraweznikéw. Zakres robét objetych niniejszym STWiORB:

-prace pomiarowe

-oznakowanie robét

~wykonanie tawy fundamentowej z oporem

-wykonanie podsypki cem. — piask.

-ustawienie kraweznika

~wykonanie wymaganych badari i pomiardw

-uporzadkowanie terenu robét

1.40kreélenia podstawowe Okreslenia sa, zgodne z obowiazujocymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB. D-00.00.00. ” Przepisy ogélne”.

150gélne wymagania dotyczace robét Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacj,
projektowa, STWiORB oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Wspélny Stownik Zamdwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspélnego Stownika Zaméwier podano w STWIORB K-00.00.00 »Wymagania
ogélne” pkf 13.

ZMATERIALY Na tawy pod krawezniki stosuje sie beton zwykly klasy B15S wg PN-B-06250, kruszywo do betonu:
pospotki, Zwir, piasek wg PN-B-06712, piaski do podsypki cementowo — pioskowej wg PN-B-06711, do betonu
cement portlandzki wg PN-B-30000, do zaprawy cement portlandzki z dodatkami wg PN-B-30001. Do betonu,
podsypki, zaprawy nalezy stosowa¢ wode czysta wg PN-B-32250. kraweznik befonowy wibroprasowany 15x30x100
cn z deklaracjo, zgodnodci, kraweznik wibroprasowany 15x22x100 cm z deklaracja, zgodnosci. Bitumiczna masa
zalewowa do spoin pionowych.

3.SPRZET 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00. Roboty zwiazane z wykonaniem
tawy podkraweznikowej i ustawieniem kraweznikéw wykonywa¢ recznie. Mieszanka betonowa na tawy
podkraweznikowe powinna by¢ wykonana w betoniarni mechanicznej . Sprzet winien gwarantowac uzyskanie
odpowiedniej jakosci mieszanki. Dobér sprzefu pod wzgledem typéw i ilodci powinien by¢ zgodny z opracowanym
przez Wykonawce PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora,

4. TRANSPORT Ogélne wymagania dotyczace fransportu pedano w STWiORB D-00.00.00. Do transportu kruszyw
moga, by¢ uzyte dowolne $rodki transportu zookceptowane przez Inspektora. Krawezniki nalezy przewozic
samochodami skrzyniowymi zabezpieczajac materiat przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem. Beton przewozic
samochodami specjalnie do tego przystosowanymi.

5.WYKONANIE ROBGT Wykonanie robét polega na:

-Wykonaniu koryta jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i gtebokosci zgodnej z projektem,

-Utozenie szalowania dla tawy podkraweznikowej z oporem

-Wykonanie tawy z befonu klasy B15. Beton rozéciela¢ i wyréwnywaé warstwami. W odstepach co 50 m nalezy
sfosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masq, zalewowa, Szczeling starannie oczyscié na petng
wysokos¢ tawy i osuszyc¢ przed zalaniem. Przed zalaniem mase zalewowa, podgrzaé do temperatury 150-170.C.
~Ustawienie kraweznikéw betonowych na gotowej tawie wykona¢ na zaprawie cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.
-Spoiny miedzy prefabrykatami wypetni¢ zaprawo, cementowo-piaskowa,

-Co 50 mefréw spoiny miedzy kraweznikami zola¢ bitumiczna, masg, zaolewowo, Przed zalaniem mase zalewowa,
podgrza¢ do temperatury 150-1704C.

5.1 Wymagania jako$ciowe

-Befon B15 na tawy podkraweznikowe powinien byc¢ zgodny z PN-88/B-06250 -Wymiary tawy powinny byé zgoedne
z projektem. Tolerancja wymiaréw moze wynosié: dla wysokosci — 10% wysokodci projektowanej, dla szerokosci —
20% szerokosci projektowanej. -Krawezniki. Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno by¢ zgodne z
projektem, na diugosci zajazdéw bramowych & cm, na przejsciach dla pieszych 2 cm niweleta podtuzna powinna




by¢ zgedna z projektowang, niweletq jezdni. Tylna s$ciana kraweznika od strony chodnika po ustawieniu powinna
by¢ obsypana piskiem, Zwirem; szeroko$¢ spoin nie powinna przekroczy¢ 0,8 cm. Spoiny kraweznikéw wypetnic
zaprawag, cementowo-piaskowa, w stosunku 1:2; nad szczelinami dylafacyjnymi taw w odstepach co 50 m spoiny
zalewad bitumiczna, maso, zalewowg, Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie
odpowiednio dociete; tuki o promieniu 15m mozna wykonad z kraweznikéw prostych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00. Wbudowane
materiaty powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2. Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjo, projektowa i w/w warunkami podanymi w punkcie 5.1.

T.0BMIAR ROBOT Ogdlne zasady obmiaru robét podane w STWIORB D-00.00.00. Jednostka, obmiarowa, jest [m]
wykonanego kraweznika.

8.0DBIOR ROBOT Ogdlne zasady odhioru robét podano w STWIORB D-00.00.00.

8.1 Odbiér taw. Odbioru taw joko robdt zanikojogych dokonuje sie przed ustawieniem kraweznikdw. Badania nalezy
przeprowadzi¢ na kazde 100 m gotowej tawy. Rodzaje badar przy odbiorze:

-zgodno$¢ profilu podtuznego gdrnej krawedzi tawy z dokumentacjo, projektowa; joko dopuszczalne przyjmuje sie
odchylenia 1 cm na kazde 100 m tawy,

-wysokos¢ {grubosc) taw oraz szeroko$¢ gérnych powierzchni taw nalezy sprawdzic w dwéch dowolnie wybranych
punkfach na kazde 100 m tawy; tolerancje podano w punkcie 5.1.

—réwno$¢ gdrnej powierzchni tawy przeprowadza sie przez przylozenie w dwdch dowolnych punktach 3-mefrowej
taty brukarskiej na kazde 100 m tawy, przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy nie moze przekraczac 1 cm.

8.2 Odbiér kraweznikéw

Rodzaoje badan:

-odchylenia kraweznikéw w planie od linii projektowanej - dopuszcza sie 1 c¢m na kazde 100 m wykonanego
kraweznika

-odchylenia niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej — dopuszcza sie odchylenia 1 cm
na kazde 100 m wykonanego kraweznika

-rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikéw sprawdza sie przez przylozenie w dwoéch dowolnych punktach na
kazde 100 m kraweznika 3-mefrowej taty brukarskiej, przeswit pomiedzy gérno powierzchnia, kraweznika a
przytozong, tata nie moze przekraczac 1 cm.

-doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 m ustawionego kraweznika; spoiny musza, by¢ wypetnione
catkowicie na peina, gtebokosc.

9PODSTAWA PLATNOSCI Placi sie za [m] wykonanego i odebranego kraweznika. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci i elementy wymienione w specyfikacji. Cena jednostkowa obejmuje: prace pomiarowe oznakowanie robot
wykonanie tawy fundomentowej z oporem wykonanie podsypki cem. — piask. ustowienie kraweznika wykonanie
wymaganych badaii i pomiaréw uperzadkowanie terenu robdt wypetnienie szczelin miedzy prefabrykatami
10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06711 — Piasek do betondéw i zapraw PN-B-06250 — Befton zwykty

PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-30000 — Cement portlandzki

PN-B-30001 — Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-32250 — Woda do betondw i zapraw

PN-S-96503 — Asfaltowa masa zalewowa

BN-80/6775-03-04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i forowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-80/6775-03-01— Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D- 08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 6 CM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiofem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych STWIORB so, wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem chodnika z kostki brukowej gr 6 cm.- budowa:
Przebudowa Drdg Gminnych w miejscowosci Piatkowa, Nowy Sacz, Januszowa
1.2.Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna STWIORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1,
1.3.Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem chodnika
z brukowej kostki betonowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda, wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji. 1.4.2.
Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujocymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 14.
15. Ogélne wymagania dotyczage robét
Ogélne wymagania dotyczage robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robdt Wspdlnego Stownika Zamowien podano w STWIORB K-00.00.00 »Wymagania
ogdlne” pkt 13.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczage materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.21. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. 2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklasniecia nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o
grubosci 80 mm. 2.23. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie
betonowa, kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sq produkowane w kraju. Tolerancje
wymiarowe wynoszd; na diugosci 3 mm, na szerokosci 3 mm, na grubosci 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy. 2.2.4, Cechy
fizykomechaniczne  betonowych  kostek  brukowych Betonowe kostki  brukowe powinny mie¢ cechy
fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne befonowych kostek brukowych

ip. Cechy Warteié

1 | Wytzymslost na iciskanie po 28 dnizch, MPz, co najmniej

a) irednis z szedciu kozek a0

b} najmaiejiza pojedynczej kosthki 50
2 |Masigkliwoié wody wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz ]
3 |Odpornoid na zemraZamie, po 50 cyklach zamrsZania, wg PN-B-

0§230 :

a) pekniecia probki brak

b) sirata masy, %, nis wiecej uiz 5

) cbniZeniz wymrzynmlosci na sciskanie w stosunku do wytrzymalosci

probak nis zamraganych, %, nie wiecei niz 20

4 |Sciernlnodé na tarczy Bosamego wg PN-B-04111, mm:, nie wiecej niz 4

2.2.5. Rodzaj kostki Zgodnie z sugestia, Inwestora nalezy zastosowa¢ kostke brukowa imitujaca bruk kolorowa, /
np. fyp ,KOSTKA KRAKOWSKA" firmy LIBET lub typ ,NOSTALIT" firmy BRUK-BET/ Wykonawca moze zastesowac
kostke brukowa, innego producenta o ile ta kostka spetnia powyzsze kryteria.

2.3. Mafteriaty do produkcji betonowych kostek brukowych




2.3.1. Cement Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement porflandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zadleca sig stosowanie cementu o josnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701.

232 Kruszywo do betenu Nalezy sfosowal kruszywa mineralne odpowiadajoce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byc ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatoZzonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki Do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikaforéw i barwnikéw, zgodnie
z recepta laboratoryjna, Plastyfikatory zapewnigja, gotowym wyrobom wieksza, wytrzymalos¢, mniejsza,
nasiakliwos¢ i wieksza, odpornosc¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic
kostce trwate wybarwienie. Powinny fo by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sq, duze, a kostki brukowe
majg, jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowad mechaniczne urzodzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
utozenia. Do zaogeszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostona z tworzywa szftucznego.

&, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt &.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czosie produkcji kestki betonowe uktadane sa, warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzodzenie
pakuje je w folie i spina ta$ma, stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozic samochodami na palefach fransportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projekfowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalne;
metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresdla inaczej, o nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczysfego o WP 35 w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowal piasek odpowiadojacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po zogeszczeniu
powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosct ksztattéw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zookcepfowanego przez Inspektora. Kostke ukiada sie na
podsypce lub podtozu piaszczystym w toki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 15 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu, Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptyfowe z
ostong, z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijonej w kierunku érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeling materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowanic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jokosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.




6.2. Badania przed przystaopieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate fechnicznag,

6.3. Badanio w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa, i
odpowiednimi STWiORB. Dopuszczalne tolerancje wynosza, dla: gtebokosci koryta: o szerokodci do 3 m: 1 cm, o
szerokosci powyzej 3 m: 2 cm, szerokosd koryta: 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjo, projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej STWIORB. 6.3.3.
Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjo, projektowa, oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej STWiORB: pomierzenie
szerokosci spoin, sprawdzenie prawidtowosci ubijunia (wibrowanial, sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spain,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.k. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmnie]
raz na kazde 150 do 300 mz utozonego chodnika i w miejscach wafpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata & m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm. 6.4.2. Sprawdzenie profilu
podtuznego Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca, niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projeklowane] niwelety chodnika w punktach
zalamania niwelety nie moga przekracza¢ 3 cm. 6.43. Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie
przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m:
chodnika i w miejscach wafpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wyneszq 0,3%. :

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowa, jest mz (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIGR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uzngje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjo, projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem folerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczage podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania, wykonanie koryta, wykonanie podsypki, utozenie kostki brukowej
wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin, przeprowadzenie badad i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnodci na tarczy Boehmego

PN-B-06250Befon zwykty

PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250Maferiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja,
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D - 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (0ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z realizacja, na drogach barier ochronnych stalowych:
Przebudowa Drog Gminnych w miejscowosci Piafkowa, Nowy Sacz, Januszowa

1.2. Zakres stosowania OST

Ogédlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiozujaca, podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, zosad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowadnica, z profilowanej tasmy stalowej typu
A i B na stupkach stalowych, realizowanych na odcinkach drég, z wytaczeniem barier na
obiektach mostowych.

1.L. Okreslenia podstawowe

Dla celéw niniejszej OST przyjmuje sie nastepujace okreslenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - urzodzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojozdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne,
wyjechaniu pojozdu poza korone, drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong, dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojozdu z obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujacymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej tasémy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdziatajoca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca (zat. 111
1.2).

1.4.4. Bariera dzielaca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielagym drogi dwujezdniowej
lub bocznym pasie dzielacym, przeciwdziatajaca przejechaniu pojazdu na druga jezdnie (zat. 11.1).

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnia, a obiektami lub
przeszkodami statymi znajdujocymi sie w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkow za
posrednictwem wysiegnikéw zapewnigjacych odstep miedzy stupkiem a prowadnicg co najmniej
250 mm (zat. 1111 11.2 c).




1.6.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktdrej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za
posrednictwem przektadek zapewniajocych odstep miedzy prowadnicg, a stupkiem od 100
mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w kférej prowadnica zamocowana jest bezposrednio
do stupkow (zat. 1.2 a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy
stalowej, majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojozdu w
czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powinna odksztatca¢ sig stopniowo i w sposéb
plastyczny.

Odréznia sie dwa typy profilowanej tasmy stalowej: typ A i typ B, rézniace sie
ksztattem przettoczen (zat. 11.4).

1.6.10. Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub
ksztattownika stalowego {np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm,
umieszczony pomiedzy prowadnico, a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze
korzystniejszych wtasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowe]), powodujacych, ze
prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkéw nie jest
odginana do dotu, lecz unoszona ku gorze.

1.4.11.Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy stalowej lub
z ksztattownika stalowego, umieszczony pomiedzy prowadnicq, a stupkiem, ktérego zadaniem
jest utrzymanie prowadnicy w okreslonej odlegtosci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co
zapewnia duza, podatnoed¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz do$¢ tagodnie
obciaza stupki sitami od nadjezdzajacego pojazdu.

1.6.12. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasie kolizji:

—~ typ | : bariera podatna, z odksztatceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,
- typ Il : bariera o ograniczonej podatnosci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
— typ - bariera niepodatna (sztywna), z odksztatceniem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg, zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w 0ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

15. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 0ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na
ktére wydano aprobate techniczng,
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sa poprzez typ bariery podany
w dokumentacji projektowej, nawiazujacy do ustalen producenta barier. Do elementéw tych
nalezg;




— prowadnica,

— stupki,

— pas profilowy,

— wysiegniki,

- przektadki, wsporniki, $ruby, podktadki, swiatta odblaskowe,

— taczniki ukosne,

— obejmy stupka, itp.

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogao, wystaopi¢ materiaty do wykonania
elementow betonowych jok fundamenty, kofwy wraz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych

2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okreslony w dokumentacji
projektowej, przy czym:

— typ A powinien odpowiada¢ ustaleniom producenta barier,

— typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu A i B podano w zataczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z
ofertq, producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powtoki
antykorozyjnej.

Prowadnice moga, by¢ dostarczane luzem lub w wiazkach,

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym,
ceowym, zetowym lub sigma. Wysokosc srodnika ksztatfownika wynosi zwykle od 100 do 140
mm. Wymiary najczesciej stosowanych stupkéw stalowych przedstawiono w zataczniku 11.8.
Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztattownika
walcowanego powinna byc charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jok
widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i noderwania. Dopuszczalne sq, usuniete wady przez
szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i
zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng, dolng,
odchytke wymiarowa, dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny byc¢ obciete prostopadle do osi wzdiuznej ksztattownika. Powierzchnia
koncéw ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i sladéw jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne wedtug
PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wtasnosci ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020 [11]

Granica plastycznosci, Wytrzymatosc na rozciaganie
Stal L ) )
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa
St3w 195 od 340 do 490
AT 225 od 400 do 550




Ksztattowniki mogag, by¢ dostarczone luzem lub w wiazkach.
233. Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on
odpowiada¢ PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiaréw, masy, wielkosci statycznych i odchytek
wymiaréw przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysiegniki, taczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki,
przektadki (zat. 11.9), sruby, sSwiatta odblaskowe itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom do-
kumentacji projektowej i by¢ zgodne z ofertq producenta barier w zakresie wymiardw, odchytek
wymiaréw, rozmieszczenia ofworéw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.
Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania miedzy soba, elementdéw
bariery powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwier i wypuktych karbéw.
Dostawa wiekszych wymiarowo elementéw bariery moze byé¢ dokonana luzem lub w wiazkach.
Sruby, podktadki | drobniejsze elementy tacznikowe moga by¢ dostarczone w pudetkach
tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkoéci

i masy wyrobdw,

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajacych korodujaro i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja,

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w taki sposdb,
aby zapewni¢ frwatosc powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach
normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w $rodowisku o zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku
braku wystarczajacych danych minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm.

2.4. Materiaty do wykonania elementéw betonowych

2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1. Deskowanie

Materiaty i sposéb wykonania deskowania powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub okredlone przez Wykonawce i przedstawione do akceptacji Inzyniera.
Deskowanie moze by¢ wykonane z drewna, z czesciowym uzyciem materiatéw drewnopochodnych
lub metalowych, wzglednie z gotowych elementéow o mozliwosci wielokrotnego uzycia |
wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukcji jako deskowanie przestawne, $lizgowe lub prze-
suwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujocym normom:

- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-
06251 [3], PN-D-96000 [9] oraz do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002
[101,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],

- Sruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-
82503 [24], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],

— formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],

— ptyty piléniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],

- sklejka wodoodporna zgodna z  wymaganiami okreslonymi przez Wykonawce |
zaakceptowanymi przez Inzyniero.

Dopuszcza sie wykonanie deskowar z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.




2.4.12. Beton i jego sktadniki

Wtadciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lub kotew powinny by¢ zgodne z
dokumentacjo, projektowan, z tym, ze klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz klasa B 15,
nasiakliwos¢ powinna by¢ nie wieksza niz 5%, stopief wodoszczelnosci - co najmniej W 2, a
stopien mrozoodpornosci - co ngjmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].
Cement sftosowany do befonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co naojmniej ,,32,5” |
powinien spetnia¢ wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grys, zwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,

kruszywo tamane) powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna by¢
odmiany ,,1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowac
wode pitnag,

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg, to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczagcych
rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2].
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [6].

Prety zbrojenia moga, by¢ stosowane, jesli przewiduje je dokumentacja projektowa lub SST.
Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zoopaftrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajoce jej gatunek. Wtadciwosci mechaniczne stali
uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ PN-B-03264 [1].

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi wtdknami
(drucikami) stalowymi, wtoknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to materiat taki
powinien posiadac¢ aprobate techniczng,

2.42. Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztatt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementéw prefabrykowanych
(fundamentéw, kotew) powinny by¢ zgodne z dokumentacjo, projektowa,

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw
powinny byc réwne i prosfe.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegélnych typow nalezy
uktada¢ oddzielnie z ewenftualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i pota-
czeniowe mozna sktadowa¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sig w warunkach zabezpieczajocych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjomi. Zaleca
sie, aby drobne frakcje kruszywa byty chronione za pomoca plandek lub zadaszen. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w frakcie sktadowania.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materiaty naolezy przechowywa¢ w sposob zgodny z zaleceniami producenta.




3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzefu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzel do wykonania barier

Wykonawca przystepujocy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazac
sie. mozliwoscia, korzystania z nastepujocego sprzetu:
- zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
- zurawi samochodowych o udzwigu do & t,
- wierfnic do wykonywania otwordéw pod stupki,
- koparek kotowych,
- urzadzen wbijojacych lub wibromtotdw do pograzania stupkéw w grunt,
— betoniarki przewoznej,
—~ wibratoréw do betonu,
— przewozneqo zbiornika na wode,
- tadowarki, itp.

L. transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane w 0ST D-M-00.00.00 DWymaganiu
ogélnell pkt 4.

L.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawaé poza gabaryt $rodka transportu. Elementy dtuzsze
(np. profilowana, tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta,
Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych
producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukeji barier mozna dokonywad za pomoca,
zurawi lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukgji
przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
przed korozjo, i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw betonowych

Kruszywo do betonu mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu w warunkach
zabezpieczajocych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw moga, by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transporfowymi w liczbie sztuk nie przekraczaojocej dopuszczalnego obciazenia zastosowaneqo
srodka fransportu. Rozmieszczenie elementow na $rodku transportu powinno by¢ symetryczne.
Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.




Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chroniacych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajocych przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszanke betonowa, nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportfu, luzem lub w
wiazkach, w warunkach chroniacych ja, przed pomieszaniem i przed korozjg,

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 UWymuguniu ogélneD pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wtasciwych robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,
SST lub wskazan Inzyniera:
— wytyczyc¢ trase bariery,
— ustali¢ lokalizacje stupkéw (zat. 11.6),
— okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),
— okresli¢ miejsca odcinkéw poczafkowych i koncowych bariery,
— ustali¢ ew. migjsca przerw, przejsc i przejuzdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw

5.3.1. Stupki osadzane w ofworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jedli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod
stupki powinny mie¢ wymiary:
— przy wykonywaniu otwordw wiertnica - $rednica otworu powinna byc wieksza o okoto 20 cm
od najwiekszego wymiaru poprzecznego stupka, o gtebokos¢ oftworu od 125 do 135 m w
zaleznosci od typu bariery,
— przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego
mogq wynosi¢ 30 x 30 cm, a gtebokos$¢ ofworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu befonem
otworu gruntowego lub wymiary powinny by¢ ustalone indywidualnie w przypadku stosowania
prefabrykowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkow w otworach wypetnionych gruntem

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustali inaczej, fo osadzenie
stupkéw w wykonanych uprzednio otworach (dotach] powinno uwzgledniac:
- zachowanie prawidtowego potozenia i petnej réwnolegtosci stupkdw, najlepiej przy
zastosowaniu odpowiednich szablonéw,
— wzmocnienie dna otworu warstwa ttucznia (ew. zwiru) o grubosci warstwy min. 5 cm,
— wypetnienie ofworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na
1 m® piasku) lub zageszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaznik zageszczenia nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie befonowym




Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustali inaczej, to osadzenie
stupkow w ofworze, w gruncie wypetnionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie
betonowym powinno uwzgledniaé:

- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacja projektowa, a w przypadku braku
wskazan - zgodnego z zaleceniem producenta barier,

- wypetnienie otworu mieszanka, betonowa, klasy B15, odpowiadajaca, wymaganiom PN-B-06250
[2]. Do czasu stwardnienia betonu stupek zaleca sie podeprze¢. Zaleca sie wykonywaé montaz
bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie.

5.3.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier na wniosek Wykonawcy ustali
bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do
akcepfagji Inzyniera:

- sposéb  wykonania, zapewnigjacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy
odksztatcen lub uszkodzen stupka,

- rodzagj sprzefu, wraz z jego charakterystyka, techniczna, dotyczacy urzadzen whijajacych (np.
mtotdw, bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajacych stupki
W gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca z
wymiaréw wydtuzonych otwordw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkdw, wynosi £ 11
mm.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkdw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana
réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otwordw w stupkach
do mocowania wysiegnikow lub przektadek i wynosi + 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa, lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscia otwordw w
elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic
bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cieg,
naruszajacych powtoke cynkowa, poszczegélnych elementéw bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej,
naktadajac nastepny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu
pojazdéw, tak aby korice odcinkéw tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie
po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztaczy. Sasiednie odcinki tasmy sa, taczone ze sobq,
zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po szes¢ na kazde potaczenie.

Montaz wysiegnikéw i przektadek ze stupkami i prowadnica powinien by¢ wykonany
scisle wedtug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu
elementéw (obejm, wspornikow itp.) oraz wtasciwych srub i podktadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z
dokumentacja, projektowa, i wytycznymi producenta barier:




— odcinkéw poczafkowych i koncowych bariery, o wtasciwej dtugosci odcinka (np. & m,
8 m 12 m, 16 m), z zastosowaniem tacznikéw ukosnych w miejscach niezbednych przy
potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w
planie w miejscach przewidzionych dla barier skrajnych, z ewentualng, kotwo betonowa, w
przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowe],
— odcinkéw barier ostonowych o wtasciwej dtugosci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu
lub przeszkody, b) przed i za obiektem, ¢} uko$nego poczatkowego, d) ukosnego koricowego, e)
wzmocnionego,
— odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typomi i odmianomi barier, w tym min. na
dojazdach do mostu z zastosowaniem wtasciwej dtugosci odcinka ukosnego w planie, jak
réwniez potaczenia z barierami betonowymi petnymi i ew. poreczami befonowymi,
— przerw, przejs¢ i przejozdow w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych
urzadzen, przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na
skrzyzowaniu z drogami, przejScia przez pas dzielacy, przejozdu poprzecznego przez pas
dzielagcy,
— dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery, ifp.
(np. wg zat. 115).

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej sfronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskewymi powinny by¢ zgodne z
ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposdb trwaty, zgodny z
wytycznymi producenfa barier.

5.5. Roboty beftonowe

Elementy betonowe fundamentdw i kotew powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg,

projekfowa, lub SST oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:

— PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymatosci, nasiakliwo$ci i odpornosci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczanig,
dojrzewania, pielegnacji i fransportu,

— punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowien dotyczacych betonu i jego
sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewnigjac sztywnosc i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszanka, befonowa,
deskowanie powinno byc sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
Termin rozbiérki deskowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewnic szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie, Wartosc sfosunku wodno-
cementowego W/C nie powinna byc wieksza niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by¢
rzadsza od plastyczne;.

Mieszanke beftonowa, zaleca sie uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z
pojemnika, rurociagu pompy lub za posrednictwem rynny i zageszczac wibratorami wgtebnymi.

Po zaokonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C, nalezy
prowadzic pielegnacje wilgotnosciowa, co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w 0ST D-M-00.00.00 DWymugunia ogélnel]
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

- atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajaceqo drogg,
wedtug wymagania punktu 2.2,

- zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sq,
zobowiazani przez wtasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe, prety zbrojeniowe,
cement.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza, materiaty do
wykonania fundamentdw betonowych i ew. kotew [na mokroll. Uwzgledniajac nieskomplikowany
charakter robét befonowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robdt

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z za$wiadczeniem o jakodci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestofliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wtasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagar podanych w punkcie 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producenta

Rodzaj
badania

Ocena wynikaw
badan

Lp. Liczba badan Opis badan

5 do 10 badan z

1 | Sprawdzenie
powierzchni

2 | Sprawdzenie
wymiaraw

wybranych
losowo
elementow w
kaz- dej
dostarczanej
parfii wyrobdw
liczacej do 1000
elementéw

Powierzchnie zbadacd
nie uzbrojonym okiem.
Do ew. sprawdzenia
gtebokosci wad uzyc
dostepnych narzedzi
(np. liniatéw z
czujnikiem, suwmiarek
mikrometréw itp.)

Przeprowadzi¢
uniwer-salnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdziananmi

Wyniki powinny by¢
zgodne z
wymagania-mi
punktu 2 i katalo-
giem (informacja)
producenta barier

6.3.2. Konfrola w czasie wykonywania robot




W czasie wykonywania robdt nalezy zbadad:
a) zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacja, projektowa (lokalizacja, wymiary,
wysokos¢ prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem
{informacjo) producenta barier,
c) prawidtowos$¢ wykonania dotdw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawnosc wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z punktem 5,
e) poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,
f) prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej staolowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawnos¢ wykonania ew. robét betonowych, zgodnie z punktem 5,
h) poprawnos¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odlegtosciach
ustalonych w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 DWymuguniu ogélneﬂ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowg, jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 DWymngunia ugélne[l pkt 8.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq, projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dofyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 []Wymuguniu ugdlneﬂ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,

— dostarczenie materiatow,

— osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotdw i fundamentow betonowych, lub
bezposrednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

— montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikéw, przekiadek, obejm, wspornikéw ifp. z pomoca
wtasciwych $rub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i koncowych,
ew. barier ostonowych, odcinkow przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, przerw, przejsc
i przejazddw w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji fechnicznej,

— uporzadkowanie terenu.




10. przepisy zwiozane

10.1. Normy
1. PN-B-03264
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
L. PN-B-06712
5. PN-B-19701
6. PN-B-23010
7. PN-B-32250
8. PN-D-95017
9. PN-D-96000
10. PN-D-96002
1. PN-H-84020
12. PN-H-93010
13. PN-H-93403
4.  PN-H-93407
15. PN-H-93419
16. PN-H-93460-03

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23,
24,
25.
26.
27.

28.

PN-H-93460-07

PN-H-93461-15

PN-H-93461-18

PN-H-93461-28

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505

BN-73/0658-01
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08

Konstrukcje befonowe zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cement powszechnego uzytku, Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymaogania i badania

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane
nao gorago

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.
Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej
jakosci o R do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.
Zetowniki ze stali weglowej zwyktej jakosci o R do
490 MPa

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte,
okreslonego przeznaczenia. Ksztattownik na porecz
drogowa, typ B

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte,
okreslonego przeznaczenia. Ceowniki pdtzamkniete
prostokatne

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte,
okreslonego przeznaczenia. Pas profilowy na
drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konsfrukcjach drewnianych
Sruby ze tbem szeéciokatnym

Stuby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie




29. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03.01 nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
30. BN-69/7122-11  Ptyty pilsniowe z drewna
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.

11. zataczniki

PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zatocznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych,
wedtug [32]

Oznaczenie bariery
Typ z prowadnica, Odlegtost Rodzaj bariery Zalecane
A B stupkdw zastosowanie
~51%
20m I I na autostradach
SP-11 SP-01 133 m wysiegnikowa i drogach
10 m 100 ekspresowych
ke
L0 m ~ 0 na drogach krajo-
20m wych i wojewédz-kich
SP-19 SP-09 / przektadkowa ; o3
133 m innych niz
10m 100 autostrady
~ 760 na drogach krajo-
m 40 m e —— wych i wojewddz-
5 SP-16 SP-06 20m przektadkowa kich  gdy  zachods
é 133 m Vo koniecznos¢
7] 10m wzmocnienia bariery
5 ~ 18
ﬁ L0 m
pe) 20 m na drogach
é SP-15 SP-05 133 m bezprzekladkowa - cgbliisdostagnyeh
10m
~ 125 na drogach
L0 m T ogdlnodosfepnych qdy
SP-14 SP-04 Z0m bezprzekiadkowa gt] zachode; Kanecznose
133 m 1o wzmocnienia bariery
1.0m
~ 810
J4a] 40 m —
% i i 20 m wysiegnikowa e na autestradach
SP- = . - ;
7 133 m dwustronna ¥ | dpagach
g 10 m 100 ekspresowych
N f
b




E 20m ____2;_,‘_319_'_. na drogach krajo-
E Sp-20 SP-10 1'33 i przektadkowa : . wych i wojewodz-
E 10 m dwustronna kich innych ni
F 100 autostrady
a

é L0 m ] na drogach
5p-31 SP-22 wyjatkowo | bezprzekladkowa sn 0 V<60 kmlhA ]
# 2,5 mm i 25 mm 20 m i malym zagrozeniu

% % ' 100 wypadkowym

Zatacznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnica z profilowanej tasmy
stalowej stosowane na odcinkach drég, wedtug [32]
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Zatacznik 11.3. Zasady okreslania wysoko$ci prowadnicy bariery nad poziomem terenu,

wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy krawezniku ulicy, gdy prowadnica bariery
zngjduje sie w ptaszczyznie krawedzi jezdni, c) bariera przy krawezniku ulicy, gdy prowadnica
bariery jest odsunieta od ptaszczyzny krawedzi jezdni

a)
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Zatacznik 11.4.  Profilowana tasma stalowa typu A i B,

b)

AT
a'

bariery ochronne, WKit, 1983

c)

wn
~.

o

f Ih‘vlll;q»nvflvnfli

* JEIELl a=0,20m

wg L. Mikotajkow: Drogowe




1
t——— NP ——] 4—'-'-"—'?%1 » i
‘ W7
5 \
L)
W=
-4—-50-'; e
St
v:‘i“‘"T
@ Q & D
Re T = 82
.\91 rs
S
2,
Lo g B I
. (9)
®
s %)
L-Zﬁ-— I,;g_.,

Oméwienie réznic fasm stalowych typu A i B

Profil tasmy typu A ma zaokraglone krawedzie przefttoczen tasmy, profil B ma
sptaszczone krawedzie przettoczen.

Migdzy obu rodzajami prowadnic nie wystepujo, wyrazne réznice w ich zachowaniu
podczas kolizji - chociaz niektére zrodia stwierdzajo, ze profil B jest nieco korzystniejszy od
profilu A.

Réznice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie
uksztattowanie jednego z koncéw tasmy, tak aby konce odcinkéw tasmy przylegaty ptasko do
siebie. Przeftoczenia takie nie sq konieczne w profilu A, ktéry wykozuje wieksza, sprezystosc
w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy grubosci tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a dla
profilu B okoto 11 kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba $rub taczacych odcinki tasmy niz przy
profilu A.

Zatacznik 11.5. Dodatkowe urzadzenia zabezpieczajoce uzytkownikéw pojazdow
jedno$ladowych na tukach drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony stupkow bariery




Zatagcznik 11.6. L. 2. Sposoby
lokalizowania barier w
przekroju poprzecznym
drogi, wg [32]

~_1om

Na drogach z pasami awaryinymi (utwardzonymi

,50m  015m

b8

Na drogach 7 kraweznikicm wystajagcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

0.50m
10m

7!

il
525 A R
*)na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszeza sie 0,50 m

Zatacznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach drég
(wyciag z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukecje barier

Stosowane mogag, by¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier
ochronnych, ktére uprzednio byty sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod
doswiadczalnych, okreslonych w punkcie 1.4 WSDBO.

Typ bariery i sposéb osadzenia jej stupkéw nalezy ustala¢ w zaleznosci od mozliwosci
poprzecznego odksztatcenia bariery podczas kolizji. Zaleca sie stosowanie barier podatnych
(typu I). Pozostate typy barier stosuje sig w przypadkach, gdy warunki terenowe uniemozliwigja,
odpowiednie odksztatcenie bariery.

2. Wysokos$c barier ochronnych stalowych

Wysokosc stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na ktérej podczas
kolizji znajduje sie koto pojazdu samochodowego, do gérnej krawedzi prowadnicy bariery, wynosi
0,75 m (zgodnie z zasadami podanymi w zataczniku 11.3).

3. Dodatkowe urzadzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wystepuje znaczacy ruch motocykli lub innych pojazdéw
jednosladowych, odbywajacy sie z duza predkoscio, - zaleca sig zastosowanie dodatkowych
urzadzen, zabezpieczajocych ich uzytkownikdw przy przewrdceniu sie pojazdu przed
bezposrednim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie np. dodatkowej,
nizej umieszczonej prowadnicy bariery lub elastycznych oston stupkéw bariery itp., zwtaszcza
na wyjazdowych drogach tagznikowych o matych promieniach tukéw na autostradach i drogach




ekspresowych oraz na innych podobnych odcinkach drég ogélnodostepnych (patrz zatacznik
1151,

L. Lokalizacjo barier wzdtuz drogi

Lokalizacja barier wzdtuz drogi jest ustalana w dokumentacji projekfowej na podstawie
kryteriow okreslonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatnosc barier

Jesli producent nie podaje inaczej, to zalicza sig do barier:
a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysiegnikowych oroz odmiany barier
pozostatych ze stupkami |, IPE, [ i 22 100 mm oraz rozstawem stupkdéw 4,0 mi 2,0 m,
b) o ograniczonej podatnosci (typu Il) - bariery pozostatych typdw i odmian ze stupkami 100
mm i 140 mm z rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,
c) sztywnych (typu I} - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z
wzmocnionymi i odpowiednio osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowane sa prowadnice typu A lub B (zat. 11.4). Dopuszczone
jest stosowanie prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia
konstrukcji, zgodnie z ustaleniem punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowacd profilowang, tasme, stalowa, o czynnej dtugosci 4,0 m (dtugosci przed
montazem 4,3 m). Odcinki tasmy o czynnej dtugosci 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nalezy stosowac tylko
wyjatkowe, np. gdy catkowita diugos¢ odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m.
Analogiczne dtugosci nalezy przyjmowac dla pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowy mozna stosowad, gdy za barierq
wystepuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, nalezy stosowac tylko
w przypadkach, gdy za bariera, wystepuja, obiekty lub przeszkody, wymagajace szczegélnego
zabezpieczenia (stupy wysokiego napiecia, podpory wiaduktéw itp.). Poza przypadkami
wyjatkowymi - barier tych nie nalezy stosowac na nasypach drég.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosuje sie tylko wyjotkowo - gdy wystepuje
koniecznos¢ szczegolnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegtosci prowadnicy bariery wynosza, {zat. 11.6):

a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) -05m,
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza -10m,
c) od kraweznika o wysokosci co najmniej 0,14 m -05m

(warunku fego nie stosuje sie, gdy spetniony jest warunek b).
8. Inne ustalenia

Lokalizacje oraz dtugosc i sposob konstruowania odcinkdw przejsciowych, poczatkowych
i koncowych ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustalen okreslonych w WSDBO.




Zatacznik 11.8. Wymiary najczesciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogéw producentéw barier)

Przekrdj poprzeczny Wymiary przekroju poprzecznego, mm " Dopuszczalna odchytka, mm
Lp, Przekrdj
wg normy wysokosc | szerokos¢ grubos¢ cm? wys. szer, grub,
1 | Dwuteowy 100 50 L5 10,6 = ) G o 3 05
PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 +15 +05
140 66 5.1 18,3 & o) +:15 £ 05
2 | Dwuteowy, réwno- 100 55 i1 10,3 12 +:2 +05
legloscienny, IPE 120 64 I 13,2 + 2 +2 05
PN-H-93419 [15] 140 3 L% 16,4 +3-2 | +3.-2 +0,75
3 Ceowy [walcowany) 100 50 6,0 135 +2 +2 +04
PN-H-93403 [13] -1.0
120 S5 7.0 11,0 +2 | %2 w.
140 60 70 20,4 + +2 jw.
L | Ceowy |giety na 100 50, 60 od 4 do 6 0d7,33 do 11,67 +2 +:2.5 -
zimno)  PN-H- 120 50,60,80 od 4 do 6 0d8,13 do 15,27 +2 +25 -
93460-03 [16] 140 506080 | od 4 do6| od973dot64T| 42 | 125 =

5 [ Ceownik pétzamk-
niety prostokatny

PN-H-93461-18 120 40 3,0 6,33 %15 +1 -
[19]

6 | Zetownik
PN-H-93460-07 100 60, 80 od h do 6| 0d8,13 do 14,07 LS + 3 -
(17 120 60, 80 od 4 do 6| 0d8,93 do 15,27 +25 +3 -

T | Sigmalbrak normy) 100 55 4,0 9,0 +2, -1 42, 1| + 0,18

Zatacznik 11.9. Najczedciej stosowane przektadki w barierach ochronnych stalowych
(wg katalogéw producentéw barier)

Przekrdj Wysokos¢, mm| Szerokos¢ (stopki), Norma
poprzeczny mm
Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]
Prostokafny 100 60 BN-73/0658-01 [26




SPECYFIKACJE TECHNICZNE
K-01.03. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYINYCH Z TWORZYW

SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
1. CZESC 0GOLNA
Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawigjocego: Przebudowa Drég Gminnych w miejscowosci
Piatkowa, Nowy Sagz, Junuszowa
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) so, wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wdd opadowych i roztopowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1

1.3 Zakres robot objefych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, prowadzenio robéf przy wykonaniu
kanalizacji grawitacyjnej deszczowej i obejmujo;

(01)rurociag z rur PP(SNB8) fi.300-500

(02)rurociag z rur PP(SNB) fi.200

(03)studnia z kregéw betonowych fi.1000(wtaz typ cigzki D400)

(04) studzienka $ciekowa uliczna bet. fi.500 lbsoo

Uwaga: Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji opadowej ujeto w ST . DRobo’ry
ziemne".

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg, zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, a w
szczegdlnosci PN-EN  752-1: 2000 i ST []Wymaguniu Ogolne"” oraz Instrukcja montazowa
uktadania w gruncie rurociogéow z PVC

DZ - srednica zewnetrzna rury lub studni

DN - $rednica nominalna rury lub studni

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z Kontraktem
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST .DWymuguniu
Ogdlne”.

2 Materiaty

Rury, studzienki musza by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych
niz 2 m.

Cechowanie powinno zawierac:

a) nazwe lub znak producenta,

b) symbol surowca,

c) wymiar: $rednica x grubo$¢ sScianki, seria S,

d) sztywnos$¢ obwodowa (dla rur),

e) informacje identyfikujace produkcje (ne linii produkcyjnej, datal,

f) numer aprobaty technicznej.




Wymiary rur okreslone sa, nominalna $érednica, zewneftrzna, maksymalng, i minimalng, gruboscia,
scianki oraz folerancjami obu wymiaréw, owalnoscia $rednicy zewnefrznej. Dopuszczalna
owalnos¢ rur nie powinna przekraczaé¢ 0,024 DN. Montaz separatora i osadnika wg. instrukji
producentdw

3. Sprzet

3.1. Zuraw budowlany samochodowy;
3.2. Samochdd dostawczy;

3.3. Wciagarka reczna.

k. Transport

41 Rury nalezy przewozic w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wiazkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka, uniemozliwigjagq,
zaciskanie sie zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowad zawiesi z lin metalowych lub tarcuchdw.
Pojazdy stuzace do fransporfu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewni¢: stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw, zabezpieczenia
studni przed ich uszkodzeniem, kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robdt

(01-02) Rurociagi.

Rury uktadac na przygotowanym podtozu z materiatéw sypkich grubosci10- 15 cm (ujetym w ST
Roboty Ziemne.) w temperaturze powietrza 0-30 °C.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o
rzednej nizszej od wyzszej.

W przypadku rur PVC bose korfice rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu
srodkiem utatwiajocym poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha ktérego bedzie wciskany bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki.

taczenie rur powinno by¢ wykonywanie cenfrycznie, w kierunku osi rury. Nalezy dokonac
petnego wsuniecia koncéwki bosej do wnetrza kielicha.

Zmiany kierunku rurociagu poza studniami nalezy wykonywa¢ za pomoca ksztattek
systemowych.

Przed zasypaniem nalezy wykonac probe szczelnosci rurociogow

6. Kontrola jokosci robat
Ogélne zasady kontroli jokosci robét podano w ST. [IWymagunia Ogélne”.

6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy rurociogéw oraz studni.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéow z wymaganiami dokumentacji

projektowej, ST i odpowiednimi normami materiatowymi podanymi w pkt. 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét odbywad sie bedzie zgodnie z PN-EN 1610,




7. Obmiar robét

Jednostki obmiaru wykonanej kanalizacji opadowej uwzglednigja, elemenfy sktadowe robdt
obmierzane wg ponizszych jednostek: m - rurociag, szt. - studnie rewizyjne, oraz studzienki
sciekowe uliczne, Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania Ogdlne pkt,7.

8.0dbiér robot
Ogélne zasady odbioru robdéf podano w ST Wymagania Ogdlne pkt.8.

8.1.0dbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z:
PN-EN 1610, PN 92/B-10735, [warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -

montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe, Cz. 3 - Zewnefrzne sieci
kanalizacyjne” Arkady, Warszawa 1988, Owarunkami technicznymi  wykonania i odbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych wroz z oneksem - Rozdziat 3 - Sieci kanalizacyjne”

Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gaozowej i Klimatyzacji, Warszawa
1993.
Odbior ostateczny powinien byc dokonany po rocznej eksploatacji rurociagow.

9.Podstawowa ptatnost

9.1.0gdlne zasady ptatnosci podano w ST DWymagunia Ogalne”.

Cena jednostki obmiarowej.

(01-02) Rurociagi.

Cena wykonania | m rurociagu obejmuje: dostarczenie materiatow, montaz rur oraz ksztattek
zgodnie z dokumentacja, wtaczenie rurociagéw do studni,

(03) Studnie rewizyjne z PE i PV(, betonowe Cena wykonania | szt. studni obejmuje:
dostarczenie materiatow, montaz kompletnej studni, montaz stopni uszczelnienie kregow,
montaz wtazu,

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacji. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-92/B-10735 Kanalizacjo. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacjo. Studzienki kanalizacyjne,

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

DIN 4052 Studnie prefabrykowane befonowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z befonu. Kregi betonowe i zelbetowe. PN-
87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B,,D (wtazy typu ciezkiego). Instrukcja montazowa
uktadania w gruncie rurociagow z PVC.

PN-EN 1917:2004 Betonowe, zelbetowe i wtdkno cementowe rewizyjne studzienki wtazowe.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW |
SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (0ST) sa, wymagania detyczage wykonania i
adbioru robét zwiozanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowéw i $ciekdw:
Przebudowa Drég Gminnych w miejscowosci Piatkowa, Nowy Sacz, Januszowa

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (0ST) stanowi obowiazujaca, podstawe opracowania szczegétowe]
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kentraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewédzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, zasad prowadzenia robét zwiazanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéw i $ciekéw nastepujacymi sposobami:
— humusewaniem, obsianiem, darniowaniem;
— brukowaniem;
— zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;
—~ umocnieniem biowtdkning;
— umocnieniem geosyntetykami;
— wykonaniem hydroobsiewu.
Ustalenia OST nie dotycza umocnienia zboczy skalnych (z ochrong przed obwatami kamieni), skarp
wymagajacych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych woda,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - ofwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode,

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeroénietej i zwiozanej korzeniami roslinnoéci
trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning, powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposcb trwaty
zwigzala sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi,
uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewiazaniem szczelin pomiedzy poszczegdlnymi ptatami. Darniowanie w
krate (krzyzowe] wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod kafem 45°, ograniczajacych powierzchnie
skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig, roslinng, i zasiewa trawa,

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.45. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roélinnej, obejmujacy
dogeszczenie grunfu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiojocy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np.
za pomoca, walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni,

1.£.7. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, $rodkéw uzyznigjacych i
emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu,




1.k.8. Brukowiec - kamiert narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatcie niereqularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.£.9. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.10. Biowidknina - mata z widékna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technika, widkninowa, z
réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin motylkowatych, stuzaca do umacniania
i zadarniania powierzchni.

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone fechnika, tkacka,
dziewiarska, lub widkninowa, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (ptaskie
strukfury w postaci regularnej ofwartej siatki wewnetrznie potaczonych elementéw), geomembrany (folie z
polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone z réznych wyrobdw geotekstylnych), geokontenery
(gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi weztamil, geomaty z siatki (siatki ze strukturg, przestrzenna),
geosiatki komérkowe (z tasm tworzacych przestrzenng, strukture zblizona, do plastra miodul.

1.6.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnig gruntu scidtki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z lepiszczem w
celu ochrony przed wysychaniem i erozja,

1.4.13. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach jak uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktérej nie ma nasion traw i roélin motylkowatych.

1414, Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadéw
Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowidkniny i geosyntetykow, doraznie zabezpieczajaca przed
erozjg, powierzchniowa, do czasu przejecia tej funkeji przez okrywe roslinng,

1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 c¢m, podzielena drutem lub Zytko na 100 kwadratéw, kazdy o powierzchni
25 cm?, do okreslania procenfowego udzialu gatunkéw roslin, po obsianiu.

1.6.16. Pozostate okreslenia podstawowe sq, zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
0ST D-M-00.00.00 []Wymugcmia ogélne{] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w 0ST D-M-00.00.00 Wymagania ogélnell pkt 15.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dofyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 0ST D-M-00.00.00
[]Wymuguniu ugélnen pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Maferiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekdw objelymi niniejsza, 0ST sg
— darning,
— ziemia urodzajna,
— nasiona fraw oraz roslin motylkowatych,
—  brukowiec,
— mech, szpilki, paliki i pale,
—  kruszywo,
—~ cement,
— zaprawa cementowa,
— elementy prefabrykowane,
— biowtdknina i materiaty do jej przytwierdzania,
— qgeosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania,
— mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydroobsiewu oraz do zabiegéw konserwacyjnych,
— osady Sciekowe.




2.3. Darnina

Darnine, nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy przeprowadzac
przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojéw. Ptaty lub pasma wycietej darniny, w zaleznosci od gruntu na jokim bedg,
uktadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 ¢m i grubosc od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowang, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie,
na wysokos¢ nie wieksza, niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach
zabezpieczajocych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

2.k, Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczer obcych.

W przypadkach wafpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujocym kryteriom:
al optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P0) > 20 mg/m?,

c) zawartod¢ potasu (K,0)> 30 mg/m?,

d) kwasowo$¢ pH =485,

25. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do redzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetnigjace wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1],

2.7. Mech

Mech uzywany przy brukowaniu powinien by¢ wysuszony, posiada¢ dtugie wiékna - nie zanieczyszczone
trawa, lisémi i ziemiaq,

Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stosy lub pryzmy. Wysokos¢ stosu nie powinna przekraczad
1m.

2.8. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny byc proste, ostro zaciosane. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dtugos¢ od 20 do 30
cm.

2.9. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [17].
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Skiadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].




2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnieii rowdw i sciekéw nalezy stosowad zaprawy cemenfowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990 [6].

2.12. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatose, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projekfowa, i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

2.13. Biowtdknina

Biowtoknina oraz szpilki i kotki do jej przytwierdzania powinny odpowiadac wymaganiom PN-B-12074:1998
[4]. Biowtéknina powinna zawiera¢ mieszanke nasion zalecong, przez PN-B-12074:1998 [4] dla typu siedliska i
rodzaju gruntu znajdujacego sie na umacnianej powierzchni.

Biowtdknina powinna by¢ skladowana i przechowywana w belach owinietych folia, w suchym i przewiewnym
pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie fo powinno by¢ niedostepne dla gryzoni.

Szpilki i kotki powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa szczapowego. Grubosc
szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 ¢cm, a dtugosc od 25 do 35 cm. Grubosc kotkéw powinna wynosic od 4 cm
do 6 m, a diugo$¢ od 50 cm do 60 cm. W gérnym koricu kotki powinny miec naciecia do nawiniecia sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowtdkniny powinien spetnia¢ wymagania PN-P-85012:1992

(8).

2.14. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stfosowac geosyntetyki okreslone w
dokumentacji projektowej, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplotanie przedzy, wtdkien, filamentéw, tasm) i
geowtdkniny (warstwa runa lub wtéknin potagczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),

- gesfe geosiatki bezwezetkowe, fj. ptaskie struktury w postaci siatki o matym oczku,

- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiaty ztozone z réznych geosyntetykow,

- geosiatki komérkowe, tj. przestrzenne struktury zblizone wygladem do plastra miodu,

- geomaty z siatki, tj. materiaty geosyntetyczne w postaci siatki ze struktura przestrzenna, (odmiang, jest
geomata darniowa z wczesniej wyhodowang, frawa do natychmiastowego utworzenia roslinnego pokrycia skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczna, wydana, przez uprawniona,
jednostke,

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mie¢ charakferystyke zgodna, z aprobatfq
techniczng, oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, Zaleca sie, aby geosyntetyki byty odporne na
dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sie, bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci, z odpowiednig,
wytrzymatoscig na rozciaganie i rozerwanie i odpornoscia, na dziatanie mikroorganizméw wystepujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, moga, by¢ skiadowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda, zapyleniem i przed dziataniem
stonca. Przy sktadowaniu geosyntetykow nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw.

Rolki moga, by¢ wytadowane recznie lub za pomocq zurawi i tadowarek,

2.15. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna sktadac sie z:
- przefermenfowanych osadéw sciekowych,
- kompozycji nasion fraw i roslin motylkowatych,
- $ciotki, tj. substancji poprawigjacych strukture podioza i ostanigjacych kietkujace nasiona oraz siewki (np.
sieczki, trocin, struzyn, konfefti),
- popiotéw lotnych, spetnigjacych role, nawozéw o wydtuzonym dziataniu oraoz odkwaszania,
- nawozdw mineralnych, np. gdy osady $ciekowe majg matg wartosc nawozowa,

Dopuszcza sie, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, stosowanie mieszaniny, w kidrej zamiast osaddw
$ciekowych i popiotéw lotnych znajduje sie woda i substancje zabezpieczajoce podtoze przed wysychaniem i erozja,
(np. emulsja asfaltowa i lateksowa).




Osady $ciekowe powinny pochodzi¢ z oczyszczalni komunalnych i powinny by¢ przefermentowane (ub
kompostowane, a zawartos¢ metali ciezkich nie moze przekroczyé na 1 kg suchej masy: 1500 mg otowiu, 50 mg
kadmu, 25 mg rteci, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu.

Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze byc przyjmowany wedtug PN-B-12074:1998
[4]. Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999 [91.

Emulsja asfaltowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wytycznych technicznych [15], a popioty lofne PN-S-
96035:1997 [11].

Ramowy sktad mieszaniny na 1 m* hydroobsiewu powinien by¢ nastepujacy:

- przefermentowane osady Sciekowe od 12 do 30 dm’ {0 4-10% suchej masy),
- kompozycje mieszanki) nasion traw

i roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg,

- Sciétka (sieczka, struzyny, substrat forfowy) od 0,06 do 0,10 kg,

- popioty lotne od 0,08 do 0,14 kg,

- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji szczegétowy sktad mieszaniny na podstawie:
- orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikow mieszaniny z gruntem w specjalistycznym instytucie naukowo-
badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawnionej jednostce, wzglednie,
- wynikéw préb dokonanych na odcinku prébnym (poletku do$wiadczalnym) utworzonym na umacnianej powierzchni,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzefu podano w OST D-M-00.00.00 DWymuguniu ogélneﬂ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig, korzystania z nastepujacego sprzefu:
— rdowniarek,
— ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
— ubijokéw o recznym prowadzeniu,
— wibrafordw samobieznych,
— ptyt ubijajacych,
— ew. sprzetu do podwieszania i podciagania,
— hydrosiewnika z ciagnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wtoki obreczowo-pierscieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtdki),
— cysterny z woda, pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

L. TRANSPORT

L.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczage transporfu podano w 0ST D-M-00,00.00 DWymaguniu ogélne[] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
£.2.1. Transport darniny

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami fransportu w warunkach zabezpieczajacych przed
obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkdw frawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

£.2.2. Transport nasion traw

Nasiona fraw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem,

£.2.3. Transport brukowca




Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
4.2.4, Transport mchu

Mech mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczojocych go przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.25. Transport materialdw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajocych je
przed uszkodzeniami.

4.2.,6. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

£.277. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.8. Transport biowtokniny

Biowtéknine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajocych przed
zawilgoceniem.

£.2.9. Transport geosyntefykéw

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych przed
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i na$wietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania sie w $rodku
transportowym, chemikaliami lub ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic, rozcia¢ lub je zanieczyscic, z
uwzglednieniem zalecer producenta.

4.2.10. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajocych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnat wyfrzymatosc co najmniej 0,75 R,

4.2.11. Transport mieszanki do hydroobsiewu

Osady pobierane z oczyszczalni $ciekow mozna fransporfowad do migjsca obsiewu:
- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemnosci do 10,0 m?,
- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposazonymi w pempy prézniowe (na odlegtosci do okoto 5 km),
- w specjalnych zbiornikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robét pedano w 0ST D-M-00.00.00 []Wymuguniu ogéine[] pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siega¢ poza gérna krawedZ skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemia, urodzajng, powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po molefowaniu i zageszczeniu, w
zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45* o gtebokosci od 3 do 5 tm, w odstepach co 0,5 do 1,0
m. Utozona, warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.




5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin
motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoco, osprzefu agrouprawowego, aby
uzyskad zawartosc czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
bl obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od
18 g/m* do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia
skarp),
c) naniesieniu na obsiana, powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4] metoda,
mulczowania lub hydromulczowania,

W okresach posusznych nalezy systematycznie zraszaé woda, obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozja, powierzchniowa, do czasu
przejecia tej funkcji przez okrywe roslinng,

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykéw, z ptynnych
osadéw Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metoda, mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu sciétki (np. sieczki, strézyn, trocin, substratu
torfu) z lepiszczem (np. emulsja, asfaltowa) w celu ochrony przed wysychaniem i erozja, w ilosci od 0,03 do 0,05
kg/m’.

Zaleca sie, wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze
w stanie surowym powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed erozjo, Wtasciwe umocnienie skarp, przewidziane
w dokumentacji projekfowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.5. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesna, wiosng do korica maja oraz we wrzeéniu, a w razie koniecznosci
w pazdzierniku,

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwo, ziemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewaé woda, w godzinach popotudniowych przez
okres od 2 do 3 fygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chroniace dari przed wysychaniem, zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.5.1. Darniowanie kozuchowe

Dardi uktada sie pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien byc oparty o
element zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny
powinien byt zagtebiony w dno rowu lub teren na gtebokos¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktadac tak, aby
$ciéle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio
przycietymi kawatkami darniny. Utozona, darnine nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony
korzeni przylegata $cisle do podtoza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, ptaty
darniny nalezy przybic¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m® i nie mniej niz 2 szt. na ptat.

5.5.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje sie na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m).
Darniowanie w krate nalezy wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°, krzyzujacymi sie w
taki sposéb, aby tworzyty nie pokryte darning, kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacja,
projektowa, i SST. Utozone w krate ptaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i przybi¢ do podioza szpilkami.

Pola okienek powinny byt obsiane mieszankg, fraw spetniajaca wymagania PN-R-65023:1999 (9],




5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje sig przy nachyleniu skarp wyzszym od 11,5 oraz w celu zabezpieczenia
przed silnym dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

5.6.1. Przygotowanie podtoza
Podloze pod brukowiec nalezy przygotowad zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
56.2. Podktad '

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 cm do 15 cm. Podktad z grubszego
kruszywa nalezy uktodac Dpod sznurll, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajocego sie wyrdwnywac
przeciaganiem taty, (pod tatell. Po utozeniu poditadu nalezy go lekko uklepa¢, ale nie ubijac.

Przy umocnieniu rowdéw i $ciekdw na warstwie podktadu z kruszywa mozna utozyc¢ warstwe zaprawy
cemenfowo-piaskowe] w stosunku 1:4 i grubosci od 3 cm do 5 cm.

5.6.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje sie do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uktada sie I]pod sznurl] fak,
aby ich gérne krawedzie wystawaty ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki uktada sie
bezposrednio na wyréwnanym podiozu lub na podkiadzie z kruszywa.

5.6.%. Palisada

Palisade, (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje sig na gruntach stabych, plastycznych,
ustepujocych pod naciskiem skrajnych brukowcéw lub kraweznikéw,

Pale nalezy wbijac []pod sznurll réwno z poziomem gérnej warstwy bruku. Szerokos¢ szczelin miedzy
palami nie powinna przekraczaé 1 cm.

5.6.5. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy ukiada¢ na przygotewanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec uktada sie Upod
sznurl] naciagniety na palikach na wysokos¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie
brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanych oporéw-krawgznikéw. W przypadku gdy dokumentacja
projekfowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢
brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy uktada¢ tok, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty sie i nie
przekraczaly 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetnic kruszywem i powierzchnig ubi¢ do osiagniecia
wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podktadzie z kruszywa i mchu, szczeliny nalezy
doktadanie wypetni¢ mchem, a nastepnie kruszywem i powierzchnig ubi¢ do osiagniecia wymaganego
poziomu,

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cemenfowo-piaskowej roztozonej na podktadzie z
kruszywa, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawa, cementowo-piaskowa, o stosunku 1:2. W okresie wiozania zaprawy
cemenfowo-piaskowej powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami ub warstwa, piasku i utrzymywa¢ w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sg;
ptyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],
ptyty sciekowe betonowe - typ tréjkafny wg KPED-01.05 [14],
prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14].

Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskainika I,
= 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozyc podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do
wskaznika |, = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktadac z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku
zgodnie z dokumentacjo, projektowa, lub SST.




Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, o stosunku 1:2 i utrzymywac w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni,

5.8. Umacnianie powierzchni biowtdkning,
5.8.1. Zasady ogélne

Umacnianie powierzchni biowtdkning, powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12074:1998 [L].
5.8.2. Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinna by¢ wyrdwnana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z rozkruszonymi brytami
gruntu; gleby o odczynie kwasowosci pH = 55 powinny by¢ potrakfowane wapnem, a nieurodzajne grunty powinny
by¢ przykryte warstwa, ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.

5.8.3. Uktadanie biowtékniny na skarpach wykopéw

Na skarpach wykopéw biowldknina pawinna by¢ rozwijana z beli réwnolegle do dolnej skarpy i przymocowywana do
podtoza szpilkami na jej brzequ w zasadzie w odstepach od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach o nachyleniu wiekszym
od 12 i przy szerokosci wtdkniny wiekszej niz 1,0 m nalezy przymocowywat szpilkami w odstepach od 1 m do

15 m takZe drodek pasa. Brzegi paséw biowtdkniny powinny by¢ uktadane na zaktadke szerokosdci 0,1 m.
Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny wystawa¢ ponad biowtdknine wiecej niz 2 cm. Biowtéknine nalezy rozwijac i
uktadac luzno, zostawiajac okoto 5% zapasu dtugosci na kurczenie sie po jej zamoczeniu. Przy umachianiu skarp
wykopdw pasem o szerokosci wiekszej niz 1,0 m, nalezy formowa¢ w biowtékninie poziome fatdy, utatwiajoce
zafrzymywanie sie ziemi po jej przysypaniu. W przypadku szerokosci skarpy wiekszej niz 3 m, zaleca sie uktadanie
biowtdkniny pasami pionowymi (jak na skarpach nasypéwl.

5.8.4. Uktadanie biowtdkniny na skarpach nasypéw

Na skarpach nasypéw wyréwnang powierzchnie skarpy nalezy pokry¢ warstwa, ziemi urodzajnej minimum 5 cm.
Biowtdknine nalezy uktada¢ prostopadle do gérnej krawedzi skarpy, wykonujac w odstepach 1 m poziome fatdy
biowtdkniny szerokosci 3 cm, zabezpieczajace przed zsuwaniem sie ziemi pokrywajacej wtdknine i umozliwigjace
kurczenie sie biowtdkniny pe zamoczeniu, U podstawy oraz na koronie nasypu nalezy pozostawi¢ zapas
biowtdkniny dtugosci 0,5 m. Zapas ten nalezy wykorzysta¢ do zakotwiczenia biowtékniny w rowkach gtebokosci 0,2
m. W przypadku uktadania biowtékniny na catej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zbedne.
Biowtdknineg zaleca sie uktadac i mocowat na skarpie z drabiny o dtugosci réwnej szerokosci skarpy utozonej na
kotkach, listwach lub zerdziach, co zapobiega naruszeniu wyréwnanej powierzchni. Nie dopuszcza sie chodzenia po
wyréwnanej powierzchni skarpy przed utozeniem biowtékniny, ani po jej utozeniu. Sasiednie pasy biowtékniny
powinny zachodzi¢ na siebie pasem szerokosci 0,1 m. W pas ten nalezy wbi¢ szpilki mocujace biowtdknine w
odstepach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny wystawaé ponad biowtdknine wiecej niz 2 cm.
W przypadku gdy nachylenie skarpy jest wieksze niz 1:2, a jej szerokos¢ wieksza niz 3 m, oprécz szpilek zaleca
sig uzy¢ kotkéw usytuowanych w poziomych rzedach, w rodku paséw biowidkniny. Kotki nalezy czesciowo whi,
pozostawigjac 0,1 m jego dtugosci. Na zaciecia nalezy nawina¢ sznurek polipropylenowy i whi¢ kotki réwno z
terenem, dociskojoc widkning do skarpy. Bezposérednio po utozeniu i umocowaniu pasa biowtékniny nalezy
przysypac ja, z drabiny, warstwa, ziemi urodzajnej o miazszosci od 1 cm do 2 cm.

5.8.5. Zabiegi pielegnacyjne

Pielegnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowtékning przez 30 dni, a przy braku
opadéw do szesciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywaé zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi,
Niedopuszczalne jest polewanie z weza bez urzadzen rozpryskujacych wode, Do czasu powstania zwartego
zadornienia, umocnione powierzchnie nie powinny by¢ zalewane dtuzej niz 3 dni. W przypadku zétkniecia traw po
ich wzejsciu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez nawozenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W
trakcie sezonu wegetacyjnego nalezy wykonywad koszenie pielegnacyjne, po wyrosnieciu traw do wysokosci 20 cm,
a skoszong, frawe usuwac z powierzchni umocnionych.

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosynfetykami powinno odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowej.
Utozenie geosyntelykéw na skarpie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciogu.




Folie, w ktéra, sa, zapakowane rolki geosyntefykéw, zaleca sie zdejmowa¢ bezposrednio przed ukladaniem.
W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jo, przeciag pitg,

Z powierzchni skarpy nalezy usuna¢ przedmioty mogace spowodowac uszkodzenie geosyntetykow, np.
gatezie, korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, grudy, bryty gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna by¢
wyrdwnang, zwtaszcza nalezy wypetnic zagtebienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastepewac pojedynczo, bezposrednio przed ich uktadaniem na
przygotowanym podtozu grunfowym. Przy wiekszym zakresie robét zaleca sie wykonanie projektu (rysunku),
ilustrujacego sposéb uktadania i taczenia rulonéw, ew. szerokosci zaktadek, mocowania do podtoza itp.

Geosyntetyki na skarpach mozna uktada¢ recznie, za pomoca, zurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po
utozeniu, jak rdwniez przy silnym wietrze w czasie uktadanio, geosyntetyki nalezy chroni¢ przed podrywaniem,
przytwierdzajac je za pomoca, kotkéw mocujocych lub obciozajoc punktowo materiatem, ktéry ma by¢ na nich
utozony lub w inny sposdb, np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest state mocowanie geosyntetykow do
gruntu, mozna tego dokonac¢ np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznegol, klamrami lub gwozdziami whijanymi
przez podktadke w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetykéw na skarpie mozna wykonywaé, w zaleznosci od zalecen producenta:

a) rownolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajoc od dotu skarpy ku gérze, zwracgjac uwage, aby pasmo lezage
wyzej przykrywato pasmo lezace nizej,

b) od géry ku dotowi, rozwijajac rulony po linii nojwiekszego spadku z odpowiednimi zaktadkami, zwykle kotwiac je
u géry i dotu skarpy w rowach kotwiagych, wypetnionych zogeszczonym gruntem.

Przy uktadaniu geosyntetykéw nalezy unikac jakichkolwiek przeciagan lub przesunie¢ rozwinietej beli,
mogacych spowodowad uszkodzenie materiatu.

Potaczenia rozwinietych rulonéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geotekstylii, w
postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania
itp.

Zaleznie od rodzoju materiatu, geosyntetyk uktada sie, zgodnie z instrukcjo, producenta, przed lub po
naniesieniu humusu i obsiewie wykonanymi wedtug punktéw 52 i 5.3, lub hydroobsiewie wediug punktu 5.10.

5.10. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew moze by¢ wykonywany wytacznie przez przedsiebiorstwa posiadajoce doswiadczenie w tej
technologii umacniania skarp i rowodw.

Materiaty uzywane do hydroobsiewu powinny odpowiada¢ wymaganiom pktu 2, a sprzef - pkfu 3.

Jesli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka prébnego {poletka dos$wiadczalnego) to co najmniej na 40-60
dni przed rozpoczeciem robdt (w zaleznosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury powietrza, mozliwosci
polewania) Wykonawca wykona toki odcinek w celu stwierdzenia prawidtowosci przyjetego sktadu mieszaniny do
hydroobsiewu i réwnomiernosci pokrycia umacnianej powierzchni trawa, Do préby
Wykonawca powinien uzy¢ maferiatéw i sprzefu takich, jokie bedn stosowane w czasie robdét umacnigjacych.
Odcinek prdbny powinien sktada¢ sie co nojmniej z dwéch poletek o powierzchniach min, 100 m?, zlokalizowanych na
zacienionej (np. potnocnej) i niezacienionej {np. potudniowej) skarpie.

Hydroobsiewu przy uzyciu osadéw Sciekowych nie mozna wykonywaé w strefach uje¢ wody oraz w
odlegtosci mniejszej niz 20 m od budynkoéw i kapielisk.

Hydroobsiew powinien by¢ wykonany mozliwie w najkrétszym czasie po zakonczeniu robdt ziemnych, w
okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika oraz, w razie potrzeby, fuz po pierwszych jesiennych przymrozkach.

Hydroobsiew nalezy wykonywac przy obsiewie:
al gruntéw humusowanych i Zyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadéw sciekowych {min. 12 1/m?3 o
zawartosci 4-6% suchej masy, z dodatkiem $ciotki i nasion (min. 0,03 kg/m? suchej masy),
bl gruntéw ubogich i bezglebowych, z dawke odwodnionych osadéw $ciekowych zwiekszong do 30 I/m? przy
zawartosci 5-10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania w czasie kietkowania nasion i w okresie poczatkowego
rozwoju roslin. Podlewanie moze by¢ potrzebne podczas dtugotrwatej suszy oraz ewentualnie, gdy wymagany jest
szybki efekt porostu traw.

Do zabiegéw pielegnacyjnych (pratotechnicznych) nalezy: koszenie (po wschodach), uzyznianie (np.
nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz $cinanie nierdwnosci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach
suszy.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakoéci robét podano w 0ST D-M-00.00.00 [Wymagania ogélnell pkt 6.

6.2. Konfrola jakosci humusowania i obsiania

Konfrola polega na ocenie wizualnej jokosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz no sprawdzeniu
daty waznosdci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw,

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosniefych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, o maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé
0,2 m. Na zarosnietej powierzchni nie moga, wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Konfrola jakosci darniowania

Konfrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szczelin i
obsuniec, czy peszczegolne ptaty darniny nie wyréznigja, sie barwa, charakteryzujagca, jej nieprzydatnosé oraz czy
szpilki nie wystaja, ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m* nalezy sprawdzi¢ doktadnoé¢ przylegania poszczegdlnych ptatéw darniny do
siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scistod¢ utozenin uwaza sie za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

6.5. Kontrola jakosci umocnieri elementami prefabrykowanymi

Kontrola polego na sprawdzeniu:
— wskoznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
— szerokosc dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
— rownosci gérnej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatq, 2m-1cm,
— doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna glebokosc.

6.6. Konfrola jako$ci umocnienia powierzchni biowtdkning,

Przed wykonaniem robdt Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi atest wyrobu, stwierdzajacy
charakterystyke, sktad mieszanki nasion roslin i typ siedliska, dla ktérego przeznaczona jest biowtéknina.

Konfrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu ogledzin zewnetrznych i badaniach
zgodnych z wymaganiami PN-B-12074:1998 [4].

6.7. Kontrola jakoéci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi dokumenty dopuszczajace wyroby
budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu,
deklaracji zgodnosci).

Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad
technologicznych i uszkodzeri mechanicznych, decydujac o ich ewentualnym zastosewaniu po usunigciu wad (np.
przez natozenie lub naszycie tat z zaktadem).

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzad:

— wyrdwnanie podtoza i usuniecie z niego przedmiotéw mogacych uszkadzad geosyntetyki,

— poprawnos$c rozwijania i mocowania rulondw geosyntetykdw oraz ich uktadania i taczenia, zgodnie z ew.
projektem {rysunkiem) uktadania,

= naniesienie humusu i obsianie frawa, lub wykonanie hydroobsiewu,

— roéwnomiernos¢ zadarnienia i rownos¢ powierzchni umocnionej.




Jakos¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom punktéw 2 i 5 specyfikacji, instrukcji
producenta i aprobaty technicznej.

6.8. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan sktadnikéw mieszaniny
do hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego odcinka prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-12099:1997 (5], z
tym ze ocene udania sie zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy frawy sa w fazie co ngjmniej trzech lub czterech
listkdw. Wowczas zasiana roslinnos¢ powinna byc¢ rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu, pokrywajac
go nie mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:15 i bardziej stromych,

W przypadku trudnosci z okresleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadzaé badania z
zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu losowo wybranych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robat
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 DWymugﬂniu ogo'lneﬂ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowq, jest:
— m* (mefr kwaodratowy) powierzchni skarp i rowdéw umocnionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie,
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkning, i geosyntetykami,
— m metr) utozonego $cieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 DWymuguniu ogdlnel] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, projekfowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 DWymuguniu ugdlneﬂ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?* umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, brukowanie, hydroobsiew oraz

umocnienie biowtdkning, i geosyntetykami obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie | wbudowanie materiatow,

— ew. pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m utozonego $cieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatdw,

— utozenie prefabrykatdw,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie ferenu,

— przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo nafuralne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
L. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowldkning, Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997 Zaogospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
6.  PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie
1. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
10.  PN-S$-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania
1. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne
12.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6715-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikewe

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM,
Warszawa, 1999.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1. 1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych [STWIORB) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem przepustéw: Przebudowa Drég Gminnych

w miejscowosci Pigtkowa, Nowy Sogz, Januszowa

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczo, zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
przepustéw rurowych pod zjozdami.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzocy do przeprowadzenia
wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdéw.

1.4.2, Przepust rurowy - przepust, kidrego konstrukcja nesna wykonana jest z rur betonowych lub Zelbetowych.
1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujoca nasyp zjazdu. 1.4.4.
Pozostale okreslenia podstawowe sa, zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 DWymuguni& ogdlnen pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczage robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 DWymuguniu ogdlneﬂ pkt 15,

1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zaméwien podano w STWIORB K-00.00.00 DWymuguniu
ogélnen pkt 13.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
DWymuguniu ogélne[] pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objetych
niniejsza, STWiORB, sa; prefabrykaty rurowe o srednicy fi,60 prefabrykowany przepust skrzynkowy zelbetowy
B30- wym.184x184x100/150x150 kruszywo do betonu, cement, woda, mieszanka pod tawe fundamentowa, drewno na
deskowanie, materiaty izolacyjne, zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztatt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjo, projektowa i STWIORB. Odchytki wymiaréw
prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1l. Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez peknie¢ i
rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktérych gtebokos¢ nie
przekracza 5 mm. Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonone z betonu klasy co najmniej B-30. Sktadowanie
prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.

2.k, Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustéw powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
06712 [5]. Kruszywo nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajocych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione,

25. Cement

Cement stosowany do wyrobu befonowych elementéw konstrukcji przepustdw powinien spetnia¢ wymagania PN-B-
19701 [7]. Naolezy stosowad cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy
32,5 do betonu klasy B-25, Cement nalezy przechowywat zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna byc Dodmiuny 1 zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez bodai laboratoryjnych mozna
stosowad wodociagowa, wode, pifng,

271. Mieszanka kruszywa nafuralnego

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].




2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych przepustéw powinno spetniad
wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

29. Materiaty izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustdw i Scianek czolowych mozna stosowac: emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 [17]
lub aprobaty fechnicznej, roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8], lepik asfaltowy na gorago bez
wypetniacza wg PN-C-96177 [10], pape asfoltown, wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty
technicznej, wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobate techniczng, - za
zgoda, Inspektora Nadzoru.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa pawinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-B-14501 [6).

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczage sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczage sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 UWymaguniu ogélnen pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustdw

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjuzdami powinien wykazaé¢ sie mozliwoécia korzystania z
nastepujocego sprzetu: koparek, befoniarek, dozownikéw wagowych do cementu, sprzetu do zageszczania: ubijoki
reczne i mechaniczne, zageszczarki plytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczage transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00,00.00 D\N‘ymugnniu ogélnen pkt &

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 DWyrnuguniu ogélnel] pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygetowania terenu budowy w zakresie: odwodnienia, czasowego przetozenia
koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany przepust,

wyfyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu, innych robét pedanych w dokumentacji projektowej i STWIORB.

5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robét ziemnych pod fundamenty &cianek czotowych i tawe fundamentowa, powinien byc
dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop nalezy
wykonywac w ftakim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania przepustu.

5.4, tawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, i STWIORB. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana: z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami STWiORB D-04.04.01 [lPodbudowa z kruszywa nafturalnego
stabilizowanego mechaniczniell, z grunfu stabilizowanego cemenfem Rn = 5 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustdw wynoszg; dla wymiaréw w planie 5 cm, dla rzednych
wierzchu tawy 2 cm.

5.5. Uktadanie prefabrykatéw rurowych i skrzynkowych

Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy wypetnic
zaprawa, cemenfowa, wg pkt 2.10 i uszczelni¢ materiatem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Inspektora.

5.6. Scianki czotowe

Deskowanie <cianek czotowych wykonywanych z betonu ha mokroll nalezy wykona¢ wg PN-B-06251 (3]
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-30, Powierzchnie
elementéw befonowych, ktére po zasypaniu znajda sie pod ziemia, nalezy zagruntowaé przez: dwukrotne
smarowanie befonu emulsja, kationowa, w przypadku powierzchni wilgotnych, smarowanie roztworem asfaltowym w
przypadku powierzchni suchych,

lub innymi mefodami zaakceptowanymi przez Inspektora.

5.1. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nolezy uktada¢ jednoczeénie z obu stron przepustu, warstwami o
jednakowej gruboéci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiadac
wilgofnosci optymalnej wg normalnej préby Proctors, meftoda, | wg PN-B-04481 (2] z tolerancja -20%, +10%.
Wskaznik zageszczenia poszezegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dekumentacja, projektowa, i STWIORB.

5.8. Umocnienie wlotdw i wylotdw




Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjo, projektowa, i STWIORB. Umocnieniu podlega
dno oraz skarpy. W zaleznosci od materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie robét powinno byt zgodne z
STWiORB D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i s'tiekdwﬂ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jokosci robdt

Ogélne zasady kontroli jokosci robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 DWymuguniu ogélnED pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robét

Kontrole jakosci robét nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB D-03.01.01 DPrzepusry pod korong, drogi[l pkf 6, oraz
STWIORB.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 DWymuguniu ogdlneﬂ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowa, jest m {metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ﬂWymuguniu ogélneﬂ pkf 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, projektown, STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczare podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dofyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 UWyrnuguniu ogﬂlnel] pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie wykopu wraz z
odwodnieniem, dostarczenie maferiatéw, wykonanie taw fundamentowych, wykonanie deskowania i rozebranie,
montaz Kkonstrukcji przepustu, befonowanie konsfrukcji fundamentu i $cianki czofowej, wykonanie izolagji,
wykonanie zasypki i zageszczenie, umocnienie wlotdw i wylotéw, uporzadkowanie terenu, przeprowadzenie badar i
pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku agresywnych wéd gruntowych
PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorago

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnege przeznaczenia

PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
BN-868/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-79/6751-01 Maferiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;

BN-88/6751-03 Papa asfalfowa na welonie z widkien szklanych

BN-68/6753-04 Asfalfowe emulsje kafionowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych

BN-T4/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania i badania
przy odbiorze




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 08.05.01 SCIEKI Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwiazanych z wykonaniem éciekéw z prefabrykowanych elementdw betonowych: Przebudowa Drég Gminnych
w miejscowosci Piatkowa, Nowy Sacz, Januszowa

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1 .

13. Zakres robét objetych STWIORB

Usfalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczo, zasad prowadzenia robét zwinzanych z wykonaniem: $ciekéw
terenowych.

1.k. Okreslenia podstawowe

141, Sciek terenowy - element zlokalizowany pozao jezdnia, lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wdd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.
14.2. Pozosfate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiozujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjomi
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 (Wymagania ogétnell pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczage robét
Ogolne wymagania dotyczoge robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 []Wymugunia ogé[nen pkt 15.

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robdt Wspélnego Stownika Zaméwien podano w STWiORB K-00.00.00 DWymagunia
ogélnell pkt 13.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dofyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowanio, podano w STWIORB D-M-00.00.00
DWymugunia ogélne[] pkt 2.

2.2. Cement

Cement do befonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajocym wymaganiom PN-B-19701 [5]. Cement do
zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowq, powinien byc¢ klasy 32,5. Przechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7],

23. Woda
Woda powinna by¢ []udmiuny 10 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.k, Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa, powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4]. Piasek do zaprawy
cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

25. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy befonowe stosowane do wykonania $ciekéw terenowych, powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do
wykonania sciekéw, powinny by¢ zgodne z dokumentacjo, projektowa, Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o
wymiarach i ksztattach wg DKumlogu szczegdidw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich - Karty 2.5, 2.9, 213
[12]. Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowaé heton wg PN-B-06250 [2], klusy co najmniej 30. Nasiokliwosc
prefabrykatéw nie powinna przekracza¢ 4%. Scieralnos¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.
Wytrzymatodc befonu na sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 (2] dla przyjetej klasy betonu. Powierzchnia




prefabrykatdw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie elementéw powinny
byc¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw prefabrykatdw:

na dtugosci 10 mm, na wysokosci i szerokosci 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowonio, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczage sprzatu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzefu podano w STWIORB D-M-00.00.00 DWymuganiu ugélneD pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzefu, z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw piytowych, ubijakéw recznych lub
mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczage transportu podano w STWIiORB D-M-00.00.00 DWymugcmiu ogélneﬂ pkt &

4.2. Transport materiatéw

Transport prefabrykaféw powinien odbywad sie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-88/6731-08
(7. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transporfu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 I]Wyrnuguniu ogélnen pkf 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczyc o $cieku zgodnie z dokumentacjo, projektowa,

5.3 Wykonanie $cieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gruboéci 5 cm, lub
innego wymiaru wskazanege w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinno byé zgodne z
projektowang, niweletq dna scieku. Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny prefabrykatéw uktodanych na tawie zwirowej nalezy wypetni¢ zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw
uktadanych na tawie beftonowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana, w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczyécic i zmy¢ woda, Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczno, masa, zalewown, nad szczeling,
dylatacyjno, lawy betonowej. Jeieli do wykonania Sciekéw ferenowych zastosowane prefabrykaty typu
[]kory‘rkowagol] wg KPED - karta 01.03 [13], to potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypetni¢ bitumiczng, masq,
zalewowa, Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nalezy wypetni¢ piaskiem lub zwirem i starannie zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady konfroli jakosci robét
Ogdlne zasady kentroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 DWymugnniu ogdlneﬂ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
scieku i przedsfawi¢ wyniki tych badon Inspektorowi do akceptacji. Badonia materiatéw stosowanych do wykonania
cieku z prefabrykatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktdre zostaty okreslone w normach podanych
dla odpowiednich maferiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Zakres badad W czasie robot zwiozanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzad:
wykonanie $cieku.




6.3.2. Wykop pod tawe Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sq zgodne z dokumentacjo, projektowa oraz
zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza
powinno by¢ zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania $cieku Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaje;

a) niveleta $cieku, ktéra moze rozni¢ sig od niwelety projektowanej o 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

b) réwnos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugodci, ktéra
moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig $cieku a tata czterometrowa,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest calkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 DWymuguniu ogé[nen pkt 1.

1.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka, obmiarowq, jest m {mefr} wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementdéw betonowych.

8. ODBIOR ROBGT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 DWymuguniu ogdlneﬂ pkt 8. Roboty uzndje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robst zanikajacych i uleggjacych zokryciu podlegajo; wykop pod tawe, wykonana tawa, wykonana
podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 DWymuganiﬂ ogr')lne[' pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarawej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje: prace pomiarowe i
przygotowawcze, dostarczenie materiatéw, wyréwnanie i zageszczenie podtoza utozenie prefabrykatéw $cieku z
wypetnieniem spoin, zasypanie zewnetrznej $ciany prefabrykatu, przeprowadzenie pomiaréw i badart wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Robety ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do befonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z befonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beftonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawionia i odbioru

10.2. Inne dokumenty

Katalog szczegdtdw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 09.01.01 HUMUSOWANIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych STWIORB sa wymagania
dofyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z zatozeniem i pielegnacjo, zieleni w ramach budowy:
Przebudowa Drég Gminnych w miejscowos$ci Pigtkowa, Nowy Sacz, Januszowa
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1,
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza, zamsad prowadzenio robdt zwiazanych z: zaokiadaniem i
pielegnacja, trawnikéw na ferenie ptaskim i na skarpach,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajoca wtasciwosci zapewnigjace roslinom prawidiowy rozwéj. 14.2. Materiat
roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich,
1.5. Ogélne wymagania dotyczage robdt
Ogélne wymagania dotyczoce robét podane w STWIORB D-00.00.00 DWymuguniu ogélneﬂ pkt 1.5.
1.6. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kafegorii robét Wspélnego Stownika Zaméwieri podano w STWIORB K-00.00.00 DWymuguniu
ogélnell pkt 13.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatiw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-00.00.00
DWymuguniu ogélne[] pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajng, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki: ziemia
rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdf budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajocych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i destarczona na plac budowy - nie moze byt
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga, by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powiefrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewnigjacych ufrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jokosci
kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-
73/0522-01, a torf uzyty jako keomponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyrdb
uzyskuje sig przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych,
przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byc¢ sfosowany joko nawéz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg,
2.4, Nasiona fraw
Nasiona traw najczesciej wystepujo, w postaci gofowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka
fraw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnosc kietkowania.
25. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dofyczace sprzetu podano w STWiORB D-00.00.00 DWymuguniu ogdlnel] pkt 3.
3.2. Sprzef stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig, korzystania z
nastepujacego sprzefu: glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby, watu kolczatki oraz watu
gtadkiego do zaktadania frawnikéw, kosiarki mechanicznej do pielegnacji frawnikéw, sprzefu do pozyskiwania ziemi
urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparkil,
L. TRANSPORT




4.1. Ogélne wymagania dofyczace transportu

0Ogélne wymagania dofyczace transportu podano w STWIiORB D-00.00.00 []Wyrnuganiu ogélneﬂ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rebét

0Ogélne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-00.00,00 UWymaguniu ogélnen pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczare wykonania trawnikéw Wymagania dotyczage wykonania robét zwiazanych z trawnikami
sq, nastepujace: feren pod frawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie grunfu
rodzimego na ziemie urodzajng, feren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm -
jest to miejsce na ziemie urodzajng, {ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cml, przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie
rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
sfarannie wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka, lub zagrabi¢, siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najpozniej do polowy wrzesnia, na ferenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 mz,
chyba ze STWIORB przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw wysiewane sq w ilosci & kg na 100 mz, chyba ze
STWIORB przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka, po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nosion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna jui nie
stosowa¢ watu gladkiego, mieszanka nasion frawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
STWIORB.

5.2.2. Pielegnacja frawnikéw Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie: pierwsze koszenie
powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm, nastepne koszenia powinny sie odbywac
w takich odstepach czasu, aby wysokosc trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie frawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjo¢ pierwsza, potowe pazdziernika), koszenia
trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestosc koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym
okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg,
ostroznoscia, i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia frawnika.

Trawniki wymagajo, nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac fak, aby frawom zapewni¢ sktodniki wymagane w poszczegdlnych porach roku: wiosna, trawnik
wymaga mieszanki z przewaga, azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
ostafnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robédt

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00,00 DWymaguniu ogélneﬂ pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (w ma), pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke, wymiany gleby
jatowej na ziemie urodzajna, z kontrola, grubosci warstwy rozscielonej ziemi, ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu, zgodnodci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji
projektowej, gesfosci zasiewu nasion, prawidtowej czestotlivosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okresoéw podlewania, zwtaszcza podczas suszy, dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosc
wykietkowanych zdziebet trawy.

Konfrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy: prawidtowej gestosci trawy (frawniki bez tzw. []lysinﬂ],
obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-00.00.00 Jwymagania ogétnell pkt 7.

1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowg, jest: mz2 {(metr kwadratowy) wykonania: trawnikow ,

8. ODBIGR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 DWymuguniu ogélneﬂ pkt 8. Roboty uzngje sig za
wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem folerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptafnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 []Wymuguniu ogo'lnel] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz frawnika obejmuje: roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej,
rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, zaktadanie trawnikéw, pielegnacje trawnikéw: podlewanie,
koszenie, nawozenie, odchwaszczanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 - Torf rolniczy







