DROGADO TOMASZ SLUSARZ
D RO G A D O ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,

tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TELETECHNICZNA

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.JODLOWEJ] W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO
I MOSTY, GMINA KOSAKOWO

INWESTOR:
GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI:
1/36 obreb Kosakowo [0004], 1144, 1145/2, 1145/26, 1145/27
obreb Mosty [nr 0006], jednostka ewidencyjna 221105 2 Kosakowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drdg szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXVI — sieci: telekomunikacyjne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Ulica Jodtowa, 81-198 Kosakowo i Mosty, Gmina Kosakowo

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obiekt liniowy

mgr inz. Tomasz Urbanski
Projektant upr. DT-WBT/02360/02/U
specjalnos¢ telekomunikacyjna

GDYNIA, MAJ 2022 r.



DROGADO

Projekt wykonawczy

Spis tresci

R 074 = o 0 110 | N - N 3
1.1  INWESTOR | ZLECENIODAWCA DOKUMENTACIL tvvuueeeeierretrieeeeeesreesssseeeeeesssssssnneeeessrsssssnneesesssssssssnneeeessrssssnnnnns 3
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA. .. .ceettettteeeeeeereettttieeeeeessrsstraneeeeesresssasiseeesssssssaneesessrsssssneesesssrsssssnsneessesrsssssnnnns 3
1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU. cevvvvruuneieiirerrruunieeeeereressusseeeeessssssssnseesssssssssneseessrsssssmessesssssssssnmneesssssssssnnnnns 3
T4 WWYKONAWGCA ceueiiiieeeettee e et e et e et ee e e ee e eeaaaeeseeese s e st b eeeeesesasasaaseeesssaasbasassseeessssssnaasseessssssssannseeeeessssrannnns 3

2 CZESC TECHNICZNA. «..ovieeeeeeeeeeeeeee ettt ettt sttt a st s et et et e st et et e s st et st ese s et et ens st et stese st etetes s s ststeneananas 4
N Y Y N Y 1 10 o 2T 4
2.2 STAN PROJEKTOWANY. .euuiiiiiiitttueeseeeiestssuasesesetssssaasssesssesssasaassssesessssasnsssesssssssnnsssssssessssnnssseseeesessnnsaseseens 4

2 R Yo =1 i Yol oY o] [o =4 074 0 1V ZA U ERRRRNS 4

2.3 WARUNKI TECHNICZNE I NORMY..uuuueieeeitetstueeseeeeetssssnnesesssessssnssssssessssnsssssssssssssnmsesssssessssnnesesssessssmsnnneseens 5
2.4 UWAGIKONCOWE «.eeeeeeeieieieiiieeeieeeeeieieieeeieeeiesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesssesessseseseseseseseseseseeeeeseseseeeseeeeeneeenes 6

3 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW. <...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et ee e e eeeeeeeeeeeeee e e eeeeeeseeaeeeseeeeeeseneens 6
3.1.1 Urzadzenia infrastruktury teChNICZNE].........uvviiieiiie e e e 6
3.1.2 Ochrona $rodowiska i prace zabezpi€CzajgCe. .......cocvuereeeciiieieciee ettt et 6
3.1.3  UrzZgdzenia tOWaAIZYSZGCe. ceee e e iiieeeeeeeeeeecitttteeeeeeeeeettteeeeeeeesssaasataaeeaaeesasstssaseeaaeesaassssesesaeaessanssnes 6

Spis rysunkow

Rys. 1.0 Plan orientacyjny. skala1:10000 str.7
Rys. 2.1 Plan zagospodarowania terenu. skala 1:500 str.8

Rys. 3.1 Przekrdj kanatu technologicznego skalal:2 str.9




DROGADO

1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem jest:

GMINA KOSAKOWO
UL.ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne ”

e) Normy i ©przepisy prawne dotyczagce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych.

f) Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne,

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej
budowy kanatu technologicznego ulicznego i przepustowego w zwigzku budowg ulicy Jodtowej w
Kosakowie i Mostach. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim,
powiecie puckim, gminie Kosakowo.

1.4 Wykonawca

Wykonawcg robdt bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktéra
zostanie wytoniona w przetargu.
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2 Czesc techniczna.

2.1 Stanistniejacy.

Ulica Jodtowa w Mostach i Kosakowie nie posiada kanatu technologicznego. Art. 39 pkt. 6
Ustawy o Drogach Publicznych naktada na zarzadce drogi podczas budowy lub remontu drogi
publicznej obowigzek budowy kanatu technologicznego w pasie drogowym..

Analizowany odcinek ulicy Jodtowej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego czesci obrebu Mosty gmina Kosakowo (uchwata nr LX/432/2021 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 29 wrzesnia 2021r.) oznaczony symbolami 1.KDD, 2.KDD i 3.KDD.

2.2 Stan projektowany.

Projekt budowlany budowy kanatu technologicznego ulicznego i przepustowego w zwigzku
z budowg ulicy Jodtowej w Mostach i Kosakowie zostat wykonany w oparciu o mapy do celéw
projektowych w skali 1:500, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich
norm branzowych i zaktadowych Orange Polska S.A. oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

2.2.1 Kanat technologiczny.

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dtugosé
kolizji [m1/[szt]
Rys 2.1 Budowa kanatu technologicznego wymaga:

1. Wybudowania w miejscach wskazanych w projekcie Studnia kablowa SKR-
studni kablowych SKR-1 z logo wtasciciela kanatu 1-7szt.
technologicznego.

2. Pomiedzy projektowanymi studniami SKR-1 nalezy
utozy¢ kanat technologiczny uliczny na gtebokosci
min 1m od rzednej terenu ztozony z czarnej rury| Rura HDPE fi 40—
ostonowej (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur 1014m
Swiattowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z

Rura HDPE fi 125 —
425m

) A s : Prefabrykowana
barwnymi  wyrdznikami  paskowymi oraz z wiazka rur DB7/10 —
prefabrykowang wigzke mikrorurek  (WMR) 338m
7x10/8mm utozonych w rurze jednosciennej
pomarariczowej o przekroju kotowym @ 40mm. KTu Pokrywa
utozyé zgodnie z projektem. zabezpieczajaca

3. W miejscach wskazanych w projekcie nalezy utozy¢| dostep do studni—7
kanat technologiczny przepustowy na gtebokosci min szt.

1m od rzednej terenu sktadajacy sie z 2 rur czarnych
ostonowych (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur
$wiattowodowych(RS) typu RHDPE40Q/3,7 czarnych z
barwnymi  wyrdznikami  paskowymi oraz z
prefabrykowanej wigzki mikrorurek (WMR) 7x10/8
utozonych w rurze jednosciennej pomaranczowej o
przekroju @ 40mm. Wszystkie rury $wiattowodowe
umiesci¢ w rurze ostonowej @ 125mm.

4. Kanat technologiczny uliczny i przepustowy nalezy
uktadac na gtebokosci 1m.

5. Studnie kablowe zabezpieczyé dodatkowymi
pokrywami ograniczajgcymi dostep do studni
kablowych.
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6. Po zakonczeniu prac nie przewiduje sie proby
ci$nieniowej dla rur $wiattowodowych ze wzgledu na
utozenie rur w jednym odcinku oraz matg odlegtosé
pomiedzy koricami rur.

7. Cato$¢ prac wykonac po uzyskaniu zgody Inwestora.

2.3 Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

* ZN 96/TPSA —004Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA —011Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania,

e 7N 96/TPSA —012Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —014Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —020Ztgczki rur. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —021Uszczelki koricow rur. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —022Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —023Studnie kablowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —025Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,

e 7N 96/TPSA —029Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —0310stony ztgczowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —032t3czéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —0330Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —034t3czowki i zespoty tgczéwkowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —036Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i (ochronniki).
Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —037Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —041Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania,

e PN 87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce otowianej
— Ogdlne wymagania i badania

2) Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mieé
certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczane na plac wraz z
dokumentem potwierdzajagcym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np.
certyfikatem zgodnosci, aprobatg techniczna.

4) Podczas przechowywania, transportu i ukfadania konce kabli nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich osrodkow przy pomocy kapturkdéw termokurczliwych.
Kapturki winny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztgczy lub przed pomiarami kabli.

5) Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym bedg wykonane zgodnie z normg
i obowigzujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na
mapy.
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2.4 Uwagi konicowe

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkow szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i nie
wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr
284 z dn. 13.05.95r.
3 Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatow instalacyjnych

L.p. Materiaty Producent | J.m. llosé
1. Rura HDPE fi 125/7,1 m 425
2. Rura HDPE fi 40 m 1014
3. Prefabrykowana wigzka rur DB7/10 m 469
4. Studnia kablowa SKR-1 szt. 7
5. Pokrywa zabezpieczajgca szt. 7

3.1.1 Urzadzenia infrastruktury technicznej.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizeA w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywa¢ recznie. Istniejace
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowaé do projektowanych rzednych. Przed
rozpoczeciem robot nalezy wykonaé przekopy probne w celu dokfadnej lokalizacji sieci
podziemnych oraz ich zagtebienia.

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usungé wtasnym
kosztem i staraniem.

3.1.2 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usungc¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatdw budowlanych na
przylegtych terenach zielonych. Materiat z rozbidrki nawierzchni w dobrym stanie technicznym
nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

3.1.3 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robdt budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé¢ jako czynne. Roboty budowlane w sgasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzié recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Urbanski
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Profil kanatu technologicznego KTp

125

Profil kanatu technologicznego KTu

OO :
<> (D
WMR
RO

RO - rura ochronna d125
WMR - wigzka mikrorur w rurze d40
RS - rura Swiattowodowa d40
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BUDOWA DROG!I GMINNEJ
oo UL.JODtOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO | MOSTY,
GMINA KOSAKOWO

hazwa PRZEKROJ KANALU TECHNOLOGICZNEGO - KTP i KTU

DROGADO ==

p Branza: Teletechniczna Skala:
Tomasz Slusarz
Stadium: Wykonawczy Podpis: 1:2
ul. Wiadystawa IV 61/11 Projektant: | mgr inz.Tomasz Urbanski Data:
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: DT-WBT/02360/02/U
05.2022
Spec: telekomunikacyjna
Nr rys.
3.1




