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Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszgcg przy
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1. Wstep

1.1. Zamawiajgcy

Tomasz Slusarz DROGADO
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych
dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Jodtowej w

miejscowosci Mosty, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Inwestycje wstepnie zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzgdzaniu dokumentac;ji korzystano z nastepujgcych materiatéw:

« Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

+ Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji

+» Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
0golne

+» Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

+» Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

+ Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
% Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981
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+» Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN-B-02480 : 1986,

3. Pofozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Jodtowej w miejscowosci Mosty. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan przynalezy do Pradoliny Redy. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy
badan zawierajg sie¢ w przedziale 4,0 - 6,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg
powierzchniowo antropogeniczne nasypy niekontrolowane (do gtebokosci maksymalnej 1,1

m), ponizej ktérych wystepuje ciggta warstwa fluwialnych gruntéw piaszczystych.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Zakres badan ustalit Zamawiajacy, potozenie punktéw badawczych ustalono metodg

ortogonalng, wysokosci zmierzono odbiornikiem GPS.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 4 otwory geotechniczne do gtebokosci maksymalnej 3,0 m

- 1 sondowanie DPL

4.3. Nadzor geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym mgr inz. Piotra

Szymanskiego i inz. Wojciecha topki.

4.4. Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sie
z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan

podtoza, ktéra zawiera:

e Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegolnych otworéw
wiertniczych
e objasnienia symboli i znakéw

e karty dokumentacyjne otworow wiertniczych
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o metryke sondowania
o przekroj geotechniczny
¢ tabele parametréw geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwoér geotechniczny wykonano za pomocg swidréw spiralnych o srednicy 100 mm. Podczas
wykonywania odwiertow pobrano proby gruntu, ktére zbadano makroskopowo zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1SO 14688-2: 2006.

e sondowania

Sondowania dynamiczne DPL zostaty wykonane zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-
EN 1997-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego zwierciadta wod
gruntowych w rejonie otwordéw nr 1 i 4 na gtebokosci 2,0 — 2,2 m, co odpowiada rzednej ok.
2,3mn.p.m.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. kwiecien 2021 r.

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone warto$ci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw

geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
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przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,

wynikow badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski drobne oraz
piaski drobne z domieszkag piasku Sredniego w stanie sredniozageszczonym ( I = 0,43 -
0,55).

Warstwa Ib - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
Srednie z domieszkg zwiru oraz piaski drobne z domieszkg piasku S$redniego w stanie
sredniozageszczonym i zageszczonym ( IL = 0,55 - 0,66).

9. Whnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w rejonie projektowanej inwestyciji
wystepujg proste warunki gruntowe.

= Badania geotechniczne majg charakter punktowy.

=  Grunty rodzime budujgce podtoze sg nosne i niewysadzinowe.

= Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. kwiecien (2021 r.)

= Zaleca sie wykonanie posadowienia bezposredniego podbudowy projektowanej
nawierzchni, do budowy warstwy podbudowy mozna wykorzysta¢ gérng warstwe nasypow

zbudowang z kruszywa tamanego i kruszywa betonowego.
= Na przedmiotowym terenie nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.
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