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1 Czesc¢ ogdlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji.

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:

GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu drogi
gminnej ulicy Jodtowej w miejscowosci Kosakowo i Mosty, Gmina Kosakowo. Analizowana droga
gminna zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.

2 Drogi.

2.1 Stanistniejacy.

W stanie istniejgcym ulica Jodtowa posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci okoto 5,0
m. Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Jodtowej znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

2.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Analizowany odcinek ulicy Jodtowej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego czesci obrebu Mosty gmina Kosakowo (uchwata nr LX/432/2021 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 29 wrzesnia 2021r.) oznaczony symbolami 1.KDD, 2.KDD i 3.KDD.

2.3  Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Jodtowej w miejscowosci Mosty. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan przynalezy do Pradoliny Redy. Powierzchnia geomorfologiczna
terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan zawierajg sie w
przedziale 4,0 — 6,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo antropogeniczne
nasypy niekontrolowane (do gtebokosci maksymalnej 1,1 m), ponizej ktérych wystepuje ciggta
warstwa fluwialnych gruntéw piaszczystych.
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Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego zwierciadta
waéd gruntowych w rejonie otwordw nr 1 i 4 na gtebokosci 2,0 — 2,2 m, co odpowiada rzednej ok.
2,3 m n.p.m. Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. kwiecien 2021 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw

geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski drobne
oraz piaski drobne z domieszkg piasku sredniego w stanie Sredniozageszczonym ( IL = 0,43 - 0,55).

Warstwa Ib - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
Srednie z domieszkg zwiru oraz piaski drobne z domieszkg piasku Sredniego w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym ( IL = 0,55 - 0,66).

Obiekt budowlany zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

2.4 Stan projektowany.
24.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 5,0m
Szerokos$¢ chodnika min. 2,0 m
Szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75 m

24.2 Plan sytuacyjny - drogi.

Ulice Jodtowga zaprojektowano jako droge dwupasowg w trzech odcinkach o tacznej dtugosci
okofo 490 m, szerokosci 5,0 m. Odcinek | zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej. Odcinek Il i llI
zaprojektowano jako ciagi pieszo — jezdne o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej (1,5
m) i ptyt azurowych typu meba (3,5 m). Wzdtuz prawej krawedzi jezdni odcinka nr |
zaprojektowano chodnik o szerokosci minimum 2,0 m. Jezdnie drogi gminnej ograniczono
kraweznikami betonowymi 15x30 cm na tawie betonowej z oporem, kraweznikiem najazdowym
15x22 cm na tawie betonowej lub opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie betonowej. Zjazdy
indywidualne zaprojektowano o szerokosci 3,0 — 4,5 m z kostki betonowej ograniczonej
opornikami betonowymi 12x25 cm z obustronnymi poboczami z kruszywa naturalnego o
szerokosci 0,75 m. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.
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243 Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Jodtowej zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym
wynoszacym 2%. Pochylenie podtuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu oraz
istniejgcych wjazdow i wejsé na posesje.

244 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Istniejgce podtoze gruntowe zakwalifikowano na podstawie badan geologicznych podioza
do grupy nosnosci G1. Istniejgce poditoze gruntowe (nasypy niekontrolowane) wzmocniono
poprzez wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4.

Konstrukcja nawierzchni ulicy Jodtowej (odcinek 1):

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8cm
¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm
* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm
Konstrukcja nawierzchni ulicy Jodtowej (odcinek Il i lll):
e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm
e kruszywo naturalne - pospotka 20 cm

e geowtdknina

Konstrukcja nawierzchni ulicy Jodtowej (odcinek Il i ll1):
e ptyty azurowe betonowe typu meba o wym. 40x60 cm 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm
e kruszywo naturalne - pospotka 20 cm

e geowtdknina

Konstrukcja chodnika:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

* kostka betonowa wibroprasowana, grafitowa 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm
* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

2.4.5 Rozbiorki.

Przewiduje sie zdjecie humusu z terenu objetego inwestycjg oraz rozbiérke istniejgcych
nawierzchni.
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3 Kanat technologiczny

W ramach budowy drogi gminnej zaprojektowano kanat technologiczny w pasie drogowym
drogi gminnej. Kanat technologiczny uliczny jest ztozony z czarnej rury ostonowej (RO) typu
RHDPEp 125/7,1 z 3 rur sSwiattowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z barwnymi
wyroznikami paskowymi oraz z prefabrykowang wigzke mikrorurek (WMR) 7x10/8mm utozonych
w rurze jednosciennej pomararniczowej o przekroju kotowym @ 40mm. Kanat technologiczny
przepustowy sktada sie z 2 rur czarnych ostonowych (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur
Swiattowodowych(RS) typu RHDPE40/3,7 czarnych z barwnymi wyrdznikami paskowymi oraz z
prefabrykowanej wigzki mikrorurek (WMR) 7x10/8 utozonych w rurze jednosciennej
pomarariczowej o przekroju @ 40mm. Wszystkie rury $wiattowodowe umiesci¢ w rurze ostonowej
@ 125mm. Na trasie kanatu technologicznego zostaty zaprojektowane studnie SKR-1.

4 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowal jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych
sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejgcej sieci nalezy wykonywad
recznie.

5 Wptlyw na srodowisko

5.1 Zapotrzebowanie na wode i ilos¢ odprowadzanych sciekow

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe,
pytowe i ptynne.

5.3 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw.

Odpady powstate z rozbiérek nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

5.4 Wiasciwosci akustyczne.

W stosunku do stanu istniejgcego poziom hatasu nie ulegnie zwiekszeniu.

5.5 Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robdt w oparciu
o ustawe o odpadach.

6 Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 1/36 obreb Kosakowo [0004], 1144,
1145/2,1145/26, 1145/27 obreb Mosty [nr 0006], jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkédw facznosci
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przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP
Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.).

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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OSWIADCZENIE

,BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.JODtOWEI W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO | MOSTY,
GMINA KOSAKOWO”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
1/36 obreb Kosakowo [0004], 1144, 1145/2, 1145/26, 1145/27
obreb Mosty [nr 0006], jednostka ewidencyjna 221105 2 Kosakowo

Projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. Tomasz Slusarz

Projektant upr. POM/0094/PO0OD/12 spec. drogowa

Branza d
ranza drogowa mgr inz. Adam Stypik

S dzaj
prawdzajacy upr. POM/0294/PO0OD/11 spec. drogowa

mgr inz. Tomasz Urbanski

Kanat technologiczny | Projektant upr. DT-WBT/02360/02/U spec. telekomunikacyjna
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POMORCKA OKREGOWA
ZBA LVZYiGROW BUDOWNIET WA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
) Tel. 58-324-89-77
Fox D8-301-24 08 Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 101/POM/OKXK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okre odwcj Komisji [fwaIiﬁkacyjnej

‘r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji tfikacyjnej

mgr inz. _ZBigniew Drewnowski

CZLONEK
Okr¢gowej Komisfi waliﬂk;a_c/yjncj

dr inz. Matek Wesglowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiladystawa IV 61/11
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa




DROGADO

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AZG-NF8-HSP *

Pan Tomasz Slusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy

Strona: 11



DROGADO

POMORSKA OKREGOWA
128A INZYRIERUW BUDOWNICTWA

) iotojunnka 43/44
0 840 Gdaisk, ul. Swietojuiia
?‘) Tel. 58-324-89-77 , . |
Fax 58-301-44-98 Gd Sk’ 08 ) .

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.




DROGADO

Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowe] uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okre¢gopvej Komisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji ifikacyjnej
~
mgr-ifiz. Zbigniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdarisk, ul. Kolobrzeska 50g/15
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




DROGADO

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XGB-58K-HC7 *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

v
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DROGADO

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
7 dnia 3 lipea 2002 1,

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r- Kodeks™ postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz U. 7 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych [unkeji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581 péZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbafskicgo z dnia 19.12.2000 r., w sprawic nadania uprawnien budowlanvch w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzoncmu 18.06.1968 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie Zotonych dokumentiw, przez uhiegajacego si¢ o uprawnieniu budowlane w telekomunikucyi Komisia Cgzaminacyjma w
pestepowaniu kwalifisacyinym stwicrdzila, zc speinit on warunii w zakresie preygotpwania zawodowege niczbednepo do uzyskanic
uprawnien we waioskowinym zakresie. Jednoczcinic nbicgajacy sic zlozyt egzamin przad Komisje Egraminucyinz 2 POTYTVWIL I
wynikienm. Wober powyzszego nalezalo orzec jek ne wslgpie, -

Decyzju jest ostateczna w adnhinistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

>
Suonie nizzadowoleng) z deeyzp stuzy wterminic 14 dui od daia I: %
dorgczenie wnipstx © ponowne rozpatrzenie sprawy (w127 § 3 1429 % .
§2 Kpa) do Preesy Urgdu Regulacii Telekormnikacii i I;h;d}: '
ul, Kusprzaka 1820 01-211 Warszawa R

Po wydumu decyz)i na skutek whiosku, o ktbrym mowa w ar! 27@ et
Kpu, strenie  preyslugiwed  bedeie  prawo  wiiesienia ikl
bezpogicdnio do Naczelncpo Sadu Administravyjrego w Wt Zaii

w oterminge 30 dm od daty doreezenia tej decyzji na po j
er 3% ust ] wozwigzk z art 34 sl | ustawy z dnia 11 maja 19855
Naczelnym Sadzie Administiacyjovm - Dz11 z 1965 r. N
poz 168 2 pddn zm ),

Strona: 15



DROGADO

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IM4-B4Q-QFR *

Pan Tomasz Urbanski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtashorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub

v
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BUDOWA DROGI GMINNEJ
prch}zeV,z’f‘u: UL.JODtOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO | MOSTY,
GMINA KOSAKOWO
Nazwa
D ROGADO rysunku: PLAN ORIENTACYJINY
. Branza: . Skala:
Tomasz Slusarz
Stadium: Projekt architektoniczno - budowlany Podpis: 1:10000
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz Data:
Y M POM/0094/POOD/12
NIP 584-251-03-71 Upr. nr:
>84-25 Pr 04.2022
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik Nr rys.
Upr. nr: POM/0294/PO0OD/11 10
Spec: drogowa '
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DROGADO TOMASZ SLUSARZ
D RO G A D O ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,

tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.JODLOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO | MOSTY, GMINA
KOSAKOWO
INWESTOR:
GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI:
1/36 obreb Kosakowo [0004], 1144, 1145/2, 1145/26, 1145/27
obreb Mosty [nr 0006], jednostka ewidencyjna 221105 _2 Kosakowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
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1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego.
Obiekty budowlane bedace przedmiotem zamierzenia budowlanego sg obiektami liniowym i
zawierajg sie w kategoriach obiektéw budowlanych:

. Kategoria IV - elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i
wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,

. Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

. Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.
2 Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uiytkowy obiektu

budowlanego.
Przedmiotowe obiekty to obiekty publiczne ogdélnodostepne. Zjazdy przeznaczone dla
uzytkownikow przylegtych posesji, chodniki dla pieszych, jezdnie dla ruchu pojazdéw
mechanicznych.
Projektowany jezdnie, chodniki, zjazd i kanat technologiczny poprawig komfort i bezpieczenstwo
uzytkownikow.

3  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

3.1 Brania drogowa.

Ulice Jodtowa zaprojektowano jako droge dwupasowg w trzech odcinkach o tgcznej
dtugosci okoto 490 m, szerokosci 5,0 m. Odcinek | zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej.
Odcinek Il i lll zaprojektowano jako ciggi pieszo — jezdne o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej (1,5 m) i ptyt azurowych typu meba (3,5 m). Wzdtuz prawej krawedzi jezdni odcinka nr |
zaprojektowano chodnik o szerokosci minimum 2,0 m. Jezdnie drogi gminnej ograniczono
kraweznikami betonowymi 15x30 cm na tawie betonowej z oporem, kraweznikiem najazdowym
15x22 cm na tawie betonowej lub opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie betonowej. Zjazdy
indywidualne zaprojektowano o szerokosci 3,0 — 4,5 m z kostki betonowej ograniczonej
opornikami betonowymi 12x25 cm z obustronnymi poboczami z kruszywa naturalnego o
szerokosci 0,75 m. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

Istniejace podtoze gruntowe zakwalifikowano na podstawie badan geologicznych podtoza
do grupy nosnosci G1. Istniejgce podtoze gruntowe (nasypy niekontrolowane) wzmocniono
poprzez wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4.

Konstrukcja nawierzchni ulicy Jodtowej (odcinek 1):

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8 cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm
Konstrukcja nawierzchni ulicy Jodtowej (odcinek Il i lll):
e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm
e kruszywo naturalne - pospotka 20 cm

e geowtdknina
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Konstrukcja nawierzchni ulicy Jodtowej (odcinek Il i lll):
e ptyty azurowe betonowe typu meba o wym. 40x60 cm 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm
e kruszywo naturalne - pospotka 20 cm

e geowtdknina

Konstrukcja chodnika:

* kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

* kostka betonowa wibroprasowana, grafitowa 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm
* kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

3.2 Kanat technologiczny

W ramach budowy drég gminnych zaprojektowano kanat technologiczny w pasie drogowym drogi
gminnej. Kanat technologiczny uliczny jest ztozony z czarnej rury ostonowej (RO) typu RHDPEp
125/7,1 z 3 rur Swiattowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z barwnymi wyrdéznikami
paskowymi oraz z prefabrykowang wigzke mikrorurek (WMR) 7x10/8mm utozonych w rurze
jednosciennej pomarariczowej o przekroju kotowym @ 40mm. Kanat technologiczny przepustowy
sktada sie z 2 rur czarnych ostonowych (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur $wiattowodowych(RS)
typu RHDPE40/3,7 czarnych z barwnymi wyrdznikami paskowymi oraz z prefabrykowanej wigzki
mikrorurek (WMR) 7x10/8 utozonych w rurze jednosciennej pomararficzowej o przekroju @ 40mm.
Wszystkie rury $wiattowodowe umiesci¢ w rurze ostonowej @ 125mm. Na trasie kanatu
technologicznego zostaty zaprojektowane studnie SKR-1.

4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - drogi.

4.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D - dojazdowa
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 5,0m
Szerokos$¢ chodnika min. 2,0 m
Szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75 m
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4.2 Zestawienie powierzchni.

Lp. | Rodzajzabudowy [m?]
1 Projektowane jezdnie bitumiczne 1270
2 Projektowane jezdnie z kostki betonowe;j 332
3 Projektowane jezdnie z ptyt azurowych 883
4 Projektowane zjazdy z kostki betonowej 189
5 Projektowane pobocza gruntowe 341
6 Projektowane chodniki z kostki betonowej 442
7 Projektowana zielen 758

RAZEM 4215

5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — kanat technologiczny

W ramach budowy drogi gminnej zaprojektowano kanat technologiczny w pasie
drogowym drogi gminnej. Kanat technologiczny uliczny jest ztozony z czarnej rury ostonowej (RO)
typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur $wiattowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z barwnymi
wyroznikami paskowymi oraz z prefabrykowang wigzke mikrorurek (WMR) 7x10/8mm utozonych
w rurze jednosciennej pomararniczowej o przekroju kotowym @ 40mm. Kanat technologiczny
przepustowy sktada sie z 2 rur czarnych ostonowych (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur
Swiattowodowych(RS) typu RHDPE40/3,7 czarnych z barwnymi wyrdznikami paskowymi oraz z
prefabrykowanej wigzki mikrorurek (WMR) 7x10/8 utozonych w rurze jednosciennej
pomaranczowej o przekroju @ 40mm. Wszystkie rury swiattowodowe umiesci¢ w rurze ostonowe;j
@ 125mm. Na trasie kanatu technologicznego zostaty zaprojektowane studnie SKR-1.

6 Opinia geotechniczna

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Jodtowej w miejscowosci Mosty. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan przynalezy do Pradoliny Redy. Powierzchnia geomorfologiczna
terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan zawierajg sie w
przedziale 4,0 — 6,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg powierzchniowo antropogeniczne
nasypy niekontrolowane (do gtebokosci maksymalnej 1,1 m), ponizej ktérych wystepuje ciggta
warstwa fluwialnych gruntéw piaszczystych.

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego zwierciadta
wod gruntowych w rejonie otwordw nr 1 i 4 na gtebokosci 2,0 — 2,2 m, co odpowiada rzednej ok.
2,3 m n.p.m. Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. kwiecien 2021 r.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych:

Warstwa la - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski drobne
oraz piaski drobne z domieszkg piasku sredniego w stanie Sredniozageszczonym ( IL = 0,43 - 0,55).

Warstwa Ib - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski

srednie z domieszkg zwiru oraz piaski drobne z domieszka piasku S$redniego w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym ( IL = 0,55 - 0,66).
Obiekt budowlany zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.
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7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

7.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekéw oraz
waod opadowych.

Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na tereny zielone w zakresi pasa

drogowego ulicy Jodtowej. Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe,

pytowe i ptynne

7.3 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow.

Powstate odpady z rozbidrek naleze¢ bedg do grupy 17 wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

Odpady zaliczone do potencjalnie niebezpiecznych (grupa 17.03 - Mieszanki bitumiczne, smofta i
produkty smotowe) nalezy sktadowac¢ w osobnych szczelnych pojemnikach oraz zutylizowac je po
wykonanych robotach. Wykonawca robot przekaze inwestorowi protokét z utylizacji odpaddéw (lub
przekazania na sktadowisko).

7.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen.

W stosunku do stanu istniejgcego nieznacznie wzrosnie poziom hatasu z uwagi na budowe nowej

drogi.

7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

W ramach inwestycji przewidziano do wycinki drzewa kolidujgce z projektowanym ukfadem
drogowym.
Budowa ukfadu drogowego nie spowoduje zmian poziomu ani zanieczyszczenia wéd podziemnych.

7.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

Nie dotyczy

7.7 Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy
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7.8 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje
nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci podziemnych.
Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejacej sieci nalezy wykonywac recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej sieci elektroenergetycznej, wodociggowej,
teletechnicznej oraz kanalizacyjnej. Prace ziemne w miejscach zblizen nalezy wykonywac recznie.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz
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OSWIADCZENIE

,BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.JODtOWEI W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO | MOSTY,
GMINA KOSAKOWO”.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:
1/36 obreb Kosakowo [0004], 1144, 1145/2, 1145/26, 1145/27
obreb Mosty [nr 0006], jednostka ewidencyjna 221105 2 Kosakowo

Projekt architektoniczno - budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Tomasz Slusarz

Projektant upr. POM/0094/PO0OD/12 spec. drogowa

Branza d
ranza drogowa mgr inz. Adam Stypik

S dzaj
prawdzajacy upr. POM/0294/PO0OD/11 spec. drogowa

mgr inz. Tomasz Urbanski

Kanat technologiczny | Projektant upr. DT-WBT/02360/02/U spec. telekomunikacyjna
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DROGADO TOMASZ SLUSARZ
D RO G A D O ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,

tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71

ZALtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.JODtOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO | MOSTY, GMINA
KOSAKOWO
INWESTOR:
GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI:
1/36 obreb Kosakowo [0004], 1144, 1145/2, 1145/26, 1145/27
obreb Mosty [nr 0006], jednostka ewidencyjna 221105 _2 Kosakowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria IV — elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Ulica Jodtowa, 81-198 Kosakowo i Mosty, Gmina Kosakowo

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obiekt liniowy

GDANSK, KWIECIEN 2022 r.
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10.

11.
12.

Spis opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow

Gmina Kosakowo. Uzgodnienie branzy drogowej
nr51/2021 z dnia 10.11.2021

Gmina Kosakowo. Uzgodnienie kanatu technologicznego
nr 50/2021 z dnia 10.11.2021

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéow w Gdansku
nr ZN.5183.882.2021.RG z dnia 10.11.2021

Uzgodnienie z Polskg Sp6tkg Gazownictwa Sp. z 0.0.

nr 13130/BR/0OTI/2021 z dnia 05.10.2021

Uzgodnienie Orange Polska SA

nr 39938/TTISILU/P/2021/BS z dnia 24.09.2021
Uzgodnienie Regionalnego Centrum Informatyki w Gdyni
nr 763/2021 z dnia 23.08.2021

Starosta Pucki. Decyzja na wycinke drzew

nr R0S.613.26.2021 z dnia 12.07.2021

Gmina Kosakowo. Warunki techniczne — kanat technologiczny.
ZDiZ.7230.6.17.2021.SSP z dnia 01.04.2021

Uzgodnienie z Energa Operator SA.

nr 357/32MMD/2022 z dnia 08.04.2022

Starostwo Powiatowe. Odpis z protokotu z narady koordynacyjne;j.

nr 6630.251.2022 z dnia 17.03.2022
Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Opinia geotechniczna

str.

str.
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DROGADO TOMASZ SLUSARZ
D RO G A D 0 ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,

tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.JODLOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO |
MOSTY, GMINA KOSAKOWO

INWESTOR: )
GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI: i
1/36 obreb Kosakowo [0004], 1144, 1145/2, 1145/26, 1145/27
obreb Mosty [nr 0006], jednostka ewidencyjna 221105 _2 Kosakowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria IV — elementy drdég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: - i 3
Jpinia nr 7/1 z riniaﬁaru- 100

Ulica Jodtowa, 81-198 Kosakowo i Mosty, Gmina Kosakowo el
Wojt Gminy Kosakowo

pozytywnie opiniuje niniejszy projekt
brewic, dveess bez guag
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO: oduochitne diyodpre o )!“(’dwmw
Obiekt liniowy Z up. Wojta

.............................................

Annlf Br\loarczyk
Kierownik Referdfu ds. 2 irzgdu Drog i Zieleni

Opracowat inz. Alicja Gérska ]g/“(;ka/

, mgr inz. Tomasz Slusarz
Projektant upr. POM/0094/PO0OD/12
| specjalnoé¢ drogowa

mgr in2. Adam Stypik

' upr. POM/0294/POOD/11 K !
specjalnos¢ drogowa

GDYNIA, LIPIEC 2021 r.

L
T

Sprawdzajacy
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DROGADO TOMASZ SLUSARZ
D RO GA DO ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,

tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-03-71

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA TELETECHNICZNA

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.JODEOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO |
MOSTY, GMINA KOSAKOWO

INWESTOR:
GMINA KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI:
1/36 obreb Kosakowo [0004], 1144, 1145/2, 1145/26, 1145/27
obreb Mosty [nr 0006], jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - sieci: telekomunikacyjne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Ulica Jodtowa, 81-198 Kosakowo i Mosty, Gmina Kosakowo

“N ™ 1] 7 R ) V’
Opinia nr 5U z dnia, loﬁ/{lbk/
RODZA) OBIEKTU BUDOWLANEGO: pINia AT oo et W i
Obiekt lini Wojt Gminy[KosS7
iekt liniowy pozytywnie opiniuje ninjejszy projek!
Z up. Wojta Gminy/Kosakowo

Anna Jreyrezyk
t wiik Refaralu fis-LarkadeBrogiZieteni
Kigrownik q‘éirzc‘z: kz]\i([)(}clﬂl,:

mgr inz. Tomasz Urbanski
Projektant upr. DT-WBT/02360/02/U {/\
specjalnosé telekomunikacyjna
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZN.5183.882.2021.RK Gdarisk, dnia /() M- 2021r.

DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

Dotyczy: sprawa z dnia 18.08.2021 roku (zfozono dnia 19.08.2021 roku;) wnioskodawca: jw.; temat: wydanie opinii
konserwatorskiej dotyczacej budowy drogi gminnej ulicy Jodlowej w Mostach; status zabytku: -

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku, Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, w
odpowiedzi na przedmiotowe wystapienie, po przeprowadzeniu pod wzgledem konserwatorskim analizy
sprawy oraz dokumentacji: zgodnie z art. 11d ust 2 i 3 w zwiazku z 11d ust. 1 pkt 8 lit f Ustawy.z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publlcznych
zajmuje stanowisko w nastepujacy sposéb:
e organ ochrony zabytkow stwierdza, ze zawarte w ww. dokumentacji rozwazama nie podlegajg
ocenie ze stanowiska konserwatorskiego

Uzasadnienie zajetego stanowiska:
1. organ ochrony zabytkéw zajmuje stanowisko w odniesieniu do débr kultury chronionych na
podstawie odrebnych przepiséw,
2. wobszarze inwestycji nie wystepuja obszary wpisane do eWIdencp badz rejestru zabytkow.

Fomorski Wojewdti i < nserwator
Zaby
Z up. % 6///4
mgr Ryszcof “opitthe

Inspekton

Otrzymuja:
1. Tomasz Slusarz ul. Wiadystawa IV 81/11 81-384 Gdynia,
2. WUOZ w Gdarisku - a/a RK

WOJEWODZK| URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul, Dyrekeyjna 2/4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
www .ochronazabytkow.qda pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl

Strona: 5
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 13130/BR/OTI/2021
z dnia: 2021-10-05

Zadanie: Budowa drogi gminnej.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Mosty (gm. Kosakowo) Kosakowo (gm. Kosakowo)

Adres:  ul. Jodlowa dz. nr 1144, 1145/2, 1145/26, 1145/27 obreb Mosty, dz. nr 1/36 obreb
Kosakowo

Projektant: Tomasz Slusarz, upr. nr: POM/0094/POOD/12

Inwestor: Gmina Kosakowo Zeromskiego 69 81-198 Kosakowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskl o 16, 33-100 Tarndw
Oddzial Zaklad Gamwmczy w Gdansku ul. Walowa 41143 -85 Gda sk
KRS 0000374001, Sad . X
NIP $25 24 96 411, REGON 1&2739519 Kapllal Zak)adowy ‘10 45&917 050 zt
WWWp

Strona: 6
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wlasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sieé¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnosc¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

8. Szczegodtowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

9. Catos¢ robdt wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

10. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;j.

11. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociagiem/przytaczem
$redniego/niskiego ci$nienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

13. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzaé statych sktadow i
magazynoéw oraz podejmowaé dziatarh moggcych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byé prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

14. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

15. Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

16. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

17. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placéwki.

18. Kanalizacje kablowa na skrzyzowaniach oraz przy zblizeniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych.

19. Nalezy wykona¢ korekte wysokosci posadowienia istniejacych skrzynek gazowych ulicznych pod
nadzorem przedstawiciela wlasciwej Gazowni, na koszt Inwestora - w miejscach, gdzie rzedna
wierzchu skrzynki nie jest zgodna z projektowang rzedng terenu.

20. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociagu stabilizowac z uzyciem sprzetu
zageszczajacego typu lekkiego.

KIEROWNIK
Pieczatka i podpis: S ) Ewidencji Majatku i Uzgodnlen

m:/
[{amil Barnas

Otrzymuja:
(gsgpgqg%ntaktu: Aneta Potega (aneta.polega@psgaz.pl)

Pclskaé}é}b{ka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
dzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakewa - Srédmiescie w Krakowie, XII ngzia! Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapi}al Zakladowy: 10 488 917 050 2|
WwWww.psgaz.pl
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Nazwa Bl
projektu: W MIEJSCO)

Nazwa |

DROGADO |-~

Branza: Projekt zagos
Tomasz $lusarz ke ] gost

stadium: | Projekt budow

ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. Toma
81-384 Gdynia
NIP 584-251- 03 71 Upr. nr: POM/0094/PC

Spec: drogowa

Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam
Upr. nr: POM/0294/PC
Spec: drogowa

Palska Spdika Garownictwia sp. Z o.c.
Oddzial Zaklad Gazoviniczy w Gdad sku

-
Dzial Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym
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STAROSTA PUCKI
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 PUCK
ROS.613.26.2021 Puck, dnia 12 lipca 2021 1.

za dowodem doreczenia

DECYZJA

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 2a, art. 83c ust. 1, 3i 4, art. 83d ust. 1, 2, 4i 5, art.
86 ust. 1 pkt 6, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U.
22020 r. poz. 35 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t.Dz. U. z 2021 r. poz. 733),

w_zwigzku z wnioskiem: Gminy Kosakowo reprezentowanej przez DROGADO Tomasz
Slusarz, ul. Wladystawa I'V 61/11. 81-384 Gdynia,

W sprawie: wydania zezwolenia na usunigcie drzewa z terenu dz. nr 1145/27 obreb Mosty,
gmina Kosakowo, pow. pucki, woj. pomorskie

STAROSTA PUCKI
orzeka:
1. Zezwoli¢ Gminie Kosakowo na usunigcie nastepujgcego drzewa z terenu nieruchomosci

gminnej — dz. nr 1145/27 obrgb Mosty, gmina Kosakowo, pow. pucki, stanowigcej pas
drogowy drogi publicznej (ul. Jodlowa):

Lp. Gtk dbsewa Obwdd pnia na wys. 130 cm
[em]
L. sosna zwyczajna 78

2. Odstgpic od naliczenia optaty za usuni¢cie drzewa na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Zobowigza¢ ww. wnioskodawce do wykonania nasadzen zastgpczych, na nastgpujacych
warunkach:
a. miejsce nasadzen: dzialki gminne obrgb Mosty, gmina Kosakowo
. liczba drzew lub krzewdw: 1 szt.

b

c¢. minimalny obwdd pnia drzewa na wysokosci 100 cm: 10 em

d. gatunek lub odmiana drzewa lub krzewu: rodzime gatunki drzew iglastych
odpowiednio dobrane do warunkéw siedliskowych i klimatycznych

termin wykonania nasadzef: do 30.09.2022 r.

termin ztozenia informacji o wykonaniu nasadzen: do 15.10.2022 r.

dodatkowe warunki techniczne nasadzei drzew: Sadzonki powinny by¢ dobrej jakosci,
bez widocznych wad, z wyrainie wyksztalconym przewodnikiem oraz posiadaé
zakryty system korzeniowy. Doly przygotowane do nasadzen powinny by¢ 2-3
krotnie wigksze niz bryla korzeniowa i powinny byé wypelnione zyzng glebg. Po
posadzeniu drzew nalezy je zabezpieczyé przez opalikowanie i ustabilizowanie
tasmg.

-

V]

4. Obowiazek ww. nasadzen powstaje w chwili usunigcia drzew wskazanych w pkt. 1 decyzji.

5. Termin usunigcia drzew: do 01.06.2022 r. przy czym usunigcia drzew w okresie od
I marca do 15 pazdziernika mozna dokona¢ wylacznie pod nadzorem uprawnionego
ornitologa, jezeli stwierdzi brak siedlisk legowych na usuwanych drzewach oraz
w bezposrednim ich sgsiedztwie.

Strona | z 3
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GMINA Referat ds. Zarzadu Drog i Zieleni
KOSAKOWO tel. 586604309
WWW.KOSAKOWO.PL mail pasdrogowy@kosakowo.pl

Kosakowo, dnia 01.04.2021r.

| ZDIZ7230617202188P

DROGADO Tomasz Slusarz
ul. Wladyslawa IV 61/11
81-384 Gdynia

4. 03 2021r (data wplywu 05.03.2021r.) w sprawie
1t hnologlcznego dla zadania pn. ,,Budowa drogi
my, iz Gmina Kosakowo nie wydaje warunkow

QhaleZy zlozy¢ do uzgodnienia w tut. Urzedzie.

wOIT 7
GMINY KOSAKOWO

7

VarcigfMajek

Otrzymujg:

@ adresat

2. ala

1

imina Kosakowo ul. Zeromskiego 69  81-198 Kosakowo tel. 58 660 43 09  pasdrogowy@kosakowo.pl  NIP 587 15
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T +48 58 527 9595
F +48 58 527 9517

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Wydziat Dokumentacji Energetycznej

E Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
n e rga Rejon Dystrybucji w Gdyni

operator

ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia

Gdarisk, 08.04.2022 .

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 357/32MMD/2022

Uzgodnienie wystawione wytgcznie w formie elekironicznej.

Jednostka projektowa: | DROGADO Sp. z 0. 0.; ul. Czyzewskiego 38; 80-336 Gdansk

Temat projektu: | Budowa drogi gminnej ulicy Jodtowej w miejscowosci Kosakowo i Mosty.

Adres inwestyciji:

Kosakowo, Mosty, ul. Jodtowa, obreb ewidencyjny MOSTY, KOSAKOWO; dziatki
nr: 1144, 1145/2, 1145/26, 1145/27

Zataczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)
projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spefnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV — Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

o N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. W zakresie sieci o$wietlenia ulicznego umieszczonej na stupach EOP projekt uzgodni¢ w Energa
Oswietlenie Sp. z o.0.

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem
recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotow pneumatycznych itp.

5. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

6. W miejscach skrzyzowan i zblizen do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

7. Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupéw rozkracznych) odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw
stupdw linii napowietrznych SN-15 kV oraz 0,5 m od fundamentéw stup6w linii napowietrznych nn-0,4kV.

8. Roboty budowlane w odlegtosciach mnigjszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazdg strone, musza by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

9. W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych w strefie istniejacych sieci
elektroenergetycznych.

10. Przed rozpoczeciem rob6t wykonac¢ przekopy kontrolne oraz zweryfikowa¢ uzbrojenie na aktualnej mapie
zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego pofozenia istniejacej sieci elektroenergetycznej.

11. Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia elekiroenergetyczne traktowac jako czynne,
pod napieciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych.

12. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

13. Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zgtosic pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Gdyni Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia, ich rozpoczecie.

14. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

15. Lokalizacja szafki pomiarowej nn, majacq zasili¢ posesje zostanie uzgodniona odrebnie, na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej przytacza elekiroenergetycznego na podstawie podpisane;
wczesniej umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przedsiebiorstwo energetyczne nie ponosi
odpowiedzialnosci w przypadku zmiany lokalizacji projektowanej szafki pomiarowej nn.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarnsk-Pdtnoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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DROGADO

6630.251.2022

Puck, dn. 17.03.2022 r.
STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7 B

Znak sprawy: 6630.251.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 17.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.z
2010 r.Nr 193,p0z.1287 z péz.zm.).

Przedmiot narady:| Sie¢ telekomunikacyjna

0

Kosakowo

Lokalizacja:
okalizacja:| ", .'"1/36, Obreb: Mosty, dz.: 1144, 1145/2, 1145/26, 1145/27

DROGADO TOMASZ SLUSARZ
ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

GMINA KOSAKOWO
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
Projektant;| TOMASZ URBANSKI Inne upr.: budowlane: DT-WBT/02360/02/U

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Leszek Ziemniak

Starostwo Powiatowe w Pucku,
ul.Kolejowa 78

Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny ,

Data wptywu:| 10.03.2022r.

Miejsce narady:

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikdw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko :
Lp. . ; Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA ZAKtAD Uzgodniono pozytywnie -brak upowainionego
OSWIETLENIA 81-809 Sopot przedstawiciela
ul. Grottgera 7

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie Michat Dzienisz, Stawomir
ODDZIAt W GDANSKU REJON | yz0dni¢ w Rejonie Dystrybucji w Gdyni w zwiazku ze zblizeniami oraz | Ptasifiski, Marcin
DYSTRYBUCJI WEJHEROWO, | (qlizjami z sieciami elektroenergetycznymi. Langer,Karol Radziejewski

84-200‘Weiherowo ul.
Przemystowa 18

3 |ENERGOBALTIC Sp. z Uzgodniono pozytywnie Artur Katmucki,Piotr
o.0.ul.Starowiejska 41,PL 84- | 5176dstawiciel nieobecny Kubiak,Czestaw
120 Wtadystawowo tel.+48 58 Sarnowski,Wiktor Zaczek
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-

Dokument wygenerowal(a): Leszek Ziemniak, dn. 21-03-2022 11:17:04
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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DROGADO

mail:info@energobaltic.com.p
|
84-120
Wtadystawowo,ul.Starowiejsk
adl

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

62-080 Tarnowo Podgérne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Piotr Maszke,Ryszard Biatk,,

6630.251.2022

Arkadiusz Grabski

INTERKAR SP. Z 0.0.
ul.Spétdzielcza 7,84-240 Reda
NIP 5882474144

REGON 520316953

tel.58 674 36 60,

501 067 192

fax 58 742 59 75

84-240 REDA,ul.Spétdzielcza 7

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Krzysztof Hinz tel. 533 303
660, Maciej Mach tel. 530
744 435

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.Z
SIEDZIBA W ZARNOWCU
ZARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12

Uzgodniono pozytywnie
-przedstawiciel nieobecny

Zenon Dettlaff-Prezes
Zarzadu Spotki, Leszek
Grabski

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZAC)I
EKOWIK SP. Z
0.0.Wtadystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 674 1577

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Rafat Ossowski-tel.58 674
15 66, Pawel Kaczmarek-
tel.58 674 15 66

NETIAS.A, 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
Oddziat GDANSK ul.Arkoriska
6A/4, tel. 507 154 166, 502
220518

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki, Teresa
Osiecka

ORANGE POLSKA S.A.80-244
Gdansk

80-244 Gdarisk
,al.Grunwaldzka 110
*EiSI_Narady_Koordynacyjne
_Gdarisk -Hurt
www.orange.pl,www.hurt-
orange.pl

tel.58 555 71 08

Uzgodniono pozytywnie

Brak upowainionego
przedstawiciela (dziat
uzgodnien dla Orange
Polska tel.58 677 90 94)

10

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. z 0.0.
ul.Wojciecha Bandrowskiego
16,33-100 Tarnow

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Gdansku,
ul.Watowa41/43,tel.58 326 25
00

Gazownia Rumia
,ul.Hodowlana 21

PSG ul.Wojciecha

Uzgodniono pozytywnie
uzgodniono -uwagi zgodnie z zat.uzgodniern 13130/BR/0TI/2021 z
dnia 05.10.2021

Dokument wygenerowat(a): Leszek Ziemniak, dn. 21-03-2022 11:17:04

Gazownia w Rumi 84-230

tel.kom. 887 328.348,

Rumia,ul.Hodowlana
21,tel.58 679 96 00fax 58
679 96 02, Jarostaw
Sobczyniski, -Mistrz sieci i
instalacji gazowych tel.58
679 96 35;607 45 15 03,,
Piotr Okulski, -Specjalista
ds. paszportyzacji sieci
gazowej 58 679 96 30,

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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DROGADO

Bandrowskiego16,33-100
Tarnow

0ZG Gdansk-80-858
Gdansk,Watowa 41/43
Gazownia Rumia,84-230
Rumia ul.Hodowlana 21

6630.251.2022

Tomasz Sobiegraj- ,
Kierownik Gazowni w

Rumi , tel 58 679 06 01;609
99 15 18, Stanistaw Rzeppa
mistrz sieci i instalacji
gazowych tel. 58-679-96-32,
609-99-15-11

Uzgodniono pozytywnie

SIECI ELEKTRYCZNYCH
“TELMAX"Spétka z 0.0.Gdynia
ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15

tel.504 273 151

11 | Pro internet Sp. z 0.0.5p.k. Robert Cybulski,Wojciech
ul.Lgborska 238,80-387 Uzgodni¢ z Pro-internet Sp. z 0.0. tel.500 207 330 Krakowski,Wojciech
Gdarnsk ul.Leborska 23B 80- Piaseczny
387 Gdansk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822

12 | PUCKA GOSPODARKA Uzgodniono pozytywnie Wactaw Kaczmarek-
KOMUNALNA Sp. z 0.0. w kierownik Zaktadu Wod-Kan
Pucku,ul.Zamkowa 6,84- dziat Eksploatacji,tel.505
100Puck 050 938,e-mail zwk-
tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04 eksploatacja@pgkpuck.pl,
44 Tomasz tapinski -Mistrz
e- Wod-Kan,tel.58 673 04
mail:sekretariat@pgkpuck.pl 24,e-mail:zwk-
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck eksploatacja@ pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Btadzikowo.

13 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie St.chor.Grzegorz
Informatyki -Bez uwag Klepacz,mt.chor.Piotr
Gdynia,ul.Strazacka 2-8, 81- Nadolny. Marian
660 Gdynia, Wilk,P.Eugeniusz
tel.261 260 703,fax 261 260 Piotrowski, tel.261 26 37
717 00,261 26 37 60, UWAGA!
(WT Gdynia,WT Babie WT Gdynia,ul.Orlgt
Doty,WT Wejherowo,WT Hel) Lwowskich- przyjmowanie
Gdynia ul.Strazacka 2-8,81660 whnioskéw w kaidy
Gdynia fax 58 626 37 07 16 poniedziatek od godz.9 do

godz.14-odbiér wnioskéw w
nastepny poniedziatek od
godz.9 do godz.14, WT
Babie Doty ul.Zielona 17,81-
929 Gdynia tel.261 268
954), WT Wejherowo
ul.Sobieskiego 277 tel.261
251 850 lub kon.811, WT
Hel ul.Sikorskiego,tel.261
257 340 lub kon.301

14 |ZAKLAD WYKONAWSTWA Uzgodniono pozytywnie Tomasz Ossowicki,

Kazimierz Ossowicki,Jacek
Pilacki

- —
Dokument wygenerowat(a): Leszek Ziemniak, dn. 21-03-2022 11:17:04
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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15

CHOPIN Telewizja Kablowa SP.
0.0.,ul.Przemystowa 3,84-200
Wejherowo

NIP 588 11 54 360

84-200
Wejherowo,ul.Przemystowa 3
tel.58 738 97 00

Uzgodniono pozytywnie

6630.251.2022

Tomasz Schmidtke,Marek
Szotrowski,Janusz
Dettlaff,Izabela Formella

16

WOIT GMINY KOSAKOWO
81-198
Kosakowo,ul.Zeromskiego 69
PEKO Sp. z 0.0.
Przedsiebiorstwo Ustug
Komunalnych w Kosakowie,
ul.Chrzanowskiego 44,81-198
Kosakowo ,tel.58 625 47 47

Uzgodniono pozytywnie
PEKO-nalezy uzgodni¢ w PUKPEKO

Przedstawiciel gminy
Kosakowo i spotki PUK
PEKO p.Adam Karwowski-
pracownik PUK PEKO w
Kosakowie,ul.Chrzanowskie
go 44,81-198 Kosakowo,
(tel.501 397 983), ,
a.karwowski @pukpeko.pl,
oraz , Przedstawiciel Gminy
Kosakowo , pani Sonia
Stryczek-Przyborowska ,
(tel.58 660 43 09), e-mail :,
pasdrogowy@kosakowo.pl,
drogownictwo@kosakowo.
pl

17

WOIT GMINY KROKOWA 84-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka
29

tel.58 675 41 00,601 513 046

Uzgodniono pozytywnie

1.Grzegorz Zaczek-
Kierownik Referatu
Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej w Urzedzie
Gminy Krokowa tel. 58 675
41 05,783 810 040, ,
g.zaczek@krokowa.pl,
2.Zdzistaw Ciskowski-
Gtowny Specjalista
ds.komunalnych w UG
Krokowa-58 675 41 14,
zdzichcis@wp.pl

18

WOIT GMINY PUCK, 84-100
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58
673 20 96,58 673 56 20
84-100 Puck ,ul.10 Lutego 29
tel.58 673 20 96,58 673 56 20

Uzgddniono pozytywnie
-przedstawiciel nieobecny

-brak upowainionego
przedstawiciela

19

BURMISTRZ MIASTA HEL, 84-
150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58
6777240

84-150 Hel,ul.Wiejska 50
tel.58 677 72 40

Uzgodniono pozytywnie
-przedstawiciel nieobecny

-Brak upowainionego
przedstawiciela

20

BURMISTRZ MIASTA
JASTARNIA, 84-140
Jastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
6751999

84-140 Jastarnia,ul.Portowa
24 tel.58 675 19 99

Uzgodniono pozytywnie

Kazimierz Kaminski

21

BURMISTRZ MIASTA PUCK,
84-100 Puck,ul.1 Maja
13,tel.58 673 05 00

84-100 Puck ul.1Maja 13
tel.58 673 05 00

Uzgodniono pozytywnie
-przedstawiciel nieobecny

-Brak upowaznionego
przedstawiciela

22

BURMISTRZ MIASTA
WEADYStAWOWO
ul.Gen.J6zefa Hallera 19 84-
120 Wtadystawowo tel. 58

Uzgodniono pozytywnie
-przedstawiciel nieobecny

Wojciech Domnik tel.58 674
54 55

Dokument wygenerowat(a): Leszek Ziemniak, dn. 21-03-2022 11:17:04

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalnej
Rozwoju Lokalnego i Ochrony
Srodowiska

6630.251.2022

23

OPEC Okregowe
Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. 81-213
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14
BOK,tel.58 627 39 66,fax:58
623 46 35

infolinia:800 380
006,bok@opecgdy.com.pl
81-213 Gdynia,ul.Opata
Hackiego 14 BOK tel.58 627 39
66

Uzgodniono pozytywnie
(e-mail) Bez uwag -na rozpatrywanych dziatkach nie wystepuijq sieci
cieptownicze bedace wlasnoéciag OPEC Sp. z 0.0.

Pani Dorota Pawtowska,tel.
58 62 73
908,d.pawlowska@opecgdy
.com.pl, Pani Maria
Lewna,tel.58 62 73 937,
m.lewna@opecgdy.com.pl,
Pani Karolina Procaj,tel.58
6273
916,k.procaj@opecgdy.com
.pl, Pani Martyna
Hille,tel.58 62 73

922, m.hille@opecgdy.com.
pl

24

Orange Polska Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT

Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie
www.hurt-orange.pl
zzss.narady.koordynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-449
Olsztyn tel.89 525 20 59

Uzgodniono pozytywnie

25

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne

Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdarsku

Nadzory wodne podlegte
Zarzadowi Zlewni w Gdarisku
Gdarisk,Reda,Stupsk,Puck
Lebork,Gdynia
ul.Ks.Franciszka
Rogaczewskiego 9/19,80-804
Gdanisk,tel.58 326 18 88
Gdanisk ul.Sucha 12 tel.58 343
22 54

Fabiola Barszcz, Piotr Peda,
Marcin Skrzypkowski

Uzgodniono pozytywnie

-Zbigniew Walkowski
-Nadzér Wodny
Puck,ul.Stary Rynek 1,84-
100 Puck,tel.58 673 29 11,
-Przedstawiciel
Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego
WODY POLSKIE Zarzad
Zlewni w Gdansku, ul.Sucha
12,tel.58 343 26 15,

26

27

PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w
Gdyni.

81-333 Gdynia ,ul.Morska 24
tel. 58 721 11 25

81-333 Gdynia,ul.Morska 24

Uzgodniono pozytywnie

Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Gdyni ,

przy ulicy Witomiriskiej 29,81-
311 Gdynia

81-311 Gdynia ,ul.Witominska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00

sekretariat tel.58 621 91
62,fax 58 620 32 21

Uzgodniono pozytywnie
(e-mail) Nie ma tematéw w zakresie PEWIK-17.03.2022 Jowita
Sadowska

brak upowainionego
przedstawiciela

p.Jowita Sadowska tel.58
668 73 63,, e-mail:
jowita.sadowska@pewik.gd
ynia.pl, p.Magdalena
Kubiczek tel, 58 668 72 371,
e-mail:
magdalena.kubiczek@pewi
k.gdynia.pl

Dokument wygenerowat(a): Leszek Ziemniak, dn. 21-03-2022 11:17:04
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6630.251.2022

e-mail biuro@pewik.gdynia.pl

28 |STAROSTWO POWIATOWE Uzgodniono pozytywnie

PUCK Zalgcznikiem do Protokotu jest -Lista uczestnikow na naradg
koordynacyjng z uwagami uzgadniajacego oraz wersja papierowa
usytuowania projektu pokazujaca jego catkowitq lokalizacje,w tym
numeracje dziatek.

29 | WNIOSKODAWCA Uzgodniono pozytywnie

DROGADO TOMASZ

SLUSARZ
Whnioskodawca -

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

f up. STAROSTY
GLOWNYSPECIALISTA

......................... inz..Leszeh. Zigmsinbodo .

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Leszek Ziemniak, dn. 21-03-2022 11:17:04
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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DROGADO

Nazwa BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.JODLOWE]
projektu: | \Af MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO | MOSTY, GMINA KOSAKOWO
DROGADO R PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Tomasz Slusarz R - Skala:
stadium: | Projekt zagospodarowania terenu Podpis: 1:500

ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz. Tomasz Urbanski
81-384 Gdynia —
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: DT-WBT/02360/02/U

Spec: teletechniczna
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DROGADO

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa drogi gminnej ul.Jodtowej w miejscowosci Kosakowo i Mosty, Gmina Kosakowo.

1/36 obreb Kosakowo [0004], 1144, 1145/2,1145/26, 1145/27 obreb Mosty [nr 0006],
jednostka ewidencyjna 221105 _2 Kosakowo

Inwestor.

Gmina Kosakowo
Ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Projektant — branza drogowa

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. Tomasz Slusarz, uprawnienia budowlane nr POM/0094/PO0OD/12
ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

Projektant — branza teletechniczna

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. Tomasz Urbanski, uprawnienia budowlane nr DT-WBT/02360/02/U
ul. Koscielna 14, 83-113 Turze
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
*  Prace przygotowawcze,

e Prace rozbiérkowe,

* Roboty ziemne,

e Budowa drogi gminnej,

e Budowa kanatu technologicznego,

* Usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg,

e Wycinka drzew,

e  Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W stanie istniejgcym ulica Jodtowa posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci okoto 5,0 m. Po
obu stronach analizowanego odcinka ulicy Jodtowej znajduje sie zabudowa jednorodzinna.
W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.
Analizowany odcinek ulicy Jodtowej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego czesci obrebu Mosty gmina Kosakowo (uchwata nr LX/432/2021 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 29 wrzes$nia 2021r.) oznaczony symbolami 1.KDD, 2.KDD i 3.KDD.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. Roboty rozpoczaé¢ od wykonania
tymczasowej organizacji ruchu zabezpieczajacej prace oraz wykonania przekopdéw prébnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i
zabezpieczyc je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
* Przysypania ziemia:
— Roboty ziemne
— Roboty drogowe
* Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbidérkowe,
— Prace drogowe,
* Poparzenie i porazenie prgdem:
— Prace z elektronarzedziami,
— Istniejgca siec elektroenergetyczna.
* Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Ruch pojazdow.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzié
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia
przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcy kolejnej umowy o prace.

Aby witasciwie instruowac pracownikow, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony. Szkolenia
odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolenn w dziedzinie bhp wynika z
obowigzujgcych przepisow. Podstawg prawng szczegdtowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP
jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 p0z.285) i
ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robdt (lub brygadzista) jest zobowigzany omowié z
pracownikami sposdb wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowac o wystepujgcych
zagrozeniach oraz poinformowaé¢ o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np.
instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robét w celu ich bezpiecznego wykonania
oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan sSrodkdw ochronnych. W szczegdlnosci nalezy omdwi¢ zasady
bezpiecznej pracy na wysokosci oraz prowadzenia prac z uzyciem dzwigu i w poblizu sieci
elektrycznych.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikow

wstepne - okresowe

Nalezy dobrac witasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujacych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdlny)

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUIJE:

1. instruktaz ogdlny

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

° studentow i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

1.2. zakres:

° instruktaz ogolny powinien zapozna¢ pracownikdw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp —jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogdlnego

NO VA WwN e
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2. instruktaz stanowiskowy
2.1. obejmuje:
[ pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcja i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy uciagzliwe,
° pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkdw techniczno-organizacyjnych,
° ucznidw i studentéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
2.2. zakres:
° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikdow z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku
2.3. prowadazi:
° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
3.  szkolenie podstawowe
1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikdw inzynieryjno-technicznych

pracownikéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i uciazliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy
3.3. prowadzi:
[ pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
° egzamin sprawdzajacy
° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogolng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1.  Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takie zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3. kto prowadzi:

e o0 0 0 W
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3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajacy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzga szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy jest
rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktdre mogg dotyczy¢ pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych, kierowcy wozka
jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, Ze niektére z
wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi,
konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony
osobistej.

Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére
spetniajg kilka funkcji np. zapobiegaja dostepowi do stref niebezpiecznych,
powstrzymujg ruch elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w
strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw
niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegaja
naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzadzen technicznych, nie
pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikdw niebezpiecznych lub szkodliwych.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajacej sie z oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
techniczno-budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robdt i prac
budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na
czas budowy.

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdéw.
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Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.
Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane: drogi i ciggi
komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Slusarz

mgr inz. Tomasz Urbanski
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy

ul. Jodtowej w miejscowosci Mosty, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

1. Wstep

1.1. Zamawiajacy

Tomasz Slusarz DROGADO
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkow geotechnicznych
dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Jodtowej w

miejscowosci Mosty, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Inwestycje wstepnie zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatéw:

+ Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

+» Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukciji

+ Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
0golne

+ Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntow -- Cze$c¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
+» Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

GEO-MONITORING BG1417-2/2021
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ul. Jodtowej w miejscowosci Mosty, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

+ Polska Norma ,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN-B-02480 : 1986,

3. Polozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Jodtowej w miejscowosci Mosty. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan przynalezy do Pradoliny Redy. Powierzchnia
geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy
badan zawierajg sie w przedziale 4,0 - 6,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg
powierzchniowo antropogeniczne nasypy niekontrolowane (do gtebokosci maksymalnej 1,1

m), ponizej ktérych wystepuje ciggta warstwa fluwialnych gruntéw piaszczystych.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Zakres badan ustalit Zamawiajacy, potozenie punktéw badawczych ustalono metodg

ortogonalng, wysoko$ci zmierzono odbiornikiem GPS.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 4 otwory geotechniczne do gtebokos$ci maksymalnej 3,0 m

- 1 sondowanie DPL

4.3. Nadzoér geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym mgr inz. Piotra

Szymanskiego i inz. Wojciecha topki.

4.4. Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sie
z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan

podioza, ktéra zawiera:

o Mape dokumentacyjnag, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegdinych otworow
wiertniczych
e objasnienia symboli i znakéw

e karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych

GEO-MONITORING BG1417-2/2021
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e metryke sondowania
o przekroj geotechniczny
o tabele parametréw geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwor geotechniczny wykonano za pomocg $widréw spiralnych o srednicy 100 mm. Podczas
wykonywania odwiertéw pobrano proby gruntu, ktére zbadano makroskopowo zgodnie z
wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006.

e sondowania

Sondowania dynamiczne DPL zostaty wykonane zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-
EN 1997-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podfoza

gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego zwierciadta wod
gruntowych w rejonie otworow nr 1 i 4 na gtebokosci 2,0 — 2,2 m, co odpowiada rzednej ok.
2,3mn.p.m.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. kwiecien 2021 r.

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw

geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o

GEO-MONITORING BG1417-2/2021



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy

ul. Jodtowej w miejscowosci Mosty, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préob gruntu,

wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéow rodzimych:

Warstwa la - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski drobne oraz
piaski drobne z domieszkag piasku sredniego w stanie sredniozageszczonym ( IL = 0,43 -
0,55).

Warstwa Ib - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
Srednie z domieszkg zwiru oraz piaski drobne z domieszkg piasku Sredniego w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym ( IL = 0,55 - 0,66).

9. Whnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe.

= Badania geotechniczne majg charakter punktowy.

=  Grunty rodzime budujgce podtoze sg nosne i niewysadzinowe.

= Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. kwiecien (2021 r.)

= Zaleca sie wykonanie posadowienia bezposredniego podbudowy projektowanej
nawierzchni, do budowy warstwy podbudowy mozna wykorzysta¢ goérng warstwe nasypow

zbudowang z kruszywa tamanego i kruszywa betonowego.
= Na przedmiotowym terenie nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.

GEO-MONITORING BG1417-2/2021
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Zaljacznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB — nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2%<|,,<5%
5%<|om<30%

Nm namut
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

7 ZWir

Zg  zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp  pyt piaszezysty

1 pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

GII  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz  glina zwigzta

GIlz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszezysty

I it

I it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda SM skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holocenska)
Gy — gytia

WB — wegiel brunatny
BW — burowegiel

WK - wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wktadki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okre$lenia uzupehiajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat.

Ip = 0,50 — stopien zaggszczenia

I, = 0,20 — stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE

Mg - Grunty antropogeniczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or - Grunty organiczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo glazy

Co gtaziki (kamienie)
Gr ZWir

saGr zwir piaszczysty

OZNACZENIE STANU GRUNTU

@— mickkoplastyczny (mpl)
—@ plastyczny (pl)
+ twardoplastyczny (tpl)
O polzwarty
Z zwarty
grunty niespoiste:

S luzny

@ Sredniozaggszczony

@ Zagegszczony

OZNACZENIE WODY

grSa  pospotka 1.2 nawiercony i ustabilizowany poziom
. zwierciadta wod gruntowych
FSa  piasek drobny
MSa piasek $redni
2.5

CSa  piasek gruby

siGr  zwir pylasty

clGr  zwir ilasty

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty
sisaGr zwir piaszczysto-pylasty
grsiSa piasek pylasty ze zwirem
grelSa piasek ilasty ze zwirem
siSa  piasek zapylony IIa
clSa  piasek gliniasty (ilasty)

saCl glina piaszczysta 3 VI
saclSi glina pylasta

sasiCl glina ilasta (zwigzta)

Si pyt
clSi  pylilasty ~

77N ’
Cl it 4 Mo

siCl it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki), grunt
wystepujacy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcja gtowng wraz z
podkresleniem

Okreslenie frakcji wystgpuje przed
symbolem gruntu, ktérego dotyczy, dla
frakcji dominujacej zapisywana duza
litera a dla frakcji drugorzednej mata
frakcja gruba danego gruntu

frakcja $rednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

mZ 0

() w nawiasie okre$lenia uzupehiajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt matowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

VAVAVAN

NS

grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

— nr warstwy geotechnicznej

— rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)

obiektu i iloscig kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

- linia podziatu geotechnicznego

4 __ numer wiercenia
—
52,7 rzg¢dna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem ptaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna ci¢zka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem ci$nienia wody
w porach gruntu : CPTU

prébne obcigzenie plyta: PLT
badanie ptyta statyczna: VSS

badanie ptyta dynamiczng: PD



GEO-MONITORING
ul. Sklodowskicj 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Jodtowej w miejscowosci Mosty, gmina Kosakowo, Data wyk.
Nr arch. BG/1417-2/2021 powiat pucki, woj. pomorskie. 04.2021
Nr otw. 1 rz¢dna Z=4,3 m npm
b
Eé i% g OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
- o"%‘ EE iga Eg o B = > 5
o .8 51 &n S B 8 " s
58 =R =z | 28 | 22 £8 Rodzaj i barwa gruntu g2l 2 .3 & 2 £ =5
55 e =& =k EE 2|2 |g2| g |:s2| S¢g
4 8 .2 s £z 88 | & =z % Z 8 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N NN 0,0-0,3 m - kruszywo
nN _/\Mg>( 0,9 0,2-0,6 m - nasyp niekontrolowany (PdH), brunatna mw
& x><(),9 0,6-0,9 m - nasyp niekontrolowany (Pd+H), szara
1 —
— w
Pstz o | grMSa 2,1 Piasek $redni z domieszkg zwiru, szara szglzg b
— nw
3 3,0
4 —
5 —
6 —
7 —
8 p—
9 p—
10
Nr otw. 2 rzgdna Z=5,3 m npm
w 0,0-0,2 m - kruszywo
nN 7 Mg L1 0,2-1,1 m - nasyp niekontrolowany (Pd+H), szara mw
>2< 1 —X ><><1,1
Pd FSa 14 Piasek drobny, szara mw szg Ia
2 —
2,5
Pd+Ps msaFSa 5.0 0,5 Piasek drobny z domieszka piasku $redniego, szara w szg/zg Ib
3 S
4 ——
5 —
6 —
7 —
8§ —
9 —
10
Opracowanie: inz. Wojciech Lopka




GEO-MONITORING
ul. Sklodowskicj 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Jodtowej w miejscowosci Mosty, gmina Kosakowo, Data wyk.
Nr arch. BG/1417-2/2021 powiat pucki, woj. pomorskie. 04.2021

Nr otw. 3 rz¢dna Z= 5,8 m npm
o o
»% 22 g OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
. o '\E‘ E g- 2 a § ¥ 0 B = ‘> .
52 22 e | 25| 2o | % g | 2 : | = s | %z
R SIS o % 28 2% PR -] i 1) g a3 Eikss]
=g g5 =7 S 3 £- S 2 = <& | £ X g E'E fal )
5B - N = = =z g8 Rodzaj i barwa gruntu g g LD & z < T2
55 e =& =k EE 2|2 |g2| g |:s2| S¢g
4 8§ 5.2 2 g gz 2% | % 2z | £ Z3 g8
an £ o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 | 12 13
X X
nN§ Me 87 8’2:8’47‘ 2 : Egl;;;yxgkontrolowany (Pd+H), brunatna m
A g VaValli o0 ;
1 —
Pd FSa 1,3 Piasek drobny, szara mw szg Ia
5 2,0
Pd+Ps — msaFSa 1,0 Piasek drobny z domieszka piasku $redniego, szara mw szg Ib
3 3,0
4 —
5 JES—
6 —
7 JES—
8 p—
9 p—
10
Nr otw. 4 rz¢dna Z=4,5 m npm
N\ 2
N _> Mg 0,9 0,0-0,2 m - kruszywo ) mw
< x >< x ><0 0 0,2-0,9 m - nasyp niekontrolowany (Pd+H+z), szara
Pd+Ps 1 msaFSa 14 0,5 Piasek drobny z domieszkg piasku $redniego, szara w szg Ia
2 — N . . W
Ps+z grMSa 1,6 Piasek $redni z domieszka zwiru, szara szg/zg Ib
3 3.0 nw
4 —
5 JES—
6 —
7 JES—
8 JES—
9 JES—
10

Opracowanie: inz. Wojciech Lopka




GEO-MONITORING

ul. Sktodowskiej 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPL Zat. 4
84-230 Rumia
Nr BG/1417-2/2021 Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Jodtowej w miejscowosci Mosty, gmina Kosakowo, Data wyk.
powiat pucki, woj. pomorskie. 04.2021
Rzgdna terenu: 4,5 m n.p.m. SONDA NR 1 (przy otworze nr 4
Profil litologiczny Interpretacja
Glgbokos¢ w| Obserwacje . ,
mp.pt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) we. PN-86/B- | wg. PN-EN No In
02480 1SO 14688-1
f T
— y nN Mg
I 8 Pd+Ps msaFSa 9 0,48
— ™
] 17 0,60
2 J—
— Pstz grMSa
i 21 0,64
3 ;
4 ;
5 |
6 ;
7
8 ;
9 ;
10 —]
Wytrzymalosé na scinanic 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Timax MPa
Rzedna terenu: m n.p.m.
SONDA NR 2
Profil litologiczny Interpretacja
Gleboko$¢ w| Obserwacje . ,
mpp.t. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg. PN-86/B- | wg. PN-EN Nio I
02480 ISO 14688-1
1 :
2 ;
3 ;
4 ;
5 ;
6 ;
7
8 ;
9 ;
10—
Wytrzymatosé na $cinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: inz. W. Lopka
Timax MPa




6,0 [m n.p.m.]

5,0

4,0

3,0

2,0

0,0

5,
nN
L
Pd szg
5
Pd+Ps szg/zg
Pst+z  szg/zg Ib Ps+z  szg/zg Rt —  Bo
3,0
3.0 o
73,7m 124,0 m 65,6 m
3,0m 3,0m 3,0m 3,0m

Tresc:
Przekro6j geotechniczny I-1
Skala: Sporzadzit: Data:
pozioma: 1: 1000 |
pionowa: 1: 100  |1NZ. W. Lopka 04.2021 r.




Tabela parametrow geotechnicznych

Zat.

nr 6

Temat: Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Jodtowej w miejscowosci Mosty, gmina
Kosakowo, powiat pucki.

BG1417-2/2021

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

warto$¢ ustalona na podstawie badan i zalezno$ci lokalnych

Edometryczny

]

© ) —

< 2 stan gruntu | , = s 2 modut Modut g 3

=3 N @ s | .9 < SIS e TRy odksztalcenia [© o B
é 9 > S £ 25 2 S 5 scisliwosci ga 2l w &
) _ = E= |8 ‘2 & S o[ Tl Twio g g .= =N
©) = Opis ?5 symbol gruntu e 5 93 | %s| © g £ [Pierwoly wiomnej pierwoly wiomeze\ @2 & £ 3
> B litologiczno- % 2| we PN-86/B-02480 = € |=T 8 = & o | "9 nego >z 8| K28
- = 1tologiczno-genetyczny g = g = 9 = 2 = S = 2 el| o
—_— Q e
2| E > 2 £8 | E9 25
= g 58 St | g% |wn | ple |0 | M| M| E | E|a |28

S % % t/m* | KPa | o MPa| MPa| MPa| MPa| KPa
; Ia |Pd, Pd+Ps 0,43-0,55 - 4-10 | 1,80 - 31,0 | 55,0 1+/-0,2
= 2 1 - Nasypy - utwory antropogeniczne| [b  |Ps+z, Pd+Ps 0,55-0,66 - 5-23 | 1,90 - 33,0 | 80,0 1+/- 0,2

o \ 2 - Piaski - utwory fluwialne




