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DROGADO

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.1 Stanistniejacy.

W stanie istniejgcym ulica Jodtowa posiada nawierzchnie gruntowga o szerokosci okoto 5,0
m. Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Jodtowej znajduje sie zabudowa jednorodzinna.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieé
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Jodtowej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego czesci obrebu Mosty gmina Kosakowo (uchwata nr LX/432/2021 Rady Gminy
Kosakowo z dnia 29 wrzesnia 2021 r.) oznaczony symbolami 1.KDD, 2.KDD i 3.KDD.

1.2 Stan projektowany - drogi.

Ulice Jodtowg zaprojektowano jako droge dwupasowg w trzech odcinkach o tgcznej
dtugosci okoto 490 m, szerokosci 5,0 m. Odcinek | zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej.
Odcinek Ili lll zaprojektowano jako ciggi pieszo — jezdne o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej (1,5 m) i ptyt azurowych typu meba (3,5 m). Wzdtuz prawej krawedzi jezdni odcinka nr |
zaprojektowano chodnik o szerokosci minimum 2,0 m. Jezdnie drogi gminnej ograniczono
kraweznikami betonowymi 15x30 cm na tawie betonowej z oporem, kraweznikiem najazdowym
15x22 cm na fawie betonowej lub opornikiem betonowym 12x25 cm na fawie betonowej. Zjazdy
indywidualne zaprojektowano o szerokosci 3,0 — 4,5 m z kostki betonowej ograniczonej
opornikami betonowymi 12x25 cm z obustronnymi poboczami z kruszywa naturalnego o
szerokosci 0,75 m. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

1.3 Stan projektowany — branza teletechniczna.

W ramach budowy nawierzchni projektowanej ulicy Jodtowej projektuje sie budowe kanatu
technologicznego ulicznego i przepustowego.

Projekt obejmuje wybudowanie w miejscach wskazanych w projekcie studni kablowych
SKR 1: pomiedzy projektowanymi studniami SKR-1 nalezy utozy¢ kanat technologiczny uliczny na
gtebokosci min 1m od rzednej terenu ztozony z czarnej rury ostonowej (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur
$wiattowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z barwnymi wyrdéznikami paskowymi oraz z
prefabrykowang wigzke mikrorurek (WMR) 7x10/8mm utozonych w rurze jednosciennej pomaranczowej o
przekroju kotowym @ 40mm. KTu utozy¢ zgodnie z projektem.

W miejscach wskazanych w projekcie nalezy utozyé kanat technologiczny przepustowy na
gtebokosci min 1m od rzednej terenu sktadajgcy sie z 2 rur czarnych ostonowych (RO) typu RHDPEp
125/7,1 z 3 rur Swiattowodowych (RS) typu RHDPE40/3,7 czarnych z barwnymi wyrdznikami
paskowymi oraz z prefabrykowanej wigzki mikro rurek (WMR) 7x10/8 utozonych w rurze
jedno$ciennej pomarariczowej o przekroju @ 40mm. Wszystkie rury swiattowodowe umiescié¢ w
rurze ostonowej @ 125mm. Kanat technologiczny uliczny i przepustowy nalezy uktadaé na
gtebokosci 1m. Studnie kablowe zabezpieczy¢ dodatkowymi pokrywami ograniczajgcymi dostep do
studni kablowych.

Po zakonczeniu prac nie przewiduje sie préby cisnieniowej dla rur $wiattowodowych ze
wzgledu na utozenie rur w jednym odcinku oraz matg odlegtos¢ pomiedzy koricami rur.




PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.JODLOWEJ

W MIEJSCOWOSCI KOSAKOWO | MOSTY, GMINA KOSAKOWO

Lp. Numer Wyszczegolnienie Jednostka
Specyt:ikacjf elementow rozliczeniowych Nazwal  Tlosé
Technicznej

1 2 3 4 5
D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych kpl 1.00
D-01.02.01. WYCINKA DRZEW 1 KRZAKOW
2 Wycinka drzew o $rednicy do 25 cm szt. 1.00
3 Wycinka krzakéw ha 0.01
D-01.02.02. ZDIJECIE WARSTWY HUMUSU
Zdjecie warstwy humusu o grubosci 15 cm wraz z zatadunkiem i
4 ; S m3 307.0
transportem wraz z kosztami sktadowania i utylizacji
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW
5 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm m2 11.0
6 Rozbidrka nawierzchni betonowej o gr. 15 cm m2 2.0
7 Rozbidérka nawierzchni z ptytek chodnikowych m2 6.0
8 Rozbidrka obrzeza betonowego mb 21.0
9 Rozbidrka kraweznika betonowego mb 21.0
10 Rozbidrka taw betonowych m3 1.50
11 Rozbidrka drewnianej wiaty $mietnikowej kpl 1.00
12 Wywoz kruszywa betonowego z rozbiorki m3 4.5
KANAL TECHNOLOGICZNY
13 Budowa studni SKR-1 szt. 7.0
14 Budowa kanatu technologicznego KTp mb 87.0
15 Budowa kanatu technologicznego Ktu mb 251.0
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
16 Wykopy wraz z zatadunkiem i transportem mas ziemnych na odktad m3 1831.0
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji |
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
17 Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego m3 156.0
D-03.06.01 REUGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH
18 Regulacja pionowa wlazéw szt. 19.0
19 Regulacja pionowa zasuw szt. 7.0
D-04.01.01. PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODELOZA
20 Profilowanie i zaggszczanie podtoza gruntowego m2 | 3820.0




D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJACA
21 Wykonanie warstwy odcinajacej z geowlékniny m2 1611.0
22 Wartswa odcinajaca z pospéiki o gr. 20 cm m2 1347.0
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
T KONSTRUKCYIJNYCH
23 Skropienie warstw konstrukcyjnych m2 | 2540.0
D-04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
o4 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 m2 2670.0
cm
25 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego warstwa gérna o gr. 10 cm m2 341.0
D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB
T KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
26 Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 o gr. 15 cm m2 [ 2132.0
D-05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
27 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm m2 | 1270.0
28 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 8 cm m2 1270.0
D-05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE]
29 Kostka betonowa o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o m2 774.0
gr. 3 cm, szara
30 Kostka beton(?wa o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o m2 190.0
er. 3 cm, grafitowa
3] Nawierzchnia z ptyt bet'onowych typu meba 40x60 cm o gr. 8 cm na m2 883.0
podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
STALA ORGANIZACJA RUCHU
32 Tablice do znakéw pionowych szt. 7.0
33 Stupki do znakéw pionowych szt. 5.0
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
34 Tablice do znakéw pionowych szt. 2.0
35 Tablica U-20b szt. 1.0
36 Stupki do znakéw pionowych szt. 1.0
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
37 Kraweznik betonowy wyniesiony 15x30x100 cm mb 376.0
38 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm mb 160.0
39 Eawa betonowa pod kraweznikiem m3 36.2
D-08.01.03 OPORNIKI BETONOWE
40 Opornik betonowy 12x25 cm mb 592.0
41 ELawa betonowa pod oporniki m3 31.4
D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE
42 Obrzeze betonowe 8x30x100 cm mb 174.0




D-08.05.03. SCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

43 Utozenie $cieku z kostki betonowej o gr. 8 cm m2 52
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

44 Humusowanie z obsianiem trawg m2 960.0
D-10.00.00 ROBOTY ROZNE

45 Rura ostonowa dwudzielna d160 mb 39.0

46 Wykonanie studni chtonnych d2000 z wpustem klasy D400 szt. 2.0




