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Opracowanie: Instalacja stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa - Instalacja
oswietlenia przejscia dla pieszych

Adres: HOPOWO GM. SOMONINO
Dz. nr 186/2; 195/2
Obr. Hopowo
Zamawiajacy / GMINA SOMONINO
Inwestor:

UL. CEYNOWY 21

83-314 SOMONINO

Opracowat: inz. Mateusz Gaschta / Y
f \

Stanowisko Imie, nazwisko, numer uprawnien Podpis

Przodkowo, lipiec 2023.

GMINA SOMONINO Z-ca Waia
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino -

NIP 589-10-31-191

Przodkowo NIP: 5891835759 tel.: 665-505-014
ul. takowa 18 KRS: 360060977 509-902-213
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Podstawa

‘KNNR 5 0701-02
KNR-W 2-01 0702-

0102

KNNR 5 0706-01

KNNR 5 0707-02
KNNR 5 0702-02

Opis Jm
Dzial: OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m

3

Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gh;bokoéci
do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. I-11

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m
0,4 m

Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych r¢cznie m

Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat.  m3
11T

KNNR 5 0705-01
KNNR 5 0726-10

KNNR 5 1001-01
KNNR 3 1003-03

KNNR 5 1004-02
KNNR 5 0907-06
KNNR 5 1302-03

Uproszczona

KNR 5-10 0306-01

KNNR 5 1010-03

Ulozenie rur ostonowych z PCW 0 ér.do 140 mm m

Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyl do 50 szt
mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych

Montaz i stawianie slupow oswietleniowych o masie do 300 kg Szt.

Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, 'kp].przew.
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarin do 10 m

Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na wysiegniku szt.
Ukladanie uzioméw w rowach kablowych m
Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zylowy odc.
Dzial: DODATKOWE OPLATY

OBSLUGA GEODEZYJNA sz,

Dzial: PRZEPYCHY

Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 100 mm pod m
drogami i nasypami - za pierwsza rure

:Dzial: ZNAKIT AKTYWNE D6/D6b

Montaz znakow drogowych podswietlanych na slupie o$wietlenia  kpl.
ulicznego. znak drogowy podswietlany. ZNAK AKTYWNY D6

LUB D6b SIGN FLLASH z lampami fi 2 x fi 100 mm. Odblaskowe

lico znaku z folii odblaskowej IT generacji. Wyzwalanie za pomoca
czujnikdéw ruchu w obszarze pieszego

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt
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