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3. Oswiadczenie

Przodkowo 07.2023

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
,PRAWO BUDOWLANE”

(tekst jednolity — Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006.r. z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam , iz niniejszy projekt budowlany pt. ,, Instalacja stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowg - Instalacja oswietlenia przejscia dla pieszych — Hopowo dz. nr
186/1; 195/2” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Podpis projektanta

mgr inz. Tomasz WisniewskKi

upr. nr POM/0012/POOE/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
ggasjb-‘f:ﬂégl.l 7lueccu o 5!4?-13?3 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 1.

il
sygn. akt 19/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust, 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ WISNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.02.1986 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Wisniewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
gowve] Kopisii Kwalifikacyinej

Leszek medoslatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Ko gz Kwalifikacyjnej
J

dr inz. Marek Wesolowski

CZLONEK

Okregowej Koffisji KV Affikacyine)
mgr in t linowski

Otrzymuja:

|.Pan Tomasz Wisniewski

80-445 Gdansk, ul. Kosciuszki 34 m. 4
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RY3-9RI-3FQ *

Pan Tomasz Wisniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/14

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 34/4, 80-445 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zpodnie zart. 78* K.c

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.
§ 2_ Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inynierdw
Budownictwa.

J R
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5. Podstawa i zakres opracowania

5.1 Przedmiot projektu
Przedmiot niniejszego projektu obejmuje

e budowe instalacji oswietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4 x 25mm2/ FeZn
25x4mm2 na stupach stalowych o wysokosci 6m
¢ Montaz opraw oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED
e montaz rur ochronnych
W/w inwestycja podyktowana zostata wykonaniem w mysl| art. 29 ust. 3 Pkt. a Prawa
Budowlanego ,Instalacji stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg - Instalacja

oswietlenia przejscia dla pieszych” zgodnie z réwnolegle opracowanym PZT.

5.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

a) zlecenie Inwestora

b)  warunki zasilania z sieci ENERGA Oswietlenie Sp. z o. o.

C) uzgodnienia na etapie projektowania

d) obowigzujgce normy i przepisy

e) mapa do celéw projektowych

f) katalog wyrobow: opraw o$wietleniowych, Zrodet swiatta, stupow,
g) wizja lokalna

h) inwentaryzacja stanu istniejgcego

5.3 Zakres opracowania

¢ budowa kablowej instalacji nn 0, 4 kV typu

YAKXS 4 x 25mm2/ FeZn 25x4mm2 -98 m
e montaz stupa oswietleniowego ocynkowanego o przekroju zbieznym,

0 wysokosci 5m z wysiegnikiem pojedynczym 1mx1lm, o kacie

nachylenia wys. 5 stopni np. AURIGA P 5m+wysiegnik OC S, -4 kpl.

e montaz podswietlanych znakow aktywnych D6 , kroczacy ludzik” -4 kpl.
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e montaz opraw oswietleniowych typu LED — dedykowanych do
oswietlenia przejs¢ dla pieszych o mocy 79W,
strumien Swietiny 1300 Im DPR1 np. BGP307 LED130-4S/740 1l DPR1
e montaz rur ochronnych DVK 110
e montaz rur ochronnych SRS 110 / wykonanie przepychu

e montaz uziomow

5. 4 Inwestor prac projektowych

Inwestorem prac projektowych jest:

Gmina Somonino
Ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

LIPIEC 2023

- 4 szt.
-20m
- 34m
- 2 kpl.
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6.1 Uzgodnienie ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.
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LEGENDA:

I:’ Proj. podswietlany znak D-6
(o} Proj. stup oSwietleniowy

Proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm2
lreZn 25x4mm2

Proj. oprawa LED oswietlenia przejscia dla
pieszych

Proj. rura osfonowa SRS/DVK 110
Proj. przewiert sterowany

BIURO PROJEKTOWE

MELMAG ul. takowa 18, 83-304 Przodkowo
Biuro Projektéw i Ustug elektrycznych tel. 509-602-213, 665-505-014
Mateusz Gaschta e-mail: biuro.melmag@wp.p!

Obiekt:
||" Instalacja stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa

Instalacja oswietlenia przejscia dla pieszych"
Hopowo dz. nr 186/1; 195/2

Inwestor: Gmina Somonino
ul. F. Ceynowy 21
83-314 Somonino
Projekt:

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: mgr in2. Tomasz Wisniewski | upe. v POM/0012/P0OE/ 14

Opracowanie: in2. Moteusz Gaschto

Dato: Skolo: Nr rys.: Fazo:
07.2023r. 1:500 E-1 PB.
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6.2 Warunki Zasilania

EOQ/KA/WZ - 17/12023 Sierakowice, dnia 10.08.2023

WARUNKI ZASILANIA
Z SIECI OSWIETLENIOWEJ
ENERGA OSWIETLENIE SP.Z 0. 0.

Qdpowiadajac na wniosek, ENERGA Oswietlenie Sp.z 0.0. wyraza zgode na zasilenie: oswietlenie przejscia dla pieszych
ulica: FLORIANA

W miejscowosci: HOPOWO
z sieci oswietleniowe] ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. po spelnieniu niniejszych warunkow:

1. Miejsce zasilenia obiektu z istniejacej sieci oswietleniowej:
Istniejaca sie¢ oSwietleniowa, stup sieci napowietrznej nr 104, TO-8755 "HOPOWO"

2. Moc obiektu zasilanego: 1 kW
3. Rodzaj potaczenia z istniejaca siecia; kablowe
4. Zakres wykonania niezbednej rozbudowy sieci oSwietleniowej przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

5. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej tg fi: 0.4

6. Sposdb rozliczenia kosztow energii elekirycznej okresla obowigzujgca Umowa na $wiadczenie ustugi o$wietlenia ktorej Strona jest
GMINA SOMONINO.

7. Dane dotyczage sieci oswietelniowej o napieciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej:

a) Uktad sieci; TN-C

b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA (Rzeczywistg wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant)
¢) Stacja transformatorowa SN/nN ~ T- 8755

d) System ochrony od porazen: samoczynne wyfgczanie zasilania

8. Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

9. Granice eksploatacji urzadzen stanowia:

BRAK. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE BEDZIE EKSPLOATOWANE PRZEZ EOS$

Strona 1z 2

10
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EOKAMNZ - 17/2023

10. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. podlega: Projekt budowlany
Projektowane o$wietlenie powigzac:

a) dla celow sterowania z:

b) dla cigglosci dostarczenia energii:

11. Wazno$¢ warunkow ustala sie na okres 2 lata od daty wystawienia.
12. Uwagi dodatkowe:

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZASILIC Z ISTNIEJACEGO SLUPA SIECI NAPOWIETRZNE - OSWIETLENIOWEJ NR 104,
W OBSZARZE TO-8755 "HOPOWO". ZAPROJEKTOWAC LINIE KABLOWA WG. OBLICZEN, LECZ NIE MNIEJ JAK YAKXS
4x25mm2. W PROJEKTOWANYCH SLUPACH OSWIETLENIOWYCH ZASTOSOWAC SLUPOWE TABLICZKI
BEZPIECZNIKOWE WG. STANDARDOW EOS.

Niniejsze warunki przylaczeniowe traca waznos¢ w przypadku zmiany eksploatatora.

opracowat zatwierdzil

Otrzymujg: 1. Gmina Somonino; 83-314 Somonino; Ceynowy 21
2.EO

Strona2z 2

11
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7. Projektowane rozwiagzania - oSwietlenie uliczne

7.1 Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje instalacja
oswietlenia przejscia dla pieszych. Z uwagi na konieczno$¢ poprawienia waloréw
bezpieczenstwa zachodzi potrzeba wykonania instalacji os$wietlenia przejscia dla

pieszych.
7.1.1  Wymagania projektowanego oswietlenia

Projektowane oswietlenie wykonano w oparciu o wieloarkuszowg Polskg Norme

PN-EN 13201-2:2015 ,Oswietlenie drog” Czesé¢ 2: ,Wymagania Oswietleniowe”.
Ponadto obliczenia dokonano przy uzyciu programu DIALux 4.8, jest on zalecany
przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Do obliczen przyjeto nastepujace

parametry techniczne dla jezdni: klasa o$wietleniowa P2

Doktadne obliczenia fotometryczne zostaly przedstawione w punkcie 7.3.1.

Obliczenia wykonano w oparciu o przyktadowg oprawe oswietlenia ulicznego.

Rozwiazania projektowanej sieci osSwietlenia

7.1.2 Projektowane oprawy oswietleniowe

Dla projektowanego oswietlenia projektuje sie oprawe o nastepujgcych parametrach:

e oprawa typu LED o mocy 79W (osw. przejscia dla pieszych), strumien swietlny
oprawy — nie mniej jak 13 000 Im, skutecznos¢ Swietlna nie mniejsza jak
100Im/W,

e spetniajgca ponizsze wymagania:

e Temperatura barwowa — 4000K

12
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e Budowa oprawy - dwukomorowa,

e Materiat korpusu —aluminium kolor szary, malowane proszkowo w dowolnym
kolorze RAL

e Materiat klosza — szyba hartowana

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Zrédto $wiatta — modut 100 LED

e Minimalny strumien $wietlny oprawy —6973Im

e Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego,

e Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie

powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

np. oprawa BGP307 LED130-4S/740 Il DPR1

7.1.3 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 3 x 1,5mm?450/750V. Celem

zabezpieczenia projektowanej oprawy nalezy zastosowa¢ wkiadki DO1- 6A w
stupowej tabliczce bezpiecznikowe;.

Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykonac¢ w sposéb rownomierny (fazowanie)
tzn. co trzeci stup oswietleniowy do tej samej fazy zrodta zasilana. Fazowanie
pokazano na schemacie jednokreskowym. Wszelkie potgczenia srubowe nalezy

przekonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczng.

7.1.4 Projektowane konstrukcje wsporcze
Projektuje sie nastepujgce konstrukcje wsporcze:

Dla oswietlenia przejscia dla pieszych:

o stup zbiezny o przekroju okrggtym, ocynk

13
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o wysokosc¢ stupa 5 m + wysiegnik 1m nad jezdnie kat 5 stopni,

o stup z charakterystycznym pojedynczym wysiegnikiem, o podstawie
stalowej przettaczanej z blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie
otworéw do $rub 200 x 200 potgczenie wzdtuzne bez wypuktego lica
(taczenie materiatem rodzimym, bez materiatu wypetniajgcego) spoina
réwna grubosci tgczonych blach

np. AURIGA P 5m z wysiegnikiem OC S 1m nad jezdnig, kat 5 stopni lub stup

rownowazny

Projektowany stup posadowié¢ na prefabrykowanym fundamencie odpowiednio typu
F-100/30 umieszczonym na wysokosci 5 cm nad docelowy poziom terenu. W

przypadku posadowienia projektowanego stupa w chodniku cato$¢ fundamentéw

wraz ze Srubami mocujacymi nalezy schowacé pod powierzchnie chodnika. Betonowe

fundamenty stupow nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng bgdz innym sSrodkiem a
Sruby mocujgce stup po przekonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Stupy zamontowa¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny
dostep do wneki stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego
dostepu do wneki stupowej stupy ustawi¢c w taki sposob aby wneki stupowe byty
zwrocone w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdow. Projektowane
fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm nad poziom terenu bitumiczng
masg abizolu lub farbg do powierzchni ocynkowanych koloru czarnego. Nadac
estetyczng i trwatg numeracje stupdw zgodng ze schematami jednokreskowymi i
planem sytuacyjnym. Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziomu
uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Potgczenia uziemianych
stupow wykonac¢ bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm wewnagtrz stupow tgczac z
zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Zerowanie stupéw wykona¢ przewodem o
kolorze zotto-zielonym typu LgY 10mm? . Usytuowanie stupdw i odlegtosci pokazano
na planie sytuacyjnym opracowania oraz schemacie. Wszelkie potgczenia srubowe
nalezy przekonserwowacC smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia
przed korozjg. Projektowanie latarnie nalezy wyposazy¢ w stupowe bakelitowe
tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe, jednorzedowe (zgodnie z kartg katalogowg),.
Na tabliczce stupowej zyly kabla uktada¢ na tzw. choinke z zapasem na przewdd

14



OSWIETLENIE ULICZNE - HOPOWO
LIPIEC 2023

PEN i na granicy pomiedzy koncowkag kablowg a izolacjg zyly naktada¢ koszulke
termokurczliwg. . Numeracja stupow okreslona jest w schemacie jednokreskowym i

na planie sytuacyjnym.

7.1.5 Projektowana instalacja oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 25mm?/FeZn 4 x
25mm? . Instalacje uktadac linig falistg w wykopie kablowym na gtebokosci rzedu
0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku, potem 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak przysypany kabel na catej
dtugosci rowu kablowego utozy¢ folie koloru niebieskiego, a na to pozostatg ziemie z
wykopu. Na poczatku i koncu kabli zastosowaé oznaczniki (kier., nr. stupa), w
miejscach skrzyzowan i zataman oraz na catej trasie co 10 m nalezy zatozy¢ opaski
opisowe ktérych tres¢ nalezy uzgodni¢ z Inwestorem np. Gmina Kartuzy,
Oswietlenie YAKXS 4 x 25 2021. W miejscach w ktorych linia kablowa przechodzi
przez drogi Kabel uktada¢ w przepustach ochronnych typu SRS & 110mm, na
skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu, pod wjazdami do posesji kabel
uktada¢ w przepustach kablowych Arot DVK fi 110. Przepust powinien chronic¢ kabel
pod drogg kotowg na dtugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co
najmniej 50cm z kazdej strony. Kabel uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu.
Wejscie i wyjscie z przepustow zapiankowac celem zabezpieczenia przed wodg i
zamuleniem.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg. W_trakcie robét

dokonywaé etapowych odbioréw przy udziale pracownikdéw Gminy Somonino oraz

gestoréw sieci. Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete, a

takze wszelkie pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-001 przez uprawniong osobe i
przedstawi¢ ich rezultat w dokumentacji powykonawczej. Cato$¢ robot wykona¢ pod
nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej, zgodnie z niniejszym
opracowaniem i obowigzujgcg normg N SEP- E 004. Jezeli podczas prowadzenia
robét napotka sie urzagdzenia podziemne to nalezy je traktowaé jako czynne i dyktuje
sie zachowacC szczegolng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W trakcie

prowadzenia robdt nalezy sie Scisle trzymaé uzgodnien branzowych, a zmiany
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zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Po zakonczeniu

prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7.1.6 Instalacja znakéw D6b

Projektuje sie aktywne znaki D6b - Zestaw 2 znakéw aktywnych D-6b z lampami fi
100 w technologii SIGN FLASH z zasilaniem sieciowym 230V montowany na
wskazanych stupach. Znak D6 do znakowania aktywnego przejscia dla pieszych z
sygnalizacjg lampami LED, aktywowany poprzez czujnik ruchu pieszego w obrebie
znaku. Wykrycie pieszego powoduje aktywacje migajacych lamp nad znakiem - oraz
przestanie informacji do znaku na drugim pasie falg radiowg i uaktywnienie lamp na
drugim znaku.
Znak wielkosci lica 600x600 mm w obudowie aluminiowej. Obudowa znaku
powiekszona o 200 mm w pionie, gdzie zamontowane sg dwie ledowe lampy fi 100
mm migajgce naprzemiennie po aktywacji. Zadaniem tych znakdéw jest
przekazywanie informacji dla kierujgcych pojazdami o zblizaniu sie do przejscia dla
pieszych z odpowiednio duzej odlegtosci tak, aby kierowca mogt zachowac wiasciwg
ostroznosé. Znaki tego typu taczg w sobie kilka niezaleznych funkcji, do ktérych
nalezg :

« Woyswietlanie tresci znaku D-6b z boku przejscia

o Ostrzezenie zblizajgcych sie kierowcdw o niebezpiecznym miejscu za pomocag

lamp pulsacyjnych wbudowanych w znak

Dane techniczne

o Wielkos¢ znaku: 600x600 [mm]

e Wielkos¢ obudowy z lampami: 620x820 [mm]

o Kolor Swiatta pulsatorow: zotty

« Zrodio $wiatta: diody Led

o Barwa: 591 [nm] (z6tta/pomaranczowa)

« Napiecie zasilania: 12 [VDC]

e Pobdr mocy: 2,5 Watt

« Waga znaku: 22 Kg

e Rodzaj zasilania: state 230 V

e Typ czujnika: podczerwien/mikrofala

e Montaz: 3 uchwyty
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Odblaskowe lico znaku z folii odblaskowej Il generacji
e Dobra widocznosc¢ z duzej odlegtosci
e Odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne

« Wyzwalanie za pomocg czujnikdw ruchu w obszarze pieszego

7.1.8 Zasilanie projektowanej instalacji osSwietlenia

Projektowana instalacja zgodnie z dokumentacjg projektowg bedzie zasilana z
istniejgcej sieci odwietleniowej tj. z istniejgcego stupa nr 104 TO-8755 ,Hopowo”
stanowigcej wtasnos¢ ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.. Projektowana instalacja nie

wymaga zwiekszenia mocy przytgczeniowej w TO-8755 ,Hopowo”.

7.1.9 Ochrona od porazen

Warunki skutecznosci obliczono i podano w pkt.7.4 ( obliczenia techniczne ). Wysiegniki
nalezy zerowac. Zgodnie z obowigzujgcymi PN-IEC 60364-4-43 , PN-IEC 60364-4-41 ,
PN-IEC 60364-4-47 jako srodek ochrony dodatkowej porazeniowej zastosowano szybkie
wytgczenie - ukfad sieci TN-C. Zastosowano oprawy oswietleniowe Il klasy ochronnosci.
Na tgczeniu projektowanej sieci kablowej z istniejgcg siecig napowietrzng zamontowac
ograniczniki przepie¢ SE 30.128 (ENSTO). W uziemianych stupach kablowych bednarke

wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowej.

7.1.10 Uwagi koncowe

o wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, ze szczegolnym zachowaniem zasad BHP.

o rozpoczecie prac zgtosic do wszystkich gestorow sieci, a w szczegolnosci do
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. i ENERGA OPERATOR SA z minimum 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

o catos¢ robot prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikow Gminy
Kartuzy

o prace podlegajg etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestorow sieci,
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o dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatow, jednakze nowe materiaty oraz
konstrukcje muszg spetnia¢ przytoczone w opracowaniu normy oraz nie by¢ gorsze
jakosciowo od przytoczonych i uzyskaé akceptacje projektanta a takze inwestora

o po dokonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :

- rezystancji izolaciji linii kablowe]

- rezystancji uziemienia szafek, i uziemionych stupow linii

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Po wykonaniu w/w pomiaréw mozna dokonac¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru
wykonania projektowanego oswietlenia.
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7.2 Zestawienia montazowe

Lp. Materiat .m. | llos¢
1. Kabel YAKXS 4 x 25mm?/FeZn 25x4mm? [m] 120
2. Przewdd YDY 3 x 1,5m? [m] 32
Podswietlany znak aktywny D-6b wyposazony w dwie ledowe
3. ) . e - [kpl.] 4
lampy fi 100 mm migajgce naprzemiennie po aktywacji
Stup o$w. o wysokosci 6m (zawieszenie oprawy),o profilu
4 okraglym z wysiegnikiem pojedynczym 1m nad jezdnie, kat 5 [kpl] 4
’ stopni, ocynk, , np. AURIGA P5m+wysiegnik OC 1m lub P
rébwnowazny
Oprawa oswietleniowa przejscia dla pieszych typu LED o mocy
. 79W, wykonana w |l kl. Ochronnosci, IP 66, IKO8, o strumieniu [s7t] A
. szt.
$wietlnym nie mniejszym jak 13000 Im
6. Fundament blokowy F-100/30 [szt] 4
7. Tabliczka stupowa przelotowa [szt.] 4
8.
9. Folia kablowa niebieska [m] 98
9. Koncowki kablowe AL. 25 [szt.] 40
10. Ogranicznik przepig¢ SE 30.128 [kpl] 2
11. Rura UV 50 2,5m [szt] 1
12. Rura ochronna DVK 110 Arot lub réwnowazna [m] 12
13. Rura ochronna SRS 110 [m] 34
14. Uziom [kpl.] 2

LIPIEC 2023
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7.3 OBLICZENIA

7.3.1 Obliczenia fotometryczne
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DAY N A B
Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.34 1.80 242 325 436 588 787 " 14 19 26
34 46 62 83 111 150 273 aro 500 [ix]
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Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Przejscie 1 pas
m 150 202 [Ix]
Wrasciwosci 3 Emin. Emaks g1 gz Indeks
Przejécie 1 pas 147 Ix 1331 158 Ix 090 0.84
Poziome natezenie oswietlenia
Wysoko$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA | ADRES: Instalacja stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowsg -
Instalacja oswietlenia przejscia dla pieszych

BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: GMINA SOMONINO
UL. CEYNOWY 21
83-314 SOMONINO

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Wisniewski
upr. nr POM/0012//14
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
ul. Kosciuszki 34/4

84-445 Gdansk

PRZODKOWO lipiec 2023
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) ponizej
przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot przy
WYKONANIU INSTALACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO nn 0,4kV w msc. Hopowo

Zakres robot | kolejnosci realizacji

Budowa instalacji nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm2 oraz montaz 4 szt. stupéw stalowych.
wysokosci 6m nn 0,4kV w nast. kolejnosci
- wykonanie przekopdw probnych dla zlokalizowania trasy istniejgcej linii kablowej, wzdtuz

ktdrej zaprojektowano sie¢ oswietleniowg oraz ustawienie latarni;

- wykonanie instalacji nn 0,4 kV,

- montaz 4 szt. stupdw stalowych oswietleniowych zgodnie z zestawieniem montazowym i

planem sytuacyjnym

-montaz wysiegnikow i opraw na projektowanych stupach nn 0,4kV

-etapowy odbidr prac

-ustawienie i umocowanie; wysiegnikdw na stupach oraz opraw na wysiegnikach;

-wciggniecie przewodéw od opraw do zabezpieczen w stupach, przytgczenie przewodow i

kabli,

-wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji kabla

-wykonanie pomiarédw skutecznosci ochrony przeciwpozarowe;j

- budowa instalacji YAKXS nn 0,4kV, na projektowanym odcinku,

- Po pofaczeniu elementdow sieci-kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien,

izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci zerowania

e) Po potaczeniu elementdéw sieci- kompleksowe wykonanie pomiardw rezystencji

uziemien, izolacji kabli i pomiardow skutecznosci ochrony przeciwpozarowej.
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2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze wykonania robdt istniejg nastepujgce energetyczne obiekty:
- linia kablowe energetyczne

- drogi publiczne

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

- sieci wodociggowe

- siec telekomunikacyjna

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu na ktdrym budowane bedzie oswietlenie ulic

stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

-czynna sie¢ elektroenergetyczna i podziemna nn-0,4kV (podczas wykopdw ziemnych i

ustawianiu nowych latarn)
- rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowéw

-czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopow) jak wodocigg, kanalizacje sanitarne i

deszczowe, gaz, telefon)

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagroienia Miejsce Czas wystapienia
NISKA Whpadniecie do rowu | Na trasie wykopdéw dla | Od rozpoczecia
kablowego kabla wykopow
SREDNIA Wpadniecie do rowu | Na trasie budowy sieci | Od rozpoczecia
gtebokiego kanalizacji sanitarnej — | wykopdéw
wykopy
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SREDNIA Potracenie pojazdem | ulice i drogi Caty okres realizacji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem | Istniejgca linia kablowa | J.w. i podczas montazu
elektrycznym nn-0,4kV zasilania ztacza
kablowego i opraw na
stupach

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikdow, jak nalezy wykonywaé rowy kablowe
w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopdéw. Nalezy przekazaé wszystkie
procedury zwigzane z koniecznoscig potaczenia istniejgcej- czynnej linii niskiego napiecia nn-

0,4kV z projektowanym ztgczem oswietleniowym

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla unikniecia niebezpieczenristwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystgpienia

zagrozenia nalezy:
- zapoznaé pracownikow z ,Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem w liniach
kablowych, napowietrznych nn-0,4kV

- teren robdt ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na

wysokosci 0,6-0,8 m nad poziomem terenu

-przy pracach w poblizu bulwaru i wyznaczonych objazdach (skrzyzowanie przepustami

pod jezdnig) nalezy wyznaczy¢ pracownikéw do kierowania ruchem
-roboét nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej widocznosci

-wszystkie pomiary wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do

wykonywania pomiaréw

- po zakoniczeniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
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8. Karty Katalogowe

UniStreet — prosta,
wydajna i
ekonomiczna rodzina
opraw ulicznych

UniStrest

Ciprawy UniStreet wykorzystujace wydajne diody LED zapewniaja
prey stosunkowo niskich kosotach poczatkowych, macme
oszezednosci w porcwnaniu z korwencjonalnymi oprawami
oswietlenia ulicznego, oferujac pefny Twrot Z inwestycj w ciggy
krotkiego czasw. Szeroka gama dostepnych strumieni swietinych,
umodiwia prosta wymiang punkt za punkt Swistiny przestarzatych
konwencjonalnych Zrodel swiatha | opraw oswieteniowych.
Oprawa wykonana jest z materizidw nadacych sie do recyklingu.
Jako, T8 jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymaga
skomplikowanych czmnosci konserwacyjnych

Korzysd

* Ekonomiczna cprawa dedykowana dla gmin i mizst

» Bezposredni zamiennik opraw komwenconainych wyposatorych
wytadoweze Trodh swiath o mocy max. 2500

* Miskie koszty utrzyman

Dane technicznie

* Szeroki zakres dostepnych strumieni swistlnych od 1,200 do
1 2000 umencw

+ Kompakeowa bardzo smukka oprawa wykonana z wysokiej jakosc
materahow podiegagoych |00% recybdingowi

Zastosowania
* Tereny mieszkalne
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UiniStreet 2

Specyfikacja
* Typ

» Frodho swiath
* Moc

* Serumian Swisting

* Shutacnost swistha
* Tamparatura barwowa

* Wikznk oddveznia

farw

* Utrzymania strumisnia
Twiatinggo - LEOFI0

* Zakres tamparatur

pracy
» Ukadd zzallajacy

* Mapieda msilania

» Raguacs strumbkn

Twlabnegn

* Jpcs

Diostepne wersje

BGSIBGPIN3 (maly karpuz)
BGSIBGPIN4 (dy barpus)
Zitagrowany panel LED
ad 11 da 110WY

ad 1200 do 13000
Powyzal |00 Im/
4000 K

=70
S0L000 h pry Ta=23 °C
od - do +35°C

Xmanium
T20-240 'V 1 50-60 Hz
Crmalimmar
Amp dmming
DALLT-10v
Sitady strumian Swistiny (CLOY)
Preawod zslaey 4, 6, 8, 10m
la pracrwprzapisciows
{10k

UniStraat BEPIY fray korpas)
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 Diptykd Rezzpl drogowy Sradnl (DM) lub
szarch (DY)

* Klosz Preszrocyst syba

+ Matarizty Forpus wysohodsnianiowy odlew aluminiem
Pokrysa uldadu zasilajgoego:
wysckndsniankowy odles aluminkem

Ko mhilo hartowana o gr. 4 mm K08

» Wykonczanla Samdardowo: fasno szare (RALTD25)
e kolory dostepna ra mpytnic
* Podhyczank Kostia proylyczeniows

+ Motz Ma wysiegnilar & 3248 or 48-50 mm
Bazposrednic ra suphc & 3248,
H2.E0 lub 76 mm
Rakomendowana wysokost
zywiamanta 412 m
montaiu na shepiteysigniior od 10
do -90°
P, S
- BG5203: 0,026 m*
- BGSX04: 0,041 m*

» Cartydhaty CE BNEC

UniGtruat BEPYM (duy harpus)

e
gic

584 70

BGFI03 LED20L740 1| DM 420600
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3DS/

SYSTEMY INFORMACYINE

SYSTEM BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
INAK DROGOWY AKTYWNY D-6 Fl 100 - PULSATOR

CIESCL:

D-& znakaktywny D-6-pulsator
S czujnik uchu pieszych

ST sterownik 3D-Dé +komunikacjaradiowa
2SO skrzynka-zasilanie solame 12V
IB  skrzynka-zasilanie buforowo-akumulatorowe 230V =12V
. IS skerynko-zosilanie stafe 230V =12V
P panelfotowoltaiczny
SW stupekwsporczy Sm{2lub2.5 cala)
1 znak drogowy D-6 (foliall generadii) —
Ms eleme@ly mocowania {2lub 2.5cala)

f o
OPIS | PRZEZINACZENIE PRODUKTU:

ztozony z dwoch makow automatyc mie komunikuje sie ze sobq poprzez komunikacje radiowq. Znak
y D-6 poza podstawowq funkcijgjakq spetniaznak drogowy D-6 dodatkowo w sposob akiywny zwraca
uwoge na siebie poprzez uruchomienie pukowania sygnalzatorow LED w momencie gdy czujnik ruchu
wykryje nadchodzqcego pieszego.

SPECYFIKACJA TECHNICINA: SPOSOB MONTAZU:
DANE TECHNICINE -
Catkowite wymiary A00x 195%40 mm
Waga 3kg A
§rednica pulsatora LED 100 mm F—A-N
Mocowanie 2ub25cala
Naoplecie zasilania 12V
&ednipobdrmocy  0,5W
Intensywnosé Swiecenia reguowana automatycznie
Kolor LED  26tly
Kqt swiecenla diod LED 30 stopni
Warunkl érodowiskowe (klasa odpomadcl) P47
Panelfotowoltalczny  20W
Pojemnoéé akumulatora 7.2 An
Czas autonomil do 10 dni

POSIADAMY 30 LAT IREALIZOWA LS MY - KUPUJAC
DOSWIADCZENIA 41 ﬁ(,)]h PONAD 7000 PRAC NASIE PRODUKTY PRODUKT
W KRA JU | A GRANICA WSPIERASE POLSKA ‘
GOSPODARKE POLSK'

www systemy-informacyjne.pl
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