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Przodkowo 07.2023

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

Oswiadczam , iz niniejszy projekt budowlany pt. ,Instalacja stanowigca cato$é

techniczno-uzytkows - Instalacja oswietlenia przejscia dla pieszych — Hopowo dz. nr
186/2; 195/2; 191/3 obr. Hopowo” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, zapisami ZUDP oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z

punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Podpis projektanta

mgr inz. Tomasz Wisniewski

upr. nr POM/0012/POOE/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



Il. CZESC
OPISOWA




1. Projekt zagospodarowania

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy instalacji stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno
- uzytkowg nn 0,4kV - oswietlenia ulicznego w miejscowosci Hopowo, dziatki zgodnie ze strona

tytutows, Projektowana inwestycja obejmuje zakres okreslony w pkt. 4 ponizej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej miejscowosé Hopowo nie posiada oswietlenia przejscia dla pieszych na obszarze
objetym powyzszym opracowaniem. Na terenie znajduje sie podziemne uzbrojenie: wodociagi,
kanalizacja, kanalizacja teletechniczna, kable energetyczne nn 0,4kV.

Teren jest poboczem nieutwardzonym
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito budowe instalacji stanowigce] catos¢
techniczno-uzytkowa oswietlenia oraz ustawienie stupow oswietleniowych.

Realizacja planowanej sieci nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu,
nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkdéw krajobrazowych srodowiska

naturalnego i warunkoéw klimatycznych.
4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowang rozbudowa sieci obejmuje nast. Zakres:

A) budowa instalacji nn 0, 4 kV typu YAKXS 4 x 25mm2; -98m
B) montaz stupow o$wietleniowych z oprawami typu LED; -4 szt
C) montaz pulsacyjnych znakéw D6b -4 szt.
D) montaz rur ochronnych;

a

. Informujace, czy dziatka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren nie jest objety wpisem do rejestru zabytkdw woj. pomorskiego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Nie dotyczy

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw



projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi:

Projekt opracowany zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko.

8. Projektowana infrastruktura techniczna:

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci energetycznej

9. Kategoria geotechniczna:

- Obiekty zaliczane do | kategorii geotechnicznej, budowa linii nn 0,4 kV oswietlenia ulicznego.
Poziom posadowienia kabla wynosi okoto 0,7m ponizej poziomu terenu przyjmujac proste
warunki gruntowe tj. jednorodne grunty nosne z poziomem wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia.

- Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wykonania badan geotechnicznych
10.Wskazniki zainwestowania terenu:

Nie dotyczy

Sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Wisniewski
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IV ZALACZNIKI




1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1| OCHRONY

ZDROWIA
NAZWA | ADRES: Instalacja stanowigca catos¢ techniczno-uzytkows -
Instalacja oswietlenia przejscia dla pieszych.
Hopowo dz. nr 186/2; 191/3; 195/2
BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: GMINA SOMONINO
UL. CEYNOWY 21
83-314 SOMONINO

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Wisniewski

upr. nr POM/0012//14

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
ul. Kosciuszki 34/4

84-445 Gdansk

PRZODKOWO lipiec 2023
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) ponizej
przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot przy
WYKONANIU INSTALACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO nn 0,4kV w msc. Hopowo

Zakres robot | kolejnosci realizacji

Budowa instalacji nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm?2 oraz montaz 4 szt. stupow stalowych.
wysokosci 6m nn 0,4kV w nast. kolejnosci
- wykonanie przekopdéw préobnych dla zlokalizowania trasy istniejgcej linii kablowej, wzdtuz

ktdrej zaprojektowano sie¢ oswietleniowg oraz ustawienie latarni;

- wykonanie instalacji nn 0,4 kV,

- montaz 4 szt. stupdw stalowych oswietleniowych zgodnie z zestawieniem montazowym i

planem sytuacyjnym

-montaz wysiegnikow i opraw na projektowanych stupach nn 0,4kV

-etapowy odbidr prac

-ustawienie i umocowanie; wysiegnikdw na stupach oraz opraw na wysiegnikach;

-wciggniecie przewodéw od opraw do zabezpieczen w stupach, przytaczenie przewoddw i

kabli,

-wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji kabla

-wykonanie pomiardw skutecznosci ochrony przeciwpozarowe;j

- budowa instalacji YAKXS nn 0,4kV, na projektowanym odcinku,

- Po pofaczeniu elementéw sieci-kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien,

izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci zerowania

e) Po potaczeniu elementdéw sieci- kompleksowe wykonanie pomiardw rezystencji

12



uziemien, izolacji kabli i pomiardéw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze wykonania robdt istniejg nastepujgce energetyczne obiekty:

- linia kablowe energetyczne

- drogi publiczne

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

- sieci wodociggowe

- siec telekomunikacyjna

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu na ktérym budowane bedzie o$wietlenie ulic stwarzajgcymi

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

-czynna sie¢ elektroenergetyczna i podziemna nn-0,4kV (podczas wykopdéw ziemnych i ustawianiu

nowych latarn)

- rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowéw

-czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopdw) jak wodocigg, kanalizacje sanitarne i

deszczowe, gaz, telefon)

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystgpienia

NISKA

Whpadniecie do rowu

kablowego

Na trasie wykopow dla

kabla

Od rozpoczecia

wykopow
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SREDNIA Wpadniecie do rowu | Na trasie budowy sieci | Od rozpoczecia
gtebokiego kanalizacji sanitarnej — | wykopdéw
wykopy
SREDNIA Potracenie pojazdem | ulice i drogi Caty okres realizacji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem | Istniejgca linia kablowa | J.w. i podczas montazu
elektrycznym nn-0,4kV zasilania ztacza
kablowego i opraw na
stupach

5. Sposdb instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji

zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw, jak nalezy wykonywaé rowy kablowe w
poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopdéw. Nalezy przekaza¢ wszystkie
procedury zwigzane z koniecznoscig potgczenia istniejgcej- czynnej linii niskiego napiecia nn-0,4kV

z projektowanym ztgczem oswietleniowym

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla unikniecia niebezpieczeristwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystgpienia

zagrozenia nalezy:

- zapoznaé pracownikdéw z ,,Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem w liniach

kablowych, napowietrznych nn-0,4kV

- teren robdt ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na

wysokosci 0,6-0,8 m nad poziomem terenu

-przy pracach w poblizu bulwaru i wyznaczonych objazdach (skrzyzowanie przepustami pod

jezdnig) nalezy wyznaczy¢ pracownikéw do kierowania ruchem

-roboét nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej widocznosci
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-wszystkie pomiary wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do

wykonywania pomiaréw

- po zakonczeniu robdét teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA

A :n,m-,cfxwgfe‘.’.'gg?!ﬂgg Gdanisk, dnia 17 czerwca 2014 1.

e
sygn. akt 19/POM/QKK/14

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ WISNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.02.1986 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Wisniewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajq do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

£ ‘!:j KoEisji L(waliﬁkucyjncj
PO r inz. Leszek Niedostatkiewicz
S

WICEPRZEWODNICZACY

’gz *\\'&Iiﬁkﬁﬂncj

dr inz. Marek Wesolowski

S
e

CZLONEK

Okregowej Kohhisji K fffikacyine)
mgr i ze linowski

Otrzymuja:

|.Pan Tomasz Wisniewski

80-445 Gdansk, ul. Kosciuszki 34 m. 4
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RY3-9RI-3FQ *

Pan Tomasz Wisniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/14

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 34/4, 80-445 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7T8* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ztoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

J R
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. Oswietlenie

,/’EOIIKATWZ -29/2022 Sierakowice, dnia 08.06.2022

WARUNKI ZASILANIA
Z SIECI OSWIETLENIOWE
ENERGA OSWIETLENIE SP. Z 0. 0.

Odpowiadajac na wniosek, ENERGA Oéwietlenie Sp.z 0.0. wyraza zgode na zasilenie: oswietlenia ulic
ulica: PIECEWO
W miejscowosci: LEBORK

z sieci oswietleniowej ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. po spelnieniu niniejszych warunkow:

1. Migjsce zasilenia obiektu z istniejacej sieci oswietleniowe:
Istniejaca sie¢ oéwietleniowa, St. 26/1, T0-819 "LEBORK ABRAHAM"

2. Moc obiektu zasilanego: 2 kW
3. Rodzaj potaczenia z istniejaca siecia:  kablowe
4. Zakres wykonania niezbgdnej rozbudowy sieci oswietleniowej przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

5. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej tg fi: 0.4

6. Sposob rozliczenia kosztow energii elekirycznej okresla obowiazujaca Umowa na $wiadczenie uslugi oswietlenia kiorej Strona jest
GMINA MIASTO LEBORK.

7. Dane dotyczace sieci oswietelniowej o napigciu 0,4 KV oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej:

a) Uktad sieci: TN-C

b) Maksymalny prad zwarciowy W sieci: 26 kA (Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
c) Stacja transformatorowa SNinN ~ T- 819

d) System ochrony od porazen: samoczynne wylgczanie zasilania

8. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach
dotyczacych kompatybiinosci elektromagnetycznej.

9. Granicg eksploatacji urzadzen stanowia:
BRAK. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE BEDZIE EKSPLOATOWANE PRZEZ EOS

Strona1z2
T+4858 760 77 20 Energa Déwietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen 53d Rejonowy Gdansk-Ponoc
F +48 58 760 77 22 ul. Rzemiesiniczs 17/19 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
81-855 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 39 1240 12391111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapitat 2aktadowy/wplacony 191.621.500,00 z¢



10. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. podlega:
Projektowane oéwietlenie powigzac:

Projekt budowlany

a) dla celow sterowania z:
b) dla ciaglosci dostarczenia energii.

11. Wazno$¢ warunkow ustala sig na okres 2 lata od daty wystawienia,
12. Uwagi dodatkowe:

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZASILIC Z ISTNIEJACEGO SLUPA NR 26/1 ZAS. Z TO-819 "LEBORK ABRAHAMA".
ZAPROJEKTOWAC LINIE KABLOWA WG. OBLICZEN, LECZ NIE MNIEJ JAK YAKXS 4x25mm2. W PROJEKTOWANYCH
SLUPACH OSWIETLENIOWYCH ZASTOSOWAC SLUPOWE TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE WG. STANDARDOW EOS.

Wybudowane oswietlenie bedzie przekazane na majatek ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.Niniejsze warunki przylaczeniowe
tracg waznos¢ w przypadku zmiany eksploatatora.

Kierownik
Wydziat Real( Pétnoc

Anto 2yk

opracowal zatwierdzit

Otrzymujg: 1. Gmina Miejska Lebork; 84-300 LEBORK; Armii Krajowej 14
2.EO

Strona 2z 2
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UniStreet — prosta,
wydajna i
ekonomiczna rodzina
opraw ulicznych

UniStrest

Oprawy UniStreet wykorzystujace wydajne diody LED zapewniaja
przy stosunkowao niskich kosztach poczythowych, mnacne
oszezednosci w pordwnaniu  komwencjonalnymi oprawami
oswietlenia ulicznego, oferujc peiny Zwrot z inwestyci w cizgu
krétkiego czasu. Szeroka gama dostepnych strumieni Swistinych,
urmodiwia prostg wymiang punkt za punkt Swistiny przestarzafych
konwencjonalnych froded swizth i opraw oswietleniowych.
Oprawa wykonana jest T materizidw nadajeych sie do recyblingu.
Jako, T8 jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymniaga
skomplikowanych czynosc konserwacyjnych

Korzysd

* Ekonomiczna oprawa dedykowana dla gmin i miast

= Bezposredni zamiennik opraw komwengonainych wyposazonych
wybidoweze zrodh Swiath o mocy ma. 250W

= Miskie koszry utrzymania

Dane technicznie

» Szeroki zkres dosteprych strumieni swistingch od 1,200 do
| 2000 Fumendow

= Kompakiowa bardzo smukla oprawa wykonana z wysokiej jakosd
materizow podiegapoych |100% recykdingowi

Zastosowania
= Tereny miestkalne
= Dwrogi misjskie | gminne
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LiniStreet 2

Specyfikacja
" Typ
v Frodio twiath

* Mac
» Strumian Swith

* Shutecmost swiatin

ny

BESBEPHY (maly korpus)
BESBGPI (duiy horpus)
Titagrowany pansl LED
od 1] do 110W

od 1700 do 12000 im
Poweyzal 100 Im/

* Tamparatura barwowa 4000 K

* Wskzink oddasana
arw

* Utrzymania strumiania
swiatinggo - LEOFID

* Zakras temparztur

pracy
» Ukadd zasilafacy

* Mapieda msilania

* Ragulaca strumisnia

selatnego

* Opcs

Diostepne wersje

=70
60,000 hproy Ta=25°C
od 30 do #35°C

Xmnium

120240 1 50-60 Hz

Cvnalimmar

Amp dmming

DALY 10w

Stady strumban swisting (CLOY
Preawnd msilagey 4, 6, 8, 10m
Zabarpiaczank przecreproapiaciows
{10 k¥

UnGitraat BEFAT oy horpus)

—— 1 S

83 ‘ e

+ Ciptykl Riazsy drogowy Sradnl (OM) lub
szarchi (DW)

* Klom Prasfrocysta szyba

+ Matarialy Korpuz wyschodsnieniowy odles aluminkem
Pakrywa ukdadu zastajgoego:
wscsncsniankowy odies aluminkem
Klos mklo hartowana o gr- 4 mm D8

* Wykonczanla Samdardowo: @sno szare (RALTDIS)
e kolory dostepne ma mpytania
* Podhyczanks Kostha proylczeniowa

* MontzZ Ma wysiegnilar & 32-48 or 48-60 mm
Bazposrednic ra shiplc & 3248,
42-£0 lub TE mm
Rakomaendowana wysokost
mwlaszantz 4-12 m
Raguiack kyma rachlania proy
Fontziu m shipiwyskgnic: od +10
do 307
Ma. 5T
- BGS20E: 0036 m?

- BG5S 0041 m?

» Cartydkaty CE ENEC

UniStraat BEFIM (duy korpus)

|
3

e
: |iie

584 an

ol mal)
=@

BGP203 LEDR0L740 11 DM 4860
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Wielobranzowe Przedsiebiorstwo "3D"5p.20. 0. ul. Ko&kciuszki27 A, 85079 Bydgoscz

691076006 | 523210277 | www.3d.com.pl | biwro@3d.com.pl

NIP:

554-031-13-21 REGON: 008430036

3DS/

SYSTEMY INFORMACYINE

SYSTEM BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
INAK DROGOWY AKTYWNY D-6 FI 100 - PULSATOR

CZESCL:

D-6 znckcktywny D-é-pulsator

S
ST

czujnik uchu pieszych

sterownik 3D-Dé +komunikacjaradiowa
2SO skrzynka-zasilanie solame 12V
8 skrzynka - zasilanie buforowo-akumulatorowe 230V =12V

skm/nko zasilanie state 230V

f:&f panelfotowoltaiczny
stupekwsporczy Sm{2iub2.5 cala)
znak drogowy D-6 (foliall generadji)
MS elemg%mocowonio {2lub2 5cala)

SW

=12V

OPIS | PRZEZINACZENIE PRODUKTU:

ztozony z dwoch mnakow automatycznie komunikuje si¢ ze sobg poprzez komunikacje radiowq. Znak
y D-6 poza podstawowq funkcijgjakg spetniaznak drogowy D-6 dodatkowo w sposdb aktywny zwraca

uwoge na siebie poprzez uruchomienie pulsowania sygnalizatoréw LED w momencie gdy czujnik ruchu
wykryje nadchodzqgcego pieszego.

SPECYFIKACJA TECHNICINA:
DANE TECHNICINE
Catkowite wymiary A00x 195%40 mm
Waga 3kg
§rednico pulsatora LED 100 mm
Mocowanie 2ub25cala
Nopledcie zasilanla 12V
&ednipobérmocy  0.5W
Intensywnoié Swiecenia reguowena automatyczrie
Kolor LED 26ty
Kat $wiecenla diod LED 30 stopni
Warunki irodowiskowe (Kasa odpomadel) P47
Panelfotowoltalczny  20W
Poj §¢ akumulat 7.2 An
Czas gutonomll  do 10 ani
POSIADAMY 30 LAT IREALIZOWA LS MY

s

DOSWIADCIENIA

PONAD 7000 PRAC
W KRAJU 1 2A GRANICA

sy

www.systemy-informacyjne.pl

SPOSOB MONTAZU:

=i i

KUPUWJAC
NASIE PRODUKTY PRODUKT

WSPIERASZ POLSH ‘ ‘
GOSPODARKE " PO LSKI
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