Temat:

Dostosowanie pomieszczen Zakladu Radiologii do potrzeb
tomografu komputerowego wielowarstwowego: pracowania TK

Adres:

Inwestor:

Faza:

Czesé:

Biuro projektow:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SP ZOZ
Rudolfa Weigla 5 50-981 Wroctaw 71 766 03 73

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ
Rudolfa Weigla 5 50-981 Wroctaw 71 766 03 73

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA

NC Architekci Biuro Projektowe
ul. Kaszubska 4 50-214 Wroctaw
tel: 071 328 72 96 fax: 071 328 72 96

Zespot projektowy:

Projektant:

Projektant:

Sprawdzajacy:

Architektura
mgr inz. arch. Zygmunt Wioszek 15/01/DUW
Instalacje sanitarne | '{j
M3R INZ.
mgr inz. Mirostaw Pandelidis l'@\ 168/87/UW
mgr inz. Hanna Pandelidis 1 b(\. b \ : 253/86/UW
Wspétpraca

mgr inz. tukasz Maciejewski
mgr inz. Agnieszka Mrozek

WROCLAW, GRUDZIEN 2009



4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ
Wroctaw, ul. Weigla 5
PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO - PW instalacji sanitarnych

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Zakres opracowania
4. Stan istniejacy
5. Opis projektowanych instalacji .
5.1. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej.
5.2. Opis projektowanej instalacji klimatyzaciji.
5.3. Opis zmian w instalacji grzewczej
5.4. Opis zmian w instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej
5.5 Opis zmian w instalacji gazow medycznych
5.6. Opis instalacji odprowadzenia skroplin
5.7. Opis instalacji wody lodowej
6. Wytyczne branzowe
7. Uwagi koncowe

1. ZALACZNIKI

I11. LISTA ELEMENTOW WENTYLACJI

IV. RYSUNKI - 15 szt. wg spisu

Strona 1z 13



4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikqg SPZOZ
Wroclaw, ul. Weigla 5

PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO - PW instalacji sanitarnych

SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytut rysunku

1. RZUT PRACOWNI TK - instalacje wod-kan, c.o.,
gazow medycznych

2. RZUT POM. TECH. PRACOWNI TK
- instalacje wod-kan, c.o., gazéw medycznych

3. Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania

4. Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarne;j’

5. Rozwinigcie instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowe;

6. RZUT PRACOWNI TK - instalacje chtodu i odprowadzenia skroplin

7.RZUT POM. TECH. PRACOWNI TK
- instalacje chtodu i odprowadzenia skroplin

8. Rozwinigcie instalacji chtodu

9.RZUT PRACOWNI TK - instalacja klimatyzacji

10. Instalacja klimatyzacji - przekroje, A-A, B-B

I1. RZUT PRACOWNI TK - instalacja wentylacji - uklad nawiewny N

12. RZUT PRACOWNI TK - instalacja wentylacji - uktad wywiewny W1
IS12

13. RZUT POM. TECH. PRACOWNI TK
- instalacja wentylacji, uklady N, W1, C, Wy

14. Instalacja wentylacji - przekroje C-C, uktadéw N, W1

15. Instalacja wentylacji - przekroje D-D, E-E
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4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SPZOZ
Wroctaw, ul. Weigla 5
PRACOWNIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO — PW instalacji sanitarnych

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla zespotu
pomieszczen Zaktadu Radiologii dostosowywanych do potrzeb tomografu komputerowego
wielowarstwowego (pracownia TK) w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg
zlokalizowanym we Wroctawiu, przy ul. Weigla 5.

INWESTOR

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SP ZOZ
550-981 Wroctaw, ul. R. Weigla 5

ADRES INWESTYCJI

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SP ZOZ
550-980 Wroctaw, ul. R. Weigla 5

2. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzetu
Uzgodnienia miedzybranzowe
Obowigzujace przepisy i normy

TECHNICZNA PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 zm. 2009 Nr 56 poz. 461

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegoétowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325)

- PN-EN 12831:2006 Ogrzewnictwo — Obliczanie obcigzenia cieplnego budynku

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspoétczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczen

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-75/B-03421-Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach  przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-83/B-03430-Wentylacja budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania. Wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

- PN-76/B-02151-Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

-PN —-EN 737-3 Systemy rurociggéw dla gazéw medycznych —czes¢ 3
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3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy dostosowania istniejgcych instalacii
sanitarnych oraz wykonania nowych dla zespotu pomieszczen Zaktadu Radiologii
dostosowywanych do potrzeb tomografu komputerowego wielowarstwowego (pracownia TK)
w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wroctawiu, przy ul. Weigla 5.

Opracowanie obejmuje instalacje:

- wentylacji

- klimatyzacji,

- instalacji wody zimnej i cieplej,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji grzewczej,

- instalacji gazéw medycznych

- instalacji odprowadzenia skroplin

- instalacji wody lodowej

4. Stan istniejacy.

Zespoét pomieszczen przeznaczonych na pracownie tomografu komputerowego zlokalizowany
jest na parterze, w obrebie funkcjonujgcego odcinka diagnostycznego. Pomieszczenia
aktualnie nie sg wykorzystywane, poprzednio stuzyly rowniez dla pracowni tomografu. W
pomieszczeniu badan znajdujg sie przewody wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
obudowane ostong radiologiczng. W pomieszczeniach przygotowania pacjenta, sterowni,
socjalnym — brak wentylacji zarbwno mechanicznej jak i grawitacyjnej.

W pracowni znajduje sie czynna instalacja centralnego ogrzewania, wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, gazéw medycznych. Przewody prowadzone natynkowo.

Ogrzewanie pomieszczen grzejnikami plytowymi z konwektorami, umieszczonymi pod oknami.
Prowadzenie instalacji, typy i usytuowanie grzejnikow - nie spetniajg obowigzujgcych
przepisow.

Wentylator nawiewny oraz wywiewny znajdujg sie w wentylatorowni w piwnicy.
Wentylatorownia usytuowana jest pod tarasem przylegajgcym do rozpatrywanego
pomieszczenia. Czerpnia i wyrzutnia usytuowane w Scianie zewnetrznej wentylatorowni.

5. Opis projektowanych instalacji.

W zwiazku z modernizacjg istniejacych pomieszczen na potrzeby zwigzane z montazem
nowego urzadzenia, wszystkie instalacje zostang dostosowane do nowych wymogow oraz
obowigzujacych aktualnie przepisow. Dodatkowo, z uwagi na wymagania nowego urzgdzenia
zaprojektowano instalacje chtodu odbierajacq zyski ciepta wytwarzane przez gantry
tomografu. Ponadto, z uwagi na zgtaszane przez Inwestora znaczne zyski ciepta w okresie
letnim ( strona potudniowa) wystepujace w przedmiotowych pomieszczeniach
zaprojektowano instalacje klimatyzacji.

5.1.0pis projektowanej instalacji wentylacji mechaniczne;.
Istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej ulega demontazowi. W zespole pomieszczen

tomografu przyjeto wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng zapewniajgcq higieniczng
wymiang powietrza.
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POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA KROTNOSC STRUMIEN
F(m2) n(1/h) POWIETRZA
V (m3/h)
9,31 2 60
POKOJ OPISU
11,94 3 100
STEROWNIA
35,33 6 600
POKOJ BADAN
(TOMOGRAF)
10,72 2 65
WPROWADZNIE
PACJENTA
14,0 2,5 80

POM.TECHNICZNE

Powietrze doprowadzane bedzie z podwieszanej centrali wentylacyjnej nawiewnej. Przyjeto
centrale firmy CLIMA GOLD typ OPAL-N-1-BO-He/CHwW/FW-905 , V=905m3/h, dp=200Pa
(lub réwnowazng). Centrala wyposazona jest w filtr G4, filtr || stopnia F9 (kieszeniowy),
chtodnice wodng o mocy 3,92kW ( czynnik 6/12°C, 40% glikol etylenowy), nagrzewnice
elektryczng o mocy12,84kW. Centrala w wykonaniu higienicznym, z dostepem od spodu. Z
uwagi na brak miejsca dla montazu i serwisu centrali w wentylatorowni , projektuje sie
usytuowanie centrali przylegtym magazynie — pod stropem. Czerpnia powietrza $cienna
250x600mm, zamontowana w oknie wentylatorowni , w miejscu istniejacej czerpni powietrza -
przy tarasie. Zaluzje czerpni z zabezpieczeniem przed naptywem wod opadowych. Czerpnia
wyprowadzona na wysoko$¢ ok.2,0m nad poziom terenu. Przed i za centralg zamontowaé
ttumiki akustyczne. Proponuje sie ttumiki firmy Trox typ MSA 200 -60-2PF 520x250x1000mm
lub rbwnowazne. Kanaty nawiewne prowadzone pod stropem wentylatorowi, magazynu i
pomieszczenia technicznego w piwnicy oraz pod stropem pomieszczen zespotu TK. Kratki
nawiewne prostokatne, usytuowane pod stropem - wymiar wg specyfikacji.

Wywiew realizowany wentylatorem wywiewnym kanatowym usytuowanym pod stropem
wentylatorowi, w piwnicy. Przyjeto wentylator kanatowy do kanatéw o przekroju
prostokatnym, w obudowie akustycznej, typ KHAD 315-4-WS, V=905m3/h, dp=130Pa,
wentylator z falownikiem (400V, 50Hz, 0,15kW, 0,33A) firmy Rosenberg lub réwnowazne.
Przed i za wentylatorem zamontowac ttumiki akustyczne. Proponuije sig ttumiki :

MSA 200-105-2PF 610x160x1500mm strona ttoczna

MSA 200-80-2PF 560x160x1250 strona ssawna

lub rownowazne.

Whyrzutnia usytuowana w $cianie zewnetrznej wentylatorowni, wymiary 500x400mm.
Odlegto$é czerpni od wyrzutni12,4m.

Wywiew powietrza kanatem wentylacyjnym prowadzonym pod kanatem nawiewnym, kratki w
wyciggowe w pomieszczeniu badan umieszczone nad podtogg oraz pod stropem, w
pozostatych pomieszczeniach — pod stropem. Przyjeto kratki wykonane ze stali nierdzewnej —
wymiary wg specyfikacji elementéw wentylacji i wg rysunkéw.

Przewody w gabinecie badan obudowa¢ ostong radiologiczng — wg wytycznych zawartych w
rozdziale architektoniczno-budowlanym.

Przej$cia przewodéw przez $ciany wentylatorowni oraz przez strop piwnic zabezpieczyé
klapami p.poz. firmy Gryfit ( lub rownowazne) o odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, typ Al. Przewody nawiewne
izolowane wetng mineralng 5cm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.
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Kanaty wentylacyjne

wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4

Kanaty sztywne
Kanaty wentylacyjne typu Al i typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowanej.
Klasa cisnienia A <500 Pa nadcisnienie
<500Pa podcisnienie
Klasa szczelnosci <0,001xp0,65l/s (p-cisnienie w Pa),

Nie stosowaé przewodow gietkich

Rewizje
Na kanatach wentylacyjnych wykonac¢ szczelne otwory rewizyjne, otwierane bez pomocy

narzedzi.
Miejsce usytuowania otwordow oznakowac i zapewnic tatwy dostep.

Przepustnice
Przepustnice regulacyjne o przekroju prostokatnym — przeciwbiezne

Przepustnice regulacyjne na kanatach okragtych — jednoptaszczyznowe z elementem
dtawigcym wykonanym z blachy perforowanej. Przepustnice musza by¢ wykonane z tego
materiatu co system przewoddw, powinny posiada¢ uchwyt regulacyjny z blokada.

5.2.0pis projektowanej instalacji klimatyzacji.

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploataciji dla tomografu
oraz sprzetu komputerowego a takze zapewnienia komfortu pracy uzytkownikom, projektuje
sie instalacje klimatyzacji.

Klimatyzacja w pomieszczeniach realizowana bedzie poprzez kanatowe klimakonwektory
wentylatorowe umieszczone pod stropem pomieszczen , pracujgce na powietrzu obiegowym.
Klimakonwektory zasilane woda lodowa o parametrach 6/12°C, wytwarzang w wytwornicy
wody lodowej usytuowanej na zewnatrz.

Zyski ciepta wytwarzane przez gantry w pokoju badan nie bedg przekazywane do
pomieszczenia , przejmowane beda przez uktad chtodzenia oparty o wode lodowg
wytwarzang przez agregat wody lodowe;j. Instalacja chtodu jest wspdlna -  obstuguje
gantry, klimakonwektory oraz chtodnice w centrali wentylacyjnej ( wg punktu 5.7).

llos¢ ciepta emitowana przez zainstalowane urzadzenia:
Pokdj badan (Tomograf Komputerowy) 15kW +1,3kW

Urzadzenia w sterowni 0,575kW
Urzadzenia w pomieszczeniu opisu 1,45kW
Urzadzenia w pomieszczeniu technicznym w piwnicy 5,0kW

Catkowite obliczeniowe zyski ciepta w poszczegélnych pomieszczeniach wynosza:

Pokoj badan (Tomograf komputerowy) 4,5kW ( 15kW nie emitowane do pomieszczenia )
Sterownia 1,9kW

Pomieszczenie opisu 2,7kW

Pomieszczenie techniczne w piwnicy 5,0kW

W pokoju badan przyjeto klimakonwektor kanatowy firmy CLINT typ UTW 104_5,28 o mocy
5,28 kW zamontowany w przestrzeni stropu podwieszanego.

Urzadzenie pracuje na powietrzu obiegowym. Rozprowadzenie powietrza nawiewanego
szescioma anemostatami wirowymi firmy Schako typ DQJA-SR-Z_300x300 montowanymi
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ze skrzynka rozprezna. Wywiew kratka kompensacyjna montowang w stropie podwieszanym
przy urzadzeniu.

Sterownia i pokdj opisu obstugiwane bgda jedna wspoing jednostka. Przyjeto klimatyzator
CLINT typ UTW 104_5,28 kW o mocy 5,28 kW ( lub réwnowazny), montaz w przestrzeni
stropu podwieszanego. Rozprowadzenie powietrza nawiewanego dwoma anemostatami
wirowymi firmy Schako typ DQJA-SR-Z_500x500 montowanymi ze skrzynka rozprezng .
Wywiew dwoma wywiewnikami czterostronnymi 4-DE Z 600x600 firmy Schako
montowanymi ze skrzynka rozprezng . Podtaczenie nawiewnikéw i wywiewnikow z
klimakonwektorem — przewodami gietkimi izolowanymi.

W pomieszczeniu technicznym w piwnicy przewidziano klimakonwektor kanatowy typ
CLINT typ UTW 104_5,28 kW o mocy 5,28 kW ( lub réwnowazny). Urzadzenie montowane
pod stropem. Nie przewiduje sie rozprowadzenia powietrza nawiewnikami.

Wszystkie klimakonwektory wyposazone sg w filtr powietrza.

W pomieszczeniu wprowadzania pacjenta , z uwagi na mate obcigzenie cieplne przewiduje
sie montaz klimatyzatora $ciennego typu Split. Przyjeto klimatyzator firmy Fujitsu typ
ASYAO72G o mocy 2,1kW wspdtpracujacy z jednostkg zewnetrzng typ A04 RO7LG ( lub
rownowazny). Jednostke zewnetrzna zamontowac na tarasie, obok istniejgcych urzadzen.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ przez wentylatorownig oraz pomieszczenia magazynu w
piwnicy.

Kanaty, rewizje, przepustnice — wg punktu 5.1.

Na przejsciach przewodoéw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego zamontowac
przepusty p,poz. firmy Hilti ( lub rownowazne).

5.3.0pis zmian w instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania w przedmiotowych pomieszczeniach zasadniczo nie ulega
zmianie. Istniejace grzejniki ptytowe z konwektorami zostang wymienione na grzejniki ptytowe
bez konwektordéw z atestem higienicznym, tak aby ilos¢ ciepta dostarczana do
poszczegolnych pomieszczen nie ulegta zmianie. Piony zasilajgce instalcji c.o.

doprowadzone od gory, przewdd powrotny prowadzony pod stropem piwnic. Grzejniki z
zasilaniem bocznym, na stelazu. Przyjeto grzejniki firmy Purmo typ Palnora Hygenic lub
réwnowazne

Istniejace odcinki piondw ¢.0. w obrebie przebudowywanych pomieszczen nalezy wymienic
na nowe oraz wku¢ w $ciany ( alternatywie obudowa¢ GK).

Przewody izolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w
sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - DZ.U. 75
poz.690 z pdézniejszymi zmianami.

Dla materiatu izolacyjnego o A=0,035W/m2K przyjmowac :
- do dwew 22 - grubos¢ 20mm
dwew 22-35mm - grubos¢ 30mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;.
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5.4.0pis zmian w instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych
pomieszczeniach zasadniczo nie ulega zmianie.

W miejscu istniejacej umywalki zamontowane] w pomieszczeniu wprowadzania nalezy
zamontowac nowg, ktéra po przesunigciu Sciany dziatowej zlokalizowana bedzie w pokoju
badan. Istniejace podej$cia wod.-kan. wymieni¢ na nowe. Zlewozmywak, ktéry znajdowat sie
w pokoju wprowadzania pacjenta ulega demontazowi — tréjnik zaslepi¢ przy pionie.

W pokoju wprowadzania zamontowaé umywalke, wykonaé podej$cia wody zimnej, cieptej i
kanalizacji sanitarnej. Podejscia pod umywalke na parterze — wkué w $ciane , w piwnicy
prowadzi¢ pod stropem, wpia¢ do istniejacych instalacji ( piony , poziomy).

Przewody wody zimnej i cieptej wykonac z rur Inox - Srednice wg rzutu i rozwiniecia.
Przewody wody zimnej izolowa¢ otuling Thermafleks typ FRZ 6mm.

Przewody wody cieptej izolowa¢ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie —
DZ.U. 75 poz.690 z pézniejszymi zmianami.

Dla materiatu izolacyjnego o A=0,035W/m2K przyjmowac :

W piwnicy
- do dwew 22 - grubosc¢ 20mm
dwew 22-35mm - grubos$¢ 30mm

w bruzdach sciennych
dla materiatu izolacyjnego o A=0,035W/m2K przyjmowac :
- do dwew 22 - grubo$¢ 10mm

dwew 22-35mm - grubo$¢ 15mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Podejscia kanalizacyjne z rur PVC-HT.

Wszystkie istniejace instalacje przebiegajgce w obrebie przedmiotowych pomieszczen nalezy
wymieni¢ na nowe oraz zabudowac¢ w Scianach - piony ( alternatywnie obudowaé GK) lub
prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego.

Umywalki z powtoka antybakteryjng, mocowane do $ciany np. firmy Koto lub réwnowazne.
Baterie tokciowe.

Wszystkie przejscia przez Sciany oraz stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej przegrody z zastosowaniem przepustéw p. poz. firmy Hilti.

5.5.0pis zmian w instalacji gazéw medycznych.

Do przedmiotowych pomieszczen doprowadzona jest instalacja gazéw medycznych ( tlen,
sprezone powietrze, préznia ). Punkty poboru ( 2xO,, ,VAC, sprezone powietrze) znajduja sie
w pokoju badan oraz w pomieszczeniu wprowadzania pacjenta. Doprowadzenie przewodéw -
z istniejgcej skrzynki kontrolno-zaworowej zlokalizowanej w korytarzu piwnicy, przy
wentylatorowi — w poblizu zespotu TK.
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Z uwagi na przesuniecie sciany dziatowej pomiedzy pokojem badan a pomieszczeniem
wprowadzania zmianie ulega lokalizacja punktow poboru gazu (przesuniecie).

Jeden znajdowac sie bedzie od strony pokoju badan, wyposazony w (1xO,, VAC, spr. pow),
drugi od strony pomieszczenia wprowadzania pacjenta, wyposazony w (2xO,, VAC, spr. pow),
Do kazdego doprowadzony jest tlen, sprezone powietrze i proznia. Istniejgce przewody
prowadzone w posadzce — pozostajg w zasadnicze] czesci bez zmian, prowadzenie nalezy
jedynie dostosowaé do nowego potozenia punktéw poboru.

Cisnienie pracy instalacji gazéw medycznych:

Tlen, powietrze 0,5MPa

Préznia 0,06MPa

W razie koniecznosci zespot zaworowo-kontrolny wymieni¢ i zaplanowaé zgodnie z normg pn-
EN-737-3.

Konstrukcja powinna umozliwia¢ zamykanie i otwieranie gazéw bedacych pod cisnieniem,
pomiar i wskazanie cisnienia lub podci$nienia gazéw, generowanie sygnatéow dla potrzeb
sygnalizacji awaryjnej, sygnalizowanie w sposob optyczny i akustyczny stanéw alarmowych
przekroczenia cisnienia max. i min., fizyczne odciecie instalacji, trwate oznaczenie zaworow i
stref odcinanych.

Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych odpowiadajgcych normie EN-PN 133 48.

Podejscia uktadac¢ w tynku na $cianie. Odlegtos$¢ rurociggdw od przewoddw elektrycznych nie
mniejsza niz 10cm.Dopuszczalne jest krzyzowanie z instalacjg elektryczng (prze$wit min.10mm
lub tulejg ochronna z PCV). Odlegto$¢ rurociggdéw gazéw medycznych od medidéw goracych nie
moze by¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla
uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia. Podpory musza by¢ wykonane z materiatéw
odpornych na korozje i musza by¢ odizolowane od rurociggoéw.

Punkty poboru gazow

Przyjeto punkty np typu AGA spetniajgce norme EN-PN 737-1.
Punkty podtynkowe montowaé na wysokosci 1,5 m od posadzki

Préby

Proby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci oséb kompetentnych, sporzgdzajac
protokoty z ich przebiegu.

Po napetnieniu instalacji sprezonym powietrzem lub azotem, ustaleniu sie temperatury

i uzyskaniu cisnienia prébnego butle z gazem nalezy odtgczy¢ od sieci.

Préba rurociggéw ( bez punktéw poboru, zaworéw nadmiarowych) —

cisnienie prébne 1 MPa , czas proby 2 — 24 godz.

Instalacje mozna uznaé za szczelna, jezeli po uptywie czasu proby manometry nie wykazg
spadku cisnienia.

Proby nalezy prowadzi¢ dla kazdej strefy.

Probe kompletnych instalacji nalezy prowadzi¢ pod cisnieniem roboczym.
Czas proby 2 — 24 godz.
Prébe mozna uznaé za pozytywna, jezeli spadek cisnienia jest mniejszy niz 0,025 %/h.

Montaz i warunki odbioru instalaciji gazéw medycznych

Prace montazowe instalaciji

Prace montazowe instalacji gazow medycznych moga by¢ zlecone jedynie wyspecjalizowane;
firmie, ktérej pracownicy posiadajg odpowiednie kwalifikacje eksploatacyjne lub dozorowe.
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Wszystkie potgczenia nieroztaczne powinny by¢ lutowane lutem twardym np. LS45 na

zaktadke i przy uzyciu wtasciwych ksztattek.

Potaczenia roztaczne uszczelnia¢ przy uzyciu PA lub PTFE.

Uwaga | Lutowanie na styk lub uzycie lutu, ktéry powoduje ze w temperaturze 450st.C
potaczenie traci swoje wiasciwosci jest zabronione.

Przejscia przez przegrody zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi z PCV a przej$cia przez strefy
ogniowe zabezpieczy¢ dodatkowo masg p.poz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej przegrody. Kazdy odcinek rurociggu przed przejsciem przez przegrode oraz przed
zalutowaniem. Powinien by¢ oznakowany wtasciwym kolorem dla unikniecia skrzyzowania
rurociggow.

Spadki rurociggdw w kierunku punktéw poboru nie sg konieczne.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ w kierunkach poziomym i pionowym bez ,skosow’.

Kazdy element instalacji gazéw medycznych powinien by¢ odttuszczony przed montazem.
Oznakowanie:

Oznakowanie zgodnie z PN-EN-1089 z opisang nazwa gazu i jego symbolem
Tlen- biata

Sprezone powietrze -biato-czarna

Proznia —zétta

5.6. Opis instalacji odprowadzenia skroplin.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac z PCV klejonego, prowadzic¢ ze spadkiem w
kierunku odptywu, wpig¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego przez zasyfonowanie.
Wysokos¢ syfonu 100mm.

5.7. Opis instalacji chtodu.

Czynnik chtodniczy — woda o parametrach 6/12 st. C wytwarzany bedzie w wytwornicy wody
lodowej usytuowanej na zewnatrz, w poblizu istniejgcego agregatu. Przyjeto agregat firmy
CLINT typ CHA/K 151 SI+PS o mocy chtodniczej 36kW ( 15,6kW, 400V) , zintegrowany z
modutem hydraulicznym sktadajgcym sie z zasobnika buforowego o pojemnosci 300l oraz
pompy obiegowej o wysokosci podnoszenia 3mSW. Agregat posadowi¢ na fundamencie,
oddzieli¢ od instalacji elementami eliminujgcymi przenoszenie drgan. Agregat zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b niepowotanych ogrodzeniem z siatki metalowej.

Czynnik chtodniczy wykorzystywany bedzie do zasilenia klimakonwektoréw zamontowanych
pod stropem pomieszczen, chtodnicy zamontowanej w centrali wentylacyjnej oraz do
odbioru ciepta z wymiennika wchodzgcego w sktad gantry.

taczne zapotrzebowanie chtodu wynosi 34,76 kW, wtym:

-klimakonwektory 3x5,28kW

-chtodnica w centrali wentylacyjnej 3,92kW

-wymiennik w gantry 15kW

Rozprowadzenie przewoddw — wg rysunkow.
Instalacja zabezpieczona jest zamknietym naczyniem przeponowym o pojemnosci 8/ . Do

usuwania zanieczyszczen unoszonych przez wode dobrano przed kazdym urzgdzeniem filtry
siatkowe skosne.
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Przed kazdym klimakonwektorem na przewodzie wody chtodzacej (powr6t) zamontowany
zostanie zawoér regulacyjny AB-QM firmy Danfoss oraz zawér tréjdrogowy z sitownikiem
wspotpracujacy z termostatem pokojowym. Zawér tréjdrogowy i termostat dostarczane sg
wraz z urzadzeniem. Na zasilaniu kazdego klimakonwektora zamontowac zawdr odcinajacy

oraz filtr.

Przy chtodnicy centrali wentylacyjnej znajdowaé sig¢ bedzie zawér mieszajacy trojdrozny z
sitownikiem ( montaz na powrocie) stuzacy do regulacji wydajnosci chtodnicy, zawoér
regulacyjny AB-QM firmy Danfoss , filtr siatkowy, zawor odcinajgcy. Zawér trojdrozny
sterowany bedzie w funkcji temperatury wywiewu, zawoér dostarczany jest w komplecie z
centrala..

Podtaczenie gantry — przy pomocy kompletu wezy gumowych dostarczanych z urzadzeniem.
Weze wystepujg w dtugosciach 10, 20 ,30mb. Dla podtaczenia wezy przygotowac krocce
zakonczone zaworami kulowymi gwintem zewnetrznym M36x2w odlegtosci od gantry
umozliwiajgcej poditaczenie wezy o w/w/ diugosciach. Na przewodach przytgczeniowych
zamontowac zawor regulacyjny AB-QM, regulator ci$nienia firmy Siemens, miernik
przeptywu, filtr oddzielajacy czasteczki o srednicy ponizej 25mm , termometr, manometr oraz
komplet zaworéw odcinajacych.

Instalacje czynnika chtodzacego wykonac¢ z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie. Prowadzenie przewodow w gruncie, pod stropem piwnic, oraz w przestrzeni
stropu podwieszanego parteru. Przewody rozprowadzajace czynnik powinny by¢ mocowane
na wspornikach lub podwieszone za pomocg uchwytéw do konstrukgji stropu i do cian.
Konstrukcja powinna zapewni¢ stato$¢ potozenia rurociggdéw. Konstrukcje wsporcze
wykona¢ jako typowe - zgodnie z rozwigzaniem systemowym (np. Hilti). Nalezy stosowac
tylko oryginalne uchwyty izolowane. Wszystkie uchwyty nalezy wykonac jako wibroizolowane
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki, w
najnizszych zawory spustowe dn25 ze ztaczkg do weza.

Instalacje chtodniczg zaizolowaé w sposob szczelny na dyfuzje pary wodnej, izolacjg na
bazie kauczuku syntetycznego typ Kiflex firmy Thermafleks lub rownowazny.

Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac z
zastosowaniem atestowanych przepustow p.poz. firmy Hilti

Woda uzyta do napetniania i uzupetniania instalacji powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
93/C-04607 ,woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania dotyczgce jakosci wody”.

Wytyczne wykonania préb hydraulicznych

Zmontowane elementy instalacji technologicznych nalezy poddac prébom hydraulicznym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

instalacje wody lodowej: na cisnienie 1,2 MPa;

Po ich zakonczeniu instalacje nalezy przeptukac¢ srodkiem FERNOX SUPERFLOC z
predkoscig minimum 2,0 m/s oraz wyregulowac hydraulicznie

Wytyczne do wykonania izolacji i zabezpieczenia antykorozyjne

Po zmontowaniu, niezabezpieczone fabrycznie elementy instalacji, nalezy oczy$cic do I
stopnia czystosci, a nastepnie pomalowac:
2 x farbg chlorokauczukowsg do gruntowania chromianowg czerwong tlenkowa,
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1 x emalig chlorokauczukowg chemoodporng ogélnego stosowania (tylko przewody
nieizolowane).
Po malowaniu przewody wodne nalezy zaizolowa¢ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie - DZ.U. 75 poz.690 z pézniejszymi zmianami. Dla materiatu o
A=0,035W/m2K przyjmowac :
w budynku
- do dwew 22 - grubos¢ 10mm

dwew 22-35mm - grubos¢ 15mm

dwew 35-100mm - grubos¢ = srednicy wewnetrznej przewodu
na zewnatrz — grubosé izolacji = srednicy wewnetrznej przewodu
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej. Proponuje sig¢ zastosowanie otuliny
na bazie kauczuku np. Kaiflex firmy Thermafleks.
Izolacja moze by¢ w wykonaniu samoprzylepnym lub tgczona klejem dla przewodéw i
elementow weztéw wody lodowej. Nalezy zaizolowac¢ szczelnie wszystkie elementy —
zawory, itd. w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem pary wodne;.

Wytyczne automatyki

Dla potrzeb wody lodowej instalacje automatycznej regulacji, sterowania i sygnalizacji
powinna realizowac¢ nastepujgce funkcje:

regulacja temperatury wody wychodzacej z wytwornicy —wewnetrzne sterowanie urzadzenia
w przypadku agregatu,

sygnalizacja pracy i awarii agregatu chtodniczego i pomp,

wytwornica wody chtodniczej powinna by¢ wyposazona w presostaty wysokiego cisnienia z
mozliwoscig ,recznego resetu” na wypadek awarii

6. Wytyczne branzowe.

Wytyczne budowlane:

» wykona¢ przejscia przez $ciany wentylatorowni oraz strop piwnic z zastosowaniem
przepustow p.poz. firmy Hilti (instalacja chtodu, wod-kan, c.0.) oraz klap pozarowych
firmy Gryfit -lub rébwnowazne (instalacja wentylacji) o odpornosci réwnej odpornosci
ogniowej przegréd

= dostosowac istniejace przebicia w $cianie zewnetrznej wentylatorowni dla potrzeb
montazu czerpni i wyrzutni

* rozwigzac sposdb mocowania czerpni do $ciany zewnetrznej piwnic -tarasu,

* rozwigza¢ sposéb mocowania jednostki zewnetrznej klimatyzatora $ciennego na
tarasie

* wykona¢ fundament pod montaz agregatu zewnetrznego oraz ogrodzenie z siatki

Wytyczne instalacyjne:
* wykonac kanaty wentylacji nawiewno — wywiewnej,
= wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin, wpigé do pionu kanalizacyjnego,
zasyfonowac

Wytyczne elektryczne:
= zasili¢ energig elektryczng wszystkie odbiorniki ( jednostki wewnetrzne, zewnetrzne,
wentylator kanatowy, centrale nawiewna ).
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Wytyczne przeciwpozarowe:
= wykona¢ przejscia przez $ciany wentylatorowni oraz strop piwnicy z
zastosowaniem przepustéw p.poz. firmy Hilti —lub réwnowazne (instalacja chtodu,
wod-kan, c.0.) oraz klap pozarowych firmy Gryfit -lub réwnowazne (instalacja
wentylaciji) o odpornoéci réwnej odporno$ci ogniowej przegréd

7. UWAGI KONCOWE

e Calosé rob6t wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych .

e Warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U.169 z
dn.29.09.2003 poz.1650)

Wykonawcy robét na budowie musza posiada¢ odpowiednie przeszkolenia,
musza znaé i przestrzegaé przepisy BHP obowigzujace podczas prac
budowlano-montazowych

e Warunki p.poz. zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 21 .IV. 2006 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr
80z 11.05.2006 )

Opracowat: mgr inz. M. Pandelidis
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CLIMA GOLD Spoétka Jawna
84-240 REDA Al Lipowa 24E

www.climagold.com

QFERTA NR:

TYP URZADZENIA:

1379 k3 / MG

OPAL-N-1 -P- BO-He/CHw/FW-905

d (=
99 0 0[]0 0l||o D =
TpiiTe / u
9 D S F9 2
660 510 8205 860
28359
@8 Wymiary Gabarytowe
DLUG. SZER. WYSOK.
660 610 435
510 610 435
805 610 435
860 610 435
2835
NAWIEW WYWIEW
Ilo$¢ powietrza m3/h 905 -
Sprez dyspozycyjny Pa 200 -
Sprez statyczny Pa 655 -
129 Zespot wentylatorowy
Typ wentylatora GXLF-5-016 -
Obroty wentylatora 1/min 2569 -
Moc na wale kW 0,31 -
Typ silnika 71 M -
Moc silnika kW 0:55 -
Obroty nom. silnika 1/min 2800 -
Czestotliwos¢ nom. Hz 50 -
Natezenie pradu A 1,36 =
Napiecie \% 400 =
& riv
Klasa/ Typ/ Dtugosc G4 /kasetowy/ 50mm -
Wys.[mm] x Szer.[mm]/ Ilo$¢ sztuk - -
Opory powietrza (oblicz./zal.) Pa 87,1/150 -/0
@& Filtr (11 stopien)
Klasa/ Typ/ Dtugosc F9 /kieszeniowy/ 590mm -
Wys.[mm] x Szer.[mm]/ Ilos$¢ sztuk - -
Opory powietrza (oblicz./zal.) Pa 225,1/350 -/0

° Chtodnica wodna

Typ wymiennika

Parametry - wlot °C/%
Parametry - wylot °C/%
Moc kw
Rezerwa %
Predkos¢ powietrza m/s

AHU XRCAG 0370 T007 04 F 40 E002 DN 25 DN 25

30/45

20/76

3,92

1

2,59
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Opory powietrza

Czynnik - parametry
Czynnik: glikol etylenowy
Przeplyw

Opory czynnika
Pojemnosc wymiennika

Pa 79
oC 6/12
40%
m3/h 0,64
kPa i1,7

| 2,0

@ Nagrzewnica elektryczna

Typ wymiennika

NE - M220 - 15 kW

Temperatura - wlot °C -18/100
Temperatura - wylot °C 24/5
Moc kW 12,84
Rezerwa Y% 17%
Opory powietrza Pa 10
Przepustnica
Wiot mm x mm 315x500 =
Wylot mm x mm BRAK -
Krociec
Wiot mm x mm 315x500 -
Wylot mm x mm 315x500 -
Uwagi
Jezeli nie okreslono inaczej, kroéce wymiennikéw po stronie obstugowej.
Podzial sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zaméwienia.
S climagold@climagold.com
soza: CE tel. + 48 58 741 68 35
Yoy e fax + 48 58 742 52 57
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Wentylator kanatowy KHAE/D... W
do kanatéw o przekroju prostokgtnym
z uchylng klapg serwisowg

cfm
dpfalPaly 200 400 600 800 1000 " WG
30 * : ' ' 1.20 |KHAD 315-4.WS
. Nrart.  |D14-31560
~ u[v] 400 D
250 \\\\@ & - -1.00 [fHz] 50
9 Y \\B Plkw]  [0.150
il ™ R I[A] 0.33
200 < < @ < 0.80 [n[1/min] [1340
N . . ClwFl |-
i 1 | @ tRPC] |70
150 51 & A 060 [qpstPa] |-
\ >/ § Delta I[%] |-
N\ : NN la/In 2.8
100- 0.40
@i . ( N \\ IP 54
i X / A 2{ N\ Masa [kg] |20
. 5@/ L 69 . \\\_\ 0.20 |Schemat p01.006
AN
/® @ S )@’g\ \ N \ O Poziom mocy akustyczne;
. 2 AN s 180 N\ | N\280R\ ; LwAB[dBA]
e 140 230 415

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Wydajnosc powietrza [m3/h]
Aktualny Wymagany

Dane w punkcie pracy Punkt pracy
UVl 415 D 400D 280 D 230D 180D 140 D 095 D| 375
dV/dtimi/h] 931 926 824 734 607 473 318 905 905
dPt[Pa] 193 191 151 120 82.1 49.9 226 182
dPfa[Pa] 191 189 149 119 81.0 49.2 22.3 180 180
1[A] 0.318 0.307 0267 0.269 0255 0.228 0.176| 0.299

P[kW] 0.149 0.144 0109 0.093 0.070 0.049 0.025| 0.137
n[U/min] 1352 1343 1193 1067 878 701 467 1312

Moc akustyczna w oktawie

fHz] 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Razem
LWAB[dBA]: | 654 | 62 | 64 | 64 | 63 | 55 | 48 | 69
LwAS[dBA]: | 53 | 54 | 55 | 55 | 52 | 45 | 33 | 61
LWA2[dBA]: | 47 | 49 | 41 | 40 | 38 | 33 | 25 | 52

Wskazéwka: LwA5 = LwASG - 8dB
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CHA/K 151 SI+PS
Aircooled liquid chiller with axial fans L ’ N '

General description
Air cooled water chiller units, with axial fans for outdoor installatior

Structure
With supporting frame, in peraluman and galvanized shee. Stainless-steel screws.

Compressor A
Scroll ermetic or  3-phase compressor , complete with overload protection  (klixon) embedded in the motor and

crankcase, installed on rubber vibrations absorbing.

Fans
Axial fan type low ventilation and special wing profil they are directly coupled to external rotor motors with protection

grade IP54, and a safety fan guard fitted on discharge air flow

Condenser
Copper tubes and aluminium finned coil.

Evaporator
In AIS| 316 stainless steel brazewelded plates type. The evaporator is insulated with flexible closed cells material On

the heat pump units is always installed a antifreeze heate.

Electrical panel
Includes: main switch with door lock device, fuses, compressor and pump remote control switch (only STD and SP).

Microprocessor
To control following functions: regulation of the water temperature, antifreeze protection, compressor timing, alarm

reset, potential free contact for remote general alarm, local or remote cooling / heating changeover (operating in heat
pump), visual system with digital display. running cycle (cooling or heating), compressor delay relay/on, inlet water
temperature, set point and differential setting, alarm decodification.

Refrigerant circuit
The circuit, in copper tubing, includes: dryer filter, expansion valves, manual reset high pressure switch, automatic reset

low pressure switch and liquid and humidity indicato.

Water circuit
The circuit, in copper tubing, includes: water differential pressure switch, manual air release valve, insulated tank,

circulator or pump, safety valve (3 bar), gauge, plant charge and discharge shut off valve and expansion vesse.

Electronic proportional device
to decrease the sound level, with a continuous regulation of the fan speec. This device allows also the cooling

functioning of the unit by external temperature tilF20GC

)
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CHA/K 151 SI+PS
Aircooled liquid chiller with axial fans

OFFER: 1 POSITION: 1 QUANTITY: 1
GENERAL INFORMATION Summer Winter

Cooling capacity kW 36,0

Heating capacity kW

Power input compressors kW 14,5

Refrigerant Type R410A

Compressors Type Hermetic

Compressors / Refrigerant circuits nC 1/1

Capacity steps % 0-100

Refrigerant charge kg 9,9

ESEER 3.56

IPLV 4.15
ELECTRICAL DATA

Power input unit kW 15,6 |

Input current unit A 28,1

Max input current unit A 37,3

Inrush current unit! A 206,3

Supply voltage (power) V/Hz/Ph 400/50/3+N

Supply voltage (auxiliary) V/Hz/Ph 230-24/50/1
SOUND PRESSURE

Sound pressure level at 1 m from the unit (ISO 3744) dB(A) 53
FAN SECTION (PRIMARY)

Condenser Type Finned coils

Fans nC 2

Ambient air temperature G( 35,0 I

Air flow mvs 4 .40

Usable static pressure Pa

Power input kW 1,0

Current input A 4,3
HYDRAULIC SECTION (SECONDARY)

Evaporator Type Plate

Fluid Ethilene Glycol 40%

Inlet temperature GC 12,0

Outlet temperature G( 6,0

Waterflow II's 1,6

Pressure drop kPa 124
SI+PS VERSION

Pump available static pressure kPa 298

Pump nominal power kW 0.75

Pump nominal current A 3.1

Ex vessel volume Litres 8

Tank volume Litres 300
DIMENSIONS AND WEIGHT

Length x Width x Height mm 1850x1000x1300

Transport weight / Transport weight kg 348 / 651

CLinT
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CHA/K 151 SI+PS
Aircooled liquid chiller with axial fans
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1) WATER INLET 1"M
2) WATER OUTLET 1"M
3) VOLTAGE SUPPLY INLET
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