PRZEKROJ D-D, uktady: C, N

L C-12
00“1154 | | * L
N-2 - 10 . 250x250
[ g \\\\ 17+ Y/
- C-9 - - -
[ N\ [ e
— = 7 7
A7 E @ A 9@ g 17 - /\
o088 §§ m % % % “%;.3 % N
N / 2l xxrx=-t
o 110 284 87 istn. kanaly wentylacyjne
—?.S§
-2.90
PRZEKROJ E-E, ukiady: C, W, W1
; ]
|
|
z
|
|
t
i Wy-6  Wy-5
-8 | Wi-33 Wi-34 W1-35 ‘WT—36 Wy-7 1000
C-g (=t C=t—=12 ' F— f f W
[/ / / / \ ! / [ A -
“ﬁ l ll; V 'c E] [CL_JE;/ 7 IQ“ a\b O 7 |
g1 g s 2 8 3 5| 8 8
2 & & g 8 g 8 g
! My M
|
|
| -258
‘I —2.99 ~2.9
|

LEGENDA - INSTALACJA NAWIEWNA:

C-1 - proj. centrala nawiewna typ OPAL-N—1-P-BO-He/CHw/FW-905
firmy Clima Gold
* wydajno&¢ chtodnicza 3,0kW
* wydajnos¢ grzewcza 12,84kW
C-1 - Prostokgtna czerpnia 560x250
C-10 - Ttumik kanatowy prostokgtny MSA 200-60-2-PF, firmy TROX
N-4 - Ttumik kanafowy prostokgtny MSA 200-60-2-PF , firmy TROX
N-28 - Kratka wentylacyjna prostokgtna 200x200, wykonana ze stali nierdzewnej INOX

N-24 - Kratka wentylacyjna prostokgtna 250x100, wykonana ze stali nierdzewnej INOX

N-38 - Kratka wentylacyjna prostokgtna 300x150, wykonana ze stali nierdzewnej INOX

N-26 - Kratka wentylacyjna prostokgtna 450x200, wykonana ze stali nierdzewnej INOX
R - miejsce wykonania otworu rewizyjnego w kandale wentylacyjnym

LEGENDA - INSTALACJA WYWIENA:

Wy-7 - proj. wentylator kanafowy z falownikiem typ KHAD 315-4-WS, firmy Rosenberg
* wydajnos¢ wentylatora 905m3/h
* sprez wentylatora 180Pa

Wy-1 - Prostokgtna wyrzutnia $cienna 500x400

Wy-4 - Tlumik kanafowy prostokgtny MSA 200-105-2-PF, firmy TROX

W1-35 ~ Tfumik kanafowy prostokqtny MSA 200-80-2-PF , firmy TROX

W1-38 - Kratka wentylacyjna prostokgtna 200x200, wykonana ze stali nierdzewnej INOX

W1-1 - Kratka wentylacyjna prostokgtna 100x100, wykonana ze stali nierdzewnej INOX

W1-55 - Kratka wentylacyjna prostokgtna 200x150, wykonana ze stali nierdzewnej INOX

W1-53 - Kratka wentylacyjna prostokgtna 250x150, wykonana ze stali nierdzewnej INOX
R - miejsce wykonania otworu rewizyjnego w kanale wentylacyjnym

UWAGA:
1.

Projektowanq instalacje nawiewna i wywiewng wykona€ z rur i ksztaftek
ocynkowanych.

2. Kratki wentylacyjne wykona€ ze stali nierdzewnej INOX

3. Przewody w pomieszczeniach pracowni TK prowadzi¢ w zabudowie w zabudowie pod
stropem podwieszanym, zabudowa wg projektu architektury.

4. Przewody zaizolowa¢ wg opisu technicznego.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenie pozarowego, wykonac w klasie

odpornosci ogniowej przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustéw p-poz,
np firmy Hilti

Rysunek: Nr rysunku: Rewizja] Faza:

Instalacja wentylacji - przekroje D-D, E-E
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Temat:

Dostosowanie pomieszczen Zaktadu Radiologii do
potrzeb tomografu komputerowego
wielowarstwowego: pracownia TK

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SP ZOZ

Rudolfa Weigla 5 50-981 Wroctaw 71 766 03 73

Inwestor:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SP ZOZ
Rudolfa Weigla 5 50-981 Wroctaw 71 766 03 73
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NC Architekei Biuro Projektowe
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Opracowanie elementéw projektu wykonawczego:

H&M Biuro Projektow
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