AB-QM DN25, N=44%

AB-QM DN25, N=44%

N Q=5,28kW

projektowany pion
instoluc? wody lodowej
zasitenie Klimakonwektordw

prowadzic w bruzdzie Sciennej

x ¢25U

prowadzit w przestrzeni
miedzystropowe]

Pom. temografu T.02

Q=15,0kW

o~
! "
2 93 Pom. tomografu 1.02
|
1 : AB-QM DN32, N=67%
I AB-QM DN20, N=47% AB-QM DN25, N=44% /
. 10.00 \ \ N 7 \—
\ Q=3,0kW \ ot e /
-0.37 %0.37 E N\ @ ; ::D W=0,40KVY . v
.t /’
r:.‘.;‘éf"':'“:a;“_“ CE At A B g o pyza= il I WY B TR T :ﬁ;}' (BT - |
; I 85 0/ \2x 920 2920 L8 Pom. techniczne Tk T X LS o oiiug g
950 o 0 dostarczanych wraz z urzqdzeniem
o) S 7o) <
i Py 2
=290 <290

LEGENDA:

------ — projektowana instalacjo chiodu — zasilanie
8 e = i 2 e ~ projektowana instalacje chiodu ~ powrét

K1 - proj. klimatyzator wewnetrzny kanafowy typ UTW 104_5,28 firmy Clint

* wydajno$€ chiodnicza 5,28kW

C1 - proj centrala nawiewna typ OPAL-N—1-P-BO-He/CHw /FW-905

firmy Clima Gold

* wydajnos€ chiodniczo 3,0kW
* wydajnoS€ grzewcza 12,84kW

A1 — proj. Agregat wody lodowej typ CHA_K 151 SI+PS_36 firmy Clint

* wydajnos¢ chiodnicza 36kW
~ proj. przejscie p—poz EI120
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zosilenie wodq lodowg gantry
Wykonat z0 pomocq WeZOW
dostarczanych wraz z urzqdzeniem

UWAGA:
1.

Projektowanq instalacje wody lodowej wykonaé z rur stalowych.

1 - zawér AB-QM, firmy Danfoss AB-QM DN25, N=44%
srednica =~ nastawa

2 - filtr siatkowy, §rednica filtra = $rednicy rury

3~ zawdr trdjdrogowy, dostarczany z urzqdzeniem

4 - filtr odcinajgey, Srednica zaworu = $rednicy rury

1 - zawdr AB-QM, firmy Danfoss AB-QM DN20, N=47%

srednico =

2 - filtr siatkowy, érednica filtra = Srednicy rury
3a - zawdr trojdrogowy, dostarczany wroz z centralq

4 - fitr odcinajqcy, 4rednica zaworu = $rednicy rury

~ zawdr AB-QM, firmy Danfoss
$rednica

- filtr siatkowy, $rednica filtra = &rednicy rury

~ regulator cisniania, firmy Siemens

- filtr odcinajgcy, Srednica zaworu = Srednicy rury

termometr
manometr

miernik przeptywu, firmy Siemens
zakoficzenie gwintem meskim 17
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2. lIstniejgce oraz projektowane instalacji, prowadzi¢ w bruzdoch ciennych,

jub zabodowaé panelami RTG

o

Przewody zaizolowa¢ wg opisu technicznego.

Projektowane przewody prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowe]

Przejécia instalacyjne przez przegrody oddzielenie pozarowego, wykonac w klasie odpornosei

ogniowej przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustéw p-poz, np firmy Hilti

N nastawa

AB-QM DN32, N=67%

nastawa
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