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LEGENDA

------ - projektowana instalacja odprowdzenia skroplin
— e - projektowana instalacja chfodu — zasilanie
- eee— — projektowana instalacjo chfodu — powrét

K1 - proj kiimatyzator wewngtrzny kanafowy typ UTW 104_5,28 firmy Clint
* wydajnos¢ chiodnicza 5,28kW

C1 - proj. centrala nawiewna typ OPAL-N-1-P-BO-He/CHw/FW-905
firmy Clima Gold

* wydajnos¢ chtodnicza 3,0kW
* wydajno$¢ grzewcza 12,84kW

A1 - proj. Agregat wody lodowej typ CHA_K 151 SI+PS_36 firmy Clint
* wydajnos¢ chiodnicza 36kW

P - #oi preejscie p-poz EN20

UWAGA:

1. Projektowanq instalacje wody lodowej wykonaé z rur stalowych.

2. Projektowanq instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé z rur PVC.

3. Przewody zaizolowaé wg opisu. technicznego.

4. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenie pozarowego, wykonac w klasie odpornosci
ogniowej przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustéw p—poz, np firmy Hilti
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