Poznan, dnia 13.10.2023 r.
Suplement do projektu

Zamawiajacy w projekcie budowlanym wprowadza nastgpujace zmiany:
usuwa nastepujace roboty budowlane opisane w przedmiarze robo6t:
1. Pozycja 24 - boazeria — ruszt drewniany na $cianach —obudowa grzejnikéw
2. Pozycja 25 - ostony na grzejniki szczeblinowe dgbowe
3. Pozycja 26 - ostony na grzejniki — lakierowanie
Dodaje nast¢pujace roboty:
A) Malowanie korytarza na 2 pigtrze
B) Roboty sanitarne: Instalacja centralnego ogrzewania
C) Roboty sanitarnych: Instalacja klimatyzacji
Przedmiary:
A) Przedmiar robo6t malarskich
malowanie korytarza na 2 pigtrze niskiej czg¢sci budynku Collegium Maximum - siedziba
Studium Jgzykow Obcych i Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych oraz $ciany
korytarzowej przy drzwiach D2’

L.p. | Zakres robot Jedn. Ilos¢ | Koszt pozycji
miary netto
1 | Zabezpieczenie podtog i drzwi, skrzynek kmpl. 1

hydrantowych, tablic rozdzielczych, listew
odbojowych PCV folig, zabezpieczenie paneli
sufitowych lub ich demontaz na czas prowadzenia

robot
2 | Zmycie $cian m? 343,66
3 | Montaz listew dylatacyjnych w $cianach m 7
4 | Dwukrotne malowanie $cian farba zmywalna m? 343,66
(lateksowa)

Razem netto

B) Przedmiar robo6t sanitarnych
Instalacja centralnego ogrzewania — wymiana zawordéw katowych sko$nych z
odpowietrzeniem w pomieszczeniach Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych

L.p. | Zakres robot Jedn. Ilos¢ | Koszt pozycji
miary netto
1 | Spuszczenie wody z uktadu w celu demontazu kmpl. 1
Zaworow
2 | Demontaz zaworu grzybkowego fi 15 SZt. 5
3 | Montaz ztaczki do wkrecania zaworow szt. 5
gwintowane
4 | Montaz zawor katowy grzybkowy skosny z szt. 5
odpowietrzeniem gwintowany do - cala
5 | Napetnienie instalacji woda, odpowietrzenie, kmpl. 1
regulacja
6 | Demontaz grzejnika w pomieszczeniu serwerowni SZt. 1




7 | wykonanie nowej instalacji odpowietrzajacej C.O. | kmpl. 1
dn15 wychodzacej z posadzki do pomieszczenia
sali komputerowej (odcinek 2-2,5mb)

Razem netto

C) Przedmiar robot sanitarnych: Instalacja klimatyzacji — w serwerowni Katedry Metod
Matematycznych i Statystycznych

L.p. | Zakres robot Jedn. Ilos¢ Koszt
miary pozycji
netto

1 | Klimatyzacja serwerowni: jednostka kmpl. 1

Scienna o szerokosci nie przekraczajacej
1150mm, czynnik chtodniczy R32,
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie
nizsza 23000 BTU/H pobdér mocy
maksymalnie 3kW, klasa energetyczna
A++, klimatyzacja przystosowana do
ciggtej pracy w pomieszczeniach typu
serwerownia

2 | Zasilanie klimatyzacji 230V/50Hz: kmpl. 1
oddzielni obwadd - przewdd kabelkowy
miedziany YDY 3x2,5, z sali 252 do
serwerowni, oddzielne zabezpieczenie
obwodu w tablicy w sali 252, przejscie
pozarowe z sali 252 przez $ciane do
serwerowni

Razem netto
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