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1. Zakres prac modernizacyjnych branzy elektrycznej

1.1 Opis stanu istniejacego

Remontowany zakres Budynku Collegium Maximum zawiera pomieszczenia katedry Metod
Matematycznych i Statystycznych. Sg to pomieszczenia znajdujace sie na 2 pietrze budynku,
ktdre sg zasilane z rozdzielnicy pietrowej R2.2 znajdujgcej sie na korytarzu. Uktad zasilania
rozdzielnic i pomieszczen TNC. W pomieszczeniach zainstalowane sg oprawy oswietleniowe
jarzeniowe, gniazda wtykowe zasilania ogolnego raz gniazda wtykowe dedykowane do zasilnia
komputerow.

1.2 Zakres modernizacji
Zakres modernizacji obejmuje:

e Doprowadzenie zasilania z rozdzielni gtéwnej uzupetninie linii PE YKY 5 x 16 mm?.
Zasilanie doprowadzi¢ po istniejgcej trasie kablowej do zmodernizowanej RGNN.

e Demontaz istniejgcych instalacji w pomieszczeniach (lampy, gniazda).
Rozbudowa rozdzielnic pietrowych o obwody stuzgce do zasilnia remontowanych
pomieszczen z podziatem na projektowane funkcje w ukfadzie TNS.
Wykonanie trasy kablowej w przestrzeni sufitu podwieszanego korytarza.

e Wykonanie instalacji podtynkowej do zasilania gniazd i sterowania osSwietlenia
W pomieszczeniach.

e Wykonanie zasilania opraw o$wietleniowych, montaz lap, konfiguracja i uruchomienie
sterowania.

1.2.1 Zasilanie rozdzielnicy R2.2
W celu zapewnienia zasilania w ukfadzie TNS nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni gtéwnej
linie kablowg YKY 5 x 16 mm?.

1.2.2 Instalacja oswietlenia

W budynku przewidziano oswietlenie w technologii LED. IloSci i moce zrédet Swiatta
dobrano do wymagan okreslonych w normie PN-EN-12464-1:2010 oraz wytycznych dla sal
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W zaleznosci od powierzchni pomieszczen oraz
rodzaju przeznaczenia, dobrano 4 rodzaje opraw o$wietleniowych:

e LUXIONA Poland S.A. EUROPANEL LED 3800LM MICRO-PRM EDD IP20/44 840 lub
rownorzedne,

e LUXIONA Poland S.A. EUROPANEL LED 4800LM MICRO-PRM EDD IP20/44 840 lub
rownorzedne,

e LUXIONA Poland S.A. EUROPANEL LED 3800LM PLX E IP20/44 840 lub réwnorzedne,

e LUXIONA Poland S.A. EUROPANEL N LED 3800LM PLX E IP20/44 840 lub réwnorzedne.

W  pomieszczeniach  lekcyjnych  przewiduje sie oprawe z  przestong
mikropryzmatyczng, ktéra zapewnia wyzszg ochrone przed ol$nieniem. Sterowanie
o$wietleniem w salach lekcyjnych bedzie realizowane za pomocg protokotu DALI. Oprawy
w pomieszczeniach bedg montowane do sufitu modutowego. W kazdym pomieszczeniu
lekcyjnym przy wejsciu przewiduje sie 2 przyciski bistabilne dzwonkowe, stuzgce do sterowania
oswietleniem w poszczegdlnych sekcjach:

Sekcja I - sterowanie oprawami znajdujgcymi sie w 1 rzedzie nad tablicg



Sekcja II — sterowanie pozostatg resztg opraw w sali

Kazda sekcja bedzie sterowana z osobnego aktora. Elementem aktywnym jest
sterownik OSRAM DALI PCU lub réwnorzedny montowany w puszce podtynkowej. System
umozliwia intuicyjne reczne przyciemnianie i przefgczanie oraz indywidualne ustawienie
minimalnego poziomu jasnosci.

W salach lekcyjnych pomiedzy sterownikiem DALI PCU a pierwsza oprawg
os$wietleniowg poprowadzi¢ przewody YDYzo 5x1,5 mm?, zasilania z rozdzielni wprowadzi¢ za
pomocg przewodu YDY 3x1,5 mm?2.

W pokojach lektorskich pomiedzy sterownikiem DALI PCU a pierwszg oprawg
oswietleniowa poprowadzi¢ przewody YDYzo 5x1,5 mm? i YDY 2x1,5 mm?. Przewdd YDY
2x1,5mm? przewidziano jako rezerwa do sterowania, gdyby w przysztosci podjeto decyzje
o sterowaniu o$wietleniem z podziatem na dwie sekcje.

Przyjeto natezenie os$wietlenia 500 Ix zgodnie z normg PN-EN 12464-2012 i wymogami
zamawiajgcego w pomieszczeniach.

1.2.3 Instalacja gniazd wtykowych i sity
W pomieszczeniach lekcyjnych przewiduije sie instalacje gniazd réznego rodzaju:

e gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia,
e zestaw gniazd PEL (Punkt elektryczno-logiczny) sktadajgce sie z gniazd elektrycznych
jak i informatycznych.

Gniazda 230V/ 16A ogdlnego przeznaczenia bedg w wykonaniu podtynkowym
i nalezy je montowa¢ na wysokosci 0,3 m od poziomu podtogi. W zaleznosci od typu
pomieszczenia oraz jego przeznaczenia, przewiduje sie rézne punkty elektryczno-logiczne.

W kazdej sali lekcyjnej przewiduje sie 3 typy punktdw elektryczno-logicznych:

e Typ A (2x gniazdo elektryczne 230V, 1x podwojne gniazdo teletechniczne R145) -
montaz przy stanowiskach komputerowych

e Typ B (2x gniazdo elektryczne 230V, 1x gniazdo teletechniczne RJ45,
1x gniazdo teletechniczne HDMI, 1x gniazdo teletechniczne USB 5 V 2.4 A) — montaz
na wysokosci 0,6 m od poziomu podtogi, zlokalizowanej ponizej tablicy interaktywne;j.

e Typ C (2x gniazdo elektryczne 230V, 2x gniazdo teletechniczne RJ45,
2x gniazdo teletechniczne HDMI, 2x gniazdo teletechniczne USB 5 V 2.4 A) — montaz
na wysokosci 0,6 m od poziomu podtogi, zlokalizowanej przy stanowiskach
prowadzacego.

Zestawy gniazd PEL bedg montowane podtynkowo lub nasciennie na kanatach
kablowych mocowanych do parapetu.

Zasilanie urzadzen nalezy wykona¢ z lokalnych rozdzielnic elektrycznych zachowujgc
funkcjonalny podziat, zgodnie z schematem rozdzielnicy.

Zakres montazu branzy elektrycznej obejmuje wykonanie puszek, montaz osprzetu oraz
ramek bez wyposazenia staboprgdowego. Wyposazenie w elementy branzy IT wg projektu
instalacji stabopradowych.



1.2.4 Spis rysunkow
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1 RG RG 32,3 0,64 20,75 0,93 400 32,20 C 40 1,45 1 5 YKY 16 16 27 D2 70 TAK TAK TAK
2 | RG/25 Gn. Sala: 252 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
3 | RG/26 Gn. Sala: 252 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
4 | RG/27 Gn. Sala: 252 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 25 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
5 | RG/28 Gn. Sala: 252 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 23 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
6 | RG/29 Gn. Sala: 252 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 25 25 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
7 | RG/30 Gn. Sala: 252 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2io] 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
8 | RG/31 Gn. Sala: 252 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
9 | RG/32 Gn. Sala: 252 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 23 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
10 | RG/33 Gn. Sala: 254 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 23 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
11 | RG/34 Gn. Sala: 254 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 25 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
12 | RG/35 Gn. Sala: 254 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
13 | RG/36 Gn. Sala: 254 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
14 | RG/37 Gn. Sala: 254 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 25 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
15 | RG/38 Gn. Sala: 254 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
16 | RG/39 Gn. Sala: 254 0,9 0,7 0,63 0,93 230 285 B 16 1,45 1 3 YDY 25 25 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
17 | RG/40 Gn. Sala: 254 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
18 | RG/41 Gn. Sala: 254 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YKY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
19 | RG/42 Gn. Komp. Sala: 270 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YKY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
20 | RG/43 Gn. Sala: 269, 270, kor. 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 25 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
21 | RG/44 Gn. Sala: 269 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
22 | RG/45 Gn. Sala: 269 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 25 25 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
23 | RG/46 Gn. Sala: 269 loddwka 0,9 0,7 0,63 0,93 230 4,21 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
24 | RG/47 Gn. Sala: 268 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 i A2 18,5 TAK TAK TAK
25 | RG/48 Gn. Sala: 268 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 23 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
26 [ RG/49 Gn. Sala: 268 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 25 25 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
27 [ RG/50 Gn. Sala: 268 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 25 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
28 [ RG/51 Gn. Sala: 268 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 15 A2 | 185 | TAK TAK | TAK
29 | RG/52 Gn. Sala: 268 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
30 [ RG/53 Rezerwa 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 25 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
31 [ RG/54 Szafa RACK 0,5 0,4 0,2 0,93 230 0,94 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
32 [ RG/55 Szafa RACK 0,5 0,4 0,2 0,93 230 0,94 B 16 1,45 1 3 YDY 25 25 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
33 [ RG/56 [O$w. +aw Sala: 270, kor. Serw| 0,6 0,4 0,24 0,93 230 1,12 C 10 1,45 1 4 YDY 1,5 i3 15 A2 13 TAK TAK TAK
34 | RG/57 O$w. +aw Sala: 252, 254 0,6 0,4 0,24 0,93 230 1,12 C 10 1,45 1 4 YDY 1,5 1,5 15 A2 13 TAK TAK TAK
35 | RG/58 Os$w. +aw Sala: 268, 269 0,6 0,4 0,24 0,93 230 1,12 C 10 1,45 1 4 YDY 3 1,5 15 A2 13 TAK TAK TAK
36 [ RG/59 | Zasilanie rolet sala: 252, 254 a7 0,4 0,68 0,93 230 7,95 C 10 1,45 1 3 YDY %5 1,5 15 A2 14 TAK TAK TAK
37 [ RG/60 psilanie rolet sala: 268, 269,27 1,7 0,4 0,68 0,93 230 7,95 C 10 1,45 1 3 YDY 43 15 15 A2 14 TAK TAK TAK
18 | RG/41 Gn. Sala: 254 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YKY 2,5 25 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
19 | RG/42 Gn. Komp. Sala: 270 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YKY 2,5 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
20 | RG/43 Gn. Sala: 269, 270, kor. 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2I5) 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
21 | RG/44 Gn. Sala: 269 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 23 2,5 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
22 | RG/45 Gn. Sala: 269 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 25 25 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
23 | RG/46 Gn. Sala: 269 loddwka 0,9 0,7 0,63 0,93 230 4,21 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 235] 15 A2 18,5 TAK TAK TAK
24 | RG/47 Gn. Sala: 268 0,9 0,7 0,63 0,93 230 2,95 B 16 1,45 1 3 YDY 2,5 2,5 15 A2 | 185 | TAK TAK | TAK
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1| RG RG 2683,13 | 59133 | 04 10 400 TAK TAK | 1194| /o | o048
2 [RG/25| Gn.sala: 252 | 633,355 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 0,79
3 [RG/26| Gn.sSala: 252 | 633,355 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 0,79
4 |RG/27] Gn.Sala: 252 | 633,355 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 0,79
5 |RG/28| Gn.sSala: 252 | 633,355 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 0,79
6 |RG/29| Gn.sSala: 252 | 633,355 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 0,79
7 [RG/30| Gn.sala: 252 | 633,355 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 0,79
8 |RG/31| Gn.sala: 252 | 633,355 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
9 [RG/32| Gn.sala: 252 | 633,355 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
10 |RG/33| Gn.Sala: 254 | 633,355 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
11 |RG/34| Gn.Sala: 254 | 633,355 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
12 |RG/35| Gn.Sala:254 | 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
13|RG/36| Gn.Sala: 254 | 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
14 |RG/37| Gn.Sala:254 | 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
15 |RG/38| Gn.Sala: 254 | 633,36 |1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
16 |RG/39| Gn.Sala: 254 | 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
17 |[RG/40| Gn.Sala: 254 | 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
18 |[RG/41| Gn.Sala:254 | 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
Gn. Komp. Sala:
19 | RG/42 p 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
Gn. Sala: 269,
20 |RG/a3| 2% 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
270, kor.
21|RG/44| Gn.sala: 269 | 633,36 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
22 [RG/45| Gn.sala: 269 | 633,36 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
Gn. Sala: 269
23 | RG/46 ! 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 09
lodéwka
24 |RG/47| Gn.sala: 268 | 633,36 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
25 |[RG/48| Gn.sala: 268 | 633,36 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
26 |RG/49 | Gn.sala: 268 | 633,36 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
27 |RG/50| Gn.Sala: 268 | 633,36 |1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
28 |RG/51| Gn.sala: 268 | 633,36 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
29 |RG/52| Gn.Sala: 268 | 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
30|RG/53| Rezerwa | 633,36 | 1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
32 [RG/54| SzafaRACK | 633,36 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 06
32 |[RG/55| SzafaRACK | 633,36 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 06
Oéw. +aw Sala:
33 |RG/56 | o AW NS 41893 |1083,54| 0,4 10 100 TAK TAK | 174 | /0 | 07
270, kor. Serw.
Osw. +aw Sala:
34 |RG/57 41873 |108354| 04 10 100 TAK TAK | 174 | /0 | 07
252, 254
SW. + la:
35 |Rayss | OSW WAl g 0 | 108354 | 04 10 100 TAK TAK | 174 | 0 | o7
268, 269
Zasilanie rolet
36 |RG/59 | “2°AME O | 41873 |1083,54| 0,4 10 100 TAK TAK | 145 | /0 | 19
sala: 252, 254
Zasilanie rolet
37|RG/60 | sala: 268, 269, | 41873 |1083,54| 0,4 10 100 TAK TAK | 145 | 0 | 19
270
18 |[RG/41| Gn.Sala:254 | 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
Gn. Komp. Sala:
19 | RG/42 H -633,36 [1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
Gn. Sala: 269,
20 |RG/43 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
270, kor.
21 |RG/44| Gn.Sala:269 | 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
22 [RG/45| Gn.sala: 269 | 633,36 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 08
Gn. Sala: 269
23 | RG/46 ! 633,36 |1622,68| 04 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 09
lodéwka
24 |RG/47| Gn.sala: 268 | 633,36 | 1622,68| 0,4 5 80 TAK TAK | 185 | /0 | 0,79
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