ZAWARTOSC PROJEKTU TECHNICZNEGO

ZALACZNIKI

1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego
2. Wpis do izby architektow i inzynierdw oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania

zawodowego

CZESC OPISOWA

- Opis techniczny do projektu budowlanego
- Ekspertyza techniczna

- Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC RYSUNKOWA

500 RYSNR A 01
50 RYSNRAO02
50 RYS NRA 02a
50 RYSNRAO3
50 RYSNRAO04

Plan sytuacyjny
Aranzacja pomieszczen
Aranzacja zbiorcza (ze studium jezykdw obcych)

Inwentaryzacja, wyburzenia, konstrukcja i zestawienia
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Rzut sufitdw podwieszonych



1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont pieciu pomieszczen dydaktycznych na II pietrze, w
niskiej czesci budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu,
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

2. Podstawa opracowania

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

- Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna.

- Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego
- Uzgodniony z Inwestorem projekt techniczny roboczy

3. Projekt zagospodarowania terenu

3.1. Teren inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest w campusie Uniwersytetu Przyrodniczego, w
budynku Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28.

3.2. Usytuowanie budynku
Budynek usytuowany jest na froncie Campusu Uniwersyteckiego, rownolegle do ul.
Wojska Polskiego oraz prostopadle do ulicy Wotynskiej. Obiekt w rzucie
prostokatnym, ustawionym w osi wschod — zachdd.

3.3. Tereny utwardzone, drogi
Teren z petng infrastrukturg drogowa.

3.4. Sieci uzbrojenia terenu
Teren w petni uzbrojony

4, Forma i funkcja obiektu

Katedra metod matematycznych i statystycznych Wydziatu Rolnictwa i Bioinzynierii
jest jedng z jednostek dydaktycznych budynku Collegium Maximum Campusu
Uniwersytetu Przyrodniczego.

4.1. Podstawowe dane obiektu

Pow. zabudowy czesci niskiej 1186,40 m2
Wysokos$¢ budynku 11,70 m
Liczba kondygnaciji III

4.2. Elementy konstrukcyjne budynku:

- Fundamenty — fawy Zelbetowe

- Sciany — prefabrykowane

- Sciany wewnetrzne — murowane c. petna,

- Stropy — zelbetowe, prefabrykowane

- Dach — zelbetowy prefabrykowany; pokrycie papa

- Schody wewnetrzne — Zzelbetowe

- Okna — stolarka PCV

- Drzwi — zewnetrzne aluminiowe; wewnetrzne stalowe i drewniane



5. Zakres prac modernizacyjnych

5.1.  Opis stanu istniejgcego
Remontowany fragment Budynek Collegium Maximum zawiera sie w jednej ze stref
pozarowych. Jako, Ze jest to cze$¢ niska Collegium, oddzielona pozarowo od czesci
wysokiej, w catosci stanowi oddzielng strefe pozarowg (wg. Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego).
Pomieszczenia katedry metod matematycznych i statystycznych sg pomieszczeniami
znajdujgcym sie na 2 pietrze. Obecny wystrdj oraz wyposazenie pochodzi z lat
osiemdziesigtych i jest nastepujace:
e posadzka - klepka debowa
$ciany obtozone boazerig drewniang, bejcowang na ciemny kolor,
e okna z profili PCV, wymienione na nowe, zgodnie z niezaleznym bilansem
energetycznym, na nowe energooszczedne.
e drzwi wejsciowe z korytarza - drewniane o szerokosci 90 cm i nienormatywnej
wysokosci od h=198 do h=199cm
e remontowane pomieszczenia przeznaczone sy max do 50 oséb

5.2.  Zakres modernizacji
5.2.1. Roboty budowlane

e konieczno$¢ podniesienia nadprozy oraz montaz nowych drzwi do sal

e W salach nalezy zamontowac strop podwieszony wraz nowym o$wietleniem w
suficie podwieszonym (fgcznie z multimediami)

e Dodatkowo nalezy zdemontowac¢ boazerie Scienne, Scianki dziatowe z w/w
boazerii, umywalki wraz z oktadzing z ptytek ceramicznych i po uzupetnieniu
podtoza pomalowac Sciany.

e Istniejgcg wyktadzine zdemontowaé oraz po wyréwnaniu podtoza utozyc
nowa. Sprawdzi¢ stan podtoza betonowego (skucia podtoza i wykonanie
nowego) a w pomieszczeniu 252 dodatkowo zlikwidowac istniejacg réznice w
posadzce ok. ~ 4-5 cm

e W oknach pomieszczen 252 i 254 zamontowac nowe rolety, sterowane
elektrycznie.

e Zamontowac¢ nowe ostony grzejnikdw i zregenerowac istn. Parapety.
Dodatkowo uszczelni¢ styk wymienionych okien z parapetem..

e Istniejgce wyposazenie meblowe do pozostawienia

5.2.2. Roboty instalacyjne
e Szczegoty wedtug opracowan branzowych.

6. Rozwigzania techniczno — materiatowe

6.1. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
6.1.1. Okna
Okna zgodnie z operatem energetycznym zostaty wymienione.

6.1.2. Drzwi i wyburzenia
e wyburzy¢ Scianki dzielacg wewnetrznie pomieszczenie nr 269 a w jej miejsce
wykonac Scianke g-k gr. 15 cm. Szczegdty na rysunkach.
e szeroko$¢ Swiatta drzwi min. 90 cm, wysoko$¢ min. 200 cm. W tym celu
zdemontowac istniejgce drzwi i wykonaé nowe oscieza dla projektowanych drzwi
e oscieznice i skrzydta drzwi w kolorze kontrastowym wzgledem $cian; kontrast
koloru drzwi wzgledem koloru Scian wynosi nie mniej niz 50% (wskaznik LRV)



6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

e drzwi wykfadane na strone korytarza (zwieksza ilos¢ dostepnego miejsca w sali
dydaktycznej)

e drzwi wygtuszone w celu wyeliminowania hataséw z korytarza, o izolacyjnosci
akustycznej 40 dB

e klamki ergonomiczne: obstugiwane jedng reka, nie wymagajg ruchu obrotowego
nadgarstkiem, mocnego chwytania i Sciskania; gwarantujg, ze kazdy moze ich
uzy¢ i nie wymaga to petnej sprawnosci manualnej czy duzej sity

e wszystkie posadzki istniejgce sku¢ a w pomieszczeniu 252 dodatkowo zlikwidowac
istniejgcg réznice w posadzce ok. ~ 4-5 cm oraz wykona¢ nowe podtoze pod
projektowang wyktadzine.

Drzwi stalowe wewnetrzne do szachtéw rewizyjnych

Drzwiczki do piondw c.0. z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7 mm malowane
proszkowo, okucia zgodnie ze standardem producenta. W pomieszczeniu 252 i 254
wykona¢ dodatkowo obudowy pion c.o. z ptyt g-k.

Wykonczenie powierzchni Scian i sufitow

Sciany istniejgce po demontazu drewnianych boazerii i starych oscieznic, uzupetnic¢
ubytki i wyszpachlowa¢ masg gipsowg. Po pracach montazowych zgruntowac podtoze
i pomalowac na biato (S 0500-N) wg. wzornika NCS.

Zastosowac powtoke z farby lateksowej, malowang do wysokosci sufitow:

- farba lateksowa, satynowa o wysokiej odpornosci na obcigzenia mechaniczne

- 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300

- wysoka odpornosc i zdolno$¢ do wielokrotnego zmywania

- wodorozcienczalna, przyjazna dla Srodowiska, o stabym neutralnym zapachu

- nie zawiera sktadnikéw powodujgcych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza

- zachowujaca strukture

- 0 zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa

- podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujgce

- stopien potysku - satynowy lub $redni potysk (wg PN EN 13 300)

Sufity podwieszone

Zastosowal sufit modutowy, kasetonowy o wymiarach 600mm x 600mm; sufit
akustyczny z czeSciowo ukrytg konstrukcjg nosng i schodkowo przyciete krawedzie;
konstrukcja systemowa T24, powierzchnia wykonczona malowang,
nieprzepuszczajgcy czgstek powtoka.

kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

pochfanianie dzwieku aw = 0,8

izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 43 dB

wskaznik redukgji dzwieku 21

izolacyjno$¢ akustyczna (NRC) do 0,65

materiat rdzenia ptyty wetna szklana

grubos¢ piyt 20 mm

odbicie $wiatta > 80%

odpornos¢ powierzchni do 100% wilgotnosci wzglednej

reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa Al

Wykonczenie zewnetrzne sufitu oraz boki wykona¢ z ptyt g-k wedtug rysunku
szczegbdtowego.

Uwaga: Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.



6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

Oswietlenie scian i sufitow
Szczegoty i rodzaje opraw zgodnie z projektem elektrycznym.

Rolety okienne

Okna w pomieszczeniach 254 oraz 252 wyposazy¢ w rolety refleksyjne (rolety screen)
nazywane screenowymi w kolorze kremowym. Cechuje je tkanina wykonana z widkna
szklanego i PCV. Gtdwnym zadaniem rolet refleksyjnych jest ochrona przed
nagrzewaniem pomieszczen, szkodliwym $wiattem, poprawa wizyjnosci w
pomieszczeniach. Rolety screen posiadajg takze wiasciwosci akustyczne, zwigzane z
eliminacjg pogtosow.

Tkanina refleksyjna screen pozwala blokowaé niepozadane promieniowanie $wietine,
nie tracac jednoczesnie kontaktu wzrokowego z otoczeniem. Krétko rzecz ujmujac
tkanina screen blokuje cze$¢ Swiatta pozwalajgc nam np. pracowac przy komputerze
czy ogladac telewizje, ale w kazdej chwili mozemy spojrzec co sie dzieje za oknem
bez podnoszenia rolety. Tkanina screen eliminuje takze promieniowanie UV,
przedostajgce sie czeSciowo przez szybe, zapobiegajac starzeniu sie mebli czy utracie
koloréw innych przedmiotow i portretdw.

Stopien otwarcia tkaniny OF proponuje sie taki jak w pracowniach komputerowych
gdzie stosowane sg materiaty z OF 3%.

Wszystkie rolety przewidziane sg jako sterowane elektrycznie. Szczegdty w projekcie
elektrycznym.

Parapety i ostony grzejnikow

Parapety oczysci¢ ze starej farby oraz po uzyskaniu oryginalnej faktury betonowej
pokry¢ odpowiednim impregnatem. Ostony grzejnikdw drewniane, wg. rysunku
szczegdtowego, pokryte oleiowoskiem.

Posadzka

Nalezy zastosowac wyktadzine antyposlizgowa. Przyjeto wyktadzine heterogeniczng
winylowg Acczet Platinium 100 (Tarkett). Zastosowano kontrast miedzy kolorem
podtogi a kolorem Scian w celu lepszej orientacji osdb stabowidzacych. Podktad
powinien zapewnia¢ komfortu akustyczny. Rozktad kolorystyczny wyktadzin pokazano
na planszy kolorystycznej z aranzacja pomieszczen.

7. Podstawowe wyposazenie meblowe
W projekcie pokazano aranzacje sal dydaktycznych wraz z istniejgcymi meblami.
Jednak zakres ten nie jest objety niniejszym projektem. W pokojach wydzielonych
z pomieszczenia 269 zdemontowal istniejgce szafy oraz po wykonaniu prac
budowlanych zmontowac i ustawic je na nowo.

8. Dostepnosc budynku dla os6b niepeilnosprawnych
Zakres prac modernizacyjnych w budyneku umozliwia petng dostepnos¢ przez osoby
niepetnosprawne.

9. Dane dotyczace wplywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow

9.1. Gromadzenie i utylizacja odpadow

Zakres prac modernizacyjnych w budyneku nie zmienia sposobu Gromadzenia i
utylizacji odpaddw.



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Oddziatywanie akustyczne
Zakres prac modernizacyjnych w budynku nie zmienia oddziatywania akustycznego na
otoczenie.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Nie dotyczy

Obszar Oddziatywania Inwestycji

Projektowane prace w budynku nie powodujg objecie sasiednich dziatek obszarem
oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany remont pomieszczen studium jezykéw obcych nie wptywa na zmiane
ochrony przeciwpozarowej budynku i nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz.

UWAGI WYKONAWCZE.

e wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym
nadzorem technicznym

o wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja oraz w
czasie realizacji inwestycji, nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasniaC z autorami
projektu

e zmiany w projekcie dozwolone s3 jedynie za zgodg jego autoréw

e projekt nalezy rozpatrywac rownoczesnie z opracowaniami branzowymi

opracowat:

arch. Piotr Kostka



EKSPERTYZA TECHNICZNA
dotyczacg mozliwosci wykonania otwordw w Scianie nosnej dzielgcej pomieszczenia od
korytarza w celu wykonania normatywnych wyjs¢ z sal wyktadoweychw budynku niskim
Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku
w zwigzku z pracami budowlanymi zwigzanymi ze zmiang wystroju, wyposazeniem
w nowoczesne multimedia w sali studium jezykdw obcych Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu.

2. Podstawa opracowania
o Zlecenie Zamawiajgcego.
. Wizja lokalna
. Analiza dokumentacji archiwalnej

3. Opis budynku i planowanych prac

Podlegajacy ocenie przebudowie budynek wzniesiono w technologii szkieletowej,
prefabrykowanej. Budynek posiada III kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony.
Budynek posadowiony jest na zelbetowych fawach i stopach fundamentowych. Stupy
i podciagi szkieletu nosnego zelbetowe prefabrykowane. Stropy prefabrykowane, Sciany
nosne zelbetowe prefabrykowane. Sciany wewnetrzne murowane z cegty petnej. Stropodach
zelbetowy prefabrykowany, schody zelbetowe prefabrykowane.

Budynek zostat wzniesiony jako obiekt administracyjno-biurowy z czescig dydaktyczng i petni
te funkcje przez caly czas.

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono przekroczenia standw granicznych nosnosci oraz
standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jego elementdw i w catej
konstrukcji.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem, na
biezgco remontowany i konserwowany.

W ramach projektowanych prac nie przewiduje sie zwiekszenia obcigzen.

W $cianach nosnych dzielgcej pomieszczenia nr 252, 254, 268, 269, 270 oraz serwerownie
od korytarza wykona¢ nowe normatywne otwory przesklepione z 2 sztuk IPN100,
zeSrubowanych ze sobg M16 kl 4.8 i opartych na murze min.20cm, na poduszce betonowej
wysokosci 15 cm.

4., Whioski
Projektowane prace nie ingerujg w konstrukcje, nie zwiekszajg wartosci ani tez nie zmieniajq
rozktadu obcigzen dziatajgcych na konstrukcje.
Planowane prace mogg by¢ zrealizowane w peinym projektowanym zakresie, nie zagrazajg
bezpieczenstwu konstrukcji budynku oraz nie ograniczajg jego przydatnosci do uzytkowania.

Opracowanie: mgr inz. Jan Drzewiecki
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