Lp. Podstawa QOpis [ wyliczenla |.m. [Poszez.| Razem
PRZEDMIAR: Collegium Maximum !
1 Rozbidrkl
1 KNR Ostrozny dementaz boazerdl drewnianej, plytowe] lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 mZ 28,538
d.1 19-01
1020-06 §
(3,54 + 545) * 3,18 m2 |28,588 :
RAZEM |28,588
F3 TZKNBX [Rozebranie sciany przeplarzai z fat | krawedzlakow m2 23,617
L8] V -234
(2,75 + 5,85) *3,18-2 % 0,91 * 2,05 m2 [23,617
RAZEM 23,617
3 Damontaz | wyniesienie skrzydet drzwiowych szt 5,000
d.1 kalk.
wiasna
5 szt 5,000
RAZEM |5,000
3 KNR Wykucis z muru ofcie2nic stalowych o pow, do 2,0 m2 szt. 5,000 :
d.1 19-01 L !
0358-03
5 szt |5,000
RAZEM (5,000
5 KNPnRPD |Demontaz wykiadziny podiogowaj m2 212,02
d.1 E 26-60c 9
serwer 243 %1,8+0,1*(243+18)*2-0,1%09 m2 |[5,130
252 51,05 + 0,1 %(32,55- 1) mZ 154,205
254 50,08 + 0,1 *(33,01- 1) mz |53,281
268 30,85 + 0,1 * (23,18~ 1} m2 |33,068
269 3,28 + 15,20 + 11,15 + 0,1 * (7,86 + 17,42 + 14,70 - 3 * 1,0) m2 |33,328 :
270 30,79 + 0,1 * (23,27 - 1,0) m2 |33,017 !
RAZEM 212,029
3 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2 51,050
d.1 0504-01
analagia
252 51,65 m2 51,050
RAZEM |51,050 ;
7 KNR 4-02 | Demontaz umywalki kpl, 3,000 ;
d.1 0235-06 .
3 kpl. |3,060
RAZEM (3,000
8 KNR-W |Rozebranie okfadziny Sclennej z piytek m2 15,000 ]
.1 4-01 :
0820-08 i
1,5%2%5 m2 {15,000 I
RAZEM |15,000 i
9 KNR Lokalna naprawa tynkéw warstwy o grubosci 1,5 em . m2 15,000 .
d.1, AT-38
3101-02
noz.8 mz 15,000 |
RAZEM 115,000 |
10 utylizacja gruzu zmieszanego t 9,564
d.1
Sclany poz.2 * 0,1 ¥ 500/ 1000 t 1,181
plytki poz.8 ¥ 0,02 * 1,8 t 0,540
wyktadzina |poz.5 * 2,2 / 1000 t 0,466 :
posadzka  |poz.6 * 0,05 * 1.8 t 4595
gruz ((1,65%0,2%5 +1,0* 2,0y * 0,38 + (1,65*9,2 % 1) *0,48)% LB t 2,782
ceglany
RAZEM (9,564
2 Podwyzszanie otwordw drzwiowych+wybicie Jadnego otwoeru
11 KNR 4-01 | Podstemplowanie zagroZonych scian drewnem okraglym o przekroju do 250 «n2 m 6,000
d.2 0421-01
5 %1 m |6,000
RAZEM |6,000
12 KNR Wyciecie pita diamentows bruzd w Scianach z cegly o gruboci ponad 15 do 40 em m2 3,650
d.2 AT-17
0106-03
1,65%02%5+10%20 m2 [3,650 ;
RAZEM (3,650
13 KNR Wyciecie pila di towa bruzd w §ci. h z cegly o grubodci ponad 15 do 40 em (48cm) m2 0,330 H
d.2 AT-17 ;
0L06-03
165%02% 1 m2 (0,330
RAZEM [0,330
14 KNR 4-01. [Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ceglet ~ dostarczenie | ohsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm |m 20,800
d.2 a313-04 |
IPE100 2¥1,6%5+3%16 m 20,800 1
RAZEM [20,800 !
15 KNR 4-06 [Wiercenie otwordw o sr. do 16 mm 1 glgbokosci 10 mm do 10 szt. na jednym st isku na wysokosci do 22 m szt, 39,000
d.2 0101-01
. k2K 4 3H3N1 szt, [39,000
RAZEM {35,000
15 KNR 4-D6 [Skrecanie polaczen Srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokoéci do 22 m sat. 18,000
4.2 0112-01
18 szt, |18,000
RAZEM |18,000
17 KNR 4-01 |[Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 6,000
.2 0703-03




Lp. Pod Opisi wyliczenig jm. |Poszez, | Razem
1L,0%6 6,000
RAZEM (6,000
18 KNR 4-01 {Rozebranie stemplowai z drewna o przekroju da 250 cm2 m 5,000
d.2 0421-05
5 m  |5000
RAZEM |5,000
19 KNR Lokalna naprawa tynkéw warstwa o gruboscl 1,5 cm m2 11,900
.2 AT-38
0101-02
0IB*20*2%5+10%038*%5+048%20%2+0,48% 1,0 m2 |11,900
RAZEM |11,900
3 Sufit podwi y kaset Y
F] [Sciany 6K
20 KNR Sufit podwieszany kasebtonowy z wypeinieniem ply i sufitowymi RIGIPS CORATONE (system 4.07.75) m2 197,53
d.4 AT-43 4
0213-02
analogia
serwer 243%1.8 m2 |4,374
252 51,05 m2 51,050
254 50,86 m2 (50,860
268 30,85 m2 |30,850
269 3,26 + 11,15 + 15,20 m2 |29,610
270 30,79 m2 30,790
RAZEM 197,534
21 KNR Scianki dziatowe z phyt gipsowo-kartonowych NIDA na padwdjnej konstrukcji nesnej, z pokryciem obusironnym m2 27,348
d.4 AT-12 |dwuwarstwowym 100-02; System NIDA Sciana 2558100
0104-03
269 (2,75 + 5,85) % 3,18 m2 (27,348
RAZEM 127,348
22 KNR Obudowy Scienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukeji no$nej, z pokryciem m2 138,05
d.4 AT-12 jednostronnym jednowarstwowym 75-01; Systam NIDA Tynk 87A75 4
0102-02
252 4,35 * 3,18 + (3,03 + 1,01 + 3,35) * 3,18 + 0,91 * 2,05 * 2 m2 [41,064
254 4,35 % 3,18 % 2 m2 |27,666
268 545%3,18%2 m2 |34,662
269 5,45 * 3,18 m2 {17,331
270 5,45 * 3,18 m2 |17,331
RAZEM |138,054
23 KNR Chudowy écienne z plyt glpsowo-kartenowych NIDA na pojedyncze] konstrukc]l noénej, z pokryclem m2 3,943
d.4 AT-12 jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 - ochudowy pionéw
B102-02
269 2% 0,62 % 3,18 m2 3,943
RAZEM |3,943
5 Obudovsy grzejnkdw Mre wureznlod .
24—l KNN R-W-=]| Boazeria~ruszt-drawniany na-scanach-ohidowy grzejnikan— ma 29,188,
d.5 3 £
0Z03-01 B e _";'DWNM
L] (2,6 +3,05 + 3,10, 30,77 Py, Sl ATV T HNIC e m2 5,392
754 G+ 3,07 % 2) * 0,77 S TRCHN T = |m2 [9,400
268 56 E0FT . TN m2_ 4312
9 @R+ 5,72) ¥ 0,77 e, MeETIRE WOman Kotodzic,, . I m2 |4,235
270~ 5,65 % 0,77 e, ) m2 [4,351
" RAZEM {25,199
| A e FEN R W] @slonyna-grzejniki-szezeblinowe-tehoweam—=== m2 297159
d.5 2-02
20205-02 -
(252 [(2,8+ 3,05+ 3187 0,77 m2 [6,862
25 TNGA R 2 3BT ¥ 3 % 0,77 M2 |9409
768 I m2 4312
269 (2,78 + 2,72) ¥ 0,77 ~w m2 |4,235
270" 585 % 0,77 mZ  [4,351
~ RAZEM |29,199 |
[26 HNRvW--==| Oslony-na-grzejniki-~lakierowanie—— «m2 20,1991
d.5 2-02
20205-03 L
T8 {2,8 + 3,05 + 3,10) * G, 2" mzZ {6,002
754 3,04 %2+ 3,02.52] * 0,77 m2 [9,409
268 56 %0 mz [4,312
269 |8 + 2,72 * T7 P mz |4,225
270" [565 * 0,77 m2  [4,351
] RAZEM |29,19%
6 Remont parapetow hetonowych
27 KNNR-W [Wyréwnywanie podiozy betonowych przez szlifowanie m2 14,612
d.6 3
0809-03
252 0,4 * (3,24 + 5,16} m2 [3,360
254 0,4 * (5,71 + 5,67} m2 |4,552
268 0,4 * 5,80 m2 2,240
269 0,4% (2,78 + 2,72) m2 (2,200
270 0,4 * 5,65 m2 2,260
RAZEM |14,612
28 KNR Pasadzki | powloki z Zywicy Harz EP 20 o grubosci 0,5 mm m2 14,612
d.6 AT-33
0301-01
analagia
poz.27 m2 14,612
RAZEM |14,512




Lp. Podstawa Cpfsiwyliczenia Jm. [Poszcz | Razem
29 KNR Lakierowanie zamykajace Zywicy epoksydows m2 14,612
d.5 AT-33 !
0309-02 !
analogia i
poz.27 m2 [14,612
RAZEM |14,612 ;
7 Szpachlewanle, Malowanie :
30 KNR K-04 |Gladzie glpsowe Jednowarstwowe, grubogci 3 mm, wykonywana recznie na stropach na podiozu z piyt m2 197,53 i
d.7 0305-06 |gipsowo-kartonowych 4 !
poz.20 m2 {197,534
RAZEM (197,534
3L gh‘l‘g-w Wawnegtrzne gladzle gipsowe jednowarstwowe na éclanach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych [m2 417,37
.7 - 6
4830-03
serwer (2,43 + 1,8) ¥ 2% 3,01 m2 |25465
252 32,55 * 3,01 - 5,04 - 10,09 m2 |B82,846
254 33,61%3,01- 10,09 % 2 m2 [79,180
268 23,18 % 3,01 - 10,09 m2 [59,682
269 (7,86 + 17,42 + 14,70) * 3,01 - 10,09 m2 [110,250
270 23,27 * 3,01 - 10,09 m2 |59953
RAZEM (417,376
32 NNRNKR |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatam] "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnia poziome m2 197,53
4.7 202 . 4
1134-01
poz.20 m2 |[197,534
RAZEM {197,534
33 NNRNKB |{z.VII) Gruntowanie potiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowa m2 417,37
d.7 202 6
1134-02
serwer (243 +1,8)*¥2% 3,01 m2 |25465
252 32,55 * 3,01 - 5,04 - 10,09 m2 [82,846 :
254 33,01 % 3,01-10,09% 2 m2 [79,180 .
268 23,18 * 3,01 - 10,09 m2 [56,682
269 {7,886 -+ 17,42 + 14,70} * 3,01 - 10,09 m2 [110,250 !
270 23,27 * 3,01 ~ 10,09 m2 [56,953 i
RAZEM (417,376 }
34 [KNR Dwukrotne malowanie starych tynkéw farbg lateksows-$elany m2 417,37 i
d.7 13-23 6 |
1002-07 }
serwer (243 + 1,8)* 2% 3,01 mZ |25465 |
252 32,55 % 3,01 - 5,04 - 10,08 m2 82,846 ‘
254 33,01 % 3,01 -10,09%2 m2 79,180 ‘
268 23,18 % 3,01 - 10,09 m2 |59,682 i
269 (7,86 + 1742 + 14,70} * 3,01 - 10,09 m2 |110,250 i
270 23,27 * 3,01 - 10,09 m2 |55,953 |
RAZEM |417,376 1
35 KNR Dwukrotne malowanie starych tynkéw farba lateksows - ofcieza m2 24,592 ‘
d.7 13-23
1002-07
- (9,20 - 2,8) + (14,81 - 5,63) *6) * 0,4 m2 24,592
RAZEM |24,592
36 KNR Dwukrotne malowanie starych tynkéw farby lateksowa-sufity m2 19,5
d.7 13-23 4 .
1002-07
poz.20 m2 {197,534
- RAZEM (197,534
8 Posadzki
37 KNR 2-02 |Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosel 20 rim zatarte na gladko m2 212,02
d.8 1102-02 9
poz.5 m2 (212,029
RAZEM (212,029
38 KNR |Posadzki z wyktadzin typu TARKET m2 21201
d.B8 13-12 9
1007-05
serwer 2A43%1,8+01%{243 +1,8)%2-0,1%0,9 m2 (5,130
252 51,05 + 0,1 % (32,505« 1} m2 (54,205
254 50,08 + 0,1 * (33,01~ 1} m2 (53,281
268 30,85 + 0,1 * (23,18 - 1} m2 (33,068
269 3,26 + 1521 + 11,15 + 0,1 * (7,86 + 1742 + 14,70 -3 * 1,0) m2 33,318
270 30,79 + 0,1 % (23,27 - 1,0) m2 (33,017
RAZEM (212,015
39 KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin x tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 212,01
d.8 1112-09 9
poz.38 m2 |212,019 :
RAZEM 212,019 i
9 Wywietrzaki
40 KNR Wycigcia lub poszerzenie pita diamentowa otwordw w écianach z cegly o grubosci ponad 15 do 40 cm m2 0,220
4.9 AT-17
0105-03
3,14 % 0,1~2 %7 mZ (0,220
RAZEM (0,220
41 KNR Lokalna naprawa tynkow warstwa o gruboscli 1,5 cm m2 0,229
d.9 AT-38 i
0101-02 :
3,14 *(,1°2 % 7 m2 [0,220 :
RAZEM (0,220 ;




Lp. Podstawa Opls | wyllezenia im. |Poszez. | Rezem
42 KNP 05  |Wywietrzaki o ér. kolnierza do 200 mm szt. 7,000
d.g 0708~
02.01
7 szt. |7,000
RAZEM 7,000
10 Drzwi, drzwiczkl rewizyjne, rolety
43 KNR-W  [Oscieznice drewnlane zwykie m2 14,760
d,10 2-02
1026-01
3*0,9%* 2,05 mz 14,760
RAZEM 14,760
44 KNR 0-19 [Monta? drzwi drewnianych z obribka obsadzenla m2 14,000
d.10 1023-12
lanalogia
d1 0,8 *2,0%2 m2 (3,200
d2 0,9%20%1 m2 1,800
d2'EI¢ [0,9%20%1 m2 (1,800
d3 0,9%2,0%4 m2 (7,200
RAZEM |14,000
45 KNNR 4 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm kpl. 5,000
d.10 0142-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
46 KNR-W  |Montaz rolet z napedem automatycznym m2 65,580
d.10 2-02
1038-01
analogia
252 5,04 + 10,09 m2 |[15,130
254 10,09 %2 m2 (20,180
268 10,09 m2 (106,090
269 10,09 m2 (10,090
270 16,09 m2 10,080
RAZEM |65,580
[Przedmiar dodatkowy: szt. 1,000
1 szt. |1,000
RAZEM |1,000




