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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( BIOZ )

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostang ponizsze roboty:

Roboty rozbiérkowe:

demontaz wskazanych do wymiany par drzwi wraz z wymiang nadprozy.
usuniecie Scian dziatowych wewnetrznych wykonanych z boazerii w pom. 269
usuniecie istniejgcych boazerii drewnianych;

skucie fragmentow posadzek

wykucie otworow pod drzwi

demontaz istniejgcych instalacj;

Prace rozbidérkowe obejmujg pomieszczenia i korytarz na Il pietrze czesci niskiej
budynku. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi prowadzenia
robot rozbiorkowych i remontowych oraz zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i
sztukg budowlana.

Roboty budowlane i montazowe:

montaz belek nosnych i nadprozy;

montaz nowej stolarki drzwiowej;

uzupetnienie naruszonych w trakcie prac sufitdw podwieszonych;

uzupetnienia tynkow i wyprawki malarskie po usunieciu demontazu boazerii i
ptytek przy umywalkach;

utozenie wyktadzin podtogowych

Roboty budowlane:

Ryzyko upadku z wysokosci z dostawionych rusztowan podczas prowadzenia
prac rozbidérkowych i budowlanych — nie przewiduje sie

Ryzyko upadku z wysokosci (wysokos¢ kondygnacji — 3m) — przy prowadzeniu
robét montazowych nalezy postepowac zgodnie z wiasciwymi przepisami
Uzywanie na budowie pojazdéw zasilanych z linii napowietrznych - nie przewiduje
sie

Prowadzenie na budowie robét w kesonach i atmosferze ze sprezonego
powietrza - nie przewiduje sie

Uzywanie na budowie materiatdw wybuchowych - nie przewiduje sie

Wyjazdy i wjazdy na budowe nalezy wykonacC nalezyte ich oznakowanie oraz
zapewni¢ mycie kot pojazdéw zwigzanych z budowg

Uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — zasadniczo nie
wystepuje

Przy wykonywaniu wszelkich robét z uzyciem klejéw, materiatow izolacyjnych,
farb i wszelkich innych tego typu substancji nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci
wynikajgce z norm i przepisow oraz zalecen producentow produktow i materiatow
Nie przewiduje sie robot, w trakcie ktérych moze wystgpi¢ promieniowanie
jonizujgce



Uzytkowanie obiektu — obstuga

- Ze wzgledu na sposob uzytkowania modernizowanych budynkéw, w obiektach
nie wystepujg zadne szczegdlne zrédta zagrozenia ludzi

- Obiekt zostat zaprojektowany =z sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
uzytkownikéw, przy jego normalnej eksploatacji

- Zatrudnieni pracownicy w trakcie realizacji zostang w przewidziany prawem
sposob przeszkoleni, szczegdlnie w zakresie przepisbw BHP oraz zostang
zapewnione stosowne do wymagan uprawnienia do obstugi urzgdzen
specjalistycznych (np. elektrycznych)

- Urzadzenia technologiczne zostang wyposazone w instrukcje i wifasciwe
ostrzezenia

- Serwis wyposazenia zostanie powierzony wytgcznie wyspecjalizowanym firmom
na podstawie odrebnych umoéw

- Drogi ewakuacyjne i urzagdzenia gasnicze zostang odpowiednio oznakowane
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