Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot

Zadanie: Remont pomieszczen Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu

SCIANY GIPSOWO KARTONOWE NA RUSZCIE METALOWYM

1. WSTEP
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia

umowy na wykonanie robdt zawartych w zadaniu opisanym w temacie opracowania
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na wykonaniu $cian G-K na wzmocnionym ruszcie z podwdjnym poszyciem w obiekcie

wymienionym w tytule.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu Scianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie nastepujgce
materiaty podstawowe :

a) ksztattowniki stalowe dostosowane do grubosci Scianki wg systemu montazowego i instrukcji producenta,

b) ptyty z wetny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonang konstrukcjg szkieletowy, stanowigce jej szczelne
wypetnienie jako izolacja wewnetrzna Scianek :

c) ptyty gipsowo- kartonowe ognioodporne o symbolu GKF grub. 12,5 mm lub

ptyty gipsowo- kartonowe wodo i ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm

3. SPRZET
Roboty mozina wykona¢ przy uzyciu sprzetu, przeznaczonego do wykonywania robdét wymienionych w
specyfikacji.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw , uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu winna spetniac role opakowania stosu . Kazdy ze stoséw winien by¢ spiety tasma stalowg
dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknietych i suchych, na réwnym, mocnym i ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw
o jednakowej dtugosci jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT
1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili sciennych, profili sufitowych, profili oscieznicowych i
okiennych, potgczonych z podtozem specjalnymi elementami tgczgcymi, standardowych dla danego systemu.



2. utozenie w przestrzeni pomiedzy tatami rusztu ptyt z wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci, dostosowane;j
do grubosci scianki i jej konstrukcji szkieletowe;j .

3. Montaz dwdch warstw ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

4. Warunki techniczne wykonywania robét :

- przed przystgpieniem do wykonywania $cianek dziatowych j.w. winny by¢ wykonane wszystkie roboty stanu
surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw budowlanych.

- w trakcie realizacji Scianek dziatowych i oktadzin g-k j.w. nalezy zapoznac sie z przebiegiem instalacji
elektrycznych , wod-kan. i c.o., celem uwzglednienia wykonania w Sciankach odpowiednich instalacji,
podtaczen, wypustéow , gniazd , mocowania elementéw montazowych i wsporczych pod urzadzenia sanitarne,
grzejniki itp., ktdre winny by¢ wykonane przed przystgpieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k na rusztach.

- konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypetnieniu wetng mineralng winna byé odebrana przez

Inspektora Nadzoru jako robota zanikajgca .

-ptyty do konstrukcji stalowej rusztu mocujemy blachowkretami.

- wszystkie styki ptyt winny opierad sie na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny by¢ szczelne, réwne
i wykoniczone tasma uszczelniajaca.

-Wszystkie taczniki i kotwy musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych lub ocynkowanych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka pomiaru scian G-K sg m2.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- jako$¢ podtoza, do ktérego mocuje sie konstrukcje rusztow,

- prawidtowos$¢ lokalizacji przegréd zgodnie z projektem

- prawidtowos¢ montazu szkieletu

- prawidtowos¢ izolacji wetng mineralng

- prawidtowos¢ przebiegu instalacji

- prawidtowos$¢é wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt , narozniki, oscieznice,

- grubos¢ scianek dziatowych, ktéra po ich wykonczeniu winna odpowiadac¢ grubosci projektowane;j.
- wszystkie elementy wystajgce poza $cianki lub mocowane w $ciankach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci okreslone bedg w umowie o roboty budowlane

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych
Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .
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