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LEGENDA

Przycisk bistabilny z aktorem
OSRAM DALI PCU

Manipulator do sterowania żaluzjami

Gniazdo elektryczno-logiczne, typ A:
2 x RJ45, 2 x GN230V,

Gniazdo 230V pojedyncze IP20

Wypust zasilający żaluzje

Łącznik oświetlenia świecznikowy IP20

System kanałów Hager tehalit.LF60090
 60mm x 90mm

1

Puszka podłogowa typ 1:
2 x GN230V, 2 x RJ45, HDMI,

USB 5V 2.4A

L

Gniazdo 230V ze stykiem ochronnym IP20 za
lodówką

LUXIONA  Poland S.A. EUROPANEL LED 4800LM MICRO-PRM
EDD IP20/44 840 szczegółowy opis opraw wg specyfikacji

LUXIONA  Poland S.A. EUROPANEL LED 3800LM PLX E
IP20/44 840 szczegółowy opis opraw wg specyfikacji

LUXIONA  Poland S.A. EUROPANEL LED 3800LM MICRO-PRM
EDD IP20/44 840 szczegółowy opis opraw wg specyfikacji

LUXIONA  Poland S.A. EUROPANEL N LED 3800LM PLX E
IP20/44 840 szczegółowy opis opraw wg specyfikacji

L01

L02

L03

L04

AW1

AW2

AW3

LUXIONA  Poland S.A. OWA FL LED AR 1W 1MN AT
szczegółowy opis opraw wg specyfikacji

LUXIONA  Poland S.A. OWA SU LED AR 1W 1MN AT
szczegółowy opis opraw wg specyfikacji

LUXIONA  Poland S.A. OWA SU LED RP 1W 1MN AT
szczegółowy opis opraw wg specyfikacji

LUXIONA  Poland S.A. ARUNA SLIM M LED 8000LM
OPTICS-3L E 840 szczegółowy opis opraw wg specyfikacji

L05

Gniazdo elektryczno-logiczne, typ C:
2 x GN 230V, 2 x RJ45,

2 x HDMI, 2 x USB 5V 2.4A

Gniazdo elektryczno-logiczne, typ B:
2 x GN 230V, RJ45, HDMI, USB 5V 2.4A

Instalacja przed oknami wykonać w kanale
kablowym, z osprzętem.

Instalacje na pozostałych ścianach wykonać
jako podtynkową

Projekt remontu pięciu pomieszczeń katedry Metod

Matematycznych i Statystycznych na II piętrze, w niskiej części

budynku Collegium Maximum

Kostka & Kurka Architekci Spółka  z o.o.

61-624 Poznań,  ul. Wojska Polskiego 45
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