Schemal studzienki kanalizacyjnej zbioreze] DN 400 dla
przewaodu DN 160/DN200

B30
— Bao
H E Shatek Lelonewy 3 peloywg  Teliwng
s j | ——"0d00 hiosy A1S (a1 ion) wg
— PH-EN 124
=]
=
L

zageszezenie grunlu

_~— FRuro trzenowo #400 z PP-b {2m)

=H-33 mm

Limin}

o Kirste 7 pelipropylam PP=b 2
unzczalhg @400

Zakiad “Projektowanie, Inweslycje, Madzory™ Eleonara Puzo
78- 600 Walcz Osiedle Piastowskie &

"~ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. WRAZ Z BUDOWA, |

PRZYLACZY W M. STARZYNSKI DWOR GM. PUGK et
" Schemat studni systemowe] B
nievdazowej DM 400 (425 ) 18.41.5023
el r“‘ —
Gmina Puck

84-100 PUCK ul 10-go Lutego29% | -
[ Tigr it Eleanara Pups = B
upr bud. nr ZAPI22LPWOSA 0

[ZAPS 2T

r—

- - rys. 22




Szczegot wykopu i zasypki rurociggu kanalizacji sanit. z rur PVC w

wykopach otartych

Nie dotyczy montazu metoda przewiertu sterowanego

0Z - strefa wierzchnin{np. nawierzchnia
drogi, humus)
WZ - strefa zasypki wiornej
5l - strefa bezpieczenstwa
L# - strefa preewodu
UZ - strefa przykrycia
RZ - strefa rury
57 - strefa spodnia
h, - s7erokoss wykopo w strefie spodnis
b, - szerokose wykopu w strefie
wierzchotka rury
Ty- glebokost wykopu

Wykop nalezy wykona¢ zgodnie z zawartymi w projekcie parametrami trasy: szerokoscig i gtebokoscia.
Szeroko$¢ wykopu na poziomie wierzchotka rury nie musi by¢ wieksza niz to konieczne dla uzyskania przestrzeni
wystarczajgcej do potgczenia rur w wykopie oraz zageszczenia gruntu w pachwinach rury. Jezeli poziom wéd
gruntowych powoduje wystepowanie w wykopie wody ptyngcej lub stojacej, lub jezeli grunt na dnie wykopu
wykazuje stan nasycenia, na czas instalacji rury badz do czasu zasypania wykopu, ktére uniemozliwi wyptyniecie
rur, nalezy usung¢ wode przy uzyciu studzienek albo drenéw. Nalezy zadba¢ o to, by w warunkach nasycenia
wodg drobne czgstki obsypki nie migrowaty do gruntu przylegtego oraz by grunt rodzimy nie migrowat do obsypki,
gdyz moze to spowodowac utrate podparcia rury. Jezeli zachodzi mozliwo$¢ migracji wzajemnej gruntu i obsypki,
nalezy rozwazy¢ zastosowanie innego rodzaju obsypki lub geowtdkniny.
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