
 
 
 

 
 
 
 



     Szczegół wykopu i zasypki rurociągu kanalizacji sanit. z rur PVC w 
wykopach otartych 
             Nie dotyczy montażu metodą przewiertu sterowanego   
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
        Wykop należy wykonać zgodnie z zawartymi w projekcie parametrami trasy: szerokością i głębokością. 
Szerokość wykopu na poziomie wierzchołka rury nie musi być większa niż to konieczne dla uzyskania przestrzeni 
wystarczającej do połączenia rur w wykopie oraz zagęszczenia gruntu w pachwinach rury. Jeżeli poziom wód 
gruntowych powoduje występowanie w wykopie wody płynącej lub stojącej, lub jeżeli grunt na dnie wykopu 
wykazuje stan nasycenia, na czas instalacji rury bądź do czasu zasypania wykopu, które uniemożliwi wypłynięcie 
rur, należy usunąć wodę przy użyciu studzienek albo drenów. Należy zadbać o to, by w warunkach nasycenia 
wodą drobne cząstki obsypki nie migrowały do gruntu przyległego oraz by grunt rodzimy nie migrował do obsypki, 
gdyż może to spowodować utratę podparcia rury. Jeżeli zachodzi możliwość migracji wzajemnej gruntu i obsypki, 
należy rozważyć zastosowanie innego rodzaju obsypki lub geowłókniny. 
                                  
 
 
 

 
 
 


