Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw belonowych i zeibetowych majg zastosowanie w sys'amach

kanalizacji sanitarnej, przemyslowej, deszczowe] i ogdlnospiawnef do fgczenia rur w zakresie srednic DN 110 + DN 1600
wszystiich  doslepnych  materiatéw  stosowanych do  budowy . sieci  kanalizacyjnych.

wykonanych  ze ' ! . .
" Asortyment prefabrykowanych elementdw do budowy studzienek kanalizacyjnych skiada sig z nastgpujgcych rodzajow
elementow: ‘

Czedé dolna studzienki - dno, produkowane w zakresie $rednic BN 800 + DN 2000. Podstawy ¢ §fednicach:
DM 800 + DN 1200 wykonywans sq jako elementy betonowe, nalomiast DN 1500 i DM .2000 posiadaia
Zbrojfenie. Zbrofenle plonowe wykanywane z drutu zbrojeniowego zebrowanego © 8 mm, oplot drut gladki O
56,5 mm. Element denny wykenywany jest w menolicie razem z plyta denng i z whetonowanymi przejéciami

SCHEMAT STUDNI K%SKAD@WEJ

szczelnymi w frakcie procesu betongwania. W prefabrykowanym slemencie dna studzienki wykonywarne jest )
-t2pomm.

wyprofilowane koryta (kineta) w celu ukierunkowania przeplywu $ciekdw. Kineta wyprofilowana jest na

‘

kregi betonowe

wysokosci 3/4 rednicy kanatu lub wg zamowienia klienta.

*  Elementy pionowe - kregi. Produkowane w zakresie rednic DN 808 + DN 2000 przeznaczone do budowy
komory roboczej i komina wiazowego studzienkl . Kregf igczone s3 z elementami podstawy studzienki oraz
pomigdzy sobg za pomocy uszozelek (wg DIN 4034 cz. 1) lub na zaprawe montazows (wg DIN 4034 oz. i),
Kregi posiadajg fabrycznie zamontowane siepnie zlazowe typu U327 PREF EKO lub inne wg zamdwienia, Na
zamdwienie klienta, w kregach wykenywane sa otwory z przejsciami szczelnymi {pod kaskady).
Zviezki studzienki kanalizacyjnej. Predukowane w zakresie érednic DN 800 + DN 1200. Sluzg do prz
studzienek, na ktdrych speczywa wlaz kanafowy. W zwezkach zamontowane sg stopnie zlazowe.
Plyty pokrysowe. Plyty produkawane sq z otworem przystosowanym do wiazéw kanafowysh o $rednicy O 625
mm. Na indywidualne zamdwlenie wykonywane sa plyty pokrywowe przystosowane do wlazow o wigkszej
rednicy np. O 800 mm. Otwory wlazowe umieszczone sg osiowo nad stopnlami zfazowymi. Plyty poknwowe
przystosowane do obcigzenia ruchem kelewym Klasy A zgodnie z PN-85/5-10030 "Obiekty mostowe.

ykrycia

s,

Obcigzenia", ' )
Piyty redukujace. Przeznaczone do redukcji érednicy komory robeczs] studzienki.do érednicy komina

wiazowego. Wyposazone fabrycznie w stopnie ztazows.
Plerécienie wyrdwnujace sluzg do regulacji wysoko$c! osadzenia whazu kanalowego na poziomie jezdni tub

gruntu. Produkowane o érednicy DN 625 i wysokoéciach: 60,80, 100 craz 150 mm. Pierécienie laczone sq za

pomoca zaprawy betonowej.
Studzienki kanalizacyjne o rednicy DN 800, DN 1000, DN 1200 wykonywane sg zgodnie z wymaganiami normy PN-EN

1917+ ,
BRZYKLADOWA POZYCJA WBUDOWANIA | PRZYJETE OBCIAZENIA
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izolacja studn

e prostka bezkielichowa DN 160 PYC

zlaczka mufowa DN 160 PVC
rura DN 160 PVC

/

c—- BN16CPVC

f
tréjnik skodny 45 stopni DN 160

krzywka (luk 45 stopni) DN 160 P

pfostka bezkiefichowa DN 160 PV

kolanc DN160 PVC
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N\ ODCIAZAIACY PIERSCIENIE OCDCIAZAIACE
B 71 Uwa.gi.-

l. Zastosowanis - studzienki karalizacyjne
2. Obciqzenle pionows na pokrywg whazu shia skupiona
P=355kN~ PN-82/8-02004 TAB. 2 - obclazenie naziomu O=15T/m,
3. Beton 30/37 35/45; C40/50 - PN-EM 206 ; RAQ - #N-B-03284
[ 4. Klasa ekspozyc)l w zaleZnosci od warunkéw drodowiska - XA (PN-B-03264/2002)
- klasg ekspozydji ocaniad kazdorazowe induwldualnic w razie potrzgby stosowad powlaki
lzelacyjre wg opracowan indywidualnych.
5. Element wylconano w aoparciu o dokumentacje zaldadows.
Prefabrykat speinia wumagania eNist

plyta zelbetowa prefabrykowana B30

Zaktad "Projeklowanie, Inwestycje, Nadzory” Eleonora Puzo
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™ BUDOWA SIECI KANALIZACJ! SANIT. WRAZ Z BUDOWA
PREYEACZY WM. STARZYNSKI DWOR GM. PUCK

Projerd
lechnkzny

s Schemat studni z krebow bat.
Kaskadowej klasy C35/45 DN 1000-1200
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" Gmina Puck
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Projektant :
g ing. Elecnora Puzo upr. ZAPA223/PWOSIT0 na podsl. art. 12

ust. 1 pkl1-50raz arl. 13 ust. 3§14 ustawy PBw specfal. instalacyjnej
v zakresie sied), instalac]i | urzadzed ciep). wentyl. gaz. wod.i kan,

Sprawdzit
mgr inz. Marfusz Jarmulewski upr. POM/O275/PWBS/S na podst.

lprl. 24ust 1 pkt 2 oraz anl. 12 ust. 2 pkL 31 ust4e pkt. 3, art. 14
List. 7 pkt. 4b ust. PBw special. instal. w zakresle sieci, inst.l

rys. 18
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- Skrzyzowanie rurociggu PET PVC
z drogag metodaq przewiertu,
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Oznaczenia:
1-PROJEKTOWANY RUROCIAG PE,PCV
2- RURA OCHRONNA PYC LUB PE
3~JEZDNIA [NAWIERZCHNIA ASFALTOWA )

4—-POBOCZE

5- ZAMKNIECIE KONCOWEK RURY OCHRONNEJ

6— ELEMENT CENTRUJALY _
7-TASMA OSTRZEGAWCZA Z DRUTEM

MIEDZIANYMTIDENTYFIKACYJNA)
8~ MATERIAK WYPEENIAJACY

Skrzyzowanie rurociggu PEi PVC z
drogg metodg wykopu otwartego.
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Oznaczenida:

1— PROJEKTOWANY RUROCIAG PE,PCV
2- RURA OCHRONNA PVC LUB PE
3 - JEZDNIA GRUNTOWA, WJAZD

4— POBOCZE .
5— ZAMKNIECIE KONCOWEK RURY OCHRONNEJ

"B ELEMENT CENTRUJACY

7 — TASMA OSTRZEGAWCZA
8 — DRUT MIEDZIANY [IDENTYFIKACYJNY)

9 — MATERIAL WYPELNIAJACY

istnigfagy keavragnik batonowy
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kostks betonows { ismicfaca
Smentowa-piaskowa grub. 5o

Sem. podsypla ¢
Obrzeze betonows {istnlejace § na podsypee piaskowtj —— g

Zaklad "Projektowanie, Inweslycje, Nadzory" Elecaora Puzo
78- 600 Walcz Osledle Piastowskia 6
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™ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. WRAZ Z BUDOWA,
PRZYLACZY WM. STARZYNSKIDWOR GM. PUCK
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Projeit
{echniczny

i Szczegdd przejicia rurociagbw PE 1 PCV pod drogg
- przewiert oraz meteda wykopu oiwartego
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T Gmina Puck
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Projektant :
rrgr inZ. Eleonora Puzo upr, ZAP/O223PWOSH0 pa podst art. 12

pst. 1 pRt 1-5 oraz art. 13 ust. 314 ustawy PB w specjal, instalacyjnej
w zakresle sleci, inslalagji | urzgdzen clepl, wentyl. gaz. wodd kan.

prawdzt
ingr in2. Marusz Jarmulewsk upr. POMIG275PWESHS na podst.
prt. 24ust. 1 pkt 2 oraz arl. 12 ust. 2 pkt. 3fust.4c pkt, 3, art, 14
List. 1 pil. 4b ust. PB w specjal. Instal. w zakeesie slecl, inst i

rys. 20

urzadzed clepl, weniyl, gaz. wed.l kan,




