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Dnia 20.11.2023

Oswiadczenie

OBIEKT : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANIT. GRAWITACYJNEJ WRAZ Z
PRZYEACZAMI W MIEJSCOWOSCI STARZYNSKI DWOR GM. PUCK

ADRES OBIEKTU : MIEJSCOWOSC STARZYNSKI DWOR UL. DLUGA,
SLONECZNA, JAGODOWA, TECZOWA

Posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
budownictwie oraz aktualny wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Zgodnie z art. 34
ust. 3d i 3e tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany: zostat sporzgdzony zgodnie 7
wymogami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dot.
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych poniZej.

. PODPIS
OPRACOWAL| BRANZA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA
g"l’g‘gf:;a"‘ mgr in3. upr. ZAP/0223/PWOS/10
Eleonora Puzo na podst. art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3
autor _ |Sanitarna i 4 ustawy PB w specjalnosci instalacyjne;
opracowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl.
wentyl. gaz. wod.i kan.
upr. POM/0275/PWBS/15
na podst. art. 24ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 2
i i3 pkt. 3 i ust.4c pkt. 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy
Sprawdzajacy |sanitarna mgr Inz. . PB w specjalnosci instalacyjnej
Mariusz Jarmulewski w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepl.
wentyl. gaz. wod.i kan.
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Do projektu technicznego budowy w zakresie budowy sieci kanalizacji  sanit.
grawitacyjnej wraz z przylagczami w ulicach Stoneczna, Jagodowa, Teczowa miejscowosci
Starzynski Dwoér gm. Puck.

Wykaz dziatek objetych inwestycja :

1. Budowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanit. w dziatkach drogowych ,,

Dziatki : 678, 651, 641/2, 641/1, 433,470 obr. Starzynski Dwoér

Identyfikator dziatek ewid. : 221107_2.0021.678, 221107_2.0021.651,
221107_2.0021.641/2, 221107_2.0021.641/1, 221107_2.0021.433, 221107_2.0021.470
obreb Starzynski Dwor

2. Budowa przylaczy kanalizacji sanit. na dziatkach budowlanych w zakresie ok. 1,0m na
dziatce budowlane;.

Dziatki : 630/2, 631/4 , 632/2, 632/3, 633/1, 633/2, 633/3, 635/3, 636/2, 636/3, 637/1,
637/2, 646/2, 646/3, 647/3, 648/3, 648/4, 649/1, 649/3, 650/2, 650/3, 653/1, 653/2, 653/3,
653/4, 655/1, 655/3, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 658/1, 658/2, 659/1, 659/2, 659/3, 659/4,
660/1, 660/2, 660/3, 661/2, 661/3, 661/5, 662/1, 663/2, 665/2, 666/2, 666/4, 667/1, 667/2,
667/3, 668/1, 668/3, 668/4, 670/3, 672/3, 674/1,718, obr. Starzynski Dwor

PODSTAWA OPRACOWANIA :

*  Umowa z inwestorem

* Wizjalokalna do celéw projektowych

* Aktualne podktady geodezyjne do celoéw projektowych w skali 1: 500,

* Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego

* Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawa budowlane

* Przepisy techniczno — budowlane w budownictwie

* Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych

* Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE

e warunki gruntowe oprac. z roku 2022r.

* Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia nr sprawy GKi0S$.600.4.DS.2022.BK z dnia 14.09.2021r —
ostatecznos¢ 07.10.2022r.

* Decyzja nr sprawy BGG.6733.61.2022.IK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 23.11.2022r. — ostateczno$¢ 13.12.2022r.

* Decyzja Wojta Gminy Puck nr DIT.7230.1.216.2023.KS. z dnia 19.04.2023r.

* Decyzja Zarzadu Drogowego nr OPD-5484/25/P/2023 z dnia 05.04.2023r.

e  Warunki techniczne MPWiK ,,EKOWIK” nr L.dz. DDil-1018/23/Tt. z dnia
07.08.2023r.

* Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr sprawy GKK.6630.1065.2023 z
dnia 15.11.2023r.

* Uzgodnienie koncepcji budowy sieci kan. sanit. grawit. m. Starzynski Dwor,
MPWiK ,, EKOWIK” nr L.dz. DDil-1214/23/PE z dnia 26.09.2023r.

* normy i normatywy techniczne obowigzujace w budownictwie

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI i rodzaj obiektu budowlanego : sieci jak :
kanalizacyjne ( innych sieci nie dotyczy ten projekt )

Akty prawne :
* Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., ( Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, ze zm. )



. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., ( Dz. U. 2021r. poz. 2233 ze zm. )

. Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., ( Dz. U. 2022r. poz. 699 ze zm. )

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.
U. 2021r. poz. 2454 ).

. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. ).

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (  t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 )

. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne 1 gérnicze

. Dyrektywy Unii Europejskiej dot. oddziatywania inwestycji na Srodowisko oraz
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw a w szczegdlnosci : 2002/49/EC, 2002/44/EC,
95/63/EC 92/57/EEC, 90/269/EEC, 89/654/EEC, 89/656/EEC

. Uzgodnienia z gestorami uzbrojenia podziemnego i naziemnego

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 poz.70, w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody.

2.0 PLANOWANY SPOSOB UZYTKOWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU :
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w cz¢sci m. Starzynski Dwor zapewni odbidr Sciekow
sanitarnych z tej miejscowosci do istniejacej oczyszczalni sciekow.

3.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dlugosci
2032m. i przylaczy kan. sanit. do granicy dziatki budowlanej oraz kanalizacja na dziatce
budowlanej (nie bedaca przedmiotem niniejszego projektu, stanowigcej odrgbne
opracowanie).

Podtaczenie rurociggu grawitacyjnego z terenu objetego inwestycja do istniejacej sieci
kanalizacji grawitacyjnej PVC DN 315 w m. Starzynski Dwoér ul. Graniczna.  Rurociag
grawitacyjny z PVC-U szereg SDR34 (S16.7) SN&. ( rury lite ). Laczenie rur kielichowych
na uszczelke gumowag montowang w trakcie procesu produkcyjnego ( montaz termiczny ).
System uszczelniajacy rury wg normy PN-EN 681. Na sieci grawitacyjnej projektuje si¢
studnie rewizyjne i podtaczeniowe jako wtazowe z krggéw bet. DN 1000 klasy C45/35: oraz
niewtazowe systemowe z tw. sztucznych DN 400(425).

Wiasciwosci techniczne:

A/ Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1
Materiat: PVC-U
Srednia gesto$é 1,4 g/em’
Wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,08 mm/m°C
Modut elastycznosci krétkotrwaty: > 3200N/mm?*
Kolor: pomaranczowy
Sztywno$¢ obwodowa: klasa SN 8 kN/m?
Zalecana maksymalna temperatura $ciekow:
- dlugotrwata 45° Celsjusza
- krétkotrwata 70° Celsjusza
Szczelno$¢ na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i

bosego konca rury 15% i1 odchyleniu

katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277
Szczelno$¢ na nadcis$nienie: 0,5 bar przy deformac;ji kielicha 10% 1
bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277
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Uszczelki: trwale zintegrowane w kielichu rury
(nieroztgczne) w trakcie automatycznego
procesu produkcyjnego. Uszczelka sktada si¢
z pierscienia stabilizujgcego PP oraz
elastomeru TPE wg PN-EN 681-2
Ksztattki: muszg odpowiada¢ wymiarom wg norm PN-
EN 1401 i PN-EN 1852
Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych niz 2 m.
Cechowanie powinno zawierac:
* nazwg lub znak producenta;
e symbol surowca;
e wymiar: $rednica x grubos¢ $cianki, PN, seria S;
e sztywnos¢ obwodowa (dla rur);
e informacje identyfikujace produkcje (nr linii produkcyjnej, data);
* numer aprobaty techniczne;j.
Wymiary rur okreslone sa nominalng Srednica zewnetrzng, maksymalng i minimalng gruboscia

Scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalno$cig S$rednicy zewnetrznej. Do budowy
powinny by¢ uzyte rury i ksztaltki bez widocznych uszkodzen takich jak wgniecenia rysy czy
pekniecia. Rury poleca si¢ od jednego producenta jak réwniez ksztattki.

B/ Kompletna studnia betonowa szczelna sklada si¢ bedzie z kilku elementéw. W takim
podstawowym zestawieniu studnia bedzie zbudowana z prefabrykatéw betonowych,
poczynajac od najnizszego elementu :

- z dennicy, ktéra musi posiada¢ uszczelke,

- z kregu, ktéry musi posiada¢ uszczelke,

- ze zwezki betonowej lub plyty pokrywowej,

- Z pierscienia wyréwnawczego.

- wlazu zeliwnego typy cigzkiego ( przejazdowego )

Studnie zelbetowe. Prawidlowe wykonanie rob6t montazowych studni sieci kanalizacyjnej
jest warunkiem ich szczelnosci oraz zapobiega ich osiadaniu. Przed przystgpieniem do robot
montazowych nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ lokalizacje¢ studni. Lokalizacja studni wskazana
jest na planie zagospodarowania terenu, S$rednice studni stosowa¢ zgodnie z profilami
podluznymi w czgs$ci graficznej opracowania. Studnie wtazowe — studnie zelbetowe DN1000,
wg profilu podtuznego sieci. Studnie wykonaé nalezy z gotowych kregéw zelbetowych
taczonych na uszczelke. Studnie musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004. Elementy
studni transportowac i sktadowa¢ wylacznie w pozycji pionowej, na wyréwnanym podtozu.
Roztadunek elementéw studni przy pomocy specjalistycznego sprzetu — szczek
samozaciskowych lub zawiesi linowych. Przy transporcie i roztadunku elementéw studni
koniecznie nalezy przestrzega¢ wymagan producentéw, aby zapobiec uszkodzeniu materiatu.
Przed wbudowaniem kazdego elementu nalezy sprawdzi¢ czy nie jest on uszkodzony. Studnie
zelbetowe montowaé nalezy na uprzednio przygotowanym podtozu, najpierw wykonaé
podsypke z piasku lub zwiru grubosci 30cm. Podtoze musi by¢ zaggszczone 1 wyrdwnane.
Bezposrednio pod elementem dennym zastosowa¢ mozna podbudowe z suchego betonu — 15
cm. Na przygotowanej podbudowie nalezy zamontowac dennic¢ studni, zachowujac przyjeta
w projekcie rzgdng posadowienia. Po ustawieniu podstawy studni sprawdzi¢ nalezy jej
wypoziomowanie. Przed montazem kolejnego elementu sprawdzi¢ czysto$¢ zamkow
taczonych elementéw. Na element dolny zatozy¢ uszczelke. Uszczelke zakiadaé powinno
dwoch pracownikéw. Uszczelka powinna by¢ czysta 1 rtOwno zatozona. Nast¢pnie nalezy
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nanie$¢ paste poslizgowa na uszczelke 1 dolny zamek nakladanego elementu studni oraz
zamontowac kolejny element studni — krag zelbetowy. Sprawdzi¢ czy przy montazu gérnego
elementu nie wywineta si¢ uszczelka. W trakcie rob6t montazowych nalezy na biezaco
kontrolowa¢ pionowe ustawienie elementéw. Studnie montowaé dobierajgc elementy w
sposOb ograniczajacy ilos¢ potaczen. Jako zwienczenie studni zastosowac plyte nastudzienna.

W terenie przejezdnym nalezy pod ptyta zastosowaé pierscienie odcigzajace. Koncowa
regulacje¢ wysokosci studni wykona¢ za pomoca pierscieni wyréwnawczych, nastepnie
zamontowa¢ wilaz. Do taczenia elementéw zwienczajgcych stosowaé nalezy elastyczng
zaprawe cementowa. Calos$¢ konstrukcji studni nalezy obsypywac piaskiem, ktéry powinien
by¢ na biezagco warstwami zageszczany. Po wykonaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie
dostosowac wlazy do niwelety terenu utwardzonego, a terenie zielonym wlazy studni wynies¢
10 cm ponad poziom terenu.

C/ Studnie systemowe z tw. sztucznych DN 425(400)
1.0 Montaz studzienek kanalizacyjnych z tw. sztucznych
MONTAZ STUDZIENEK - ZASADY OGOLNE

Czynno$ci przy montazu studzienek kanalizacyjnych zalezag od typu studzienki i
elementow sktadowych konstrukcji studzienki. R6znice w wykonawstwie zwigzane sg przede
wszystkim z rodzajem zwienczenia studzienki przy powierzchni (zakonczenie rurg
teleskopowg z wlazem zZeliwnym czy tez pierscieniem i pokrywa betonowg lub Zeliwng) oraz
rozwigzaniem czesci dolnej studzienki, czy jest to studzienka bez osadnika czy z osadnikiem.
Przy wykonywaniu studzienki nalezy uwzgledni¢ szczegélne wymagania projektu odnosnie
poziomOéw 1 rzednych wzajemnego osadzania w studzienkach przewodéw wlotowych i
wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna studzienki. Ponizej podano czynnosci
zwigzane z wykonaniem typowych studzienek kanalizacyjnych, przy montazu ktérych
uwzglednione wszystkie elementy sktadowe typowych studzienek.

Montaz studzienki z wlazem zeliwnym bez osadnika

Kompletna studzienka sktada si¢ z nastepujacych elementow:

* kinety (w pelnej gamie $rednic i doptywéw bocznych);

* rury trzonowej;

* teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa, odpowiednig do danego zastosowania, wg
projektu.

Czynnos$ci montazu:

* Kinete posadawia si¢ sztywno na wlasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisnigcie
tak, aby wypelni¢ puste przestrzenie pod jej dnem. Kinete aczy si¢ z rurociggami
analogicznie do 1aczenia rur. Tak posadowiong kinete zasypuje si¢ do wysokosci ok. 15
cm powyzej wlotéw kinety.
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* Nastepnie nalezy przygotowac kinet¢ do montazu rury trzonowej, ktéra trzeba najpierw
przycia¢ pila reczng lub mechaniczng na potrzebna dlugosé. Rure trzonowa nalezy
przycia¢ do takiej dlugosci, aby rura teleskopowa byta zagtebiona w rurze trzonowej na
min. 20 cm. Uszczelke nalezy oczy$ci¢ i posmarowac¢ $rodkiem poslizgowym. Koncowa
czg$¢ rury trzonowej nalezy przeszlifowa¢ w celu usunigcia zadzioréw. Przed
umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ gleboko$¢, na jakiej rura
bedzie umieszczona w kinecie (odleglo$¢ pomigdzy wewngtrznym zwezeniem kinety a jej
gérng krawedzig). Tak zmierzony odcinek nalezy zaznaczyé na rurze pionowej.
Przygotowana rur¢ trzonowg nalezy rgcznie wcisna¢ w kinete do wczesniej zaznaczonej
gltebokosci.

*  Wokoét kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonaé obsypke i zasypanie
wykopu z wymaganym stopniem zaggszczenia. Warunki wykonania, materiat, stopien
zageszczenia i uzywany sprzet analogiczne jak dla rurociggéw.

* Pierdcien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczy$ci¢ i posmarowaé S$rodkiem
poslizgowym od $rodka, w miejscu gdzie przesuwa si¢ teleskop. Umiesci¢ teleskop w
rurze trzonowej i wtozy¢ do wilazu pokrywe.

* Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom witazu zeliwnego za pomoca
taty niwelacyjne;j.

* Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypelnienie wokét gérnej
czgdci studzienki byto roztozone réwnomiernie. Material wypelniajacy powinien by¢
bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obciazen.

Ze wzgledu na wysoki stopien unifikacji wyrobéw, montaz réznego typu studzienek
przebiega w podobny sposéb.

2.0 ROBOTY ZIEMNE - STUDZIENKI

Szerokos¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania potaczenia rur ze
studzienka. Potaczenie to wykonuje si¢ analogicznie do polaczenia bosego konca i kielicha
rury. Dla systemu studni z rur gtadkich PVC bedzie to osadzenie bosego konca rury w
kielichu kinety (kielichy kinety posiadaja system uszczelek wargowych) z jednej strony i
osadzenia bosego konca wylotu kinety w kielichu rury PVC z drugiej strony. Podejscia
boczne przystosowane sg do wiaczenia bosego konca rury PVC. W systemie studni PP dla rur
potaczenie bedzie polegato na wsunigciu bosego konca rury (z uszczelkg osadzong w
pierwszym rowku bosego konca) w kielich kinety. Grubos$¢ podsypki pod studzienka powinna
by¢ taka, jak grubo$¢ podsypki pod rurociggiem. Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15
cm. Podsypka, na ktérej ma by¢ posadowiona studzienka moze by¢ formowana na dwa
sposoby :
1 .Wykop nalezy pogtebi¢, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu
odktadanego z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zaggszczeniu.
2. Przywieziony z zewnatrz material sypki nalezy umiesci¢ w wykopie 1 lekko zagescic.
Witasciwy material na podsypke i wypelnienie wokét rury trzonowej studzienki moze byc¢
uzyskany przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony Materiat
uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak material uzyty do
wykonania obsypki rurociggu. Materiat uzyty do zasypywania wykopu nie powinien zawiera¢
gtazéw, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi. Jezeli rurocigg wymaga
wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi posiada¢ studzienka.
Zaréwno w przypadku rurociggu jak i studzienki, nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe
wyréwnawczg na fundamencie. Szczegély wykonania, granulacja itp. sg takie same jak
opisano to przy uktadaniu rurociggéw.

3.0 MONTAZ STUDZIENEK - szczegoly ( montas teleskopu )

Przy instalowaniu wtazow studzienek w drogach, muszqg by¢ zawsze spetnione
nastepujgce warunki:
1. Ramy wilazéw zeliwnych muszg by¢ zatopione w asfalcie na giebokosci min.100 mm (lub
osadzone w wylewanej ptycie betonowej na dlugosci min. 100 mm - patrz rysunek obok)
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2. W poczatkowej fazie robdt wilaz powinien by¢ wyciggniety (uniesiony) ponad
powierzchni¢ asfaltu o okoto 50 mm, aby zapewni¢ wystarczajacg przestrzen do wykonania
nastepnych robot.
3. Podstawowga sprawg jest catkowite usunig¢cie piasku lub zwiru z gérnej czesci studzienki.
Asfalt musi catkowicie przylega¢ do zeliwnej ramy witazu.
4. Wtaz powinien by¢ osadzony (wcisniety) w goracy asfalt, ktéry musi by¢ bardzo dobrze
upakowany pod ramg witazu.
5. Zwir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zaggszczony w obszarze wokot rury.
6. Gorna powierzchnia wtazu musi by¢ zlicowana z powierzchnig dywanika asfaltowego, nie
ponizej 1 nie powyzej powierzchni jezdni.
7. Powierzchni¢ drogi mozna walcowac tgcznie z zainstalowanym ' wtazem studzienki.
8. Nalezy zastosowac takie srodki ostroznos$ci, aby zwir, piasek lub asfalt nie dostawaty
si¢ do wnetrza studzienki w czasie instalacji.
Uwaga : Studzienki muszg by¢ zawsze przygotowane w taki sposéb, aby byla
mozliwo$¢ osadzenia wlazu w asfalcie na minimum 100 mm. Trzeba zachowaé
ostrozno$¢ w czasie przemieszczania, instalowania a szczegélnie podczas zasypywania
wykopow, aby nie uszkodzié¢ studzienek.

powierzchnia asfaltu

zwir (ew. piasek) bardzo dobrze zageszczony min. 100 mm
osadzenia w asfalcie

min. 0.5 %

podbudowa
nawierzchni

: : rura teleskopowa
pierScied
uszczelniajacy

O O I I T o T T T Y e
e

rura frzonowa

CALEY SRRSO
P e e e S SR

Wszystkie wymiary podano w [mm]
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Przyktadowe osadzenie teleskopu T 50 w nawierzchniach asfaltowych.
A. STUDZIENKI KANALIZACYJNE BEZ OSADNIKA Z POKRYWA BETONOWA

pokrywa betonowa

]

pokrywa zeliwna
//I

pierscien betonowy

rura trzonowa z PP-b
rura trzonowa z PVC

_ kinetaz PP-b

Schemat studzienki kanalizacyjnej Schemat studzienki kanalizacyjnej
z pokrywgq zeliwng na pierscieniu z pokrywg betonowq
betonowym

Studzienka sktada si¢ z:

* Kinety

* rury trzonowej z PVC lub PP

* pierscienia z betonu zbrojonego

* pokrywy z betonu zbrojonego lub zeliwa.

Studzienki tego typu w zalezno$ci od lokalizacji mogg by¢ stosowane jako studzienki
rewizyjne i na przyiqczach domowych. Studzienki z przykryciem betonowym lub zeliwnym
opartym na pier§cieniu betonowym mogg by¢ réwniez wykonywane w wersjach:

* studzienek kanalizacyjnych z osadnikiem lub bez osadnika
B. BETONOWE PRZYKRYCIA STUDZIENEK
Betonowe przykrycie studzienki sktada si¢ z:
* pokrywy, wykonanej z betonu zbrojonego, lub zeliwa
* pierscienia (kregu) z betonu zbrojonego, stanowiagcego oparcie dla pokrywy.

Pokrywy nalezy stosowac tacznie z pierscieniem betonowym. Pier$cien nalezy uktada¢ na
zageszczonym gruncie wokot rury trzonowej, w taki sposob, aby zapewni¢ wolng przestrzen 4
cm, pomigdzy gérng krawqqu rury trzonowej a dolnq ptaszczyzng pokrywy.

Pokrywy betonowe i zeliwne moga przenosi¢ maksymalne obcigzenia odpowiednio 70,0
kN i 100 kN przeznaczone s3 do stosowania jako zwienczenia studzienek kanalizacyjnych i
drenarskich na terenach, gdzie nie wystepuje ruch kotowy, takich jak parki, tereny zielone,
ogrodki przydomowe, chodniki, ciagi piesze itp.

Wysoki stopien unifikacji produktow sprawia, ze istniejg rézne mozliwosci dobru w
dowolnych konfiguracjach, w zaleznosci od aktualnych potrzeb.

pokrywa zeliwna pokrywa betonowa
o pierscien betonowy
\ pierscien betonowy e
N € e |

' ‘JE)

rura trzonowa z PVC rura trzonowa z PVC
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pokrywa zeliwna pokrywa betonowa

pierscien betonowy
\ pierScien betonowy c

rura trzonowa z PP rura trzonowa z PP
Widok ogolny studzienki potgczonej z wtazem Zeliwnym, bez osadnika
Studzienka bez osadnika sktada si¢ z:
* kinety,
* rury trzonowej,
* teleskopu z wlazem zeliwnym.

Studzienki tego typu moga znalez¢ zastosowanie w zaleznosci od konfiguracji potaczenia
kinety i teleskopu jako:

» mate kinety o $rednicy gérnego kielicha 200 mm i $rednicy rur przelotowych 110 -160 -
200 mm z teleskopem T20, zalecane sg do stosowania jako studzienki rewizyjne i na
przytaczach przydomowych,

* pozostate kinety stosowane s3 na kanatach gtéwnych, a zastosowanie odpowiedniego
teleskopu wigze si¢ z miejscem posadowienia studzienki:

* T30 (T30k) - wiaz zeliwny stosowany w warunkach niewielkiego natezenia ruchu
kotowego;

* T40 (T50k) - wlaz zeliwny stosowany w warunkach duzego natezenia ruchu
kotowego: drogi,chodniki, place, itp;

* TSM (TSD) - wlaz zeliwny stosowany w terenach zielonych, gdzie nie wystepuje ruch
kotowy.

Studzienki bez osadnika mogg by¢ stosowane w systemach drenarskich jako studzienki
kontrolne dla rurociagéw zbiorczych i kolektorach drenazy budowlanych oraz na zatamaniach
trasy i potaczeniach rurociggéw odwadniajacych, gdzie nie s3 wymagane osadniki.

D. RURA TRZONOWA

Rurg trzonowg stanowi gtadka, bez kielicha rura kanalizacyjna PVC lub strukturalna rura
PP-DV o srednicy 200 lub 400 mm, w zaleznos$ci od zastosowanej kinety. Rury trzonowe
dostarczane sg w standardowych dtugosciach: 2 i 6 m. Do wtasciwej dtugosci, rury trzonowe
moga by¢ przycinane na budowie za pomocg pily rgcznej lub mechanicznej. Miejsce cigcia
nalezy zawsze ogradowac¢. W studzienkach kanalizacyjnych bez osadnika, wyprowadzonych
do powierzchni terenu, rura trzonowa stanowi element faczacy kinetg z rurg teleskopows.

E. TELESKOPOWE ZWIENCZENIE STUDZIENKI

Ten element studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane (trwate) polagczenia rury
teleskopowej z PVC o $rednicy 160 mm lub 315 mm z wtazem zeliwnym. Kazdy teleskop
wyposazony jest w specjalny, profilowany pierscien uszczelniajgcy, umozliwiajacy elastyczne
potaczenie teleskopu z rurg trzonowg. Studzienki z teleskopami musza by¢ zawsze
rozplanowane w ten sposéb, aby byla mozliwo$¢ osadzenia wtazu w utwardzonej
nawierzchni.

F. RODZAJE WEAZOW ZELIWNYCH:
T20 - wlaz zeliwny okragly z pokrywa petna, klasy D=400 kN (do studni DN 200 mm);
T30K - wiaz zeliwny kwadratowy, z kratka, z wpustem klasy B=125 kN;
T30 - wiaz zeliwny kwadratowy z pokrywa petna, klasy B=125kN;
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T40K - wiaz zeliwny okragly z wpustem kopulowym, klasy D=400 kN;

T40 - wlaz zeliwny okragly z pokrywa petna, klasy D=400 kN;

T50K - wtaz zeliwny prostokatny z wpustem prostokatnym, z kratka, klasy D=400 kN;
T10 - wiaz zeliwny z wpustem kopulowym:;

T5M - wlaz zeliwny prostokatny z pokrywa petna, klasy A=50 kN;

TS5D - wiaz zeliwny prostokatny z pokrywa peina, klasy A=50 kN.

Typ wlazu szczelnego montowany w miejscach narazonych na przedostanie si¢ wod do
sieci kanalizacji sanit. Zeliwo sferoidolne Klasa D 400

Skladowanie rur

Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkim podiozu bez kamieni 1 przedmiotéw o ostrych
krawedziach. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ jedna na drugiej do
maksymalnej wysoko$ci 3m. Luzne rury 1 niepetlne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na
rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokos$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5cm
1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone z boku przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania
chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego i w temperaturach nie
przekraczajacych 40°C. Przy dlugotrwatym przechowywaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem sSwiatta stonecznego przez przykrycie skiadu
plandekami brezentowymi lub innym materialem. Nalezy zapewni¢ przeptyw powietrza pod
plandeka, aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji. Przy sktadowaniu materiatéw
nalezy S$cisle przestrzega¢ zalecen Producenta. Rury o réznych $rednicach powinny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigkszych Srednicach i grubszych
$ciankach powinny by¢ sktadowane na spodzie. To samo dotyczy sktadowania rur na
srodkach transportowych. Szczegélna uwage nalezy zwréci¢ na zakonczenia rur i
zabezpiecza¢ je ochronami. Nie dopuszcza si¢ sktadowania rur w sposéb w ktérym mogtyby
wystapi¢ odksztalcenia. Najlepiej w miar¢ mozliwosci transportowaé i przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych.
Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych elementéw po podlozu. Nalezy zachowa¢é
szczegolng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w ujemnych temperaturach znacznie
wzrasta.

D/ Rura stalowa przewiertna DN 400 L.=18,0 —przejscie pod droga powiatowa 1506G
Rury ochronne przewodéw

Zalecane $rednice rur ochronnych (PE) i przeciskowych (stal) w zalezno$ci od $rednicy rury
przewodowej
Srednice rury Srednice rury Srednice rury
przewodu SDR 11 ochronnej z PE SDR 17,6 przeciskowej stalowej
50x4.6 90x 5.2 159x4.5
63x5,6 110x6,3 159x4.,5
90 x 8,2 160x9,1 219x6
110x10,0 200x11.,4 273x6,5
125x16,4 200x11.,4 406x9
180x16,4 250 x 14,2 406x9
250 x 22,7 355x20,2 508x12,5

4.0 PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Proby szczelnos$ci przewodéw kanalizacyjnych Przewody i studnie kanalizacji sanitarnej
(grawitacyjna) 1 deszczowej. Po wykonaniu odcinka kanalizacji nalezy podda¢ go prébie
szczelnosci. Przewody napetnia¢ powoli woda od najnizszego punktu tagcznie ze studniami
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kanalizacyjnymi. Cis$nienie prébne powinno odpowiada¢ wysokos$ci napetnienia do okoto 10
cm ponizej poziomu odniesienia. Poziomem odniesienia w badaniu studzienek wiazowych i
inspekcyjnych jest gérna krawedz stozka lub elementu komory ponizej ptyty pokrywowej. Po
wypelnieniu przewodéw 1 studni woda wymagany jest okres stabilizacji — 1h. Cisnienie
prébne nalezy utrzymacé, z doktadnoscig do 1 kPa, przez dodanie wody. Podczas badania
objetos¢ dodanej wody, w celu uzyskania stupa wody i utrzymania wymaganego cisnienia
prébnego, nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 0,1 11 zarejestrowaé. Wymagania dotyczace
badan sa spelnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza 0,20 1/m2 w czasie 30 min.
(badanie rurociggéw ze studzienkami kanalizacyjnymi). UWAGA m2 odnosi si¢ do
wewnetrznej powierzchni zwilzonej. Czas badania powinien wynosi¢ 30 min. Badanie
szczelnosci sieci 1 studni — proba zgodna z PN:EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych.

5.0 WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy Caltos¢ rob6t zwigzanych z budowa
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” cz. II — Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych, polskimi normami i
instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzagdzen. Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia
na czas budowy zawierajace informacje o grozacym niebezpieczenstwie. Wszelkie prace
nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami prawa i wiedzg techniczng. Nadzér nad robotami
instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia budowlane
odpowiedniej branzy. Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia przewoddw i obiektéw oraz
wyznaczy¢ lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego. Sprzet mechaniczny moga obstugiwac
wylacznie pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia i dopuszczenia. Przebywanie w
bezposrednim zasiggu pracujacego sprzetu jest zabronione. Wszelkie roboty w obrebie linii
energetycznych, stupéw oraz urzadzen i sieci podziemnych wykonywac recznie. Wszystkie
napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac, jako czynne, bedace pod napieciem i
grozace porazeniem. W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowa¢ i powiadomic
operatora. Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych. Wszelkie pytania do rozwigzan technicznych zastosowanych w projekcie nalezy
kierowa¢ do nadzoru autorskiego.

Podczas ukladania rur kanalizacyjnych zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych
rurociggéw, drzew i obiektéw budowlanych:

- kable energetyczne -1mb
- kable telekomunikacyjne - 0,8 mb
-gazn/cis/c - 1,0 mb
- wodociag -1 mb
- drzewa -1,5mb
- budowle 1 state ogrodzenia -3 mb

UWAGI KONCOWE :

* Studnie rewizyjne budowane w drogach nieutwardzonych ( nie umocnionych ),
gruntowych lub w wjazdach nalezy obrukowac¢ lub zabezpieczy¢ utwardzenie
pierScieniem betonowym w promieniu min. 1.5m — sposéb uzgodni¢ z
eksploatatorem sieci.

* W przypadku torféw i gruntéw nasypowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru konieczno$¢ wymiany gruntu. Przeprowadzone badania gruntu nie
wykazuja potrzeby takiej wymiany.
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6.0 OPINIA GETECHNICZNA

Warunki wodne : Wody gruntowe nie stwierdzono w zachodniej czg¢sci badanego terenu.
Warunki wodne pogarszaja si¢ w kierunku pétnocnym i wschodnim. W tych czgsciach terenu
piezometryczny poziom wody gruntowej ksztaltuje si¢ w zakresie gtebokosci 0,7-3,5m. Woda
gruntowa wystepuje w gruntach piaszczysto-zwirowych 1 w gruntach morenowych (saczenia).

Budowa geologiczna omawianego terenu zwigzana jest S$ciSle z geneza jednostki
morfologicznej w obrebie, ktorej lezy. Powierzchniowg budowe geologiczng tego obszaru
tworzg osady czwartorzedowe zwigzane z fazg pomorska zlodowacenia oraz osady
holocenskie, powstale po zaniku ladolodu. Budowe¢ geologiczng scharakteryzowano w
oparciu o wykonane badania terenowe. Podloze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji, do
glebokosci wykonanego rozpoznania, buduja osady czwartorzgdowe - plejstocenskie i
holocenskie.

Kategoria geotechniczna inwestycji

Biorgc pod uwage warunki geotechniczne wystepujace w podiozu gruntowym badanego
terenu, zalozenie techniczne dla analizowanej inwestycji, na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych” projektowane
przedsigwziecie nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, natomiast warunki
geotechniczne w podlozu nalezy uzna¢ za proste.

Podtoze gruntowe zbudowane jest nastepujgcych warstw geotechnicznych :

* - warstwal : nasyp i gleba
* - warstwa II : grunty spoiste i humusowe piaski drobne
e - warstwa III . piaski drobne i piaski pylaste wodnolodowcowe
e - warstwa IV . piaski srednie wodnolodowcowe
e -warstwaV : grunty spoiste morenowe
* - warstwa Va : migkkoplastyczne :
e -warstwa Vb : plastyczne
e - warstwa Vc : twardoplastyczne
e -warstwa Vd : pétzwarte i zwarte
BUDOWA GEOLOGICZNA

W podlozu wystepuja osady czwartorzedowe zlodowacenia pdétnocnopolskiego
(zlodowacenie Wisty). Analiza wynikéw badan przeprowadzonych w terenie, wykazata, ze w
podiozu gruntowym od powierzchni na obszarze wysoczyzny morenowej wystepuja
Przewazajagcym sktadnikiem zbadanego podloza gruntowego sg spoiste grunty morenowe
wyksztatcone w postaci : glin piaszczystych , piaskow gliniastych, glin i glin zwigztych. Na
tym terenie jest znaczna ilos¢ gruntdw w stanie mi¢kkoplastycznym i1 plastycznym, ktore
wystepuja w dolnych fragmentach podtoza gruntowego. Warstwy twardoplastyczne znajduja
si¢ w gornych fragmentach podtoza gruntowego ( bezposrednio pod gleba).

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia — glina piaszczysta — wystepuje w stanie plastycznym oraz w stanie na granicy
stanu plastycznego i migkkoplastycznego. Symbol konsolidacji B, o S$rednim stopniu
plastycznosci I}, = 0,40 (Grupa no$nosci G4)

Warstwa Ib - glina piaszczysta — wystepuje w stanie twardoplastycznym, Symbol
konsolidacji B, o $rednim stopniu plastycznosci I, = 0,15 (Grupa nosnosci G4)

Warstwa IlIla- piasek $redni z dodatkiem czeSci organicznych , $rednio zageszczony,
wilgotny, o $redniej wartosci stopnia zaggszczenia Ip = 0,50 (Grupa nos$nosci G1)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie okreslono grup¢ nosnosci podtoza gruntowego G1 dla piasku
sredniego oraz G4 dla gliny piaszczyste;j.
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OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Podtoze gruntowe badanego rejonu do glgbokosci wykonanego rozpoznania  budujg
osady czwartorzgdowe — plejstocenskie i holocenskie.

Plejstocen reprezentuja osady niespoiste, wodno-lodowcowe, wyksztalcone w postaci
piaskdw drobnoziarnistych i podrzgdnie $rednioziarnistych, ktére podscielaja gliny i gliny
piaszczyste oraz osady spoiste lodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych, glin,
glin zwigztych, glin piaszczystych.

7.0 ODWODNIENIE WYKOPOW PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH : Na cafej

dtugosci projektowanej sieci kanalizacji sanit. nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow
metoda igtofiltréw.

Opracowata :



