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Opis techniczny

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu
w zwigzku z zagospodarowaniem dziatki nr ewid. 1377, obr. 0019 Siemkowice- okre$lenie
sposobu oznakowania i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w pasie drogi gminnej
i powiatowej sgsiadujgce z dziatkg nr 1377.

Zagospodarowanie dziatki 1377 polega na jej obwodowym utwardzeniu i wykonaniu
chodnika, ktéry bedzie czescig ciggu pieszego przez jezdnie drogi gminne;.

2. Podstawa opracowania

- Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985r. z pdzniejszymi zmianami /tekst jedn.
Dz.U. z 2023r., poz. 6435/,

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z 20.06.1997 z p6zniejszymi zmianami /Dz.U.
z 2018r. poz. 1990 z p6zn. zm./,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz.U. nr
220, poz. 10 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 31.07.2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych z pdzniejszymi zmianami, /Dz.
U. Nr 170, poz. 1393 z pdzn. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r /Dz. U. z 2017r,
poz. 784/ w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem,

- Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym -—zatgcznik do
Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 6 czerwca 1990r.,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.

3. Charakterystyka terenu.

Zagospodarowywana dziatka zlokalizowana bedzie miedzy dwiema jezdniami drogi
gminnej (od pdtnocy i potudnia)- dziatka nr 1349/3, a od strony wschodnie sgsiadowac
bedzie z drogg powiatowa- dziatka nr 1349/1. Drogi w omawianym rejonie posiadajg
nawierzchnie bitumiczng. Droga gmina od potudniowej strony dziatki 1377 jest drogg
jednokierunkowg z jednostronnym chodnikiem, od strony pdtnocnej dwukierunkowg
z jednostronnym chodnikiem. Droga powiatowa od strony wschodnie jest dwukierunkowa
z jednostronnym chodnikiem na tym odcinku. Brak jest stupkdw kilometrazowych i znakow
poziomych. Drogi terenie zabudowanym- obowigzuje ograniczenie predkosci do 50km/h.



4. Oznakowanie robé6t w pasie drogowym na czas staty
Projektowany rejon pasa drogowego nalezy oznakowa¢ wg zatgcznikéw graficznych.
Oznakowanie projektowane podkolorowano na zielono.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome
znaki pionowe:

- A-7 ,ustgp pierwszenstwa’- 1szt. z tabliczkg T6-c na jednym stupku

- D-6 ,przejscie dla pieszych- 3szt.

- B-2 ,zakaz wjazdu’- 1szt.- zastepuje znak B-2 w innym miejscu

- B-22 ,zakaz skretu w prawo’- 1szt.- zastepuje znak B-2 w innym miejscu

- C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku”- 1szt.- zastepuje znak B-2 w innym miejscu

znaki poziome:
P-4 linia podwojna ciggta™
- dt. 20,00m- 1szt.
- dt. 7,00m- 1szt.
P-10 , przejscie dla pieszych” szer. 4,0 m:
- dt. 6,35m- 1szt.
- dt. 8,80m- 1szt.
P-13 , linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkgtow™:
- dt. 8,0m- 1szt.
- dt. 6,50m- 1szt.
P-14 , linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtéw”:
- dt. 5,90m- 1szt.
- dt. 4,00m- 1szt.
- dt. 3,75m- 1szt.
Likwiduje sie znaki B-2, B-22, C-9 jednoczes$nie projektujgc nowe takie znaki w innym
miejscu na zielencu wysepki.
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:12.2023r.- 03.2024r.
Projektowane znaki drogowe nie kolidujg ze znakami istniejgcymi.
Na podstawie niniejszej dokumentacji wykonawca ustali doktadny termin wprowadzenia
statej organizacji ruchu oraz zawiadomi organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi
i wtasciwego komendanta Policji co najmniej na 7 dni przed dniem jego wprowadzenia.

5. Wymagania

Do oznakowania rob6t nalezy stosowaé wytgcznie znaki drogowe odblaskowe
| generacji. Wielko$¢ znakdéw mata. Wymiary tych znakéw okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 10 z pdzn. zm.),

Odlegtos¢ tarczy znaku powinna wynosi¢ 0,50m od krawedzi jezdni.
Wysoko$¢ umieszczenia znakéw 2,00m nad jezdnig.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym lub zéitym z elementami
odblaskowymi. Wszystkie pojazdy wykonujgce roboty powinny byé wyposazone w
ostrzegawczy sygnat Swietiny barwy zottej generujgcy btyski z czestotliwoscig 90130 cykli
na minute o podziale cyklu 1:1. Sygnat powinien by¢ widoczny ze wszystkich stron pojazdu
z odlegtosci co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystosci powietrza.



6. Obowiazki wykonawcy.

Wykonawca powinien uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym od
Zarzadcy drogi.
O terminie rozpoczecia i planowanego zakonczenia robot w pasie drogowym nalezy
powiadomi¢ zgodnie z decyzjg wtasciwe jednostki.

Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania
w nalezytym stanie wszystkich srodkow technicznych uzytych do oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robo6t i odpowiadajg za bezpieczenstwo ruchu wynikajgce
z prowadzonych robot.

Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Kazimierz Mamos w specjalnosci drogowe;j
GP.IV.7342/40/94 Drogowa 10.2023r.
Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Wojciech Kowalski w specjalnosci drogowe;j
LOD/1043/POOD/08 Drogowa 10.2023r.




