ZARZAD DROG WOJEWODZKICH GDANSK ..../PN/WUDIM /2023

TYTUL ZAMOWIENIA :

SWIADCZENIE USLUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG
WOJEWODZKICH W SEZONACH ZIMOWYCH 2023-2024 oraz 2024-
2025 TERENIE DZIALANIA ZDW GDANSK W PODZIALE NA

ZADANIA

1. CZESC | - RDW PUCK

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7

Zadanie 8
Zadanie 9
Zadanie 10
Zadanie 11
Zadanie 12

Ustugi ZUD na DW 216 Reda — Wiadystawowo

Ustugi ZUD na DW 216 Wiadystawowo — Hel

Ustugi ZUD na DW 215 Wiadystawowo — Sulicice

Ustugi ZUD na DW 213 Borkowo Le¢borskie — Krokowa

Ustugi ZUD na DW 213 Krokowa — Celbowo

Ustugi ZUD na DW 218 Wejherowo — Krokowa

Ustugi ZUD na DW 218 Chwaszczyno — Wejherowo i DW 224 Wejherowo —
Pomieczyno

Utrzymanie bylej drogi krajowej nr 6 Gdynia — BoZepole Wielkie
Utrzymanie chodnikow m Rumia

Utrzymanie chodnikow m. Reda

Utrzymanie chodnikow m. Wejherowo

Utrzymanie chodnikoéw m. Bolszewo, Goscicino, Keblowo, Luzino, Charwatynia

2. CZESC 1l - RDW STAROGARD GDANSKI

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

Zadanie 7

Ustugi ZUD Baza Starogard Gdanski,

Usfugi ZUD Baza Skorcz,

Odsniezanie i / lub likwidacja sliskosci na chodnikach DW 222 m. Starogard
Gdanski,

Odsniezanie i/lub likwidacja sliskosci na ciggu pieszo-rowerowym DW 222 /229
odc. Starogard Gd. - Jablowo — Lipinki Szlacheckie,

Odsniezanie i/lub likwidacja sliskosci na chodnikach / ciggach pieszo-rowerowych
DW 224 i 222.

Odsniezanie i/lub likwidacja sliskosci na chodnikach DW 229/DW 230 m. Pelplin
oraz na ciggu pieszo-rowerowym DW 229 Al Ropuchy- Obwodnica Pelplina.
Odsniezanie i/ lub likwidacja sliskosci na chodnikach / ciggach pieszo-rowerowych
DW 224 odc. Godziszewo-Tczew.
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3. CZESC Il - RDW SZTUM

Zadanie 1 Ustugi ZUD na terenie gmin Dzierzgon, Stary Targ, Stary Dzierzgon

Zadanie 2 Ustugi ZUD na terenie gmin Kwidzyn, Sadlinki, Gardeja

Zadanie 3 Ustugi ZUD na terenie gmin Ryjewo, Sztum, Kwidzyn

Zadanie 4 Ustugi ZUD na terenie gmin Prabuty, Kwidzyn, Mikolajki Pom., Gardeja

Zadanie 5 Ustugi ZUD na terenie gmin Sztum, Malbork, Stary Targ, Mikolajki Pom., Ryjewo

Swiadczenie ustug przy zimowym utrzymaniu drog wojewddzkich w sezonach zimowych 2023-2024 oraz 2024-2025 na terenie
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Swiadczenie Ushug Przy Zimowym Utrzymaniu Drég Wojewoédzkich

(zapisy pktI do pkt VI stanowia wspélne opracowanie dla wszystkich RDW )

l. Wstep

CPV:90.63.00.00-2 - Ustugi usuwania oblodzern

CPV: 90.62.00.00-9 - Ustugi odsniezania

CPV: 45.52.00.00-8 — Wynajem koparki wraz z operatorem
CPV:63.12.11.00-4 — Ustugi sktadowania

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zimowe utrzymanie drog [ZUD] — zesp6t dziatan organizacyjnych, technicznych i technologicznych
majacych na celu ztagodzenie i docelowo likwidacj¢ skutkéw niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
wystepujacych w okresie zimowym a powodujacych utrudnienia badz przerwy w ruchu drogowym;

Standard zimowego utrzymania drég- ustalony przez zarzadzajacego droga minimalny poziom
utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstgpstwa w warunkach wystgpowania
opadow $niegu lub $liskosci zimowej , jak rowniez dopuszczalny maksymalny czas wystgpowania tych
odstepstw

RDW - Rejon Drog Wojewodzkich — terenowa jednostka organizacyjna Zarzadu Drog Wojewodzkich,
koordynujaca pracg przy ZUD

Odsniezanie — zgarnianie $niegu z jezdni, poboczy utwardzonych, chodnika , ciggu pieszo-rowerowego
drogi kotowej przy pomocy ptuga od$nieznego, tadowarki, rowniarki — mechanicznie lub/ i r¢czne
zgarnianie $niegu

Likwidacja sliskosci - rozsypywanie na jezdni¢ drogi kotowej materiatow uszorstniajacych lub srodkow
chemicznych (piasku, mieszaniny piasku i soli drogowej, soli drogowej czystej postaci zroszonej solanka)
przy uzyciu solarek, piaskarek.

W przypadku likwidacji sliskosci na chodnikach, ciggu- pieszo-rowerowym — mechaniczne lub r¢czne
posypywanie piaskiem.

Jednostka sprzetowa - pojazd-nosnik wraz z solarka, piaskarka, plugiem odsnieznym, tadowarka,
rowniarka, spycharka i inny sprzet specjalistyczny przystosowany do wykonywania zadan z zakresu
ZUD;

Nosnik- pojazd silnikowy, ktérego konstrukcja umozliwia zamocowanie plyty czotowej pluga
odsnieznego oraz umieszczenie solarki badz piaskarki, spelniajacy wymagania Zamawiajacego.

Piaskarka, posypywarka, posypywarko-solarka — urzadzenie przystosowane do rozsypywania
materiatdéw uszorstniajacych lub srodkéw chemicznych wykorzystanych w celu zwalczania sliskosci
zimowej, umieszczone na nosniku,

Plug od$niezny - urzadzenie stanowigce osprzet o rdéznej konstrukcji odktadnicy i1 lemiesza,
przystosowane do odsniezania,

Plugopiaskarka, ptugoposypywarka, plugoposypywarko-solarka — zespot urzadzen do jednoczesnego
ods$niezania i posypywania drog

Sprzet zud - piaskarka, posypywarka, posypywarko- solarka, ptugi

Pojazd zud - no$nik wraz z zamontowanym sprzgtem zud

Swiadczenie ustug przy zimowym utrzymaniu drog wojewddzkich w sezonach zimowych 2023-2024 oraz 2024-2025 na terenie
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Gotowosé¢ do swiadczenia ustugi ZUD — pracy sprzetu oraz jego operatoréw i kierowcoéw — to stan, w
ktorym Wykonawca utrzymuje stalg zdolno$¢ do jej Swiadczenia w ramach zawartej umowy z
Zamawiajacym. Nalezy przez to rozumie€, ze wykazuje on zamiar do jej Swiadczenia wyrazajacy si¢ w
pozostawaniu do dyspozycji Zamawiajacego na kazde wezwanie w ustalonym trybie i jest w stanie w
okreslonym terminie zapisanym w umowie podjac si¢ tego $Swiadczenia oraz utrzymuje pelng zdolnosé
posiadanych zasobow sprzgtowych i osobowych do jej $wiadczenia na zasadach, co do ktérych sie
zobowigzal.

Sliskos¢ zimowa — zjawisko wystepujace na drogach na skutek utworzenia si¢ na nawierzchniach
drogowych warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

Rozroznia sie nastepujace formy sliskosci zimowej w zaleznosci od warunkéw powstawania, a
mianowicie:

gololedz jest to warstwa lodu o grubosci do 1 mm, powstata na skutek opadow mgly roszacej, mzawki
lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze.

lodowica ( oblodzenie) jest to warstwa lodu o grubosci do kilku centymetréw powstata z zamarznigcia
nie usunigtej z nawierzchni wody pochodzacej ze stopnienia sniegu, lodu lub opadu deszczu

zlodowacialy lub ubity $nieg jest to warstwa $niegu w postaci przymarznigtej do nawierzchni,
zlodowaciatej lub ubitej, nieusunigtej warstwy sniegu o grubosci do kilku centymetréw zalegajacej na
nawierzchni

sliskos¢ posniegowa jest to sliskos¢ powstata wskutek nie usuniecia z nawierzchni $niegu, ktéry pod
wplywem intensywnego ruchu kotowego i zmiennych warunkoéw temperaturowych zostaje ubity, a gorna
warstwa lodowacieje.

Podstawowym celem zamowienia- jest $wiadczenie ustug przy zimowym utrzymaniu drog (w
treSci  zwanym ZUD) polegajacych na utrzymaniu przejezdno$ci drog  wojewodzkich
w sezonach zimowych 2023-2024 oraz 2024-2025.

Zadaniem bedzie zwalczanie $liskosci zimowej, od$niezanie nawierzchni drog wojewaddzkich,
chodnikéw/ciagdw pieszo-rowerowych przy uzyciu jednostek sprzetowych w ramach zawartych umow
na $§wiadczenie ustug ZUD.

Przewidywany , szacunkowy zakres ustug objetych zaméwieniem zawieraja Formularze cenowe na
poszczeg6lne Zadania ZUD .

Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostato zrealizowane w okresach- sezonach zimowych :
SEZON ZIMOWY 2023-2024 / od 15.10.2023 do 15.04.2024

SEZON ZIMOWY 2024-2025 / od 15.10.2024 do 15.04.2025

Swiadczenie ustug przy zimowym utrzymaniu drog wojewddzkich w sezonach zimowych 2023-2024 oraz 2024-2025 na terenie
dziatania ZDW GDANSK w podziale na zadania
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ZASADY ODSNIEZANIA I USUWANIA GOLOLEDZI NA DROGACH WOJEWODZKICH
ZARZADZANYCH PRZEZ ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU

W oparciu o zasady od$niezania i usuwania gololedzi na drogach publicznych opublikowane
W Dzienniku Urzedowym MT i GM z 1994 r. Nr 10 poz. 20

Stan Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalne odstepstwa od standardu
dard dla danego standardu po ustaniu opad6w $niegu od stW|er.dze.n|a :
wystepowania zjawisk
1 2 3 4
- luzny - 4 godz. - gololedz - 3 godz.
Jezdnia od$niezona na calej szerokos$ci i bl.o t.o PosIegowe - G.QOdZ' i szror} -3 godz.
11 : . L -zajezdzony - wystepuje - szadz - 3 godz.
Jezdnia posypana na catej szerokosci. . . - i
cienka warstwa nie utrudniajaca - po$niegowa - 4 godz.
ruchu - lodowica - 4 godz.
Jezdnia odsniezona na catej szerokosci . ,
- luzny - 6 godz.
Jezdnia posypana na: - zajezdzony - wystepuje W miejscach wyznaczonych:
- skrzyzowania z drogami . . lokalni i goioledg i 5ngdZ'
m - skrzyzowania z koleja - Zaspy, jezyki $niegowe - lokalnie | - szron - 5 godz.
. - lokalnie - szadz - 5 godz.
- odcinkach o pochyleniu > 4 % - poniceowa - 6 qodz
- przystankach autobusowych . . p 8OW goaz.
. . Utrudnienia dla samochodow - lodowica - 5 godz.
- innych miejscach ustalonych przez zarzad b h
drogi osobowyc
- luzny - 8 godz.
- zajezdzony - wystepuje
Jezdnia od$niezona na calej szerokosci . i gs;ly;{i;s_néezggz_ wystepujé W miejscach wyznaczonych:
v - 735DV - do% odz - gololedz - 8 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujacych Py godz. - po$niegowa -10 godz.
0 mozliwosci ruchu. . - lodowica - 8 godz.
Dopuszcza si¢ przerwy w
komunikacji
do 8 godz.
Jezdnia od$niezona w miejscach zasp. - luzny - 16 godz.
Odsniezony co najmniej jeden pas ruchu z - Z4 e?f’?"f“f - Wystepuje W miejscach wyznaczonych:
. e - nabdj $niezny - wystgpuje ) .
\Y wykonaniem mijanek. - 785DV - wystepuia do 24 godz gotoledz - 8 godz.
Py - wystepuja godz. - pos$niegowa
Jezdnia posygzrlrr]lgzlllia “;)(jlécclinfccﬁludecyduj acych Dopuszeza sie przerwy w
) komunikacji do 24 godz.

Wykonawca bedzie Swiadczyl uslugi zimowego utrzymania drog dla RDW wg

nastepujacych ustalen:
1. USTALENIA ORGANIZACYJINE

1. Wytoniony w ramach postepowania przetargowego Wykonawca, najpézniej w dniu podpisania
umowy, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu odpis (kopi¢) umowy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji ustug objetych umowa.

2. Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamowienia winni dysponowa¢ , odpowiednio dla Zadania,
pojazdami, jednostkami sprzetowymi wraz z obsada: kierowcami, operatorami sprzgtu.
Kierowcy winni posiada¢ uprawnienia do prowadzenia pojazdoéw ciezarowych odpowiedniej
kategorii min. 2 lata, za$ operatorzy sprz¢tu — uprawnienia maszynisty ci¢zkich maszyn
budowlanych i drogowych min. 2 lata.

Zamawiajacy nie stawia wymogu zatrudniania na umowe o pracg.

2.1. W terminie do 15 pazdziernika w danym sezonie zimowym , w ktérym obowigzuje umowa,
Wykonawca dostarczy do RDW wykaz pojazdow / jednostek sprzgtowych , z przypisaniem do
Zadania niezbg¢dnych do realizacji zamowienia . Nalezy poda¢ marke pojazdu / jednostki

sprzgtowej, nr rejestracyjny.

Swiadczenie ustug przy zimowym utrzymaniu drog wojewddzkich w sezonach zimowych 2023-2024 oraz 2024-2025 na terenie
dziatania ZDW GDANSK w podziale na zadania
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2.2. W terminie do 20 pazdziernika w danym sezonie zimowym , w ktorym obowigzuje umowa,
Wykonawca dostarczy do RDW wykaz kierowcow / operatorow wykonujacych ustuge z
przypisaniem do danego pojazdu (nr rejestracyjny pojazdu), z podaniem aktualnych nr telefonéw
komorkowych oraz wskaze osobe odpowiedzialng z ramienia Wykonawcy (Dyspozytora), nr
telefonu komorkowego / stacjonarnego .

2.3. W terminie do 20 pazdziernika w danym sezonie zimowym , w ktorym obowigzuje umowa
Wykonawca zapewni przeszkolenie kierowcow w zakresie montazu / obstugi solarek i piaskarek
wraz z urzgdzeniami pomiarowymi oraz ptugéw ods$nieznych (OZAMET, DOBROWOLSKI).

3. Kazdy RDW, najp6zniej do 25 pazdziernika w danym sezonie zimowym , zorganizuje spotkanie z
kierowcami Wykonawcow, na ktorym omowiona zostanie technologia prowadzenia zimowego
utrzymania drég w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a takze omowione zostang istotne
sprawy organizacyjne i techniczne.

4., RDW zabezpieczy montaz/demontaz* urzadzen GPS w pojazdach, ktore beda nosnikami solarek i
piaskarek , w terminie okreslonym z Wykonawca. Po zamontowaniu/demontazu* urzadzen GPS,
Zamawiajacy/Wykonawca* przekaze  je protokotem zdawczo - odbiorczym
Wykonawcy/Zamawiajacemu*.

5. Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego z sezonéw zimowych 2023-2024 oraz 2024-2025 w
terminie do 20 pazdziernika danego sezonu zimowego przejmie na podstawie protokotu
zdawczo — odbiorczego z RDW sprawne technicznie plugi od$niezne, posypywarko-solarki
i piaskarki. We wiasnym zakresie przystosuje pojazdy do ZUD, dokona montazu przejetych:
posypywarko-solarek, piaskarek oraz ptugdéw, z jednoczesnym zamontowaniem czotownic,
zainstalowaniu niezbednych instalacji elektrycznych i hydraulicznych oraz wyposazy kazdy pojazd
w dwie lampy reflektorowe oraz minimum jedna zespolong lampg ostrzegawcza dobrze widoczng z
kazdej strony pojazdu. W terminie siedmiu ( 7 ) dni roboczych od chwili protokolarnego
przekazania sprzg¢tu zud, przedstawiciel Zamawiajagcego i Wykonawcy dokona sprawdzenia
gotowosci sprzetu zud do dziatan ZUD.

Ostateczny termin zakonczenia wyzej wymienionych prac - do 28 pazdziernika w danym sezonie
zimowym.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za zamontowany na pojazdach sprzet zud i urzgdzenia GPS,
przekazane na podstawie protokolu zdawczo — odbiorczego. Wykonawca zapewnia jego
prawidtowa obstuge, codzienng konserwacje, oleje, filtry, smary oraz ponosi koszty zwigzane ze
zuzyciem paliwa i olejow wynikajace z biezgcej eksploatacji sprzetu zud . Prowadzenie codzienne;j
konserwacji powierzonego sprzetu zud oraz pojazdu obejmuje miedzy innymi: smarowanie,
kontrola instalacji elektrycznej, kontrola stanu akumulatorow i innych czynnikéw majacych
bezposredni wptyw na sprawno$¢ sprzetu zud i pojazdow.

6.1. Wykonawca powinien wyposazy¢ na koszt wilasny, swoje pojazdy w urzadzenia wymagane
przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym w inne urzadzenia wskazane przez
Zamawiajacego np. $rodki tacznosci.

6.2. Wykonawca powinien dokona¢ na swoj koszt niezbednych przerobek w sprzecie , jezeli jest to
konieczne dla prawidtowego dziatania sprzetu zud oraz prowadzenia prac zgodnie z wymogami
BHP.

7. Koszty napraw wynikle z nieprawidtowej eksploatacji i montazu sprze¢tu zud pokrywa Wykonawca,
natomiast koszty napraw wynikajagce z normalnej eksploatacji pokrywa Zamawiajacy. W
sytuacjach spornych rozstrzyga¢ bedzie orzeczenie wydane przez Serwis wzywany przez
Zamawiajacego. Jezeli uszkodzenia sprzetu zud wg opinii Serwisu beda wynikiem nieprawidlowe;j
eksploatacji lub montazu, to Wykonawca pokrywa rowniez koszty wydania orzeczenia przez
Serwis oraz koszty dojazdu Serwisu.

Zamawiajacy dokona przegladu sprzgtu zud z udzialem serwisu wylonionego w drodze
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i uzyska stosowne orzeczenie j.w. w terminie 3
m-cy po zakonczeniu kazdego sezonu zimowego (tzw. okres serwisowy).

6
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8. Wykonawca wyposazy kierowcow / operatorOw w sprawne telefony komdérkowe celem

zapewnienia kontaktu z dyzurnym, kamizelki odblaskowe a pojazdy w liny holownicze, topaty,
fancuchy na kota itp.

9. Wykonawca na swoj koszt i wilasnym staraniem, po Sezonie zimowym, dokonuje przegladu

technicznego piaskarek i plugow starego typu.!'l W przegladzie winien uczestniczy¢
przedstawiciel Zamawiajacego i Wykonawcy. Jezeli w wyniku przegladu wystapi konieczno$é
dokonania naprawy sprze¢tu zud starego typu to koszty tych napraw obcigza odpowiednio
Wykonawce lub Zamawiajacego, zgodnie z ustaleniami pkt 7 w zakresie napraw. Sprawnos¢
techniczna zdawanego sprzgtu zud starego typu musi by¢ potwierdzona przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

10. Po kazdym sezonie zimowym, Wykonawca demontuje sprzet zud, sprzet zud winien by¢ umyty:

usunigte wszelkie pozostato$ci mieszanki piaskowo-solnej, zakonserwowany, wykonane by¢ winny
zaprawki antykorozyjne w miejscach ubytku powlok lakierniczych, zwracajac szczegélng uwage
na elementy ruchome — rolki, tloczyska, zatrzaski. Uktady napgdowe — silniki spalinowe, pompy
hydrauliczne, turbiny powinny by¢ zalane odpowiednim czystym olejem lub uzupetnione do
wymaganego stanu. Tak przygotowany sprzet zud Wykonawca zwraca protokotem zdawczo —
odbiorczym do Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty zakonczenia realizacji umowy. W tym
samym terminie Zamawiajacy dokona demontazu urzadzen GPS. W przypadku niedotrzymania
terminu Zamawiajacy bedzie upowazniony do naliczenia kar za opdznienia w przekazaniu sprzgtu
zud zgodnie z zawartg umowsa.

11. Zamawiajacy po sezonie zimowym przeprowadzi postepowanie przetargowe celem wyboru firmy

12.

serwisowej, ktora dokona przegladéow posypywarko-solarek i piaskarek nowego typu i ptugow
OZAMET. Wyloniony w ramach postgpowania Serwis, po dokonanych przegladach zweryfikuje
powstate uszkodzenia i wyda orzeczenie, czy powstaly one w wyniku eksploatacji badz
niewlasciwej obstugi. Koszty tych napraw odpowiednio obcigza Wykonawce - zgodnie z pkt 7, lub
Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zwigkszenia / zmniejszenia zakresu $wiadczenia ustug
ZUD, w przypadku zmiany kategorii drogi, dlugosci drogi w zwigzku z przejeciem /
przekazaniem drogi od/do innego zarzadcy drogi.

USTALENIA DOTYCZACE PLACOW SKEADOWYCH

Jezeli RDW tak okresli w Postanowieniach Szczegotowych (pkt. VII.), Wykonawca zabezpiecza

plac skladowy / baze o minimalnych, ponizszych parametrach:

a) Plac sktadowy musi by¢ ogrodzony, o$wietlony, winny znajdowaé si¢ pomieszczenia dla
potrzeb prowadzenia dyzuréw zimowego utrzymania,

b) Plac sktadowy musi posiada¢ konstrukcje dachowe lub plandeki zabezpieczajace materiat
przed nasigkaniem lub wyposazone w inne elementy zapobiegajace przedostawaniu sie
srodkow chemicznych do srodowiska naturalnego,

c) Dojazd utwardzony z mozliwoscig dojazdu samochodéw cigezkich o dtugosci pow. 10 m z
dostawami soli i kruszywa do wykonania mieszanki piaskowo solnej.

Wykonawca zabezpiecza plac sktadowy na okres wskazany w pkt. VII ,,Postanowienia

szczegotowe” lub w formularzu cenowym danego RDW.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie w odpowiednich proporcjach

mieszanki piaskowo-solnej i sktadowanie mieszanki piaskowo solnej na tych placach.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng materialnie za sktadowanie mieszanki piaskowo-

solnej na placu sktadowym. W terminie do 20 pazdziernika roku danego sezonu zimowego

poda dane osoby materialnie odpowiedzialnej.

Za wynajem placu sktadowego obowigzywaé bedzie oplata ryczaltowa miesigczna.
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6. Wyloniony w przetargu Wykonawca, w dniu podpisania umowy przedtozy Zamawiajacemu
dokument potwierdzajacy dysponowanie placem sktadowym / baza, wskazujgc jego lokalizacje
(np. oswiadczenie).

IV. USTALENIA W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC ZUD

1. Zamawianie jednostki sprz¢towej do pracy przy ZUD dokonywane bedzie wg potrzeb przez
dyzurnego RDW lub pracownika RDW poprzez telefoniczne powiadomienie wlasciwego kierowcy -
operatora lub dyspozytora Wykonawcy, o koniecznos$ci stawienia si¢ wraz z jednostka sprzetowa na
danym placu / bazie, w danej lokalizacji na drodze wojewodzkiej, na podang godzing.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podstawienie pojazdu zud najpdzniej w_ciagu jednej
godziny od otrzymania wezwania niezaleznie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia, w
wyznaczone miejsca wykonywania ustugi. Kazdy kierowca pojazdu posiadajacy urzadzenie
monitorujagce GPS ma obowigzek aktywowania_urzadzenia poprzez jego zalaczenie z chwilg
stawienia si¢ na danym placu, za§ wylaczenia niezwlocznie z chwilg zakonczenia Swiadczenia

ustug, 0 czym informuje dyzurny RDW / pracownik RDW.
Powtarzajacy sie  brak aktywowania urzadzenia GPS skutkowaé bedzie naliczeniem Kkar
umownych.

3. Po dojezdzie na bazg kierowca / operator ma obowigzek zgtosi¢ si¢ do dyzurnego RDW osobiscie /
telefonicznie, celem potwierdzenia przybycia i gotowosci do podjecia akeji ZUD. Dyzurny RDW
badz pracownik RDW bedzie kazdorazowo szczegdtowo okreslat lokalizacje tzw. trasy i zakres
ustugi do wykonania badz wyda polecenie dyzurowania na placu.

4., Kazdorazowo z chwilg wykonania na drodze $wiadczenia ustugi ZUD kierowca po powrocie z
wykonania tzw. trasy zgtasza si¢ do dyzurnego RDW (osobiscie lub telefonicznie) zgtaszajac fakt
wykonania ustugi oraz informuje o sytuacji na drodze, za§ dyzurny RDW wydaje dyspozycje w
zalezno$ci od panujacej sytuacji: dalsze $wiadczenie ustug na innych drogach wojewddzkich, dyzur
na bazie badz zakonczenie pracy. Obowigzkiem kierowcy / operatora jest zgtoszenie z trasy kazdej
okolicznos$ci mogacej mie¢ wplyw na jakos¢ swiadczonej ustugi.

5. W przypadku wezwania kierowcy/operatora z jednostka sprzetowa na dang bazg / plac/ lokalizacje
na drodze , jednostka sprzgtowa powinna by¢ w pelni gotowa do podjgcia w kazdej chwili ustugi
ZUD.

6. Kierowca / operator winien posiadaé przy sobie sprawny (aktywny i naladowany) telefon
komoérkowy. Jest on niezbedny do kontaktéw z dyzurnym RDW badz w innych niespodziewanych
sytuacjach na drodze.

7. Natychmiastowemu zgtoszeniu do dyzurnego RDW podlega wystapienie ewentualnych awarii
jednostek sprzetowych w czasie wykonywania ustugi badz na dojezdzie do miejsca $wiadczenia
ustugi .

8. Wykonawca podstawia do pracy jednostki sprzetowe sprawne , zaopatrzone w materiaty pedne i
uzupelnia je we wiasnym zakresie. Na wypadek pracy pojazdu w skrajnie niskich temperaturach
ponizej - 20°C Wykonawca zobowigzany jest zgromadzi¢ zapas zimowego oleju napedowego,
niezbedny do zapewnienia ciggtosci pracy.

9. Wykonawca zapewnia zmianowo$¢ pracy kierowcow/operatorow, respektujac obowigzujacy ich czas

i wymogi kodeksu pracy .

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przerywanego czasu pracy w zalezno$ci od panujacych
warunkow atmosferycznych. W razie wystgpienia nieprzewidzianych okolicznos$ci, uzasadnionych
potrzebami Zamawiajacego moze on dokonywac ewentualnych przesunigé¢ sprzetu zud miedzy
bazami.

11. Zamawiajacy moze wezwa¢ pojazd zud /ladowarke na dyzur pelniony w danej bazie, ktorego czas
peienia nie moze by¢ krotszy niz 3 godziny.
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12. Zamawiajacy zapewnia material do zwalczania §lisko$ci zimowej na skladowisku wiasciwej bazy
materiatowej/ placu sktadowym Iub wg pkt VII ,, Postanowienia szczegotowe ,, w danym RDW.

13. Wykonawca zabezpiecza odpowiednio na terenie kazdej Bazy/ placu ladewarki do zatadunku
solarek i piaskarek, do wytwarzania mieszanki piaskowo — solnej, pryzmowanie.

14. Podczas trwania zaladunku, we wlasnym zakresiec Wykonawca wykonuje ewentualne rozbrylanie
mieszanki piaskowo-solnej na sitach solarek / piaskarek.

15. W przypadku awarii pojazdu zud Wykonawca zobowigzany jest podstawi¢ inny pojazd zud zastepczy
badz dokona¢ przetozenia piaskarek, solarek i plugow Zamawiajacego na inny nosnik
Wykonawcy, niezwlocznie, najpdzniej w ciagu 5 godzin od wystapienia awarii, na wezwanie
dyzurnego RDW/pracownika RDW, jezeli wymagac tego beda potrzeby ZUD.

16. Zamawiajacy zabrania swiadczenia ustug sprzetem zud Zamawiajacego na rzecz innych podmiotow.

17. Wykonawca wyznaczy osoby, ktore petni¢ beda role koordynatorow ustug dla poszczegdlnych Zadan
w jednostkach terenowych/ w siedzibie Zamawiajagcego (sprawowanie nadzoru nad pracownikami,
sprzetem, przygotowywanie i koordynacja prac ZUD z Zamawiajacym, itp. )

V. USTALENIA EKONOMICZNE

1. W cenie jednostkowej ustugi ZUD — jednej godziny pracy (zwalczania gotoledzi, lodowicy
$liskosci posniegowej, odsniezania) wkalkulowane sg koszty wszystkich czynnosci wymienionych
w ustaleniach organizacyjnych i w zakresie prowadzenia prac ZUD obciazajacych Wykonawce
oraz koszty dojazdow na baze. W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ takze ewentualne
przejazdy platnymi drogami krajowymi.

2. Ceny jednostkowe jw. obejmuja $wiadczenie ustug na wszystkich elementach drogi (nawierzchnia
jezdni, zatoki autobusowe, skrzyzowania, pasy skretow) przy catej szerokosci posypywania jezdni
na drogach jednojezdniowych i /lub od$niezania catej jezdni.

3. Zaliczenie wykonania ushugi: posypywania, posypywania z od$niezaniem, od$niezania lub przejazdu
kontrolnego po drogach wojewddzkich nast¢puje po zgloszeniu si¢ kierowcy —operatora na danej
bazie (osobiscie lub telefonicznie) z powiadomieniem niezwtocznie dyzurnego o wykonaniu ustugi
i/lub przekazaniu informacji dodatkowych, co zostanie dodatkowo zweryfikowane o odczyty z
urzadzen GPS na pojazdach, ktore zostaty w nie zaopatrzone.

4. Cena jednostkowa pracy efektywnej podana w formularzu cenowym dotyczy $wiadczenia ustugi
posypywania, od$niezania oraz rownoczesnego od$niezania z posypywaniem .

5. Ceny jednostkowe zawarte w formularzach cenowych obowigzujg we wszystkie dni tygodnia facznie
ze $wigtami i dniami wolnymi od pracy.

6. Sposdb przeprowadzenia waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zawarto we wzorze Umowy.

7. Dojazdy z placu/ bazy na wskazane miejsce $wiadczenia ustug ZUD oraz dojazd na warsztat w celu
naprawy sprz¢tu zud Zamawiajacego sa ptatne wg stawki pracy efektywne.

8. Zamawiajacy okresla, ze zaplacie nie podlega czas:

a) dojazdu Wykonawcy z miejsca garazowania na/ plac sktadowy/ baze w celu swiadczenia
ustugi ZUD

b) awarii pojazdu i dojazdu uszkodzonego pojazdu na warsztat, jak rOwniez awarii sprzetu zud
Wykonawcy

b) nieuzasadnionego i niezgloszonego przestoju na trasie badz przejazdu inng trasa niz
wskazana przez dyzurnego

¢) tankowania pojazdu zud podczas $wiadczenia ustugi

d) oddalenie si¢ z miejsca pelnienia dyzuru i wykonywania innych czynnosci niezwigzanych z
przedmiotem zaméwienia
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9. Wedlug stawki za dyzur ptatna bedzie praca kierowcy / operatora wylgcznie przy:

a) dyzurowaniu na terenie danego placu/ Bazy, w tym czas otrzymywania dyspozycji od
dyzurnego

b) czas postoju na trasie, zgloszony i uzasadniony, zwigzany z ZUD np. rozgarnianie zbrylonej
mieszanki, sprawdzanie pracy talerza rozsypujacego, usuniccie drobnej awarii itp.

c) dojazd/powrdt oraz postdj pojazdu zud w celu montazu/naprawy/demontazu oraz

sprawdzenia funkcjonowania urzadzenia GPS w RDW.

d) podstawieniu pojazdu zud na czas naprawy pluga, solarki, piaskarki — dotyczy napraw,

ktorych koszty ponosi Zamawiajacy.

10. Wykonanie ustugi ZUD przez pojazdy zud to calkowity czas pracy efektywnej, ktéra obejmuje:

a) czas dojazdu na sktadowisko od momentu otrzymania dyspozycji od dyzurnego,

b) postdj pojazdu zud pod zatadunkiem mieszanki piaskowo — solnej (czas dla zaladunku
jednego pojazdu — max 15 minut) i tankowaniu solanki (czas —max 15 minut) do
momentu wyjazdu z placu,

c) dojazd do miejsca $wiadczenia ustugi

d) wykonanie ustugi na wskazanych drogach wojewaodzkich,

e) powrét do Bazy z niezwlocznym powiadomieniem dyzurnego o zakonczeniu ustugi,

f) dojazd na warsztat w celu naprawy sprzetu zud Zamawiajacego.

11. Czas pracy efektywnej i czas dyzuru bedzie zaokraglany zgodnie z zasadami zaokraglania w dot /
lub gore do 15 minut, i ptatny za niepetng godzing jako utamek stawki godzinowej. Podstawa do
rozliczenia bedzie odnotowana godzina rozpoczecia i zakonczenia wykonania ustugi zgloszona
dyzurnemu RDW. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ korygowania czasu pracy efektywnej i
dyzuru w oparciu 0 wydruk z urzadzen GPS, potwierdzajacych czas dziatania .

12. Wykonanie ustugi ZUD przez ladowarki wykorzystywane na bazie/placu to catkowity czas pracy,
ktéry obejmuje:

a) prace efektywng - od momentu otrzymania dyspozycji od dyzurnego RDW, podjazd na
sktadowisko i zatadunek mieszanki/piasku/soli na poszczegdlne pojazdy zud , zatadunek soli
do wytwornicy oraz czas wykonywania ewentualnych prac porzadkowych na zakonczenie
sezonu zimowego . Do rozliczenia pracy efektywnej przy zatadunku przyjmuje sie czas
0,25 godziny (15 minut) na zatadunek jednego pojazdu zud / zatadunku soli do wytwornicy.

b) dyzur na terenie bazy w oczekiwaniu na dyspozycje, czas dyzuru na bazie to rdznica
tacznego czasu pracy i pracy efektywnej, z wylaczeniem czasu wytworzenia mieszanki,
bedzie zaokraglany zgodnie z zasadami zaokraglania do 15 min.

13. Rozliczenie ustugi tadowarki za wytworzenie na placu mieszanki piaskowo-solnej w podanych
proporcjach z pryzmowaniem, nastgpowaé bedzie w zaleznosci od ilosci ton wymieszanych
materialow (wg dokumentow wagowych materiatow).

14. W przypadku koniecznosci wezwania tadowarki do przypadkow pojedynczych zatadunkow
materialu na solarke/piaskarke, Zamawiajacy bedzie rozlicza¢ ustuge jako 1 godzing pracy
efektywnej .

15. W przypadku podstawienia niesprawnej tadowarki lub opdznienia w podstawieniu tadowarki
Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi, zgodnie z zapisami umowy.

16. Operatorzy tadowarek bedg prowadzi¢ ewidencje ilo$ci zatadowanego materiatu na pojazdy zud i raz
w tygodniu badZ na biezgco , w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego, dostarczg ja do RDW, a w
przypadku zakonczenia miesigca — pierwszego dnia miesigca nastepnego.

17. Rozliczenie wykonania ustugi ZUD przez sprzet ciezki (fadowarki, ptugi cigzkie, rowniarki, ptugi
wirnikowe) obejmuje tylko prace efektywna na wezwanie telefoniczne dyzurnego RDW Ilub
pracownika RDW. Czas pracy efektywnej zaliczany bedzie od momentu telefonicznego zgloszenia
dyzurnemu RDW faktu stawienia si¢ w wyznaczonej lokalizacji na drodze wojewodzkiej ( ktdra nie
musi by¢ tozsama z miejscem $wiadczenia ushugi) , wykonanie zadanych czynno$ci, powrot do
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pierwotnie wskazanej lokalizacji i niezwloczne telefoniczne zgloszenie zakonczenia ustugi. Czas
pracy bedzie zaokraglany zgodnie z zasadami zaokraglania do 15 minut i ptatny za niepetng godzing
jako utamek stawki godzinowe;j.

Predkosé¢ robocza ptugéw ods$nieznych uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkow
atmosferycznych i wynosi zwykle 25 km/h.

Producenci solarek, piaskarek do testow kontrolnych podaja wartos¢ predkosci tzw. testowej -
30 km/h, co odpowiada $redniej predkosci jazdy najczeSciej stosowanej przy rozsypywaniu.

Rozliczenie catkowitego czasu pracy bedzie odbywaé si¢ w oparciu o druki dokumentéw
Zamawiajacego: dokument najmu, zestawienie dokumentoéw najmu. Jako zatacznik do dokumentu
najmu dopuszcza si¢ wydruk z urzadzenia GPS (dot. pojazdéw zud zaopatrzonych w urzadzenia
GPS). Wydruk ma postuzy¢ do ewentualnej weryfikacji czasow $wiadczenia ushugi oraz do
ewentualnego rozstrzygania spraw spornych.

Za nienalezyte wykonanie ustug, udokumentowane przez Zamawiajacego (dyzurnego RDW),
zostang naliczone kary w wysokosci i na zasadach opisanych w SWZ- ujetych we wzorze umowy .

W zwigzku z ewentualng zmiang kategorii drogi, dlugosci drogi, zaleceniami MON lub
zmiang standardéw ZUD, Wykonawcy beda Swiadczy¢ ustlugi ZUD wg cen jednostkowych
zawartych w ofertach.

W  przypadku dyspozycji Zamawiajacego w zakresie zmniejszania zakresu dziatan na
chodnikach/ciggach pieszo-rowerowych polegajacej na wylgczeniu odcinka chodnika lub ciggu
pieszo-rowerowego opisanego w OPZ z dziatan ZUD, rozliczenie za $wiadczong ustuge nastapi
proporcjonalnie do ilosci m?, na ktérych ustuga byta §wiadczona.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wyptaty na rzecz Wykonawcy naleznosci za gotowo$¢ dla
nastepujacych jednostek sprzetowych : nosniki z osprzetem Wykonawcy lub RDW oraz tadowarki
stuzace do zatadunku materiatow zud na solarki/piaskarki, wytwarzania mieszanki piaskowo-solnej
oraz pryzmowania.

Zamawiajacy ustala, ze maksymalna dzienna stawka netto za gotowos$¢ dla jednostki sprzetowej
okreslonej powyzej nie moze przekroczy¢ 200,00 zt. Stawka ta okre§lona bedzie przez Wykonawce
w ofercie. Mozliwo$¢ jej zmiany jest opisana w §4 umowy.

Nalezno$¢ za gotowos¢ bedzie wyptacana Wykonawcy dla kazdej jednostki sprzetowej wyltgcznie za
dni, w ktorych Wykonawca nie $wiadczyt ustug zud.

Uwaga : Gotowos¢ nie zostanie wyptacona W sytuacji awarii sprzetu, jezeli nie zostanie podstawiony
sprzet zastepezy w czasie okreslonym w pkt. TV ppkt.15.

. USTALENIA ZWIAZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM CHODNIKOW

Jezeli RDW okresli zakresem utrzymania w ZUD obejmuje sie chodniki/ ciggi pieszo-rowerowe /
schody na obiektach na wyznaczonych odcinkach drog wojewddzkich.

Zimowe utrzymanie chodnikow wykonywane bedzie sprzetem mechanicznie i/ lub recznie, lub wg
,Postanowien szczegotowych ,, w danym RDW .

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac ustugi sprzetem posiadajacym dokument dopuszczenia
do stosowania i nie powodujacym uszkodzen nawierzchni chodnikow, $ciezek pieszo-rowerowych.
Podstawowy zakres utrzymania chodnikéw obejmuje czynno$ci :

» Ods$niezanie , usuwanie btota posniegowego z nawierzchni chodnika/ ciggu pieszo-
rowerowego na wymagang szeroko$¢ objetg dziataniem zud,

» Likwidacja sliskosci zimowej- posypywanie przy uzyciu piasku ,na zalozonej powierzchni
chodnika/ ciggu pieszo-rowerowego,

» Odsniezanie /posypywanie dojs¢ do oznakowanych ,, przejs¢ dla pieszych”, paséw rozdziatu w
miejscach ,,przej$¢ dla pieszych”, schodéw na obiektach,
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» Dodatkowe czynnosci wskazane w p. VII Postanowienia Szczegdtowe (‘np. odsniezanie wlotéw
wpustow kanalizacji deszczowej )

Wykonawca bedzie wykonywat ustugi w zakresie od$niezania i /lub likwidacji §liskosci
wymieniong w zestawieniu jednostka sprzetowa, Wyposazong w zespolone lampy ostrzegawcze
koloru zo6ttego ( pomaranczowego) oraz odpowiednia grupg ludzi wyposazong w kamizelKi
odblaskowe koloru pomaranczowego.

Materiat uszorstniajacy zabezpiecza odpowiednio Wykonawca* lub Zamawiajacy™* lub wg ustalen
w pkcie VII Postanowienia szczegotowe. *

Wymagania dotyczace materiatu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27.10.2005 r. w sprawie rodzajow 1 warunkow stosowania srodkow, jakie mogg by¢ uzywane na
drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005, nr 230, poz. 1960).

Dla potrzeb likwidacji $lisko$ci materiat uszorstniajagcy musi by¢ przesiany, o uziarnieniu 0 - 2 mm,
przy uzyciu jednostek sprzetowych i recznie, w ilosci okreslonej w rozporzadzeniu, uzaleznionej od
temperatur i panujacych warunkéw atmosferycznych.

Materiat do usuwania $lisko$ci- piasek nalezy rozsypywaé rOwnomiernie na catej szerokosci , z

wydatkiem jednostkowym +/- 100 g/m?.
*[ wg potrzeb danego RDW- Zadania

Wykonawca winien przestrzega¢ zasad :

»  przy odsniezaniu niedopuszczalne jest odktadanie $niegu z chodnikow na jezdnig, przejscia
dla pieszych, zjazdy i dojscia do posesji.

» $nieg zalegajacy na chodnikach, ciggach pieszo - rowerowych nalezy spycha¢ na krawedz
chodnika/ $ciezki, pobocza lub teren zielony (jesli wystgpuje taka mozliwo$¢), tak aby nie
zasypywac¢ wejs¢ do posesji.

» Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na staranne od$niezanie chodnikow na wiadukcie
kolejowym i w tunelu. Niedopuszczalne jest odktadanie $niegu na zjazdy do posesji i jezdnig.

Wykonawca bedzie realizowa¢ zamowienie zgodnie z potrzebami Zamawiajacego, we wszystkie
dni tygodnia — tacznie z dniami wolnymi od pracy ( niedziela i $wieta ) .

Dziatania na chodnikach/ ciggach pieszo-rowerowych nalezy prowadzi¢ przed zintensyfikowaniem
si¢ ruchu pieszego — do godz. 7.00, oraz po intensywnych opadach $niegu w ciggu dnia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania swoich pracownikow skierowanych do realizacji
zamOwienia z terenem dzialania, zasadami od$niezania i usuwania §lisko$ci oraz zasadami
bezpiecznego wykonywania pracy.

Przedstawiciel Zamawiajacego kazdorazowo zgtasza telefonicznie koniecznos¢ wykonywania
okreslonych czynnosci na chodnikach .Przewiduje si¢ takze wykonywanie dziatan na WNIOSEK
WYKONAWCY, po telefonicznym uzgodnieniu z dyzurnym RDW/ pracownikiem RDW .

W przypadku wystgpowania sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych Zamawiajacy moze
wstrzymac realizacj¢ zamowienia do odwolania .

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli Zamawiajacego nienalezytego wykonania ustug zud
na chodnikach/ $ciezkach rowerowych, Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego winien dokona¢
poprawek celem osiggniecia wymaganego efektu, na koszt wiasny.

Jednostka rozliczeniowsg utrzymania chodnikdéw/ciggow pieszo-rowerowych bedzie jednokrotne
dzialanie na powierzchni 1 m? utrzymywanego w ZUD chodnika/ ciggu pieszo-rowerowego w
zakresie czynnosci: likwidacja $§liskosci i/ lub od$niezania.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania ustugi w cenie jednostkowej wyszczegdlnionej w
Formularzu cenowym winien wkalkulowa¢ koszty wszystkich czynno$ci niezbednych do

wykonania danej ustugi z uwzglednieniem Kosztow ogodlnych, kosztoéw zakupu materiatu*/,
zatadunku materiatu */, koszty ubezpieczenia i inne czynniki niezbedne do realizacji zadania.

Sposob przeprowadzenia waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zawarto we Wzorze umowy.
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Wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustug przy Zimowym Utrzymaniu Drog
zawieraja Ogolne Specyfikacje Techniczne, ktére nalezy stosowaé przy realizacji
zamoOwienia:

> D 10.10.01 b ods$niezanie drog

» D 10.10.01 ¢ zwalczanie $liskosci zimowej na drodze

VIl . POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

1. RDW PUCK
2. RDW STAROGARD GDANSKI
3. RDW SZTUM

| 1. RDW PUCK |
Zadanie 1 — Ustugi ZUD na DW 216 Reda - Wiladystawowo
Dlugosé
Lp. | Km odcinka drogi | Lokalizacja odcinka odcinka w
km

droga wojewddzka nr 216 Reda — Hel, odcinek Reda —
1. | 0+000 —22+665 | Wiadystawowo (od skrzyzowania z DK6 do ronda w 22,665
m. Wiadystawowo wiacznie)

Zadanie 1 utrzymanie drogi wojewodzkiej nr 216 Reda — Hel na odcinku Reda -

Wiladystawowo
Odsniezanie 1 likwidacja gololedzi pojazdem osprzgtowionym Wykonawcy: 2
solarka z ptugiem jednostronnym
Odsniezanie ciggnikiem dwunapedowym min. 110Km lub innym pojazdem 1
silnikowym o duzej mocy z plugiem dwustronnym
Odsniezanie fadowarka o poj. tyzki min. 2,0m3 2
Zadanie 2 — Ustugi ZUD na DW 216 Wiadystawowo - Hel
Dhugos¢
Lp. | Km odcinka drogi | Lokalizacja odcinka odcinka w
km

1. | 224665 —56+715 | droga wojewodzka nr 216 Reda — Hel, odcinek
Wiadystawowo — Hel (od ronda w m. Wiadystawowo | 34,050
wlacznie do skrzyzowania z droga miejska (ul.

Komandora porucznika Przybyszewskiego) w m. Hel

Zadanie 2 utrzymanie drogi wojewodzkiej nr 216 Reda — Hel na odcinku Wiadystawowo -
Hel

Odsniezanie 1 likwidacja gotoledzi pojazdem ze sprzetem zud Wykonawcy: 2
solarka z ptugiem jednostronnym
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Zadanie 3 — Ustugi ZUD na DW 215 W/adystawowo - Sulicice

Dhugosé
Lp. | Km odcinka drogi Lokalizacja odcinka odcinka w
km
droga wojewddzka nr 215, odcinek Wiladystawowo —
1. | 0+000 - 22+289 Sulicice (od ronda w m. Wtadystawowo wiacznie po 22,289
skrzyzowanie z DW213 w m. Sulicice)
Zadanie 3 utrzymanie drogi wojewodzkiej nr 215 Wiladystawowo - Sulicice
Odsniezanie i likwidacja gotoledzi pojazdem Wykonawcy z sprzgtem zud 1
Zamawiajacego — solarka STRATOS B40-36 DCXN wraz z plugiem
jednostronnym OZAMET
Zadanie 4 — Ustugi ZUD na DW 213 Borkowo Leborskie - Krokowa
Dhugos¢
Lp. | Km odcinka drogi Lokalizacja odcinka odcinka w
km
droga wojewoddzka nr 213 Stupsk — Celbowo, odcinek
1. | 60+828 — 88+271 Borkowo — Krokowa (od m. Borkowo — granica 27,443

powiatu do ronda w m. Krokowa wigcznie)

Leborskie — Krokowa

Zadanie 4 utrzymanie drogi wojewodzkiej nr 213 Shupsk - Celbowo na odcinku Borkowo

Odsniezanie i likwidacja gololedzi pojazdem Wykonawcy z sprzetem zud 1
Zamawiajacego - solarka OZAMET wraz z ptugiem jednostronnym OZAMET
Ladowarka 0 poj. tyzki min. 0,5 m® do zatadunku mieszanki piaskowo-solnej, 1
wytwarzania mieszanki na placu
Odsniezanie ciggnikiem dwunapedowym min. 110Km lub innym pojazdem 1
silnikowym o duzej mocy z plugiem dwustronnym
Zadanie 5 — Ustugi ZUD na DW 213 Krokowa - Celbowo
Dhugos¢
Lp. Km odcinka Lokalizacja odcinka odcinka w
drogi km
droga wojewddzka nr 213 Stupsk — Celbowo, odcinek
1. 88+271— Krokowa — Celbowo (od ronda w m. Krokowa witacznie 22,244
110+515 do skrzyzowania z DW 216 w m. Celbowo)

Zadanie 5 utrzymanie drogi wojewodzkiej nr 213 Stupsk — Celbowo na odcinku Krokowa

Odsniezanie ciggnikiem dwunapedowym min. 110Km lub innym pojazdem

— Celbowo
Odsniezanie i likwidacja gotoledzi pojazdem ze sprzetem zud Wykonawcy: 1
solarka z ptugiem jednostronnym
Ladowarka o poj. tyzki min. 0,5 m® do zatadunku mieszanki piaskowo-solnej, 1
wytwarzanie mieszanki

1
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silnikowym o duzej mocy z ptugiem dwustronnym

Zadanie 6 — Ustugi ZUD na DW 218 Wejherowo - Krokowa

Dhugos¢
Lp. Km odcinka Lokalizacja odcinka odcinka w
drogi km
droga wojewoddzka nr 218 Gdansk — Krokowa, odcinek
1. 30+891 — Wejherowo — Krokowa wraz z m. Wejherowo (wg. 27,892
53+113 Zatacznika nr 1)

Zadanie 6 utrzymanie drogi wojewodzkiej nr 218 Gdansk — Krokowa na odcinku

Wejherowo — Krokowa oraz miasto Wejherowo

Odsniezanie i likwidacja gotoledzi pojazdem osprzetowionym Wykonawcy: 2
solarka z ptugiem jednostronnym
Ladowarka o poj. tyzki min. 0,5 m* do zatadunku mieszanki piaskowo-solnej, 1
wytwarzanie mieszanki
Odsniezanie ciggnikiem dwunapedowym min. 110Km lub innym pojazdem 1
silnikowym o duzej mocy z ptugiem dwustronnym
Odsniezanie tadowarkg o poj. tyzki min. 2,0m3 1
Odsniezanie 1 likwidacja gotoledzi chodnikoéw sprzetem Wykonawcy: 1
ptugopiaskarka ciggnikowa lub podobny sprzet o dopuszczalnej masie catkowitej
nie przekraczajacej 3,5t
Zadanie 7 — Ustugi ZUD na DW 218 Chwaszczyno — Wejherowo i DW 224 Wejherowo -
Pomieczyno
Dlugosé
Lp. Km odcinka Lokalizacja odcinka odcinka
drogi w km
droga wojewodzka nr 224 Wejherowo — Kartuzy,
1. 33+919 — odcinek Wejherowo — Pomieczyno (od skrzyzowania 26,905
60+824 DW 218 do m. Pomieczyno — granica powiatu)
2. Droga wojewo6dzka nr 218 Chwaszczyno — Wejherowo,
10+326 — odcinek rondo Karczemki — Gdansk Oliwa 4,258
14+584

Zadanie 7 - utrzymanie drogi wojewodzkiej nr 218 Chwaszczyno — Wejherowo na odcinku
rondo Karczemki — Gdansk Oliwa i nr 224 Wejherowo-Kartuzy na odcinku Wejherowo-

Pomieczyno (granica powiatu)

Odsniezanie i likwidacja gotoledzi pojazdem osprzgtowionym Wykonawcy: 2
solarka z ptugiem jednostronnym

t.adowarka o poj. tyzki min. 0,5 m* do zatadunku mieszanki piaskowo-solnej, 1
wytwarzanie mieszanki

Od$niezanie ciggnikiem dwunapedowym min. 110Km lub innym pojazdem 1

silnikowym o duzej mocy z ptugiem dwustronnym
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Zadanie 8 — Utrzymanie bylej drogi krajowej nr 6 Boze Pole Wielkie — Gdynia

Dhugos¢
Lp. | Km odcinka drogi Lokalizacja odcinka odcinka
w km
1. | 0+000 — 34+454 byta droga krajowa nr 6, odcinek Gdynia - 34,454
Boze Pole Wielkie

Zadanie 8 utrzymanie bylej drogi krajowej nr 6 Boze Pole Wielkie — Gdynia

Odsniezanie i likwidacja gotoledzi pojazdem osprzetowionym Wykonawcy: 4
solarka z ptugiem jednostronnym

Odsniezanie ciggnikiem dwunapedowym min. 110Km lub innym pojazdem 1
silnikowym o duzej mocy z ptugiem dwustronnym

Odsniezanie tadowarka o poj. tyzki min. 2,0m3 1
Ladowarka o poj. tyzki min. 0,5 m* do zatadunku mieszanki piaskowo-solnej, 1
wytwarzania mieszanki na placu

Wytwornica solanki 1

Zadanie 9 - utrzymanie chodnikow m. Rumia

Powierzchnia
Lp. Miejscowosé Lokalizacja odcinka chodnikow
[m2]
1. Rumia byla droga krajowa nr 6, odcinek w obrebie
administracyjnym miejscowosci Rumia 18 324

Zadanie 9 utrzymanie chodnikow — byla droga krajowa nr 6 — miejscowo$¢ Rumia

Odsniezanie 1 likwidacja gotoledzi chodnikow sprzetem Wykonawcy: 1
plugopiaskarka ciggnikowa lub podobny sprzgt o dopuszczalnej masie catkowite;j
nie przekraczajacej 3,5t

Zadanie 10 - utrzymanie chodnikow m. Reda

Powierzchnia
Lp. Miejscowos¢ Lokalizacja odcinka chodnikow
[m2]

byta droga krajowa nr 6, odcinek w obrgbie
1. Reda administracyjnym miejscowosci Reda 9892

Zadanie 10 utrzymanie chodnikow — byla droga krajowa nr 6 — miejscowos¢ Reda

Odsniezanie i likwidacja gotoledzi chodnikow sprzetem Wykonawcy: 1
plugopiaskarka ciggnikowa lub podobny sprzet o dopuszczalnej masie catkowitej
nie przekraczajacej 3,5t
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Zadanie 11 - utrzgymanie chodnikow m. Wejherowo
Powierzchnia
Lp. Miejscowos¢ Lokalizacja odcinka chodnikow
[m2]
byla droga krajowa nr 6, odcinek w obrebie
1. Wejherowo administracyjnym miejscowosci Wejherowo 26218

Zadanie 11 utrzymanie chodnikow — byla droga krajowa nr 6 — miejscowo$¢ Wejherowo

1

Odsniezanie i likwidacja gotoledzi chodnikow sprzetem Wykonawcy:
plugopiaskarka ciggnikowa lub podobny sprzet o dopuszczalnej masie catkowitej
nie przekraczajacej 3,5t

Zadanie 12 - utrzymanie chodnikéw m. Bolszewo, Goscicino, Kebtowo, Luzino, Charwatynia,

Strzebielino, BoZe Pole Wielkie
Powierzchnia
Lp. | Miejscowosé Lokalizacja odcinka chodnikow
[m2]
Bolszewo,
1. Goscicino, byta droga krajowa nr 6, odcinek w obrebie 15500
Kebtowo, administracyjnym miejscowosci Bolszewo, Goscicino,
Luzino, Ke¢btowo, Luzino, Charwatynia Strzebielino, Boze
Charwatynia, Pole Wielkie
Strzebielino,
Boze Pole
Wielkie
Zadanie 12 utrzymanie chodnikéw — byla droga krajowa nr 6 — miejscowos¢ Bolszewo,
Goscicino, Keblowo, Luzino, Charwatynia, Strzebielino, Boze Pole Wielkie
Odsniezanie i likwidacja gotoledzi chodnikow sprzetem Wykonawcy: 1
plugopiaskarka ciagnikowa lub podobny sprzet o dopuszczalnej masie catkowitej
nie przekraczajacej 3,5t

1/ Zamawiajacy dopuszcza posiadanie bazy materialowej poza wyszczegdlnionymi
miejscowoscig, jednak w odlegtosci nie przekraczajacej 10 km od wyznaczonej lokalizacji.

2/ W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy
dysponowanie Baza/placem sktadowym, wskazujacy jej lokalizacj¢. Zaladunek na bazie
RDW prowadzony bedzie przez sprzet Wykonawcy ujety w Zadaniu 5.

3/ Z uwagi na rozbiezno$¢ drog tworzy sie¢ 5 (pie¢) baz materialowych przypisanych do
poszczegdlnych zadan zwigzanych z ZUD w RDW Puck (wytoniony w przetargu na ZUD
Wykonawca poszczegélnego zadania zobowigzany jest do prowadzenia bazy materiatowej w
okreslonej lokalizacji):

a) Baza materialowa w Chwaszczynie, (dotyczy zadania VII)
17
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b) Baza materialowa w Wejherowie, (dotyczy zadania VI)

¢) Baza materiatowa w Pucku, (dotyczy zadan I, II, 111 i V)
c) Baza materialowa w Krokowej,(dotyczy zadania IV)

d) Baza materiatowa w Wejherowie (dotyczy zadania VIII)

4/ W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy
dysponowanie Baza/placem sktadowym, wskazujacy jej lokalizacj¢. Wyjatek stanowi baza
materiatowa w Pucku, ktora prowadzona bedzie na terenie bazy RDW Puck.. Zatadunek na
bazie prowadzony bedzie przez sprzet Wykonawcy ujety w Zadaniu 5.

5/ Wykonawca zgromadzi przekazany przez Zamawiajacego materiat do zimowego utrzymania
drogi, za ktory ponosi odpowiedzialno$¢ materialna.

6/ Wykonawca sporzadzi 30 % mieszanke piaskowo — solng, (dot. zad. 4, 5, 6, 7).

Wytwarzanie mieszanki piaskowo — solnej nie dotyczy zadania nr 9, gdzie droga ta
posypywana jest solg i solanka.

7/ Wykonawca przechowuje materiat zgodnie z deklaracja producenta, w odpowiednich
warunkach by w kazdej chwili nadawat si¢ do wykorzystania w akcji ZUD.

8/ Material uszorstniajacy do likwidacji §liskosci na chodnikach zapewnia Wykonawca (nie

dotyczy zadania nr 6).

9/ Drogi wojewodzkie utrzymywane przez RDW Puck wraz z standardami utrzymania.

NF Dlugosé Standard
i Nazwa drogi Kilometraz g utrzymani Kilometraz
drogi odcinka 3
od do km liczba od do
1 2 3 4 5 6 7 8
60+828 108+00
213 Stupsk — Celbowo (Borkowo — 60+82 | 110+51 49.687 i 1
Celbowo) 8 5 ' v 108+00 | 110+51
1 5
.. 11 0+000 | 15+035
- + +
215 | Wiadystawowo — Sulicice 0+000 | 22+289 | 22,289 v 157035 | 224289
1 0+000 | 22+665
- + +
216 |Reda— Hel 0+000 | 56+715 | 56,715 n 594665 | 56+715
33491 11 10+326 | 14+584
sk — +
218 | Gdansk — Krokowa 9 60+824 | 31,163 v, 334919 | 60+824
204 | Welherowo — Kartuzy (Wejherowo — | o 00 | 551949 | 22,049 IV 0+000 | 22+949
Pomieczyno)
Sl}fz Gdynia — Bozepole Wielkie 0+000 | 34+454 | 34,454 1 0+000 | 34+454
Razem: 217,257
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10./ Wyszczegolnienie nosnikéw , jednostek sprzetowych niezbednych do realizacji Zadan

1-12
Nr Liczb
Za Wyszczegdlnienie a Wyjasnienie
d. jedn.
Pojazdy z sprzetem zud
Wykonawcy: piaskarko-solarki i | 2 | Pojazdy ciezarowe o tadownosci min. 8t
phugi jednostronne
1 | Pojazd ciezki z prugiem S'amO?hOd ciezarowy o tad. min. 1'2t lub cigzki
1 | ciggnik kotowy 90-110 KM z ptugiem czotowym
dwustronnym
Wykonawcy
Ladowarka o pojemnosci tyzki min. ) Kotowa wykorzystywana do odsniezania ,
2,0 m3 do od$niezania likwidacji zasp itp.
Pojazdy z sprzg¢tem zud
2 | Wykonawcy: piaskarko - solarki i 2 | Pojazdy ciezarowe o tadownosci min 8 t
ptugi jednostronne
3 Pojazd cigzarowy o tadownos$ci min. 1 Jako nosnik pod sprzet zud Zamawiajgcego:
8 ton solarke i plug jednostronny
Pojazd cigzarowy o tadownos$ci min. 1 Jako nosniki pod sprzet zud Zamawiajgcego
8t solarki, ptugi jednostronne
Ladowarka kotowa samobiezna 1 Do zatadunku mieszanki, wytwarzania mieszanki
0 poj. tyzki min 0,5 m3 na placu.
4 Pojazd ciezki z phugiem Squ?hod ciezarowy o tad. min. 1'2t lub cigzki
1 | ciggnik kotowy 90-110 KM z ptugiem
dwustronnym
czolowym/dwustronym Wykonawcy
Plac do skfadowania 200 mkw. w 1 Plac o powierzchni min 200 mkw. Dostgpny
obrebie 10 km od Krokowy Wykonawcy (wlasnosé, dzierzawa, itp.)
Pojazd z sprz¢tem zud Wykonawcy:
piaskarko - solarka i ptug 1 | Pojazdy cigzarowe o tadownosci min 8 t
jednostronny
5 | Pojazd ciezki z phugiem Sflm0?h0d cigzarowy o tad. min. 1 ?t lub cigzki
1 | ciggnik kotowy 90-110 KM z ptugiem
dwustronnym
czotowym/dwustronnym Wykonawcy
Ladowarka kotowa samobiezna 1 Do zatadunku mieszanki, wytwarzania mieszanki
0 poj. tyzki min 0,5 m3 na placu.
Pojazdy z sprzetem zud Wykonawcy
: piaskarko-solarki i ptugi 2 | Pojazdy ciezarowe o tadownosci min 8 t
jednostronne
Ladowarka kotowa samobiezna 1 Do zatadunku mieszanki, wytwarzania mieszanki
6 | o poj. tyzki min 0,5 m3 na placu.
Pojazd ciezki z phugiem ngoghod cigzarowy o tad. min. 1 gt lub ciezki
1 | ciggnik kotowy 90-110 KM z ptugiem
dwustronnym
czotowym/dwustronnym Wykonawcy
Ladowarka o pojemnosci tyzki min. 1 | Kolowa wykorzystywana do odsniezania ,

19

Swiadczenie ustug przy zimowym utrzymaniu drog wojewddzkich w sezonach zimowych 2023-2024 oraz 2024-2025 na terenie
dziatania ZDW GDANSK w podziale na zadania




ZARZAD DROG WOJEWODZKICH GDANSK

..../PN/WUDIM /2023

2,0 m3 do ods$niezania

likwidacji zasp itp.

Pojazd do od$niezania i posypywania
chodnikow

Pojazd, ciggnik z ptugiem lub inny sprzet
rownowazny do odsniezania/ posypywania
chodnikow o masie catkowitej do 3,5 t.

Plac do sktadowania 200 mkw. w
obrebie 10 km od Wejherowa

Plac o powierzchni min 200 mkw. Dostepny
Wykonawcy (wltasnosé, dzierzawa, itp.)

Pojazd z sprzetem zud Wykonawcy:
piaskarko-solarka i ptugiem
jednostronnym

Pojazdy cigzarowe o tadownosci min 8 t

F.adowarka kolowa samobiezna
0 poj. tyzki min 0,5 m3

Do zatadunku mieszanki, wytwarzania mieszanki
na placu.

Pojazd ciezki z plugiem ngoghod ciezarowy o tad. min. 1 'Zt lub ciezki
ciggnik kotowy 90-110 KM z ptugiem
dwustronnym
czolowym/dwustronnym Wykonawcy
Plac do sktadowania 200 m kw. w Plac o powierzchni min 200 mkw. Dostepny
obrebie 10 km od Chwaszczyna Wykonawcy (wlasnosé, dzierzawa, itp.)
8 Pojazdy z sprz¢tem zud Pojazdy ciezarowe o tadownosci min. 8t ze
Wykonawcy: solarki i ptugi sprzetem ZUD wykonawcy
jednostronne
Pojazd cigzki z plugiem Samochdd cigzarowy o tad. min. 12t lub ciezki
dwustronnym ciggnik kotowy 90-110 KM z plugiem

czotowym Wykonawcy

Ladowarka o pojemnosci tyzki min.
2,0 m3 do od$niezania

Kolowa wykorzystywana do odsniezania ,

likwidacji zasp itp.

Ladowarka o pojemnosci tyzki min.
0,5 m3 do zatadunku materiatu

Kolowa wykorzystywana do zaladunku soli,
wytwarzania solanki

Wytwornica solanki

Stacjonarna/ mobilna do wykonywania
procentowego roztworu soli w wodzie

Plac do sktadowania 1000 mkw.
w obrgbie 10 km od Wejherowa

Plac o powierzchni min 1000 mkw. Dostepny
Wykonawcy (wlasnos¢, dzierzawa, itp.)

9 | Pojazd do ods$niezania i posypywania
chodnikow

Pojazd, ciggnik z ptugiem lub inny sprzet
rownowazny do odsniezania/ posypywania
chodnikow o masie catkowitej do 3,5 t.

10 | Pojazd do od$niezania i posypywania
chodnikow

Pojazd, ciggnik z ptugiem lub inny sprzet
rownowazny do odsniezania/ posypywania
chodnikow o masie catkowitej do 3,5 t.

11 | Pojazd do od$niezania i posypywania
chodnikow

Pojazd, ciggnik z ptugiem lub inny sprzet
rownowazny do odsniezania/ posypywania
chodnikow o masie catkowitej do 3,5 t.

12 | Pojazd do od$niezania i posypywania
chodnikow

Pojazd, ciggnik z ptugiem lub inny sprzet
rowhowazny do odsniezania/ posypywania
chodnikow o masie catkowitej do 3,5 t.
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2. RDW STAROGARD GDANSKI

1. PODZIAL NA ZADANIA

Zadanie 1 _Uslugi ZUD Baza Starogard Gdanski

Wyszczegolnienie jednostek sprzetowych _Ilgéc’
jedno
stek

Odsniezanie i likwidacja §liskosci pojazdem i sprzetem zud Wykonawcy: solarka z ptugiem | 3
jednostronnym

Ladowarka o poj. lyzki min 1 m® do zaladunku mieszanki piaskowo-solnej, 1
soli do wytwornic, wytwarzania mieszanki, porzadkowania placu

Ladowarka o pojemnoéci tyzki min. 2 m*lub inny pojazd réwnowazny (sprzet ciezki) 2

Od$niezanie pojazdem i sprzetem zud Wykonawcy : plug jednostronny 1

Material do usuwania Slisko$ci zimowej oraz plac skladowy zabezpiecza Zamawiajacy.

Zadanie 2 Ustugi ZUD Baza Skorcz

Odsniezanie 1 likwidacja $lisko$ci pojazdem Wykonawey z sprzgtem zud Zamawiajacego 1
POSYPYWARKA STRATOS z ptugiem jednostronnym OZAMET

Odsniezanie i likwidacja $lisko$ci pojazdem Wykonawcy z sprzetem zud Zamawiajacego 1
POSYPYWARKA OZ-PT 6/S wraz z ptugiem jednostronnym OZAMET

Odsniezanie i likwidacja §liskosci pojazdami i sprzetem zud Wykonawcy: solarki z ptugiem 1
jednostronnym

Ladowarka o poj. lyzki min 1 m® do zaladunku mieszanki piaskowo-solnej, wytwarzania | 1
mieszanki, porzadkowania placu

Ladowarka o pojemnosci tyzki min. 2 m?lub inny pojazd rownowazny (sprzet ciezki) 2

Material do usuwania Sliskosci zimowej oraz plac skladowy zabezpiecza Zamawiajacy.

Uwaga : Zadania 1 i 2 obejmujg rowniez ustugi od$niezania przy pomocy sprzetu cigzkiego: ladowarek
0 pojemnos$ci lyzki min 2,0 m3 ktory bedzie mial zastosowanie w akcji interwencyjnej lub
uzupetniajacej. Sprzet usuwaé bedzie najwyzsze zaspy, przywracaé przejezdnos¢ zawianych odcinkéw
drog, przepycha¢ $nieg z korony drogi na pobocze, a nast¢pnie poza korpus drogi.

Sprzgtem do Zadania 1/ Zadania 2 moze by¢ rowniez inny pojazd silnikowy o duzej mocy z
zamontowanym ptugiem dwustronnym typu ciezkiego ( izbicowy ) do udrazniania przejazdu, poszerzania
drogi.

W przypadku zaistnienia ekstremalnych warunkow pogodowych Zamawiajacy zastrzega mozliwosé
zatrudnienia sprzetu cigzkiego Zadania 1 / Zadania 2 na terenie catego RDW Starogard Gdanski.

Zadanie 3 Odsniezanie i/lub likwidacja sliskosci na chodnikach DW 222 m. Starogard Gdanski

Zadanie obejmuje zimowe utrzymanie drogi wojewddzkiej na terenie m. Starogard Gd. w zakresie
odsniezania i/lub posypywania chodnikow w ciagu drogi DW 222 ( km 41+120- 45+480) , obejmuje
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chodniki wzdtuz wyznaczonych odcinkéw ulic, na wiadukcie drogowym wraz ze schodami oraz dojscia
do oznaczonych przejs¢ dla pieszych, azyle dla pieszych.

e utrzymanie chodnikow obejmuje odcinki ciagéw komunikacyjnych dla pieszych na szer. do 2,0 m :

ul. Gdanska:

o str. P od stacji Paliw LOTOS do poczatku wiaduktu,

o str. P na dlugosci posesji Gdanska Nr 15,

o obreb skweru przy pomniku A. Mickiewicza,

o str. L od stacji Paliw LOTOS do SK z ul. Ceynowy ,

o str. L odc. pomigdzy ul. Stowackiego — ul. Dmowskiego,

o str. P + L — wiadukt drogowy na calej dtugosci ( odsniezanie i posypywanie reczne )

Uwaga ! Jednostka rozliczenia utrzymania chodnikow na wiadukcie drogowym ul. Gdanska jest
jednokrotne dziatanie w zakresie zwalczania $liskosci i jednokrotne dziatanie w zakresie od$niezania-
recznie, na powierzchni 1 m? chodnika miedzy barierami, po obydwu stronach jezdni wraz ze schodami,
stanowigcymi zejscie do ul. Kottataja i w kierunku ul. Kolejowe;.

Powierzchnia chodnikéw na wiadukcie + schody — 1400 m?,

Aleja Niepodleglosci: - str. P + L — od SK z DK 22 ul. Zblewska - do SK z ul. Lubichowska

ul. Pomorska: —str. P + L — od SK z ul. Lubichowskg do SK z ul. Pelplinska/ Polpharma

ul. Pelplinska:

o str. P+ L od SK z ul. Pomorska do wysokos$ci zaktadu Polpharma ( SK z ul. Kopernika).
o str.P-o0d SK z ul. Kopernika do SK z wjazdem na osiedle mieszkaniowe

o str. P + L ciagi piesze w obrebie ronda ,,Solidarno$¢” i na SK z Matg Obwodnica

o str. P - cigg pieszy od ronda ,,Solidarnosci,, do Zaktadu Energetycznego

o str. P- od Zaktadu Energetycznego do konca chodnika ( tablica E 18a Starogard Gd.)
o str. L-od przejécia dla pieszych ( za Zaktadem Energetycznym ) do SK z ul. Jablowska

Powierzchnia utrzymania chodnikow w ZUD wraz z powierzchnig dojs¢ do oznakowanych przejs¢ dla
pieszych, azylami dla pieszych — 12 200 m?

WYKAZ do ZUD DW 222 M. STAROGARD GDANSKI- DOJSCIA DO PRZEJSC DLA PIESZYCH,
AZYLI

Lokalizacja Str. lewa | Srodek jezdni Str. uwagi
ulicy prawa
ulicy

DW 222 ul. Gdanska

Za SK z ul. Derdowskiego

Na wysokosci FAMOS

x > |

X
X
X

Na wysokosci PKS

Sk ul. Skorupki/Grunwaldzka - obustronnie Ulice miasta

Na wysokosci bloku nr 15/ przed X azyl X
sk z ul. Wybickiego

Sk ul. Dmowskiego/ul. Wybickiego- obustronnie Ulice miasta
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Za SK z ul. Wybickiego X azyl X

SK z ul. Stowackiego po lewej Ulica miasta

DW 222 ALEJA

NIEPODLEGLOSCI

ZA SK zul. Jagietty X azyl X

Przed SK z ul. Szwolezeréw X azyl X

SK z ul. Szwolezerow/ do cmentarza Ulice miasta

Za SK z ul. Szwolezerow X X

Przejscie na bazar/ kiosk X azyl X

Na wysokosci CARREFOUR X azyl X

Przed SK z ul. Lubichowska X X

SK z ul. Lubichowska- obustronnie X X Ulice powiatowe

DW 222 UL. POMORSKA

Za SK z ul. Lubichowska X X

Galeria Neptun X azyl X

Przed SK z ul. JP II szkota X X

SK z ul. JP II - obustronnie X X Ulice miasta

Za SK z ul. JP 11/ kwiaciarnia X X

Na wysoko$ci kosciol/ wiezienie X X

Wijazd na osiedle Pomorska/ Kosciuszki po lewej Ulica miasta

Przed SK z ul. Pelplinska X azyl X

DW 222 UL. PELPLINSKA

Za SK z ul. Pomorska, przed myjnig X X

Przed SKz ul. Kopernika X X

SK z ul. Kopernika po prawej Ulica miasta

Za SK z ul. Kopernika POLPHARMA X X Na szerokosci
przejscia tacznie z
fragmentem $ciezki
rowerowej str. pr.

POLPHARMA PP z sygnalizacja $wietlng X X Na szerokosci
przejscia facznie z
fragmentem $ciezki
rowerowe;j str. pr.

Parking POLPHARMA X X

Parking/ pks X X

Przed wjazdem na rondo X azyl X

Rondo SOLIDARNOSCI/ Armii Krajowej Ulica miasta

Za RONDEM /Hermanowska X azyl X

NOWE- za Zaktadem Energa X azyl X

NOWE - SK z ul. Jabtowska Ulica miasta

NOWE- za SK z ul. Jablowska X azyl X

»X”” -Powierzchnia do utrzymania w ZUD - dojscia do oznakowanych przejs$¢ dla

pieszych dla pieszych, azyle, wykonanie reczne /lub mechaniczne.

Zadanie 4 Odsniezanie i/lub_likwidacja sliskosci na ciggu pieszo- rowerowym DW 222/ DW 229 odc.

Starogard Gd.- Jablowo- Lipinki Szlacheckie .

Zadanie obejmuje zimowe utrzymanie drog wojewddzkich DW 222/ DW 229 w zakresie
ods$niezania i/lub posypywania ciggu pieszo- rowerowego, dojscia do oznakowanych przejs¢ dla

pieszych, azyle :

e odc. DW 222 Starogard Gdanski (od SK z ul. Jablowska km 45+200 ) - Jablowo

RONDO (do SK z DW 229 km 48+800 ) —dt. 3600 m
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odc. DW 229 Jablowo RONDO (od SKz DW 222 km 0+000 ) - Lipinki Szlacheckie

(do km 3+763, koniec m-sci Lipinki Szlacheckie tabl. E 17a/b) - dt. 3763 m

Utrzymanie ciggu pieszo- rowerowego w ZUD bedzie prowadzone na dt. 7, 363 km, szer. do 2,5 m,
sposob wykonania ustugi - mechanicznie: laczna powierzchnia utrzymania w ZUD

- 18410 m2,

Zadanie 5 Odsniezanie i/lub likwidacja sliskosci na chodnikach / ciggach pieszo-rowerowych
DW 224 i 222.
Lp. | Lokalizacja/ odcinek Strona drogi, Powierzchnia

DW 224 Skarszewy diugosé¢ m/ odsniezania
szeroko$¢ m i/lub
sypania m?
1 Skarszewy ul. Koscierska , od SK ul. Drogowcow P-610m/1.5m 915
do SK ul. Dworcowa L-60m /15m 90
cd. od przejscia dla pieszych ,, $wiatta” do przejscia P-340m/2m 680
dla pieszych za ul. Chojnicka
2 Skarszewy ul. Koscierska , od SK ul. Dworcowej L-300m/15m 450
do ul. Wybickiego
3 Skarszewy ul. Ko$cierska , od SK ul. Wybickiego L-600m/2m 1200
do ronda,
SK ul. Chojnickiej do ronda, P-600m/2m 1200
cd. od Ronda do Sk z ul. Tczewska ( Biedronka) L-380m/2m 760
4 Skarszewy ul. Tczewska,
SK ulic Koscierska/Tczewska ( Biedronka)- do L-490m/2m 980
zjazdu na osiedle Pickny Zakatek
Od przejsécia dla pieszych do konca chodnika (ZAT) |[P-80m /2m 160
RAZEM 6435 m?

Zadanie obejmuje rowniez zimowe utrzymanie drogi wojewddzkiej DW 222 w zakresie od$niezania i

/lub posypywania chodnikow oraz ciagéw pieszo- rowerowych, dojscia do oznakowanych przejs¢
dla pieszych, azyle na odcinku: od ronda w Godziszewie przy SK na Boroszewo do m. Kokoszkowy do
SK z ul. Potudniows.

Lp. | Lokalizacja chodnikow dlugos¢ m/ Powierzchnia
DW 222 szerokos¢ m ods$niezania
i/lub sypania
m2
1 Godziszewo 220/15m 330
2 Siwiatka 1655m/1,5m 2483
3 Zatoki Obozin 131m/15 m 197
4 Zatoki 3+500 171m/15m 257
5 Trzcinsk 1203 m/ 15 m 1805
6 Zatoki Janin 172m/1,5m 258
7 Kokoszkowy 8355m/15m 1253
RAZEM chodniki 6583 m?
Lp. | Lokalizacja ciagéw pieszo-rowerowych dlugo$¢ m/ Powierzchnia
DW 222 szeroko$é m od$niezania
i/lub sypania
mz
1 Godziszewo 1963 m/ 2,5 m 4908
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2 | Kokoszkowy 392 m/2,5m 980
RAZEM 5888 m?

Zadanie dotyczy réwniez chodnikéw oraz ciagow pieszo-rowerowych w m. Godziszewo DW 224 (od
ronda k. Boroszewo) do konca obszaru zabudowanego Godziszewa w kierunku Tczewa (do zjazdu))
oraz wzdluz DW 222 do SK z ul. Mlyniskg : 2400 m?.

Ustuga zud na chodnikach oraz ciggu pieszo-rowerowym obejmuje dojscia do oznakowanych przejsé¢
dla pieszych.

Zadanie 6 Odsniezanie i/ lub likwidacja sliskosci na chodnikach DW 229/ DW 230 m. Pelplin

oraz na ciggu pieszo-rowerowym DW 229 Al Ropuchy - Obwodnica Pelplina.

Powierzchnia
ods$niezania
i/lub sypania
m2

Lp. | Lokalizacja/ odcinek Strona drogi,
diugosé¢ m/

szeroko$¢ m

1 DW 229 Pelplin ul. Mickiewicza P- 610m/1.5-2,5m 1360
od Ronda Chopina do /m. Wola/ (za zatoki L-140m /2.0m
autobusowe) 280

2 DW 230 Pelplin ul. Mickiewicza od Ronda Chopina | L- 620 m /3,0 m 1860
do Ronda Zomierzy Wykletych P-580 m/ 2,0 m 1160
Chodniki woko6t Ronda

200

3 DW 230 Pelplin ul. Wybudowanie L-300m/15m 450
od Ronda Zotnierzy Wykletych , kierunek na
Janiszewko

RAZEM 5310 m?

Lp. | Lokalizacja ciaggu pieszo-rowerowego dlugo$¢ m/ Powierzchnia

DW 229 szerokos¢ m ods$niezania
i/lub sypania
mz

1 200 m za zjazdem do autostrady A1 Ropuchy 5+050 | 1750 m/1,5m 2625
— Rondo Mgczennikow Pelplina (k. Papieskiej Gorki)
6+800

2 Obwodnica Pelplina 6+800 (Rondo k. Papieskigj 4000 m/2,5m 10 000
Gorki) - 104800 (Rondo F. Chopina)

RAZEM 12 625 m?

Ustuga zud na chodnikach oraz ciggu pieszo-rowerowym obejmuje dojscia do oznakowanych przejsé
dla pieszych.

Zadanie 7 Odsniezanie i/ lub likwidacja sliskosci na chodnikach / ciggach pieszo-rowerowych
DW 224 odc. Godziszewo-Tczew
Zadanie obejmuje utrzymanie w ZUD ciagu pieszo-rowerowego, chodnikow oraz dojscia do przejsé
dla pieszych na odcinku : koniec obszaru zabudowanego Godziszewa (zjazd) — Stanistawie, chodnik w
m. Stanistawie oraz ciag piesz0-rowerowy na odc. Stanistawie-Szpegawa: poczatek chodnika w m.
Szpegawa ( okoto 40 m przed od tablicg obszaru zabudowanego D 42) do SK (skrzyzowania) z droga
powiatowa Szpegawa —Dagbrowka , dalej ciag pieszo-rowerowy w kierunku Tczewa, chodniki - miasto
Tczew ul. Jagiellonskiej , do SK z DK 91 ( Al Solidarnosci ).
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1/ cigg pieszo-rowerowy Godziszewo -Marianka- Turze- Rukosin — Stanislawie str. L, di. 8565 mb

o Od zajazdu przy tab. E18a + D43 (koniec obszaru zabudowanego Godziszewa) w kierunku

Tczewa do Stanistawia (do polaczenia z chodnikiem)

pow. od$niezania i/lub sypania - 8565 m x 1,5 m = 12 848 m?
2/ chodniki m. Turze, Rukosin str. P, dl. 3360 mb

o chodnik przy SK na Marianke, m. Turze, m. Rukosin i przed Stanistawiem dojscie do zatoki

autobusowej

pow. od$niezania i/lub sypania - 3360 m x 1,5 m = 5040 m?
3/ chodnik m. Stanistawie str. P, di. 1050 mb

o Za wjazdem na autostrad¢ Al, od zéltych barierek typu ,,uszy” w kierunku Tczew do konca

chodnika w miejscowosci — ok. 20 m przed tab. E18a + D43

pow. odsniezania i/lub sypania - 1050 m x 1,5 m = 1575 m?

4/ ciag pieszo-rowerowy odc. Stanistawie — Szpegawa, str. L, dl. 2900 m

o Za wjazdem na autostradg Al, od wysokosci pierwszego znaku D1 ustawionego po str. P w
Szpegawie w kierunku m. Tczew, do SK z drogg na Malenin (do przejécia dla pieszych w drodze

powiatowej na Malenin)

pow. od$niezania i/lub sypania - 2900 m x 2,4 m = 6960 m?

5/ chodnik m-§¢ Szpegawa str. P

o Od tablicy D 42 ,, obszar zabudowany” do przej$cia dla pieszych w obrebie SK z DP na
Malenin

pow. od$niezania i/ lub sypania- 620 m x 2,0 m =1240 m?
6/ ciag pieszo-rowerowy od SK DP w m. Szpegawa do Tczewa SK z ul. Skarszewsks , str. L+ P.

o ciag pieszo-rowerowy w obrgbie SK z DP m. Szpggawa po stronie L — do przejscia dla
pieszych, nastepnie str. Pr. do SK z ul. Skarszewska
pow. od$niezania i/lub sypania- 1300 m x 2,5 m= 3250 m?

7/ chodnik m. Tczew w ciggu drogi serwisowej str. L

o od SK z ul. Skarszewska do przejscia dla pieszych za SK z ul. Armii Krajowej

powierzchnia od$niezania i / lub sypania —340 m x 1,5 m =510 m?
8/ chodnik m. Tczew ul. Jagiellonska

o 0Od SK zul. Armii Krajowej ( od przejscia dla pieszych) do SK z Aleja Solidarnosci
(DK 'Nr91)strona Pr. —dt. 1140 m
o OdSK zulicga do ZUS do SK z Aleja Solidarnosci (DK Nr 91 ) strona L — dt. 880 m
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pow. od$niezania i/lub sypania - 2020 m x (szer. 1,5mdo 2,5 m) =4280 m?
OGOLEM powierzchnia utrzymania chodnikéw/ ciggow pieszo -rowerowych w ZUD dla Zadania 7 :
pow. od$niezania, 0d$niezania i/ lub sypania — 35 703 m?
Dodatkowe ustalenia od Zadania 3 do Zadania 7 :
> W  wypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych uzasadniajacych podjecie
natychmiastowych czynno$ci, mimo braku polecenia ze strony Zamawiajacego, po uptywie jednej

godziny od wystapienia tychze zjawisk, Wykonawca winien podja¢ natychmiastowa akcje, a o
fakcie powiadomi¢ niezwtocznie dyzurnego RDW badz inna wskazang osobg .

> Zakres obstugi ZUD obejmuje ponadto:
- utrzymanie w gotowosci sprzetu przewidzianego do realizacji wraz z obstuga ,

- zapewnienie personelu dyzurujgcego i koordynujacego prace sprzetu — dyspozytora ,
- zapewnienie przez Wykonawce we wlasnym zakresie obstugi naprawczo remontowe;j
sprzetu przewidzianego do $wiadczenia obstugi ZUD.

» Woykonawca dla potrzeb prawidtowej realizacji zadan musi zapewni¢ wlasnym staraniem i na
koszt wtasny material do zwalczania $lisko$ci zimowej na nawierzchni chodnikéw, ciggu
pieszo- rowerowego —piasek oraz dostep do sktadowiska materiatdéw, tadowarke do zatadunku
materiatlow na jednostke sprzgtowg oraz miejsce postoju — garazowania jednostek sprzetowych.

» Obowigzkiem Wykonawcy bedzie ocena warunkéow na drodze w trakcie przejazdu jednostki
sprzetowej i zastosowanie, odpowiedniej do warunkow panujacych na drodze, dawki materiatu,
tak aby uzyska¢ zamierzony efekt jakim jest skuteczne odsniezanie i likwidacja S$liskosci.

2. Wyszczegolnienie POJAZDOW/ jednostek sprzetowych niezbednych dla realizacji  ZADAN

17
Nr 4 )Inienie potrzeb Liczba Wyjasnieni
ZCZ A
Zad. 'yszczegolnienie p jedn. yjasnienie
Pojazd z sprzetem zud Wykonawcy : Pojazd cigzarowy o tadownosci min
SOLARKA 0 poj. 4-5 m* i PLUG 3 10t
jednostronny
LAD.OWA. . kologva samobiezna Do zatadunku mieszanki, wytwarzania
0 poj. tyzki min 1,0 m 1 . .
mieszanki na placu.
1 Pojazd z sprzetem zud Wykonawcy : 1 Pojazd cigzarowy o tadownosci min
PLUG jednostronny 10t
. e Kotowa, wykorzystywana do
LADOWARKA o pojemnosci tyzki o .
. 3 . odsniezania , likwidacji zasp lub inny
min. 2,0 m° lub inny sprzet 2 , X .
, . S sprzet rownowazny do usuwania
rownowazny do od$niezania .
sniegu na teren Bazy Starogard Gd.
Pojazdy cigzarowe o tadownosci Jako 11os n.zkz pod spreet zud
; 2 Zamawiajgcego solarka,
min. 10t ..
posypywarka, ptugi jednostronne
2 | Pojazdy z sprzgtem zud Wykonawcy : Pojazdy ciezarowe o tadownosci
SOLARKI o0 poj. 4-5 m® i PLUGI 1 min 10 t
jednostronne
LADOWARKA kotowa samobiezna 1 Do zatadunku mieszanki, wytwarzania
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0 poj. tyzki min 1,0 m®

mieszanki na placu.

LADOWARKA o pojemnosci tyzki
min. 2,0 m® lub inny sprzet
rownowazny do od$niezania

Kofowa, wykorzystywana do
odsniezania , likwidacji zasp lub inny
sprzet rownowazny do usuwania
sniegu na teren Bazy Skorcz

Pojazd do od$niezania i/lub
posypywania chodnikow

Pojazd- ciggnik z ptugiem lub inny
sprzet rownowazny do odsniezania/
posypywania chodnikéw 0 masie
catkowitej do 3,5 t.

Pojazd do od$niezania i /lub
posypywania ciagdw pieszo-
rowerowych

Pojazd- ciggnik z ptugiem lub inny
sprzet rownowazny do odsniezania/
posypywania ciggow o masie
catkowitej do 3,5 t.

Pojazd do odsniezania i posypywania
chodnikow/ ciagdw pieszo-
rowerowych

Pojazd- ciggnik z ptugiem lub inny
sprzet rownowazny do odsniezania/
posypywania chodnikow/ciggow 0
masie catkowitej do 3,5 t.

Pojazd do od$niezania i posypywania
chodnikow/ ciagdw pieszo-
rowerowych

Pojazd- ciggnik z ptugiem lub inny
sprzet rownowazny do odsniezania/
posypywania chodnikow/ciggow 0
masie catkowitej do 3,5 t.

Pojazd do odsniezania i posypywania
chodnikow / ciagdw pieszo-
rowerowych

Pojazd- ciggnik z ptugiem lub inny
sprzet rownowazny do odsniezania/
posypywania chodnikow/ciggow 0
masie catkowitej do 3,5 t.

Zimowe utrzymanie drog wojewodzkich bedzie prowadzone na terenie dzialania RDW Starogard
Gd., obejmujace powiat tczewski i starogardzki. Zatrudniony sprzet bedzie pracowal na terenie
poszczegolnych miast i gmin: Starogard Gd. Skarszewy, Skércz, Bobowo, Pelplin, Tczew,

Morzeszczyn, Gniew, Subkowy, Smetowo Graniczne , Lubichowo, Zblewo, Osiek, na drogach
wojewodzkich wg Tabelinr 1i 2.

Tabela nr 1- WYKAZ DROG/ODCINKOW BAZA STAROGARD GDANSKI

Nr DW | Nazwa ciagu/ odcinka Kilometraz Dlugos¢ | Standard
km ZUD
214 Leba —Koscierzyna-Zblewo-Warlubie
odc. Od SK na Gore* do m. Lubichowo 116+701*- 133+411 16,710 111
/ SK z droga powiatowa na Starogard/
222 Starogard-Skorcz

Odc. M. Starogard Gdanski ( od Stacji Paliw do

SK ul. Jabtowska)

Odc. M. Starogard( od SK ul. Jabtowska ) —do SK

z DW 229 Jabtowo

41+000- 45+230

4,230 I

45+230- 48+690 3,460 11
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229

Jablowo-Pelplin Obwodnica - -Rudno-WIk.
Walichnowy-( rz. Wisla)
Odc. Jablowo-Obwodnica Pelplina-Rudno

Odc. Rudno-W. Walichnowy( wat)

0+000 - 13+451

13+451 - 204773

13,451

7,322

Odc. W .Walichnowy(wat) — rzeka Wista

20+773 — 22+292

1,063

230

Wielglowy- Brzusce- Pelplin- Cierzpice
Odc. Wielgtowy-Obwodnica Pelplina (SK DW
229)

Odc. Obwodnica Pelplina- Pelplin ul.
Mickiewicza-Cierzpice

0+000 - 13+236

13+236 - 24+964

13,236

11,728

225

Dojazd PKP Pelplin ( ul. Dworcowa)

0+000 - 0+182

0,182

RAZEM DLUGOSC km

7

1,382

standard 11

4,230

standard 111

3

0,343

standard 1V

2

4,964

standard V

8,385

Tabela nr 2—- WYKAZ DROG/ ODCINKOW BAZA SKORCZ

Nr DW

Nazwa ciagu/ odcinka

Kilometraz

Dhugos¢

KM

Standard

214

Leba —KoScierzyna-Zblewo-Warlubie

odc. M. Lubichowo (SK z drogg powiatowg na
Starogard Gd. ) — Osiek —Jezewnica- granica
wojewodztwa

( RDW Stg 117+449-161+479)

133+411-161+479

28,068

222

Gdansk-Starogard-Skércz

Odc. Od SK DW 229 Jabtowo- Paczewo-
Obwodnica Skorcza — Skorcz

ul. Pomorska do SK z DW 214

48+690- 65+828

17,138

231

Skorcz ( Rondo Gryfa)- Kopytkowo-
Obwodnica Smetowo Graniczne -Kolonia
Ostrowicka( DK 91)

0+000 - 17+589

17,589

234

Skorcz (od DW 222 Obwodnica Skércza) -
Morzeszczyn-Gniew

0+000 — 22+783

22,783

220

Dojazd PKP Morzeszczyn
Ul. Dworcowa

0+000 - 0+287

0,287

259

Dojazd PKP Smetowo Graniczne
Ul. Dworcowa

0+000 - 0+393

0,393

588

od SK z drogg gminng -Opalenie —Pod Gorami-
rz. Wista —(Grabowko)

od SK z droga gminng Opalenie —wiadukt
wiadukt Opalenie — rzeka Wista

0+000 - 1+070
14070 — 2+030

1,070
0,960

623

Rakowiec ( DK 91) - Majewo- Barlozno —
Mirotki ( DW 231)

0+000 - 16+330

16,330

<K<

641

Lipia Gora (DW 623) - Gasiorki —Rzezecin (
DW 234)

0+000 - 6+468

6,468
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644 Majewo (DW 623 )- Kroléw Las —Morzeszczyn | 0+000 - 5+441 5,441 \%
(DW 234)
518 Gniew —rzeka Wisla 0+000 — 1+337 1,337 \Y
219 Dojazd PKP Brodzkie Mlyny 0+000 — 0+055 0,055 Vv
261 Dojazd PKP Gniew 0+000 — 0+116 0,116 V
271 Dojazd PKP Opalenie 0+000 — 0+400 0,400 V
377 Granica woj.-Wlosienica- Pienigzkowo-( DK91) | 6+810 — 8+874 2,064 \
RAZEM DLUGOSC km 120,499
standard 111 63,188
standard 1V 23,070
standard V 34,241

3. RDW SZTUM

WYKAZ DROG /ODCINKOW DO UTRZYMANIA ZUD NA TERENIE RDW W SZTUMIE

Nr drogi Nazwa drogi Nazwa odcinka Kilometraz Dtugosc
Malbork - Dzierzgon - Susz m. Malbork 0+000 - 2+106 2,106
Malbork - Dzierzgor - Susz m. Dzierzgor 25+209 - 28+560 3,351

°15 Malbork - Dzierzgon - Susz Malbork - Dzierzgon 2+106 - 25+209 23,103
Malbork - Dzierzgon - Susz Dzierzgon - Biate Btota 28+560 - 40+432 11,872

521 Kwidzyn - Prabuty - Susz - ltawa Kwidzyn - Stankowo 0+000 - 25+448 25,448
522 Gorki - Prabuty - Trumieje - Sobiewola Gorki - Prabuty 0+000 - 21+353 21,353
Razem standard 1ll/km/ 87,233

516 | Stacja kolejowa Sztum - Droga 55 Sztum ul. Kasprowicza 0+000 - 0+458 0,458
517 Sztum - Tropy Sztumskie Sztum - Tropy Sztumskie 0+000 - 12+327 12,327
518 Gniew - rz.Wista* - Janowo - Gurcz - Kwidzyn Janowo - Mareza 2+600 - 14+080 11,480
519 | Stary Dzierzgor - Matdyty - Morag (Sgt'r.DWZ;‘;;ng" - Przezmark 0+000 - 84290 8,290
520 | Prabuty - Kamieniec Prabuty - Obrzynowo 04000 - 7+625 7,625
522 | Gorki - Prabuty - Trumieje - Sobiewola Prabuty - gr.woj. 214353 - 38+033 16,680
523 Gardeja - Trumieje Gardeja - Trumieje 0+000 - 16+336 16,336
524 Brachlewo - Licze Brachlewo - Licze 0+000 - 12+461 12,461
525 Stacja kolejowa Ryjewo - Szkaradowo - Droga 518 Ryjewo - Janowo 0+000 - 9+447 9,447
526 Pastek - Sliwice - Lepno - Myslice - Przezmark Gisiel - Przezmark 18+575 - 30+790 12,215
527 glzs“zaxion Ryehli- Pastek - Morag - tta Dzierzgon - Pachoty 0+000 - 3+290 3,290
529 Droga 518 - Stacja kolejowa Brachlewo Podzamcze - Brachlewo 0+000 - 3+016 3,016
532 ?;gg,{';i':f;"‘_’%’;‘:g;zay” - Rozpadziny - Sadlinki= | \yidzyn - Gardeja 0+000-20+761 | 20,761
588 E\:voiiiy?'lo /Opalenie/ - rz. Wista™ - Grabéwko - Grabowo - Mareza 3+200 - 8+377 5,177
602 Matowskie Pastwiska - Droga 603 2/(I)e;3towskie Pastwiska - Droga 0+000 - 8+912 8,912
603 | Biata Gora - Sztum Biata Géra - Sztum 0+000 - 8+823 8,823
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605 ;zz.;?/isfa - Piekto - Biata Gora - Szkaradowo/droga ko - Saaradon 0+147 - 10+012 9,865
606 Tralewo - Benowo Tralewo - Benowo 0+000 - 2+280 2,280
607 Gurcz - Jatowiec - Ryjewo - Sztumska Wie$ Gurcz - Sztumska Wieé 0+000 - 12+830 12,830
608 Ryjewo - Klecewko Ryjewo - Klecewko 0+000 - 4+062 4,062
611 Sadlinki - Bronistawowo Sadlinki - Bronistawowo 0+000 - 6+323 6,323
612 Bronistawowo - Okragta taka - Droga 532 Bronistawowo - Droga 532 0+000 - 6+073 6,073

Razem standard IV/km/ 198,731

Ogétem /km/ 285,964

1. Zakres ushug obejmuje:

a) likwidacje $liskosci 1 od$niezanie nawierzchni drog, ciggdow pieszo — rowerowych i chodnikoéw

mieszankg Zamawiajacego — dotyczy Zadan 1 — 5

b) wytworzenie mieszanki piaskowo — solnej, za ktora ponosi odpowiedzialno$¢ materialna
(Zadania 1-5),

¢) zatadunek mieszanki piasku z solg na posypywarki, pryzmowanie materiatlow ( Zadania 1 —5),

d) utrzymanie w gotowosci sprzetu i maszyn przewidzianych do realizacji niniejszej umowy

(Zadania 1 -5),

e) Wykonawca zabezpieczy PLACE SKLADOWE ( Zadania 1-4), od dnia 15.11.2023 do

15.11.2025r.,

. . . ;25 . )
9 b 9
f) Zamawiajacy ustala, ze ryczalt za ,,gotowos$¢” sprzetu, dotyczy wylacznie posypywarko

solarek, posypywarek i ladowarek ( wraz z operatorem) do zaladunku mieszanki.

2. Podzial zadan ZUD w RDW Sztum

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4

Zadanie 5

Ustugi ZUD na terenie gmin Kwidzyn, Sadlinki, Gardeja
Ustugi ZUD na terenie gmin Ryjewo, Sztum, Kwidzyn

Ustugi ZUD na terenie gmin Dzierzgon, Stary Targ, Stary Dzierzgon

Ustugi ZUD na terenie gmin Prabuty, Kwidzyn, Mikotajki Pom., Gardeja

3. Wykonawca winien mie¢ zapewniony dostep do w pelni sprawnych srodkow transportu i
jednostek sprzetowych w ilosciach minimalnych okreslonych w ponizszej tabeli:

Ustugi ZUD na terenie gmin Sztum, Malbork, Stary Targ, Mikolajki Pom., Ryjewo

Zadanie 1 Ustugi ZUD na terenie gmin: Dzierzgon, Stary Targ, Stary Dzierzgon

Nr Wyszczegdlnienie Liczba

ZADA jednos

NIA tek
Samochody ciezarowe o fadownosci powyzej 8 ton ze sprzetem zud: posypywarko- 2
solarkami  wyposazonymi w ptugi jednostronne ( samochody i osprzet
Wykonawcy)
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tadowarka samobiezna o pojemnosci tyzki pow. 3,0 m3
1 -do usuwania zatoréw i zasp $nieznych i nabojow lodowych

1

tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki min. 1 m3,
-do mieszania i zatadunku mieszanki piaskowo-solnej

Ciggnik z ptugiem przednim szer. 1,5 m i masie catkowitej ciggnika do 800 kg lub
inny pojazd réwnowazny -do ods$niezania i posypywania chodnikéw

Plac sktadowy - utwardzony o pow. 500 m?, ogrodzony, o$wietlony, dojazd dla
pojazdéw o dtugosci pow.10 m, potozony na terenie gm. Dzierzgon lub Stary
Dzierzgon

Zadanie 2 Uslugi ZUD na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Gardeja

Samochody ciezarowe o tadownosci powyzej 8 ton ze sprzetem zud : posypywarko-
solarkami wyposazonymi w ptugi jednostronne Wykonawcy (samochody i osprzet
Wykonawcy)

tadowarka samobiezna o pojemnosci tyzki pow. 3,0 m3
-do usuwania zatoréw , zasp snieznych i nabojow lodowych

tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki min. 1 m3,
do mieszania i zatadunku mieszanki piaskowo-solnej

Plac sktadowy- utwardzony o pow. 500 m?, ogrodzony, os$wietlony, dojazd dla
pojazdéw o dtugosci pow.10 m, na terenie miasta i gminy Kwidzyn lub gminy
Sadlinki

Ciggnik z ptugiem przednim szer. 1,5 m i masie catkowitej ciggnika do 800 kg lub
inny pojazd réwnowazny -do ods$niezania i posypywania chodnikéw

Zadanie 3  Uslugi ZUD na terenie gmin: Ryjewo, Sztum, Kwidzyn

Samochdd ciezarowy o tadownosci powyzej 8 ton ze sprzetem zud: posypywarka i
ptugiem jednostronnym (samochdd i osprzet Wykonawcy)

tadowarka samobiezna o pojemnosci tyzki pow. 3,0 m?
do usuwania zatoréw i zasp $nieznych i nabojéw lodowych

tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki min. 1 m3,
do mieszania i zatadunku mieszanki piaskowo-solne;j

Réwniarka — do usuwania zasp snieznych

Plac sktadowy- utwardzony o pow. 500 m?, ogrodzony, o$wietlony, dojazd dla
pojazddw o dtugosci pow.10 m, na terenie gminy Ryjewo

Rowniarka - bedzie swiadczyta ustugi na terenie RDW w Sztumie (na terenie wszystkich gmin).

Zadanie 4  Ustugi ZUD na terenie gmin: Prabuty, Kwidzyn, Mikolajki Pom., Gardeja

Samochody ciezarowe o tadownosci powyzej 8 ton ze sprzetem zud
posypywarko-solarki z ptugami jednostronnymi (samochody i osprzet Wykonawcy)

tadowarka samobiezna o pojemnosci tyzki pow. 3,0 m3
do usuwania zatoréw , zasp $nieznych i nabojéw lodowych

tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki min. 1 m3,
do mieszania i zatadunku mieszanki piaskowo-solnej
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Ciggnik z ptugiem przednim szer. 1,5 m i masie catkowitej ciggnika do 800 kg lub 1
inny pojazd réwnowazny -do ods$niezania i posypywania chodnikéw
Plac sktadowy- utwardzony o pow. 500 m?, ogrodzony, o$wietlony, dojazd dla 1
pojazdéw o dtugosci pow.10 m, potozony na terenie gm. Prabuty

Zadanie 5 Ustugi ZUD na terenie gmin: Sztum, Malbork, Stary Targ, Mikotajki Pom., Ryjewo
Samochody ciezarowe o fadownosci powyzej 8 ton ze sprzetem zud: posypywarko- 2
solarki z ptugami jednostronnymi (samochody i osprzet Wykonawcy)
tadowarka samobiezna o pojemnosci tyzki pow. 3,0 m3 1
- do usuwania zatorow i zasp $nieznych i nabojoéw lodowych

5 tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki min. 1 m3, 1
- do mieszania i zatadunku mieszanki piaskowo-solnej
Ciggnik z ptugiem przednim szer. 1,5 m i masie catkowite] ciggnika do 800 kg lub 1
inny pojazd réwnowazny -do ods$niezania i posypywania chodnikéw

4 .Wykaz odcinkow drég w ZUD z podzialem na poszczegolne Zadania RDW Sztum

Nr Nr drogi wojewddzkiej, odcinek llos¢ km

Zadania

1 DW 515 Tropy Sztumskie -Biate Btota — standard llI 25,9

DW 519 Stary Dzierzgon — Przezmark — 1V 8,3
DW 526 Przezmark — Skolwity - IV 12,2
DW 527 Dzierzgon — Pachoty - IV 3,3

ogotem 49,7 km

2 DW 518 Gurcz — Mareza — standard IV (od skrzyzowania

607) 8
DW 521 Kwidzyn — Gérki -l 2
DW 524 Brachlewo — Licze - IV 12,4
DW 529 Podzamcze — Brachlewo - IV 3
DW 532 Kwidzyn — Gardeja- IV 20,8
DW 588 Grabéwko — Mareza - IV 5,2
DW 611 Sadlinki — Bronistawowo - IV 6,3
DW 612 Bronistawowo — DW 532 - IV 6,1

ogofem 63,8 km

3 DW 525 Ryjewo — Janowo — standard IV 9,4

DW 602 Matowskie Pastwiska —do skrzyzowania z DW

606- IV 6

DW 607 Gurcz — Sztumska Wies$ - IV 12,8

DW 608 Ryjewo — Klecewo - IV 4

DW 518 Janowo — Gurcz — IV (do skrzyzowania z 607) 3
ogodfem 35,2 km

4 DW 521 Kwidzyn — Prabuty- standard Il 23,5

DW 522 Prabuty — granica wojewédztwa — IV 16,7
DW 523 Gardeja — Trumieje — IV 16,3
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DW 520 Prabuty — Kamieniec- IV 7,6
DW 522 Prabuty — Mikotajki- llI 12,1
ogotem 76,2 km
5 DW 515 Malbork — Tropy Sztumskie (do skrzyzowania z

517) 14,5
DW 516 ul. Kasprowicza Sztum - standard IV 0,50
DW 517 Tropy Sztumskie — Sztum- IV 12
DW 522 Goérki — Mikotajki- 111 9,2
DW 602 Benowo—-DW 603 - IV 9
DW 603 Biata Géra — Sztum - IV 4
DW 605 Szkaradowo — Piekto - IV 9
DW 606 Benowo — Tralewo - IV 10
2,3
ogotem 70,5 km

Zamawiajacy, zastrzega mozliwo$¢ wylaczenia z zimowego utrzymania, odcinkéw drég ze wzgledu
na przekazanie ich Wykonawcy robot, na czas wykonania remontu nawierzchni.

5 .Wykaz odcinkow chodnikow w ZUD z podzialem na poszczegolne Zadania RDW Sztum

Nr Nr drogi wojewddzkiej, odcinek m
Zadania

1 DW 515 m. Dzierzgon, km 25+207 — 28+560
DW 527 m. Dzierzgon, km 0+000 - 0+500
7 290

2 DW 521: od drogi krajowej nr 55 do poczatku ronda za 6 900
mostem na rzece Liwa

4 DW 521 m. Prabuty, km 18+200 — 21+400
od tablicy miejscowosci Prabuty (od str. Kwidzyna)
m. Stannkowo, km 23+150 — 23+950
DW 522 m. Prabuty, km 20+253 — 21+660 17 850
m. Trumiejki
DW 521: od poczatku ronda za mostem na rzece Liwa 51137
(Kwidzyn) do tablicy miejscowosci Prabuty

5 DW 515 m. Malbork, km 0+000 — 2+000
DW 516 m. Sztum, km 0+000 — 0+452
DW 517 odc. Sztum — Gérki, km 0+000 — 2+850 23 870

DW 515 odc. od granicy miasta Malbork — Grzymata 6 664
chodniki—2 047 m?
ciggi pieszo — rowerowe — 4 617 m?
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