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Program funkcjonalno-uzytkowy

Przedmiot zamoéwienia wedtug kodéw CPV:

Gtéwny kod CP:.45000000 — roboty budowlane
Grupy robot:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania

terenu

Klasy robot:

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 - R6zne ustugi inzynieryjne

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Kategorie robot:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
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45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71332000-4 - Geotechniczne ustugi inzynieryjne
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1/ Ogdlny opis zmowienia

1.1/ Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa Akademickiego Centrum Sportu dla potrzeb
Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy dla Uniwersytetu Technologiczno -
Przyrodniczego im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich w Bydgoszczy, al. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,
wraz z:

- zagospodarowaniem terenu w zakresie opracowania,

- Zjazdami, dojazdami, dojsciami,

- infrastrukturg techniczng,

- przytaczami w zakresie opisanym w punktach: Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych,
Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych.

Przedmiot zamoOwienia bedzie dalej okreslany jako obiekt ACS.

Obiekt ACS zlokalizowany bedzie przy al. S. Kaliskiego 7 na dziatce nr ew. 86/5 obreb 0337.

Lokalizacja obiektu ACS (zrédto: www.geoportal.gov.pl).

Obstuga komunikacyjna budynku ACS istniejagcym zjazdem z ul. Kaliskiego. Budynek znajdowac sie
bedzie na dziatce zadrzewionej i zakrzewionej oznaczonej symbolem Lz. Na terenie opracowania
nalezy wykona¢ dojazdy i dojscia do budynku, stanowiska postojowe, zbiornik do retencji wod

opadowych lub zbiornik retencyjno-rozsaczajacy z systemem podlewania zieleni - jezeli bedzie to
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wynikac z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub/oraz warunkéw przytaczenia do sieci

kanalizacji deszczowej, elementy matej architektury, zielen niska.

Akademickie Centrum Sportu winno umozliwiaé, na gtdbwnej sali sportowe;j:

- przeprowadzanie meczy finatowych koszykowki ( faza finat: boisko, kosze najazdowe, tablice
wynikéw - powinny spetnia¢ wymagania FIBA Level 1),

- przeprowadzanie meczy turniejowych koszykowki, tj. 2 mecze beda mogty by¢ przeprowadzane
réwnolegle (faza turniej: boiska, kosze najazdowe, tablice wynikdw - powinny spetnia¢ wymagania
FIBA Level 1),

- przeprowadzanie meczy finatowych siatkdwki ( faza finat: boisko + akcesoria powinny spetniaé
wymagania PLS - Polska Liga Siatkowki),

- przeprowadzanie meczy turniejowych siatkdwki tj. 3 mecze beda mogty by¢ przeprowadzane
réwnolegle ( faza turniej: boiska + akcesoria powinny spetnia¢ wymagania PLS - Polska Liga
Siatkdowki),

- przeprowadzanie meczy finatowych pitki recznej ( faza finat, turniej na jednym boisku: boisko +
akcesoria powinny spetnia¢ wymagania ZPRP - Zwigzek Pitki Recznej w Polsce),

- przeprowadzanie meczy turniejowych badmintona, tj. 3 mecze rozgrywane jednoczesnie.

Na sali sportowej powinna znajdowac sie scianka wspinaczkowa b/h=9,6/8m.

Na drugiej kondygnacji obiektu powinny znajdowac sie niezalezne sale sportowe dedykowane
sekcjom:

- sitownia gtéwna (4.17), (posadzka sali dostosowana do funkcji, puzzle gumowe z drobinkami
20x1000x1000mm),

- fitness, aerobik, taniec, balet, callanetics, rehabilitacja ruchowa (4.18),

- sitownia z maszynami (4.19), (posadzka sali dostosowana do funkcji, puzzle gumowe z drobinkami
20x1000x1000 mm),

- sala Cardio (4.20).

Na drugiej kondygnacji obiektu powinna znajdowac sie strefa sauny suchej z niezalezna przebieralnia,

WC oraz pomieszczeniem sauny.

Budynek ACS winien zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzania:

- Zaje¢ dydaktycznych - czes$¢ powierzchni budynku zajmowana bedzie przez Studium Wychowania
Fizycznego ( zwane dalej SWF) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

W salach sportowych ACS prowadzone beda:

- zajecia W-F dla studentéw UTP,
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- zajecia sportowe dla 0s6b z uczelni oraz spoza uczelni,
- imprezy sportowe: rozgrywki, turnieje, itp.

- imprezy pozasportowe: koncerty, wystawy, targi, itp.

Czes¢ imprez przeprowadzanych w budynku ACS bedzie klasyfikowana jako imprezy masowe.

2/ Charakterystyka, parametry okreslajace przedmiot zaméwienia oraz zakres rob6t budowlanych

2.1/ Powierzchnie uzytkowe, wysokosci

Funkcje oraz poszczegdlne wymiary powierzchni uzytkowych poszczegdlnych pomieszczen budynku
ACS nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z:

- obowigzujacymi przepisami,

- zasadami ergonomii,

- koncepcja architektoniczng ACS (Zatgcznik nr 5 do PFU)

Pomieszczenia powinny by¢ funkcjonalne.

Wysokos¢ budynku do 12m.

Budynek winien by¢ dostosowany do spetnienia warunkow niskich kosztow eksploatacji i niskiego

zuzycia energii w czasie jego uzytkowania.

2.2/ Powierzchnie odnoszace sie do zagospodarowania terenu
Powierzchnie zagospodarowania dziatki powinny odpowiada¢ powierzchnig przedstawionym w

koncepcji projektu zagospodarowania dziatki, zamieszczonej w koncepcji architektonicznej ACS.
Powierzchnie projektu zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania zawarte w decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innych decyzjach, postanowieniach zwigzanych z
przedmiotowym przedsiewzieciem.

Proponowane wskazniki:

. Powierzchnia
Bilans terenu )
[m7]
Powierzchnia zakresu opracowania, cze$¢ dz. nr 86/5: 14202 m2
1 |Budynek Akademickiego Centrum Sportu UTP 3465
2 | Dojazdy 2830
3 | Dojscie / dojazd do wejscia gtéwnego 226
4 | Dojscia 806
5 | Stanowiska postojowe szt. 37 449
6 | Powierzchnia biologicznie czynna: zieler niska, $rednia 6426

10
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Suma powierzchni: 14202

Powierzchnia budynku

- zabudowy: 3465 |m?

- catkowita : 4329 |m*

- uzytkowa: 4125 |m?
Kubatura: 35590 |m°
Wysokos¢ budynku 1190 |m
Szerokos¢ elewacji frontowej 54,09 |m
Dtugos¢ 7593 |m

Przewazajaca czesci budynku jednokondygnacyjna, czesci zachodnia dwukondygnacyjna.

3/ Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania

i wykonania obiektu ACS poprzez sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowej obejmujace;j:
- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze dla poszczeg6lnych branz,

- projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- przedmiary i kosztorysy.

Wykonawca wykona powierzone mu prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlana,
wiedza techniczng, a w szczegoInosci z przepisami wymienionymi ponizej:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

z pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
- Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (tekst

jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2171).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz.1126).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

- Obowigzujgcymi normami.

- Wizjg lokalng w terenie.

- Niezbedng inwentaryzacja wg uznania wykonawcy.

- Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,

4/ Szczegbtowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu ACS

Do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nalezy zastosowac rozwigzania ekologiczne
pozwalajace na zmniejszenie do minimum emisji zanieczyszczen, hatasu, drgan, w celu
zminimalizowania negatywnego wptywu niniejszej inwestycji na srodowisko naturalne i kulturowe
miejsca budowy.

Obiekt ACS winien spetnia¢ wymagania:

- ochrony srodowiska,

- ochrony przeciwpozarowej,

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- higieniczno-sanitarne,

- bezpieczenstwa i higieny pracy,

- oraz inne pokrewne wymagania.

Przedmiotowy budynek ACS winien dzieli¢ sie na 4 strefy funkcjonalne:

Strefa 1 - Strefa widzow

Uktad funkcjonalny strefy widzow przedstawiono w koncepcji architektonicznej ACS.
Strefa 1 winna spetnia¢ potrzeby widzow i gosci Akademickiego Centrum Sportu.
Powinny znajdowac sie w niej takie pomieszczenia jak:

- hall gtéwny,
12

Budowa Akademickieao Centrum Sportu Uniwersvtetu Technoloaiczno-Przvrodniczeao




Program funkcjonalno-uzytkowy

- szatnia dla widzow,

- recepcja z funkcja sprzedazy drobnych przekasek,

- ustepy ogdélnodostepne,

- trybuny.

Widok strefy 1
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Szczegbtowe zestawienie pomieszczen wymaganych w strefie pierwszej przedstawiono ponizej:

Oznaczenie: spk - sufit podwieszany, kasetonowy

Zestawienie powierzchni

Hall wejsciowy, trybuny
Lp. |Opis Powierzchnia h sufit posadzka

netto [m’] [m]

1.01 | hall gtowny 257,9 6,65/3,1 spk ptytki gresowe
1.02 | gablota na puchary i nagrody 1,1 2,5 spk ptytki gresowe
1.03 | szatnia 27,4 2,5 spk ptytki gresowe
1.04 | recepcja, snack-bar 15,3 2,5 spk ptytki gresowe
1.05 |WCM 20,14 2,5 spk ptytki gresowe
1.06 | WC niepetnosprawni 7,2 2,5 spk ptytki gresowe
1.07 | klatka schodowa - trybuna 9 - spk ptytki gresowe
1.08 |[WCD 26,4 2,5 spk ptytki gresowe
1.09 | WC niepetnosprawni 7,2 2,5 spk ptytki gresowe
1.10 | klatka schodowa - trybuna 14 - spk ptyty granitowe
1.11 | pomieszczenie magazynowe 12,3 2,75 strop zelbet. | ptytki gresowe
1.12 | pom. na odpadki state 13,4 2,75 strop zelbet. | ptytki gresowe
1.13 | trybuna sktadana - 200 miejsc 193 m2 - - systemowa
1.15 |winda 2,3 - spk systemowa

Budowa Akademickieao Centrum Sportu Uniwersvtetu Technoloaiczno-Przvrodniczeao
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1.16 | trybuna stata - 180 miejsc

217

3,65/8,8

spk / bl.
trapezowa

systemowa

Razem:

630,64

W pomieszczeniu recepcji (1.04) uzytkownicy powinni mie¢ mozliwosé zakupu:

- zimnych przekasek, wydawanych w oryginalnie zamknietych opakowaniach, takich jak: paluszki,

chipsy, batony, itp.

- zimnych napojow w oryginalnie zamknietych, fabrycznych opakowaniach,

- lodéw wydawanych w oryginalnie zamknietych, fabrycznych opakowaniach.

W strefie 1 nalezy zlokalizowaé dwie trybuny:

- trybune statg - zawierajaca 180 miejsc siedzacych oraz 50 miejsc stojacych, na ktorej tacznie moze
przebywac 230 0séb,
- trybune sktadang - zawierajgca 200 miejsc siedzacych.

taczna maksymalna ilos¢ os6b mogacych przebywac w strefie pierwszej wynosi:

Pomieszczenie llos¢ 0sob
trybuny 430
szatnia 2
recepcja 2
ochrona 2

RAZEM: 436

Dla gosci (uzytkownikow trybun) przebywajacych w strefie pierwszej nalezy zapewnic ustepy
ogolnodostepne, w ilosci:

- meski szt.1 - wyposazenie: 3 umywalki, 2 miski ustepowe, 4 pisuary,

- damski szt.1 - wyposazenie: 3 umywalki, 4 miski ustepowe,

- dostosowany do potrzeb 0séb niepetnosprawnych szt.1 - wyposazenie: 1 umywalka, 1 miska
ustepowa.

Do wyznaczenia ilosci ustepow ogolnodostepnych dla widzéw nalezy przyja¢ wspotczynnik 0,35

redukujacy ilos¢ widzow.

Budowa Akademickieao Centrum Sportu Uniwersvtetu Technoloaiczno-Przvrodniczeao
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Strefa 2 - Strefa zaplecza z salg sportowa

Uktad funkcjonalny strefy zaplecza przedstawiono na rysunkach w koncepcji architektonicznej ACS.
Strefa 2 winna spetnia¢ potrzeby :

- 0sOb przygotowujacych sie do ¢wiczen na gtownej sali sportowej (1.14) oraz salach sekcyjnych (4.17,
4.18, 4.19, 4.20) zlokalizowanych na pietrze,

- sportowcow,

- treneréw,

- obstugi budynku.

W strefie drugiej znajdowac beda sie takie pomieszczenia jak:

- szatnie z umywalniami,

- ustepy ogdlnodostepne,

- magazyny,

- pomieszczenia dedykowane: treneréw, medyczne, rezyserka,

- pomieszczenie socjalne obstugi budynku,

- pomieszczenie porzadkowe,

- gtébwna sala sportowa.
Widok strefy 2
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Szczego6towe zestawienie pomieszczen wymaganych w strefie drugiej przedstawiono ponizej:

Oznaczenie: spk - sufit podwieszany, kasetonowy

Zestawienie powierzchni
Zaplecze z salg sportowa
Lp. Opis Powierzchnia h sufit posadzka
netto [m2] [m]
1.14 | sala sportowa - trybuna ztozona 1733 10,6 spk parkiet FIBA
2.01 |hall 80 3,1 spk ptytki gresowe
2.02 | komunikacja 113,3 3.1 spk ptytki gresowe
2.03 | recepcja 13,2 3.1 spk ptytki gresowe
2.04 | umywalnia D 24,6 3,05 spk | ptytki gresowe
2.05 |szatniaD 21 3,05 spk | ptytki gresowe
2.06 | umywalnia D - niepetnosprawni 7 3,05 spk ptytki gresowe
2.07 |szatniaM 21 3,05 spk | ptytki gresowe
2.08 | umywalnia M - niepetnosprawni 7 3,05 spk ptytki gresowe
2.09 | umywalnia M 24,6 3,05 spk | ptytki gresowe
2.10 (WCM 16,7 3,05 spk ptytki gresowe
211 |WCD 16,7 3,05 spk ptytki gresowe
2.12 |szatniaD 21 3,05 spk ptytki gresowe
2.13 | umywalnia D 24,6 3,05 spk ptytki gresowe
2.14 | szatniaM 21 3,05 spk ptytki gresowe
2.15 | umywalnia M 24,6 3,05 spk ptytki gresowe
2.16 | wentylatorownia 25,1 3,05 StlLOp ptytki gresowe
zelbet.
2.17 | wezet cieplny 20,7 3,48 strop | ptytki gresowe
zelbet.
2.18 | klatka schodowa 10,4 3,48 spk ptytki gresowe
2.19 | pom. techniczne ele. 6,8 - strop | ptytki gresowe
zelbet.
2.20 | magazyn 21,5 3,48 strop | ptytki gresowe
zelbet.
2.21 | magazyn 34,8 3,48 strop | ptytki gresowe
zelbet.
2.22 | magazyn 60,4 3,48 strop | ptytki gresowe
zelbet.
2.23 | hall sala 20 3.1 spk ptytki gresowe
2.24 | WC dla niepetnosprawni 6,6 3,05 spk ptytki gresowe
2.25 | pom. prowadzacych 23,7 3,05 spk ptytki gresowe
2.26 | pom. medyczne 16,1 3,05 spk ptytki gresowe
2.27 | magazyn 9,1 3,48 strop | ptytki gresowe
zelbet.
2.28 | rezyserka 11,8 3,05 spk ptytki gresowe
2.29 | pom. socjalne 9,4 3,05 spk ptytki gresowe
2.30 | pom. porzadkowe 6,7 2,5 spk ptytki gresowe
2.31 | klatka schodowa 9 - spk ptytki gresowe
2.32 | winda 3,2 - - ptytki gresowe
2.33 | magazyn 6 2,5 strop | ptytki gresowe
zelbet.
2.34 | serwerownia 9,2 3,48 strop | ptytki gresowe
zelbet.
Razem: 2479,8
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W pomieszczeniu recepcji (2.03) uzytkownicy powinni mie¢ mozliwosé zakupu:
- zimnych przekasek, w oryginalnych opakowaniach, takich jak: paluszki, chipsy, batony, itp.
- zimnych napojéw w oryginalnie zamknietych, fabrycznych opakowaniach,

- lodoéw wydawanych w oryginalnie zamknietych, fabrycznych opakowaniach.

W strefie zaplecza nalezy zapewnic 4 szatnie, dwie damskie i dwie meskie, 0 tagcznej ilosci 132 szt.
szafek do przetrzymywania odziezy os6b ¢wiczacych.

W strefie 2 nalezy zapewni¢ pomieszczenie medyczne oraz rezyserke.
Przyjmuje sie, ze w sali sportowej moze jednoczesnie przebywac:
- w przypadku funkcji dydaktycznej - do 66 0sob,

- w przypadku imprezy sportowej - do 100 oséb,

Przyjmuje sie, ze ze 132 0s0b, ktére przebraty sie w szatniach strefy drugiej, 42 przejda do sal

sekcyjnych na pietrze budynku, a 90 pozostanie aby ¢wiczy¢ na sali gtdwnej.

taczna maksymalna ilos¢ os6b mogacych przebywac w strefie drugiej wynosi:

Opis: llos¢ oséb
osoby ¢éwiczace 90
trenerzy, nauczyciele 6
obstuga budynku 2
ochrona 1

RAZEM: 99

Dla oséb przebywajacych w strefie drugiej nalezy zapewni¢ ustepy ogdlnodostepne, w ilosci:

- meski szt.1 - 3 umywalki, 2 miski ustepowe, 4 pisuary,

- damski szt.1 - 3 umywalki, 4 miski ustepowe,

- dostosowany do potrzeb 0séb niepetnosprawnych szt.1 - 1 umywalka, 1 miska ustepowa.

W strefie drugiej planuje sie zatrudnienie 5 0s6b do obstugi budynku:

- 1 osoba do pracy w recepcji (2.3),

- 4 osoby do prac zwigzanych z utrzymaniem budynku.

Pomieszczenia (2.25), (2.26), (2.27) przeznaczone sa na czasowy pobyt ludzi, w ktoérych przebywanie

tych samych oséb w ciggu doby trwa od 4 godzin wigcznie.
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Strefa 3 - Strefa Studium Wychowania Fizycznego

Uktad funkcjonalny strefy SWF przedstawiono w koncepcji architektonicznej ACS.

W strefie 3 miesci¢ sie bedzie Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego. Planuje sie, ze SWF bedzie zarzadzac¢ obiektem w imieniu UTP.

W strefie 3 powinny znajdowac sie nastepujace pomieszczenia:

- pokdj kierownika obiektu z sekretariatem,

- sala konferencyjna,

- pokoje nauczycieli, treneréw,

- pomieszczenie socjalne,

- ustepy ogdlnodostepne,

- szatnie z umywalniami dla pracownikéw SWF.

Widok strefy 3
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Szczego6towe zestawienie pomieszczen wymaganych w strefie drugiej przedstawiono ponizej:

Oznaczenie: spk - sufit podwieszany, kasetonowy

Zestawienie powierzchni
Studium Wychowania Fizycznego
Lp. Opis Powierzchnia h sufit posadzka
netto [m2] [m]
3.01 |korytarz 60 3,1 spk | ptytki gresowe
3.02 |sekretariat 15,3 3,05 spk | ptytki gresowe
3.03 | biuro kierownika 15,2 3,05 spk | ptytki gresowe
3.04 | pokdj 1 nuczycieli 15 3,05 spk | ptytki gresowe
3.05 | pokdj 2 nuczycieli 15 3,05 spk | ptytki gresowe
3.06 | pokdj 3 nuczycieli 15 3,05 spk | ptytki gresowe
3.07 | pokdj 4 nuczycieli 16 3,05 spk | ptytki gresowe
3.08 |salakonferencyjna 38 3,05 spk | ptytki gresowe
3.09 (WCM 7,5 3,05 spk | ptytki gresowe
3.10 | WC niepetnosprawni 7,6 3,05 spk | ptytki gresowe
311 |(wCD 3,8 3,05 spk | ptytki gresowe
3.12 | pom. socjalne 11 3,05 spk | ptytki gresowe
3.13 |szatniaz umywalnig D 15,7 3,05 spk | ptytki gresowe
3.14 | szatniaz umywalnig M 15,7 3,05 spk | ptytki gresowe
Razem: 250,80

W strefie trzeciej zatrudnionych bedzie 13 0s6b :
- kierownik obiektu - 1 osoba,
- sekretariat - 1 osoba,

- nauczyciele - 11 oséb.

Strefa 4 - strefa sal sekcyjnych

Uktad funkcjonalny strefy czwartej przedstawiono w koncepcji architektonicznej ACS.
W strefie 4 powinny znajdowac sie nastepujace pomieszczenia:
- cztery sale sekcyjne,
- strefa sauny suchej z niezalezna przebieralnia, WC oraz pomieszczeniem sauny,
- dwie szatnie z umywalniami, kazda na 18 osdb,
- ustepy ogdlnodostepne,
- magazyn, pom. gospodarcze.
Podje sie nastepujace dyscypliny wiodace sal sekcyjnych:
- sitownia gtoéwna (4.17), (posadzka sali dostosowana do funkcji, panele gumowe z drobinkami
15x1000x1000 mm),
- fitness, aerobik, taniec, balet, callanetics, rehabilitacja ruchowa (4.18),
- sitownia z maszynami (4.19), (posadzka sali dostosowana do funkcji, panele gumowe z drobinkami
15x1000x1000 mm),
19
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- sala Cardio (4.20).
Widok strefy 4 - pietro budynku

g 'z
- Strefa 4

Szczego6towe zestawienie pomieszczen wymaganych w strefie czwartej przedstawiono ponizej:

Oznaczenie: spk - sufit podwieszany, kasetonowy

Zestawienie powierzchni
Pietro - sale sekcyjne, sauna, zaplecze
Lp. Opis Powierzchnia h sufit posadzka
netto [m’] [m]
4,01 klatka schodowa 13 3,1 spk | ptytki gresowe
4.02 |winda 3 3,1 spk | systemowa
4.03 komunikacja 127 3,1 spk | ptytki gresowe
4.04 klatka schodowa 10,5 3,1 spk | ptytki gresowe
4.05 | WC niepetnosprawni 6 3,1 spk | ptytki gresowe
406 |WCD 10,8 3,1 spk | ptytki gresowe
4.07 |WCM 12 3,1 spk | ptytki gresowe
4.08 |szatniaM 15 3,1 spk | ptytki gresowe
4.09 umywalnia M 17,8 3,1 spk | ptytki gresowe
4,10 |szatniaD 15 3,1 spk | ptytki gresowe
411 umywalnia D 17,8 3,1 spk | ptytki gresowe
4,12 szatnia sauna 9,4 3,1 spk | ptytki gresowe
4.13 sauna 18 3,1 spk | ptytki gresowe
4,14 | WC sauna 1,7 3,1 spk | ptytki gresowe
4.15 pom. porzadkowe 4,3 3,1 spk | ptytki gresowe
4.16 magazyn 8,5 3,1 spk | ptytki gresowe
417 |salaA-WF 174 3,1 spk | puzzle gumowe 20mm
418 |salaB-WF 115 3,1 spk | parkiet FIBA
419 |salaC-WF 69 3,1 spk | puzzle gumowe 20mm
420 |salaD-WF 116 3,1 spk | parkiet FIBA
Razem: 763,80
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taczna maksymalna ilos¢ 0s6b mogacych przebywac w strefie czwartej wynosi:

Opis: llos¢ oséb
osoby ¢wiczace 42+36=78
sauna 5
trenerzy, nauczyciele 5
ochrona 1

RAZEM: 89

Sauna winna by¢ sucha z piecem elektrycznym, dostosowana do pobytu 5 oséb. Wys. wew. sauny
210cm, pow. sauny 6,5m2. Drzwi szklane. Piec zabezpieczy¢ w taki sposob, aby uzytkownik sauny nie
poparzyt sie. Zestaw tawki + akcesoria. Piec elektryczny 9KW, rodzaj kapieli sucha-mokra, pojemnik
na wode 5,5, zakres temperatury 40-110 °C, zakres wilgotnosci: 20-95 rH, sterowanie wszystkimi

funkcjami: czasem pracy, temperaturg, oswietleniem i wentylatorem, za pomoca panelu.

Informacja:

Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa od okreslonych parametrow powierzchniowych,
kubaturowych, rodzaju i ilosci pomieszczer pod warunkiem spetnienia warunkow szczegotowych
okreslonych w PFU, koncepcji architektonicznej ACS oraz obowigzujacych przepisow.
Uzasadnienie proponowanych odstepstw nalezy wykaza¢ poprzez analize danego zagadnienia i

przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcego w formie pisemnej i rysunkowe;.
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5/ Zagadnienia bezpieczenstwa pozarowego obiektu ACS

5.1 Dane og6lne

Budynek wolnostojacy, przewarzajgca czesci budynku jednokondygnacyjna, czes¢ zachodnia
dwukondygnacyjna. Budynek zrealizowa¢ w jednej strefie pozarowej.

Pozarowo wydzieli¢ nalezy pomieszczenia techniczne, takie jak:

- wentylatorownia (2.16),

- wezet cieplny (2.17),

- pom. techniczne elektryczne (2.19),

- serwerownia (2.34).

Powierzchnia budynku
- zabudowy: 3465 |m?
- catkowita : 4329 |m?
- uzytkowa: 4125 |m?
Kubatura: 35590 |m°
Wysokos¢ budynku 1190 |m
Szerokos¢ elewacji frontowe;j 54,09 |m
Dtugos¢ 75,93 m

5.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany bedzie, w nastepujacych odlegtosciach od sgsiadujacych
obiektéw lub granic nieruchomosci:

- od strony pétnocnej - brak sasiedniej zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 16m

- od strony wschodniej - brak sasiedniej zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 16m, budynek w
odlegtosci 6,75m od granicy wschodniej dziatki 86/5,

- od strony potudniowej - brak sagsiedniej zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 16m,

- od strony zachodniej - brak sasiedniej zabudowy w odlegtosci mniejszej niz 16m.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
W przedmiotowym budynku substancje palne nie wystepuja.

5.4 Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek ZLI, nie ustala sie obcigzenia ogniowego.
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5.5 Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

5.6 Zagrozenie wybuchem.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

5.7 Strefy pozarowe:

Budynek zrealizowa¢ w jednej strefie pozarowej.

Pozarowo wydzieli¢ nalezy pomieszczenia techniczne, takie jak:
- wentylatorownia (2.16),

- wezet cieplny (2.17),

- pom. techniczne elektryczne (2.19),

- serwerownia (2.34).

Budynek niski h<12m.

5.8 Strefa pozarowa w danej klasie odpornosci pozarowej
Budynek niski h<12m, z jedna strefg pozarowa ZLI to:

Klasa odpornosci pozarowej C. (RedukcjazB do C).

§ 216. 1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniaé, z zastrzezeniem
§ 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
Klasa odpornosci 1o
pozarowej budynku glowna konstrukcja b $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop 1), 2) n 3)
. dachu zewngtrzna wewngtrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
HA” R 240 R 30 RET120 EI 12.0 E160 RE 30
(01)
B~ R 120 R 30 REI60 E160 E130% RE30
(o)
LC” R 60 R 15 REI60 ET30 EI15Y RE 15
(0ei)
" EI130
D R 30 =) REI30 @i &) =)
»E” () () =) ©) ©) ©)

Izolacja scian i dachu z wetny mineralnej.
5.9 Elementy oddzielenia pozarowego

Budynek w jednej strefie pozarowe;.

Powierzchnia strefy wynosi 4125m2 <8000 m2
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5.10 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Ewakuacja 0s6b z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi odbywacé sie bedzie dwoma dojsciami.

Dtugos¢ dojs¢ 40m. Dla drugiego dojscia dopuszcza sie dtugos¢ wiekszg o 100%.

llos¢ 0s6b przebywajaca w poszczegolnych pomieszczeniach budynku:

Pomieszczenie

Ewakuacja

- Trybuna stata - zawierajaca 180 miejsc
siedzacych oraz 50 miejsc stojacych, na ktorej
tagcznie moze przebywac 230 oséb.

Trybuna stanowi antresole.

Dojscie 1 - przejscie na trybunie szer. 180cm,
schodami szer. 150cm na hall gtéwny, drzwiami
szer. 180cm na zewnetrz.

Dojscie 2 - przejscie na trybunie szer. 180cm,

schodami szer. min. 150cm na zewnetrz.

- Trybuna sktadana - zawierajgca 200 miejsc

siedzacych.

Dojscie 1 - przejscie przed trybg  szer. 155cm
na hall gtéwny, drzwiami szer. 180cm na
zewnetrz.

Dojscie 2 - przejscie przed trybung  szer.

155cm, drzwiami szer. 180cm na zewnetrz.

- Gtéwna sala sportowa - 100 os6b

Dwa wyjscia z pomieszczenia.
Dojscie 1 - z sali drzwiami szer. 180 na hall
gtéwny, drzwiami szer. 180cm na zewnetrz.

Dojscie 2 - z sali drzwiami szer. 180 na zewnetrz.

- Zaplecze budynku na parterze oraz sale z
pomieszczeniami na pietrze budynku.
Brak pomieszczen na powyzej 50 0sob.
taczna maksymalna ilos¢ oséb to:

parter 99 os. + pietro 89 os. = 188 os.

Pietro

Dojscie 1 - z sal na pietrze wyjscie na przejscie
szer. 200cm, klatkg schodowg szer. 150 na
parter, nastepnie przejsciem szer. 180cm do
drzwi wyjsciowych szer. 120 na zewnatrz.
Dojscie 2 - z sal na pietrze wyjscie na przejscie
szer. 200cm, klatkg schodowg szer. 120 na
parter, nastepnie przejsciem szer. 180cm do

drzwi wyjsciowych szer. 120 na zewnatrz.
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5.11 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem pozaru zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami wg

dokumentacji branzowych.

5.12 Urzadzenia przeciwpozarowe w strefie pozarowej
Hydranty wymagane. llos¢ hydrantow wewnetrznych wieksza niz 5 szt.

Wymagane dwa przytacza wody.

5.13 Wyposazenie w gasnice:
Strefe pozarowg nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe.
Rodzaj A gasnicy. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy na

kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej.

5.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Istniejace hydranty zewnetrzne. Pierwszy hydrant znajduje sie w odlegtosci nie wiekszej niz 75m, od
projektowanego budynku. Drugi hydrant w odlegtosci nie wiekszej niz 150m, od projektowanego
budynku. Hydranty zlokalizowane s3 przy al. Kaliskiego, wskazano je na rysunku PZT.

5.15 Drogi pozarowe

Droge pozarowa stanowic¢ beda projektowane dojazdy do budynku.

Dostep wozu strazackiego z trzech stron budynku.

=== === droga pozarowa

dojazd wozu strazackiego
z al. Kaliskiego

5.16 Inne:

Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego:
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a) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementdw.

b) Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w scianach i stropach, niewymienionych w a), dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

W budynku ACS wykonaé system sygnalizacji pozaru.

Materiaty wykonczenia wnetrz winny spetniac¢ nastepujace wymagania:

§ 258. 1. "*2 W strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do
wykoniczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

1a. *3) W przypadku stosowania materiatdéw wykofczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktérych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi

Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) tt4s,

2) ts£30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.

2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Trybuny zaprojektowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w paragrafie 261 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zamianami.

W przedmiotowym budynku ACS nalezy zaprojektowac i wykona¢ system sygnalizacji pozaru SSP.

Opis wg branzy elektryczne;j.
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6/ Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

6.1 Wymagania ogélne dla autorow projektu i wykonawcow

Projekt obiektu powinien nawigzywac do otaczajacych go zabudowan campusu UTP oraz krajobrazu.
Elewacje frontowe obiektu wschodnia, potudniowa i pétnocna powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane w wysokiej estetyce. Rozwigzania materiatowe elewacji winny zapewnia¢ trwatosc,

wysoka estetyke, wygodne uzytkowanie oraz niskie zuzycie energii.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0s6b trzecich,

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni ul. Kaliskiego od nastepstw zwigzanych z

budows.

6.2 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;.

6.2.1 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania jej stawiane

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:

a) analizy i ewentualnej weryfikacji przyjetych zatozen w programie funkcjonalno-uzytkowym,

b) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego wielobranzowej dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej spetniajagcej wymagania obowigzujacych przepiséw oraz
planu funkcjonalno uzytkowego,

) przygotowania 4 fotorealistycznych wizualizacji 3D, réznych widokdw elewacii, przeznaczonych
do celdéw promocyjnych obiektu ACS,

d) przygotowania odpowiednich dokumentdw formalno-prawnych i uzyskanie naich podstawie, na
swoj koszt, w imieniu Zamawiajacego, odpowiednich decyzji, pozwolen i uzgodnien w zgodzie z
obowiazujacymi przepisami,

e) uzyskania ostatecznych decyzji pozwolenia na budowe obiektu ACS oraz pozwolenia na

uzytkowanie.
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6.2.2 Wymagania ogélne dla prac projektowych i robdt wykonawczych

Po opracowaniu projektu budowlanego, a przed opracowaniem projektu wykonawczego,

Wykonawca musi uzyskac akceptacje Zamawiajacego co do przyjetych rozwigzan projektowych, w

szczegOlnosci:

- architektonicznych,

- uzytkowych,

- technicznych,

- technologicznych,

- konstrukcyjnych,

- instalacyjnych.

Wykonawca musi takze uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego co do przyjetych rozwigzan

materiatowych oraz dostarczanych urzadzen oraz sprzetu.

Akceptacja Zamawiajacego odbywac sie bedzie na podstawie przygotowanego przez Wykonawce

opracowania wyczerpujacego zakres przedktadanych do akceptacji zagadnien.

Wszystkie materiaty, sprzet, urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do

obrotu i stosowania na terenie Polski.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
0 wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) beds wymagaty przeprowadzenia
badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich

czestotliwos¢ okresla specyfikacii techniczne.

6.2.3 Wymagania ogolne dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje wielobranzowa dokumentacje projektowa stuzaca do celu uzyskania
pozwolenia na budowe oraz realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego, na swoj koszt, wszystkie wymagane
prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organéw celem uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie.
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W celu realizacji przedmiotowej inwestycji wykonawca pozyska:
- mape zasadnicza do celéw projektowych 1:500,

- szczego6towe badania geologiczne gruntu znajdujgcego sie w zakresie opracowania.

Dokumentacja projektowa powinna sktadac sie z nastepujacych dziatow:

- projekt budowlany zawierajacy branze, decyzje, uzgodnienia, postanowienia, odstepstwa, itp.
niezbedne do wydania pozwolenia na budowe,

- projekty wykonawcze dla wszystkich branz jakie beda wynika¢ z zakresu projektu,

- projekt aranzacji wnetrz i wyposazenia,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- przedmiary i kosztorysy,

- inne opracowania niezbedne do oddania obiektu ACS do uzytkowania.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609).

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkdw wykonawczych i szczegdtowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t przed ich skierowaniem do realizacji, w

aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu, funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca zapewni wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji,

- harmonogramu ptatnosci,

- projektu zagospodarowania placu budowy,

- projektu organizacji robot,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- planu zapewnienia jakosci wykonywanych rob6t budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu projekt budowlany w formie:
- papierowej 5 egz.,
- na nosniku elektronicznym 5 egz. ( ptyta CD, dotaczona do wersji papierowej projektu) w plikach

edytowalnych DOC, DWG oraz plikach pdf.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu:
- projekt wykonawczy,
29

Budowa Akademickieao Centrum Sportu Uniwersvtetu Technoloaiczno-Przvrodniczeao



Program funkcjonalno-uzytkowy

- projekt aranzacji wnetrz,

w formie:

- papierowej 3 egz.,

- na nosniku elektronicznym 3 egz. ( ptyta CD, dotgczona do wersji papierowej projektu) w plikach

edytowalnych DOC, DWG oraz plikach pdf.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu inne dokumenty zwigzane z procesem opracowania projektu
budowlanego i wykonawczego, takie jak:
- badania geologiczne, opinie, uzgodnienia, itp.,

w formie na nosniku elektronicznym 3 egz. ( ptyta CD) w plikach pdf.

Informacja:

W przypadku btedu, pomyitki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasnié
sporne kwestie z Zamawiajacym, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla Zamawiajacego.

PFU nalezy uwazac za materiat wyjsciowy dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan
wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej koncepcji ACS
pod warunkiem akceptacji przez niego rozwigzan alternatywnych oraz

uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie
Z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania

W jego imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Po stronie Wykonawcy, jego staraniem i kosztem, lezy uzyskanie wszystkich opinii (za wyjatkiem
decyzji wskazanych w SIWZ w rozdziale opis przedmiotu zamowienia), decyzji
i uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie

przedmiotu zadania oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
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7/ Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

7.1 Wymagania dotyczace przygotowania i utrzymania placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953). Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
W Cene umowna.

Na etapie budowy w przypadku poboru pradu i wody, Wykonawca zastosuje podlicznik do
istniejacych instalaciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za znajdujace sie na terenie budowy wyroby budowlane,
urzadzenia, sprzet, itp.

Podczas wykonywania robdt Wykonawca zapewni:

= zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami i zawilgoceniem,

= zabezpieczenia i konserwacje istniejacych przewodow i sieci,

= zabezpieczenia wymagane przez producenta oraz PN warunkOw przechowywania wyrobéw

budowlanych.

Wykonawca przed wejsciem na teren budowy winien uzyska¢ uzgodnieni projekt organizacji placu

budowy z Zamawiajgcym.

Na teren budowy zapewniony jest dojazd drogowy przez istniejgce ciggi komunikacyjne.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkty poboru wody oraz energii elektryczne;.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robot tymczasowych zamawiajacy nie bedzie
optacat. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki,

rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. rowniez koszty zwigzane z
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placem budowy naleza w catosci do Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych
ruchem samochodéw budowy.

7.2. Istniejace zagospodarowanie dziatki 86/5 w zakresie opracowania

Obstuga komunikacyjna czesci dziatki 86/5, objetej zakresem opracowania dla realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia, odbywa sie zjazdem z al. Kaliskiego na droge gruntowa.

Dziatka 86/5, w zakresie opracowania jest niezabudowana, znajduja sie na niej drzewa i zielen niska.,
Stanowi uzytek Lz ( grunty zadrzewione i zakrzewione).

Wykonawca wskaze Zamawiajagcemu drzewa i krzewy wymagajgce wycinki, ze wzgledu na kolizje z
obiektem ACS. Usuniecie wskazanych drzew oraz krzewow odbedzie sie kosztem i staraniem
Zamawiajacego.

Decyzje zgody na wycinke drzew i krzewOw uzyska Zamawiajacy.

Dziatka, w zakresie opracowania, wymaga czesciowej niwelacji.

8/ Wymagania dotyczace architektury

8.1 Wymagania dla wybranych pomieszczen, grup pomieszczen, odnoszace sie do stanu ich
wykonczenia oraz wyposazenia.

8.1.1 Gtéwna sala sportowa, trybuny.

Minimalna ilos¢ miejsc na trybunie statej:

- siedzacych - 180,

- stojacych - 50.

Minimalna ilos¢ miejsc na trybunie sktadanej: 200.

Trybuny dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Stopnie trybun wyposazone w
podswietlania led.

Siedziska na trybunach nalezy zaprojektowac jako plastikowe z oparciem o wysokosci

minimum 24 cm w rozstawie osiowym nie mniejszym niz 60 cm. Trybuny musza

spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach. Kolor siedzisk winien by¢
zgodny kolorowi godta UTP (RGB - 130, 10, 31). Wszystkie siedziska musza by¢ ponumerowane w

sposob trwaty niezmywalny.

Sala sportowa powinna umozliwia¢ przeprowadzenie:
- przeprowadzanie meczy finatowych koszykowki ( faza finat: boisko, kosze najazdowe, tablice
wynikéw - powinny spetnia¢ wymagania FIBA Level 1),
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- przeprowadzanie meczy turniejowych koszykowki, tj. 2 mecze beda mogty by¢ przeprowadzane
réwnolegle ( faza turniej: boiska, kosze najazdowe, tablice wynikow - powinny spetnia¢ wymagania
FIBA Level 1),

- przeprowadzanie meczy finatowych siatkowki ( faza finat: boisko + akcesoria powinny spetniaé
wymagania PLS - Polska Liga Siatkdwki),

- przeprowadzanie meczy turniejowych siatkdwki tj. 3 mecze beda mogty by¢ przeprowadzane
réwnolegle ( faza turniej: boiska + akcesoria powinny spetnia¢ wymagania PLS - Polska Liga
Siatkdowki),

- przeprowadzanie meczy finatowych pitki recznej ( faza finat, turniej na jednym boisku: boisko +
akcesoria powinny spetnia¢ wymagania ZPRP - Zwigzek Pitki Recznej w Polsce),

- przeprowadzanie meczy turniejowych badmintona, tj. 3 mecze rozgrywane jednoczesnie.
Kotarami grodzacymi pionowego podnoszenia i opuszczania nalezy rozdzieli¢ nastepujace boiska
turniejowe:

- do koszykdéwki ( jedna kotara grodzaca, trybuny ztozone),

- do siatkOwki ( dwie kotary grodzace, trybuny roztozone).

Dla kotar grodzacych wykona¢ podkonstrukcje wsporcza.

Panel zarzadzania kotarmi umiesci¢ w pomieszczeniu (2.25).

Powierzchnia parkietu winna wynosi¢ 1733m2. Nosnos¢ parkietu oraz wytrzymatosé¢ warstw
wierzchnich, powinna umozliwia¢ rozsuwanie i sktadanie trybuny tymczasowej bez niszczenia
parkietu. Nosnos¢ parkietu powinna umozliwia¢ wjazd na niego pojazdu o masie catkowitej do 3,5
tony.

Na parkiecie namalowac, trwatg technika, linie dla boisk:

- koszykdwki, szt. 3,

- siatkowki, szt. 4,

- pitki recznej, szt. 1,

- badmintona, szt.3.

Lnie namalowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz zgodnie z wytycznymi zwigzkdw:

PZKosz, Polska Liga Siatkdwki, Zwigzek Pitki Recznej w Polsce, Polski Zwigzek Badmintona.

W ptycie sali sportowej oraz parkiecie przewidzie¢ mocowania, kanaty, itp. dla sprzetu sportowego:
koszy najazdowych, tablic wynikéw, bramek do pitki recznej, stupkéw do siatkdwki, drabinek

gimnastycznych, band wydzielajgcych trybuny rozktadane.
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Naswietla w potudniowej scianie sali sportowej, wyposazy¢ w rolety przestaniajace, z napedem
elektrycznym, sterowane z pomieszczenia prowadzacych (2.25) lub pomieszczenia wskazanego przez
Zamawiajacego. Zapewnic dostep, za posrednictwem podestow, niezbedny do konserwacji i
czyszczenia naswietli na elewacjach wschodniej, potudniowej i pétnocnej. Wejscie na podesty

aluminiowa drabing (pierwsze przesto sktadane) od strony pétnocnego zejscia z trybuny statej.

8.1.1.1 Scianka wspinaczkowa
Na sali sportowej powinna znajdowac sie scianka wspinaczkowa o wymiarach b/h=9,6/8m.
Wykona¢ sciane wspinaczkowa wg ponizszego opisu.
Sciana wspinaczkowa o charakterze sportowo — rekreacyjnym. Powierzchnie éciany wspinaczkowej
przewidziane sa do montazu do zelbetowej sciany budynku za pomoca rusztu lub bezposrednio do
sciany, aw strefach przewieszonych, za posrednictwem przestrzennych konstrukcji stalowych.
Powierzchnia uzytkowa sciany wspinaczkowej powinna by¢ wykonana jako struktura nasladujaca
naturalne formacje skalne.
Ksztatt sciany wspinaczkowej nalezy zaprojektowac i wykonac w spos6b umozliwiajgy prowadzenie
zaje¢ dydaktyczno sportowych dla uzytkownikdw o réznym stopniu zaawansowania technik i
umiejetnosci wspinaczkowych. Sciane nalezy wyposazyé w komplety indywidualnych punktéw
asekuracyjnych gérnych oraz w komplety indywidualnych punktow asekuracyjnych. Beda one
wyznaczaty trasy wspinaczki z dolng asekuracja, z zastosowaniem lin (po6t-)dynamicznych.
a) Formacje
Powierzchnia uzytkowa sciany wspinaczkowej winna zawiera¢ co najmniej nastepujgce
elementy:
formacje przewieszone,
formacja pionowe,
formacja typu zaciecie,
formacja umozliwiajacej wspinaczke technika Duelfera.
b) Panele wspinaczkowe
Powierzchnie wspinaczkowga nalezy zaprojektowac i wykonaé z paneli wspinaczkowych na
bazie sklejki, pokrytych strukturg piaskowo - zywiczng zwiekszajaca tarcie — wymagana klasa
palnosci C-s2,d0 wg normy EN 13501-1+A1:2010.
Wykonawca $ciany  przedstawi dla paneli wspinaczkowych  certyfikat TUV
na zgodnosé z normg EN-12572-1:04-2017.
W miejscach zatamania powierzchni wspinaczkowych wymagane jest fazowanie krawedzi

paneli wspinaczkowych. Krawedzie te nalezy wykona¢ jako obustronnie fazowane czyli
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oszlifowane skosnie pod katem 45°. Wymagany wymiar fazy wynosi 9 mm. Wyklucza to ostre

krawedzie zwtaszcza przy potaczeniu pod katem 90°.

c) Systemy asekuracji —wymogi dla pojedynczego punktu:

Indywidualny punkt asekuracyjny (IPA):
Sruba typu ,,imbus” M12x50-8.8 — 1 szt.,
Nierdzewna plakietka atestowana o nosnosci 25kN — 1szt.,
Nakretka zaciskowa M12-8 — 1 szt.
Krazek stalowy ®40 mm, grubos¢ 18 mm (montaz plakietki atestowanej

bezposrednio do elementu stalowego) — 1 szt.

Gorny indywidualny punkt asekuracyjny (GPA):
Sruba typu ,,imbus” M12 kI 8.8 — 2 szt.,
Stanowisko V-ksztattne + karabinek OWAL zakrecany ze stali — 1 kpl.,
Nakretka zaciskowa M12-8 — 2szt.
Krazek stalowy ®40 mm, grubos¢ 18 mm (montaz plakietki atestowanej

bezposrednio do elementu stalowego) — 2 szt.

d) Chwyty wspinaczkowe
Chwyty  wspinaczkowe  dostarczone  powinny  spetnia¢  wymagania  normy
EN 12572-3:2017 - certyfikat potwierdzony przez TUV lub inng niezalezng akredytowana

jednostke badawcza. Instalacja chwytdw lezy po stronie Wykonawcy.

e) Panele wspinaczkowe
Panele wspinaczkowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12572-1:04-2017.
Panele wspinaczkowe ptaskie na bazie sklejki wodoodpornej lisciastej gr. 18mm - wymiar
podstawowy 1,24 x 1,24 m. W panelach osadzone nabijane gniazda, przewidziane
do mocowania chwytéw wspinaczkowych, wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowanej.
Minimalna iloé¢ gniazd na 1m? — 24 szt.
W miejscach zatamania powierzchni wspinaczkowych wymagane jest fazowanie krawedzi paneli
wspinaczkowych. Krawedzie te nalezy wykonac jako obustronnie fazowane czyli oszlifowane skosnie
pod katem 45°. Wymagany wymiar fazy wynosi 9 mm. Wyklucza to ostre krawedzie zwtaszcza przy

potaczeniu pod katem 90°.
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Powierzchnia paneli piaskowo — zywiczna, pomalowana farba akrylowag wodorozcierczalna. Ptyta
malowana zywica poliestrowg niezapalna. Grubos¢ wierzchniej warstwy kryjacej powierzchnie panel
wspinaczkowy nie moze by¢ grubsza niz 1 mm.

Wymagana klasa dla paneli wspinaczkowych to minimum C-s2,d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010.

Wykonawca na etapie przetargu winien dostarczy¢ stosowny dokument, potwierdzajacy klase w zakresie

reakcji na ogier dla oferowanych paneli (jako gotowy produkt) wydany przez niezalezng jednostke

badawcza
f) Systemy asekuraciji
gorne indywidualne punkty asekuracyjnych — chromowane V-ksztattne stanowiska -
ilos¢ 8 kpl.;
indywidualne punkty asekuracyjne — nierdzewne plakietki atestowane — ilos¢ 40. szt.
Q) Chwyty wspinaczkowe

Chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12572-3:2017 - certyfikat potwierdzony przez TUV lub inng niezalezng akredytowana jednostke
badawczg. Chwyty wspinaczkowe nakrecane nalezy dostarczy¢é w rozmiarach od XS do XXL w ilos¢ 320
szt. Ksztatt i forma chwytow powinna uwzgledniaé sportowo — rekreacyjny charakter sciany
wspinaczkowej i pozwoli¢ na utozenie drog wspinaczkowych o trudnosciach od 11l do VIII w skali UIAA.
Instalacja chwytdw lezy po stronie Wykonawcy.
h) Struktury wspinaczkowe oraz elementy makrorzezby.

Na scianie wspinaczkowej przewiduje sie montaz elementéw makrorzezby skalnej, wykonanych na bazie
paneli z wtokna szklanego oraz z paneli ze sklejki gr 18 mm. Powierzchnia paneli piaskowo - zywiczna
pomalowana farbg akrylowa wodorozcienczalna.
Makrorzezby nalezy wykona¢ w 5 wzorach. Podstawowe wymiary montowanych elementow
makrorzezby (dtugos¢ x szerokosé x wysokos¢) wynosza:

35cm x 56¢cm x 20cm,

50cm x 50cm x 15cm,

60cm x 80cm x 20cm,

35cm x 110cm x 20cm,

100cm x 90cm x 30cm.

i)  Wyposazenie

Wyposazenie sciany wspinaczkowej powinno posiadac stosowne atesty CE, EN lub UIAA.

Podstawowy zestaw wyposazenia:
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lina p6t-dynamiczna —144 mb,

ekspresy —40 szt.,

przyrzad asekuracyjny typu ,,kubek” — 8 szt.,
karabinek zakrecany typu HMS - 8. szt.,
uprzaz wspinaczkowa biodrowa -16. szt.,

klucz do srub typu ,,imbus” — 2 szt.,

j) Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie elementy sciany wspinaczkowej muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej oraz
musza by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania tego typu obiektow. Wymagana klasa dla
paneli wspinaczkowych to minimum C-s2,d0
wg PN-EN 13501-1+A1:2010. Wykonawca na etapie projektu winien dostarczy¢ stosowny dokument,
potwierdzajacy klase w zakresie reakcji na ogien dla oferowanych paneli.

k) Inne wymagania

Podstawa do wykonania sciany wspinaczkowej sg okreslone w opisie parametry (wymagane
wymiary, wyposazenie itp.) sciany wspinaczkowej.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje sciany wspinaczkowej i uzyska jej uzgodnienie od Zamawiajacego.
Dokumentacja projektowa powykonawcza ma zawierac Instrukcje Uzytkowania sciany wspinaczkowej,
w ktorej okreslone zostang wszystkie istotne czynnosci zapewniajace bezpieczne uzytkowanie obiektu w
okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
Wykonawca przeszkoli 4 osoby do funkcji operatora sciany wspinaczkowej oraz wywiesi w sasiedztwie
sciany wspinaczkowej 2 tablice informacyjne z regulaminem zawierajacym podstawowe informacje do

bezpiecznego uzytkowania sciany wspinaczkowe;.

8.1.2 Ustepy ogdlnodostepne, toalety.

Posadzki z ptytek gresowych o stopniu scieralnosci KLASA V - PEI 5, antyposlizgowos¢ Bi R11.
Scianki kabin WC wykona¢ z ptyt laminowanych HPL. Wszystkie miski ustepowe

nalezy wykona¢ jako podwieszane. Ptytki ceramiczne na scianach do wysokosci 2m.

Umywalki wpuszczane - blat z ptyty HPL z zakrytym frontem min. 20cm, pojedyncze umywalki
montowane na scianie. Nad umywalkami zamontowac¢ lustro wysokosci min. 80 cm na catej
dtugosci sciany z umywalkami, miedzy lustrem a blatem przerwa min. 20cm. Przy umywalkach
zamontowac pojemnik na mydto w ilosci nie mniejszej niz 1 pojemnik na dwie sasiednie umywalki.
Do osuszania rak zamontowac suszarki szczelinowe z podgrzewanym powietrzem.

Sasiadujace pisuary oddzieli¢ przestong z ptyty HPL montowanga do sciany.
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Ustepy ogdlnodostepne dla 0s6b niepetnosprawnych dodatkowo wyposazy¢ w:

przewijak dla dzieci i niemowlat do miejsc publicznych:

8.1.3 Szatnie z umywalniami.

Szatnia - posadzki z ptytek gresowych o stopniu scieralnosci KLASA V - PEI 5, antyposlizgowosé
BiR11.

Umywalnia - posadzki z ptytek gresowych o stopniu scieralnosci KLASA IV - PEI 4,
antyposlizgowosé C i R13.

W umywalniach wykona¢ kabiny prysznicowe z przedsionkiem jako murowane olicowane ptytkami
ceramicznymi lub systemowe HPL.

Jedng damska szatnie z umywalnig oraz jedng meska szatnie z umywalnig dostosowac do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych, w zespole takich pomieszczen wydzieli¢ pomieszczenia z prysznicem,

umywalka i miskg ustepowa dedykowane osobie niepetnosprawnej.

8.1.4 Pomieszczenia magazynowe, gospodarcze.

Pomieszczeni magazynowe powinny umozliwia¢ sktadowanie w nich sprzetu sportowego. Wymiar
drzwi, bram powinny umozliwiaé¢ przejazd najwiekszych sktadowanych w danym pomieszczeniu
sprzetdw sportowych.

Pomieszczenia porzadkowe powinny zapewnia¢ mozliwos¢ sktadowania w nich urzadzen i srodkow
czyszczacych, jak mopy, wiadra itp. Pomieszczenia porzadkowe wyposazy¢ w zlew z ciepta i zimna

woda stuzacy miedzy innymi do mycia mopow.

8.1.5 Pomieszczenia recepcji

Funkcja pomieszczenia recepcji powinna by¢ tak zaprojektowana, aby uzytkownicy budynku ACS
mieli mozliwos¢ zakupu:

- zimnych przekasek, wydawanych w oryginalnie zamknietych opakowaniach, takich jak: paluszki,
chipsy, batony, itp.

- zimnych napojéw w oryginalnie zamknietych, fabrycznych opakowaniach,

- lodéw wydawanych w oryginalnie zamknietych, fabrycznych opakowaniach.

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w urzadzenia, takie jak:

- chtodziarka do zabudowy, podblatowa,

- lodéwka do zabudowy, podblatowa,

- witryna chtodnicza.
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8.1.6 Pomieszczenia Studium Wychowania Fizycznego
Pomieszczenia nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w srednim standardzie biurowym wg koncepcji

architektonicznej ACS.

8.1.7 Inne pomieszczenia budynku ACS

Wg koncepciji architektonicznej ACS.

8.1.8 Inne uwagi ogodlne

Sciany pomieszczer higienicznosanitarnych powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2 m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci - utozy¢ ptytki ceramiczne. Przy zlewach i
umywalkach umieszczonych w innych pomieszczeniach niz higienicznosanitarne nalezy wykonaé
fartuchy, z ptytek ceramicznych, o szer. umywalki powiekszone o 30cm z kazdej strony umywalki,

wysokosci fartuchow od posadzki do 1,8m.

9/ Wymagania dotyczace konstrukgji

Trwatos¢ projektowanego budynku ACS nalezy przyjaé¢ nie mniejsza niz 50 lat.

Trwatos¢ powierzchni utwardzanych 10 lat.

Konstrukcja budynku winna spetnia¢ wymagania stanu granicznego uzytkowania i nosnosci.
Obliczenia konstrukcji winny by¢ przeprowadzone na podstawie obowigzujgcych norm, wytycznych

technicznych, przepisdw przeciwpozarowych, itp.

9.1 Fundamenty
Posadowienie bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych.
Ostateczny sposéb posadowienia budynku przyjmie projektant po analizie badan geologicznych

gruntu.

9.2 Sciany fundamentowe

Murowane z bloczkéw betonowych lub zelbetowe wylewane na budowie.

9.3 Sciany konstrukcyjne
Murowane z elementéw drobnowymiarowych np. bloczkow silikatowych, pustakow ceramicznych
lub zelbetowe wylewane na mokro. Sciane, do ktérej mocowana bedzie cianka wspinaczkowa

zaprojektowac i wykonac jako zelbetowa, o0 odpowiedniej nosnosci.
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9.4 Sciany dziatowe

Murowane z elementéw drobnowymiarowych np. bloczkow silikatowych, pustakdw ceramicznych,
bloczkow gazobetonowych.

9.5 Stupy

Zelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane. Stupy stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie,
jezeli wymagane takze przeciwpozarowo. Trwatosé powtoki 20 lat.

9.6 Stropy

Zelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane sprezone.

Strop nad parterem, w obrysie sal sekcyjnych, powinien mieé¢ nosnos¢ zapewniajaca przeniesienie
obcigzen uzytkowych (poza obcigzeniami statymi) 10kN/m2.

9.7 Konstrukcja dachu gtownej sali sportowej i trybun.

Stalowe wigzary kratownicowe, o przekroju tréjkatnym (pas gorny ztozony z dwoch pretow, pas
dolny ztozony z jednego preta), kratownice geometrig winny nawigzywac do przekry¢ strukturalnych.

Wiazary wykonane z profili rurowych. Kolor powtoki zabezpieczajacej biaty.

Dach nad gtéwna sala sportowa dostosowac do przenoszenia obcigzer i montazu paneli
fotowoltaicznych. Dostosowac nalezy 60% powierzchni dachu nad salg sportowsa.

Dla kotar grodzacych wykona¢ podkonstrukcje wsporczag mocowang do wigzaréw dachowych.

Nie dopuszcza sie montazu instalacji przestaniajgcych naswietla przydachowe w sali sportowej ( tj.
naswietla w poziomie wigzaréw dachowych zlokalizowane na elewacji wschodniej, potudniowej i
pétnocnej). Skrajne pasma miedzy wigzarami dachowymi powinny pozostac¢ wolne, bez instalacji
przestaniajacych naswietla potudniowe i pdtnocne. Pasmo o szerokosci 6m od wschodniego naswietla
przydachowego winno pozosta¢ wolne, bez instalacji przestaniajacych naswietle wschodnie.

Nie dopuszcza sie prowadzenia instalacji ponizej dolnych pasow wigzaréw dachowych.

9.8 Konstrukcja dachu nad pietrem zaplecza.

W(g przekroju koncepcji architektonicznej ACS.

Uwaga:

Przegrody budowlane muszg charakteryzowac sie wysokg estetyka i walorami uzytkowymi
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adekwatnie do ich przeznaczenia i charakteru pomieszczen. Musza takze spetnia¢ warunki
izolacyjnosci akustycznej stawiane przegroda budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zamianami.

10/ Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

10.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

10.1.1. Przytacza wodociggowe

Przytacza wodociggowe (2 szt.) zaprojektowaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
dostawce wody tj. " Miejskie Wodociagi | Kanalizacja w Bydgoszczy". Zadaniem przedmiotowych
przytaczy jest zapewnienia dostawy wody na cele ppoz. (przy zatozeniu rownoczesnosci dziatania
dwdch hydrantéw wewnetrznych $r. 25 mm) oraz dla celéw bytowych. Nalezy wykonaé¢ dwa
przytacza z sieci wodociggowe] — jedno z sieci Dn 200 przebiegajacej na dziatce Inwestora nr 86/5,
drugie z sieci dn 100 mm przebiegajacej w ul. Kaliskiego. Stosowac nalezy rury cisnieniowe z PE PN
10. Kazde przytacze zaprojektowaé do wykonania z jednego odcinka rury. Srednice przytaczy ustali
projektant. Zestawy wodomierzowe oraz armature antyskazeniowa (zawory antyskazeniowe klasy
BA) wraz z osprzetem zlokalizowa¢ w studniach wodomierzowych. Lokalizacje studni
wodomierzowych oraz typ i wielkos¢ wodomierzy ustali projektant zgodnie z warunkami
technicznymi. Przedmiotowe przytacza wykonac nalezy na podstawie dokumentacji projektowej

dostarczonej przez Inwestora.

10.1.2. Zewnetrzne instalacje wodociggowe
Przedmiotowe instalacje od studni wodomierzowych do budynku zaprojektowac z rury i ksztattek
cisnieniowe z PE PN 10, ktorych srednice ustali projektant. Wejscia rurociggéw do budynku

wykonacé z rur niepalnych.

10.1.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektem nalezy obja¢ wewnetrzng instalacje wody zimnej (dla celéw bytowych) oraz instalacje
cieptej wody (w tym cieptej wody centralnie zmieszanej) i cyrkulacji.

W/w instalacje zaprojektowac z rur warstwowych o potaczeniach zaprasowywanych z uszczelka
EPDM. Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu scian, w bruzdach pod tynkiem i w przestrzeni montazowej

scian gipsowo-kartonowych (podejscia do armatury czerpalnej) oraz w posadzkach i przestrzeni
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sufitdw podwieszanych. Rurociagi c.w.u. i cyrkulacji izolowaé otulinami o grubosci zgodnej z
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie". Natomiast rurociagi wody zimnej zaizolowac termicznie w
przypadku, gdy beda narazone na wykraplanie sie na nich pary wodnej. Rurociagi uktada¢ na
standardowych uchwytach i zawiesiach. Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane
miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ przejsciami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej przegrody.

W celu zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wyptywem wody na wypadek jej
uszkodzenia w wyniku pozaru za zestawami wodomierzowymi na przytaczach, na odgatezieniach do
instalacji wewnetrznej bytowo-gospodarczej zainstalowac zawory priorytetu. Stosowac zawory
niewymagajace zasilania elektrycznego.

Ciepta woda o temperaturze +55°C do +60°C przygotowywana bedzie w wymiennikowym wezle
cieplnym. Zaleca sie uwzglednienie w przygotowaniu c.w.u. wspétpracy wezta cieplnego z instalacja
solarng (jezeli bedzie to ekonomicznie uzasadnione). Armature czerpalng w pomieszczeniach nr:
2.04,2.06,2.08,2.09-2.11, 2.13, 2.15,4.09, 4.11, 4.13 i 4.4 zasila¢ ciepta wodg centralnie zmieszana
(temp. +35°C do +42°C) w wezle cieplnym lub w mieszaczach indywidualnych dla poszczeg6lnych
pomieszczen lub grup pomieszczen (do decyzji projektanta). Dla regulacji cyrkulacji cieptej wody
zainstalowac wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne z automatyczna funkcja
dezynfekcyjna, ktéra umozliwi okresowe przegrzewanie instalacji woda o temperaturze +70°C celem
jej zdezynfekowania.

Jako armature czerpalna natryskowa stosowacé kompletne zestawy natryskowe z zaworem
podtynkowym na wode zmieszang sterowane fotokomdrka. Natomiast umywalki i zlewozmywaki
wyposazy¢ w baterie stojgce sterowane rowniez fotokomérka (w pomieszczeniach wskazanych
powyzej baterie na wode centralnie zmieszang). Sptuczki ustepowe i pisuary wyposazy¢ w armature
sptukujacy sterowang fotokomarka. Zawory czerpalne z koricowka do weza wyposazy¢ w zawory
antyskazeniowe kl. HA.

W celu wymuszenia obiegu wody cyrkulacyjnej zaprojektowac w wezle cieplnym pompe cyrkulacyjna

sterowang elektronicznie.

10.1.4. Instalacja hydrantowa wewnetrzna

Instalacje hydrantowa zaprojektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Instalacje zaprojektowac jako obwodowa zasilang dwoma przytgczami. Instalacje wykonaé z rur i

tagcznikow stalowych wewnetrznie i zewnetrznie ocynkowanych o potaczeniach zaprasowywanych z
42

Budowa Akademickieao Centrum Sportu Uniwersvtetu Technoloaiczno-Przvrodniczeao



Program funkcjonalno-uzytkowy

uszczelka EPDM. Ponadto przewidzieé nalezy rurociagi wody obiegowej zapewniajgce biezacy
przeptyw wody przez instalacje hydrantows i zabezpieczajacy ja przed zagniwaniem. Rurociagi
uktada¢ analogicznie do rurociggéw wody zimnej na wspornikach i zawiesiach o odpornosci ogniowej
EI60. Przejscia rurociaggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przejsciami
przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Dla
zabezpieczenia instalacji wykraplaniem sie na niej pary wodnej rurociagi zaizolowac otulinami z
pianki polietylenowej. Na instalacji zabudowac w szafkach nasciennych i wnekowych hydranty p.-poz.
¢ 25 mm z wezem pétsztywnym dtugosci 20 mb lub 30 mb.

W przypadku, jezeli dyspozycyjne cisnienie oraz wydajnos¢ sieci miejskiej gwarantowane przez jej
gestora bedzie niewystarczajace, instalacje nalezy wyposazyé w zestaw hydroforowy.

10.1.5. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku zapewniona jest z min. dwéch
hydrantow podziemnych Dn 80 zabudowanych na miejskiej sieci wodociggowej przebiegajacej w
pasie drogowym ul. Kaliskiego. Hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci max. 75,0 m od

projektowanego budynku.

10.2. Instalacja i przytacze kanalizacji sanitarnej

10.2.1. Przytacze i instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda grawitacyjnie do sieci miejskiej Dn 200
przebiegajgcej wzdtuz ul. Kaliskiego. Wtaczenia do sieci dokonaé na istniejaca studnie rewizyjng wg
wskazan w warunkach technicznych.

Przytacze kanalizacji sanitarnej od sieci miejskiej do pierwszej studni rewizyjnej, ktéra zlokalizowac
nalezy za granica dziatki 85/6 oraz instalacje zewnetrzng od w/w studni do budynku wykona¢ z rur
i ksztattek z PVC-U litego klasy S. Studnie rewizyjne przewidzie¢ jako betonowe o srednicy 1200
mm, a studnie inspekcyjne z PP lub PVC o minimalnej srednicy 315 mm . Studnie wyposazy¢ we
wtazy zeliwne kl. A 15kN - ciaggi piesze i tereny zielone; kl. D 400 kN - jezdnie, parkingi i dojazdy.
Przedmiotowe przytacze wykona¢ nalezy na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez

Inwestora.

10.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowac instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjna wykonana z rur i ksztattek

kanalizacyjnych HT/PVC o potaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu scian (w

obudowach), w przestrzeni sufitow podwieszanych, w bruzdach pod tynkiem i w przestrzeni

montazowej scian g-k (podejscia odptywowe) oraz w wykopach pod posadzka - rury PVC-U kl. ,,S™ .
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Dla przewietrzania instalacji przewidzie¢ rury wywiewne zainstalowane na pionach ponad dachemi
automatyczne zawory napowietrzajace zainstalowane na podejsciach odptywowych z przyboréw.
Ponadto u podstawy kazdego pionu zaprojektowac czyszczak. Instalacja wyposazona bedzie w takie
przybory sanitarne jak: ustepy fajansowe instalowane na stelazu podtynkowym, umywalki
fajansowe instalowane na pétpostumencie lub na blacie, pisuary fajansowe z doptywem z tytu,
zlewozmywaki stalowe kwasoodporne, jednokomorowe z ociekaczem, wpusty podtogowe z pvc z
kratkg stalowa kwasoodporng i membrang wodoszczelng, prysznicowe odptywy liniowe (z
wbudowanym syfonem i membrang wodoszczelng) i studzienke schtadzajacg w wezle cieplnym.
Zastosowac przybory sanitarne fajansowe w kolorze biatym.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane miedzy strefami pozarowymi
zabezpieczyc¢ przejsciami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej

przegrody.

10.3. Instalacja przytacze kanalizacji deszczowej oraz instalacja wewnetrzna i zewnetrzna

10.3.1. Przytacze kanalizacji deszczowej

Zaprojektowac przytacze kanalizacji deszczowej grawitacyjnie odprowadzajgce scieki deszczowe do
sieci miejskiej sr. 300 mm przebiegajacej na dziatce Inwestora nr 86/5. Wtaczenia do w/w sieci
dokonac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach technicznych gestora sieci tj. Zarzadu Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Zaprojektowac rurociag z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U litego klasy S, taczonych na kielichy
z uszczelka gumowa. Jako pierwsza na terenie posesji zaprojektowac studnie osadnikowg z kregow

zelbetowych ¢ 1200 mm z wiazem zeliwnym typ D 400 kN.

10.3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Dla odprowadzenia wéd opadowych z dachu nad pomieszczeniem sali sportowej zaprojektowac rury
spustowe sprowadzone pod posadzke wewnatrz budynku. Rury spustowe wykona¢ w technologii
zapewniajacej ich szczelnos¢ na wypadek catkowitego wypetnienia, a instalacje w czesci pod

posadzkowej (w wykopie) z rur i ksztattek z PVC-U litego klasy S.

10.3.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j
Dla odprowadzenia wod opadowych z dachéw budynku i terendw utwardzonych zaprojektowac
instalacje zewnetrzng z zachowaniem wspotczynnika sptywu narzuconego w warunkach technicznych

gestora sieci deszczowej.
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Dla retencji nadmiaru wéd opadowych zaprojektowac system retencyjno-rozsaczajacy lub zbiornik
retencyjny wyposazony w przepompownie. Dla ograniczenia biezacego odptywu sciekdw do sieci
miejskiej w ilosci wynikajacej z wspotczynnika sptywu, w studni na przytaczu deszczowym przewidzie¢
zabudowanie regulatora przeptywu.

Przewidzie¢ rozdziat sciekdw odprowadzanych z dachow i sciekdéw z nawierzchni drogowych, ktore (w
przypadku narzucenia takiej koniecznosci w warunkach technicznych) poddac¢ nalezy podczyszczaniu
w separatorze ropopochodnych. Jako odbiorniki wod opadowych zaprojektowac¢ odwodnienia
liniowe, wpusty uliczne zeliwne D 400 kN montowane na studzienkach osadnikowych oraz rury
deszczowe z pvc ¢ 160 mm, ktdre nad terenem wyposazyé¢ nalezy w czyszczaki z osadnikiem. W
punktach odgatezier i zataman trasy rurociggow zaprojektowac studnie rewizyjne betonowe o
srednicy 1200 mm i studnie inspekcyjne z PP lub PVC o minimalnej srednicy 315 mm. Studnie
wyposazy¢ we wtazy zeliwne kl. A 15kN - ciggi piesze i tereny zielone; kl. D 400 kN - jezdnie, parkingi i
dojazdy. Rurociggi grawitacyjne przedmiotowej instalacji zaprojektowac z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z PVC-U litego klasy S, a rurociag ttoczny z przepompowni z rury PE.

Zaprojektowac instalacje do podlewania zieleni z wykorzystaniem wody opadowe;.

10.4. Wentylacja

10.4.1. Wstep

Zaleca sie podzielenie budynku na rejony o zblizonych wymaganiach funkcjonalnych, a co za tym
idzie o zblizonych parametrach powietrza wentylacyjnego. Dla wyodrebnionych rejonéw
zaprojektowac indywidualne ztady nawiewno-wywiewne wyposazone w centrale wentylacyjne.
Projektowac centrale wentylacyjne wyposazone poza wentylatorami w filtry wstepne i wtérne oraz w
funkcje grzania, chtodzenia i odzysku ciepta. Przewidzie¢ centrale wyposazone w chtodnice z
bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego. Centrale wentylacyjne zlokalizowaé nalezy w
na dachu, w pomieszczeniu wentylatorowni lub w pomieszczeniach (np. komunikacja) pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Wentylatory central wentylacyjnych i wentylatory montowane
na kanatach powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzeniaw sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie co do wartosci maksymalnej mocy wtasciwej.
Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w fabryczne sterowniki automatycznej regulacji zapewniajacy
rejestracje parametrow strumieni powietrza, a takze stany awaryjne centrali. Automatyka
central wentylacyjnych powinna umozliwia¢ potaczenie z systemem zarzadzania budynkiem (BMS).
Przewidzie¢ uruchamianie i prace ztadéw wentylacyjnych maksymalnie bezobstugowe (bez biezgcego
udziatu uzytkownikdw).

Zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi ich

producentéw. Zaleca sie stosowanie oston maskujacych urzadzenia zainstalowane na dachu.
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Jesdli zajdzie koniecznos¢ budynek wyposazyé w instalacje wentylacji oddymiajacej uruchamiang
automatycznie przez instalacje sygnalizacji pozaru.

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowac tak, aby dostarczy¢ wymagang ze wzgledow
sanitarno-higienicznych ilosci powietrza swiezego dla planowanej ilosci 0s6b przebywajacych w
poszczegolnych pomieszczeniach. Praca wentylacji mechanicznej z maksymalng wydajnoscia
odbywac sie powinna, gdy pomieszczenia w danym rejonie sa wykorzystywane przez uzytkownikow.
W pozostatym okresie poszczegolne ztady wentylacyjne powinny pracowac z wydajnoscia
réwnowazng przewietrzaniu pomieszczen jak dla wentylacji grawitacyjnej (nie dotyczy pomieszczen,
w ktorych uruchamianie wentylacji bedzie sie odbywato z oswietleniem lub na sygnat z czujnika
ruchu). Przy projektowaniu wentylacji uwzgledni¢ zalecenia Polskiego Zwigzku Pitki Recznej,

Polskiego Zwigzku Pitki Siatkowej i Polskiego Zwigzku Koszykowki.

STREFA WIDZOW + SALA SPORTOWA

10.4.2. Rejon wejsciowy (pom. nr 1.01 -1.09)

Zaprojektowac wentylacje mechaniczng zapewniajgca odpowiednia krotnos¢ wymian powietrza w
pomieszczeniach. W okresie, gdy pomieszczenia nie Sa uzytkowane nie istnieje koniecznos¢
utrzymywania w pomieszczeniu obliczeniowych wymian powietrza. Nalezy jednak przewidziec¢
dziatanie wentylacji zapewniajace minimalng dyzurna wymiane powietrza w pomieszczeniach.
Dopuszcza wywiew czesci powietrza wentylacyjnego z hallu poprzez pomieszczenia przylegte w
obrebie tego samego rejonu. Wywiewy powietrza z toalet projektowac jako indywidualne wydzielone
od ztadu gtéwnego odprowadzajace powietrze na zewnatrz budynku poprzez wentylatory dachowe
lub kanatowe uruchamiane doraznie.

Centrale nawiewno-wywiewng wyposazong jak na wstepie lokowac pod stropem (w przestrzeni
sufitu podwieszanego) w obrebie wentylowanego rejonu. Przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia
skroplin z chtodnicy. Nad zewnetrznymi drzwiami wejsciowymi do pomieszczeni nr 1.01 zainstalowac

kurtyne powietrzng wodna.

10.4.3. Rejon sali sportowej i trybun (pom. nr1.10,1.13,1.14i1.16)

Zadaniem wentylacji bedzie wymiana powietrza w przedmiotowych pomieszczeniach oraz
ogrzewanie sali sportowej i trybun. W sali sportowej zapewni¢ ponizsze parametry klimatyczne:
- temperatura powietrza w pomieszczeniu 16-20°C
- wilgotnosé powietrza 55 - 60 %.
Wentylacje mechaniczna zaprojektowac tak, aby dostarczyé wymagang ze wzgledow sanitarno-
higienicznych ilosci powietrza swiezego dla maksymalnej ilosci os6b przebywajacych w
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pomieszczeniach zgodnie z przepisami i normami aktualnymi na dzien opracowania projektu.
Przewidzie¢ prace wentylacji z petng wydajnoscia w trakcie wykorzystywania sali sportowej jako

sala widowiskowej. W czasie, gdy pomieszczenie nie jest uzytkowane lub uzytkowane przez matg
grupe 0s6b (np. trening, zajecia w-f) nie zachodzi potrzeba utrzymywania w pomieszczeniu
obliczeniowych wymian powietrza. Nagrzewnica w centrali ma zapewnia¢ mozliwos¢ dogrzania
powietrza w warunkach projektowych i przejsciowych do wymaganej temperatury nawiewu przy
utrzymaniu wymaganego ze wzgledéw higienicznych i technologicznych udziatu powietrza
zewnetrznego.

Zaleca sie centrale wentylacyjng poza funkcjami podanymi we wstepie dodatkowo wyposazyé w
komore mieszania w celu umozliwienia szybszego wygrzewania lub schtadzania pomieszczenia
przed imprezami masowymi oraz ogrzewania pomieszczen w okresie, gdy nie sg one uzytkowane (z
minimalnym udziatem powietrza zewnetrznego). Rozwazy¢ mozliwosé stosowania central dachowych
bezkanatowych montowanych w stropodachu. Rozwazy¢ réwniez wyposazenie centrali wentylacyjnej
w funkcje nawilzania i osuszania powietrza nawiewanego. Przewidzie¢ mozIliwos¢ odprowadzenia
skroplin z chtodnic zabudowanych w centralach.

Stosowa¢ nawiewniki i wywiewniki zapewniajace optymalny rozdziat powietrza w pomieszczeniach.
Rodzaje nawiewnikow i wywiewnikdw okresli projektant w zaleznosci od przyjetego sposobu

rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych.

10.4.4. Pomieszczenia techniczne i pomocnicze (pom. nr1.11i1.12)

W przedmiotowych pomieszczeniach przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna
(hybrydowg). W pomieszczeniu na odpadki dla wspomagania wywiewu na kanale ponad dachem

zabudowac¢ kominowg nasade wentylacyjng, a w pom. smietnika wentylator dachowy.

STREFA ZAPLECZA SOPRTOWEGO

10.4.5. Rejon wejsciowy (pom. nr 2.01-2.03, 2.18, 2.2312.31)

Zaprojektowac wentylacje mechaniczng zapewniajgca odpowiednia krotnos¢ wymian powietrza w
pomieszczeniach. W okresie, gdy pomieszczenia nie sa uzytkowane nie istnieje koniecznos¢
utrzymywania w pomieszczeniu temperatur obliczeniowych i obliczeniowych wymian powietrza.
Nalezy jednak przewidzie¢ dziatanie wentylacji zapewniajace minimalng dyzurna wymiane powietrza
w pomieszczeniach. Dopuszcza sie wywiew czesci powietrza wentylacyjnego z hallu poprzez

pomieszczenia przylegte w obrebie tego samego rejonu. Wywiewy powietrza z toalet projektowac
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jako indywidualne wydzielone od ztadu gtéwnego odprowadzajace powietrze na zewnatrz budynku
poprzez wentylatory dachowe lub kanatowe.

Centrale nawiewno-wywiewne wyposazone jak na wstepie lokowac w przestrzeni sufitu
podwieszanego w obrebie wentylowanego rejonu. Przewidzieé mozliwosé odprowadzenia skroplin z
chtodnicy. Nad zewnetrznymi drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia nr 2.02 zainstalowac kurtyne

powietrzng wodna.

10.4.6. Rejon szatni i umywalni (pom. nr 2.04 - 2.15)

Zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng przedmiotowych pomieszczer zapewniajgcg optymalna
wymiane powietrza dla zapewnienia wymaganego przepisami komfortu klimatycznego. W czasie, gdy
pomieszczenia nie sg uzytkowane przewidziec¢ dziatanie wentylacji zapewniajace minimalng dyzurna
wymiane powietrza w pomieszczeniach. Dla wentylowania pomieszczen w-¢ Wywiew czesci
powietrza wentylacyjnego z umywalni powinien sie odbywacé przez te pomieszczenia. W tym celu
zaprojektowac indywidualne odprowadzenia powietrza z w-c na zewnatrz budynku poprzez
wentylatory dachowe lub kanatowe. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ programowania przetaczania sie
ztadu wentylacyjnego na wydajnos¢ docelowa zaleznie od harmonogramu imprez lub zaje¢
dydaktycznych w obiekcie.

Centrale nawiewno-wywiewng wyposazona jak na wstepie zlokalizowaé w wentylatorowni.

Przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia skroplin z chtodnicy w centrali.

10.4.7. Pomieszczenia techniczne i pomocnicze (pom. nr 2.16,2.17,2.19 - 2.22,. 2.24 - 2.30, 2.33i
2.34)

Zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczna - hybrydowga. Wywiew powietrza - mechaniczny przy

zastosowaniu: wentylatorow dachowych, wentylatoréw kanatowych lub nasad wentylacyjnych
kominowych. Nawiew powietrza do pomieszczen przez infiltracje z pomieszczen przylegtych nr: 1.14 i
2.02. W pomieszczeniu serwerowni i technicznym (nr 2.19) przewidzie¢ klimatyzatory autonomiczne
z funkcja chtodzenia. Moc chtodnicza klimatyzatora dobraé na podstawie mocy zainstalowanych

urzadzen emitujacych ciepto.

STREFA STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

10.4.8. Pomieszczenia nr 3.01 - 3.14
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Proponuje sie wentylowanie pomieszczen biurowych, pokoi nauczycielskich i pom. socjalnego w
oparciu o0 wentylacje "hybrydowa". Wywiew powietrza wspolnym ztadem wywiewnym
obstugiwanym przez centrale wentylacyjna. Natomiast nawiew indywidualnie z zewnatrz do
poszczegolnych pomieszczen poprzez nawietrzaki higrosterowane w ramach okiennych lub scianach
zewnetrznych, nawietrzaki podokienne, infiltracja z pomieszczen przylegtych, itp. Elementy
nawiewne lokalizowac tak, aby byto zapewnione podgrzewanie powietrza nawiewanego lub
projektowac urzadzenia z wtasng grzatka. Dla pomieszczen o nadmiernych zyskach ciepta przewidzie¢
klimatyzatory typu split. W takim przypadku zaprojektowad instalacje odprowadzenia skroplin z
jednostek wewnetrznych. Wentylacje wywiewng pomieszczen w-c zaprojektowac jako indywidualng
dla kazdego pomieszczenia odprowadzajgca powietrze na zewnatrz budynku poprzez wentylatory
dachowe lub kanatowe. Uzupetnianie powietrza wywianego w tych pomieszczeniach odbywato sie
bedzie przez infiltracje z przylegtego pom. nr 3.01.

Dla wentylacji szatni i umywalni zaprojektowac ztad nawiewno-wywiewny zapewniajacy optymalng
wymiane powietrza dla wytworzenia wymaganego przepisami komfortu klimatycznego. W czasie, gdy
pomieszczenia nie sg uzytkowane przewidziec¢ dziatanie wentylacji zapewniajace minimalng dyzurna
wymiane powietrza w pomieszczeniach. Dla wentylowania pomieszczen w-c wywiew czesci
powietrza wentylacyjnego z umywalni powinien sie odbywacé przez te pomieszczenia. W tym celu
zaprojektowac indywidualne odprowadzenia powietrze na zewnatrz budynku poprzez wentylatory
dachowe lub kanatowe. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ programowania przetaczania sie ztadu
wentylacyjnego na wydajnosé docelowa zaleznie od harmonogramu imprez lub zajeé dydaktycznych
w obiekcie. W bilansie powietrza nhawiewanego uwzgledni¢ potrzeby pomieszczen nr 3.09 i 3.10.
Powietrze dla w/w pomieszczen nawiewac do pom. nr 3.01.

Centrale nawiewno-wywiewng wyposazong jak na wstepie zlokalizowaé w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Przewidzie¢ mozliwosé odprowadzenia skroplin z chtodnicy w centrali. Nawiewniki i
wywiewniki montowa¢ na izolowanych skrzynkach rozpreznych poprzedzonych przepustnica.

Sale konferencyjng wentylowac ztadem nawiewno-wywiewnym obstugiwanym przez zlokalizowang
w przestrzeni sufitu podwieszanego pom. nr 3.01 centrale wentylacyjng wyposazona jak to opisano
we wstepie. W czasie, gdy pomieszczenie nie bedzie uzytkowane przewidzie¢ dziatanie wentylacji
zapewniajace minimalng dyzurng wymiane powietrza. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé
programowania przetaczania sie ztadu wentylacyjnego na wydajnos¢ docelowg zaleznie od potrzeb

uzytkownika.
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STREFA | PIETRA

10.4.9. Pomieszczenia nr 4.01 - 4.07,4.15i14.16

Wentylacje wywiewna pomieszczen w-c zaprojektowac jako zbiorcza odprowadzajaca powietrze na
zewnatrz budynku poprzez wentylator dachowy lub kanatowy. Natomiast dla pomieszczen nr4.15 i
4.16 zaprojektowac indywidualne odprowadzenia powietrze na zewnatrz budynku poprzez obrotowe
nasady kominowe zabudowane na kanatach wyprowadzonych ponad dach. Uzupetnianie powietrza
wywianego w tych pomieszczeniach odbywato sie bedzie przez infiltracje (kratki w drzwiach) z
przylegtego pom. nr 4.01, ktore uwzgledni¢ nalezny w bilansie powietrza nawiewanego ztadu
nawiewnego dla sal WF.

10.4.10. Pomieszczenia nr 4.08-4.11.

Zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng pomieszczen szatni i umywalni zapewniajacg optymalng
wymiane powietrza dla zapewnienia wymaganego przepisami komfortu klimatycznego. Uwzgledni¢
réwniez doprowadzenie nawiewu do pomieszczenia 4.12. W czasie, gdy pomieszczenia nie sg
uzytkowane przewidzie¢ dziatanie wentylacji zapewniajace minimalng dyzurna wymiane powietrza w
pomieszczeniach. Dla wentylowania pomieszczen w-c wywiew powietrza wentylacyjnego z umywalni
powinien sie odbywac przez te pomieszczenia. W tym celu zaprojektowac indywidualne
odprowadzenia powietrze na zewnatrz budynku poprzez wentylatory dachowe lub kanatowe. Nalezy
przewidzie¢ mozliwosé programowania przetgczania sie ztadu wentylacyjnego na wydajnosé
docelowg zaleznie od potrzeb uzytkownika.

Centrale nawiewno-wywiewng wyposazong jak na wstepie zlokalizowaé w wentylatorowni na
parterze. Przewidzie¢ mozliwosé odprowadzenia skroplin z chtodnicy w centrali.

10.4.11. Pomieszczenia nr 4.12 - 4.14

Powietrze nawiewane doprowadzi¢ do pomieszczenia nr 4.12 ztadem nawiewnym dla pom. nr 4.08 -
4.11. Wywiew powietrza z pom. nr 4.12 wykonac jako posredni przez pomieszczenia w-c i sauny. W
tym celu zaprojektowac dla tych pomieszczen indywidualne odprowadzenia powietrza na zewnatrz
budynku poprzez wentylatory dachowe lub kanatowe.

10.4.12. Pomieszczenia nr 4.17 - 4.20

Zadaniem wentylacji bedzie wymiana powietrza w przedmiotowych pomieszczeniach oraz ich
ogrzewanie. Wentylacje mechaniczna zaprojektowac tak, aby dostarczy¢é wymagana ze wzgleddw
sanitarno-higienicznych oraz pokrycia strat ciepta ilosci powietrza swiezego dla maksymalnej ilosci
0s6b przebywajacych w pomieszczeniach zgodnie z przepisami i normami aktualnymi na dzien
opracowania projektu. Przewidzie¢ prace wentylacji z petng wydajnoscig w trakcie wykorzystywania
sal WF. W czasie, gdy pomieszczenie nie jest uzytkowane nie zachodzi potrzeba utrzymywania

temperatur obliczeniowych i obliczeniowych wymian powietrza. Nagrzewnica w centrali ma
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zapewnia¢ mozliwos¢ dogrzania powietrza w warunkach projektowych i przejsciowych do
wymaganej temperatury nawiewu przy utrzymaniu wymaganego ze wzgledow higienicznych i
technologicznych udziatu powietrza zewnetrznego. Zaleca sie centrale wentylacyjna poza funkcjami
podanymi we wstepie dodatkowo wyposazy¢ w komore mieszania w celu umozliwienia szybszego
wygrzewania lub schtadzania pomieszczenia oraz ogrzewania pomieszczen w okresie, gdy nie sg
one uzytkowane (z minimalnym udziatem powietrza zewnetrznego). Rozwazy¢ mozliwos¢ stosowania
central dachowych bezkanatowych montowanych w stropodachu co pozwoli na zoptymalizowanie
wentylowania i ogrzewania pomieszczen w przypadku, gdy wykorzystywana bedzie tylko czesé sal.
Przewidzie¢ mozliwos¢ odprowadzenia skroplin z chtodnic zabudowanych w centralach. Rodzaje
nawiewnikow i wywiewnikdw okresli projektant w zaleznosci od przyjetego sposobu wentylowania

pomieszczen.

WYTYCZNE OGOLNE

10.4.13. Kanaty wentylacyjne i uzbrojenie

Kanaty wentylacyjne zaprojektowac jako stalowe ocynkowane, prostokatne lub okragte typu Spiro
odpowiadajace wymaganym klasom szczelnosci, montowane na standardowych podporach i
zawiesiach. Przewidzie¢ izolacje termiczng kanatéw spetniajaca wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Zaprojektowac w kanatach otwory rewizyjne dla umozliwienia czyszczenia ztadu.
Stosowac nawiewniki i wywiewniki zapewniajgce optymalny rozdziat i dystrybucje powietrza w
pomieszczeniach. Rodzaje nawiewnikow i wywiewnikow okresli projektant w zaleznosci od
przyjetego sposobu rozprowadzenia kanatow wentylacyjnych. Zaleca sie montaz nawiewnikow i
wywiewnikéw na izolowanych skrzynkach rozpreznych wyposazonych w przepustnice regulacyjna.
W przypadkach uzasadnionych technicznie stosowac przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe o
charakterystyce regulacyjnej gwarantowanej przez producenta.
Zapewni¢ minimalizacje emisji hatasu zaréwno do pomieszczen jak i na zewnatrz budynku zgodna z
wymogami aktualnych przepisbw na dzien sporzadzenia projektu. W tym celu projektowac:
centrale wentylacyjne w petnej obudowie z warstwa izolacyjna zabudowane na wibroizolatorach,
ttumiki akustyczne w centralach i na kanatach wentylacyjnych, potaczenia urzadzen wentylacyjnych z
kanatami poprzez kroéce elastyczne, wyposazenie podpor i zawiesi kanatow podktadki
amortyzacyjne.
Podstawy dachowe projektowac jako wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i montowane na
izolowanych cokotach dachowych (w tym ttumigcych). Na podstawach dachowych montowaé
wentylatory dachowe, czerpnie lub wyrzutnie powietrza oraz wentylacyjne nasady kominowe.
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10.4.14. Agregaty chtodnicze i instalacja czynnika chtodniczego dla central wentylacyjnych

Dla potrzeb chtodnic w centralach wentylacyjnych nalezy zaprojektowaé agregaty z
bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego wraz z instalacjg chtodniczg miedzy w/w
agregatami, a chtodnicami. Instalacje chtodnicza projektowac z rur miedzianych preizolowanych
lutowanych lutem twardym posiadajacymi atest do zastosowanego czynnika chtodniczego. W
projekcie przewidzie¢ do wykonania instalacji stosowanie systemowych elementéw producenta
agregatow chtodniczych. Zaleca sie lokalizacje w/w agregatéw na dachu budynku mozliwie blisko

chtodnic.

10.5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic

central wentylacyjnych)

10.5.1. Charakterystyka instalacji grzewczych

Zaprojektowac instalacje dwururowe, systemu zamknietego z wymuszonym obiegiem czynnika
grzejnego zasilane z wezta cieplnego zlokalizowanego w przedmiotowym budynku. Czynnik grzewczy
dla instalacji c.0. stanowita bedzie woda, a dla instalacji ciepta technologicznego zaleznie od
lokalizacji nagrzewnic wentylacyjnych woda lub roztwor glikolu. Parametry czynnika grzejnego ustali

projektant.

10.5.2. Instalacja centralnego ogrzewania
Zaprojektowac instalacje w systemie rozdzielaczowym. Instalacje w obrebie wezta cieplnego oraz od
rozdzielaczy w wezle cieplnym do rozdzielaczy szafkowych zaprojektowac rur i ksztattek ze stali
weglowej zewnetrznie ocynkowanych o potaczeniach zaprasowywanych z uszczelka, a rurociggi od
rozdzielaczy szafkowych do poszczegdlnych grzejnikow z rur PEX lub PE-RT/AI./PE-RT. Rurociagi
zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej i polipropylenowej o grubosci zgodnej z
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie". Rurociagi rozprowadzajace uktada¢ na standardowych
uchwytach i zawiesiach w przestrzeniach sufitow podwieszanych, na scianach w obudowach oraz w
posadzkach. Natomiast podejscia do poszczegolnych grzejnikdw i wezownic podtogowych prowadzi¢
w warstwie izolacyjnej posadzek. Zapewni¢ kompensacje rurociggéw. Przejscia instalacji przez
przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przejsciami przeciwpozarowymi o odpornosci
ognhiowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody.
Dla rozdziatu czynnika grzejnego do poszczegdlnych grzejnikdw i wezownic ogrzewania podtogowego
zaprojektowac rozdzielacze szafkowe. Rozdzielacze, z ktorych zasilane beda wezownice podtogowe
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dla transformacji parametréw czynnika grzejnego wyposazy¢ w kompaktowe, mieszajace grupy
pompowe. Zapewni¢ mozliwos¢ odciecia i opréznienia z wody poszczegdlnych sekcji instalacji.
Przewidzie¢ mozliwos¢ poprawnego odpowietrzania instalacji.

Jako elementy grzejne zaprojektowac:

- Wezownice ogrzewania podtogowego wyprowadzone z rozdzielaczy szafkowych, wykonane z rur
typu PE-RT uktadanych na podtozu styropianowym.

- grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym i grzejniki kanatowe. Wszystkie grzejniki w wyposazyé w
zawory grzejnikowe z nastawa wstepna i gtowice termostatyczne. Grzejniki ptytowe taczyé z
instalacja przez grzejnikowe zespoty przytagczeniowe z zaworami - podejscia ze sciany, a grzejniki
kanatowe poprzez srubunki zawordw (grzejnikowego i powrotnego). Kolorystyke i modele grzejnikw
ustali projektant w porozumieniu z Inwestorem.

- ogrzewanie powietrzne w ramach wentylacji mechanicznej. Przewidzie¢ odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego.

Regulacje hydrauliczna rozdziatu czynnika grzejnego zaprojektowac w oparciu o automatyczne i
reczne zawory rbwnowazace (z kré¢écami do pomiaru spadku cisnienia)

i regulacyjne. Natomiast w szafkach rozdzielaczowych przewidzianych do zasilania wezownic
podtogowych poszczegdlne zawory na rozdzielaczach powrotnych wyposazy¢ w sitowniki elektryczne
umozliwiajace sterowanie przeptywem w obwodach grzejnych w zaleznosci od temperatury
wewnetrznej w poszczegolnych pomieszczeniach. Dla sterowania praca poszczegélnych wezownic
podtogowych zaprojektowac system regulatoréw i sitownikdéw oraz standardowych termostatow

pomieszczeniowych.

10.5.3. Instalacja ciepta technologicznego (zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych)

Instalacje zaprojektowac jako zamknietg, dwururowg z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego,
ktorym bedzie woda lub mieszanina wody i glikolu o stezeniu 30%. Parametry temperaturowe
czynnika grzejnego okresli projektant. Zrodtem ciepta bedzie projektowany wezet cieplny.
Projektowang instalacje wykonac z rur i ksztattek ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanych o
potaczeniach zaprasowywanych z uszczelkg EPDM. Rurociagi uktadaé na standardowych uchwytach i
zawiesiach w przestrzeniach sufitbw podwieszanych, na scianach w obudowach oraz na konstrukcji
wsporczej na dachach (w miare potrzeb). Wszystkie rurociagi zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej i polipropylenowej o grubosci zgodnej z "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie".
Przejscia rurociggow przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ ogniochronnie do

odpornosci ogniowej przegrod.
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Na podejsciach do nagrzewnic wentylacyjnych instalowac reczne i automatyczne zawory rbwnowazac
(z kr6¢cami do pomiaru spadku cisnienia ) oraz grupy pompowo-mieszajace (zgodnie z zaleceniami
producenta central). Zapewni¢ mozliwosé odpowietrzania i odwadniania instalacji.

10.6. Przytacze cieptownicze

Przytacze cieptownicze do przedmiotowego budynku zaprojektuje i wybuduje Komunalne
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy na wtasny koszt.

10.7. Wezet cieplny

W budynku w wydzielonym pomieszczeniu zaprojektowac nalezy wezet cieplny kompaktowy,
trzyfunkcyjny, w uktadzie szeregowo-réwnolegtym, stuzacy do transformacji parametréw wody
sieciowej (130/60°C - zima; 70/35°C - lato) dla potrzeb: centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego (zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych i przygotowania cieptej wody uzytkowej.
Parametry czynnika grzejnego dla poszczegolnych instalacji okresli projektant. Projekt wezta
opracowac w oparciu o warunki techniczne wydane przez KPEC Bydgoszcz. Zaprojektowacé wezet
pracujacy w uktadzie pogodowym. Przewidzie¢ mozliwos¢ wspotpracy projektowanego wezta
cieplnego z instalacja "solarng™ w zakresie przygotowania cieptej wody uzytkowej - jezeli bedzie to
ekonomicznie uzasadnione. Instalacje wezta cieplnego po stronie wody sieciowej wykonac z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 o potaczeniach spawanych, a po stronie wody
instalacyjnej (c.0. i c.t.) z rur i ksztattek ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanych o potaczeniach
zaprasowywanych z uszczelkg EPDM. Natomiast instalacje wodociggowe wykonaé z rur warstwowych
PE-Xb/AL/PE-HD o potaczeniach zaprasowywanych z uszczelka. Wszystkie rurociagi zaizolowac
otulinami z pianki polietylenowej i polipropylenowej o grubosci zgodnej z "Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie".

Zastosowac wymienniki ciepta powinny by¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych. Stosowac¢ wymienniki ptytowe wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczone dla
cieptownictwa. Dla wymuszenia obiegu czynnika grzejnego w instalacji c.o. i c.t. zaprojektowac
pompy obiegowe, a dla obiegu cyrkulacyjnego c.w.u. pompe cyrkulacyjna. Dobraé¢ pompy jako
energooszczedne sterowane przetwornicami czestotliwosci. Dla zgromadzenia niezbednego zapasu
cieptej wody dobra¢ odpowiedni zasobnik. Wezet cieplny po stronie wody sieciowej w celu
zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem cisnienia oraz dla ograniczenia przeptywu do wartosci
wymaganej wyposazy¢ w regulatora roznicy cisnien i przeptywu - doboru typu i wielkosci oraz
montazu dokona KPEC.

Natomiast po stronie instalacyjnej wezet cieplny zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem

cisnienia naczyniami wzbiorczymi przeponowymii zaworami bezpieczenstwa. W przypadku
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napetnienia instalacji ciepta technologicznego roztworem glikolu stosowa¢ urzadzenia i armature
odporna na jego negatywne dziatanie.

Pomiar ilosci zuzytego ciepta dokonywany bedzie licznikiem gtownym - dobér i montaz KPEC , a dla
pomiaru ciepta zuzytego dla podgrzewu c.w.u. zaprojektowac podlicznik. Ponadto dla pomiaru

parametrOw pracy wezta przewidzie¢ stosowng armature kontrolno - pomiarowa.

11/ Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

BRANZA ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA

11.1 Zatozenia og6lne
Program funkcjonalno-uzytkowy w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych dotyczy
wymagan dla rozwigzan instalacyjnych dla budowy Akademickiego Centrum Sportu (dalej ACS) na
terenie Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy przy ul. Kaliskiego 7.
Dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty techniczne, wykonawcze, kosztorysy,
przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych) nalezy wykonac
z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow i norm.
Instalacje i urzgdzenia elektryczne i teletechniczne powinny zapewniac:
dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw,
stosownie do potrzeb uzytkowych;
ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami;
ochrone przed emisja drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed

szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Rozwigzania instalacyjne musze uwzglednia¢ opracowania innych branz, opracowania
specjalistyczne, wytyczne ochrony przeciwpozarowej, scenariusz korzystania z obiektu, co pozwoli na
prawidtowe i racjonalne zaprojektowanie systemdéw instalacyjnych.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne nalezy projektowac z uwzglednieniem materiatow
i rozwigzan technologicznych o wysokiej jakosci, trwatosci, tatwych w utrzymaniu i konserwaciji.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi

szczeg6towych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p.poz.
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W projekcie nalezy uwzgledni¢ wykorzystanie ekonomicznie uzasadnionych rozwigzan obnizajacych
koszty eksploatacyjne obiektu: zastosowanie niskoenergetycznych (wysokowydajnych) rozwigzan
oswietlenia, technologii wykorzystujacych odnawialne zrédta energii (np. systemy fotowoltaiczne).
Instalacje i urzadzenia elektryczne i teletechniczne nalezy projektowac aby zapewnia¢ bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddziatywania oraz
zapewniac bezpieczeristwo 0s6b korzystajacych z budynku.

Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac w jak najwiekszym stopniu jako inteligentne,
dostosowujac do charakteru pomieszczen i w zaleznosci od obecnosci i ilosci uzytkownikow.
Projekty techniczne, wykonawcze musza zawierac¢ wytyczne eksploatacyjne, pozwalajace w sposob
wtasciwy i zgodny z zamierzeniem projektantow, korzysta¢ z wyposazenia technicznego obiektu w
zakresie instalacyjnym. W czesci obliczeniowej projektow konieczne jest przedstawienie przyjetych
metod i szczegotowych schematdow obliczeniowych, danych wyjsciowych, zatozen i uzyskanych
wynikow, pozwalajacych na weryfikacje i ewentualng pozniejsza optymalizacje na etapie eksploatacji.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢
sporne kwestie z Zamawiajacym, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.

Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla Zamawiajacego.

11.2 ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ WYPRZEDZAJACE PROJEKT ACS
11.2.1. Likwidacja kolizji z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczna

Planowany budynek ACS koliduje z istniejaca infrastruktura elektroenergetyczng - sie¢ kablowa SN.
Przed rozpoczeciem budowy ACS nalezy wykona¢ projekt usuniecia kolizji i dokonaé przebudowy
istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej poza miejsce kolizyjne.
W zakresie Zamawiajgcego jest wykonanie projektu przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej
oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien, decyzji i zezwolen.
Zamawiajacy wystapi do Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz z wnioskiem o wydanie
warunkéw usuniecia kolizji. Na podstawie warunkdéw sporzadzi projekt usuniecia kolizji. Na etapie
projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoty przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych
Zamawiajacy uzgodni w Enea Operator Rejon Dystrybucji Bydgoszcz.
Wykonawca zrealizuje przebudowe w oparciu o w/w warunki usuniecia kolizji, projekt i obowiazujgce
standardy stosowane w sieci dystrybucyjnej Enea Operator.
Przed planowanym terminem rozpoczecia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowe /
zgtoszenia, Wykonawca zgtosi sie w imieniu Zamawiajacego do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji

Enea Operator, w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na majatek Enea
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Operator nowo wybudowanych odcinkéw infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowata umowa.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych i innych
elementdw uzbrojenia terenu, powstate w czasie prowadzenia robot oraz za uszkodzenia i szkody,
ktore mogty powstac na skutek prowadzenia robot zwigzanych z likwidacja kolizji.

11.2.2. Doprowadzenie zasilania elektroenergetycznego
Obiekt ACS przytaczony bedzie z moca przytaczeniowa ok. 250,0kW, na napieciu 0,4kV z istniejacej
abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV mieszczacej sie w budynku hali technologicznej,
stacja wtasnosci UTP.
Zamawiajacy posiada rezerwe mocy w w/w stacji transformatorowej, niezbedna dla planowanego
ACS.
Zasilanie elektroenergetyczne wykonac z zapasem mocy ok. 20% - w stosunku do ostatecznie
ustalonej mocy przytaczeniowej. Zasilanie wykona¢ linia kablowa np. typu 2 x (YAKXS 4x240mm?),
ktora wyprowadzi¢ zalicznikowo z rozdzielnicy nn-0,4kV w w/w stacji transformatoroweyj i
doprowadzi¢ do potudniowo-zachodniej czesci dziatki ACS - w dogodne miejsce, nie kolidujgce z
placem budowy ACS. Ostateczny typ kabla ustalony zostanie w dokumentacji projektowej. Kabel
zakonczy¢ typowym ztgczem kablowym, w obudowie izolacyjnej, min. IP44, zamykanej drzwiczkami
na klucz.
Z w/w ztacza kablowego zasili¢ rozdzielnice placu budowy. Ztacze wyposazy¢ w roztgcznik gtowny,
ograniczniki przepie¢ typu 1+2, sygnalizacje obecnosci napiecia, zabezpieczenie przedlicznikowe,
licznik energii elektrycznej (dla opomiarowania zuzycia energii dla placu budowy), odpowiednig ilosé
pdl odptywowych (np. roztgczniki bezpiecznikowe typu RBKOO - 5szt.).
W zakresie Zamawiajgcego jest wykonanie dokumentacji projektowej w/w zasilania
elektroenergetycznego (linia kablowa i ztgcze kablowe) oraz uzyskanie wymaganych przepisami
prawa uzgodnien, decyzji i zezwolen.
W zakresie Wykonawcy jest wykonanie w/w zasilania elektroenergetycznego (linia kablowa i ztgcze
kablowe) oraz wyposazenie placu budowy w odpowiednig ilos¢ rozdzielnic budowlanych (wraz z
okablowaniem od w/w ztacza do rozdzielnic budowlanych).
Linie kablowa prowadzi¢ w rowach kablowych, zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004
Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Zasilanie docelowe ACS wykona¢ zgodnie z opisem PFU dot. instalacji elektrycznych ACS.

11.2.3. Doprowadzenie kanalizacji teletechnicznej
Dla przytaczenia obiektu do sieci teleinformatycznej Zamawiajgcego, nalezy wykonac¢ kanalizacje
teletechniczng od istniejacej studni kablowej przy budynku F i doprowadzi¢ do potudniowo-

wschodniej czesci dziatki ACS - w dogodne miejsce, nie kolidujace z placem budowy ACS.
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Kanalizacje teletechniczng wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, stosujac
studnie kablowe, betonowe, prefabrykowane oraz rury min. 4 x RHDPE f 40mm/3,7mm.
W zakresie Zamawiajgcego jest wykonanie dokumentacji projektowej w/w kanalizacji teletechnicznej
oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien, decyzji i zezwolen.
W zakresie Wykonawcy jest wykonanie w/w kanalizacji teletechnicznej zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Docelowa kanalizacja teletechniczna (od ostatniej studni kablowej w potudniowo-wschodniej czesci
dziatki ACS do serwerowni w budynku ACS) - wg PFU dot. instalacji teletechnicznych. ACS

11.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ACS

11.3.1. Zasilanie elektroenergetyczne budynku

Obiekt ACS zasilany bedzie (zasilanie podstawowe) z istniejacej abonenckiej stacji transformatorowe;j
15/0,4kV mieszczacej sie w budynku hali technologicznej, stacja wtasnosci UTP. Nie przewiduje sie
zasilania rezerwowego obiektu (odrebna linig elektroenergetyczna lub z zastosowaniem generatora
pradotworczego).
Obiekt zasilany bedzie na napieciu 0,4kV z moca przytaczeniowa ok. 250,0kW. Na etapie
projektowania ACS ustali¢ doktadng moc przytaczeniowa, zweryfikowaé istniejaca umowe
przytagczeniowg i ewentualnie wystapi¢ do Enea Operator z wnioskiem o wydanie warunkow
technicznych dla wzrostu mocy umownej. Stosowac sie do wymagan zawartych w w/w warunkach
technicznych.
Zasilanie elektroenergetyczne wykonac od punktu montazu ztacza kablowego w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki ACS do przeciwpozarowego wytacznika pradu (zabudowanego na scianie
zewnetrznej ACS) i dalej do rozdzielnicy gtéwnej nn-0,4kV, mieszczacej sie w pomieszczeniu
technicznym nr 2.19. Zasilanie ze stacji transformatorowej i w/w ztacze kablowe wg czesci dot. robot
wyprzedzajacych.
Zasilanie wykonac linig kablowa np. typu 2 x (YAKXS 4x240mm?). Ostateczny typ kabla ustalony
zostanie w dokumentacji projektowej. Docelowo w/w ztgcze kablowe zlikwidowa¢, a wykonany na
etapie robdt wyprzedzajacych odcinek linii kablowej zmufowaé z nowym odcinkiem - kabel tego
samego typu co kabel wykonany wg czesci dot. robdt wyprzedzajacych.
Linie kablowa prowadzi¢ w rowach kablowych, zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004
Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
W dogodnym migjscu - na scianie zewnetrznej budynku zabudowac przeciwpozarowy wytgcznik
pradu - roztacznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym - catos¢ w obudowie izolacyjnej, zamykanej
drzwiczkami na klucz, obudowa wykonana z tworzywa odpornego na dziatania czynnikow

atmosferycznych, stopien szczelnosci min. IP44, odpornos¢ na uderzenia 1K10.
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Od w/w przeciwpozarowego wytacznika pradu do rozdzielnicy gtéwnej obiektu, linie zasilajaca
prowadzi¢ w rurze/rurach ochronnych pod posadzka. Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane
wykonac z zastosowaniem przepustéw wodo- i gazo-szczelnych.

11.3.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Zgodnie z przepisami w obiekcie nalezy wykona¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry
powinien umozliwi¢ wytaczenie zasilania wszystkich obwoddéw w obiekcie, poza zasilaniem
instalacji i odbioréw zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg obiektu (np. instalacja oddymiania,
instalacja SSP, podnoszenie cisnienia wody w hydrantach, itp.).
Na scianie zewnetrznej obiektu zabudowad roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym,
umozliwiajgcym zdalne wytaczenie (wg punktu wczesniejszego). W poblizu wejs¢ gtéwnych do
budynku zainstalowac przyciski sterownicze przeciwpozarowego wytacznika pradu, oznaczy¢
wyraznie czerwonga tabliczkg - PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU.
Wszystkie odbiory zwigzane z ochrong przeciwpozarowa nalezy zasili¢ sprzed gtdwnego wytacznika
pradu.

11.3.3. Rozdzielnica gtéwna
W obiekcie zaprojektowac rozdzielnice gtéwna RG, w dedykowanym pomieszczeniu technicznym,
ktore nalezy wydzieli¢ pozarowo. Rozdzielnice nalezy wykonaé w oparciu o system szaf
wolnostojacych do zabudowy szeregowej o wysokosci ok. 200cm i gtebokosci ok. 40-60cm. Uktad
szyn nalezy zrealizowac tak, aby zapewni¢ mozliwosé do ewentualnej rozbudowy o kolejna szafe. W
rozdzielnicy przewidzie¢ minimum 35% rezerwy miejsca pod zabudowe dodatkowych aparatéw w
przysztosci.
Rozdzielnia RG powinna by¢ wyposazona miedzy innymi w :

analizator sieci z pomiarem energii elektrycznej wigczony w system BMS,

liczniki energii elektrycznej wtaczone w system BMS,

ochrone przeciwprzepieciowg ze stykiem BMS,

awaryjny wytacznik pradu,

roztagczniki bezpiecznikowe listwowe lub wytgczniki kompaktowe dla zasilania rozdzielnic

strefowych odbioréw o duzej mocy.
Przewody oraz czesci bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny by¢
maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwi¢
tatwa identyfikacje obwoddéw przez uzytkownika.

Obiekt wyposazy¢ w urzadzenie stuzgce do kompensacji mocy biernej, pozwalajace na utrzymanie tg

¢ = 0,4. Bateria powinna by¢ wyposazona w filtr wyzszych harmonicznych. Baterie kompensacyjna
nalezy zabudowac¢ w pomieszczeniu technicznym, w poblizu rozdzielnicy gtéwnej RG. Doktadne

parametry baterii powinien okresli¢ Wykonawca rob6t na podstawie przeprowadzonej analizy
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parametrow energii elektrycznej w budynku. Analize taka nalezy wykona¢ po petnym uruchomieniu
obiektu. Doktadny termin przeprowadzenia badan nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu.
Na potrzeby odbioréw p.poz. przewidzie¢ rozdzielnice RPPOZ, kt6ra zasili¢ sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

11.3.4. Rozdzielnice strefowe
Lokalizacje strefowych rozdzielnic elektrycznych nalezy okresli¢ na etapie projektowania. W
rozdzielnicach strefowych zabudowane beda roztaczniki gtdwne, ochronniki przeciwprzepieciowe,
lampki kontrolne, wytgczniki nadmiarowo - pragdowe, wytaczniki réznicowopradowe, aparaty
sterujace i sygnalizacyjne.
Rozdzielnice o r6znym przeznaczeniu nalezy wykonac i dobra¢ odpowiednio do wymagan urzadzen
zainstalowanych w budynku z uwzglednieniem odpowiedniej separacji poszczegolnych obwoddw
zasilanych przez wiasciwe WLZ-ty. Rozdzielnice nalezy wykonac za pomocg obuddw / szaf
metalowych lub wykonanych z tworzywa sztucznego, jako podtynkowe lub natynkowe, modutowe, w
obudowach zamykanych drzwiczkami na klucz, zachowujac wtasciwy stopien szczelnosci. Dla
pomieszczen wilgotnych stopien szczelnosci min. IP44.
Przewody oraz czesci bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny by¢
maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwi¢
tatwa identyfikacje obwoddéw przez uzytkownika.
W rozdzielnicach pozostawié¢ ok. 35% wolnego miejsca — na ewentualna rozbudowe.
Ochronniki przeciwprzepieciowe i kontrole napiecia w rozdzielnicach strefowych wpigé w system
BMS.

11.3.5. Zasilanie gwarantowane - UPS
Dla newralgicznych odbioréw, wymagajacych bezprzerwowego zasilania (np. szafa serwerowa,
odbiory komputerowe, CCTV itp.), nalezy zaprojektowaé system centralnego zasilania awaryjnego
UPS o mocy minimalnej 12kW 400/400V. Doktadng moc urzadzenia UPS ustali¢ na etapie
projektowania.
UPS nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu serwerowni. Serwerownia powinna by¢ klimatyzowana, w
ktorej nalezy utrzymywac temperature 20°C i 40% wilgotnosci.
Czas podtrzymania powinien wynosi¢ min. 15min. przy petnym obcigzeniu. UPS powinien posiadac
mozliwos¢ ciggtego monitoringu ,,on-line” parametrow pradu wejsciowego jak i wyjsciowego np.
(napiecie, natezenie, czestotliwos¢). UPS powinien posiadac¢ styk do potaczenia z BMS.
Wykonaé przeciwpozarowy wytacznik pradu dla centralnego UPS-a.

Instalacje teletechniczne posiadac beda wtasne systemy zasilania awaryjnego.
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11.3.6. Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ), okablowanie
Z rozdzielnicy gtbwnej RG nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajace WLZ i doprowadzi¢ do
poszczegolnych rozdzielnic strefowych i odbiornikdw duzej mocy.
W instalacjach stosowac kable i przewody z zytami miedzianymi.
W instalacjach zasilajacych 230/400V stosowac przewody o izolacji 450/750V, kable o izolacji
0,6/1,0kV. W instalacjach zewnetrznych stosowac kable o izolacji 0,6/1,0kV.
Kable i inne przewody instalowane na state w budynku powinny spetnia¢ wymagania ze wzgledu na
klase reakcji na ogien, zgodnie z PN-EN 13501-6 i N SEP-E-007:2017-09. W doborze okablowania
wykonawca powinien korzystac z klasyfikacji kabli i przewodéw CPR.
W projekcie zamiesci¢ obliczenia doboru wewnetrznych linii zasilajacych, obliczenia spadkow napie¢
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

11.3.7. Zasilanie urzadzen ochrony p.poz.
Dla zasilania urzadzen ochrony p.poz. wykonaé¢ wydzielong rozdzielnice RPPOZ, zabudowang w pom.
technicznym elektrycznym (pomieszczenie wydzielone pozarowo). W przypadku dodatkowych
rozdzielnic strefowych dedykowanych dla zasilania urzgdzen ochrony p.poz., i montazu ich w
niewydzielonych pozarowo pomieszczeniach technicznych, nalezy je wykonywa¢ w obudowach
ognioochronnych EI90. Obudowy winny posiada¢ odpowiednie oswiadczenia producenta, certyfikaty
dot. spetnienia wymagan bezpieczenstwa ognioochronnego
RPPOZ zasilana bedzie sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu kablem niepalnym o odpornosci
ognhiowej 90min.
Przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Zastosowac kable i systemy nosne kabli (koryta, drabiny, uchwyty, kotwy) o odpornosci ogniowej

90min. Trasy te prowadzi¢ ponad trasami innych instalacii.

11.3.8. Uszczelnienia p.poz.
Przejscia instalacyjne przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnia¢ stosujac systemowe,
certyfikowane uszczelnienia o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej danego
oddzielenia pozarowego. Montazu dokonywac przestrzegajac zalecen dostawcy systemu. Po
wykonaniu uszczelnien nalezy umiesci¢ przy nich tabliczki oznaczeniowe uzytego srodka.

11.3.9. Trasy kablowe w budynku
Gtowne ciagi kablowe w obiekcie uktada¢ w korytach kablowych, z blachy perforowanej, stalowej,
ocynkowanej, o grubosci blachy min. 0,75mm. Opcjonalnie stosowac koryta stalowe siatkowe. Dla
wiekszych obcigzen stosowad drabiny kablowe. llos¢ koryt nalezy dobiera¢ stosownie do
przewidywanych ilosci przewodow i kabli z zachowaniem ok. 25% zapasu.
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Dla instalacji teletechnicznych i p.poz. nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub ponad
korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktada¢ w pomieszczeniach
technicznych oraz w przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na
odcinkach pionowych i poziomych (muszg by¢ wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i
przestrzeniach instalacyjnych obudowanych ptyta G-K lub podobna w celu umozliwienia wymiany i
dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych.
Dodatkowo pod ptytg boiska w sali sportowej nalezy wykona¢ min. 2 kanaty techniczne dla instalacji
elektrycznych i teletechnicznych oraz oddzielny kanat kablowy ogdlnodostepny do wykorzystania w
trakcie imprez masowych. W czasie trwania imprezy nie dopuszcza sie uktadania kabli na ptycie
boiska i w ciggach komunikacyjnych. Z uwagi na powyzsze nalezy przewidzieé niezbedne przepusty
pod podtoga oraz wpusty w posadzce.
Do potaczenia sie z ewentualnymi wozami transmisyjnymi nalezy przewidzie¢ kanalizacje techniczna
w obiekcie i wyprowadzong na zewnatrz budynku umozliwiajgce swobodne przecigganie kabli
transmisyjnych. Kanalizacje na zewnatrz obiektu zakorczy¢ studnig kablowa.
W pozostatych pomieszczeniach kable i przewody prowadzi¢:
w przestrzeni sufitu podwieszanego: gtdwne ciggi prowadzi¢ w korytach
kablowych, poza korytami - na uchwytach natynkowych,
w sciankach szkieletowych przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych
uniepalnionych,
zejscia z przestrzeni sufitu podwieszanego do gniazd, osprzetu itp. wykonaé
podtynkowo lub w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo,
w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - podtynkowo lub w rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo,
do kaset podtogowych przewody doprowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych
uktadanych pod posadzka. Rurarz wykona¢ przed wylewaniem posadzki, w scistej
koordynacji z branza budowlang, sanitarng i wykonawca instalacji
teletechnicznych. Rury wyprowadzi¢ z puszek podtogowych do wnetrza scianek
szkieletowych lub wkué w sciany murowane - rury wyprowadzi¢ ponad posadzke,
w rurach pozostawi¢ piloty.
11.3.10. Trasy kablowe w terenie
Wykonac¢ zasilanie dla odbiornikow zlokalizowanych na zewnatrz budynku oraz dla oswietlenia
terenu. Wszystkie trasy kablowe w terenie prowadzi¢ w rowach kablowych, zgodnie z wymaganiami
normy N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

W instalacjach zewnetrznych stosowac kable o izolacji 0,6/1,0kV.
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Whprowadzenie kabli do budynku nalezy wykona¢ poprzez specjalnie przygotowane otwory w
scianach fundamentowych. Przejscie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i gazéw. Kable utozone w
ziemi na catej dtugosci powinny by¢ oznaczone opaskami kablowymi. Kable utozone w ziemi powinny
by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych
niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejacymi sieciami i przy wejsciu do rur pod drogami.
Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace:

symbol i numer ewidencyjny kabla,

znak uzytkownika,

oznaczenie kabla,

rok utozenia kabla.

11.3.11. Oswietlenie
Stosowac energooszczedne oprawy oswietleniowe, wyposazone w zrddta swiatta LED. Oprawy
oswietleniowe powinny by¢ produkowane na terenie UE, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
dopuszczenia. Stosowac oprawy z gwarancje producenta - min. 5 lat.

11.3.11.1. Oswietlenie zewnetrzne i iluminacja obiektu

Oswietlenie zewnetrzne powinno sktadac sie z opraw oswietlajacych teren zewnetrzny, parkingi,
drogi dojazdowe i elementy iluminacji obiektu. Zasilanie oswietlenia zewnetrznego wykonac z
dedykowanej, wydzielonej rozdzielnicy strefowej, zabudowanej w pomieszczeniu technicznym
elektrycznym.
Oswietlenie zewnetrzne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami. Projekt oswietlenia
zewnetrznego wraz z kartami katalogowymi opraw i wynikami obliczer przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia.
Oswietlenie zewnetrzne zatgczane bedzie poprzez sterownik astronomiczny oraz przez system BMS.
Oswietlenie terenu zewnetrznego zaprojektowac z zastosowaniem masztéw i stupdw stalowych,
ocynkowanych. We wnekach stupow i masztow zainstalowac typowe izolacyjne tabliczki zaciskowo-
bezpiecznikowe do kabli 5-zytowych. Projektowane stupy i maszty instalowac na typowych
fundamentach prefabrykowanych zalecanych przez producenta stupéw. W rowie kablowym 25 ¢cm od
kabla, utozy¢ uziom tasmowy FeZn25x4mm, do ktérego podtaczy¢ wszystkie stupy, Ruz < 10 Q.
Na stupach montowa¢ oprawy oswietleniowe LED. Oprawy powinny charakteryzowac sie
minimalnymi wymaganiami:

zasilacz umozliwiajacy przystosowanie oprawy do redukcji mocy i strumienia swiatta —

poziomy i czasy przyciemniania do uzgodnienia,

obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium,
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obudowa powinna stanowic integralng czes¢ elementu chtodzenia,
oprawa wyposazona w zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu sie oprawy,
klasa odpornosci na zanieczyszczenia i wilgoé — IP 65,

klasa odpornosci na uderzenia — IK 07,

klasa ochrony przeciwporazeniowej — I,

zabezpieczenie przepieciowe do 10kV,

skutecznosé swietlna — min. 120 Im/W,

trwatos¢ systemu min. 80.000 h dla L80B10,

wspotczynnik oddawania barw — min. Ra 70,

temperatura barwowa — 4000K,

deklaracja zgodnosci CE,

certyfikat ENEC dla opraw oswietlajgcych strefy komunikacyjne, parkingi itp.

Dla budynku przewidzie¢ iluminacje z oprawami LED / LED RGB. Instalacja / oprawy muszg posiadac
mozliwos¢ programowania scenariuszy podswietlenia obiektu. Oprawy LED RGB powinny umozliwiaé
podswietlenie obiektu w dowolnych barwach. Projekt iluminacji przedstawi¢ do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

11.3.11.2. Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie zaprojektowaé zgodnie z norma PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie, Oswietlenie miejsc
pracy czeéé 1: Miejsca pracy we wnetrzach, norma PN-EN 12193: 2019 Swiatto i oéwietlenie —
Oswietlenie w sporcie oraz wymaganiami zwigzkOw sportowych.
Oprawy oswietlenia podstawowego dobra¢ uwzgledniajac charakter pomieszczen oraz warunki
srodowiskowe pracy. Stosowac oprawy o barwie swiatta 4000K oraz 3000K. Stosowaé oprawy o
wtasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci.
W holu gtéwnym nalezy zaprojektowac reprezentacyjny uktad oswietlenia w technice oswietlenia
posredniego i bezposredniego.
W pomieszczeniach wymagajacej skupienia wzroku (np. pom. biurowe) lub pracy z monitorami
komputerowymi stosowac oprawy zapewniajace niski stopien olsnienia UGR<19.
Dla sali sportowej ze strefg widzow przyjac klase oswietlenia Il zgodnie z PN-EN 12193: 2019 - dla
treningdw, rozgrywek na poziomie lokalnym, regionalnym. Dla rozgrywek koszykowki / siatkwki
zapewni¢ min. ESr=500Ix. Zapewni¢ mozliwos¢ regulowania natezenia oswietlenia, wykonac
scenariusze oswietlenia dostosowane do wybranych aktywnosci / rozgrywek na sali sportowe;j -
stosowac oprawy ze sterownikami typu DALI.
Nie planuje sie przystosowania oswietlenia w sali sportowej do wymagan transmisji TV.
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Dla sal sekcyjnych na pietrze przyjac¢ ESr=300Ix - zgodnie z PN-EN 12464-1. Dla warunkdw treningéw
przyjac¢ klase oswietlenia Ill zgodnie z PN-EN 12193: 2019. Zapewni¢ mozliwos¢ regulowania
natezenia oswietlenia, wykona¢ scenariusze oswietlenia dostosowane do wybranych aktywnosci -
stosowac oprawy ze sterownikami typu DALI.
Typy opraw, rozmieszczenie, szczegbtowe wymagania co natezenia, do rbwnomiernosci i innych
parametréw oéwietlenia - wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 12193: 2019 Swiatto i oswietlenie —
Oswietlenie w sporcie oraz wymaganiami zwigzkow sportowych.
Zatgczanie oswietlenia w budynku odbywac sie bedzie poprzez lokalne taczniki oswietleniowe,
czujniki ruchu oraz sterowane systemem DALI.
Projekt oswietlenia wraz z kartami katalogowymi opraw i obliczeniami przedstawi¢ do akceptacji
przez Zamawiajacego.

11.3.11.3. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi, miejscach zgodnie z obowigzujacymi normami wykonac oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zrealizowac zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm, m.in: PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne., PN-EN
50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zrealizowac z zastosowaniem systemu centralnej
baterii. System nalezy podtaczy¢ pod BMS. Kazdy obwdd oswietlenia podstawowego wyposazony
zostanie w modut monitorujacy-sterujacy, ktory przy zaniku napiecia zapewni wysterowanie
wybranych opraw oswietlenia awaryjnego.
Nalezy wykona¢ odpowiednie oswietlenie bezpieczenstwa gwarantujace, po zaniku gtéwnego
zasilania, bezpieczne zakonczenie prac w pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz
biurowo-socjalnych i innych.
System zapewni statg widocznos¢ znakow ewakuacyjnych przez caty okres pracy oprawy, zarébwno
przy wiaczonym oswietleniu podstawowym jak i w pomieszczeniach zadymionych.
Zapewni¢ zywotnos¢ baterii nie mniejsza niz 10 lat.
Catosé¢ oswietlenia zawierajacego oprawy i osprzet do monitoringu musi by¢ dostarczony jako jeden
certyfikowany zestaw posiadajacy aktualne dopuszczenia CNBOP.

11.3.11.4. Sterowanie oswietleniem
W budynku zastosowac system sterowania oswietleniem DALI, ktory jest odpowiedni dla ztozonych
zastosowan polegajacych na kontroli oswietlenia w pomieszczeniach regulacji zaleznej od swiatta
dziennego. System ma zapewnia¢ petng swobode w programowaniu opraw. Oprawy maja by¢

sterowanie za pomoca sensoréw swiatta lub ruchu, przyciskdw oraz za pomoca jednostki sterujacej z
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centralnego punku (komputer lub panel). System sterowania oswietleniem powinien posiadac
mozliwos¢ konfiguracji za pomoca oprogramowania komputerowego.
Sterowanie oswietlenia DALI zastosowa¢ w pomieszczeniach:

hol gtéwny, biura, pomieszczenia z dostepem do swiatta dziennego — czujniki swiatta i

obecnosci,

klatki schodowe, korytarze, toalety, szatnie — czujniki ruchu i obecnosci.
Obwody oswietlenia strefie widza i sali sportowej powinny by¢ sterowane z dedykowanej tablicy
rozdzielczej. Oswietlenie sali sportowej musi posiada¢ mozliwos¢ sterowania za pomoca co najmniej
6 paneli sterujacych DALI, rozmieszczonych w dogodnych miejscach dla uzytkownika.

11.3.12. Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, zasilanie urzadzen

wyposazenia budynku

W obiekcie nalezy wykonac¢ instalacje gniazd wtyczkowych ogblnego przeznaczenia dostosowujac
ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen oraz
wymagan Zamawiajgcego. W pomieszczeniach biurowych, recepcji, sali konferencyjnej itp. dla
kazdego stanowiska komputerowego przewidzie¢ montaz punktu elektryczno-logicznego (PEL),
zawierajace minimum 3 gniazda 230V zwykte, 2 gniazda 230V dedykowane (zasilane poprzez
centralny UPS) i minimum 2 gniazda LAN RJ-45.
Obwody gniazd 230/400V zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo pradowymiiwytgcznikami
réznicowopradowymi o pradzie roznicowym 30mA.
Obwody gniazd dedykowanych 230V zabezpieczy¢ nalezy wytgcznikami roznicowo-pradowymi z
cztonem nadmiarowo-pradowym, prad réznicowy 30mA, wytaczniki typu A (czute na prad
sinusoidalny i wyprostowany pulsacyjny).
Stosowac przewody z zytami miedzianymi, w izolacji z normg N SEP-E-007:2017-009.
Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez stosowania puszek posrednich. Poszczegdlne gniazda
musza by¢ opisane w spos6b umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje obwoddw we wiasciwych
rozdzielnicach pietrowych..
W pomieszczeniach nalezy montowac:

gniazda og6lnego przeznaczenia na wysokosci 0,3 m od wykorczonej posadzki,

gniazda w pomieszczenia toalet na wysokosci 1,2 m od wykonczonej posadzki,

gniazda w pomieszczeniach technicznych na wysokosci 1,2m od wykonczonej posadzki.
Ponadto nalezy przewidzieé gniazda:

podtogowe w holu wejsciowym zawierajace gniazda 2x230V + RJ45,

podtogowe w sali konferencyjnej zawierajace gniazda 2x230V, 2x230V DATA, 2xRJ45,

zestawy gniazd podtogowych wokot parkietu (min. 8 zestawow.),

gniazda sitowe w sali gimnastycznej (np. 2 szt. 32A/400V),
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w terenie zewnetrznym zestawy gniazd (400V + 230V) w obudowach min. IP55.
Wykona¢ zasilanie urzadzen wyposazenia budynku m.in. urzadzenia technologiczne sali sportowej z
zapleczem i strefg widzow, sal sekcyjnych, mini - SPA, urzadzenia instalacji teletechnicznych, dzwigi
osobowe, urzagdzenia wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, cwu itp. Szczego6ty ustali¢ na podstawie i w
koordynacji z projektantami branzowymi.

11.3.13. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowa zrealizowac zgodnie z PN-HD 60364-4-41Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowac¢ samoczynne wytaczenie
zasilania z zastosowaniem roztacznikow bezpiecznikowych z wktadkami topikowymi, wytacznikow
kompaktowych (z cztonem magneto-termicznym), samoczynnych wytgcznikdw nadmiarowo —
pradowych oraz wytacznikdw réznicowo-pradowych w instalacjach odbiorczych.
Sie¢ zasilajgca pracowac bedzie w uktadzie TN-C. Instalacje odbiorcze projektowaé w uktadzie sieci
TN-S. Rozdziat punku PEN na PE i N wykona¢ na gtéwnej szynie wyréwnawczej, zlokalizowanej w
poblizu rozdzielnicy gtownej. Punkt rozdziatu uziemic. Zapewnic¢ rezystancje uziemienia min. 10Q.

11.3.14. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Gtéwna szyne wyréwnawczg wykonac w poblizu rozdzielnicy gtownej. Szyne przytaczy¢ do uziomu
fundamentowego.
W obiekcie zaprojektowaé miejscowe szyny wyréwnawcze, wybrane miejscowe szyny przytaczy¢ do
uziomu fundamentowego.
W pomieszczeniach technicznych jak wezet c.o., wentylatorownia, przytacze wody, serwerownia,
pomieszczenie techniczne elektryczne wykonaé miejscowg szyne wyrdwnawcza w postaci bednarki
StCu25x4mm, uktadanej na wspornikach sciennych, naokoto pomieszczenia, na wys. ok. 30cm od
wykonczonej posadzki.
Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objac:

szyny PE rozdzielnic,

wszystkie metalowe obudowy urzadzen, urzadzen technologicznych,

metalowe drabinki i koryta kablowe,

wszelkie metalowe rury (np. instalacji wod-kan., grzewcze, itp.);,

metalowe elementy przewodow i urzadzen wentylacji, klimatyzaciji,

wszelkie metalowe czesci konstrukcje obce, jezeli s3 dostepne podczas normalnego

uzytkowania.
Potaczenia przewodow wyréwnawczych wykonywac jako skrecane, roztgczenie przewodow jedynie z
zastosowaniem odpowiednich narzedzi. Potgczenia przewodow wyréwnawczych powinny byé

dostepne w celu przeprowadzania badar i kontroli. Wszystkie potaczenia przewoddw biorgcych
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udziat w instalacji wyréwnania potencjatow powinny by¢ wykonane w sposob pewny i trwaty (pod
wzgledem mechanicznym i elektrycznym), chronione przed korozja. Potaczenia na styku FeZn / Cu

wykonywac z zastosowaniem przektadek mosieznych.

11.3.15. Instalacja odgromowa i przepieciowa
Wykonac¢ strefowa koncepcja ochrony odgromowej i przepieciowej (LPZ). Ogblne zasady tworzenia
strefowej ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) w obiekcie
budowlanym zawarto normie PN-EN 62305-4.
Przestrzen chroniona powinna by¢ podzielona na strefy ochrony odgromowej (LPZ) w celu
wyznaczenia przestrzeni o roznej intensywnosci LEMP i ustalenia punktow potgczen na granicy stref.
W kazdej w wyodrebnionych stref okreslone powinny by¢ dopuszczalne wartosci parametrow
charakteryzujacych:

impulsowe pole elektromagnetyczne,

przepiecie i przetezenia jakie moga dochodzi¢ do urzadzen pracujacych wewnatrz danej

strefy.
Do celéw ochrony wykorzysta¢ ekranowanie oraz ograniczniki przepiec instalowane w instalacjach
elektrycznych i torach sygnatowych.
Instalacje odgromowa i uziemienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy: PN-EN
62305 Ochrona odgromowa. Dobor klasy LPS wykonaé na podstawie analizy ryzyka. Protokot z
przeprowadzenia analizy oraz dobor klasy LPS zatgczy¢ do projektu.
Na dachu budynku wykona¢ siatke zwodow poziomych niskich z drutu FeZnf 8mm. Wielkos¢ oczek
siatki zwodow zgodnie z dobrang klasa LPS. Zwody uktada¢ na uchwytach dachowych. Doktadny
rodzaj wspornikdw dachowych ustali¢ na budowie, dostosowujac do wytycznych przyjetego
producenta systemu pokrycia dachowego. Zachowa¢ wymagania warunkéw gwarancyjnych
producenta pokrycia.
W przypadku stosowania pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej grubosci > 0,5mm dopuszcza sie
wykorzystanie takiego pokrycia jako zwdd poziomy niski.
Wszystkie wystepujace na dachu urzadzenia elektryczne, anteny itp. chroni¢ poprzez umieszczenie
ich w strefie ochronnej zwodow pionowych (iglic), ktérych wysokos¢ nalezy dobra¢ na podstawie
klasy ochrony LPS oraz wysokosci poszczegélnych urzadzen, nalezy zachowac odstepy izolacyjne
zgodne z obowigzujgcymi normami.
Wszystkie obrdbki blacharskie, elementy metalowe znajdujace sie na state na dachu, a nie
wchodzace do wnetrza budynku przytaczy¢ do siatki zwoddw. Jako przewody odprowadzajgce
wykorzystac stalowe stupy konstrukcyjne, stupy zelbetowe lub przewody odprowadzajace wykonac z

drutu FeZnf 8mm. Przewody odprowadzajace przytaczy¢ do uziomu poprzez ztacza kontrolne.
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Uziom budynku wykona¢ jako sztuczny uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4mm uktadanej w
tawach fundamentowych.
Rezystancja uziemienia dla instalacji odgromowej nie powinna przekracza¢ 10 Q.
Wszystkie potaczenia instalacji odgromowej i uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi lub
zalewane betonem wykonac jako spawane.

11.3.16. Instalacja fotowoltaiczna PV
Obiekt przystosowad do zainstalowania instalacji fotowoltaicznej z maksymalnym mozliwym do tego
celu wykorzystaniem dachu.
Konstrukcje budynku przystosowac do obcigzen zwigzanych z zabudowa na dachu paneli
fotowoltaicznych.
W dokumentacji projektowej przewidzie¢ miejsca rezerwowe dla zainstalowania inwerteroéw PV (np.
w klimatyzowanym pomieszczeniu technicznym 2.19), rezerwe miejsca dla przeprowadzenia
okablowania oraz zaprojektowac i wykonac odpowiednig ilos¢ przepustéw instalacyjnych na dach.
Instalacja fotowoltaiczna poza zakresem zlecenia.

11.4 INSTALACJE TELETECHNICZNE ACS

11.4.1. Zewnetrzna kanalizacja teletechniczna
Dla przytaczenia obiektu do sieci teleinformatycznej Zamawiajgcego, nalezy wykona¢ kanalizacje
teletechniczna od studni kablowej (zabudowanej w potudniowo-wschodniej czesci dziatki ACS -
zaprojektowanej i wykonanej wg czesci dot. rob6t wyprzedzajacych) do pomieszczenia serwerowni w
budynku ACS.
Kanalizacje teletechniczng wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, stosujac
studnie kablowe, betonowe, prefabrykowane oraz rury min. 4 x RHDPE f 40mm/3,7mm.
Wejscie do budynku ACS wykona¢ z zastosowaniem przepustow systemowych wodo- i gazo-
szczelnych.
Wykonaé przytacze teleinformatyczne - z serwerowni w budynku F, poprzez istniejaca i projektowana
kanalizacje teletechniczna prowadzi¢ kabel swiattowodowy min. 24]) jednodomowy, zakorczony po
obu stronach w szafach serwerowych na przetacznicach 19" 1U, na ztgczach E2000/APC.

11.4.2. Okablowanie teletechniczne w budynku
Kable i przewody instalacji teletechnicznych instalowane na state w budynku powinny spetniac¢
wymagania ze wzgledu na klase reakcji na ogien, zgodnie z PN-EN 13501-6 i N SEP-E-007:2017-09.
W doborze okablowania wykonawca powinien korzysta¢ z klasyfikacji kabli i przewodow CPR.
Gtéwne ciagi kablowe instalacji teletechnicznych w obiekcie uktada¢ w dedykowanych korytach
kablowych, z blachy perforowanej, stalowej, ocynkowanej, o grubosci blachy min. 0,75mm.
Opcjonalnie stosowac koryta stalowe siatkowe. 1los¢ koryt nalezy dobiera¢ stosownie do

przewidywanych ilosci przewodow i kabli z zachowaniem ok. 25% zapasu.
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Zabrania sie prowadzenia instalacji teletechnicznych we wspélnych korytach z instalacjami
elektrycznymi. Przewody i kable instalacji teletechnicznych nalezy uktada¢ w odpowiedniej odlegtosci
od pozostatych instalacji bedacych w poblizu oraz od pola elektromagnetycznego i innych zaktocen
wytwarzanych podczas pracy tych instalacji.
Koryta nalezy uktada¢ w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad stropem
podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych (musza by¢ wykonane
drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych ptyta G-K lub
podobna w celu umozliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych.
Dodatkowo pod ptytg boiska w sali sportowej nalezy wykona¢ min. 2 kanaty techniczne dla instalacji
elektrycznych i teletechnicznych oraz oddzielny kanat kablowy dedykowany dla instalacji
teletechnicznych - kanat og6Inodostepny do wykorzystania w trakcie imprez masowych. W czasie
trwania imprezy nie dopuszcza sie uktadania kabli na ptycie boiska i w ciggach komunikacyjnych. Z
uwagi na powyzsze nalezy przewidzie¢ niezbedne przepusty pod podtoga oraz wpusty w posadzce.
Do potaczenia sie z ewentualnymi wozami transmisyjnymi nalezy przewidzie¢ kanalizacje techniczna
w obiekcie i wyprowadzong na zewnatrz budynku umozliwiajgce swobodne przecigganie kabli
transmisyjnych. Kanalizacje na zewnatrz obiektu zakorczy¢ studnig kablowa.
W pozostatych pomieszczeniach kable i przewody prowadzi¢:
w przestrzeni sufitu podwieszanego: gtdwne ciggi prowadzi¢ w korytach
kablowych, poza korytami - na uchwytach natynkowych,
w $ciankach szkieletowych przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych
uniepalnionych,
zejscia z przestrzeni sufitu podwieszanego do gniazd, osprzetu itp. wykonaé
podtynkowo lub w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo,
w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - podtynkowo lub w rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo,
do kaset podtogowych przewody doprowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych
uktadanych pod posadzka. Rurarz wykonaé przed wylewaniem posadzki, w scistej
koordynacji z branza budowlang, sanitarng i wykonawcga instalacji elektrycznych.
Rury wyprowadzi¢ z puszek podtogowych do wnetrza scianek szkieletowych lub
wkuc¢ w sciany murowane - rury wyprowadzi¢ ponad posadzke, w rurach
pozostawi¢ piloty.
Przewody i kable wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii

elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
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Zastosowane beda kable i systemy nosne kabli (uchwyty, kotwy) o odpornosci ogniowej 90min. Trasy

te beda prowadzone ponad trasami innych instalaciji.

Przejscia instalacyjne przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnia¢ stosujac systemowe,
certyfikowane uszczelnienia o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej danego
oddzielenia pozarowego. Montazu dokonywac przestrzegajac zalecen dostawcy systemu. Po
wykonaniu uszczelnien nalezy umiesci¢ przy nich tabliczki oznaczeniowe uzytego srodka.

11.4.3. System przeciwpozarowy SSP
Obiekt wyposazy¢ w system sygnalizacji pozaru, zapewniajgcy ochrone catkowitg obiektu. System
wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, m.in.:

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowej (norma wieloarkuszowa);

wytycznymi projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010.
Projekt systemu SSP powinien by¢ uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem jego uzytkowania jest

przeprowadzenie prob potwierdzajacych jego prawidtowe dziatanie.

System powinien by¢ oparty o mikroprocesorowa, modutowa centrale CSP, ktéra umieszczona bedzie

w pomieszczeniu technicznym wydzielonym pozarowo, wraz z innymi systemami bezpieczenstwa.

Pomieszczenie to powinno by¢ nadzorowane przez automatyczne czujki dymu oraz w poblizu centrali

nalezy umiescié reczny ostrzegacz pozaru. W pomieszczeniu statej obstugi (np. recepcja)
przewidziano montaz wyniesionego panelu obstugi centrali sygnalizacji pozaru.

Instalacja SSP wykonana powinna by¢ w oparciu o centrale mikroprocesorowg wspotpracujaca z

adresowalnymi elementami liniowymi. Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji

pozarowej powinien umozliwiac osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji.

Centrala CSP powinna posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:

pracowac w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju

elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

mie¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarméw,

mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji,
dotyczacej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

mieé¢ wbudowang drukarke umozliwiajacg wydruk pamieci zdarzen,

umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzacych do sterowania i

kontroli urzadzen dodatkowych, wspotpracujacych z systemem ppoz.,

umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementow liniowych z odgatezieniami bocznymi
dla czujek konwencjonalnych,

umozliwi¢ blokowanie sygnatow alarmow pozarowych,

wspobtpracowac z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

Budowa Akademickieao Centrum Sportu Uniwersvtetu Technoloaiczno-Przvrodniczeao

71



Program funkcjonalno-uzytkowy

umozliwi¢ potaczenie kilku central w sie¢, tym samym zwiekszajgc mozliwosci systemu,

umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie

odpowiedniego raportu,

umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w

formie graficznej na ekranie monitora.
System powinien pracowac¢ w uktadzie petli dozorowych z mozliwoscia indywidualnego adresowania
nastepujacych elementdéw liniowych:

optycznych czujkach dymu,

jonizacyjnych czujkach dymu,

wielosensorowych czujkach dymu i temperatury,

wielosensorowych czujkach dymu i ptomienia,

adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

sygnalizatorach akustycznych,

adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢,

wskaznikach zadziatania,

zasilaczach pozarowych,

centralach sterujacych.
Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i sSwiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére
tego wymagaja) pozwalajace na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.
Wszystkie elementy systemu powinny by¢ wyposazone fabrycznie w izolatory zwar¢. Pozwoli to na
niezawodne dziatanie nawet w wypadku zwarcia lub przerwania. Nalezy zapewni¢ dostep do
wszystkich elementow systemu poprzez zastosowanie rewizji do przestrzeni miedzystropowych lub
podestow w celu umozliwienia serwisowania urzadzen.
Centrale wyposazy¢ w oddzielne zasilacze i baterie akumulatoréw bezobstugowych, umozliwiajaca
prace w przypadku braku zasilania podstawowego przez okres 72 godzin w czasie dozoru i 30
min w czasie alarmu pozarowego. W celu uzyskania redundancji nalezy zdublowa¢ uktad
sterownikéw mikroprocesorowych. Do centrali nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230VAC z wydzielonej
rozdzielnicy - sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.
W przypadku potrzeby, system sygnalizacji pozaru wyposazy¢ w urzadzenie transmisji alarmu do
Panstwowej Strazy Pozarnej. System powinien posiadaé mozliwosé integracji z systemem
wizualizacji obiektu. Projektowany system musi by¢ zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jozefowie, oraz posiada¢ aktualny certyfikat

dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.
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Przy projektowaniu instalacji nalezy zastosowac¢ dwustopniowa organizacje alarmowania. Pierwszy
stopien alarmu, czas na potwierdzenie przyjecia alarmu, nie powinien przekroczy¢ 30 sekund,
natomiast czas na weryfikacje alarmu zostanie wyznaczony doswiadczalnie podczas prob odbiorczych
w obiekcie. Maksymalna suma czaséw nie moze przekroczy¢ 10 min.
Sygnalizacje alarmu pozarowego zapewnia sygnalizatory optyczno-dzwiekowe.
Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru powinna zbiera¢ informacje i wysterowac podczas pozaru
nastepujace urzagdzenia odpowiedzialne za bezpieczenstwo w budynku:
klapy pozarowe i odcinajace,
centralki okien i klap oddymiajacych,
zawory pozarowe,
przejscia z kontrolg dostepu,
windy,
bramki i drzwi wejsciowe,
centrale wentylacji bytowej,
wentylatory oddymiajace i napowietrzajace,
bramy pozarowe,
zasilacze buforowe,
urzadzenia transmisji alarmu do PSP.
Na potrzeby systemu SSP nalezy zaprojektowac okablowanie petli dozorowych, sterownicze oraz
zasilajace (buforowe). Urzadzenia kontrolno-sterujace powinny zosta¢ zaprojektowane na osobnych
petlach przewodami o odpowiedniej odpornosci ogniowej.
Przewody systemu SSP nalezy poprowadzic:
w korytach kablowych - jesli wystepuja na wymaganej trasie kabla,
w pomieszczeniach ogélnodostepnych w tynku lub w ostonie listwy PCV,
w pomieszczeniach technicznych na tynku w ostonie rurek PCV,
w przestrzeniach miedzystropowych w ostonie rurek karbowanych lub PCV,
na zewnatrz od ziemi do wysokosci 2m w rurkach metalowych,
w kanalizacji, ziemi i przy podwieszaniu stosowac zasady uktadania kabli
telekomunikacyjnych.
Wszystkie przejscia, potaczenia wymagajace odpornosci ogniowej nalezy wykonac kablem
bezhalogenowym niepalnym o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej danemu przejsciu,
potaczeniu. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kable PH90 nalezy przytwierdzaé do podtoza w
sposéb gwarantujacy mocowanie na okres czasu pozaru nie mniejszy niz klasa kabla. W tym celu

nalezy uzy¢ zespotow kablowych sktadajacych sie z uchwytek stalowych mocowanych kotkiem

73

Budowa Akademickieao Centrum Sportu Uniwersvtetu Technoloaiczno-Przvrodniczeao



Program funkcjonalno-uzytkowy

stalowym co 30 cm. Niedopuszczalne jest stosowanie zespotow kablowych ze stopéw
metali, a w szczegdlnosci kotkbw mocujacych z dyblem z tworzyw sztucznych.

11.4.4. System sterowania oddymianiem
W przypadku gdy zajdzie taka koniecznos¢ obiekt wyposazy¢ w system sterowania oddymianiem. W
tym celu nalezy zastosowac instalacje oddymiajacg powodujacg usuniecie gazow i dymow
pozarowych, a tym samym pozwalajaca np. na utrzymanie pionowych drég ewakuacyjnych w stanie
wolnym od zadymienia, zabezpieczajaca konstrukcje budynku przed uszkodzeniem zwigzanym z
dziataniem wysokiej temperatury oraz niedopuszczenie do rozgorzenia. Uruchomienie oddymiania
odbywac sie bedzie poprzez moduty kontrolno-sterujgce system sygnalizacji pozaru.
Projekt systemu oddymiania powinien by¢ uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem jego uzytkowania jest
przeprowadzenie préb potwierdzajacych jego prawidtowe dziatanie.
Projekt systemu oddymiania powinien zawierac szczegétowe rozwigzania w zakresie:

doboru i obliczen powierzchni oddymiania, powszechnie stosowane sa tu jako zasady wiedzy

technicznej zapisy polskiej normy PN-B-02877-4,

realizacji sposobu sterowania oddymianiem,

wskazanie sposobu napowietrzania, czyli kompensacji i zapewnienia doptywu powietrza w

miejsce gazéw i dymow juz usunietych,

sposobu odbioru instalacji, w tym okreslenia rodzaju testow pozwalajacych potwierdzi¢

prawidtowos¢ dziatania instalacji.
Wymaga sie, aby samoczynne urzadzenia oddymiajgce uruchamiane za pomoca systemu wykrywania
dymu oraz rozwigzania zapewniajace usuwanie dymu (grawitacyjnie lub mechaniczne) z pomieszczen
i drog ewakuacyjnych instalowane byty w miejscach takich jak:

klatki schodowe,

poziome drogi ewakuacyjne,

szyby dzwigdw,

sala sportowa.

Oddymianie klatek schodowych

W przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ nalezy zaprojektowac oddymianie klatek schodowych,
ktére ma na celu umozliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi poprzez usuniecie z nich dymu. W czasie
trwania pozaru system ten zapewnia otwarcie klap oddymiajacych oraz wydziela pozarowo klatke
schodowa poprzez zamkniecie drzwi o odpowiedniej odpornosci ogniowej wraz z samozamykaczami.

Oddymianie sali sportowej

W przypadku, gdy zajdzie taka koniecznosé¢ nalezy zaprojektowac¢ oddymianie sali sportowe;.

Oddymianie sali ma na celu przede wszystkim ochrone konstrukcji budynku. Hale nalezy podzieli¢ na
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strefy oddymiania za pomoca kurtyn dymowych, ma to na celu przede wszystkim ograniczenie
rozprzestrzeniania sie dymu w warstwie podsufitowej i skuteczne usuniecie dymu z czesci hali
bezposrednio nad zrodtem pozaru.

Nalezy przewidzie¢ mozliwosé dostarczenia swiezego powietrza do strefy hali. Napowietrzanie
zrealizowac za pomoca specjalnych klap napowietrzajgcych lub przez otwarcie bram, drzwi

wejsciowych na sale.

Centrale sterujace, zasilacze systemu oddymiania powinny zosta¢ zasilone z rozdzielnicy p.poz. -
sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Urzgdzenia te powinny byé wyposazone we wtashe
akumulatory zasilania rezerwowego. Pojemnos¢ baterii akumulatoréw powinna umozliwiaé prace w
przypadku braku zasilania podstawowego przez okres 72 godzin w czasie dozoru i 30 min w czasie
alarmu pozarowego.
11.4.5. Okablowanie teleinformatyczne
System okablowania teleinformatycznego powinien zapewni¢ niezawodna i wydajng warstwe
fizyczna sieci teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow
transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia
najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:
okablowanie szkieletowe - swiattowodowe i miedziane,
okablowanie poziome - miedziane przewyzszajgce wymagania kategorii 6A (klasy EA),
certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria badawcze
(Delta lub GHMT) potwierdzajace zgodnosé okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego
certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z normami w zakresie testu catego tacza oraz
niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztacze RJ45),
w celu idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania musza
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo,
nalezy zaprojektowac renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale
i w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac
przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w
produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi
obejmowac¢ produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 197, ztgczy RJ45),
swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 197,
producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ wdrozony system zapewniania jakosci

ISO 9001:2000 od co najmniej 5 lat, poswiadczony odpowiednim certyfikatem,
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producent okablowania strukturalnego musi posiadac¢ aktualny certyfikat zgodnosci z norma
ISO 14001:2004 dotyczacy: projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan w zakresie
zarzadzania informacija i przesytem danych, ktére umozliwiajg wtascicielom infrastruktury na
efektywne planowanie, zakupy, wdrozenia, zabezpieczenie i zarzgdzanie ich wtasng
infrastrukturg warstwy fizycznej przez caty okres eksploataciji,
wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego oferowane przez producenta
musza spetnia¢ dyrektywe RoSH,
producent okablowania musi obja¢ system bezptatna, 25-letnig systemowa gwarancja
niezawodnosci, ktdra obejmie tory transmisyjne miedziane i $wiattowodowe w zakresie tacza
Channel (kable instalacyjne, panele 197, ztacza, kable krosowe i przytaczeniowe). Gwarancja
musi by¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawca okablowania
oraz Producentem,,
producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja,
warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami
producenta. Instalacja musi by¢é wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu
okablowania.
Okablowanie teleinformatyczne w budynku zaprojektowac w topologii gwiazdy, sktadajaca sie z
gtéwnego punktu dystrybucyjnego (GPD), lokalnych punktéw dystrybucyjnych (w razie potrzeby) i
koncowych punktéw logicznych (telefonicznych, komputerowych, punktéw dostepowych WLAN,
innych punktéw logicznych).
Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD powinien by¢ umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu,
odpowiednio chronionym przed dostepem 0s6b nieuprawnionych (serwerownia). Serwerownia
powinna by¢ klimatyzowana z utrzymaniem temperatury 20°C oraz 40% wilgotnosci.
Gtéwny Punkt dystrybucyjny umiesci¢ w szafach 42U wyposazonych w listwy zasilajace, panele
wentylacyjne, potki, panele porzadkujace, wieszaki do pionowego prowadzenia kabli, panele
rozdzielcze okablowania swiattowodowego, panele rozdzielcze okablowania swiattowodowego,
miedzianego, urzadzenia aktywne.
Ewentualne lokalne punkty dostepowe taczy¢ z GPD w technologii swiattowodowej.
Gtowny punkt dystrybucyjny GPD, ewentualne punkty lokalne zasili¢ 230V z sieci zasilania
gwarantowanego (centralny UPS).
Koncowe punkty logiczne (gniazda RJ45) umiesci¢ w pomieszczeniach:

biura,
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pomieszczenia nauczyciel,

recepcja

sala konferencyjna

pomieszczenia techniczne,

w holu wejsciowym — nascienne i w gniazdach podtogowych dookota,

na sali sportowej — w gniazdach podtogowych dookota parkietu,

pom. rezyserki,

pom. medyczne.

inne pomieszczenia wskazane przez inwestora.
W pomieszczeniach biurowych, recepciji, sali konferencyjnej itp. dla kazdego stanowiska
komputerowego przewidzie¢ montaz punktu elektryczno-logicznego (PEL), zawierajace minimum 3
gniazda 230V zwykte, 2 gniazda 230V dedykowane (zasilane poprzez centralny UPS) i minimum 2
gniazda LAN RJ-45. llos¢ gniazd w pomieszczeniach przyja¢ zgodnie z norma PN-EN 50173, PN-EN
50174.
Sie¢ bezprzewodowa (WiFi) oparta na urzagdzeniach dostepowych powinna swoim zakresem objaé
wszystkie strefy obiektu.
Serwery dobra¢ do ilosci uzytkownikdw, przewidywanego do zainstalowania na nich
oprogramowania oraz ilosci przechowywanych danych.
Projekt instalacji wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, m.in:

PN-EN 50173 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego,

PN-EN 50174 Technika informatyczna - Instalacja okablowania,

PN-EN 50346 Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego

okablowania.
Projekt wstepny okablowania teleinformatycznego przedtozy¢ Zamawiajagcemu do weryfikacji.

11.4.6. System monitoringu CCTV
System monitoringu CCTV na terenie obiektu powinien spetnia¢ funkcje ochronne i kontrolne.
Budynek powinien zosta¢ wyposazony w system monitoringu wizyjnego w technologii IP.
Podstawowa funkcja monitoringu ma zapewnia¢ podglad biezacy oraz rejestracje nagran z kamer.
System nalezy zaprojektowac¢ pod wzgledem bezpieczernstwa 0s6b przebywajacych w poszczegdlnych
strefach obiektu jak i terenie zewnetrznym zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych
i administracji z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej
(Dz.U. 2011 nr 16 poz. 73).
Za pomocg kamer telewizyjnych i monitoréw kontrolnych osoby funkcyjne beda miaty przeglad
aktualnej sytuacji na terenie obiektu.
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System powinien zawiera¢ kamery state jak i obrotowe z zasilaniem PoE. Zaleca sie wykorzystanie
kamer o rozdzielczosci minimalnej 4 Mpix z wyjsciem audio. System monitoringu CCTV nalezy
zaprojektowac jako sie¢ kamer podtaczonych do serwera IP w topologii gwiazdy.
Rozmieszczenie kamer rozplanowac tak, aby swoim zasiegiem obejmowaty bez ,,martwego pola”:

parkingi,

teren zewnetrzny przylegty do budynku,

bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejscia do budynku,

ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne,

sektory dla uczestnikdéw imprezy masowej,

ptyta sali sportowej i trybuny.
Wszystkie ww. miejsca powinny znajdowac sie w polu widzenia przynajmniej dwoch kamer
rejestrujacych obraz.
Dodatkowo sektory dla uczestnikéw imprez masowych oraz ptyta sali sportowej sg miejscami
podlegajacymi obowigzkowej rejestracji dzwieku.
System monitoringu CCTV nalezy zaprojektowaé w wydzielonej szafie teletechnicznej w
pomieszczeniu serwerowni. Szafe teletechniczng 19” o wymiarach 42U 800x800 nalezy wyposazyé w
urzadzenia do obstugi systemu takie jak: patchpanele, switche PoE, Serwer CCTV, monitor 24”, UPS,
zasilacze dla kamer obrotowych, oraz dodatkowe wyposazenie szafy tj. wentylatory, listwy zasilajace.
Wszystkie potaczenia urzadzen aktywnych systemu nalezy wykona¢ w technologii swiattowodowej.
Rejestrator wyposazy¢ w dyski twarde hot-swap w konfiguracji macierzy dyskowej RAID oraz
dodatkowy redundantny serwer nagran, umozliwiajgce zapis i przechowywanie materiatu wideo i
audio przez 30 dni przy 25ki/s w rozdzielczosci 1280x720. W celu archiwizacji nagran, rejestrator
wyposazy¢ réwniez w nagrywarke DVD. Oprogramowanie musi zapewnia¢ brak dodatkowych optat
licencyjnych. Rejestrator musi posiada¢ mozliwosé integracji z systemem wizualizacji.
Nalezy przewidzie¢ min. 2 stacje obstugi systemu CCTV, ktore zostang wyposazone w stacje
pogladowa, po 2 monitory LED minimum 32" z certyfikatem pracy 24/7 oraz klawiature sterujaca
kamerami obrotowymi. Stacje umiesci¢ w pomieszczeniu statej obstugi (np. recepcja budynku) oraz w
pomieszczeniu dla stuzb porzadkowych na czas imprez masowych. Dodatkowo podglad z kamer
powinien by¢ dostepny na dowolnym komputerze przytagczonym do budynkowej sieci LAN oraz
poprzez sie¢ Internet — podglad z kamer mozliwy po uzyskaniu uprawnienia do dostepu.
Projekt wstepny systemu CCTV z doborem i rozmieszczeniem elementow systemu przedtozy¢
Zamawiajgcemu do weryfikacji.

11.4.7. System SSWiN
Budynek wyposazy¢ w System Sygnalizacji Wtamania i Napadu. Jako 0g6Ing zasade nalezy przyjaé¢

ochrone obszaréw, przez ktére moze by¢ wykonane wtargniecie do obiektu z zewnatrz lub proba
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sforsowania przejs¢ do stref zawodnikow, sedzidw, pracownikow oraz do kluczowych dla
uzytkownika pomieszczen.
Ochronga nalezy objaé nastepujace obszary:

korytarze,

drzwi wejsciowe,

sala sportowa,

pomieszczenia z oknami zewnetrznymi,

magazyny,

okreslone pomieszczenia techniczne z serwerami i systemami bezpieczenstwa.
System powinien by¢ wykonany przede wszystkim w postaci kontaktronéw umieszczonych w
drzwiach wejsciowych do obiektu oraz wybranych pomieszczen, czujnikdw ruchu dla kazdego
pomieszczenia w obrebie kondygnacji przylegajacej do terenu. Dodatkowo dla punktow w ktorym
obstuga moze zosta¢ zaatakowana, nalezy przewidzie¢ przycisk napadowy uruchamiajacy tzw. alarm
cichy. Nalezy przewidzie¢ podziat systemu na kilka podstref.
Centrale zaprojektowac¢ w pomieszczeniu technicznym (serwerownia) i wyposazy¢ w modut
komunikacji np. GSM, ktory bedzie informowat odpowiednie stuzby o zagrozeniu. Centrala musi
posiada¢ mozliwos¢ integracji z systemem wizualizacji.
Projekt wstepny systemu SSWiN z doborem i rozmieszczeniem elementow systemu przedtozy¢
Zamawiajgcemu do weryfikacji.

11.4.8. System kontroli dostepu KD
W obiekcie wykonaé system kontroli dostepu. Jako ogbing zasade przyjeto ochrone wydzielonych
stref dla pracownikéw oraz dodatkowa do kluczowych dla uzytkownika pomieszczen.
System KD poprzez zastosowanie sterowanych zamkniec i czujnikdw na drzwiach, ma za zadanie
ograniczy¢ mozliwosé poruszania sie bez odpowiednich uprawnien w wyznaczonych strefach.
Ochronga nalezy objaé nastepujace obszary:

wybrane wejscia do budynku dla personelu,

wejscia do wybranych pomieszczern magazynowych,

wejscia do pomieszczen technicznych i serwerowni,

wejscia do biur,

wejscia do kluczowych dla uzytkownika pomieszczen.
Wszystkie drzwi wejsciowe do pomieszczen objete kontrolg dostepu, muszg zostaé¢ wyposazone w
kontrolery dostepu, elektrozaczepy inwersyjne, kontaktrony, samozamykacze oraz gatke od strony
zewnetrznej. Drzwi objete kontrolg dostepu znajdujace sie na ciggach komunikacyjnych, drogach
ewakuacyjnych, musza zosta¢ wyposazone w kontrolery dostepu, elektrozaczepy rewersyjne

sterowane z systemu SSP, kontaktrony oraz samozamykacze.
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System kontroli dostepu nalezy zaprojektowac jako siec¢ kontrolerow przejs¢ potagczonych po
magistrali do serwera KD. Serwer KD z odpowiednim oprogramowaniem powinien zostac
umieszczony w pomieszczeniu technicznym (serwerownia).

Wykonawca systemu przekaze uzytkownikowi odpowiednia ilos¢ kart zblizeniowych dedykowanych
do systemu kontroli dostepu. Doktadna ilosé¢ kart ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

System KD umozliwia¢ powinien integracje z monitoringiem CCTV - mozliwos¢ pobrania i
odtworzenia filmu lub zdjecia zarejestrowanego przez kamere skojarzona z danym typem zdarzenia
oraz miejscem jego wystgpienia. Opcjonalnie, film lub zdjecie pobrane z rejestratora moze zostac
zachowane w bazie danych systemu. Podglad z kamer moze odbywac sie w osobnym oknie programu
zadokowanym na dodatkowym monitorze. Okno z podglagdem kamery moze sie automatycznie
przetaczaé na ta kamere, ktora jest skojarzona z ostatnio zarejestrowanym zdarzeniem.

System KD umozliwia¢ powinien zaréwno otwarcie jak i zablokowanie dowolnej grupy przejs¢ w
trybie awaryjnym. Tryb ten ma najwyzszy priorytet i nie moze by¢ zmieniony przez zaden inny
dostepny w systemie mechanizm za wyjatkiem dedykowanej do tego celu funkcji kasujacej tryb
awaryjny. Sterowanie trybem awaryjnym przejscia moze by¢ realizowane zaréwno lokalnie z poziomu
urzadzen systemu, jaki i zdalnie z programu narzedziowy.

Zdarzenia, ktore wystapity w systemie powinny by¢ na biezaco sciggane z kontroleréw i zapisywane w
bazie danych systemu KD. Proces sciggania jest realizowany przez serwer komunikacyjny, ktory jest
ustuga systemu operacyjnego Windows i nie wymaga uruchomienia programu narzedziowego
zarzadzajacego systemem. W przypadku, gdy potaczenie z kontrolerem jest nieosiggalne, zdarzenia sa
rejestrowane w wewnetrznym buforze zdarzen kontrolera i s3 pobierane automatycznie po
przywroceniu komunikacii.

Wystgpienie dowolnego zdarzenia moze automatycznie uruchamia¢ akcje powiadomienia.
Powiadomienie moze odbywac sie przez wyswietlenie komunikatu na ekranie monitora, wystanie
wiadomosci email lub wystanie pakietéw danych przy pomocy protokotu TCP pod zdefiniowany adres
sieciowy. Korzystajac z uniwersalnego mechanizmu filtru zdarzern mozna okresli¢ dodatkowe warunki
(m.in. czas i miejsce wystgpienia zdarzenia), ktére musza wystapic, aby system wykonat
powiadomienie. Powiadamianie protokotem TCP moze by¢ uzyte to integracji programowej z innymi
rodzajami programow (np. BMS).

Zdarzenia, ktore wystagpity w systemie moga by¢ na biezaco wyswietlane w oknach Monitorowania
online. Kazde z okien moze by¢ skonfigurowane do wyswietlania wybranej grupy zdarzen i dokowane
na dodatkowych monitorach.

System umozliwi¢ powinien monitorowanie oséb zalogowanych w dowolnie zdefiniowanych

obszarach systemu. Mozliwe jest monitorowanie wielu obszaréw jednoczesnie. W szczeg6inym
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przypadku monitor obecnosci moze by¢ uzyty w celu prezentaciji listy 0sdb, ktore zarejestrowaty sie
na wybranym punkcie dostepu w nastepstwie ogtoszenia ewakuacji budynku.
System KD powinien mie¢ mozliwosé ustawiania harmonogramow dziatania - uzaleznienie dziatania
systemu od konkretnego dnia tygodnia i pory dnia. Harmonogramy moga by¢ wykorzystane przy
konfigurowaniu dziatania wielu funkcji systemu, a w szczeg6lnosci uprawnien dostepu. Stan
harmonogramu moze by¢ prezentowany na linii wyjsciowej i umozliwié¢ w ten sposéb sprzetowe
uzaleznienie dziatania systemu od dnia tygodnia i pory dnia.
W systemie wykonanie dowolnej akcji powinno by¢ uwarunkowane wymaogiem posiadania
wtasciwego Uprawnienia. Uprawnienie okresla, kiedy i gdzie dana akcja (funkcja) moze by¢
wykonana. Uprawnienia moga by¢ przypisywane bezposrednio do Identyfikatora, Uzytkownika lub
Grupy uzytkownikow. Uprawnienia przypisane do Grupy dostepu przechodza automatycznie na
wszystkich Uzytkownikéw nalezacych do danej Grupy. Uprawnienia przypisane do Identyfikatora
automatycznie przechodza na Uzytkownika, do ktérego dany Identyfikator nalezy.
System KD powinien posiada¢ mozliwos¢ integracji z systemem wizualizacji obiektu.
Projekt wstepny systemu SSWiN z doborem i rozmieszczeniem elementow systemu przedtozy¢
Zamawiajgcemu do weryfikacji.

11.4.9. System integracji i wizualizacji
Wykona¢ systemu integracji i wizualizacji systemow bezpieczernstwa. Systemem objete zostana:

instalacja sygnalizacji pozaru SSP

instalacja kontroli dostepu KD

instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWN,

instalacja telewizji dozorowej CCTV
System zostanie zainstalowany na dedykowanej platformie PC w pomieszczeniu statej obstugi. Stacje
wyposazy¢ w monitor LED o przekatnej 32” przystosowany do pracy 24/7. Podstawowa funkcja
programu bedzie graficzne odwzorowanie wszystkich elementéw systemow bezpieczenstwa (w
postaci interaktywnych ikon) na planie obiektu. Poziom uszczeg6towienia wizualizacji zaleze¢ bedzie
od potrzeb i preferencji administratora systemu.
Program powinien zapewnia¢ weryfikacje i nadzér nad alarmami z zintegrowanych systeméw,
wyswietlanie obrazow z kamery CCTV w miejscu wystapienia alarmu. Pozwoli to na szybsza reakcje
na zdarzenie wymagajace interwencji.
Projekt wstepny systemu integracji i wizualizacji systemow bezpieczerstwa przedtozy¢
Zamawiajgcemu do weryfikacji.

11.4.10. System BMS
Obiekt wyposazy¢ w system BMS (Building Management System), ktory bedzie umozliwiat

wizualizacje oraz sterowanie parametrami wentylacji, systemu c.o., klimatyzacji i instalacji
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elektrycznych. Stanowisko do wizualizacji parametrow poszczegdlnych systemow wykonaé w
pomieszczeniu statego dozoru.

Charakterystyka systemu

System automatyki i BMS nalezy zaprojektowacé w ten sposéb aby architektura systemu, umozliwia
integrowanie systemow roznych producentdw na kazdym ztrzech poziomdéw automatyki.
Instalacja automatyki petni funkcje podstawowsa i nadrzedna w stosunku do instalacji
technologicznych dla osiggniecia zaktadanego poziomu komfortu oraz funkcje pomocnicza, jako
narzedzie do prawidtowej eksploatacji infrastruktury technicznej budynku. Instalacja automatyki
bedzie pracowac w ramach spojnego systemu BMS.
Zastosowane rozwigzania powinny gwarantowac, co najmniej 20% rezerwy w:

magistralach komunikacyjnych (w adresach),

procesorach CPU sterownikdw pod ewentualng przyszta rozbudowe systemu.
Wielkosé i ilos¢ sterownikow ma pokry¢ catkowicie wszystkie punkty systemu automatyki oraz
instalacji obstugiwanych przez sterowniki (np. czujniki temperatury, wilgotnosci, cisnienia; stany
zataczenia, wytaczenia, potozenia, zabrudzenia, braku cisnienia, przekroczenia limitéw temperatur i
stezen CO2, zabezpieczen, awarii, sygnaty wysterowania sitownikow, falownikéw; sygnaty zataczenia,
wytaczenia napeddw urzadzen, inne).
Na etapie projektu wykonawczego nalezy uzgodni¢ z poszczegdlnymi branzami spos6b wymiany
danych pomiedzy terminalem BMS a automatykg poszczegdlnych systemow technologicznych.
Nalezy rowniez uzgodni¢ z branzami zakres ingerencji instalacji BMS w automatyke poszczegdlnych
technologii — warunek utrzymania gwarancji poszczegélnych producentéw.
Zakres opracowania powinien obejmowac integracje poszczegolnych instalacji przez system BMS:

instalacja automatyki central wentylacyjnych i pozostatych instalacji,

instalacja automatyki wezta ciepta,

monitoring wybranych rozdzielnic elektrycznych,

sterowanie i monitoring UPS,

sterowanie i monitoring systeméw oswietleniowych (m.in. w sali sportowej, na trybunach,

ciggbw komunikacyjnych oraz oswietlenia terenu).

Automatyka central wentylacyjnych

System nadrzedny obejmowac bedzie petng integracje (komunikacja dwukierunkowa w oparciu o
protokot sieciowy TCP/IP). Automatyka central wentylacyjnych zostanie pogrupowana w szafy
automatyki. Kazda szafa automatyki wyposazona jest w serwer automatyki realizujacy aplikacje
regulacji i nadzoru, komunikacje sieciowg, zarzadzanie programami czasowymi, rejestracje, alarmy
oraz uzytkownikow. Serwer automatyki kazdej z szaf komunikowac sie bedzie z przemiennikami

czestotliwosci wentylatorow central wentylacyjnych.
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Monitoring instalacji elektrycznych

Nadzor instalacji elektrycznej — rozdzielnice gtéwne, strefowe, rozdzielnice oswietlenia
zewnetrznego, oswietlenie sali sportowej, trybun i ciggdw komunikacyjnych.
Nadzo6r parametrow sieci elektrycznej poprzez analizatory sieci, czujniki zaniku faz.
Liczniki energii elektrycznej — wyposazone w interfejs umozliwiajacy integracje z BMS.
Wszystkie moduty wejs¢/wyjs¢, liczniki powinny zosta¢ ujete w opracowaniu branzy elektrycznej i
stanowic integralng czes¢ rozdzielnic elektrycznych.
Wszelkie niezbedne styki nalezy uzgodni¢ pomiedzy branzami na etapie projektowania.
Projekt wstepny systemu BMS przedtozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji.
11.4.11. Instalacja do odbioru R-TV-SAT
Nalezy przewidzie¢ dostarczenie sygnatu R-TV-SAT z cyfrowej telewizji naziemnej i
satelitarnej do odbiornikow telewizyjnych zamontowanych w holu gtéwnym, recepcji, salach
sekcyjnych na pietrze, sali konferencyjne;.
Nalezy umozliwi¢ rowniez mozliwos¢ wyswietlenia na odbiornikach TV, spotow reklamowych i innych
tresci zlokalizowanych w postaci plikéw multimedialnych zamieszczonych na serwerze.
Projekt wstepny instalacji R-TV-SAT przedtozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji.
11.4.12. Instalacja alarmowo-przyzywowa
Wszystkie pomieszczenia WC, tazienki, przebieralnie, szatnie dedykowane dla 0s6b
niepetnosprawnych wyposazy¢ w system alarmowo-przyzywowy.
System wykonac w oparciu 0 mikroprocesorowy system przywotawczy obejmujacy:
centralki alarmowe z wyswietlaczami ciektokrystalicznymi, na ktérych wskazywane sa wszystkie
zdarzenia zachodzace w systemie,
przycisk sznurkowy,
przycisk przywotawczy,
przycisk przywotawczo-kasujacy,
lampki sygnalizacyjne.
Sygnat przywotania alarmowego doprowadzi¢ do pomieszczenia statej obstugi (np. recepcja, punkt
medyczny).
Projekt wstepny instalacji alarmowo-przyzywowej przedtozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji.
11.4.13. System nagtos$nienia audio
W strefie widza z salg sportowa oraz w pomieszczeniach sal sekcyjnych na pietrze nalezy wykonaé
systemy nagtosnienia audio. Sale sekcyjne wyposazy¢ w indywidualne systemy audio (kazda sala
sekcyjna wyposazona w indywidualny system nagtosnienia). Projekt i wykonawstwo nagtosnienia
audio powinien by¢ wykonany przez specjalistow z zakresu elektroakustyki.

Systemy nagtosnienia powinien zapewniac:
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réwnomierne i doktadne pokrycie dzwiekiem nagtasnianego obszaru — boisko, trybuny czy

antresole powinny by¢ nagtosnione tak, aby w kazdym miejscu tych lokalizacji, dzwiek byt

wyrazny, o takim samym natezeniu i takiej samej ,,barwie”,

wtasciwy rozktad cisnienia akustycznego: w kazdym miejscu sali, gdzie pozadane jest

nagtosnienie, dZzwiek powinien mie¢ mozliwie ta sama gtosnosc¢ +/- w wartosciach okreslonych w

projekcie,

mowa powinna by¢ zrozumiata i wyrazna, nagtosnienie powinno by¢ tak zaprojektowane, aby

przy ograniczonej adaptacji akustycznej unikac niekorzystnych odbi¢ fal akustycznych, ktére

znieksztatcajg dzwiek, w tym rowniez mowe,

odpowiedni zapas mocy — przy realizacji wiekszych zawodow sportowych, gdy trybuny sa

zapetnione, poziom hatasu otoczenia staje sie wysoki,

mozliwos¢ swobodnego korzystania na terenie catej sali sportowej (boisko, trybuny,

pomieszczenia zwigzane funkcjonalnie) z mikrofonowego systemu bezprzewodowego w sposéb

bezzakt6ceniowy,

mozliwos¢ podtaczenia kilku zrodet dzwieku: mikrofony, odtwarzacze audio CD,

MP3/telefon/laptop,

elastycznos¢ w realizacji imprez o réznorodnym charakterze,

prosty, intuicyjny i efektywny system sterowania systemem przeznaczony dla uzytkownika nie

posiadajacego wiedzy z zakresu elektroakustyki.
System nagtosnienia powinien by¢ zainstalowany w obiekcie w sposob bezpieczny i trwaty, tak aby
aktywnosc¢ sportowa nie spowodowata uszkodzenia sprzetu lub jego odpadniecia od powierzchni
montazowej. Dlatego elementy elektroniczne, tj. wzmacniacze, mikser/matryca audio, zestawy
bezprzewodowe, odtwarzacze audio powinny by¢ zainstalowane w szafie teletechnicznej
zlokalizowanej w:

dla strefy widza z salg sportowa - w pomieszczeniu rezyserki lub w innym dedykowanym

pomieszczeniu technicznym,

dla sal sekcyjnych na pietrze - w kazdej sali sekcyjnej.
Szafe teletechniczna audio dla strefy widza i sali sportowej nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet
audio, m.in. odtwarzacz multimedialny, mikrofony bezprzewodowe reczne (min. 4 szt. z statywami),
mikrofony stuchawkowe (min. 2 szt.), odbiorniki mikrofonéw bezprzewodowych, kontrolery,
wzmacniacze, zasilacz awaryjny oraz baterie akumulatoréw. Stanowisko spikera oraz rezysera
dzwieku nalezy wyposazy¢ w konsolete miksujaca, monitor odstuchowy oraz stuchawki kontrolne.
Szafy teletechniczne audio dla sal sekcyjnych nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet audio, m.in.
odtwarzacze multimedialne, mikrofony bezprzewodowe reczne (min. po 1 szt. dla kazdej z sal

sekcyjnych), odbiorniki mikrofonéw bezprzewodowych, kontrolery, wzmacniacze.
84

Budowa Akademickieao Centrum Sportu Uniwersvtetu Technoloaiczno-Przvrodniczeao



Program funkcjonalno-uzytkowy

W strefie widza i sali sportowej zainstalowa¢ przewod petli induktofonicznej zgodnie z ,,PN-EN 60118-
4:2015-06/A1:2018-06 - Elektroakustyka -- Aparaty stuchowe - Cze$¢ 4: Uktady petli indukcyjnych
wykorzystywane do wspotpracy z aparatami stuchowymi — Wymagania dotyczace parametrow
uktadu”.
Do nagtosnienia nalezy dobra¢ zestawy gtosnikéw o odpowiedniej mocy. Dobdér mocy, ostatecznej
ilosci gtosnikdw i ich rozmieszczenie nalezy ustali¢ po przeprowadzonych symulacjach cisnienia
akustycznego w pomieszczeniach. Instalowane urzgdzenia gtosnikowe powinny posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa dla uzytkowania w obiektach sportowych. W strefie widza i sali sportowej gtosniki
powinny by¢ zabezpieczone ostonami w postaci metalowy klatek.
Po wykonaniu nagtosnienia wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prawidtowej
konfiguracji systemu, polegajacej m.in. na:

strojeniu systemu nagtosnieniowego,

jesli gtébwny kontroler ma konstrukcje cyfrowa — nalezy go zaprogramowac i przygotowac do

obstugi dla uzytkownika,

strojeniu systemu mikrofondéw bezprzewodowych — bazujg one na czestotliwosciach radiowych i

nalezy znalez¢ wolne od zaktécen pasma dla pracy systemu,

wysterowaniu wtasciwych statych poziomoéw wzmocnienia dla sygnatow wejsciowych.
Wstepny projekt systemu nagtosnienia przedtozy¢ Zamawiajgcemu do weryfikacji.

11.4.14. Instalacja wideodomofonowa

W budynku przewidzie¢ instalacje wideodomofonowa, obstugujaca wejscia do budynku:

wejscia do strefy zaplecza, monitor systemu wideodomofonowego zainstalowany np. w pom.

recepcji 2.03,

wejscia do strefy studium wychowania fizycznego, monitor systemu wideodomofonowego

zainstalowany np. w sekretariacie pom 3.02.
System wideodomofonowy powinien by¢ zintegrowany z systemem kontroli dostepu.

Wstepny projekt systemu wideodomofonowego przedtozyé Zamawiajacemu do weryfikacji.
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12/ Wymagania dotyczace wykonczenia

12.1 Tynki i oktadziny zewnetrzne
Nalezy stosowac¢ materiaty elewacyjne wysokiej jakosci, trwate i odporne na

starzenie sie pod wptywem dziatania czynnikdw atmosferycznych.

Na powierzchni elewacji nalezy zaprojektowac:

- Ptyty widkno-cementowe, gr. 12mm, klejone do stelaza. Panele barwione w masie nadajace
elewacji surowy, naturalny wyglad w kolorze jasno szarym. Panele imitujg ptyty betonowe.
Powierzchnia 850m2.

- Elewacje lamelowa, aluminiowa, lakierowana, na

stelazu. Kolor dostosowany do ptyt wtokno-cementowych. Powierzchnia 145m2.

- Tynk mineralny barwiony w masie uktadany na izolacji z wetny mineralnej. Kolor i fakture tynku
dostosowac do ptyt wtdkno-cementowych.

Proponowane rozmieszczeni ptyt wtokno-cementowych oraz lameli przestawiono w koncepcji ACS,
rys A-04.

Na elewacjach nalezy zaprojektowac i wykonac elementy iluminacji z zastosowaniem oswietlenia
LED. lluminowane powierzchnie powinny znajdowac sie na powierzchni nie mniejszej niz 50%

elewacji frontowej oraz 20% pozostatych elewacji.

12.2 Stolarka okienna i drzwiowa

W(g zatacznika 3 do PFU.

Drzwi do pomieszczen winny by¢ przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym
natezeniu ruchu.

Drzwi techniczne malowane proszkowo.

W razie koniecznosci stosowania drzwi ppoz. lub dymoszczelnych mozna stosowaé drzwi z
przeszkleniami lub bez. Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku. Drzwi z weztow
sanitarnych ogélnodostepnych wyposazone w samozamykacze. Stolarke drzwiowg nalezy
dostarczy¢ z klamkami wraz z szyldami i wktadkami patentowymi do zamkéw z kompletem 3
kluczy na jedne drzwi. Drzwi pomieszczen i stref z kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w
elektrozaczepy i okablowanie sterujace (liste stref i pomieszczern wymagajacych kontroli

dostepu nalezy uzgodni¢ w fazie projektowania).
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12.3 Parapety zewnetrzne
Dobrane odpowiednio do systemu okiennego np. z blachy stalowej ocynkowanej

i powlekane;.

12.4 Wykonczenie scian wewnetrznych

Sciany, musza spetnia¢ wymogi estetyczne i by¢ wykorczone w sposéb umozliwiajacy czyszczenie lub
szorowanie. Powinny by¢ otynkowane lub wykonczone w inny sposob (oktadziny, ptytki ceramiczne
itp.)

Ptytki ceramiczne - glazura Norma PN-EN 144110, nasigkliwosé <2,5%, sita niszczagca >100 N/mm?,
odpornos¢ na plamienie min 3, odporne na szok termiczny, odpornosé na kwasy i zasady GLB. W
pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych powyzej ptytek ceramicznych oraz w serwerowniach
nalezy zastosowac¢ na tynku wodoodpornym satynowa, bezrozpuszczalnikowg farbe lateksowa
lub krzemianowg o parametrach nie gorszych (Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg.
PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia klasa 2 wg. PN EN 13 300.) lub réwnowazng. Malowanie $cian
farbami akrylowymi lub krzemianowymi o podwyzszonej wytrzymatosci i parametrach nie
gorszych niz (klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia Klasa 2

wg. PN EN 13 300) lub réwnowazna.

12.5 Podtogi i cokoty

Na podtogach nalezy wykonac¢ cokoty z ptytek gresowych o wysokosci min. 5¢cm. Ptytki
gresowe antyposlizgowe o strukturze naturalnej wodoszczelne i przeciwslizgowe. Odporne na
szok termiczny, pekniecia wtosowate, odporne na dziatanie zasad i kwasdw, GLA,GHB, odpornos¢ na
plamienie min. 4/5, odpornos¢ na scieranie 5. Stopnice schodéw wykonac¢ z ptytek gresowych
posiadajacych ryfle przy krawedzi ptytek w celu zwiekszenia antyposlizgowosci - z wykluczeniem

schodow potudniowych na trybune stats.

12.6 Podtoga sportowa wymagania:

Dotyczy pom. (1.14), (4.18), (4.20).

1) Powierzchnia boiska anty-odblaskowa,
2) Parkiet drewniany spetniajacy wymagania FIBA.
3) Nosnos¢ parkietu oraz wytrzymatosé warstw wierzchnich, powinna umozliwia¢ rozsuwanie i
sktadanie trybuny tymczasowej, przejazd koszy jezdnych bez niszczenia parkietu. Nosnosé parkietu
powinna umozliwia¢ wjazd na niego pojazdu o masie catkowitej do 3,5 tony - dotyczy tylko pom.
(1.14).
4) Redukcja sity (amortyzacja uderzenia) zgodna z norma EN 14808: min. 50%,
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5) Odksztatcenie pionowe zgodne z norma EN 14809: min. 2,3 mm, maks. 5,0 mm,

6) Wysokos¢ pitki odbitej zgodna z norma EN 12235 (pitka do koszykdwki): min. 93%,

7) Whtasciwosci poslizgu (tarcia) zgodne z norma pr EN 14903: lub zgodne z norma EN 13036-4 (w
warunkach suchych): min. 0,4, maks. 0,7 min. 80, maks. 110 Specyfikacja powyzszych
wtasciwosci musi by¢ spetniona w stosunku do kazdego testowanego punktu na podtodze,

8) Odksztatcenie ptaszczyzny zgodne z norma DIN V 18032-2 (2001-04): srednia dla kierunku: maks.
20%; pojedyncze wartosci do 30%,

9) Wymagania odnosnie jednorodnosci nawierzchni (poziom 1):

- redukcja sity wartos¢ srednia wynikéw + 5% (bezwzglednie),

- odksztatcenie pionowe wartos¢ srednia wynikéw £ 0,7 mm,

- wysokos¢ pitki odbitej wartos¢ srednia wynikow + 3% (bezwzglednie),

10) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajagcego dokumentacje zawierajgca co najmniej:
- wyniki testéw prototypu podtogi,

- 0pis procesu instalacji podtogi,

- instrukcje uzytkowania i konserwacji podtogi.

Ponadto Wykonawca musi dostarczy¢ mate do zabezpieczenia parkietu w obszarze trybuny sktadanej
- komunikacja, pow. 100m2.

Wiasciwosci maty ochronnej:

- nie powinna przesuwac sie po parkiecie,

- nie tamie sie na krawedziach rolek,

- nie odbarwia sie na zagieciach,

- odporna na przeciecia, zadrapania, zarysowania mechaniczne,

- odporna na dziatanie bakterii i chemikaliow,

- fatwa w utrzymaniu czystosci.

Posadzki w pomieszczeniach sitowni gtéwnej (4.17) oraz sitowni z maszynami (4.19) winny by¢

dostosowane do ich funkcji i wykonane z puzzli gumowych o wym. 20x1000x1000 mm).

12.7 Balustrady
Balustrade schoddw, od strony potudniowej, na trybune statg oraz balustrade trybuny od strony hallu
(1.01) wykona¢ jako szklang, tafla szkta mocowana wspornikowo, pochwyt ze stali nierdzewne;j.
Balustrade trybun od strony sali sportowej (1.14) wykona¢ jako szklana, tafla szkta mocowana
wspornikowo, bez pochwytu przestaniajacego widocznosé z trybuny na boiska.
Pozostate balustrady wykonywa¢ ze stali nierdzewnej stal AISI 304L.
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Wysokosci balustrad 110cm.

Balustrady winny spetnia¢ warunki przenoszenia sit poziomych i inne okreslone w PN.

12.8 Pokrycie dachu

Pokrycie dachowe nalezy wykona¢ z materiatdbw dla ktérych producent lub wykonawca pokrycia
deklaruje bezawaryjnos¢ nie mniejsza niz 10 lat. Do odprowadzenia wéd opadowych z dachu
nalezy zastosowac systemy z podgrzewanymi wpustami.

Zamawiajacy oczekuje pisemnej gwarancji na bezawaryjnosé¢ pokrycia, nie mniejszej niz 10 lat.

12.9 Dzwigi osobowe

Obiekt wyposazy¢ w dwa dzwigi osobowe na trybune statg oraz na pietro strefy zaplecza.

Dzwigi przeznaczone beda gtéwnie do obstugi 0s6b niepetnosprawnych. Oktadziny konstrukcji
dzwigow szklane.

Sciany kabiny wykonane z blachy nierdzewnej fakturowanej, podtoga metalowa wytozona
wyktadzing trudnoscieralna, sufity podwieszane wykonane z blachy nierdzewnej szlifowanej.
Panel dyspozycyjny w kabinie, przyciski dyspozycji w wykonaniu ,,antywandal”, dostosowany dla
0séb niepetnosprawnych, podswietlany, opisany w jezyku Brajla wyposazony w:

- przyciski otwierania i zamykania drzwi,

- przycisk alarmu,

- wyswietlacz — pietrowskazywacz elektroniczny pokazujacy potozenie oraz

kierunek jazdy kabiny dzwigu,

- oswietlenie awaryjne,

- sygnalizacja przecigzenia,

- system tgcznosci gtosowej z pomieszczeniem kontrolnym.

Drzwi automatyczne teleskopowe.

12.10 Parapety wewnetrzne
Wykona¢ z ptyty laminowanej w kolorze dobranym do koloru stolarki okiennej

i pomieszczenia.

12.11 Sufity
Sufity w pomieszczeniach wykonczy¢ w sposdb estetyczny i zapewniajacy wiasciwe walory uzytkowe
zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia, w szczegdlnosci wymaganiami sanitarnymi oraz

wymaganiami okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych.
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12.12 Logo, tablice kierunkowe, piktogramy oznaczenia

Loga i nazwa umieszczone na zewnetrz budynku wg rysunku elewacji. Loga wykona¢ jako swietlne 3D
led. Napis na elewacji frontowej wykonac jako litery swietlne 3D led.

Na $cianie zewnetrznej przy wejsciu do pomieszczenia hallu (2.01) wykona¢ napis * STUDIUM
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UTP" w technologii liter swietlnych 3D led.

Wszystkie pomieszczenia powinny posiadac¢ estetyczne tabliczki informacyjne przydrzwiowe, w
ciggach komunikacyjnych tabliczki kierunkowe, w holach tablice z regulaminami obiektu.

Przed wykonaniem, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia wzory oraz

lokalizacje tablic, loga, napiséw.

12.13 Wycieraczki

Przed drzwiami gtownymi do pomieszczenia hallu (1.01), na zewnetrz budynku, wykonaé wycieraczke
systemowa - mate aluminiowa z wktadem gumowych, z podktadem akustycznym. Wymiary maty 1x
3,5m, wysokos¢ 22mm. Mate osadzi¢ réwno z nawierzchnia dojscia do drzwi, w ramce z katownika

L3x25x30, ze stali nierdzewnej. Mata dostosowana na obcigzenia dynamiczne 2000kg/dm?2.

Przed drzwiami gtéwnymi do pomieszczenia hallu (2.01), na zewnetrz budynku, wykona¢ wycieraczke
systemowa - mate aluminiowa z wktadem gumowych, z podktadem akustycznym. Wymiary maty 1x
2m, wysokos¢ 22mm. Mate osadzi¢ réwno z nawierzchnia dojscia do drzwi, w ramce z katownika

L3x25x30, ze stali nierdzewnej. Mata dostosowana na obcigzenia dynamiczne 2000kg/dm2.

Za drzwiami gtéwnymi, w pomieszczenia hallu (1.01), wykona¢ wycieraczke systemowa - mata
aluminiowa, czyszczaco-skrobigca (clean-rubber-scrub), w ramie aluminiowej, wpuszczana w

posadzke. Wymiary wycieraczki 1,2x2,8m, wysokos¢ 20mm.

Za drzwiami gtéwnymi, w pomieszczenia hallu (2.01), wykona¢ wycieraczke systemowa - mata
aluminiowa, czyszczaco-skrobiaca (clean-rubber-scrub), w ramie aluminiowej, wpuszczana w

posadzke. Wymiary wycieraczki 1,2x1,5m, wysokos¢ 20mm.

12.14 Inne

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatbw wykonczeniowych przewidzianych do zastosowania w
obiekcie, w tym stolarki, musi by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym. Dla wszystkich proponowanych
rozwigzan nalezy uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajacego.

Kolorystyka pomieszczen wg projektu aranzacji i kolorystyki wnetrz (posadzki, sciany,

stolarka i slusarka).
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Wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego (atesty,
dopuszczenia, oceny itp.).

Materiaty przyjete do wykonania winny byc:

- estetyczne,

- dobre jakosciowo,

- 0 optymalnych cenach umozliwiajace realizacje projektu w przyjetym budzecie.

13/ Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

13.1 Wymagania ogoélne

W ramach zadania nalezy wykonac zagospodarowania terenu woko6t budynku.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie utwardzen, drég pozarowych, drég dojazdowych, parkingéw,
chodnikdw, miejsc postojowych w ilosci nie mniejszej niz przestawiono w koncepcji architektonicznej
- projekt zagospodarowania terenu.

W zakresie zagospodarowania nalezy wykonac:

- chodniki/dojscia do wejs¢ do budynku z kostki betonowej,

- miejsca postojowe z kostki betonowej,

- drogi wewnetrzne i place manewrowe w tym drogi pozarowe i zjazdy na drogi wewnetrzne z
kostki betonowej,

- elementy matej architektury (tawki, stojaki na rowery, kosze na smieci),

- zielen niska (trawniki),

- przytacza i infrastrukture techniczng. Wszystkie przytacza do budynkéw powinny

by¢ wykonane jako podziemne.

13.2 Nawierzchnia drog z kostki betonowej:

- 8 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej ksztatt kolor zaakceptowany przez

Zamawiajacego (nalezy przewidzie¢ 30% nawierzchni w kolorze innym niz szary, np. kostka ptukana),
kolorem nalezy odznaczy¢ powierzchnie np. o innym przeznaczeniu uzytkowym,

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,

- 20 cm - warstwa chudego betonu C12/15,

- 20 cm - podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm>2,5 MPa,

13.3 Nawierzchnia parkingdéw z kostki betonowej:
- 8 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej ksztatt kolor zaakceptowany przez

Zamawiajacego (nalezy przewidzie¢ 30% nawierzchni w kolorze innym niz szary, np. kostka ptukana),
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kolorem nalezy odznaczy¢ powierzchnie np. o innym przeznaczeniu uzytkowym,
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,
- 20 cm - warstwa chudego betonu C12/15,

- 20 cm - podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm>2,5 MPa.

13.4 Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej:

- 8 cm - warstwa scieralna z kostki betonowej, ksztatt kolor zaakceptowany przez

Zamawiajgcego (nalezy przewidzie¢ 40% nawierzchni w kolorze innym niz szary, np. kostka ptukana),
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa,

- 20 cm - podbudowa piasek stabilizowany cementem Rm>2,5 MPa.

13.5 Projektowana zielen

Powierzchnia terendw biologicznie czynnych powinna by¢ zgodna z wymogami

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nie mniejsza niz zatozono w koncepcji ACS
projekt zagospodarowania terenu. Nalezy zagospodarowac tereny zielone przynajmniej poprzez
wysianie trawy na podtozu przygotowanym do takiej nawierzchni. Przed wysianiem trawy nalezy

usuna¢ korzenie drzew po wycince drzew przeprowadzonej kosztem i staraniem Zamawiajgcego.

13.6 Mata architektura
Wykonawca zaprojektuje i wykona elementy matej architektury, zgodnie z koncepcja ACS,
niezbedne z punktu widzenia funkcji i przeznaczenia obiektu tj.: tawki, kosze na

$mieci, stojaki na rowery.

13.7 Wody opadowe

Wykonawcza odprowadzi wody opadowe do isthiejgcego, na terenie opracowania, przytacza
kanalizacji deszczowej. Jezeli decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie bedzie dopuszczad,
w catosci lub w czesci, odprowadzania wod deszczowych do ww. przytacza, roboty zwigzane z
realizacja postanowien tej decyzji np.: budowa zbiornika retencyjnego lub retencyjno -
rozsaczajacego z systemem podlewania terenow zielonych, beda stanowity zakres prac

dodatkowych.
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14/ Wymagania dotyczace wyposazenia obiektu

Obiekt powinien by¢ wyposazony (dostawa, montaz, rozruch) we wszelkie elementy niezbedne
do jego prawidtowego funkcjonowania zgodnie z zatozeniami PFU, w ilosci przedstawionejw
koncepcji ACS wg PFU, a w szczegdlnosci:

- wyposazenie sportowe wg Zatacznika 1 do PFU,

- elementy matej architektury wg Zatacznika 2 do PFU.

14.1 Wyposazenie pomieszczen sanitarnych i porzadkowych
Profesjonalne suszarki do rak, pojemniki na mydto w ptynie, lustra, pojemniki na papier toaletowy,

szczotki do w.c. i inne niezbedne do prawidtowej eksploatacji obiektu, sauna, piec do sauny.

14.2 Wyposazenie ppoz:

- hydranty wewnetrzne,

- gasnice,

- piktogramy kierunkow ewakuacji,
- plansze i schematy informacyjne,
- instrukcje pozarowe,

- inne wymagane przepisami szczegétowymi.

14.3. Informacja wizualna:

- numery administracyjne w strefie wejsciowej do budynku,

- podswietlane gabloty informacyjne,

- tablice informacyjne gtéwne, wizytowki przydrzwiowe,

- inne: piktogramy, tabliczki BHP itp.

Uwaga: nalezy wykona¢ wszelkie wynikajace z przepiséw szczegdlnych tablice

informacyjne, znamionowe, ostrzegawcze, kierunkowe itp.

14.4 Wyposazenie wynikajace z wytycznych branzy sanitarnej i elektrycznej

14.5 Wyposazenie pomieszczer ustepow ogolnodostepnych, wydzielonych kabin ustepowych,

umywalni, kabin prysznicowych
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Nizej wymienione pomieszczenia nalezy wyposazy¢ co najmniej w:

WC przedsionek - pom. 1.05, 1.08, 2.10, 2.11:

Zestawienie dla pojedynczego pomieszczenia:

a) Lustro

b) Dozownik mydta w ptynie, wym. 19/10/9cm, pojemnos¢ zbiornika 400ml, stal nierdzewna matowa,
szt.3.

¢) Suszarka do rak 2300W, stal nierdzewna szczotkowana, wym. ok. 210x265x230mm, szt.1.

d) Pojemnik na reczniki pojedyncze, poj. do 500 szt. recznikdw, stal nierdzewna matowa, szt.1.

e) Kosz na smieci otwarty 471, 26/34/63,5cm, stal nierdzewna matowa, mocowany do sciany, szt.1.

WC przedsionek - pom. 4.06, 4.07:

Zestawienie dla pojedynczego pomieszczenia:

a) Lustro

b) Dozownik mydta w ptynie, wym. 19/10/9cm, pojemnos¢ zbiornika 400ml, stal nierdzewna matowa,
szt.2.

¢) Pojemnik na reczniki pojedyncze, poj. do 500 szt. recznikdw, stal nierdzewna matowa, szt.1.

d) Kosz na smieci otwarty 271, 16,5/34/59,5cm, stal nierdzewna matowa, mocowany do sciany, szt.1.

WC - pom. 3.09, 3.11, 4.14

Zestawienie dla pojedynczego pomieszczenia:

a) Lustro

b) Dozownik mydta w ptynie, wym. 19/10/9cm, pojemnos¢ zbiornika 400ml, stal nierdzewna matowa,
szt.1.

¢) Pojemnik na reczniki pojedyncze, wym. 33/21/20,5¢cm, poj. do 250 szt. recznikdw, stal nierdzewna
matowa, szt.1.

d) Kosz na smieci otwarty 271, 16,5/34/59,5cm, stal nierdzewna matowa, mocowany do sciany, szt.1.

e) Szczotka do WC nascienna, ze stali nierdzewnej matowej, szt.1.

Kabina ustepowa HPL - damska, Kabina ustepowa, w umywalniach - damska : szt.13
Zestawienie dla pojedynczej kabiny:

a) Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna szczotkowana, rolka, 25/23,5/11,5cm, szt.1.
b) Kosz na smieci 4,5l, unoszona pokrywa, mocowany do sciany, stal nierdzewna matowa, szt.1.

¢) Szczotka do WC nascienna, ze stali nierdzewnej matowej, szt.1.
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Kabina ustepowa HPL — meska, Kabina ustepowa, w umywalniach - meska: szt.8
Zestawienie dla pojedynczej kabiny:
a) Pojemnik na papier toaletowy, stal nierdzewna szczotkowana, rolka, 25/23,5/11,5cm, szt.1.

b) Szczotka do WC nascienna, ze stali nierdzewnej matowej, szt.1.

WC niepetnosprawni - pom. 1.06, 1.09, 2.24, 4.05:

Zestawienie dla pojedynczego pomieszczenia:

a) Porecz katowa, metal. chrom.,30x61cm, szt.1.

b) Porecz WC scienna tukowa uchylna 1=850mm metal. chrom., z uchwytem papieru toaletowego,
szt.1.

¢) Porecz prosta 400mm, metal chrom, szt.1.

d) Kosz na smieci otwarty 271, 16,5/34/59,5cm, stal nierdzewna matowa, mocowany do sciany, szt.1.
e) Zestaw do lustra uchylnego z lustrem, szt.1.

f) Dozownik mydta w ptynie, wym. 19/10/9cm, pojemnos¢ zbiornika 400ml, stal nierdzewna matowa,
szt. 1.

g) Uchwyt szczotki toaletowej metal. chrom., mocowany do sciany, szt.1.

h) Pojemnik na reczniki pojedyncze, wym. 33/21/20,5cm, pojemnosé do 250 szt. recznikow, stal
nierdzewna matowa, szt.1.

i) Szczotka do WC nascienna, ze stali nierdzewnej matowej, szt.1.

j) Przewijak: przewijak dla dzieci i niemowlat do miejsc publicznych: materiat: tworzywo ABS, kolor
biaty, regulowany pas nylonowy, mocowanie scienne, pozycja pionowa, sktadanie do sciany,
obcigzenie do 45kg, wym. (przewijak otwarty): wys. 485 mm, dt. 480 mm, gt. 885 mm, wym.

(przewijak zamkniety): wys. 870 mm, dt. 480 mm, gt. 126 mm, otwieranie teleskopowe, szt.1.

WC/prysznic niepetnosprawni - Pom. 2.06, 2.08, 3.10

Zestawienie dla pojedynczego pomieszczenia:

a) Porecz katowa, metal. chrom.,30x61cm, szt. 2

b) Porecz WC scienna tukowa uchylna 1=850mm metal. chrom., z uchwytem papieru toaletowego,
szt. 1.

c) Porecz prosta 400mm, metal chrom, szt.1.

d) Kosz na smieci otwarty 271, 16,5/34/59,5cm, stal nierdzewna matowa, mocowany do sciany, szt.1.
e) Zestaw do lustra uchylnego z lustrem, szt.1.

f) Dozownik mydta w ptynie, wym. 19/10/9cm, pojemnos¢ zbiornika 400ml, stal nierdzewna matowa,
szt. 1.

g) Szczotka do WC nascienna, ze stali nierdzewnej matowej, szt.1.
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h) Pojemnik na reczniki pojedyncze, wym. 33/21/20,5cm, pojemnosé do 250 szt. recznikow, stal
nierdzewna matowa, szt.1.

i) Krzesetko prysznicowe mocowane do sciany, szt.1.

W kazdej kabinie prysznicowej zapewni¢ dozownik mydta w ptynie, wym. 19/10/9cm, pojemnos¢

zbiornika 400ml, stal nierdzewna matowa, ilo$¢ kabin szt. 28.

Informacja:
Nie lezy w zakresie wykonawcy:

a) Zakup i dostawa umeblowania pomieszczen wraz z urzgdzeniami, ktére beda wbudowane w to
umeblowanie.

b) Zakup i dostawa sprzetu komputerowego, projektoréw dla ACS.

Wykonawca niezwtocznie po zakonczeniu prac projektowych przekaze Zamawiajagcemu projekt
aranzacji wnetrz i wyposazenia, po wczesniejszym jego uzgodnieniu z Zamawiajacym, wraz ze
specyfikacjami i zestawieniami ilosciowymi, w celu realizacji przez Zamawiajacego zakupOw pozyciji
nie objetych zakresem umowy z Wykonawca, tj. umeblowania z urzadzeniami w nie wbudowanymi,

sprzet komputerowy, projektory ACS.

15/ Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

« Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki: urzgdzenie placu budowy w zakresie
niezbednym do wykonywania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspélnie
z Zamawiajacym z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig, zaréwno dla uczestnikdw
procesu budowlanego, jak i dla os6b postronnych.

« Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu

3 dni roboczych od rozpoczecia prac.

« Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy, instalacji placu budowy, pomieszczen warunkow
BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwania smieci i odpaddw, organizacji
wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych

instalacji, wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych. Usytuowania sktadowisk materiatow
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budowlanych w obrebie terenu budowy, zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,
zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej, odpowiedniego przeprowadzenia i
oznakowania ogrodzenia.

= Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi: sporzadzenie informacji o planie BIOZ, bariery na
obrzezach rusztowan, znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, prowizoryczne zamkniecia otworéw
w stropach i konstrukcji, pasy zabezpieczajace dla 0s6b pracujacych na wysokosciach, porecze
zabezpieczajace przed upadkiem, wewnetrzne drabiny, schody i pomosty.

« Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji

i urzgdzen w czasie trwania budowy.

« Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej zawartych

m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719), oraz Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.z
2016r,, poz. 191).

» Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczeg6lnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
dnia 28 sierpnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

« Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

» Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

« Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

» Dla prowadzenia robot i bezpiecznego kierowania nimi zaktada sie staty pobyt kierownika robot
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

e Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej, ubrany we witasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna, w zaleznosci od potrzeby

nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.
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« Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot

budowlanych

Podstawe do odbioru robét stanowi m.in.:

= Zgtoszenie przez Wykonawce mozliwos¢ odbioru etapu prac poprzez wpis do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

e Potwierdzenie Inzyniera o zgodnosci zakresu wykonania w odniesieniu do PFU lub zmian
zakresu wtasciwego wykonania technicznego, ktére zostaty wczesniej uzgodnione i
zatwierdzone.

e Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

» Odbior przez Inzyniera nastapi w ciggu 3 dni roboczych od skutecznego zawiadomienia przez
wykonawce o0 mozliwosci odbioru. Czynnos¢ ta zostanie potwierdzona pisemnie poprzez wpis do
dziennika budowy

« Podczas odbioru weryfikacji podlegaja: wyglad elementu i ptaszczyzn, pionowos¢ wykonania,
krawedzie, narozniki, styki ptaszczyzn.

» Powierzchnie elementéw powinny by¢ wykonane estetycznie i powinny zgadzac¢ sie

z dokumentacja techniczna.

Ostatecznego odbioru dokona komisja, ktéra zostanie wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty przeprowadzi ocene
jakosci na podstawie przygotowanych dokumentow, wynikow badarn i pomiarow, zweryfikuje stan
wizualny oraz zgodnosci wykonania robot z PFU. Celem odbioru jest formalna ocena realnego
wykonania robét w odniesieniu do jakosci i wartosci oraz ich ilosci. W przypadku dopatrzenia
sie przez komisje nieprawidtowosci w jakos¢ wykonywanych robét oraz stwierdzeniu, ze nie rzutuje
to znaczaco na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja zweryfikuje i oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan, ktére zostaty zatozone w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu badan przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koricowego

odbioru technicznego.

Podczas odbioru koncowego Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje projektows, ktora bedzie uwzgledniata naniesione na niej zmiany w trakcie
wykonywania robot

= Dokumenty, ktére beda dotyczyty jakosci materiatdw. Takim zbiorem informacji s swiadectwa
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jakosci, ktore sg wydawane przez dostawcdw materiatow.
= Protokoty, w ktérych znajda sie zapisy o wszystkich czesciowych odbiorach technicznych.

= Protokoty przeprowadzenie prob szczelnosci instalaci.

Dokumenty budowy stanowia:

- Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone petnomocnictwo
przez Zamawiajgcego oraz pozwolenia i warunki techniczne witascicieli lub zarzagdcow terenu i
urzadzen na wykonanie robdt na ich terenie lub urzadzeniach.

- Projekt budowlany stanowiacy zatacznik do pozwolenia na budowe dostarczony przez Wykonawce
oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robét), projekt wykonawczy.

- Plan BIOZ.

- Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.

- Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

- Badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie.

- Ksigzka obmiar6w.

- Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.
- Protokoty préb i badan.

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ oraz pochodzenie materiatow i urzadzen.

- Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robét
opracowane przez producentéw maszyn i materiatow.

- Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym.

- Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchdw, protokoty odbioréw robdt na terenach
i urzadzeniach obcych.

- Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania, prawozdania,
sprawdzenia itp.

- Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegolne obiekty / stanowiska, ogolne obiektu.

- Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, na poszczegolne stanowiska
pracy, ogolne dla obiektu.

- Dokumenty rozliczenia finansowego robat brutto.

- Operat odbioru koncowego - 3 egz.: zawierajacy komplet dokumentow.
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16/ Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego, wymagania zwigzane z budows i jej prowadzeniem

16.1/ Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu drzewa i krzewy wymagajace wycinki, ze wzgledu na
kolizje z obiektem ACS. Usuniecie wskazanych drzew oraz krzewdw odbedzie sie kosztem i staraniem
Zamawiajacego. Decyzje zgody na wycinke drzew i krzewdw uzyska Zamawiajacy. Po stronie

Wykonawcy lezy usuniecie korzeni wycietych drzew znajdujacych sie w zakresie opracowania.

16.2/ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rozruchu technologicznego wszystkich

instalacji i urzadzen bedacych w jego zakresie dostawy.

16.3/ Wykonawcza odprowadzi wody opadowe do istniejagcego, na terenie opracowania, przytacza
kanalizacji deszczowej. Jezeli decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie bedzie dopuszczad,
w catosci lub w czesci, odprowadzania wéd deszczowych do ww. przytacza, roboty zwigzane z
realizacja postanowien tej decyzji np.: budowa zbiornika retencyjnego lub retencyjno -
rozsaczajacego z systemem podlewania terenow zielonych, bedg stanowity zakres prac

dodatkowych.

16.4/ Wykonawca, do korica roku 2021, co najmniej:

- zrealizuje,

- uzyska odbiér Zamawiajgcego i/lub instytucji odpowiedzialnej za odbior,

- zafakturuje,

nizej wymienione zadania wchodzace w zakres realizacji obiektu ACS:
a/ Likwidacja kolizji z istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna.
b/ Doprowadzenie zasilania elektroenergetycznego.
¢/ Doprowadzenie kanalizacji teletechnicznej.
d/ Przytacze z sieci wodociggowej Dn 200 przebiegajacej na dziatce Inwestora nr 86/5
e/ Przytacze z sieci wodociggowej Dn 100 przebiegajacej w ul. Kaliskiego
f/ Przytacze kanalizacji sanitarnej od sieci miejskiej Dn 200 przebiegajacej wzdtuz ul.
Kaliskiego
g/ Zakup i magazynowanie, do czasu montazu w budynku ACS, sprzetu sportowego wg
zatacznika 1 do PFU.

Informacja: Zamawiajacy nie ma mozliwosci magazynowania sprzetu sportowego.
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Uwaga:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowe, dla zadan pkt. 16.4 lit. od a) do f),
wraz z niezbednymi uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami.

Opis zadan pkt. 16.4 lit. od a) do f) zamieszczono w opisach branzy sanitarnej i elektrycznej.

16.5/ Zamawiajgcy pozyska i przekaze wybranemu wykonawcy decyzje o lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

16.6/ Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy aby czes¢ prac, polegajacych na:

- murowaniu scian,

- tynkowaniu scian,

- wykonywaniu posadzek,

byta wykonana przez osoby zatrudnione przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

0 prace W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

16.7/ Wykonawca niezwtocznie po zakorczeniu prac projektowych przekaze Zamawiajgcemu projekt
aranzacji wnetrz i wyposazenia, po wczesniejszym jego uzgodnieniu z Zamawiajacym, wraz ze
specyfikacjami, kosztorysami, zestawieniami ilosciowymi, w celu realizacji przez Zamawiajgcego
zakupOw pozycji nie objetych zakresem umowy z Wykonawca, tj.:

- umeblowanie wraz z urzgdzeniami wbudowanymi w to umeblowanie,

- sprzet komputerowy, projektory ACS.
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