Budowa Akademickiego Centrum Sportu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Spis sprzetu sportowego

1. Boisko do koszykowki

Lp. Nazwa Opis urzadzenia/ przedmiotu

sztuk

1.1 kosz jezdny | Kosz jezdny, oleodynamiczny. Lakierowana konstrukcja stalowa,
zawiasy i przeguby dopasowane na tozyskach (obrotowych albo
przeciwciernych potozen). Regulowana zar6wno wysokos¢, jak i
potozenie tablic. Uzyskiwanie pozycji ,,PLAY” (kosz roztozony) i ,,REST”
(kosz ztozony) odbywa sie poprzez uzycie pulpitu oleodynamicznej
pompy ttocznej. Regulator strumienia zapewnia zwiekszenie lub
zmniejszenie predkosci podnoszenia i opuszczania tablicy.
Dopasowany na cylindrze zawor ciggty zapewnia blokade ruchu w
pozgdanym kierunku podczas nieregularnej i nieptynnej pracy,
spowodowanej zapchaniem lub zatamaniem przewoddw. Uktad
jezdny sktada sie z dwdch ruchomych i dwéch statych kot, ktore sg
wysuwane lub chowane podczas podnoszenia lub opuszczania kosza.
Ostony pokrywane materiatem zmywalnym, gr. 15 cm. Bezpieczna
szklana tablica o grubosci 12 mm z ostona dolnej krawedzi tablicy.
Ruchoma obrecz z siatkg ze wzmocnionej bawetny. Ciezar jednego
kosza to ok. 1050 kg.

W sktad kompletu wchodza: 2 tablice 180x105 cm ze szkta
bezpiecznego o grubosci 12 mm z ostonami dolnej krawedzi tablicy, 2
obrecze z siatkami. System wyposazony w tylne ptyty do kotwienia w
podtodze. Wysieg: 330 cm. Dtugos¢ wymagana do poprawnego
ustawienia to 425 cm. Wymiary po ztozeniu: 410x185x170 cm.
Aprobata FIBA (Level 1)

1.2 Tablica wynikow sportowych profesjonalna o wymiarach 340x205 cm, sterowana
przewodowo lub bezprzewodowo.

Zatgcznik 1



Zasilanie
Wymiary tablicy
Wysokosé cyfr
Widocznosé

Wskazywane parametry

230V / 50Hz

340x205 cm

220 mm, 130 mm i 80 mm
Do 100 m

Zegar - czas z doktadnoscia do 0,1 sek.

Wynik

Czesc gry

Stan setow

Faule druzynowe

Wskazniki: przerwy na zadanie, zatrzymania
czasu, zagrywki/posiadania pitki

Przewinienia indywidualne dla 12 zawodnikéw z
wyswietlanymi numerami

Time-out

Wynik w rozgrywanych setach/czas kar
zawodnikéw z dwucyfrowymi wyswietlanymi
numerami

Sygnat dzwiekowy - dwa rdzne sygnaty

2 0sobne zegary 24 sek. 85x65 cm z powielonym
czasem gry

Strzatka naprzemiennego posiadania pitki
Wskaznik fauli druzyny

Odporna na uderzenia

Sterowanie

Przewodowe lub bezprzewodowe; pulpit
sterowniczy + 2 manipulatory

Konstrukcja tablic winna zapewni¢ mozliwos¢ zmiany
ustawienia w ptaszczyznie poziomej i pionowej w celu




dobrego zapewnienia widocznosci dla wszystkich
rodzajow rozgrywek.

Zsynchronizowane ze sobg tablice, ktére podczas
uzywania boiska gtownego beda wyswietlaty te same
dane, natomiast w przypadku boisk treningowych zestaw
tablic przyporzadkowany do boiska. Kombinatoryke
wyswietlania ustali¢ na etapie projektu wykonawczego.
Tablice gtéwne powinny obstugiwaé¢ mecze wszystkich
dyscyplin.

Nalezy przewidzie¢ okablowanie do tablic w obiekcie tzn.
zasilanie tablic, potaczenie miedzy tablicami oraz miedzy
tablicami a wszystkimi koszami najazdowymi, ktre maja
zegary 24 sekundy.




2. Boisko do pitki recznej i futsalu

Lp.

Nazwa

Opis urzadzenia/ przedmiotu

llos¢

21

Bramka do
pitki recznej
profesjonalna
(@luminiowa)
—zestaw

Wykonane i znakowane zgodnie z normga IHF. Rama

wykonana w catosci (naroza bramki spawane na state)

powoduje, ze bramki naszej produkcji cechuje wyjat-

kowo wysoka trwatos¢ i sztywnosé. Bezpieczne uchwy-

ty mocujace siatke wykonane z tworzywa sztucznego

zapinane sg w specjalnie do tego przygotowanej

bruzdzie. W bramkach stalowych haki wykonywane

sg z metalu. Wszystkie elementy poza rama gtéwnga

sg cynkowane. Sktadana konstrukcja tukow umozliwia

szybki montaz i demontaz oraz magazynowanie bramek. Przeznaczone
do montazu na hali oraz boiskach

zewnetrznych. Montaz bramek odbywa sie przy

pomocy marek talerzykowych w podtozu. Rama

gtéwna wykonana z profilu aluminiowego.

Marki talerzykowe - Zestaw talerzykéw do zamontowania bramki na
posadzce hali sportowej. Zestaw uchwytéw na 1 pare bramek sktada sie z
8 srub dociskowych oraz 8 blach mocujacych.

Mocowanie marek talerzykowych rowno z parkietem.

Uchwyty mocujace do siatki i siatka do pitki recznej profesjonalna z
pitkochwytem, gr. splotu 5 mm PP.

Spos6b mocowania bramek przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcego.

3. Boisko do siatkowki




Lp.

Nazwa

Opis urzadzenia/ przedmiotu

sztuk

3.1

Stupki do
siatkOwki
aluminiowe
profesjonalne
Z naciggiem
wewnetrznym
- zestaw

1/ Stupki aluminiowe profesjonalne wykonane ze spe-
cjalnego profilu aluminiowego o konstrukcji zapew -
niajacej wysoka sztywnos¢ i odpornosé na zginanie.
Urzadzenie naciggowe w catosci znajduje sie we-
wnatrz profilu aluminiowego. Konstrukcja stupkéw
umozliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokosci

w przedziale 106 - 250 cm co pozwala ha zastosowa-
nie ich do gry w tenisa i badmintona.W stupkach za-
stosowane zostaty nowatorskie rozwigzania mecha-
nizmu naciggowego. Regulacja wysokosci siatki jest
bardzo wygodna przesuwanie naciggu i blokowanie
potozenia dokonywane jest wspolnym wygodnym
uchwytem. Blokowanie wysokosci naciggu (siat-

ki) dokonywane jest poprzez zacisk mimosrodowy
z wktadka teflonowa. Sktadana korbka naciggowa zo -
stata zintegrowana ze stupkiem po naprezeniu siatki
jest prostowana i chowana wewnatrz profilu gtéwnego.
Stupki zostaty przystosowane do 6-punktowego
zamocowania bokdw siatki. Koniec linki naprezajacej
siatke dotaczany jest do wyprowadzonego fragmen-
tu linki za pomoca szybkoztgcza co zapewnia bardzo
wygodne zaktadanie siatki do stupkow.

Stupki spetniajg wymagania

normy PN-EN 1971:2006. Sg zgodne przepisami PZPS
oraz FIVB.

Zestaw przeznaczony jest na boisko gtéwne w ha-
lach widowiskowo-sportowych. Mozna je instalowac
réwniez w salach o szerokosci powyzej 12 m. oraz na
boiskach treningowych (sale o dtugosci powyzej 24
m).

2/ Tuleja montazowa stupka aluminiowego z montazem
3/ Stanowisko sedziego do siatkowki z regulacjg wysokosci

3kpl.




podestu oparciem i podstawka do pisania

4/ Ostona profesjonalnych stupkéw do siatkOwki 3 kpl.
5/ Ostona stanowiska sedziego 1 kpl.
6/ Rama podtogowa z deklem f210/150 mm magnetyczny 8
system stabilizowania dekla zapobiegajgcy wypadaniu
poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych.
7/ Siatka do siatkowki profesjonalna czarna z antenkami gr. splotu4 mm | 4
PP obszyta z czterech stron tasmg boki usztywnione stopery blokujgce
sznur napinajacy siatke
8/ Uchwyt magazynowy ha stupki - 1 kpl na 1 pare stupkdw 3 kpl.
(siatkbéwka tenis badminton)
3.2 Przyrzad do mierzenia wysokosci siatki 1
3.3 Wozek na stupki przejezdny na 3 pary stupkow 1
3.4 Wieszak na siatke 4
4. Inne:
Lp. Nazwa Opis urzadzenia/ przedmiotu sztuk
4.1 Drabinki Podwdjne wykonane z drewna malowane 24
gimnastyczne lakierem bezbarwnym mocowane do sciany. Wysokos¢
300 cm. Boki wykonane z drewna iglastego lub
lisciastego szczeble ze sklejki rownolegtowarstwowej.
Wspornik montazowy drabinki w ilosci zapewniajacej poprawny
montaz. Z montazem.
4.2 | System System pionowego podnoszenia i opuszczania kotary grodzacej 2
pionowego jednowarstwowe;j z silnikiem elektrycznym napedzajacym

podnoszenia i
opuszczania
kotary
grodzacej

prowadnice z zamocowanymi bebnami na ktore nawijane sg pasy
podnoszace i opuszczajace materiat kotary

Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary

jednowarstwow | wyposazona jest w modut napedowy. Elementy wsporcze pod




ej z napedem
elektrycznym
z kotara.

modut napedowy kotary oraz podpory prowadnicy wykonane sa z
ksztattownikow stalowych. Elementy wsporcze montowane sg
bezposrednio do czesci konstrukcyjnej obiektu.

Materiat kotary jest opuszczany i podnoszony za pomocg pasow
nawijanych na bebny rozmieszczone na catej dtugosci prowadnicy.
Prowadnica umieszczona jest na podporach ktére wyposazone sg w
rolki. Zapewniajg one ptynny ruch kotary. Dodatkowo kotare
wyposaza Sie W rury usztywniajace ktdre petnig réwniez role
zaczepu w dolnej czesci materiatu kotary dla paséw nawijanych na
beben. llos¢ paséw nosnych zalezna jest od dtugosci kotary.

Podnoszenie i opuszczanie kotary odbywa sie z uzyciem silnika
elektrycznego za pomoca sterownika zainstalowanego na scianie
hali (w miejscu wskazanym przez Inwestora) przez wcisniecie
przycisku jednobiegunowego (przycisk typu dzwonek).

Podziat parkietu na 3 boiska do siatkdéwki dtugos¢ kotary ok 33 5m
ok.wys.9 5m

Kotara — Do wysokosci 2 4 m

tkanina jednowarstwowa z PVC o gramaturze 650g/m2

powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor - niebieska

4.3

System
pionowego
podnoszenia i
opuszczania
kotary
grodzacej
jednowarstwow
ej z napedem
elektrycznym

z kotara.

System pionowego podnoszenia i opuszczania kotary grodzacej
jednowarstwowej z silnikiem elektrycznym napedzajacym
prowadnice z zamocowanymi bebnami na ktére nawijane sg pasy
podnoszace i opuszczajgce materiat kotary

Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary
wyposazona jest w modut napedowy. Elementy wsporcze pod
modut napedowy kotary oraz podpory prowadnicy wykonane sg z
ksztattownikow stalowych. Elementy wsporcze montowane sg
bezposrednio do czesci konstrukcyjnej obiektu.




Materiat kotary jest opuszczany i podnoszony za pomocg pasow
nawijanych na bebny rozmieszczone na catej dtugosci prowadnicy.
Prowadnica umieszczona jest na podporach ktére wyposazone sg w
rolki. Zapewniajg one ptynny ruch kotary. Dodatkowo kotare
wyposaza Sie W rury usztywniajace ktdre petnig réwniez role
zaczepu w dolnej czesci materiatu kotary dla paséw nawijanych na
beben. llos¢ paséw nosnych zalezna jest od dtugosci kotary.

Podnoszenie i opuszczanie kotary odbywa sie z uzyciem silnika
elektrycznego za pomocg sterownika zainstalowanego na scianie
hali (w miejscu wskazanym przez Inwestora) przez wcisniecie
przycisku jednobiegunowego (przycisk typu dzwonek).

Podziat parkietu na 2 boiska do koszykdwki dtugos¢ kotary ok 38m
ok.wys.9 5m

Kotara — Do wysokosci 2 4 m

tkanina jednowarstwowa z PVC o gramaturze 650g/m2

powyzej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor - niebieska

4.4 | taweczki taweczka gimnastyczna — dtugosé: 3 m nogi metalowe 10
45 | Scianka wym.: szer.960cm wys. 800cm 1
wspinaczkowa | Wspinaczka w asekuraciji.
4.6 | Krzesetko Siedzisko z oparciem o podwadjnej sciance. Szer. 420mm gtebokos¢ | 192
stadionowe 365mm wys. 325mm. Wykonanie trudno zapalne montowane
bezposrednio do stopnia wraz z montazem.
Kolor - fotelikow w zakresie architektonicznego projektu wnetrz do
uzgodnienia z inwestorem.
4.7 | Trybuny Trybuna: sktadana wyjezdzana 1
zsuwane Rozstaw osiowy siedzisk - 600mm
teleskopowo z | Typ siedziska: plastikowe z oparciem wys. ok. 25 cm
siedziskami Réznica poziomdéw miedzy podestami - 350 mm
plastikowymiz | Wysokos¢ stopni posrednich -175 mm
oparciem we Wykonczenie stopni -Blacha antyposlizgowa ryflowana

Szerokos¢ wejs¢ >120 cm




wszystkich Wykorczenie powierzchni czesci metalowych - Malowanie
rzedach proszkowe wg palety RAL RGB
Materiaty podestu - Ptyta antyposlizgowa gr. 18 mm
Maksymalne obcigzenie uzytkowe podestu - Wg normy EN-PN
13200-5 "Obiekty widowiskowe czesé 5: Trybuny teleskopowe"
llos¢ rzeddw — 3 (z siedzeniami)
Gt. Trybuny po roztozeniu ok 400cm
Gt. Trybuny po ztozeniu ok 127cm
Wysokos¢ ostatniego podestu 140 [cm]
liczba miejsc — 200
catkowita dtugosci trybuny — 43m
rodzaj kotek i ilosci dostosowaé do nosnosci parkietu.
Kolorystyka trybun i fotelikow w zakresie architektonicznego
projektu wnetrz do uzgodnienia z inwestorem.

4.8 | Elementy Bandy akrylowe przezroczyste. 46mb
odgradzajace Wykonane ze szkta akrylowego odpornego na uderzenia na kon-
trybuny (bandy | strukcji stalowej mocowane do podtoza za pomoca w tulejach
ochronne) demontowalne.

Przeznaczone na hale sportowe. Wymiary: wysokos¢ H=1m
dtugos¢ 1 elementu L=2 mb.

W bandach zapewni¢ dwie bramki wyjsciowe na parkiet.
Rama podtogowa z deklem f210/150 mm magnetyczny
system stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu
poprzez 6 sztuk magnesow neodymowych.

4.9 | Szafki Szafa metalowa ubraniowa pojedyncza z tawka 181
szatniowe Szafa 1-drzwiowa 1-komorowa

na fawce z listwami drewnianymi (wysokos¢ tawki 40 cm).
Wym.: 210x30x49 cm

Dopuszcza sie stosowanie szafek tgczonych 2 lub 3 komorowych
zamiast pojedynczych.

4.10 | Szafki Szafa metalowa ubraniowa 11
szatniowe 1-drzwiowa 1-komorowa na cokole.

Wym.: 180x30x49 cm




Dopuszcza sie stosowanie szafek taczonych 2 lub 3 komorowych
zamiast pojedynczych.

411

Mata
zabezpieczajaca
parkiet

Mata do zabezpieczenia parkietu w obszarze trybuny sktadanej -
komunikacja.

Powierzchnia maty: 100m2

Witasciwosci maty ochronnej:

- nie powinna przesuwac sie po parkiecie,

- nie tamie sie na krawedziach rolek,

- nie odbarwia sie na zagieciach,

- odporna na przeciecia, zadrapania, zarysowania mechaniczne,
- odporna na dziatanie bakterii i chemikaliéw,

- tatwa w utrzymaniu czystosci.

100

4.12

podium

Podium dla zwyciezcow na konstrukcji stalowej sktadane (3
czesciowe). Cyfry wycinane laserowo z przodu podium.

4.13

pitkochwyty

Siatka ochronna na sciany szczytowe polipropylenowa (PP)

z obcigzeniem dolnej krawedzi 0 wymiarach95x395m -2

sztuki oczka 100 x 100 mm gr. splotu 3 mm kolor do

ustalenia.

Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary

z napedem elektrycznym mocowana bezposrednio do

dzwigara.

Lokalizacje pitkochwytdw ustali¢ na etapie projektu wykonawczego.

2kpl.

10



