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OPIS TECHNICZNY
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego

przy ul. Idzikowskiego w Toruniu na dzialce nr 415

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem objgtego niniejszym opracowanie zamierzenia budowlanego jest przebudowa
kanalizacji sanitarnej na dziatce numer 415 obreb 0064 w Toruniu w rejonie osiedla
Mieszkaniowego przy ul. Idzikowskiego w Toruniu

2. Podstawa opracowania.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

- warunki techniczne Torunskich Wodociagdéw

- dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowanego kanatu opracowana

przez firm¢ GEOLIT z Torunia

3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowa kanaldéw sanitarnych dn 200 na dtugosci 521,4 m

- przebudowe 22 studni kanalizacyjnych

- wykonanie przetaczen 15-tu wylotéw kanalizacji z budynkow, wtaczonych do
istniejgcych kanatow za pomocg trojnikéw

- odtworzenie nawierzchni, trawnikow, chodnikoéw 1 jezdni

- zabezpieczenie wykopow 1 przejs$¢ dla pieszych

4. Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb projektu opracowana zostala dokumentacja badan poditoza gruntowego przez
firm¢ GEOLIT z Torunia. Wykonano cztery otwory badawcze po trasie projektowanego kanatu
(lokalizacj¢ naniesiono na mapie) o glebokosci od 3,0 do 5,0 m ponizej terenu. Teren badan
znajduje si¢ w obrebie mezoregionu Kotliny Torunskiej. W ujeciu geomorfologicznym jest to
nadzalewowa terasa rzeczna Wisty (IV).

Do glebokosci rozpoznanej wierceniami wystepuja grunty czwartorzedowe: holocenskie i
plejstocenskie.

Grunty holocenskie wyksztatcone sa w postaci nasypow niekontrolowanych.

Nasypy niekontrolowane (A) zalegaja na calej powierzchni omawianego obszaru. W czesci
wschodniej (otw. nr 1 i 2) sg one zbudowane z humusu z piaskiem (piaskow prochnicznych) oraz
piaskéw $rednich z humusem, gruzem i zwirem. W czg$ci zachodniej (otw. nr 3 i 4) nasypy zbudowane
sa z humusu z ilem i piaskiem (gliny piaszczyste prochniczne) oraz itow z piaskiem $rednim (gliny
piaszczyste) z gruzem, kamieniami i1 zuzlem. Migzszo$¢ nasypow waha si¢ od 0,3 m w rejonie otw. nr 1

Zaktad Projektowania i Obstugi Inwestycji PROTERM 2
Ul. Szosa Chelminska 56B/5 87-100 Torun



Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Idzikowskiego w Toruniu

do 1,7 m w rejonie otw. nr 3. Z uwagi na antropogeniczne przeksztatcenie terenu i istniejagcg podziemnag
infrastrukture techniczng migzszos$¢ nasypow moze by¢ wieksza od rozpoznanej. Nasypy piaszczysto-
humusowe stanowig podloze przepuszczalne, niewysadzinowe 1 watpliwe pod wzgledem wrazliwos$ci na
przemarzanie, natomiast nasypy ilasto-humusowe stanowig podtoze staboprzepuszczalne i wysadzinowe.

Grunty plejstocenskie reprezentowane sa przez gruboziarniste grunty rzeczne (R) i
drobnoziarniste grunty morenowe (GM).

Gruboziarniste grunty rzeczne (R) zalegaja pod nasypami, na glgbokosci 0,3-1,7 m. W ujeciu
litologicznym sg to piaski $rednie i piaski ze zwirami (pospotki) z przewarstwieniami piaskéw drobnych.
Migzszos¢ gruntdw rzecznych waha si¢ od 0,3 m w rejonie otw. nr 4 do ponad 3,6 m w rejonie otw. nr 2.
Grunty te stanowia podloze przepuszczalne, o wspotczynniku filtracji k= 3,59-18,91 m/d,
niewysadzinowe i rOwnomiernie uziarnione (jednofrakcyjne) o wskazniku réznoziarnistosci Cu= 1,7-2,2.

Drobnoziarniste grunty morenowe (GM) zalegajg pod gruntami rzecznymi w rejonie otw. nr 11 4,
ze stropem na glebokosci 1,8-2,0 m. W ujeciu litologicznym sg to ity z piaskiem (gliny piaszczyste i
piaski gliniaste), ktérych migzszo§¢ wynosi co najmniej 2,0 m. Stanowig one podloze
staboprzepuszczalne i wysadzinowe, o wilgotnosci naturalnej w,= 12,1-13,5 %.

Woda gruntowa wystepuje w rejonie otw. nr 2-4, w obregbie gruntow piaszczystych, tworzac |
czwartorzedowa warstwe wodonos$ng. Warstwa ta prowadzi wody o zwierciadle swobodnym i lokalnie
napigtym, ktére w okresie badan stabilizowato si¢ na glebokosci 1,03-2,26 m, tj. na rzgdnych ok. 43,89-
44,24 m n.p.m. Warstwa wodono$na zbudowana jest z piaskéw $rednich o wspotczynniku filtracji k=
3,59-18,91 m/d, a jej miazszos¢ wynosi od 0,3 do ponad 2,7 m. Ponadto, w rejonie otw. 1 woda
gruntowa wystepuje w postaci stabych saczen na glgbokosci 2,0 m -na stropie gruntow
drobnoziarnistych.

Niniejsze badania wykonywano w okresie podwyzszonego stanu wod gruntowych. Podczas
stanow niskich zwierciadlo WG moze si¢ obnizy¢ o ok. 0,5 m. Przeptyw wod gruntowych skierowany
jest na poéinocny-zachod do rzeki Wisty.

4.1. Wnioski

1.  Na podstawie analizy wynikow badan stwierdza si¢, ze na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej wyst¢pujg mato zmienne warunki gruntowo-wodne, oceniane jako $rednio korzystne dla
potrzeb realizacji inwestycji. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w przypadku posadowienia kanalizacji powyzej zwierciadta wod gruntowych warunki
gruntowe okre$la si¢ jako proste, natomiast w przypadku posadawiania kanalizacji ponizej
zwierciadta wod gruntowych warunki gruntowe okresla si¢ jako ztozone.

2. Podloze nosne, przepuszczalne i niewysadzinowe stanowig grunty gruboziarniste pochodzenia
rzecznego w stanie Sredniozageszczonym: piaski Srednie i piaski ze zwirami (pospotki) warstwy 1.

3. Podloze no$ne, lecz lokalnie podatne na odksztalcanie, staboprzepuszczalne i wysadzinowe
stanowig grunty drobnoziarniste pochodzenia lodowcowego (morenowe) - plastyczne i
twardoplastyczne ity z piaskiem (piaski gliniaste i gliny piaszczyste) warstwy I1.

4. Podloze niejednorodne litologicznie, przepuszczalne, niewysadzinowe lub watpliwe stanowig
nasypy piaszczysto-humusowe w stanie luznym i §redniozageszczonym warstwy NP.

5. Podloze podatne na odksztatcanie, niejednorodne litologicznie, staboprzepuszczalne i
wysadzinowe stanowig nasypy ilasto-humusowe w stanie plastycznym i twardoplastycznym
warstwy NS.

6. Ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej wystepuje na glebokosci 1,03-2,26 m, tj. na

rzednych ok. 43,89-44,24 m n.p.m. Woda gruntowa moze stanowi¢ utrudnienia na etapie realizacji
robot ziemnych.
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7. Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ metoda wgltebng, np. przy uzyciu igtofiltrow lub z dna
wykopu w gruntach morenowych, przy czym wymagana depresja poziomu wod gruntowych jest
nieduza.

8. W przypadku stwierdzenia w wykopie nasypoéw niekontrolowanych lub innych stabych gruntow,
nalezy je wymieni¢ na nasyp budowlany i odpowiednio zaggscic.

9. Do wykonania zasypek wykopow mozna wykorzysta¢ grunty gruboziarniste warstw NP i I z
zastrzezeniem. Dominuja tu piaski $rednie, o rownomiernym uziarnieniu, (jednofracyjne) przy Cu
=1,7-2,2. Grunty te sg trudnozaggszczalne w przypadku potrzeby uzyskania wysokiego wskaznika
zageszczenia. Grunty drobnoziarniste warstwy NS 1 II sg mato przydatne do wykonywania
zasypek.

5. Istniejacy stan zagospodarowania
Istniejacy kanat z rur ceramicznych o §rednicy 200 mm o spadku w kierunku zachodnim do
studzienki oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem S1. Sredni spadek kanatu wynosi okoto
6%o. Trasa kanalu przebiega przez tereny zielone, chdniki, jezdnie i tereny nie urzadzone.
Obecnie, w trasie istniejagcego kanalu projektowanego do wymiany rosng drzewa o $rednicy
do 40 cm.
Lokalizacj¢ przylaczy naniesiono na mapie wg map archiwalnych Torunskich
Wodociagdw.

6. Projektowane rozwigzania

Projektuje si¢ kanat sanitarny @ 200 obejmujacy odprowadzenie $Sciekow sanitarnych z
budynkéw potozonych przy ul. Idzikowskiego 2, 4, 6, ul. Poznanskiej 3, 5, ul. 63 Putku
Piechoty nr 2, 4, 6, 8. Trasa nowych kanatow dostosowana jest do aktualnego
zagospodarowania terenu, omija istniejacy osadnik Imhofa, ktéry moze zosta¢ zlikwidowany.

Z uwagi na istniejace drzewa lezace nad istniejagcym kanatem lub w jego bezposrednim
sasiedztwie, trase na czes$ci odcinkéw nalezalo odsuna¢ od istniejgcego kanatu.

Kanaty istniejace, ktore beda zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie nowych kanatow,
nalezy zdemontowa¢. W przypadku, gdy projektowany kanat odsuniety bedzie na wigksza
odlegtos¢, ze nie znajdzie si¢ w wykopie, nalezy wylaczy¢ z eksploatacji poprzez jego
zamulenie odpowiednimi mieszankami np. Grunton. W przypadku pozostawienia w ziemi
nieczynnego przewodu nalezy w dokumentacji odbiorowej dokona¢ stosownych wpisow lub
oznaczen, ze przewodd zostal wylaczony z eksploatacji. Adnotacje te przenies¢ na mape
zasadnicza w WGiK.

Studzienki istniejace rozebra¢ do rzednej gory kanatu i zasypa¢ oraz usungé z mapy
zasadniczej.

6.2. Technologia wykonania
Z uwagi na zbyt malg ilo$¢ miejsca na wykonanie wykopu i sktadowanie urobku w

chodniku na znacznej cze$ci trasy projektowanej kanalizacji, grunt z wykopow odwiez¢ na
miejsce skladowania uzgodnione z Inwestorem i1 wladcicielem ternu przeznaczonego na
tymczasowe sktadowanie gruntu.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne, obustronnie umocnione. Z uwagi na duza ilo$¢
infrastruktury podziemnej cze$¢ wykopow projektuje si¢ wykonac recznie. Koparkami tylko w
miejscach, gdzie nie ma innego uzbrojenia podziemnego.
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Wykopy fundamentowe wykona¢ o $cianach pionowych w szalunku poziomym lub ptytowym.
Szeroko$¢ wykopow:
e dla ?200mm — b=1,0m

Kanat zostanie utozony na gruncie rodzimym — piaski drobne i $rednie, na podbudowie
piaszczystej z katem podparcia rur w pachwinach - 90° Wskaznik zageszczenia zasypu w
chodnikach winien wynosi¢ Is = 1,0 wg skali Proctora na gt. 1,2m ponizej terenu, a ponizej tej
warstwy Is > 0,97. Nawierzchnie terenu przywroci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku
natrafienia na grunty o stabej no$nosci wykop pogtebi¢ o 0,2 metra i dno wykopu wypetié

mieszankg samozageszczalng — nie wymagajg uzycia dodatkowej energii w celu ich
zagegszczenia, natomiast po stwardnieniu zachowujaca wlasciwosci bardzo dobrze
zageszezonego gruntu (np. Grunton).

Zasypka wykopow - szalunek bedzie wyciggany stopniowo z jednoczesnym

zageszczaniem zasypu warstwami z kontrolg wskaznika zageszczenia gruntu.
Na catej dlugos$ci robot zapewni¢ bezpieczne przejscie pieszym.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w oparciu o PN-B-06050 : 1999 oraz Rozdziat 5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. 47 poz. 401 z 2003r.

6.6. Przylacza kanalizacyjne

Trasy przytaczy pokazanych na mapie w oparciu o archiwalne projekty TW.

Lokalizacja przylaczy w terenie moze si¢ r6zni¢ od lokalizacji przylaczy na mapie. W
celu faktycznego ustalenia lokalizacji przytaczy, nalezy wykonaé probne odkrywki.

Nowe odcinki przylaczy wykona¢ z rur kamionkowych glazurowanych taczonych na
uszczelk¢ gumowa, spetniajacych norm¢ PN-EN 295. Dla celow kosztorysowych przyjeto
srednice dn 200. Zastosowac takg jaka okaze si¢ po wykonaniu odkrywki.

Wiaczenia przytaczy do kanatu wykonanego w wykopie otwartym — na trojnik.

Dla potrzeb wykonawstwa na przylaczach projektuje si¢ montaz studzienek @800mm z
PVC, PP lub PEHD do gromadzenia $ciekéw sanitarnych, z ktérych za pomp zatapialnych
kanalizacyjnych $cieki bgda tymczasowym rurociggiem parcianym lub z rur PE o $rednicy
czynnej 50 mm przepompowywane do czynnych studzienek potozonych ponizej prowadzonych
pracach. Z uwagi na sasiedztwo zabudowy mieszkalnej oraz ciagla prace nie dopuszcza si¢
stosowania zasilania energetycznego z agregatow spalinowych. Wykonawca winien uzyskaé z
Zaktadu Energetycznego warunki na tymczasowy pobor energii elektrycznej o mocy 10 kW. O
7. Odwodnienie wykopow

Obnizenie lustra wody wykonaé przy pomocy iglofiltrow o rozstawie co 1,0 m. Wode z
odwodnienia wykopow odprowadzi¢ do kanalizacji ponizej miejsca aktualnie prowadzonych
prac poprzez studni¢ osadnikowa. Do odwodnienia stosowaé¢ pompy elektryczne zasilane z sieci
energetycznej, wyklucza si¢ stosowanie napgdow spalinowych. Uklad iglofiltrow nalezy
podtaczy¢ do pompowego agregatu iglofiltrowego o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody
gruntowej do wykopu. Agregat powinien by¢ wyciszony w obudowie dzwigkochlonnej,
pozwalajacy na catodobowa prace w ternie zbudowanym. Po zainstalowaniu pierwszego
iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probg za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia stalego
wydatku wody 1 prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w
okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okreséw roku. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot. Odprowadzenie wod gruntowych do istniejacego kanalu sanitarnego lub
nowego kanatu polozonego ponizej prowadzenia odwodnienia
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8. Umocnienie wykopow

Przewiduje si¢, ze wykopy do glebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy o gltgbokosci 1,01
m do 1,50 m projektuje si¢ umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla
glebokosci powyzej 1,50 m przewiduje si¢ zastosowa¢ do umocnien wykopow obudowy
szalunkowe typu SBH. Umozliwiaja one umocnienia wykopéw o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i
szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzymalo$¢ szalunkdw na parcie jednostkowe gruntu
wynosi od 16 do 55 kN/m2.

9. Materialy

Uzyte materiaty oraz sposob wykonania kanalizacji sanitarnej musza odpowiada¢ przepisom i
normom zawartym w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"
zeszyt 9.COBRTI Instal.

— rury kamionkowe kielichowe glazurowane, taczone na uszczelke gumowa, produkowane
zgodnie z wymogami normy PN EN 295-1:2013-06E. ©¥200 - o wytrzymatosci F =40 kN/m

- Studnie na kanale

Na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne @ 1,2 m z kregow zelbetowych z betonu
klasy C-30/37, taczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN 1917. W gdrnej czg$ci studni
zastosowac betonowe kregi stozkowe ,,tzw. konusy”’- zwezki betonowe o wysokosci h=0,60 m.
W chodniku i pasie zieleni zamontowaé¢ wtazy klasy D400 z zeliwa szarego z ryglem lub
zamkiem.

W obu przypadkach glebokos¢ gniazda dla oparcia pokrywy — minimum 5 cm,
pobocznica gniazda prosta. Wysokos¢ wtazow — 15 cm.

Zwienczenie studni kanalizacyjnych — zgodnie z PN EN 124.

Dennice studni wykonane wraz z kinetg i przejSciami szczelnymi jako prefabrykat.
Kinety winny by¢ wytozone powtoka odporna na agresywne $rodowisko: oktadzina z PP, PU lub
GRP lub malowane zywicami epoksydowymi x2.

W $cianie studni osadzi¢ GM — przegubowy element z uszczelkg dla przej$¢ szczelnych.
Stopnie do studni winny spelnia¢ wymagania PN EN 13101. Pierwszy stopien zamontowa¢ pod
wlazem jako pochwytowy.

Witazy studni zlokalizowane w chodniku, wjazdach, nie przewiduje si¢ rowniez obrukowywania
wlazéw studni zlokalizowanych w pasie zieleni.

10. Roboty montazowe
Kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Dno wykopu
kanalizacji nalezy wykona¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie. Ulozone rury
kanalizacyjne muszg $cisle przylega¢ do podloza na catej dtugosci.

Elementy betonowe i zelbetowe (studnie na kanatach) zaizolowa¢ na powierzchniach
zewnetrznych 1x Bitizol R + 1x Bitizol P.

11. Kolizje
Skrzyzowania istniejacej infrastruktury podziemnej z projektowang siecig nalezy
zabezpieczy¢:

» na czas wykonywania robot, istniejaca infrastruktur¢ podziemng nalezy zabezpieczy¢
w wykopie poprzez podwieszenie w rurze ochronnej stalowej, poldéwkowej skreconej
objemkami.
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» kable telefoniczne i energetyczne —na odcinkach kanatu wykonywanych w wykopie - w
miejscach kolizji na kable nalezy natozy¢ dwudzielne rury ochronne. Na czas realizacji
robdt kable nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie. Cato$¢ robdt poprowadzi¢ pod
nadzorem zainteresowanej instytucji.

» Kanaly cieptownicze zabezpieczy¢ konstrukcja wsporcza, ktora zabezpieczy przed
zatlamaniem.

12. Préby szczelnosci

W odbiorze na szczelnos¢ wystepuja proby na: eksfiltracje¢ 1 infiltracje wody.

W pierwszej kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje odcinkami pomiedzy
studniami. Osobno nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ studni. Ziacza kielichowe powinny zosta¢
odkryte. Woda do badanego odcinka musi by¢ doprowadzona z powierzchni terenu
grawitacyjnie. Nie wolno napetnia¢ kanatu woda pod cisnieniem. Czas napetniania odcinka nie
powinien by¢ krotszy od 1 h dla spokojnego napetniania i odpowietrzania przewodu. Czas proby
powinien wynosi¢ co najmniej 8 h. Na ztagczach nie powinny pokazywac si¢ krople wody. W
przypadku nieszczelnego zlacza awari¢ usungc, a probg powtorzyc.

Probe na infiltracje¢ przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystapienia wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ jg dla catego odcinka sieci od koncowej
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wigze si¢ to z przerwami odwodnienia wykopu. Probe
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 w obecnosci inspektora nadzoru Torunskich
Wodociaggow

13. Roboty likwidacyjne na istniejacym kanale

Po wykonaniu nowego kanatu, pozostale w gruncie odcinku przewodu nalezy zamuli¢
pomiedzy studniami np. mieszankg wypetniajagca GRUNTON firmy CEMEX Polska, lub innymi
posiadajacymi podobne parametry. Jest to samozageszczalna mieszanka, ktora po stwardnieniu
wykazuje wlasciwosci zblizone do zaggszczonego gruntu.
Istniejace studnie rozebrac, a powstaly wykop fundamentowy (w przypadku gdy projektowany
kanal biegnie po nowej trasie — zasypa¢ gruntem sypkim z zageszczeniem do Is=0,8 w pasie
zieleni 1 Is=1,0 w chodniku i jezdni.
Odcinki przylaczy , ktore zostang odciete 1 pozostawione w gruncie — nalezy zamuli¢ mieszankg
zastosowang do zamulenia kanatu.

Istniejacy kanat na odcinkach, gdzie projektowany biegnie po nowej trasie, projektuje si¢
pozostawi¢ w gruncie z wypelnieniem go samo zageszczajaca mieszanka wypehiajaca, np.
GRUNTON (firmy CEMEX Polska). Mieszanka ta, po stwardnieniu wykazuje wlasciwosci
zblizone do zaggszczonego gruntu.

14. Zasilanie placu budowy

Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, przepompowanie §ciekow sanitarnych w czasie
przebudowa istniejacych kanaléw, oswietlenie ostrzegawcze) — wykonawca robo6t winien
wystapi¢ do RE w Toruniu w celu poboru energii z sieci energetycznej nn.

15. Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:

» ustawienie barierek zabezpieczajacych lub ogrodzenie tymczasowe z paneli siatkowych

» oznakowanie znakami drogowymi 1 os$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
1 wymogami technicznymi.
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» Przed przystgpieniem do robot budowlanych kolizje z istniejacg infrastrukturg podziemna
nalezy uzgodni¢ z gestorami tych sieci.

» Szczegdly korzystania z przedmiotowego terenu nalezy rowniez uzgodni¢ z
administratorami budynkéw w obrgbie planowanej inwestycji.

» Z uwagi na lokalizacj¢ przedmiotowej infrastruktury przy budynkach wielorodzinnych,
wykonawca powinien powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikow terenu

o ewentualnych utrudnieniach w korzystaniu z terenu, oraz terminie realizacji prac.

» Przed przystapieniem do rob6t budowlanych oraz po ich wykonaniu (po przywrdéceniu
terenu do stanu poprzedniego) inwestor sporzadzi i udostepni na zadanie
przedstawiciela GMT czytelng dokumentacj¢ fotograficzng terenu objetego
przedmiotowa inwestycjq.

» Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem gestora sieci oraz zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.

» Materialy niezbedne do budowy sktadowaé w sposob, ktory chroni przed przewrdceniem,
zsunigciem lub rozsunigciem si¢ stosow. Niedozwolone jest opieranie ich o ogrodzenie,
budynek, stup itp. Materiaty sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢ przechowywane w
pryzmach z zachowaniem wlasciwego kata stoku.

» Teren po zakonczeniu robét i inne obszary przyleglte zniszczone na skutek przemieszczania
pojazdow badz sprzetu budowlanego nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, w sposob
gwarantujacy jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

16. Odtworzenia nawierzchni drogowych
Prace montazowe nie mogg naruszac jezdni ani statecznosci jej konstrukceji.

16.1. Odtworzenie podloza gruntowego.

Bezwzglednie nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsaczajacej lub mrozoochronnej
zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzanej warstwy musi by¢ taka sama
jak warstwy istniejace;.

16.2. Odtworzenie jezdni.
16.2.1 . Odtworzenie warstw podbudowy.

e Do wykonania warstw podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze by¢
wykorzystany material podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i1 nie
zostal zanieczyszczony gruntem podtoza oraz innymi materialami obcymi.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odbudowy warstw o takiej grubosci 1 z takich
materiatéw, jakie posiada istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jezeli nie jest
mozliwe zastosowanie takich samych materialow, to nalezy zastosowal materialy
podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych okreslonych
szczegoOlnie w PNS06102: 1997. ,,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
w dostosowaniu do wystepujacego obcigzenia”.

e Odtworzenie zarowno podbudowy, jak 1 warstw jezdnych, mozna wykona¢ z materiatow
1 0 grubo$ciach warstw podanych w zataczniku nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U.99.43.430) z tym, ze jezeli
odtworzenie warstw nastepuje na obiekcie drogowym po ktérym poruszaja si¢ pojazdy o
dopuszczalnym nacisku osi > 80 kN nalezy przyjmowac¢ je dla kategorii ruchu nie
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mniejszej niz KR3. Nalezy jednakze pamigtac o catkowitej grubosci nawierzchni, ktéra
winna spetnia¢ warunek mrozoodpornosci!

16.2.2. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumiczne;.

o Krawedz przyleglej nawierzchni musi by¢ rdwno obcigeta tak, aby powstata po przycieciu
figura miata ksztalt zblizony do prostokata lub kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie
figur o katach ostrych 1 rozwartych.

e Zaleca si¢ wykonanie na krawgdzi wcigcia do polowy grubo$ci warstw bitumicznych,
szerokos$ci ok. 10 cm 1 zaktadkowe polaczenie nawierzchni przy jej odbudowie.

e Niewykonanie powyzszego moze by¢ zastgpione frezowaniem na pelng grubosé
nawierzchni bitumicznej stycznej do wykopu na szerokos¢ w kazdym kierunku min. 1,00
m.

e Pelne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi by¢ dokonane w pasach
przy krawegdziach jezdni, jezeli odlegto$¢ kraweznikdéw, opornikow, obrzezy krawedzi
jezdni od krawedzi przekopu jest mniejsza niz 1,50 m, o ile zarzad drogi nie wskaze
innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni i warstw bitumicznych.

e Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej) pasa ruchu musi nastgpi¢ w
przypadku ciaglego podtuznego wykopu oraz poprzecznych przekopow (powyzej 2
sztuk) usytuowanych w odlegto$ci mniejszej niz 50 m (liczac od osi przekopow),

e Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy $cieralnej) jezdni musi nastapi¢ w
przypadku koniecznosci ciggltego podtuznego wykopu usytuowanego w srodku jezdni.

e Nie wolno umieszczaé¢ krawedzi cigcia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika to
z faktu niemozliwosci pomalowania pasoéw segregacyjnych ruchu na zalewanym
ptynnym bitumem potaczeniu nowej i dotychczasowej nawierzchni. Nalezy zawsze
umieszczac ciecie poza osig w minimalnej od niej odlegtosci 30 cm.

e Obcigcie lub frezowanie krawedzi i pasow przywykopowych istniejacej nawierzchni
wskazane jest przy rozpoczeciu wykonania wykopu.

e Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem uptynnionym lub
emulsjg asfaltowa, nalezy rozlozy¢ warstwe wyréwnawcza lub wigzaca, a nastepnie
warstwe $cieralng z mieszanki mineralno — asfaltowej. Sktad mieszanki mineralno —
asfaltowej 1 grubosci warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa (o ile taka
byta wymagana i ktéra posiada uzgodnienie z Zarzadem Drdg) oraz wymaganiami i
warunkami obowigzujagcych norm przedmiotowych 1 specyfikacji technicznych.
Przypomina si¢, ze grubo$¢ warstw jezdnych nie moze by¢ mniejsza od grubosci warstw
istniejacych.

e Migdzy warstwami mineralno — asfaltowymi nalezy stosowal zwigzanie
mi¢dzywarstwowe przez skropienie podtoza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub
emulsjg asfaltowa o wtasciwosciach dostosowanych do istniejacych warunkow. Podloze
powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajacej do zwigzania warstw, bez nadmiaru
lepiszcza, rownomiernie na catej powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi.

e Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zaggszczone zestawem walcow lub
zageszcezarkami mechanicznymi (przy matych powierzchniach).

e Nawierzchnia powinna by¢ utozona w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowa
przy zachowaniu wymaganych spadkéw.

e Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltowsq.

e Prace nalezy wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.

e W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie
o niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach
atmosferycznych itp., nalezy warstwy jezdne wykonaé jako tymczasowe przy uzyciu
materiatow rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne, kostka betonowa o grub. min. 8
cm, kostka kamienna rzgdowa lub nieregularna lub ptyty betonowe o grub. min. 12 cm.
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Po nastaniu sprzyjajacych warunkow atmosferycznych nalezy natychmiast przystapi¢ do
odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w pierwotnym stanie.

o Uwaga powyzsza dotyczy rowniez nawierzchni chodnikowych.

e Nie dopuszcza si¢ pozostawienie niezabezpieczonych i1 nieoznakowanych przekopow
oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdow lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia wedlug technologii wymienionych powyze;.

o Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 13108-
1:2006(U), PN-EN 13108-5:2006(U)

16.2.3. Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonowej (parkingi i place manewrowe).

e Po wykonaniu podbudowy nalezy oczyszczong kostke uktada¢ na podsypce piaskowe;j
lub cementowo — piaskowej (w zalezno$ci od obcigzenia ruchem) o min.grub. 10 cm,

e Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejagcym wzorem oraz kolorystyka, jak
réwniez grubos$cig istniejacej kostki,

e Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiatu uszkodzonego, a zatem uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajace wzorem i gruboscia istniejacym,

e Przed zasypaniem spoin nawierzchni¢ nalezy zagesci¢ ptyta wibracyjna,

e Spoiny nalezy bezwzglednie zasypac piaskiem lub grysem, ktdry nalezy wmiata¢ r¢cznie
do momentu napehienia szczelin. Nie wibrowa¢ nawierzchni po zasypaniu spoin,

e Odtworzong nawierzchni¢ nalezy pielggnowaé (posypywaé piaskiem, grysem,
uzupeltnia¢ brakujace spoiny itd.) tak dtugo, az nastapi petna stabilizacja zabudowanego
materiatu,

o Nawierzchnia z kostki betonowej powinna by¢ wykonana zgodnie z BN80/677503/04. ,,
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza”.

16.3. Odtworzenie chodnikow.
16.3.1. Odtworzenie warstw podbudowy.

e Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna by¢ wykonana z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie materialow
odpadowych o ile speiniajg wymogi zwigzane z ochrong §rodowiska,

e Do wykonania podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolnej, moze by¢ wykorzystany
materiat podbudowy pierwotnej, jezeli byl skladowany oddzielnie 1 nie zostat
zanieczyszczony gruntem podloza,

e Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z PNS06102: 1997. ,, Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do wystepujacego obcigzenia” ,

e W przypadku zasypania wykopu gruntem niewysadzinowym 1 braku wymogow
wykonania podbudowy, wykop zasypa¢ mozna gruntem (z zageszczeniem warstwami,
grubo$ci max. 20 cm) do glebokosci ponizej 25 cm od poziomu istniejgcej nawierzchni,
nastepnie utozy¢ warstwe kruszywa kamiennego, podsypki i na niej (po zaggszczeniu)
nawierzchni¢ chodnika z elementéw wiasciwych dla danej nawierzchni,

e Przy potrzebie wzmocnienia (grunty trudno zageszczalne lub stabe, przewidywane
zwickszone obcigzenia) warstwe podbudowy grubosci 65 cm wykonaé nalezy z
kruszywa. Na tak wykonanej podbudowie i warstwie 5-10 cm podsypki piaskowej lub
cementowo — piaskowej, po zageszczeniu utozy¢ elementy nawierzchni lub bezposrednio
warstwe bitumiczng (na podbudowie!).

16.3.2. Odtworzenie nawierzchni z ptytek i kostek betonowych.
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o Nawierzchnie nalezy odbudowac¢ zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu.

o Plyty lub ksztattki nalezy uktada¢ na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

o Elementy betonowe (ptyty, kostki drobnowymiarowe) nalezy uktada¢ na podsypce z
mieszanki cementowo — piaskowej 1:4, M-80.

e Podsypka powinna by¢ wyrownana i odpowiednio zaggszczona.

o Plyty nalezy uktada¢ zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego
potozenia spoin, o ile taki jest zastosowany w nawierzchni istniejgce;.

o Dobor ksztattek i sposob utozenia powinien by¢ zgodny z istniejacym i odpowiadac ich
profilowi.

e Przy odbudowie urzadzen, w czgs$ciach brzeznych i na tukach elementy nalezy
odpowiednio docina¢. Dopuszcza si¢ tutaj zamiast docinania elementéw betonowych
utozenie kostki kamiennej tzw. mozaikowej (46) cm uktadanej na podsypce cementowo
— piaskowej, a w sytuacjach zakwalifikowanych przez inspektora nadzoru ze strony
Zarzadzajacego pasem drogowym jako bardzo silnie obcigzonych ruchem na zaprawie
cementowo — piaskowej 1:4, M-80.

e Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelni¢ zaprawg cementowo —
piaskowg 1:4, M-80.

e Nawierzchnia z ptytek lub ksztaltek musi by¢ uktadana starannie przy mozliwym $cistym
dopasowaniu elementéw 1 uszczelnieniu spoin z zachowaniem rownej powierzchni i
wymaganych spadkow.

e Chodnik nalezy utozy¢ z ptyt lub ksztattek z rozbiorki nawierzchni z tym, ze
niedopuszczalne jest zabudowywanie elementéw uszkodzonych.

e W razie zlego stanu wigkszosci elementéw betonowych odtwarzang nawierzchnie
chodnika nalezy wykona¢ z elementow nowych odpowiadajacych rodzajem i profilem
elementom nawierzchni istniejace;.

e Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodnikéw z elementow
betonowych zawarte s3 w normie: BN64/884501. ,, Chodniki z ptyt betonowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru™ .

16.4. Odtworzenie poboczy, terendow zielonych.

e Nawierzchni¢ poboczy nalezy przywréci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byla
tak wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwosci gromadzenia si¢ wod opadowych, a
spadek poprzeczny bedzie skierowany w stron¢ skarpy nasypu lub rowu
odprowadzajacego wody opadowe. Spadek podtuzny musi by¢ zachowany zgodnie z
pochyleniem niwelety drogi.

e Materiat uzyty na odtworzenie pobocza moze by¢ wykorzystany jako material pierwotny
z tym, ze nie moze on by¢ zanieczyszczony gruntem podtoza i1 skltadowany byt
oddzielnie.

e Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po ktérym moga poruszaé si¢ lub
zatrzymywaé pojazdy, to odtworzenie catej konstrukcji musi by¢ analogiczne do
odtworzenia konstrukcji jezdni okreslonego w punktach A, B i C niniejszej Instrukcji.

e Nawierzchni¢ zniszczonych podczas wykopdéw zielencéw nalezy odtworzy¢ poprzez
wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednig
mieszanka traw wraz z zabiegami pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin, do czasu
wlasciwego zadarnienia terenu.

16.5. Odtworzenie obramowan nawierzchni.

e Do obramowania nawierzchni jezdni lub chodnika mozna uzy¢ material rozebrany w
trakcie robot z tym, ze niedopuszczalne jest zabudowywanie elementdw uszkodzonych.
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e Wzdhuiz wytyczonej linii przebiegu obramowania nalezy wykona¢ na glgbokosci okoto
0,5 m ponizej wyznaczonego poziomu gornej krawedzi tawe fundamentowg z betonu
C10/12 (B10) o wymiarach: wys. 15 cm, szer. 40 cm, na ktérej na podsypce cementowo
— piaskowej M-80 w proporcji 1:4 osadzi¢ nalezy krawezniki betonowe.

e Spoiny migdzy kraweznikami betonowymi mogg by¢ wypelnione zaprawa cementowo —
piaskowa wtedy, gdy zadecyduje o tym inspektor nadzoru ze strony Zarzadzajacego
obiektem drogowym.

e W przypadku przyleglego do kraweznika chodnika, krawgznik powinien by¢
posadowiony tak, aby goérna jego krawedz znajdowata si¢ na rowni lub do 2 cm ponize;j
powierzchni chodnika.

e Obrzeze chodnikowe nalezy zawsze posadawia¢ na podsypce cementowo — piaskowej
1:4, M-80 zgodnie z profilem istniejgcego chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub
obnizeniem nad lub pod istniejacg nawierzchnig.

16.6. Uwagi dodatkowe

e Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopow oznakowanie poziome nalezy przywrécié
do stanu przed rozebraniem nawierzchni. Nalezy do odtworzenia uzy¢ takiego materiatu,
z jakiego wykonane jest istniejace. Niedopuszczalnym jest odtwarzanie oznakowania
poziomego farba, np. akrylowa, w miejscu uszkodzenia masy termoplastyczne;.

e Zdemontowane w trakcie robot wszelkie elementy organizacji ruchu poziomej lub
pionowe]j (progi zwalniajace, oczka odblaskowe, stlupki znakéw pionowych wraz z
tarczami), musza by¢ natychmiast po zakonczeniu prac odtworzeniowych przywrocone
na pierwotne miejsce z tym, ze niedopuszczalne jest montowanie elementéw
uszkodzonych.

e Bezwzglednie nalezy przywroci¢ do pierwotnej postaci zdemontowane barierki
chodnikowe, bariery drogowe, stupki wygradzajace, plotki trawnikowe, itp. z tym, ze
niedopuszczalnym jest montowanie elementéw uszkodzonych, ktore w tym przypadku
nalezy wymieni¢ na nowe.

e W trakcie prowadzenia robot w poblizu wpustow ulicznych nalezy je bezwzglednie
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ do ich wnetrza zanieczyszczen. W przeciwnym
przypadku nalezy studzienki wyczys$ci¢, a uszkodzone w trakcie robdt elementy
konstrukcyjne studzienek nalezy wymieni¢ na nowe.

e Nalezy bezwzglednie w trakcie robot utrzymywa¢ w nalezytym stanie czystosci
przyleglty do miejsca robdt nie zajety pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiat z
wykopu musi by¢ tak zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostawac si¢ na pas ruchu,
po ktérym poruszajg si¢ pojazdy lub piesi.

o Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg by¢ na
trwale uprzatnigte.

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia
robot.

17. Dane informujace, czy teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlany jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na terenie zajetym pod projektowang wymiane kanatu, nie znajduja si¢ zadne obiekty
wpisane do rejestru zabytkow a teren nie podlega ochronie.

18. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego
Projektowany obiekt nie znajduje si¢ na terenie eksploatowanym gorniczo.
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19. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego.

Na projektowanym obiekcie budowlanym nie wystgpuja zagrozenia dla $rodowiska i
higieny i zdrowia ludzi. Projektowana inwestycja polega na wymianie istniejacego przewodu
ogolnosplawnego, ktory znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym. Wykonanie inwestycji
wyeliminuje zagrozenie przedostawania si¢ Sciekow do gruntu, ktére moze wystapi¢ w
istniejgcym przewodzie. Praca sprzgtu budowlanego (koparka, spycharka) odbywac si¢ bedzie
wzdluz pasow drogowych, na ktorych zwykle odbywa si¢ ruch samochodéw osobowych i
cigzarowych. Hatas wywolany pracg sprzetu do robdt ziemnych w nieznacznym stopniu
zwigkszy w okresie robdt dotychczasowy poziom hatasu.

20.  Uwagi koncowe

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ o tym wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych.
Na dwa tygodnie przed rozpoczeciem — zglosi¢ poczatek robot w rejonie kolizji do ENERGA
Operator celem ustalenia nadzoru.
Cato$¢ robdt ziemnych zwigzanych z wykopami rowoéw kablowych wykonywaé wylacznie
recznie.
Przed zasypaniem rowoéw z ulozonymi kablami, wykonawca zobowigzany jest do
zainwentaryzowania geodezyjnego sieci kablowe;.
Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy doktadnie sprawdzac lokalizacje istniejacych
kabli w ziemi. Nie wyklucza si¢ wystgpienia w terenie kabli nieznanego wtasciciela i napigcia
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.
Wykonang kanalizacj¢ sanitarng nalezy pomierzy¢ geodezyjnie.
Przyjete materiaty 1 urzadzenia dla wykonania kanalizacji sanitarnej spetniajg warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 28.12.1994 r w sprawie stosowania preferencji
krajowych przy udzielaniu zamowien publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r
nr 140 poz. 776.

21. Normy, akty prawne, rozporzadzenia, przepisy zwigzane

W czasie wykonywania robot wykonawca winien stosowaé si¢ do nastgpujacych norm
1 regulacji prawnych:

e Wytycznych technicznych do projektowania 1 realizacji sieci, przylaczy oraz
urzadzen wodociaggowych 1 kanalizacyjnych obowigzujacych w  Torunskich
Wodociggach wydanie z lipca 2012r

» PN EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 752 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne 2. Wymagania 5. Modernizacja

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej 1.Wymagania 4.Wymagania dot. specjalnych ksztaltek 7.Wymagania dot.
kamionkowych rur i zlaczy przeznaczonych do przeciskania 10.Wymagania uzytkowe
PN-B-10729 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-B-12037 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego - Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

YV VYV

YV V
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PN-87/H-74051/00 Wtazy kanalowe — ogélne wymagania i badania

PN EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badanie 1

ocena zgodnosci

PN-M-74081 Armatura przemystowa — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych

1 gazowych

PN EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

witoknem stalowym i zelbetowe.

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji,

przebudowach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

» PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

» PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

» PN-72B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

» BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

» PN-EN Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdéw wodnych —

Wymagania i metody badan
» PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociaggowych 1 odwadniajacych

vV WV VY V VYV

A\

Projektant

Mgr inz. Jacek Wasilewski
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22. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwe 1 adres obiektu budowlanego - przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla
mieszkaniowego przy ul. Idzikowskiego w Toruniu

Nazwa inwestora oraz jego adres: Nazwa inwestora oraz jego adres —
Torunskie Wodociagi Sp. Z o.0. ul. Rybki 31-35 87-100 Torun
Imi¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje —

Jacek Wasilewski ul. Szosa Chelminska 56B/5 87-100 Torun

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizaciji
poszczegdlnych obiektow.

Realizacja obiektu bedzie prowadzona w jednym etapie: przebudowa kanalizacji sanitarnej na
terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Idzikowskiego w Toruniu

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu: usprawnienie
procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu, przedstawienie sugestii
projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majacych utatwi¢ kierownikowi budowy
sporzadzenie planu BIOZ
Intencja projektanta jest, aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczenstwa wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21 A ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawie niniejszej
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ).

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
Zakres prac obejmuje budowe kanatu sanitarnego na dtugosci:
- przebudowa kanatow sanitarnych dn 200 na dtugosci 521,4 m
- przebudoweg 22 studni kanalizacyjnych
- wykonanie przetaczen 15-tu wylotéw kanalizacji z budynkow, wiaczonych do
istniejacych kanaléw za pomoca trojnikow
- odtworzenie nawierzchni, trawnikow, chodnikéw i jezdni
- zabezpieczenie wykopow 1 przej$¢ dla pieszych
Roboty ziemne obejmuja wykonanie:
Wytyczenie trasy kanalizacji
Wygrodzenie terenu prowadzonych robot
wykopu pod sie¢ kanalizacyjng
reczne odkopanie istniejgcego uzbrojenia tj. kabli telekomunikacyjnych, energetycznych)
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Realizacja wymiany kanatu obejmuje:

e wyrownanie podioza pod kanat

e ukladanie rurociggow

e wykonanie studni rewizyjnych
Ostateczng kolejnos¢ wykonywania robot ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z
Inwestorem.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W okolicy obiektu i terenu objetego opracowaniem znajduja sie:
- kable energetyczne

-kable telekomunikacyjne

- sieci kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;j

- sieci wodociggowe

- sieci cieplne

4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu ktore moga stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepuja

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
W trakcie realizacji budowy mozna wyr6ézni¢ nastgpujace prace, mogace stwarzac

zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

- Podczas wykonywaniu prac w wykopie - niebezpieczenstwo osunigcia si¢ §cian
wykopu przyduszenia

- Uszkodzenie infrastruktury podziemnej

-Podczas montazu elementéw z udzialem dzwigu - niebezpieczenstwo urwania si¢
zawiesia.

- Podczas robot montazowych, transporcie r¢cznym - mozliwo$¢ uderzenia i
przygniecenia. Podczas pracy elektronarzedziami, przy betoniarce - niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym

- Podczas pracy przy pile tarczowej, elektronarzgdziami - mozliwos¢ pochwycenia przez
ruchome cz¢$ci maszyn.

Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ w nastgpujacy sposob aby minimalizowaé ryzyko
powstawania zagrozen:

-Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

- Teren, na ktérym sag wykonywane roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony,

- Jezeli glebokos¢ wykopow przekracza 1m $ciany wykopu wymagaja odeskowania lub
innego zabezpieczenia oraz wykonania bezpiecznego zej$cia i wyjscia pracownikow.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych szczeg6lnie niebezpiecznych
powinien by¢ przeprowadzony instruktaz pracownikow dotyczacy w szczegolnosci:
e wykonywanie wykopdéw o $Scianach pionowych
e robot, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej niz 3
m.
e montaz, demontaz odeskowania
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Pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstgpne og6lne i stanowiskowe
prowadzone przez gidéwnego specjaliste do spraw BHP, natomiast pracownik juz zatrudniony
przesuniety do robot niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez
kierownika budowy.

Podstawowe sposoby prowadzenia instruktazu to:

Szkolenia, plany pracy, wykazy metod, rozporzadzenia, instrukcje, reguty i wymogi
bezpieczenstwa, odziez ochronna, sprzet ochrony osobistej, raportowanie incydentéw, plan
awaryjny.

7. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, majac na celu
szczegoblnie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.
401).
Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik posiadajacej
kwalifikacje odpowiednie dla danego stanowiska, posiadajacy orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy i zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w
zakresie BHP.
Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
dla zdrowia.
Jesli ze wzgleddw na rodzaj procesu pracy likwidacji szkodliwosci nie jest mozliwa, nalezy
stosowac odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrozenia.
W przypadku wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie nalezy wskazac¢ §rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i1 innych zagrozen.
Miejsca w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikow powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie
srodkéw ochrony zbiorowe;.
Przed przystgpieniem do robot Inwestor zawiadamia o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych
wlasciwego inspektora pracy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawuje
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziataja ze sobg w zakresie BHP w procesie
przygotowania i realizacji budowy.
Obszar robo6t nalezy ogrodzi¢. Zakaz wstepu osobom nieupowaznionym i nie przeszkolonym.
Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robot budowlano -montazowych.
Pracownikéw i osoby zwigzane z procesem budowlanym przebywajace na terenie budowy
wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej ( kask ochronny, rekawice itp).

Kierownik budowy odpowiada za przygotowanie odpowiedniej organizacji terenu budowy.

W trakcie zagospodarowania terenu prowadzenia prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwagg na takg organizacj¢ prac, ktora zapewni wyznaczenie:

- terenu budowy;
- stref niebezpiecznych;
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- drég ewakuacji;

- tacznosci oraz sposobu powiadamiania o niebezpieczenstwie;

- ciaggow komunikacyjnych;

- sposobu prowadzenia prac;

- instruktazu przed rozpoczg¢ciem robot;

- miejsc skladowania materialow;

Teren prowadzonych prac inzynieryjnych nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi,
odpowiednim oznakowaniem.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.
Jezeli gltebokos¢ wykopow przekracza 1m $ciany wykopu wymagaja odeskowania lub innego
zabezpieczenia oraz wykonania bezpiecznego zejscia 1 wyjscia pracownikow.
Teren prowadzonych prac inzynieryjnych nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi,
odpowiednim oznakowaniem.
Kierownik budowy opracuje planu BIOZ.

Projektant

Mgr inz. Jacek Wasilewski
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Warunki techniczne
dla potrzeb przebudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej na tereniec OHP przy ulicy
Poznanskiej oraz na terenie osiedla przy ul. Idzikowskiego

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacych kanatéw sanitarnych na terenie OHP
przy ul. Poznanskiej oraz na terenie osiedla przy ul. Idzikowskiego nalezy zaprojektowaé i
wykona¢ ich:
A. renowacje rekawem nasaczonym poliestrowymi zywicami utwardzalnymi na terenie
. Kujawsko-Pomorskiej Wojewddzkiej Komendy OHP przy ul. Poznanskiej 11/13,
| B. /przebudowg istniejacych kanatéw sanitarnych DN200 odprowadzajacych s$cieki sanitarne z @78
. budynkdéw wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Idzikowskiego, Poznanskiej oraz; yt )
63 Putku Piechoty na nowe przewody kanalizacyjne. 73 2RI /

L Modernizacja kanalu DN250-300 na terenie OHP przy ul. Poznanskiej
L1.  Ze wzglgdu na zly stan techniczny istniejacego kanatu ogdlnosptawnegs na 'tetenie OHP
- nalezy zaprojektowaé i wykona¢ jego renowacje rekawem nasgczonym poligstrewymi
zywicami utwardzalnymi. Renowacje wykonaé dla kanatu otacznej dhrgbsci okolo
147,5m, na odcinku od studni S1 do studni S7. Zgodnie z naniesieniami (kolorem
czerwonym) na zalgczonym planie sytuacyjnym jest to kanat:
a.) o $rednicy DN300 L=142m wykonany z rur kamionkowych na odcinku od studni S1
do studni S6,
b.) o $rednicy DN250 L=5,5m wykonany z rur kamionkowych na odcinku od studni S6
do studni S7.

I2. Renowacj¢ nalezy przewidzie¢ na odcinkach kanatu bedacego w zlym stanie
technicznym, zgodnie z naniesieniem na planie syt.-wys. wraz z wylozeniem kinet
i spocznikéw studni rewizyjnych materialem j.w. zgodnie z aktualng normg PN-EN
13 380, PN-EN ISO 11296 czesé 1 4.

L3.  Grubos¢ po utwardzeniu nie moze byé mniejsza niz 4mm.

L4.  Zmniejszenie istniejgcej Srednicy kanatu o profilu kolowym po zatozeniu rekawa nie
moze by¢ wigksze niz 8%.

I5. Po wykonaniu renowacji nalezy odtworzyé czynne podigczenia istniejacych
kanalizacyjnych odgateziei bocznych oraz podiaczenia wpustéw deszczowych przy ™
pomocy kolnierzy taczacych, utwardzanych na miejscu, tzw. ksztattek kapeluszowych
0 dlugosci min. 20 cm z zachowaniem pelnej szczelno$ci. o\

L6. W przypadku bardzo zlego stanu technicznego przewodu kanalizacyjnego, ujawnionego
podczas prac renowacyjnych, dopuszcza sie zastosowanie metody modutéw sztywnych, <=
np. z rur PVC-U 1aczonych na uszczelki gumowe, po wezesniejszym uzgodnieniu ze
Spoika.

L7.  Zastosowane do renowacji materialy winny posiadaé $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty na znak ‘bezpieczenstwa lub
certyfikaty zgodnosci z Polska Norma (lub aprobata techniczng) lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma (lub aprobatg techniczng) oraz spetniaé wymogi przepiséw
UE.
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a.)

wymiang piy'ty;_;nas ziennej na nowag i regulaqe; na nowym pier§cieniu

odciazajacym zgodnie zPN;

¢.)  uzupehienie stopni zi ch na wkuwane,

d)  uzupelnienie: fug zaprawq" cementowg w studniach murowanych odporng na
agresywne srodowisko ‘$ciekow i gazow kanatowych; w przypadku koniecznosé
uzupétniania’ brakujq ‘Ceglel lub komecznosm nadbudowy studni — stosowad
cegly kanahzacyme L o]

a,) oczyszczenie 1 wyprofilc

spoczmkow wykonanie kinety na nowo i
zabezpieczenie 'pfze ym dziataniem Sciekéw, a w przypadku renowacp
kanatu wylozenie kinet i spocznikéw studni materiatem jak dla renowacji kanatu.

Przed rozpoczgciem rob6t” renowacyjnych Wykonawca przedlozy w tutejszej Spoétce do

zaakceptowania (uzgodmema)

'wzgle;dmajqcy m. in. Iokahzaqe; studni (komér

- roboc; ch) sposob czyszczenia. ‘przewodéw, Wymkl mspekcp W1de0 przed

renowacjg z zapxsem barwnym, zarys metodologii robét. ol

projekt . oorganizacji ruchu (uzgodmony Z Mle_] sklm Zarzqdem Drog),

c.) harmonogram prowadzema rob6t. . :

Projekt wykonawczy musi uwzglf;dmaé W szczegolnos01 o

a.) ' aspekty. -hydrauliczne " = zastosowana meétoda - renowacp powmna zapewni¢
'przepustowosc kanaléw nie gorszq od obecnej, _ :

b.) _ aspekty konstrukcvme :

e renowacja powmna ‘zapewnié samono$nos¢ konstrukcn kanaiow porquzy
sa,sxedmrm stud21enk .- W zwigzku z tym sztywno$é obwodowa oraz grubogé
'j"_smanek “powinna by przytha _na . podstawie obliczen teoretycznych
‘ przeprowadzonych W oparciu : '_'dane rzeczyw13te (glebokos¢ posadowienia,

obcigzenia dynamiczne, wody gruntowe — w zwigzku ze zmiennoscig p021omu
wod gruntowych, dla potrzeb obliczen nalezy przyjaé zatozenie, ze poziom wo6d
gruntowych jest rtéwny z powierzchnig terenu)

e dla kanatéw kotowych sztywnosc obwodowa krétkoterminowa S po utwardzeniu

powinna by¢ nie mniejsza niz 2 kN/m? oraz liczona na podstawie wzoru:

S=——"———
12 (d% »]
gdzie: :
E — krétkoterminowy modut sprezystosci E wg PN-EN ISO178 [MPa]
e - grubos¢ $cianki [m]
dy, - Srednia $rednica rekawa [m]
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I.11.

Li2.

1.13.

1.14.

Li5.

projektowad t:
robét ziemny

mlary studzienek wejsciowych. Roboty nalezy
/ystepowata konieczno$é prowadzenia jakichkolwick

owadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego
okalizacji sprzgtu) sytuowaé, w miare mozliwosci na

iekdw (odbioru $ciekéw) podczas prowadzenia
1Zowego . : wylgczenia odcinkéw kanalizacii

inwentaryzacje  geodezyjna
konawczg w wersji papierowej i elektroniczne;
rakcie wykonywania' robét w stosunku do
Dokumentacja powykona

Doku

: b1oremkoncowym _ykonawcz; '.. przedstawi
“zapis inspekcji . kamerg z funkcjg " pc '
e P

1.16. ot
I.17. '
re
II.  Przebudowa/wymiana przewodéw nitarnej DN200 /
IL1. Przebudowg istniejacych kanaléw DN200 na nowe nalezy przewidzieé | przéwodéw
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych pomiedzy studniami S7, S8, S9, S10, S11, S12,
S13 i S14, zaznaczonych na dotgczonym planie, stuzacych do odprowadzania $ciekéw
sanitarnych z budynkéw przy ul. mjr Ludwika Idzikowskiego 2-2B, 4-4B, 6-6C,
ul. Poznanskiej 3-3B, 7, ul. 63 Putku Piechoty 2, 4-4A, 6-6A, 8-8A. Yaczna dlugosé
kanatéw wymagajacych przebudowy to okolo 540m. Przewody kanalizacji sanitarnej
przeznaczone do przebudowy zaznaczone zostaly na dotaczonym planie kolorem
zielonym.
IL2.  Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowal i wykonad
o srednicy DN200 z rur kamionkowych szkliwionych taczonych na uszezelki gumowe.
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IL3. Do projektowanego kanahi nalezy przepia¢ wszystkie istniejace przytacza kanalizacyjne
z poszczegdlnych budynkéw oraz inne przewody kanalizacji sanitarnej wiaczone do
kanaléw przeznaczonych do przebudowy, jak réwniez wpusty deszczowe na wysokosci
budynku przy ul. Idzikowskiego 2 i 4 (zaznaczone na planie sytuacyjnym jako WPI
1 WP2), zachowujac przy tym ciaglosé odbioru sciekow.

IL.4. Do projektowanego kanatu sanitarnego DN200 przewidzie¢ podiaczenie kanalizacyjnego
odgalezienia bocznego DN200 z budynku przy ul. Poznanskiej 5.

IL5.  Istniejgce studnie kanalizacyjne w obszarze objetym przebudowa kanalizacji wymieni¢
na nowe.

IL6. Kanat wylaczony z eksploatacji nalezy zlikwidowaé. W przypadku zaprojektowania
nowej trasy kanatéw odcinki przewodéw kanatu sanitarnego DN200 wylaczonego
z eksploatacji nalezy zdemontowaé lub zamulié, a studnie rozebraé do rzgdnej gory
kanatu.

IL7.  Projektujac trasy przewodéw kanalizacyjnych rozwazy¢ mozliwos¢ fizycznej likwidacji
nieczynnego osadnika Imhoffa.

IL8. Przewéd fizycznie zlikwidowany nalezy w ramach inwentaryzacji powykonawczej
bezwzglednie usungé z mapy. W przypadku pozostawienia w ziemi nieczynnego
przewodu nalezy w dokumentacji odbiorowej dokonaé stosownych wpis6w lub
oznaczen, ze przewdd zostat wylaczony z eksploatacii.

IL9.  Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych
w skali 1:500, zawierajgcych wypisy z rejestru gruntéw, przez ktére przebiegac bedzie
trasa projektowanych przewodéw kanalizacyjnych.

IL.10. Tras¢ projektowanych przewodéw kanalizacyjnych uzgodni¢ w Wydziale Geodezji
1 Kartografii przy UM Torunia ul. Grudzigdzka 126b.

IL11. Projekt budowlany i wykonawczy podlega uzgodnieniu w naszej Spélce.

II.12. Projekt opracowaé zgodnie z »Podstawowymi wymaganiami technicznymi rur, ksztattek
1 obiektéw stawianych nowoprojektowanym ukladom kanalizacji sanitarnej” oraz
»Wytycznymi technicznymi do projektowania....” obowigzujagcymi w Torunskich
Wodociagach dostepnymi pod adresem:
https://bip.wodociagi.torun.com.pl/pliki/wybrczne-projektowe.pdf
https://bip.wodociagi.torun.com.pl/pliki/wymagania—techniczne—kanalizacja-sanjtama.pdf
Stosowanie w/wym. Wymagan nie zwalnia projektanta od przestrzegania norm,
instrukeji i przepisow prawa oraz o rzetelnego wykorzystywania wiedzy inzynierskiej.

Zalaczniki :
1. Plan sytuacyjny — 2 egz. —rys nr 1 i rys nr 2
2. Plyta z inspekeji TV kanalizacji

Otrzymuja:
1. TIw/m
2. TT ala

. \)
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TORUNSKIE WODOCIAGI

spdtka z ograniczong odpowiedzialnosciag

Torun 18.01.2022 r.

Klauzula uzgadniajaca nr TT.400.132.z.2022.BK

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod tytutem
,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 na terenie Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy
Idzikowskiego w Toruniu” (dziatka nr 415 obr.64), stwierdza si¢, ze przedtozony projekt zostat
uzgodniony z Torunskimi Wodociagami Sp. z o. o.

Ponizej dodatkowo podajemy uwagi dotyczace realizacji zakresu sieci kanalizacyjnej
objetego uzgadniana dokumentacja:

1. Budowe przedmiotowego =zakresu uzgodnienia nalezy realizowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

2. O rozpoczeciu robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ Torunskie Wodociagi Sp. z 0. 0. z
minimalnie 10 dniowym wyprzedzeniem.

3. Roboty ziemne w poblizu istniejacych czynnych urzadzen wod.-kan. i innych elementow
infrastruktury podziemnej prowadzi¢ recznie w sposob nie powodujacy uszkodzen.

4.  Przed wykonaniem ewentualnych przewiertow sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejacego podziemnego uzbrojenia.

5. Nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciows istniejacych i projektowanych naziemnych
urzadzen wod.-kan.

6. Nad przewodami wodociggowymi i studniami kanalizacji sanitarnej nie skiadowac
materiatdw budowlanych.

7. O odbiorze koncowym nalezy pisemnie powiadomi¢ Torunskie Wodociagi Sp. z o. o.
z minimalnie 10 dniowym wyprzedzeniem.

8. Na odbidr koncowy nalezy dostarczy¢ mape poinwentaryzacyjng wraz ze szkicami
geodezyjnymi, z zaznaczonymi nowowybudowanymi odcinkami sieci kanalizacyjnej,
dokumentacje powykonawcza, ewentualne protokoly odbioréw czeSciowych oraz
wszelkie inne dokumenty wymagane przez inspektora nadzoru Torunskich Wodociggow
Spdétki z o.0.

9. Nowowybudowane odcinki sieci nalezy zgtasza¢ do odbioru przez inspektora Torunskich
Wodociaggow Spétki z 0.0. w stanie odkrytym.

10. W przypadku ujawnienia, podczas prowadzenia budowy, niezinwentaryzowanych
urzadzen wod.-kan. nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski celem ustalenia dalszego
postepowania.

11. Budowe sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujgcy przerw
w dostawie wody i odprowadzaniu $ciekow od odbiorcéw ustug wod.-kan. na terenie
objetym opracowaniem oraz w sposOb niepowodujacy obnizenia jakosci ustug
$wiadczonych przez Torunskie Wodociagi Sp. z o. o.

12.  Wszelkie niezbedne roboty do przeprowadzenia na czynnej infrastrukturze wodociggowej
nalezy wykonywaé za wiedza pod nadzorem pracownikow Spotki - (stuzb

eksploatac anyCh i technicznych).
! 0 l
%
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13. Wykonang sie¢ kanalizacyjng nalezy zglosi¢ w stanie odkrytym do zinwentaryzowania
stuzbie geodezyjnej z potwierdzeniem w dzienniku budowy zgodnosci jej rzgdnych
z projektem budowlanym.

14. Wbudowane materiaty uzyte do budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej musza
speinia¢ wymagania zawarte w wytycznych materiatowych naszej Spolki, ktore
zamieszczone s3 pod adresem: https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/articles/view/417844
jak i na stronie internetowej Torunskich Wodociagéw Spotki z  o.o.
(https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/) w zaktadce ,,Zatatwianie Spraw”.

15. Dopuszczamy mozliwos¢ zrzutu wod z odwodnienia wykopdw do istniejace] sieci
kanalizacyjnej. Przed wprowadzeniem ich do systemu kanalizacyjnego nalezy zastosowaé
osadnik piasku (np. studnie DN1200 z przegltebieniem min. 1,0m).

16. Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznosé przez dwa lata.

Zatacznik:

Projekt budowlany - ,Przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej DN200 na terenie Osiedla Mieszkaniowego
przy ulicy Idzikowskiego w Toruniu” - 1 egz.

Otrzymuja:
1. Proterm Zaktad projektowania i obstugi inwestycji
87-100 Torun, Szosa Chelminska 56b/4

2. TTala e C/’:\/CC—
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Torun 18.01.2022r.

Klauzula uzgadniajaca nr TT.400.132.2.2022.BK

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod tytutem
~Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 na terenie Osiedla Mieszkaniowego przy ulicy
Idzikowskiego w Toruniu” (dziatka nr 415 obr.64), stwierdza sie, ze przedtozony projekt zostat
uzgodniony z Torunskimi Wodociggami Sp. z o. o.

Ponizej dodatkowo podajemy uwagi dotyczace realizacji zakresu sieci kanalizacyjnej
objetego uzgadniana dokumentacja:

1. Budowg przedmiotowego zakresu uzgodnienia nalezy realizowa¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

2. O rozpoczgciu robét nalezy pisemnie powiadomi¢ Torunskie Wodociagi Sp. z o. 0. z
minimalnie 10 dniowym wyprzedzeniem.

3. Roboty ziemne w poblizu istniejacych czynnych urzadzen wod.-kan. i innych elementow
infrastruktury podziemnej prowadzi¢ recznie w sposdb nie powodujacy uszkodzen.

4. Przed wykonaniem ewentualnych przewiertow sprawdzi¢ rzedne posadowienia
istniejgcego podziemnego uzbrojenia.

5. Nalezy przewidzie¢ regulacj¢ wysoko$ciowa istniejacych i projektowanych naziemnych
urzadzen wod.-kan.

6. Nad przewodami wodociggowymi i studniami kanalizacji sanitarnej nie skladowacé
materialéw budowlanych.

7. O odbiorze koncowym nalezy pisemnie powiadomi¢ Torunskie Wodociagi Sp. z o. o.
z minimalnie 10 dniowym wyprzedzeniem.

8. Na odbiér koncowy nalezy dostarczy¢ mape poinwentaryzacyjna wraz ze szkicami
geodezyjnymi, z zaznaczonymi nowowybudowanymi odcinkami sieci kanalizacyjnej,
dokumentacj¢ powykonawcza, ewentualne protokoly odbioréw czesciowych oraz
wszelkie inne dokumenty wymagane przez inspektora nadzoru Torunskich Wodociagow
Spdéiki z o.0.

9. Nowowybudowane odcinki sieci nalezy zgtasza¢ do odbioru przez inspektora Torunskich
Wodociagoéw Spoétki z 0.0. w stanie odkrytym.

10. W przypadku ujawnienia, podczas prowadzenia budowy, niezinwentaryzowanych
urzadzen wod.-kan. nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski celem ustalenia dalszego
postgpowania.

11. Budowg sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ w sposoéb niepowodujacy przerw
w dostawie wody i odprowadzaniu $ciekow od odbiorcéHw ustug wod.-kan. na terenie
objgtym opracowaniem oraz W sposob niepowodujgcy obnizenia jakosci ustug
swiadczonych przez Torunskie Wodociagi Sp. z o. o.

12. Wszelkie niezbgdne roboty do przeprowadzenia na czynnej infrastrukturze wodociggowej
nalezy ~wykonywa¢ za wiedza pod nadzorem pracownikow Spotki  (stuzb

eksploatacyjnych i technicznych).
{)

_SGS.

www wodociagi.torun.com.pl
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13. Wykonang sie¢ kanalizacyjng nalezy zgtosi¢ w stanie odkrytym do zinwentaryzowania
stuzbie geodezyjnej z potwierdzeniem w dzienniku budowy zgodnosci jej rzednych
z projektem budowlanym.

14. Wbudowane materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacyjnej musza
spetnia¢  wymagania zawarte w wytycznych materialowych naszej Spotki, ktore
zamieszczone s3 pod adresem: https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/articles/view/4 17844
jak i na stronie internetowej Torufiskich Wodociagow Spétki z  o.o.
(https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/) w zakladce ,,Zatatwianie Spraw”.

15. Dopuszczamy mozliwos¢ zrzutu wod z odwodnienia wykopdw do istniejacej sieci
kanalizacyjnej. Przed wprowadzeniem ich do systemu kanalizacyjnego nalezy zastosowaé
osadnik piasku (np. studni¢ DN1200 z przegtebieniem min. 1,0m).

16. Niniejsze uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez dwa lata.

Zalacznik:

Projekt budowlany - ,Przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej DN200 na terenie Osiedla Mieszkaniowego
przy ulicy Idzikowskiego w Toruniu” - 1 egz.

Otrzymuja:
1. Proterm Zaktad projektowania i obstugi inwestycji
87-100 Torun, Szosa Chelminska 56b/4

2. TTaa el (:12/(/':-

»
n

Plik: 132z-uzgodnienie Idzikowskiego KS wymiana - uzgodnienie werl.docx Str.2z2
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WGIK.6630.390.2021

Torun, dn. 22.09.2021 r.
Urzad Miasta Torunia
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Grudzigdzka 126b
87-100 Torun

Znak sprawy: WGIK.6630.390.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakoniczonej w dniu 22.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

na podstawie art. 7d ust. 2 i art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 r.,
poz. 2101 t.j.) uzgadnia sie sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z nastepujgcymi stanowiskami
uczestnikéw narady:

Poznanska, Idzikowskiego, Obreb 64, dz.: 415 - projekt przebudowy i
modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie OHP Torun -
zmiana do uzgodnienia WGIK.6630.211.2021.

Lékatizééjai Poznanska, Idzikowskiego, Obreb 64, dz.: 415;

WASILEWSKI JACEK
ul. Szosa Chetmiriska 56B/5, 87-100 Torun

TORUNSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.
ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun

 Projektant:|  JACEK WASILEWSKI Inne upr.: budowlane: UAN-N-V/97/T0/84

- Whioskodawca:

Inwestor:

- ?fieWbdﬁingcy Tomasz Zaranek

~ Sposoéb prZébr’oWaéZenia‘ikftaf_‘ady':j elektroniczny
\ Data wplywu:| 02.09.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Stanowisko Przewodniczacego:
Uzgadnia sie sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z uwagami uczestnikéw narady

koordynacyjnej.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. . Nawainstytugi |
Lp. S

| Imig i nazwisko uczestnika

. Spdﬁéb’utzestniét\k&ia ’
1 | Gazownia w Toruniu Uzgodniono pozytywnie Marek Moryson
elektroniczny Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Toruniu :

UZGODNIENIE: WGIK.6640.390.2021 z dn. 08.09.2021 .

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 23-09-2021 08:59:39
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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WGIK.6630.390.2021

Przedtozony projekt uzgadnia sie na ponizszych warunkach:

»Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni Torun, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Toruniu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640"

Uwaga: w przypadku wkreélenia przez uzgadniajacego przebiegu trasy
istniejgcych

lub projektowanych sieci gazowych winny one zosta¢ bezwzglednie
przeniesione

na wszystkie egzemplarze przedmiotowego projektu!

Wszystkie kolizje/skrzyzowania wykona¢ w technologii wykopu
otwartego!

Uzgodniono na podstawie mapy cyfrowej w postaci pliku dxf
pobranego z portalu Narady Koordynacyjnej.

Okres waznosci niniejszego uzgodnienia okresla sie na 2 lata liczac od
daty jego wystawienia.

PGE Torun S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
1.Przed rozpoczeciem prac powiadomié PGE Torun.
2.W celu okreslenia doktadnych rzednych kanatu cieptowniczego
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.
3.Prace ziemne w otoczeniu cieptociggu prowadzi¢ recznie, bez
udziatu sprzetu mechanicznego.
4.Projektowang infrastrukture w miejscach skrzyzowan z
cieptociggiem wykonywa¢ w wykopie otwartym.
5.Nalezy zabezpieczy¢ sie¢ cieptowniczg kanatowg przed jakimkolwiek
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
Zatgcznik

Roman Janiszewski,
Matgorzata Trzeciak

Orange Polska

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.

Waldemar Pilarski

Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Waldemar Wachowski
elektroniczny
Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Dziemecki
elektroniczny Uzgodniono.

21.09.2021r.

Krzysztof Dziemecki

Miejski Zarzad Drég w Toruniu
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy MZD

Sebastian Kwiatkowski

Miejski Zaktad Komunikacji
Sp. zo.0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy

Krzysztof Kujawski

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 23-09-2021 08:59:39
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Energa-Operator S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Toruniu:
Na planie wkreslono:
-kabel elektroenergetyczny nN-0,4kV
Wkreslone urzadzenia elektroenergetyczne nalezy nanies$¢ na
wszystkie egzemplarze projektu.
Uzgodnienie nr 91/MMD/362/1/2021 z dnia 07.09.2021 r.
W miejscach skrzyzowan i zblizer projektowanych urzadzer z
istniejgcymi kablami elektroenergetycznymi nN-0,4 kV, przy braku
zachowania normatywnych odlegtosci na wyzej wymienione kable
nalezy natozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT dostosowane do
przekroju kabla. Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zgtosi¢
pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykona¢ pod nadzorem
pracownikéw Rejonu Dystrybucji w Toruniu. Rejon Dystrybucji w
Toruniu przygotuje miejsce pracy oraz wytgczy urzadzenia spod
napiecia, za co zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z
obowigzujacg Taryfg ENERGA-OPERATOR SA.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E004, w bezposrednich miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac recznie (topata) oraz
zachowa¢ odlegtosci zgodne z ww. normami.
Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne
uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych, jakie mogtyby powsta¢
w zwigzku z prowadzeniem budowy. Koszty naprawy i poniesione
straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Toruniu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robdt pokrywa wykonawca.
Nadzér przedstawiciela ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu nad
ww. robotami oraz wytgczenia urzadzen elektroenergetycznych nalezy
uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Eksploatacjg RD w Toruniu ul. Plac
Skarbka 7/9, 87-100 Toruri.
Uzgodnienie wazne do 07.09.2023r.

Piotr Rapca, Dariusz
Wrtodarczyk

Wezet Teleinformatyczny
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marek Borowik

10

Biuro Projektow
Informatycznych UMT
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Stawomir Maciejewski

11

Multimedia Polska S.A.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
1. Multimedia Polska sp. z 0.0. uzgadnia przebieg tytutowego projektu
wyznaczajac nastgpujgce uwarunkowania:
W kanalizacji teletechnicznej nalezacej do Multimedia Polska sp. z
0.0. znajduja sie kable koncentryczne. Wszelkie roboty ziemne w
poblizu kanalizacji teletechnicznej muszg by¢ prowadzone pod
nadzorem stuzb technicznych MMP. Ustalamy strefe ochronng o
wielkosci 2m z kazdej ze stron naszych urzadzen, w ktérej prace nalezy
prowadzi¢ recznie. Szczegbtowy przebieg i usytuowanie urzadzen
nalezy ustali¢ na podstawie wykopéw kontrolnych. Wykonawca
powiadomi pisemnie z 30-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze
rozpoczecia prac celem przekazania placu budowy. Podczas
prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Przed
zasypanie zgtosic¢ je do odbioru. Multimedia Polska sp. z 0.0. nie
bedzie ponosi¢ kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzgdzen
w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu wyniktych z realizacji
projektu. Multimedia Polska sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora i
Wykonawce do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé

Mitosz Kobusinski
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uszkodzenia naszych urzgdzer i powstania awarii sieci. Wszelkie
koszty zwigzane z ewentualnymi awariami sieci na skutek
prowadzonych prac pokryje Inwestor. W przypadku powstania awarii
Inwestor i Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia pomocy
materialnej i sprzetowej w celu jak najszybszego usunigcia awarii oraz
poinformowania odbiorcéw o przyczynie awarii.

2. W kanalizacji teletechnicznej Orange znajdujg sie kable
koncentryczne bedgce wiasnoscig Multimedia Polska sp. z 0.0. Dla
tego tez na etapie wykonawstwa, prosimy o powiadomienie nas na 14
dni przed ich rozpoczeciem. W miejscach wystepowania sieci
teletechnicznej prace wykonaé recznie zgodnie z obowigzujgcymi
normami i zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci. Kosztami
za ewentualne uszkodzenie kabli wtasnosci Multimedia Polska sp. z
0.0. zostanie obcigzony wykonawca robét.

Powiadomienie prosze przesta¢ na adres:
MULTIMEDIA POLSKA

Serwis Liniowy - Eksploatacja Lokalna

ul. Kosynieréw Kosciuszkowskich 4, 87-100 Torun
mail: j.malcahn@multimedia.pl

mail: j.malcahn@vectra.pl

tel. 691767219

12 | TVK MSM Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Skusa
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.
13 | Wydziat Architektury i Uczestnik nieobecny na naradzie Renata Matuszewska

Budownictwa Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

14 |ZUDP Uzgodniono pozytywnie z uwagami przewodniczgcy narady

elektroniczny 1. W miejscach skrzyzowania z kanalizacjg budowang w ramach koordynacyjnej
Torunskiego Projektu Funduszu Spéjnosci nalezy zachowac szczegéling
ostrozno$¢ podczas prac budowlanych ze wzgledu na umiejscowienie
infrastruktury telekomunikacyjnej na gtebokosci ok. 1 m. nad
kanalizacja.

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na
mapie urzadzer podziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone do
inwentaryzacji geodezyjnej.

3. Do protokotu zataczono 3 egz. projektu zagospodarowania terenu
(w tym 1 egz. poprawiony).

4. Uwagi w zatgczniku.

WASILEWSKI JACEK
Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytjcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewadniczacy naragy, koordynacyjnej

- Up. Prer ignta Miamiz
mgring, b
(:;,-f,\.‘,p{?_f; ass Zarangk

"’1,&--1-“..-...

Podpis przewodniczqcego narady
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POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Zaranek, dn. 23-09-2021 08:59:39
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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Mapa ewidencyjna 1:1000

Wojewédztwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Miasto: TORUN
Jednostka ewidencyjna: 046301_1, Torun
Obreb ewidencyjny: 004
Dziatka nri 415

63, putiu | =

413




Nr kancelaryjny: WGIK.6621.1.835.2021

Strona1z 1
URZAD MIASTA TORUNIA
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Grudzigdzka 126B
87-100 Torun
................... ('r':;z'\;v'é};}é;;r}b'L}}}ia'}éé;é;ﬁé;}ﬁ&;é}{r}'""""“"""m
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  08.04.2021 14:23:43  wedlug stanu na dzien: 08.04.2021 14:23
Wojewddztwo:  kujawsko-pomorskie
Powiat: m. Torun
Jednostka ewidencyjna: 046301_1, Torun
Jednostka rejestrowa: G69 KW TO1T/00016047/6 Obreb ewidencyjny: Nr 0064, Obreb 64
Wiadajacy: 1
Forma wladania i udziat Osoba i adres
11 GMINA MIASTA TORUN
wlasno$¢ siedziba: ul. Waly gen. Wiadyslawa Sikorskiego 8, 87-100 Torun
Dziatki: 1
Irdziahi | Ak | Pow. [ha] Usytek lub Klasa " ,.nn': rd’;%men ) Adres lub polozenie Identyfikator
Rodzaj Pow. [ha]
415 1 2.1188 B 2.1188 TO1T/00016047/6 ul. Poznanska 7 046301_1.0064.415
Uwagi: |

llos¢ dziatek na wypisie: 1
Suma powierzchni dziatek: 2.1188 ha

Sporzadzil(a): Jaroslaw Jabloriski

Podpis jest pragidtowy

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

data i podpis
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URZAD MIASTA TORUNIA

Wydziat Geodezji i Kartografii

ul. Grudzigdzka 126B
87-100 Torun
................... (nazwa Organu Wdajacego dOkumem) ssaE R
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 08.04.2021 14:23:43  wedlug stanu na dzien: 08.04.2021 14:23
Wojewddztwo:  kujawsko-pomorskie
Powiat: m. Torun
Jednostka ewidencyjna:  046301_1, Torun
Jednostka rejestrowa: G69 KW TO1T/00016047/6 Obreb ewidencyjny: Nr 0064, Obreb 64
Wiadajacy: 1
Forma wladania i udziat Osoba i adres
n GMINA MIASTA TORUN
wiasnosé siedziba: ul. Waly gen. Wiadyslawa Sikorskiego 8, 87-100 Torun
Dziatki: 1
PN i . Nr KW o
Ir dziatki Ark Pow. [ha] Uzytek lub klasa lub inne dokumenty Adres lub potozenie Identyfikator
Rodzaj Pow. [ha]
415 1 2.1188 B 2.1188 TO1T/00016047/6 ul. Poznanska 7 046301_1.0064.415
Uwagi: ‘

llos¢ dziatek na wypisie: 1
Suma powierzchni dziatek: 2.1188 ha

Sporzadzil(a): Jarostaw Jablonski

Podpis jest prauidtowy

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

data i podpis
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Umowa Nr 1/107/21 15/T| /2024
udostepnienia gruntu pod inwestycje

w dmu6~47’2024p0rmedzy Gming Miasta Torui, reprezentowang przez Prezydenta
Miasta Torunia, w imieniu ktérego dziala Kamila Popiela — Dyrektor Wydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.10.2021r.,
znak BOU.077.187.2021, zwanq dalej "Gming" ’ ‘
a _
Spotka Torunskie Wodociagi Sp. z o.0., z siedziba w Toruniu, przy ul. Rybaki 31-35, wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestru Przedsiebiorcéw przez Sad Rejonowy w Toruniu, VII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000014934, NIP 956-

20-18-145, o kapitale zakladowym wplaconym w caloici w wysokosci 390.986.500,00z1, Regon

871243538, reprezentowana przez :

‘zwang dalej ,, Inwestorem”, ;
Na podstawie wniosku Pana Jacka Wasilewskiego prowadzacego dzialalnogé gospddarcza pn.
- Zaklad Projektowania i Obshugi Inwestycji - ,,Proterm” z siedziba przy ul. Szosa Chelmiriska
~ 56b/5 w Toruniu, wystepujacego w imieniu Inwestora o udostepnienie gruntu z dnia
04.05.2021r., (03.09.2021r.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1 _
Gmina oswiadcza, Ze jest wiascicielem nieruchomosci, polozonej na terenie miasta Torunia,
oznaczonej jako: '
- dziatka 415 o powierzchni 2,1188ha, potozona w Toruniu przy ul. Poznariskiej 7 w obrebie 64,
zapisana w ksiedze wieczystej TO1T/00016047/6.
: 82 .
1. Gmina, udostepnia grunt, stanowigcy cze$¢ opisanej w § 1 nieruchomosci, oznaczony
na zalgczonym szkicu nr 1 szrafura w kolorze niebieskim na okres 25 dni o powierzchni
784,5m’* (zgodnie z podziatem realizacji inwestycji w odcinkach opisanych w naliczeniu oplaty,
stanowigce]j integralng cze$¢ umowy) w celu przebudowy i modernizacji sieci kanalizacji
sanitarnej DN 200 o dlugoéci 523m oraz 23 studni kanalizacyjnych DN 1200 w ramach
inwestycji pn: ,,Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie OHP ul. Poznariska
i OM przy ul. Idzikowskiego”, oznaczonej na szkicu (zalacznik nr 1) w kolorze brazowym oraz
Czerwonym. .

2. Umowa niniejsza obowigzuje od dnia uiszczenia przez Inwestora oplaty
za udostepnienie gruntu Gminy w wysokosci wynikajacej z § 3.
Niespelnienie tego warunku powoduje bezskutecznosé wszystkich zapiséw umowy
i brak podstaw do skladania przez Inwestora o$wiadczenia o prawie do dysponowania
gruntem na cele budowlane przed jakimikolwiek osobami i organami administracji.
3. Przez wniesienie oplaty strony przyjmuja dokonanie wplaty na konto Gminy, na rachunek
Bank Millennium S.A. o/Torur 08 1160 2202 0000 0001 5906 0581.
4. Inwestor zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Gminy o dokonanej wplacie na
konto Gminy za udostepnienie gruntu. :

§3
1. Z tytwhu udostepnienia gruntu opisanego w § 2 ust.1 Inwestor wniesie jednorazowa oplate
w wysokosci 36.065,00 zI + podatek VAT nalezny w dniu dokonywania zaplaty za:
a) czasowe zajeCik gruntu na okres budowy w wysokosci 15.690,00 zt (stownie: pietnascie
tysiecy szpé dziewiecdziesiat pie¢ zlotych i 00/100) + podatek VAT naleiny w dnin




dokonywania zaplaty.
Oplata powyzsza zostala wyliczona przy uwzglednieniu stawki netto w wysokosci 4,00z1
za 1 m* udostepnionego gruntu na dobe.
b) trwale umiejscowienie w gruncie urzadzen zwiazanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej
w wysokosci 20.375,00z1 (stownie: dwadziescia tysiecy trzysta siedemdziesiat pie¢ zlotych i
- 00/100) + podatek VAT naleiny w dniu dokenywania zaplaty
Opflata zostata wyliczona wedlug stawki netto 60,00z¥/mb za diugo$¢ do 10m, 40,00z¥/mb za
odcinek od 10m do 30 m, 25, OOzl/mb za odcinek powyze] 30m -1.000,00 zi za studme 0 pOW.
do 3m?
2. Opflata, o kitérej mowa w ust.1 zostanie zwrécona Inwestorowi, na jego wniosek w terminie
14 dni od daty jego zlozZenia, jezeli Inwestor odstapi od realizacji inwestycji, o ktérej mowa w §
2 ust.1.
W dniu dokonania zwrotu oplaty przez Gmine niniejsza umowa ulega rozwigzaniu
bez konieczno$ci skladania odrebnych o$wiadczen woli.

§4
Udostqpmeme gruntu Gminy na wykonanie rob6t budowlanych wyrazone w niniejszej umowie
nie zastepuje prawem wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbednych
do realizacji inwestycji, a w szczeg6lnoSci pozwolenia na budowe, zezwolenia na wycinke
drzew i krzewéw oraz decyzji o wylaczenin gruntu z produkcji rolnej i lesnej.
‘ §5
Inwestor zobowigzuje sie do:
1) zgloszenia w: Biurze Obshigi Mieszkaiicéw Nr III z siedziba przy ul. Letniej 4 w Toruniu,
Biurze Ogrodnika Miejskiego z siedziba przy ul. Waly gen. Sikorskiego 12 w Toruniu,
Wydziale Gospodarki Nieruchomo$ciami z siedzibg przy ul. Grudziadzkiej 126b w Toruniu,
Wydziale Gospodarki Komunalnej z siedziba przy ul. Legionéw 220 w Toruniu,terminu
realizacji prac w terenie minimum z 21-dniowym wyprzedzeniem;
2) prowadzenia prac zgodnie z odrebnymi przepisami w tym w szczegélno$ci: przepisami prawa
budowlanego i ustawg o ochronie gruntéw rolnych i leSnych oraz na warunkach wydanych
przez Wydzial Gospodarki Komunalnej z dnia 04.10.2021r. znak WGK.7012.106.2021.L%
(zatacznik nr 2);
3) powiadomienia o terminie rozpoczecia prac Wspélnoty Mieszkaniowe, uzytkownikéw terenu
oraz okolicznych mieszkaficéw o ewentualnych utrudnieniach spowodowanych realizacja
inwestycji, o ktérej mowa w § 2 ust.1;
4) odpowiedniego zabezpieczenia nieruchomo$ci przed narazeniem zycia i zdrowia os6b
trzecich; zachowania szczegélnej ostrozno$ci podczas prowadzenia robdt budowlanych z uwagi
na prowadzenie rob6t w sasiedztwie pasa drogowego ulicy;
5) uwzglednienia i zabezpieczenia uzasadnionych intereséw oséb trzecich w tym
w szczeg6lnosci zabezpieczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci;
6) prawidlowego zabezpieczenia istniejgcych na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu
oraz nawierzchni; zabezpieczenia istniejacego drzewostanu poprzez ochrone pni drzew oraz
strefy korzeniowej przed uszkodzeniami i zageszczeniem gruntu, prowadzenia prac w
odlegtosci do 2 m od pnia drzewa metodq przewiertu sterowanego lub przecisku oraz powyzej
2 m w rzucie korony wytacznie metoda reczna;
7) odtworzenia zieleni oraz nawierzchni i likwidacji ewentualnych zniszczen powstalych
w trakcie robo6t, w przypadku uszkodzenia nawierzchni trawnikowej, rozscielenia warstwy
urodzajnej okolo 10 cm, wysiania trawy, uwatowania, kontrolowania wzrostu trawy,
ewentualnego uzupeinienia brakéw;
8) zasypania i zaggszczenia wykopdéw, uprzatniecia gruzu i innych materiatéw, pochodzacych
z wykopu oraz pasa montazowego, powstatych w trakcie realizacji inwestycji;
9) uporzgdkowania terenu, w stanie pozwalajgcym na dalsze, nieprzerwane z niego korzystanie;
10) rzadzenia czytelnej dokumentacji fotograficznej terenu objetego inwestycja przed
1emem do robot budowlanych oraz po ich wykonaniu oraz _]EJ udostepnienia na zadanie




11) przekazania terenu przedstawicielowi Biura Obshugi Mieszkafic6w, Wydzialu Gospodarki
Komunalnej oraz Biura Ogrodnika Miejskiego (w zakresie prowadzenia prac na terenach
zadrzewionych) w formie protokohu zdawczo — odbiorczego po wykonaniu robét okre§lonych
w § 2 ust.1 oraz po wywigzaniu sie ze zobowiazan okreslonych w pkt od 1 do 10.

8§86
1. Jezeli w okresie 24-miesiecy od zakoriczenia prac, o ktérych mowa w § 5 pkt 7, 819 zostanie
ujawnione nienalezyte ich wykonanie przez Inwestora, Inwestor zobowiazuje sie
do ich ponownego wykonania W sposéb nalezyty w terminie 14-dniowym od dnia otizymania
zawiadomienia o ich ujawnieniu lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.
2. W przypadku niewykonania prac, o ktérym mowa w ust.1 Inwestor upowaznia Gmine
do ich wykonania wlasnym staraniem, na koszt Inwestora.

§7 ,
Jezeli stan terenu budzi zastrzezenia, przed przystapieniem do wykonania prac, o ktérych mowa
w 8§ 2 ustl, Inwestor zlozy stosowne o$wiadczenie, odnoénie stanu panujacego
na nieruchomosci, objetej inwestycja w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu
Miasta Torunia z siedziba w Toruniu przy ul. Grudziadzkiej 126 B.

| §8
Jezeli zwigkszeniu ulegnie czas trwania inwestycji lub powierzchnia terenu niezbednego
dla realizacji - budowy, Inwestor zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zgloszenia Gminie,
zwigkszenia parametréw inwestycji, podanych w § 2 ust.1, celem zawarcia stosownego aneksu
do niniejszej umowy. '
' 2 §9
Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych uszkodzeni innych sieci
przebiegajacych na terenie objetym inwestycja.
§10
Inwestor zobowigzuje sie naprawi¢ w terminie 14 dni od ich zgloszenia, wszelkie szkody
oraz pokry¢ wszelkie straty, jakie poniosla Gmina w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
przez Inwestora niniejszej umowy.
§11
W przypadku nie wywiazania sie ze zobowiazania, o kiérym mowa w § 5, Gmina dokona
uporzadkowania terenu we wiasnym zakresie, a kosztami obcigzy Inwestora.

8§12
Prace, o kt6rych mowa w § 2 ust.1, Inwestor moze wykona¢ na podstawie zgody udzielonej w
niniejszej umowie w terminie 12 miesiecy od dnia jej podpisania. Dalsze przedluzenie zgody
Gminy nastapi¢ moze w formie aneksu do niniejszej umowy.

8§13
Umowa udostepnienia gruntu pod inwestycje zostaje zawarta na warunkach okreslonych
w Zarzgdzeniu Prezydenta Miasta Torunia nr 392 z dnia 2.12.2009 . w sprawie udostepniania
gruntéw, stanowigcych wlasno$¢é Gminy Miasta Torud w celu budowy, modernizacji,
przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz
z urzadzeniami towarzyszacymi. -

§14
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisyKodeksu

cywilnego.

815 e e
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Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§17
Umowe sporzadzono w 4 - ]ednobrzmlqcych egzemplarzach, z ktérych po 2 egzemplarze
otrzymuje kazda ze stron.

PODPISY

Torunskie Wodociggy By
87-100 Torun, ul. Rybkj
------ ~‘2{N -(6&%’;85‘480 fax (541G
Uwaga! W terminie 14 dni od daty Zaarci
w Wydziale Podatkéw i Windykacji Urzedu Mihsta Torunia
przy ul. Grudzigdzkiej 126 B w To
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OZNACZENIA

Pfojekfowana przebudowa sieci kanalizacji sanitamej po trasie

Zatgczn ik4d Q UMmowy

istnniejgcego kanaty ( w odleglosci do 30 cm ) L=2487m

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanitamej po

nowej

frasie (w odlegtosci wiekszej niz 30 cm) L=261,1 m

Teren zajety w czasie'budowy

Drzewa z zaznaczong 2 mertowg strefa

Projekrowane studnie kanalizacyjne dn1,2 m szt. 23

pretiows: | ZAKEAD PROJEKTOWANIA | OBS LUGH INWESTYCJI
" "PROTERM"
87-100 Toruri ul. Szosa Chelmiriska 56B/5 tel 606763043 mail proferm1@comkon.com.pl i
Inwestor: TORUNSKIE WODOCIAG! Sp.z 0.0.
87-100 TORUN ul. Rybaki 31-35
**** " IPRZEBUDOWA | MODERNIZACJA KANALIZAC! SANITARNEJ NA
TERENIE OHP UL. POZNANSKA | OM PRZY IDZIKOWSKIEGO
%o H ZAJETY TEREN POD BUDOWE oae
k Projektant | ;?Q%:J%ﬁwikjwwm % 15::;; A
& / 1 stz FORMAT
N Sprawdzil: 2
Nazwisko Podpis A3+
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Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami
Urzedu Miasta Torunia

W odpowiedzi na pismo sygn. WGN.6853.1.71.2021.MK z dnia 15.09.2021 r. Wydziat

Gospodarki Komunalnej pozytywnie opiniuje >przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej przy
ul. Poznanskiej i Idzikowskiego w Toruniu, na gruncie gminnym oznaczonym geodezyjnie jako

dziatka

L.

Otrzymuja:

1.
2,

nr 415 z obrgbu 64 z uwzglednieniem ponizszych warunkéw.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest posiadaé aktualne prawomocne
pozwolenie na budowe badZ zgloszenie robét stosownie do realizowanego zamierzenia

budowlanego.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych kolizje z istniejgca infrastrukturg podziemna
nalezy uzgodnié z gestorami tych sieci.

Szczegbly korzystania z przedmiotowego terenu nalezy réwniez uzgodni¢ z administratorami
budynkéw w obrebie planowanej inwestycji.

Z uwagi na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury przy budynkach wielorodzinnych,
inwestor powinien powiadomié z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw terenu
0 ewentualnych utrudnieniach w korzystaniu z terenu, oraz terminie realizacji prac. Trase

wykopu wygrodzié.

Przed przystapieniem do robét budowlanych oraz po ich wykonaniu (po przywrdceniu terenu
do stdnu poprzedniego) inwestor sporzadzi i udostgpni na zadanie przedstawiciela GMT
czytelng dokumentacje fotograficzng terenu objetego przedmiotowsa inwestycja.

Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem gestora sieci oraz zgodnie z przepisami
prawa budowlanego. :

Po wykonaniu prac budowlanych nalezy zaewidencjonowaé zmiany na mapie zasadniczej
i zglosié je do Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Torunia.

Materialy niezb¢dne do budowy sktadowaé w sposéb, ktéry chroni przed przewrdceniem,
zsunigeiem lub rozsunieciem sig stoséw. Niedozwolone jest opieranie ich o ogrodzenie,
budynek, stup itp. Materialy sypkie, takie jak piasek i zZwir, powinny by¢ przechowywane w
pryzmach z zachowaniem wlasciwego kata stoku.

Teren po zakoficzeniu robét i inne obszary przylegle zniszczone na skutek przemieszczania
pojazdéw badZ sprzetu budowlanego nalezy przywrécié do stanu pierwotnego, w spos6b
gwarantujacy jego uzytkowanie zgodnie z przezpgczeniem.
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Adresat.
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Xy

e

Rdarcin Howatie




Torun, dnia 10 listopada 2021 roku
BOM.7021.1.15.2021.ES

URZAD MIASTA TORUNIA
Wydzial Gospodarki Nieruchama §eiami
ul. Grudziadzka 126738

s 2021 -11- 15 WYdZial Gospodarki Niefuchomoéciami
g A W miejscu

% Ldz i

° dotyczy pisma z dnia 25.10.2021 r. (wplyw 29.10.br. ) znak WGN.6853.1.71.2021. MK

Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT informuje, ze uzgadnia projekt pn. ,, Przebudowa
i modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie OHP przy ul. Poznavskiej i Idzikowskiego
w Toruniu”, przyjmujac tym samym wyjasnienia projektanta odnos$nie fragmentu sieci
kanalizacji sanitarnej ,,po nowej trasie” na odcinku na wschéd od S7.

/3

!

Ot g\nuja(:
1. adresat
2. a/aES (0-56) 611 87 59



TORURNISKIE WODOCIAGI

spo6tka z ograniczong odpowiedzialnoscia

1893

TT.400.2021.132.z.BK Torun dn. 12.10.2021 r.

Zaklad Projektowania

1 Obstugi Inwestycji
PROTERM

Ul. Szosa Chelminska 56b/5
87-100 Torun

Dotyczy: przebudowy kanalizacji sanitarnej na terenie OHP przy ulicy Poznanskiej oraz
OM przy ulicy Idzikowskiego w Toruniu.

W nawigzaniu do warunkéw technicznych wydanych przy pismie z dnia 01.02.2021r.
znak TT.400.2021.132.z.BK dotyczacych przebudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej na
terenie OHP przy ulicy Poznanskiej oraz na terenie osiedla mieszkaniowego przy
ul. Idzikowskiego w Toruniu, Toruniskie Wodociagi Spétka z 0.0. informuje iz odprowadzenie
ewentualnych wod z odwodnienia wykopdw mozna przewidzie¢ do istniejacego kanatu
sanitarnego i w miarg postgpu robét do wykonanych juz, czynnych sieci kanalizacyjnych.

Otrzymuja:

1. Adresat
2.TT a/a

Str.1z1

Plik: z_00132-00000-WTsKS Idzikowskiego OM + OHP Poznanska - odwodnienie wykopéw werl.docx

87-100 Torun, ul. Rybaki 31-35  tel. 56 658 6400  fax 56 654 01 51 Kapitaf zokladowy:
NIP 956-20-18-145 REGON 871243538  e-mail: sekretarioi@wodociagi.torun.com.pl  390.986.500,00 zt
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy w Toruniu VIl Wydziot Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS: 0000014934

www . wodociagi.torun.com.pl
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Panstwowe

Wmgme¥ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
Torun, dnia 08 grudzien 2021r.

GD.5.9.420.76.2021.5K

Zakfad Projektowania i Obstugi Inwestycji
PROTERM
ul. Szosa Chetminska 56b/5
87-100 Torun

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny Torun na
podstawie art. 423 ust 8 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2021r. Poz. 624 ze zm.) po rozpatrzeniu zgtoszenia Torurskich Wodociggdéw z dnia
26.11.2021r. (data wptywu 26.11.2021r.) zamiaru odprowadzenia wéd z z odwodnienia
wykopow dla wykonania robot zwiazanych z przebudowg i modernizacjg kanalizacji
sanitarnej w Toruniu przy ul. Idzikowskiego na dziatce nr 415 obreb 64 ToruA, nie
whnosi sprzeciwu.

KIEROWHNIK
Nadzoru Wodnego w Toruniu

d- /L&u,._é )
Stanistaw Kowalski

Otrzymujg:
1. Adresat
2. ala

AL 18



Skala 1: 500 Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci okreslono
. - . Z wymagang dokfadnoscia, zwigzku z tym mapa moze stuzyc do

WOJEWOdZMO ku;awsko-pomorskle projektowania budynkow sytuowanych w odlegtosci mniejszej lub

Miasto Torun (046301_1 ) réwnej 4 m od granicy dziatki ewidencyjnej.

Obfﬁ'b 64 (0064) Ze wzgledu na brak danych niniejsza mapa nie uwzglednia

ul. Idzikowskiego przebiegu ewentualnych urzadzer podziemnych nie zgfoszonych

Dziatka: 415 do inwentaryzacji geodezyjnej

Ident. zgt. WGIK.6640.667.2021 Mapa aktualna na dzien 21.04.2021

Uktad wysokosciowy "PL-EVRF2007-NH"

wiiall WSpol, poietiyeh: 2000, potudnik 18 Biuro Geodezji ARGEO Marek Kruczyriski

Spor?ale!~ 87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Zeromskiego 40

Torun, dnia 22.04.2021 NIP 956-191-75-39, REGON 341591860

Zakres opracowania == === ====-= tel. 504-343-293, mail kruk.geodeta@wp.pl

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny, ktory uzyskal pozytywna weryfikacje. Jednoczesnie
informuyje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kamnej za zlozenie
falszywego oswiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac geodezynych WGIK.6640.667.2021

45,80

Organ stuzby geodezyjne), ktory otrzymal

zeloszenie

Prezydent Torunia

4360 ¥
%

Wykonawca prac geodezyjnych

Biuro Geodezji ARGEO Marek
Kruczynski

4

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego

Protokol z wervfikacji nr
WGIK 6640.667 2021 11454

&

/l/ wynik pozytywne) weryfikacji 2 dnia 27.04.2021

' / Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Marek Kruczynski
§? 7 zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 19613

AN

S4.2 566

46,60 /
44,82 /,95.;; S

&y

45,82
43,20

S5

46,70
m87.2

Y

Dokument podpisany przez Marck
Kruczynski
Data: 2021.04.27 12:37:03 CEST

Pracownia
projektowa:

ZAKEAD PROJEKTOWANIA | OBSEUGI INWESTYCJI

"PROTERM"
87-100 Torun ul. Szosa Chetminska 56B/5 tel 606763043 mail proterm1@comkon.com.pl

Inwestor:

TORUNSKIE WODOCIAGI Sp.zo.0.
87-100 TORUN ul. Rybaki 31-35

Wp2 przepigé w Obiekt:
studni S7.1

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ NA
TERENIE OHP UL. POZNANSKA | OM PRZY IDZIKOWSKIEGO

Tres$¢ rysunku: DATA
PLAN ZAGOSPODAROWANIA ot
mgr inz. Jacek Wasilewski SKALA
Projektant: upr. bez ogr. UAN-N-V/97/TO/84  w specjalnosci i j %[f 1:500
- inzynieryjnej w zakresie sieci sanitamych :
Sprawdzit: N arlilusza FORMAT
Nazwisko Podpis A3+




dziatka numer 415 obr. 64

kostka betonowa prefabrykowana (k.p.)

teren nieutwardzony (t.n.)

[ k.p.[[ kp.]

teren nieutwardzony (t.n.) |

teren nieutwar. | |

k.p. |

kp. | |

k.p.

k.plim.blk.p. |

k.p.

teren nieutwardzony (t.n.)

t.n.

k.p.

k.p.

k.p.
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1. Istniejqce przytqcza kandlizacyjne dla potrzeb budynku nr 4, 4A, 4B przy

ulicy ldzikowskiego nalezy przedfuzyé — kazde o 0,5m, celem
przetqczenia ich do noworealizowanego przewodu kandlizacyjnego.

Istniejgce przyfqcza kanalizacyjne dla potrzeb budynku nr 3, 3A, 3B przy

ulicy Poznariskiej na wysokosci trojnikow T17, T18, T19 i T20 nalezy
przedfuzyé o: T17-3,2m, T18—2,9m, T19—-2,8m, T20—-2,7m celem
przetqczenia ich do noworealizowanego przewodu kandalizacyjnego.

2.

Skrdty dot. nawierzchni terenu

— jezdnia, masa bitumiczna

j-m.b.

t.n. — teren nieutwardzony (trawnik)

k.p. — kostka betonowa prefabrykowana (jezdnia oraz chodniki)




t.n.

dziatka numer 415 obr. 64
kostka betonowa prefabrykowana (k.p.)

dz.nr4150br.64

t.n.

k.p. |

dziatka numer 415 obr. 64

kostka betonowa prefabrykowana (k.p.)

teren nieutwar.

k.p] k.p. |

dziatka numer 415 obr. 64

| teren nieutwar.

kostka bet.

k.p.]

dz.nr4150br.64

kostka bet.

dziatka numer 415 obr. 64
kostka betonowa prefabrykowana (k.p.)

dziatka numer 415 obr. 64

teren nieutwardzony (t.n.)

[o=]
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Istniejqce przytqcza kanalizacyjne dla potrzeb budynku nr 4, 4A, 4B
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Studnia kanalizacyjna
REWIZYJINA
01200  Skala 1:25
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Proeions: | ZAKLAD PROJEKTOWANIA | OBSLUGI INWESTYCJI
"PROTERM"
87-100 Torun ul. Szosa Chetminska 56B/5 tel 606763043 mail proterm1@comkon.com.pl
Inwestor: TORUNSKIE WODOCIAGI Sp.zo.0.
87-100 TORUN ul. Rybaki 31-35
Obiekt:

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ NA
TERENIE OHP UL. POZNANSKA | OM PRZY IDZIKOWSKIEGO

Tresc¢ rysunku:

SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNYCH o

12.2021

mgr inz. Jacek Wasilewski SKALA
Projektant: upr. bez ogr. UAN-N-V/97/TO/84  w specjalnosci i j f’- 1:95
\ :

- inzynieryjnej w zakresie sieci sanitamych

Nr arkusza FORMAT

Nazwisko Podpis 4 A4
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