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OPIS  TECHNICZNY  

przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego  

przy ul. Idzikowskiego w Toruniu  na działce nr 415 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 
Przedmiotem objętego niniejszym opracowanie zamierzenia budowlanego jest przebudowa 
kanalizacji sanitarnej na działce numer 415 obręb 0064 w Toruniu w rejonie osiedla 
Mieszkaniowego przy ul. Idzikowskiego w Toruniu 
 
2.  Podstawa opracowania. 

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych, 
- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,  
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333  

ze zmianami), 
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

         -     wizje lokalne i pomiary w terenie, 
         -     warunki techniczne Toruńskich Wodociągów 

   -    dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanego kanału opracowana  
            przez firmę GEOLIT z Torunia 

 
3.  Zakres opracowania. 
Zakres opracowania obejmuje: 

-  przebudowa kanałów sanitarnych dn 200 na długości 521,4 m 
- przebudowę 22 studni kanalizacyjnych 
- wykonanie przełączeń 15-tu wylotów kanalizacji z budynków, włączonych do 

istniejących kanałów za pomocą trójników  
- odtworzenie nawierzchni, trawników, chodników i jezdni  
- zabezpieczenie wykopów i przejść dla pieszych 
 

4. Warunki gruntowo-wodne 

Dla potrzeb projektu opracowana została dokumentacja badań podłoża gruntowego przez 
firmę GEOLIT z Torunia. Wykonano cztery otwory badawcze po trasie projektowanego kanału 
(lokalizację naniesiono na mapie)  o głębokości od 3,0 do 5,0 m poniżej terenu. Teren badań 
znajduje się w obrębie mezoregionu Kotliny Toruńskiej. W ujęciu geomorfologicznym jest to 
nadzalewowa terasa rzeczna Wisły (IV). 

Do głębokości rozpoznanej wierceniami występują grunty czwartorzędowe: holoceńskie i 
plejstoceńskie. 

Grunty holoceńskie wykształcone są w postaci nasypów niekontrolowanych. 

Nasypy niekontrolowane (A) zalegają na całej powierzchni omawianego obszaru. W części 
wschodniej (otw. nr 1 i 2) są one zbudowane z humusu z piaskiem (piasków próchnicznych) oraz 
piasków średnich z humusem, gruzem i żwirem. W części zachodniej (otw. nr 3 i 4) nasypy zbudowane 
są z humusu z iłem i piaskiem (gliny piaszczyste próchniczne) oraz iłów z piaskiem średnim (gliny 
piaszczyste) z gruzem, kamieniami i żużlem. Miąższość nasypów waha się od 0,3 m w rejonie otw. nr 1 
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do 1,7 m w rejonie otw. nr 3. Z uwagi na antropogeniczne przekształcenie terenu i istniejącą podziemną 
infrastrukturę techniczną miąższość nasypów może być większa od rozpoznanej. Nasypy piaszczysto-
humusowe stanowią podłoże przepuszczalne, niewysadzinowe i wątpliwe pod względem wrażliwości na 
przemarzanie, natomiast nasypy ilasto-humusowe stanowią podłoże słaboprzepuszczalne i wysadzinowe. 

Grunty plejstoceńskie reprezentowane są przez gruboziarniste grunty rzeczne (R) i 
drobnoziarniste grunty morenowe (GM). 

Gruboziarniste grunty rzeczne (R) zalegają pod nasypami, na głębokości 0,3-1,7 m. W ujęciu 
litologicznym są to piaski średnie i piaski ze żwirami (pospółki) z przewarstwieniami piasków drobnych. 
Miąższość gruntów rzecznych waha się od 0,3 m w rejonie otw. nr 4 do ponad 3,6 m w rejonie otw. nr 2. 
Grunty te stanowią podłoże przepuszczalne, o współczynniku filtracji k= 3,59-18,91 m/d, 
niewysadzinowe i równomiernie uziarnione (jednofrakcyjne) o wskaźniku różnoziarnistości Cu= 1,7-2,2. 

Drobnoziarniste grunty morenowe (GM) zalegają pod gruntami rzecznymi w rejonie otw. nr 1 i 4, 
ze stropem na głębokości 1,8-2,0 m. W ujęciu litologicznym są to iły z piaskiem (gliny piaszczyste i 
piaski gliniaste), których miąższość wynosi co najmniej 2,0 m. Stanowią one podłoże 
słaboprzepuszczalne i wysadzinowe, o wilgotności naturalnej wn= 12,1-13,5 %. 

Woda gruntowa występuje w rejonie otw. nr 2-4, w obrębie gruntów piaszczystych, tworząc I 
czwartorzędową warstwę wodonośną. Warstwa ta prowadzi wody o zwierciadle swobodnym i lokalnie 
napiętym, które w okresie badań stabilizowało się na głębokości 1,03-2,26 m, tj. na rzędnych ok. 43,89-
44,24 m n.p.m. Warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków średnich o współczynniku filtracji k= 
3,59-18,91 m/d, a jej  miąższość wynosi od 0,3 do ponad 2,7 m. Ponadto, w rejonie otw. 1 woda 
gruntowa występuje w postaci słabych sączeń na głębokości 2,0 m -na stropie gruntów 
drobnoziarnistych. 

Niniejsze badania wykonywano w okresie podwyższonego stanu wód gruntowych. Podczas 
stanów niskich zwierciadło WG może się obniżyć o ok. 0,5 m. Przepływ wód gruntowych skierowany 
jest na północny-zachód do rzeki Wisły. 

 

4.1. Wnioski 

1. Na podstawie analizy wyników badań stwierdza się, że na trasie projektowanej kanalizacji 
sanitarnej występują mało zmienne warunki gruntowo-wodne, oceniane jako średnio korzystne dla 
potrzeb realizacji inwestycji. Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w przypadku posadowienia kanalizacji powyżej zwierciadła wód gruntowych warunki 
gruntowe określa się jako proste, natomiast w przypadku posadawiania kanalizacji poniżej 
zwierciadła wód gruntowych warunki gruntowe określa się jako złożone. 

2. Podłoże nośne, przepuszczalne i niewysadzinowe stanowią grunty gruboziarniste pochodzenia 
rzecznego w stanie średniozagęszczonym: piaski średnie i piaski ze żwirami (pospółki) warstwy I. 

3. Podłoże nośne, lecz lokalnie podatne na odkształcanie, słaboprzepuszczalne i wysadzinowe 
stanowią grunty drobnoziarniste pochodzenia lodowcowego (morenowe) - plastyczne i 
twardoplastyczne iły z piaskiem (piaski gliniaste i gliny piaszczyste) warstwy II. 

4. Podłoże niejednorodne litologicznie, przepuszczalne, niewysadzinowe lub wątpliwe stanowią 
nasypy piaszczysto-humusowe w stanie luźnym i średniozagęszczonym warstwy NP. 

5. Podłoże podatne na odkształcanie, niejednorodne litologicznie, słaboprzepuszczalne i 
wysadzinowe stanowią nasypy ilasto-humusowe w stanie plastycznym i twardoplastycznym 
warstwy NS. 

6. Ustabilizowane zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 1,03-2,26 m, tj. na 
rzędnych ok. 43,89-44,24 m n.p.m. Woda gruntowa może stanowić utrudnienia na etapie realizacji 
robót ziemnych. 
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7. Odwodnienie wykopów należy prowadzić metodą wgłębną, np. przy użyciu igłofiltrów lub z dna 
wykopu w gruntach morenowych, przy czym wymagana depresja poziomu wód gruntowych jest 
nieduża. 

8. W przypadku stwierdzenia w wykopie nasypów niekontrolowanych lub innych słabych gruntów, 
należy je wymienić na nasyp budowlany i odpowiednio zagęścić. 

9. Do wykonania zasypek wykopów można wykorzystać grunty gruboziarniste warstw NP i I z 
zastrzeżeniem. Dominują tu piaski średnie, o równomiernym uziarnieniu, (jednofracyjne) przy Cu 

= 1,7-2,2. Grunty te są trudnozagęszczalne w przypadku potrzeby uzyskania wysokiego wskaźnika 
zagęszczenia. Grunty drobnoziarniste warstwy NS i II są mało przydatne do wykonywania 
zasypek. 

 
5. Istniejący stan zagospodarowania 
Istniejący kanał z rur ceramicznych o średnicy 200 mm o spadku w kierunku zachodnim do 

studzienki oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem S1. Średni spadek kanału wynosi około 
6‰. Trasa kanału przebiega przez tereny zielone, chdniki, jezdnie i tereny nie urządzone. 

Obecnie, w trasie istniejącego kanału projektowanego do wymiany rosną drzewa o średnicy 
do 40 cm.  

Lokalizację przyłączy naniesiono na mapie wg map archiwalnych Toruńskich 
Wodociągów.  
 

6.   Projektowane rozwiązania 
Projektuje się kanał sanitarny  Ø 200 obejmujący odprowadzenie ścieków sanitarnych z 

budynków położonych przy ul. Idzikowskiego 2, 4, 6, ul. Poznańskiej 3, 5,  ul. 63 Pułku 
Piechoty nr 2, 4, 6, 8.  Trasa nowych kanałów dostosowana jest do aktualnego 
zagospodarowania terenu, omija istniejący osadnik Imhofa, który może zostać zlikwidowany. 

Z uwagi na istniejące drzewa leżące nad istniejącym kanałem lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, trasę na części odcinków należało odsunąć od istniejącego kanału. 

Kanały istniejące, które będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie nowych kanałów, 
należy zdemontować. W przypadku, gdy projektowany kanał odsunięty będzie na większą 
odległość, że nie znajdzie się w wykopie, należy wyłączyć z eksploatacji poprzez jego 
zamulenie odpowiednimi mieszankami np. Grunton. W przypadku pozostawienia w ziemi 
nieczynnego przewodu należy w dokumentacji odbiorowej dokonać stosownych wpisów lub 
oznaczeń, że przewód został wyłączony z eksploatacji. Adnotacje te przenieść na mapę 
zasadniczą w WGiK. 

Studzienki istniejące rozebrać do rzędnej góry kanału i zasypać oraz usunąć z mapy 
zasadniczej. 

 
6.2. Technologia wykonania 

Z uwagi na zbyt małą ilość miejsca na wykonanie wykopu i składowanie urobku w 
chodniku na znacznej części trasy projektowanej kanalizacji, grunt z wykopów odwieźć na 
miejsce składowania uzgodnione z Inwestorem i właścicielem ternu przeznaczonego na 
tymczasowe składowanie gruntu. 

Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne, obustronnie umocnione. Z uwagi na dużą ilość 
infrastruktury podziemnej część  wykopów projektuje się wykonać ręcznie. Koparkami tylko w 
miejscach, gdzie nie ma innego uzbrojenia podziemnego.  
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Wykopy fundamentowe wykonać o ścianach pionowych w szalunku poziomym lub płytowym. 
Szerokość wykopów: 

• dla Ø200mm – b=1,0m 
Kanał zostanie ułożony na gruncie rodzimym – piaski drobne i średnie, na podbudowie 

piaszczystej z kątem podparcia rur w pachwinach - 90o  Wskaźnik zagęszczenia zasypu w 
chodnikach winien wynosić IS = 1,0 wg skali Proctora na gł. 1,2m poniżej terenu, a poniżej tej 
warstwy  IS > 0,97. Nawierzchnie terenu przywrócić do pierwotnego stanu.  W przypadku 
natrafienia na grunty o słabej nośności wykop pogłębić o  0,2 metra i  dno wykopu wypełnić 
mieszanką samozagęszczalną – nie wymagają użycia dodatkowej energii w celu ich 
zagęszczenia, natomiast po stwardnieniu zachowującą  właściwości bardzo dobrze 
zagęszczonego gruntu (np. Grunton). 

Zasypka wykopów - szalunek będzie wyciągany stopniowo z jednoczesnym 
zagęszczaniem zasypu warstwami z kontrolą wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

Na całej długości robót zapewnić bezpieczne przejście pieszym.  
Roboty ziemne należy wykonywać w oparciu o PN-B-06050 : 1999 oraz Rozdział 5 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 47 poz. 401 z 2003r. 
 
6.6. Przyłącza kanalizacyjne 

Trasy przyłączy pokazanych na mapie w oparciu o archiwalne projekty TW. 
Lokalizacja przyłączy w terenie może się różnić od lokalizacji przyłączy na mapie. W 

celu faktycznego ustalenia lokalizacji przyłączy, należy wykonać próbne odkrywki. 
Nowe odcinki przyłączy wykonać z rur kamionkowych glazurowanych łączonych na 

uszczelkę gumową, spełniających normę PN-EN 295. Dla celów kosztorysowych przyjęto 
średnicę dn 200. Zastosować taką jaka okaże się po wykonaniu odkrywki.  
Włączenia przyłączy do kanału wykonanego w wykopie otwartym – na trójnik. 

Dla potrzeb wykonawstwa na przyłączach projektuje się montaż studzienek Ø800mm z 
PVC, PP lub PEHD do gromadzenia ścieków sanitarnych, z których za pomp zatapialnych 
kanalizacyjnych ścieki będą tymczasowym rurociągiem parcianym lub z rur PE o średnicy 
czynnej 50 mm przepompowywane do czynnych studzienek położonych poniżej prowadzonych 
pracach. Z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej oraz ciągłą prace nie dopuszcza się 
stosowania zasilania energetycznego z agregatów spalinowych. Wykonawca winien uzyskać z 
Zakładu Energetycznego warunki na tymczasowy pobór energii elektrycznej  o mocy 10 kW.  O 
7. Odwodnienie wykopów 

Obniżenie lustra wody wykonać przy pomocy igłofiltrów o rozstawie co 1,0 m. Wodę z 
odwodnienia wykopów odprowadzić do kanalizacji poniżej miejsca aktualnie prowadzonych 
prac poprzez studnię osadnikową. Do odwodnienia stosować pompy elektryczne zasilane z sieci 
energetycznej, wyklucza się stosowanie napędów spalinowych. Układ igłofiltrów należy 
podłączyć do pompowego agregatu igłofiltrowego o wydajności dostosowanej do napływu wody 
gruntowej do wykopu. Agregat powinien być wyciszony w obudowie dźwiękochłonnej, 
pozwalający na całodobowa pracę  w ternie zbudowanym. Po zainstalowaniu pierwszego 
igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 
wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w 
okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów roku. Zakres robót 
odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie 
wykonywania robót. Odprowadzenie wód gruntowych do istniejącego kanału sanitarnego lub 
nowego kanału położonego poniżej prowadzenia odwodnienia 
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8. Umocnienie wykopów 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 

m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla 

głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować do umocnień wykopów obudowy 

szalunkowe typu SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i 

szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzymałość szalunków na parcie jednostkowe gruntu 

wynosi od 16 do 55 kN/m2. 
 
9. Materiały 
Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji sanitarnej muszą odpowiadać przepisom i 
normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" 
zeszyt 9.COBRTI Instal. 
– rury kamionkowe kielichowe glazurowane, łączone na uszczelkę gumową, produkowane 
zgodnie z wymogami normy PN EN 295-1:2013-06E. Ø200 -  o wytrzymałości  F = 40 kN/m 
- Studnie na kanale 

Na kanałach  zaprojektowano studnie rewizyjne Ø 1,2 m z kręgów żelbetowych z betonu 
klasy C-30/37, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnie z PN EN 1917.  W górnej części studni 
zastosować betonowe kręgi stożkowe „tzw. konusy”- zwężki betonowe o wysokości h=0,60 m. 
W chodniku i pasie zieleni zamontować włazy klasy D400 z żeliwa szarego z ryglem lub 
zamkiem.   

W obu przypadkach głębokość gniazda dla oparcia pokrywy – minimum 5 cm, 
pobocznica gniazda prosta. Wysokość włazów – 15 cm. 
Zwieńczenie studni kanalizacyjnych – zgodnie z PN EN 124. 

Dennice studni wykonane wraz z kinetą i przejściami szczelnymi jako prefabrykat. 
Kinety winny być wyłożone powłoką odporną na agresywne środowisko: okładzina z PP, PU lub 
GRP lub malowane żywicami epoksydowymi x2. 

W ścianie studni osadzić GM – przegubowy element z uszczelką dla przejść szczelnych. 
Stopnie do studni winny spełniać wymagania PN EN 13101. Pierwszy stopień zamontować pod 
włazem jako pochwytowy. 
Włazy studni zlokalizowane w chodniku, wjazdach, nie przewiduje się również obrukowywania 
włazów studni zlokalizowanych w pasie zieleni. 

 

10. Roboty montażowe 

Kanalizację sanitarną należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Dno wykopu 

kanalizacji należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie. Ułożone rury 

kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej długości. 
Elementy betonowe i żelbetowe (studnie na kanałach) zaizolować na powierzchniach 

zewnętrznych 1x Bitizol R + 1x Bitizol P. 
 

11. Kolizje 
Skrzyżowania istniejącej infrastruktury podziemnej z projektowaną siecią należy 
zabezpieczyć: 

� na czas wykonywania robót, istniejącą infrastrukturę podziemną należy zabezpieczyć  
w wykopie poprzez podwieszenie w rurze ochronnej stalowej, połówkowej skręconej 
objemkami.  
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� kable telefoniczne i energetyczne –na odcinkach kanału wykonywanych w wykopie -  w 
miejscach kolizji na kable należy nałożyć dwudzielne rury ochronne. Na czas realizacji 
robót kable należy zabezpieczyć poprzez podwieszenie. Całość robót poprowadzić pod 
nadzorem zainteresowanej instytucji. 

� Kanały ciepłownicze zabezpieczyć konstrukcją wsporczą, która zabezpieczy przed 
załamaniem. 

12. Próby szczelności 

W odbiorze na szczelność występują próby na: eksfiltrację i infiltrację wody. 

W pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami pomiędzy 
studniami. Osobno należy sprawdzić szczelność studni. Złącza kielichowe powinny zostać 
odkryte. Woda do badanego odcinka musi być doprowadzona z powierzchni terenu 
grawitacyjnie. Nie wolno napełniać kanału wodą pod ciśnieniem. Czas napełniania odcinka nie 
powinien być krótszy od 1 h dla spokojnego napełniania i odpowietrzania przewodu. Czas próby 
powinien wynosić co najmniej 8 h. Na złączach nie powinny pokazywać się krople wody. W 
przypadku nieszczelnego złącza awarię usunąć, a próbę powtórzyć. 

Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w przypadku wystąpienia wody gruntowej na 
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej 
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wiąże się to z przerwami odwodnienia wykopu. Próbę 
należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10735 w obecności inspektora nadzoru Toruńskich 
Wodociągów 

. 
13.  Roboty likwidacyjne na istniejącym kanale 

Po wykonaniu nowego kanału, pozostałe w gruncie odcinku przewodu należy zamulić 
pomiędzy studniami np. mieszanką wypełniającą GRUNTON firmy CEMEX Polska, lub innymi 
posiadającymi podobne parametry. Jest to samozagęszczalna mieszanka, która po stwardnieniu 
wykazuje właściwości zbliżone do zagęszczonego gruntu. 
Istniejące studnie rozebrać, a powstały wykop fundamentowy (w przypadku gdy projektowany 
kanał biegnie po nowej trasie – zasypać gruntem sypkim z zagęszczeniem do IS=0,8 w pasie 
zieleni i IS=1,0 w chodniku i jezdni.  
Odcinki przyłączy , które zostaną odcięte i pozostawione w gruncie – należy zamulić mieszanką 
zastosowaną do zamulenia kanału. 

Istniejący kanał na odcinkach, gdzie projektowany biegnie po nowej trasie, projektuje się 
pozostawić w gruncie z wypełnieniem go samo zagęszczającą  mieszanką wypełniającą, np. 
GRUNTON (firmy CEMEX Polska). Mieszanka ta, po stwardnieniu wykazuje właściwości 
zbliżone do zagęszczonego gruntu. 
 
14. Zasilanie placu budowy 

Dla zasilania placu budowy (odwodnienie, przepompowanie ścieków sanitarnych w czasie 
przebudowa istniejących kanałów,  oświetlenie ostrzegawcze)  – wykonawca robót winien 
wystąpić do RE w Toruniu w celu poboru energii z sieci energetycznej nn.  

 
15. Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy. 
Wykopy liniowe i obiektowe należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez:  
� ustawienie barierek zabezpieczających lub ogrodzenie tymczasowe z paneli siatkowych 
� oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi 

i wymogami technicznymi. 
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� Przed przystąpieniem do robót budowlanych kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną 
należy uzgodnić z gestorami tych sieci. 

� Szczegóły korzystania z przedmiotowego terenu należy również uzgodnić z 
administratorami budynków w obrębie planowanej inwestycji. 

� Z uwagi na lokalizację przedmiotowej infrastruktury przy budynkach wielorodzinnych, 
wykonawca powinien powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem użytkowników terenu 

 o ewentualnych utrudnieniach w korzystaniu z terenu, oraz terminie realizacji prac.  
� Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz po ich wykonaniu (po przywróceniu 

terenu do stanu poprzedniego) inwestor sporządzi i udostępni na żądanie 
przedstawiciela GMT czytelną dokumentację fotograficzną terenu objętego 
przedmiotową inwestycją. 

� Prace budowlane należy wykonać pod nadzorem gestora sieci oraz zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego. 

� Materiały niezbędne do budowy składować w sposób, który chroni przed przewróceniem, 
zsunięciem lub rozsunięciem się stosów. Niedozwolone jest opieranie ich o ogrodzenie, 
budynek, słup itp. Materiały sypkie, takie jak piasek i żwir, powinny być przechowywane w 
pryzmach z zachowaniem właściwego kąta stoku. 

� Teren po zakończeniu robót i inne obszary przyległe zniszczone na skutek przemieszczania 
pojazdów bądź sprzętu budowlanego należy przywrócić do stanu pierwotnego, w sposób 
gwarantujący jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
 

16. Odtworzenia nawierzchni drogowych 
 Prace montażowe nie mogą naruszać jezdni ani stateczności jej konstrukcji. 

16.1. Odtworzenie podłoża gruntowego. 

Bezwzględnie należy dokonać odtworzenia warstwy odsączającej lub mrozoochronnej 
zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubość odtwarzanej warstwy musi być taka sama 
jak warstwy istniejącej. 

16.2. Odtworzenie jezdni. 

16.2.1 .   Odtworzenie warstw podbudowy. 

• Do wykonania warstw podbudowy, zwłaszcza w warstwie dolnej, może być 
wykorzystany materiał podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i nie 
został zanieczyszczony gruntem podłoża oraz innymi materiałami obcymi. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać odbudowy warstw o takiej grubości i z takich 
materiałów, jakie posiada istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jeżeli nie jest 
możliwe zastosowanie takich samych materiałów, to należy zastosować materiały 
podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych określonych 
szczególnie w PNS06102: 1997. „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 
w dostosowaniu do występującego obciążenia”. 

• Odtworzenie zarówno podbudowy, jak i warstw jezdnych, można wykonać z materiałów 
i o grubościach warstw podanych w załączniku nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U.99.43.430) z tym, że jeżeli 
odtworzenie warstw następuje na obiekcie drogowym po którym poruszają się pojazdy o 
dopuszczalnym nacisku osi > 80 kN należy przyjmować je dla kategorii ruchu nie 
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mniejszej niż KR3. Należy jednakże pamiętać o całkowitej grubości nawierzchni, która 
winna spełniać warunek mrozoodporności! 

16.2.2. Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej. 

• Krawędź przyległej nawierzchni musi być równo obcięta tak, aby powstała po przycięciu 
figura miała kształt zbliżony do prostokąta lub kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie 
figur o kątach ostrych i rozwartych. 

• Zaleca się wykonanie na krawędzi wcięcia do połowy grubości warstw bitumicznych, 
szerokości ok. 10 cm i zakładkowe połączenie nawierzchni przy jej odbudowie. 

• Niewykonanie powyższego może być zastąpione frezowaniem na pełną grubość 
nawierzchni bitumicznej stycznej do wykopu na szerokość w każdym kierunku min. 1,00 
m. 

• Pełne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi być dokonane w pasach 
przy krawędziach jezdni, jeżeli odległość krawężników, oporników, obrzeży krawędzi 
jezdni od krawędzi przekopu jest mniejsza niż 1,50 m, o ile zarząd drogi nie wskaże 
innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni i warstw bitumicznych. 

• Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) pasa ruchu musi nastąpić w 
przypadku ciągłego podłużnego wykopu oraz poprzecznych przekopów (powyżej 2 
sztuk) usytuowanych w odległości mniejszej niż 50 m (licząc od osi przekopów), 

• Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) jezdni musi nastąpić w 
przypadku konieczności ciągłego podłużnego wykopu usytuowanego w środku jezdni. 

• Nie wolno umieszczać krawędzi cięcia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika to 
z faktu niemożliwości pomalowania pasów segregacyjnych ruchu na zalewanym 
płynnym bitumem połączeniu nowej i dotychczasowej nawierzchni. Należy zawsze 
umieszczać cięcie poza osią w minimalnej od niej odległości 30 cm. 

• Obcięcie lub frezowanie krawędzi i pasów przywykopowych istniejącej nawierzchni 
wskazane jest przy rozpoczęciu wykonania wykopu. 

• Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem upłynnionym lub 
emulsją asfaltową, należy rozłożyć warstwę wyrównawczą lub wiążącą, a następnie 
warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – asfaltowej. Skład mieszanki mineralno – 
asfaltowej i grubości warstw powinny być zgodne z dokumentacją projektową (o ile taka 
była wymagana i która posiada uzgodnienie z Zarządem Dróg) oraz wymaganiami i 
warunkami obowiązujących norm przedmiotowych i specyfikacji technicznych. 
Przypomina się, że grubość warstw jezdnych nie może być mniejsza od grubości warstw 
istniejących. 

• Między warstwami mineralno – asfaltowymi należy stosować związanie 
międzywarstwowe przez skropienie podłoża danej warstwy asfaltem upłynnionym lub 
emulsją asfaltową o właściwościach dostosowanych do istniejących warunków. Podłoże 
powinno być skropione w ilości wystarczającej do związania warstw, bez nadmiaru 
lepiszcza, równomiernie na całej powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi. 

• Warstwy nawierzchni powinny być należycie zagęszczone zestawem walców lub 
zagęszczarkami mechanicznymi (przy małych powierzchniach). 

• Nawierzchnia powinna być ułożona w równym poziomie z nawierzchnią dotychczasową 
przy zachowaniu wymaganych spadków. 

• Spoiny na styku nawierzchni należy zalać masą asfaltową. 
• Prace należy wykonywać w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
• W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie 

o niesprzyjających warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach 
atmosferycznych itp., należy warstwy jezdne wykonać jako tymczasowe przy użyciu 
materiałów rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne, kostka betonowa o grub. min. 8 
cm, kostka kamienna rzędowa lub nieregularna lub płyty betonowe o grub. min. 12 cm. 
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Po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych należy natychmiast przystąpić do 
odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w pierwotnym stanie. 

• Uwaga powyższa dotyczy również nawierzchni chodnikowych. 
• Nie dopuszcza się pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów 

oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona 
nawierzchnia według technologii wymienionych powyżej. 

• Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna być wykonana zgodnie z PN-EN 13108-
1:2006(U), PN-EN 13108-5:2006(U) 

16.2.3. Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonowej (parkingi i place manewrowe). 

• Po wykonaniu podbudowy należy oczyszczoną kostkę układać na podsypce piaskowej 
lub cementowo – piaskowej (w zależności od obciążenia ruchem) o min.grub. 10 cm, 

• Odtworzenie nawierzchni musi być zgodne z istniejącym wzorem oraz kolorystyką, jak 
również grubością istniejącej kostki, 

• Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiału uszkodzonego, a zatem uszkodzone 
elementy należy wymienić na nowe odpowiadające wzorem i grubością istniejącym, 

• Przed zasypaniem spoin nawierzchnię należy zagęścić płytą wibracyjną, 
• Spoiny należy bezwzględnie zasypać piaskiem lub grysem, który należy wmiatać ręcznie 

do momentu napełnienia szczelin. Nie wibrować nawierzchni po zasypaniu spoin, 
• Odtworzoną nawierzchnię należy pielęgnować (posypywać piaskiem, grysem, 

uzupełniać brakujące spoiny itd.) tak długo, aż nastąpi pełna stabilizacja zabudowanego 
materiału, 

• Nawierzchnia z kostki betonowej powinna być wykonana zgodnie z BN80/677503/04. „ 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”. 

 16.3. Odtworzenie chodników. 

16.3.1. Odtworzenie warstw podbudowy. 

• Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna być wykonana z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie materiałów 
odpadowych o ile spełniają wymogi związane z ochroną środowiska, 

• Do wykonania podbudowy, zwłaszcza w warstwie dolnej, może być wykorzystany 
materiał podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i nie został 
zanieczyszczony gruntem podłoża, 

• Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z PNS06102: 1997. „ Podbudowy z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do występującego obciążenia” , 

• W przypadku zasypania wykopu gruntem niewysadzinowym i braku wymogów 
wykonania podbudowy, wykop zasypać można gruntem (z zagęszczeniem warstwami, 
grubości max. 20 cm) do głębokości poniżej 25 cm od poziomu istniejącej nawierzchni, 
następnie ułożyć warstwę kruszywa kamiennego, podsypki i na niej (po zagęszczeniu) 
nawierzchnię chodnika z elementów właściwych dla danej nawierzchni, 

• Przy potrzebie wzmocnienia (grunty trudno zagęszczalne lub słabe, przewidywane 
zwiększone obciążenia) warstwę podbudowy grubości 65 cm wykonać należy z 
kruszywa. Na tak wykonanej podbudowie i warstwie 5-10 cm podsypki piaskowej lub 
cementowo – piaskowej, po zagęszczeniu ułożyć elementy nawierzchni lub bezpośrednio 
warstwę bitumiczną (na podbudowie!). 

16.3.2. Odtworzenie nawierzchni z płytek i kostek betonowych. 
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• Nawierzchnie należy odbudować zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu. 
• Płyty lub kształtki należy układać na wykonanej uprzednio podbudowie z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 
• Elementy betonowe (płyty, kostki drobnowymiarowe) należy układać na podsypce z 

mieszanki cementowo – piaskowej 1:4, M-80. 
• Podsypka powinna być wyrównana i odpowiednio zagęszczona. 
• Płyty należy układać zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przemiennego 

położenia spoin, o ile taki jest zastosowany w nawierzchni istniejącej. 
• Dobór kształtek i sposób ułożenia powinien być zgodny z istniejącym i odpowiadać ich 

profilowi. 
• Przy odbudowie urządzeń, w częściach brzeżnych i na łukach elementy należy 

odpowiednio docinać. Dopuszcza się tutaj zamiast docinania elementów betonowych 
ułożenie kostki kamiennej tzw. mozaikowej (46) cm układanej na podsypce cementowo 
– piaskowej, a w sytuacjach zakwalifikowanych przez inspektora nadzoru ze strony 
Zarządzającego pasem drogowym jako bardzo silnie obciążonych ruchem na zaprawie 
cementowo – piaskowej 1:4, M-80. 

• Spoiny i szczeliny należy zamulić piaskiem lub uszczelnić zaprawą cementowo – 
piaskową 1:4, M-80. 

• Nawierzchnia z płytek lub kształtek musi być układana starannie przy możliwym ścisłym 
dopasowaniu elementów i uszczelnieniu spoin z zachowaniem równej powierzchni i 
wymaganych spadków. 

• Chodnik należy ułożyć z płyt lub kształtek z rozbiórki nawierzchni z tym, że 
niedopuszczalne jest zabudowywanie elementów uszkodzonych. 

• W razie złego stanu większości elementów betonowych odtwarzaną nawierzchnię 
chodnika należy wykonać z elementów nowych odpowiadających rodzajem i profilem 
elementom nawierzchni istniejącej. 

• Wymagania i warunki techniczne wykonania nawierzchni chodników z elementów 
betonowych zawarte są w normie: BN64/884501. „ Chodniki z płyt betonowych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru” . 

16.4.  Odtworzenie poboczy, terenów zielonych. 

• Nawierzchnię poboczy należy przywrócić do takiego stanu, aby powierzchnia jego była 
tak wyprofilowana, że nie będzie na nim możliwości gromadzenia się wód opadowych, a 
spadek poprzeczny będzie skierowany w stronę skarpy nasypu lub rowu 
odprowadzającego wody opadowe. Spadek podłużny musi być zachowany zgodnie z 
pochyleniem niwelety drogi. 

• Materiał użyty na odtworzenie pobocza może być wykorzystany jako materiał pierwotny 
z tym, że nie może on być zanieczyszczony gruntem podłoża i składowany był 
oddzielnie. 

• Jeżeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po którym mogą poruszać się lub 
zatrzymywać pojazdy, to odtworzenie całej konstrukcji musi być analogiczne do 
odtworzenia konstrukcji jezdni określonego w punktach A, B i C niniejszej Instrukcji. 

• Nawierzchnię zniszczonych podczas wykopów zieleńców należy odtworzyć poprzez 
wykonanie warstwy humusu o grubości min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednią 
mieszanką traw wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi w okresie wzrostu roślin, do czasu 
właściwego zadarnienia terenu. 

 16.5.  Odtworzenie obramowań nawierzchni. 

• Do obramowania nawierzchni jezdni lub chodnika można użyć materiał rozebrany w 
trakcie robót z tym, że niedopuszczalne jest zabudowywanie elementów uszkodzonych. 
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• Wzdłuż wytyczonej linii przebiegu obramowania należy wykonać na głębokości około 
0,5 m poniżej wyznaczonego poziomu górnej krawędzi ławę fundamentową z betonu 
C10/12 (B10) o wymiarach: wys. 15 cm, szer. 40 cm, na której na podsypce cementowo 
– piaskowej M-80 w proporcji 1:4 osadzić należy krawężniki betonowe. 

• Spoiny między krawężnikami betonowymi mogą być wypełnione zaprawą cementowo – 
piaskową wtedy, gdy zadecyduje o tym inspektor nadzoru ze strony Zarządzającego 
obiektem drogowym. 

• W przypadku przyległego do krawężnika chodnika, krawężnik powinien być 
posadowiony tak, aby górna jego krawędź znajdowała się na równi lub do 2 cm poniżej 
powierzchni chodnika. 

• Obrzeże chodnikowe należy zawsze posadawiać na podsypce cementowo – piaskowej 
1:4, M-80 zgodnie z profilem istniejącego chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub 
obniżeniem nad lub pod istniejącą nawierzchnią. 

 16.6. Uwagi dodatkowe 

• Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopów oznakowanie poziome należy przywrócić 
do stanu przed rozebraniem nawierzchni. Należy do odtworzenia użyć takiego materiału, 
z jakiego wykonane jest istniejące. Niedopuszczalnym jest odtwarzanie oznakowania 
poziomego farbą, np. akrylową, w miejscu uszkodzenia masy termoplastycznej. 

• Zdemontowane w trakcie robót wszelkie elementy organizacji ruchu poziomej lub 
pionowej (progi zwalniające, oczka odblaskowe, słupki znaków pionowych wraz z 
tarczami), muszą być natychmiast po zakończeniu prac odtworzeniowych przywrócone 
na pierwotne miejsce z tym, że niedopuszczalne jest montowanie elementów 
uszkodzonych. 

• Bezwzględnie należy przywrócić do pierwotnej postaci zdemontowane barierki 
chodnikowe, bariery drogowe, słupki wygradzające, płotki trawnikowe, itp. z tym, że 
niedopuszczalnym jest montowanie elementów uszkodzonych, które w tym przypadku 
należy wymienić na nowe. 

• W trakcie prowadzenia robót w pobliżu wpustów ulicznych należy je bezwzględnie 
zabezpieczyć przed przedostaniem się do ich wnętrza zanieczyszczeń. W przeciwnym 
przypadku należy studzienki wyczyścić, a uszkodzone w trakcie robót elementy 
konstrukcyjne studzienek należy wymienić na nowe. 

• Należy bezwzględnie w trakcie robót utrzymywać w należytym stanie czystości 
przyległy do miejsca robót nie zajęty pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiał z 
wykopu musi być tak zabezpieczony, aby nie był w stanie przedostawać się na pas ruchu, 
po którym poruszają się pojazdy lub piesi. 

• Po zakończeniu robót wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszą być na 
trwale uprzątnięte. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać prawidłowego oznakowania miejsca prowadzenia 
robót. 

17. Dane informujące, czy teren na którym projektowany jest obiekt budowlany jest 
wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
  Na terenie zajętym pod projektowaną wymianę kanału, nie znajdują się żadne obiekty 
wpisane do rejestru zabytków a teren nie podlega ochronie. 
 
18. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 
znajdującego się w granicach terenu górniczego 
Projektowany obiekt nie znajduje się na terenie eksploatowanym górniczo.  
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19. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. 
 Na projektowanym obiekcie budowlanym nie występują zagrożenia dla środowiska i 
higieny i zdrowia ludzi. Projektowana inwestycja polega na wymianie istniejącego przewodu 
ogólnospławnego, który znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Wykonanie inwestycji 
wyeliminuje zagrożenie przedostawania się ścieków do gruntu, które może wystąpić w 
istniejącym przewodzie. Praca sprzętu budowlanego (koparka, spycharka) odbywać się będzie 
wzdłuż pasów drogowych, na których zwykle odbywa się ruch samochodów osobowych i 
ciężarowych. Hałas wywołany pracą sprzętu do robót ziemnych w nieznacznym stopniu 
zwiększy w okresie robót dotychczasowy poziom hałasu. 
 
20. Uwagi końcowe 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić o tym wszystkich 
użytkowników urządzeń podziemnych. 
 Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem – zgłosić początek robót w rejonie kolizji do ENERGA 
Operator celem ustalenia nadzoru. 
Całość robót ziemnych związanych z wykopami rowów kablowych wykonywać wyłącznie  
ręcznie. 
Przed zasypaniem rowów z ułożonymi kablami, wykonawca zobowiązany jest do 
zainwentaryzowania geodezyjnego sieci kablowej. 
Podczas  wykonywania robót ziemnych należy dokładnie sprawdzać lokalizację istniejących 
kabli w ziemi. Nie wyklucza się wystąpienia w terenie kabli nieznanego właściciela i napięcia   
Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami. 
Wykonaną kanalizację sanitarną  należy pomierzyć geodezyjnie. 
Przyjęte materiały i urządzenia dla wykonania kanalizacji sanitarnej spełniają warunki określone 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 r w sprawie stosowania preferencji 
krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r 
nr 140 poz. 776. 
 
21. Normy, akty prawne, rozporządzenia, przepisy związane 

W czasie wykonywania robot wykonawca winien stosować się do następujących norm 
i regulacji prawnych: 

• Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obowiązujących w Toruńskich 
Wodociągach wydanie z lipca 2012r 

� PN EN 476  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 

� PN-EN 752  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 2. Wymagania 5. Modernizacja 
� PN-EN 12889  Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych  
� PN-EN 295  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej 1.Wymagania 4.Wymagania dot. specjalnych kształtek 7.Wymagania dot. 
kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania 10.Wymagania użytkowe 

� PN-B-10729  Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne 
� PN-B-12037 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
� PN EN 124  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu  

pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
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� PN-87/H-74051/00  Włazy kanałowe – ogólne wymagania i badania 
� PN  EN  13101  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i 

ocena zgodności 
� PN-M-74081  Armatura przemysłowa – Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 

i gazowych 
� PN EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe. 
� PN–92/B–10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
� PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
� Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, 

przebudowach i konserwacji sieci kanalizacyjnej. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  
� PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
� PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
� PN-72B-06050 -  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze 
� BN-77/8931-12 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
� PN-EN Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych – 

Wymagania i metody badań 
� PN-EN 681 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających 
 
 

           Projektant 
 
Mgr inż. Jacek Wasilewski 
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22. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia 

Nazwę i adres obiektu budowlanego – przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla 
mieszkaniowego  przy ul. Idzikowskiego w Toruniu 

Nazwa inwestora oraz jego adres: Nazwa inwestora oraz jego adres – 

 Toruńskie Wodociągi Sp. Z o.o.  ul. Rybki 31-35   87-100 Toruń 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację –  

Jacek Wasilewski ul. Szosa Chełmińska 56B/5   87-100 Toruń 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 

Realizacja obiektu będzie prowadzona w jednym etapie: przebudowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie osiedla mieszkaniowego  przy ul. Idzikowskiego w Toruniu 

 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ma na celu: usprawnienie  

procesu wdrażania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu, przedstawienie sugestii 
projektanta o grożących niebezpieczeństwach mających ułatwić kierownikowi budowy 
sporządzenie planu BIOZ 
Intencją projektanta jest, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa wszystkim 
uczestnikom procesu budowlanego. 
 Zgodnie z art. 21A ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 
106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami), Kierownik Budowy na podstawie niniejszej 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", sporządzi plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ). 
  Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z warunkami: 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126) 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
 
2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: 
Zakres prac  obejmuje budowę  kanału sanitarnego na długości: 

-  przebudowa kanałów sanitarnych dn 200 na długości 521,4 m 
- przebudowę 22 studni kanalizacyjnych 
- wykonanie przełączeń 15-tu wylotów kanalizacji z budynków, włączonych do 

istniejących kanałów za pomocą trójników  
- odtworzenie nawierzchni, trawników, chodników i jezdni  
- zabezpieczenie wykopów i przejść dla pieszych 

              Roboty ziemne obejmują wykonanie: 
•  Wytyczenie trasy kanalizacji 
• Wygrodzenie terenu prowadzonych robót 
• wykopu pod sieć kanalizacyjną 
• ręczne odkopanie istniejącego uzbrojenia tj. kabli telekomunikacyjnych, energetycznych) 
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Realizacja wymiany kanału obejmuje: 
• wyrównanie podłoża pod kanał 
• układanie rurociągów 
• wykonanie studni rewizyjnych 

Ostateczną kolejność wykonywania robót ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z 
Inwestorem. 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W okolicy obiektu i terenu objętego opracowaniem znajdują się: 
- kable energetyczne 
-kable telekomunikacyjne 
- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
- sieci wodociągowe  
- sieci cieplne 
 
 
4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – nie występują 
 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

 W trakcie realizacji budowy można wyróżnić następujące prace, mogące stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 - Podczas wykonywaniu prac w wykopie - niebezpieczeństwo osunięcia się ścian 
wykopu przyduszenia 
 - Uszkodzenie infrastruktury podziemnej 
 -Podczas montażu elementów z udziałem dźwigu - niebezpieczeństwo urwania się 
zawiesia. 
 - Podczas robót montażowych, transporcie ręcznym - możliwość uderzenia i 
przygniecenia. Podczas pracy elektronarzędziami, przy betoniarce - niebezpieczeństwo 
porażenia prądem elektrycznym 
 - Podczas pracy przy pile tarczowej, elektronarzędziami - możliwość pochwycenia przez 
ruchome części maszyn. 
Powyższe prace należy prowadzić w następujący sposób aby minimalizować ryzyko 
powstawania zagrożeń: 
 -Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
 - W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 
 - Teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, powinien być ogrodzony,  
 - Jeżeli głębokość wykopów przekracza 1m ściany wykopu wymagają odeskowania lub 
innego zabezpieczenia oraz wykonania bezpiecznego zejścia i wyjścia pracowników. 
 
6.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
 Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych 
powinien być przeprowadzony instruktaż pracowników dotyczący w szczególności: 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych  
• robót, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości większej niż 3 

m. 
• montaż, demontaż odeskowania 
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 Pracownik nowoprzyjęty przechodzi szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe 
prowadzone przez głównego specjalistę do spraw BHP, natomiast pracownik już zatrudniony 
przesunięty do robót niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez 
kierownika budowy.  
Podstawowe sposoby prowadzenia instruktażu to: 
Szkolenia, plany pracy, wykazy metod, rozporządzenia, instrukcje, reguły i wymogi 
bezpieczeństwa, odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej, raportowanie incydentów, plan 
awaryjny. 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, mając na celu 
szczególnie na uwadze bezpieczeństwo pracowników. 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 
401). 
Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik posiadającej 
kwalifikacje odpowiednie dla danego stanowiska, posiadający orzeczenie lekarskie o 
dopuszczeniu do określonej pracy i został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w 
zakresie BHP. 
Kierownik budowy obowiązany jest zapewnić organizację pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniem wypadkowym oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 
dla zdrowia. 
Jeśli ze względów na rodzaj procesu pracy likwidacji szkodliwości nie jest możliwa, należy 
stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej, odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrożenia. 
W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania takich prac oraz zapewnić bezpieczną i 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane 
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie 
środków ochrony zbiorowej. 
Przed przystąpieniem do robót Inwestor zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 
właściwego inspektora pracy. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie BHP w procesie 
przygotowania i realizacji budowy. 
Obszar robót należy ogrodzić. Zakaz wstępu osobom nieupoważnionym i nie przeszkolonym. 
Roboty prowadzić pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do 
prowadzenia robót budowlano -montażowych. 
Pracowników i osoby związane z procesem budowlanym przebywające na terenie budowy 
wyposażyć w środki ochrony osobistej ( kask ochronny, rękawice itp). 

Kierownik budowy odpowiada za przygotowanie odpowiedniej organizacji terenu budowy. 

W trakcie zagospodarowania terenu prowadzenia prac budowlanych należy zwrócić szczególną 

uwagę na taką organizację prac, która zapewni wyznaczenie: 

- terenu budowy; 
- stref niebezpiecznych; 
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- dróg ewakuacji; 
- łączności oraz sposobu powiadamiania o niebezpieczeństwie; 
- ciągów komunikacyjnych; 
- sposobu prowadzenia prac; 
- instruktażu przed rozpoczęciem robót; 
- miejsc składowania materiałów; 

 Teren prowadzonych prac inżynieryjnych należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi, 
odpowiednim oznakowaniem.  
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 
Jeżeli głębokość wykopów przekracza 1m ściany wykopu wymagają odeskowania lub innego 
zabezpieczenia oraz wykonania bezpiecznego zejścia i wyjścia pracowników. 
Teren prowadzonych prac inżynieryjnych należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi, 
odpowiednim oznakowaniem.  
Kierownik budowy opracuje planu BIOZ.  
 

Projektant 
 
Mgr inż. Jacek Wasilewski 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































































