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Rysunek wykonano programem GeoPlan.
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Profil numer 2    Rzędna: 46.50 m n.p.m.    X:5873965.10 Y:6540845.25   Data: 2021-05-19

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: LWP-16s

X: 5874024.15
Y: 6540839.00

Rejon: ul. Idzikowskiego

Miejscowość: Toruń

Gmina: m. Toruń

Powiat: m. Toruń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: PROTERM Jacek Wasilewski

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozór geol.: mgr M. Głowacki

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 46.30 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-05-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Dominika Finc



Profil numer 4    Rzędna: 45.00 m n.p.m.    X:5873929.80 Y:6540729.20   Data: 2021-05-19

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 4.2

Wiertnica: LWP-16s

X: 5873950.30

Y: 6540778.95

Rejon: ul. Idzikowskiego

Miejscowość: Toruń

Gmina: m. Toruń

Powiat: m. Toruń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: PROTERM Jacek Wasilewski

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozór geol.: mgr M. Głowacki

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 45.70 m n.p.m. Głębokość: 4.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2021-05-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Dominika Finc


