tel.: (+48) 530 133 333, (+48) 693 751 504 e-mail: adamwilkos@interia.pl, A_K.biuro@interia.pl
A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS é' j
35-030 Rzeszow, ul. Roderyka Alsa 1 o ;

KARTA TYTULOWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

INWESTYCJA:

LOKALIZACIA:

FAZA PROJEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU:

OPRACOWANIE:

Specjalnos¢: Architektura

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Mirostaw Siwczyk/ )
upr. proj. nr UAN-29/88

Specjalnos¢: Konstrukcja

PROJEKTANT:

mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11
uprawnienia budowlane do projektowani

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168
Woj. podkarapckie

]. P p é“”é”%
Rozbudowa wraz z przebudowa/ pawilonu sportowego w
Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej,
wykonanie przytacza wod.-kan. oraz instalacji
elektrycznej i wod.-kan. wewnetrznej do wiaty
rekreacyjnej wraz z mata architektura na dziatce nr ewid.
Gr. 211, potozonej miejscowosci Woliczka gmina Swilcza

dz. bud. nr 211, obr. Woliczka w miejscowosci Woliczka, gmina Swilcza
Projekt budowlany

XV

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Jarostaw tukasiewicz

upr. proj. nr 82/98 ,/
///

SPRAWDZAJACY:
7 mgr inz. Wiestaw Baran
/

upr. proj. nr B-132/83 /. ,
/ pr. proj / //f/ /

Specjalnos¢: Instalacje sanitarne

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Aleksandra Lipiec ¢ mgr inz. Ewa Wierzynska
upr. proj. nr PDK/0294/PO0S/19 .t /7"« ¢ upr. proj. nr S-121/87 /(4
Specjalno$¢: Instalacie elektryczne |

PROJEKTANT: . Sprawdzajacy:

mgr inz. Paulina Musz A
upr. proj. nr PDK/0231/PWOE/15

mgr inz. Kazimierz Mosior

_upr. proj. nr E-154/75 //////

Rzeszdw, grudzien 2020 | Egzemplarz 1 2 34z 4

Wszelkie prawa dotyczgce ochrony wiasnosci intelektualnej zastrzezoneoooo

A

Opracowanie posiada ponumerowanych kartek , Oryginaty dokumentéw znajduja sie w egzemplarzu nr 1




sesnssaaans .% A_M; “_y&a *@_t

P s s EaNop
-nq Bu ewajomzed BluEniag 7
{oRUBLUINYBD BIUZRIGIMIEZ *|
elmelds M

R RSN BD 7
Lot o ANOLYIMO4
Q.Q. de M_:QJMW:. U Y__CNuw 187 QBF@Q&«%«FW




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nr str. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

1 Strona tytutowa projektu budowlanego

2 Spis zawartosci projektu budowlanego

- CZESC FORMALNO-PRAWNA

I.  Oswiadczenie projektantéw o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

. przepisami
4 Il.  Oswiadczenie o mozliwosci podtaczenie do sieci cieptowniczej
5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
= Czes$¢ opisowa
6-9 Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
- Czesc graficzna
10 rys. nr PB-01.Projekt zagospodarowania terenu

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

11 CZESC ARCHITEKTONICZNA

- Czes$¢ opisowa

12-14 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego. Cze$¢ architektoniczna.
- Czesc graficzna
15 rys. nr PB-02. Rzut parteru
16 rys. nr PB-03. Rzut poddasza nieuzytkowego
17 rys. nr PB-04. Przekréj A-A
18 rys. nr PB-05. Przekrdj B-B
19 rys. nr PB-06. Elewacja pétnocna i potudniowa
20 rys. nr PB-07 Elewacja wschodnia i zachodnia
21 rys. nr PB-08. Rzut dachu

22 CZESC KONSTRUKCYJNA

- Czesc opisowa

23-24 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego. Cze$¢ konstrukcyjna.
25 rys. nr PB-09. Rzut wigzby dachowej
26 rys. nr PB-10. Rzut fundamentéw

27-45 | CZESC SANITARNA

46-66 | CZESC ELEKTRYCZNA

= Zataczniki do ,,Projektu budowlanego”

67-70 I. Informacja o bezpieczeristwie i ochronie zdrowia na budowie
71-76 Il. Ekspertyza techniczna

77-79 Ill. Opinia geotechniczna

80-88 IV. Charakterystyka energetyczna budynku

29-109 V. Kopie uprawniefi projektowych i zaswiadczenia o przynaleznosci do branzowej Izby

projektantow




OSWIADCZENIE
A

My, nizej podpisani, os',wiadczamy,/ie jestesmy projektantami projektu budowlanego

Rozbudowa wraz z przebudowg' pawilonu sportowego w Woliczce polegajgca na dobudowie
wiaty rekreacyjnej, wykonanie przytacza wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej i wod.-kan.
wewnetrznej do wiaty rekreacyjnej wraz z maty architekturg na dziatce nr ewid. Gr. 211,
potozonej miejscowosci Woliczka gmina Swilcza

Oswiadczamy takze, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI
PODtACZENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DO ISTNIEJACE)J SIECI
CIEPLOWNICZE)

Zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755, z pdzn. Zm.) oswiadczam, iz projektowany obiekt
znajduje sie na obszarze nie objetym zasiegiem istniejgcej sieci cieptowniczej.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Klauzula ta zastepuje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie
fatszywych oswiadczen.

PROJEKTANT GLOWNY:
mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej
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ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA PAWILONU SPORTOWEGO W
WOLICZCE POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY REKREACYJNE]J,
WYKONANIE PRZYLACZA WOD.-KAN. ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ I WOD.-KAN. WEWNETRZNEJ DO WIATY
REKREACYJNEJ WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA NA DZIALCE NR
EWID. GR. 211, POLOiONEJ, MIEJSCOWOSCI WOLICZKA GMINA
SWILCZA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR : Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
Woj. podkarapckie

LOKALIZACIA : dz. bud. nr 211, obr. Woliczka w miejscowosci Woliczka, gmina Swilcza

FAZA PROJEKTU : Projekt budowlany




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
e zlecenie Inwestora
uzgodnienie z Inwestorem programu inwestycji
mapa zasadnicza
wizja w terenie
Obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla Rozbudowa wraz z przebudowg
pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wykonanie przytgcza wod.-kan.
oraz instalacji elektrycznej i wod.-kan. wewnetrznej do wiaty rekreacyjnej wraz z matg architekturg na dziatce
nr ewid. Gr. 211, potozonej miejscowosci Woliczka gmina Swilcza :

Projekt zostat opracowany na mapie zasadniczej w skali 1:1000 z pokazaniem usytuowania budynku oraz z
zagospodarowaniem terenu dziatki.

3. Inwestor
Inwestorem jest: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168, Woj. Podkarapckie.

4. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana na dz. bud. nr 211, obr. Woliczka w miejscowos$ci Woliczka, gmina Swilcza.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr ewid. 211 stanowiaca teren inwestycji potozona jest w miejscowosci Woliczka.

Dziatka ta potozona jest w poblizu terenéw z zabudowg o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren
inwestycji sgsiaduje z budynkiem zabudowy mieszkaniowej oraz dziatkami niezabudowanymi.

Dziatka nr ewid. 211 na ktdrej zlokalizowana jest inwestycja jak juz wspomniano wyzej posiada dostep do
drogi publicznej od strony poétnocno-zachodniej. Na dziatce 211 znajduje sie Pawilon sportowy ktéry
wnioskowany jest do rozbudowy i przebudowy w postaci dobudowy wiaty rekreacyjnej wraz z potrzebnymi
instalacjami.

Konfiguracja dziatki z nachyleniem o kierunku S-N zgodnie z uksztattowaniem przylegtego terenu. Teren
inwestycji jest w obrgbie budynku jest wytozony terenem utwardzonym nieprzepuszczalnym tj. kostka
brukowg, jumby betonowe oraz asfalt na parkingu , nie posiada drzew ani krzewéw oraz posiada w wiekszosci
teren trawiasty tez ze wzgledu na boisko trawiaste we wschodniej czesci dziatki. Na dziatce znajduje sie
instalacja wodociggowa, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowa oraz elektryczna. Na terenie inwestycji nie
wystepujg tereny zmeliorowane. Uzgodniono milczacq zgoda wg Decyzji o Warunkach Zabudowy.

6. Opis zatozenia projektowego zagospodarowania terenu
Lokalizacja obiektu

Objgty wnioskiem obiekt usytuowany jest w odlegtosci 125,36m od wschodniej (po rozbudowie o wiate),
12,91m od potudniowej, 19,36m od zachodniej oraz 23,23m od potnocnej granicy terenu inwestycji. Wejécie do
budynku od strony pétnocne;j.

Planowane jest wykonanie wiaty od strony wschodniej budynku istniejacego oraz wykonanie przytacza
wod.-kan. Zaktada sig takze przetozenie korytek odwadniajgcych aby nie kolidowaty z projektowanga wiata.

Szczegdty usytuowania budynku na terenie inwestycji przedstawione zostaly w czesci graficznej
opracowania rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 15marca 2019 roku informuje sie, ze nie planuje sie przemieszczaé
znacznych ilosci mas ziemnych w zwiagzku z planowang inwestycja, a ziemia pochodzaca z wykopéw pod
fundamenty bedzie przemieszczana w obrebie dziatki Inwestora lub jezeli zajdzie taka potrzeba to bedzie
przekazana osobom fizycznym na ich wtasne potrzeby do utwardzania dziatek.

Projektuje sig¢ takze obiekty matej Architektury takie jak grill oraz tawki drewniane wokét niego
zlokalizowane bezposrednio przy wiacie rekreacyjne;j.

Uktad komunikacyjny — nawierzchnie utwardzone
Wijazd na teren inwestycji od strony pétnocno-zachodniej. Dostep komunikacyjny terenu inwestycji do
drogi publicznej. Wejscie do budynku od strony pétnocne;j.




Infrastruktura techniczna
Objety wnioskiem budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz gazows.

Uksztattowanie terenu i zieleni
Teren dziatki jest uksztattowany ze spadkiem w kierunku potnocnym. Nie przewiduje sie zmian poziomu
istniejacego terenu. W ramach realizacji zadania nie przewiduje sie wycinki drzew, ani nowych nasadzen.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Ze wzgledu na przeznaczenie i funkcje przedmiotowego budynku nie przewiduje sie wytwarzania ani
gromadzenia w nim odpaddéw statych.

7. Bilans terenu

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki 8278 m? N
Powierzchnia zabudowy 262,16 m?
Powierzchnia utwardzona 956,84 m?
Powierzchnia ,,zielona” 7059,0 m?
|

8. Informacja dotyczaca wpisania dziatki lub terenu zamierzenia budowlanego do rejestru zabytkéw oraz
podlegania ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Dziatka o nr ewid. 211 w miejscowosci Woliczka, stanowigca teren inwestycji znajduje sie poza strefami
ochrony konserwatorskiej, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, obiekt ktdry sie na niej znajduije tj. przedmiotowy Pawilon sportowy nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw.

9. Informacje dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych i na terenach zagrozonych
zalewaniem wodami powodziowymi.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie podlega wptywom eksploatacji
gorniczej, oraz znajduje sie poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.

10. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreélenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (jednolity tekst: Dz. U. 2016r., poz. 71).

Zagrozenia $rodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na powierzchnig ziemi i gleby. Obiekt nie wprowadza
szczeglnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych.

Odprowadzenie wdd deszczowych z dachu i terendéw utwardzonych — powierzchniowe w sposéb
zapewniajacy skuteczne odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej istniejacej.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezeri zanieczyszczeri powietrza
atmosferycznego oraz poziomu hatasu.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkoéw roslin i zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong jak réwniez innymi
powierzchniowymi formami ochrony przyrody. Nie lezy réwniez w obszarze ochronnym Natura 2000, oraz nie
oddziatuje na ten obszar.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na érodowisko W jego bezposrednim sasiedztwie. Przyjete
w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach obowigzujacych przepiséw nie
wywierajg negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeristwo innych obiektéw
budowlanych znajdujacych sie w poblizu.

Wymagania dotyczace ochrony oséb trzecich




Planowane przedsiewzigcie nie powoduje naruszenia intereséw oséb trzecich, w tym:
pozbawienia dostepu do drogi publicznej,
pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury technicznej,
pozbawienia dostepu do $wiatta dziennego pomieszczer mieszkalnych w budynkach sasiednich
ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntéw,
pogorszenia stanu stosunkéw wodnych na terenie inwestycji i W jego najblizszym sgsiedztwie.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wyznaczenie obszaru oddziatywania dla inwestycji na dziatce nr ewid. 211 potozonej w miejscowosci
Woliczka.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku uwzgledniono nastepujace akty prawne:
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z péin. zmianami)

-PB
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z péin. zmianami) - WT
e Usytuowanie obiektu na dziatce - §12 WT

e Objgty wnioskiem obiekt usytuowany jest w odlegtosci 13,80m od wschodniej (po rozbudowie
o wiatg), 12,91m od potudniowej, 19,55m od zachodniej oraz 23,23m od pétnocnej granicy terenu
inwestycji. Wejécie do budynku od strony pétnocnej, natomiast znajduje sie w odlegtosci wigkszej
niz 8m od budynkdw sgsiednich.
e Usytuowanie miejsc postojowych - §18, 19 WT:

Nie dotyczy
e Usytuowanie miejsca gromadzenia odpadéw - §23 WT:

Nie przewiduje sie gromadzenia odpaddw.

e Usytuowanie obiektu z uwagi na przestanianie kubatura inwestycji terenéw dziatek sasiednich - § 13 WT

Whnioskowany obiekt to budynek ktéry posiada parter oraz poddasze nieuzytkowe, przykryty dachem
wielospadowym o kacie 32°. Wysoko$¢ kalenicy wynosi 7,19m od poziomu odniesienia 0,00. Najblizsza
zabudowa z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich znajduje sie w odlegtosci
powyzej 8,0m, jest to odlegtos¢ wigksza od wymagane;j.

Z uwagi na wysoko$¢ i odlegtosci od granic dziatki, jak réwniez odlegtos¢ od istniejagcych obiektéw na
dziatkach sasiednich, przedmiotowy obiekt nie bedzie oddziatywat pod wzgledem przestaniania na istniejace i
mozliwe do wykonania obiekty posiadajgce pomieszczenia na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich. Wobec
powyzszego budynek nie bedzie miat wptywu na teren dziatek sgsiednich w aspekcie zacieniania.

e Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich - §60 WT:

Ze wzgledu na wysokos¢ budynku i odlegtoé¢ od budynkéw sgsiednich, przedmiotowy budynek nie
ogranicza nastonecznienia pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich, w
zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania.

e Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe - §271-273 i 213 WT:

Nie dotyczy.

e Inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko:

Nie wyznacza sig stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatek objetych inwestycja.

e Wplyw zanieczyszczeri emitowanych przez inwestycje na teren dziatek sasiednich oraz na érodowisko
naturalne:

Budynek nie jest Zrédtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice terenu inwestycji, a powodowanych
przez hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Nie
narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystgpowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong jak réwniez innymi
powierzchniowymi formami ochrony przyrody. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze ochronnym Natura
2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar. W sgsiedztwie nie pozyskuje sie takze zadnych surowcéw kopalnych
(az, ropa naftowa, wegiel lub tp.).

Na podstawie analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki nr
211, w miejscowosci Woliczka— dziatka Inwestora.
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PROJEKT BUDOWLANY

é‘/t "’é“

ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA PAWILONU SPORTOWEGO W
WOLICZCE POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY REKREACYJNEJ,
WYKONANIE PRZYLACZA WOD.-KAN. ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ I WOD.-KAN. WEWNETRZNEJ DO WIATY
REKREACYINEJ WRAZ Z MAtA ARCHITEKTURA NA DZIALCE NR
EWID. GR. 211, POI’.OiONEJ’ MIEJSCOWOSCI WOLICZKA GMINA
SWILCZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR : Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
Woj. podkarapckie

LOKALIZACIA : dz. bud. nr 211, obr. Woliczka w miejscowosci Woliczka, gmina Swilcza

FAZA PROJEKTU : Projekt budowlany
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNA

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienie z Inwestorem programu inwestycji
Obowiazujgce przepisy i normy

e 0 0 =

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji Rozbudowa wraz z
przebudowa pawilonu sportowego w Woliczce polegajgca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wykonanie
przytacza wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej i wod.-kan. wewnetrznej do wiaty rekreacyjnej wraz z matg
architekturg na dziatce nr ewid. Gr. 211, potozonej miejscowosci Woliczka gmina Swilcza.

Informacje szczegétowe co do przyjetych rozwigzari projektowych poszczegélnych branz w opisach
technicznych odpowiednich dokumentacji branzowych.

3. Inwestor
Inwestorem jest: Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168, Woj. Podkarapckie.

4. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Woliczka, na dziatce o nr ewid. 211, obr. Woliczka.

5. Opis projektowanego budynku

Whnioskowany budynek to Pawilon sportowy w Woliczce. Jest to budynek ktdry posiada parter oraz
poddasze nieuzytkowe. Jego wymiary to 10,64x20,77m oraz wysoki na 7,19m od poziomu odniesienia 0,00.
Dach wielospadowy o kacie nachylenia 32°. Rozbudowa w postaci wiaty o wymiarach 6,63x6,21m i wysokiej
5,25m od poziomu odniesienia 0,00. Dach wiaty bedzie wielospadowy takze o kacie nachylenia 32°. Konstrukcja
wiaty rekreacyjnej drewniana ze stopami fundamentowymi zelbetowymi. Przebudowa budynku polegaé bedzie
na przebudowie okna na drzwi ktére taczy¢ bedg budynek oraz wiate rekreacyjng. Szeroko$¢ elewacji frontowej
bedzie miata wymiar 20,77+6,63=27,40m. Budynek jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez
wejscie z terenu na tym samym poziomie do budynku oraz pochylnie prowadzace z terenu miejsc parkingowych
do budynku.
6. Przeznaczenie i program funkcjonalno-uzytkowy projektowanego obiektu

Jak juz powiedziano jest to budynek ktéry posiada parter i poddasze nieuzytkowe o przeznaczeniu na
Pawilon sportowy w Woliczce. Po rozbudowie i przebudowie nadal bedzie petni¢ funkcje Pawilonu sportowego
tyle, ze z dobudowang wiatg rekreacyjng

Uktad terenu i kierunki stron $wiata spowodowaty, ze wejscie do budynku usytuowane zostato od strony
pétnocnej.
7. Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu

Powierzchnia zabudowy budynku z wiatg 262,16 m?
Kubatura budynku 1411,87 m®
Szerokos¢ elewacji frontowej 27,40 m
Wysoko$¢ budynku od poziomu odniesienia 0,00 7,19 m
Kat nachylenia potaci dachowych 32°

Zgodnos¢ z decyzjg o warunkach zabudowy z dnia 01.12.2020r. znak RGP.6730.198.2020.MP:
-granice dziatki budowlanej w catosci pokazano na zatgczonym dodatkowym rysunku PB-O1a
-wskaznik powierzchni zabudowy nie wigcej niz 10%: 262,16m2/8278m2=3,17%- warunek spetniony
-powierzchnia biologicznie czynna min. 70%: 7059m2/8278m2=85,27%- warunek spetniony
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8. Forma i funkcja architektoniczna obiektu

Jak juz powiedziano jest to budynek ktéry posiada parter i poddasze nieuzytkowe o przeznaczeniu na
Pawilon sportowy w Woliczce. Po rozbudowie i przebudowie nadal bedzie petni¢ funkcje Pawilonu sportowego
tyle, ze z dobudowang wiatg rekreacyjng

Uktad terenu i kierunki stron $wiata spowodowaly, ze wejscie do budynku usytuowane zostato od strony
pétnocne;.

Sciany konstrukcyjne wykonane z pustaka ceramicznego w technologii tradycyjnej murowanej. Strop
wykonany jako drewniany. Wiezba dachowa drewniana.

9. Dane konstrukcyjno-materiatowe projektowanych elementéw architektoniczno-konstrukcyjnych
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja opiera sie na écianach
zewnetrznych z pustaka ceramicznego. Obiekt przykryty jest dachem wielospadowym o konstrukcji drewniane;j.
Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.
KONSTRUKCIJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU:
Fundamenty — N.
e Sciany zewnetrzne
— Sciany zewnetrzne z pustaka ceramicznego o gr. 34cm
— Sciany wewnetrzne z pustaka ceramicznego o gr. 25cm
Nadproza— prefabrykowane
Dach — dach wielospadowy o kacie nachylenia 32° i konstrukcji drewnianej.
Izolacje wodochronne
a) lzolacje przeciwwilgociowe pionowe
— izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych ciezka przy pomocy masy bitumicznej dyspersyjnej
e lzolacje termiczne
— Styropian gr.10cm
KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ WIATY:
e Fundamenty - Stopy fundamentowe zelbetowe 100x100x30cm
e Sciany zewnetrzne
— Azurowe obicie z desek drewnianych
o Belki, krokwie, zastrzaty— drewniane wg. projektu konstrukcyjnego cz. graficzna
Dach — dach wielospadowy o kacie nachylenia 32° i konstrukcji drewniane;.
Izolacje wodochronne
b) lzolacje przeciwwilgociowe pionowe
— izolacja stép fundamentowych cigzka przy pomocy masy bitumicznej dyspersyjnej
e lzolacje termiczne
— Brak

10. Wykoriczenie wnetrza budynku
° Nie dotyczy

11. Wykoriczenie zewngtrzne budynku
Pokrycie dachu blacha dachowa mocowana do tat sosnowych.

e Obrdébki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Rury spustowe @100,
rynny @125 ze spadkiem 0,5%.

12. Wyposazenie instalacyjne budynku
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, gazowa, wodociggowa, kanalizacji deszczowej oraz
sanitarne;j.

13. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnego
zaopatrzenia w energie i ciepto

Przeprowadzono analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i $rodowiskowym, odnawialnych Zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii
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elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Whnioski:

15.

Energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sasiedztwie brak jest
udokumentowanych zt6z geotermalnych, co uniemozliwia z przyczyn technicznych zastosowanie tego
rodzaju energii.

Energia promieniowania stonecznego — Jedynym racjonalnym zastosowaniem dla czerpania zyskéw z energii
promieniowania stonecznego.

Energia wiatru — projektowany budynek zlokalizowany w sgsiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowej,
co uniemozliwia wykorzystanie elektrowni wiatrowych z uwagi na wysokg uciagzliwosé akustyczna, szkodliwy
wpltyw dla srodowiska przyrodniczego oraz wzgledy wizualne.

Mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania — brak mozliwosci jej
zastosowania ze wzgleddéw technicznych.

Charakterystyka ekologiczna

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na $rodowisko przyrodnicze i zdrowie
ludzi.

17.

11

Scieki deszczowe wytwarzane na terenie obiektu bedg odprowadzane nadal do kanalizacji deszczowe;.
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

Obiekt nie bedzie powodowat emisji zanieczyszczen przez granice dziatki.

Na terenie obiektu nie sg wytwarzane zadne odpady o charakterze typowo komunalnym.

Obiekt, jako kapliczka nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji.

Budynek z uwagi na swoja wysoko$¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegélnych zakiécern w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych.

Obiekt budowlany w okresie prac budowlanych i pdzniejszej eksploatacji nie bedzie negatywnie oddziatywat
na srodowisko.

- Spetnienie podstawowych wymagan (Prawo Budowlane art. 5, ust. 1)

Projektowany budynek spetnia podstawowe wymagania dotyczace:
bezpieczenstwa konstrukgji,
bezpieczeristwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
Warunki ochrony ppoz.
Ochrona przeciwpozarowa

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji.

Budynek niski, niepodpiwniczony, o jednej kondygnacji nadziemnej

Parametr wielkos¢
Powierzchnia zabudowy (A,, mz) 262,16m2
Powierzchnia wewnetrzna (p,, m°) 187,26m’
Powierzchnia uzytkowa (P,, mz) 146,47 m’
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
wysokosé 7,19 m
Szerokos¢ 10,64 m
Dtugosc 27,40m
kubatura budynku (V, mz) 1411,87 m’

Ze wzgledu na wysokos$¢ budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw wielokondygnacyjnych niskich.
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1.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.

W budynku nie bedzie stosowany, ani przechowywany gaz ptynny propan — butan. Materiatami palnymi
wystepujacymi w obiekcie beda przede wszystkim:
— State materiaty palne — drewno z blatéw meblowych,
— papier, sprzet AGD W budynku nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania jakichkolwiek
materiatéw pozarowo niebezpiecznychl.

1.3 Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku nie zaktada sie wystepowania
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb.

1.4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.

W przedmiotowym budynku zaktada sig, ze srednia gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczaé
wartosci 500 MJ/m”.

1.5 Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac przestrzenie zagrozenie wybuchem.

1.6 Klasa odpornosci pozarowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Na podstawie § 212. warunkéw technicznych wymagang pierwotnie klasg dla analizowanego obiektu jest D
klasa odpornosci pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
spetnia¢, co najmniej wymagania okre$lone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku 5) *)

odpornosci gtowna ) Sciana . )
pozarowe;j konstrukcja zggz’gukqa strop 1) zewnetrzna1), K?vcelsvr;\a trzna) g;iehkurg;:le
budynku nosna 2), ¢ : :
1 2 3 4 5 6 7

,D” R 30 - RE 130 E 1 30 (0«i) - -

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria noénosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci
z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz

lmaterialy pozarowo niebezpieczne - rozumie si¢ przez to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materiaty
wytwarzajgce w zetknigciu z wodq gazy palne, materialy zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu, materialy wybuchowe i pirotechniczne,
materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji oraz materiaty majace skfonnosci do samozapalenia.
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4) Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy EI60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z  uszczelnieniami  ztgczy
i dylatacjami.

Dla poszczegdinych elementdw spetnione bedg nastepujace wymagania:
— Rozbudowana wiata rekreacyjna wykonana z drewna o klasie NRO
— Zabezpieczenie przeciwpozarowe w wode do celéw przeciwpozarowych jest poprzez hydrant
zewnetrzny znajdujacy sie 5,85m od budynku z zachodniej strony budynku

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wytgcznie:
— materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie s3 bardzo toksyczne i silnie dymiace,
— wyktadziny podtogowe i oktadzin Sciennych oraz statych elementéw wystroju i wyposazenia wnetrz,
co najmniej "trudno zapalnych",
—  Oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia.

1.7 Podziat na strefy pozarowe.

Zestawienie projektowanych powierzchni stref pozarowych:
W projektowanym budynku wydzielono nastepujace strefy pozarowe:

19

SP1-2ZL Il (D) pow. strefy: 187,26m’

Gestos¢ obcigzenia ogniowego stref ZL 11l do 500 MJ/m>.

1.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych.

Objety wnioskiem budynek usytuowany jest w potudniowo-zachodniej czeéci terenu inwestycji, w odlegtosci
19,36m od zachodniej, 23,23m od pétnocnej, od strony wschodniej 125,36m oraz potudniowej lezy w odlegtosci
12,91m od granicy terenu inwestycji. Najblizszym sasiadujagcym obiektem jest budynek na dziatce inwestora w
odlegtosci ok. 19,10m od przedmiotowego budynku.

1.9  Warunki ewakuacji.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, jest
zapewnione przejicie, zwane dalej , przejSciem ewakuacyjnym", o dtugosci nieprzekraczajgcej wymaganych

1.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Projektowany obiekt wyposazony jest w nastepuje instalacje:
— instalacja kanalizacji sanitarnej i wod- kan.
— instalacje elektryczne
— inst. odgromowa.
Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
—  Obiekt nalezy chronic instalacjg odgromowa

1.11 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Opracowany w projekcie budowlanym scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania pozaru poza
wskazéwkami wtasciwego doboru urzadzen przeciwpozarowych okresla ogdlne zasady i procedury
postepowania, podczas zdarzenn noszgcych znamiona pozaru. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego
obiektu zakfada podziat obiektu na jedng strefe pozarowa wyposazong w przewidziane prawem instalacje i
urzadzenia przeciwpozarowe.

Zaktada sie, ze dobdr urzadzen i instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej, podziat na zaprojektowane
strefy pozarowe, zastosowanie odpowiednich przegréd budowlanych oraz zaprojektowana odpowiednia




reakcja systeméw technicznych na pozar w budynku umozliwia uzyskanie optymalnego poziomu
bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Bezpieczenstwo ludzi.
Na poziom bezpieczenstwa ludzi w $rodowisku pozaru wptywaja: wysokie stezenie gazéw toksycznych,
narazenie na oparzenia oraz urazy mechaniczne. System zabezpieczen przeciwpozarowych w projektowanym
obiekcie jest dobrany tak, aby w przypadku pozaru w zaktadanym czasie niezbednym do ewakuaciji:
e uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na inhalacje toksycznych gazéw pozarowych w dawkach
mogacych spowodowac szkodliwe skutki;
e gestos¢ optyczna dymu w zaktadanym czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi umozliwita orientacje w
budynku, znajdowanie wyjs¢ ewakuacyjnych;
e uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na oddziatywanie cieplne gazéw pozarowych
i pfomieni w natezeniu moggcym zagrozi¢ zyciu i zdrowiu;
e ponadto, ekipy ratownicze strazy pozarnej, prowadzace dziatania gasnicze w budynku nie byty
narazone na zawalenie elementdw konstrukgji przy przyjetej klasie odpornosci pozarowej budynku.
Bezpieczenstwo mienia.
Mienie zagrozone pozarem mozna podzieli¢ na trzy grupy, tj.: budynek, wyposazenie
i otoczenie budynku. Kazda z tych grup charakteryzuje sie inng podatnoscig na oddziatywanie dymu i ciepta, jak
réwniez r6zng mozliwoscig przywrdcenia do stanu petnej przydatnosci po pozarze.
System zabezpieczen przeciwpozarowych zostat tak dobrany, aby w przypadku pozaru:
1) konstrukcja budynku wytrzymata oddziatywanie pozaru przez odpowiednio dtugi czas stosownie do
zaprojektowanej klasy odpornosci pozarowej budynku;
2) ograniczyd straty wtérne spowodowane dziataniami gasniczymi;
3) uniemozliwi¢ rozprzestrzenianie sie pozaru na sgsiednie budynki i innych stref pozarowych;

Do ochrony obiektu — poszczegdlnych stref pozarowych przewiduje si¢ nastepujace instalacje i urzadzenia
stuzace ochronie przeciwpozarowej’:

1.12 Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie & 32.1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) obiekt bedzie wyposazony w
gasnice przenosne spetniajagce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasdnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadaé
bedzie na kazde 300 m’ powierzchni budynku objetej ochrong tryskaczowa oraz na kazde 100 m’ stref
pozarowych nie objetych ochrong tryskaczowa. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej garazu, gdzie
moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Obiekt wyposazony bedzie w
gasnice typu ABC.

1.13 Hydrant zewnetrzny

Zabezpieczenie przeciwpozarowe w wode do celéw przeciwpozarowych jest poprzez hydrant zewnetrzny
znajdujacy sie 5,85m od budynku z zachodniej strony budynku

2 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.

2.1 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?’/s.
Lokalizacja hydrantu:
1) Minimalna odlegto$¢ 1 hydrantu na sieci wodociggowej miejskiej od budynku wynosi do 75 m.

" wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektéw urzgdzen

i instalacji przeciwpozarowych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia przepiséw przeciwpozarowych

Ac



2.2 Droga pozarowa.

Do budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL il (D), niskiego oraz o nie przekraczajgcej liczbie oséb
przebywajgcych w budynku do 50 06b nie jest wymagana droga pozarowa.

3  Uwagi koricowe.

- Przed zakoriczeniem prac i rozpoczeciem uzytkowania obiektu opracowana zostanie Instrukcja
bezpieczerstwa pozarowego dla obiektu, zgodna zrozporzadzeniem Ministra Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719),
zawierajgca m.in. wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajagce z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania i jego warunkéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem, zasady
prowadzenia przeglagdéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych stosowanych w obiekcie
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, zasady postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,
zasady praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi oraz zasady i sposoby
zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

— Wymiary podawane w opisie nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykoriczeniu elementéw budynku, a
w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w $wietle oscieznicy.

— Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowaé projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce  materialy, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce wyniki
badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzeri przeciwpozarowych, w szczegdlnosci
instalacji elektrycznej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantéw
(zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]), a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym
o$wiadczenia Kierownika Budowy.

= Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzuja sie nos$noscig, szczelnoscia i izolacyjnoécig
ogniowa (R,E,l) powinny by¢ wykonywane, jako rozwigzania systemowe oferowane przez ich
producentéw zgodnie z aktualnymi swiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornoéci na dziatanie
ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

- Na etapie wykonawstwa stosowa¢ wytacznie urzadzenia posiadajgce aktualne aprobaty techniczne
i certyfikaty zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeAstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

17.17 UWAGI KONCOWE

Nalezy uzywa¢ materiatéw posiadajgcych atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametrow technologicznych i jakosciowych.
Catosc robdt wykonac zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujgcymi przy tego typu robotach.
Przedmiotowy budynek w zaden sposdb nie powoduje utrudnieri oraz ograniczeh w stosunku
do o0s6b trzecich. Projektowana budowa nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci, ponadto nie
ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi z uwagi na
korzystne usytuowanie w stosunku do stron $wiata, a takze nie powoduje zagrozenia
zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami oraz ochrone
ppoz.
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teren istniejgcy bez zmian

Temat: |

Rozbudowa wraz z przebudowa pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wykonanie
przytacza wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej | wod.-kan. wewnetrznej do wiaty rekreacyjnej wraz z mata architektura na
LEGENDA: dziatce nr ewid. Gr. 211, polozone] miejscowosci Woliczka gmina Swilcza

Opracowanie: Imie i nazwisko: Nr uprawnieni: Py ://] Jednostka opracowu jgca:
/ARCHITEKTURA/ o A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA
Elementy projektowane i mgr inz. arch. Mirostaw Siwczyk | uan29/8s |7 o
35-030 Rzeszbw, ul. Roderyka Also 1
/| 'mgr inz. arch. Jarostaw Lukasiewicz 82/98 a4 5 1§
gar*-‘\imp"r\r |c+r o L e-mail: a_k.biurointeria.pl
..114‘-_4=\,}/ SUHC gL /KONSTRUKCJA/ mgrlnz, 1l Eral o
/KONSTRUKCJA/ y 3 budowlana projekt budowlany
roscmems mgr inz. Wiestaw Baran B-132/83 M — o
oprocomuiacy mgr inz. Norbert Oczak grudzief 2020 1:100
Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys: |
36-072 $wilcza 168 Elewacja pétnocna i potudniowa Arkusz:
, PR Spee A3+
1




LEGENDA:

Elewacja zachodnia
1:100

Elementy projektowane

O

Elewacja wschodnia

1:100

| Temat: |

Rozbudowa wraz z przebudowg pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wykonanie
przyiacza wod.-kan. oraz instalaciji elektrycznej i wod.-kan. wewnetrznej do wiaty rekreacyjnej wraz z matg architekturg na

dziatce nr ewid. Gr. 211, polozonej miejscowoé;i W%tzka gmina Swilcza

Opracowanie: Imie i nazwisko: Nr uprawnief: Pﬁqﬁs: Jednostka opracowujqca:
7
ARGHITEXTU . 5 . 4 : A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA
/ mm":w mgr inz. arch. Mirostaw Siwczyk UAN-29/88 @ /_% 78 ADAM WILKOS
\Y4 35-030 Rzeszow, ul. Roderyka Alsa 1
oo/ | mgr inz. arch. Jarostaw tukasiewicz 82/98 4. Vo lel: +48 693 751 S04
= ry — e-mail: a_k.biuro@interia.pl
i mgr inz. Adam Wilkos PDK/0231/PWOK/AT] Branza] Faza:
; 2 A4 [ rojekt budowlan
it mgr inz. Wiestaw Baran B-132/83 /I/;/j/ 7 i proj Y
i . Data: Skala:
opracowujacy mgr inz. Norbert Oczak grudzier 2020 1 . 100
Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys:|
Gmina Swilcza PB-07
36-072 Swilcza 168 Elewacja wschodnia i zachodnia |Arkusz]
woj. podkarpackie A3




34 paneli po 325W= 11,05kW (2)

Panel fotowoltaiczry

2x1m (325W)
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LEGENDA: e
Rozbudowa wraz z przebudowa pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wykonanie
przyiacza wod.-kan. oraz instaiacji elektrycznej i wod.-kan. wewnetrznej do wiaty rekreacyjnej wraz z matg architektura na
. dziatce nr ewid. Gr. 211, polozonej miejscowosci liczka gmina Swilcza
Elementy projektowane d i b
Opracowanie: Imig i nazwisko: Nr uprawnieri: Pogpis: / Jednostka opracowujqca:
A /| mgr inz. arch. Mirostaw Siwczyk uN-20/88 /‘/% f/_ i - ABK PRACOWNIA | PROJEKTOWA
35-030 Rzeszéw, ul. Roderyka Alsa 1
ety | mgr inz. arch. Jarostaw tukasiewicz 808 |- 4l e 148 693 751 S04
XX XX Elementy do demontazu ey — , ~ - o_k bwroOinteriop
projektant: mgr inz. Adam Wilkos PDK/0231/PWOK/11] : ranza: Faza:
o3 g 125 ¥ budowlana projekt budowlany
/LOSTRINCIA/ mgr inz. Wiestaw Baran B-132/83 7
sprawdasloey: g W/ Data: ] Skala:
opracowujqcy mgr inz. Norbert Oczak grudzier 2020 1 . 100
Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys: |
Gmina Swilcza PB-08
36-072 Swilcza 168 Rzut dachu Arkusz:
woj. podkarpackie A3
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Temat: [
7 Rozbudowa wraz z przebudowa pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wykonanie
M) przytacza wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej i wod.-kan. wewnetrznej do wiaty rekreacyjnej wraz z matg architekturg na
@ dziatce nr ewid. Gr. 211, potozonej miejscowosci Woliczka gmina Swilcza
LO Opracowanie: Imig i nazwisko: Nr uprawniefi: Podpis: ﬂ Jednostka opracowujqca:
00 /ARHTEXTURN | magrr inz. arch. Mirostaw Siwczyk uan-2088 | g - ABK L e IO
54 7 35-030 Rzeszow, ul. Roderyka Alsg 1
O e/ | mgr inz. arch. Jarostaw tukasiewicz 82/98 : O 148653 751504
= “ —. — e-mail: a_k.biuro@interia.pl
O i mgr inz. Adam Wilkos PDK/0231/PWOK/ 1] Branza] Faza:
s Eae b jekt budowlany
MONSTRUKCIY/ mgr inz. Wiestaw Baran B-132/83 /! budowiana proje
sprawdzajacy: g 2 ///p’% n "
— F— Data: ] Skala: 1 . 20
opracowujacy mgr inz. Norbert Oczak grudzien 2020 .
w Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys: |
Gmina Swilcza PB-11
36-072 Swilcza 168 tawa-rzut, widok i przekrdj-mata architektura  [Arkusz]
woj. podkarpackie A3
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PRZEKROJ—MALA
1. 20

Rolka gdérna

Tréjnég—konstr. spawana

z profili zamknietych 40x40x3
osadzona na kegu i zakotwiona
pfaskownikiem u jego nasdy
oraz opasana

Ruszt srednic 108cm—obrecz

z kgtownika 20x20x3 wypefnienie
siatka karbowana o oczkach 21mm
z drutu 23,6mm wzmocnienie
krzyzowe ©12mm
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ARCHITEKTURA

RZUT Z GORY
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zew. 120cm i wew. 100cm— krqg opasany
o sciggami w dwbdhc poziomach (w poziomie

SANTAN

fasypka z pospdtki gr.40cm

Temat:

Rozbudowa wraz z przebudowa pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wykonanie
przytacza wod.-kan. oraz instalaciji elektrycznej i wod.-kan. wewnetrznej do wiaty rekreacyjnej wraz z matg architekturag na
dziatce nr ewid. Gr. 211, polozonej miejscowosci Woliczka gmina Swilcza
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Opracowanie: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpfs: // | Jednostka opracowujqca:
[
/ARCHTEKTURA, s . e ) N A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA
projektant: mgr inz. arch. Mirostaw Siwczyk UAN-29/88 Vo » ADAM WILKOS
- = W & 35-030 Rzeszéw, ul. Roderyka Alsa 1
reen/ | mgr inz. arch. Jarostaw Lukasiewicz 82/% | 5:%"‘) V& ¢ tel: +48 693 7‘@5}‘3 04
r= Y T e-mail:_a_k.biuro@interia.pl
i mgr inz. Adam Wilkos PDK/0231/PWOK/11] ) [Bfanza] Faza:
”m mgr inz. Wiestaw Baran B-132/83 L7 oo R G DGR
i a Data: Skala:
opracowujacy mgr inz. Norbert Oczak grudziers 2020 1 . 20
Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys:[
Gmina Swilcza PB-12
36-072 Swilcza 168 Gril-rzut i przekréj-mata architektura |Arkusz]
woj. podkarpackie A3




PROJEKT BUDOWLANY

V7
guaéuév

ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA PAWILONU SPORTOWEGO W
WOLICZCE POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY REKREACYJNE]J,
WYKONANIE PRZYLACZA WOD.-KAN. ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ I WOD.-KAN. WEWNETRZNEJ DO WIATY
REKREACYINEJ WRAZ Z MAtA ARCHITEKTURA NA DZIALCE NR
EWID. GR. 211, POLOiONEJ’ MIEJSCOWOSCI WOLICZKA GMINA
SWILCZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC KONSTRUKCYJNA

INWESTOR : Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
Woj. podkarapckie

LOKALIZACJA : dz. bud. nr 211, obr. Woliczka w miejscowosci Woliczka, gmina Swilcza

FAZA PROJEKTU : Projekt budowlany

22



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt konstrukcyjny dla inwestycji Rozbudowa wraz z przebudowg pawilonu
sportowego w Woliczce polegajgca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wyposazenie budynku w instalacje C.O.
oraz fotowoltaiczng wraz z przytaczami wod.-kan. oraz instalacjg elektryczng wewnetrzng do wiaty rekreacyjnej
na dziafce nr ewid. Gr. 221, potozonej miejscowosci Woliczka gmina Swilcza.

Informacje szczegétowe co do przyjetych rozwigzan projektowych poszczegdlnych branz w opisach
technicznych odpowiednich dokumentacji branzowych.

2. Opis og6lny obiektu

Whnioskowany budynek to Pawilon sportowy w Woliczce. Jest to budynek ktéry posiada parter oraz
poddasze nieuzytkowe. Jego wymiary to 10,64x20,77m oraz wysoki na 7,19m od poziomu odniesienia 0,00.
Dach wielospadowy o kacie nachylenia 32°. Rozbudowa w postaci wiaty o wymiarach 6,63x621m i wysokiej
5,25m od poziomu odniesienia 0,00. Dach wiaty bedzie wielospadowy takze o kacie nachylenia 32°. Konstrukcja
wiaty rekreacyjnej drewniana ze stopami fundamentowymi zelbetowymi. Przebudowa budynku polega¢ bedzie
na przebudowie okna na drzwi ktdre taczy¢ beda budynek oraz wiate rekreacyjng. Szerokos¢ elewacji frontowej
bedzie miata wymiar 20,77+6,63=27,40m

3. Szczegb6towy opis konstrukcji
KONSTRUKCIJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU:
e Fundamenty —N.
e Sciany zewnetrzne
— Sciany zewnetrzne z pustaka ceramicznego o gr. 34cm
— S$ciany wewnetrzne z pustaka ceramicznego o gr. 25cm
e Nadproza— prefabrykowane
e Dach - dach wielospadowy o kacie nachylenia 32° i konstrukcji drewniane;j.
e lzolacje wodochronne
c) Izolacje przeciwwilgociowe pionowe
— izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych ciezka przy pomocy masy bitumicznej dyspersyjnej
e lzolacje termiczne
— Styropian gr.10cm
KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ WIATY:
Fundamenty — Stopy fundamentowe zelbetowe 100x100x30cm
Sciany zewnetrzne
— Azurowe obicie z desek drewnianych
Belki, krokwie, zastrzaty— drewniane wg. projektu konstrukcyjnego cz. graficzna
Dach — dach wielospadowy o kacie nachylenia 32° i konstrukcji drewniane;.
e lzolacje wodochronne
d) lzolacje przeciwwilgociowe pionowe
— izolacja stép fundamentowych ciezka przy pomocy masy bitumicznej dyspersyjnej
e Izolacje termiczne
— Brak

4. Przyjete materiaty konstrukcyjne

— beton (C20/25)

— beton podktadowy (C8/10)

— stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gat. BSOOSP
— drewno konstrukcyjne iglaste klasy C24

(9]

. Uwagi ogéine
Wszystkie prace wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami technicznymi
prowadzenia i odbioru robét budowlanych”.

2%



Materiaty i wyroby powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przedmiotowy projekt nalezy rozpatrywac z architekturg i pozostatymi projektami branzowymi.

Prace wykonywa¢ bardzo ostroznie, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg, a
rzeczywistoscig uzgodnic ostateczny sposdb rozwigzania z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat :
mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11
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LEGENDA:

Rzut wiezby dachowej 75

®

1:100

Temat:

Rozbudowa wraz z przebudowa pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wykonanie
przytacza wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej i wod.-kan. wewnetrznej do wiaty rekreacyjnej wraz z maig architekturg na

dziatce nr ewid. Gr. 211, polozonej miejscowosci Woliczka gmina Swilcza
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Zastrzat
16x16
3 Belka
Krokiew . 50x30
narozna
16x20 u Krokiew 3
20x20 1 narozna
@ 16x20
Elementy projektowane Zestawienie elementow
Nazwa Przekroj Diugosc llog¢ Objetosc
- [cmxcm] [m] [szt] [m3]
1 Krokwie 8x16 (4,20) 4,54 10 0,58
2 Krokwie 8x16 (1,16-3,07) 1,25-3,32 6 0,18
3 Krokwie 8x16 (0,95-2,74) 1,03-2,96 6 0,15
4 Krokwie 8x16 (1,13-3,99) 1,23-4,31 7 0,25
5 Belka 20x30 (6,18) 6,68 2 0,80
6 Belka 20x30 (6,60) 7,13 2 0,86
7 Zastrzat 16x16 (1,41) 1,52 16 0,62
g Krokiew narozna 16x20 (5,83) 6,30 4 0,81
9 Platew kalenicowa 16x20 (6,19) 6,68 6 1,28
10 Stup 20x20 (3,06) 3,30 8 1,06
11 Slupek 8x16 (1,43) 1,55 3 0,06
12 Stezenie 8x16 (6,18) 6,68 3 0,26
>4 6,90

Wartosci w nawiasach to diugos¢ rzeczywista, warto$c poza nawiasem to naddatek 8% na dociecia

Opracowanie: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Jednostka opracowujqca:
.. ASKPRACOWNIA PROJEKTOWA
ADAM WILKOS
35-030 Rzeszow, ul. Roderyka Also 1
.y s e ) e
$ e-mail: a_k.biuro@interia.pl
ool mgr inz. Adam Wilkos PDK/0231/PWOK/11 4 Branza: Faza: |
el mgr inz. Wiestaw Baran B-132/83 % A DutO:bUdOW'a”a Skdztolekt budowfany
opracowujacy mgr inz. Norbert Oczak grudziers 2020 1 @ 100
Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys: |
Gmina $wilcza PB'09
36-072 Swilcza 168 Rzut wiezby dachowej Arkusz]
woj. podkarpackie A3
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LEGENDA:

Elementy projektowane

2077

| Temat: |

Rozbudowa wraz z przebudowa pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wykonanie
przyigcza wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej i wod.-kan. wewnetrznej do wiaty rekreacyjnej wraz z malq architekturg na
dziatce nr ewid. Gr. 211, potoZzonej miejscowosci Woliczka gmina Swilcza

Opracowanie: Imig¢ i nazwisko:

Nr uprawnier:

Podpis:

Jednostka opracowujqca:

A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADAM WILKOS

Yy -

35-030 Rzeszow, ul. Roderyka Alsa 1
tel: +48 693 751 504
+48 530 133 333

e-mail: a_k.biuro@interia.pl

36-072 Swilcza 168
woj. podkarpackie

bt mgr inz. Adam Wilkos PDK/0231/PWOK/11 W //{ [Branza: Faza:
e il 'y Vv jekt |
/Km mgr inz. Wiestaw Baran B-132/83 % 2 Dm:budowlana Skolpql:ol budowlany
opracowujacy mar inz. Norbert Oczak grudzier 2020 1:100
Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys: [
Gmina Swilcza PB-10
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A3




7 F

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA WRAZ z PRZEBUDOWA PAWILONU SPORTOWEGO W
WOLICZCE POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY REKREACYJINEJ,
WYKONANIE PRZYLACZA WOD.-KAN. ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ I WOD.-KAN. WEWNETRZNEJ DO WIATY
REKREACYJINEJ WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA NA DZIALCE NR
EWID. GR. 211, POLOZONEJ MIEJSCOWOSCI WOLICZKA GMINA
SWILCZA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR : Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
Woj. podkarapckie

LOKALIZACIA : dz. bud. nr 211, obr. Woliczka w miejscowosci Woliczka, gmina Swilcza

FAZA PROJEKTU : Projekt budowlany
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AM-PROJEKT Aleksandra Lipiec X A /

ul. Putaskiego 5/85 A

35-011 Rzeszow Al 2o ekt

Nazwa zadania: Projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych Rzeszow, 12.2020

dla budynku pawilonu sportowego w Woliczce.

%.

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

NAZWA PROJEKTU: Rozbudowa wraz z przebudowg budynku pawilonu

sportowego w Woliczce polegajgca na dobudowne wiaty
rekreacyjnej '

fol przy{qczaxﬁ; wod-kan oraz msta ac

wier T

elektrycznZ/wewnegtrznq do wiaty rekreacyjnej/na dziatce nr 4%
ewid. 211 obr. Woliczka w msc. Woliczka

INWESTOR: Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168
woj. podkarpackie

ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 211

Obr. Woliczka w msc. Woliczka

ZESPOL AUTORSKI | KARTA UZGODNIEN

L.p | Branza Projektant Nr uprawnien Podpis
_ Projektant:
1. |Sanitarna _ o PDK/0294/POOS/19 | .~
' mgr inz. Aleksandra Lipiec S
Sprawdzajacy:
2 |Sanitarna P , i . ) S-121/87 )‘g;
mgr inz. Ewa Wierzynska INT
. Opracowanie:
4. |Sanitarna T " Dvoad
mgr inz. Justyna Drozd o

Rzeszow, 12.2020 r.
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Zawartos¢ opracowania

Czes¢ opisowa

Opis techniczny

. Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Opis instalacji centralnego ogrzewania
Opis instalacji wodociggowe;j
4.1.Wykonanie instalacji

4.2. Proby i wytyczne

Opis instalacji kanalizacji sanitarnej
5.1.Wykonanie instalacji

5.2. Wytyczne

. Uwagi koncowe

Czes¢ rysunkowa
Rzut parteru - instalacja c.o.

Rzut parteru - instalacja wod-kan

1:100

1:100

rys. CO1

rys. WK1
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OPIS 7%%

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych wewnetrznych: centralnego ogrzewania i wod-kan. dla
rozbudowy wraz z przebudowg budynku pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty
rekreacyjnej, wyposazenie budynku w instalacje c.o. oraz fotowoltaiczng. wraz z przytaczami wod-kan.
oraz instalacjg elektryczng wewnetrzng do wiaty rekreacyjnej na dziatce nr ewid. 211 obr. Woliczka
w msc. Woliczka.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,

o podktad sytuacyjno-wysokosciowy,
e normy i normatywy projektowania,
e proj. budynku ustugowego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitamych centralnege-egrzewania- i wod-
kan. dla rozbudowy wraz z przebudowa budynku pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na
dobudowie wiaty rekreacyjnej, wyposazenie—budynku—winstalacje c.o—oraz—fotoweltaiezng—wraz
z-przytaczami wod-kan. oraz instalacjg elektryczng wewnetrzng do wiaty rekreacyjnej na dziatce nr ewid.
211 obr. Woliczka w msc. Woliczka. et ool Y,

3.OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku pawilonu sportowego projektuje sie instalacje grzewcza w formie grzejnikow elektrycznych
zlokalizowanych w pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem. Catkowite obciazenie ciepine budynku wynosi
7,0 kW. Zastosowac grzejniki wyposazone w regulowany termostat umozliwiajacy kontrole temperatury

w pomieszczeniach.  — e aé’;@/[& WILW/M

4. OPIS INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Istniejaca instalacja wodociagowa w budynku pawilonu sportowego pozostaje bez zmian.

Do dobudowanej wiaty doprowadzi¢ zimng wode poprzez projektowany przytacz wodociagowy
z istniejacej sieci wodociggowej przebiegajacej w poblizu inwestycji. Przytacz objety osobnym
opracowaniem. Zrodio ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej do umywalki bedzie elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody umieszczony pod lub nad umywalkg. Podgrzewacz nalezy
zdemontowac na okres zimowy.

4.1. Wykonanie instalac;ji

Woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie do umywalki w projektowanej wiacie. Projektuje sie wykonanie
instalacji z rur z tworzyw sztucznych np. PE-RT stabilizowanych aluminium nieperforowanym. Przewody
rozprowadzajace dla instalacji wodociggowej prowadzi¢ nalezy w warstwach posadzki.

Na podejsciu wodociggowym nalezy zamontowa¢ zawor wodociagowy odcinajacy kulowy.

W przypadku uktadania rur w posadzce otaczajaca rure warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzen
termicznych, rura sama przejmuje wszystkie naprezenia (sa one mniejsze od wartosci krytycznej). Ze
wzgledow wytrzymatosciowych grubo$¢ warstwy betonu nad rurg nie moze by¢ mniejsza niz 4cm.
Instalacje nalezy zaizolowac otulinami ze spienionego polietylenu majacego dopuszczenie do stosowania
wydane przez COBRTI Instal.

Je



Minimalna grubos¢ izolacji:

zasilanie powrét
@15+ 20 20 mm 20 mm
&40 ~ & 65 rownej Srednicy rury

Zastosowac izolacje z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.

W okresie zimowym nalezy odcig¢ doptyw wody oraz oprézni¢ instalacje wodociagowa.

4.2.Préby i wytyczne

Instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej. Przy probie nalezy zastosowac cisnienie odpowiadajace;
1.5-krotnej warto$ci najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0.9MPa. Ci$nienie to musi
w okresie 20 min by¢ utrzymane na statym poziomie. Nie mogq wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

W zakresie wykonawstwa, prob i odbiorow obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacii
wodociggowych”. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczajgce do pracy w instalacji wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL, Dozér
Techniczny itp.

5. OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku pawilonu sportowego pozostaje bez zmian.

Scieki sanitarne z dobudowywanej wiaty rekreacyjnej odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizagji
sanitarnej poprzez projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej. Przytacz objety osobnym opracowaniem.
5.1. Wykonanie instalacji

Kanalizacje odprowadzajacy $cieki z umywalki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC. Gtéwny poziom
kanalizacji wykonac z rur kanalizacyjnych &350 mm kielichowych niskoszumowych typu ,P.” Laczenie rur
kanalizacyjnych typu "P" odbywa sie poprzez wsuniecie bosego konca rury w kielich rury. Potaczenie
polega na wykorzystaniu pierscienia gumowego jako elementu uszczelniajacego. Mocowanie rur
kanalizacyjnych wykonac przy pomocy uchwytow systemowych.

Wykop nalezy wykonac o szeroko$ci 0,8m i na jego dnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci
15cm, ze spadkiem min. 2% w kierunku projektowanego przytacza. Po zakonczeniu montazu i dokonaniu
odbioru rurociggu wykop nalezy zasypywa¢ gruntem z wykopu warstwami stopniowo je zageszczajac.
Przy przejSciu przez przegrody budowlane montowa¢ odpowiednie tuleje. Jako tuleje stosuje sie
przepusty o odpowiednio wigkszej $rednicy od Srednicy zewnetrznej rury; i tak dla @ 50 - przepust & 75.
5.2. Wytyczne

W zakresie wykonawstwa, prob i odbioréw obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
kanalizacyjnych”. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczajgce do pracy w instalacji wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL, Dozor
Techniczny itp.

6. UWAGI KONCOWE

— Wszystkie materialy budowlane instalacyjne oraz elementy prefabrykowane, powinny posiada¢
wymagane dopuszczenia, atesty oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

— Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi normami,
przestrzegajac obowigzujacych zasad BHP.

— Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentéw tych urzadzen
przez autoryzowanych instalatorow posiadajacych wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.
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—  Wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji (przebicia, wykucia w istniejacych
sciankach dziatowych i stropach) nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig i przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu.

— Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych cze$¢ Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.

Projektant: marinz. Aleksandra Lipiec
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Projektowany przytacz kan. san.

W
Projektowany przytacz wodociggowy

Elektryczny podgrzewacz wody
przeptywowy

PVC@50

LEGENDA:
— projektowana instalacja wodociggowa z rur wielowarstwowych PE-RT,
— —  prowadzona w posadzce, woda zimna/ciepta

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC,
prowadzona pod posadzkq

RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN.

32

SKALA 1:100

Temat:
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wewnetrzna do wiaty rekreacyjnej na dziatce nr ewid. 211 obr. Woliczka w msc. Woliczka
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Nazwa zadania: Projekt budowlany przytacza wody i kanalizacji sanitarnej Rzeszow, 12.2020

dla budynku pawilonu sportowego w Woliczce.
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do projektu budowlanego przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji rozbudowa
wraz z przebudowg budynku pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty

rekreacyjnej, wyposazenie-budynku-w-instatacje C:O.oraz-fetoweltaiczra. wraz z przylaczami wod-

kan oraz instalacjq elektryczng wewnetrznq do wiaty rekreacyjnej na dziatce nr ewid. 211 obr.
Woliczka w msc. Woliczka . ode lae—

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Warunki techniczne do projektowania przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej nr
ZWIK-135/09/20 wydane przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Swilczy, dnia
22.09.2020,

e uzgodnienia z branzowe,

e normy i normatywy projektowania,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
dla inwestycji: inwestycji rozbudowa wraz z przebudowg budynku pawilonu sportowego w Woliczce
polegajagca na dobudowie wiaty rekreacyjnej,

fotoweltaiszng. wraz z przylaczami wod-kan oraz instalacjg elektryczng” weantrznq do wiaty
rekreacyjnej na dzialce nr ewid. 211 obr. Woliczka w msc. Woliczka. Doprowadzenie wody
zaprojektowano z istniejacej sieci wodociagowej DN90 przebiegajacej w poblizu inwestycji,
odprowadzenie Sciekoéw zaprojektowano do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej, przebiegajacej
w poblizu inwestycii.

3. OPIS PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
Inwestor posiada Warunki techniczne do projektowania przylacza wodociagowego i kanalizacji

sanitarnej nr ZWIK-135/09/20 wydane przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Swilczy, dnia
22.09.2020. Podtaczenie projektowanego przytacza wodociaggowego (wezet Wi) wykonaé z
istniejacej sieci wodociggowej DN90. Przytacz wody wykonac z rur o $rednicy DN63 oraz DN40.
Projektuje sie przytacz wodociggowy z rur PE-100RC SDR17 lite na ci$nieniu 1,0MPa o $rednicy
DN63x3,8 na odcinku Wi — W1, diugo$¢ odcinka wynosi 31,60 m. Wigczenie do istniejacej sieci
wodociggowej nalezy wykonac¢ za pomocg zestawu przytgczeniowego do rur z tworzyw sztucznych
Dz90 DN50 GW2". Zestaw przytaczeniowy do rur z tworzyw sztucznych wyposazony jest w zasuwe
odcinajacg oraz opaske z nawiertka. Za zasuwg zastosowac ztaczke PE-stal DN63/GZ2".

W wezle W1 zastosowac na $rednicy DN36PE zestaw przytaczeniowy do rur z tworzyw sztucznych
Dz63 DN32 GWS5/4". Zestaw przylaczeniowy do rur z tworzyw sztucznych wyposazony jest
wzasuwe odcinajgcg oraz opaske z nawiertka. Za zasuwg zastosowaé zlgczke PE-stal
DN40/GZ5/4". Na koncu rurociggu DN63PE zastosowac zaslepke do rur PE. Bezposredni przylacz
do budynku wykona¢ z rur 40x2,4PE, dtugo$¢ odcinka DN4OPE wynosi 7,45m

Skrzynki do zasuw obrukowac, a zasuwy trwale oznakowac¢ za pomocag tabliczki umieszczonej na
punkcie statym (np. budynek). Potaczenia w weztach wykona¢ wedtug zatgczonych schematow
montazowych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, po uprzednim wytyczeniu trasy w terenie. Do wykonania
przytaczy nalezy uzy¢ rur PE fgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Rury te
winny posiadac certyfikat dopuszczajacy do stosowania przy budowie wodociggu. Wodociag utozy¢
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na podsypce z piasku gr. 15 cm na gt. ok. 1.5 m i wykona¢ po trasie pokazanej na mapie. Wodociag
zasypac recznie piaskiem do wysokosci ok. 30 cm ponad poziom rury stopniowo je zageszczajgc do
92% Proctora. Na przytaczu wodociagowym, na gt. 40 cm od powierzchni terenu utozy¢ przed jego
zasypaniem niebieska tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza z wtopiong wkfadkg miedziana,
Przed oddaniem sieci do eksploatacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Rurociagi z tworzyw
sztucznych charakteryzujg sie wiasciwosciami lepko-sprezystymi, sq termoplastyczne, podlegajg
Zjawisku pefzania materiatu, stad potrzeba zastosowania odpowiedniej procedury przeprowadzenie
proby szczelnosci. Probe szczelnosci wykonac zgodnie z normg PN-EN 805 oraz zatgcznikiem A.27
do normy PN-EN 805. Jako czynnika probnego do wykonania proby szczelnosci wykorzystac wode
wodociagowa. Ciénienie probne dla rur PE winno by¢ nie mniejsze niz 1.0MPa. Probe szczelnosci
mozna zakonczy¢ wynikiem pozytywnym jesli cisnienie probne w czasie 0,5h nie spadnie,
a wszystkie ztacza i ksztattki nie wykazuja przeciekow. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci
wszystkie potaczenia na badanym odcinku powinny by¢ odkryte. W czasie prowadzenia proby
szczelno$ci nalezy sprawdzaé wszystkie zmiany temperatury oraz cisnienia czynnika.
Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy wykona¢ ptukanie przewodu w celu usunigcia
zanieczyszczen mechanicznych a potem dokona¢ dezynfekcji i ponownego ptukania.
Dla opomiarowania zuzywanej wody, nalezy zamontowa¢ w studni wodomierzowej, zabezpieczonej
przed temperaturami ujemnymi wodomierz DN15 z mozliwoscig radioodczytu. Przed wodomierzem
zamontowa¢ zawor odcinajgcy DN25, a za wodomierzem zawor odcinajacy ze spustem DN25,
zwrotny antyskazeniowy DN25.
Obliczenie i dobor wodomierza

Przeplyw obliczeniowy w instalacji wynosi: gs = 0,14l/s = 0,51m3/h
Przeptyw obliczeniowy wodomierza wynosi: qw = 2,5 m3/h
Dobér wodomierza jest prawidfowy przy spetnieniu warunku:

0,5qw < gs < 0,7qw i DNwod. < DNinst.

1,25>0,51 < 1,75 i DN15mm < DN40mm
Ze wzgledu na bardzo niski przeptyw obliczeniowy nalezy dobra¢ wodomierz o bardzo niskim progu
rozruchu i najwyzszej dostepnej klasie doktadnosci pomiaru. Dobrano wodomierz ultradzwiekowy
DN15mm klasy pomiaru R800 z mozliwoscig radioodczytu, prég rozruchu qr=0,75 I/h=0,00075 I/s.
Zamontowac¢ zestaw wodomierzowy w studni, umozliwiajacej odczyt wskazan wodomierza bez
wchodzenia do studni. Zastosowano studnie DN400 PVC o gtebokosci 1500mm. Wymaga sie, aby
studnia wodomierza byta mrozoodporna. Studnia jest zabezpieczona przed zamarzaniem, posiada
izolacje cieplng wykonang z poliuretanu oraz korek izolujgcy ze styropianu. Lokalizacje studni
wodomierzowej przewidziano w trenie zielonym, nalezy zastosowa¢ pokrywe DN400 wykonang
z tworzywa sztucznego.
Przy wejsciu przytacza wodociggowego pod fundamentem budynku zatozy¢ rure ochronng
DN90x5,4PE 100RC SDR17 otacznej diugosci 3,5 m uszczelniajgc przestrzen pomiedzy rurg
przewodowag, a ochronng fancuchem oraz przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a $ciang
fundamentowa.

Materiaty zastosowane do budowy uzbrojenia wodociggowego musza spetniac warunki okreslone
w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. u. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

Przytacz wodociggowy po wykonaniu, a przed zasypaniem podlega odbiorowi przez pracownika
ZWiK w Swilczy. Wpiecie przytacza do istniejacej sieci wodociagowej wykona¢ pod nadzorem
pracownika ZWiK w Swilczy.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zaleconymi przez Min. Infrastruktury Warszawa 2001 r.



4. OPIS PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestor posiada Warunki techniczne do projektowania przytacza wodociagowego i kanalizacji
sanitarnej nr ZWIK-135/09/20 wydane przez Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Swilczy, dnia
22.09.2020. Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej dokona¢ do istniejacej przepompowni ciekow
Pi o rzednej dna 251,27 m zlokalizowanej na terenie inwestycji. Kanalizacje wykona¢ rurami PCV
litymi jednorodnymi w klasie SN8 SDR34. Rury muszg spefnia¢c wymagania wytrzymatosciowe
minimum SN 8kN/m2 wg ISO 9969. Ze wzgledu na projektowane przeptywy przyjeto kanaty
o nastepujacych  $rednicach DnXe iparametrach wytrzymatosciowych wg ISO: DnXe:
160>x4,7mm. Kanalizacjg wykona¢ zrur 160PVC o dlugosci 37,70 m. Rury o potaczeniach
kielichowych z uszczelka wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu. Rury
muszg by¢ zgodne z Polskg normag PN-EN 1852 lub PN-EN 13476-2 i spetnia¢ warunek konieczny
ti. gtadkie $cianki zewnetrzne oraz posiadaé Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN
10204-3.1 dla kazdej partii towaru. Jednocze$nie rury powinny posiada¢c wysokg odpornosé
chemiczng potwierdzong badaniami wg ISO TR 10358.

Uzbrojenie przytaczy kanalizacji sanitarnej stanowig projektowane studnie rewizyjne niewtazowe S1,
S2. Studnie wykona¢ z tworzywa sztucznego o $rednicy 425 mm z kineta przeptywowg z pokrywg
zelwng typu B125 iregulowang rurg wznosna. Wiazy oprze¢ na betonowym pierscieniu
odcigzajaym. Studnie przyjeto z materiatu jednorodnego np. PP, jako monolityczne obustronnie
gtadka, kineta potaczona z kominem wznoszacym nieroztacznie. Plaszcz wewnetrzny i zewnetrzny
stanowig powtoki nie przylegajace bezposrednio do siebie, tworzace w miejscu faczen profilu
prostokatnego wytrzymatosciowy profil ,T”. Sztywno$¢ obwodowa kominéw wznoszacych studni
minimum SN4 zgodnie z ISO 9969 lub zgodnie z Aprobata Techniczng dostawcy studni. Materiat
stosowany do wyrobu studni powinien posiada¢ Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN
10204-3.1. Wtaz zeliwny na studzienkach potozonych w terenach zielonych, gdzie nie bedzie
odbywat sie ruch pojazdow samochodowych wykonac z zeliwa sferoidalnego klasy B125.

Przy przejsciu przewodéw kanalizacyjnych pod/przez przegrode budowlang zatozy¢ rure
ochronng DN250 PE 100RC SDR17 L=1,50 m, uszczelniajac przestrzen pomiedzy rurg
przewodowa, a ochronng tancuchem.

Na odcinku S2-B ze wzgledu na posadowienie kanatu powyzej poziomu przemarzania gruntu nalezy
zabezpieczy¢ tupkami styropianowymi o grubosci 10cm.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wytyczy¢ trase w terenie oraz zweryfikowac rzedne,
aw przypadku roznicy z zatozonymi do projektowania rzednymi nalezy dokona¢ korekty przed
rozpoczecie robot. Wykop nalezy wykonac o szeroko$ci min. 0,8 m i na jego dnie nalezy wykonac
podsypke piaskowa ze spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu $ciekéw. Ogolnie wykopy pod
ciggi kanalizacyjne z uwagi na zmienne warunki gruntowo-wodne nalezy wykonac¢ odcinkami po
utozeniu kolektora natychmiast likwidowac przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym
ubiciem. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych przy
najnizszym stanie wod gruntowych wytacznie lekkim sprzetem budowlanym. W strefach gdzie
wykonanie prac ziemnych przy uzyciu sprzetu budowlanego bedzie utrudnione prace te nalezy
wykonywac recznie. Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopow na diuzszy czas gdyz stwarza to
mozliwos¢ dodatkowego uplastycznienia si¢ gruntow pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed przenikaniem do nich wody oraz przed
obrywaniem i osuwaniem sie ich Scian. Po zakonczeniu montazu i dokonaniu odbioru rurociagu
wykop nalezy zasypywac gruntem z wykopu warstwami gr. 30cm stopniowo je zageszczajac do 90%
Proctora.

Probe szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610
- pkt 13. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zaleconymi przez Ministra Infrastruktury i wytycznymi producentow.
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Przytacz kanalizacji sanitarnej po wykonaniu, a przed zasypaniem podlega odbiorowi przez
pracownika ZWiK w Swilczy. Wpiecie przytacza do istniejacej sieci kanalizacyjnej wykonac pod
nadzorem pracownika ZWiK w Swilczy.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zaleconymi przez Min. Infrastruktury Warszawa 2001 r.

5. 0GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie, po uprzednim wytyczeniu trasy w terenie.
Wodociag utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, na gt ok.1.5 m i wykona¢ po trasie
pokazanej na mapie. Wodociag zasypa¢ recznie piaskiem do wys. ok. 30 cm ponad poziom rury
stopniowo je zageszczajac do 95% Proctora, a dalej gruntem rodzimym w zageszczeniu do 85%
Proctora. Szeroko$¢ wykopu min. 0,8 m. Stosowa¢ zabezpieczenia-deskowania systemowe
dostosowane do gtebokosci wykopu i typu gruntu przy gtebokosciach wykopu ponizej 1,0 m.
Rurociagi wodociagowe oraz kanalizacyjne zasypywane sa trzema warstwami gruntu ktore
w zaleznosci od potoZzenia nosza nazwe: podsypki, obsypki i zasypki.

Podsypka - to warstwa gruntu o grubosci 20 cm lezaca bezposrednio pod rurg i petnigca rolg
podioza o odpowiednim spadku, wyréwnujacego jednoczesnie dno wykopu. W gruntach
nawodnionych podsypka powinna by¢ wykonana ze zwiru, podsypke zwirowg wykonujemy tez w
gruntach o zbyt matej nosnosci i wykopach przegtebionych. Grubo$¢ tak wykonanej podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu minimum 20 cm.

Obsypka - to grunt lezacy obok rury liczac od jej dna do sklepienia.

Zasypka - to grunt lezacy nad rura, dzieli si¢ na zasypke wstepng o grubosci minimum 30 cm
i zasypke gtowna liczona do poziomu gruntu.

Obsypke rurociagow kanalizacyjnych z PCV oraz rurociggow wodociggowych PE nalezy wykona¢
warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury z jednoczesnym ich zageszczeniem.

Obsypka winna siega¢ poziomu sklepienia rurociggu. PowyZzej obsypki zastosowa¢ uktadang takze
warstwami (z materiatlu o wiasciwosciach takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej
grubosci wynoszacej co najmniej 0,3 m. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy zageszczeniu podsypki
gomej aby unikng¢ unoszenia sie rurociagow sieci. Jest to szczegolnie istotne w przypadku
rurociagéw sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania tych prac nalezy
jednoczesnie prowadzi¢ roboty zwigzane z usuwaniem zastosowanej ewentualnie obudowy $cian
wykopow.

Wykop o deskowaniu poziomym nalezy rozdeskowat w nastepujgcy  sposob:
-utozy¢ pierwsza warstwe wypetnienia o wysokosci j.w. i zagesci¢, usungc deske

-ukltada¢ i zageszcza¢ nastepne warstwy wypetnienia na wysokosci ok. 5-10 cm od spodu
nastepnej deski ze zwréceniem szczegolnej uwagi na uzupetnienie i zageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez deske. Takie cykle powtarza¢ az do osiggniecia poziomu 0,3 m ponad
sklepienie rur czyli gérnego poziomu zasypki wstepnej. Ewentualnych $cianek szczelnych z drewna,
zastosowanie ktorych bylo niezbedne z uwagi na warunki gruntowe i wysoki poziom wody gruntowej
nie nalezy usuwac. Pozostawienie ich ponizej poziomu wody gruntowej pozwala na utrzymanie
odpornosci gruntu w strefie obsypki rur z tworzyw sztucznych. Przy uktadaniu rurociggow sieci i
przytaczy pod ciggami pieszo-jezdnymi stopien zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepne;
powinien wynosi¢ co najmniej 92% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami ich
stopien zageszczenia powinien osiggna¢ warto$¢ min. 85%. Zasypywanie wykopow jest czynno$cig
nie mniej wazng od prac zwigzanych z jego wykonywaniem. Od prawidtowego jej wykonania zalezy
stan nawierzchni ulic ale rownie bezpieczenstwo wykonanej budowli. Przy zasypywaniu wykopu
nalezy dazy¢ do mozliwie maksymalnego zageszczenia gruntu (idealnie bytoby osiggniecie stanu
pierwotnego). Nie nalezy nigdy zasypywa¢ wykopu za pomocg gruntéw zawierajgcych duze grudy,
czyli nie nalezy zasypywac wykopu gruntami zmarznietymi. Zasypanie pozostatej czgsci wykopow
czyli tzw. zasypke gtowng wykona¢ za pomocg gruntu rodzimego o ile maksymalna wielkoS¢ jego



czastek nie przekracza najmniejszej z nastepujacych wartosci: 300 mm, grubos¢ zasypki wstepne;,
0,5 grubosci warstwy zageszczania. Zageszczenie zasypki wykonaé warstwami o grubo$ci nie
wigkszej niz 20 cm. Ostatnie warstwy zasypki gtéwnej o grubosci ok. 0,5 m nad uktadanymi w ciggach
ulic rurociggami zaleca sig zagescic do wskaznika Is = 1,0. W przypadkach pozostatych, zageszczenie
zasypki gtownej nad rurociagami z rur kanalizacyjnych PCV i rurociagow cisnieniowych PE nie jest
wymagane.

Prace ziemne powinny by¢ tak prowadzone i zabezpieczone by nie ulegly uszkodzeniu obiekty
znajdujgce sig w bezposrednim ich sasiedztwie. Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczyé
stosujac szczelng obudowe celem niedopuszczenia do obrywania i osuwania sie ich $cian. Ogolnie
wykopy pod ciggi kanalizacyjne nalezy wykona¢ odcinkami, po utozeniu kolektora natychmiast
likwidowaC przez staranne zasypanie warstwami z kazdorazowym ubiciem. Prace ziemne nalezy
wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych przy najnizszym stanie wod gruntowych
wytacznie lekkim sprzetem budowlanym z powierzchni terenu z uwagi na niekorzystne warunki
gruntowo-wodne jak réwniez z uwagi na wiasciwosci gruntow. W strefach gdzie wykonanie prac
ziemnych przy uzyciu sprzetu budowlanego bedzie utrudnione prace te nalezy wykonywa¢ recznie.
Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopéw na diuzszy czas gdyz stwarza to mozliwosé
dodatkowego uplastycznienia sie gruntéw pod wptywem warunkow atmosferycznych.

6. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie materialy budowlane, instalacyjne oraz elementy prefabrykowane, powinny posiada¢
wymagane dopuszczenia, atesty oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

- Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi normami,
przestrzegajac obowigzujacych zasad BHP.

- Montaz elementow instalacyjnych i budowlanych przeprowadzic zgodnie z instrukcjami
technicznymi oraz wszystkimi wytycznymi producentow tych elementow przez osoby do tego
uprawnione.

- Wszystkie roboty budowlane wykona¢ z nalezyta starannoscig i przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu.

Projektant:

. " mgrinz. Aj .
mgr inz. Aleksandra Lipiec upr. nr PDK/0294/PO0OS/19 Uprawnienig budOW/;ﬂi:Saf;dra Lipiec
5 ; N rewid.
dbir?sr?fktowa”fa fez OQ@n‘iczESKaOZs%/PGOS/ 4
. lacyjnej v, sake ;
I Urzadzen c}ie ;/\%LZ o ?
wodo opinych, wentylacyjnycn gazowych
Clagowych | kanalizacyjnyoh yeh,
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Rozbudowa wraz z przebudowa budynku pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej,
wyposazenie budynku w instalacj¢ C.0. oraz fotowoltaiczna. wraz z przytaczami wod-kan oraz instalacja elektryczng
wewnetrzng do wiaty rekreacyjnej na dziatce nr ewid. 211 obr. Woliczka w msc. Woliczka
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1. Pokrywa - tworzywo lub zeliwo szare
2. Korek izolujgcy - styropian

3. Otulina izolujgca - poliuretan

4. Korpus studni - PVC

5. Zawory odcinajgce DN25

6. Zawor antyskazaniowy typ EA DN25
7. Wodomierz DN15

DN40PE
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Rozbudowa wraz z przebudowa budynku pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej,
wyposazenie budynku w instalacje C.0. oraz fotowoltaiczna. wraz z przytaczami wod-kan oraz instalacja elektryczng
wewnetrzng do wiaty rekreacyjnej na dzialce nr ewid. 211 obr. Woliczka w msc. Woliczka
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Nazwa zadania: Projekt budowlany przytacza wody i kanalizacji sanitarne; Rzeszow, 12.2020

dla budynku pawilonu sportowego w Woliczce.
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Zakres robot

Na terenie dziatki nr ewid. 211 Obr. Woliczka w msc. Woliczka wykonywane bedg przytacza
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej. Elementami inwestycji sg przewody wodociagowe
posadowione na gtebokosci ok. 1,5-2,10 m oraz kanaty posadowione na gt. ok. 0,8-2,00 m a takze
studzienki kanalizacyjne oraz studnia wodomierzowa. Wykona¢ nalezy azurowe deskowanie
wykopow liniowych z rozparciem dla odcinka kanalu o gt. ponizej 1.0 m. Nalezy wykona¢ pod
studzienki wykop szerokoprzestrzenny o bezpiecznym nachyleniu $cian ok. 1:1.5, $ciany wykopu
odeskowac ipodeprze¢ konstrukcjq usztywniajaca. Zalecane jest prowadzenie robot ziemnych
w okresach matych opadéw.

Istniejace elementy zagrozenia bezpieczenstwa
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg elementy zagrozenia bezpieczenstwa.
Nie wystepuja zagrozenia dla $rodowiska przy realizacji budowy.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji
Podczas robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z:
e prowadzonymi pracami ziemnymi w wykopach,
e podigczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;j,
e podigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
Skala i rodzaj zagrozen nie odbiegajg od podstawowych zagrozen wymienionych
w przepisach zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 06.02.2003 r. zawartych
w Dzienniku Ustaw nr 47 poz.401z 19.03.2003 r.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy winien przeprowadzic
instruktaz pracownikow.
W czasie instruktazu nalezy omowic:
e zakres robot przewidzianych do realizacji w tym robot szczegolnie niebezpiecznych
e zapoznac pracownikow z dokumentacjg dotyczaca zakresu robot
e zwroci¢ uwage na sposoby uniknigcia mogacych wystapi¢ zagrozen
e sposob postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
Zapobieganie niebezpieczenstwom
e wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych
e stosowanie przez pracownikoéw srodkéw ochrony osobiste;
e oznakowanie miejsc poboru wody i pradu na czas budowy
e montaz rusztowan przez osoby uprawnione
e stosowanie drabin przenosnych zgodnie z PN
e przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy uzyciu elektro-narzedzi
e maszyny i urzadzenia winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z PN
e miejsce sktadania substancji palnych (farby, lakiery itp.) oznakowaé zgodnie z PN
e przestrzeganie przepisow BHP w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U.169 z 2003 r.
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e przestrzeganie przepisow p.poz.

e skladowanie materiatow z zachowaniem odpowiednich odlegtosci umozliwiajacych
ewentualng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii itp.

e prace na wysokosci wykonywac z zabezpieczeniem zgodnie z przepisami BHP

Podstawa opracowania
e obowigzujace przepisy i akta prawne
e dokumentacja projektowa

Projektant: mgr inz. Aleksandra Lipiec upr. nr PDK/0294/PO0OS/19

| rﬁg.r inz. Aleksandra Lipiec
;Jprawmema budpwlan@ nrewid. PDK/0294/PG0S/19
oiﬁg?ﬁ;tcoywanvra b/éz'ogrg‘r:iczer'l W specjalnosei
‘ 2lacyjnej esie-ieci, instalacii
I urzadzen CJ_eplny » W entylac%nych, gazow;/ch
wodociggowych' kanalizacyjnych, '
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Spis zawartosci opracowania:

1. Strona tytulowa
2. Opis techniczny
3. Obliczenia

4. Informacja BIOZ
5. Cze$¢ rysunkowa

Rys. nr E-1 Rzut parteru - instalacje oswietlenia, sily i gniazd wtyczkowych
Rys. nr E-2 Rzut dachu instalacja odgromowa i fotowoltaiczna
Rys. nr E-3 Schemat zasilania obiektu. Schemat instalacji fotowoltaicznej

Rys. nr E-4 Schemat polaczen rozdzielnicy RB

—skala 1:100
—skala 1:100
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2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

a) projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku
b) projekt budowlany branzy sanitarnej (wod-kan, co, wentylacja)
¢) wytyczne — standardy inwestora

d) obowiazujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: Rozbudowa wraz z przebudowg budynku

pawilonu sportowego w Woliczce polegajgca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wypeosazenie-budynku—
winstatacje—C.Q._oraz_fotoweltaiczhg=—wraz—= przylgczami wod-kan oraz instalacjg elektryczng /ouo/ i
wewnetrzng do wiaty rekreacyjnej na dzialce nr ewid. 211 obr. Woliczka w msc. Woliczka w zakresie

branzy elektryczne;j.

Przebudowywany budynek posiadat bedzie nastepujace urzadzenia i instalacje elektryczne:

o Zestaw przylaczeniowo-licznikowy (zlacze kablowe + uktad pomiarowy),
° Policznikowa wewnetrzna linia zasilajaca,

. Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP,

. Rozdzielnica gléwna budynku RB,

. Linie zasilajace i sterowniczo — sygnalizacyjne,

° Instalacja oswietlenia ogdlnego 230V,

. Instalacja gniazd wtyczkowych (ogdlno-uzytkowych) 230 V,
e Instalacje elektryczne dla urzadzen grzewczych,

. Instalacja fotowoltaiczna,

° Instalacja odgromowa,

° Ochrona od porazen,

. Ochrona od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych,

° Polaczenia wyréwnawcze



2.3. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej w budynku — stan istniejacy i projektowany

Ziacze kablowe ZK-3 zlokalizowane jest na elewacji budynku. W zwiazku ze zwigkszeniem
zapotrzebowania na moc konieczne jest zwigkszenie mocy przylaczeniowej u gestora sieci do
Pp=17kW. Dostosowanie istniejgcego uktadu pomiarowego do zwigkszenia mocy oraz montazu
instalacji fotowoltaicznej na obiekcie wykonac¢ nalezy w porozumieniu z gestorem sieci (PGE
D.S.A)).

Dla budynku projektuje si¢ nowag rozdzielnicg glowna budynku RB w wykonaniu
podtynkowym, zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym na parterze. W RB przewiduje si¢
montaz aparatury dla zasilenia istniejacych odbiornikéw w budynku, jak i dla
nowoprojektowanych obwodow. W RB przewiduje si¢ montaz cz¢sci dla fotowoltaiki RPV.

Moc paneli fotowoltaicznych wynosi Ppy=11 050 Wp.

Przy zlgczu kablowym, na elewacji budynku zamontowany jest przeciwpozarowy wylacznik
pradu PWP. Stan techniczny PWP ocenia si¢ jako dobry i nie wymaga si¢ jego wymiany.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
przeciwpozarowy wylfacznik pradu powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru.

2.4 Instalacje odbiorcze — projektowane rozwigzania

2.4.1 Prowadzenie instalacji — Pod tynkiem, w rurkach instalacyjnych p/t oraz w rurkach n/u
(dotyczy pomieszczen technicznych). Odcinki WLZ ukladane w miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody niepalne prowadzi¢ pod

tynkiem, ukladajac na uchwytach certyfikowanych przez CNBOP, w odlegtosci co 30 cm.

Sposdb przeprowadzenia kabla lub przewodu przez sciany i stropy — przejscia, przez ktore sa
prowadzone kable, powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi materialtami ognioodpornymi, w
sposob zapewniajacy klase odpornosci ogniowej przepustu instalacyjnego, zgodng z klasa

odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Rodzaj podloza, na ktorym jest uktadany kabel lub przewdd — kable uktada¢ gtownie na
elementach konstrukcyjnych posiadajacych klas¢ odpornosci ogniowej réwng co najmniej

klasie podtrzymywania funkcji kabla lub kabla wraz z konstrukcja mocujaca.

Osprzet faczeniowy i rozdzielezy — zastosowany osprzet powinien posiadaé stosowne

dopuszczenia poswiadczajace jego klase odpornosci ogniowej i tak by¢ dobrany, aby

So
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umozliwial funkcjonowanie instalacji przez czas wymagany dla funkcjonowania kabla wraz z

systemem mocowania.

Rodzaje przewodow: Miedziane kabelkowe, oraz miedziane wielozylowe (dla linii
zasilajacych) o przekrojach wyniklych z obliczen. Przejscia kabli przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ uszczelnieniem ognioodpornym o odpornosci ogniowej co najmniej
réwnej odpornosci ogniowej przegrdd pozarowych.

Oprawy oswietleniowe: Wg katalogdw firmowych z energooszczednymi zrodtami $wiatta
LED.

Osprzet instalacyjny: taczniki, gniazda wtyczkowe (1P 20, IP 44 — dla pomieszczen wilgotnych
1 przejsciowo wilgotnych)

Rozdzielnice obwodowe: obudowy w 1l klasie izolacji, p/t

Instalacje oswietlenia ogélnego

Obwody oswietleniowe wykona¢ nalezy przewodami typu YKYzo 2-4x1,5 450/750V.
Sterowanie oswietleniem podstawowym wiaty odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy
indywidualnego tacznika instalowanego przy drzwiach wejsciowych do Sali konferencyjne;.

Projektowane oprawy powinny posiada¢ min. 5-letnig gwarancje¢ producenta.
Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

W obiekcie usytuowano gniazda wtyczkowe 230V ogolnouzytkowe w ukladzie jak pokazano
na rzutach. Instalacj¢ gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami plaskimi HDHp-J
3x2,5mm2. Catos$¢ instalacji wykona¢ jako podtynkowa — patrz podpunkt 2.4.1 opisu

technicznego.

Osprzet podtynkowy w systemie ramkowym, w kolorze bialym. Kompletny element nalezy

ztozy¢ z mechanizmu, klawisza/pokrywy gniazda i ramki pojedynczej lub wielokrotne;.
Instalacje elektryczne dla urzgdzen grzewczych

W  obiekcie przewiduje si¢ montaz grzejnikéw elektrycznych. Przy kazdym grzejniku
projektuje sie dedykowane gniazdo 230V z wydzielonych w RB obwodéw. Na zewnatrz

przewiduje si¢ montaz gniazda 230V dla zasilenia podgrzewacza cieptej wody.
Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna bedzie si¢ sktadata z modutow fotowoltaicznych o mocy 325Wp w
ilosci 34szt. Moduly bedg zlokalizowane na dachu budynku na konstrukcjach systemowych
skierowane na stron¢ poludniowa. Moduly beda przeksztalca¢ energi¢ promieniowania
stonecznego na energi¢ elektryczng o pradzie stalym. Energi¢ bedzie przekazywana do

inwertera fotowoltaicznego i tam przeksztalcana na energi¢ pradu przemiennego. Wyjscie
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zmiennopragdowe inwertera bedzie podlaczone do instalacji elektrycznej budynku biurowo-
administracyjnego. Energia wytwarzana w instalacji fotowoltaicznej bedzie wykorzystywana

na potrzeby obiektu, a jej nadmiar bedzie przekazywany do sieci elektroenergetyczne;j.

Mocowanie i umiejscowienie moduléw

Moduly fotowoltaiczne nalezy umiesci¢ na dachu budynku na konstrukcjach aluminiowych
mocowanych do powierzchni dachu. Moduly beda rozmieszczone w kilku rzgdach na potaci
poludniowej. Montaz bedzie odbywal si¢ mostkach trapezowych dlatego kat nachylania

modulow jest taki sam jak kat pochylenia powierzchni dachu.

Dobor i polaczenie moduléw fotowoltaicznych

Dobrano 34 szt. modutow fotowoltaicznych Monokrystalicznych o nastepujacych parametrach:

Parametry znamionowe modutu 325W

Parametr Oznaczenie Wartos¢
Technologia - Monokrystaliczny
Moc nominalna modutu Pmpp 325W

Napiecie modulu  w punkcie mocy
P Vmpp 33,5V
maksymalne;j

Prad modulu w  punkcie  mocy

maksymalnej mp TIA
Napigcie obwodu otwartego Voc 40,3V
Prad zwarciowy Isc 10.22 A
Maksymalne napiecie pracy Umax 1000 V
Szerokos¢ modutu S 992 mm
Wysokos$¢ modutu H 1675 mm

Waga modutu m 18,5 kg
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Moduly fotowoltaiczne beda polaczone szeregowo i w tzw. lancuchy. Polgczenia miedzy
modufami wykonano za pomoca kabli solarnych 4mm2 stosujac specjalne ztaczki dostarczone przez
producenta paneli. Kable stalopradowe pomigdzy grupami modutéw prowadzone w rurach

karbowanych w rurach UV odpornych.

2.4.9.3 Doboér inwertera fotowoltaicznego

Poszczegodlne fancuchy beda podlaczone do inwertera przetwarzajacego prad staly na prad przemienny
o napieciu trojfazowym 3x400V. Dobrano inwerter o mocy 10kW. Inwerter nalezy zainstalowaé na
scianie w pomieszczeniu technicznym budynku. Dobrany inwerter moze réwniez pracowaé w
srodowisku zewnetrznym. Projektowany inwerter wyposazono w wewnetrzne zabezpieczenie
nadpragdowe i ogranicznik przepie¢ strony AC oraz roziacznik oraz ogranicznik przepieé strony DC.

Parametry dobranych inwerterow przedstawiono w ponizszej tabeli:

DANE WEJSCIOWE
Liczba trackerow MPP 2

Maks. prad wejsciowy (Lic max) 27,0/16,5 A

Maks. prad zwarciowy pola moduléw 40,5/24.8 A

Zakres napi¢¢ wejsciowych DC (Ugc min — Ude max) 200 - 1000 V
Napiecie rozpoczecia pracy (Ugc start) 200V

Znamionowe napiecie wejsciowe (Uqc,r) 600 V

5%
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Zakres napi¢¢ MPP (Umpp min = Umpp max) 270 - 800 V
Uzyteczny zakres napigecia MPP 200 - 800 V

Liczba przylaczy DC 3+3
Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pac max) 15 kWpeak

DANE WYJSCIOWE

Moc znamionowa AC (P,.,) 10 kW
Maks. moc wyjsciowa (Pac max) 10 kVA
Prad wyjsciowy AC (Iac nom) 144 A
Przylacze sieciowe (U,c,) 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V

Zakres napigcia AC (Umin - Umax) 150 - 280 V
Czestotliwosé (f,) 50/60 Hz
Zakres czestotliwosci (fmin - fmax) 45-65Hz
Wspolczynnik znieksztalcen nieliniowych 1,8 %

Wspélezynnik mocy (cos @ac,r) 0 -1 ind./cap.

2.4.9.4 Optymalizatory mocy

Optymalizatory mocy to urzadzenia stuzace do regulowania nat¢zenia pradu i wartosci napiecia
w kazdym module, co gwarantuje prace instalacji z maksymalng wydajnoscia. Dzieki temu
rozwigzaniu moc uzyskiwana z danego stringu nie jest ograniczana parametrami najstabiej
pracujgcego modutu, tylko stanowi sume wszystkich szczytowych punktéw mocy. Urzadzenia te
pozwalaja na faczenie wigkszej liczby moduléw w jeden tafcuch, co pozwala na zmniejszenie
iloci instalowanych zabezpieczen, a takze daja mozliwo$é taczenia ze soba modutéw o réznej
orientacji, dzigki czemu niwelowane sa ograniczenia wynikajace z potozenia budynku. Kazdy
optymalizator przekazuje informacje o pracy danego modutu do falownika. Optymalizatory moga
zostac¢ przylaczone do modutéw przez instalatorow lub moga by¢ wbudowane przez producentéw

modutéw w miejsce gniazd przylgczeniowych.

Optymalizatory mocy to przetwornice DC/DC typu buck-boost z kontrolerem MPPT,
ktorych dziatanie polega na ciaglym dostosowywaniu natezenia pradu pochodzacego z paneli PV

na takim poziomie, zeby napigcie wejSciowe doprowadzane do falownika miato stala wartoé¢.



Kolejng ich zaletg jest system Safe DC ktory gwarantuje napigcie bezpieczne na modutach w
momencie wylgczenia zasilania AC w budynku. W przypadku braku potaczenia optymalizatora z
falownikiem napigcie na kazdym optymalizatorze réwna si¢ 1V . W przypadku 36 moduléw
pofaczonych w jednym stringu napigcie w momencie zadzialania gléwnego wylacznika pradu bedzie

wynosi¢ 36V.

Tabela ponizej przedstawia parametry optymalizatorow odpowiednich do wspolpracy z

modutami zainstalowanymi w systemie.

Dane techniczne optymalizatora

Parametry wejsciowe

Znamionowa moc wejsciowa 370 W
Max. Napigcie wejsciowe (Voc dla najnizszej o
temperatury)

Zakres pracy MPPT 8-60V
Max. prad wejsciowy (Isc) 11TA
Sprawnos¢ maksymalna 99,5%
Sprawnos¢ wg norm EU 98.8 %
Parametry wyjsciowe — normalny tryb pracy

Maksymalny prad 15A
Maksymalne napigcie 60V

Parametry wyjsciowe — tryb czuwania (optymalizator odlaczony od falownika lub falownik

wylaczony)

Napiecie bezpieczne 1V

Dane mechaniczne

Max dozwolone napigcie 1000 V
ZYacza MC4

Zakres temperatury -40...+85°C

2.4.9.5 Uziemienia
Metalowe konstrukcje modutow fotowoltaicznych nalezy uziemi¢. W tym celu na dach nalezy
wyprowadzi¢ przewdd uziemiajacy LgY 1x6mm2 podtaczony do wypustu uziemienia wewnatrz
budynku. Uziemieniu podlega réwniez obudowa inwertera oraz punkt PE rozdzielnicy DC.
Zaleca sie aby nie wykorzystywaé do uziemienia pigtej zyly ochronnej kabla zasilajacego, a
uziemienie dodatkowym przewodem z najblizszego punku uziemienia w budynku. Wartos¢
rezystancji uziemienia zarowno dla instalacji odgromowej jak i ochronnej nie moze by¢ wigksza

niz Ru<10Q. Do uziemienia wymienionych elementow nalezy wykorzysta¢ istniejacy uziom
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budynku. Jedli istniejacy uziom nie spetnia wartosci zakladanej nalezy wykonaé¢ dodatkowy

uziom pionowy. Wartos¢ rezystancji uziemiania nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja linii zasilajacej do inwertera bedzie wykonana w systemie pracy sieci TN-S — sie¢ 5-
przewodowa. Dodatkowo zacisk PE przy inwerterze nalezy podigczy¢ bezposrednio z
wypustem uziemiana wykonanym przy kazdym punkcie polaczen. Dodatkowa ochrona
przeciwporazeniowa zrealizowana jest poprzez szybkie wylaczenie zasilania. Po stronie DC
instalacja pracuje z izolowanym punktem potencjatu — zaden punkt instalacji nie jest uziemiony.
Nalezy stosowa¢ ta sama zasade ochrony przeciwporazeniowej jak w ukladzie IT sieci
zmiennopradowej. Uklad IT jest bezpiecznym ukladem zasilania i nie powoduje porazenia w
przypadku dotknigcia jednego potencjatu. Porazenie moze spowodowaé jedynie dotkniecie
dwoch  przewodéw DC  jednoczesnie. Po stronie DC dla zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej zastosowano izolacje ochronna, uziemienie konstrukcji oraz system safe

DC ktorego elementem sg Optymalizatory.

Ochrona przeciwprzepigciowa
Ochrona  przeciwprzepigciowa  bedzie  zrealizowana za  pomoca  ochronnikow
przeciwprzepigciowych zainstalowanych na obwodach inwerteréw po stronie DC i AC.

Ochronniki obwodow DC nalezy zainstalowa¢ w wydzielonych szafkach DC.

Monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznej

Inwertery nalezy obja¢ monitoringiem internetowym. Standardowo nalezy do tego wykorzystaé
istniejacg sie¢ LAN. Jezeli inwerter nie bedzie znajdowaé sie¢ w zasiegu sieci LAN nalezy
zastosowa¢ opcjonalny modut Wi-Fi. Polaczenie inwertera z siecig internetowg umozliwi
obstuge aplikacji ktora powinna zapewnia¢ monitorowanie nastgpujacych parametrow instalacji
fotowoltaicznej:

- aktualna chwilowa moc wytwarzana przez instalacje [kW]

- calkowita energia wytworzona w instalacji [kwh]

- przedstawienie na wykresie wytworzonej energii z podziatem na: wartos¢ chwilowsg, godziny,

dni, miesigce, lata.

Polaczenie do sieci elektroenergetycznej

Przewiduje si¢ przylaczenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej w oparciu
o procedure przylaczenia mikroinstalacji. W celu pomiaru energii elektrycznej wprowadzonej
do sieci energetycznej Zaklad Energetyczny po pisemnym zgloszeniu instalacji dostarczy i
zamontuje nowy lub przeprogramuje na obiekcie licznik na dwukierunkowy. Instalacja

fotowoltaiczna zostanie automatycznie rozilaczona gdy wykryje zanik sieci elektrycznej.

e



Energia wytwarzana w instalacji fotowoltaicznej bedzie wykorzystywana na potrzeby budynku
a jej nadmiar bedzie przekazywany do sieci elektroenergetycznej. Nadmiar energii przekazany

do sieci bedzie mozliwy do odzyskania w terminie pozniejszym.

2.4.9.10Awaryjne wylaczenie instalacji fotowoltaicznej

2.4.10

2.4.11

Inwerter fotowoltaiczny bedzie posiadal funkcje automatycznego wylgczenia sie w przypadku
zaniku napigcia sieciowego. Dodatkowo instalacje fotowoltaiczng bedzie zabezpieczona
Optymalizatorami, ktére po zaniku napigcia obniza napigcie na modutach do napiecia
bezpiecznego. Instalacje DC bedzie mozna odlagczy¢ w samym inwerterze za pomoca

rozlacznika zainstalowanych w rozdzielnicy DC.

Instalacja odgromowa

Na dachu wykonania jest instalacja odgromowa - stan techniczny ocenia si¢ jako dobry. Jako
zwody poziome wykorzystana jest blacha pokrycia dachowego. Przewody odprowadzajace,
zkacza probiercze, zwody pionowe do ochrony kominéw — pozostaja bez zmian.

Instalacj¢ odgromowa wykona¢ nalezy w oparciu o Polskie Normy PN-IEC 61024-1,2 oraz
62305-1,2,3. Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ wg rozwigzania podanego na rysunku
dachu. Dla ochrony instalacji fotowoltaicznej projektuje si¢ nowa instalacje odgromowa w
postaci masztéw odgromowych montowanych na dachu. Wszystkie moduly znajdg sie w strefie
ochronnej pochodzacej od masztow. Strefy ochronne wyznaczono za pomocg metody toczace;j
si¢ kuli przyjmujac IV klase ochrony odgromowej dla ktorej promien toczacej sie kuli wynosi
60m.

Uwaga:

Wymagana wartos$¢ rezystancji uziomu winna wynosi¢: Ruz < 10 Q. Rezystancje uziomu nalezy
potwierdzi¢ pomiarem!

Ochrona od porazen, od przepigé¢ atmosferycznych i laczeniowych

Ochrong od porazen wykona¢ nalezy w oparciu o obowigzujaca norme¢ PN-IEC 60364. W
rozdzielnicy RB na parterze wykona¢ nalezy gloéwna szyng uziemiajacg i polaczyé jg z

lokalnymi szynami uziemiajacymi na obiekcie.

W pomieszczeniach technologicznych instalowaé miejscowe szyny wyréwnawcze, do ktorych
pofaczy¢ nalezy przewodem LgY 6mm2 wszystkie elementy metalowe - obudowy urzadzen i
metalowe ciagi instalacji sanitarnych. Miejscowe szyny wyréwnawcze przylgczy¢ przewodami
LgY 16mm2 do glownej szyny wyrownawczej FeZn30x4. GSW potaczyé nalezy z uziomem

otokowym.

Ochrong przed dotykiem posrednim obja¢ nalezy urzadzenia wentylacyjne, korpusy maszyn i

urzadzen, oprawy oswietleniowe w 1 klasie ochronnosci. Ochrone w/w urzadzen stanowi
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samoczynne, szybkie odlaczenie napigcia w ukladzie ,,TN-S”, w czasie 0,2 s lub 0,4 s, przez
zastosowanie zintegrowanych wylacznikdéw réznicowo-pradowych i nadpradowych dla
wszystkich obwodow, przy przyjetej wartosci napigcia dotykowego 25V i 50V, (odpowiednio
dla trudnych i normalnych warunkow srodowiskowych). Stosowac kolorystyke przewodow wg

PN-EN 60446:2010:
L1,L.2,L.3 - barwa czarna lub bragzowa
N - barwa niebieska
PE - barwa zielono-zoélta.
Skutecznos$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

W rozdzielnicy RB nalezy zamontowaé ochronnik typu 142. Ochrone przed przepieciami

atmosferycznymi lub taczeniowymi zaprojektowano zgodnie z PN — 93/E — 05009/443.
UWAGI KONCOWE

1. Przyjete materialy i urzadzenia posiada¢ winny (zgodnie z przepisami prawa budowlanego)

wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.

2. Wykonawca robot elektrycznych po zakonczeniu robot montazowych, wykona wszystkie
pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi do

odbioru koncowego, wraz z dokumentacjg powykonawcza.

3. Zachowa¢ koordynacje robot na obiekcie z wykonawstwem pozostatych instalacji (w tym

réwniez sanitarnych), oraz robot budowlanych.

4. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami, przepisami prawa budowlanego

oraz BHP.

S. W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania wykona¢ kompletny demontaz
instalacji oswietlenia wewnetrznego, instalacji sily i gniazd wtykowych — calo$¢ zdaé do

magazynu zamawiajacego.

6. Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z
wytycznymi w projekcie. Wszystkie wymienione w projekcie materialy pochodzace od
konkretnych producentéw mozna zamienia¢ na materialy od innych producentéw pod
warunkiem zachowania poréwnywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i

estetycznych.
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3. Obliczenia techniczne

3.4 Bilans projektowanej rozdzielnicy gléwnej budynku RB
Moc zainstalowana: Pz=32kW

Wspolezynnik jednoczesnosci: kj=0,53

Moc szczytowa: Ps=17kW

Moc przylagczeniowa Pp=17kW

Prad szczytowy Is=26A

Zabezpieczenie przedlicznikowe 1b=32A

Dob6r WLZ: N2XH-J 5x16 mm?

Idd x kz =68A x 0,86 = 58 A > [b=32A

AU%=0,02% <2% (dopuszczalny spadek napigcia przy L=10m)

Whioski: Warunki skutecznej ochrony od porazen zostaly zachowane. Spelniony warunek

dopuszczalnego spadku napiecia wg tablicy G.52.1 z normy PN HD 60364-5-52.
3.2 Sprawdzenie warunkow skuteczno$ci ochrony od porazen

Calo$¢ obwodow odbiorczych zabezpieczono dodatkowo przy pomocy wylacznikdw ochronnych
réznicowopragdowych oraz wylacznikéw nadpradowych, w zwigzku z tym odbiory maja skuteczna

ochrong p. porazeniows.

Projektant: A d D)

4 Vg 4
mgr inz. Paulina Musz / / lf"(
Rzeszéw, pazdziernik 2020 r. upr. PDK/0231/PWOE/15



4. INFORMACJA BIOZ

4.1 Zakres robét:

Rozbudowa wraz z przebudowq budynku pawilonu sportowego w Woliczce polegajgca na
dobudowie wiaty rekreacyjnej, wyposazenie budynku w instalacj¢ C.O. oraz fotowoltaiczng. wraz z
przylgczami wod-kan oraz instalacjq elektryczng wewnetrzng do wiaty rekreacyjnej na dzialce nr

ewid. 211 obr. Woliczka w msc. Woliczka w zakresie branzy elektryczne;j.

4.2 Kolejnosé realizacji robét:

- ustalenie istniejacych tras przebiegéw mediow (gaz, woda, energia elektryczna, cieplo),
- demontaz istniejacych urzadzen i instalacji,
- montaz instalacji okablowania,

- montaz urzadzen instalacji oswietleniowe;j,
- montaz osprzgtu elektroinstalacyjnego,

- montaz rozdzielnic,

- montaz instalacji staboprgdowych,

- montaz instalacji fotowoltaicznej,

- montaz instalacji odgromowej,

- prace porzadkowe

- prace pomiarowe, proby techniczne

4.3 Wykaz elementéw zagrozenia dziatki lub terenu., ktére moga stworzy¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ciagi komunikacyjne, klatki schodowe

4.4 Wykaz przewidywanych zagrozen przy realizacji robot budowlanych

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
- zagrozenia wynikajace z prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych

- zagrozenia wynikajace z prac budowalnych (zaladunek, roztadunek, praca na wysokosci —

upadek z wysokosci, praca z uzyciem maszyn itp.)

- zagrozenia wynikajgce z niewiedzy, braku przeszkolenia pracownikéw, ignorowania przepisow
BHP

- zagrozenia wynikajace z prowadzenia robdt w czasie przemieszczania si¢ 0sob trzecich

4.5 Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu:

- prace prowadzi¢ przy wytaczonym napieciu z zastosowaniem wylacznie atestowanych

specjalistycznych narzedzi



- stosowanie odpowiednich technik pracy

- zabezpieczenie miejsca pracy

- synchronizacja prac w zwiazku z pracami na urzadzeniach elektroenergetycznych (dopuszczanie
do pracy przerwy w pracy, likwidacja miejsc pracy itp.)

- oznaczenie miejsca pracy: tablice informacyjne, barierki, tasmy ostrzegawcze itp.

- nadzor nad przebiegiem robdt budowalnych i zachowaniem zasad BHP

- stosowanie materialdw i sprzgtu posiadajacego wymagane atesty i dopuszczenia

W przypadku wystapienia pozaru, katastrofy budowlanej lub wypadku przy pracy, nalezy

niezwlocznie powiadomi¢ specjalne stuzby:
* Pogotowie energetyczne 991
* Pogotowie gazowe 992
* Policja 997
e Straz pozarna 998
* Pogotowie ratunkowe 999
 Centrum powiadamiania ratunkowego 112

4.6 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:

- przeszkolenie na stanowisku pracy
- okreslenie zasad prowadzenia prac przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia,
a w tym zapewniajaca bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadad
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob

porazonych pradem elektrycznym

4.7 Uwaga koncowa:

Kierownik budowy przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany dalej planem
BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obowigzek sporzadzenia planu ,,bioz” przed rozpoczgciem budowy spoczywa na kierowniku

budowy. Szczegétowy zakres i forma planu ,,bioz” musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2002r.). ‘} /[/U\(
s
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S. Cz¢$é rysunkowa

Rys. nr E-1 Rzut parteru - instalacje o$wietlenia, sily i gniazd wtyczkowych
Rys. nr E-2 Rzut dachu instalacja odgromowa i fotowoltaiczna
Rys. nr E-3 Schemat zasilania obiektu. Schemat instalacji fotowoltaicznej

Rys. nr E-4 Schemat potaczen rozdzielnicy RB

—skala 1:100
—skala 1:100
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Lista opraw oéw. podstawowego:

Typ 1-

Oprawa typ Fibra PX2040478

)

LEGENDA

RB+RPVC—T]

wraz z sekcjq RPV

- gniazdo 32A/400V

- gniazdo 16A/250V~, 2P+Z, IP20

o3

- projektowana rozdzielnica gtowna budynku

(gn.pojedyncze-montaz w ramce podwdijnej)

- gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne 16A/250V~, 2P+Z, IP44
Z: zmywarka; SE: suszarka el., pw-podgrzewacz wody

Ge-grzejnik elektryczny

- Gtéwna Szyna Wyréwnawcza

- tgcznik 2-biegunowy 10A IP20

Temat:

Rozbudowa wraz z przebudowa budynku pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej,
wyposazenie budynku w instalacje C.O. oraz fotowoltaiczna. wraz z przylaczami wod-kan oraz instalacjg elektryczng

wewnetrzna do wiaty rekreacyjnej na dziatce nr ewid. 211 obr. Woliczka w msc. Woliczka
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e ) maszt odgromowy h=1,5m
- — @ Uwagi:
1. Na dachu wykonania jest instalacja odgromowa - stan techniczny
ocenia sig jako dobry. Jako zwody poziome wykorzystana jest
blacha pokrycia dachowego. Przewody odprowadzajgce,
ziqcza probiercze, zwody pionowe do ochrony komindw - pozostajg
bez zmian.
2. Dla instalaciji fotowoltaicznej projektuje sie zestaw masztéw
odgromowych. Projektowane maszty podtqczyé do blachy pokrycia
dachowego.
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Lokalizacja-dach

Lokalizacja-poddasze

Lokalizacja-pom. nr 5

Inwerter |1

. . Inwerter 10.0-3-M
Rozdzielnica RDC
2P gPV
15A 10x38 proj. RB - fragment (sekcja RPV)
2Z-F 1x4mm32 = Ochronnik DC hd
34 MODULY PV < . @ na szynie TH w 11 Ta
String 1 g
g N (@ Z g £
ZZ-F 1x4mm2
2P gPV F
15A 10x38 ZZ-F 1x6mm2 N HDHp-J 5x6 mm?2 iCEON C25A Y\ {b
3P.
ZZ-F 1x6mm2 N
FIUTP
1 4 iQ
- Typ 2
—] = 230/3+1
\\_
LGY 1x16mm?2 Lokalna sie¢ LAN
z dostepem do
sieci INTERNET
LGY 1x6mm?2
LGY 1x6 mm2 G SW

Bilans mocy

Moc modutu: Pm=325Wp

ll0s¢

loSC stringow: 1szt

modufdow w stringu: 1x34

Moc catkowita modutow:
Pc=325Wp*34=11050Wp

Montaz licznika dwukierunkowego
w zakresie dostawcy energii

Istn. przytacze do budynku
174

TL

| Proj. YKY205x16mm2

Istn PWP - stan techniczny dobry

!

- Q
NSX1010A 4p.

100A -
proj. N2XH-J 5x16mm2
(1dd=68A x kz= 58A)
Q1 - bez zmian
Nalezy zamontowac aparat F102 i przekaznik faz PF431

Rozbudowa wraz z przebudowa budynku pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej,
wyposazenie budynku w instalacje C.O. oraz fotowoltaiczna. wraz z przytaczami wod-kan oraz instalacja elektryczng
wewnetrzng do wiaty rekreacyjnej na dziatce nr ewid. 211 obr. Woliczka w msc. Woliczka
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Schemat instalacji fotowoltaicznej
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE

Wéﬂﬁ 7///

ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA PAWILONU SPORTOWEGO W
WOLICZCE POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY REKREACYJNE]J,
WYKONANIE PRZYLACZA WOD.-KAN. ORAZ INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ I WOD.-KAN. WEWNETRZNEJ DO WIATY
REKREACYJINEJ WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA NA DZIALCE NR
EWID. GR. 211, POLOZONEJ MIEJSCOWOSCI WOLICZKA GMINA

PROJEKT BUDOWLANY

SWILCZA

INWESTOR : Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168

Woj. podkarapckie
LOKALIZACIA : dz. bud. nr 211, obr. Woliczka w miejscowosci Woliczka, gmina Swilcza
FAZA PROJEKTU : Projekt budowlany
OPRACOWANIE : mgr inz. Adam Wilkos /

upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11 (

35-030 Rzeszow, ul. Roderyka Alsa 1




e Zakres robét dla catego przedsiewziecia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji
e Organizacja ruchu w otoczeniu na czas trwania budowy,
Zagospodarowanie placu budowy
Wykopy i wykonanie izolacji fundamentéw
Wykonanie izolacji pionowych
Montaz i remont okien, drzwi przeszkler i obrébek blacharskich.
Wykonanie izolacji poziomych
Roboty wykornczeniowe zewnetrzne
e Odbidr koricowy robét

e Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji nie wystepujg inne obiekty budowlane.

e Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Wykopy szerokoprzestrzenne
e Stanowiska wytadowcze
e Stanowiska i strefy pracy urzadzen i maszyn budowlanych
e Strefy Scian kubatury obiektu inwestycji
e Nieujawnione geodezyjnie podziemne uzbrojenie terenu

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Zrédtem zagrozenia moga by¢:
e Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m
e Zagrozenie uderzeniem przedmiotami spadajgcymi z rusztowan,
® Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym np. podczas pracy urzadzeniami, zasilanymi energia
elektryczng, nieprzewidzianym uszkodzeniem przewoddéw elektrycznych
e Roboty wykonywane z rusztowan (niebezpieczefstwo upadku z rusztowan)
e Wykonywanie stropu i elewacji
e Wykonywanie wykopdw fundamentowych w wykopach o gt. do 1,5 m
e Roboty transportowe, pionowe przy uzyciu wciggarki (niebezpieczeristwo zwigzane z zerwaniem
si¢  materiatu  transportowanego i uszkodzeniem  diwigu oraz  zabezpieczenia
przeciwporazeniowego)

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikdw w zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp
dotyczace poszczegdinych robot. Przeszkolenia takie powinna prowadzié osoba (osoby) z
odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikdéw z wymaganiami wynikajacymi
z instrukcji montazowych poszczegélnych materiatéw, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm,
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami
obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i $rodkéw
ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie szkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okreéli¢ zakres odpowiedzialnodci
pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi imiennie przez poszczegélne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien
by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy.
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Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawniert wydanych przez wtasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreélonych prac oraz
posiadac kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa
i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi
- obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Nalezy okreéli¢ zasady uzywania oraz sposobdw przechowywania i zabezpieczenia materiatéw
i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnié
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze
stref szczegdlnego zagrozenia).

e Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng komunikacje
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu
rob6t  budowlano-montazowych, wymaganiami  wynikajagcymi  z instrukcji montazowych
poszczegolnych materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi
wynikajacymi z przepiséw branzowych, oraz szczegdlnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu
Energetycznego, Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji).

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowaé stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

~ Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.
"~ Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodéw ppoz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

Instruktaz bhp pracownikéw — ogdlny i stanowiskowy.

Zastosowanie sprzgtu cigzkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejacej
i ewentualnego ich zabezpieczenia.

Prace budowlane nie mogg by¢ prowadzone przy ztych warunkach atmosferycznych.

Obstuge sprzetu mechanicznego i elektrycznego nalezy powierzy¢é osobom i firmom
uprawnionym

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy stosowaé przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401)
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91,
poz. 811 z 2002r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
92, poz. 460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.)
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e Uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia zwany ,,planem BiOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. 2 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat :
mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/P /11

/




EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU 7%/

na potrzeby planowanej inwestycji pt.:
A

ROZBUDOWA WRAZ 2z PRZEBUDOWA/PAWILONU SPORTOWEGO W
WOLICZCE POLEGAJACA NA DOBUDOWIE WIATY REKREACYJNEJ],

WYKONANIE PRZYLACZA WOD.-KAN. ORAZ INSTALACJI

ELEKTRYCZNEJ I WOD.-KAN. WEWNETRZNEJ DO WIATY

REKREACYJINEJ WRAZ Z MALA ARCHITEK'[URA NA DZIALCE NR
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KARTA TYTULOWA OPRACOWANIA
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LOKALIZACIA :
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3
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Rozbudowa wraz z przebudowg pawilonu sportowego w Woliczce
polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wykonanie przytacza wod.-
kan. oraz instalacji elektrycznej i wod.-kan. wewnetrznej do wiaty
rekreacyjnej wraz z matg architektura na dziatce nr ewid. Gr. 211, potozonej
miejscowosci Woliczka gmina Swilcza

Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
Woj. podkarapckie

dz. bud. nr 211, obr. Woliczka w miejscowosci Woliczka, gmina Swilcza

Projekt budowlany
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I. CZESC OPISOWA

2.1. Podstawa opracowania
e Wizja lokalna w budynku
e Inwentaryzacja budowlana

e Obowigzujace przepisy, normy projektowe oraz literatura fachowa

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dla inwestycji pn: ,,Rozbudowa wraz z
przebudowg pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjne;j,
wykonanie przylacza wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej i wod.-kan. wewnetrznej do wiaty
rekreacyjnej wraz z malg architekturg na dzialce nr ewid. Gr. 211, polozonej miejscowosci

Woliczka gmina Swilcza”

2.3. Ogoélna charakterystyka obiektu

Na dzialce znajduje si¢ objety projektem Pawilon sportowy. Jest to budynek ktory ma
parter oraz poddasze nieuzytkowe. Obrys budynku $cian zewngtrznych na planie prostokata o
wymiarach 10,64x20,77m. Posiada on $ciany murowane z pustaka ceramicznego, konstrukcja

dachu drewniana, dach wielospadowy.

Charakterystyczne parametry Domu Tradyeiji Ludowych:

e powierzchnia zabudowy: 220,99 m?,

e kubatura: 1228.,55 m3,

e wymiary zewnetrzne: 10,64 x 20,77m
e Dach wielospadowy o kacie nachylenia 32 st.

2.4. Opis elementow konstrukeyjnych

Po wizji lokalnej w budynkach stwierdzono co nastepuje:
e Fundamenty: Brak odkrywek. Nie wykazuje niepokojacych oznak spekaf ani
nierdwnomiernego osiadania. Stan dobry.
e Sciany zewnetrzne— murowane z pustaka ceramicznego gr. 34cm. Brak widocznych
oznak utraty nosnosci lub przekroczenia ugieé. Stan techniczny dobry.
e Sciany wewngtrzne— murowane z pustaka ceramicznego gr. 25cm. Brak widocznych
oznak utraty nosnosci lub przekroczenia ugiec. Stan techniczny dobry.

e Wyprawy zewngtrzne— tynki wapienne. Brak zarysowania,. Stan dobry.




e Dach - wielospadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu wykonane z blachy
dachowej. Stan techniczny konstrukcji i pokrycia dachowego dobry.

e Podlogi i posadzki — betonowe wylewki wykoficzone oraz ptytkami ceramicznymi .
Stan Techniczny bardzo dobry.

e Obrobki blacharskie — rury spustowe i obrobki blacharskie z tworzywa sztucznego.
Obrobki blacharskie i orynnowanie bez oznak korozji i spekan. Stan techniczny
zadowalajacy.

e Stolarka okienna —wykonana jako PCV . Stan Techniczny dobry.

e Stolarka drzwiowa —wykonana jako PCV. Stan Techniczny dobry.

2.5. Ocena techniczna

Dokonane ogledziny i ocena techniczna budynkow pozwalajg na stwierdzenie, ze budynek
jest w stanie technicznym dobrym pod katem wytrzymato$ciowym wszystkich elementow
konstrukcyjnych do fundamentéw po sam dach.

Stwierdza sig, ze budynek nadaje si¢ do rozbudowy oraz przebudowy.

2.6. Uwagi
Brak.
Opracowat :

mgr inz. Adam Wilkos
upr. bud. nr: PDK/0231/PWOK/11

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczer w specjalnosci /\

konstrukcyjno-budowlanej




II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Elewacja frontowa obiektu
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Fot. 2 Elewacja boczna
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczaca geotechnicznych warunkéw posadowienia

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych)

b

INWE STYCIA : Rozbudowa wraz z przebudowa pawilonu sportowego w Woliczce polegajaca
na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wykonanie przytacza wod.-kan. oraz
instalacji elektrycznej i wod.-kan. wewnetrznej do wiaty rekreacyjnej wraz z
matg architekturg na dziatce nr ewid. Gr. 211, potozonej miejscowosci
Woliczka gmina Swilcza

INWESTOR : Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
Woj. podkarapckie

LOKALIZACIA : dz. bud. nr 211, obr. Woliczka w miejscowosci Woliczka, gmina Swilcza

OPRACOWANIE : mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11




USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Uwzgledniajac rodzaj obiektu, prostg jego konstrukcje oraz istniejace warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
przyjeto pierwsza kategorig geotechniczng posadowienia obiektu w prostych warunkach gruntowych.

2. Zaprojektowane odwodnienia budowlane

Nie projektuje si¢ odwodnieri budowlanych. Nalezy jednak zadba¢ w szczegblnosci o zabezpieczenie
wykopéw w czasie pojawienia sie opaddw atmosferycznych. Osuszania wykopu nie mozna dokonywa¢ w sposéb
gwattowny powodujacy rozluznienie warstwy podtoza, na ktérej nastepuje posadowienie.

3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuje potrzeba wykonywania budowli ziemnych. Wykonywane
beda jedynie wykopy pod tawy fundamentowe.

4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych
Nie projektuje sie wykonania barier i ekranéw uszczelniajgcych.

5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogélnej statecznosci podifoza gruntowego
Budynek nie jest posadowiony na terenach wyrobisk gorniczych.

Uwzgledniajac rodzaj obiektu, prosta jego konstrukcje oraz istniejgce warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw, projektowang
inwestycjg zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Warunki posadowienia obiektu

Fundamenty pod budynek przyjeto jako bezposrednio posadowione. W razie napotkania w wykopie pod
fundamentami projektowanego obiektu grunty w stanie plastycznym, nalezy usungc¢ te warstwy i zastgpic je
podsypka piaskowo-zwirowsa, zaggszczang warstwami o grubosci max. 30 cm do stopnia zageszczenia ID > 0,67.
Wymiana gruntu powinna sigga¢ do stropu nosnych gruntéw rodzimych.

Uwaga:

Podtoze rodzime moga budowa¢ grunty pylaste ktére sg bardzo wrazliwe na dziatanie wody. W zwigzku z
powyzszym roboty ziemne nalezy wykona¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych, recznie lub przy
uzyciu wyfacznie lekkiego sprzetu budowlanego. Nie wolno wjezdza do wykopu sprzetem mechanicznym
powodujacym drgania z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska tiksotropii. Prace prowadzi¢ z duig
ostroznoscia i starannoscia.

Nie wolno dopuszcza¢ do zawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak i z
ewentualnych saczeri. Nalezy maksymalnie skrécié¢ czas migdzy wykonywaniem wykopdéw fundamentowych a
betonowaniem. Grunty pylaste sg bardzo wrazliwe na zawilgocenie i po nawodnieniu gwattownie tracg swe
parametry wytrzymatosciowe.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z fundamentami pozostatoéc wykopu nalezy niezwtocznie zlikwidowaé
przez staranne zasypanie z ubiciem warstwami gruntem rodzimym. Nie wolno do tego celu uzywac gruzu i
resztek budowlanych.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza w réinych fazach budowy i
eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sasiadujgcymi
Stwierdza sig ze w miejscu lokalizacji budynku zalegajg grunty nadajace sie do bezposredniego
posadowienia fundamentéw. .
Projektowany budynek nalezy posadowi¢ w gruntach w stanie twardoplastycznym. tawy fundamentowe
nalezy stabilizowa¢ na odpowiedniej grubosci warstwie mieszanki cementowo-piaskowej celem réwnomiernego
osiadania obiektu.




Roboty ziemne nalezy wykona¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych, recznie lub przy uzyciu
wytacznie lekkiego sprzetu budowlanego. Nie wolno wijezdzaé do wykopu sprzetem mechanicznym
powodujagcym drgania z uwagi na mozliwos¢ wystapienia zjawiska tiksotropii. Prace prowadzi¢ z duza
ostroznoscig i starannoscia.

Nie wolno dopuszcza¢ do zawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak i z
ewentualnych saczed. Nalezy maksymalnie skroci¢ czas miedzy wykonywaniem wykopéw fundamentowych a
betonowaniem. Po zakoAczeniu prac zwigzanych z fundamentami pozostato$¢ wykopu nalezy niezwtocznie
zlikwidowac przez staranne zasypanie z ubiciem warstwami gruntem rodzimym.

Objety projektem budynek jest obiektem wolnostojacym, nie bedzie oddziatywat w zaden sposéb na
zabudowania sgsiednie.

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopéw i nasypéw

Teren na ktérym projektuje sie budynek zlokalizowany jest poza obszarem wystepowania zjawisk i
procesow geodynamicznych oraz proceséw wywotywanych dziatalnoscig cztowieka. Nie wystepujg w tym
miejscu obszary objete ruchami masowymi i zagrozone powstawaniem takich ruchéw, a takze deformacji
filtracyjnych, proceséw krasowych oraz proceséw antropogenicznych (np. obszardw szkdd gérniczych). Wykopy
fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sie ich ¢cian.

8. Wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypéw

Fundamenty pod budynek przyjeto jako bezposrednio posadowione. W razie napotkania w wykopie pod
fundamentami projektowanego obiektu grunty w stanie plastycznym, nalezy usuna¢ te warstwy i zastgpié je
podsypka piaskowo-zwirowa, zageszczang warstwami o grubosci max. 30 cm do stopnia zageszczenia lp > 0,67.
Wymiana gruntu powinna sigega¢ do stropu no$nych gruntéw rodzimych.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego
Wody gruntowe nie zalegajg w poziomie posadowienia. Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat na
wody gruntowe, a wody gruntowe nie bedg oddziatywac¢ na obiekt.

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobér metody oczyszczania gruntéw
Obiekt nie jest posadowiony na terenie skazonym, dlatego nie projektuje sie oczyszczania gruntu.

Opracowat :
mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/P
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WARIANT PODSTAWOWY:
- nosnik energii: energia elektryczna /
- zrédio ciepta: sie¢ elektroenergetyczna + panele fotowoltaiczne

Rozbudwa rz z przebudowg budynku pawilou
sportowego w Woliczce polegajagca na dobudowie wiaty
rekreacyjnej, [ j '

fdowmmmg Eg"r'i?faﬁ:zaé; wod-kan oraz iﬁst.alacjﬁ:' Zdjecie budynku
elektrycznZVvean rzng .do wiaty rekreacyjnej\na dziatce nr|__ )

ewid. 211 obr. Woliczkdw msc. Woliczka ~ “% & wwde wwd. BV
36-071 Woliczka dziatka nr ewid. 211 obr. Woliczka
Catos¢ budynku

| Gmina Swilcza
Swilcza 168
36-072, Swilcza

151,62

178,60
151,62
111,63
17,95
22,04
538,25

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data

Projektant: | Mgrinz. Aleksandra Lipiec | PDK/0294/POQS/19 /(,0) Co 2020-12

Rzeszdéw, 15.12.2020
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Spis tresci:
1
2

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

w

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

~

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw nd

o O,

Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu przygotowania cieptej wody

]

Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu o$wietlenia

oo

)

)

)

)

) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacii

)

)

) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;
)

9

10) Bilans mocy

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2019

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9
pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)

- OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI | ROZWOJU z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwca
2019 r. poz. 1065)

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Lp. Nazwa przegrody

Parametry

P

rzegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp. Uc [W/mZK]

Wsp.Ue wg WT2019

[W/m2K]

Warunek spetniony

Sciana zewnetrzna

Lp. Nazwa przegrody

Wsp. Uec [W/m2K]

0,23

Wsp.Uc wg WT2019 o

[WimZK]

Tak

Warunek spetniony

1 Podtoga na gruncie

Lp. Nazwa przegrody

0,30

Wsp. Uc [W/m2K]

0,30

[Wim2K]

Wsp.Uc wg WT2019

Tak

Warunek spetniony

Sciana wewnetrzna

Nazwa przegrody

2,00

Wsp. Uc [W/m2K]

Brak wymagan

Wsp.Uc wg WT2019
[W/mZK]

Nie dotyczy

Warunek spetniony

Strop wewnetrzny

0,25

Brak wymagan

Wsp.Uc wg WT2019

Nie dotyczy

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/im2K] (Wim2K] Warunek spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 3,00 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Ue wg WT2019

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/im2K] [Wim2K] Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol [VV\\IIZ?].?IL(J] Wsp. g K/VVIZT }?] V\Vlvs?z%:gg " g
m2- max
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak do’:):ce;zy

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
2.1.1 Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ 1

1 Styczen 0,760
2 Luty 0,700
3 Marzec 0,689
4 Kwiecien 0,507
5 Maj 0,211

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien -0,038
10 Pazdziernik 0,552
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,76
2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1

Miesiac fRsimin
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
1 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigg krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

2.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na

podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

Nezwa przegrody | Symbol | UWimzK) s s> Hrsmx Warunek

1 Podfoga na gruncie PG 1 0,30 0,961 0,961 > 0,852 Spetniony

2 Sciana zewnetrzna Sz 1 0,23 0,970 0,970 > 0,760 Spelniony
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Sala zebran

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 755 m?
Obcigzenia ciepine pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 441 Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 12457500 | J/K

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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gz

Stata czasowa budynku t 525 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Him 12| -

- aH 45

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qungn KWh/m-c

Miesiac I Il 1l vV % VI Vil Vil IX X X Xl

onednialemperalurazewneltznade. | 461 03| 10| 80| 125 168| 169 17.7| 143 68| 20| -2

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672 744| 720 744| T720| 744| 744| 720| 744 720| 744

Miesigczna strata ciepla przez

przenikanie Qur=10"3Hy(q-Ge) tm 694| 502 536, 328| 212 87 87 65| 156| 372 492 598

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami ogrzewanymi 459 415 459| 445 459 445| 459| 459| 445 459| 445 459

QH,zy=1 O'S‘sz'(QI'Qi,yz)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qe+Qhz kWh/m-c 699| 506| 541 332| 216 92 92 69| 160 377 49| 603

Miesieczne zyski ciepta od

AEsleneEZiiEnia Ds;, KWHI:E 1301 167| 303| 431 597 598 610 493 346| 237 131 113

Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta

Q=i 10 Artn KWhIM-C 245\ 221 245\ 237 245| 237| 245| 245| 237 245| 237| 245

Miesieczne zyski ciepla

Quign=Qsort Qe KWH/m-c 375| 389| 548| 668| 842| 835| 855| 738| 583| 481| 368| 358

gH=Qu,gn/Qrint 0,31 045 059 117 229| 550 563 655| 215 0,74 043| 034

OH.1 0,33 038 052 088 173| 0,00f 000 000 145/ 059 039 033

gH.2 0,38 052 088 1,73| 390| 0,00 0004 000 435/ 145/ 059 0,39

fHm 1,00f 1,00{ 1,00| 054 000 000/ O000f 000 000/ 084 1,00 1,00

Wspdlozynnik wykorzystania zyskow | 4 49| 099! 09| 075 043| 018| 018| 015 046| 092| 099| 099

ciepta, hxgn

Miesieczne zapotrzebowanie na

energie Qringn=Qrint - Nitn Qhign 8322| 4895) 4052) s ol 504| 006| 005 002 4p5| 2062| 491.1) 6837
6 1 9 0 3 6

kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze stiefy ogrzewanej | - 15| 370|395\ 242| 156 64| 65| 48| 115| 275 362| 441

przez wentylacje w miesigcu

Que=10-3-Hve'(qi-qe) tw kWh/m-c

Calkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy ogrzewanej | 1206 872| 931| 569| 368| 152 152 113| 270| 647| 854| 1039

w miesigcu Qu=Qr + Qve kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quna=S(Q#ndn), kWh/rok 31879
Obliczenia zbiorcze dla strefy Pomieszczenia uzytkowe

Temperatura wewnetrzna strefy qi 18,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 76,1 m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 44| wime

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 12559800 | J/K

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Stata czasowa budynku t 50,5 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GHim 1,2
. aH 44
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Quna.n kWh/m-c
Miesiac I Il 1l IV % Vi Vil VIl IX X X Xl
sredniatemperalurazewnelznade, | 46 03| 10| 80| 125 168 169| 17.7| 143| 68| 20| -2
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744\ 720 744 T720| 744 744 720 744 720| 744
Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie Qux=10-3Hy(qi-Ge) tm 748| 541| 578| 353| 228 94 94 70| 168| 401| 530, 645
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00f 000 000| 000 0004 O000{ 000 0004 000 000 000 0,00
Quzy=1 0'3'sz'(Qi'quz)‘tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Q=Qrsc+Qizy KWh/m-c 748| 541| 578| 353 228 94 94 70| 168| 401| 530| 645
Miesieczne zyski ciepta od
naslonecznienia Qso, KWhim-c 79 99| 171| 234| 309, 314| 325 263| 190 133 75 67
Miesigczne wewnetrzne zyski ciepta
Qun=qnt 10%Artn KWhIM-C 47| 223| 247| 239| 247| 239| 247| 247 239| 247 239| 247
Miesigczne zyski ciepta
Q= Qort Qo KWH/M-G 326 322 418| 473| 556| 553| 572 510| 429| 380 314| 314
gH=Qu gn/Quint 0,28/ 039 048] 095 197 926| 1011| 33,10| 233| 0,66| 040| 032
gH.1 030 034 043| 071| 146/| 000 000 O000f 150 053] 036| 030
gH2 034| 043| 071 146| 561 000 000 000 17,72 150 053| 036
frm 1,00 1,00{ 1,00, 077 000 000 000 000| 000| 084 100| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania zyskow | 4 o9 099! 098| 0,83| 049| 011 010 003| 042| 04| 099| 100
ciepta, hugn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qrngn=Qun - hgnQrgn | So00| 902.9) 4649110321 7 131 000 000| 000 263] 2190| 4846| 6744
1 4 4 6 5 3 3
kWh/m-c
Caltkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy ogrzewanej | gyo| 3731 399| 244| 157| 65| 65| 48 16| 27| 365| 445
przez wentylacje w miesigcu
Que=10-3-Hve'(g-ge) tv kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy ogrzewanej | 1264 914| 976 597 385| 159 159| 118| 283| 678 895| 1090
w miesigcu Qn=Qr + Qve KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quna=S(Qundn), kWh/rok 3295,3
Catos¢ budynku

Zestawienie stref

Nazwa strefy At v qi Zapotrzebowanie na ciepto Qund
Numer strefy

- m? m3 °C kWh/rok
1 Sala zebran 75,50 268,03 20,0 3187,91

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
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2 Pomieszczenia uzytkowe 76,12 270,23 18,0 3295,33
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu,nd [kWhirok] 6483,24
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Calos¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kJ/(kgK)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °oC
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspbtczynnik korekcyjny, kr 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 151,62 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,25 dm?3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,d 300,72 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Catos¢ budynku |
Nazwa zrodta Panele fotowoltaiczne
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 70 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

Wspotczynnik W 0,00 -
Wspoiczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qung 4538,27 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezpo$rednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawnos$¢ wytwarzania hig

0,99 -

Wybrany wariant regulacii

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnosé regulacji hxe

0,91 -

Wybrany wariant przesylu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne,
piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu hy g

1,00 -

Wybrany wariant akumulacii

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji hus 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hr ot 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom H% 0,00 kWh/rok
Nazwa zrodta Sie¢ elektroenergetyczna

Nr zrodta 2 -

Udziat procentowy 30 %

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 todz, tel (42)689-11-11




Projekt: 1
Licencja dla: AM-PROJEKT Aleksandra Lipiec [LO1]

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspdtczynnik Wi 3,00 -
Wspotczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qung 1944,97 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podfogowe kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania hu g

0,99 5

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnos¢ regulacji hue 091 -
Wybrany wariant przesylu girgéit)agfx;a‘ \livo;r)r:nmeii;zczeniu (ogrzewanie elektryczne,
Sprawno$¢ przesytu hug 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji hus 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw ot 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom H% 0,00 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Calos¢ budynku

Nazwa zrodia Panele fotowoltaiczne

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 70,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

Wspbdtczynnik Ww 0,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 210,50 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania hwg 0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegow
cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru

Sprawno$¢ przesyltu hwg

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji hw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika hw ot 0,99 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomwe 0,00 kWh/rok

Nazwa zrodta

Sie¢ elektroenergetyczna

Nr zrodta

2 =
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87

Udziat procentowy 30,00 %

Rodzaj nosnika energii Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna
Wspoiczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -

Energia uzytkowa Qw,ng 90,22 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania hw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru

Sprawnos¢ przesytu hw,g

1,00

Wybrany wariant akumulacii

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji hw s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika hw ot 0,99 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomwe 0,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Calo$é budynku ' X

Nazwa Zrodta Sala zebran

Nr Zrodta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 0,90

Wspdtczynnik Wei 0,90 -
Energia uzytkowa Eiz% 243488 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 75,50 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tv 500,00 h/rok

Rodzaj regulacii

Automatyczne wigczenie/automatyczne wytaczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 =
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulaq’a prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Tak

poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 0,90 -

Energia na urzadzenia pomocnicze EeipomLo%

kWh/rok

Nazwa zrodta

Pomieszczenia uzytkowe

Nr zrodia

2

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspolczynnik WL

0,90
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Wspotczynnik Wel 0,90
Energia uzytkowa Ei e 1472,92 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 76,12 m2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 500,00 h/rok
Rodzaj regulacii Automatyczne wigczenie/automatyczne wytgczenie
Wplyw $wiatta dziennego Fo 1,00
Rodzaj regulacii Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00
Regulapja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Tak
poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 0,90
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom % kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Calost budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun QuH Qe H
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Panele fotowoltaiczne 4538,27 5037,48 0,00
2 Sie¢ elektroenergetyczna 1944,97 2158,92 6476,76
Suma 6483,24 7196,41 6476,76
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Quw Qe w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Panele fotowoltaiczne 210,50 212,63 0,00
2 Sie¢ elektroenergetyczna 90,22 91,13 273,38
Suma 300,72 303,76 273,38
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodia Nazwa zrédia QuL Qe Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Sala zebran 243488 2191,39
2 Pomieszczenia uzytkowe 1472,92 1325,63
Suma 3907,80 3517,02
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 44,74 kWh/(m2rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Q«w+Qx L+Eeipom) / As 75,24 kWh/(m?2 rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qew+Qp L 10267,16 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 67.72 KWh/(m2rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ’
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g

Budynek referencyjny wg WT2019

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 151,62 m?2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, EP 60.00 kWh/(m 2:rok)
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej o ’

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia | A EPL 100,00 kWh/(m 2rok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe

zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do EP 160.00 KWh/(m 2-rok)
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej - '

oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2 rok) Uwagi

67,72 < 160,00 Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2019

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?*rok)]

Ocenwany budynek

1100 150 200 ,250

,300

Wymagama dla noweqo budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

10) Bilans mocy

Lp. System

Zapotrzebowanie na energie
pomocniczg korcowg Epom
[kWh/rok]

Uwagi

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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WARIANT ALTERNATYWNY:
- nosnik energii: olej opatowy
- zrodio ciepta: kociot olejowy

Rozbudowa wraz z przebudowg budynku pawilonu
sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty
rekreacyjnej, wyposazenie budynku w instalacje C.O. oraz
fotowoltaiczna. wraz z przytaczami wod-kan oraz instalacjq
elektryczng wewnetrzng do wiaty rekreacyjnej na dziaice nr
ewid. 211 obr. Woliczka w msc. Woliczka

Zdjecie budynku

36-071 Woliczka dziatka nr ewid. 211 obr. Woliczka

Catos¢ budynku

Gmina Swilcza

Swilcza 168

36-072, Swilcza

161,62

178,60

151,62

111,63

17,95

22,04

538,25
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Spis tresci:
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

)
)
8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2019

0

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9
pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)

- OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI | ROZWOJU z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwca
2019 . poz. 1065)
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta Kociot olejowy

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Olej opatowy

Wspdtczynnik Wi 1,10 -
Wspdtczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qund 6483,24 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Koty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekle, z
zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominainej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania hu g

0,87 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi
w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem

IHyOrEnY WRan regulas termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujacym Pl z

funkcjami adaptacyjng i optymalizujacq

Sprawnos¢ regulacji hue

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o0. wodne z lokalnego zrodfa ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ przesytu hug

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hu s

1,00

Caltkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika h ot 0,78 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom H% 450,31 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Calosc¢ budynku

Nazwa zrédta

Panele fotowoltaiczne

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

70,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

stoneczna
Wspoiczynnik Ww 0,00 -
Wspdiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw.nd 210,50 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania hw g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieptej wody Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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9&

Sprawnos¢ przesytu hw g

1,00

Wybrany wariant akumulacii

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacii hws

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw ot

0,99

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomwe

0,00

kWh/rok

Nazwa zrodta

Sie¢ elektroenergetyczna

Nr zrédta

2

Udziat procentowy

30,00

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspdtczynnik Ww 3,00 -
Wspdtczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,ng 90,22 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania hwg

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegow

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru

Sprawnos¢ przesyltu hw.g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulaciji hws

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw ot 0,99 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel pomwes 0,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Calost budynku |

Nazwa zrodta Sala zebran

Nr zrodia 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdtczynnik Wi 0,90

Wspdiczynnik Wei 0,90 -
Energia uzytkowa Ei o 2434,88 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 75,50 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 500,00 h/rok

Rodzaj regulacii

Automatyczne wigczenie/automatyczne wytaczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fo 1,00 i
Rodzaj regulacii Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
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Regulapja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Tak
poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom % & kWh/rok
Nazwa zrodta Pomieszczenia uzytkowe
Nr zrodta 2 -
Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspbiczynnik Wi 0,90
Wspoiczynnik Wei 0,90 -
Energia uzytkowa Eii% 1472,92 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 76,12 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 500,00 h/rok
Rodzaj regulacii Automatyczne wigczenie/automatyczne wytgczenie
Wplyw Swiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacii Reczna
Whplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulagja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Tak
poziomie
Wspoiczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom % @ kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikoéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Calo¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia QuH QxH Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Kociot olejowy 6483,24 8346,78 10532,39
Suma 6483,24 8346,78 10532,39
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qxw Qew
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Panele fotowoltaiczne 210,50 212,63 0,00
2 Sie¢ elektroenergetyczna 90,22 91,13 273,38
Suma 300,72 303,76 273,38
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédla QuL QkL QpL
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Sala zebran - 2434,88 2191,39
2 Pomieszczenia uzytkowe - 1472,92 1325,63

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 todz, tel (42)689-11-11

- 16 -




8%

Projekt: 1
Licencja dla: AM-PROJEKT Aleksandra Lipiec [LO1]

Suma - 3907,80 3517,02
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 4474 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Q«n+Qkw+Qx L +Eelpom) / Ar 85,80 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp 14322,79 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele

; 5 o e Ay 94,47 kWh/(m2-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
Budynek referencyjny wg WT2019
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 151,62 m?2
Czqstkov_ya maksymalna warﬁoég’: wslfaznlka EP na pqtrzeby ogrzewania, Py 60,00 KWHh/(m 2rok)
wentylacji oraz przygotowania ciepiej wody uzytkowej
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia | A EP. 100,00 kWh/(m 2rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebpwame budxnku na mepdnawmlnq energie pierwotng dq | EPrax 160,00 KWh(m 2-roK)
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowe;
oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(mzrok) EPmax kWh/(m 2-rok) Uwagi
94,47 < 160,00 Warunek spetniony
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2019

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

l Ocanany budynek

;100 150 200 ,250 1300

T

Wymagana dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi

Warunek izolacyjnosci ciepinej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koncowg Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 450,31
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ANALIZA POROWNAWCZA

miedzy rozwigzaniem podstawowym i alternatywnym

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto.

Na etapie projektowania poddano analizie réznorodne mozliwosci ogrzewania budynku i podgrzewania cieptej wody.
Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych wyeliminowano kogeneracje oraz ogrzewanie blokowe. Wykorzystanie energii
wiatrowej oraz pompy ciepta nie stanowity racjonalnej alternatywy z powodu braku odpowiednich warunkow terenowych.
Rozpatrywane wiec byly dwa warianty zrodia ciepla w budynku: energia elektryczna pozyskiwana zaréwno z sieci
elektroenergetycznej jak i paneli fotowoltaicznych oraz kociot olejowy. Jak wynika z analizy wielkosci pokazanych wyzej wariant
podstawowy spetnia wymagania WT2019 pod wzgledem wielkosci wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng EP. Wariant alternatywny réwniez spetnia powyzsze wymagania, lecz wskaznik EP w tym wariancie
przyjmuje wyzszg warto$¢ niz w wariancie podstawowym, a wiec mniej korzystna,

Zatem wariant podstawowy — energia elektryczna jest korzystniejszy pod wzgledem energetycznym (nizsza wartosé
EP) jak i finansowym (nizsze koszty inwestycyjne) w poréwnaniu do wariantu alternatywnego — kociot olejowy. Wobec takich

wnioskow nie zaleca si¢ zmiany wariantu zrodta ciepta w budynku z rozwigzania podstawowego na alternatywne.

ngrinz. Aleksandra Lipiec
J1z?;vegm budowlane nr ewid. PDK/0294/P00S/19
1o cktowania bez ogrqmczen w
: specjalnosci
instzlacyjnej akiediel
LSieci, instalacjj
I urzadzen c;eplnych5 wentylucymych gazowj/ch
wodociggowych | kdnahmcwnych
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PODKARPA(;KA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0033/11 Rzeszéw, 2011-12- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pozn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1 i 2, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt
1, § 151 § 17 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z
2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan ADAM WILKOS
magister inzynier
/kierunek studidéw - budownictwo/
ur. 19 listopada 1979 r., miejsce urodzenia — Nowa Sarzyna
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0231/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6Zn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej

Pan Adam Wilkos

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt1,2. 3,415 ustawy Prawo budowlane w zakresie objetym wyzej
wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1.

2,
3.

4.
!

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych

Il. Namocy §17 ust. | pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w
zakresie:

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji obiektu

- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukeii i
architektury obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane upowazniaja réwniez do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

_Otrzymuja;
’_1/Pan Adam Wilkos
zam. Brzyska Wola 86A

mgr inz. Andrzej Hliniak ... !

inz. Stanistaw Dotegowski.......0../0 017 ...

37-304 Brzvska Wola
2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 aa
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-QTI-WSA-B5C *

Pan Adam Andrzej Wilkos o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0075/12

adres zamieszkania m. Siedliska 215c, 36-042 Lubenia

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

odpis. v:m?r‘k\wy
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji teéhnicznyéh tu budownictwie

Napodstawic §L ~ t ' P.X. A ..§5. V2. f i§13ust. 1 pkt..r’L... Lit. ="
' § 6 ust.3, § X ~
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 ‘lutego 1975 r.

W sprawie samodzmlnych funkgji techmcznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

. - WIESLAW BARAN b -
ODBYWALET (KA. ...
: i (imig i nazwisko)
bilesa inz...oudownictwa..
. '(tytu} naukowy— zawodowy) ' .
upodzony (a) dnia .A’..,,marca ;... ,55 . . .. Wroctawil .5 i

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji ...

- projektanta . %
’ (rodzaj funkcji)

W Specja]nos’ci - kOnStmko‘V,\jl’lO—biad Q.Wlanei_.—~r..r

(rodzaj specjalnodci techniczno-budowlanej)

W ZAKIESIE e

MA-BU.UK . . (specjalizacja zawodowa)
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-K'N_~_ji WDA zara. 218Kl 50000 pism. 7lg



vatel (ka).......1

WIESYAW B A R A/N

1/

2/

3/

" nychn s "4_‘_’_'_-_' . __'. . —-—:A-—'.d—-‘_._;.—.—hv_ . ,,\._..‘ .

_____ ' (im'ieimmSko),J“t upowazniony (a) do:

sporzadzania projektéw w zakresie' rozwiazan konstrukcyjno-—
- budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem
linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych

drég “startowych i manipulacyjnych, most(’)w; ‘budowli hydro -

-technicznych i melioracji wodnych, — e %3

sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projektéw

w zakresie rozwiazan architektonicznych

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw
oraz. sporzadzama planéw zagospodarowamd d21a}k1
zw1azanych z realizacja- tych budynkow

b/ budowli nie bedacych budynkaml e

w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolowania budowy, kierowania i- kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych .- oraz

oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowla-

5, e — EJ—)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8ZY-Q4R-FPV *

Pan Wiestaw Baran o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0016/01

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 3/18, 35-211 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

‘odpis vmw
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Eielsko-Biaia, 1S88-03-01

UAN-VI-1227/29/88

DECYZJA

Gtéwnego Architekta Wojewddzkiego

Na podstawie art. 104 KF4, w zwiazku z art. 18 ustawy

z dnia 24.10.1974 r. "Prawo budowlane" /Dz.U.nr 38,p0z.229/,
$ L ust. 112, 2 71§ 13 ust. 1 Pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Gecspodarki Terenowej i Cchrony Srodowiska z dnia
20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

~

J

A

w budewmictwie /Dz.U.nr 8, roz.b86/, 5 1 rozvo:zadzenia
Ministra Administracji,Gospodarki Terenowej i Ochron

9
Srodowiska z dnia 13.06.1975 r. w sprawie przeji¢cia przez

terenowe organy administracji paristwowel stopaia wejewldzkicco
uprawnier corganéw administrzcji peristwowel stornia powisho-
wego dotyczéacych samodzieinych funkcji technicrznyvceh w budou-

nictwie /Dz.U.nr 22,p02. 1211, D0 rozratrzenlit wnicsiku
Obywatelz lirostawa Siwczyka - mgr inz. architekta, urodzonego

dnia 24.,07.1957 r. w Bielsku-BiaZe]

postanawliam stwierdzié, ze

)

przygotowanlic zawodowe ubraw:ia’ace do

Obywatlel posia

ry

a
nia samdzielnej funkcji rrojektante w specjalnosci arc

(]

nicznej i Jjest upowazZniony do:

7

1/ sporzadzenia projektdw w zakresie rozwigzak:

v

h obiektdy hucowlznveh
(88 QW Coucow.lzn =g

b

e
a/ archiie“t"nlcznycq wsZolKic
O

b/ lenstrukeyjno-budewlanych obiektdéw hudewlanych
w budownictwlie oséb fizycznych, z wyisczeniem kKonstruk-
cji fundementdw gtébokich 1 trudniejszych konstrukeji
statvecznie niewyznaczalnych,
2/ w budownictwie 5sbéb fizycznych - do xlerowsnla, =

1 %

nig



i badania stznu technicznego obiektdéw budowlanych -
z wylgczeniem konstrukcji fundamentdéw gXgbokich

i trudniejszych konstrukeji statycznié niewyzna—
czalnych. T T A

76
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MIROSLAW TADEUSZ SIWCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-VI-1227/29/88,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0369.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-08-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0369-A685-D7A4-BB9B-211C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



UAN.1-7342/95/98 Rzeszow, 1998 - 12 - 07

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. I pkt 1, 516, art. 13 ust. 1 pkt 11ust 4, ant. 14
ust. 1 pkt 11 ust. 3 pkt 1, art, 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6Zn. zm.J/ oraz § 4 ust. 213, § G ust. !
rozporzadzenia Miustra Gospodarki Przestrzennej 5 Budownictwa z dma 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ 1 art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego, po przeprowadzemu postgpowania kwalifikacymego |
zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan JAROSLAW LUKASIEWICZ
magister mzynier
(kierunek studiéw -architektura)
ur. 21 stycznia 1967 1. w Rzeszowie

gtrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 82/98
do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektdw architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiege,
w specjalnosci architektoniczne;j

Od ninigjszej decyzn stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzonu
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
s f 4 -

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

Otrzymuja: SRR
!.Pan Jarostaw Lukasiewicz " g

ul. Lewakowskiego 3/60

35-125 Rzeszbdw
2.a/a
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw tukasiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 82/98,

jest wpisany na listg cztlonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0082.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-11-2020 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0082-686D-B65B-FEB2-521A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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: ;ﬁ?f{/ IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

omisja Kwatifikacyjna Rzeszow, 2019-12-31

PDK OIIB/0054/0140/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U z 2019 r. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt | ipkt5,
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b, art. 15a
ust. 1, art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 z
poZn. zm. ), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Aleksandra Lipiec

magister inZynier
( kierunek studiéw - inzynieria srodowiska )
ur. dnia 13 kwietnia 1992 r. miejsce urodzenia — Rzeszow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0294/POOS/19

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z pozn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig arnt. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sqdu administracyjnego.

Sklad Orzekajgscy PDK OIIB
\ § '1
dr inz. Zbigniew Plewako........ \k/&/‘“ ..... e

inz. Andrzej Tarczynski......... (W \ ..... o

mgr inz. Bolestaw Patac................ . e vl
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Aleksandra Lipiec

1. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy art. 15a ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z pdzn. zm. ) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do
sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.

poz. 1186 z pozn. zm. ) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego.

takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe
1 kanalizacyjne.

Skiad Orzekajgcy PDK QIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NP2-TVH-93V *

Pani Aleksandra Lipiec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0083/20

adres zamieszkania ul. Putaskiego 5/85, 35-011 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



DUPLIKAT
Urzgd Wojewodski Rzeszdow, dnia 19 czerwen 1987 ¢
w Regszowie
Wydzal Planowama Przestrzennsgo
Urbanistvks, Archirebtury | Nadzoru Budewlanego

Nr §8-121/87

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGUTOWANIA ZAWGDOW £GO
do pebiticnin sitmedzicluyels funkefl tochusiconyel w budowaniciwie
Na podstawie § 2 ust. 1 pht L § 710§ 13 ust | pkt 4 It b rozporsdzema
Vimstra Gospodarks Terenvwey + Ochrony Srodowiska 7 dnta 20 lutego 1975 1w
sprawie samodzichnych funkey technicanyeh w bndowniciwie (D7 1 Ni 8 pos 46)
stwierdea sig, ze Obywatclka’ FWA WILRZYNSKA - mgr iz, mzvniern srodowiska
srodzony/a’ dma 27 grudma 1957 1w Reesrowie posiada praypotowanie zawodoae
upowarnagace do wykonywama samodziclne funkep projektanta wo specjalinsc
mstalacymo-mzyieryneg wzakiesie instalacy sangarmyeh
Obywatel/ka' TWA WIERZYNSKEA jest upowazuionyv/a’ do:
1¢ sporzadzama projektow mstalacy sanitarnych,
27w budownictwvie osob fizyveznveh - do kicrowania, nadeorowanin i kontrolowania
budewy, Rierowara 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyinveh elementon
mnstalacy oraz vcennna o badansa sanu technicrnege msialacii sanitarnveh
Chygunal deevep o stwierdzeniu przygotowama zawoduwego  podpisal Glown
Architekt Waojewodzkt mgr iz arch Adam Kardys
Duplikar  wystawiono  na  podstawic  dokumentéw  pesiadanych  w archiwom

Podkarpackiego Urzedu Wopewodzkiepo w Rezeszowic

Ruesedw 2000 - 03 - 22 -J £ PATE A A

ABI-TI3 /1500
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KSN-NLI-MJ2 *

Pani Ewa Wierzyrfiska o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1190/01

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 1/12, 35-016 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe;j Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

‘odpis jest prayistowy
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e PODKARPACKA OKREGOWA
Ny IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Ll
j;;@%{ 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2015-12-31
PDK OIIB/KK/0054/84/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz.
1409 z péZn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Paulina Musz

magister inzynier
( kierunek studiow - elektrotechnika )
urodzona dnia 30 maja 1986 r. miejsce urodzenia-Rzeszoéw

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0231/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

T N Skiad Orzekajacy PDK
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( / & | inz. Stanistaw DolegowsKi .} |
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pani Paulina Musz

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi rebotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych 1 -elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

f’t ! 4 \
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~ 1, Pani Paulina Musz - .
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KUK-CL5-QAA *

Pani Paulina Musz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0009/16

adres zamieszkania m. Krasne 109, 36-007 Krasne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczénie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

‘odpis iymy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-S6V-P7S-KII *

Pan Kazimierz Mosior o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0719/02

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 84, 35-324 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-23 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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