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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt konstrukcyjny dla inwestycji Rozbudowa wraz z przebudowa pawilonu
sportowego w Woliczce polegajaca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wykonanie przytacza wod.-kan. oraz
instalacji elektrycznej i wod.-kan. wewnetrznej do wiaty rekreacyjnej wraz z matg architekturg na dziatce nr
ewid. Gr. 211, potozonej miejscowosci Woliczka gmina Swilcza.

Informacje szczegbtowe co do przyjetych rozwigzan projektowych poszczegéinych branz w opisach
technicznych odpowiednich dokumentacji branzowych.

2. Opis og6lIny obiektu

Whioskowany budynek to Pawilon sportowy w Woliczce. Jest to budynek ktéry posiada parter oraz
poddasze nieuzytkowe. Jego wymiary to 10,64x20,77m oraz wysoki na 7,19m od poziomu odniesienia 0,00.
Dach wielospadowy o kacie nachylenia 32°. Rozbudowa w postaci wiaty o wymiarach 6,63x621m i wysokiej
5,25m od poziomu odniesienia 0,00. Dach wiaty bedzie wielospadowy takze o kacie nachylenia 32°, Konstrukcja
wiaty rekreacyjnej drewniana ze stopami fundamentowymi zelbetowymi. Przebudowa budynku polega¢ bedzie
na przebudowie okna na drzwi ktére faczy¢ beda budynek oraz wiate rekreacyjna. Szerokos¢ elewacji frontowej
bedzie miata wymiar 20,77+6,63=27,40m
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. Szczegotowy opis konstrukgji
KONSTRUKCIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU:
e Fundamenty—N.
e Sciany zewnetrzne
— $ciany zewngtrzne z pustaka ceramicznego o gr. 34cm
— Sciany wewnegtrzne z pustaka ceramicznego o gr. 25¢cm
e Nadprozia- prefabrykowane
Dach — dach wielospadowy o kacie nachylenia 32° i konstrukcji drewniane;.
lzolacje wodochronne
a) lzolacje przeciwwilgociowe pionowe
— izolacja scian fundamentowych zewnetrznych cigzka przy pomocy masy bitumicznej dyspersyjnej
e lzolacje termiczne
— Styropian gr.10cm
KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ WIATY:
e Fundamenty — Stopy fundamentowe zelbetowe 100x100x30cm
e Sciany zewnetrzne
— Azurowe obicie z desek drewnianych
e Belki, krokwie, zastrzaty— drewniane wg. projektu konstrukcyjnego cz. graficzna
e Dach —dach wielospadowy o kacie nachylenia 32" i konstrukcji drewnianej.
e lzolacje wodochronne
b) lzolacje przeciwwilgociowe pionowe
— izolacja stop fundamentowych cieika przy pomocy masy bitumicznej dyspersyjnej
e lzolacje termiczne
— Brak

4. Przyjete materiaty konstrukcyjne

— beton (C20/25)

— beton podkfadowy (C8/10)

— stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gat. B5S00SP
— drewno konstrukcyjne iglaste klasy C24
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. Uwagi ogdlne
Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami technicznymi
prowadzenia i odbioru robét budowlanych”.
Materiaty | wyroby powinny posiadaé atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przedmiotowy projekt nalezy rozpatrywac z architekturg i pozostatymi projektami branzowymi.




e Prace wykonywac bardzo ostroinie, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a
rzeczywistoscig uzgodnic ostateczny spos6b rozwigzania z autorem niniejszego opracowania.

Opracowat :
mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11/




