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Krzysztof Faltyn

pracownia pro;ehtowa Pracownia Projektowa "FALMAR"

Krzvsztot Faltyn

' 34-607 Szczawa 95
NP F27 206 58 09

tel. 508 485 637; 531 831 715

e-mail: falmar.projekty@gmail.com

I. PROJEKT

DEA). 0. 208 L2z
ZAGOSPO DA JWANI

TERENU o1t A At a4

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU:
KATEGORIA OBIEKTU:

JEDNOSTKA EWIDECYJNA:

OBREB EWIDENCYJNY:

DZIALKA EWIDENCYJNA:

INWESTOR:

PROJEKTANT BRANZY
KONSTRUKCYINEJ:

SPRAWDZAJACY BRANZY
KONSTRUKCYINEJ:

PROJEKTANT BRANZY
SANITARNEJ:

SPRAWDZAJACY BRANZY
SANITARNEJ]:

Wizelkie prawa autorskie zastrze tone. Ustawa " O prawie autorskim i prawcch pokrewnych® z dn. 04.02.1994 r. Reprodukcja wzbroniona.

Budowa odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuzacych
gospodarce lesnej, zlokalizowanych na gruntach Le$nych Skarbu
Paristwa, w lesnictwie Skalne, w postaci:

- budowy drenazu na placu sktadowym,

- budowy rowu odwadniajacego z korytek betonowych,

- budowy przepustu odprowadzajacego wode do cieku wodnego,

- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego.

Pétrzeczki, 34-643 Dobra, Lesnictwo Skalne

- Drenaz - kategoria VIII

- R6w odwadniajacy - kategoria VIII

- Przepust odprowadzajacy wode do cieku wodnego - kategoria XXVIII
. Narzut kamienny dna i brzegu cieku wodnego - kategoria XXVII

Dobra [120703_2]

Pétrzeczki [0006]

2130/2, 2332

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parfistwowe
Nadleénictwo Limanowa

ul. Kopernika 3

34-600 Limanowa

NIP 737-000-50-45

REGON 350545636

mgr In2. Roman GADEK

upr. nr MAP/0146/PWBKb/15

w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
data opracowania projektu: lipiec-sierpieri 2021

mgr inz. Grzegorz GORACZKO mgr inz. GRZEGORZ G@RACZKO
upr. nr MAP/0178/P00K/04 Uprawnienig’bugdwliane
do pro;ekmw raniczen

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

data opracowania projektu: lipiec-sierpieri 2021 ar ewid. :

mgr inz. Krzysztof PADULA

upr. nr MAP/0304/PWBS/19

w specjalnosci instalacyjnej

data opracowania projektu: lipiec-sierpieri 2021

morm Lrz reatof "“*dula
i ldb:d\_ &5

mgr in2. Maciej OLSZOWSKI
upr. nr MAP/0314/PWBS/16
w specjalnoéci instalacyjnej
data opracowania projektu: lipiec-sierpien 2021 i
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ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

CZESC OPISOWA ‘ALA

1.1.Przedmiot zamierzenia budowlanego.

1.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.4.Zestawienie powierzchni niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.5.Informacje i dane dotyczace:

a)rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu,

b)czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg,

c) okreélajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego,

d)o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich
otoczenia.

1.6.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
1.7.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

CZESC GRAFICZNA <ke. &

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU . %

3.1.Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych.

3.2.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

3.3.04wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.




CZESC OPISOWA

procowrnia projelztowa
fnlmnr PROJEKTU
beppctat Fotyn ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odwodnienia placu skladowego przy
drodze nr 17, stuzacych gospodarce leénej, zlokalizowanych na gruntach Lednych Skarbu
Panstwa, w le$nictwie Skalne, w postaci:

- budowy drenazu na placu skfadowym,

- budowy rowu odwadniajacego z korytek betonowych,

- budowy przepustu odprowadzajacego wode do cieku wodnego,

- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka budowlana skiadajaca sie z dziatki ew. nr 2130/2 oraz czesci dziatki nr ew. 2332,
pofozona jest w miejscowosci Pétrzeczki, w gminie Dobra i lezy na terenach oznaczonych w
MPZP gminy Dobra symbolami:

e 6.3WS — tereny wod powierzchniowych i srédigdowych,

¢ 6.3ZN - tereny zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych w obszarach objetych

formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
® 6.24ZL.ZN - tereny laséw w obszarach objetych formami ochrony przyrody zgodnie z
przepisami o ochronie przyrody.

Na terenie dziatki budowlanej znajduje sie plac sktadowy do gromadzenia pozyskanego drewna,
oraz droga leéna nr 17, stuzace gospodarce le$nej Skarbu Paristwa, czesciowo dziatka budowlana
jest zajeta przez ciek wodny. Dziatka budowlana posiada bezposredni dostep do drogi publicznej
6.1 KDL. Dziatka budowlana nie jest zabudowana ani uzbrojona w media.
Zmiany zwigzane z wykonaniem inwestycji obejmowa¢ bedg wykonanie elementow
odwodnienia oraz wzmocnienia brzegu cieku wodnego. Elementy odwodnienia sg obiektami
budowlanymi usytuowanymi pod ziemig lub na powierzchni gruntu. Na terenie planowanej
inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki zieleni wysokiej.
Teren dziatki budowlanej, na ktorej projektowany jest przepust wraz z czgSciowym
utwardzeniem terenu, obejmuje grunty rolne nieorganiczne klasy PsVI i nie wymaga wytaczenia
dziatki z produkcji rolniczej. Natomiast teren dziatki budowlanej na ktérej projektuje sig
odwodnienie placu w postaci rowu oraz drenazu francuskiego obejmuje grunty lesne Ls.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmiany gruntéw lesnych na grunty nielesne. Zgodnie z
Art.2 ust.2 pkt.2 Ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 2021 poz. 1326) po
wykonaniu planowanej inwestycji, grunty pozostana gruntami le$nymi jako zrekultywowane dla
potrzeb gospodarki lesnej. W zwigzku z tym inwestycja nie wymaga wylaczenia dziatki z
produkcji lesnej. Na terenie przedmiotowej dziatki nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych
okreélone w z art. 197 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566
z pézn. zm.).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe odwodnienia placu sktadowego przy
drodze nr 17, stuzacych gospodarce lesnej, zlokalizowanych na gruntach Lesnych Skarbu
Paristwa, w leénictwie Skalne, w postaci:

e budowy drenazu na placu sktadowym — drenaz francuski o facznej dtugosci 30,25m,
wypetniony kruszywem naturalnym, z geowl6kning iglowana, okalajacy catosc
konstrukgji drenu, z rurg drenarskg dwuscienng, drenaz zakoriczony rurg petng PVC
@200 o dtugosci 2 m,

e budowy rowu odwadniajgcego z korytek betonowych prefabrykowanych — réw o
tacznej diugosci 65,00m zakorczony skrzynig betonowa monolityczna,



¢ budowy przepustu odprowadzajgcego wode do cieku wodnego — przepust.z rury,
dwusciennej karbowanej, o $rednicy 600mm, dtugos¢ przepustu 17,00m. przepust
czesciowo zasypany, nad przepustem projektuje si¢ utwardzenie terenu w pasie o
szerokosci 3,0m z kruszywa naturalnego, tamanego.

e budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego — wzmocnienie wzdtuz
lewego boku cieku wodnego, o wysokosci max 1,0m i szerokosci przy podstawie max
1,5m, grubos$¢ ciosu min. 0,5 m. Wzmocnienie z cioséw kamiennych.

Masy ziemne powstate w wyniku wykonania robdt ziemnych zostang rozprowadzone na dziatce
inwestora w celu niwelacji i czesciowego wyréwnania terenu.

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do cieku wodnego potok tososina poprzez
projektowane urzgdzenia wodne.

Zestawienie powierzchni niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z zapisami MPZP gminy Dobra, dla terenéw 6.3WS, 6.3ZN oraz 6.24ZL.ZN, nie okreslono
parametréw i wskaznikéw zagospodarowania terenu w tym wskaznikéw zabudowy i powierzchni
biologicznie czynnej.

Informacje i dane dotyczace:

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu,
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenach objetych forma ochrony przyrody, w mysl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z péin.
zmianami). Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze objetym programem Natura 2000. W
najblizszej odlegtosci od planowanego przedsiewziecia, w odlegtosci ok.1,2 km w kierunku
potudniowo-wschodnim znajduje sie obszar chroniony Natura2000 ~ Ostoja Gorczariska.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na w/w formy przyrody.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach objetych ochrong, w tym w
strefie ochronnej uje¢ i wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod srodladowych.

Zgodnie z zapisami MPZP gminy Dobra, teren dziatek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie wystgpujg na nim
pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie. Przedmiotowa
inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i w strefie i oddziatywan zwigzanych z
eksploatacjg gérnicza. Teren nie jest potozony na terenach bezposéredniego zagrozenia
powodzig.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Zgodnie z zapisami MPZP gminy Dobra teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub

gminnej ewidencji zabytkéw, ani nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong

konserwatorska.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i w strefie i
oddziatywan zwigzanych z eksploatacja gérnicza.

d) charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywata negatywnie na srodowisko przyrodnicze i nie

przyczyni sie do pogorszenia jego stanu. Inwestycja nie wymaga wycinki zieleni wysokiej.



Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ okreslonych RozporzadzesiemORady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na érodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 71).Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i

zdrowia uzytkownikow i otoczenia.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Planowana inwestycja nie podlega przepisom szczegdlnym pod wzgledem ochrony ppoz. Obiekty nie
wprowadzajg szczegélnych wymagan dotyczacych usytuowania budynkéw z uwagi na
bezpieczeristwo pozarowe.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Nr ew. Podstawa formalno-prawna | Uwagi
dziatki wlgczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem

2130/2; | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo | Dziatka objeta oddziatywaniem ze

2332 budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020 | wzgledu na lokalizacje projektowanych
poz. 1333 z p6Zn. zm.) Art. Sust. 1 obiektéw budowlanych.
Projektant branzy konstrukcyjnej: Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej:
mgr inz. Roman Gadek mgr inz. Grzegorz Goraczko
upr. nr MAP/0146/PWB;I§b/15 upr. nr MAP/0178/POOK/04
4 mgr inz. GRZEGORZ GORALZKO
Uprawnienia t dow ne
do projektowanig’bez pdraniczen
o w specjalnosci konglpgtyine-budowlangj
‘ nr ewid.: MAR/BL78/POOK/04

Projektant braniy sanitarnej: Sprawdzajqcy branzy sanitarnej:
]
mgr inz. Krzysztof Padula mgr inz. Maciej Olszowski
upr. nr MAP/0304/PWBS/19 upr. nr MAP/0314/PWBS/16
s-sztof Padula
Mg r i ooy Pproana e acigllszowski
prawnna mbotami d ?/1 i w specianos Kerowenia mbotary L4 specid
l(:c?affc‘yr") ravpieed G w zakresie siect ingtalany] f zakrgesclé ;o:g:
i ingialach sanitars ; Qgr'anICZGH i instalag). :,amilar Vit Bz ograniczen

ur:r‘. Nr WMAF fu3UMPWBS/19 upr. Nr MAP/IAYIPWBS/16
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OSWIADCZENIE:
fnlﬁ'ﬁ“ﬁ PROJEKTANTA

Fon PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2020 poz. 1333 z péin. zm.) oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu dla: budowy
odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuiqcych gospodarce lesnej, zlokalizowanych na
gruntach Lesnych Skarbu Paristwa, w lesnictwie Skalne, w postaci:

- budowy drenazu na placu skiadowym,

- budowy rowu odwadniajqcego z korytek betonowych,

- budowy przepustu odprowadzajqcego wode do cieku wodnego,

- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego.

projektowanego o na dz. nr ew. 2130/2, 2332 w miejscowosci Pétrzeczki, gmina Dobra zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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EGZ. nr 2

pracownia projektowa

AlmAr

Krzysztof Faltyn

e-mail:

II. PROJEKT

Pracownia Prejeit

tel. 508 485 637;

falmar.projekty@gmail.com

>wa "FALMARY
Krzvsztof Faltyn
34-607 Szczawa 95
NiP: 737 206 58 09
531 831 715

ARCHITEKTONICZNO
- BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU:
KATEGORIA OBIEKTU:

JEDNOSTKA EWIDECYINA:

OBREB EWIDENCYJNY:

DZIALKA EWIDENCYINA:

INWESTOR:

PROJEKTANT BRANZY
KONSTRUKCYJINEJ:

SPRAWDZAJACY BRANZY
KONSTRUKCYINEJ]:

PROJEKTANT BRANZY
SANITARNE):

SPRAWDZAJACY BRANZY
SANITARNEJ:

Wszelkie prawa autorskie zastrze tone. Ustawa “ O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dn. 04.02.1994 1. Reprodukcja wzbroniona.

Budowa odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuzacych
gospodarce leénej, zlokalizowanych na gruntach Lesnych Skarbu

Paristwa, w lesnictwie Skalne, w postaci:
- budowy drenazu na placu skiadowym,

- budowy rowu odwadniajacego z korytek betonowych,
- budowy przepustu odprowadzajacego wode do cieku wodnego,
- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego.

Pétrzeczki, 34-643 Dobra, Lesnictwo Skalne

: Drenaz - kategoria VIII
+ Réw odwadniajacy - kategoria VIII

+ Przepust odprowadzajacy wode do cieku wodnego - kategoria XXVIII
: Narzut kamienny dna i brzegu cieku wodnego - kategoria XXVII

Dobra [120703_2]

Péirzeczki [0006]

2130/2, 2332

Panistwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Parnistwowe

Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3

34-600 Limanowa

NIP 737-000-50-45
REGON 350545636

mgr inz. Roman GADEK

upr. nr MAP/0146/PWBKb/15

w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
data opracowania projektu: lipiec-sierpiefi 2021

mgr inZz. Grzegorz GORACZKO

upr. nr MAP/0178/P00K/04

w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
data opracowania projektu: lipiec-sierpiefi 2021

mgr In2. Krzysztof PADULA

upr. nr MAP/0304/PWBS/19

w specjalnoéci instalacyjnej

data opracowania projektu: lipiec-sierpiefi 2021

mgr inz. Maciej OLSZOWSKI

upr. nr MAP/0314/PWBS/16

w specjalnoéci instalacyjnej

data opracowania projektu: lipiec-sierpier 2021

/ %

mgr inz. GRZEGORZ
Uprawnienlgbugdwlane
do projektowgnia zogranlczer'l
-budowlanej
8/POOK/04

i ogr
upr Nr iVIAP/U.304/PV\QIFEEI”SK;(‘IQ':;1

mgr ink, el 28 ’7!:‘2
; OW
UprEWn a5 DLk ski

v s
2, f:_- v 2
1 ez ogran ann

API0314/PWE S/ 16




proxownio projektowa ¥ :'.-é‘:_I
Jaimar SPIS TRESCH
' PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. CzZe$SC OPISOWA A 3

1.1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

1.2.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

1.3.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

1.4.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

1.5.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

1.6.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

1.7.Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

1.8.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

1.9.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

1.10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

2. CZESC GRAFICZNA %16
2.1. Drenaz Francuski, przepust, przekréj C-C — skala 1:200
2.2. Drenaz francuski - przekrdj poprzeczny D-D—skala 1:20
2.3. Réw odwadniajgcy — przekréj poprzeczny A-A —skala 1:20
2.4. Row odwadniajgcy — przekréj podtuzny B-B — skala 1:200
2.5. Studnia betonowa - rzut — skala 1:20
2.6. Studnia betonowa — przekréj A-A —skala 1:20
2.7. Narzut kamienny — przekroj poprzeczny E-E — skala 1:100
2.8. Narzut kamienny — widok F-F — skala 1:100

3. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO "A" S
3.1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
3.2. Oswiadczenie projektanta dotyczace urzadzen melioracji wodnych.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17,
stuzacych gospodarce lesnej, zlokalizowanych na gruntach Lesnych Skarbu Paristwa, w lesnictwie
Skalne, w postaci:

- drenazu na placu sktadowym - kategoria VIll,

- rowu odwadniajacego z korytek betonowych - kategoria VIlI,

- przepustu odprowadzajacego wode do cieku wodnego - kategoria XXVIII,

- narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego - kategoria XXVII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowane obiekty beda peni¢ funkcje odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17,
stuzgcych gospodarce lesnej, zlokalizowanych na gruntach Lesnych Skarbu Paristwa, w lesnictwie

Skalne.

Obiekty budowlane nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony $rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia ich wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.
Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg BIOZ zawartg w dalsze] czesci
opracowania.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykorniczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, lub ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Projektowane: drenaz francuski, réw odwadniajacy, przepust odprowadzajacy wodg do cieku wodnego
oraz narzut kamienny dna i brzegu cieku wodnego, s3 obiektami budowlanymi usytuowanymi pod
ziemia lub na powierzchni gruntu, dlatego nie maja wplywu na otaczajacy krajobraz i nie beda zakt6cac
wartosci kulturowych i tradycji regionalnych.

Budowle i ich eksploatacja nie beda mialy negatywnego wplywu na sSrodowisko. Projektowana
inwestycja nie wymaga wycinki zieleni wysokiej. Projektowane prace nie maja wplywu na
funkcjonowanie ekosystemu, nie nalezg do przedsiewzie¢ mogqacych zawsze znaczaco lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
PARAMETRY TECHNICZNE DRENAZU FRANCUZKIEGO:
Diugosc¢ {(w sumie): | 30,25 m
Szerokosé: 0,5-1,0m
Glebokosc: 1,50-2,28 m

PARAMETRY TECHNICZNE ROWU ODWADNIAJACEGO:
Diugosé (w sumie): | 65,00 m

Szerokosé: 0,70m
Szerokosc¢ dna: 0,46 m
Wysokos¢: 0,60 m

Gtebokodc: 0,51 m




PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPUSTU:
Diugosc: 17,00 m
Srednica: 600 mm

PARAMETRY TECHNICZNE NARZUTU KAMIENNEGO:

Powierzchnia: 15,50 m?
Wysokos¢: 1,00 m
Szerokos¢: <1,50 m
Diugosé: 15,80 m

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

a) przydatnosé gruntéw na potrzeby budownictwa,

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez uprawnionego geologa oraz na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych stwierdza sig, ze wystepuija proste warunki gruntowe.

b) kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych stwierdza sie, ze obiekty zaliczono do | i Il kategorii geotechnicznej.

¢) sposéb posadowienia obiektu budowlanego,
Projektowane elementy odwodnienia nie s3 obiektami konstrukcyjnymi i nie podlegaja
warunkom posadowienia.

d) wnioski i zalecenia,

Przed przystapieniem do wykonania robét, wykopy powinny by¢ sprawdzone przez kierownika
budowy. W razie stwierdzenia wystepowania gruntéw o gorszych parametrach niz przyjgte w
projekcie oraz w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy
zawiadomic autora projektu.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz

woéd opadowych,

Inwestycja nie bedzie wytwarzala $ciekow bytowych ani technologicznych. Na etapie
eksploatacji inwestycja nie bedzie generowa¢ dodatkowych wéod opadowych, zostanie wytacznie
uporzadkowany sptyw tych wéd poprzez drenaz, korytka powierzchniowe i przepust. Wody
opadowe ujete w system odwodnienia zostang odprowadzone do cieku wodnego. Inwestycja nie
powoduje regulowania sptywu wéd powodujacego zalewanie dziatek sasiednich.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Inwestycja nie bedzie wytwarzata emisji zanieczyszczen gazowych. Nie przewiduje si¢ emisji

zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

¢) rodzaju iiloéci wytwarzanych odpadow,
Inwestycja nie bedzie wytwarzata odpadéw statych.



d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szezegdlinodci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

Na etapie realizacji przedsiewziecia, w zwigzku z praca maszyn i urzadzen montazowych oraz

prowadzenia prac budowlanych, moze nastapi¢ okresowy wzrost natezenia emisji hatasu oraz

drgan ograniczony jednak tylko do pory dziennej. Projektowane obiekty w Zaden sposob nie
beda powodowaly przekroczen hatasu ani drgain w ramach przyjetych dla obszaru ochrony
akustycznej wartosci normowych.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne,
Budowle i ich eksploatacja nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko. Projektowana
inwestycja nie wymaga wycinki zieleni wysokiej. Projektowane prace nie maja wplywu na
funkcjonowanie ekosystemu, nie nalezg do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Projektowane obiekty nie wprowadzaja szczeg6lnych wymagari dotyczacych usytuowania innych
obiektéw budowlanych z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe. Zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. Z 2015 r.
poz. 2117) nie jest wymagane uzgodnienie projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowe;j.

Sprawdzajacy branzy konstrukeyjnej:
mgr inz. Grzegorz Goraczko
upr. nr MAP/0178/POOK/04

mgr inZ. GRZEGORZ G ACZKO

Projektant branzy konstrukcyjnej:
mgr inz. Roman Gadek
upr. nr MAP/0146/P\WBKb/15

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Krzysztof Padula
upr. nr MAP/0304/PWBS/19
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Sprawdzajacy branzy sanitérnej:
mgr inz. Maciej Olszowski
upr. nr MAP/03_14/PWBS/16
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STAROSTA LIMANOWSKI]

Przed przystqpieniem do pr@g4wg@Ockimemowa -
wykonawca powinien dokonaé wizjolobinbfarkie/@nie.
Wszelkie wqtpliwosci oraz odstepstwa nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM

O STALEJ GRUBOSC! 0.5m,
ZGODNIE Z SPADKIEM TERENU

KRUSZYWO MINERALNE
(FRAKCJA POWYZEJ 8mm)

g FILTR GEOSYNTETYCZNY
] (OKALA CALOSC KONSTRUKCJI)

3 &

RURA DRENARSKA #200

TEREN ISTNEUAcy
WARSTWA KRUSZYWA EAMANEGO 30cm
PASEM O SZEROKOSC! 3,0m

ZASYPKA GRUNTOWA

PROUVEKTOWANA SKARPA 1:1,25

PROJEKTOWANA SKARPA 1:1,5

e
DRENAZ FRANCUSKI SZER. 0,5m WYS.1,0—1,8m =y — LK 7 oRZEPUST 8600
Z RURA DRENARSKA NA GLEBOKOSCI 1,5-2,3m b - —e—e
A A . RURA SZCZELNA PVC 9200~ <20 . S —— 77 _____TEREN ISTNIEJACY

PODSYPKA PIASKOWA

KORYTKO SCIEKOWE
0,46x0,7x0,6m

NARZUT KAMIENY O WYS. ok 1,0 m
| SZEROKOSC! PRZY PODSTAWIE ok 1,5 m

P.P=689,0m o |
tSKRZYN!A 43 ML | | |
BETONOWA L8 - o, | I|
OBSYPKA Z PIASKU BV Ty R R ___\__Iﬂ |
BETON POESUCHY =L P

[NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO SEUZACEGO
GOSPODARCE LESNEJ

| TYTUE_RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:
drenaZ_ francuski, przec{gust 1: 200 1
przekréj podfuzny C— ‘

PROJEKTANT BRANZY SANI

EJ: DATA | PODPIS:
lipiec—sierpiefi 2021
DATA [ PODPIS:
liplec—sierplen 2021
DATA | PUBE!S:
liplec—sierpien 2021
:(DATA | ﬁUB%IS:

mgr in2. Grzegorz GORACZKO
upr. nr_ MAP /0178 /POOK /04
OPRACOWANIE:

£ pracowna proicklows
mgr inz. Krzysztof Faltyn o\ f lm&(«?’
5 Hrapss

tot Faltyn




Kruszywo mineraine,

Przed przystqpieniem dm

wykonawca powinien dokonacagg Q&Mggf?é@ie.
N ka

Wszelkie wqtpliwosci oraz ods
konsultowa¢ z projektantem.
UWAGA: WYMIARY PODANO W [m]

naturalne lub famane

o frakcji nie mniejszej niz 8mm

\

(np.:ttuczern od 31,5mm do 63mm;
zwir frakcji od 12,8mm do 63mm)
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BN NN A
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ze szczelinami wykonanymi
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

GOSPODARCE LESNEJY

ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO SEUZACEGO

TYTUE _RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:
drenaz francuski — przekr&j 1:20 2
poprzeczny D—D :

DATA | PODPIS:

PROJEKTANT BRA ANIT, J:
mgr in2. Krzysztof PADULA
upr. MAP /0304/PWB 9

PRAWDZAJACY BRANZY SANLTA

lipiec—sierpien 2021
DATA | PODPIS:

mgr in2. Maciej OL

lipiec—sierpieni 2021
DATA | POdPIS:

INST CYJINEJ:
mgr in2. Roman GADEK ;
MAP /0146
RAWDZAJACY BR Y KONSTRUKCYINEJ:

D_!’“&—ngmiﬁ%
ATA | PODPIS:

mgr inz. Grzegorz GORACZKO

or. nr_ MAP/0178
OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Faltyn




A

Przed przystqpieniem d? NOWSKI
wykonawca powinien dokon %P?é?gﬁ;e
Wszelkie wgtpliwosci oraz ods

konsultowa¢ z projektantem.
UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

,pro;ektowono
skarpa 1:1,25

70 120 -
L< —
3\ 2 K ‘ &
4 ) \ /}<>
Py Xt o
T e
beton pétsuchy ~ / 46
korytko Sciekowe PP=691,0m A.B.Mm

podsypka pigskowa

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO SEUZACEGO
GOSPODARCE LESNEJ

|_TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:
réw odwadniajqcy — przekr§j 1:20 3
poprzeczny A—A )

DATA | PQDPIS:

lipiec—sierpient 2021
DATA | PODPIS:

lipiec—sierpien 2021
DATA | PODPIS:
mgr in2. Roman GADEK
u P/0146 lipiec—sierpie 2021
A ANZY K K JIDATA | 350%5:

mgr inz Grzegorz GORACZKO

M 0178/PO0OK /04 lipiec—sierpiefi 2021
OPRACOWANIE pracownia :
mgr inz. Krzysztof Faltyn [/ /
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STAROSTA LIMANOWSKI
Przed przystqpieniem do pr@Awg@oakigyehowa

wykonawca powinien dokona¢ wizjistokeinsfawkierenic.
Wszelkie wqtpliwosci oraz odstgpstwa nalezy
konsultowaé z projektantem.

UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

800 1500 5.00

1500 S

800 800 _ 600

skrzynia betonowa

korytko Sciekowe
betonowe 0,46x0,7x0,6 m

beton pb6tsuchy 10 cm

podsypka piaskowa 10 cm
grunt rodzimy

beton pétsuchy— 3
podsypka piaskowa

P.P=689,0m n.p.m.

Legenda
teren istniejqcy
teren projektowany

NAZWA _OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO StUZACEGO

GOSPODARCE LESNEJ

[ TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:
réw odwadniajqcy—przekrdj .
podfuzny B—8B 1:200 4

DATA | PODPIS:

PROJEKTANT BRANZY SANITARMEJ:
mgr in2. Krzysztof PADULA ;

lipiec—sierpiert 2021
DATA | PODPIS:

. liplec—sierplen 2021
T 4 : DATA | PEBDFIS.

mgr in2z. Roman GADEK.- 3

upr. nr__ MAP /0146 b/15 lipiec—sierpien 2021

@_ﬁ_"%w CY BR C_E_DTW

SPRA
mgr inz. Grzegorz GORACZKO

RIOCOwE pridakt

mﬂr

mgr inz. Krzysztof Faltyn

Hraymzt ‘Fm\.




N0

SKi
Przed przystqpiemem oﬁ pr?c %‘ LIMAHNOW
wykonawca powinien dokona 'tﬂ' ! g rﬁ; e ame
Wszelkie wqtpliwosci oraz odstep ?wo nalezy
konsultowa¢ z projektantem.
UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]
<
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\\( NAZWA_OBJEKTU BUDOWLANEGO:
/ ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO SEUZACEGO
GOSPODARCE LESNEJ
TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:
studnia betonowa—rzut 1: 20 5
DATA | PODPIS:
lipiec—sierpiefi 2021
DATA | PODPIS:
Iigiec—si%aien 2021
i DATA | PIS:
magr in2. Roman GADEK
lipiec—sierpiefi 2021
AWDAJAYB NZY KONSTRUKCY, ATA | I1S:
mgr inz. Grzegorz GORACZKO '
liiec—si srpieri 2021

upr. nr MAP/0178/POOK /04 ;
OPRACOWANIE: /

mgr inz. Krzysztof Faltyn

pracowstia projektowa

AlmAr

Krzysztof Faltyn
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Balustrada

z ksztattownikbw metalowych|\

Przed przystqpieniem dd 'b%
wykonawca powinien dokonad
Wszelkie wgtpliwosci oraz odng'p
konsultowa¢ z projektantem.

UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]
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Przepust #600

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

GOSPODARCE LESNEJ

ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO StUZACEGO

TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR _RYSUNKU:
studnia betonowa . 6
—przekréj A—A 50

DATA | PODPIS:

lipiec—sierpiei 2021
DATA | PODPIS:

_l'ipiﬁ-%%eﬁﬂl
DATA | PODPIS:

OJEK AN S )
mgr inz. Roman GADEK
upr._nr. MAP/_’OIﬁé%ﬁ%;:.Ié EVINET]
SPRAWDZAJACY Y KON UKCYJNE J:

lipiec—sierpiei 2021
DATA | PO”DPFIS:

mgr in2. Grzegorz GORACZKO
nr__ MAP/Q K/04
PRACOWANIE:

7

mgr in2. Krzysztof Faltyn

lip :ec—sier jeri 2021

pracownia projektowa

ImAr

Krzyzto! fFa ityn




51 TA LIMANUWSK
Przed przystgpieniem do praG ﬁfkun\lw\,szh,
wykonawca powinien dokonaé Wil fok&iRcy #” tétenie.
Wszelkie wgtpliwosci oraz odstepstwa nalezy
konsultowa z projektantem.
UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

dz. ew. nr dz. ew. nr dz. ew. nr 37 dz. ew. nr 2133
2130/1 2130/2

/ISTN EJACE UMOCNIENIE SKARPY KORYTA
CIEKU WODNEGO KOSZAMI SIATKOWO—
—KAMIENN YM|

PROJEKTOWANY NARZUT
KAMIENY O WYS. OKOLO 1T m

GRANICA DZIALKI
GRANICA DZIALKI
GRANICA DZIAELKI

[ NAZWA _OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO StUZACEGO
GOSPODARCE LESNEJ

TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:
narzut kamienny—przekréj 1:100 7
poprzeczny E—E

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ: DATA | PODPIS:
mgr in2. Krzysztof PADULA @

lipiec—sgierpiefi 2021
DA 7% { prP]S:
mgr inz. Maciej OLSZOWSKI
u%r nr MAPF0314,*_’EWBSX16 lipiec—sierplen 2021
OJEKTANT BRANZ NSTRUKCYJINEJ: __IDATA | PODPIS:

mgr in2. Roman GADEK

upr. nr__MAP 0146 b/15 lipiec—sierpiei 2021
RAWDZA NZY KONSTRUKOYJNEJ DATA | PODPIS:

mgr-in2. Grzegorz GORACZKO

upr._nr__MAP /0178 /POOK /04 — lipiec—sierplen 2021

OPRACOWANIE: oroctueto Druie
mgr inz. Krzysztof Faltyn ) fﬂ/lh’bﬂ/r

Krzpsztof Faltyn
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STAROSTA LIMANOWSK]

—

Przed przystqpieniem do prad4skdhdwbipeanowa
wykonawca powinien dokona¢ wikjl{ueladylariaéhic.
Wszelkie wqtpliwosci oraz odstgpstwa nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

ISTNIEUACE UMOCNIENIE SKARPY KORYTA
CIEKU WODNEGO KOSZAM! SIATKOWO—

—KAMIENN YMI

PROJEKTOWANY PRZEPUST R600

P90,00

689,39 | /' T S E

(687,46 R7EDNA PRZEPLYWU_MAKSTMALNEGO DLA p=1% (0"%) _ _ _gg7 o) |
§286.52 _RaEoNA PRIEPLYW SREDNIEGO ROCZNEGO (S50) _________|] e |
58660 RZEDNA DNA CIEKU of, BBOI0 Jim—ama |
S et 408210 T g4 80

-
A {
""'-"’""""7-77
B
e
N A AN

PROJ. NARZUT KAMIENY
O WYS. OKOLO 1 m

[ NAZWA _OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ODWODNIENIE PLACU SKtADOWEGO SEUZACEGO
GOSPODARCE LESNEJ

| TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:

narzut kamienny—widok F~F |1.100 8

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ:—. DATA | PODPIS:

mgr in2. Krzysztof PADULA T

upr. nr__MAP /0304 /PWBS /19 lipiec—sierpieri 2021
PRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ: DATA | PODPIS:

mgr in2. Maciej OLSZOWSKI!

r. nr_MAP /0314 /PWBS/16 liplec—sgierpieni 2021
OJEKTA A KONSTRUKCYJUNEJ: DATA 1 PUB%E:

mgr inz. Roman GADEK

upr. nr_MAP /0146 b/15 lipiec—sierpieri_2021
RAWDZAJACY Y K UKCYJNE :mﬁl‘ﬁd‘ﬁ%&_

mgr in2. Grzegorz GORACZKO
upr._ nr__ MAP /0178 /FPO0OK /04 lipiec—sierpieri 2021
AC IE: L2 o projektowa

mgr inz. Krzysztof Faltyn e fﬂ/lmn/r
e




o

dz. ew. nr

2130/1

dz. ew. nr
2730/2

Przed przystgpieniem do prae wykenawczych,

wykonawca powinien dokonaé“wiz )i Jokalnej W iergnie.

Wszelkie wqtpliwosci oraz odstepstwa nalezy
konsultowa¢ z projektantem.
UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

dz. ew. nr 37 dz. ew. nr 2133

ISTNIEUACE UMOCNIENIE SKARPY KORYTA

CIEKU WODNEGO KOSZAMI SIATKOWO—
—KAMIENN YMI

_______

686,60 RZEDNA DNA CIEKU

PROJEKTOWANY NARZUT |

KAMIENY O WYS. OKOEO 1T m

J

GRANICA DZIAELKI

GRANICA DZIAEKI

ISTNIEJACE UMOCNIENIE SKARPY KORYTA
CIEKU WODNEGO KOSZAMI SIATKOWO—

—KAMIENNYMI

GRANICA DZIAEKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

GOSPODARCE LESNEY

ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO SEUZACEGO

TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:
przekrdj poprzeczny G—G 1:100 9

przez koryto cieku wodnego

PROJEKTANT BRANZY SANITARNE:—, DATA | PODPIS:

mgr inz. Krzysztof PADULA
O =

lipiec—sgierpieri 2021
DATA | ﬁOB%IS:

liplec—sierplenn 2021
DZJ% 1 PESD'PG;

mgr inz. Roman GA

OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Faltyn

upr. hr _MAP/0146 BKb /15 lipiec—sierpiefi 2021/
S AJACY ANZY KON K :DZ?% I_PODPIS:

mgr in2. Grzegorz GORACZKO y

upr. nr_MAP /0178 /POOK /04 & - lipiec—sierpian 2021

erp
Z pPracown
y f:uw:f.‘;‘ Faityn

projektowc

Ar




dz. ew. nr
2130/1

dz. ew. nr

2130/2

Przed przystgpieniem do pr@4wg®0dkinyamowa
wykonawca powinien dokona¢ Wizjibtokfinbawitefenie.
Wszelkie wqtpliwosci oraz odstepstwa nalezy

konsultowa¢ z projektantem.

UWAGA: WYMIARY PODANO W [em]

dz. ew. nr 37

PRZEPUST 260

ZASYPKA
GRUNTOWA

GRANICA DZIALKI

K TOWANA
A T1:1

PODBUDOWA
PIASKOWA ok20cm

GRUNTOW:A

GRANICA DZIALKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

GOSPODARCE LESNEJ

ODWODNIENIE PLACU SKLADOWEGO SEUZACEGO

TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:
przekréj poprzeczny H—H 1:100 10
przez przepust
DATA | PODPIS:
lipiec—sierpien 2021
DATA | POEPIS'

lipiec—sierpien 2021
DATA | PODPIS:

OPRACOWANIE:

mgr in2. Krzysztof Faltyn

lipiec—sierpiefi_2021
;IDATA | FEEDFIS:

lI:ec—s‘ pient 2021

pracewnia projehtowa

AlmAar

Krzysrtof Faltyn
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OSWIADCZENIE
f mnr PROJEKTANTA

PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2020 poz. 1333 z pdin. zm.) oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany dla: budowy
odwodnienia placu skladowego przy drodze nr 17, stuzgcych gospodarce lesnej, zlokalizowanych na
gruntach Lesnych Skarbu Paristwa, w lesnictwie Skalne, w postaci:

- budowy drenazu na placu skfadowym,

- budowy rowu odwadniajqcego z korytek betonowych,

- budowy przepustu odprowadzajqcego wode do cieku wodnego,

- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego.

projektowanego o na dz. nr ew. 2130/2, 2332 w miejscowosci Pétrzeczki, gmina Dobra zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(dataipodbisl  rugr ing, GRZEGOBZ GORACZKO
Uprawnneni uwla
I3 o

(data i podpis)



f LimAT

STAROSTA LIMANOWSKI

jmanowa

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA
W SPRAWIE URZADZEN MELIORACJI
WODNYCH

Marka 9

Ofwiadczam, i na terenie dziatki ewidencyjnej budowlanej (ztozonej z dz. ew. 2130/2 oraz czgsci dz.
nr ew. 2332) w miejscowosci Pétrzeczki, gmina Dobra nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych
okreélone w z art. 197 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z

péin. zm.).

7001 -G8 - -

rojekiowania i
i w SpECiANOSl
skresie siec
soraniczen

(data i podpis)



pracownia pl’OjehtOWCI Pracownia Projektowa “"FALMAR"

k 1ysz toi Faityn

z ﬂ’ ’ 24-607 Siczawa 95

ﬂ NIP 737 206 58 09
tel. 508 485 637; 531 831 715

Krzysztof Faltyn e-mail: falmar.projekty@gmail.com

IV. ZALACZNIKI
PROJEKTU
N BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA | Budowa odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuzacych
BUDOWLANEGO: gospodarce le$nej, zlokalizowanych na gruntach Lesnych Skarbu
Paristwa, w leénictwie Skalne, w postaci:

- budowy drenazu na placu skiadowym,

- budowy rowu odwadniajacego z korytek betonowych,

- budowy przepustu odprowadzajacego wode do cieku wodnego,

- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego.

ADRES OBIEKTU: | Pétrzeczki, 34-643 Dobra, LesSnictwo Skalne

KATEGORIA OBIEKTU: | - Drenaz - kategoria VIII

» Row odwadniajacy - kategoria VIII

. Przepust odprowadzajacy wode do cieku wodnego - kategoria XXVIII
. Narzut kamienny dna i brzegu cieku wodnego - kategoria XXVII

JEDNOSTKA EWIDECYINA: | Dobra [120703_2]

OBREB EWIDENCYJINY: | Pétrzeczki [0006]

DZIALKA EWIDENCYJINA: | 2130/2, 2332

INWESTOR: | Pafistwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Paristwowe
Nadles$nictwo Limanowa

ul. Kopernika 3

34-600 Limanowa

NIP 737-000-50-45

REGON 350545636

04.02.1994 r. Reprodukcja wzbroniona.

Wszelkie prawa autorskie zastrze jone. Ustawa * O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dn.
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faalﬁrﬁ”? SPIS ZALACZNUOOWanowsk

S 34-600 Limanowa
ul. J6zefa Marka 9

1. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym. “Xi. 3
2. Opinia geotechniczna wraz z badaniem podtoza gruntowego i projektem

geotechnicznym. Sv¢.
3. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. <kc- A
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

Nowy Sacz, 24-01-2022

KR.Z2UZ.3.4210.716.2021.78B
DECYZIJA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 1 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 4,
art. 400 ust.1, 6 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233, z pézn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r., poz. 735 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Nadleéniczego Nadleénictwa Limanowa Parfistwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Paistwowe, ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki tososina narzutem kamiennym na diugosci 15,8m w km
56+574 — 56+590 rzeki tososina, wykonanie rowu otwartego, drenazu odwadniajgcego, przepustu oraz
wylotu wod opadowych do rzeki tososina w km 56+582, oraz ustugi wodne w zakresie odprowadzania
do wéd rzeki tososina w km 56+582 wdd opadowych i roztopowych oraz wod drenazowych z
odwodnienia placu skltadowego gospodarki le$nej, realizowanych na dziatkach ew. nr 2130/2, 2332
obreb Pétrzeczki, gmina Dobra,

orzekam:

l. Udzielam Panstwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki tososina narzutem kamiennym o grubosci
min. 0,5 m na diugo$ci 15,8m w km 56+574 — 56+590 rzeki tososina, o szerokosci
podstawy narzutu max 1,5m i wysokoéci max 1,00m (poczatek: X: 5500873.58,
Y: 7443108.07, koniec: X: 5500871.06, Y: 7443108.53), na dzialce ew. nr 2130/2, obrgb
Potrzeczki, gmina Dobra,

2. wykonaniu rowu odwadniajacego z prefabrykowanych korytek betonowych o szerokosci
0,7m wysokosci 0,6m i glebokosci 0,51m o tacznej dtugosci 60,0m i 5,0m zakoriczony
skrzynia betonowa monolityczng (poczatek: X: 5500820.50, Y: 7443079.69, koniec:
X: 5500858.54, Y: 7443100.24), na dziatkach ew. nr 2130/2, 2332 obreb Pétrzeczki, gmina
Dobra,

3. wykonanie drenazu odwadniajgcego francuskiego o dtugosci 30,25 m owinigtego
geowldkning z rurg drenarskg dwuscienng $200mm, ufozong na dnie drenazu z
odprowadzeniem wéd z drenu do skrzyni betonowej rura petng PVC $200mm na odcinku
2,0m (poczatek: X: 5500833.03, Y: 7443082.34, koniec: X: 5500857.96, Y: 7443099.85) na
dziatkach ew. nr 2130/2, 2332 obreb Potrzeczki, gmina Dobra,
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Uzasadnienie

Nadleéniczy Nadlesnictwa Limanowa Parfistwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe,
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa, pismem z dnia 09.09.2021 r. (data wptywu: 14.09.2021 r.),
uzupetniony pismem z dnia 17.11.2021 r. (data wplywu: 18.11.2021 r.), zwrdcit sie z wnioskiem do
Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki tososina
narzutem kamiennym na dfugoéci 15,8m w km 56+574 — 56+590 rzeki tososina, wykonanie rowu
otwartego, drenazu odwadniajacego, przepustu oraz wylotu wod opadowych do rzeki tososina w km
56+582, oraz ustugi wodne w zakresie odprowadzania do wdd rzeki tososina w km 56+582 wadd
opadowych i roztopowych oraz wdd drenazowych z odwodnienia placu sktadowego gospodarki lesnej,
realizowanych na dziatkach ew. nr 2130/2, 2332 obreb Pétrzeczki, gmina Dobra. Do whniosku dotgczono
operat wodnoprawny wraz z jego zapisem w wersji elektronicznej zawierajacy opis prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci w jezyku niespecjalistycznym, wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra oraz uproszczony wypis z rejestru gruntow.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku pismem z dnia 24.11.2021 r., znak:
KR.ZUZ.3.4210.716.2021.TB zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej
sprawie. Jednocze$nie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne podano do
publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie
w/w zawiadomienia na tablicy ogtoszeri oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu, tablicy ogloszen
Nadzoru Wodnego Limanowa oraz Urzedu Gminy Dobra. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty
zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przediozonego przy wniosku operatu wynika, ze celem zamierzonego korzystania z wdd jest
wykonywanie urzadzern wodnych oraz ustugi wodne w zakresie odprowadzania do wéd
powierzchniowych rzeki tososina wéd opadowych i roztopowych oraz wéd drenazowych z
odwodnienia placu skladowego gospodarki le$nej. W miejscowosci Pétrzeczki przewiduje sig budowe
rowu otwartego, drenazu, przepustu oraz umocnienia skarpy rzeki tososina na dziatkach
ewidencyjnych nr2332; 2130/2. W zwiazku z tym wody opadowe lub roztopowe ze zlewni dziatek 2332
i 2130/2 zaktada sie odprowadzac poprzez projektowany roéw oraz drenaz i przepust do rzeki tososina.
W celu przechwycenia wody splywajacej z terendw powyzej placu sktadowego i odprowadzenia jej
poza obszar odwadniany, tzn. poza plac sktadowy stuzacy gospodarce leénej, zaprojektowano réw z
prefabrykowanych korytek betonowych zakoriczony skrzynig betonowa. Ponadto zaprojektowano
drenaz francuski owiniety geowldkning z rurg drenarska dwuscienng @200mm, utozong na dnie
drenazu. W celu wzmocnienia i zapobiegnieciu erozji dna i brzegu rzeki tososina, w poblizu miejsca
odprowadzenia wéd z odwadnianego terenu, zaprojektowano narzut kamienny z cioséw kamiennych.
Ciosy kamienne - kamieri fupany i frakcjonowany, pochodzacy z twardych, nie zwietrzatych i odpornych
na dziatanie wody i mrozu rodzajow skat. Wymiar pojedynczych cioséw nie moze by¢ mniejszy niz
500mm. Narzut kamienny projektuje sie wzdtuz lewego brzegu, na diugoéci 15,80m o szerokosci
podstawy narzutu max 1,5m i wysokosci max 1,00m.

Do odbiornika planuje sie odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z placu sktadowego
oraz z terenu le$nego. W odprowadzanych wodach nie przewiduje sig wystgpowania zanieczyszczen.
W zwigzku z powyiszym tak przyjete rozwigzanie nie przyczyni sig do pogorszenia stanu jako$ci waéd
wystepujacych w tym obszarze po zrealizowaniu inwestycji. Wody opadowe lub roztopowe z terenu
leénego oraz placu skfadowego nie bedg zawierac zanieczyszczen kwalifikujgcych ich do zaliczenia jako
wody opadowe podlegajace koniecznosci podczyszczenia jednakze zostang ujete w wspélny system
odprowadzajacy do odbiornika i bedg spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach §17 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Stosownie do art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody



Otrzymuja:

@ Nadleénictwo Limanowa + 1 egz. operatu wodnoprawnego
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe,

ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa

2. PGW Wody Polskie RZGW Krakéw
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

3. Polski Zwigzek Wedkarski, Okreg PZW w Nowym S3gczu
ul. Inwalidéw Wojennych 14, 33-300 Nowy Sacz

4. ZUZ a/a, NW Limanowa

Do wiadomosci:

1. KZGW, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A — celem wpisania do Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Sagczu
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Z up. DYREKTORA
Zarzadu Zlew Nym Sgczu
TomastABukowiec
Glowrty Specjalista
w Dziale Zgod Wodnoprawnych

Na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2021r.,, poz. 624, z péin. zm.) za udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego pobrano optate w wysokosci 690,15 zf (sfownie: szescset
dziewieddziesigt ztotych 15/100) — dowdd wpfaty z dnia 17.11.2021 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy S3cz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.p!
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OBIEKT : ustalenie geotechnicznych warunkéw wykonania
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2. Mapa SOPO

3. Wycinek mapy geologicznej
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4. Mapa sytuacyjna w skali 1: 500

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWGO

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku, uwzgledniajac zasady zawarte w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7
projektowanie geotechniczne — Cz¢§¢é 1 : zasady ogélne i Czeg$¢ 2 : Rozpoznanie i

badanie podloza gruntowego dola ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia



1. Wstep.

Celem niniejszej opinii i projektu badan podloza gruntowego jest
szczegdlowe  okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych i mechanicznych w
rejonie projektowanego wykonania odwodnienia placu sktadowego stuzacego gospodarce
lesnej na dz. ew. nr 2130/2, 2332 w miejscowosci Pétrzeczki, gmina Dobra.
Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia warunkow wykonania przedmiotowego

placu skaldowego.

2. Materialy archiwalne i literatura
Dokumentacje badan podioza gruntowego wykonano na podstawie:

—  wizji lokalnej terenu badan,

— sondowania wglebnego

— mapy topograficznej w skali 1 : 10 000,

— mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,

— mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500,
— analizy geotechniczne;j

— literatury fachowej i obecnie obowigzujgcych norm.

3. Charakterystyka terenu
3.1 Polozenie administracyjne.

Projektowane posadowienie w tym projekt badan podtoza gruntowego zlokalizowany jest na
terenie miejscowosci Polrzeczki, gmina Dobra w powiecie Limanowskim i obejmuje dz. ew.
nr 2130/2, 2332.

3.2 Zagospodarowanie i morfologia terenu.

Teren przeznaczony pod budowe polozony jest w obrebie granic administracyjnych
miejscowosci Pélrzeczki , powiat Limanowski, wojewddztwo matopolskie. Obiekt zostanie
zlokalizowany w sasiedztwie istniejacej ponizej i powyzej zabudowy mieszkalnej na
dziatkach przylegtych. Przedmiotowa dziatka polozona jest w potudniowe; czesci
miejscowosci Polrzeczki w  obszarze nachylonego zbocza. W bezposrednim sgsiedztwie
przebiega droga gminna z ktérej istnieje zjazd bezposrednio na analizowana dziatke.

Pod wzgledem morfologicznym projektowany obiekt zlokalizowany jest na
nachylonym zboczu gérskim wchodzacym w skiad rozleglego wzniesienia w ekspozycji
poludniowej. Teren na ktorym projektowana jest lokalizacja wykazuje morfologiczne
nachylenie érednio okoto 6 % wzdluz i 3 % w kierunku poprzecznym. W miejscu
projektowanego wykonania teren jest generalnie naturalnie uksztaltowany z lokalnie
wykonang niwelacjg terenu. Teren powyzej miejsca projektowanej budowy wykazuje
zblizone nachylenie, natomiast ponizej przebiega droga posiadajgca polgczenie z drogg
gminng.

Analizowany obszar  nie jest zarejestrowany w systemie SOPO. W bezposrednim i
posrednim obszarze przylegajacym do dz. ew. nr 2130/2 i 2332 nie stwierdzono
wystepowania jakichkolwiek oznak i form potwierdzajacych wystgpowanie struktury
osuwiskowej.

Bezposrednio w miejscu projektowanego obiektu teren nie wykazuje form morfologicznych
$wiadczacych o istnieniu ruchéw masowych — ziemnych, osuwiskowych.

4. Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od projektanta, projektuje si¢ budowe odwodnienia
placu skladowego stuzacego gospodarce lesnej wraz z utwardzeniem placu.



5. Budowa geologiczna

Péhrzeczki i okolice polozone s3 w obrebie plaszczowiny magurskiej . W rejonie tym
wystepuja elementy tektoniczne o rozcigglosciach przewaznie roéwnoleznikowym. W
polnocnej czeéci analizowanego obszaru plaszczowiny magurskiej wystgpuje synklina
Cwilina i Snieznicy wypeltniona eocefiskimi osadami magurskimi zawierajagcymi warstwy
magurskie oraz pstre tupki. W kierunku wschodnim wystgpuje synklina Jurkowa wypetniona
kredg biotytowa potudniowego obrzezenia okna tektonicznego Mszany Dolnej. Utwory serii
magurskiej zaliczane do kredy biotytowej rozwinigte sa w stropie formacjg pstrych lupkow z
marglami oraz warstwami z Kaniny
Utwory czwartorzedowe na badanym terenie w dolinie rzeki Lososiny wyksztalcone sg jako
zwiry, gliny i otoczaki holocenskie oraz zwiry pochodzace ze zlodowacenia péinocno-
polskiego. Na stokach wzniesien utwory czwartorzgdowe wyksztalcone sa jako gliny z
rumoszem piaskowcowym.
Utwory trzeciorzedowe wyksztatcone sg jako:
- warstwy magurskie / eocen — oligocen / - sa to grubotawicowe piaskowce z wktadkami
hipkéw ilastych
- warstwy z Jaworzynki / kreda — senon / - to kompleks srednio i cienko lawicowych
piaskowcow i tupkow zaliczanych do warstw inoceramowo biotytowych
- warstwy hieroglifowe / eocen / - wyksztalcone s jako flisz drobnorytmiczny, piaskowce
i upki cienkotawicowe
- lupki pstre / paleogen / - sa to tupki ilaste barwy wisniowej i zielonej miejscami z
wkladkami piaskowcéw hieroglifowych — cienkotawicowych
- warstwy z Kaniny / kreda géma — paleocen / - sg to piaskowce zbite, srednio tawicowe,
tupki i margle
Budowe geologiczng omawianego obszaru przedstawia wycinek mapy geologicznej w skali
1: 50 000 arkusz Mszana Dolna /Rys.nr2 /.
Na badanym terenie nie wystgpuja formy morfologiczne mogace $wiadczy¢ o
wystepowaniu tu ruchéw osuwiskowych, brak réwniez oznak dziatalnosci antropogeniczne;j,
mogacej niekorzystnie wptywaé na projektowana inwestycje.

6. Warunki wodne

Wody powierzchniowe na badanym terenie reprezentowane sg przez potok bez nazwy
bedacy doplywem potoku Lososina. Koryto potoku bez nazwy jest najnizej usytuowanym
miejscem na badanym terenie, w wyniku czego prowadzi on tutaj dziatalnos¢ drenujgcy
okoliczne tereny. W miejscu projektowanej lokalizacji przeptywa ciek wodny, ktory
odwadnia analizowany obszar zbocza.

Warunki hydrogeologiczne sa w rejonie dziatki $cile zwiazane z jego budowa geologiczna.
Wystepuja tutaj typowe dwa Karpackie horyzonty wéd gruntowych :

- plytki czwartorzedowy

- gleboki trzeciorzgdowy

Woda gruntowa horyzontu trzeciorzgdowego zawarta jest w piaskowcowo — tupkowych
utworach fliszu karpackiego, gltéwnie w szczelinach spekan piaskowca. Jej ilos¢ zalezy
przede wszystkim od ilosci i wielkoci szczelin kontaktujacych sig ze soba, tj. od tak zwanej
szczelinowatosci czynnej. Warstwy tupkowe sg praktycznie bezwodne.

7. Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Na podstawie obowigzujacych norm :
PN - 86/B — 02480,

A



PN — 74/B —~ 04452,
PN - 81/B - 03020,

oraz uwzgledniajgc genezg i stratygrafi¢ oraz budowg geologiczng , jak réwniez badan

polowych zalegajace w podtozu grunty zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej:

Do warstwy geotechnicznej zaliczono.

Wietrzeline gliniasta wystepujaca w obrebie plastycznych pstrych tupkéw, zapiaszczonych z

licznymi okruchami piaskowca wystgpujacych do glebokosci do 3,0 metra ppt.

Uogoélniony stopiefi plastycznosci 1= 0,24
Wilgotnoé¢é naturalna srednio 18,0 %
Gestosé objetosciowa 2,03 g/em’

Kat tarcia wewngtrznego ok. 16 °

Spéjnos¢ ok. 18 kPa
Modut odksztatcenia pierwotnego 22 000 kPa
Edometryczny modut $cisliwosci 35 000 kPa

10.
11.

WNIOSKI I ZALECENIA

Analiza warunkéw geotechnicznych i hydrogeologicznych miejsca posadowienia
obiektu wskazuja na wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych / wg
rozporzadzenia /.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia nalezy okresli¢ jako proste gtownie z
uwagi na wystepowanie gruntéw genetycznie jednorodnych oraz brak niekorzystnych
zjawisk 1 procesow.

Projektowany obiekt zgodnie z zalozeniami projektanta zostal zaliczony do 1II
kategorii geotechnicznej z uwagi na glgbokos¢ wykopow odwadniajacych, ktora
wymusza zgodnie z § 7 Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku opracowanie projektu
geotechnicznego.

Z uwagi na zalecenia zawarte w planie zagospodarowania przesirzennego dla
analizowanej dziatki opracowano projekt badan podloza gruntowego i projekt
geotechniczny,

Z uwagi na zaliczenie obiektu do I kategorii geotechnicznej i wystepowaniu prostych
warunkéw gruntowych nie jest konieczne opracowanie dokumentacji geologiczno
inzynierskiej dla ustalenia warunkéw przedmiotowego posadowienia.

Analizowany obszar nie jest objety czynnym osuwiskiem jak réwniez nie znajduje si¢
w terenach zagrozonych.

Przeprowadzone obserwacje terenowe oraz przeprowadzona analiza geotechniczna
wskazuje, ze mozliwe jest posadowienie obiektu budynku mieszkalnego na
przedmiotowej dzialce pod warunkiem zachowania ponizszych warunkow :
Wystepujaca warstwa geotechniczna w poziomie posadowienia umozliwia
posadowienie obiektu budowlanego wylacznie na zbrojonej tawie fundamentowe;.
Posadowienie obiektu nalezy wykonaé w gruncie rodzimym.

Ograniczyé do minimum przeksztatcenie terenu i wielko$¢ nasypow

W przypadku wystgpienia zmiennoéci gruntu  zaleca si¢ odbiér wykopow
fundamentowych. i

UPRAWN NY GEOLOG
w #akrele ustNaa i opracowywania
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III. PROJEKT GEOTECHNICZY

Zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku, uwzgledniajac zasady zawarte w normie PN-EN 1997-1
Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czgs$¢ 1 : zasady ogélne i Czgs¢ 2 : Rozpoznanie i
badanie podioza gruntowego dola ustalenia geotechnicznych warunkéw wykonania
odwodnienia placu sktadowego na dzialce 2130/2, 2332 w miejscowosci Pohrzeczki ustala si¢
ponizsze warunki dla projektowania posadowienia przedmiotowego obiektu.

1. Prognoza zmian wlasnosci podloza gruntowego w czasie

Zaleganie w podlozu gruntéw zwietrzelinowych jak réwniez gitownie skalistych pozwala na
przyjecie stabilnych wlasnosei gruntéw w czasie i brak mozliwosci wystapienia istotnych
zmian wlasciwosdci tych gruntéw w czasie. Zasadnicza podstawa pozwalajacg na przyjecie
powyzszej stabilnoéci gruntéw w czasie jest ich trwalo$¢ chemiczna jak réwniez fizyczna
uniemozliwiajgca  zmiane struktury i tym samym istotnych parametrow geotechnicznych.
Niewielkie zmiany moga zachodzié wylacznie w stropowej partii zwietrzatych piaskowcow i
glownie lupkéw, ktére moga ulegaé czgsciowej plastycznosci pod wplywem migracji wod
opadowych i roztopowych infiltrujacych w podtoze gruntowe. Z tego wzgledu zaleca si¢
bezwzglednie wykonaé odwodnienie w poziomie posadowienia jak réwniez wykona¢
odwodnienie liniowe zabezpieczajagce przed migracja wod w obreb projektowanego
posadowienia.  Ponadto prace fundamentowe nalezy wykonywac w porze suchej nie
dopuszczajac do zalania lub znacznego nawodnienia wykopow fundamentowych. Ponadto
nalezy wykona¢ niezbedna izolacje wodoszczelng i przeciwwilgociowy dostosowana do
wystepujacych warunkéw gruntowo wodnych,

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Parametry geotechniczne  wystepujacych warstw  geotechnicznych okreslono  w
Dokumentacji badan podtoza gruntowego. Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1
Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czg$é 1 : zasady ogolne i Czgs¢ 2 : Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego dla ustalenia wartosci obliczeniowych parametrow
geotechnicznych, zgodnie z pkt. 2.4.6.2 nalezy dokonaé przeliczenia zgodnie z formutg :

Xa =Xk/ 1™

3. Okreslenie czeSciowych  wspélezynnikéw  bezpieczefistwa do  obliczen
geotechnicznych
Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne —
Czesé 1 : zasady ogdlne i Czesé 2 : Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego czesciowe
wspolczynniki bezpieczefistwa nalezy przyjaé zgodnie z zatacznikiem B przedmiotowe]
normy, uwzgledniajac przyjmowane zalozenia : yr =7vsq * yr dopuszczajac ysa * yr jako
jedne Fy = yg, okreslony z tabeli A.11A.3

4. Okreslenie oddzialywan od gruntow
W istniejacych warunkach in situ oraz wystepujacych warunkach gruntowo wodnych
uwarunkowanych strefa klimatyczng wystepujace w podtozu grunty nie bgda oddzialywac na
posadowienie projektowanych fundamentéw. W bezposrednim sgsiedztwie nie wystgpuja
grunty peczniejace oraz inne uwarunkowania geotechniczne majace wptyw na sposob i zakres
posadowienia obiektu w tym oddzialywania na poziom posadowienia. Ponadto w



bezposrednim sasiedztwie projektowanego posadowienia nie przewiduje si¢ wykonywania
nasypéw jak réwniez innych robét zmiennych w tym wymiany gruntéw mogacych mieé
wplyw posadowienie i ewentualne oddzialywanie gruntow przylegtych w tym parcie lub
oddzialywanie wod porowych.

Jedynie z uwagi na stref¢ przemarzania nalezy bezwzglednie dostosowaé glebokos¢
posadowienia do strefy przemarzania, ktéra zgodnie z normg wynosi 1,2 m ppt.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.
Zgodnie z rozporzadzeniem w prostych przypadkach posadowienia wystarczajace jest
opracowanie przekroju geotechnicznego, ktory zostat do dotgczony do Dokumentacji badan
podloza gruntowego. Z wykonanego przekroju geotechnicznego wynika, ze struktura gruntu
w poziomie posadowienia jest wzglednie jednorodna i pozwala na przyjgcie prostego modelu
obliczeniowego dla wyznaczalnych w kazdym punkcie parametréw geotechnicznych.

6. Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogoélnej statecznosci
Okre$lenie nosnosci podloza gruntowego nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujgcymi
standardami i wytycznymi w tym zakresie dla przyjetego sposobu fundamentowania
projektowanego obiektu. Zaleca si¢ okreslenie oporu podioza na podstawie analitycznych
metod obliczania oporu podloza zgodnie z wytycznymi zawartymi w zataczniku D normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1.

Analize osiadan i metody szacowania osiadan nalezy wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem F
normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1.

Z ustalonych parametréw geotechnicznych w projektowanym poziomie posadowienia obiektu
wynika, ze wystepujgce grunty sa nosne i malo Scisliwe.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
Wielko$¢  parametréw  geotechnicznych ~w  poszczegélnych — przelotach — warstw
geotechnicznych jak réwniez rodzaj gruntéw zostat szczegétowo oméwiony w zatgcznikach
graficznych projektu badan podfoza gruntowego. Podane dane pozwola na prawidlowe
zaprojektowanie posadowienia

8. Specyfikacja badan niezbednych dla zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-0650. Biorgc pod uwagg mozliwo$¢
rozmakania wietrzelin wykopy nalezy wykonywaé¢ w porze suchej oraz nie dopusci¢ do ich
zalania wodami opadowymi lub gruntowymi.

9. Okreslenie szkodliwo$ci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i
sposéb przeciwdzialania tym zagrozeniem
Brak jednolitej warstwy wodono$nej oraz wystgpowanie wylacznie okresowych wod
saczeniowych pozwala na stwierdzenie, ze warunki wodne nie beda w istotnym stopniu
utrudniaé prac zwiazanych z wykonaniem odwodnienia. Okresowe saczenia wody nie
wplyna znaczaco na nosnos¢ gruntu.

10. Okre§lenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego
Z uwagi na wielko§¢ obiektu budowlanego nie przewiduje si¢ szczegélowego i

specjalistycznego monitoringu w zakresie posadowienia obiektu budowlanego. )
e
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dokumenta
N upr. MS VI - 1357
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MAPA TOPOGRAFICZNA

Arkusz 183.122
skala 1:10 000

Objasnienia :

- Lokalizacja obiektu na dziatce 2130/2i 2332

Opinia Geotechniczna
Dokumentacja Badain Podloza Gruntowego
Projekt Geotechniczny
okreslajaca przydatnos¢ podloza gruntowego
oraz warunki wykonania odwodnienia placu sktadowego

stuzacego gospodarce lesnej na dzialce nr 2130/2,
2332 w miejscowosci Polrzeczki

Opracowat / ’
mgr 9\7@'(;4} Florek

#

Rys 1

/s
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MAPA SOPO STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 Limanowa
Arkusz M 34-77-D-a-4 ul, J6zefa Marka 9

skala 1:10 000

Objasnienia :

() - Lokalizagja obiektu na dziatce 2130/2i 2332

Aktywnosé osuwisk |=—>"
Osuwiska (> 5 aréw) li./ / d ‘_4 Tereny zagrozone ruchami masowymi
Stopler aktywnoscl " -0

aktywne ciggle umeracja

25  numer identyfikacyjny osuwiska zgodny z baza danych SOPO
aktywne okresowo X i

41  numer identyfikacyjny terenu zagrozonego
nieaktywne ruchami masowymi zgodny z bazs danych SOPO

. 3 Granice osuwisk
Osuwiska (< 5 arow)

Stopieri aktywnosci Typ granicy
@ aktywne ciagle granica pewna
@ akiywne okresowo granica przypuszczaina
@ nieaklywne

Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego

Opinia Geotechniczna Opracowal /
AN

Projekt Geotechniczny
okreslajaca przydatnos¢ podltoza gruntowego
oraz warunki wykonania odwodnienia placu skladowego
shuzacego gospodarce lesnej na dziatce nr 2130/2,
2332 w miejscowosci Polrzeczki Zal. 2
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STAROSTA LIMANOWSK]
. 34-600 Limanowa
Mapa Geologiczna ul. J6zefa Marka 9
Arkusz Mszana Gérna
skala 1 : 50 000

OBJASNIENIA :
SERIA MAGURSKA

Warstwy magurske {paskowce 1+ tupks)

e

i IRERN

Warstwy p gurskie w facy glavkonitowej potnocne) (lupki z wkiad-
kami piaskowcow)

Warstwy hieroglifowe (fupk: i piaskowce)

Pimkowce panerbieckie (tylko w facy galukomtowep)

PALEOGEN
N

Piaskowce cigikowickie

tupki pstre w réznych poriomach peieogeny

Faskaowce grubolawicowe typu istebniaiskich

Paskowee muskowitowe ze Szu_awiay {Ogoraatej)
"
Harstwy pOceramowe (piaskowze i dupki)

Warstwy noceramowo-biatytowe 2 jaworzynki (paskowce 3 tuplki)

Warstwy z Kaniay {piaskowce i tupki)

KREDA GORNA

tupki psire 7 wkiadkami margh

- Analizowany obszar badan

Opracowat ;
Opinia Geotechniczna \

mgr inx_ Wiestaw Florek

Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego

Projekt Geotechniczny
okreslajaca przydatno§é podtoza gruntowego
oraz warunki wykonania odwodnienia placu sktadowego
sluzacego gospodarce lesnej na dzialce nr 2130/2,
2332 w miejscowosci Potrzeczki

Rys 3
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| fl(rzysztofFaltyn e-mail: falmar.projekty@gmail.com

l pracownia projektowa Pracownia Projektc "FALMAR

Krzysitof Faltyn
2 ' 34-607 Szczawa 95
NIP: 737 206 58,09

tel. 508 485 637; 531 831 715

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT BRANZY
KONSTRUKCYINEJ:

SPRAWDZAJACY BRANZY
KONSTRUKCYINEJ:

PROJEKTANT BRANZY
SANITARNEI:

SPRAWDZAJACY BRANZY
SANITARNEI:

DATA OPRACOWANIA:

Drenaz.

Réw odwadniajacy.

Przepust odprowadzajacy wode do cieku wodnego.
Narzut kamienny dna i brzegu cieku wodnego.

obreb Potrzeczki,
dz. nr ew. 2130/2, 2332,
gmina Dobra

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe
Nadlesnictwo Limanowa

ul. Kopernika 3

34-600 Limanowa

NIP 737-000-50-45

REGON 350545636

mgr inz. Roman Gadek
upr. nr MAP/0146/PWBKb/15

. mgr inz. GRZEGORZ GORACZKO
mgr inz. Grzegorz Gorgczko Uprawnienid bydowlane

do projektowafia J#€z ograniczen
upr. nr MAP/0178/POOK/04 wspegjahlmscik ko }nc?-budowlanei

mgr inz. Krzysztof Padula
upr. nr MAP/0304/PWBS/19
i instalac): s;ar‘:ii:_d'r: SRy ograniczel

mgr inz. Maciej Olszowski upr. Nr MAP U304 PWBS/19
upr. nr MAP/0314/PWBS/16

Finst Ha
. T MAP
LIPIEC-SIERPIEN 2021 upr. Nt MA



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegéinych obiektow.

Zakres robét obejmuje budowe odwodnienia placu skiadowego przy drodze nr 17, stuzacych gospodarce lesnej,
zlokalizowanych na gruntach Lesnych Skarbu Paristwa, w lesnictwie Skalne, w postaci:

- budowy drenazu na placu sktadowym,

- budowy rowu odwadniajacego z korytek betonowych,

- budowy przepustu odprowadzajacego wode do cieku wodnego,

- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego.

Kolejnosé wykonywanych robét:

zagospodarowanie placu budowy,

roboty ziemne,

roboty budowlano-montazowe,

maszyny i urzgdzenia uzytkowane na placu budowy.

AR SRNRN

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Dziatka jest niezabudowana i nieuzbrojona w media, na dziafce nie ma obiektow objetych rozbidrka lub adaptacja.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé¢ zagroZenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dzialce nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenia przy przewidywanych pracach
budowlanych. W ramach braku jakiegokolwiek zainwestowania zapewniony jest dostgp do miejsca
prowadzenia prac oraz dojazd sprzetem transportowym.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreélajace skale i rodzaje zagrozei oraz miejsca i czas ich wystapienia.

W przewidywanych pracach nie wystapig zagrozenia zawarte w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn.
10.07.2003r.) oraz w art. 21a pkt 2 Ustawy z dnia 7.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. Nr poz.
1202 z p6z. zm.)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznaé robotnikéw z:

projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacja budowy,
wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, tadu i porzadku,

obowiazkiem stosowania ochrony osobistej,

obowiazkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen,

zagrozeniami p. pozarowym,

odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw BHP.

AN NN NANAY

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng | sprawng komunikacje, umotzliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozei.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy winien opracowac¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Plac
budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowotanych. Prace prowadzone bedg na zewnatrz, co
zapewnia tatwa ewakuacje w przypadku powstania ktérego$ z zagrozeri, przy zachowaniu prawidtowej
kolejnosci i organizacji robét z uwzglednieniem warunkéw bhp i p.poz.

By zapewni¢ ochrone przeciwpoiarowq nalezy: =
v wyposazy¢ plac budowy w sprzet gasniczy, 1
v' wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy, -
v obowiazuje zakaz paienia odpaddw budowlanych,
v oznaczyé i zapewnié tatwy dojazd i dostep do istniejgcego na budowie Zrédfa wody. .
Projektant branzy konstrukcyjnej: Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej: g 'J; ra%%lze%Gr Z Oll:ﬁthKO
mgr inz. Roman Gadek mgr inz. Grzegorz Gorgczko do pm]eklow : RE\E r?(??t?dﬁff:ne
upr. nr MAP/014.16/PWBKb/:.l5 upr. nr MAP/0178/!-"OOK/04 e . ;pmggim (Fie G i R0 .
Projektant branzy sanitarnej: Sprawdzajacy branzy sanitarnej: uprawnienia buc ;‘ 73 projecinvizni |
mgr inz. Krzysztof Padula mgr inz. Maciej Olszowski mk’%';“;;'fc';“%bf’r‘]iv T ;
upr. nr MAP/0304/PWBS/19 upr. nr MAP/0314/PWBS/16 i instalacji sa mitarn o
mgr 191':‘ W‘lame /&’:}04/!3\\5.“9/1 9

it 'hDE’OQd
upr. Nr MAF/IQO314/PWBG/ A



