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Budowa odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuzacych
gospodarce lesnej, zlokalizowanych na gruntach Lesnych Skarbu
Panistwa, w lesnictwie Skalne, w postaci:

- budowy drenazu na placu skitadowym,

- budowy rowu odwadniajacego z korytek betonowych,

- budowy przepustu odprowadzajacego wode do cieku wodnego,

- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego.
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- Drenaz - kategoria VIII

- R6w odwadniajacy - kategoria VIII
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- Narzut kamienny dna i brzegu cieku wodnego - kategoria XXVII
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PROJEKTU
TECHNICZNEGO

1. CZeSC OPISOWA

2. CzeSCE GRAFICZNA

2.1,
2.2,
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Drenaz francuski, przepust, przekréj C-C —skala 1:200

Drena: francuski - przekréj poprzeczny D-D-skala 1:20

Row odwadniajgcy — przekrdj poprzeczny A-A —skala 1:20

Réw odwadniajgcy — przekrdj podtuzny B-B — skala 1:200

Studnia betonowa - rzut — skala 1:20

Studnia betonowa — przekrdj A-A — skala 1:20

Narzut kamienny — przekrdj poprzeczny E-E — skala 1:100

Narzut kamienny — widok F-F — skala 1:100

Przekréj poprzeczny G-G przez koryto cieku wodnego — skala 1:100

2.10. Przepust — przekrdj poprzeczny H-H — skala 1:100

3. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Kopie decyzji o nadaniu projektantowi uprawnieri budowlanych oraz kopia
zaéwiadczenia o przynaleinosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Geotechniczne warunki posadowienia: opinia geotechniczna, dokumentacja badan
podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny.

Kopia zgtoszenia wykonania dziatari na obszarach form ochrony przyrody, w obrebie
naturalnego cieku wodnego.

Kopia zawiadomienia o nie wniesieniu sprzeciwu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie wobec zamiaru wykonania dziatar objgtych zgtoszeniem.
Kopia decyzji 0 pozwoleniu wodnoprawnym.



OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uiytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznoici od rodzaju obiektu, jego

charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokos$¢ i diugosé.
a) Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuzacych

gospodarce leénej, zlokalizowanych na gruntach Lesnych Skarbu Paristwa, w lesnictwie Skalne, w postaci:
- budowy drenazu na placu sktadowym,
- budowy rowu odwadniajacego z korytek betonowych,
- budowy przepustu odprowadzajgcego wode do cieku wodnego,
- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego.

b) Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych obiektéw.
PARAMETRY TECHNICZNE DRENAZU FRANCUZKIEGO:

Dtugosé (w sumie): | 30,25 m
Szerokosé: 0,5-1,0m
Gtebokos¢: 1,50-2,28 m

PARAMETRY TECHNICZNE ROWU ODWADNIAJACEGO:
Dtugosé (w sumie): | 65,00 m

Szerokosé: 0,70 m
Szeroko$é dna: 0,46 m
Wysokosc: 0,60 m
Gtebokosé: 0,51 m

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEPUSTU:
Dtugosc: 17,00 m
Srednica: 600 mm

PARAMETRY TECHNICZNE NARZUTU KAMIENNEGO:

Powierzchnia: 15,50 m?
Wysokos¢: 1,00 m
Szeroko$é: <1,50m
Dtugosc: 15,80 m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej

zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust.1

Projektowane: drenaz francuski, réw odwadniajacy, przepust odprowadzajacy wode do cieku wodnego oraz
narzut kamienny dna i brzegu cieku wodnego, s3 obiektami budowlanymi usytuowanymi pod ziemig lub na
powierzchni gruntu, dlatego nie maja wptywu na otaczajagcy krajobraz i nie beda zaktocaé wartosci

kulturowych i tradycji regionalnych.
Projektowane obiekty beda petni¢ funkcje odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuzgcych
gospodarce lesnej, zlokalizowanych na gruntach Lesnych Skarbu Paristwa, w lednictwie Skaine.

Budowle i ich eksploatacja nie beda mialy negatywnego wptywu na srodowisko. Projektowana inwestycja nie
wymaga wycinki zieleni wysokiej. Projektowane prace nie majg wplywu na funkcjonowanie ekosystemu, nie
naleza do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

$rodowisko.
Na etapie realizacji przedsiewziecia, w zwiazku z pracg maszyn i urzadzeri montazowych oraz prowadzenia
prac budowlanych, moze nastapi¢ okresowy wzrost natgzenia emisji hatasu oraz drgan ograniczony jednak

tylko do pory dziennej. Projektowane obiekty w zaden sposéb nie beda powodowaty przekroczen hatasu ani
drgafi w ramach przyjetych dla obszaru ochrony akustycznej wartosci normowych. Inwestycja na etapie
eksploatacji nie bedzie wytwarzata odpadéw stalych, emisji zanieczyszczert gazowych, nie bedzie tez
wytwarzata éciekéw bytowych ani technologicznych. Na etapie eksploatacji inwestycja nie bedzie generowat
dodatkowych wéd opadowych, zostanie wytacznie uporzadkowany sptyw tych wod poprzez drenaz, korytka
powierzchniowe i przepust. Wody opadowe ujete w system odwodnienia zostang odprowadzone do cieku

wodnego. Inwestycja nie powoduje regulowania sptywu wéd powodujacego zalewanie dziatek sasiednich.



Obiekty budowlane nalezy uzytkowa¢ w spos6b zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
érodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do
nadmiernego pogorszenia ich wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja BIOZ zawarta w dalszej czgSci opracowania.

. Opis zastosowanych rozwigzan projektowych.

a) Drenaz francuski.

W celu zebrania wod z terenu placu sktadowego stuzgcego gospodarce lesnej, zaprojektowano drenaz
francuski owiniety geowtkning z rurg drenarsky dwuscienng $200mm, ufozong na dnie drenazu.
Odprowadzenie wéd z drenu do skrzyni betonowej rurg petng PVC $200mm na odcinku 2,0m a nastepnie
przepustem do cieku wodnego.

Drenaz francuski skfadajacy sie z jednego gléwnego drenu zbierajacego oraz dwoch drendw saczkéw
zaprojektowano o statej szerokosci 0,5m. Gtéwny dren zbierajacy posadowiony na glebokosci 1,5-2,3m ze
spadkiem 15,7%, dreny saczki posadowione na gtebokosci 1,5m. Pomiedzy gorg drenazu a powierzchnig
terenu, na stalym poziomie 0,5m od poziomu terenu, wykona¢ zasyp gruntem, oraz wykona¢ warstwe
nawierzchni placu, zgodnie ze spadkiem terenu. Prace nalezy rozpocza¢ od najnizszego miejsca i prowadzic
ku wzniesieniu.

Kruszywo:
Wykop drenazu, wylozony geowiékning, nalezy wypetni¢ kruszywem mineralnym, naturalnym badz

tamanym, o frakcji nie mniejszej niz @8mm. Nie zaleca si¢ wypetniania drenazu materiatami
niejednorodnymi, réznymi na diugoéci drenu, poniewaz mogg spowodowaé spietrzenie poziomu wody
wewnatrz drenu.
Do wykonania drenazu francuskiego nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa famanego lub naturalnego:

« ttuczen od 31,5mm do 63mm,

o 2wir frakcji od 12,8mm do 63mm.
Nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia obsypki materiatem zawierajacym duzq iloé¢ drobnych czastek
gruntu, co moze prowadzi¢ do zamulenia drenu.
Rura drenarska:
Rura drenarska dwuécienna @200mm, czeéciowo saczaca ze szczelinami wykonanymi na 220° obwodu,
utozona na poziomie ok. 10cm od dna drenu, ze statym spadkiem 15,7% na giéwnym . Odprowadzenie wody
z drenu nalezy wykonaé rurg peing PVC 200, na diugosci 2,0m podigczona do projektowanej studni
betonowej, zgodnie z czescig rysunkowa.
Geowtéknina:
Geowt6knina powinna byé wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana, tak aby posiadata
wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wiaéciwosci materiatu  powinny
pozostawad niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnia Zywotnos¢, w tym
odpornoéé na agresywne $rodowisko chemiczne, gnicie i grzyby. Geowidkning nalezy utozy¢ na zewnatrz
obsypki, z zastosowaniem zakladek szerokoéci 0,5m (w wyjatkowych przypadkach 0,3m) na gorze obsypki.
Dodatkowo zaleca sie zastosowanie klamer stalowych na wierzchu drenazu, spinajacych zakfadki
geowldkniny, zapobiegajace przemieszczaniu sie widkniny. Nalezy zapewni¢ szczelne osfonigcie obsypki
drenazowej, nie nalezy dopusci¢ do sytuacji w ktérej do wnetrza drenu dostanie si¢ woda zawierajaca duzg
iloé¢ drobnych, ilastych czastek gruntu, co moze prowadzi¢ do zamulenia drenu.

b) Réw odwadniajgcy.

W celu przechwycenia wody splywajacej z terenéw powyzej placu skiadowego i odprowadzenia jej poza
obszar odwadniany, tzn. poza plac skiadowy stuiacy gospodarce lesnej, zaprojektowano réw z
prefabrykowanych korytek betonowych za koriczony skrzynig betonowa.

Korytka betonowe:

Przedmiotowe korytka betonowe o szerokosci 0,7m wysokosci 0,6m i gtebokosci 0,51m bedg tworzyly réw o
facznej diugoéci 60,0m i 5,0m zakoriczony skrzynig betonowa monolityczng. Prefabrykowanie korytka
betonowe uktadane beds ze spadkiem od 6,6% do 23,5%, w zaleznosci od naturalnego spadku terenu.
Podbudowe pod korytka nalezy wykona¢ z warstwy piasku stabilizowanego gr. 10cm, oraz warstwy betonu
péisuchego gr. 10cm.



Skrzynia betonowa:

W celu przechwycenia wody z rowu oraz z drenazu francuskiego, zaprojektowano monolityczng skrzynie
betonowa, dalej woda ze skrzyni odprowadzona bedzie, za pomocg przepustu, do cieku wodnego.

Projektuje sie skrzynie betonowa o éciankach i dnie grubosci 0,2m. Dno skrzyni nalezy wykonac ze spadkiem
ok. 4,5% w kierunku otworu na przepust odprowadzajacy wode do cieku wodnego.

Ze wzgledéw bezpieczenistwa, przy skrzyni betonowej o gtebokosci 1,30-1,35m zaprojektowano balustrady z
ksztattownikéw o wysokosci 1,0m zgodnie z czeécig rysunkowa.

e Warunki posadowienia:
Projekt wykonano przy zafozeniu, ze poziom wéd gruntowych znajduije sig ponizej poziomu posadowienia.

o Plyta denna:

Plyta denna zelbetowa, gruboéci 20-25 cm ze spadkiem 4,5%, wykonana z betonu klasy C20/25 (B-25),
zbrojona konstrukcyjnie stala A-IlIN RB500W. Plyta zbrojona krzyzowo filOmm co 20 cm dotem i gora piyty.
Otulina zbrojenia min. 5¢cm. Plyta denna utozona na podbudowie z chudego betonu gr. 10cm.

o Sciany:

Sciany zelbetowe o grubosci 20 cm zbrojone krzyzowo, wylewane na mokro. Beton klasy C20/25 (B-25), stal
A-IIIN RB500W. Prety pionowe i poziome fi 10 mm co 20 cm w $rodku Sciany zachowujac grubos¢ otulenia
5cm.

e Uwagi korcowe:
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac aprobaty techniczne.
Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz zasadami sztuki budowlane;.

¢) Przepust.

W celu odprowadzenia wody z rowu oraz drenazu francuskiego, zebranej w betonowej, monolitycznej
skrzyni, zaprojektowano przepust z rury karbowanej PVC @600, dtugosci 17,00m.

Przepust bedzie utozony na warstwie piasku o grubosci min. 10cm, ze spadkiem 6% w kierunku cieku
wodnego. Poczatek rury przepustu zamontowany bedzie bezposrednio przy dnie skrzyni betonowej. Koniec
rury przepustu wsparty na siatkowo-kamiennych wzmocnieniach brzegu cieku wodnego, bedzie wysuniety o
ok.1,0m poza lico przedmiotowych wzmocnien brzegu. Ponad przepustem projektuje si¢ warstwy zasypki
piaskowej bezposrednio przy rurze przepustu, oraz warstwg zasypki gruntowej, ze skarpami nasypu 1:1,5.
Natomiast w pasie szerokoéci 3,0m oznaczonym na rysunku sytuacyjnym, w granicach dziatki inwestora,
zaprojektowano  warstwe z kruszywa stabilizowanego umozliwiajacg przejazd nad przedmiotowym
przepustem. Warstwa utwardzonego kruszywa ulozona bedzie ze spadkiem poprzecznym 6% w kierunku
dziatki inwestora, natomiast spadek podtuzny dostosowany bedzie do uksztattowania terenu.

d) Narzut kamienny.

W celu wzmocnienia dna i brzegu cieku wodnego, w poblizu miejsca odprowadzenia wod z odwadnianego
terenu, zaprojektowano narzut kamienny z cioséw kamiennych.

Ciosy kamienne - kamiert tupany i frakcjonowany, pochodzacy z twardych, nie zwietrzatych i odpornych na
dziatanie wody i mrozu rodzajéw skat. Wymiar pojedynczych cioséw nie moze by¢ mniejszy niz 500mm.
Narzut kamienny projektuje sie wzdtuz lewego brzegu, na diugosci 15,80m o szerokoéci podstawy narzutu
max 1,5m i wysokosci max 1,00m.

. Obliczenia.

Obliczenia hydrauliczne napeinienia przepustu kotowego.
Przeplyw miarodajny Qm = 0,00472 m?/s

Srednica przepustu D=0,6m

Wspdtczynnik szorstkosci 0,01

Spadek podtuiny 0,012

Gtebokos$¢ napetnienia (75%*D) h=0,45m

Szeroko$¢ zwierciadta wody 0,52 m

Pole przeptywu F=0,22 m’



Obwdd zwilzony U=1,26 m

Promien hydrauliczny R=F/U =0,17 m
Predko$¢ przeptywu V=3,36 m/s
Natezenie przeptywu Q=F.V = 0,74 m*/s
Warunek Om <Q spetniony

Parametry rowu.

Szeroko$¢ w dnie b=0,17 m
Srednia glebokoé¢ h=0,4 m
Wspétczynnik szorstkosci 0,01
Sredni spadek 0,12
Nachylenie skarp m=0,19

Obliczenia hydrauliczne rowu otwartego.
Przepustowosc koryta Q=F*V [m¥/s]

Pole przeptywu F=0,15 m’

Obwad zwilzony U=1,05m

Promier hydrauliczny R=F/U =0,14 m
Predkoéé przeptywu V=5,48 m/s
Natezenie przeptywu Q=F.V = 0,82 m*/s
Przeplyw miarodajny Qm = 0,00472 m’/s

. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Projektowane obiekty nie wprowadzaja szczegélnych wymagari dotyczacych usytuowania innych obiektéw
budowlanych z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe. Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. Z 2015 r. poz. 2117) nie jest wymagane uzgodnienie
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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Przed przystgpieniem do prac wykonawczych,
wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie.
Wszelkie wgtpliwosci oraz odstepstwa nalezy

konsultowa¢ z projektantem.
UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

ZASYPKA GRUNTEM RODZIMYM

O STAELEJ GRUBOSCI 0.5m,
ZGODNIE Z SPADKIEM TERENU

TEREN ISTNIEJACY

DRENAZ FRANCUSKI SZER. 0,5m WYS.1,0—1,8m
Z RURA DRENARSKA NA GLEBOKOSCI 1,5—-2,3m 200 T

P.P=689,0m

KRUSZYWO MINERALNE
(FRAKCJA POWYZEJ 8mm)

g FILTR GEOSYNTETYCZNY
B (OKALA CALOSC KONSTRUKCJI)

PROJEKTOWANA SKARPA 1:1,25 WARSTWA KRUSZYWA FAMANEGO 30cm
PASEM O SZEROKOSC! 3,0m

ZASYPKA GRUNTOWA

RURA DRENARSKA 8200 PROJEKTOWANA SKARPA 1:1,5

_ —— PRZEPUST 8600
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SKRZYNIA
BETONOWA
OBSYPKA Z PIASKU
BETON POESUCHY

PODSYPKA PIASKOWA
KORYTKO SCIEKOWE NARZUT KAMIENY O WYS. ok 1,0 m

0,46x0, 7x0,6m | SZEROKOSCI PRZY PODSTAWIE ok 1,5 m
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lipiec—sierpien 2021
:DK’% i PUB%IS:

Kraysztot Faityn

: ' NS ; ]
mgr inz. Grzegorz GORACZKO /4
upr. nr__MAP /0178 /POOK /04 / lipiec—sierpien 2021

OPRACOWAN'E: proccwnic prisbtows
mgr inz. Krzysztof Faltyn i, fﬂlmnr




Przed przystgpieniem do prac wykonawczych,
wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie.
Wszelkie wqtpliwosci oraz odstepstwa nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

UWAGA: WYMIARY PODANO W [m]

Kruszywo mineralne,

naturalne lub famane

o frakcji nie mniejszej niz 8mm
(np.:ttuczern od 31,5mm do 63mm;
zwir frakcji od 12,8mm do 63mm)

Geowtdknina igtowana, nietkana
(okala catosé konstrukciji)

AN NN NI N AN

1,5-2,3

NN
1,0-1,8

RN

\

rurg _drenarska 8200mm __/

dwuscienna, czesciowo
sqczqca

ze szczelinami wykonanymi
na 220° obwodu

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO SEUZACEGO
GOSPODARCE LESNEJ

TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:
drenaz francuski — przekr6j 1:20 2
poprzeczny D—D ’

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEY: DATA | PODPIS:
mgr in2. Krzysztof PADULA /)
nr 0304. _MWM:EM
SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ: DATA | PODPIS:
mgr in2. Maciej o:.szowsm y

031 lipiec—sierpien 2021
ROJEK ANT B AN Y ON UKCYJINEJ: __|DATA | F%DP'S
] MAP, 6 lipiec—sierpiefi 2021
DATA | FOB%IS:

mgr inz. Grzegorz GORACZKO
upr. nr__MAP /0178/POOK /04

praccwnio profektowa

fnlmﬂr

OPRACOWANIE: -
mgr inz. Krzysztof Faltyn 1

Krzysztof Fallyn




J

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych,
D wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie.
5\ Wszelkie wqtpliwosci oraz odstepstwa nalezy
’p konsultowa¢ z projektantem.
UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

projektowana
" skarpa 1:1,25

beton p&tsuchy é,

korytko Sciekowe PP=691,0m n.p.m.

podsypka piaskowa -

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO SEUZACEGO
GOSPODARCE LESNEJ

TYTUL RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:
réw odwadniajqcy — przekrdj 1:20 3
poprzeczny A—A )

PROJEKTANT BRANZY SANIT. 5 DATA | PODPIS:

mgr inz. Krzysztof PADULA
r. nr__MAP/0O lipiec—sierpien 2021

PRAWDZAJACY RAN Y SAN!T NEJ: DATA | PODPIS:
mgr inz Macie] OLSZOWSKI!

AP /03 WwBS /16 lipiec—sierpien 2021
J KTANT BRAN. NSTRUKCYJNEJ: __ IDATA | PODPIS:

mgr int. Roman GADEK ;-
ugr. nr ﬂéﬁéﬁ;ﬁﬂ_’ﬁ?.{w lipiec—sierpiefi 2021
A Y BRANZY KONSRUKCYJNEJIDATA | ﬁOBDFIS:

1] iec—si orpient 2021

pracownia projehtowa

AlmAr

Hraysatof Foltyn

OPRACOWAN!E
mgr in2. Krzysztof Faltyn




A

Przed przystqpieniem do prac wykonawczych,

800

800

600

epen

¥

wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie.
Wszelkie wqtpliwosci oraz odstgpstwa naleZy
konsultowaé z projektantem.

UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

5.00

1500

1500 800 _

s e

=8

7% FY5 00

korytko $ciekowe
betonowe 0,46x0,7x0,6 m

beton pbtsuchy 10 cm

podsypka piaskowa 10 cm

grunt rodzimy

6,7

skrzynia betonowa

T
G JEIT00—Z% {69110

beton péfsuch
podsypka piaskowa

P.P=689,0m n.p.m.

Legenda

teren istniejgcy
teren projektowany

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO SEUZACEGO

GOSPODARCE LESNEJ

TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:
réw odwadniajqcy—przekréj .
podfuzny B-B 1:200 4

DATA | PODPIS:
lipiec—sierpieft 2021

EZ& ] PODDPIS:
Ilﬁief—sleﬁllen 2021

lipiec—sierpiei 2021
UK JNEJ:IDATA | PODPIS:

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEY:
mgr inz. Krzysztof PADULA
upr._nr__MAP /0304 /PWBS /19 =

PRAWDZAJACY BRANZY SANIT,
mgr inz. Maciej OLSZOWSKI

upr, nr _MAP /0314 S /16
ROJEK NSTR YJNEJ:

mgr inz. Roman GADEl

ragr inz. Grzegorz GORACZKO
upr._nr__MAP /0178 /POOK /04
_OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Faltyn

Bracowva projeitowa

Al Ar

Krzysztof Faltyn




A4

Przed przystqpieniem do prac wykonawczych,
wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie.
Wszelkie wgtpliwosci oraz odstepstwa nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

Korytka betonowe

4Korytko betonowe‘
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/- / //Rura 8200 szczelna,
// / /.//_,/ zakoriczenie drenazu francuskiego
VAR A4
- A
</
V‘\\{ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
/ ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO SEUZACEGO
GOSPODARCE LESNEJ
TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:
studnia betonowa—rzut 1: 20 5
PROJEKTANT BRANZY SANITARNED: DATA | PODPIS:
mgr in2. Krzysztof PADULA

upr._nr MAE,{OSO-t?ﬂE%ﬂQ lipiec—sierpient 2021

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ: DATA | PODPIS:

mgr in2. Maciej OLSZOWSKI
. nr__MAP /0314 i lipiec—sierpien 2021
ROJEKTANT BRANZY K U JNEJ: ATA | PODPIS:

mgr in2. Roman GADEK -3

r_MAP/0146 D_Liwz—gﬁw
PRAWDZAJA BRANZY NSTRUKCYJNEJ:|DATA | PODPIS:
mgr inz. Grzegorz GORACZKO

upr. nr_MAP/0178/POOK /04
OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Faltyn fﬂ«l{/nﬂzf

Krzysztof Fallyn

pracownia projeRtowa
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Przed przystgpieniem do prac wykonawczych,
wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie.
Wszelkie wqtpliwosci oraz odstepstwa nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

[ ~ Balustrada| Korytka betonowe] UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]
|z ksztattownikéw metalowych| I prefabrykowangf\
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podbeton B10, 29} 100 L 20 |
L 140

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO SEUZACEGO
GOSPODARCE LESNEJ

TYTUL RYSUNKU: SKALA: NR RYSUNKU:

studnia betonowa 1: 20 6

—przekr§j A—A P2

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ: DATA | PODPIS:

mgr in2. Krzysztof PADULA g

A&ERLLM&@E%&Q_T |__lipiec—sierpiefi 2021
PRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ: DATA | PODPIS:

mgr in2. Maciej OLSZOWSKI

AP /0314
ROJEK A RANZY KONSTRURCYJUNEJ:

mgr inz. Roman GADEK
._nr__MAP/0146
PRA AJACY KONSTRU C}de J:

mgr inz. Grzegorz GORA

lipiec—sierpieni 2021
DATA | POS%E:

lipiec—sierpieni 2021
DATA | F’OSDF;IS:

pracownia proektowa

AlmAr

Krzysatof Faityn

OPRACOWANIE:
mgr inz. Krzysztof Faltyn
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Przed przystgpieniem do prac wykonawczych,
wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie.
Wszelkie wgtpliwosci oraz odstepstwa nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

dz. ew. nr dz. ew. nr dz. ew. nr 37 dz. ew. nr 2133
2130/1 2130/2

/_ISTN EJACE UMOCNIENIE SKARPY KORYTA
CIEKU WODNEGO KOSZAM! SIATKOWO—
—KAMIENN YM|

PROJEKTOWANY NARZUT
KAMIENY O WYS. OKOLO 1 m

GRANICA DZIALKI
GRANICA DZIAELKI
GRANICA DZIAEKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO StUZACEGO
GOSPODARCE LESNEJ

TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:
narzut kamienny—przekrdj 1:100 7
poprzeczny E-E )

PROJEKTANT BRANZY SANITARM DATA | PODPIS:

magr inz. Krzysztof PADULA
upr. nr__MAP /0304 /PWBS /19 lipiec—sierpien 2021
PRAWDZAJACY EINE J: DK’% | PODPIS:

mgr inz. Maciej OLSZOWSKI
lipiec—sierplen 2021
DATA | PﬁBPIS:
lipiec—sierpiei 2021
[[DATA | Poﬁ%@:

lip :ec—sfer jert 2021

AWD
mgr in2. Grzegorz GORACZKO

upr._nr_ MAP /0178 /POOK /04
OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Faltyn

pracowma proiftows

AlmAar

Hezysztof Faltyn
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RZEDNA DNA CIEKU

pQ0,00
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PROJ. NARZUT KAMIENY

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych,
wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie.
Wszelkie wqtpliwosci oraz odstepstwa nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

ISTNIEJACE UMOCNIENIE SKARPY KORYTA
CIEKU WODNEGO KOSZAMI SIATKOWO—
—KAMIENN YMI

PROJEKTOWANY PRZEPUST 2600

O WYS. OKOLO 1T m

 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

GOSPODARCE LESNEJ

ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO SEUZACEGO

TYTUE RYSUNKU:

SKALA: NR_RYSUNKU:

narzut kamienny—widok F—F

1:100 8

PROJEKTANT BRANZY SANITARNE.:

DATA | PODPIS:

mgr inz. Krzysztof PADULA

ugr. nr MAP(OJO4§WB%¢1? < "
PRAWDZAJACY BRANZY SANI Al :

lipiec—gierpiefi 2021
DATA | POD%IS:

liplec—sierpien 2021
DATA | PUB%]S:

lipiec—sierpieri 2021
:ﬁAl% I F‘ﬁﬁ%ﬁ:

mgr inz. Grzegorz GORACZKO
upr. nr_ MAP /0178 /PO0K /04
OPRACOWANIE:

mgr inz. Krzysztof Faltyn

lipiec—sierpiern 2021

[ (A
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Przed przystgpieniem do prac wykonawczych,
wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej w terenie.
Wszelkie wgtpliwosci oraz odstepstwa nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

dz. ew. nr dz. ew. nr dz. ew. nr 37 dz. ew. nr 2133
2130/1 2130/2 s

ISTNIEUACE UMOCNIENIE SKARPY KORYTA
CIEKU WODNEGO KOSZAMI SIATKOWO——

—KAMIENN YM! Mw

T

686,60 RZEDNA DNA CIEKU

ISTNIEJACE UMOCNIENIE SKARPY KORYTA

PROJEKTOWANY NARZUT |
CIEKU WODNEGO KOSZAMI SIATKOWO—

KAMIENY O WYS. OKOLO 1T m

—~KAMIENNYMI

.\XJ J N

<C < <

N ™ N

o a o

< < <

O © O

<Z( <Z( <Z( NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

o o o ODWODNIENIE PLACU SKLADOWEGO SEUZACEGO

O o ) GOSPODARCE LESNEY
TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR_RYSUNKU:
przekrdj poprzeczny G—G 1:100 9
przez koryto cieku wodnego )

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ—. DATA | PODPIS:

mgr in2. Krzysztof PADULA /
r. nr_MAP /0304 /PWBS /19 P lipiec=sierpient 2021
PRAWDZAJACY BRANZY SANITARNE: DATA | PODPIS:
mgr inz. Macie] OLSZOWSKI j
upr. nr_MAP /0314 /PWBS liplec—sierplen 2021
OJEKTA (0) UKC :__|DATA | PODPIS:

mgr inz. Roman GADEK

. lipiec—sierpiefi 2021
JIDATA | PODPIS:

mgr in2. Grzegorz GORACZKO

lupr._nr_MAP /0178 /POOK /04
OPRACOWANIE:

mgr in2. Krzysztof Faltyn B fa,




Przed przystgpieniem do prac wykonawczych,
wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie.
Wszelkie watpliwosci oraz odstegpstwa nalezy

konsultowa¢ z projektantem.
UWAGA: WYMIARY PODANO W [cm]

dz. ew. nr dz. ew. nr dz. ew. nr 37
2130/1 2130/2

PRZEPUST @600

ZASYPKA
GRUNTOWA

PROJEKTOWANA
A T1:1

PODBUDOWA
GRUNTOWA

PODBUDOWA
PIASKOWA okP20cm

GRANICA DZIAELKI
GRANICA DZIAEK

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ODWODNIENIE PLACU SKEADOWEGO SEUZACEGO
GOSPODARCE LESNEJ

TYTUE RYSUNKU: SKALA: NR _RYSUNKU:

przekréj poprzeczny H—H 1:100 10

przez przepust )

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEY: DATA | PODPIS:

mgr inz. Krzysztof PADULA /2

upr. ar M 304 /PWBS/19. lipiec—sierpiefi 2021
RAWDZAJACY NZY SANITARNEJ: DATA | PODPIS:

mgr in2. Maciej OLSZOWSKI

lipiec—sierpien 2021
R J KTAN BR N Y KONS KC J: DATA | PODPIS;

mgr inz. Roman GADEK

D_"ME'SB%@_‘S‘M
[IDATA | PODPIS:

“OPRACOWANIE:
mgr inz. Krzysztof Faltyn

f raysztot Faityn

pracownia projektowa

mnr




fnz&“ﬁ”}” DOKUMENTY ZALACZONE

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1)
2)
3)
4)
5)

6)

O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

Kopie decyzji o nadaniu projektantowi uprawnieri budowlanych oraz kopia
zaéwiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
Geotechniczne warunki posadowienia: opinia geotechniczna, dokumentacja badan
podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny.

Kopia zgloszenia wykonania dziataii na obszarach form ochrony przyrody, w obrebie
naturalnego cieku wodnego.

Kopia zawiadomienia o nie wniesieniu sprzeciwu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie wobec zamiaru wykonania dziatan objetych zgtoszeniem.

Kopia decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

1+



OSWIADCZENIE
fnlﬁ”&“ﬁ”’f’” PROJEKTANTA

PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2020 poz. 1333 z péin. zm.) oswiadczam, iz projekt techniczny braniy sanitarnej dla: budowy
odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuiqcych gospodarce lesnej, zlokalizowanych na
gruntach Lesnych Skarbu Paristwa, w lesnictwie Skalne, w postaci:

- budowy drenaiu na placu skladowym,

- budowy rowu odwadniajgcego z korytek betonowych,

- budowy przepustu odprowadzajqcego wode do cieku wodnego,

- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego.

projektowanego o na dz. nr ew. 2130/2, 2332 w miejscowosci Pétrzeczki, gmina Dobra zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

i w specjanoii
zakresie sieci

Vinstalacii sanitamyf sz ograniczen
upr. Nr MAP/OI0A/PWVBS/I19

mgr Inz. Maclgi.Olszowski
uprawnienia budowla/d di\projektowania |

g rodatami budarangMtv soecialaodei
insizlacyjno-irdynisfide] I zakresie siegi
i instatagji sanitarveoh Az ograniczen
upr, Ne MAP/G:
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OSWIADCZENIE
Jatmar PROJEKTANTA

PROJEKTU
TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2020 poz. 1333 z pé#n. zm.) oswiadczam, iz projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dla: budowy
odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuigcych gospodarce lesnej, zlokalizowanych na
gruntach Lesnych Skarbu Paristwa, w lesnictwie Skalne, w postaci:

- budowy drenazu na placu sktadowym,

- budowy rowu odwadniajgcego z korytek betonowych,

- budowy przepustu odprowadzajqcego wode do cieku wodnego,

- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego.

projektowanego o na dz. nr ew. 2130/2, 2332 w miejscowosci Pétrzeczki, gmina Dobra zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ariny Wemensbtad PHadd b
v inz, Wrmgz2tf P21 mgr inz. GRZEGO

r:g)rl; Uprawnieni
Cyjno-I- iy e 4 % do projektowasf
AAgji §ao v | TR care i w specialnoscl k

upr. Nr MAPIO duutr v e and 19 nr ewid.:

n*ﬂrmz M'%r'w Dlszowski -’/7

/’_/

/
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OBIEKT : ustalenie geotechnicznych warunkéw wykonania
odwodnienia placu sktadowego sluzacego
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
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GRUNTOWGO

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku, uwzgledniajac zasady zawarte w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7
projektowanie geotechniczne — Cze§¢ 1 : zasady ogélne i Cz¢sé 2 : Rozpoznanie i

badanie podloza gruntowego dola ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia



W

1. Wstep.
Celem niniejszej opinii i projektu badan podloza gruntowego jest
szczegblowe  okreélenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizycznych i mechanicznych w
rejonie  projektowanego wykonania odwodnienia placu skladowego stuzacego gospodarce
lesnej na dz. ew. nr 2130/2, 2332 w miejscowosci Pétrzeczki, gmina Dobra.
Opracowanie niniejsze wykonano w celu okreslenia warunkéw wykonania przedmiotowego
placu skaldowego.

2. Materialy archiwalne i literatura
Dokumentacje badan podioza gruntowego wykonano na podstawie:

— wizji lokalnej terenu badan,

— sondowania wglebnego

— mapy topograficznej w skali 1 : 10 000,

— mapy geologicznej w skali 1 : 50 000,

~ mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500,
— analizy geotechnicznej

— literatury fachowej i obecnie obowigzujacych norm.

3. Charakterystyka terenu
3.1 Polozenie administracyjne.

Projektowane posadowienie w tym projekt badann podtoza gruntowego zlokalizowany jest na
terenie miejscowosci Polrzeczki, gmina Dobra w powiecie Limanowskim i obejmuje dz. ew.
nr 2130/2, 2332.

3.2 Zagospodarowanie i morfologia terenu.

Teren przeznaczony pod budowe polozony jest w obrgbie granic administracyjnych
miejscowosci Polrzeczki , powiat Limanowski, wojewddztwo malopolskie. Obiekt zostanie
zlokalizowany w sasiedztwie istniejgcej ponizej i powyzej zabudowy mieszkalnej na
dzialkach przylegtych. Przedmiotowa dziatka polozona jest w potudniowej czgsei
miejscowoéci Polrzeczki w  obszarze nachylonego zbocza. W bezposrednim sasiedztwie
przebiega droga gminna z ktorej istnieje zjazd bezposrednio na analizowana dziatke.

Pod wzgledem morfologicznym projektowany obiekt zlokalizowany jest na
nachylonym zboczu gérskim wchodzacym w sklad rozlegtego wzniesienia w ekspozycji
potudniowej. Teren na ktérym projektowana jest lokalizacja wykazuje morfologiczne
nachylenie $rednio okoto 6 % wzdluz i 3 % w kierunku poprzecznym. W miejscu
projektowanego wykonania teren jest generalnie naturalnie uksztaltowany z lokalnie
wykonang niwelacjg terenu. Teren powyzej miejsca projektowanej budowy wykazuje
zblizone nachylenie, natomiast ponizej przebiega droga posiadajaca polgczenie z droga
gminng.

Analizowany obszar  nie jest zarejestrowany w systemie SOPO. W bezposrednim i
posrednim obszarze przylegajgcym do dz. ew. nr 2130/2 i 2332 nie stwierdzono
wystgpowania jakichkolwiek oznak i form potwierdzajacych wystgpowanie struktury
osuwiskowej.

Bezposrednio w miejscu projektowanego obiektu teren nie wykazuje form morfologicznych
$wiadczaeych o istnieniu ruchéw masowych — ziemnych, osuwiskowych.

4. Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od projektanta, projektuje si¢ budowe odwodnienia
placu sktadowego stuzacego gospodarce lesnej wraz z utwardzeniem placu.



5. Budowa geologiczna

Péhrzeczki i okolice polozone s3 w obrebie plaszczowiny magurskiej . W rejonie  tym
wystepuja elementy tektoniczne o rozciagtosciach przewaznie rownoleznikowym. W
polnocnej czesci analizowanego obszaru plaszczowiny magurskiej wystepuje synklina
Cwilina i Snieznicy wypeniona eocefiskimi osadami magurskimi zawierajacymi warstwy
magurskie oraz pstre lupki. W kierunku wschodnim wystepuje synklina Jurkowa wypelniona
kreda biotytowa poludniowego obrzezenia okna tektonicznego Mszany Dolnej. Utwory serii
magurskiej zaliczane do kredy biotytowej rozwinigte sa w stropie formacja pstrych fupkéw z
marglami oraz warstwami z Kaniny
Utwory czwartorzedowe na badanym terenie w dolinie rzeki Lososiny wyksztalcone s jako
zwiry, gliny i otoczaki holocenskie oraz zwiry pochodzace ze zlodowacenia pdinocno-
polskiego. Na stokach wzniesien utwory czwartorzgdowe wyksztalcone sa jako gliny z
rumoszem piaskowcowym.
Utwory trzeciorzedowe wyksztatcone sa jako:
- warstwy magurskie / eocen — oligocen / - sg to grubotawicowe piaskowce z wkladkami
hupkoéw ilastych
- warstwy z Jaworzynki / kreda — senon / - to kompleks érednio i cienko lawicowych
piaskowcéw i tupkéw zaliczanych do warstw inoceramowo biotytowych
- warstwy hieroglifowe / eocen / - wyksztalcone sa jako flisz drobnorytmiczny, piaskowce
i lupki cienkotawicowe
- lupki pstre / paleogen / - s3 to tupki ilaste barwy wisniowej i zielonej miejscami z
wkladkami piaskowcow hieroglifowych — cienkolawicowych
- warstwy z Kaniny / kreda géma — paleocen / - sa to piaskowce zbite, srednio lawicowe,
tupki i margle
Budowe geologiczng omawianego obszaru przedstawia wycinek mapy geologicznej w skali
1: 50 000 arkusz Mszana Dolna / Rys. nr 2 /.
Na badanym terenie nie wystepuja formy morfologiczne mogace swiadczy¢ o
wystepowaniu tu ruchéw osuwiskowych, brak rowniez oznak dziatalnosci antropogenicznej,
mogacej niekorzystnie wplywaé na projektowana inwestycje.

6. Warunki wodne

Wody powierzchniowe na badanym terenie reprezentowane sg przez potok bez nazwy
bedacy doptywem potoku Lososina. Koryto potoku bez nazwy jest najnizej usytuowanym
miejscem na badanym terenie, w wyniku czego prowadzi on tutaj dzialalno$¢ drenujaca
okoliczne tereny. W miejscu projektowanej lokalizacji przeptywa ciek wodny, ktory
odwadnia analizowany obszar zbocza.

Warunki hydrogeologiczne sa w rejonie dzialki $cisle zwiazane z jego budowa geologiczna.
Wystepuja tutaj typowe dwa Karpackie horyzonty wéd gruntowych :

- plytki czwartorzgdowy

- gleboki trzeciorzedowy

Woda gruntowa horyzontu trzeciorzedowego zawarta jest w piaskowcowo — tupkowych
utworach fliszu karpackiego, glownie w szczelinach spgkan piaskowca. Jej ilos¢ zalezy
przede wszystkim od ilosci i wielkosci szczelin kontaktujacych sig ze soba, tj. od tak zwanej
szczelinowatosci czynnej. Warstwy upkowe sg praktycznie bezwodne.

7. Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Na podstawie obowigzujacych norm :
PN - 86/B — 02480,



PN - 74/B — 04452,
PN - 81/B - 03020,

oraz uwzgledniajac geneze i stratygrafie oraz budowg geologiczng , jak réwniez badan
polowych zalegajace w podlozu grunty zaliczono do jednej warstwy geotechniczne;j:

Do warstwy geotechnicznej zaliczono.

Wietrzeline gliniasta wystgpujaca w obrebie plastycznych pstrych tupkéw, zapiaszczonych z

licznymi okruchami piaskowca wystepujacych do glebokosci do 3,0 metra ppt.

Uogdlniony stopien plastycznosci I, = 0,24

Wilgotno$é naturalna $rednio 18,0 %
Gestos¢ objetosciowa 2,03 g/em’
Kat tarcia wewnetrznego  ok. 16 °
Spoéjnosé ok. 18kPa

Modut odksztalcenia pierwotnego 22 000 kPa
Edometryczny modut cisliwosci 35 000 kPa

10.
11.

WNIOSKI I ZALECENIA

Analiza warunkéw geotechnicznych i hydrogeologicznych miejsca posadowienia
obiektu wskazuja na wystepowanie prostych warunkéw gruntowych ! wg
rozporzadzenia /.

Warunki gruntowe w poziomie posadowienia nalezy okresli¢ jako proste giownie z
uwagi na wystepowanie gruntéw genetycznie jednorodnych oraz brak niekorzystnych
zjawisk 1 procesow.

Projektowany obiekt zgodnie z zalozeniami projektanta zostal zaliczony do II
kategorii geotechnicznej z uwagi na gleboko§¢ wykopéw odwadniajacych, ktora
wymusza zgodnie z § 7 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku opracowanie projektu
geotechnicznego.

Z uwagi na zalecenia zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego dla
analizowanej dziatki opracowano projekt badan podioza gruntowego i projekt
geotechniczny,

Z uwagi na zaliczenie obiektu do I kategorii geotechnicznej i wystgpowaniu prostych
warunkéw gruntowych nie jest konieczne opracowanie dokumentacji geologiczno
inzynierskiej dla ustalenia warunkéw przedmiotowego posadowienia.

Analizowany obszar nie jest objety czynnym osuwiskiem jak réwniez nie znajduje si¢
w terenach zagrozonych.

Przeprowadzone obserwacje terenowe oraz przeprowadzona analiza geotechniczna
wskazuje, ze mozliwe jest posadowienie obiektu budynku mieszkalnego na
przedmiotowej dzialce pod warunkiem zachowania ponizszych warunkow :
Wystepujgca warstwa geotechniczna w  poziomie posadowienia umozliwia
posadowienie obiektu budowlanego wylacznie na zbrojonej lawie fundamentowe;.
Posadowienie obiektu nalezy wykona¢ w gruncie rodzimym.

Ograniczy¢ do minimum przeksztalcenie terenu i wielko$¢ nasypoéw

W przypadku wystgpienia zmiennosci gruntu  zaleca si¢ odbior wykopow
fundamentowych.

i opracawywanig
otechniczryeh
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III. PROJEKT GEOTECHNICZY

Zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku, uwzgledniajac zasady zawarte w normie PN-EN 1997-1
Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1 : zasady ogolne i Czgs¢ 2 : Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego dola ustalenia geotechmcznych warunkow wykonama
odwodnienia placu sktadowego na dziatce 2130/2, 2332 w miejscowosci Pélrzeczki ustala sig
ponizsze warunki dla projektowania posadowienia przedmiotowego obiektu.

1. Prognoza zmian wlasno$ci podloza gruntowego w czasie

Zalegame w podtozu gruntéw zwietrzelinowych Jak réwniez glownie skalistych pozwala na
przyjecie stabilnych wiasnosci gruntéw w czasie i brak mozliwosci wystapienia istotnych
zmian wlagciwosci tych gruntéw w czasie. Zasadnicza podstawg pozwalajacg na przyjecie
powyzszej stabilnosci gruntéw w czasie jest ich trwato$¢ chemiczna jak réwniez fizyczna
uniemozliwiajaca  zmiane struktury i tym samym istotnych parametréw geotechnicznych.
Niewielkie zmiany mogg zachodzié wyltgcznie w stropowej partii zwietrzatych piaskowcow i
glownie tupkéw, ktére moga ulegaé czesciowej plastycznosci pod wplywem migracji wod
opadowych i roztopowych infiltrujacych w podloze gruntowe. Z tego wzgledu zaleca si¢
bezwzglednie wykona¢ odwodnienie w poziomie posadowienia jak réwniez wykonaé
odwodnienie liniowe zabezpieczajace przed migracja wod w obrgb projektowanego
posadowienia.  Ponadto prace fundamentowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej nie
dopuszczajgc do zalania Iub znacznego nawodnienia wykopéw fundamentowych. Ponadto
nalezy wykonaé niezbedna izolacje wodoszczelng i przeciwwilgociowa dostosowang do
wystepujacych warunkéw gruntowo wodnych.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechmicznych
Parametry geotechniczne  wystepujgcych warstw  geotechnicznych —okreslono w
Dokumentacji badan podloza gruntowego. Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1
Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1 : zasady ogélne i Czgé¢ 2 : Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego dla ustalenia wartosci obliczeniowych parametrow
geotechnicznych, zgodnie z pkt. 2.4.6.2 nalezy dokonad przeliczenia zgodnie z formulg :

Xd =Xk/ Y™

3. Okreslenie czeSciowych wspoélczynnikow  bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych
Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne —

Cze$é 1 : zasady ogdlne i Czes¢ 2 : Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego czegsciowe
wspélczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikiem B przedmiotowe;j
normy, uwzgledniajac przyjmowane zalozenia : yr =ysq * yr dopuszczajgc ysa * yr jako
jedne Fx =y, okreslony z tabeli A.11 A.3

4. Okreslenie oddzialywan od gruntéow
W istniejacych warunkach in situ oraz wystgpujacych warunkach gruntowo wodnych
uwarunkowanych strefg klimatyczng wystepujace w podtozu grunty nie bgda oddzialywac na
posadowienie projektowanych fundamentéw. W bezposrednim sasiedztwie nie wystgpuja
grunty peczniejgce oraz inne uwarunkowania geotechniczne majace wpltyw na sposoéb i zakres
posadowienia obiektu w tym oddzialywania na poziom posadowienia. Ponadto w



bezposrednim sasiedztwie projektowanego posadowienia nie przewiduje sig wykonywania
nasypow jak réwniez innych rob6t zmiennych w tym wymiany gruntow moggcych mie
wplyw posadowienie i ewentualne oddziatywanie gruntéw przyleglych w tym parcie lub
oddziatywanie wod porowych.

Jedynie z uwagi na strefe przemarzania nalezy bezwzglednie dostosowaé glebokosé
posadowienia do strefy przemarzania, ktéra zgodnie z norma wynosi 1,2 m ppt.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.
Zgodnie z rozporzadzeniem w prostych przypadkach posadowienia wystarczajace jest
opracowanie przekroju geotechnicznego, ktéry zostal do dotgezony do Dokumentacji badan
podioza gruntowego. Z wykonanego przekroju geotechnicznego wynika, ze struktura gruntu
w poziomie posadowienia jest wzglednie jednorodna i pozwala na przyjecie prostego modelu
obliczeniowego dla wyznaczalnych w kazdym punkcie parametréw geotechnicznych.

6. Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznoSci
Okreélenie nosnodci podloza gruntowego nalezy wykonaé zgodnie z obwigzujacymi
standardami i wytycznymi w tym zakresie dla przyjetego sposobu fundamentowania
projektowanego obiektu. Zaleca si¢ okreslenie oporu podioza na podstawie analitycznych
metod obliczania oporu podloza zgodnie z wytycznymi zawartymi w zalgczniku D normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1.

Analize osiadan i metody szacowania osiadan nalezy wykonaé zgodnie z zalgcznikiem F
normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1.

Z ustalonych parametréw geotechnicznych w projektowanym poziomie posadowienia obiektu
wynika, Ze wystepujgce grunty sa nosne i malo scisliwe.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Wielko$é  parametréw  geotechnicznych ~w  poszczegdlnych  przelotach — warstw
geotechnicznych jak réwniez rodzaj gruntow zostal szczegbtowo omoéwiony w zatacznikach
graficznych projektu badan podloza gruntowego. Podane dane pozwolg na prawidlowe
zaprojektowanie posadowienia

8. Specyfikacja badan niezbednych dla zapewnienia wymaganej jako$ci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych.
Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z norma PN-B-0650. Biorac pod uwage mozliwos¢
rozmakania wietrzelin wykopy nalezy wykonywaé w porze suchej oraz nie dopusci¢ do ich
zalania wodami opadowymi lub gruntowymi.

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i
sposéb przeciwdzialania tym zagrozeniem
Brak jednolitej warstwy wodonosnej oraz wystgpowanie wylacznie okresowych wod
saczeniowych pozwala na stwierdzenie, ze warunki wodne nie bgda w istotnym stopniu
utrudniaé prac zwigzanych z wykonaniem odwodnienia. Okresowe sgczenia wody nie
wplyna znaczaco na nosnosé gruntu.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu

budowlanego
Z uwagi na wielkos¢ obiektu budowlanego nie przewiduje si¢ szczegélowego i
specjalistycznego monitoringu w zakresie posadowienia obiektu budowlanego, -
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MAPA SOPO
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Mapa Geologiczna
Arkusz Mszana Goérna
skala 1 : 50 000
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stuzacego gospodarce lesnej na dzialce nr 2130/2,
2332 w miejscowosci Potrzeczki
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[ rozbiérka lub modyfikacja tam
objete zezwoleniem, wydanym na p
podstawie art. 56a ustawy o ochron
wod powierzchniowych,

[J melioracji wodnych (o ktérych mowa w dziale

O wydobywania z wod kamienia, zwir
korzystania z wod (o ktérym mowa w art. 34 p

W innych dziatan obejmujacych roboty zier
podaé jakiego rodzaju).

Budowa odwodnienia placu skladoweg:
szeroko$ci 0,5m z rura drenarska fi200
wym. 0,46x0,7x0,6m oraz przepustu fi
wodnego. Zabudowa potoku gorskiego v
miejscu wprowadznia zebranych woéd o
Narzut kamienny o wysoko$ci okoto 1,0
15,80 m.

Zgloszone dziatania zlokalizowane bgda’:

Wl na obszarach form ochrony przyrody, o k
przyrody (nalezy podaé jakich):
[ park narodowy: Kliknij fub naciéni
0 rezerwat przyrody: Kliknij lub nac
[ park krajobrazowy: Kliknij lub nac
obszar chronionego krajobrazu: M:
1 obszar Natura 2000:
O stanowisko dokumentacyjne: Klikn
O uzytek ekologiczny: Kliknij lub nac
I zespdt przyrodniczo-krajobrazowy:

O w obrebie ochronnym wyznaczonym na
§rodladowym (nalezy podaé jakim):
Kliknij lub naciénij tutaj. aby wprowadzi¢ teks

T w obrebie cieku naturalnego (nalezy podaé jak
Potok Lososina

1. Nazwa inwestycji:

Budowa odwodnienia placu sktadowego p1
zlokalizowanych na gruntach Lesnych Ska
- budowy drenazu na placu skladowym,

- budowy rowu odwadniajacego z korytek |
- budowy przepustu odprowadzajgcego wo
- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu

% whagciwe zaznaczy¢é

Inwestor:

Pafistwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Limanowa

Pemlomocnik:

Pracownia Projektwa FALMAR
Krzysztof Faltyn

34-607 Szczawa 95

NIP: 737-206-58-09

Imig { nazwisko lub nazwa (pieczeé) wnioskodawcy:petnomocnika

ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa

Adres wrioskodawcy/petnomocnika do korespondencji lub adres jego siedziby

508485637

Numer telefonu kontakiowego/adres e-mail

ZGLOSZENIE

Limanowa, 07.01.2022

Miejscowosé i data

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie
Wydzial Spraw Terenowych w Starym Saczu
ul. Daszynskiego 3, 33-340 Stary Sacz

Na podstawie art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz.

142; ze zm.), zglaszam prowadzenie nastgpujacych dziatan’:

[0 robét utrzymaniowych na $rédladowych wodach powierzchniowych (wymienionych w art. 227 ust. 3 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne z wylgczeniem dziatarn wskazanych w art. 118b pkt 4 ustawy o ochronie przyrody), w tym:
[0 wykaszanie roslin z dna oraz brzegéw érédladowych woéd powierzchniowych w terminie

od 1 marca do 14 sierpnia,

O usuwanie roélin plywajacych 1 korzenigcych si¢ w dnie $rédladowych wéd powierzchniowych

w terminie od 1 marca do 14 sierpnia,

[ usuwanie drzew (ktorych obwod pnia przekracza wielkosé, o ktorej mowa w art. 83f ust. 1 pkt 3
ustawy o ochronie przyrody)” i krzewéw (ktérych wiek przekracza 10 lat) porastajacych dno oraz

brzegi $rédlgdowych wéd powierzchniowych,

O usuwanie ze §rodladowych wéd powierzchniowych przeszk6d naturalnych oraz wynikajgcych

z dziatalnoéci czlowieka,

O zasypywanie wyrw w brzegach i dnie $rédladowych wdd powierzchniowych oraz ich zabudowe

biologiczna — realizowane pézniej niz 2 lata od momentu powstania wyrwy,

O udraznianie $rodladowych wod powierzchniowych przez usuwanie namutéw i rumoszu,

! wihasciwe zaznaczy¢

2 zgloszeniu podlega usuwanie drzew, ktérych obwéd pnia na wysokosci 5 cm przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

¢) 50 cm - w przypadku pozostalych gatunkéw drzew;



Czy inwestycja stanowi przedsigwzigcie mogace znaczaco oddzialywaé na $rodowisko*

0O TAK & NIE

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 67 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
przedmotowa inwestycja w rozumieniu art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne
nie jest budowla przeciwpowodziows. Narzut kamienny projektowany jest w celu uzupetnienia
istniejgcego juz zabezpieczenia w postaci koszy - siatkowo kamiennych oraz w celu zabezpieczenia
dna i brzegu przed erozja spowodowang doptywem wody z projektowanego wylotu odwodnienia
placu. Projektowany narzut nie powoduje zmiany kierunku przeptywu cieku wodnego oraz nie
spowoduje powstania nowego brzegu. Z uwagi na wystgpujace naturalne glazy w obszarze
planowanego narzutu przekrdj poprzeczny i podtuzny nie ulegnie zmianie i nie wystgpi zawezenie
koryta cieku a tym samym skoncentrowanie przeplywu w wezszym jego przekroju.

W zwigzku z powyzszym, projektowany narzut kamienny nie jest przedsigwzigciem moggcym
znaczaco oddziatywac na §rodowisko.

Dla przedsigwziecia wydana zostata decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach®

O TAK X NIE
(Jezeli tak, 1o nalezy wskazaé organ kidry jg wydad oraz podaé znak i date decyzi)
przez Kliknij lub nacisnij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst. znak: Kliknij lub naciénij wtaj. aby wprowadzi¢ tekst.

z dnia Kliknij lub nacisnij, aby wprowadzic¢ dateg.

Planowane przedsigwzigcie jest wspdtfinansowane lub przewidywane jest ubieganie si¢ o $rodki z funduszy
strukturalnych lub Funduszu Spéjnoéci Unii Europejskiej ©

O TAK 'R NIE
(Jezeli tak, to podac z jakiego programu)

Kliknij lub naci$nij tutaj. aby wprowadzi¢ tekst.

2. Lokalizacja planowanych dzialan (gmina, obreb, nr dzialek/kilometraz cieku):
Gmina Dobra, Obreb Pélrzeczki [0006], nr dziatek 2130/2, 2332, kilometraz cieku km 56+582.

Odwodnienie za pomoca drenazu francuskiego oraz korytek betonowych obejmuje plac skiadowy
znajdujgey sie w pélnocnej czescei dziatki ewidencyjnej nr 2332. Przepust stuzacy do wprowadzenia
wéd opadowych do cieku wodnego projektowany jest na dzialce ewidencyjnej nr 2130/2 a jego
wylot znajduje si¢ w km 56+582.

3. Cel i zakres dzialan’:

Budowa odwodnienia placu sktadowego za pomocg drenazu francuskiego o dlugosci 30,25 m,
szeroko$ci 0,5m z rura drenarska fi200 na glebokosci 1,5m-2,3m, rowu z korytek betonowych o

* wiasciwe zaznaczyé — nalezy odnied¢ sie do kwalifikacji przedsigwzigcia zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 1. poz. 71)

> wlasciwe zaznaczyd

¢ wlasciwe zaznaczy¢é
7 w przypadku dziata, o ktérych mowa w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, jezeli jest to

mozliwe — nalezy takze wskazaé termin i zakres dzialar objetych zgloszeniem, prowadzonych w przesziosci na
obszarze, ktérego dotyczy zgloszenie



wym. 0,46x0,7x0,6m oraz przepustu fi600 shuzacego odprowadzeniu zebranej wody do cieku
wodnego. Zabudowa potoku gérskiego w postaci umocnienia dna i skarpy narzutem kamiennym, w
miejscu wprowadznia zebranych wod opadowych, z kamienia lamanego o $rednicy min 0,5 m.
Narzut kamienny o wysokosci okoto 1,0 m, szerokosci przy podstawie okoto 1,5 m i dlugosci okoto

15,80 m.

4. Sposéb prowadzenia dzialan (technologia prowadzenia prac; warunki prowadzenia robét
wynikajace 2 potrzeby ochrony warto$ci przyrodniczych terenu):

Prace zwigzane 2z wykonaniem narzutu kamiennego, drenazu odwadniajacego, rowu
odwadniajacego oraz przepustu bedg prowadzone w porze dziennej. Prace prowadzone beda w taki
spos6b aby teren zajety pod wykonanie rob6t byt jak najmniejszy. Narzut bedzie ukladany za
pomocg dzwigu hydraulicznego samochodowego z utwardzonej dorgi przyleglej do cieku wodnego.
Sprzgt mechaiczny nie bedzie poruszat si¢ po cieku wodnym. Material z cieku wodnego nie bedzie
wybierany a narzut kamienny bedzie utozony na skarpie. W celu ochrony przed zamuleniem cieku
wodnego bedg stosowane przerwy w pracach po kolejnych zmetnieniach wody. Projektowany réw
z korytek betonowych na odcinku 60 mb nie przecina szlaku migracji plazéw, w zwigzku z tym nie
zachodzi potrzeba zastosowania pochylni umozliwiajacej wydostanie sie ptazéw na projektowanym
rowie. Ponadto projektowany réw z korytek betonowych bedzie posiadat gigbokosé 50 cm i nie
bedzie stanowil przeszkody dla zwierzat. W przypadu pojawienia sie zwierzat w miejscu
prowadzenia prac naleZy przenie$¢ je poza obszar prowadzenia prac, niepowodujgc ich zranienia.
W przypadku wystapienia w obszarze planowanych robét gatunkéw zwierzat, roslin lub grzybow
objetych ochrong gatunkows nalezy uzyskaé stosowane odstepstwo od zakazéw w stosunku do tych
gatunkow. Emitowany halas oraz znieczyszczenie powietrza od pracujgcego sprzetu beds
ktértkotrwate i bgdg obejmowaty niewielki obszar. Zastosowany sprzet bedzie sprawny technicznie
aby nie wystapito niekontrolowane zanieczyszczenie srodowiska np. poprzez wyciek substancji

niebezpiecznych dla srodowiska gruntowo-wodnego. Podczas prowadzenia prac nie przewiduje sie

naruszenia wartosci przyrodniczych terenu.

5. Termin prowadzenia dzialan® (okrelié planowany termin rozpoczecia dzialan i przewidywany czas
ich trwania):

Planowany okres prowadzenia dziatan marzec-maj 2022 r.
6. Informacje dodatkowe np. o terenie planowanych robét (opis terenu prac i obszaru na ktory beda one

oddziatywaé pod wzgledem przyrodniczym w tym np. dane na temat wystepowanie gatunkéw zwierzat,
rodlin i grzybéw objetych ochrong oraz ich siedlisk, obecno$é chronionych siedlisk przyrodniczych,

8 do prowadzenia Zgtoszonych dzialafi mozna przystapié jezeli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgloszenia
regionalny dyrektor ochrony Srodowiska nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu; lecz nie p6zniej niz po uplywie
2 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia



tarlisk, zimowisk, przeplawek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizméw wodnych itp.):

Na terenie na ktérym planowane sa prace oraz w obszarze oddzialywania planowanych prac nie
wystepuja gatunki zwierzat, todlin i grzybow objgte ochrong. W bazie SIPL LP nie
zinwentaryzowano zadnego chronionego gatunku na w/w obszarze. Ponadto obszar ten od wielu lat
pelni funkgje sktadu drewna. W cieku wodnym w obszarze planowanych prac nie wyst¢puja ryby.
W przypadkn wystapienia w obszarze planowanych rob6t gatunkéw zwierzat, roslin lub grzybow
objetych ochrona gatunkowg nalezy uzyskaé stosowane odstepstwo od zakazéw w stosunku do tych
gatunkow.

Whioskuj¢ o0 wydanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec planowanych dzialan’:

OTAK O NIE

Krzysztof Faltyn
/podpis elektroniczny/

Pieczeé i podpis wnioskodawey/pelnomocnika

? wlasciwe zaznaczyé

e/



Zalaczniki do zgloszenia®®:

[ Ostateczna decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub jej uwierzytelniona kopia (w przypadku
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko)"!

™ Mapa pogladowa z zaznaczonym terenem inwestycji i zakresem planowanych dziatan

U Dodatkowe informacje dotyczace planowanych robét (np. karta informacyjna przedsiewziecia, wyciag
z projektu budowlanego lub operatu wodnoprawnego, wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, dokumentacja
fotograficzma itp.)

N Petnomocnictwo (w przypadku wystepowania przez pelomocnika)

B Dowéd uiszczenia oplaty skarbowej za zlozenie pemomocnictwa

[0 Dowdd uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie zaswiadczenia o braku sprzeciwn

Informacje dotyczgce oplaty skarbowej:
1) Zgodnie z Czgscig IV zalqcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej(Dz. U.

2
3)

49)
5)

6)

2 2016 r. poz. 1827) za zlozenie dokumentu stwierdzajqcego udzielenie petnomocnictwa pobiera sig
oplate skarbowq w wysokosci 17 =1

Zgodnie z Czgscig II Nr 21 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej za
wydanie zaswiadczenia pobiera sig oplate skarbowg w wysokosci 17 zi

Oplate skarbowq nalezy wnosi¢ na rachunek Urzedu Miasta Krakowa nr konta 49 1020 2892 2276
3005 0000 0000

Dowod uiszczenia opiaty skarbowej za pelnomocnictwo nalezy dolgczyé do zgloszenia

Dowdd uiszczenia oplaty skarbowej za wydenie zaswiadezenia nalezy dostarczyé po uplywie 30 dni
od dnia dorgczenia zgloszenia, jezeli Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie nie
wniesie w tym terminie sprzeciwu —~ prosimy o wczeshiejsze potwierdzenie braku sprzeciwu pod nr
tel. 12-61-98-141 (RDOS Krakow), 14-69-63-312 (Wydzial Spraw Terenowych w Tarnowie) lub 18-
44-60-908 (Wydzial Spraw Terenowych w Starym Sqczu)

Od oplaty skarbowej zwolnione sq jednostki, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej.

19 whasciwe zazmaczy¢

"' zgloszenia nie wWymagaja dziatania przewidziane do realizacii w ramach przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na érodowisko, dla ktorych przeprowadzono oceng oddziatywania przedsigwzigeia na $rodowisko,
wtrakcie ktérej uzgodniono realizacje przedsiewzigcia z regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska tj.
przedsigwzigc dla ktérych istia¥/stwierdzono obowiazek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na érodowisko;



Y

ADZHAYAN (joY

H N NON UA3 D jO3IZsATIY
X=IA 995" A VY DAY, |
T UN VIiva TVIVNG| 9moinefosd o.:louu;n r_u>c—>vaOmm 1000 u__czfc._ui ~m=g_>>> 7
AMO10S0N0SAM — FSCEC WauATIT 1y el SRR YOAMOPUMBL wa ey 7
—0 C\\Aoczy&m uoid uf}o4 jorzshziy ‘zui sBw t@ﬁ&.ﬁ\wm YAUMTIIN 3 ZUI0 DYSMZE 1 i) Jose, _._uE |
NASAY IMLAL SINVMOI VIO 1<l GRalrae= TIPS RS A BN AP ANOI Enom_
DigoQ OCZ\CO 2557 ‘7 OM,»N ‘M8 JU "ZD 14208Z140d E6RIE 1T LBIEUIY IUSLNAOP BUZPEZIOCR BISP ZRIO IN 1207 £625°0F99D

YrOVZIVvMIOT AUzIoaSOLDY-OUEA0R) K YoilAzapoad sexd someuon x,
OOINGOM M0 NOIZHE | YNG ANNIINYY LNZSWN - — e
COINTOM MM3I0 04 3AM AO¥PVZAvMONHAO0 — -
1SNdFZ¥d ADVrYINGYMAO MOY ‘Z¥NIHd st e .
— 13190 ey Lnm fuin Aumiizod
ewemooeido sanez  — - — ﬁv_m.m.h: Wawanop Aeslauiu prysmod yaduon) myuin m yosulizepood ord
ewemouepodsodez (pepesez | yoelyuny pAuzos o Auas) aokleziueizol st TR Airizas Adklesonmez Areiugoss TRII0 97 WIRZIPUASO * UdZopeLmsol

Y2Ax A28{8) DAUIZOFZ B2 [IUIRY 1950U[BIZPIIMOPO ALUOPBIMS LINSA(]

IioezAie)usmu) op suozsoibz AAq siu alopiysAuLe zpod yezpkzin ZBI0 Mopng
eidew (ezsfaiuu eu yoAuezeykm 9l 8jUBIS) M BILBIUIS] BIS BZONPAM BIN ¢
"11202°20°£0 yoizp eu nuejs ‘Gm aisanez wiuozoeuzo m eujenye edep ‘¢

98, PEIZSUOLY EIUSISBIUPO WOJZOd "2
0002 YoAupazuyodsm pepin °|

HOANGOM NIGYZHN YINYMATYIZOAO O3iSYZ—
HOANPAONIOIMI ¥37¥1ZQ FOINVYO

YON3O31

Ky

g~

L&

W'l (0S0X08379 YN

YUSYYNIHA Yuny 2

WO'L'SAM WS‘0 "yIZ$

(M3Z0VS) IMSNONVYL
ZVNIYQ ANVMOLAMINOY e~

. WISYYNING Yund Z

0/
7
§

— N<Zum0 ANVMOLNINQH e~ f

~

‘o

NZ"1Z639

WeZ=g'L [0S0M0E379 VN 7

e
/s /.\x.....

4374

re0L

w g'ox/'0x9¢°0
_~—3MONOL38 OMLAHOM
INVMOLATrOHd

NZ712¢<3

mz ‘(mv
250 30 EY \

i L

\sOvﬁ VIS

__mm%ﬂmm«_‘wf qa/n
MBI Ous // “~
o oaioss E/ .
B —vinazavmouam od \.NN\t Nm.m y

vz v\mm._m
5069 73269
W L 0T0X0 'SAM O ANIIN

- ”"
LNZHYN ANVMOL®IN0¥d // 4 ”°

T804

0S0EbF 24
0060065-X

CLSTELILL'L M3
TEET 'TAOELT MaZp
190001 pE823494 "qo
[ €0£071] eaqoQ "wB
pjsmouew| mod
apjsjodopew “lom _

000z:1 [aulfouspima Adew z ouosanim yajeizp adiues) _
amonsoupal awemoondg 7

00S: L e[ys
yoAmopafosd mo|an op edepy
|d°dAgIoInIqosh jew-a 4GS |61 L0 8l

9} W 66 ZEL dIN P6608LIZL :NOOIY
L€} BZPN|qZ ‘edjusiLIE)] ROG-HE
AVZOHIANAS T4V
ANZIIHSVHOOLHYM -ONFAZIAOID 1I9N38N

\t A@

odica_esves e @\\1 A
ST A
|m 4 L X % - e \.._\ .




REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

Stary Sgcz, 20 stycznia 2022 r.
ST-11.670.146.2021.ED

Pan

Krzysztof Faltyn

Pracownia Projektowa FALMAR
34-607 Szczawa 95

ZAWIADOMIENIE

Dziatajac na podstawie art. 122c § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w zwigzku z art. 118 ust.
1 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze
zm.), po rozpatrzeniu zgloszenia Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe
Nadle$nictwo Limanowa, z dnia 15.11.2021 r., uzupelionego przez Pelnomocnika - Pana
Krzysztofa Faltyn Pracownia Projektowa FALMAR w dniu 10.01.2021 r. o zamiarze
prowadzenia dziatan planowanych do realizacji w ramach inwestycji pn. ,,Budowa
odwodnienia placu skladowego przy drodze nr 17, sluigcych gospodarce lesnej,
zlokalizowanych na gruntach Lesnych Skarbu Paristwa, w lesnictwie Skalne, w postaci: -
budowy drenaiu na placu skiadowym, - budowy rowu odwadniajgcego 7 korytek
betonowych, - budowy przepustu odprowadzajgcego wode do cieku wodnego, - budowy
narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego”,

zawiadamiam,
Ze nie wnosze sprzeciwu wobec zamiaru wykonania dzialan objetych ww. zgloszeniem.

UZASADNIENIE

Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe zgloszeniem z dnia 15.11.2021 r.,
zglosito do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie zamiar prowadzenia
dziatah w ramach inwestycji pn. ,, Budowa odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17,
stuzgcych gospodarce lesnej, zlokalizowanych na gruntach Lesnych Skarbu Panstwa,
w lesnictwie Skalne, w postaci: -budowy drenazu na placu skiadowym, - budowy rowu
odwadniajgcego z korytek betonowych, - budowy przepustu odprowadzajgcego wodg do cieku
wodnego, - budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego”.

Art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021
r., poz. 1098) okresla katalog dziatan, ktére podlegaja zgloszeniu regionalnemu dyrektorowi
ochrony érodowiska, jesli prowadzone beda na obszarach form ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 1 7-9 cyt. ustawy, w obrgbach ochronnych wyznaczonych na
podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie $rédladowym (Dz. U z 2019 r., poz.
2168 ze zm.), a takze w obrebie cickéw naturalnych. Do dziatan tych naleza: roboty

Wydzial Spraw Terenowych w Starym Sgczu
33-340 Stary Sacz, ul. Daszynskiego 3 * tel./fax: +48 (18) 446-09-08



utrzymaniowe na §rodlagdowych wodach powierzchniowych wymienione w art. 227 ust. 3
ustawy z dnia 20 lipca 2017 1. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233), melioracje
wodne, wydobywanie z wod kamienia, zwiru, piasku oraz innych materialow w ramach
szczegblnego korzystania z wod, a takze inne roboty ziemne moggce zmieni¢ warunki wodne
lub wodno-glebowe.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego zgloszenia Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Krakowie, dzialajac na podstawie art. 64 § 2 w zwigzku z art. 122¢ § 2 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego (dalej k.p.a.), pismem z dnia 06.12.2021 r. znak:
ST-11.670.146.2021. ED wezwal Zglaszajacego do wyjasnienia i doprecyzowania tresci
przedlozonego zgloszenia. Odpowiedz na ww. wezwanie przedlozyl Pelnomocnik
Nadleénictwa Limanowa — Pan Krzysztof Faltyn pismem z dnia 07.01.2022 r .

Termin, o ktérym mowa w art. 122a § 2 k.p.a. biegnie od dnia uzupehienia brakéw lub
doprecyzowania tresci zadania.

Zgloszone dziatania realizowane beda na dziatkach nr 2130/2 i 2332 obrgb Polrzeczki,
gmina Dobra, powiat limanowski, wojewodztwo matopolskie.

W zakres dziatan wchodzi:

e budowa odwodnienia placu skladowego za pomoca drenazu francuskiego o dugosci
30,25 m, szeroko$ci 0,5 m z rurg drenarska fi 200 na gigbokosci 1,5 — 2,3 m;

e rowu z korytek betonowych o wymiarach 0,46x0,7x0,6 m oraz przepustu fi 600 stuzacego
odprowadzeniu zebranej wody do potoku Lososina w km 56+582;

e umocnienie dna i skarpy potoku Lososina narzutem kamiennym z kamienia lamanego
o $rednicy min. 0,5 m, wysokosci ok. 1,0 m, szerokosci przy podstawie ok. 1,5 m 1
dhugosci ok. 15,80 m. Narzut kamienny stanowi¢ bedzie uzupehienie istniejacego juz na
analizowanym odcinku umocnienia cieku z koszy siatkowo kamiennych.

Planowany termin prowadzenia dziatan to marzec — maj 2022 r.

Zgodnie z art. 118 ust. 6 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody do prowadzenia dziatan
mozna przystapié nie poézniej niz po uplywie 2 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich
rozpoczecia.

Prace prowadzone bgda na terenie Poludniowomatopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu objetego ochrong na podstawie Uchwaly nr XX/274/20 Sejmiku Wojewodztwa
Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Potudniowomalopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 2020 r., poz. 3482), poza obrgbami
ochronnymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
érodladowym. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzglgdu na
wyroézniajacy sie krajobraz o zrdznicowanych ekosystemach, wartoSciowe ze wzgledu na
mozliwoéé zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem lub peniong
funkcja korytarzy ekologicznych. Na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu wprowadzono ustalenia dotyczace czynnej ochrony ekosysteméw
(lesnych, nielesnych i wodnych), w celu zachowania ich trwato$ci oraz zwigkszania
réznorodnosci biologicznej, a takze szereg zakazdéw, o ktérych mowa w § 3 ww.

Przedstawione w zgloszeniu prace beda realizowane z uwzglednieniem dzialan
minimalizujacych oddziatywanie na §rodowisko wodne, wodno-glebowe i przyrodnicze. m.in.
przedmiotowe prace prowadzone bgda w porze dziennej, w taki sposéb aby teren zajgty pod
wykonanie robét byl jak najmniejszy; narzut bedzie uktadany za pomocag dzwigu
hydraulicznego samochodowego z utwardzonej drogi przyleglej do cieku wodnego; sprzet
mechaniczny nie bedzie poruszal si¢ po cieku, materiat z cieku nie bgdzie wybicrany, a narzut



kamienny bedzie utozony na skarpie. Emitowany hatas i zanieczyszczenia powietrza od
pracujacego sprzetu beda krotkotrwate. Zastosowany sprzgt bedzie sprawny technicznie, aby
nie wystapilo niekontrolowane zanieczyszczenie $rodowiska np. poprzez wyciek substancji
niebezpiecznych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w zgloszeniu na terenie planowanych robét oraz
w obszarze oddzialywania planowanych prac nie wystepuja gatunki zwierzat, roSlin
i grzybéw objete ochrong. Przedmiotowy obszar od wielu lat petni funkcje skladu drewna.
Podczas prowadzenia prac nie przewiduje si¢ naruszenia warto$ci przyrodniczych terenu.

Po analizie zebranych materialéw i rozwazeniu ewentualnego wptywu planowanych
prac na $rodowisko przyrodnicze, przy zachowaniu dzialafi minimalizujacych oddziatlywania
prowadzonych prac na $rodowisko, jak i zawarte w ustawie okoliczno$ci wniesienia
sprzeciwu uznano, ze zakres przedstawionych w pismie rob6t nie wplynie na pogorszenie
stanu §rodowiska przyrodniczego oraz nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na ww.
obszar podlegajacy ochronie. Ponadto realizacja planowanych dziatah nie wiaze si¢
z lamaniem zakazé6w obowiazujacych na terenie Poludniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

Zgloszone dziatania nie stanowig przedsigwzigcia moggcego znaczaco oddziatywac na
srodowisko, a -tym samym nie wymagaja uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wobec powyzszego uznano, ze W przedmiotowej sprawie nie zachodzi zadna
z przestanek wymienionych w art. 118 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, kiedy regionalny
dyrektor ochrony $rodowiska wnosi sprzeciw.

Pouczenie

Zgodnie z art. -122¢ § 1 zdanie 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
w przypadku, gdy organ przed uplywem terminu do zatatwienia sprawy zawiadomi strong
o braku sprzeciwu, milczace zalatwienie sprawy nastgpuje w dniu dorgczenia tego
zawiadomienia.

Niniejsze stanowisko nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynnoSci
zakazanych wobec gatunkoéw zwierzat, roélin i grzybéw objetych ochrong gatunkows.
Przed przystapieniem do prac mogacych spowodowaé naruszenie zakazéw obowigzujacych
w stosunku do gatunkéw chronionych nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie na odstepstwa od zakazéw z zakresu ochrony gatunkowej, okreslone w ustawie
o ochronie przyrody.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie
mgr Piotr Garwol

Naczelnik Wydzialu Spraw

Terenowych w Starym Saczu
/podpis elektroniczny/




INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwigzhu z obowigzywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznveh w zwigzku z przetwarzaniem danych esobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODQ), informujemy, ze:

)

2)
3

9

3
6)

7)

8

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska z siedzibqg w Krakowie,
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakoéw.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod krakow@rdos.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu rozpatrywania zgloszeti dzialan prowadzonych na obszarach form
ochrony przyrody, o ktérveh mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w
obrebach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwiemia 1985 r. o rybactwie $rédlgdowym, a takZe
w obrebie ciekéw naturalnych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢), e) Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przephwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE (ogdlne
rozporzqdzenie o ochronie danych) w zwigzku z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz ustawg
Kodeks postgpowania administracyjnego.
Dane osobowe sq udostgpniane nastgpujgcym kategoriom odbiorcéw:

- podmiotom wupowaznionym do ich otrzymania na mocy przepiséw prawa,

- podmiotom serwisujgcym i obstugujgcvm nasze systemy informatyczne;

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajqcy z przepiséw z przepisow prawa Y. Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Srodowiska

Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo do zqdania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a takie prawo wniesienia skargi do organy nadzorczego, tj. Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Obowigzek podania danych wynika z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie podanie danych
osobowych uniemozliwi realizacje dziafan wskazanych w pkt 3.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposéb zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegajq
profilowaniu.

Otrzymuja:

1.
2.

Adresa
ST-II. aa



Nowy Sacz, 24-01-2022

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.716.2021.TB
DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 4,
art. 400 ust.1, 6 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.z2021r., poz. 2233, z p6in. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzgdzeh wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2021 r., poz. 735 z péin. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Nadlesniczego Nadleénictwa Limanowa Parstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Parstwowe, ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki tososina narzutem kamiennym na dfugosci 15,8m w km
56+574 —56+590 rzeki tososina, wykonanie rowu otwartego, drenazu odwadniajgcego, przepustu oraz
wylotu wéd opadowych do rzeki tososina w km 56+582, oraz ustugi wodne w zakresie odprowadzania
do wéd rzeki tososina w km 56+582 wod opadowych i roztopowych oraz wéd drenazowych z
odwodnienia placu skladowego gospodarki leénej, realizowanych na dziatkach ew. nr 2130/2, 2332
obreb Pétrzeczki, gmina Dobra, ’

orzekam:

L Udzielam Paristwowemu Gospodarstwu Le§nemu Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki ososina narzutem kamiennym o grubosci
min. 0,5 m na dtugoéci 15,8m w km 56+574 — 56+590 rzeki tososina, o szerokosci
podstawy narzutu max 1,5m i wysokosci max 1,00m (poczatek: X: 5500873.58,
Y: 7443108.07, koniec: X: 5500871.06, Y: 7443108.53), na dziatce ew. nr 2130/2, obreb
Pétrzeczki, gmina Dobra,

2. wykonaniu rowu odwadniajgcego z prefabrykowanych korytek betonowych o szerokosci
0,7m wysokosci 0,6m i gtebokosci 0,51m o fgcznej dtugosci 60,0m i 5,0m zakofczony
skrzynia betonowg monolityczng (poczatek: X: 5500820.50, Y: 7443078.69, koniec:
X: 5500858.54, Y: 7443100.24), na dziatkach ew. nr 2130/2, 2332 obreb Pétrzeczki, gmina
Dobra,

3. wykonanie drenazu odwadniajgcego francuskiego o dtugosci 30,25 m owinigtego
geowtékning z rurg drenarska dwuécienng @200mm, utozong na dnie drenaiu z
odprowadzeniem wéd z drenu do skrzyni betonowej rurg petng PVC $200mm na odcinku
2,0m (poczatek: X: 5500833.03, Y: 7443082.34, koniec: X: 5500857.96, Y 7443099.85) na
dziatkach ew. nr 2130/2, 2332 obreb Pétrzeczki, gmina Dobra,



Vi.

4. wykonanie przepustu z rury karbowanej PVC @600, dtugosci 17,00m z wylotem do rzeki
tososina w km 56+582, wspartego na istniejagcym umocnieniu rzeki koszami siatkowo-
kamiennymi, (X: 5500874.33, Y: 7443105.05), na dziatce ew. nr 2130/2, obreb Potrzeczki,
gmina Dobra.

Udzielam Paristwowemu Gospodarstwu Lesénemu Lasy Paristwowe, Nadlesnictwo Limanowa,
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne w zakresie
odprowadzania do wéd rzeki tososina w km 56+582 projektowanym wylotem (X: 5500874.33,
Y: 7443105.05) na dziatce ew. nr 2130/2 wéd opadowych fub roztopowych oraz wod
drenazowych z odwodnienia placu sktadowego gospodarki lesnej o powierzchni rzeczywistej
0,1800 ha i zredukowanej 0,0320 ha, w ilosci:

Qmax = 0,00472 m®/s Qér. r = 224,0 m3/rok

Pozwolenia wodnoprawnego wymienionego w pkt Il udzielam na czas okreélony, tj. do dnia
31 stycznia 2052 r.

W zwiazku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi ustalam nastgpujace warunki

wykonania uprawnienia:

1. Wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg inzynierska, pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa w sposéb niedopuszczajacy do
zanieczyszczenia $rodowiska substancjami i materiatami stosowanymi do budowy,
éciekami lub odpadami powstajgcymi w trakcie prac budowlanych.

2. Wykonywania rob6t przy uzyciu sprzetu posiadajacego zabezpieczenia przed
przedostawaniem sie paliwa i oleju do wéd.

3. Prowadzenia prac budowlanych poza okresem sptywu wéd powodziowych.

4. Uporzadkowania terenu po wykonaniu robét i przywrdcenia do stanu pierwotnego.

5. Ponoszenia odpowiedzialnoéci za ewentualne zniszczenia, ktére moga wystgpi¢ przy
sptywie wdd powodziowych.

6. Utrzymywania we wlasciwym stanie technicznym urzadzen stuzacych do zbierania i
odprowadzania wéd opadowych.

7. Nieprzekraczania nastepujacych dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczefi w
wodach opadowych wprowadzanych do odbiornika:

Zawiesina ogélna ~ 100,0 mg/!
Weglowodory ropopochodne - 15,0 mg/|

8. Nie podtaczania do kanalizacji deszczowej zadnych innych $ciekéw i wod oprécz wod
opadowych z w/w terenu,

9. Dokonywania co najmniej 2 razy do roku oceny jakoéci wéd opadowych na podstawie
przegladéw eksploatacyjnych urzadzen odwadniajacych,

10. W razie zaistnienia sytuacji awaryjnych typu: zatkanie studzienek kanalizacyjnych wody
opadowej, zatkanie lub niedroznoé¢ przewodéw kanalizacyjnych, przystapienia
niezwlocznie do ich usuniecia, a w przypadku powaznej awarii zagrazajgcej $Srodowisku
powiadomienia stuzb sanitarnych i ochrony $rodowiska oraz postepowania zgodnie z ich
zaleceniami.

Paristwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Limanowa, ul. Kopernika 3,
34-600 Limanowa, odpowiadato bedzie za wszelkie szkody wynikte z tytutu wykonania
urzadzen wodnych i odprowadzania wod opadowych.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec nieruchomosci i urzadzen.



Uzasadnienie

Nadleéniczy Nadlesnictwa Limanowa Parnistwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe,
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa, pismem 2z dnia 09.09.2021 r. (data wplywu: 14.09.2021 r.),
uzupetniony pismem z dnia 17.11.2021 r. (data wptywu: 18.11.2021 r.), zwrécit sie z wnioskiem do
Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki tososina
narzutem kamiennym na diugoéci 15,8m w km 56+574 — 56+590 rzeki tososina, wykonanie rowu
otwartego, drenau odwadniajgcego, przepustu oraz wylotu wod opadowych do rzeki tososina w km
564582, oraz ustugi wodne w zakresie odprowadzania do wod rzeki tososina w km 56+582 wod
opadowych i roztopowych oraz wéd drenazowych z odwodnienia placu sktadowego gospodarki lesnej,
realizowanych na dziatkach ew. nr 2130/2, 2332 obrgb Pétrzeczki, gmina Dobra. Do wniosku dofaczono
operat wodnoprawny wraz z jego zapisem w wersji elektronicznej zawierajgcy opis prowadzenia
zamierzonej dziatalnoéci w jezyku niespecjalistycznym, wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra oraz uproszczony wypis z rejestru gruntow.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku pismem z dnia 24.11.2021 r., znak:
KR.ZUZ.3.4210.716.2021.TB zawiadomiono strony o wszczeciu postgpowania w przedmiotowej
sprawie. Jednoczeénie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne podano do
publicznej wiadomosci informacjg o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie
w/w zawiadomienia na tablicy ogtoszeri oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym S53czu, tablicy ogloszen
Nadzoru Wodnego Limanowa oraz Urzedu Gminy Dobra. W wyznaczonym terminie strony nie wniosty
zadnych uwag do przedmiotu postgpowania.

Z przediozonego przy wniosku operatu wynika, Ze celem zamierzonego korzystania z wod jest
wykonywanie urzadzerr wodnych oraz ustugi wodne w zakresie odprowadzania do woéd
powierzchniowych rzeki tososina wéd opadowych i roztopowych oraz wod drenazowych z
odwodnienia placu sktadowego gospodarki lesnej. W miejscowosci Pétrzeczki przewiduje sig budowe
rowu otwartego, drenazu, przepustu oraz umocnienia skarpy rzeki tososina na dziatkach
ewidencyjnych nr2332; 2130/2. W zwigzku z tym wody opadowe lub roztopowe ze zlewni dzialek 2332
i 2130/2 zakfada sie odprowadza¢ poprzez projektowany réw oraz drenaz i przepust do rzeki tososina.
W celu przechwycenia wody sptywajacej z terenéw powyzej placu sktadowego i odprowadzenia jej
poza obszar odwadniany, tzn. poza plac skladowy stuzacy gospodarce leénej, zaprojektowano row z
prefabrykowanych korytek betonowych zakoriczony skrzynia betonowa. Ponadto zaprojektowano
drenaz francuski owiniety geowldkning z rura drenarska dwuscienng $200mm, utozong na dnie
drenazu. W celu wzmochnienia i zapobiegnieciu erozji dna i brzegu rzeki tososina, w poblizu miejsca
odprowadzenia wéd z odwadnianego terenu, zaprojektowano narzut kamienny z ciosdw kamiennych.
Ciosy kamienne - kamien fupany i frakcjonowany, pochodzacy z twardych, nie zwietrzatych i odpornych
na dziatanie wody i mrozu rodzajéw skat. Wymiar pojedynczych cioséw nie moze by¢ mniejszy niz
500mm. Narzut kamienny projektuje si¢ wzdtuz lewego brzegu, na diugoéci 15,80m o szerokosci
podstawy narzutu max 1,5m i wysokosci max 1,00m.

Do odbiornika planuje sie odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z placu sktadowego
oraz z terenu leénego. W odprowadzanych wodach nie przewiduje sig¢ wystepowania zanieczyszczen.
W zwiazku z powyiszym tak przyjete rozwigzanie nie przyczyni sig do pogorszenia stanu jakosci wod
wystepujacych w tym obszarze po zrealizowaniu inwestycji. Wody opadowe lub roztopowe z terenu
leénego oraz placu skladowego nie beda zawiera¢ zanieczyszczen kwalifikujacych ich do zaliczenia jako
wody opadowe podiegajgce koniecznosci podczyszczenia jednakie zostang ujgte w wspolny system
odprowadzajacy do odbiornika i bedq spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach §17 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegbinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wdd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzgdzeh wodnych (Dz. U. 2 2019 r., poz. 1311).

Stosownie do art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody



(Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z pdéin. zm.) Inwestor dokonat zgtoszenia' Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Krakowie dziatai zwigzanych z przedmiotowa inwestycja, realizowanych
w obrebie potoku tososina oraz przedstawit zawiadomienie z dnia 20.01.2022 r. znak:
ST-11.670.146.2021.ED, iz RDOS w Krakowie nie wni6st sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét
w ramach przedmiotowej inwestycji.

Zamierzone korzystanie z wod i wykonywanie urzadzeri wodnych nie narusza ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra.

Realizacja inwestycji nie narusza ponadto ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty oraz ustalern warunkéw korzystania z wéd regionu Wodnego Gérnej Wisty. Zgodnie z
zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW) planowane
przedsiewziecie zlokalizowane jest w zlewni JCWP ,tososina do Stopniczanki” oznaczonej europejskim
kodem JCWP PLRW2000122147229. Teren ten przynaleiy do regionu wodnego Gornej Wisty (zlewnia
dolnego Dunajca) i podlega pod Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zostata ona
wskazana jako silnie zmieniona cze$¢ wéd powierzchniowych, w zwigzku z tym, zgodnie art. 4.1
Ramowe] Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 57 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne celem
érodowiskowym dla tej czesci wéd, jest ochrona, poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiggnac
dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowego cieku osiggnigcie celéw
$rodowiskowych nie jest zagrozone. Ponadto teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nalezy,
zgodnie z PGWDW do jednolitej czes$ci wod podziemnych (JCWPd) nr 150 o europejskim kodzie
PLGW2000150. Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 59 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. — Prawo wodne celem Srodowiskowym dla tej czesci wod jest zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do niej zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i
podejmowanie dziatari naprawczych, a takie zapewnianie rownowagi miedzy poborem a zasilaniem
wéd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan. Planowany zakres korzystania z wéd nie bedzie niekorzystnie
wplywaé na elementy stanu fizykochemicznego i biologicznego w zadnej jednolitej czgéci wdd
powierzchniowych i podziemnych, w stopniu pogarszajagcym klasyfikacje jednolitej czesci wod
powierzchniowych i podziemnych. Majac powyisze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowe
korzystanie z wéd nie bedzie miato zadnego wplywu na realizacje celéw srodowiskowych.

Majac na wzgledzie, ze zamierzona korzystanie z wéd nie bedzie naruszac ustaler miejscowego
planu ogéinego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy,
krajowego programu oczyszczania $cieckéw komunalnych oraz obowigzujgcych norm i przepisow
- orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarski Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Sagczu, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni, ktory wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (brak mozliwoéci zaskarzenia decyzji do

Wojewdédzkiego Sadu Administracyjnego),——

ZAODNE
’@q‘ .
Zup. DYREKTORA
( Zarzadu Zlewni owym Saczu

Tomasg-Bukowiec
Glowgly Specjalista
w Dziale Zgod Wodnoprawnych



Otrzymuijg:

@ Nadle$nictwo Limanowa + 1 egz. operatu wodnoprawnego

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parfistwowe,
ul. Kopernika 3
34-600 Limanowa

2. PGW Wody Polskie RZGW Krakdéw
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

3. Polski Zwigzek Wedkarski, Okreg PZW w Nowym Sgczu
ul. Inwalidéw Wojennych 14, 33-300 Nowy Sacz

4. 2UZafa, NW Limanowa

Do wiadomosci:

1. KZGW, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A - celem wpisania do Systemu Informacyjnego
Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 624, z p6Zn. zm.} za udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego pobrano opfate w wysokosci 690,15 zt (stownie: szes¢set

Panstwowe Gospodarstwo Wodne dziewigédziesigt zfotych 15/100) — dowdd wpftaty z dnia 17.11.2021 r.

Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu

VWobec nie zaskzrzzniz ninigjszej decyzji
(postgnqu:-snia) Yy CZE: ie ustawowo
przewidzianym. s1272°0: £ £ Cnaigl cslatecznale)

z driem{0:02.:2022 ooz wykonaniu
Nowy Saozcis 4 ?' 02, ZOQ‘Z f.

Z up. DYREKTORA

w Dziale Zgod VWodnoprawnych

Pariistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.p!




