Remont drogi dojazdowej do sktadu drewna Dobra Rola

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm- z odktadem ziemi na odktad
160*4 m?2 640.000
RAZEM 640.000
2/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
160*4 m?2 640.000
RAZEM 640.000
3/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
0101-01 szer. 5,0 m geowtuknina 100x100 KN/m
160*5+90 m?2 890.000
RAZEM 890.000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
0114-05 15cm
160*4+90 m?2 730.000
RAZEM 730.000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
160*4+90 m?2 730.000
RAZEM 730.000
6|KNR-W 2-01 |Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt Zelbetowych petnych o po- |m?2
0120-05 wierzchni 1 sztuki do 3 m2
4*3+4*3 m?2 24.000
RAZEM 24.000
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