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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCIJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

OPRACOWANIE:

DATA OPRACOWANIA:

Budowa odwodnienia placu skfadowego przy drodze nr 17, stuzgcych gospodarce
lesnej, zlokalizowanych na gruntach Lesnych Skarbu Paristwa, w leénictwie Skalne,
w postaci:

- budowy drenazu na placu sktadowym,

- budowy rowu odwadniajgcego z korytek betonowych,

- budowy przepustu odprowadzajacego wode do cieku wodnego,

- budowy narzutu kamiennego dna i brzegu cieku wodnego.

Pétrzeczki dz. nr ew. 2130/2; 2332
gmina Dobra

Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Limanowa

ul. Kopernika 3

34-600 Limanowa

mgr inz. Krzysztof Faltyn

o PRACOWNIA PROJEKTOWA
Pracowania Projektowa FALMAR KrFAleé%;
Krzysztof Faltyn zysztof Feliyfi

4 ty 34-607 S2CzAwH 95
34-607 Szczawa 95 NIP737 2085509 tet 50k 255 ga7

Luty 2023

Niniejszy przedmiar stanowi element pomocniczy do okreslenia wartosci robét budowlanych inwestycji. Moze
on byé rozpatrywany tylko w potaczeniu z projektem. Przyszty wykonawca powinien w kosztorysie ofertowym
zamiesci¢ oswiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, oraz o dokonaniu kontroli obmiaréw.



PRZEDMIAR ROBOT
Odwodnienia placu sktadowego przy drodze nr 17, stuzacych gospodarce lesnei,
zlokalizowanych na gruntach Leénych Skarbu Paristwa, w lesnictwie Skalne.
lp OPIS l.m | Hosé
1|Drenai placu sktadowego
1.1 Roboty ziemne - wykopy, 2 wywozem urobku do 1,0km m? 41,1
1.2  |Geowldknina z polipropylenu, igiowana m? 130
1.3  |Ulozenie rury drenarskie] dwuéciennej @200mm m 30,25
14 |Wozenie rury petnej PVC $200mm m -2
1.5 Zasyp drenazu, kruszywo mineralne {frakcja powyie] 8mm) m3? 19,57
1.6  |Roboty ziemne - zasypy ziemig z wykopu m? 16,9
2 |Réw otwarty z korytek betonowych z skrzynig betonowg
2.1 Roboty ziemne - wykopy, 2 wywozem urobku do 1,0km m? 115,46
2.2 |Koryta betonowe - podsypka piaskowa gr 10 cm m? 5,59
23  |Koryta betonowe - Padklad z chudego betonu gr 10 cm m? 5,59
5.4 Koryta betonowe - koryta z elementéw prefabrykowanych m 65
0,46x0,7%x0,6 m
2.5 Skrzynia betonowa - podkfad z chudego betonu m® 0,266
Skrzynia betonowa - ptyta denna Zelbetowa, grubosci 20-25 cm ze 3
2.6 m 0,61
spadkiem 4,5%,
2.7 Skrzynia betonowa - Sciany zelbetowe o grubosci 20 cm m® 1,74
2.8 |Skrzynia betonowa -dostawa | montaz zbrojenia kg 192,1
2.9 Skrzynia betonowa - balustrady stalowe m 16,29
2.10 |Roboty ziemne - zasypy ziemig z wykopu m? 15,52
3|Przepust z rury karbowanej
3.1 |Roboty ziemne - wykopy, z wywozem urobku do 1,0km m? 5,4
3.2 |Utoienie przepustu z rury karbowane] PVC @600 m 17
3.3 Podsypka i obsypka plaskowa przepustu n? 8,14
Utwradzenie przejazdu nad przepustem gr.30cm, kruszywo 3
3.4 . . m 8,2
mineralne (frakcja powyzej 16-32mm)
3.5 Roboty ziemne - zasypy ziemig z wykopu m’® 23,49
4|Narzut kamienny dna i brzegu cieku wodnego
Wykonanie kamiennego wzmocnienla dna i brzegu cieku wodnego z
cioséw kamiennych.
a1 Ciosy kamienne - kamieri tupany I frakcjonowany, pochodzacy z m? 237
) twardych, nle zwietrzatych i odpornych na dziafanie wody i mrozu '
rodzajéw skat. Wymiar pojedynczych closéw nie moze by¢ mniejszy
niz S00mm.




