
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT WIATRO APU I SCHODÓW ( cznik 1) str.
zach

ADRES INWESTYCJI   :     66 – 200 wiebodzin, Osiedle yckie  28
INWESTOR   :     PUBLICZNA SZKO A PODSTAWOWA NR 6 IM. K. MA-

KUSZY SKIEGO
ADRES INWESTORA   :     66 – 200 wiebodzin, Osiedle yckie  28

NARZUTY
  Koszty po rednie [Kp] .............    % R, S
  Koszty zakupu [Kz] ..................    % Mbezp
  Zysk [Z] .....................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogó em warto  kosztorysowa robót   :                z

ownie:

WYKONAWCA :

DATA:

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



 1

 OPIS TECHNICZNY 
Do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania REMONTU 

WIATRO APU ZE SCHODAMI ZEWN TRZNYMI ( cznik 1) 
od strony zachodniej, w PUBLICZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 6 IM. K. MAKUSZY SKIEGO w 
wiebodzinie. 

 
 

WIATRO AP 
 

1. Wymiana pokrycia dachowego wiatro apu, cznie z obróbkami 
blacharskimi. 

2. Wymiana drzwi zewn trznych z powi kszeniem szeroko ci otworu 
do 1 m. 

3. Dolne cz ci bocznych cian zamurowa ciank  grub. 8 cm oraz 
wykona  wypraw  elewacyjn  w kolorze elewacji budynku. 

4. Górne cz ci cian bocznych oszkli  p yt  pleksi grub. 6 mm. 
5. Posadzka z p ytek gres antypo lizgowych o wym. 30x30 cm u ona w 

karo. 
6. Malowanie konstrukcji metalowej wiatro apu farb  chlorokauczukow  po 

uprzednim usuni ciu starych warstw farby. 
 
SCHODY PRZY WIATRO APIE 
 

1. Wykonanie nowej posadzki z p ytek gres antypo lizgowych o wym. 
30x30 cm po uprzednim wyrównaniu pod a. 

2. Doj cie do schodów wykona  z kostki betonowej "POLBRUK". 
3. Zamontowa  nowe balustrady z rur jak przy wiatro apie od strony 

wschodniej. 
4. Na bocznych cianach schodów u  tynk mozaikowy. 

 



90101 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 WIATRO AP
2 SCHODY PRZY WIATRO APIE

RAZEM

ownie:  
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OFERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 WIATRO AP
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-07

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, ko nierzy,
gzymsów itp. z blachy nadaj cej si  do u ytku

m2 1.488

2
d.1

KNR 4-01 0519-
06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier-
wsza warstwa

m2 1.875

3
d.1

KNR 4-01 0519-
07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-
st pna warstwa

m2 1.875

4
d.1

KNR-W 4-01
1301-05

powi kszenie otworu drzwiowego do wysoko ci 205 cm
(przespawanie nadoro a)

szt 1.000

5
d.1

KNR-W 4-01
1301-06

Demonta  drzwi metalowych zewn trznych szt 1.000

6
d.1

KNR-W 4-01
0210-01

Wykucie bruzd poziomych - progu o przekroju do 0.023 m2
w elementach z betonu wirowego

m 1.300

7
d.1

KNR-W 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach
metalowych

m2 2.970

8
d.1

KNR-W 4-01
0438-04

Rozebranie cianek dzia owych z p yty OSB m2 2.970

9
d.1

KNR-W 4-01
0537-01

Uzupe nienie obróbek blacharskich murów ogniowych,ko-
szów i okapów z blachy z tytan-cynku

m2 1.863

10
d.1

KNR-W 4-01
0533-06

Naprawa rur spustowych okr ych przez wyci cie i wsta-
wienie nowych odcinków o d ugo ci do 0.50 m z blachy z
tytan-cynku

szt. 1.000

11
d.1

KNR 0-15II
0527-01

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  na podk adzie be-
tonowym z zagruntowaniem pod a emulsj  asfaltow  -
jedna warstwa

m2 2.025

12
d.1

KNR 0-15II
0527-02

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  na podk adzie be-
tonowym - druga warstwa

m2 2.025

13
d.1

KNR-W 4-01
0303-02

Uzupe nienie cianek bloczkami z betonu komórkowego
grub. 8 cm lub zamurowanie otworów w ciankach na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2 1.250

14
d.1

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków zewn trznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach p askich, belkach, o powierzchni odbi-
cia do 5 m2

m2 4.261

15
d.1

KNR-W 4-01
0622-01

Dwukrotne odgrzybianie stropów o powierzchni do 2 m2
metoda smarowania

m2 2.170

16
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT
17"

m2 9.661

17
d.1

KNR 0-23 0932-
01 KNR 2-02
z.sz. 5.6. 9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-
go ATLAS CERMIT SN 30 gr. 3 mm wykonana r cznie na
uprzednio przygotowanym pod u - na enie podk adowej
masy tynkarskiej CERPLAST

m2 9.661

18
d.1

KNR 0-23 0932-
05 KNR 2-02
z.sz. 5.6. 9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-
go ATLAS CERMIT SN 30 kolor grupa II  gr. 3 mm wyko-
nana r cznie na uprzednio przygotowanym pod u - Tynki
na pow.do 5 m2.

m2 9.661

19
d.1

KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie drzwi zewn trznych aluminiowych z samoza-
mykaczem o powierzchni otworu do 2.0 m2 w konstrukcji
metalowej

kpl 1.000

20
d.1

KNR-W 4-01
1211-08

Opalanie farby olejnej z konstrukcji metalowej wiatro apu o
powierzchni ponad 0.5 m2

m2 6.900

21
d.1

KNR-W 4-01
1212-14

Dwukrotne malowanie emali  chlorokauczukow  chemood-
porn  LOKCHEM-E czarna  konstrukcji metalowej wiatro a-
pu

m2 6.900

22
d.1

KNR-W 4-01
1108-07

Szklenie ram metalowych wystawowych sta ych - pleksi
bezbarwna jak szyba grubo ci 5-8 mm na listwy z obus-
tronnym podkitowaniem o powierzchni do 2.0 m2

m2 2.970

23
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT
17"

m2 1.688

24
d.1

NNRNKB 202
2807-05

(z.VI) Posadzki w karo z p ytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2 2.532

25
d.1

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm
na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m 7.900

26
d.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odleg  do 1 km

m3 0.500

27
d.1

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na ka dy nast pny 1 km wsp. 4

m3 0.500

2 SCHODY PRZY WIATRO APIE
28
d.2

KNR-W 4-01
1306-01

Demonta  balustrad schodowych szt. 1.000

29
d.2

KNR-W 4-01
0211-01

Skucie nierówno ci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy
boko ci skucia do 1 cm na cianach lub pod ogach

m2 1.000
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OFERTA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
30
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT
17"

m2 7.868

31
d.2

KNR 0-23 0932-
02 KNR 2-02
z.sz. 5.6. 9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaiko-
weg gr. 3 mm wykonana r cznie na uprzednio przygotowa-
nym pod u - ciany p askie i powierzchnie poziome Tynki
na pow.do 5 m2.

m2 0.000

32
d.2

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Ok adziny schodów z p ytek kamionkowych antypo -
lizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm

m2 7.868

33
d.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm
na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m 2.800

34
d.2

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z rur przymocowane do policzków
rubami

szt 2.000

35
d.2

KNR 2-31 0815-
01

Rozebranie chodników z p yt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej

m2 1.080

36
d.2

KNR 2-31 0802-
01 + KNR 2-31
0802-02

czne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubo ci 10 cm

czne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego -
dalszy 1 cm grubo ci wsp. 5

m2 1.080

37
d.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podk ady betonowe beton zwyk y C8/10 (B-10) uk adaniem
z r cznym na pod u gruntowym

m3 0.108

38
d.2

KNR 0-11 0321-
03

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo ci 60 mm
typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 50
mm z wype nieniem spoin piaskiem

m2 1.080

Ogó em warto  kosztorysowa robót

ownie:  
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90101 ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto
1. gaz propan-butan kg 0.6075 0.6075
2. benzyna do lakierów dm3 3.7812 3.7812
3. kszta towniki walcowane-k towniki równoramienne kg 13.8600 13.8600
4. spoiwo cynowo-o owiowe (pr ty) kg 0.1625 0.1625
5. Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm kg 9.0542 9.0542
6. blacha z tytan-cynku 0.60 mm kg 1.3500 1.3500
7. Drzwi Al zew. przymyk. 1-skrzyd.-pó pe ne szt 1.0000 1.0000
8. Balustrada schodowa a urow. z rur szt 2.0000 2.0000
9. elektrody stalowe do spawania stali w glowych i niskos-

topowych r.3.25mm
100
szt.

0.0559 0.0559

10. gwo dzie budowlane okr e ocynkowane kg 0.1118 0.1118
11. Samozamykacz do drzwi szt 1.0000 1.0000
12. kwas solny techniczny kg 0.0630 0.0630
13. rodek impreg-grzyb.Altax - impregnat dm3 0.3103 0.3103
14. Emalia chlorokauczukowa chemoodporna LOKCHEM-E

czarna opak. 10 dm3
dm3 1.5042 1.5042

15. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4520 0.4520
16. tlen techniczny spr ony m3 1.0960 1.0960
17. piasek m3 0.0950 0.0950
18. piasek do zapraw m3 0.0560 0.0560
19. Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5-work t 0.0227 0.0227
20. Cement portl,zwyk y b.dod.CEM I 32,5-luzem t 0.0149 0.0149
21. wapno suchogaszone t 0.0045 0.0045
22. preparat gruntuj cy "CERESIT CT 17" dm3 4.0356 4.0356
23. Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x8x24cm szt 43.1250 43.1250
24. kostka betonowa "POLBRUK" m2 1.1070 1.1070
25. asfaltowa emulsja anionowa kg 0.6075 0.6075
26. papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna podk ado-

wa
m2 2.3895 2.3895

27. kit trwale plastyczny kg 6.5340 6.5340
28. Papa asfaltowa MONODACH, wierzchniego krycia na

ókninie poliestrowej wzmocnionej, kolor szary, modyfi-
kowane SBS

m2 2.3693 2.3693

29. sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT
SN 30

kg 0.0000 0.0000

30. sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT
SN 30 kolor grupa II

kg 44.0542 44.0542

31. Beton zwyk y C8/10 (B-10) m3 0.1112 0.1112
32. Masa tynkarska podk adowa ATLAS Cerplast kg 2.8983 2.8983
33. Pleksi bezbarwna jak szyba 6 mm m2 3.1185 3.1185
34. papier cierny w arkuszach ark. 11.5920 11.5920
35. ytki kamionkowe GRES m2 12.3645 12.3645
36. zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka kg 88.8830 88.8830
37. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3.4500 3.4500
38. materia y pomocnicze

RAZEM

ownie:  
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90101 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WIATRO AP
1

d.1
KNR-W 4-
01 0545-07

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, ko nierzy, gzymsów itp. z blachy
nadaj cej si  do u ytku

m2

(1.50*2+1.25)*0.35 m2 1.488
RAZEM 1.488

2
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

1.50*1.25 m2 1.875
RAZEM 1.875

3
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - nast pna warstwa m2

1.875 m2 1.875
RAZEM 1.875

4
d.1

KNR-W 4-
01 1301-05

powi kszenie otworu drzwiowego do wysoko ci 205 cm (przespawanie nadoro a) szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR-W 4-
01 1301-06

Demonta  drzwi metalowych zewn trznych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR-W 4-
01 0210-01

Wykucie bruzd poziomych - progu o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu
wirowego

m

1.3 m 1.300
RAZEM 1.300

7
d.1

KNR-W 4-
01 1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2

1.35*1.10*2 m2 2.970
RAZEM 2.970

8
d.1

KNR-W 4-
01 0438-04

Rozebranie cianek dzia owych z p yty OSB m2

1.485*2 m2 2.970
RAZEM 2.970

9
d.1

KNR-W 4-
01 0537-01

Uzupe nienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy z
tytan-cynku

m2

(1.50*2+1.25)*0.35 m2 1.488
1.25*0.30 m2 0.375

RAZEM 1.863
10
d.1

KNR-W 4-
01 0533-06

Naprawa rur spustowych okr ych przez wyci cie i wstawienie nowych odcinków
o d ugo ci do 0.50 m z blachy z tytan-cynku

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 0-15II
0527-01

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  na podk adzie betonowym z zagruntowa-
niem pod a emulsj  asfaltow  - jedna warstwa

m2

1.35*1.50 m2 2.025
RAZEM 2.025

12
d.1

KNR 0-15II
0527-02

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  na podk adzie betonowym - druga warst-
wa

m2

2.025 m2 2.025
RAZEM 2.025

13
d.1

KNR-W 4-
01 0303-02

Uzupe nienie cianek bloczkami z betonu komórkowego grub. 8 cm lub zamurowa-
nie otworów w ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

1.25*1.0 m2 1.250
RAZEM 1.250

14
d.1

KNR-W 4-
01 0701-08

Odbicie tynków zewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach p as-
kich, belkach, o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

1.40*1.55 m2 2.170
(1.25+1.35*2)*(0.30+0.15) m2 1.778
1.25*0.25 m2 0.313

RAZEM 4.261
15
d.1

KNR-W 4-
01 0622-01

Dwukrotne odgrzybianie stropów o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania m2

1.40*1.55 m2 2.170
RAZEM 2.170

16
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" m2

1.40*1.55 m2 2.170
(1.25+1.35*2)*(0.30+0.15) m2 1.778
1.25*0.25 m2 0.313
1.35*1.0*2*2 m2 5.400

RAZEM 9.661
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90101 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.1

KNR 0-23
0932-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN
30 gr. 3 mm wykonana r cznie na uprzednio przygotowanym pod u - na enie
podk adowej masy tynkarskiej CERPLAST

m2

1.40*1.55 m2 2.170
(1.25+1.35*2)*(0.30+0.15) m2 1.778
1.25*0.25 m2 0.313
1.35*1.0*2*2 m2 5.400

RAZEM 9.661
18
d.1

KNR 0-23
0932-05
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN
30 kolor grupa II  gr. 3 mm wykonana r cznie na uprzednio przygotowanym pod o-
u - Tynki na pow.do 5 m2.

m2

1.40*1.55 m2 2.170
(1.25+1.35*2)*(0.30+0.15) m2 1.778
1.25*0.25 m2 0.313
1.35*1.0*2*2 m2 5.400

RAZEM 9.661
19
d.1

KNR-W 4-
01 0322-02

Obsadzenie drzwi zewn trznych aluminiowych z samozamykaczem o powierzchni
otworu do 2.0 m2 w konstrukcji metalowej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR-W 4-
01 1211-08

Opalanie farby olejnej z konstrukcji metalowej wiatro apu o powierzchni ponad 0.5
m2

m2

2.30*1.50*2 m2 6.900
RAZEM 6.900

21
d.1

KNR-W 4-
01 1212-14

Dwukrotne malowanie emali  chlorokauczukow  chemoodporn  LOKCHEM-E
czarna  konstrukcji metalowej wiatro apu

m2

2.30*1.50*2 m2 6.900
RAZEM 6.900

22
d.1

KNR-W 4-
01 1108-07

Szklenie ram metalowych wystawowych sta ych - pleksi bezbarwna jak szyba gru-
bo ci 5-8 mm na listwy z obustronnym podkitowaniem o powierzchni do 2.0 m2

m2

1.35*1.1*2 m2 2.970
RAZEM 2.970

23
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" m2

1.25*1.35 m2 1.688
RAZEM 1.688

24
d.1

NNRNKB
202 2807-05

(z.VI) Posadzki w karo z p ytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

1.688*1.5 m2 2.532
RAZEM 2.532

25
d.1

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

(1.25+1.35*2)*2 m 7.900
RAZEM 7.900

26
d.1

KNR-W 4-
01 0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg  do 1
km

m3

0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500

27
d.1

KNR-W 4-
01 0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka dy nast p-
ny 1 km wsp. 4

m3

0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500

2 SCHODY PRZY WIATRO APIE
28
d.2

KNR-W 4-
01 1306-01

Demonta  balustrad schodowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2

KNR-W 4-
01 0211-01

Skucie nierówno ci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy g boko ci skucia do 1
cm na cianach lub pod ogach

m2

1.0 m2 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami "CERESIT CT 17" m2

1.35*(1.25+0.30*4) m2 3.308
2.40*0.80*2+0.90*0.80/2*2 m2 4.560

RAZEM 7.868
31
d.2

KNR 0-23
0932-02
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikoweg gr. 3 mm wykonana
cznie na uprzednio przygotowanym pod u - ciany p askie i powierzchnie po-

ziome Tynki na pow.do 5 m2.

m2
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90101 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0 m2 0.000

RAZEM 0.000
32
d.2

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Ok adziny schodów z p ytek kamionkowych antypo lizgowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

4.56 m2 4.560
3.308 m2 3.308

RAZEM 7.868
33
d.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z p ytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

1.40*2 m 2.800
RAZEM 2.800

34
d.2

KNR-W 2-
02 1207-01

Balustrady schodowe z rur przymocowane do policzków rubami szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

35
d.2

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników z p yt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2

1.20*0.90 m2 1.080
RAZEM 1.080

36
d.2

KNR 2-31
0802-01 +
KNR 2-31
0802-02

czne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo ci 10 cm
czne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubo ci

wsp. 5

m2

1.08 m2 1.080
RAZEM 1.080

37
d.2

KNR-W 2-
02 1101-01

Podk ady betonowe beton zwyk y C8/10 (B-10) uk adaniem z r cznym na pod u
gruntowym

m3

1.08*0.10 m3 0.108
RAZEM 0.108

38
d.2

KNR 0-11
0321-03

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo ci 60 mm typu 70/6 na podsypce
cementowo-piaskowej grubo ci 50 mm z wype nieniem spoin piaskiem

m2

1.08 m2 1.080
RAZEM 1.080
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