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Okap * Lokalizacja wywietrzakow dachowych wg rysunkdw branzowych !!

LEGENDA:
(@]

- ZLACZE KONTROLNO-POMIAROWE

—— - ZWOD POZIOMY NISKI Fe-Zn @8mm

m o X _5 o

NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH

- ZWOD PIONOWY Fe-Zn@8mm ( NA ELEWACII UKLADANY
W RURKACH POD WARSTWA IZOLACII)

- POLACZENIE GALWANICZNE, GIETKIE

(ZLACZE KRZYZOWE, ZLACZE RYNNOWE)
- ZWOD PIONOWY IGLICA ODGROMOWA KOMINOWA H=1,0m PONAD KOMIN/GASIOROWA

H=0,5m PONAD KALENICE

- PROJ. UCHWYT DO BLACHY PROSTY, SKRECONY, GASIOROWY

- PROJ. ZWOD PIONOWY- RURKA SVR

Z DRUTEM ODGROMOWYM POD ELEWACIA
- POLACZENIE GALWANICZNE, SPAWANE

(ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE)
- UZIOM FUNDAMENTOWY FeZn30x4

1. NA DACHU ULOZYC SIATKE ODGROMOWA O OKU MAX. 20m WYKONANA Z DRUTA ODGROMOWEGO @ 8mm
UKELADANEGO NA WSPORNIKACH PROSTYCH 1 SKRECONYCH ORAZ UCHWYTACH GASIOROWYCH DO POKRYC

DACHOWYCH Z BLACHY. POSZCZEGOLNE DRUTY ODGROMOWE NA DACHU £ACZYC ZA POMOCA ZEACZ KRZYZOWYCH.
2. W CELU UZIEMIENIA SIATKI ODGROMOWEJ WYKONAC UZIOM FUNDAMENTOWY Z BEDNARKI FeZn 30x4mm.

3. W CELU POLACZENIA SIATKI ODGROMOWE] Z UZIOMEM WYKONAC 4 ZWODY ODPROWADZAJACE Z DRUTU @ 8mm
UKLADANYCH POD ELEWACIA BUDYNKU W RURZE SVR NIEPALNEJ. ZWODY ODPRAWADZAJACE POYACZYC Z JEDNEJ
STRONY Z SIATKA ODGROMOWA ZA POMOCA ZACZ KRZYZOWYCH, Z DRUGIE) STRONY Z UZIOMEM ZA POMOCA
SPAWANTA. MIEJSCE SPAWANTA ZABEZPTECZYC ANTYKOROZYINIE. NA ZWODACH ODPROWADZAJACYCH W CELU

DOKONYWANIA POZNIEISZYCH POMIAROW OPORNOSCI INSTALACTI ODGROMOWE] ZABUDOWAC ZEACZA

KONTROLNO-POMIAROWE W OBUDOWIE PRZYSCIENNE] NA WYSOKOSCI 1.2m OD ZIEML

4. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY DACHU TJ. RYNNY, OPIERZENIA, PLOTKI SNIEGOWE UZIEMIC POPRZEZ
POLACZENIE ICH Z SIATKA ODGROMOWA,

5. ZABUDOWAC PRZY HYBRYDOWYCH NASADACH KOMINOWYCH IGLICE DACHOWE O WYSOKOSCI MIN 1,0m DLA

ZAPEWNIENIA OCHRONY

ODGROMOWE].

BRANZA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

urzodzen
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SPRAWDZIL: | ™canek sy v zucoshs s, sty

NAZWA PROJEKTU :

"BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |

PROJEKT TECHNICZNY

INFRASTRUKTURA, TECHICZNA'

OBIEKT :

BUDYNEK REMIZY OSP

ADRES BUDOWY:

Dziatka o nr ewid. 52
obreb: tawy, gmina: Myslibdrz

Gmina Myslibdrz

NAZWA RYSUNKU :

RZUT DACHU — INST. ODGROMOWA

os.Piastow 11, 74-300 Mysliborz

INWESTOR: ul. Rynek im. Jana Pawla Il 1
74-300 Myslibdrz
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