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Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie Art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy
projekt budowy budynku remizy OSP w tawach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczna, na dz. nr ewid. 52, obreb: Lawy, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi
w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r.
poz. 755 z p6zn. zmianami.

Niniejszym o$wiadczam iz nie ma mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejacej sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 z p6zn. zmianami).

Jednoczes$nie o$wiadczam, iz jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego
o$wiadczenia.

Branza: INSTALACJE SANITARNE
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w specjalnosci instalacyjnej do projektowania i kierowania
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instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowychi kanalizacyjnych
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Podstawa opracowania
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

2

3

4

5. Projektowane uzbrojenie terenu
6. Dane o inwestyciji

7. Obszar oddziatywania obiektu

8. Zasilanie budynku w energie elektryczng

9. Opis bezodptywowego zbiornika na cieki - szamba

10. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;

11. Opis zewnetrznej instalacji wodociggowej i wraz z przytaczem wodociggowego

12. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu - opinia geotechniczna

Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

Rys. ZT-01 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

l. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg techniczng na dziatce o nr ewidencyjnych 52 potozonej w miejscowosci tawy,
obreb: tawy. W przedmiotowym budynku zlokalizowane bedg dwa miejsca dla samochodéw

strazackich oraz pomieszczenia socjalno - sanitarne dla strazakow.

2. Podstawa opracowania
e Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500
e Decyzja warunkach zabudowy
o Warunki przytaczeniowe budynku do sieci

e Obowigzujgce normy i przepisy

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dziatka o nr ewid. 52 - jest to dziatka, na ktorej planuje sie usytuowac projektowany budynek
remizy OSP, teren dziatki uzbrojony w przytacze elekiroenergetyczne. Teren ptaski
o lekkim "spadku" w kierunku pétnocnym. Teren na dziatce gtéwnie nieutwardzony. Dojazd do dziatki
bezposredni z drogi powiatowej - dz. 281/1 istn. zjazdem utwardzonym z kostki betonowej.
Teren cze$ciowo utwardzony. Dziatka zabudowana trzema wiatami. W potudniowej czesci dziatki

przebiega sie¢ wodociggowa oraz instalacje telekomunikacyjne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Dot. dziatki o nr ewid. 52 - przewiduje sie¢ zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu
polegajace na wykonaniu wolnostojacego budynku Remizy OSP wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Projektowany budynek w ksztaicie podstawy prostokatny z wejsciem gtownym od strony zachodniej.

Budynek o wymiarach max. 18,64[m] x 11,94[m].
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Budynek sytuuje sie w wschodniej cze$ci dziatki w odlegtosci:
6,30 [m] od dziatki o nr ewid. 53

4,50 [m] od dziatki o nr ewid. 54/4

60,60 [m] od dziatki o nr ewid. 56/2

13,80 [m] od dziatki o nr ewid. 55

54,36 [m] od dziatki o nr ewid. 281/1

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej

W budynku projektuje sie dwa miejsca postojowe dla samochodéw strazackich. Na terenie dziafki
projektuje sie miejsce na pojemnik do czasowego gromadzenia i segregowania odpadéw statych —
$mietnik (odpady bedg odbierane przez upowazniony zaktad komunalny).

Komunikacje na terenie dziatki projektuje sie jako ciggi pieszo-jezdne.

Tereny biologicznie czynne planuje sie po zakonczeniu budowy obsia¢ trawg i obsadzi¢ niskimi

krzewami.
Poziom posadzki budynku przyjeto na wysokosci 66,50 m n.p.m.
Poziom terenu przy gtownym wejsciu do budynku 66,30 m n.p.m.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawione zostato na zatgczonej w projekcie kopii mapy
zasadniczej (Rys. ZT-01)

Nie planuje sie istotnych zmian uksztattowania terenu.

5.  Projektowane uzbrojenie terenu

Dot. dziatki o nr ewid. 52 - przewiduje sie zmiany zwigzane z wybudowaniem
- instalacji zew. wodociggowej

- przytacza wodociggowego

- instalacji elektroenergetycznej

- instalacji zewn. kanalizacji sanitarne

- zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne o poj. 10m?
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Zaopatrzenie w wode projektuje sie z sieci miejskiej proj. przytaczem

(przytacze wg niniejszego opracowania)

Odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych do zbiornika bezodptywowego - szamba betonowego
0 poj. 10m?3

Wody opadowe bedq odprowadzone powierzchniowo na teren nieutwardzony
w granicach dziatki o nr ewid. 52

Na granicy dziatek w linii przysztego ogrodzenia Enea Operator zlokalizowata zintegrowane
ztacze z uktadem pomiarowym (ZKP). Proj. budynek potaczony bedzie z ZKP kablem YKY

4x24mmz2,

6. Dane o inwestycji

o Projektowany obiekt z przeznaczeniem na budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej

o Teren objety inwestycjq obejmuje dziatke o nr ewid. 52

e Powierzchnia dziatki nr ewid. 52 - 18 530,00 [m?]

e Powierzchnia projektowanej zabudowy — 222,56 [m?]

o Powierzchnia istniejacej zabudowy — 74,04 [m?]

o Wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni dziatki —
n=1,60%

o Powierzchnia rejonu lokalizacji inwestycji - 3729,00 [m?]

e Powierzchnia zabudowy (istniejaca + projektowana)
w rejonie lokalizacji inwestycji - 7,95 [%]

o Powierzchnia utwardzona istniejaca — 345,57 [m?]

e Powierzchnia utwardzona projektowana (ciggi piesze i jezdne) — 470,18 [m2]

e Powierzchnia biologicznie czynna — 17 417,65 [m?]

o Wskaznik powierzchni terenu biologiczne czynnego - 94,00 [%]

e Dziatka nie lezy w strefie stanowiska archeologicznego

e Teren nie podlega wptywowi eksploatacji szkdd gdrniczych

e Brak negatywnych oddziatywan na Srodowisko i nie bedg wydzielane zadne substancje

toksyczne
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7. Obszar oddzialywania obiektu

Analizowana inwestycja znajduje sie w terenie ustug  zwigzanych z obronnoscia

i bezpieczenstwem Panstwa.

Teren inwestycji stanowi wiasnos$¢ Inwestora.

W mys$| znowelizowanego Prawa budowlanego, do obowigzkdw projektanta nalezy okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu. Ustawa w nastepujacy sposéb definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy
przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,

w tym zabudowy, tego terenu.
Dziatki lezace w bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji majg zrdznicowane
przeznaczenie. Wystepujg gtownie dziatki rolne oraz zabudowania mieszkaniowe

jednorodzinne.

a. Oddziatywanie obiektu kubaturoweqo w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z

uzytkowaniem obiektu.

Charakterystyka zabudowy sasiedniej wzgledem granic dziatek objetych wnioskiem

o pozwolenie na budowe. Na sasiednich dziatkach w najblizszym otoczeniu do analizowanej

inwestyciji znajduja sie:

Od strony wschodniej: dziatka 54/4 - dziatka wykorzystywana na cele rolnicze

z wykonanym zbiornikiem retencyjnym nadziemnym na wode do celéw spozywczych
Od strony potnocnej: dziatka 55 i 56/2 - dziatki stanowig uzytki rolne - pola uprawne
Od strony zachodniej: dziatka 49, 47, dziatki wykorzystywane na cele rolnicze i pod
zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng

Od strony potudniowej: dziatka 53 - dziatka rolnicza z zabudowana budynkiem

mieszkalnym jednorodzinnym
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a) Usytuowanie projektowanego budynku wzgledem granic sasiednich dziatek.

Projektowany budynek zlokalizowano zgodnie z § 12 ust. 1, Rozporzadzenia o
warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Odlegtos¢ projektowanego budynku w stosunku do granic dziatek sasiadujacych:

6,30 [m] od dziatki o nr ewid. 53
4,50 [m] od dziatki o nr ewid. 54/4
60,60 [m] od dziatki o nr ewid. 56/2
13,80 [m] od dziatki o nr ewid. 55
54,36 [m] od dziatki o nr ewid. 281/1

b) Usytuowanie projektowanego budynku w odlegtosciach od istniejacych budynkéw,

mierzonych od $cian parteru:

- od strony potudniowej: w odlegto$ci 24,80m budynek mieszkalny jednorodzinny

- od strony potudniowej: w odlegtosci 23,70 budynek gospodarczy

c) Projektowane miejsce postojowe dla samochoddw osobowych, zgodnie z §18 1§19

rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie:

- Wramach inwestycji projektuje sie 2 stanowiska dla samochoddéw strazackich w
przedmiotowym budynku oraz dwa stanowiska postojowe dla samochodéw osobowych na
zewnatrz budynku.

- Odlegtosci od granicy dziatki budowlanej dla miejsca postojowego zewnetrznego:

min. 20,20 m — w kierunku potudniowym

d) Projektowane miejsce gromadzenia odpaddéw statych, zgodnie z §23.1 :

Projektowany budynek posiada wyznaczone na zewnetrz budynku miejsce gromadzenia
odpadéw statych, ktore bedg odbierane przez specjalistyczng firme utylizacji odpadow.
Brak mozliwo$ci ograniczenia zabudowy dziatek sagsiednich.

Wytwarzane odpady nie bedg zaliczane do niebezpiecznych
e) Studnie - nie planuje sie¢ budowy studni

f) Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte — Projektuje sie zbiornik

bezodptywowy na Scieki zlokalizowany min. 21,60m od dziatki w kierunku wschodnim
Z uwagi na projektowang budowe zbiornika bezodptywowego nie wystapig ograniczenia

w zagospodarowaniu dziatek sasiednich.
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g) Przydomowe oczyszczalnie Sciekéw — nie wystepuje;

h) Zielen i urzadzenia rekreacyjne - § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okre$lenia oddziatywania obiektu nie

wystepujg place zabaw.

i) Uzbrojenie techniczne terenu inwestycii

Infrastruktura elektroenergetyczna

Projektowany budynek nie koliduje z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng

Infrastruktura techniczna: wodno - kanalizacyjna, wody opadowe, o$wietlenie uliczne,

cieptociag, drogi. Projektowane uzbrojenie terenu nie wykracza poza granice obszaru inwestyciji

okre$lonego na rysunku PZT. Brak mozliwosci ograniczenia zabudowy dziatek sasiednich.

i) Bezpieczenstwo pozarowe - strefe oddziatywania wyznaczona zgodnie z § 271 -

Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe oraz Odporno$¢ pozarowa

budynkdw zgodnie z przepisami szczegoinymi zawartymi w § 213, §216, §272i § 273,

rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

- Liczba kondygnacji nadziemnych — 1,

- Wysoko$¢ obiektu — budynek niski N,

- Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

- Caty budynek klasyfikuje sie jako ZLIII (cze$¢ socjalno - sanitarna z pom. technicznym)
oraz PM (czes$¢ garazowa)

- Klasa odpornosci pozarowej "D" (budynek o jednej kondygnaciji nadziemnej, niski oraz

obcigzeniu ogniowemu strefy pozarowej PM ~ Q < 500[MJ/m?] )

Przewiduje sie, ze w budynku bedzie przebywato max. 10 osob
Nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania jednorazowo wiecej niz

50 0sdb, tacznie z pracownikami personelu.



PROJEKT BUDOWY BUDYNKU REMIZY OSP
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Bezpieczenstwo pozarowe, usytuowanie obiektu, miejsca gromadzenia odpadéw statych
oraz miejsc postojowych w stosunku do obiektow znajdujgcych sig na sagsiednich dziatkach

jest zachowane

Przegrody budowlane zewnetrzne wykonane zostang z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia.
Gtéwna konstrukcja no$na bedzie miata klase odporno$ci ogniowej - R30

Sciany zewnetrzne beda posiadaly klase odpomosci ogniowej EI30

j) Przepisy sanitarne

Projektowany obiekt spetnia wymagania okreslone w §13.1.Rozporzadzenia w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.),

- Wszystkie materiaty uzyte do wykoriczenia budynku, zarowno wewnetrzne jak i
zewnetrzne muszg by¢ certyfikowane do zastosowan w budownictwie publicznym.

- Miejsce gromadzenia odpadéw statych zlokalizowane jest jako wydzielone

- Projektowany budynek nalezy do obiektéw o powszechnie znanych rozwigzaniach
technicznych i technologicznych. Realizacja nie wymaga stosowania skomplikowanych

technologii, niebezpiecznych materiatdw budowlanych, ucigzliwych maszyn i urzadzen.

b. Oddziatywanie projektowaneqgo obiektu kubaturoweqo w zakresie bryly (formy) w zakresie:

Przestanianie

Zjawisko przestaniania rozpatrzono na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia
minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zarébwno w odniesieniu do

terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

Wysokos$¢ projektowanego budynku wynosi 8,20m mierzona od poziomu terenu przy najnizej

potozonym wejsciu do budynku - do kalenicy,

Budynek posiada dach dwuspadowy o nachyleniu 25°,

Przestanianie — we wszystkich kierunkach budynek nie przestania pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Ograniczenie dostepu Swiatta i zacienianie nie wystepuje, poniewaz odlegto$¢ miedzy

budynkami jest wigksza niz odlegto$¢ przestaniania

Zacienianie
Zacienianie - Zjawisko zacieniania rozpatrzono na podstawie §60 oraz §40 Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowany obiekt
spetnia minimalne wymagania w zakresie zacieniania w odniesieniu do terendéw zabudowanych
jak i terendw niezabudowanych. Jednakze z uwagi na wysokos¢ budynku nastapi lokalne zacienienie

terenéw niezabudowanych dziatek o nr ewid. 54/4, 54/7, 53

Projektowany budynek nie ogranicza dostepu $wiatta do pomieszczen przeznaczonych na

pobyt ludzi w otaczajgcych budynkach.

Uwzgledniajac powyzsze, po dokonaniu szczegotowej analizy przepisow, ktore w zwigzku z
charakterem projektowanej inwestycji, moga wprowadza¢ ograniczenia w zagospodarowaniu
nieruchomosci sasiedniej, ustalono, ze obszar oddziatlywania obiektu wyznaczony na potrzeby

planowanej inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid. 52, 54/4, 54/7, 53

8. Zasilanie budynku w energie elektryczna

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywac sie kablem ziemnym w systemie TN.

Przytacze energetyczne zastosowane do zasilania budynku to typowy zestaw ztgcza kablowo-
pomiarowego w obudowie izolacyjnej z tworzywa termoutwardzalnego np. ZKP 10/1.
Ztacze w cze$ci przytaczeniowej wyposazone jest w roztacznik bezpiecznikowy, a w czesci pomiarowe;
w tablice licznikowg 3-faz, zabezpieczenie przedlicznikowe realizowane wytgacznikami instalacyjnymi
OSP oraz listwg zaciskowq stuzace do podtaczenia przewodow.
Ztacze zainstalowane zostato w granicy dziatki z dostepem dla obstugi. Od ztacza do tablicy
rozdzielczej TR zlokalizowanej wewnafrz budynku nalezy poprowadzi¢ nalezy kabel typu YKY
4*25mm2, Kabel do budynku nalezy wprowadzi¢ w rurze ochronnej PCV-60/6,5mm.

Kabel uktadac na gtebokosci min. 70cm ponizej powierzchni terenu w obsypce 20cm i zasypce 20cm

z piasku $redniego. Nad przewodem utozy¢ tadme ostrzegawcza koloru niebieskiego.
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9. Opis bezodplywowego zbiornika na Scieki - szamba

Z powodu braku mozliwo$ci podigczenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, projektuje sie na potrzeby
budynku (jego cze$ci socjalnej) budowe bezodptywowego zbiornika na nieczystosci o pojemnosci
10m3.  Zbiornik prefabrykowany z betonu. Lokalizacje zbiornika pokazano na rys. Zt-01.
Wykop pod zbiornik musi by¢ wykonany ze skarpami odpowiednio nachylonymi lub zabezpieczonymi
przed osypaniem sie gruntu. GtebokoS¢ wykopu powinna wynika¢ ze spadku przewoddw
doprowadzajacych $cieku i musi by¢ zwiekszona o 50cm. W $cianach i na dnie wykopu nie mogg
znajdowac sie kamienie, belki ani inne twarde przedmioty. Na dni wykopu nalezy wykona¢ podsypke z
piasku grubo$ci min. 15cm.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia i odbioru przytacza kanalizacji lokalnej do zrealizowanego zbiornika
szczelnego na nieczystosci ciekte. Zbiornik szczelny bezwzglednie nalezy wykonaé jako
nieprzepuszczalny. Przed ostatecznym zakryciem zardwno przytacza jak tez zbiornika szczelnego
nalezy dokona¢ sprawdzenia polegajacego na catkowitym napetnieniu zbiornika i poddaniu ogledzinom
zarowno zbiornika jak tez przytacza. Ogledziny powinny nastapi¢ w dniu napetnienia zbiornika jak tez

po 24h od jego napetnienia.

10. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
Instalacje wykona¢ z rur PVC fi160x4,7 typu S. Rury uktada¢ ze spadkiem min. 1,5%
w kierunku zbiornika (szamba). Instalacje ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm i obsypce

piaskowej gr. 20cm.
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11. Opis zewnetrznej instalacji wodociagowej wraz z przytaczem wodociagowym

Projektuje sie wykonanie instalacje wodociggowa zewnetrznej oraz przytacze wodociggowe
z rur PEHD SDR 17 (PN10) fi90 i fi50. Rury nalezy uktada¢ w gruncie na gteboko$ci 1.5m na podsypce
z piasku gr.15cm. Podsypka powinna by$s wykonana z materiatu bez kamieni. Ten sam materiat musi
by¢ uzyty do wykonania obsypki gr. 15¢cm powyzej gornej powierzchni rury. Do obsypki mozna uzywac
materiatu z wykopu jezeli spetnia wyzej wymienione warunki. Rurociag po pozytywnej probie
szczelno$ci nalezy zasypaC, zageszczajac grunt warstwami. Laczenia rur oraz ksztattek z rurami
projektuje sie za pomocg zgrzewania doczotowego. Dopuszcza sig taczenie rur za pomocy ksztattek
elektrooporowych w systemie LU lub za pomocg ksztattek zaciskowych ,Polyrac” Konstrukcja ksztattek
Polyrac spetnia wszystkie wymagania stawiane elementom instalacji wodociggowych z PE.
Dopuszcza sie zastosowanie na podsypke i obsypke materiatu z wykopu pod warunkiem iz nie

zawiera gruzu i kamieniu oraz innego materiatu mogacego uszkodzi¢ utozong rure.

12. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu - opinia geotechniczna
W miejscu lokalizacji projektowanego budynku wykonano badania geotechniczne podioza
gruntowego - 2 odwierty. Stwierdzono w posadowieniu do gteboko$ci ok. 2,1m pod warstwag nasypu
gleby gr. ~0,2m piaski drobne $rednio zageszczone.
Wielko$ci powierzchni fundamentéw obliczono dla dopuszczalnego obcigzenia gruntu 100kPa.
Wody gruntowe nawiercono na gtebokosci ok. 2,70m
Poziom posadzki parteru +-0,00

Poziom posadowienia fundamentéw (wg rysunku technicznego)

Kategoria geotechniczna podtoza - |

Posadowienie bezpo$rednie w postaci faw i stop fundamentowych.
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KONSTRUKCJA
Projektant: magr inz. Mirostaw Kaup, nr upr. ZAP/0165/PWOK/11
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Strézyk, nr upr. ZAP/0019/PWOOK/09
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
ARCHITEKTURA
Projektant: magr inz. arch. Maria Czubiriska, nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/18/2009
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Monika Naumowicz, nr upr. 68/LUOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant: mgr inz. Piotr Markowski, upr. nr ZAP/0218/POOE/11
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Patryk Dominiak, upr. nr ZAP/0107/POOE/12
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen
INSTALACJE SANITARNE
Projektant: mgr inz. Artur Paluch, nr upr. ZAP/0055/PWBS/17
w specjalnosci instalacyjnej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Chmiel, nr upr. LBS/0011/PWOS/07

w specjalnosci instalacyjnej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czes¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego - -

1.

2
3.
4.
5

10.

1.

12.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Planowany sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku
Charakterystyczne parametry budynku
Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wplyw na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Informacja 0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia budynku

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewania.

Analiza mozliwosci wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
Srodowiskowym,odnawialnych Zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego ogrzewania

Uwagi

Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno - budowlanego - -

Rys. A-01 Rzut parteru Skala 1:50
Rys. A-02 Rzut dachu Skala 1:50
Rys. A-03 Przekroje porzeczne Skala 1:50
Rys. A-04 Elewacja zachodnia Skala 1:50
Rys. A-05 Elewacja wschodnia Skala 1:50
Rys. A-06 Elewacja pdtnocna Skala 1:50

Rys. A-07 Elewacja potudniowa Skala 1:50
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I. Opis techniczny projektu architektoniczno - budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg techniczng na dziatce o nr ewidencyjnych 52 potozonej w miejscowosci tawy,
obreb: tawy. W przedmiotowym budynku zlokalizowane bedgq dwa miejsca dla samochodéw
strazackich oraz pomieszczenia socjalno - sanitarne dla strazakow.
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej bez poddasza uzytkowego w dachu stromym.
Budynek niepodpiwniczony.
Dach dwuspadowy o réwnych nachyleniach wynoszacych 25°.
Kategoria obiektu budowlanego: XVII
Budynek wykorzystywany bedzie na cele remizy OSP.

2. Planowany spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
W przedmiotowym budynku prowadzona bedzie dziatalno$¢ pozytku publicznego - ochotnicza
straz pozarna
W budynku zaprojektowano pomieszczenie garazowe dwustanowiskowe, pom. techniczne oraz pom.
socjalne, sanitarne, szatnie i we dla niepetnosprawnych.
Budynek umozliwia dostep dla os6b niepetnosprawnych poprzez bezprogowy wejscie z zewnatrz oraz

dostosowang toalete.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku
Budynek uzytecznosci publicznej. Przykryty dachem dwuspadowym, o rownym nachyleniu
potaci dachowych.
Budynek  projektowany ~w  oparciu o  decyzje  lokalizacji  celu  publicznego.
Jego usytuowanie,  ksztatt, zastosowane materialy wykorficzeniowe i kolorystyka zapewnig
wkomponowanie nowej zabudowy W otaczajacy krajobraz i istniejacq zabudowe zgodnie z ustaleniami

przepisdw miejscowych.
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4. Charakterystyczne parametry budynku
Powierzchnia uzytkowa: 187,34 m?
Kubatura budynku: 1 360,72 m3
Wysoko$¢ budynku: 8,20 m
Szerokos¢ budynku: 11,94 m
Diugos¢ budynku: 18,64 m
Liczna kondygnacji: 1
Kat nachylenia potaci dachowych: 25°
Powierzchnia uzytkowa: 129,38 m?
llos¢ izb: 0 szt.

Liczba lokali mieszkalnych: 0 szt.

Liczba lokali uzytkowych: 0 szt.

5. Parametry techniczne budynku charakteryzujace jego wplyw na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
a) Przyjmuje sie $rednie zapotrzebowanie na wode pitng w ilodci 501/24h na jednego pracownika /
strazaka, jakos¢ wody zapewniona zostanie przez jej dostawce. W budynku powstang $cieki wytacznie
bytowo - gospodarcze i jako takie zostang odprowadzone do zbiornika bezodptywowego
(szamba 0. poj. 10m3) wybieranego okresowo przez koncesjonowang firme. W wyniku prowadzone;
dziatalnosci nie bedg wytwarzane Scieki technologiczne.

Wody opadowe zostang odprowadzone na wiasny teren nieutwardzony w obrebie dz. o nr ewid. 52

b) Z uwagi na projektowany podstawowy system ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody
uzytkowej za pomocg wodnego ogrzewania zasilanego kottem elektrycznym - emisja zanieczyszczen
gazowych nie wystepuje.

W efekcie zatozonego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe
w przypadku dziatania ogrzewania nie wystepuja.

Catkowita emisja i rozprzestrzenianie sie CO jest na poziomie spotecznie i technologicznie

akceptowalnym.
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c) Usuwanie odpaddw statych (bytowo-gospodarczych oraz nieszkodliwych odpadéw wytwarzanych w
wyniku procesu pakowania) odbywac sie bedzie przez wywozenie. Jako Srednie warto$ci jednostkowe
powstania odpaddéw statych przyjmuje sie 50dm3 na 24h. Odpady bedg segregowane i gromadzone
w szczelnych pojemnikach celem okresowego oproznienia przez koncesjonowany zaktad

oczyszczania.

d) Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjq budynku emisja
hatasu (wystepowa¢ bedzie sporadyczny hatas od syreny alarmowej), wibracji i promieniowania w tym

jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektroenergetyczne czy inne zaktdcenia

e) Wiasciwosci akustyczne - dla dzwiekéw zewnetrznych otoczenia na poziomie A= 45-75dB elementy

budynku spetniajg wymagania w zakresie wypadkowej izolacji akustyczne;

f) Charakter, program uzytkowy i wielko§¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptynie
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe

i podziemne. Nie bedzie konieczno$ci wycinki istniejacego drzewostanu.

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem.
Budynek uzyteczno$ci publicznej bedzie wyposazony w instalacje:
- centralnego ogrzewania
- wodociggowg
- kanalizacyjng
- elektryczng

- wentylacje tradycyjng grawitacyjng

Instalacja niskotemperaturowa zasilana z wtasnej kotta elektrycznego

Woda zimna i ciepta zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych.

Woda dostarczona bedzie z sieci zewnetrznej o parametrach zgodnych z wymaganiami normy.

Scieki odprowadzone beda do szczelnego zbiornika bezodptywowego (szamba).
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7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Budynek parterowy - budynek niski (N)
Powierzchnia uzytkowa: 358,14m2
Funkcja obiektu: remiza OSP

- Liczba kondygnacji nadziemnych -1,

- Wysoko$¢ obiektu — budynek niski N,

- Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

- Caly budynek klasyfikuje sie jako ZLIIl (cze$¢é socjalno - sanitarna z pom. technicznym)
oraz PM (czes$¢ garazowa)

- Klasa odpornosci pozarowej "D" (budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, niski oraz

obcigzeniu ogniowemu strefy pozarowej PM ~ Q < 500[MJ/m?] )

Przewiduje sie, ze w budynku bedzie przebywato max. 10 osob

Nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania jednorazowo wiecej niz 50
0s0b.

W projektowanym budynku brak pomieszczen zagrozonych wybuchem

Podziat na strefy pozarowe - budynek stanowi¢ bedzie jedna strefe pozarowg,

Zastosowane elementy budynku beda klasy NRO.

Wydzielenia pozarowe - brak wymagan

Warunki ewakuacyjne - na poziomie parteru zaprojektowano wyjscia z budynku prowadzace na otwartg
przestrzen, wszystkie wyjscia o szerokosci w $wietle =0,90m. Zaprojektowano dwa wyjscia z budynku

(przez gtowne wejscie oraz przez drzwi w bramie garazowe).

Warunki wykoniczenia wnetrz - projektuje sie jako niepalne

Instalacje uzytkowe - instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu, zostang wykonane
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki sposéb

aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru
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Instalacja energetyczna - instalacje elektroenergetyczne zaprojektowane i wykonane zostang zgodnie

z warunkami technicznymi aktualnej normy

Instalacja odgromowa - w obiekcie zaprojektowano wyposazenie w ochrone przed skutkami wytadowan

atmosferycznych

Urzadzenia przeciwpozarowe - projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy gtéwnym wejsciu
Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa - brak wymagarn

State i pdistate $rodki gasnicze - przy wyjSciach zamontowane zostang gasnice proszkowe 2kg
DZzwigkowy system ostrzegawczy - brak wymagan

Instalacja wewnetrzna wodociggowa przeciwpozarowa - nie jest wymagane stosowanie instalacji PPOZ
Budynek bedzie wyposazony w o$wietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Urzadzenia oddymiajgce - brak wymagan

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode - przy drodze powiatowej w odlegtosci mniejszej niz 75m
zlokalizowany jest ogéinodostepny hydrant PPOZ ponadto na terenie dziatki 52 projektuje sie hydrant

nadziemny.

Droga pozarowa - zapewniona z publicznej drogi - dz. nr ewid.281/1 - dojazd do budynku zapewniony.



PROJEKT BUDOWY BUDYNKU REMIZY OSP
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

8. Rozwiagzania konstrukcyjno - materiatowe

e SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE - zaprojektowano jako jednowarstwowe wykonane z
pustakow gazobetonowych grubosci 12cm obustronnie otynkowane tynkiem cem-wap,

e SCIANE ZEWNETRZNE - zaprojektowane jako dwuwarstwowe wykonane z pustakéw
gazobetonowych gr. 24cm ocieplonych w  systemie lekkim  mokrym  styropianem
gr. 20cm — styropian okryty warstwa kleju zbrojonego siatkgq oraz tynkiem silikatowym barwionym
W masie;

e SUFIT - wgrys. A-01

e DACH - dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 25°, kryty blachodachowka;

Na dachu wzdtuz okapdw nalezy zainstalowa¢ ptotki przeciwéniezne

e STOLARKA OKIENNA - zaprojektowana z  profili  PCW, szklo  zespolone
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA - ocieplona, szeroko$¢
w $wietle min.90cm;

o WYKONCZENIE SCIAN — wszystkie $ciany tynkowane maszynowo tynkiem cem-wap, malowane.
W pom. 03, 04, 06, 05 ptytki ceramiczne do wys. min 2,8-3,0m;

e WYKONCZENIE PODLOG - wg rys. A-01;

o POSADZKA W GARAZOWYM - przemystowa systemowa betonowa z powierzchniowo utwardzana;

o TYNKIWEWNETRZNE - cem-wap na Scianach murowanych, szpachlowane gtadzig gipsowa i

malowane farbami siliatowymi;

9. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia budynku

W miejscu lokalizacji projektowanego budynku wykonano badania geotechniczne podioza
gruntowego - 2 odwierty. Stwierdzono w posadowieniu do gteboko$ci ok. 2,1m pod warstwg nasypu
gleby gr. ~0,2m piaski drobne $rednio zageszczone.

Wielko$ci powierzchni fundamentéw obliczono dla dopuszczalnego obcigzenia gruntu 100kPa.
Wody gruntowe nawiercono na gtebokosci ok. 2,70m
Poziom posadzki parteru +-0,00

Poziom posadowienia fundamentow (wg rysunku technicznego)

Kategoria geotechniczna podtoza - |

Posadowienie bezpo$rednie w postaci faw i stop fundamentowych.
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10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewania.

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace temperature oddzielnie
dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-
catkujgcym Pl z funkcja adaptacyjng i optymalizujacg o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany
zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawno$¢ uktadu
o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest ukfadem wysokosprawnym
i porbwnywanie go do ukfadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne

z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.
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11.  Analiza mozliwosci wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia

w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania

a) Oszacowana warto$¢ rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i

przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku wynosi:

EUnsw < 40,0 kWh/mZ*rok

Wskaznik nieodnawialnej Wskaznik emisji CO>
Nos$niki energii
energii pierwotnej [kg/MWAh]
olej opatowy 1,10 274
az ziemn
g y 1,10 195
wysokometanowy
wegiel kamienny 1,10 342
Paliwa wegiel brunatny 1,20 407
wibry drzewne i zrebki 0,06 4
drewno 0,09 14
drewno lisciaste 0,70 13
drewno iglaste 0,10 20
Kolektor stoneczny 0,00 0
Energia odnawialna
Wymiennik gruntowy 0,00 0
Energia elektryczna z
‘ i 0,50 7
elektrowni hydraulicznych
Energia elektryczna z ogniw
‘ i ‘ 0,07 0
Energia elektryczna fotowoltaicznych
Energia elektryczna z
polskiego systemu 3,00 1011
elektroenergetycznego
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b) Analiza mozliwo$ci i zasadno$ci zastosowania energii geotermalnej
Analizie poddano mozliwos¢ racjonalnego wykorzystania energii geotermalnej w postaci pompy
ciepta.

Najwigkszg iloSC energii mozna uzyska¢ z gruntow o wysokiej zawartosci wody. Ciepto odbierane
jest z gruntu za pomocg zainstalowanych w ziemi rur z tworzyw sztucznych, stanowigcych dolne
zrodio ciepta. Ukiad jest przyjazny dla $rodowiska. Ciepto z gruntu poprzez przepompowywany
niezamarzajacy ptyn jest przekazywany do pompy ciepta. W pompie nastepuje przejscie na wyzszy
poziom temperatury czynnika i nastepnie przekazanie ciepta do ogrzewania pomieszczen i
podgrzaniacieptej wody uzytkowe;.
KorzySci i wady z instalacji pompy ciepfa.
Podstawowa zaleta to przede wszystkim to, ze pompa ciepta jest rozwigzaniem ekologicznym,
wykorzystujacym energie odnawialng. Wysoki wspétczynnik COP — iloraz mocy grzewczej i pobieranej
energii elektrycznej, ktory wynosi 2,5-4,5 w zalezno$ci od parametréw pracy. Minus, to duzy koszt
inwestycyjny. Instalacja pompy ciepta zwraca si¢ po ok. 10-20 latach,w zaleznosci od kosztéw energii
elektrycznej.
Ponadto do wykonania niezbedna jest wysoka kultura techniczna wykonawcéw i doskonata jakos¢
uzytych materiatéw. Jej niedostateczny poziom prowadzi do:

pekniecia kolektoréw gruntowych

zapowietrzanie si¢ kolektorow gruntowych

zamarzanie kolektoréw gruntowych

utrata z czasem sprawnosci dziatania pompy ciepta w wyniku zaolejania sie obiegu

chtodniczego

uszkodzenia drogiej elektroniki sterujgcej w wyniku przepie¢ w sieci lub uderzen piorunéw

dyfuzja freonu przez Scianki przewoddw i pompy, co prowadzi do pogorszenia pracy pompy

wibracja agregatu oprécz hatasu moga doprowadzi¢ do rozszczelnienia uktadu chtodniczego.
Z powyzszych wzgledow, wykorzystanie energii geotermalnej dla projektowanego obiektu, nie jest

uzasadnione pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.
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c) Analiza mozliwo$ci i zasadnosci zastosowania energii promieniowania stonecznego

Optacalno$¢ wykorzystania kolektoréw stonecznych do produkcji cieptej wody uzytkowej zalezy od
wielko$ci zapotrzebowania na cieptg wode oraz od ceny energii. Przy duzym zapotrzebowaniu na
cieptg wode, czas zwrotu kosztow poniesionych na budowe instalacji kolektorow stonecznych jest
relatywnie krotki.

Ze wzgledu na stosunkowo niskie zapotrzebowanie na ciepta wode oraz brak ciggtego jej
zapotrzebowania, wykorzystanie energii promieniowania stonecznego nie jest uzasadnione pod

wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.

d) Analiza mozliwo$ci i zasadno$ci zastosowania energii wiatru

Czynnikiem wptywajacym na optacalno$¢ elektrowni wiatrowych jest mozliwos¢ sytuowania ich na
terenach o matej gestoscizaludnienia i braku sieci elektrycznej. Elektrownie wiatrowe buduje sie w
gérach

(do zasilania schronisk), na wyspach, do zasilania gospodarstw wiejskich lezacych na odludziu.

Moce wiatrowych zespotdw pradotworczych zawierajg sie¢ w granicach 1-10kW, przez setki kW,
do najwiekszych instalacji o mocy 3-5MW. Mate instalacje wspétpracujg z bateriami akumulatoréw, z
pompami ciepta, duze zas, z matymi elektrowniami wodnymi i z elektrowniami dieslowskimi.

Wady elektrowni wiatrowych to wysokie koszty inwestycyjne, niska przewidywalno$¢ produkcji energi,
wysokie zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie, hatas, zeszpecenie krajobrazu i ujemny wptyw
na ptactwo.

Z powyzszych wzgledow, wykorzystanie energii wiatru dla projektowanego obiektu nie jest

uzasadnione pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.

e) Analiza mozliwosci i zasadnosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemuzaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania

Systemy skojarzone, kogeneracyjne, zwane rowniez systemami CHP (Combined Heat and Power) o
mocy od kilku kilowatéw do kilkudziesieciu kilowatow stosowane sg takze w mikrogeneracji (5-50kW)
oraz minikogeneracji (50-500 KW). Urzadzenia kogeneracyjne stosuje sie tam, gdzie ma miejsce
niewielkie zapotrzebowanie na moc cieping i elektryczng w pojedynczych obiektach przez duzg
liczbe godzin w roku, np.w szkotach, szpitalach, sanatoriach, hotelach i matychosiedlach i wiekszych

zakfadach przemystowych).
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Wystepowanie przez okreslony czas w roku odpowiedniego, w miare statego, zapotrzebowanie na
ciepto i energie elektryczng ma zasadnicze znaczenie dla optacalnosci takich inwestycji. Energie
elektryczng mozna tatwo zamieni¢ na inng forme, dlatego uktady skojarzone nalezy dobieraé, biorac
pod uwage zapotrzebowanie na energie do wytwarzania c.w.u. i na cele grzewcze lub do produkcii
ciepta technologicznego, a takze ewentualnie do zasilania chtodziarek absorpcyjnych.

Niewiele firm w Polsce ma w ofercie urzadzenia produkujace w skojarzeniu energie elektryczng i
ciepto 0 mocy pokrywajacej zapotrzebowanie dla stosunkowo matych obiektow.

Mate uktady skojarzone zasilane sg gtownie gazem ziemnym.

Energia elektryczna generowana w skojarzeniu moze by¢ w catosci zuzyta w obiekcie, jak rowniez w
catosci lub czeSci sprzedana do sieci lub innym odbiorcom. Ciepto najkorzystniej jest zuzy¢ na

miejscu lub w bezposrednim otoczeniu miejsca wytwarzania.

Obecnie uktady skojarzone majq przede wszystkim zastosowanie komunalne.
Wykorzystanie skojarzonej produkcji energii dla projektowanego obiektu nie jest uzasadnione pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym.

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

f) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Wybrano kociot elektryczny z uwagi na niski koszt wykonania instalacji oraz niewielkie
zapotrzebowanie w energie cieplg dla przedmiotowego budynku. Budynek bedzie uzytkowany

sporadycznie w niskich temperaturach.

12. Uwagi
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z

Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Projektant: magr inz. arch. Maria Czubiriska, nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/18/2009
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. Monika Naumowicz, nr upr. 68/LUOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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