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1. Zakres oraz kolejnos¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg techniczng na dziatce o nr ewidencyjnych 52 potoZonej w miejscowosci tawy,

obreb: Lawy.

Kolejno$¢ robot
e Prace przygotowawcze
e Roboty budowlane

e Prace instalacyjne
Kolejno$¢ robot winna byé zgodna z harmonogramem, zasadami sztuki budowlanej oraz

wytycznymi projektowymi.

2. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

emisja zanieczyszczen

emisja hatasu

mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci >1,0m

prace budowlane w wykopie gtebokoéci do 1,2m

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacii robét budowlanych, okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania

robét, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0 m.

Podczas wykonywania robét nalezy zwrécié szczeg6ing uwage na nastepujgce aspekty:

e na powierzchniach wznigsionych powyzej 1,0m nad poziomem podiogi lub ziemi
powinny by¢ zainstalowane balustrady na wys. 1,1m i krawezniki na wysokosci co
najmniej 0,15m, pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie

wysokosci poprzeczka uniemozliwiajgca wypadnigcie osob,
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jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywanej pracy nie moZliwe jest
zainstalowanie balustrad, nalezy stosowa¢ inne skuteczne $rodki ochrony pracownikow
przed upadkiem z wysokosci odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac,

prace na wysokosciach powinny by¢ tak organizowane aby nie zmusza¢ pracownika do
wychylania sie poza obrys urzadzenia na ktérym stoi,

przy pracach wykonywanych na rusztowaniach przy wysokosci powyzej 2,0 m, nalezy w
szczegolnosci zapewni¢ bezpieczehstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do
stanowiska pracy, zapewnic stabilnos¢ rusztowania i odpowiednig ich wytrzymato$é,
nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikbw odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci,

nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych przeznaczonych

do pracy na wysoko$ciach,

Istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania

robét, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji szkodliwych.

Podczas wykonywania robét nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na nastepujace aspekty:

materialy niebezpieczne nalezy przechowywa¢é w miejscach i opakowaniach
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych,

w czasie transportu, skfadowania i stosowania materiatéw niebezpiecznych nalezy
stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikow

przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

Ponadto, szczegbing ostroznosé nalezy zachowac przy roztadunku materiatéw budowlanych.

Istnieje zagroZenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napiecia.



4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczeqolnie niebezpiecznych

pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a kierownik
budowy winien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.

przed przystapieniem do prac, pracownikdw nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP.
zatrudniona firma i jej pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia tych prac i uzywac tylko atestowanych posiadajgcych aktualne badania

techniczne narzedzi i sprzetu.

Instruktaz powinien okresla¢ przede wszystkim:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

imienny podziat pracy,

kolejnoS¢ wykonywania zadan,

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Przed rozpoczeciem robot osoba kierujgca robotami powinna ustali¢ w podpisanym przez

pracownikow protokole szczegdlowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem

obowigzkow w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy

stosowa¢ w czasie frwania prac, osoba kierujgca robotami powinna poinformowac

pracownikéw przebywajacych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia rob6t albo w

jego sasiedztwie.
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Prace nalezy wykonywac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 1997.129.844;
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych, Dz.U.
1999.80.912;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas robét budowlanych, Dz.U. 2003.47.401.
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg
posiada¢ odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w

zakresie ratowania osob porazonych pradem elektrycznym

5. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia

przy wykonywaniu robét w strefach szczegélnego zagrozenia nalezy stosowac wszystkie
dostepne srodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie pracownikow w
sprzet zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepisow dla
takich robot oraz $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy przewidzie¢c mozliwo$¢
sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewnic¢
mozliwos¢ dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta konieczno$¢ ich interwencii.
miejscem przechowywania wszystkich dokumentéw zwigzanych z budowa bedzie biuro
kierownika budowy.

stanowiska pracy powinny by¢ urzqdzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich
czynnosci, przy czym wymiary wolnej powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnic
pracownikom swobode ruchu wystarczajagcg do wykonywania pracy w sposob
bezpieczny, z uwzglednieniem wymagan ergonomii,

stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub
wyrzucenia przedmiotéw albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia ochronne zapewniajace

ochrone pracownikdw przed skutkami tego ryzyka,
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stanowiska pracy, na ktorych wykonywane prace powodujg wystepowanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by¢ tak usytuowane i
zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieniu na innych stanowiskach nie byli narazeni
na te czynniki,

na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajacg z technologii powierzchnig oraz
odpowiednie urzadzenia pomocnicze przeznaczone na sktadowanie materiatow,
wyrobéw, narzedzi i odpadow,

drogi i przejécia powinny posiada¢ wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych
uzytkownikow oraz rodzajow i wielkosci stosowanych urzadzeri transportowych i
przemieszczanych fadunkéw. Minimalne wymiary drog i przej$¢ okresla PN,
nawierzchnia drog, placow manewrowych, postojowych i skladowych, dojazdow
pozarowych i przejs¢ powinna byé réwna i twarda Iub utwardzona oraz posiada¢
noénos¢ odpowiednig do obcigzenia wynikajacego ze stosowanych Srodkow
transportowych i skladowanych materiatow,

na drogach w miejscach, w ktorych mozliwe jest niespodziewane wtargnigcie pieszych,
nalezy ustawic barierki lub zastosowaé inne skuteczne urzadzenia ochronne,

drog, przej$¢ i dojazdéw pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami, Srodkami
transportu, sprzetem i innymi przedmiotami,

osoba kierujaca robotami jest obowigzana zapewni¢ drogi ewakuacyjne ze wszystkich
miejsc, w. ktorych moga przebywa¢ pracownicy, umozliwiajace szybkie wydostanie si¢
pracownikéw na otwartg przestrzen,

osoba kierujaca robotami zobowiazana jest zapewni¢ ochrone obiektéw budowlanych i
urzadzen technicznych przed gromadzeniem si¢ tadunkéw i wyladowaniami
elektrycznosci statycznej stwarzajacymi zagrozenie w Srodowisku pracy.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet ppoz.

na placu budowy nalezy zorganizowaé miejsce sktadowania materiatow budowlanych w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig ich wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia
sie.

W trakcie rob6t nalezy zachowa¢ szczegoing ostrozno$¢ z zachowaniem nastepujacych
zasad:

rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg producenta lub projektem;
osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowar powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia oraz posiada¢ muszg urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem z

Wysokosci;



e rusztowania powinny mie¢ wydzielone piony komunikacyjne;

¢ rusztowania nalezy ustawié¢ na ustabilizowanym i wyprofilowanym podioZu;

e rusztowanie zlozone z elementow metalowych nalezy uziemié¢ i wyposazy¢ w instalacje
piorunochronng;

e rusztowania usytuowane przy przejazdach i przejsciach dla pieszych nalezy zaopatrzy¢
w daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych;

e podczas pracy na roznych poziomach rusztowania nalezy zachowa¢ wymagane odstepy

miedzy stanowiskami pracy.

Numery telefonéw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE............cooccvcninnnnee 999

STRAZ POZARNA......coveveneeermsnsrssssssssssasssssaans 998

POLICJA (tel. alarmowy).........cceesueerirrecnecnnnsesnes 997
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