Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

“INFORMACIJA™

Zakres robot: Budowa budynku Remizy OSP wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu

Kolejnos¢ realizacji:

e wykonanie instalacji zgodnie z projektem budowlanym.
e montaz urzadzen
e doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku budowy.

Przewidywane zagrozenia:

zaproszenie ognia podczas spawania i lutowania.
poparzenie podczas spawania, lutowaniai zgrzewania.
porazenie prgdem przy pracy z elektronarzedziami.
praca na wysokosci.

praca w wykopie.



Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

“INFORMACIJA™

Zakres inwestycji:
Budowa budynku Remizy OSP wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng i zagospodarowaniem terenu

Imie i nazwisko

oraz adres Inwestora: Gmina Mysliborz
ul. Rynek im. Jana Pawfa II 1
74-300 Mysliborz

Miejsce inwestycji: 74-300 Mysliborz
obr. Lawy
dz. nr 52
gm. Myslibdrz

Imie i nazwisko

oraz adres projektanta: mgr inz. Artur Paluch
ul. Sw. Bonifacego 1A
74-320 Barlinek

Opracowat: mgr Karolina Michalska
ul. Sulecinska 95
66-400 Gorzow WIkp.



*Przy wykonaniu robot przestrzegac nalezy warunkdw BHP okreslonych w nastepujacych normach i
przepisach:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06,02,203r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robut budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401)

- Ustalenie z dnia 26,06,1974r. — Kodeks pracy ( Dz.U. nr 24 poz. 141 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20,09,2001r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych,
drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263)

- Normach oraz przepisach zwigzanych a ;Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych;

1. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH I ICH OZNAKOWANIE

» Nieprawidtowe zabezpieczenie budowy , brak dobrego o$wietlenia.

Prace zwigzane z wytadunkiem, przemieszczeniem, montazem urzadzen

Mozliwo$¢ porazenia pradem i poparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu.

Mozliwo$¢ zapalenia sie przewoddw i palnika , wybuchu butli z gazem technicznym przy wykonaniu
czynno$ci spawania rur.

Mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonaniu czynno$ci wiercenia otwordw i ciecia rur
elektronarzedziami.

Brak zej$¢ do wykopdw i ich zabezpieczen

* W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- zapoznac sie z instrukcjami obstugi dostarczonymi przez producenta, urzadzen elektrycznych
uzywanych do prac instalatorskich ( wiertarki, szlifierki, pity tarczcowe do metalu, elektryczne
gwintownice)

- przewdd zasilajgcy elektronarzedzia o napieciu 220V, musi posiadac przewdd uziemiajacy,

- osoby zatrudnione przy lutowaniu i cieciu metali powinny posiadac¢ niezbedny sprzet spawalniczy,
odziez ochronng, rekawice, fartuch spawalniczy, okulary ochronne i nakrycia gtowy,

- transport butli nalezy wykonywac ostroznie unikajgc wstrzagséw, uderzen , rzucania i toczenia po
ziemi,

- butli nie nalezy narazac¢ na dziatanie promieni stonecznych i stawia¢ w poblizu otwartego ognia,
piecow

i grzejnikow,

- podczas eksploatacji butle powinny znajdowac sie w pozycji stojacej,

- stanowiska robocze powinny by¢ dobrze o$wietlone Swiattem naturalnym, a w przypadku sztucznego
os$wietlenia powinno ono by¢ zgodne z ogdlnymi zasadami o$wietlenia zaktadow przemystowych,

- 0 zaistniatym pozarze nalezy natychmiast powiadomic telefonicznie straz pozarng i przetozonych,
-nalezy pamieta¢ o tym, ze urzadzenia elektryczne bedace pod napieciem mozna gasic tylko gasnicami
z dwutlenkiem wegla, tetrowymi,

- jezeli podczas pozaru urzadzenia elektryczne sg pod napieciem, przede wszystkim nalezy je odtaczyc
od zrodia zasilania, nastepnie przystgpi¢ po gaszenia za pomocg koca gasniczego, a jezeli nie pomaga
uzy¢ w/w gasnic.

Zasadnicze czynnosci przy ratowaniu porazonego pradem polegajg na:

- odtgczeniu i usunieciu porazonego spod dziatania pradu,

- natychmiastowym wyltaczeniu napiecia na wszystkich pozostatych przewodach zasilajgcych miejsce
wypadku,

Oznaczenia:

- tablice informatyczne (teren budowy)



2. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

¢ Roboty budowlano-montazowe zlecone przez Inwestora wyspecjalizowanej firmie budowlanej ,
instruktaz bezposrednio na budowie .

W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:

WHRNOUTRAWNE

Powiadomi¢ Kierownika Budowy , Inwestora,

Policje -997

Straz pozarng -998

Pogotowie ratunkowe -999

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie techniczno wodno-kanalizacyjne

Powiatowego InspektoraNadzoru Budowlanego w Mysliborzu

Zastosowac podstawowe Srodki ochrony osobistej, oraz przestrzega¢ BHP przy
uzywanym w danym zawodzie.

Informacje sporzadzit:

sprzecie



