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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos§¢ montazu: 3.000 m,

Wspéiczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:22

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 148 136 157 0.918
Podloga 20 149 139 158 0.936
Sufit 70 76 54 87 0.703
Sciany (4) 50 172 57 471 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.000m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYP 4
1 1 2730 4102 25.0
W sumie: 2730 W sumie: 4102 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.24 W/m? = 6.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.71 m?)
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.77

T170m

~0.00

1.60 m

Wartosci Lux, Skala 1:22

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Emin [1X] E nay [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.17 5.46 6.58 0.884
Podioga 20 6.18 5.57 6.57 0.902
Sufit 70 5.68 3.70 7.73 0.652
Sciany (4) 50 9.44 2.73 41 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) (Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYP 1
1 1 (1.000) 145 1.0
W sumie: 145 W sumie: 145 1.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.37 W/m? = 5.98 W/m%*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.71 m?)
i

Strona 1



Projekt 1

DIALux
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:71

Powierzchnia p [%] E,[IX] Enin [IX] E nax [1X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 354 140 450 0.394
Podioga 20 282 137 352 0.485
Sufit 70 75 58 108 0.764
Sciany (6) 50 197 63 509 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @& (Lampy) [Im} P [W]
1 5 OPRAWATYPS 3659 4565  24.0
W sumie: 18294 W sumie: 22825 120.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.20 W/m? = 1.19 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.55 m?)
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

Wspélczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:71

Powierzchnia p [%] E., [IX] E nin [1X] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.61 1.31 3.93 0.501
Podtoga 20 2.54 1.23 3.91 0.483
Sufit 70 0.60 0.38 0.98 0.635
Sciany (6) 50 1.41 0.44 5.02 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysoko$¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYP 1

y 1 2500 145 145 1.0

W sumie: 145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 1.34 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 28.55 m?)
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Wysokos$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m,
Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:27

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Epmin [X] E nax [1X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 261 204 305 0.783
Podtoga 20 168 149 190 0.891
Sufit 70 50 34 56 0.688
Sciany (4) 50 123 39 387 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYP 3 (1.000)
1 2 1445 1957 13.0
W sumie: 2890 W sumie: 3914 26.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.90 W/m? = 2.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.41 m?)
b

Strona 1



Projekt 1 _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.06.2022

pom 03 aw / Wyniki jednoarkuszowe

\( K Y 528 | [210m
5.28 5.52-5.52—————552 '
R 528 p— H
—~ 576 576— 576 5'52_/_

5. f\&oo/——\ j

5. ' 6.00 5-;

5280 o) ) s8] |
: 70,00
0.00 210m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:27

Powierzchnia p [%] E,, [IX Emin [IX] E mayx [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 5.75 4.99 6.18 0.868
Podloga 20 5.76 5.08 6.18 0.883
Sufit 70 3.46 2.25 3.82 0.651
Sciany (4) 50 6.82 2.78 15 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYP 1
1 1 (1.000) 145 145 1.0
W sumie: 145 W sumie: 145 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.23 W/m? = 3.94 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.41 m?)
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokoé¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E nax [1X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 420 246 496 0.587
Podioga 20 269 173 321 0.641
Sufit 70 159 100 352 0.630
Sciany (8) 50 292 80 1613 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYP 7
1 2 (1.000) 4183 4699 240

W sumie: 8366 W sumie: 9398 48.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 8.65 W/m? = 2.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.55 m?)
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Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,

Wspoétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:51

Powierzchnia p [%] E., [Ix] E.in [IX] E ax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 304 120 517 0.396
Podioga 20 219 30 397 0.138
Sufit 70 63 42 85 0.664
Sciany (8) 50 137 25 649 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | los¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYP 2 (1.000)
1 2 741 1003 8.0
OPRAWA TYP 3 (1.000)
2 6 1445 1957 13.0
W sumie: 10151 W sumie: 13748 94.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.32 Wim? = 2.41 W/m*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.84 m?)
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.06.2022

pom 05 aw / Wyniki jednoarkuszowe
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Wysoko§¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.77

T390m
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~0.00
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Wartosci Lux, Skala 1:51

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Enax [IX] Ein/ En
Ptaszczyzna pracy / 3.19 0.44 4.54 0.139
Podtoga 20 3.1 0.40 4.59 0.130
Sufit 70 1.03 0.55 1.42 0.539
Sciany (8) 50 2.26 0.38 8.70 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYP 1
1 1 (1.000) 145 1.0
Wsumie: 145 W sumie: 145 1.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.08 W/m? = 2.44 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.84 m?)
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:42

Powierzchnia p [%] E. [ix] E.in [IX] Emax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 361 262 435 0.727
Podtoga 20 250 196 288 0.785
Sufit 70 106 65 145 0.610
Sciany (4) 50 245 103 896 /
Plaszczyzna pracy:
Wysoko$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYP 5
1 2 (1.000) 3659 4565 24.0
W sumie: 7318 W sumie: 9130 48.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.10 W/m? = 1,97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.76 m?)
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Wysokos$é pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

~0.00
210m

Wartosci Lux, Skala 1:42

Powierzchnia p [%] E. [Ix] Ein [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Piaszczyzna pracy / 5.01 4.07 5.61 0.813
Podioga 20 5.02 4.07 5.60 0.812
Sufit 70 2.33 1.58 2.74 0.680
Sciany (4) 50 4,95 1.72 13 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | Hos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
OPRAWA TYP 1
1 1 (1.000) 145 145 1.0
W sumie: 145 Wsumie: 145 1.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.15 Wim? = 2.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.76 m?)
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokosé montazu: 4.500 m,
Wspotczynnik konserwagcji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:143

Powierzchnia p [%] E, [IX] E i [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 340 212 415 0.624
Podloga 20 311 196 385 0.631
Sufit 70 79 70 107 0.896
Sciany (4) 50 216 100 323 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

OPRAWA TYP 6 (1.000)
1 16 4740 5099 28.0
W sumie: 75847W sumie: 81584 448.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.45 Wim2 = 1.02 W/im?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 129.76 m?)
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wysokos¢ montazu: 4.500 m,

Wspoétczynnik konserwacji: 0.77

11.76 m

Wartosci Lux, Skala 1:143

Powierzchnia p [%] E, [IX] E i [X] E pax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.49 0.82 3.91 0.330
Podioga 20 249 0.80 3.89 0.324
Sufit 70 0.64 0.34 1.28 0.526
Sciany (4) 50 1.59 0.40 7147 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

OPRAWA TYP 1
1 4 (1.000) 145 145 1.0
Wsumie: 580 Wsumie: 580 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.03 W/im? = 1.24 W/im?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 129.76 m?)
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