+/8.00
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+[4.35

-10.20

Poziom terenu

1) Elewacjo tynkowana tynkami cienkowarstwowymi, malowana farbq silikatowq w kolorze jasno szarym — RAL7035

2) Podbitka z PCW w kolorze elewacji -

3) Stolarka okienna PCW od zewngtrz w kolorze czerwonym —RAL3000, od wewngtrz w kolorze bialym . : %::w@@ e gmmw_z_m& ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY

4) Komin otynkowany i pomalowany w kolorze czerwonym — RAL7046 PROJEKTONAL: aﬁﬂﬁgﬁgﬁwg "BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP VRAZ 7 ZACCSPODARONANIEM

5) Pokrycie dachu z blachodachdwki w kolorze czerwonym - RAL3000 émﬁﬁﬂ‘?s TEREN | FRISTRATURS TECHCNA

6) Brama garazowa w kolorze czerwonym - RAL3000 SPRANDIIL: __ﬁgh S BUDYNEK REVZY 05°

7) Plytki Klinkierowe w kolorze antracytowym — RAL7046 Dralke o 1r ewid. 52 NAZWA RYSUNKU -

8) Orynnowanie w kolorze pokrycia dachu (wode opadowq odprowadzic na teren nieutwardzony) HORES BUDOE ghrety Lawy, gmino: Myslorz

9) Nad gtownymi drzwiomi wejsciowymi zamontowaé zadaszenie szklane ~150x120cm na konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewne] Gmino. Myslbérz ELEWACJA POLUDNIOWA
(zadaszenie wyposazone w orynnowanie) M ) @&._@ﬁ%ﬁ_%a :

10) Kraty okienne w kolorze elewacii USLUG! PROJEKTONE Skolo: Dato: N projektu: | Nr rys:
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