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1 BUDYNEK
1.1 FUNDAMENTY
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.1/0114-01
analogia
0.03 ha 0.03
RAZEM 0.03
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki | m?3
d.1.1]0201-01 0.15 m3 w gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km + rozplantowanie urobku w miejscu
wskazanym
14*20.64*0.5+0.5*(10.76+68.15) m3 183.94
RAZEM 183.94
3/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m |m3
d.1.1/0307-01 (kat.gr.I-11)
0.1*(10.76+68.15) m3 7.89
RAZEM 7.89
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod fundamenty | m?2
d.1.1/0103-04
10.76+68.15 m?2 78.91
RAZEM 78.91
5/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.1/0103-01
analogia
78.91 m?2 78.91
RAZEM 78.91
6/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
78.91*0.1 m3 7.89
RAZEM 7.89
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o szerokosci do 0,8 m w |m3
d.1.1]0252-02 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materia-
tow zurawiem
0.3%(8.45+54.87) m3 19.00
RAZEM 19.00
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.1]0290-01 prety gtadkie o ér. do 7 mm
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.1]0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0.70 t 0.70
RAZEM 0.70
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.1]0290-02 prety Zzebrowane o sr. 16 mm i wigkszej
0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy gr. min 5.2mm powierzchni pozio- | m?2
d.1.1/0604-03 mych na lepiku na goragco - pierwsza warstwa
58.72*0.5+11.39*0.5+1*0.5 m?2 35.56
RAZEM 35.56
12|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.1.1/0258-01
5.6*0.24*0.34*10 m3 4.57
RAZEM 4.57
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.1]0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.1]0290-02 prety Zzebrowane o sr. 16 mm i wigkszej
0.99+0.7 t 1.69
RAZEM 1.69
15/NNRNKB 202 |(z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i gru- | m?2
d.1.1]0137-02 bosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0.60*(58.72+11.39-10%0.24+1) m?2 41.23
RAZEM 41.23
16/ KNR 0-20 Belki, podciaggi i wience o stosunku deskowanego <wieniec W4> m3
d.1.1/0271-01
0.24*0.24*(58.72+11.39+1-10%0.24) m3 3.96
RAZEM 3.96
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.1]0290-01 prety gtadkie o ér. do 7 mm
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
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18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.110290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0.10 t 0.10
RAZEM 0.10
19|KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony-| m?2
d.1.1]0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.9*2%(58.72+11.36) m?2 126.14
RAZEM 126.14
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony-| m?2
d.1.110602-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
126.14 m?2 126.14
RAZEM 126.14
21|KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci | m?3
d.1.1]0312-0101 do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l (materiat z dowozu -
piach $redni) + zaggszczenie do 1s>0,95
58.72*1*1+11.36*0.8*0.5+0.5*58.72*0.5 m3 77.94
RAZEM 77.94
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1.2 PODLOGA NA GRUNCIE
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod podktad po- | m?2
d.1.2/0103-04 sadzkowy
analogia
63.71+130.07 m?2 193.78
RAZEM 193.78
23|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem - 3 cm grubosci warstwy po | m?2
d.1.2|0105-01 zageszczeniu
193.78 m?2 193.78
RAZEM 193.78
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem - za kazdy dalszy 1 cm gru- | m?2
d.1.2/0105-02 bosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 13
193.78 m?2 193.78
RAZEM 193.78
25|KNR 13-12 1zolacja z folii polietylenowej m2
d.1.2/0701-06
193.78 m?2 193.78
RAZEM 193.78
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym wraz z zagtebieniami pod | m3
d.1.2/1101-01 Scianki dziatowe - <B20 + wtokno rozproszone>
63.71*0.12+0.04*(2.34+1.35*2+5.76+5.76+5.44+1.2*2) m3 8.62
RAZEM 8.62
27|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - <B25 + witokno rozpro- |m3
d.1.2/1101-01 szone>
130.07*0.15 m3 19.51
RAZEM 19.51
28|KNR-W 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja pozioma m2
d.1.2/0604-05 Krotno$¢ = 2
analogia
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
29|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt EPS 200 gr. 20cm - pozio-| m?2
d.1.2/0608-03 me na wierzchu konstrukcji
63.71 m?2 63.71
RAZEM 63.71
30|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS 200 gr. 12cm - pozio-| m?2
d.1.2/0608-03 me na wierzchu konstrukcji <wytrzymatos¢ na Sciskanie styrodury
700kPa>
130.07 m?2 130.07
RAZEM 130.07
31/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z folii PE 0,2mm | m?2
d.1.2/0604-05
analogia
130.07+63.71 m?2 193.78
RAZEM 193.78
32|KNR-W 2-02  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci | m3
d.1.2/1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym <beton B20 + wtdkno
rozproszone>
63.71*0.08 m3 5.10
RAZEM 5.10
33|KNR-W 2-02 |Systemowa posadzka betonowa zatarta na gtadko z posypka utwar- |m?3
d.1.2/1101-01 dzajagcg. Posadzka wykonana pod samochody ciezarowe. W wycenie
nalezy uwzgledni¢ opracowanie projektu warsztatowego przedmioto-
wej posadzki. Zbrojenie i rodzaj betonu wg projektu warsztatowego.
0.18*130.07 m3 23.41
RAZEM 23.41
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1.3 SCIANY CZESCI NADZIEMNEJ
34|KNR-W 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetono- m?2
d.1.3|0143-04 wych o powierzchni czotowej profilowanej o grubosci 24 cm
(58.72+11.36)*4.7-0.24*0.24*(58.72+11.36)-0.24*0.30*(58.72+ m?2 344.65
11.36)-12*0.4-2*1.8%1.34-1.05*2.29-2.4*1.64-0.9*1.64*3-1.05-2.29-
0.9*2.24+3%16.7
RAZEM 344.65
35/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-form <wieniec m3
d.1.3/0262-01 w2>
0.24*0.24*(58.72+11.39-4-4) m3 3.58
RAZEM 3.58
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3|0290-01 prety gtadkie o ér. do 7 mm
0.23 t 0.23
RAZEM 0.23
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3/0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0.09 t 0.09
RAZEM 0.09
38/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o grubosci 12 cm |m?
d.1.3|0141-01 - co druga spoina zbrojona bednarka
3.6%(1.2+5.76+5.76+5.44+1.82+1.6)+2.5%(1.35+1.35+2.34+1.2+ m2 81.85
1.05+1.05)-1.05*2.24-1*2.24-0.9*2.24*6
RAZEM 81.85
39/KNR AT-44 Nadproza strunobetonowe 71x115 mm m belki
d.1.3/0301-02
1.2*8 m belki 9.60
RAZEM 9.60
40/KNR AT-44 Nadproza strunobetonowe 140x115 mm m belki
d.1.3/0301-03
1.2°2*7+2*2.7+4*2.2 m belki 31.00
RAZEM 31.00
41| KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-form <W3+W4+ |m3
d.1.3/0262-01 B-01>
0.3*0.24%(58.72+11.36)+0.4*0.24*12+0.24*0.24*6*6.4 m3 8.41
RAZEM 8.41
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3|0290-01 prety gtadkie o ér. do 7 mm
0.22 t 0.22
RAZEM 0.22
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1.3/0290-02 prety zebrowane o $r. 8-16 mm
0.85 t 0.85
RAZEM 0.85
44/ KNR AT-45 Komin spalinowo - wentylacyjny systemowy o wysokosci do 9,0m szt.
d.1.3]0115-01 Komin spalinowo - wentylacyjny systemowy o wysokosci do 9,0m <
analogia komin systemowy kompletny, w tym wyczystka, odprowadzenie
skroplin, podtgczenie czopucha + otynkowanie i pomalowanie powy-
zej dachu + blacha zabezpieczajgca korone komina od goéry>
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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1.4 DACH
45/KNR-W 2-02 | Dachy z wigzaréw prefabrykowanych z tarcicy nasyconej o rozpietos-| m?2
d.1.4|0405-03/04 ci 11.36 m - interpolacja <przedmiar w rzucie poziomym>
13.60%20.24 m?2 275.26
RAZEM 275.26
46| KNR-W 4-01 Deska czotowa okapu m
d.1.4/0544-01
20.24*2 m 40.48
RAZEM 40.48
47|KNR-W 4-01 Deska wiatrowa m
d.1.4/0544-01
7.5*4 m 30.00
RAZEM 30.00
48/ KNR K-05 Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach <membrana da- | m?
d.1.4/0103-01 chowa o gramaturze min. 180g/m2
7.5*2*20.24 m?2 303.60
RAZEM 303.60
49|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 |m?
d.1.4/0104-05 cm
7.5*2*20.24 m?2 303.60
RAZEM 303.60
50/{NNRNKB 202 |Otacenie potaci dachowych<taty 70x70mm + kontrtaty> m2
d.1.4|0421-01
analogia
303.60 m?2 303.60
RAZEM 303.60
51|NNRNKB 202 |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 50 |m?2
d.1.4|0541-01 cm - pas podrynnowy (wykonczenie deski czotowej)
0.4*20.24*2 m?2 16.19
RAZEM 16.19
52|NNRNKB 202 |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 50 |m?2
d.1.4/0541-01 cm - pas nadrynnowy
0.35*20.24*2 m?2 14.17
RAZEM 14.17
53|NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej - komin m2
d.1.4/0541-01
0.5%(0.36*2+0.81*2) m?2 1.17
RAZEM 1.17
54| KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjng i kratki m
d.1.4/0401-02 wentylacyjnej
20.24*2 m 40.48
RAZEM 40.48
55/KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m?2
d.1.4/0511-01
303.60 m?2 303.60
RAZEM 303.60
56 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.1.4/0511-04
7.5*4 m 30.00
RAZEM 30.00
57/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod ggsiory m
d.1.4/0104-01
20.24 m 20.24
RAZEM 20.24
58|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.1.4/0511-02
20.24 m 20.24
RAZEM 20.24
59|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.1.4/0407-01
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
60|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.1.4/0519-04
20.24*2 m 40.48
RAZEM 40.48
61|KNR-W 2-02  |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej szt.
d.1.4/0519-08
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
62| KNR K-05 Montaz rur spustowych m
d.1.4/0502-02
5*5 m 25.00
RAZEM 25.00
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63 KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.4/0502-03
5*3 szt. 15.00
RAZEM 15.00
64 KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢é dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1.4/0104-06
20*2 m 40.00
RAZEM 40.00
65/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1.4|/0104-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66/ KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.4/0104-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
67|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.4/1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
68 KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg z blachy po- |szt.
d.1.4/0515-06 wlekanej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
1.5.1 Sufit
69|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1.5.1/0606-01
analogia
63.71+130.07 m?2 193.78
RAZEM 193.78
70/NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym < |m?
d.1.5.1/2030-01 sufit kasetonowy 60x60cm>
analogia
2.62+28.21+4.15 m?2 34.98
RAZEM 34.98
71|NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym <w | m?2
d.1.5.1/2030-02 pom. mokrych zastosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci na wil-
analogia goc>
5.21+11.33+6.44 m?2 22.98
RAZEM 22.98
72|NNRNKB 202 |(z.Xl) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym < | m?2
d.1.5.1/2030-01 sufit z blachy trapezowej w czgsci garazowej w tym opierzenia przy
Scianach , wywietrzakach itp.>
129.38 m?2 129.38
RAZEM 129.38
73|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.5.1/1134-01
22.98 m?2 22.98
RAZEM 22.98
74| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m?2
d.1.5.1/0815-05
5.21+11.33+6.44 m?2 22.98
RAZEM 22.98
75/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.5.1/1134-01
22.98 m?2 22.98
RAZEM 22.98
76| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cieralnymi powierzchni | m?2
d.1.5.1/1505-07 wewnetrznych
22.98 m?2 22.98
RAZEM 22.98
77/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.1.5.1/0613-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 30cm
130.07 m?2 130.07
RAZEM 130.07
78/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.1.5.1/0613-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 20cm
63.71 m?2 63.71
RAZEM 63.71
79/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.1.5.1/0613-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15cm
63.71 m?2 63.71
RAZEM 63.71
80|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw - pomost serwisowy m3
d.1.5.1/0301-06
analogia
1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
81/KNR 2-02 Deskowanie pomostu serwisowego z ptyty OSB m2
d.1.5.1/1903-07
17.70*3 m?2 53.10
RAZEM 53.10
82 Montaz schodéw wytazowych na poddasze - schody fabrycznie wy-  |kpl.
d.1.5.1|analiza indywi- |koriczone i ocieplone, wraz z obrobieniem
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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1.5.2 Sciany
83|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.1.5.2/0102-01
4.7*45.64-(4*4*2-1.8%1.2*2-1.05*2.15)+3.1*(1.7+1.6+1.82+1.72+ m2 410.49
5.74+5.74+0.36+0.81+2.1+2.1+2.1+2.1+2.1+2.1+3.28+3.28+3.54+
0.68+1.2+0.52+1.2+1.2+1.2+1.2+0.15+0.9+2.23+1.2+1.47+2.34+
2.33+2.34+1.35"4+1.29+5.5+3.98+1.82+1.77+3.68)-1.05*2.15-2.4*
1.5-1.05*2.15*2-1*2.1*2-0.9*2.1*13-0.9*1.5%*4
RAZEM 410.49
84|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na $cianach i |m?2
d.1.5.2|0803-03 stupach
410.49 m?2 410.49
RAZEM 410.49
85|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.1.5.2/0102-01
138.39+259.22 m?2 397.61
RAZEM 397.61
86|KNR AT-22 Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1.5.2/0202-02 ksztattach uktadanych we wzory - tazienki + toalety + pom. technicz-
ne i gospodarcze wytozy¢ do sufitu (kolorystyke ptytek nalezy uzgod-
ni¢ z Inwestorem). Narozniki zewnetrzne ptytek wykonczone listwaki
stalowymi ze stali nierdzewnej. Narozniki wewnetrze wykonczone sili-
konem
(0.6+3.98+0.6)*0.6-0.6*2.4<opaskameblowa w pom. 02> m?2 1.67
3%(2.1*2+2.1*2)-1*2.1<pom.03> m2 23.10
3%11.28-0.9%2.1<pom.04> m2 31.95
3%(2.1*2+3.28*2)-0.9%1.5-0.9*2.1*2<pom.06> m2 27.15
3*15.87+2.2*1.47*442.2*2*2.34+2.2*1.2*2-0.9*1.5*2-0.9*2.1*10<  |m? 54.52
pom.05>
RAZEM 138.39
87|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1.5.2|2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podfozu z tynku
Krotnos¢ = 2
3*22.57-1.05*2.15-1*2.1-1.5*2.4-1.67<pom.02> m2 58.08
3%(1.6*2+1.7*2)-1.05*2.15*3<pom.01> m2 13.03
4.5*45.64-4.4*2-1.05*2.15-0.9*2.1-1.8*1.2*2<pom.07> m?2 188.11
RAZEM 259.22
88|KNR AT-26 Gruntowanie reczne m2
d.1.5.2/0102-01
259.22 m?2 259.22
RAZEM 259.22
89/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?
d.1.5.2/0505-01 Srednia na $cianach
2.0*45.64-(2*4*2+1.05*2.15+0.9*2.1)<pom.07> m?2 71.13
RAZEM 71.13
90|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach | m?2
d.1.5.2/0505-03
71.13<pom.07> m?2 71.13
RAZEM 71.13
91|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cieralnymi powierzchni | m?2
d.1.5.2/1505-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
259.22-71.13 m?2 188.09
RAZEM 188.09
92 Narozniki ze stali nierdzewnej ostaniajgce narozniki zewnetrzne $cian|szt.
d.1.5.2|analiza indywi- |wewnetrznych - narozniki przyklejane
dualna
5+5+2*4+2 szt. 20.00
RAZEM 20.00
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1.5.3 Posadzki
93| KNR AT-26 Gruntowanie reczne m?2
d.1.5.3/0102-01
2.62+28.21+4.15+5.21+11.33+6.44 m?2 57.96
RAZEM 57.96
94|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych imitujgcych deske |m?2
d.1.5.3/1104-01
57.96 m?2 57.96
RAZEM 57.96
95|KNR 2-02 Cokoliki wys. ~12cm z ptytek podtogowych m
d.1.5.3/1105-01
22.52-1.05-1<pom.02> m 20.47
6.6-1.05-1.05<pom.01> m 4.50
RAZEM 24.97
96|KNR 2-02 Cokoliki wys. ~25cm z ptytek (ptytki z gresu technicznego w kolorze |m
d.1.5.3/1105-01 posadzki>
45.64-4-4-0.9-1.15<pom.07> m 35.59
RAZEM 35.59
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1.54 Stolarka
97|KNR-W 2-02  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni po- | m?2
d.1.5.4/1018-04 nad 1.5 m2 <okno antywtamaniowe>
2.4*1.5 m?2 3.60
RAZEM 3.60
98/KNR-W 2-02  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni po- | m?2
d.1.5.4/1018-04 nad 1.5 m2
0.9%1.5*4+1.2*1.8*2 m?2 9.72
RAZEM 9.72
99/ KNR-W 2-02 |Brama rolowana segmentowa. m?2
d.1.5.4/1018-05
analogia
4*4*2 m?2 32.00
RAZEM 32.00
100/ KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Dz1 + Dw1 + Dw2 + Dw4 m2
d.1.5.4/1040-02
1.05*2.15*3+0.9*2.1 m?2 8.66
RAZEM 8.66
101|KNR-W 2-02  |Drzwi z oscieznicami Dw3 - <do pom. 03> m2
d.1.5.4/1040-02
1*2.1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
102|KNR-W 2-02  |Drzwi z oscieznicami Dw6 - <do pom. 04> m2
d.1.5.4/1040-02
0.9*2.1 m?2 1.89
RAZEM 1.89
103|KNR-W 2-02  |Drzwi z oscieznicami Dw5 - <do pom. 05> m2
d.1.5.4/1040-02
0.9*2.1 m?2 1.89
RAZEM 1.89
104/ KNR-W 2-02  |Drzwi z oscieznicami Dw7 - <do kabin wc> m2
d.1.5.4/1040-02
0.9*2.1*2 m?2 3.78
RAZEM 3.78
105|KNR-W 2-02 |Kotary do natryskow m?2
d.1.5.4/1040-02
2%1.05*2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
106/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych, szt
d.1.5.4/0129-02
2.4+1.8*2 szt 6.00
RAZEM 6.00
107|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw zewnetrznych, dtu- szt
d.1.5.4/0129-02 gosci ponad 1 m
2%1.9+1.0*4+2.5 szt 10.30
RAZEM 10.30
108|KNR 2-02 Kraty stafe stalowe pretowe osadzone w $cianach o - kraty z metalop- m?2
d.1.5.4/1210-02 lastyki, ocynkowane i malowane proszkowo.
2*1.4*2+1.7*1.1*4 m?2 13.08
RAZEM 13.08
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1.6 ELEWACJA
1.6.1 Cokot + czesé podziemna
109/KNR 0-28 Zagruntowanie powierzchni m2
d.1.6.1/2620-02
61.16%1.4-0.6%(4+4+1.04) m?2 80.20
RAZEM 80.20
110|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami ze styroduru gr. 12cm m?2
d.1.6.1/2621-05
80.20 m?2 80.20
RAZEM 80.20
111|NNRNKB 202 |(z.VII) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt |szt
d.1.6.1/2613-01 styropianowych przy uzyciu tagcznikéw mechanicznych
41.5"6 szt 249.00
RAZEM 249.00
112|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach m2
d.1.6.1/2621-06 Krotno$¢ = 2
415 m? 41.50
RAZEM 41.50
113|KNR 0-28 Zagruntowanie powierzchni m2
d.1.6.1/2620-02
41.50 m?2 41.50
RAZEM 41.50
114|KNR-W 2-18 | Wykiadziny z ptytek klinkierowych wraz z fugowaniem m2
d.1.6.1/0526-01
415 m? 41.50
RAZEM 41.50
115 Utozenie folii kubetkowej wraz z listwg zamykajaca m2
d.1.6.1|analiza indywi-
dualna
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
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1.6.2 Sciana w czesci nadziemnej
116|KNR 0-28 Montaz listw startowych do podtoza m
d.1.6.2/2629-03
61.16-4-4-1.05 m 52.11
RAZEM 52.11
117|KNR 0-28 Zagruntowanie powierzchni m2
d.1.6.2/2620-02
61.16%4.2+16.72*2-4*4*2-2.4*1.5-1.5*0.9*4-1.8*1.2*2 m?2 244.99
RAZEM 244.99
118/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15cm m2
d.1.6.2/2621-05
244.99 m?2 244.99
RAZEM 244.99
119|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg - przykle-| m?2
d.1.6.2|2621-01 jenie ptyt styropianowych gr.3 cm na o$ciezach
17.60 m?2 17.60
RAZEM 17.60
120|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.6.2/2621-06
244.99 m?2 244.99
RAZEM 244.99
121|KNR 0-28 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na Scianach m2
d.1.6.2/2621-06
63.70 m?2 63.70
RAZEM 63.70
122|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.6.2/2621-07
17.60 m?2 17.60
RAZEM 17.60
123|NNRNKB 202 |(z.VII) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt  |szt
d.1.6.2/2613-01 styropianowych przy uzyciu tagcznikéw mechanicznych
244.99%6 szt 1469.94
RAZEM 1469.94
124|KNR 0-28 Ochrona naroznikéw okiennych m
d.1.6.2/2621-08
83.70 m 83.70
RAZEM 83.70
125/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.6.2/0931-01
244.99+17.60 m?2 262.59
RAZEM 262.59
126|KNR-W 2-18 | Wykiadziny z ptytek klinkierowych wraz z fugowaniem m2
d.1.6.2/0526-01
12.60 m?2 12.60
RAZEM 12.60
127|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowego barwionego w |m?2
d.1.6.2|0931-02 masie - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
244.99-12.60 <w tym napis OSP LAWY oraz czerwony pas na m2 232.39
szczytach>
RAZEM 232.39
128|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego barwio- |m?
d.1.6.2/0931-04 nego w masie mineralnego - oécieza o szer. do 30 cm
17.60 m?2 17.60
RAZEM 17.60
129/ KNNR-W 2 Ruszt drewniany pod podsufitke m2
d.1.6.2/ W1003-01
analogia
0.8*2*20.24+6.8*4*0.8 m?2 54.14
RAZEM 54.14
130/KNR-W 2-02 |Podsufitka typu siding. Elementy poziome mocowaé prostopadle do |m?2
d.1.6.2/20203-02 Sciany budynku.
analogia
54.14 m?2 54.14
RAZEM 54.14
131|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw - panele siding z fabrycznym otwo- | szt.
d.1.6.2/0102-05 rowaniem wentylacyjnym
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
132|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.6.2/1604-01
450 m?2 450.00
RAZEM 450.00
133 Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym kpl
d.1.6.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.00
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1.7 WYPOSAZENIE
1.71 Toalety
134 Lustro state nad umywalkg 60*80cm szt
d.1.7.1|analiza indywi-
dualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
135 Kosze na $mieci ze stali nierdzewnej szt
d.1.7.1|analiza indywi-
dualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
136 Uchwyty na papier taletowy - uchwyty ze stali nierdzewnej szt
d.1.7.1|analiza indywi-
dualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
137 Podajnik na reczniki papierowe - podajnik ze stali nierdzewnej szt
d.1.7.1|analiza indywi-
dualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
138 Szczotka toaletowa - stojak ze stali nierdzewnej szt
d.1.7.1|analiza indywi-
dualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
139 Uchwyt staty dla oséb niepetnosprawnych - uchwyt ze stali nierdzew- | szt
d.1.7.1|analiza indywi- |nej
dualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
140 Uchwyt ruchomy dla oséb niepetnosprawnych - uchwyt ze stali nie- |szt
d.1.7.1|analiza indywi- |rdzewnej
dualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
141 Lustro uchylne nad umywalkg dla oséb niepetnosprawnych szt
d.1.7.1|analiza indywi-
dualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Tereny utwardzone - kostka betonowa
142| KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.1/0114-01
analogia
0.04 ha 0.04
RAZEM 0.04
143|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki | m?3
d.2.1]0201-01 0.15 m3 w gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
347%1.05*0.5 m3 182.18
RAZEM 182.18
144|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-| m?2
d.2.1]0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
347*1.05 m?2 364.35
RAZEM 364.35
145 /KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |m?
d.2.1/0104-01 nanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
347*1.05 m?2 364.35
RAZEM 364.35
146|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |m?
d.2.1]0104-02 nanie i zageszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
10 cm
Krotno$¢ = 15
347*1.05 m?2 364.35
RAZEM 364.35
147|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakciji 0-63mm - warstwa o gru- | m?
d.2.1]0114-01 bosci po zageszczeniu 20 cm
347*1.05 m?2 364.35
RAZEM 364.35
148/ KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 100 mm typu na podsyp- |m?2
d.2.1]0317-01 ce cementowo-piaskowej - Beton B10 grubosci 150 mm z wypetnie-
analogia niem spoin piaskiem
347 m?2 347.00
RAZEM 347.00
149|KNR 2-31 Oporniki betonowe betonowe o wymiarach 12x30x100 cm na pod- |m
d.2.1|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
70-5 m 65.00
RAZEM 65.00
150|KNR 2-31 Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 12x30x100 cm na pod- |/m
d.2.1|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
5 m 5.00
RAZEM 5.00
151|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
70*0.12 m3 8.40
RAZEM 8.40
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2.2 Tereny utwardzone - nawierzchnia tltuczniowa
152|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.2/0114-01
analogia
0.03 ha 0.03
RAZEM 0.03
153|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m?3
d.2.2/0201-01 0.15 m3 w gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
295*0.5 m3 147.50
RAZEM 147.50
154|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-| m?2
d.2.2|/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
295 m?2 295.00
RAZEM 295.00
155|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |m?
d.2.2/0104-01 nanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
295 m?2 295.00
RAZEM 295.00
156|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |m?
d.2.2/0104-02 nanie i zageszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad
10 cm
Krotno$¢ = 20
295 m?2 295.00
RAZEM 295.00
157|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakciji 0-63mm - warstwa o gru- | m?
d.2.2|0114-01 bosci po zageszczeniu 25 cm
295 m?2 295.00
RAZEM 295.00
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2.3 Opaska z otoczakéw
158/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.2.3/0407-02 wypetnieniem spoin piaskiem - opaska od pétnocy
45.5 m 45.50
RAZEM 45.50
159|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokni- | m?2
d.2.3/0202-01 nami uktadanymi sposobem recznym - opaska
45.5*0.5 m?2 22.75
RAZEM 22.75
160| KNR-W 2-01 Opaska z otoczakéw - grubos$¢ warstwy min.0,15cm m3
d.2.3/0312-0101
22.75*0.15 m3 3.41
RAZEM 3.41
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24 Ogrodzenie
161|KNR-W 2-02 | Systemowe ogrodzenie panelowe (panel wys.1,5m + beska betono- |m
d.2.4/1802-02 wa ~25cm + stupki obetonowane w gruncie) - montaz + materiat
111 m 111.00
RAZEM 111.00
162|KNR 2-23 Brama stalowa przesuwna z napedem - szer. w $wietle 7m, wys. ~1, |szt.
d.2.4|0402-01 70
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR 2-23 Furtka stalowa - szer. w Swietle 1m, wys. ~1,70 szt.
d.2.4|0402-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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2.5 Pozostale element zagospodarowania terenu
164|KNR 2-02 Woycieraczka do obuwia, zewnetrzna wpuszczona ~0,6*0,8m szt.
d.2.5/1219-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
165|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-1 m2
d.2.5/0505-04
465 m?2 465.00
RAZEM 465.00
166/KNNR 1 0507- |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10| m2
d.2.5/01 cm.
465 m?2 465.00
RAZEM 465.00
167|KNNR 1 0507- |Humusowanie z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. |m?2
d.2.5/02 Krotno$¢ = 5
465 m?2 465.00
RAZEM 465.00
168 Ostona $mienikowa systemowa kpl.
d.2.5|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
169 Maszty flagowe wys. 6m kpl.
d.2.5|analiza indywi-
dualna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
170 Przestawienie wiaty stalowej o pow. zabudowy ok.30m2 kpl.
d.2.5|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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